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PIENOISMALLIEN RAKENTAMINEN MECCANO-OSISTA

Meccano-sarjasta voidaan rakentaa rajaton maard erilaisia malleja — nostokurkia,
kelloja, autoja, lentokoneita, tydstokoneita, vetureita — itse asiassa kaikkea, mika
kiinnostaa poikia. Ainoat tarvittavat tydvalineet ovat ruuvitaltta ja mutterinavain, jotka
kumpikin kuuluvat jokaiseen tdydelliseen rakennussarjaan.

Kun olette rakentanut kaikki ohjekirjoissa kuvatut mallit, ei hauskuus suinkaan lopu,
vaan sitten se vasta kunnolla alkaakin! Sitten teilld on tilaisuus toteuttaa omia ajatuk-
sianne. Rakentakaa ensiksi uudelleen muutama malli tehden pienid rakennemuutoksia,
joita tulee mieleenne; sitten yrititte rakentaa tdysin itse suunnittelemianne malleja.
Tatd tehdessdnne padsette nauttimaan todellisesta insindorin ja keksijan innosta.

MITEN RAKENNUSSARJA TAYDENNETAAN

Meccanoa on saatavissa 12 erilaista sarjaa, numerot OO-10. Jokainen Meccano-sarja
voidaan muuttaa ldhinnd suuremmaksi rakennussarjaksi hankkimalla siihen tdydennys-
sarja. Niinpd Meccano-sarjasta n:o OO saadaan syntymaan sarja n:o O lisdamalla siihen
tdydennyssarja OOa. Sarja Oa muuttaisi sen taas sarjaksi n:o 1 jne. Téten voitte asteettain
kasvattaa Meccano-osien valikoimaanne aina tdydelliseen sarjaan n:o 10 asti, riippumatta
siitd, mista sarjasta aloititte.

Kaikille Meccano-osille on tunnusomaista sama korkea laatu ja viimeistelty asu; suurem-
missa rakennussarjoissa vain on enemmén ja useammanlaatuisia osia, joten ne tarjoavat
mahdollisuudet monimutkaisempien mallien rakentamiseen.

MECCANO-LEHTI

"“The Meccano Magazine'' on nimenomaan Meccano-poikia varten julkaistu lehti. Joka
kuukausi siind esitellddn kuvin ja sanoin uusia Meccano-malleja sekd kasitelladn lukijain
ehdotuksia uusiksi Meccano-osiksi ja ennastaan olevien osien uusiksi kdyttotavoiksi.

Lehti jarjestdd mallienrakennuskilpailuja, jotka on erikoisesti suunniteltu siten, etta
pienten ja suurten rakennussarjojen omistajilla on yhtéliiset mahdollisuudet. Lisdksi
lehti sisdltdd erinomaisia kirjoituksia esimerkiksi rautateistd, kuuluisista insindoreistd
ja keksijoistd, sdhkostd, silloista, nostureista ja lentokoneista samoinkuin erikoiset

osastot, jotka kisittelevit koneenrakennuksen, ilmailun, autoilun ja merenkulun tuo-
reimpia uutisia. Toisissa kohdin lehted puhutaan postimerkkien kerdilystd ja poikia
kiinnostavista kirjoista. Erikoisen suuressa suosiossa on lukijoiden pienille kirjoitelmille
varattu osasto.

Lahempii tietoja ja lehden mallikappaleen saatte kirjoittamalla toimitukseen osoitteella:
The Meccano Magazine, Binns Road, Liverpool 13, Englanti. Lehti on tilattavissa Meccano-
myyjilta ja sanomalehtitoimistoista.

MECCANO-KILTA

Jokaisen Meccano-rakennussarjan omistajan kannattaa liittyd Meccano-kiltaan. Se on
poikien omasta pyynnostd syntynyt jirjestd, jonka toiminta ulottuu yli koko maailman.
Sen péaitarkoituksena on luoda yhdysside poikien kesken ja saada heiddt tuntemaan
itsensd saman suuren veljeskunnan jadseniksi, jotka yrittdvdt auttaa toinen toistaan
elamanharrastuksissaan. Sen jasenet ovat jatkuvasti kosketuksissa killan paamajaan antaen
tietoja toimistaan ja saaden ohjausta harrastuksissaan. Téhén kirjaan on liitetty lehtinen,
joka sisdltaa yksityiskohtaiset tiedot killasta sekd jasenanomuskaavakkeen.

Killan sihteerin myotavaikutuksella perustetut kerhot suovat Meccano-pojille mahdol-
lisuuden nauttia taysin mitoin mallien rakentelusta. Jokaisessa kerhossa on johtaja, sihteeri,
rahastonhoitaja ja muita virkailijoita. Johtajaa lukuunottamatta he kaikki ovat poikia,
ja mikali suinkin mahdollista ovat pojat kerhojen kaikkien toimintamuotojen johdossa.

MECCANO-PALVELU

Meccano ei katso tehtdvinsa paattyvdn rakennussarjan ja ohjekirjan myymiseen. Jos
joskus joudutte vaikeuksiin mallinrakentelussanne tai jos haluatte neuvoa jossakin
tihan mainioon harrastukseen liittyvassd asiassa, niin kirjoittakaa meille! Maapallon
kaikista osista meille tulee sadoittain poikien kirjeitd, joihin kaikkiin joku henkildkun-
tamme asiantuntija vastaa henkil6kohtaisesti ja viivytyksitta.

Oli pulmanne mika hyvansa, niin kirjoittakaa meille siitd. Autamme teitd mielihyvin
kaikin mahdollisin tavoin. Merkitkai kirjeeseen osoitteeksi: Information Service.




Pojat!

Ruvetkaa

MECCANO

MAGAZINE!
lehden lukijoiksi!
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POIKIEN TOIVELEHTI

Onnekkaimpia ja menestyvimpid ovat ne pojat, jotka valppaasti
seuraavat ymparillddn aukeavaa maailmaa ja sen tapahtumia.
MECCANO MAGAZINE on niiden poikien todellinen toivelehti.
Joka kuukausi sen sivut ovat tidynndin kiinnostavia kirjoituksia,
jotka on loistavasti kuvitettu ajankohtaisin valokuvin.

Lehden aihepiirind on tekniikka kaikkine haaroineen: rautatiet,
maantieliikenne, ilmailu ja merenkulku. Keksintoja ja tieteen
uusimpia saavutuksia esitelladn helppotajuisesti. Kasittelytapa on
kauttaaltaan mielenkiintoista ja suoraan asiaan kidypdd, ja sen tis-
mallisyys on tuottanut lehdelle niin insinédripiirien kuir. muun
tekniikan ja tieteen maailman innokkaan suosion. Lehdessi on
erikoisosastot, jotka on omistettu Meccano-mallien rakentelulle,
askartelulle ‘‘Dinky Toys''-lelujen parissa ja todenmukaisten
pienoisrautateiden harrastajille, postimerkkeilyn myoskin esiin-
tyessa tarkednid harrastusalana. Joka kuukausi julistetaan monen-
laatuisia kilpailuja, joista loytyy jokaista lukijaa kiinnostavia.

Liittykaa

MECCANO

KILTAAN!

MITA KILTA MERKITSEE

Meccano-kilta on poikien amasta pyynnésta alullepantu poikien jarjestd, jonka johdossa mikali suinkin mahdollista ovat pojat
itse. Meccano-kiltaan liittyessiin pojasta tulee suuren, yli koko maailman ulottuvan veljeskunnan jasen. Missd ikina han oleskelee,
vaikkapa vieraallakin maalla, hin tietad tapaavansa ystivin nahdessian pienen kolmionmuotoisen jisenmerkin. Meccano-kilta on
maailman kaikkien Meccano-poikien yhdyssiteeni ja auttaa heitd nauttimaan parhaalla tavalla elimastaan. Sen ylimpand puheen-
johtajana on Roland G. Hornby, Meccano keksijin poika, joka johtaa ja ohjaa taman poikien suuren liilkkeen toimintaa ja antaa
siithen henkilokohtaisen kiinnostuksensa panoksen.

MITEN KILTAAN PAASEE JASENEKSI

Killan jiseneksi voi paista jokainen Meccano-rakennussarjan omistaja riippumatta sarjan koosta. Hanen tarvitsee vain tayttaa
kaintosivulla oleva anomuskaavake, johon hinen on todistutettava nimikirjoituksensa, ja lahettdd se ynnd virallisen jasenmerkin
saantiin tarvittava maksu postimaksumiiraykseni (ei postimerkkeind) killan pdimajaan, saaden sitd vastaan rintapielessi pidet-
tavan merkin.

Merkin hinta on Britannian saarilla asuvilta pojilta sh. | /-, merentakaisissa maissa asuvilta | /6.

Merentakaisissa maissa asuvien jaseniksi pyrkivien on lihetettavi kaavakkeensa, myotiliittien |/6 Englannin Postilaitoksen
maksuosoituksena (ei postimerkkeina), suoraan osoitteella: Secretary, the Meccano Guild, Binns Road, Liverpool 13.

Killan jisenet voivat liittya kirjeenvaihtokerhoon, jonka valitykselld he paisevit yhteyteen muiden jasenten kanssa maailman eri
osissa. Yksityiskohtaisia tietoja ja liittymiskaavakkeita saa sihteeriltd.

Sihteeri lihettad mydskin pyynnosti tietoja killan jasenhankintatoiminnasta sekda mitalista, joka myonnetddn uusien jisenten
hankinnassa menestyksellisille jasenille, samoinkuin tietoja innostuneiden Meccano-poikien perustamista Meccano-kerhoista.
2 pencen postimerkit lihettimilld jokainen jisen voi saada postivapaasti erikoisen kirjasen How to run a Meccano Club
(Meccano-kerhon toiminnan jirjestiminen)
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MECCANO

todellisen nykyajan pojan lehti

MECCANO MAGAZINE (vain englannin kieleksi) on myytivini kaikissa kirjakau-
poissa ja sanomalehtimyymiloissa sekd Meccano-myyjilla. Lehti lihetetidin suoraan
kotiinne tilaushinnan ollessa |15/- koko- ja 7/6 poulelta vuodelta postimaksuineen.
Tilaukseen voi kiyttaa oheista kaavaketta.

Muissa maissa ovat irtonumerohinnat: Kanadassa |15 c., Austraaliassa |/6, U.S.A.:
ssa 18c¢. ja muualla |/-.
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JASENANOMUS

MECCANO

KILTA
KILLAN KOLME SUURTA TAVOITETTA:

@ Tehda jokaisen pojan elima reippaammaksi ja
onnellisemmaksi.

® Vaalia poikien mielenpuhtautta, totuudenrak-
kautta, kunniantuntoa ja aloitekykya.

[ ] Kannustaa poikia heiddn harrastuksissaan ja

varsinkin heiddn tekniikan ja insindoritaidon JASEN-
perusteiden tuntemuksensa kehittimisessa. MERKKI

Pdamaja: BINNS ROAD, LIVERPOOL I3

Omistan Meccano-rakennussarjan ja anon titen paasya jaseneksi Meccano-kiltaan.
Hyviksyn Killan tavoitteet ja lupaan kunniani kautta:
(1) noudattaa Meccano-killan siintoja ja ohjeita,
(2) edistdd sen tavoitteita omalla esimerkillani; lupaan olla toisille ayulias, puhdas ajatuksissani
ja tavoiltani ja padattavdinen pyrkimyksessani hankkia oppia ja edistyi,
(3) kantaa Meccano-killan merkkia kaikissa mahdollisissa tilaisuuksissa,
(4) tuntea ja tunnustaa kaikki muut killan merkkii kantavat jisenet ja antaa heille apua tar-
vittaessa.
Oheistan | /- killan merkkia varten (Suur-Britannia).
Oheistan | /6 killan merkkia varten (merentakaiset maat).

Oheistan 30 c. killan merkkia varten (Kanada).
Tarpeeton pyyhittivad (katso kaavakkeen kaintopuolta).

Todistajan on oltava toinen hakijan vanhemmista, holhooja, tySnantaja, opettaja tai pappi;
allekirjoituksen yhteyteen on merkittivi, miki naisti.
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MIELENKIINTOISIN KAIKISTA
HARRASTUKSISTA

Meccano-pienoismallien rakentaminen on mitad
mienlenkiintoisin harrastus, koska se ei koskaan kay
pitkastyttaviksi. Aina voidaan keksid jotain uutta
tehtavid. Ensiksikin on hauskaa panna kokoon uusi
malli ja seurata, kuinka se osa osalta saa oikean muo-
tonsa. Sitten kun laite on valmis, on jannittdvad panna
se kidyntiin Meccano-moottorin avulla ja ndhdd sen
toimivan samalla tavalla kuin luonnollista kokoa oleva
laite, jota malli esittad. Seuraavat vihjeet on tarkoitettu
pojille, jotka vasta aloittavat Meccano-harrastustaan,
jotta he saisivat siitd itselleen parhaan mahdollisen huvin.

Tdamd satamanosturi voidaan rakentaa
rakennussarjasta n:o |

MUUTAMIA HYODYLLISIA NEUVOJA

Kuten huomaatte, on timan ohjekirjan jokaisen mallin yhteydessd lueteltuna kaikki sen
rakentamiseen tarvittavat osat. Ensimmaisid malleja rakennettaessa on parasta kerdtd pdydalle
kaikki asianomaisessa osaluettelossa mainitut osat ja panna loput rakennussarjasta syrjaan.
Oikeiden osien |8ytamista helpottaa ohjekirjan viimeiselld lehdella oleva taydellinen, kuvitettu
Meccano-osien luettelo. Kaikilla osilla on oma numeronsa ja useimmissa tapauksissa niiden
mitat on ilmoitettu. Osien mittaaminen on kuitenkin vain harvoin tarpeen, koska niiden koko
selvidd helposti reikien lukumadrd. Kaikissa rei’-itetyissd Meccano-osissa reikien vali on 3"
(12,7 mm), joten osan pituus tai leveys tuumina on puolet reikien luvusta siind suunnassa.
Niinpi esim. Meccano-osa n:o 2 on luettelon mukaisesti 51 rei’itetty kisko, jolloin siis on
etsittiva 11-reikaisti kiskoa. Vastaavasti osa n:o 189 on 54 x11” taipuisa levy, ja sitd tarvites-
sanne teidian on haettava kisiinne taipuisa levy, joka on 11 reidn pituinen ja 3 reian levyinen.
Useampia malleja rakennettuanne alkavat osat jo olla niin tuttuja, ettd luetteloa ei endd
suuresti tarvita.

Vasta-alkaja aprikoi toisinaan, mistd osasta jonkin mallin raken-
taminen olisi aloitettava. Mitdan ehdotonta sdantda ei tahdn voida
: antaa, vaan menettelytapa riippuu rakennettavan laitteen luonteesta.
Paikallaan pysyvissa malleissa on yleensd syytd koota ensiksi mallin
alusta, Useimmissa pienehkdissa malleissa 55" x 24" (14 x 6cm) laipallinen
levy on rakennelman keskeisend osana; niissd on enimmékseen parasta
aloittaa tyd ruuvaamalla kiinni siihen liitettavat osat. Muissa tapauksissa
on asiallista koota ensiksi ne osarakenteet, jotka ovat lukuisien muiden
osien tukena.

Rakennettaessa on parasta kiertdd mutterit kiinni sormin ja sitten
hiukan kiristdd niitd ruuvitalttaa kayttaen. Lopullinen tiukentaminen
suoritetaan vasta sitten, kun kaikki osat on liitetty toisiinsa.

MITEN HAUSKUUS ALKAA

‘Magic’-moottori sovitettuna
kdyttdmddn hoyrykoneen mallia

VASTAMUTTERIEN MERKITYS
Erindisissi malleissa on tarpeen liittaa
tietyt osat toisiinsa siten, ettd ne eivat voi
irtautua toisistaan, mutta silti pdasevat
vapaasti kiertymain tai pydrimaan toisiinsa
ndhden. Silloin osat liitetddn toisiinsa ruuvilla
muutoin tavalliseen tapaan, mutta mutteria ei
kiristeta niin tiukalle, ettd osat puristuisivat
toisiaan vastaan. Jottei mutteri paasisi itsestdadn kiertymaan auki, pannaan ruuviin vield
toinen mutteri, joka kiristetdin tiukasti kiinni, pitden edellistd mutteria paikallaan
mutterinavaimella. Kahta tihin tapaan kdytettyd mutteria nimitetddn vastamuttereiksi.
Sellaisia malleja rakennettaessa, joissa tangot joutuvat pyorimdan toisiin osiin laake-
roituina, on tirkeia varmistautua siitd, etta laakerikohtina toimivat reiat ovat tarkoin
samalla suoralla. Apuna voidaan kayttda kohdistustuurnaa (osa n:o 36c) tai tavallista
tankoa, joka tydnnetaan reikien lapi eri osien kiinnitysruuvien kiristamisen ajaksi.
Tangot sovitetaan usein kannattimiin — esim. kiskojen reikiin — niin, ettd ne padsevat
vapaasti pyorimaan. Silloin sanotaan, etta tanko on laakeroitu kiskoon tai muuhun osaan.

Tdssd on kdytetty taipuisaa levyd
kaarevan pinnan muodostamiseen

KUINKA PIENOISMALLIT SAADAAN KAYMAAN

Rakennetut kojeet voidaan saada kdymadn itsestadn jousi- tai sahkdmoottoria
kdyttien. Meccano-myyjiltd saa lahempii tietoja ndista moottoreista.

Pieniin ja kevyihin malleihin voidaan kayttdvoima ottaa suoraan moottorin
hihnapyorasta tai hihnan avulla, joka liittaa toisiinsa kaksi samankokoista hihnapyéraa.
Talldin vaihtosuhde (kierroslukujen suhde) on 1 : 1. Isompiin laitteisiin pitdd liike siirtad
moottorin akselilla olevasta pienesti hihnapyérasta mallin kayttdakselilla olevaan
suurempaan pyorain. Useimmissa tapauksissa on sopivaa kdyttaa moottorin akselissa
17 (25 mm) ja kiaytettavissa akselissa 3“ (75 mm) halkaisijaista urapyoraa. Silloin
moottorin kierrosluku alentuu likipitden suhteessa 3 : 1.

Kayttshihnaksi ovat kumihihnat erittdin sopivia. Toisinaan ei kuiten-
kaan ole saatavissa sopivanpituista valmista hihnaa, jolloin sen sijasta
voidaan kidyttdid Meccano-nauhaa tai ohutta narua. Se solmitaan
paattémiksi hihnaksi tavallista merimiehensolmua kayttaen.

Sarjasta n:o 2 alkaen kaikkiin rakennussarjoihin kuuluu nuoran
kiinnitysjousi, jonka numero osaluettelossa on 176, Sen avulla on helppoa
kiinnittdi naru johonkin akselitankoon. Jousi saadaan paikalleen tankoon
tydntamalli ja kiertamailla sitd niin, ettd sen kierteet holtyvat.

Taipuisia levyja kaytetadn malleissa tarvittavien kaarevien pintojen
muodostamiseen: niiti vain ei saa taivuttaa jyrkkaan kulmaan. Varovasti
menetellen saa tilldisen levyn taivutetuksi haluttuun kaarevuuteen ja
jalleen oikaistuksi kayton jalkeen.
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O.l HISSILAITE

Osaluettelo:
4kplnio 2 | 15kpln:o 37b
n » 5 2 » » 48a
» » 16 i Sp w1552
n » 19 » w126
22 » n 126a
35

G h = aay

O.4 TAVARAKARRYT

Aisan osina olevat 54" {14 cm) kiskot on sovitettu etu-
akselille reik&kiekon kahden puolen. Niitd pitdvit
. paikoillaan jousipinteet, kuten kuva O.4a osoittaa.

' Osaluettelo:
j 4kplnio 2| 2kplnio 22 | 2 kpl n:o 48a
s S G i g4l st ey
2w MO 4 el e 35S = 904
§2 » n 12|17 = = 3723]2 w » 126
1w 6T s » 376 2 i e 1262
Kuva O.4a T Al B S s 1 ) s » 142c

Kuva O.4

0.2 SEPPA ALASIMINEEN

Osaluettelo:

Osaluettelo: (jatkoa)
2kplnio S 1kplnio 24
2t w10 | 4 0 w35
4 5 12 17 » = 37a
1 16 » » 37b
iU 52
1ae »  90a
2y » 111e¢
» » 126a

Vasaraa pitelevind kisivartena on 24" (6 cm) kaareva porrastettu kisko, joka on
kiertyvdst i kiinnitetty kulmakappaleeseen vastamuttereilla varustettua ruuvia
(1) kidyttden, Vasarana on kisivarren piissid olevaan kulmakappaleeseen asetettu
35" (9 cm) tanko, jota pitdd paikallaan kaksi jousipinnetta (2), Toiseen kiteen on
kiinnitetty kammeliinen akseli niinikdan jousipintein (3).

0.3 PUISTONPENKKI

Osaluettelo:
4kplnio 2

n 5
10 » » 37a
10 » » 37b
2'» n 48a
A 5% e 252

05 TYONTOKARRYT

Osaluettelo:
4kplnio 2 2kplnio 22 | 2kplnio 90a
2w OS5 A6 e BTN 2w e 426
2 e 0 06 e 37b Rl 9 Yy i 96

1 5 » 16 2wt Nd8a| oL L q49c
1 » n 52

0.6 VIKUROIVA RATSU

Ruuveissa (1) on vastamutterit, niin ettd niilli toisiinsa liitetyt
osat pdisevdt kiertymadin, 2° (5 cm) tanko, jonka pii nikyy
kohdassa (2), on laakeroitu toisazlta sidekiskoon (3), joka on
kiinnitetty kulmakappaleeseen (4), ja toisaalta laakeripukkiin (5)
(ks, kuvaa O,6a).

Oszluettelo:
2kplnio 5
R 0

4

1
1
o
2 5
T
4
0

2
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VOIDAAN RAKENTAA MECCANO-SARJAN N:io O OSISTA

0.7 KEINU

Osaluettelo:
2
5

12

18 kpl n:o 37b
1 52

» »

2 » » 90a
2 » » 126
2 » » 126a

0.10 RUOHONLEIKKURI

Osaluettelo:
2kplnio 2 1 kplnio 16
2 v 0w 5 1T » » 17
Aot 5k a5 St 2o A

4 » » 35
13 » » 37a
13 » 2370

g BUETRRNTSE

2 » Un 4Ba

2" # % 902

2w % =126

2 » = 126a

2 n » 142

Kuva O.10a
Kuva O.10

Kumpaankin leikkuuterdd esittd-
vddan kaarevaan kiskoon on
kiinnitetty kaksi kulmakappaletta,
Pyéraakseli tybnnetdadn sitten
niiden neljin kulmakappaleen
lapi ja terat varmistetaan akselilla
py&riméttémiksi jousipinteita (1)
kidyttden (ks. kuvaa O.10a).

0.8 PUDOTUSVASARA

Osaluettelo: Osaluettelo:
4kplnoo 2 (jatkoa)

2 e u 5 2 kpl nio 38
4 » » 10 2 » » 48a
P a6 o P
s wiihet 198 2 » » 90a
ol 45 2 P ST s
1w s 24 e 26
I O 2 » »n 126a
200 %5 » - 374 2 » » 142c
18

\ Y ~
Kampea kierrettiessa pyorivat sidekiskov (1) nodava‘.\
vuorollaan vasaran, jonka muodostaa kaksi 17 (25 mim) & £a
kiinnitettyind 3z (9 cm) tankoon. Sidekiskot on ruuveilla kiin-ntetty
kammelliselle akselilie kiinnitettyyn reikikiekkoon.

4
2
2
2
1
1
1

0.9 SAHKOLAITURIVAUNU

Kummallakin puolella olevat 54 (14 ¢m) kiskot (1) liitetddn laipalliseen levyyn kdyttden
kahta laakeripukkia, jotka on ruuvattu alhaalta levyyn kiinni, Reikdkiekko (2) kiinnitetddn
tankoon (3), joka on laakeroitu vaununalustan sivuina olevien 54" (14 ¢cm) kiskojen

addrimmaisiin reikiin.
Osaluettelo:
kpln:o 2 2 kpln:o 22
s b T
»n »..40 4 » » 35

e o 19
noow 17

1kplnio 52
2@ @ - 90a
2w » Mic
2
2
2

POYTAVAAKA

O.ll

Osaluettelo:

1kplnio 2 2kplnio 22 2 kpln:io 38

2 5 » 10 1 » »n 24 g IS Ry )

g B D 9 » » 37a 2w » 126
9

4 =9 17 " 37b 2 » » 126a

Ruuveissa (1) on vastamutterit.
Livistimen alempana ohjaimena on
kaksi yhteenruuvattua sidekiskoa (2).
Toinen niistdi on sitten kiinnitetty
kulmakappaleeseen, joka on  kiinni
toisassa pystysuorassa 53" (14 cm)
kickossa ruuvilla (3).
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I.I PIENOISAUTO

Istuimena on kaksi laakeripukkia, jotka
on kiinnitetty toisiinsa yhden reidn verran
imitettyind ja  lii-
tetty laipalliseen
levyyn kulmakappa-
letta kayttaen,

1.2 KIRJEVAAKA ‘ 1.3 URHEILUVESITASO

(1) on vastamutterit. §% (9.5 Kumpikin kelluke on kiinnitetty tasoon kahta
uuvi (2) on ty&nnetty ylhaslta kulmakappaletta ja yhtd sidekiskoa kdyttden,
skappaleen reidn l&pija 1" (25 mm)
urapyérda on kiinnitetty siihen pidike
ruuvia kiristamalla.

Osaluettelo:

4kplnio 2 1 kpln:io 24 5
4 » 5 1 » » 35 2 kpl n:0 111c 4kplnio 2 Osaluettelo: 4 kpl n:o111c Osaluettelo:
5 A S A () 27 » » 3/a B s A 4 » » 5 4 kplnie 272 I 4 kplnio 38 T v 425 3kplnio 2 1kpl n:o 24 2 kpl n:0111¢
70 om 12 24 » » 37b 2 » » 126 45 » 10 1o on 24 % W w - 48a 2w 126 g e SR
p S ST 2w » 482 1 = -» 126a S\ N7 ) 4 SR LT ey ‘ SR 5 20 37a 126
e iU ine 1 52 i Toe 16 28 i i 372 A 5 I 4 » o 155 & w10 19 = »° 37b 1 » » 1262
40 n 20 2 mw S0a Sl 50 D 17 IR LS ; O 2wkl D B it AT 1 » » 482 Y o 48D
et f‘knhni‘tc’;
den. Vasar;

1.4 RAUTATIEN KORJAUSNOSTURI \X"‘*:,”IS TAVARAPYORA 1.6 SURVINKONE

Nostokdysi on kiinnitetty kammelliseen akseliin, minki Alasimena (1) on kaksi yhteenruuvattua laak ("VD kkia. Kun kammesta

ilk se on
viety % (9,5 mm) ruuvin (1) yli. Se kulkee sitten irtovik i e Osaluettelo: AYats ;ew"k'“‘yoon kiinnitetty sic kot iskur
nosturinpuomin paiahan, johon se on kiinnitetty kohtaan (2 4 <P| n:o 2 1 f"P' n:o 17 24 kP‘ n:o 37b 2 ), sl n:o 111¢ een 1" (25 mm) urapy&rdin, ni n ettd iskur
kiinnitetty navalliseen reikdkiekkoon (3) kul sh"l'a ¢ o i c ‘ il : 2 BV 38 2 2%
koko yhdistelma on lazkeroitu seuraavasti: 54" x 2 6 cm) In:ul : 3 = ] LA 2 30 1 Osaluettelo:
levyn ldpi on athaalta tyénnetty 3* (9,5 mm) ruuvi, rhon re k,hLHJ on 3 % 10 1 » » 24 2 48a 2 126a 4kplnio 2 1 kol n:o 902
kiinnitetty pidakeruuvillaan. 7 L SR 12 ‘ 4 5 35 1 ) 2% 142¢ A P 5 4 P 111‘-
% v O a 1 c
2 Osaluettelo: 2 16 275 nk 37a 2 90a 2 189 4 1Q T8 w25
4kplnio 2 1 kpl nio 19 ? lé % n :]I%Za
4 » » 4 S R 2 LU
. 7‘) s w0 390 F wi e 5189
T » » 10 24 4 7
4 o D 35 bl
2 37a 5 i Ap é;
%gb 75 A 37a
0 3 24 »_» 30b
482 2 » » 38
52 S e S
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57c :

Poikupv&rin runkona on kakst
(1), iotka on to

noown

a ruuvilla, mikd
e ::,%2 | kiinnit ne kulmakappa-
f 2;. Kuimakappale on vastamuttereilla varuste ttéen lintetty kiert
n n 1262 en levyyn. Satulaa kannattaa kolme 2%
» lné 455 kulmakappaleellaan liitetty laakerikilpeen (4)

S e R N

» = 189 levyn alapintaan kiinnitettyyn laakeripukkiin
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1.7 KUORMA-AUTO

Takalokasuojina
olevat 24" (6 cm)
kaarevat kiskot
on kiinnitetty
lavan laitoihin 2" (9,5 mm) ruuvilla ja mutteriila, kidyttien
vilikkeend jousipinnetti lokasuojan ja 54" (14 cm) kiskon
vilissa.

Osaluettelo:
4kplnio 2 4 kpln:io 22 2 kpl nio 48a 2 kpl n:0 126
n n 5 st Sk Bs)4 Jhnits chl 2 » » 1262
3| iy i S 2B HER 2 » » 90a 4 » » 155

201 ot oG 23 % w374 35 e e 2 » w189
N 19w w 037b Qi K25

1.8 KAIVINKONE

Ruuveissa (1), joiden varassa puomi kiddntyy, on vastamutterit, Kaivinkauhan varsi on laake
roitu 2% (5 ¢m) tangolla, ja kauhaa kannattaa nuora, joka kulkee puomin
(9,5 mm) ruuvin yli ja on kiinnitetty 24" x §* (6 cm x12 mm) k tteiseen kis
kuvasta nikyy. Toinen nuora (2) on kiinnitetty puomiin ja kulkee sitten 34" (9 ¢m) tang
yli, joka on laakeroitu 24" (6 cm) kaarevien kiskojen ylapuolella eleviin reikiin; nuora on
kiinnitetty sidekiskoon, joka on liitetty reikikiekkcon vastamutterilla varustettua ruuvia
(3) kdyttden.

Kun kammesta
kierretdin, antaa
reikikiekko puo-

mille ja kauhalle
kaivinkoneen tyds-
kentelyd muistut-
tavan liikkeen,

Osaluettelo:
1 kpl nio 16 1kpln:io 24
R AR »

4kplnio 2
4 n » 5 2 28 » 37a
A el A8 1w s D i9s 24 » » 37b
2w S 3 Heyitas S 4 % o 38

"

1.9 TUULIMYLLY

Siipilapoja pitad paikoillaan 33" (9 ¢m) tangessa 17 (25 mm)
urapydrd (kumirenkaineen) edessi ja toinen 17 (25 mm)
urapydri lapojen takana. Urapyorit puristetaan lapoja vastaan
ja lukitaan pidikeruuveillaan tankoon,

Osaluettelo:
4kplnio 2 1 kpl nio 24 1 kpl n:o 52
4 » 5 iy w35 2 » » 90a
1 » » 10 24 » » 37a 2 » 126
& = mo R 24 » » 37b 2 » » 126a
S (PREESE As 4 W @ 38 1.5 5155
1 3t 495 |7 i bt 40 ¥ kY
B ¢ 22 2 » = A48a

1.10  KINNERI

Ruuvit (1) on varustettu vastamuttereilia.
Taka-akselina oleva tanko on tydnnetty
kaarevan kiskon (2) viimeisen reiin sekd
laipalliseen  levyyn  kiinni-
tettyjen sidekiskojen lipi.

3kplnio 2 4 kpl n:io 22 1 kpln:o 40
4 » » 5 s B = IS 2 » » 483
PR T 10 4 n 3 5 i AR
5o s 12 24 » » 372 2 » » 90a
209 w6 20 » » 37b 2 mnenn 144¢
i R 4 » » 38 A5 wian 125

2 kpl n:0 126

2 » » 126a
4 o ome 45D
1 »: w189

1.1l HOYRYVAUNU

Etuakselin kannattimena on 24* X £* (6 cm x 12 mm) kaksitait-
teinen kisko (1), joka on liitetty 4* (12 mm) Z-kulmaan (2)
kiyttien vastamuttereilla varustettua ruuvia. Z-kulma on
ruuvattu 54 (14 cm) kiskoon, joka on kiinnitetty laipallisen
levyn keskelle, Héyrykattilana on lieridksi taivutettu 54" % 13"
(14 cm x 38 mm) taipuisa levy sekd reikikiekko (3), joka on
kiinnitetty kulmakappaletta kdyttden. Katto on tehty kahdesta
laakerikilvesti, jotka on ruuvattu kiinni 24" X 4" (6 cm X 12 mm)
kaksitaitteiseen kiskoon (4). Kaarevat kiskot (5) on liitetty
laskerikilpiin sidekiskoja kayttien. Taka-akselin kannattimina
olevat laakeripukit (6) kummallakin puolella on kiinnitetty
kayttien kahtaaluslevyd vilikkeind,

Huom: Sikit tiytteineen (Meccano-0sa n:o 122)
eivat sisidlly rakennussarjaan,

Osaluettelo:
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1.12 LENTOKARUSELLI .14 REKKIVOIMISTELIJA I.I15 TASAVARTINEN VAAKA
Osaluettelo: Ruuveissa (1) on vastamutterit. Taipuisissa levyissi olevien,
4 kpl N0l 2 kammellisen akselin laakerikohtien vahvistuksena on -
4 » » 5 laakeripukit, jotka on kiinnitetty laipalliseen levyyn. Osaluettelo:
4 M ) 4kplnio 2
1 w. 16 27 b 5
1 » 19
4 2 N 2w w17
1 » 24 25 nl SR SED)
3 » 35 (S, .
24 » 37a 4
24 37b 19w S
1 » 38 19 » » 37b
1 » 40 e
24, 0| A4S ¢ %
1 o w152 1 40
2 » wl 90a 25 482
1 » 125
2w ow A28 Lo s
2 » » 126a 2 » » 90a
2 » 189 AR D
2V % ‘o 4326
2 » » 126a
1 » » 155
2 » »n 189
1.13 PYOROSAHA 1.16 PORAKONE
Reikidkiekko (1) on kiinnitetty 34* (3 cm) tankoon, joka kulkee OCsaluettelo:
kahden, lzipalliseen levyyn kiinnitetyn laakeripukin lapi. §kplnio 2 4 k.p| int 28
Osaluettelo: 3 3 e
2kplnio 2 4kpln:io 22 1 kplnio 40 Bomt ML
C G 4 g 9 T e A ZOEE S S T | s
4 5w 40 40 ey L35 1T % »° 52 e i 2
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1 % » 16 4 » » 38 2 » » 126a ruuvaamalla
T B R YHEREN Rty
laakerikilpea.
4 »n n 22 2 » » 48a
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1.17 KAUPUSTELIJA KARRYINEEN

Miehen vartalona on kaksi 24%x 4" (6 cmx 12 mm) kaksi-
taitteista kiskoa. £¥ (12 mm) urapyori (1) (joka toimitetaan
Magic-moottorin mukana) on kiinnitetty 2% (5 ¢cm) tankoon,
jossaon myds navallinen reikikiekko (2). Jalka (3) on liitetty
reikikiekkoon vastamutteria kiyttden; jalkana oleva
17 (25 mm) urapydrd (4) kumirenkaineen on kiinnitetty
ruuvilla, joka kulkee sidekiskon (5) lapi ja on kierretty
urapy6rin napaan. Miehen pdind on laakerikilpi, joka
on kiinnitetty kulmakappaleeseen.
Jotta mies saataisiin luon-
tevasti kdvelemdin, on ura-
pydérd (4) ja sidekisko (5)
kiinnitettdavd  mahdollisim-
man tarkoin kuvan osoitta-
miin asentoihin.

Osaluettelo:
4kplnio 2 27 kpln:o 37a 2 kpl n:o 126a
3 n = 5 24 ».w:  37b 2 » » 142c
4 » » 10 4 » » 38 A0
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1.I8 LAPPASILTA
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Ruuvit (1), joiden varassa
sillan ldppdosa kaantyy,
on varustettu vastamut-
tereilla,

Sillan ldppdosan siltakantena on kaks
55" x 14" (140x38 mm) taipuisaa levyd
limittdin asetettuina ja ruuvattuina yhteen
yvhdelid ruuvilla kummastakin pidastd.

1.19 MOOTTORIKEINU

Osaluettelo:
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Magic-moottori
(ei sisdlly
rakennussarjaan)

Vasemmanpuoleisena keinunkannattimena oleva 24* (6 cm
kisko on kytketty kammelliseen tankoon tydntamalld 1% (25
mm) urapydrin pidikeruuvi (2) kiskoon kiinnitetyn kulmakap-
paleen reidn ldpi ja kiertamalld se sitten urapy&ran napaan.
Reikikiekossa oleva ruuvi (1) on varustettu vastamuttereilla.

120 NOSTOKURKI

Nosturin puomi on kiinnitetty navalliseen reikdkieckkoon (1), joka on piddkeruuvillaan lukittu altapdin

laipallisen levyn 1api pistettyyn 3° (9,5 mm) ruuviin, Puomin kannatinkdysi kulkee 2" (5 cm) tangossa (2)

olevan 17 (25 mm) urapyorin ympiri. Tankoa (2) pitds paikallaan laakerikilven alla oleva jousipinne,
Jarruvipu on vastamutterilla varustetulla ruuvilla nivelletty Z-kulmaan (3). Jarruhihnana oleva nuora kulkee

urapyérén (4) yli ja on sidottu toisesta padstdan jarruvipuun, toisesta laipalliseen levyyn.

Osaluettelo:
4kplnio 2 4 kpl n:o 35 1 kpl n:o 90a
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Lippdosan tienpinnan muodostas
45" x2%" (11,5%x6 cm) 2
25" X 24" (6 X 6 cm) taipuisal evy
limitettyind yhden reidn verran,
24" X 24" kaksitaitteinen kisko
puristuu kammellisessa tang
olevaa nuoran kiinnitysjousta vas
taan, niin ettd se toimii sappi-
jarruna

Sidekiskojen lipi kulkevat ruuvit (2) on
varustettu vastamuttereilla.

2

22 PORAKONE
Pylvdan yl

kiskot

ruuvit § t ne pystysuoriin
hin, (1) on kaks
ruuvattuina 24 cm) kisk P

on laak
Xiskoon

oka esittdd porak

tyy moottorista hihnallaala

raan. Toinen hihna

toimitetun ¥* (12 mm)
adn kiinnitetty ala-akseliin,

/suorassa olevan
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2.3 MAIDONJAKELUAUTO

Osaluettelo:
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iton lattiana on 54" x 24" (14%x 6 cm) laipal-
linen levy, jonka kummallekin puolelle on
kiinnitetty 54" (14 cm) k

o (1) ulkonemaan 3

U:n

vattuihin kulmakappaleisiin.

Katto liittyy korirakenteen sivuihin ja tuuli-
lasin pilareihin kulmakappaleiden avulla; korin
sivut sitoo toisiinsa 24" X" (6 emXx12 mm)
kaksitaitteinen
kiinnitetty 24" X

Etupyérit on k

ko (2). Tihdn kiskoon on
* (6% 6 cm) taipuisa levy (3).

innitetty 34° (9 cm) tankoon,
joka on laakeroitu k allakin puolella o i
sidekiskoihin (4). Taka ina on niini
(9 cm) tanko sijoitettuna laakerikilpiin (5).

24 KONESAHA
liseen levyyn, Toisen kyljien muodos
i 54" % 147 (140 x 38 mm)

ad kummassakin pa

taipuisat levyt

25" (115 x 60 mm)
yyn on kiinni-
ssd oleva kaksitaitteinen kisko (1)

mm) taipuise

(9 e¢m) tankoon kiinnitetty navalli

akerikilpeen. Edellinen on korotettu laipallisen levyn

5 mm i (2) sekd autonpydri. Urapyérid (2)

kahden 24"

oinen nakyy
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25 VIPUHOYRYKONE
Koneen alustana on kaksi 547 x 15" (140x°38 mm) ja kaksi 24" x 14"
(60'% 38 mm) taipuisaa levyd ruuvattuina laipa n levyn sivuille.
Kaksi 54" (14 ¢m) 02 on hdyrykoneen vivun k attimina. Vipu
on laakeroitu 2" (5 cm) tangolla, jota pitaa paikoillaan kaksi
jousipinnetta,

Viou on koottu kahdesta 5% (14 cm) kiskosta, joita pitdd yhdessd
neljd. kulmakappaletta (1) yhdistettyind kaksittain muodostamaan
U:n muotoiset kappaleet, Nama kappaleet ovat kohdissa ( (2).

Sylinterind on kaksi 24"x 4" (6 cm %12 mm) kaksitaitteista
kiskoa sekd kaksi 24" (6 cm) us-<oa Minninvartena on 34" (8 cm)
tanko (3) liitettynd vipuun tangon ja kiskon liitintd kdyttden.
Ruuvissa {(4) on vastamutterit. Kiertokan (5) on vastamuttereita
«ayuae" liitetty reikikiekkoon, joka sijaitsee la keripukkiin ja

akerikilpeen laakeroidulla 27 (5 cm) tangolla. Tédssd tangossa on

(25 mm) urapy6ri ja autonpyord, Yiapads kiertokanki
on liitetty vipuun vastamuttereilla varustettua ruuvia
(6) kayttden.
Maogic-moottori (7) on ki
ja sen hihnapyérd on hih

myds 1%

itetty alustaan laipoistaan
a kytketty kammellisessa

tan ca olevaan 17 (25 mm) Lum,nr a Toinen

samassa tangossa oleva 17 (25 mm) urap da (8) an

hihnalla kytketty 2* (5 cm) tangossa olevaan ur apye-

rdaan,

Osaluettelo: 2 kpl LS o’]1’lc

4 kplnio 2 3 kpln:o 35 1 126
4 = 5 35 » 2 3fa 1 = » 126a
6 1 30 » 37b TR -
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2.7 LEIKKELEKONE

Osaluettelo:
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40
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Alustana on laipallinen levy, jossa on jalkoina neljd 24
(6 cm) kiskoa. Levyn laippoihin on kiinnitetty kaksi
54 X157 (140x 38 mm) ja kaksi 25" x1%" (60% 38 mm)
taipuisaa levya.

Kelkan ohjaimina on kaksi 54 (14 cm) kiskoa kiinnitet-
t/mi laipalliseen levyyn kulmak appaleilla. Kelkkana on
X 24" (6 x 6 cm) taipuisa levy (4), jota ohjaa Z-kulma (1)
eki toisella laidalla olevat kaksi kulmakappaletta. Viime-
mainitut on kiinnitetty ruuveilla (5).

Leikkuuterda kuvaa autonpydrd kiinnitett
(3 cm) Yankoon o|<a on I..ak' roity k\h\cen !uau i

hmwe lisessa an.

K lkkaahn U edes ta«a sin Lqrn, lmt& jonka muodos-
taa 2' (5 "")tankoon»( innitetty rei kakuekko(s, Mainittu
tanko on laakeroitu laip IHISEC" Ievyvn sekd kaksitaitteisen
kiskon keskimmaiseen iin; tdima kisko on k |nn|tm‘
alustan sisdan pr)\'fbﬂ'l as
toinen (2) ndkyy kuva
kohdassa vastak caisel Ia P
1* (25 mm) u i
(25 mm) urap
tankoon molempien
h\.y‘e” valu n

uotkaf” on kaks
) kiskoon

ipalliseen levyyn
0a ja >:uel< skoa ( N toinen
:)aa on kiinnitetty 24" x2%" (6x 6 1) aan levyyn,
joka on ruuvattu vaakasuoraan asentoon laipalliseen levyyn.

Osaluettelo:
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Roottori kootaan tyéntimillad tanke kahden 54" (14 cm) kiskon
padhdn kiinnitet

ekiskot, jothin rootterin kol

2.8 KILPA-AJORATTAAT AJAJINEEN

liympyraksi 54" x14* (14038 mm)
"% 4" (6 cm x 12 mm) kaksitaitteisen
2 mm) kaksitaitteinen kisko ruuva-
taan edelliseen, taivutetut in, ja sen piissa olevat reidt ovat
rﬂh n akselin laakerisijoina. 14" (43 mm) taivutussateinen kaareva levy
tddn 53" x 14" (140x 38 mm) taipuisan levyn eteen, Aisoina on
+" (14 cm) kiskot, jotka ruuvataan 55" X 14 (140 mm) taipuisaan levyyn,
Ajajan jalkoina on 24" (6 cm) kiskot. I\e on kiinnitetty kulmakappaleisiin
(2), jotka on ki mlouy laakerikilpeen; timd puolestaan on suiposta pdastddn
ruuvattu kak itteisten kiskojen keskimmiisiin reikiin, Keskiruumiina
on kaksi lazkeripukkiz, joita yhdistdd sidekisko, ja kdsivarret on liitetty
ylem |aakeripukkiin kulmakappaleilla (3). Pdd on 1% (25 mm) urapyora,
joka on pidikeruuvillaan lukitty sidekiskon (4) lpi pistettyyn §* (3.5 mm)
rouviin,

Hevosen keskiruumiina on U:n muotoinen kaareva levy.

Rattaat on tehty taivuttamalla pu
taipuisa levy ja ruuvaamalla se
kiskon paihin, Toinen 22"

Osaluettelo:
2 kpln:o 2
L

6

4 10
6 12
1 16
sl T
TRAREC, o
D i 335
31 » » 37a
31 » » 37b
1 » = 40
2 » » 48a
D i e 2608
1 » 9T le
2 » » 126
2 » 126a
3 » 142¢
1 » 189
1 » »199
1 » » 200

std lukien toisen reidn lapi, minkd jilkeen kiskojen lyhyeen
as lapa liitetdan kuvan osoittamaan tapaan,
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2.9 RAITIOVAUNU 210 LAUTAVAUNUT HEVOSINEEN 2.12 LAVISTYSKONE
Osaluettelo:
s 4kplnio 2 | 1kplnio 24 | 3 kplniot1l
4 kplnio 2 1 kpl n:o 52 2 kpl n:0190 6 ,E’ '1'0 5 2 P r:‘.o 35 3 p 2'012;
Olrmatye b 2 » » 90a 1 » » 191 3w w10 4 » » 37a 2 » » 126a
w o S Sk Toatm 420 183955 50 I3 Uil 4 G155
2 10 4 111c 2 2?? £z 1A Tt R ST 2 i 198
4 » » 12 2 w196 PR L T s 1T 9 s w189
D (T P a e Sy SIS o] ST 1% s 199
1 » » 19 42 o 55 ‘ 5 o) T AL Tor Yl 5 BE S S L)
i ) 2 5 ». 488 .
46 » » 37a 2 » = 189
40 » » 37b Magic-moottori on kiinnitetty vaunu- Osaluettelo:
4 » » 38 jen. alle ja kayttdhihna kulkee i . 3
moottorin hihnapydrastd 3* (12 mm) 4 kpln:o 2 4 kpln:o 35 2 kpl n:0126
1 ) in 40 hihnapydrddn  (joka toimitetaan 5 »m 5 27 » » 37a 2 » »n 126a
2 » » 48a moottorin mukana), joka on kiinni- e ol S0y I 37b 4 » » 155
letty etuakselina olevaan 34" (9 cm)
R 6 » » 12 1 % w 40 1.4 = 199
Hevosen etujalkoja pitdd yhdessi 2 = » 16 2 » 48a Magic-moottori
kaksi kuvan osoittamaan asentoon e T 1 3w 52 (ei sisdlly
ruuvattua kulmakappaletta. Sama rokennussarjoan)
rakenne esiintyy myés takajalkojen 4w 9D 2 n o 90a
kohdassa (1), Hevosen etujalat pysyviit 1 » » 24 4 «w » 111c
ilmassa suitsien ansiosta,

Kaksi 5% x 14" (140 X 38 mm) taipuisaa levyi on taivutettu kaarella
ja ruuvattu laipallisen levyn piihin, niin ettd niisti muodostuu
vaununsiltojen seinit. Toisena sivuseinini on 45" x 24" (115% 60
mm) taipuisa levy, joka niiniki4n on ruuvattu laipalliseen levyyn,
Toinen sivu on koottu kahdesta 1+” (43 mm) taivutussiteisesta
kaarevasta |levysta, jotka on oikaistu ja ruuvattu kiinni paikoilleen.
Kumpazkin sivua vahvistaa 54" (14 cm) kisko, joista toinen nikyy
kohdassa (1). X

Kattoa kannattaa kummallakin puolella kolme 24" (6 cm) kiskoa,
joita yhdistdd ylipiistisin 54" (14 cm) kisko. Katon muodostaa
kaksi puolikasta, kumpikin tehtyni 2" X 14" (6038 mm) ja
24" X 24" (6 X 6 cm) taipuisasta levysta, Puoliskoja yhdistis keskeltd
kaksi laakerikilped, ja katto on kiinnitetty kaksitaitteisiin kiskoihin
(2) sekd kummallakin puolella olevaan, ruuvilla (3) kiinnitettyyn
kulmakappaleeseen, Raitiovaunun virranotinta edustaa kammel-
linen tanko; se on tyénnetty tangon ja kiskon liittimeen, joka on
ruuvattu laakerikilpiin kiinnitettyyn kulmakappaleeseen.

Py&rind on 17 (25 mm) urapydrat, jotka on kiinnitetty vaunun
sivuissa olevien reikien kautta kulkeviin 34" (9 cm) tankoihin.

el
B O LU N

2.1 RUOHONLEIKKUUKONE

Osaluettelo;

kplnio 2 2 kpl n:o 48a
"o 5 2 » » 9a
. » 10 1 » » 125
2 2. » » 126
»n m 16 2iw w14
w2 D). 2 » » 200
» »n  37a

» »  37b

e -

tain kahden

“Leikkuuterd' tehdiin

tyontamalld sitten tanko

leikkuuterdd wvastaan ennenkuin

niiden pySriessi.

Keruukoppa tehdidin kahdesta
14" (43 mm) taivutussiteisesti
kaarevasta levystd, jotka limite-
reian
Kummallakin puolella on kaksi
sidekiskoa (1) ruuvattuina kul-
makappaleisiin, jotka on kiinni-
tetty kaarevien fevyjen kulmiin.
kiinnittamalld  kul-
makappale Z-kulman (2) kumpaankin piihin ja
vapaiksi
reikien ldpi. Kaksi 17 (25 mm) urapydrii (3)
pannaan samaan tankcon ja tydénnetiin tiukasti
ne lukitaan
paikalleen, niin ettd leikkuuterd pydrii mukana

verran.

Alustana on laipallinen levy, joka on reunattu kahdella 54" x 14" (140 x 38 mm)
ja yhdelld 24" x 14" (60X 38 mm) tapuisalla levylld, 54"x14° levyji tukevat
kumpaankin padhdn kiinnitetyt kaks'taitteiset kiskot (1).

Pystypylvadn muodostaa kaksi 54" (14 c¢m) kiskoa, jotka on liitetty kahteen,
alustaan kiinnitettyyn laakeripukk'in, Y lipadstdin ne on yhdistetty kayttien
kahta kulmakappaletta ruuvattuina yhteen U:n muotoiseksi kappaleeksi.
%" (7 mm) taivutussdteinen kaareva levy on kiv:nntt.euy pyivéﬁse.en yldpddstasn
22" (6 cm) kiskolla (2) ja alapddstddn kahdella sidekiskolla, Lavistintanko kulkee
25" (6 cm) kiskoissa (3) olevien reikien ldpi, Nidistd toinen on ruuvattu pylvain
huipussa olevaan U:n muotoiseen kappaleeseen ja toinen pylviiseen kiinnitet-
tyyn kulmzkappaleeseen. 4

Kiskot (2), yksi koneen kummullakin puolella, kannattavat kahta laakerikilped,
joihin on laakeroitu vaakasuor: vipu. Tdmi vipu on tehty kahdesta, kolmen
reidn verran limitetystd 24" (€ cm) kiskosta ja laakeroitu 2” (5 ¢m) tangolla
laakerikilpien reikiin. Néin kostun vivun toisen pain yhdisti4 tangon ja kiskon
liitin (6) lavistintd esittdvidn 33" (9 cm) tankoon. Vivun takapéi liitetddn 5.°
(14 cm) kiskolla jalkavipuun (4. Vivun vastapainona on nelji 17 (25 mm) urapyo-
ridd kiinnitettyind 2" (5 cm) tarkoon, i

Eri kohdissa rakennelmaa olevat ruuvit (5) on kaikki varustettu vastamutte-
reilla.

Lavistintyynynd on navalinen reikikiekko ruuvattuna 24" x14" (6038
mm) taipuisaan levyyn, jokz on kiinnitetty pylvidseen sidekiskon ja kulmakap
paleen avulla,

T TR A & o PR s B RN RSN L e 0
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2.13 LAAHAUSKAUHA-KAIVINKONE

Osaluettelo:
4 kplnio 2

5
10
12
16
17
19g
22
24
35
37a
37b
38
40
48a
52
57¢

RN NN S-S D RN

5

»

kpl n:o

5

90a

Mic Nuora (1) kierretdan noin 12 kertaa
126 kammellisen tangon ympari; sitten
126a sen toinen pdd kiinnitetidin pieneen
. painoitettuun koukkuun ja toinen pia

176 laahauskauhassa olevaan nuoraan.
187 Kaareva kisko kiinnitetddn toisesta padstdin §* (9,5 mm) ruuvilia kiertyvasti
188 takasivulla olevaan, ruuvia (2) vastaavaan kohtaan. Kaarevan kiskon toiseen
padhin kiinnitetddn 3§ (9,5 mm) ruuvilla 1* (25 mm) urapyérd painoksi. Naru-
189 silmukka pujotetaan kiskon nivelkohtaa I3hinnd olevan pitkin raon lipi ja
190 pannaan kulkemaan reikikiekon akselilla olevan 1" (25 mm) urapyérin (3)
199 kehdn ympdri, niin eFté se toimii jarruvyond. Narun pitddoila %yllin pitk3, niin
ettd kisko on miltei vazkasuorassa. Puomin kallistuskéydet kiinnitetddan kah-

200 teen 247 (6 cm) kiskoon, jotka on liitetty puomiin vastamuttereita kayttaen.

2.14 RAUTATIEN KORJAUSNOSTURI

Laakerit (1) ovat sidekiskoja, joista toiset on ruuvattu laipalliseen fevyyn ja toiset taipuisiin levyi-
hin. Nosturin puomi on kiinnitetty kahteen laakeripukkiin (2), jotka on ruuvattu reikakiekkoon
(3). Reikakiekon napaan on kiinnitetty 2* (5 cm) tanko, joka sitten kulkee laipallisen levyn lapi
jajota pitdd paikoillaan levyn alla oleva jousipinne.

Osaluettelo:

4 kplnio 2 2 kpl nio 48a
BNy 5 S Y
4 » v 10 Rt w5 e
45 w12 2% »  90a
2 5 16 3= s 1lc
| e 20 i a0g
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39 » » 37 20 w189
S D ) 1 » » 190
1 » » 40 2 » » 200

2.15 KIRJEVAAKA

Kumpanakin sivulevynd on 54" x 14" (140x 38
mm) taipuisa levy reunattuna 547 (14 cm)
kiskoilla (1), Sivulevyt on ylipadsstaan yhdis-
tetty kahdella 24” X 4" (6 cm x12 mm) kaksi-
taitteisella kiskolla (2) ja toiseen naisti on
sidekiskoja kdyttien liitetty 24" (6 cm)
kisko (3).

24" 14" (60% 38 mm) sekd 24" %X 24" (6% 6
¢m) on yhteenruuvattuina liitetty sivulevyihin
kulmakappaleita kiyttden, niin ettd niistd
muodostuu kotelon etupinnan alaosa. Yidosan
tiytteend on 24" x 14" (60x 38 mm) taipuisa
levy (4) liitettynd toiseen kaksitaitteisista
kiskoista (2) kulmakappaleen avulla. Kotelo-
osa kiinnitetdin alustaan kahta ' kulmakappa-
letta ja yht3 laakeripukkia (5) kdyttden,

Osoittimena on 24" (6 cm) kisko ruuvattuna
laakerikilpeen ja likistettynd kahden kumi-
renkailla varustetun 1" (25 mm) urapydran
viliin, Nimi urapyordt lukitaan 34" (9 cm)
tankoon (6), joka laakeroidaan 24" (6 cm)
kiskoihin (7) ja (8).

Tangon ja kiskon liitin kiinnitetddn 2°
(5 cm) tankoon (9), joka kulkee kiskon (3)
sekd " (12 mm) Z-kulman l#pi. Tangon ja
kiskon liitin liitetddn vastamuttereilla varus-
tettua ruuvia kidyttden yhdystankoon (10),
jonka muodostaa kaksi 2" (6 cm) kiskoa
limitettyini kahden reidn verran, Yhdystan-
gon alapad liitetddn vastamuttereita kayttien

Kuva 2.15a

Kuva 215

reikikiekkoon, joka on irtaimena 33" (9 ¢cm)
tangossa (11).

Nuoranpatki, joka on toisesta paastain
kiinni yhdystangossa, kierretdsin useampaan
kertaan tangon (6) ympdri ja sidotaan kumihih-
naan (12), joka kiertda tangon (11).

Vaa‘an asteikko piirretddn pahvinpalaan,
joka ruuvataan etuseindén kiinni.

Osaluettelo:
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3 I 48a
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2.16 KILPA-AUTO
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Alustan sivuina olevat kiskot on takapiistdan kiin-
nitetty kahdesta kulmakappaleesta yhteenruuvaamalla
tehtyyn U:n muotoiseen kappaleeseen. Suppeneva
perdosa on tehty kolmesta lievisti kaarelle taivutetusta
24" (6 cm) kiskosta,
Jadhdyttdja ja konepeiti kiinnitetddn alustaan
sidekiskoilla (1) auton kummallakin sivulla,

2.17 HEVONEN KAATOKARRYINEEN

Karryjen alusta on koottu kahdesta 54" (14 cm) kiskosta, jotka on kummastakin paistd kiinnitetty laakeripukkiin kulmakappaleita kayttaen, Taka-
akseli on laakeroitu taempaan laakeripukkiin ruuvattuun kaksitaitteiseen kiskoon ja etuakseli samanlaiseen kiskoon, joka on liitetty etumaiseen laakeri-
pukkiin vastamuttereita kayttden, niin ettd se péé=ee vapaasti kddntymain,

Kaatolava (1) rakennataan ruuvaamalla 55" X 13" (140 x 38 mm) taipuisat levyt laipallisen levyn sivuille. Lava kidnt
kulkee kahden, laipalliseen levyyn ruuvatun kulmakappaleen sekd kahden, alustaan kiinnitetyn sidekiskon |3pi. Nuora (2), jonka toinen pia on sidottu
laipallisen ievyn takareunaan, kiinnitetidin kammellisessa tangossa (3) olevaan nuorankiinnitysjouseen.

Hevosen keskiruumiina on U:n muotoinen kaareva levy. Jalkoina on neljd 24* {6 cm) kiskoa, joista etumaisiin on laakeroitu navallinen reikikiekko
27 (5 cm) tankoa kiyttien,

y 2¥ (5 cm) tangon varassa, joka

Qsaluettelo:
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2.18 SAHKOPAKETTIAUTO

Kaarevat kiskot seka 1" (43 mm) taivutussiteinen kaareva
levy, jotka muodostavat etuseinin, on kiinnitetty laipalliseen
ella olevien ruuvien (1) avulla,
Kaarevien k > t kannattavat 54 (14 cm) kiskoa,
55" x 15" (140 x 38 mm) taipuisaa levya sekd 25" (6 ¢cm) kiskoa
(2). Kiskot (2) on yhdistetty toisiinsa kaksitaitteisella kiskolla,
johon on ruuvattu katon osana oleva 44" x 24" (115 x 60 mm)

levyyn kummallakin

taipuisa levy.

Osan kumpazkin sivuseindd tiyttdd 23"x 24" (6x6 cm)
taipuisa levy (3) sekd 24* x 147 (60 x 38 mm) taipuisa levy (4).
Takapda on muodostettu U:n muotoisesta kaarevasta levysta,
joka on kiinnitetty laakeripukkeihin (5); sen liittad kattoon
14L% (43 mm) taivutussdteinen kaareva levy (6).

Taka-akselina on 34" (9 cm) tanko laakeroituna kahteen
sidekiskoon. Tdssd tangossa oleva 4" (12 mm) hihnapydrd on
kéyttohihnalla kytketty laipailisen levyn alle kiinnitettyyn
Magic-moottoriin. Etuakseli on laakeroitu kahteen, kaareviin
kiskaihin kiinnitettyyn sidekiskoon.

Ohjauspyorai edustaa navallinen reikikiekko, joka kiinnite-
tdan 2% (9,5 mm) ruuvilla kulmakappaleeseen; tima kulmakap-
pale kiinnitetdan kaksitaitteiseen kiskoon (7).

Kuva 2.18a
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Alustana on 547 x 24" (14 x 6 cm) laipallinen levy, ja etupy&rat on kiinnitetty
35" (9 cm) tankoon, joka on laakeroitu alustan sivuille ruuvattuihin side-
kiskoihin. Yksindinen takapyord on pidikeruuvillaan lukittu laakeripukin
(1) lipi tyGnnettyyn 37 (9,5 mm) ruuviin, Laakeripukki on liitetty alustaan
vastamutterilla varustettua ruuvia kayttéen, niin ettd se on kdannettavissd
mallin ohjaamiseksi.

Laipallisen levyn etumaiseen laippaan ruuvattuihin kulmakap-
paleisiin on kiinnitetty kaksi 55" (14 cm) kiskoa (2), jotka on
liitetty toisiinsa 247 X 4* (6 em x12 mm) kaksitaitteisella kiskolla
(3). Samoilla ruuveilla kuin kaksitaitteinen ki kiinnittyvat
myds kahden laakerikilven (4) alakulmat; ndihin laakerikilpiin an
laakeroitu kammellinen tanko (5).

Kaksitaitteiseen kiskoon (3) om kulmakappaleilla kiinnitetty
kaksi 54" (14 cm) kiskoa (6), joiden yldp&idti kannattaa kiskojen
(2) ylimpien raikien kautta kulkkeva, jousipinteilld varmistettu 33"
(9 em) tanko (7).

Kaksi kolmen reidn verran limitettyd 25” (6 cm)
kiskoa on kiinnitetty laakeripukkiin (8) ja tdaméan
laakeripukin |dpi sekd kiskojen (6) vilitse on
tydnnetty 2" (5 e¢m) tanko, jossa on 17 (25 mm)
urapydra (9). Sidekiska (10) sek3 jousipinne estdvit
tankoa luiskahtamasta pois johteiden (6) vilistd.
Nostohaarukkoina ovat 24" {6 cm) kiskot (11), jotka
on ruuvattu laakeripukkiin (8) kiinnitettyjen kiskojen
péihin.

Kammelliseen tankoon sidottu nuora kulkee tangon (7) yli,
kiertad urapydrin (9) ja on lopulta sidottu tankoon (7).

Moottorikopan sivuina on 2% % 24” (6% 6 cm) taipuisat levyt,
joita yhdistdd 24" x 37 (6 cm x 12 mm) kaksitaitteinen kisko (12).
Takasivuna on oikaistu 15%7 (43 mm) taivutussiteinen kaareva
levy, joka on liitetty sivulevyihin kulmakappaleilla. Kattona on
niinikddn 145" (43 mm) siteinen kaareva levy: sitd sivulevyihin l
kiinnittdvat kulmakappaleet on taivutettu hieman auki levyn
kaarevuutta vastaavasti.

Ohjauspydrdnd on navallinen reikikiekko kiinnitettynd 2"

{5 cm) tankoon, joka kulkee laipallisen levyn sekd ruuvilla (13)
kiinnitetyn Z-kulman ldpi. Kammelliseen tankoon on sovitettu
jarruksi 24" (6 cm) kiyttdhihna, joka onjkierrettygtaman tangon
ja Z-kulman ympiérille,

Kuva 2,192

Osaluettelo:
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Puomi on koottu 54" {14 cm) ja 24" (6 cm) kiskoista. Ylapadstd nimd on liitetty toisiinsa kulmakappalein ja alapii_st'a’_laake(ipg_lgkef kizt(icn.
Nosturin alaosan kumpanakin sivuna on 23" (6 cm) kiskot sekd kaareva porrastettu 23" (6 cm) kisko; molempia sivuja yh,dnnaa 25" X ¥ (6__C[n
%12 mm) kaksitaitteinen kisko, Tahdn rakennelmaan puomi niveltyy 34" (9 cm) tangolla jonka k_ummassakm piddssd on 17 (25 mm) urapydra,
Painoitettua koukkua kannattava koysi (1) kulkee 27 (5 cm) tangon yli, jota jousipinteet pitdvit paikoillaan puomissa;
sitten se on kierretty kammellisen tangon ympirille. y o

Nuora (2) kulkee tangon yli, jota pitdd paikallaan puomissa nuorankiinnitysjousi; sitten se on
kierretty puomin nivelena olevan tangon ympiri., Kolmas nuora on kiinnitetty puomin juuressa
oleviin kahteen laakeripukkiin ja sitten kierretty tangon (3) ympari. Tdmd nuora hoitaa nosturin
kallistusliikkeen. £” (9,5 mm) ruuvi on tydnnetty laipallisen levyn 1dpi ja siihen on lukittu pidakeruu-
villaan reikikiekko, johon nosturinpuomi on kiinnitetty. Reikikiekko on
ruuvattu tangon (3) alapuolella olevaan kaksitaitteiseen kiskoon. Nos-
turinkopin katto on kiinnitetty $* (12 mm) Z-kulmaan, joka on ruuvattu
laipalliseen levyyn.

Osaluettelo:
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2.21 BENTSIINIMOOTTORI

Kampiakselia esittivin tangon (1) laakereina on laakerikilpi ja laakeripukki, Kampiakselissa on autonpyora ja 1" (25 mm) urapydrd toisessa
paissd, toinen 17 (25 mm) urapydra laakerien vilissd ja reikikiekko toisessa paassd.

Kiertokanki (2) tehddin kahdesta 24* (6 cm) kiskosta, jotka limitetdan kahden reidn verran; se liitetddn reikdkiekkoon ja tangon ja kiskon
liittimeen (3) vastamuttereilla varustettuja ruuveja (4) kiyttden. Tanko (5) on tySnnetty tangon ja kiskon liittimeen, Sylinterin sisélle kiinnite-
tdin kulmakappaleen (6) kannattama sidekisko sekd toinen samanlainen yhdistelmi toiseen paihin; ne ovat tangon (5) liukusijoina.

Konetta kdytetadn liertdmillda kammelli-
sesta tangosta(9), jossa on my&skin 17 (25 mm)
urapyéri; tistd pyordstd kulkee nuorasta
solmittu hihna yhteen kampiakselilla olevista
17 (25 mm) urapydristd. Toinen hihna pydrit-
tad keskipakos#dtadjad, joka rakennetaan
54X 25" (14x6 cm) laipalliseen levyyn ja
Z-kulmaan (8) lazkeroidun 35" (9 cm) tangon
varaan, Saitdjan heilurivarret tydnnetddn
34" (9 cm) tankoon ja puristetaan jousipinteen
seki nuorankiinnitysjousen valiin,

Osaluettelo:
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Alustana on 54X 24" (14x 6 cm) laipallinen levy, Onrd toiseen pddhan on kiinnitetty kaksi
|o 25" % 4" (6 cm \(12 mm) kaksitaitteista kiskoa (1) ja 24" x 24" (6 x 6 cm) taipuisa levy, Kaksi-

taitteuet kiskot on ylipdastid yhdistetty 24" (6 cm) kiskolla ja niiden alapdit kannattavat
24" x 14" (60 X 38 mm) taipuisaa levys, joka on kuljettajan siltana. Kaksi pydrdd on kiinnitetty
34" (9 cm) tankoon, joka on laakeroitu laipallisen levyn reunocihin ruuvattuihin sidekiskoihin,
Kelmas pydra on lukittu pidikeruuvillaan laakeripukin l4pi tydnnettyyn §” (9,5 mm) ruuviin,
Tamd laakeripukki on liitetty laipalliseen levyyn vastamutterilla varus-
tettua ruuvia (3) kayttaen,

Nosturiosa on rakennettu reikikiekon (4) varaan. Reikikiekkoon on
kiinnitetty 2"(5 cm) tanko, joka kulkee laipallisen levyn sek4 sen 2lapuolelle
ruyvatun 57 (12 mm) Z-kulman I3pi. Siti pitdi paikallaan nuorankiinni-
7 tysjousi. Reikidkiekkoon ruuvattuihin  kulmakappaleisiin
on kiinnitetty neljd 23" (6 cm) kiskoa (6); ne ovat
kummallakin puolella kaksittain yhdistetyt side-
kiskoilla (7). Toisen 24" (6 cm) kiskoparin ylimpien
reikien lipi kulkee tanko (8), johon niveltyy kaksi
laakerikilped sekd kaksi 53° (14 cm) kiskoa 9)
Kiskoja (9) yhdistai Iaakerlk:lpur‘ kaksi muuta 54*
(14 cm) kiskoa (10), jotka on uloimmasta padstian
litetty yhteen vastamutterilla varustetulla "
(9.5 rnm) ruuvilla (11). Laakerikilpid sitoo toisiinsa

(6 cm) kisko, joka on kiinnitetty niihin
ku|makappale:ta kayttden.

Kammelliseen tankoon on l<iinnilelty

nuora, joka kulkee tangon (8) ja 3* (9.5 mm)
ruuvin (11) yli ja kannattaa pienta painoitettua
e koukkua.

Tangossa (12) on 1" (25 mm) urapyéré, johon on kiinnitetty
kulmakappale; kulmakappaleessa on kamman virkaa tekeva r

4kplnio 2 Osaluettelo: 4 kpl nio111c (9.5 mm) ruuvi. Kulmakappaleen pitkulaisen reiin 4pi tyénne-
6 » » 5 4 kp' n:o 35 1 » w425 tddn ruuvi, johon on kierretty mutteri, jatima ruuvi kierretiin
4 » » 10 W w378 2 » » 126 urapydrin navassa olevaan kierteiseen reikain, Sitten mutteri
8 » » 12 34 W ks 37b 2 » » 126a kiristetddn, niin ettd se puristaa kulmakappaleen paikalleen,
Pl % A6 B 40 3 » » 142c Tankoon .(12)A kiinnitetty nuora kulkee kammellisen tangon
DI e 4T F G 48a i s T 76 alitse ja kunmttyy nosturinpuomin takapaihin. Tankoon (12)
U s 49 R 52 {RL s e vaikuttava | jarru on saatu aikaan kiinnittamalli sJI*amp,sdlL

g (13) yhteen 23" (6 cm) kiskoista (6). Tangossa (12) oleva jousi-
o S 1 » » S7¢ 1 » » 190 pinne on sovitettu sellaiseen paikkaan, ettd sen haarat kdyvat
1 » » 24 TNy 90a T v o 2212 timin kulmakappaleen yl&pintaan,

2.23 BENTSIINIKAYTTOINEN LAITURIVAUNU Osaluettelo:

Vetovaunun kumpanakin sivuna on 24" x 24" (6 X 6 cm) taipuisa levy kiinnitettyni kaksitaitteiseen kiskoon

(1), 44" X 24" (115 x 60 mm) taipuisa levy on taivutettu kaarelle ja kiinnitetty kummaltakin reunaltaan, niin 6
ettd se muodostaa moottorikopan kannen. Etu- ja takasivun tiytteend on 24" x 14" (60 38 mm) taipuisa

levy ja laakerikilpi. Etuakseli on laakeroitu kahteen sidekiskoon.

4
8
Tavarakdrryt on tehty kiinnittdmalld kaksi 55" X 14" (140 X 38 mm) taipuisaa levya laipallisen Icvyn sivuille, T »n 16
Taka-akselin kannattimina on kaksi kaarevaa kiskoa, jotka on kiinnitetty 25* (6 cm) kiskoihin ja liitetty oo i AN
laipalliseen le\fyyn kulmakappaleita k_ayttaen 8% 22
Vetovaunu ja kirryt on liitetty toisiinsa kéx}légr\ vetovaunuun ruuvattua Iaakcrlpukkia,‘a kérryjen poh- DEEMI Eae
jaan kiinnitettya 24" (6 cm) kiskoa (2). Niiden osien lipi tyénnetty =
i7 (9,5 mm) ruuvi (3) varustetaan vastamuttereilla. 4“4 » ;3 /a
4 » » 37b
4 » » 38
2 » » 48a
R 7 )
2 » » 90a
3 = wide
1 » » 125
2 » w126
2l w1063
4 » » 155
2 » #4188
2 » »189
2 » » 190
1 » » 19N
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S

laipalliseen levyyn kiing
Sekoittajanrumpu rakennetaan taivuttamalla kaksi 54*
ja kiinnittamilld syntyneen lierion sisille kaksi
on laakeroitu osista kootun kiskon keski :
(6 cm) kiskoa kolmen re
kulmakappaleista liitetddn vastamuttereita kayttaen 24"
(60 x 38 mm) taipuisaan levyyn, joka on konekopan osana.

malld kaksi 24

ttyyn laakeripukkiin.

Kuva 2.24

Taka-akseli on laakeroitu kahteen kaarevaan kiskoon.

x 15" (140 x 38 mm) taipuisaa levyd autonpyérin ymparille
sko (1). Autonpyéra kiinnitetddn 2" (5 cm) tankoon, joka
an seki Z-kulmaan (6). Osista koottu kisko on tehty limittd-
verran; sen kumpaankin paghdn ruuvataan kulmakappale. Toinen naistd
(6 cm) kiskon (2) ylimpéin reikdin seka samalla 24" X 13"

Kisko (2) lUttetdin runkoon laakeripukkia kdyttden.

Rummun etumaisena tukena on kahteen
23" (6 ecm) kiskoon kiinnitetty laakerikilpi.
3" (9,5 mm), ruuvi kiinnitetdin kulmakap-
paleeseen (3) ja tydnnetddn laakerikilven
|&pi, minkdjdlkeen siihen lukitaan navalli-
nen reikdkiekko, josta kdintdmalld
rummun sisdltd saadaan kaadetuksi
kouruun (7).

Magic-moottori kiinnitetddin runkole-
vyyn sidekiskoa ja kahta kulmakappaletta
kayttiden. Moottorin laippoihin ruuvataan
24" %X 14" (60x 38 mm) taipuisa levy (4) ja
runkoon liitetddn sidekiskolla (5) 25" x 24"
(6% 6 cm) levy. Konekepan yliosana on
kaareva levy.

Kuva2.24a
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Osaluettelo:
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16
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22
24
35
37a
37b
38

Kuva 2.25a

2 kpln:io 48a
1 4 162
1 »  90a
1 » 125
2 » 126
4 155
7 188
1 189
1 190
At 2 SEIOn

Magic-moottori
(el sisdlly

Auton ylios
tussdteise

na on 5%*

evylldjat

paleita kidyttiden. Kummallakin puolelia olevat ruuvit (1) kiinnitt3

Osaluettelo:
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at 24" x 4" (6 em x 12 mm) kaksitaitteisen
kiskon, joka kannattaa etuosan alapintana olevaa kaarevaa 1]," (43 mm) taivutussiteista levyd.

25" (14x 6 cm) laipallinen levy jatkettuna edestd kaarevalla 14£" (43 mm) taivu-
ahdella 24" < 24" (6 X 6 cm) taipuisalia levylld. Takaosan kummankin sivun muo-
dostaa kaksi 54" (14 ¢m) kiskoa ja yksi 23" (6 cm) kisko, joista ensinmainitut yhdistetdin takapddstd kulmakap-

Etuakseli on laakeroitu 25" X 4" (6 cm X

12 mm) kaksitaitteiseen kiskoon, joka on 2 k_;_)l A %
vastamuttereilla varustetulla ruuvilla (1) 8 12
liitetty kiertyvésti ohjaamon alla olevaan i 16
25" (6 cm) kiskoon kiinnitettyyn Z- 1 19
kulmaan, Ruuvi (1) so taan  siksi 4 i 223
tiukaksi, ettd etupyorien suunta sdilyy A 24
vaunun ajaessa. Taka-akselina on 34" é 4 35
(9 cm) tanko, jossa on Magic-moottorin 3 - 5
: : 32 » 37a
keralla toimitettu £7 (12 mm) hihnapy&ra. 3 37b
Qikeanpuoleisena takapy oleva 3 . 38
1% (25 mm) urapyora on irtaimena akselilla Kuva 2. 1 5 40
ja varmistettu paikalleen jousipinteill. B i e
T it 52
2 » »n 90a
2 » »126
2 » »126a
2. ) »id55

Pohjalevyni wvaan laipalliseen fevyyn ruuvatut neljd 54" (14 cm) kiskoa on ylapaas-
ta4n vhdistetty kaksitaitteisilla kiskoilla (1) ja 24" (6 ¢m) kiskoilla (2). Kummallekin
x 14" (60x 38 mm) taipuisa levy; etu- ja takaseindnd on
t levyt, Nami on liitetty toisiinsa 24 {6 cm) kiskoilla
nakappaleita kdyttden.

Myllyn kattona on kaksi 1},* (43 mm) taivutussdtesistd kaarevaa levyd ja se on
kahta kulmakappaletta kayttien liitetty kumpaankin 25" x 23" (6 X 6 cm) taipuisaan
levyyn kiinnitettyihin kaareviin kiskoihin, U:n muotoinen kaareva levy (4) kiinnite-

tidn kulmakappaleiden (5) avulla kahteen laakerikilpeen, jotka on ruuvattu kaare-
viin kiskoihin.

Siipind on 54" x 14" (140 X 38 mm) taipuisat levyt, jotka likistetddn kumirenkaalla
varustetun 17 (25 mm) urapy

n ja reikdakiekon viliin, Ndmd osat painetaan lujasti
n, niin ettd ne puristuvat tiukasti kiinni, Urapydri ja reikik
taan 33" (9 cm) tankoon, joka on lazke
Tilla akselilla oleva 1" (25 mm) urapy
kammelli

siipid vastaa kko luki-
24" (6 X 6 cm taipuisiin levyihin,
i yhdistetddn narusta solmitulla hihnalla
ssa tangossa olevaan samanlaiseen urapy&riin,

u 24
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Osaluettelo:
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Kuva 2,28

Nosturin vaununa on 55" 24" (14 < 6 ¢m) laipaliinen| evy ; kaksi sen py6rai on kiinnitetty 3% (9 cm)
tankoon, joka on laakeroitu laippoihin kiinnitettyihin sidekiskoihin, Toiset kaksi pyordd on pida-
keruuveillaan lukittu 3 (9,5 mm) ruuveihin, jotka on tydnnetty niinikddn laipallisen levyn laippoihin
ruuvattujen sidekiskojen lipi.

Nosturinkoppi kiertyy reikikiekon (1) varassa; reikikiekon navassa on tanko, joka kulkee laipallisen
levyn ja sen alapintaan ruuvatun §* (12 mm) Z-kulman (2) lapi. Jousipinne pitdi tdtd tankoa paikoillaan.

Reikikiekon (1) pintaan on ruuvattu 2% x 4* (6 cm x12 mm) kaksitaitteinen kisko (3) ja 45" x 24~
(115% 60 mm) taipuisa levy. Taipuisa levy on kopin pchjana; kopin kumpikin sivu on koottu 54"
(14 cm) kiskon (4) varaan, joka on kiinni kaksitaitteisen kiskon korvakkeessa. Sivut on koottu 24" X
14" (60X 38 mm) ja 24" X 24" (6 x 6 cm) taipuisista levyistd, ja kiskojen (4) taempien paiden viliin
on ruuvattu toinen kaksitaitteinen kisko. 24" X 24* (6 X6 cm) taipuisia levyj4 vahvistavat 24" (6 cm)
kiskot, ja kattona oleva 114" (43 mm) taivutussiteinen kaareva levy on kiinnitetty kulmakappalein.
Nimi kulmakappaleet on hieman taivutettu auki levyn kaarevuutta vastaavasti,

Puomi on tehty kahdesta 54" (14 cm) kiskosta, joiden kummankin jatkona on 24" (6 cm) porrastetty
kaareva kisko. Kaarevia kiskoja liittid toisiinsa vastamutterilla varustettu 17 (3.5 mm) ruuvi (5).
Puomi on laakeroitu 2" (5 ¢m) tankoon, jota kannattavat laakeripukit (6). Nami laakeripukit on
kiinnitetty samoja ruuveja kidyttien, joilla kaksitaitteinen kisko (3) on kiinnitetty reikikiekkoon,
Puomin 54 (14 cm) kiskot on keskikohdastaan
liitetty yhteen ruuvilla (7).

Kammelliseen tankoon (8) solmittu nuora kulkee
ruuvin (5) yli ja on sidottu pieneen painoitettuun
koukkuun. Toinen nuora on kiinnitetty 34* (9 cm)
tangossa (9) olevaan nuorankiinnitysjouseen ja
sidottu puomiin kuvan osoittamalla tavalla.
Kammellista tankoa sekd tankoa (9) pitdvit
jousipinteet paikoillaan.

Kopin takaseinini on oikaistu 14" (43 mm)
taivutussiteinen kaareva levy, joka on liitetty
kiskojen (4) piiden viliin kiinnitettyyn kaksitait-
teiseen kiskoon,

Kuva 2.28a
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Kuva 2.29

Iz b

Rungon kumpanakin sivuna on 557 (14 c¢m) kisko (1), jonka
jatkeena on 24" % %" (6 cm x12 mm) kaksitaitteinen kisko (2)
edessd ja 24" (6 cm) kisko takapidssi. Kiskot (3Yja (1) on limi-
tetty kahden reidn verran. Kummassakin kaksitaitteisessa
kiskossa (2) on kulmakappale, ja samat ruuvit liittavat myos
115" (43 mm) taivulussiteinen kaarevan levyn (4) rungon sivui-
hin. Kaarevan levyn taempi pédi on liitetty kaksitaitteisiin
kiskoihin (2) sidekiskoja kdyttden, 145" (43 mm) taivutussiteinen
kaareva levy (5) on kiinnitetty kiskoihin (1) ruuvattuihin
sidekiskoihin, ja U:n muotoinen kaareva levy (6) on kiinnitetty
suoraan niihin kiskoihin.

Kiskot (3} on takapidsta liitetty toisiinsa 3* (9,5 mm) ruuvilla
(7), jolla my&s kiinnittyy kaareva kiska seki kummallakin
puolella oleva kulmakappale. Ndmi kulmakappaleet kannatta-
vat laakerikilpid, ja kaarevaan kiskoon on ruuvattu toinen
kaareva kisko sekd 24" (6 cm) kisko vakaajan tiydentimiseksi,

Tasojen keskiosan muodostaa 44*x 24" (115x60 mm)
taipuisa levy, joka on reunattu 54” (14 cm) kiskoilla ja jonka
jatkeena kummallekin sivulle on 54*x14* (140x 38 mm)
taipuisa levy sekd 25"x14" (60x38 mm) taipuisa levy (8).
Tasot on ruuvattu rungon molemmin puolin kiinnitettyihin
kulmakappaleisiin.

3%" (9 cm) tanko (9) kulkee kaksitaifteisiin kiskoihin (2)
kiinnitettyjen kulmakappaleiden seki 4" (12 mm) Z-kappaleen
(10) lapi. Tankoon on kiinnitetty reikikiekko, ja 24* (6 cm)
kisko on sovitettu vapaasti pydriviksi reikikiekon ja jousi-
pinteen viliin, Pyérit on kiinnitetty 2 (5 cm) tankoon, joka
on laakeroitu tasojen alle ruuvattuihin laakeripukkeihin




meccanoindex.co.uk

NAMA MALLIT VOIDAAN RAKENTAA MECCANO-SARJAN N:o 2 (tai SARJAN N:o 1 ynnd 1A) OSISTA

230 PYSTYSYLINTERINEN HOYRYKONE

ST U e S I SR P TN

Kuva 2.30

ruuvi tybnnetdin kulmakappaleen pitkulaisen reidn ldpi ja kierretain
urapydrén navan toiseen kierteitettyyn reikddn, minkijilkeen mutteri
kiristetddn napaa vastaan,

Kumpazkin 2% (5 cm) tankoa kannattaa laakerikilpi, ja urapydriin kiinn
tettyja kuimakappaleita yhdistdd §* (9,5 mm) ruuvi (6). Tama ruuvi tyonne-
tddn ensin toisen kulmakappaleen ldpi ja kiinnitetdan fujasti mutterilla.
24" (6 cm) kisko (7) pujotetaan senjélkeen ruuviin, johon sitten toisen
urapydrin kulmakappale kiinnitetiin kahden mutterin valiin, niin ettd
kisko (7) jad vapaasti kiertyviksi.

Kiskon (7) ylipia on vastamutterilia varustettua ruuvia kayttden nivellet-
ty 34" (9 cm) tankoon (8) tySnnettyyn tangon ja kiskon liittimeen. Tanko
(8) kulkee sidekiskon (9) sekd Z-kulman (10) ldpi, joka on tehty ruuvaarnalla
yhteen kaksi kulmakappaletta,

Kammellisessa tangossa (11) oleva 1* (25 mm) urapydrd pyorittda nuo-
rasta tehdyn hihnan vilitykselld kampiakselilla olevaa 17 (25 mm) urapydrad
(12).

Tihan hdyrykoneen malliin voidaan sovittaa Mogic-moottori, joka
ruuvataan suoraan kiinnialustan yhteen kulman jaliitetdan lisdksi laipalliseen
levyyn kulmakappaletta kdyttden. Moottorin hihnapyora on kayttéhihnalla
yhdistetty kampiakselilla olevaan 4" (12 mm) hihnapy&radn. Tama hihna-
py6ra toimitetaan Mogic-moottorin mukana.

Osaluettelo:
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Koneen alustana on 54"x 24" (14x6 cm) laipallinen levy,
jonka reunoihin on kiinnitetty kaksi 5§ x14" (140x 38 mm)
ja kaksi 25" x 14" (60 % 38 mm) taipuisaa levya. Levyjen alakul-
mat on kiinnitetty 24"x 4" (6 ecmx12 mm) kaksitaitteisiin
kiskoihin,

Sylinterii kannattavina pylviing on neljd 54” (14 cm) kiskoa,
jotka on ruuvattu kiinni alustaan. Niiden ylapdit on kummalla-
kin puolella yhdistetty 24 (6 cm) kiskolia (1) ja kaarevalla
kiskolla (2), ja kaksi laakeripukkia (3) on liitetty niihin kul-
makappaleita kdyttden,

Sylinteri on koottu kahdesta 1{z" (43 mm) taivutussd-
teisestd kaarevasta levysta; se on kiinnitetty kaareviin- kis-
koihin (2). Sen kantena on reikikiekko, joka on liitetty $”
{12 mm) Z-kulmaan kiekon napaan kierretylld ruuvilla, Tamid
7Z-kulma on kiinnitetty sylinteriin ruuvilla (4).

Kampiakseli on koottu kahdesta 27 (5 cm) tangosta, joiden
kummankin sisemmdssd piissi on 17 (25 mm) urapydra (5).
Kummankin urapyérdn napaan kiinnitetdén kulmakappale

kiyttien ruuvia, johon ensin on kierretty mutteri. Timi

Kuva 2.30a
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Kuva 2.31

Alusta rakennetaan kiinnittamailla 54* (14 cm) kisko (1) 53" x 24" (14X 6 cm)
laipallisen levyn kumpaankin sivuun. Takapdihin pdin namd kiskot ulottuvat
levyn ohi neljan reidn verran. Pydrat on kiinnitetty 34" (9 cm) tankoihin, jotka
on laakeroitu sidekiskoihin kuvan 2.31a osoittamaan tapaan, ja taka-akselissa
on 4" (12 mm)hihnapyéri, jonka kiyttdhihna yhdistda Magic-moottorin hihnapyd-
riiin. Moottori on kiinnitetty laipallisen levyn laippojen viliin,

Konepellin kumpikin sivu on tehty 247X 237 (6 X 6 cm) taipuisasta levysta (2)
ja 24* (6 em) kiskosta (3). Yidpintana on kaksi 145" (43 mm) taivutussateista
kaarevaz levys sekd 24" x 14" (60 x 38 mm) taipuisa levy yhteenruuvattuina. Ne on
liitetty kulmakappaleita kiyttien kiskoihin (3) sekd toiseen taipuisista levyistd
(2) ja lisdksi kaksi kaksitaitteisen kiskon (4) ylempdin korvakkeeseen; tdmd
kisko on ruuvattu toisen taipuisan levyn (2) etureunan sisdpuolelle.

Ohjauspyérind on reikakiekko lukittuna §” (3.5 mm) ruuviin, joka kulkee
ylakonepeltiin kiinnitetyn kulmakappaleen ldpi. J4shdytin on koottu kuvan
osoittamista osista ja ruuvattu kiinni laipallisen levyn etumaiseen laippaan.

Kuljettajanistuimena on U :n muotoinen kaareva levy (5) hieman aukitaivutet-
tuna. Se on kiinnitetty laipallisen levyn taempaan laippaan. Istuimen selkdnoja
on tehty ruuvaamalla kummankin
kiskon (1) viimeiseen reikdin
24" (6 cm) kisko; ndmi kiskot
on liitetty toisiinsa 257X 4"
kaksitaitteisella kiskollz, johon
on lisdksi ruuvattu kaareva kisko.

Kummankin puolen lokasuoja
tehdddn 54 x 14" (140x 38 mm)
taipuisasta levystd taivuttamalla
kuvan osoittamaan tapaan; loka-
suojat kiinnitetddn alustaan kul-
makappaleita kdyttaen. Ruuveissa
(6) kiaytetdan kahta aluslevyd,
jotta pydrat eivit hankaisi
nditda ruuveja vastaan. Sivusuo-
juksina on 54" (14 cm) kiskot
kiinnitettyind laakeripukkeihin,
jotka on ruuvattu 5§"x15"
(140 x 38 mm) taipuisien levyjen
alle.

Osaluettelo:

4 kplnio 2
6 n » 5
4 » » 10
8 » » 12
2 »n o»n 16
47y i o9
[N A
4 » »n 372
390 new . 370
4 » »n 38
2 » » 48a
T S
2 » » 90a
YN S G
JEbnR 125
2 » » 126
1 » » 126a
4 » » 142
1 » » 188
2 » » 189
200 5 190
1o » 499
2 » » 200

Magic-moottori

(ei sisdlly
rakennussarjaan)

Kuva 2.31a
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Alustan  kumpikin sivupalkki tehd4in
kahdesta 53" (14 cm) kiskosta, jotka
ruuvataan limittdin ja joita keskeltd
yhdistai toisiinsa kaksi 24" (6 cm) kiskoa
sekd 23" X 4" (6 cmx12 mm) kaksitait-
teinen kisko, Mainituista 24" (6 cm) kiskoista toinen nikyy kohdassa (2). 24" (6 cm) kisko (2) seki
kaksitaitteinen kisko on ruuvattu laakerikilpeen, ja niiden viliss3 on toinen 24" (6 cm) kisko,
joka on kummastakin paasti liitetty alustaan kulmakappalein,

Levy (1) on kiinnitetty kulmakappaleeseen, joka on ruuvattu kiskoon (2). Kuvassa ndkyvi
autonkorin kylki on koottu 44" x 24" (115x 60 mm) ja 24 x 24" (6 X 6 cm) taipuisista levyists,
jotka ovat limittdin kolmen reidn verran. Toisena sivuna on kaksi S5 X 14" (140 % 38 mm) taipuisaa
levyd ruuvattuine yhteen pitemmailti sivultaan. Korin liittia alustaan kaksitaitteinen kisko
sekd kulmakappale,

2.33 KISKONOSTURI

Osaluettelo:

4 kplniwo 2 Osaluettelo:

g iieie 5 4kplnio 2 1 kpl n:o 40
ot Al 10 6 ni 5 2 » »n 48a
Bite o AR 5 s S ( Rl SRR R
2in w46 s Py i 1 5 Bl
il D) 2 » » 16 2 % w90
4 w38 e LT 2 % o e
40 » » 37a 1 » » 19 2 n on 126
490 » » 37b 4 9w 20 2 v » 1262
4 » » 38 I s 1w % 176
2. » w483 4 5 » 35 1 » » 187
TRL 005 % 37 2 v w188
2 n on 90 38 » v 37 2 » o= 189
1 126 3o w38 1 » » 200
2 » » 126a

G £

2 m w188 Reikikiekon (3) napaan on lukittu 27 (5 em)
2 » » 189 tanko, joka sitten kulkee autonpyGran sekd
2 » » 190 kahden laakeripukin (1) wviliin kiinnitetyn
1 91 24" % 4" (6 cm x 12 mm) kaksitaitteisen kiskon

S keskireiin lipi. Tankoon on tydSnnetty

T s m 199 a!uslevy1;.n.‘orankuin'\ityajousi.jotkapil.’ival

sitd paikoillaan, Nosturinpuomi kiinnitetdin
reikdkiekkoon kulmakappaleita (2) kdyttsen.

Osaluettelo: 2.34
4kplnio 2 45 kpl n:o 37a 2 kpl n:0 126
6w 5 31 ot vy 237 2 » » 126a
e 4 » » 38 L nNm TARE 11
8 » » 12 1 » » 40 1 » » 188
4 P e 2 » » 48 2 » » 189
2w i int 190 1 »
3in w2 025 s R 4 o
4 o' n 38 § al am: 25

NOSTOLAVAYAUNU

Kuljetusvaunun alusta rakennetaan kiinnittimalls 5£" (14 cm) kisko (1) kaksitaitteisten kiskojen (2) ja (3) kummankin-
puoleisiin korvakkeisiin. Jokaiseen niita kiskoja yhdistavdin ruuviin on liikkuvasti nivelletty sidekisko (4). Nami ruuvit
on nimittdin ensin tydnnettiva sidekiskon pybredn reian ldpi ja varustettava mutterilla, jota ei kuitenkaan kiristeta
sidekiskoa vastaan. Sitten ruuviin pujotetaan kaksitaitteinen kisko sekd kisko (1) ja toinen mutteri kiristetddn lujasti
niita vastaan. Sidekiskoihin liitetddn kummallakin puolella 54" (14 cm) kisko (5) vastamuttereita kayttaen, ja ndihin kiskoihin
ruuvattuihin kulmakappaleisiin kiinnitetssn laakerikilpi (6).

Etumainen yksinginen pydrs on lukitty 2 (5 cm) tankoon, jota kannattaa kaksi yhteenruuvattua laakeripukkia, Laakeri-
pukit niveltyvit vastamutterilla varustetun 4% (9.5 mm) rouvin (7) avulla kulmakappaleeseen, joka on kiinnitetty laakeri-
kilpeen. Tami laakerikilpi on ruuvatty kaksitaitteiseen kiskoon (3):

Lavan nostokoneisto toimii, kun kidensija (8) painetaan alas. Timi kadensija on tehty 24" (6 cm) kiskosta ja kahd=sta
porrastetusta kaarevasta 24" (6 cm) kiskosta kuvan osoittamaan tapaan ja kiinnitetty vastamutteria kiyttien toiseen laakeri-
pukkiin, Kadensijaan kiinnitetty nuora kulkee kaksitaitteiseen kiskoon (3) kiinnitetyn laakerikilven reiin lipi ja on sidottu
2" (5 cm) tankoon (9). Tanko (9) on laakeroitu kiskoihin (5) ja varmistettu jousipintein. 24" (6 cm) kayttdhihna kiertis
timin tangon ja 34" (9 cm) tangon (10)

Nostolaitteen irroittimena on 24" (6 cm) kisko (11). £" (12 mm) Z-kulma (12) on ruuvatty tiukasti kiskoon mutterilla
varustetulla % (3,5 mm) ruuvilla, joka sitten kulkee kaksitaitteisen kiskon (3) 13pi ja on varustettu vastamuttereilla,
Kun kiskot (5) nostetaan yldasentoonsa, lukittuu Z-kulmaan laakerikilpeen (6) ruuvilla (13) kiinnitetty kulmakappale.
Kuormalava kootaan taipuisista levyista kuvan osoittarmaan tapaan, ja sen jalkojen asento séddetdin sopivaksi, niin ettd vaunu padsee vapaasti kulkzmaan
lavan alitse kiskojen (5) ollessa alaslaskettuina,

Lajtetta kaytetddn seuraavaan tapaan: Vaunu tyénnetsin kuormalavan alle kidensijan (8) ollessa pystyssi, Sitten kiddensija painetaan alas, niin ett3 kiskot
(5) nousevat ja kohottavat lavan irti maasta. Nyt kidnnetddn kahvasta (1), kunnes Z-kulma (12) kiy ruuvilla {13) kiinnitetyn kulmakappaleen taakse lukiten
kiskot (5) yldasentoonsa, Tamanjdlkeen voidaan vaunua lavoineen kuljettaa yhtend kokonaisuutena. Lavan laskemiseksi vapautetaan kahvaa (11) kdantamalla
kulmakappaleet lukituksestaan, jolloin kidyttéhihnan fdnnitys vetdi kiskot (5) ala-asentoonsa,
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Tdssd on muutamia yksinkertaisia ja mielenkiintoisia rakenteita, joista ndette, miten helppoa Meccano-osia kéyttéen on jdljitelld todellisia kone-elimid

MONIKAYTTOINEN VANNEJARRU

Jarruvipuna on 34" (9 cm) kisko
(1) nivellettynd vastamuttereilla
varustettua ruuvia (2) kdyttden
sopivaan kohtaan koneen runkoon.
Jarrutettavaan akseliin (4) on
kiinnitetty 17 (25 mm) urapyéra
(3), jonka ympari kulkee lyhyt
nuora. Nuoran molemmat pddt on
sidottu jarruvipuun kuvan osoitta-
miin kohtiin.

Jos jarrutusteho halutaan suu-
remmaksi, voidaan 17 (25 mm)
urapyoran (1) sijasta kayttdd
suurempaa pyorad, jolloin jarru-
vipu (1) kiinnitetddn vastaavasti
alemmaksi. Toisena vaihtoehtona
jarrutusvoiman lisddmiseksi on
painon kiinnittdminen jarruvivun
padhdn,

YKSINKERTAINEN
SUUNNANVAIHTOKONEISTO

Kiytettiessa Magic-moottoria, jonka py&rimissuunta ei ole vaih-
dettavissa, pienten konemallien kuten esim. nostokurjen kayttd-
miseen, voidaan rakentaa yksinkertainen suunnanvaihtokoneisto
ilman hammaspy®rii seuraavassa selostettuun tapaan.

Pyorimisliike vilittyy moottorista tankoon (1), jossa on kaksi
kumirenkaalla varustettua 1" (25 mm) urapyoraa. Tamd tanko on
sovitettu paittain siirtyviksi, niin ettd kumpi hyvinsd dskenmaini-
tuista pyoristd saadaan kosketuksiin kolmannen 17 (25 mm) urapyéran
kanssa, joka on kiinnitetty tangon (1) kanssa suoran kulman muo-
dostavaan tankoon (2). Tangon (2) py&rimissuunta saadaan vaihtu-
maan tydntamalla tanko (1) ddriasennosta toiseen.

YKSINKERTAINEN OHJAUSLAITE

Tillainen yksinkertainen ohjauslaite soveltuu

useimpiin kulkuneuvojen piencismalleihin.
Tissd esimerkissd molemmat etupydérat on
laakeroitu erillisiin, kiintedn etuakselin pdissd
oleviin akselintynkiin. Vaununalustan runkona
on kaksi pitkdd kulmakiskoa, jotka on edestd
yhdistetty 31" (9 c¢cm) kulmakiskolla ja joiden
vili on taytetty S5”x33" (14x9 cm) laaka-
levyilld.
Etuakselin
(9 em x12 mm) kaksitaitteinen kisko, joka on
sen keskikohtaan kiinnitetylld reikdkiekolla

kiintednd osana on 3§"xX3”

laakeroitu lyhyeen tankoon. Yhden reikavilin
etiisyydelld sen kummastakin paastd on 3" x3z"
(12x12 mm) kulmakappaleet, jotka muodos-
tavat akselintynkien sisemmadt laakerit. Ulom-
pana laakerina on kaksitaitteisen kiskon
ylospdin suunnattu korvake. Kiskon toiseen
pashin on nivelletty 44" (11,5 cm) kisko,
joka kytkee etuakselin ohjauspydrdn akselissa
olevaan kampilaitteeseen.

NOSTOKURJEN NOSTOKONEISTON
VARMISTUSLAITE

Kammelliseen tankoon (1) on
sovitettu puristusjousi (3) hol-
kin (4) ja aluslevyn valiin, niin
ettd jousi normaalioloissa vetaa
holkin (2) tangon laakerina
olevan levyn sisidpintaan kiinni.
Holkkiin (2) on kiinnitetty
37 (9,5 mm) ruuvi. Jos akseli
(1) rupeaa kiertymdin kuvassa
esitetystd asennosta, niin tama
ruvvi kdy pidattimeen (5)
estien enemman liikkeen.

MECCANO-OSISTA KOOTTU RULLALAAKERI

Tatd yksinkertaista rullalaakerirakennetta voidaan kdyttad nostokur-
jenmalleissa ym. laitteissa, joissa on kiertyva yldosa.

Alemman urapydran (1) pitaa olla kiinniruuvattuna nosturintornin
tai muun alustan yldpintaan. Tahan urapydrddn on kiinnitetty 2 (5 cm)
tanko, jossa rullateline padsee vapaasti pyorimaan. Rullateline tehdddn
ruuvaamalla kaksi 247 < 1" (6 em x12 mm) kaksitaitteista kiskoa kohti-
suoraan toisiaan vastaan navallisen reikdkiekon pintaan. Rullina on
kaksi navallista ja kaksi navatonta 17 (25 mm) urapydrad. Edelliset on
sovitettu vapaasti pyoriviksi 37 (19 mm) ruuveihin ja jalkimmdiset 3
(12 mm) ruuveihin. Kukin ndista ruuveista on sitten kiinnitetty kahta
mutteria kiyttden yhteen kaksitaitteisen kiskon korvakkeeseen.

17 (25 mm) urapyorit kulkevat ison urapy&ran (1) reunan varassa.
Toinen 3” (75 mm) urapyora (2) on:laskettu niiden varaan 2" (5 cm)
tangossa kiertyviksi; se on varmistettu tankoon holkkia kdyttaen.

Urapyéridn (2) kiinnitetdan nosturin koppi tai muu kiertyva yldosa.
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REPI\’IITETTYJA KISKOJA
N:io 0

N:o 1o
1. 124 (32 cm) 2a. 44" (11,5¢m) 6. 2°( 5cm)
la. 947 (24 cm) | 3. 3B"(9 cm) | éa. 14 (3Bmm)
1b. 74" (19 cm) 1 40 300568
2. 54" (14cm) 5. AU"(6 cm)
2 ‘ KULMAKISKOJA
7. 293" (62c¢cm) 8b. 75719 cm) 9c. 3" (7.5¢cm)
7a. 1847 (47 cm) 9. 5°(14 cm) 9d. 23" (6 cm)
8. 124" (32¢m) 9a. 447 (11.5¢cm) 9e. 2° (5 cm)
8a, 94" (24cm) 9b, 38" (9 cm) 9f. 127(38 mm)
10 ] 12
10. Sidekisko I 11. Kaksoiskulmzakappale
KULMAKAPPALEITA
S ;:(12 <12 mm) I 12b. 17X 4" (25X 12 mm)

12a. 17 %1” (25 % 25 mm) I
12¢c. Tylpp&kuimainen, 7 4" (12 %12 mm)

e oz
AKSELITANKOJA

13, 11429 com)
13a. 8% (20 cm)
14, 63"(165¢m) | 16. 34°( 9 cm) 18a. 13" (38 mm)
5 (13 cm) 16a. 24" ( 6 cm) 18b. 17 (25 mm)
19g. Kammellinen tanko, 34* ( 9 cm) akseliosa, kadensijoineen
19h. Kammellinen tanko, 5* (13 cm) akseliosa, kidensijoineen
19s. Kammellinen tanko, 34% ( 9 ¢m) akseliosa, ilman kidencijaa

15a. 44" (11,5¢cm) |
15b. 4" (10 cm)

16b, 3” (7.5¢cm)
17, 22 (5 cm)

20 20"

192, Puolapyéra, halkaisija 3* (7,5cm)
20, Laippapyéri, halkaisija 14" (28 mm)
20b, Laippapyora. halkaisija 1" (19 mm)

URAPY ORIA
19b, Halkaisija 3" (7,5 ¢m), navalla ja pidakeruuvilla varustettu
19c. Halkaisija 6" (15 cm), navalla ja pidikeruuvilla varustetty
20a. Halkaisija 2* ( 5 cm), navalla ja pidikeruuvilla varustettu

21. Halkaisija 13" (38 mm), navalla ja pidikeruuvilla varustetty
22. Halkaisija1* (25 mm), navalla ja pidikeruuvilla varustetty
I/__\
\ (©)
22 23

URAPY ORIA
22a. Halkaisija 1” (25 mm), ilman napaa
23, Halkaisi;a £" (12 mm), ilman napaa
23a. Halkaisiia #* (12 mm), navalla ja pidikeruuvilla varustettu

24c. Reikidkiekko, halkaisija1}

25.

25a. Hal
25b. Halkaisija 37 (19 mm), leve

26,

€D

24 24" 26

ikiikickko, halkaiciia 12" (34 mm), B rejkad

iekko, halkaisija 12" (34 mm), ilman napaz, 8 reikidi
dkiekko, halkaisija 127 (34 mm), 6 reikia
(34 mm), iiman napaa, 6 reikis

HAMMASPY ORIA (RALLEJA)
aisija 3" (19 mm), leveys 47 ( 6 mm), 25-hampainen
caisija £ (19 mm), leveys 2" (12 mm), 25-hampainer
" (19 mm), 25-hampainen
Halkaisija 3" (12 mm), leveys 4*{ & mm), 19-hampainen

Halk

26a. Halkzisija 3" (12 mm), leveys 5" (12 mm), 19-hampainen

26b. Hal
26¢. Halkai

27.

ila %" (12 mm), leveys 3 (19 mm), 19-hampainen
i3 %" (11 mm), levevs {* ( 6 mm), 15-hampainen
7y (<P .:,_;.%
K{‘» - cs’/ VR
ks 4 =
27 27 27°
HAMMASPY ORIA

Halkaisija 11% (32 mm), 50-hampainen

27a. Halkaisija 14" (38 mm), 57-hampainen
27b. Halkaisija 32" ( 9 em), 133-hampainen

27c. Halkaisi

2z"( 6 cm), 95-hampainen

27¢. Halkaisija 13" (41 mm), 60-hampainen

28,
29

30.

X
28 29

KRUUNUPY GRIA
Halkaisija 14" (38 mmy}, 50-hampainen
Halkaisija #* (19 mm), 25 hampainen

30" & 30°

Kartiochammaspyéri, halkaisija 7 (22 mm), 26-hampainen
(kaksittain kdytettiviksi)

30a. Kartiohammaspydri, halkaisija 2" (12 mm), 16-hampainen
30c, Kartiohammaspyors, halkaisija 14” (38 mm), 48-hampainen

3.

-
£,

Lt
a

R
34° o 35 38d

(Py&rid 30a ja 30c voidaan kiyttid vain toistensa
yhteydessatd
Hammaspydra, halkaisija, 17 (25 mm), leveys 3" (6 mm),
38-hampaimen
Kierukka (matoruuvi), hatkaisija 4* (12 mm)
Mutterinavain

=0

34b, Holkkiavain 37. Ruuvi ja mutteri, &" (5 mm)
35. Jousipinne 37a. Mutteri

36. Ruuvitaltta 376. Ruuvi, 45" (5 mm)

36a. Ruuvitaltta (pitks) 38 Aluslevy

36c. Kartiotuurnareikien  38d. Aluslevy, 37 (19 mm)

4

kohdistamiseen 40.

D e —
4l 43

Potkurinlapa {53

Nuoraa, 1 vyyhti

Kierrejousi, pituus 2% (5em)

MECCANO-OSIA

54.
55,

55a.

61,
62

63,
63b,

64,
69.

Y33 :
. Laakalevy, 447 % 22" (11,5

SRR | TS S

44 45 46
Hahlokisko, porrastetiu
Hahiopukki

KAKSITAITTEISIA KISKOJA
2" %1 6 cmx25mm)  48a, 24"% 4% (6 cmx12mm)
2%” X157 (6 emx38mm) 148b. 34" % 1" (90 mmx12 mm}
3" X137(7.5 em X 38 mm) [48¢. 447 % £ (11,5¢m x 12 mm)
1 148d. 54" X +" (14 cm*12mm)

2 (38X 12mm)

Luistikappale
Laipallinen levy. 24" x 14” (6 cm x 38 mm)
Laipallinen levy, 547 x 21* (14 x 6 cm)

a, Laakalevy, 5" X 31” (14 9 cm)

257 (9% 6 cm)
&cm)

Laipallinen |

T )

55

Laipallinen sektorilevy, pituus 44 (11,5 cm)
Rei’itetty pitkdrakoinen kiske, pituus 54% (14 cm)
Reiitetty pitkirakoinen kiske. pituus 27 ( 5 cm)

i o ®

578

. Painoitettu nostokoukkuy, iso
. Painoitettu nostokoukku, pieni

Jousihihnaa, 40" (1 metri)

. Jousihihnan lukkoruuvi
. lousihihnan koukku

Holkki pidikeruuveineen

@

62°

61

62a, Kierteitetty kampikisko
| 62b, Kaksivartinen kampikisko

==

Tuulimyllyn siipi
Kampikisko

c
63 63° 63
Tankoliitin 63c. Kierteitetty liitin
Kiskoliitin | 63d. Lyhytliitin
64 65
Kierteitetty hotkki 6%a. Matoruuvi, & (4 mm)
Keskidhaarukka 69b. Matoruuvi, ¥ (5 mm)

Pidakeruuvi, " (4 mm) &9¢c. Matoruuvi, & 3 mm)

70: Laakalevy,

54% % 24" (14 < 6 cm)
72. Laakalevy, 24* x 22" ( 6 <6 cm)
73. Laakalevy, 3* % 11" (75 38 mm)
76. Kolmiolevy, 24%( 6 cm)

77. Kolmiolevy, 1* (25 mm)

CIEmIm (6 ° ° 03

80* 90

KIERTEITETTYJA TANKOJA
78. 11§'(?9cm) I 80. 5" (12,5¢m) | 80c. 3"(7.5¢cm)
79. 8 (20cm) | 80a, 32°(9 <m) |- 81. 2°(5 cm)
79a. 6 (15cm) | 80b. 42" (11.5¢m) | 82, 17(25 mm)

KAAREVIA KISKOJA
89. 54” (14 cm), 10" (25 cm) sdde
89a. Porrastettu, 3 (7,5 cm), 137 (45 mm) side
896. Porrastettu, 4" (10 cm), 44" (11,5 cm) side
90. 24" (6cm), 23" (6 cm) side
90a. Porrastettu, 24" (6 cm), 13" (35 mm) side

94 95°
94. Nivelketju, pituus 40 (1 metri)

KETJUPYORIA
95, Halkaisija2” (5 em), 36-hampainen
95a. Halkaisija14” (38 mm), 28 hampainen
95b. Halkaisija 3* ( 7.5 cm), S6-hampainen
96. Halkaisija1” (25 mm), 18-hampainen
96a. Malkaisija (19 mm), 14-hampainen

RISTIKKOKISKOJA
97. Pituus 33"( 9 cm) | 99a. Pituus95" (24 cm)
97a. Pituus 3" ( 75cm) | 99b. Pituus 73" (19 cm)
98. Pituus 247( 6 cm) 100. Pituus 53" (14 cm)

99. Pituus123" (32 em) 100a. Pituus 4" (11.5 cm)

G

e e
101 102
101, Niisi kangaspuihin I 102. Hahlokisko

/fcecococc

2000000
103°

LEVEITA KISKOJA
103, Pituus 54" (14 cm) 103e. Pituus 3" ( 7,5¢m)
103a. Pituus 947 (24 cm) 103f. Pituus 21:'% 6 cm)
103b. Pituus 123" (32 cm) | 103g. Pituus2® (5 cm)
103c. Pituus 447 (11,5cm) 103n. Pituus 14% (38 mm)
103d. Pituus 33*( 9 cm) 103k. Pituus 73° (19 cm)
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o
= [
106 s
0000
108

N:o
106. Puutela (tiyd. akseleineen ja kaksine holkkeineen)
108. Nurkkalevy

109. Navallinen laikka, halkaisija 24" (6 cm)

§ 6660600060060
1o 13

110. Hammastanko, pituus 35" (9 cm)
140a. Hammastanko, pituus 64* (16,5 cm)

RUUVEJA
111, (19 mm) l 1M1e. (9.5 mm)
111a. #" (12 mm) 111d. 14" (28,5 mm)

113. Kiskoansas

P W= o

114 15 1ne*
114, Sarana | 116. Haarukkaholkki, iso
115. Kierteitetty tappi 116a. Haarukkaholkki, pieni

118. Pydrikiekko, halkaisija 54" (14 cm)

L
120 122

120b, Puristusjousi, pituus %" (14 mm)

122, Sikki taytteineen
125

-~
123, Porraspy®rd, halkaisijat 147, 17 ja #° (32, 25 ja 19 mm)

123
124, Z-kulma,1” (25 mm)
125, Z-kulma, " (12 mm)

© 0 0 £
S35 2 =
e Qep g

g < 128
126 126*

126, Laakeripukki
126a. Laakerikilpi
128. Navallinen kulmavipu

130. Epikesko, kolminapainen, %, £* ja §" (6, 12 ja 9 mm)
130a. Epidkesko, yksinapainen, £ (6 mm)

133. Kulmavahvike,1 i’ (38 mm)
133a. Kulmavahvike, 1% (25 mm)

134, Kampiakseli, 1* (25 mm) isku
136 136*
136. Kaiteenkannatin 136a. Kaideliitin
~—
_ —
137 138

137. Pydrinvanne | 138, Laivan savupiippu, kalteva

)0 2

140

139 =

139. Kulmatuki goikea) |
13%a. Kulmatuki (vasen)

140. Kardaaninivel

(o S
144

142a. Autonrengas2® ( 5 cm) halkaisijaiseen vanteeseen
142b. Autonrengas 3* ( 7,5 cm) halkaisijaiseen vant 2eseen
442¢c. Autonrengas1” (25 mm) halkaisijaiseen vanteeseen
142d, Autonrengas 14" (38 mm) halkaisijaiseen vanteeseen
143. Kiskovanne, halkaisija 54 (14 cm)

144, Kynsikytkin

145, Rei‘itetty kiskorengas, halkaisija 75" (19 cm)
146. Reiillinen kiekkoi, halkaisija 6* (15cm)
146a. Reiidllinen kiekkoi, halkaisija4” (10cm)

MECCANO-OSIA

o b

\ 154 8

147 & 148 il
153

N:o

147. Sippi akseliruuveineen ia muttereineen

147a, Sappi

147b. S4pin akseliruuvi kaksine muttereineen
147¢. Sdppi. ilman napaa

148, Sippipyord

151, Yksikehriinen talja

153. Kolmikehriinen talja

154a, Kahtaiskulmakappale, " (12 mm), oikea
154b. Kahtaiskulmakappale, " (12 mm), vasen
155. Kumirengas, 1" (25 mm) urapydrain

#

157
157. Tuulettimensiipi, halkaisija 27 (5 cm)
160. Laakerihahlo, 1§'x‘l'x{(38x25x12 mm)
161. Laakerikulma, 2* x17x 4" (50%x 25X 12 mm)

16 164
162. Hoyrykattila, tiyd., pituus 57 (12,5 ecm), halkaisija
y 27" (50 mm)
162a. Hoyrykattilan padtykappaleet, halkaisija 275" (50 mm),
pituus 2* (19 mm)
163. Holkki, pituus 14" (38 mm), halkaisija 5" (17 mm)
164. Savutorven liitoskappale, halkaisija §” (16 mm),
korkeus 7 (12 mm)

165

165. Nivellaaker:

166. Pditylaakeri

167b. Laipallinen rengas, halkaisija 93" (25 cm)

168, Paittdiskuulalaakeri, halkaisija 4" (10 cm)

168a. Kuulalaakerin rata (laipallinen kiekko), halkaisija 33" )
W em
168b. Kuulalaakerin rata (hammastettu kiekko), hall;ai;’:{'s

cm)

168¢. Kuularengas, halkaisija 33" (9 cm), kuulineen
1684. Laakerikuula, halkaisija £ (9,5 mm)

171. Akselikytkin (H-kytkin)

173a. Kierteitetyn tangon liitoskappale
175. Taipuisa liitoskappale

176. Nuoran kiinnitysjoust

179. Tangon liitoskappale

180. Hammastettu rengas, hal-

kaisija 34" (9 cm), 133-

179 hampainen ulkokehd ja
95-hampainen sisikehd

& ©

185 187

N:o
185. Ohjauspyori, halkaisija 13" (45 mm)

KAYTTOHIHNOJIA
186. Zi'g 6 cm;, kevyt 186c. 10”7 (25 cm), raskas
186a. 6" (15cm), kevyt 186d. 157 (37,5 cm), raskas
186b. 10" (25 cm), kevyt 186e, 20" (50 cm), raskas

187. Autonpydri, halkaisija 2}'56 cm)
187a. Kartiokiekko, halkaisija 1§” (47 mm)

197
TAIPUISIA LEVYJA

188, 24" x14"( 60X 38 mm) 90a. 34" X 24" ( 90 % 60 mm)

189, syx1i~§1mx3smmg| 191. 'x2’£115x60mm)

190. 24" x247( 60x60mm) | 192, 55"x 23" (140 x 60 mm)
ERIKOISLEVYJA

196. 9§'x2%' (240 x 60 mm)

197, 124" x 24* (320 60 mm)

198

198, Saranallinen laakalevy, 44" % 24" (11,56 cm)
199. Kaareva U:n muotoinen levy, 25" X 24" (6 X6 cm),
& (7 mm% taivutusside
200. Kaareva levy, 24" X 24" (6 X6 cm), 145" (43 mm)
taivutusside

o

212 213

211*&211°

2112, Vinohampainen hammaspydrd, halkaisija ?' 512 mm)

211b. Vinohampainen hammaspydri, halkaisija 15 (38 mm)
(Py&rii 211a ja 211b voidaan kidyttds vain toistensa

yhteydessd)

212. Tangon ja kiskon liitin

212a. Tangon ja kiskon liitin, suorakulma

213. Tankojen liitin

213a. Kolmen tangan liitin

213b. Kolmen tangon liitin, nupilla varustettu

214 215 216

214. Puoliympyrilevy, 24" (6 cm)
215. Taivutettu pitkdrakoinen kisko, 3% (7.5 cm)
216. Sylinteri, pituus 24" (6 cm), halkaisija 14* (30 mm)

TAIPUISIA KOLMIOLEVYJA

221, 24" x 14" (60 x 38 mm) 224, 34" 12}' 90 x 38 mm)
222, 24" x2° (60x50 mm) 225, 3§" X §90 % 50 mm)
223, 25" 24" (60X 60 mm) 226, 334" x 24" (90 X 60 mm)
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VALIKOIMA HIENOJA MALLEJA MECCANO-OHIJEKIRJOISTA

Kaikki tdhdn haarukka-
trukkiin kdytetyt osat sisdl-
tyvdt rakennus-sarjaan n:o 6

Rakennussarjan n:o 5
osista rakennettu heli-
kopteri

Rakennussarja n:o 7 sisdltdd
kaikki tdhdn rautatie-huol-
tonosturiin tarvittavat osat

KUINKA SITTEN JATKETAAN

Rakennettuanne kaikki tassid ohjekirjassa kuvatut mallit tekee varmasti
mielenne piastd rakentamaan uusia, suurempia ja tiydellisempia malleja,
Seuraavana askeleena on silloin hankkia asianomainen tiydennyssarja, joka
sisaledd kaikki tarvictavat osat MECCANO-sarjanne muuttamiseksi lihinna
suuremmaksi taydelliseksi sarjeksi, kuten toisella kansisivulla on selvitetty.
Sitten voitte rakentaa uuden valikoiman miti kiintoisimpia malleja.

Mikili haluatte, voitte sensijaan myos vallan helposti lisitd ja kehittid
rakennussarjaanne ostamalla siihen silloin tilldin lisdd osia. MECCANO-
jarjestelmin rakentamismahdollisuudet ovat miltei rajattomat; mitd
enemman MECCANO-osia omistatte, sitd hi ia ja inai i

P P

laitteita voitte rakentaa.

Luontevasti toimiva maan-

Tdmd valimonosturikin on erds niitd komeita Tdmd komea hydkkéysvaunu kuuluu sarjan n:o 8 siirtokone, joka on rakennet-

toimivia malleja, jotka voidaan rakentaa sarjan osista rakennettaviin malleihin tavissa sarjan n:o 10 osista
n:o 6 osista




