MEOCANO

. 0 Ausrustung

MECCANO %

Hiermit lassen sich
15 schone
Betriebsmodelle
herstellen

Handbuch
Preis 0.25 Pfg.

Im In- und Auslande gesetzlich geschiitzt

MECCANO G.m.b.H., Berlin C. 2, Burgstrasse 28,

Biurohaus Borse Fabriken: LIVERPOOL, ENGLAND




N

o



Modell No. 1. Eisenbahn-Signalmast

Zunachst werden zwei Winkelstiicke, wie aus Fig. 1a
ersichtlich, im vierten Loch (1) an dem eu!en Ende der recht-
eckigen Platte befestigt. e Dann wird an Winkelstiick (2) ein
14 cm Band anuuchrdnbt welches die eine Seite des Signal-
mastes bildet, wihrend am Winkelstiick (3) zwei 14 cm Bander
befestigt werden, ein aufrechtstehendes, die andere Seite des
Signalmastes bildendes, und ein -liegendes, welches mit seiner
anderen Seite an ein Winkelstiick (5) angeschraubt ist, welches
auf der entgegengesetzten Seite der xechtecklgen Platte vor-
gesehen ist. Dieses liegende Band trigt den Zughebel.

Durch die /\\elten oberen Locher der den Signalmast
bildenden Biander wird ein Schraubenbolzen hmdurchﬂemhrt
welcher als Lager fiir den aus einem 6 cm Band bestehenden

Signalarm dient. Der Schraubenbolzen ist durch Gegen-
mutter\ erbindung gesichert, um eine freie Bewegung des
Signalarmes zu gestatten, und um gegen Herausfallen Ueqchert
zu sein. Auf der einen Seite des 7urrhebels ist ein W mkelstuck
vorgesehen, welches zur Begrenzung des Schwingungsausschlages
desselben dient. Am unteren Ende des :wnalmastes wird ein
kurzer Stab in entsprechender Weise anoebracht um als Lager
fiir eine Riemenscheibe zu dienen, iiber welche letztere die den
Zughebel mit dem Signalarm verbindende Schnur liuft.
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Modell No. 2. Schauk 1}

Man baue die Schaukel zuerst und fange mit der einen Seite an,
indem man zwei 14 cm Béander (1) mit einem 6 cm Band vétbmdet

Darauf wird ein Winkelstiick in dem mittelsten Loch des kurzen _

Bandes und zwar an der Unterseite desselben festgeschraubt, um
ein Lager fiir die Welle zu schaffen. Es ist darauf zu achten,
dass das Winkelstiick derart angeschraubt wird, dass der Kopf
der Schraube nach unten gerichtet ist, um dig Welle frei zu
halten. Die andere Seite der Schaukel wird msgicher Weise
gebildet. Die beiden Seiten werden nun an ihren Enden dusch
zwei 6 cm Béander und zwei Winkelstiicke verbunden. Dann
wird das einfach gebogene Band (3) in der Mitte der rechteckigen
Platte festgeschraubt, worauf die beiden mittleren Winkelstiicke
an der Unterseite der Schaukel in Uebereinstimmung mit den
oberen Lochern in dem gebogenen Band gebracht werden und
der kurze Stab hindurchgesteckt wird. Eine an jeder Seite
anzubringende Klemmuffe halt das Ganze in Stellung.
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Modell No. 3. Plattform-Wagen

Bei einem Plattform-Wagen sind die beiden Endrader stets
etwas hoher gelegt als die beiden Mittelrader, sodass der Wagen
auf letzteren beiden Rédern schnell gedreht werden kann.

Die Lager fiir die Achsen der Endrider werden durch die

_Verbindung zweier Winkelstiicke, wie in Fig. 3a gezeigt, gebildet,

wobei diese V/inkelstiicke in den Endléchern an den Seiten-
flanschen der ¥latte festgeschraubt werden.

Die beiden Mittellager werden in der aus Fig. 38 ersichtlichen
Weise hergestellt und in den mittleren Lochern der Seitenflansche
der Piatte verschraubt.

Es ist zu beriicksichtigen, dass die linglichen L&cher der
Lager an der Aussenseite der Seitenflanschen der Platte ver-
schraubt werden. Dadurch wird es ermoglicht, die Fndrader
hoher und die Mittelrader niedriger einzustellen, um den er-
wahnten Zweck zu erreichen.

Die Achsen und Réader werden dann ordnungsmissig in
Stellung gebracht und durch Klemmuffen befestigt.

Modell No. 4. Bahntransportwagen

Zunichst sind die vier vertikalen 6 cm Bander an jeder Ecke
der Platte zu befestigen ; dann sind die End- und Seitenbiander
an den vertikalen Bandern vermittels Winkelstiicke anzubringen.
Zwei Stabe sind als Achsen durch je das dritte Loch der beiden
Seitenflanschen der Platte und zwar von den Enden an gerechnet,
hindurchzustecken. Auf die Enden der Stibe werden die Rader
aufgeschoben und durch Klemmuffen gesichert, wobei die
Zungen der letzteren nach auswirts gerichtet sein miissen.

Das eben beschriebene ist ein sehr ansprechendes kleines
Modell und héchst einfach in der Herstellung. '




Modell No. 5.

Bei dem Aufbau dieses Modells ist es nur nétig
darauf acht zu geben, dass der vordere drehbare,
zur Fortbewegung des Wagens dienende Arm da-
durch gebildet wird, dass ein einfach gebogener
Streifen lose in dem mittelsten Loch an dem einen
Ende der Platte und zwar an der Oberseite ver-
mittels einer Schraube und zwei Muttern angebracht
wird, wobei die Muttern gegen Lockerwerden
gesichert werden. Die Achse zur Aufnahme der
beiden hinteren Réader wird durch die Endlécher
der an jeder Seite der Platte angebrachten und als
Achslager dienenden diagonalen 6 cm Streifen
hindurchgefiihrt.

Gepickwagen

Modell No. 6. Badestuhl

Nachdem Modell No. 5 aufgebaut worden ist,
diirfte sich bei dem Aufbau dieses Modells keine
Schwierigkeit ergeben.
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Modell No. 7. Lauifstuhl

Man beginnt den Aufbau der einen Seite dieses Modells,
indem man zunichst zwei 6 cm Bander (1) nimmt und dieselben
derart auf einander schraubt, dass sie sich je fiir drei Locher
iiberlappen ; darauf wird ein 14 cm Band (2) in das vierte Loch
von unten verschraubt und vermittelst der hierzu dienenden
Schraube auch ein Winkelstiick an der Innenseite angeschraubt,
derart dass der mit dem linglichen Loch versehene Lappen dieses
Winkelstiicks nach aussen ragt, zwecks Aufnahme des Sitzes.
Die andere Seite wird in dhnlicher Weise zusammengesetzt. Der
Sitz wird dann durch rechtwinkliges Zusammenschrauben von
zwei 6 cm Bandern und zwei weitere 6 cm Bander gebildet,
welch letztere je an dem Ende des einen Bandes angeschraubt
werden. Die beiden fertigen Seiten werden dann zusammenge-
bracht und miteinander verbunden, indem der Sitz an die Winkel-
stiicke angeschraubt wird. Der Riicken besteht aus einem 6
cm Band, der mittels Winkelstiicke an das 14 cm Band, und
zwar in jedem zweiten Loch von oben, angeschraubt wird. Es
werden dann zwei Stabe durch die untersten Lécher hindurchge-
filhrt und auf denselben die Rider aufgebracht und durch
Klemmuffen gesichert.

Modell No. 8. Gepickwagen

Dieses ist dem Modell No. 5 sehr dhnlich und
bedarf keiner Erlduterung.
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Modell No. 9. Schiebekarren fiir
Gepick

Der einzige bei diesem Modell zu beriicksich-

tigende Punkt ist der, dass die Auflageplatte des
Schiebekarrens aus einer Sektorplatte besteht, an
deren inneren Seiten die Griffenden, bestehend aus
zwei 14 cm. Bindern, festgeschraubt sind; die
beiden 6 cm. Bander zur Aufnahme der Radachse
sind an der Aussenseite der Sektorplatte befestigt.

Modell No. 10. Wagen




Modell No. 11. Windmiihle

Dieses kleine Modell ist sehr unterhaltend, da es betriebsfahig
ist und nach der Zeichnung leicht und schnell aufgebaut werden
kann.

Durch einiges Nachdenken wird man leicht eine Aenderung
in der Ausbildung der Windmiihlenfliigel vornehmen koénnen,
auch konnen iiberraschende und hiibsche Effekte erzielt werden,
wenn diese Windfliigel z.B. aus verschiedenfarbigen Pappteilen
hergestellt werden, oder wenn die die Fliigel bildenden Binder
mit bunten Bandern versehen werden.
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Modell No. 12.

Schaukel




Modell
Schiebkarren fir Gepick

Mit Modell No. 15 schliesst die Serie, die mit der Meccano-
Ausriistung No. o aufgebaut werden kann. Zur Herstellung
weiterer Modelle kauft man einen Kasten No. oa. Dieser
Kasten enthilt ein grosses Erklirungs-Handbuch, das mit 66
Betriebsmodellen, welche alle mit Meccano hergestellt werden
konnen, illustriert ist.

No. 1% Modell No. 14

Modell No. 15.
Laufkran mil Ausleger

Dieses modeit bietet:11lcht nur Unterhaltung, sondernn ist
auch ausserst lehrreich.

Zwei 6 cm Bander (1) werden, sich je zwei Locher iiber-
lappend, miteinander durch Schrauben verbunden. Ebenso
werden zwei 14 cm Binder (2) in dhnlicher Weise verbunden,
indem sie sich fiir je drei Locher iiberlappen. Diese 6 cm und
14 cm Bander werden dann an den Seitenflanschen einer recht-
eckigen Platte im dritten Loch von dem einen Ende festge-
schraubt. Die 14 cm Bander bilden die eine Seite des Auslegers,
wahrend die 6 cm Bander riickwirtig schriag nach oben gerichtet
sind. Die 14 cm Béander und die 6 cm Biander werden dann,
wie aus der Zeichnung ersichtlich, durch ein 6 cm Band versteift.
Das obere Ende der schriggestellten 6 cm Bander wird dann
mit einem Winkelstiick versehen und ist ausserdem mit einem
weiteren 6 cm Band verbunden, welch letzteres mit seinem
unteren Ende im dritten Loch am anderen Ende des geflansch-

ten Teils der rechteckigen Platte verschraubt ist und derart die beiden 6 cm Bander stiitzt. Die andere Seite des Kranes
wird in gleicher Weise ausgebildet. Die derart gebildeten beiden Seiten des Kranes werden dann versteift, indem ein 6 cm Band an
den beiden Winkelstiicken angeschraubt wird, die an den oberen Teilen der schrigen 6 cm Bander, wie bereits angedeutet, vorgesehen
sind. Die den Ausleger bildenden, aus 14 cm Bindern zusammengesetzten Seitenteile werden an ihren oberen Enden vermittelst
Schrauben miteinander verbunden. Durch die oberen dritten Locher der Auslegerteile ist ein kurzer Stab hindurchgefiihrt, auf dem
die Riemenscheibe aufgekeilt ist. Ueber diese lauft das Seil, welches einerseits auf die Handkurbelwelle aufgewunden ist.

Durch die jeden Endes aussersten Locher der Flanschen der rechteckigen Platte werden entsprechende Stibe hindurchgefiihrt,
die als Achsen und zur Aufnahme von Ridern dienen, welch letztere durch Klemmuffen in Stellung gehalten werden.




Einzelne Teile

No. 1. No. 8. No. 12. No. 32. No. 44. No. 51.
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No. 41. No. 46. No. 52.
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14.
15.
16.
7.
19.
20.
21.

22,

23.

24.
25.

26.

27.

Preisliste der Erganzungsteile.

Gelochte Binder, 32 cm lang .. per } Dtz.
” 14cm o
» gcm »
» 7%em ,, ”
o 6cm ,, i
» scm »”
Winkeltrager, 32 cm lang -
5 14cm , ’
Winkelstiicke . per1 Dtz
Stabe, 28} cm lang .. pro Stiick

» Isem .
,» Ir}oder 13cm lang..
5 9 cm lang
” s5cm
Handkurbeln 00 o0
Geflanschte und gerillte Rader ..

Scheibenrider bezw, Riemen-
scheiben, 38 mm

Scheibenrider Dbezw.
scheiben, 25 mm

Scheibenrider bezw.
scheiben, 12 mm
Buchsenrider
Trieblinge, 10 mm
- 12 mm
Zahnrader, 38 mm

Riemen-

Riemen-

" O O O © © O O M M © © © © O ™~

(e}

= O H.0 O
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Mark
‘00
‘45
‘35
‘35
*35
35
*50
*00
75
35
‘25
-25
25
.15
*35
*00

70

-70

*70
IV

28.
29.
32.
33.
34.
35-
36.
37.
39:
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
5I.
52.
53-
54.
55-
506.
57-

59.

Mark

Kronenrider, 38 mm .. pro Stiick .. 1:80
o igmm .. o e . I35
Schneckenrider .. a0 00 v . 100
Sperrklinken 00 oo 50 " . 0.35
Schraubenschliissel ie 66 . .. 0°35
Klemmuffen pro Schachtel (1 Dtz)) .. o*70
Schraubenzieher .. proStick .. o-25
Schrauben und Muttern, pro Schachtel (1 Dtz.) .. 0.60
Kartenschnur (Extraqualitit) .. pro Karte .. 0:20

Knauelschnur .. pro Knéuel .. o'10
Propellerschaunfeln pro Paar .. o*70
Ketten, 4 Meter .. oc .. 2°00
Federn 60 .. pro Stiick .. 0°35
Einfach gebogene Bander o > .. 0.25
Doppelt 5 5 60 5 .o 0°25
Grosse S - a0 " . 0.25
QOesen 50 66 50 0B » . 0°25
Gelochte rechteckige Platten, grosse  ,, . 075

- o ~ kleine i . 0°50
Gelochte Sektorplatten .. o . . 0'50
Gummibander .. .. ob ” . 0°15
Anleitungsbiichlein 00 a0 . . 075
Haken 50 00 6o o0 B .+ 0°I0
Holzschrauben pro Dtz. .. o-25
Muffen mit Stellschrauben pro Stiick .. 025

Ersatz fiir fehlende Seite 11 aus der Meccano Anleitung No. 56 von 1912
Replacement of missing page 11 taken from the 1912 Meccano Instructions No. 56
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Meccano (Royal)

Preisliste

Meccano-Ausristung ...

”

)

bR

7

)

2

)

)

)

sen

XY oo see XXy

Vortrefflich fiir Geschenkzwecke geeignet, da in eleganten, solide ausge-
fithrten, verschliessbaren Kisten in Nussbaum-Imitation verpackt.

Ditto

ditto ditto

Mark

4.00
7.00
13.50
21.00
34.00
75.00
140.00

No.
No.
No.
No.
No.

No.
No.

TA
2A
3A
4A

4A
5A

Meccano-Erganzungsausriistung

”» )
)} ’)
b2 )
) 2]
o) 1)
» »

fiir Geschenkzwecke vortrefflich geeignet, da in eleganten verschliessbaren Kisten aus Nussbaum-Imitation vérpa.cl&.

(enthilt geniigende Teile zwecks Umwandlung eines
Meccano-Royal in eine Meccano-Ausriistung No. 1)

(enthalt geniigende Teile zwecks Umwandlung einer
Meccano-Ausriistung No. 1 in eine Meccano-Aus-
riistung No. 2) .. a0 . . ¢

(enthalt geniigende Teile zwecks Umwandlung einer
Meccano-Ausriistung No. 2 in eine Meccano-Aus-
riistung No. 3) .. . o0 5 o

(enthalt geniigende Teile zwecks Umwandlung einer
Meccano-Ausriistung No. 3 in eine Meccano-Aus-
riisstung No. 4) .. 30 00 oc .

(enthalt geniigende Teile zwecks Umwandlung einer
Meccano-Ausriistung No. 4 in eine Meccano-Aus-
riisstung No. 5) .. 00 e e o0 50

(in gefalligen Pappschachteln verpackt.)
(enthalt geniigende Teile zwecks Umwandlung einer
Meccano-Ausriistung No. 4 in eine Meccano-Aus-
riistung No. 5) .. 00 a0 o . 5

(enthalt geniigende Teile zwecks Umwandlung einer
Meccano-Ausriistung No. 5 in eine Meccano-Aus-
riistung No. 6) ..

Ersatz fiir fehlende Seite 12 aus der Meccano Anleitung No. 56 von 1912

Replacement of missing page 12 taken from the 1912 Meccano Instructions No. 56

3.50
6.75
8.25
13.50
20.00

42.50
65.00



