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EINLEITUNG

N erster Linie mochten wir dem Anfinger mit ¢ Meccano ” anraten, ‘mit Modell No. ¥ zu beginnen und jedes einzelne Modell
der Reihe nach zusammen zu bauen, bis die vollstindige Ausriistung gut ausgenutzt ist. Sobald dies der Fall ist, wird man
mit den verschiedenen Teilen der Ausriistung so vertraut sein, dass man ohne grosse Schwierigkeiten in der Lage sein wird,

andere Modelle cigener Erfindung zusammen zu stellen, da man dann mit den Moglichkeiten durchaus vertraut sein wird.

“ Meccano > wird dadurch so anziehend und interessant gemacht, dass die Modifikationen und Modelle fast unbegrenzt sind,
Man wird kaum den vollen Genuss des  Meccano ”’ haben, ehe man anfingt, der eigenen Erfindungskraft volles Spiel zu ‘lassen,
indem man sich eigene Modelle ausdenkt und herstellt.

‘e

Jeder einzelne Teil der Ausriistung sollte erst aus dem Kasten genommen und untersucht werden. Dann prdgt man sich den
Namen desselben ein, sodass die Anweisungen in diesem Handbuch mit Leichtigkeit und Schnelligkeit befolgt werden kénnen.

Jeder einzelne Teil der Ausriistung ist nach normalen Abmessungen und auswechselbar hergestellt und man wird finden, dass
jeder Teil leicht mit den andern zusammen passt und dass alle ohne Kraftanwendung ineinander gefiigt werden konnen. Die
Locher in den Streifen haben alle den gleichen Abstand von einander. Die Wellen passen in alle Locher und ihre Lage kann bei
den verschiedenen Modellen durch Abzihlen der Locher festgestellt werden. In allen Fdllen, in denen zwei Streifen sehr starr
miteinander verbunden werden sollen, miissen zwei Schrauben und Muttern angewendet werden.

Alle gegebenen Modelle sind nach den grundlegenden und normalen Prinzipien der Ingenieurkunst hergestellt und die zur
Verwendung gelangenden ‘Teile sind die Maschinenelemente, welche im Maschinenbau benutzt werden, namlich unter anderen:
Hebel, Triger, Riader, Wellen, Scheiben, Schnecken und Schneckenrider, Schrauben, Muttern, Schliissel usw., sodass der Wert des
“ Meccano ” fiir die Einfiihrung in das ernste Studium der Mechanik unzweifelhaft sehr gross ist.

Jedes Modell kann wieder auseinander genommen werden und die einzelnen Teile dienen dann zum Aufbauen anderer Modelle.
Weitere bendtigte einzelne Teile kénnen von dem eigenen Hiéndler loder direkt von uns bezogen werden.

Wir sind iiberdies jederzeit gerne bereit, unsern Kunden auf gefl schriftliche . Anfrage kostenirei mit Winken zu Entwiirfen
zu dienen und ihnen bei etwaigen Schwierigkeiten bei dém [Ims((ll( n neuer Modelle mit Ratschligen an die Hand zu gehen.



Fig. 1. Schiebkarr_eri fur Gepack. Fig 2. Schaukel.

(Mit Meccano Schachtel

Mit Mecc hact
(Mi eccano Schachtel Mo - hoeeiellt)

No. r hergestellt.)

Erforderliche Teile :

Erforderliche ile : i
rforderliche Teile 4 14 cm gelochte Streifen.

3 6 cm gelochte Streifen. 606 o

- 6 Winkelstiicke. . X Y
: : pi: e:‘rc1 5 6 Winkelstiicke.
I 15 cm Stab,

5 cm Stab.
19 Schrauben und Muttern.

N

25 mm Scheibenrader.

10 Schrauben und Muttern,
Keile oder Zwingen.

1 Grosse rechtwinklige Platte.

2 Keile.
1 Einfach gebogener Streifen.
1 Grosse rechtwinklige Platte.

18]

Fig. 4. Wagen fir Bahndienst.

(Mit Meccano Schachtel No. T helge:.tellt)
i

Fig. 3. Plattformwagen.

(Mit Meccano Schachtel ' ‘
No. 1 hergestelit.)
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IErforderliche Teile :

2- 14 cm gelochte Streifen. [
10 Winkelstucke,

I 174 cm Stab.

2 5 cm Stibe.

4 25 mm Scheibenrader,
10 Schrauben und Muttern.

6 Keile.

1 Grosse rechtwinklige Platte.

In solchen _j Plattforrnwaaen welche leicht laufenj miissen, stehen die Erforderliche Teile :
Endrdder immer eine] Klemlgkelt hoher als die Seitenrdder. Es wird dadurch 4 14cm gelochteStreifen.| 4 25 mm Scheibenrider.
erreicht, dass der Wagen sich leicht auf den Seitenridern dreht. Die Konstruktion g gvc,n}{ s %Ch,lfa“ben und Multern.
> o o 9 G mMEelstucKe, 4 cile.
\}nd der Aufbau des Modelles sind deutlich in der Abbildung gezeigt. A om e 1 Grosserechtwinkelige Plitte,

A



Fig. 5. Gepackwagen

(Mit Meccano Schachtel No. 1 hergestellt.)
Ecforderliche Teile .

2 14 cm gelochte Streiten. 2 25 mm Scheibenrider.

6 6cm A %) ‘ 1 Biichsenrad.

4 Winkelsticke. 13 Schrauben und Muttern.

1 114 cm Stab. 6 Keile:

2 5cm Stabe. | 1 Einfach gebogener Streifen.

1 Grosse rechtwinklige Platte.

14 cm gelochte Streifen.
6 cm 5 o \
Winkelstiicke. ‘
114 cm Stab. ‘

3
20
6
T
5 cm Stabe. I

7
(Mit Meccano Schachtel
No. 1 hergestellt.)

Erforderliche Teile :

2 14 cm gelochte Streifen.
9 6cm e M

4 Winkelstiicke,

2 114 cm Stabe.

4 25 mm Scheibenrader.
r7 Schrauben und Muttern.
4 Keile.

Fig. 6. Badestuhl

(Mit Meccano Schachtel No. 1 hergestellt.)

Erforderliche Teile :

25 mm Scheibenrader.
Schrauben und Muttern.
Keile.

Einfach gebogener Streifen.
Grosse rechtwinklige Platte.

Fig. 8. Gepackwagen

(Mit Meccano Schachtel
No. 1 hergestellt.)

Erforderliche Teile :

2 14cm gelochte Streifen.

9 6 cm Ly e

2  Winkelstucke,

i T1r}em Stab.

2 25 mm Scheibenrader.
12 Schrauben und Muttern.

2 Iseile

Grosse rechtwinklige Platte.




Fig. 9. Schiebkarren fiir Gepack

(Mit Meccano Schachtel

No. 1 hergestellt.)

Erforderliche ‘Teile ;

14 cm gelochte Streifen.
6 cm X =
Winkelstiicke,

5 cm Stab.

Biichsenrad.,

Schrauben und Muttern,
Keile.

Sektorplatte,

W

Fig. 10. Wagen

(Mit Meccano Schachtel No. 1 hergestellt.)

Erforderliche Teile ;

11% em Stéabe. 4 Keile,
25 mm Scheibenrader. I Grosse rechtwinklige Platte.

Fig. 11. Bahn mit endlosem Seil

Erforderliche Teile : 6 25 mm Scheibenrider.
4 14 cm gelochte Streifen, 16 Schrauben und Muttern.
6 6cm o - 4  Holzschrauben.
8 Winkelstiicke, 8 Keile.
3 114 cm Stabe. L grosse rechtwinklige Platte,
I gebogener Stab, 2 Sektorplatten,
AR Aot

(Mit Meccano Schachtel No. 1 hergestellt.)

Dieses Modell ist eine sehr interessante
Kombination, welche recht wohl der kleinen Miihe

. des Zusammenbauens wert ist,

Der Wagen wird an eine endlose Schnur
befestigt, welche einerseits um eine Scheibe lduft,
die an eine Platte befestigt ist, wihrend an der
andern Seite eine Scheibe angebracht ist, um welche
die Schnur geschlungen ist und welche mittelst
des gebogenen Stabes als Kurbel gedreht werden
kann. In der Abbildung sind die beiden Scheiben
nahe an einander gezeigt, um Raum zu ersparen,
aber dieselben konnen natiirlich auf irgend welche
Entfernung von einander eingestellt wesrden,

Eine Schnur wird als endlgses Band verkniipft
welches iiber die beiden Schetbenrdder lduft, Der
Wagen wird an eine Seite der Schnur besestigt,
sodass durch Drehen der Kurbel in der einen oder
der andern Richtung der Wagen vor- und rﬁcl \warts
bewegt werden kann, je nach Wunsch, {



Fig. 12.
Windmuhle

(Mit Meccano Schachtel
No. 1 hergestellt.)

Erforderliche Teile :
4 32 cm gelochte Streifen.
4 I4c¢m W
o 6Hcm o %
6 Winkelstiicke.

114 em Stab.
1 Kurbelstab.
2 25 mm Scheibenréder.
1 Biichsenrad.
20 Schrauben und Muttern.
o Keile,
1 Grosse rechtwinklige Platte.

Dieses Modell kann mittelst

einer kleinen Dampfmaschine L,
. j 2
oder dusch emeandere passencle -

: - |
Kraftwelle in Bewegung gesetzt o
werdern.

10

18

Fig. 13. Schaukel

(Mit Meccano Schachtel No. 1 hergestellt )

Erforderliche Teile :

32 cm gelochte Streifen.

14 cIm A i
6 cm = 5
‘Winkelstiicke.

Schrauben und Muttern.
Holzschrauben,

Grosse rechtwinklige Platte.




Fig. 14. Eisenbahn-Signal

hergestellt.)

T

Erforderliche Teile :

o

=

2 32 cm gelochte Streifen.
2. l4cm o »
I g9cm {
6 Winkelstiicke
1 5cm Stab.
2 25 mm Scheibenrader,
18 Schrauben und Muttern.
2 Keile. ‘
1 Grosse rechtwinklige Platte.

1 Sektorplatte.

Wenn der Hebel unten an die Sektorplatte befestigt
wird, muss die Mutter geklemmt werden, um das Herausfallen
oder Losarbeiten der Schraube zu verhiiten.

(Mit Meccano Schachtel No, 1

Fig. 15. Modell einer Hiangebahn

(Mit Meccano Schachtel No. hergestellt.)

Wir empfehlen die Befestigung der
Streben vor der Anbringung der Schniire.
Die Schnur wird am besten zweimal um
die Scheibe auf dem gekriimmten Stab -
gelegt, wie auch zweimal um die anderen
Scheiben, um einen besseren Angriff zu

w erzielen

Erforderliche Teile :

4 32 cm gelochte 1 gekriimmter Stab. o Keile,
Streifen. 5 25 mm Scheibenrider., 1 Einfach gebogener Streifen.
8 Winkelplatten. 19 Schraubenund Muttern. 1 Grosse rechtwinklige Platte.
I 11} cm Stab. 4 Holzschrauben. 2 Sektorplatten,
1 5cm Stab, 1 Haken, ;
w6 ..



Fig. 16. Laufkran mit Ausleger Fig. 17. Wage \

(Mit Meccano Schachtel No. 1 hergestellt.) (Mit Meccano Schachtel No,_ 1 hergestellt.)

5
Erfoi’dcrliche Teile: : - Erforderliche Teile .

| 2 32 cm gelochte Streifen. 6 25 mm Scheibenrdder. 2 32 cm gelochte Streifen, 19 Schrauben und Mufttern,
\ 3 I4cm i A 1 Biichsenrad. 3 I4cm 2 o 4 Holzschrauben.
\1 3 6em 5 3 17 Schrauben und Muttern. 3 6Gem o i 1 Grosse rechtwinklige Platte
.5 2 Winkelstiicke. 1  Haken. 8 Winkelstiicke, 2 Sektorplatten,

\ 2 114 cm Stibe. 8 Keile.

‘ 1 §cm Stab. 1 Grosse rechtwinklige Platte.

' 1 Kurbelwelle, 1 Sektorplatte,



/ Fig. 25. Leiter auf Radern Fig. 26. Motorwagen zum Kippen

(Mit Meccano Schachtel No. 2 oder mit No. T und No. 1A. hergestellt.)

Erforderliche Teile :
6 32 cm gelochte Streifen.
10 6 cm s e

12  Winkelstiicke.

2 Igicm Stébe.

=

4 Rader mit Flanschen.

36 Schrauben und Muttern.,

e e

i e ochlissel Erforderliche Teile : /
' 1 Grosse rechtwinklige Platte, 4 14 om gelochte Streifen. ["
I 2 g.ecm % 5 }
14 6cm i 5 I
. S 11 Winkelstiicke. 7
Feile, welche in Erginzung 3 13 cm Stabe. /
zur Schachtel No. 1 benétigt cl ikl g od /
5 I 25 mm Scheibe,
sind :— 1 Biichsenrad.
R 45 Schrauben und Muttern.
2 32 cm gelochte Streifen, 11 Keile.
1  Doppelt gebogener Streifen,
I 6cm i % 1 Grosse rechtwinklige Platte.
2 Sektorpiatten. /

2 Winkelstiicke. : : J
Teile, welche 1n Ergdn

zung zur Schachtel No.

bendtigt sind :— /
1 9 cm gelochte Streifen. /

2 13 cm Stédbe.

Rader mit Flanschen.

16 Schrauben und_Muj;tem. SGIEm /
1 Winkelstiick. |
3 13 cm Stibe. f |
4 Réder mit Flanschen. / |

5 1Schrauben und Muttern. Ay
2 kerle;
1 Doppelt gebogener Stieifen, |




Fig. 27. Laufkran mit Awusleger

(Mit Meccano Schachtel No. 2 oder mit No. r und No. 1A. hergestellt.)

Dieses Modell ist so wiclitig, dass wir es fiir notig erachtet haben, Erforderliche Teile : Teile welche in Erginzung zur

davon eine eingehende Beschreibung zu geben, indem wir die 0 3270 gelochte Streifen,  * Schactitel No.1 benStigt werden : 4
technischen Ausdriicke fiir die einzelnen Teile beibeh.z}lten. Das Gtm 6 32 cm gelochte Streifen, _
Modell selbst kann nach der Illustration allein ausgefithrt werden, 2 Winkeltriger. > Winkeltrager. A
aber wir empfehlen es unbedingt, die folgenden Auseinandersetzungen 6 Winkelstticke, 2 13 cm Stabe.
zuerst sorgfiltig zu lesen und die richtigen technischen Ausdriicke 2 ; Gl Slake o g‘iﬁln"l‘i?’lgm‘“saw“‘
3 & S Z 5 £ 2 e s xad.
und die Beschreibung sorgféltig zu beachten. Bs¥istident Mithe e i slwelle: R e, a7 K
7 e gt : e _ ! -

wert, auf dies Modell einige Zeit, sowie genaues und sorgfdltiges 4 Réder mit Flanschen. 15 Schrauben u, Muttern. y
Studium zu: verwenden. 2 25 mm Scheibenrider. 1 Keil. AR

In erster Linie miissen die unteren horizontalen Seiten des ; ?}‘ﬁi‘;"l’{zg o
Kranes zusammengefiigt werden. = Jede Seite besteht aus einem | gperrklinke. / ﬂ?
Winkeltriager, welcher an eine rechtwinklige Platte befestigt ist, 35 Schrauben und Muttern. _
wobei zwei Locher iiberlappen.  Das Gestell der Winde am Ende 1 Einfacher gebogener Streifen.
des Kranes besteht aus 2 Sektorplatten, welche an die rechtwink- ! Grosse rechtwinklige Platte.
s . : : 2 Sektorplatte.
lige Grundplatte angeschraubt und oben mittelst zwei 6 cm | paken.

Streifen zusammen befestigt sind. Die Wellen der Rider sind in 10 Keile.
passende Locher an den Enden des horizontalen Gestelles
eingelassen.

Die Lagerungen der Kurbel d r Winde werden von zwei Lochern
in den Sektorplatten gebildet. Die Kurbel der Winde hat
ein Rad und eine Sperrklinke ist an dew/rechtsseitigen Seitorplatte
befestigt. Ein Bremsrad und ein Hebel kénnen auch angebracht
werden, wenn gewiinscht.

Jede Seite des Kranes ist mittelst zweier 32 cm Streifen
hergestellt, welche durch Ueberlappung zusammengefiigt sind. Am
oberen Ende, wo die Seiten zusammenstossen, ist eine Scheibe auf
eine kurze Welle befestigt und am untern Ende die beiden
Seitenstiicke an die beiden Enden der horizontalen Grundplatte. Gl

Der Ausleger ist durch zwei diagonal angeordnete 32 cm Streifen verstirkt, welche mittelst Winkelstiicke an.die Seiten des Auslegers
befestigt sind. :

An jeder Seite des Auslegers werden zwei 32 cm Streifen nach einem Zwischenrahmen gefiihrt, der aus zwei 32 cm Streifen gebildet
ist, welche unter einander verbunden sind.  Diese Streifen sind ferner an einem Ende der Schrauben in der Grundplatte des Kranes
befestigt und an der anderen Seite mittelst eines 6 cm Streifens zusammengefiigt. Der Zwischenrahmen ist mit der horizontalen
Grundplatte durch zwei 14 cm Streifen verbunden,, wie es in der Abbildung gezeigt ist.

Das Seil, mittelst dessen die Last gehoben wird, ist an einem Iinde mit dem Ende des Auslegers verbunden.  Von dort wird es ;

_{iber die Seilrolle geschlungen, dann iiber die Rolle des Auslegers und endlich wird es an die Kurbel der Winde angekniipft.

Der Kran wird ferner durch Schnuren verstirkt, welche die Zugstangen darstellen, die die Enden deg Auslegers mit dem
Zwischenrahmen und dem Gestell der Winde verbinden, wie aus der Abbildung ersichtlich. Die Verbtndung zwischen dem
Zwischenrahmen, dem Seitengestell und dem Ausleger muss womdglich durch ein einziges Paar Schrauben hergestellt werden, welches
auch die Winkelstiicke fiir die Querverstarkung des Kranes tragt.

Sl
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Fig. 28. Windmuhle

(Mit Meccano Schachtel No. 2 oder mit No. 1 und No. 1. hergestellt.)
Erforderliche Teile s

Fig. 29.
Rad

10 32 cm gelochte Streifen. 1 1 Kurbel. Srforderli Taile
I3 I4cm b 5 " 2 25 mm Scheibenrider. Erforderliche lellf
2 6 cm % S 1 Biichsenrad. 5 32 cm gelochte Streifen.
4 Winkeltriger. 37 Schrauben und Muttern, 14 I4cm o 1
4 Winkelstiicke. 9 Keile. 2 6 cm 3 i

4 Winkeltréiger.
16 Winkelstiicke,

I 13 cm Stab.

2 Sektorplatten.

Teile, welche in Erganzung zur
Schachtel No. 1 benéotigt

sind :
6 32 em gelochte Streifen.

2 13 cm Stédbe.

4 Rader mit Flanschen,
125 mm Scheibenrad.
48 Schrauben und Muttern.

9 I4cm -,

4 Winkeltrager.
I 13 cm Stab.

17 Schrauben und Muttern.

Dieses Modell erfordert keine
besonderen Anleitungen. Wir mochten
jedoch daraul aufmerksam machen,
dass ein komplizierterer Mechanismus
mit Hilfe der in grésseren Schachteln
enthaltenen Teile hergestellt werden
kann, sodass die Miihle durch eine
kleine Dampfmaschine oder eine andere
passende Kraftquelleangetrieben werden
kann,

Das Modell eignet sich auch zur
Dekoration mittels bunter Béander statt
der Schniire.  Diese bunten Binder
kénnen eventuell auch zur Darstellung
w. von Zug- und Verstdrkungsstange
i angewendet werden.

4 Holzschrauben.,
6 Keile.

”

Teile, welche als Ergédnzung zur
Schachtel No. 1 benotigt
sind :

1 32 cm gelochter Streifen.
10 14.cm 5 »

6 Winkelstiicke

2 13 cm Stabe,

4 Winkeltrager, »

4 Rader mit Flanschen.
28 Schrauben und Muttern.

Teile, welche als Erganzung zur
Schachtel No. 1 benétigt

Erforderliche Teile : sind :
4 32 cm gelochte Streifen. I 5 cm Stab. ARSeilcRNS 2 14cm gelochte Streifen.
6 14 cm i W 1 Kurbel. ; 1 Doppelt gebogener Streifen. 4 6 cm ! o
13 6 cm o e 2 25 mm Scheibenrader. 1 Grosse rechtwinklige Platte, 4 Winkeltriger.
4 Winkeltrager. 1 Biichsenrad. 1 Sektorplatte. 21 Schrauben und Muttern.
& Winkelstiicke. 41 Schrauben und Muttern. 1 Doppeltgebogener Streifen.

..10...



Fig. 31. Brucke mit Signalen

(Mit Meccano Schachtel No. 2 oder mit No. T und mit No. 1A hergestellt.)

RV &

oo N

(M)

)

o
s

Erforderliche Teile :

32 cm gelochte Streifen,
14 cm % )
9 cm 5 ;
6 cm o

Winlel Ll:éig’ér.
Winkelstiicke.
25 mm Scheibenréder,

Schrauben und Muttern.

Teile, welche in Ergdnzung zur
Schachtel No. 1 erfordert
werden :

2 32 cm gelochte Streifen.
12 14 cm » "

T gem ) i

2 Winkeltrager,

30 Schrauben und Muttern,

So Ll

Iorforderliche Teile :

4 32 cm gelochte Streifen.
6 6 cm 5 5
10 Winkelstiicke.
1 11d em Stab.
1 Biichsenrad.
18 Schrauben und Muttern.
2 Keile.
1 Doppelt gébogener Streifen,
1 Grosse rechtwinklige Platte,

Fig. 32. Schaukel mit kreisender
Bewegung

Teile, die in KErgianzung zur
Schachtel No. 1 bengtigt
sind :

1 Doppelt gebogener Streifen.



Fig. 41. Seilbahn

(Mit Meccano Schachtel No. 3 oder mit No. 2 und mit No. 2a hergestellt.)

Erforderliche
Teile in

Erforderliche Teile

No. 1 | No. 2

14 cm gelochte Streifen —
74 cm % 5
6 cm i o
Winkeltréiger
Winkelstiicke
13 cm Stédbe
Idem
Raéder mit Flanschen
38 mm Scheibenrad
25 mim o
19 mm Rader
Zahnrad
19 mm Kupplungsrader
Schrauben und Muttern
Keile
Grosser gebogener Streifen
Grosse rechtwinklige Plat-

ten 1
Kleine rechtwinklige Plat-

ten
Sektorplatten —

o

D 0600 N H R R Gy Oy Y 0 G
=10 oty ~ ko | — l-‘w ! R (T

'—'\l'li'—‘lé

i

(5%}

(3%)

o

Die Abbildung ldsst kaum die volle Bedeutung dieses Modells erkennen, da die einzelnen Teile so sehr zusammengedringt werden
mussten. s ist dies ein ausgezeichnetes, instruktives und sehr interessantes Modell.

Die Kraft wird mittels der dusseren Scheibe von 38 mm Durchmesser abgenommen und sie wird durch den Kupplungsmechanismus
und die Zahnrdder auf die untere Welle ibersetzt, auf welche die Antriebsscheibe befestigt ist. Das Antriebseil liuft um diese
Scheibe wie auch um die zweite Scheibe am Ende der Schienen, alles wie in der Illustration gezeigt wird.

Wenn der Hebel zur Betitigung der Kupplung angebracht ist, so miissen die Muttern gut befestigt werden, uh das Losarbeiten
der Schraube zu verhiiten. In der Illustration ist nur ein Teil der Schienen gezeigt, aber dieselben kénnen je nach Wunsch verlingert
werden. ;

Geli2



Fi g. 42. Drehbrﬁ Ck e (Mit Meccano Schachtel No. 3 oder mit Schachtel No. 2 und No. 2a hergestellt.)

Erforderliche
Teile in
Erganzung
zu Schachtel

Erforderliche Teile No. 1 | No. 2

8 25 S ‘e Strei {ras ; ' . : ; 2 : N
3 f; S gelochiemtieicn e [ Diese Drehbriicke ist ein ausgezeichnetes Modell fiir den jun-
: A i T el S, gen Anhinger der Mechanik; es ist von grossem Wert und alles
9 6 cm 0 ‘ o 7 & 2 @ -
6 Winkeltréiiger & e Nachdenken und jede Miihe, welche darauf verwendet wird, be-
; a8 | : Jund.j ) )
10 Wﬁnkdsgiﬁllm Bl lohnt sich reichlich. ,
2 11} cm Stabe — — . : ) ; ;
1 Kurbel = Der Unterbau enthélt die vertikale Achse, welche mittels Schnecke und Rad angetrieben
2 25 mm Scheiben = = wird. und dieser Teil sollte den Anfang bilden. Wie man aus der Illustration ersieht, ist dieser
B“ ) . 1 2 ‘g . . . . . .
i Ij‘gi‘r?i’}r{;il 7 = Unterbau dadurch hergestellt, dass man eine kleine rechtwinklige Platte mit einem
N a 2 ; Winkeltriger drei Locher von einem Ende desselben verbindet und am andern Ende eine
60 Schrauben und Muttern 40 ( 10 Sektorplatte anbringt, welche eine Seite des Unterbaues bildet. Die andere Seite des
11 Keile 2 == Unterbaues wird auf ahnliche Weise hergestellt, Die beiden Seiten werden dann miteinander
srosse rechiwinklige Platt : Sl : el
! %3:;;: it die e RS e verbunden und zwar an einem Ende mittels einer grossen rechtwinkligen Platte, welche
5 Sektorplatten . 0¥ - e die Welle aufnimmt, auf der die Briicke sich dreht, und am andern Ende mittels einer

kleinen viereckigen Platte. Ein 6 cm Streifen wird mit zwei Winkelstiicken an den Winlkel-
: tragern angebracht, zur Unterstiitzung des untern Teiles der vertikalen Welle, auf welcher
sich die Briicke dreht. Auf diese Welle wird ein 1z mm Rad aufgesteckt, welches von der horizontalen Welle angetrieben wird,
auf welcher ein Schneckenrad aufgesteckt ist.  Auf diese Welle ist auch ein Scheibenrad aufgesteckt, um welches ein Antriebsseil
gelegt ist, das von der Scheibe an der andern Seite des Unterbaues herkommt, welche auf eine Kurbel aufgekeilt ist, wie aus der
Abbildung ersichtlich.

Die Plattform wird dadurch hergestellt, dass man zwei Winkeltriiger beim dritten Loch miteinander verbindet. Zwei 6cm Streifen
werden daran in der Mitte befestigt und je einer an jedem Ende, mit zwei 32 cm Streifen lings der Oberkante. Zwel 32 cm Streifen
werden gebogen und mittels vier Winkelstiicke verbunden, um eine Seite der Briicke zu bilden. Die andere Seite wird auf dhn-
liche Weise gebildet, worauf beide Seiten mittels 14 cm Streifen am Ende und in der Mitte verbunden werden. An die beiden
mittleren 1.4 cm Streifen wird ein Biichsenrad befestigt, auf welchem sich die Plattform” dreht.

S8



Fig. 43. Transportabler Arbeitswagen auf Geriist Fig. 4. Ramme

(Mit Meccano Schachtel No. 3 oder No. 2 und mit No. 24 hergestellt.)

Erforderliche Teile No: 1
32 cm gelochte Streifen
14 cm e i

9 cm o ,,
7hem »

6 cm o i
Winkeltrager
Winkelstiicke

13 cm Stabe

114 cm

Kurbel

Réder mit Flanschen
25 mm Scheiben

19 mm Rad

TSTIIN N

Zahnrad

Sperrklinke

Schrauben und Muttern 49
Keile 9
Grosse rechtwinkligePlattent

2 Sektorplatten — '

=
Hos 0L N YD 0

N
-~

(o)
O H H -

-

(M)

Dieses Modell ist eine Nachbildung des bekannten transporta-
blen Arbeitswagens, welcher, z B. bei Reparaturen an den hoch-
getragenen  Leitungsdrdhten  fiir  elektrische  Strassenbahnen
verwendet wird. Da jeder Teil deutlich in der Illustration
ersichtlich ist, wird die Konstruktion keine Schwierigkeiten bieten.

Erforderliche
Teile in
Ergénzung
zu Schachtel

No. 2

l
H»-'HHI-!—( lNcom-thIAI,
I
IH’H'[IJIN#INA'I{

—
O

|~

P G

(Mit Meccano Schachtel No. 3
oder mit Schachtel No. = und
No. zA hergestellt.)

Erforderliche
Teile in
Erganzung
zu Schachtel

No. 1 | No. 2

2 cm gelochte Streifen —

Erforderliche Teile

m
1
7 cm ’ "

—

2
I

2

o

2

8 Winkelstiicke
2 13 cm Stabe
2 1rfcm
1
4
I
I
I
I
2
6

Kurbel

Réder mit Flanschen
38 mm Scheibenrad
25 mm i

19 mm Rad

[l el =i

1
Zahnrad I
Schrauben und Muttern 22

5 Keile 7

1 doppelt gebogene Streifen 1

T grosse rechtwinklige Platte— |

1 Kleine i Ao n gl

Diese Tllustration zeigt das Modell einer Ramme, in welcher
der Rammkopf zwischen zwei vertikale Winkeltrigern auf und
ab geftihrt wird. Der Rammkopf wird von der Haupt-Arbeitswelle
ausgehoben und zwar iber die Réderiibersetzung.  Das grossere
Rad ist an das Ende des beweglichen Hebels befestigt und zwecks
Fallenlassens des Rammkopfes wird der Hebel gehoben, wodurch
das Rad frei wird. Auf der Welle des kleineren Rades ist eine
Rillenscheibe befestigt, welche den Antrieb der Vorrichtung mittels
ciner kleinen Dampfmaschine gestattet,
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Fig. 45. Drehkran mit Ausleger mit Tens in
oo ° 0 Erganzung
veranderlichem Winkel su Schachtel
(Mit Meccano No. 3 oder mit Schachtel No. 2 und No. 2A hergestellt.) Brforderliche Teile Nobn ot
10 32 cm gelochte Streifen 6 | —
4 I4cm 5% % —
9 6 cm 5 . — | ==
24 Winkelstiicke 14 8
3 13 cm Stabe 3 —
2 1Idem — —
3 6 cm i I I
2 Kurbeln I I
3 Rédder mit Flanschen 3 —
1 38 mm Scheibe I I
3 25 mm W — I
1 Buichsenrad — —
2 19 mm Rader 2 2
1 12 mm Rad 1 —
1 Zahnrad 1 I
> 19 mm Kupplungsrider 2 2
i Sperrklinke 1 —
60 Schrauben und Muttern 49 19
1 Haken —
22 Keile 13 11
1 Grosser gebogener Streifen 1 1
2 Grosse rechtwinklige Platten 1 I
3 Kleine . & 3 3

V4

Y °
o
Dieses Modell ist interessant, da es das Beispiel eines Kranes darstellt, welcher angewendet wird zum Transport einer Ladung, sagen wir vom Schiffsdeck auf einen
Hafendamm, indem der Winkel des Auslegers verindert wird. Die Vorrichtung besteht aus zwei Teilen, einem feststehenden Gestell und einem drehenden Ausleger,
dessen Neigungswinkel verinderlich ist. Der Aufbau des festen Gestells mit dem Gestell fir die Reversierung und dem Hebel diirfte keine Schwierigkeiten bieten.

Die beiden 32 cm vertikalen Streben werden miteinander verbunden, wie in der Figur gezeigt. Sie werden in ihrer Lage erhalten durch zwei 14 cm Streifen, mit
denen 32 cm Streifen fest verbunden sind, welche den Kran nach hinten hin unterstiitzen. Der Reversier-Kasten wird von dem so gebildeten Gestell ebenfalls getragen,

Das drehbare Stiick des Auslegers besteht aus zwei 32 cm Stiicken, welche so gebogen sind, wie es in der Figur gezeigt wird, und sie werden unten durch ein Biich-
senrad mit einander verbunden, sowie beim sechsten Loch mittels zwei 6 em Stiicke.  Ein 114 cm zolliger Stab geht durch das mittlere Loch dieser 6 cm zolliger
Stitoke und das Biichsenrad in die untere Platte, um so den unteren Drehpunkt zu bilden, Der obere Drehpunkt wird durch ein Winkelstiick gebildet, welches
eine Schraube trigt, die in dem Dreieck befestigt ist, welches von den 6 cm Stiicken gebildet wird, welche am festen Gestell angebracht sind.

Der Ausleger selbst besteht aus zwei Paar 32 cm zolligen Stiicken, welche mit einander verbunden und verstarkt sind, wie gezeigt. Der Ausleger andert den Winkel
bei der Verbindung mit dem drehenden Gestell und er kann also auf zwei verschicdene Arten betétigh werden, namlich kreisend wnd zum Heben und Senken mittels
verdanderlichen Winkels,

Die Vorrichtung zur Veranderung des Winkels wird mittels aes dazu bestimmten Seiles betitigt, welches um die Kurbel gewickelt wird, wic in der Figur gezeigt.
Dieses Seil [Auft dann um die Scheibe am oberen Ende des Drehgestelis, wihrend das andere £nde an den Kopf des Auslegers befestigt ist. Um das Hebeseil in der
richtigen Lage zu erhalten, wenn der Kran gedreht wird, sind zwei Bihrungsstangen vorgesehen, welche von dem Drehgestell detragen werden.

Durch Einstellung der Kurbel kann der Ausleger auf irgend cinen Winkel cingestellt werden, nahezu von der yertikalen Stellung bis nahezu zur horizontalen, Auf
diese Weise kann die Ladung transportiert werden, i
1844
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Fig. 46. Férderwerk fur Bergwerke

(Mit Meccano Schachtel No. 3 oder mit Schachtel No. 2z und No. 24 hergestellt.)

Erforderliche Erforderliche
Teile in Teile in
Erganzung Erganzung
zu Schachtel zu Schachtel
Erforderliche Teile No. 1 | No. 2 Erforderliche Teile No. 1 | No. 2
8 32 cm gelochte Streifen 4 = I 25 mm Scheibe — —
18 14 cm o o 14 | 2 I 19 mm Rad I 1
2 9 cm = 2 T (ML= L IZ mm 1 —
9 6 cm i i — — t Zahnrad 1 I
8 Winkeltrage 8 4 1 Sperrklinke I —
14 Winkelstiicke 4 — 70 Schrauben und.Muttern 50 20
1 114 cm Stab — — 6 Keile = |li=
1 5cm o — — 3 Kleine rechtwinklige Platten 3 | 3
1 Kurbel — —

Dieses Modell ist dusserst interessant, da es die Art und Weise zeigt, auf welche Minerale aus
dem Boden heraufgeférdert werden. :

Die vorderen Hauptstiitzen werden durch zwei Winkeltriger gebildet, welche beim dritten Loch
tiberlappen. Jede dieser Hauptstiitzen ist am oberen Ende mittels zwei Winkelstiicke miteinander
verbunden. Zwei 6 cm Streifen werden oben horizontal miteinander befestigt, um das Rad zu tragen,
uber welches das Forderseil liuft und um die Diagonalstiitzen miteinander zu verbinden. Ein I4 cm
Streifen ist auf jeder Seite befestigt, um das Gestell zu versteifen, und zwar geschieht die Befestigung.
beim achtzehnten Loch nach unten an die vertikalen Streben, und an die Schrigstiitzen, beim elften
Loch nach unten. Zwei weitere 14 cm Streifen werden miteinander verschraubt und auf jeder
Seite tiefer unten befestigt.

Das Gestell, in welchem sich der Kasten bewegt, wird dadurch gebildet, dass ein 14 cm Streifen mit
einem 32 cm Streifen beim zweiten Loch verbunden wird, um die vertikalen Stiitzen zu bilden. Diese
werden durch 14 cm Streifen mit den Hauptstiitzen verbunden. Dieses Gestell hat denselben Winkel wie
das Hauptgestell und es ist oben mittels einer kleinen rechtwinkligen Platte verbunden, und mit
zwei Winkelstiicken, sowie unten mittels eines 14 cm Streifens.

Der Kasten wird dadurch gebildet, dass zwei kleine rechtwinklige Platten mittels zwei 6 cm
Streifen oben und unten befestigt werden. Ein weiterer 6 cm Streifen wird oben in der Mitte ange-
schraubt und an diesen Streifen wird das Férderseil befestigt.  Die Fiihrungsseile werden an die
kleine rechtwinklige Platte oben am Gestell befestigt und sie laufen durch die Locher an jeder
Seite des Kastens und werden mit zwei 6 cm Streifen verbunden. die an den Boden festgeschraubt
werden. Der Fordermechansimus wird mittels der Kurbel betdtigt, auf welche ein 19 mm Rad festgekeilt
ist, welches mit einem Zahnrad kimmt, das mit der Spindel verbunden ist, {iber welche das Férdersei]
gewunden ist,
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Fig. 47. Tore fur einen Bahnubergang

(Mit Meccano Schachtel No. 3 oder mit Schachtel No.

Erforderliche Teile in
Erganzung zur Schachtel

Erforderliche Teile

9 14 cm gelochte Streifen 5 ‘ —
4 9 cm . W 3 2
2 74 cm 5 5 5 Sl
10 6 cm T Al 1 —
6 Winkeltrager 6 ‘ 2
24 Winkelstiicke TAR| =8
4 13 em Stabe 4 ‘ I
4 25 mm Scheibenrdader — | =2
54 Schrauben und Muttern 34
4 Keile — —
2 Grosse viereckige Platten el 1

Wenn dieses Modell sorgfaltig hergestellt wird, so ist es eine
ausgezeichnete Uebung, da die Tore sich gleichzeitig offnen und
schliessen und zwar durch die Manipulation eines einzigen Hebels.

Um dieses Modell herzustellen, fingt man zuerst mit zwei
Winkeltrdgernan, dieanjedem Ende mit einem 14cm zolligen Streifen
miteinander verbunden werden und zwar so, dass sie in vertikale
Lage zu stehen kommen, damit sie die Unterstiitzungen eines
Paares der Tore bilden, wie es in Figur 474 gezeigt wird.

Fia. 478

2

=%

und mit No. 2a hergestellt.)

Fia., 47A

Die Supporte fiir das andere Paar Tore werden auf dhnliche
Weise hergestellt. Diese zwel Gestelle werden dann mit zwei
Winkeltragern und mit zwei rechtwinkligen Platten zusammen
verbunden, wie in der Figur gezeigt.

Die Tore werden dadurch gebildet, dass zwel 14 cm Streifen mit
zwei 6 em Streifen verbunden werden, an einer Seite der Tore. Zwel
Winkelstiicke werden dann angebracht, um die Wellenstibe auf-
zunehmen, um welche die Tore schwingen.

Figur 478 ist die Ansicht von unten, welche zeigt, auf
welche Weise die Schnur 1 eingezogen ist, welche vom
Manipulations-Hebel herkommt und um die Scheiben 3
geschlungen ist, sowie zurlick zum Hebel 2. Zwecks Erreichung
einer besseren Auflage auf den Scheiben ist es riatlich, die Antriebs-
schnur zweimal um dieselben zu legen. Man wird darauf auf-
merksam gemacht, dass die Schnur um die diagonalen Scheiben 3
in entgegengesetyter Richtung gewunden wird. An den inneren
Seiten der Tore werden die Klemmschrauben 4 angebracht, welche
die Spindel 5 so fest halten, dass alles sich zu gleicher Zeit dreht.

2
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Fig. 48. Geneigter Auslader

(Mit Meccano Schachtel No. 3 oder mit Schachtel No. 2 und 24 hergestellt.)

Erforderliche
Teile in
Erganzung
zu Schachtel

Erforderliche Teile No.

1 l No: 2
6 32 cm gelochte Streifen I
6y S (VI 5 1) gl
4 9 cm » ” 3 2
2 7ems . o 2 2
8 6cm o T — —
8 Winkeltrager 8 4
16 Winkelstiicke 86 -
3 I1} cm Stéibe — —
4 geflanschte Réder 4 —
1 Scheibenrad von 25 mm — —
70 Schrauben und Muttern 50 20
1 Haken — —_
8 Keile — —
2 Grosse rechtwinklige Platten 1 i
2 Kleine 5 N 2 2

Dieses Modell stellt einen geneigten Auslader auf der schiefen Ebene dar  Die Plattform zur Beschickung befindet sich an der
jussersten Seite rechts, wo die Ladung in den Wagen gefiillt wird, der nun an der schiefen Ebene herunter lauft, sobald er schwerer
wird, als das Balanziergewicht. «Sobald der Wagen unten ankommt, entladet er sich durch Kippen. Da das Balanziergewicht jetzt
schwerer ist als der geleerte Wagen, kehrt der letztere sofort wieder zur Plattform zuriick.
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Fis. 49. Feuerleiter

(Mit Meccano Schachtel No. 3 oder mit Schachtel
- No. 2 und No. 24 hergestellt.)

”

Erforderliche
Teile in
Erganzung

Erforderliche Teile No. 1 l No. 2 »

32 cm gelochte Streifen TS|

=
(<)
=
1=
|
|

2

4 5 >
3 9cm o i
2
3
5

70

itom,

» 0
Vinlkeltriger
Winkelstiicke

I

I

LT S

2

4
)
2 13 cm Stibe
3 L1l cm
2 Kurbeln
4 Rader mit Flanschen

3 Scheibenrader von 25 mmni
1 Scheibenrad von 12 mm
2 Zahnrdder von 12 mm

2 Sperrklinken

50 Schrauben und Muttern
19 Keile

s

il

S
o+

sl bl L ot ool

@ N W =

—s
O
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Zwecks Ausfithrung dieses Modelles nehme man zwei Winkeltrager und verbinde
diese mittels g cm Streifen am oberen und am unteren Ende. Ein 14 cm Streifen wird
darauf im rechten Winkel an das eine Ende des Gestelles befestigt und diagonale
Streifen verbinden diese kurzen Streifen mit den Winkeltrigern, welche an das Gestell
befestigt sind.  Das Schlittengestell wird aus zwei Winkeltragern hergestellt, deren
Lage entgegengesetzt der der Winkeltrdger des Hauptgestelles ist.  Die Winkel-
trager des Schlittengestelles werden durch zwei 6 cm Streifen miteinander verbunden
und werden im Hauptwagen in ihrer Stellung erhalten und gefithrt durch die kurzen
Winkelstiicke, welche als Klemmen wirken. Das Gestell des laufenden Wagens ist
sehr einfach und es ist mittels Winkelstiicken an das Hauptgestell befestigt.
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Erforderliche Teile .

Fig. 60. Flugmaschine
in Erganzung zu

(Mit Meccano Schachtel No. 4 oder mit Schachtel Schachtel
No. 3 und mit No. 3A hergestellt.) Erforderliche Teile N

No. 3

No. 2

10 32 cm gelochte Streifen
13 14 cm o »
2 9 cm 5 3
2 6cm 0 "
4 Winkeltrager
26 Winkelstiicke
> 29 cm Stabe
Kurbel
Rad mit Flansche
Biichsenrad
19 mm Réader
Zahnrad
38 mm Kupplungsrad
Schrauben und Muttern
Keile
Doppelt gebogener Streifen
Grosse rechtwinklige Platten
3 Kleine » ” 3
Die meisten Knaben werden schon die Flugmaschine nach dem
System Maxim in Arbeit gesehen haben und so wird es jedenfalls interes-
sant sein, sich auch selbst ein funktionierendes Modell davon herzustellen.
_ Das Hauptgestell wird aus vier Winkeltriagern gebildet, welche unten
mittels zwei grosser rechtwinkliger Platten verbunden sind, die ein Loch
voneinander abstehen und mittels zwei kleiner rechtwinkliger Platten
miteinander verbunden sind, welche die Kurbel tragen, sowie oben mittels
einer kleinen rechtwinkligen Platte. Quer durch die Mitte und zwar an
allen Seiten ist beim neunten Loch ein g cm Streifen mit einem 14 cm Streifen
verbunden. Diese transversalen g cm und 14 cm Streifen und die recht-
winklige Platte oben tragen die vertikale Welle, auf welcher die obere
Struktur sich dreht. Ein Rad mit Flanschen wird auf diese Welle auf-
gekeilt um die vier Arme zu unterstiitzen, welche mittels vier Winkel-
stiicke befestigt sind. Die Arme werden durch 14 cm Streifen unterstiitzt,
welche mit einem Biichsenrad verbunden sind, das auf die Welle auf-
gekeilt ist und die Boote werden hiermit verbunden durch eine Schnur, die
angebracht ist, wie in der Figur gezeigt. Die Plattform wird durch vier
32 cm Streifen unterstiitzt, welche an die Seiten des Hauptgestells befestigt
3 sind. Die Art und Weise der Konstruktion des Mechanismus zur
2 Betitigung des Modells geht aus der Abbildung deutlich hervor.
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Fig. 61. Laufkran

(Mit Meccano Schachtel No. 4 oder mit Schachtel No. 3 und mit No. 34
hergestellt.)

.J)"

Wir geben separate Ansichten von zwei einzelnen Teilen dieses Lauf-
kranes. Figur 614 ist eine vollstindige Ansicht der Bauart, welche das
Gestell mit der Schiene an jeder Seite zeigt.  Die Schienen werden durch
Winkeltriager gebildet, welche mit einander durch Stossverbindung
verbunden sind. Fig. 618 zeigt die Konstruktion des lanfenden Wagens
mit zwei Paar Riadern, welche so angeordnet sind, dass sie fiir die Spur
der Schienen passend sind. Dieser Wagen lduft vorwirts und riickwarts
auf den Schienen und die Bewegung wird ihm gegeben mittels einer
Schnur, welche mit dem Wagen durch Schraube und Mutter verbunden
ist. Diese Schnur lduft iiber eine Scheibe an jenem Ende der Schiene,
welche auf den Stab festgekeilt ist. Auf einen dieser Stdbe ist eine 38 mm
Scheibe aufgekeilt, welche die Antriebsschnur trigt, welche iiber eine
Scheibe l4uft, die auf die Kurbelwelle festgekeilt ist. Die Winde in der
Figur 61¢ ist auch zum Laufen eingerichtet und zwar liuft sie auf dem
Untergestell wie in Figur 61B. Diese Winde ist mit einer Hubwelle

versehen sowie mit einer Welle zur Traversierung der Winde.,
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Erforderliche Teile

cm gelochte Streifen
QI

cmi’ A

6 cm %
Winkeltrager
Winkelstiicke

29 cm Stibe

114 cm ,,

sem o,

Kurbeln

Rader mit Flanschen
Scheibenrad von 38 mm
Scheiben von 25 mm
Biichsenrad

19 mm Rad

12 mm
Zahnrad
Sperrklinke

Schrauben und Muttern
Haken

Keile

N3 = G

o=

53

Kleine rechtwinkiige Platten

Erforderliche Teile
in Erganzung zu

Schachtel.
.
No. 1 | No. 2 | No. 3
10 el
2 —_ —_—
4 4 2
7 2 e
8 4 —
29 23 ‘ 13
2 25 )
B
; ot
2 2l T
8 A R
I I —
L 3 I
I e e
[ _— —
I I —
I — | =
85 5SS
3 o]
2 2 —
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Fig. 62. Viaduct-Brucke

(Mit Meccano Schachtel No. 4 oder mit Schachtel No. 3 und mit No. 34 her‘gestellt.)

Erforderiiche Teile

in Erganzung zu )
Schachtel
Erforderliche Teile No. 1 | No. 2 [ No. 3
!
8 32 cm gelochte Streifen 4 l —
19 14 cm A\ b 15 3 I
2 9 cm & i I | — | —
48578 Cul S % 4 ARt
4 6 cm o o — —
3 Winkeltrager 8 4 —
44 Winkelstiicke 34 28 18
2 I5 em Stabe 2 2 2
RcsrEn 3 — —
4 Riader mit Flanschen 4 — —
1 t9g mm Rad 1 T —
[ Timmms s I — -
I Zahnrad 1 I —
1 Schneckenrad 1 I —
102 Schrauben und Muttern 82 ) 52 32
15 Keile : 6 4 -
2 Kleine rechtwinklige '
Platten 2 2

Dieses Modell zeigt die Konstruktion einer hingenden Viadukt-Briicke. Die mittlere Plattform erlaubt bei gesenkter Stellung die
Passage der Lokomotive ldngs der durchlaufenden Gleise, aber sie kann gehoben werden um den Durchgang von Schiffen zu ermog-
lichen, welche in dem Wasserweg unter dem Gebédude fahren. Die verstirkte, bewegliche, mittlere Plattform wird von den Eck-
schniiren gehalten, die tiber die vier Scheibenréder. laufen und sie kann gehoben und gesenkt werden mittels des Mechamismus in
. dem Réderkasten oben in Gestell. Die geriffelte Scheibe auf der vertikalen Welle fiir den Antrieb kann von einer Dampfmaschine
betitigt werden. Die Hubschniire werden von der Welle aus betdtigt, welche das Schneckengetriebe trigt, sowie ein 12 mm Rad,
auf einer Querwelle und ein 19 mm Rad, welch letzteres seinerseits mit einem Zahnrad auf der Windespindel kimmt. Die Schniire zur
Betdtigung werden auf die Winderwelle so gefiihrt, dass sie in entgegengeseﬁz%en Richtungen auf oder ablaufen, wenn die Welle
fortwihrend in einer gewissen Richtung gedreht wird.

" Die seitlichen Schienen und die in der Abbildung gezeigte Lokomotive ist im Preise des Kastens nicht eingeschlossen.
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Fig. 63. Schiffskran mit Gestell

(Mit Meccano Schachtel No. 4 oder mit Schachteln No. 3 und mit No. 34 hergestellt.)

(S

o =

Erforderliche Teile

32 cm gelochte Streifen

14 cm 5 o
9 cm p 0
6 cm 55 1
Winkeltriger
Winkelstiicke

29 cm Stabe
TG

1:i4 cm Stab

5 cm 5

Rader mit Flanschen

25 mm Scheiben

38 mm Rad

I28mmi )

Zahnrad

38 mm Kupplungsrad

Schrauben und Muttern

Halken

Keile

Einfach gebogener Strei-
fen

Doppelt s ,,

Grosser 5 i

Grosse rechtwinklige Plat-
ten

Kleine

Sektorplatte

Augenstiicke

Gummiband

) 0

Erforderliche Teile
zur Ergdnzung von
Schachtel
No, 1 | No: 2 No! 3
Vel = =
| — I 22
‘L g e | 3
8 | 2 -

2 o 2
2 1 Sengiel.t
8 | <4 ' 4
—— 1 —_— | —
| |
it 1 —

[ - s ¥
T R
b 1 1
47 17 =
2 1O —

Das Hauptgestell ist d@hnlich wie
Fig. 60.  Die vertikale Welle zum
Heben wird unterstiitzt und getrieben
vom untern Rad und vom Kupplungs-
rad, dhnlich wie in Figur 60 gezeigt.

Die Welle des kleinen Rades ist
mit Fest- und Losscheibe versehen, zu
welchem Zweck Rader mit Flanschen
verwendet werden.

Der Riemenantrieb von dieser
Scheibe ist auf der Hauptwelle am ent-
fernten Ende in der Illustration. Auf
der Welle ist auch eine Scheibe mit
einer Rille befestigt, damit das Getriebe
auf Wunsch durch eine kleine Dampf-
maschine betdatigt werden kann.

Die Art und Weise der Anfertigung
der Riemengabel mit dem Mechanis-
mus zur Verschiebung des Riemens von
der Fest-auf die Losscheibe und umge-
kehrt, ist aus der Abbildung deutlich
ersichtlich. ‘



Fig. 64. Hangebricke

(Mit Meccano Schachtel No. 4 oder mit Schachtel No. 3 und mit No. 3 hergestellt.)

Erforderliche Teile
zur Erginzung von

Schachtel
S s
Erforderliche Teile No. 1 | No. 2| No. 3
14 32 cm gelochte Streifen 10 “ 4 —
18 14 cm G o 14 2 —
4 9cm » 1 3 2 =
8 6 cm Y 5 — — — =
8 Winkeltrager 3 4 —
30 Winkelstiicke 20 14 4
103 Schrauben und Muttern 83 53 33
2 Grosse rechtwinklige Platten 1 I —
3 Kleine 5 » 33 St

Die Endtiirme dieses Modells sind aus vier Winkeltrigern hergestellt, welche am Fuss von grossen rechtwinkligen Platten
getragen werden. .

Die Plattform fiir die Schienenstrédnge ist mittels kleiner rechtwinkliger Platten mit den Tiirmen verbunden. Eine dritte kleine
rechtwinklige Platte ist in der Mitte der Plattform angebracht. Zwei g cm Streifen werden mit den Seitenstreifen der Trager-Plattform
zwischen der rechtwinkligen Platte in der Mitte und am Ende verbunden und eine ist an jedem Ende vorgesehen. Irgendwelche
passenden Schienen konnen quer iiber die Plattform gelegt werden.

Die Lokomotive und die Schienen sind zwar in der Abbildung gezeigt, aber sie sind nicht im Preise der Schachteln eingeschlossen.
Sie sind nur deshalb in der Illustration angedeutet, weil dies das Verstindnis der Briicke erleichtert. '
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.Fig. 65. Warenhaus mit Elevator.

(Mit Meccano Schachtel No. 4 oder mit Schachtel No. 3 und mit No. 34 hergestellt.) 7a
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Erforderliche Teile
in Erginzung zu

Schachtel

Erforderliche Teile No. 1 [ No. 2 | No. 3

13 32 em gelochte Streifen 9 — —

8 14cm & o ‘A L —

2 gcm i 5 1 — —

I 74 cm 5 % 1 I —

7 Glem B 5 Sl — [

8 Winkeltrager 8 4 —

29 Winkelstiicke 19 13 —

2 15 cm Stdbe 2 2 I

e raicmyie 2 = ada .
1 11} cm Stab — — — - :
2> 5 cm Stibe ] s =l Das Gestell des Warenhauses ist
4 Réader mit Flanschen 4 — — aus Eckgliedern aufgebaut, welche
1 38 mm Sclhe}llj)mlfftél 1 I — von mehreren Paaren Winkeltrigern
i f; s % = e gemacht werden, die drei Locher iiber-
% Zahnrad : ) a0 lappen und beim mittleren Loch
86 Schrauben und Muttern 66 36 16 zusammengeschraubt sind. Dieselben
T %’d.]l{en == = — sind an den Seiten mittels 32 cm Streifen
e 2 TN zusammengefiigt und an den Enden,
2 Grosse rechtwinklige Platten 1 1 pit oben und unten werden sie durch 14 cm

3 Kleine N 0 3 3 - Streifen zusammen gehalten. Eine

grosse rechtwinklige Platte bildet den
Boden fiir die Aufzugsvorrichtung.

Die Antriebswelle 1 wird dadurch mit der Rillenscheibe 4 verbunden, dass der Riemen 2
iiber die Losscheiben und iiber die Welle 3 geht. Die Welle, welche die Scheiben 4 trigt,
ist mit einem 1o mm Rad versehen, welches in der Abbildung mit 5 bezeichnet ist. Sie ist
eingerichtet, um mit dem Zahnrad 6 zu kimmen, indem die Schnur 7 gezogen wird, welche
den Hebel 8 betitigt, der die Riderwelle treibt. Die Schnur 7 ist bei 7A iiber Scheiben
geschlungen und mit einem Bremsband g verbunden, das mit der mittels Bremse angetrie-
benen Scheibe 1o auf der Winderwelle verbunden ist. Die alleinige Operation, wodurch
das Rad 6 mit dem Rad 5 in Eingriff gebracht wird, entlastet zu gleicher Zeit die Bremse ¢
und erlaubt das Hochziehen der Last.  Wenn die Schnur 7 nur teilweise gelost wird, so
werden die Rider 5 und 6 nur teilweise ausser Eingriff gebracht, ohne dass die Bremse
entlastet wird,  Die Last kann in dem Fall leicht heruntergelassen werden.

<4250 .



Fig. 71. Laufkran e

(Mit Meccano Kasten No. 5 oder mit Schachtel No. 4 Erforderliche Teile No. 1 | No. 2 | No. 3 | No. 4
und mit No. 4a hergestellt.) 12 32cm gelochte Streifen 8 2 — —
: M mr o iy 22 I4cm g = 18 6 4 2
6 gcm 5 o 5 4 — —
14 6cm o 5 3 —; e =
6 Winkeltrager 6 2 — s
46 Winkelstiicke 36 30 20 2
2 gom Stabe 1 — — —=
5 5cm i 3 3 2 I
2 Kurbeln 1 1 — -
8 Rader mit Flanschen 8 4 4 —
1 25mm Scheibe - — — —
1 Biichsenrad — — — —
1 19 mm Scheibe 1 it == —
I 12 mm o I —_— = =
1 Rad I 1 — —
1 Klinke I — — s
122 Schrauben und Muttern 102 72 52 12
1 Haken — o = —
20 Keile 11 9 —_ =
1 Einfach gebogener Streifen — — — —

Die Seitengestelle dieses Modells werden gleichzeitig hergestellt. Zwei
Eckstreifen a von 32 cm und 14 cm werden drei Lécher lang iibereinander
gelegt und diagonale Streifen b werden mittels Winkelstiicke mit den
Eckstreifen a verbunden.

Die beiden Seitengestelle werden mittels zwei gebogener Schienen
C miteinander verbunden, welche auch in diagonaler Richtung verstirkt
sind, wie aus Figur 718 ersichtlich. Die Glieder A der Schienen sind
aus zwei Winkelschienen hergestellt, die miteinander verbunden und
mittels eines Verstarkungstrigers tiberlappt sind. In der Mitte sind die
diagonalen Verstirkungen angeordnet.

Die Konstruktion des Wagens ist aus Figur 61¢ ersichtlich.

Fia. 71a A FiG. 71B



Fig. 72. Turm

(Mit Meccano Kasten No. 5 oder mit Schachtel No. 4 und mit No. 44 hergestellt.)

Erforderliche Teile in
Ergdnzung zu Schachtel

Erforderliche Teile No: 1| No: 2| No. 3 [ No. 4
14 32 cm gelochte Streifen 10 4 4 —
18 14Cm 5 5 “ g 2 e
17 9 cm b " 16 15 1L 157
12 6 cm o S 3 —_ —
6 5 cm o 2 6 6 6 6
53 Winkelstiicke 43 37 27 9
1 13 cm Stab 1 — —- -
1 Kurbel — = == =
1 Scheibe von 2§ mm — — - —
1 Biichsenrad — — — —
1 Rad von 12 mm [ S - —
1 Klinke T - — —
132 Schrauben und Muttern 112 82 62 22
8 Keile — — — —

Beziiglich der Herstellung der Hauptteile dieses Modells diirften
einige wenige Angaben zur Erlduterung gentigen, ohne in die Einzelheiten
einzudringen.

Bei Herstellung deruntersten Plattform, welche aus sechs 14 cm Streifen

besteht und ein Sechseck bildet, befestigt man ein Winkelstiick an jedes

. Ende.  Die anderen Bodenrahmen macht man auf dhnliche Weise mit
gcm, 6 cmund 5 cm Streifen.  Man verbindet dann diese Bodenrahmen

mittels der angebrachten Winkelstiicke derart mit den hochstehenden

langen Lochstreifen, dass diein der Abbildung gezeigte Kurve erreicht wird

w2l



Fig. 73. Kohlen-Entlader

(Mit Meccano Kasten No. 5 oder mit No. 4 und No. 4a hergestellt.)

Erforderliche Teile in
Erganzung von Schachtel

Erforderliche Teile No. 1 | No. 2 | No. 3 | No. 4

32 cm gelochte Streifen — —- —
14 cm 5 5 20
9 cm o 5 7
74 cm e 2 6
6 cm X 5 2
Winkeltrager 6
Winkelstiicke

15 cm Stibe

ISR

9 cm o

Kurbel

Réder mit Flanschen
Scheiben von 25 mm

Réder von 19 mm

Rad von 12 mm

Zahnrad

Klinke

Schrauben und Muttern
Keile

Kleine rechtwinklige Platten
Sektorplatte
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Fis. 74. Seilbahn

(Mit Meccano Kasten No. 5 oder mit No. 4 und No. 44 hergestellt.)

Erforderliche Teile in
Erganzung von Schachtel

Erforderliche Teile No. 1 | No. 2 | No. 3 | No. 4

6 32 cm gelochte Streifen

10 14 cm 5 5

2 gcm ) e

8 74 cm % o

6 cm i 5

9 Winkeltrager

Winkelstiicke

13 cm Stabe

ity cm

9 cm 3

Kurbeln

Réader mit Flanschen

Scheiben von 38 mm

Scheiben von 25 mm

Rad von 19 mm

Rad von 12 mm

Zahnrad

Klinke

150 Schrauben und Muttern

Die Abbildung stellt eine Seilbaln dar, wie sie in hiigligem 31 Keile ;
Grosser gebogener Streifen

4 Grosse rechtwinklige Platten

3 Kleine 5 o
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Fig. 75. Fahrbare Laufkatze

(Mit Meccano Kasten No. 5 oder mit No. 4 und No.
4A hergestellt.)

Erforderliche Teile zur
Ergdnzung von Schachtel

e
No. 3 | No. 4
|

Erforderliche Teile No. | No. 2
!
\

EETPORTS

—

32 cm gelochte Streifen
14 cm o b
9 cm " -
74 cm by %
6 cm s 2y
Winkeltriger
Winkelstiicke
15 cm Stdbe
13 cm Stab
114 cm Stdbe
5cm i
Kurbeln
Rader mit Flanschen
Scheiben von 25 mm
Scheiben von 12 mm
Biichsenrad
Réader von 19 mm
Réader von 12 mm
Zahnrad
Schneckenrad
Schrauben und Muttern 3
Klinke 1
Haken —
Keile 24
Einfach gebogene Streifen e
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Doppelt o "
Kleine rechtwinklige Platten

Dies ist ein sehr interessantes Modell fiir den
kleinen Mechaniker, der damit durch aufmerk-
sames Studium der nebenstehenden Abbildungen
seine Erfahrung bedeutend erweitern kann.

Die Herstellung des Modells bedarf wohl
keiner weiteren Erlduterung, jedoch ist besondere
Genauigkeit bei der Anordnung der Hebelvor- &=
richtung zu empfehlen. Die Schnur, welche den
Gleitwagen in Bewegung setzt, ist doppelt um das
Scheibenrad zu winden, das sich an der Kurbelwelle
befindet.
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Fig. 76. Drehendes Luftschiff

(Mit Meccano Kasten No. 5 oder mit No. 4 und mit No. 4A hergestellt.)

Fig. 76a
Erforderliche Teile zur Erforderliche Teile zur
Erganzung von Schachtel Erginzung von Schachtel
\
Erforderliche Teile No. 1| No. 2 | No. 3 | No. 4 Erforderliche Teile No. 1 |[No, 2| No. 3| No. 4

6 32 cm gelochte Streifen S e i — ‘ —_ 2 25 mm Scheiben = == — T
23 I4cm 5 By 19 7 (SR 6 Scheiben von 12 mm 6 6 5 5
10 g cm i 5 9 8 4 4 1 Buichsenrad == — — —=
2 74 cm i 5 2 2 — | = 3 Réader von 19 mm 3 3 I [
11 6 cm o 55 2 — — — 2 Zahnrader 2 2 1 I
8 Winkeltrager 8 4 — —. 1 Kupplungsrad von 19 mm 1 it S =
28 Winkelstiicke I8 15l [ ) — 128 Schrauben und Muttern 108 78 58 18
2 29 cm Stédbe 2 o AR 27 Keile 18 16 5 5
4313icm.  Bs, 4 I = 2 Propellerblitter 2 2 2 2
1 114 cm Stab — — — } — 1 Doppelt gebogener Streifen I — — | —
I 9 cm 5 1 1 — — 2 Grosse gebogene Streifen 2 2 1 1
I 5 cm e — —_ — — 2 Grosse rechtwinklige Platten T 1 — -
1 Kurbel = — ) e 4 Kleine ) o 4 4 I 1
1 Rad mit Flansche 4 I — — — 1 Sektorplatte = == s —
2 Scheiben von 38 mm 2 2 I 1 |

s dLan



Fia, 768

Was die Konstruktion der einzelnen in Figur 768 gezeigten

- Teile anbetrifft, werden die Scheibe 1 und das Rad 2 beide auf die

folgende Weise auf die kurze Welle 3 aufgekeilt : Die Scheibe
1 wird zuerst auf die Welle 3 aufgesteckt, nachdem die letztere
durch den @dussern Streifen 4 gesteckt worden ist. Sie wird dann
auf die Welle festgekeilt und auf den 14 cm Streifen 5, welcher sich
lose auf beiden Wellen 6 befindet, dann wird sie auf die Wellen 6
aufgestreift und die Welle 3 nahe an die Scheibe T gebracht. Das
Rad 2 wird dann auf die Welle 3 aufgesteckt und an Ort und Stelle
festgekeilt.

Wiihrend dieser ganzen Operation ist es nétig, den schwin-
genden Arm und das viereckige Gestell 7 von der vertikalen Haupt-
welle 8 zu entfernen, damit Raum vorhanden ist zum Aufkeilen der
Scheibe 1 und des Rades 2, worauf das Gestell 7 iber die Welle 8
gestilpt und in die richtige Lage gebracht werden kann.

Das Balanziergewicht wird aus einer Anzahl kurzer Streifen
oder Réder gebildet, welche iiber die” Spindeln im kurzen Arm gelegt
werden und auf diese Weise kann das richtige erforderliche Gewicht
genau ausprobiert werden.

Das Getriebe wird von der Kurbelwelle aus bewegt, wie es
rechts in der Skizze gezeigt ist. Dasselbe treibt die vertikale
Welle 8 im Block an der linken Seite, auf welche ein 19 mm Kupp-
lungsrad aufgekeilt ist, das mit dem rgmm Rad 2 kimmt. Am oberen
Ende dieser Welle ist der balanzierende schwingende Arm ange-
bracht, der die Schraube und das Luftschiff auf dem lingeren Arm
trdgt und ein Balanziergewicht auf dem kiirzeren. Die Manipu-
lation der Kurbel versetzt die Schraube in Drehung, wodurch das
Luftschiff auch in Bewegung gesetzt wird.
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Fig. 77. Signalmast

(Mit Meccano Kasten No. 5 oder mit Schachtel No. 4 und mit No. 4A hergestellt.)

Erforderliche Teile in
Erganzung zu Schachtel

No..1 ! No. 2 | No. 3 | No. 4
Erforderliche Teile '; \

3 32 cm gelochte Streifen — — — —

13 14 cm 5 i 9 — — | —

16 9 cm 0 o I5 TAS ST ‘ 10

00 8 7% cm < e 8 8 | (h o] 4

R 8 Winkeltrager 8 4 — —
NG /A 33 Winkelstiické 23 17 7 —
AN\ 4 1 Stab von 13 cm 1 — — —
el N [ 3 Stdbe von 11§ ¢m — — — —
wilh ogg 4 Scheiben von 25 mm —_— 2 — —
VIl vl 138 Schrauben und Muttern 118 88 l 68 28
I N 8 Keile — — —. | —
oA 4 Grosse rechtwinklige Platten 3 3 2 2

3 5 Kleine oA 3 5 5 2 2
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Er;orderliche' Teile

22 32 cm gelochte Streifen
34 14 cm S "

I279/cm > »
12 6 cm % i
10 32 cm Winkeltridger
12 14 cm »

Fig. 81. Turmbrucke

(Mit Meccano Kasten No. 6 oder mit Kasten No. 5 und 54 hergestellt )

Erforderliche Teile in
Erganzung von Schachtel

No. No. 2 | No. 3 | No. 4 | No.
I8 I2 12 8 8
30 18 16 14 10
I1 10 6 6 —

3 e = o= =
10 6 2 2 I
12 12 12 12 12

REE

o

—
- 0
P OO W 0L Mo H = O\~ N OC

Erforderliche Teile

Winkelstiicke

13 cm Stéibe

ITdiem:

Kurbel

25 mm Scheiben

19 mm Rad

T2 mms

Zahnrad

Klinke

Schrauben und Muttern
Keile

Grosse gebogene Streifen
Federn

Grosse rechtwinklige Platten

‘Kleine % 2

Erforderliche Teile in

Ergédnzung von Schachtel

No. 1 | No. 2 | No. 3 | No. 4 [No. 5
|

18 12 2 — —
4 I = — ==
= 4 2 s —
1 I — = =
I =5 2 e ad
I 1 — — —
I s’ gL LE s
163 | 133 | 113 73 23
9 el Sl il e
2 2 1 1 —
2 2 2 I I
7 72 6 6 4
4 4 1 I o=



Turmbrucke

Man fingt mit der Herstellung der beiden Haupttiirme an, deren Konstruktion in Fig. 81A gezeigt wird. Die vier vertikalen
Streber 1 sind aus Winkeltriagern hergestellt, welche am untern Ende mittels grosser rechtwinkliger Platten 2 und mittels Querstreifen
3 verbunden sind.  Die Seiten des Turmes werden mittels einer kleinen rechtwinkligen Platte 4 zusammen verbunden. Gber
deren oberem Ende, am oberen Ende des Turmes, 14cm Streifen angeschraubt sind, die vorher gebogen wurden.

Das Oberteil 6 wird gebaut wie gezeigt und
dann mit den unteren Léchern an die oberen
Enden der vertikalen Streber angeschraubt.

Die kurzen Endtiirme, deren einer rechts
in der Abbildung gezeigt ist, sind aus zwei grossen
rechtwinkligen Platten 8 aufgebaut, die mittels
einer kleinen rechtwinkligen Platte g und zweier
gcm Streifen 10 miteinander verbunden sind,
worauf das ganze Stiick oben angeschraubt wird.

Das Kettenglied 12 wird aus vier gebogenen
32 cm Streifen aufgebaut, welche sich iiberlappen.
Das untere Glied tiberdeckt 12 Lécher, das obere
15 Licher, sodass das untere Glied einen ldngeren
Bogen bekommt. Das ganze wird dann an die
vertikalen Winkeltriger der hoheren Tiirme ange-
schraubt und mittels Winkelsticke mit den
niedrigen Tiirmen verbunden. Die in der Abbil-
dung links gezeigten Schwingen werden aus zwei
14cm Winkeltrigernaufgebaut, diemit transversalen
g cm Streifen verstarkt sind, sowie mit gebogenen
14 cm Streifen, deren einer mit einem vorstehenden
6 cm Streifen 13 verbunden ist, der sich an den
Hauptturm lehnt und als Stiitze dient, wenn die
Schwingen sich in horizontaler Stellung befinden.
Die Schwingen drehen sich um Schrauben in den
Endléchern 14. Sie werden von den Schnuren
15 gedffnet, welche iiber die Scheiben 16 laufen
und sie werden von detr Extensionsfeder 18 kon-
trolliert, die die Neigung hat, sie in geschlossener
Lage zu erhalten. In dem kleineren Turm an der
rechten Seite befindet sich die Manipulationskurbel
17, auf welche ein Rad aufgekeilt ist, welches mit
einem Schneckenrad kimmt, das sich auf
der Welle befindet, auf welche die treibenden
Schnuren 15 aufgewickelt sind.




Fig. 82. Drehkran :

(Mit Meccano Kasten No. 6 oder mit Kasten No. 5 und mit No. 54 hergestellt.)
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Erforderliche Teile

32 cm gelochte Streifen
14 cm o =

9 cm 2 »

74 cm o 5

6 cm s 5

5 cm 5 5

32 cm Winkeltrager

I4 cm ™
Winkelstiicke

15 cm Wellenstab

114 em Wellen

5 cm 5

Kurbeln

Rader mit Flanschen

38 mm Scheiben

25 mm Scheiben
Biichsenrad

19 mm Rad

12 mm Rader

Zahnrad

Schneckenrad

Klinke

Schrauben und Muttern
Haken

Keile

Einfach gebogene Streifen
Grosser gebogener Streifen
Kettenlinge

Kleine rechtwinklige Platten

Erforderliche Teile zur

Erganzung von Schacht
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FIG.82A

Bei Anfertigung dieses Modells sollte man mit dem Aufbau des untern Raderwagens (laut Figur 824) beginnen. Wie man sehen
wird, besteht dieser Wagen aus zwei Hauptragern 1, welchemittels vier 14 cm Quertrigernz verbunden sind, der Ueberbauistaus denoberen
Winkeltriigern 3 hergestellt, und zwei kleine rechtwinklige Platten 4. Das ganze wird dann an die unteren Triager I angeschraubt.
Die Ausseren Schrauben in diesen unteren Trigern tragen zwei Winkelstiike, welche das Lager fiir die Welle des Rades 5 mit der
Flansche bilden. Die geflanschte Scheibe 6 liuft in Lagern, welche von Winkelstiicken am Ende der Querstreifen gebildet werden.
Sie wird vom Manipulationshebel 7 angetrieben und tréigt eine Schnecke, welche in ein kleines Rad auf der Welle des getriebenen
Rades 6 eingreift. Zwei 14 cm Streifen 8, welche drei Locher lang iiberlappen, bilden mit den geneigten Streifen von g cm Lidnge 9,
Supporte fiir das dussere Galerie-Gestell (Figur 828). Die dusseren Enden der geneigten Streifen ¢ und die Querstreifen 8 sind an
das Galeriegestell angeschraubt.

Das in Figur 828 gezeigte Galeriegestell wird aus zwei 32 cm Winkeltrégern 1 aufgebaut, die an einem Ende mittels zwei 14 cm
Winkeltriger verbunden sind, welche sich drei Locher lang tiberdecken und am andern Ende werden sie mit zwel I4 cm Streifen auf
ihnliche Weise verstiarkt. Die Endstreifen z werden in den dusseren Léchern an die Winkeltrdger 3 in Figur 824 angeschraubt.

Der in Figur 82¢ dargestellte Getriebe-Mechanismus kann jetzt hergestellt werden. Das Gestell desselben ist deutlich
aus der Abbildung ersichtlich. Die Locher 1 und 2 werden an die entsprechenden Lécher 1o und 11 in den senkrechten in Figur 824
gezeigten Streifen angeschraubt, und die Loécher 3 an die oberen Lécher der in Figur 824 gezeigten Streifen rz. Die untern Lécher 4
werden an die Winkeltriger 3 angeschraubt, welche in Figur 824 abgebildet sind.

Der Bremsmechanismus wird mittels des belasteten Hebels 5 betitigt, der sich in einem Winkelstiick dreht, welches vom Quer-
stiick 6 getragen wird. Der Hebel ist mit der Bremsschnur 7 versehen, die iiber ein Paar Scheiben 8 mit Flanschen ldau.t,
welche zusammen auf die Spindel zum Aufziehen aufgekeilt sind.
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Fig. 83. Flip-Flap

(Mit Meccano Kasten No. 6 oder mit Kasten No. 5 und mit No. 54 hergestellt.)

Erforderliche Teile zur
Erganzung von Schachtel

e I I 1
Erforderliche Teile No. 1 j No. 2 ‘ No. 3 ! No. 4 | No. 5

1 10 10

g
|

~

24 32 cm gelochte Streifen 20 ’ 14
4 14 cm 5 b —
10 9 cm 5 5
12 6 cm 5 5
10 32 cm Winkeltrager
I I4cm %
44 Winkelstiicke
20 cm Stab
15 cm Stabe
E3YCTIIN R
9 cm 5
Rédder mit Flanschen
38 mm Scheibe
19 mm Rader,
12 mm o
Zahnréader
38 mm Kupplungsriader
19 mm 2
Schneckenrad
161 Schrauben und Muttern
30 Keile
Grosser gebogener Streifen
Grosse rechtwinklige Platten
8 Kleine o o

|
==
|

.-.i.:‘l-lsl

o

1§

o
o=y |

s Pl s ]

INHNH

LSS S T S N N

RS W

=
\O

o0 =

—
[SIHSS
WO =HH = = RO NG HE BD NN =S OQWo

(S
o e el ]

—
=
O HO = = DN~ =

,038...



Die Konstruktion der Arme und des Hauptgestells ist deutlich aus
der Tllustration ersichtlich. Die Haupt-Ldngsrippe I wird aus zwel
. Winkel-Trigern mit Stossverbindung hergestellt, nicht mit Ueberlappung,
und die Verbindung wird mit einem 7% cm Streifen verstarkt, der in jedem
Loch an den Winkeltriger angeschraubt wird. Durch diese Art der
Stossverbindung wird die genaue Richtung der Hauptwelle 2 eingehalten.

Die diagonalen Querstiicke 3 der Basis werden dadurch gebildet, dass
32cm und I4cm Streifen miteinander verbunden werden, wobei man
darauf sehen muss, dass sie sich um 5 Lécher gegenseitig tiberdecken.

Die Welle 2 wird an die Arme 4 mittels der gekeilten Réder 5
befestigt, die sich auf jeder Seite der Arme befinden, welche ihrerseits
mit einigen Schrauben und Muttern in den Réidern an die Arme befestigt
sind. Die Muttern klemmen gegen die kurzen 6 cm Querstreifen 6 auf die
Arme.

Nachdem der Hauptkorper des Hauptgestells auf diese Weise
hergestellt ist, wird mit dem Réaderkasten begonnen. Derselbe wird aus
grossen rechtwinkligen Platten 7 aufgebaut, welche die Antriebswelle 8
unterstiitzen, die von dem Hebel ¢ angetrieben wird und verbunden ist
mittels einer kleinen rechtwinkligen Platte 1o und einer ahnlichen Mittel-
platte 1r.

Die beiden letzteren Platten bilden die Lager fiir dié Langsspindel
12. Die vertikalen Wellen 13 treiben die 38 mm Kupplungsrdder 14 auf der

Hauptwelle 2. Die geneigten 32 cm Streifen 15 werden mittels der kleinen
rechtwinkligen Platten 16 nahe an den Kupplungsridern verbunden.
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36
20
10
150
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Erforderliche Teile

32 cm gelochte Streifen

14 cm . -
9 cm s %
7% cm . o
6 cm = o
32 cm Winkeltrager
14 cm by

Winkelstiicke

15 cm Stab

13 cm Stabe
ritecm .,

38 mm Scheibe
23 mm Scheiben
I2 mm 5

Fig. 84. Transportbricke

(Mit Meccano Kasten No. 6 oder mit
Kasten No. 5 und mit No. 54 hergestellt.)

Erforderliche Teile zur

Erginzung von Kasten

No. 2

No. 3 ’ No.‘;-

No. 5
azit (o S ilaon | St 32
40 24 2 24 20
28 27 2 23 12
8 8 6 4
27 22 22 18 -
20 16 12 12 IT
10 10 10 10 10
140 | 134 124 106 97
1 I 1 — —
2 —_— —_— _— ——
1 I — — —
(o 2 S =& A
4 4 3 3 3

okl

Erforderliche Teile zur
Ergianzung von Kasten

Erforderliche Teile No.

1

iNo.z

No. 3

Biichsenrader 4
19 mm kleine Rader. 2
12 mm kleines Rad 1
Zahnrad 1
19 mm Kupplungsrader 2
Schneckenrad I
Schrauben und Muttern 453
Keile 19
Grosser gebogener Streifen I
Grosse rechtwinklige Platten 3
Kleine rechtwinklige Platten 8
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Bei der Konstruktion dieses Modells beginnt man mit zwei I4 cm Streifen, welche die Basis jedes Turmes bilden. Vier

gebogene 14 cm Streifen werden dann an die Mitte des Kreuzes angeschraubt und nach unten gebogen, um die vertikalen Glieder
Am oberen Ende der ersten 32 cm Streifen, welche die vertikale Strebe bilden, werden nun mittels Winkel-
Weitere 32 ecm Streifen werden an den untern Streifen angebracht, welche die Krone
Die Galerie wird aus einem 32 cm Streifen gebildet, der

1 aufzunehmen.
stiicke ¢ cm lange Querstreifen befestigt.
des Turmes tragen, die aus g cm gebogenen Streifen zusammengesetzt ist.

gebogen und mittels Winkelstiicke an die senkrechten Streben befestigt ist.

Die Tiirme werden unten mittels 14cm Winkeltrdager
4 an die Winkelstiicke 3 angeschraubt und an ihrem
oberen Teil mittels der verstiarkten Trager 5. Die 32 cm
Winkeltriager 6 werden an die Querstreifen 7 in den
Tiirmen im dritten Loch vom Ende aus gerechnet
angeschraubt. j

Die Konstruktion des Haupttrigers ist wie folgt :—

Die Seitengestelle werden aus vier 32 cm Winkel-
trigern 8 aufgebaut, welche zusammengesetzt und an
den Verbindungsstellen mit I4 cm Winkeltrdgern ver-
starkt werden. Die oberen Teile werden aus vier 32 cm
Winkeltragern ¢ konstruiert, deren jeder um zwei
Locher iiber den andern greift. Kleine rechteckige
Platten 10 und kleine rechteckige obere Platten I
werden beziiglich an die oberen und unteren Teile
angeschraubt. Die oberen Endplatten 11 werden dann
an die unteren Winkeltrager der verstdrkten Teile 5
angeschraubt. :

Figur 84D zeigt die Konstruktion des Kastens, der
aus seitlichen rechteckigen Platten 1, aufgebaut ist,
welche durch vier g cm Streifen 2 in der Querrichtung
verbunden sind.  Das Traggestell (Figur 84r) wird
aus zwei 14 cm Streifen hergestellt, die um acht Locher
iiberlappen und hochgebogen werden, um die Supporte
zu bilden, an welche die Wagenrader befestigt sind. Die
Liufer 3, welche in den aufwirts gebogenen Enden der
Endglieder 4 getragen werden, sind so gemacht, dass
sie frei auf dem Schenkel der Schrauben laufen, indem
innen und aussen an den hochgebogenen Enden der
Streifen 4 Klemm-Muttern angebracht sind.
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Fig. 85. Transportbriicke

(Mit Meccano Kasten No. 6 oder mit Kasten No. 5 und mit No. 54 hergestellt.)
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Fig. 85. Transportbrucke

(Mit Meccano Kasten No. 6 oder mit Kasten No. 5 und mit No. 54 hergestellt.)

Erforderliche Teile zur
Erginzung von Schachtel

| |
Erforderliche Teile No. 1 | No. 2 | No. 3| No. 4 | No. 5

42 32 ¢m gelochte Streifen 36 32 32 28 W05
56 14cm 7 52 | 490 38 | 36 | 32
12 9 cm o ) TIE ST O 6 6 —
23 7% cm 5 i 23 23 21 19 15
32 6 cm i 5 23 18 18 14 —
24 5 cm o i 24 24 24 24 18
20 32 cm Winkeltrager 20 16 12 T2 Bl T
11 I4cm o LL 11 11 TR AT,
120 Winkelsticke 110 104 94 76 67
1 29cm Stab 1 1 I — ——
2 11} cm Stabe — — == - —
1 Kurbel — — o — =
4 25 mm Scheiben — 2 — — -
4 1z mm i 4 4 3 3 ==
r rgmm kleines Rad I 1 — — ==
1 Zahnrad I 1 — I
397 Schrauben und Muttern 377 347 327 1287 237
15 Keile 6 4 — — —
2 Grosse rechtwinklige Platten I I — — —
5 Kleine rechtwinklige Platten 5 3 | 2 2 —

Der Haupttriger dieses Modells erfordert keine besondere Be-
schreibung, da er dhnlich konstruiert ist, wie der vorbeschriebene.

Beide Endtiirme sind aus je einem Paar Seitengestelle zusammen-
gesetzt, die aus perforierten Streifen 1 bestehen, welche an den Enden
aneinander gefiigt sind und welche mittels der kurzen Streifen 2 und der
transversalen Streifen 3 verstirkt sind. Diese Seitengestelle werden am
untern Ende mittels 32 cm Winkeltriger 4 und am oberen Ende mittels
der geneigten 14 cm Streifen 5, der transversalen Winkeltrdger 6 von T4 cm
und mittels der oberen 14 cm Streifen 7 zusammen verbunden. Die
rechteckigen Platten am Ende des Hauptgestells 8 werden an die Winkel-
triger 6 der Tiirme angeschraubt.
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Fig. 86. Grosses Rad

(Mit Meccano Kasteu; No. 6 oder mit Kasten 5 und No. 54 hergestelit )

Erforderliche Teile zur
Erginzung von Kasten

Erforderliche Teile No. 1 | No. 2 | No: 3 [ No: 4 | No, 5

46 32 em gelochte Streifen 42 36 36 32 it a2
24 T4 cm % - 20 8 6) 4 | —
4 9cm & i 3 2 | — | e —
4 74 cm p e 4 AR 2 — —
34 6 cm 5 3y 25 20 20 16 —
10 32 em Winkeltrager 10 6 2 ’ 2 I
¥ 4 T4 cm " 4 4 ‘ 4 ALl <
60 Winkelstiicke 50 ’ 44 | 34 16 7
4 29 cm Stabe 4 | 4 4 2 2
I 20cm Stab 1 1 I I ’ 1
TG O e I ) i e | R
4 13 cm Stdbe 4 | 1 } — ' — —
6 Réader mit Flanschen 6 2 2 — ||=
1 38 mm Scheibe 1 T — — | =
4 Biichsenrader Selll S A |
2 19 mm kleine Rader 2 2 — — } —
2 Zahnrader 2 2 T I | —
292 Schrauben und Muttern 272 242 222 182 ’ 132
27 Keile 18 16 SRS —
1 Kettenlange T R 1
8 Doppelt gebogene Streifen S Sy J 7 7 7
6 Grosse rechtwinklige Platten Y S 4 ’ 4 2
8 Kleine 5 5 8 | 8 5 5 3
2 Sektorplatten — l — — — —

F1c. 86A.
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Zur Hersteliung dieses Modells zieht man Vorteil aus den neuen rechteckigen gelochten Platten, welche jetzt den Meccano-
Schachteln bezw. Kasten beigegeben werden. Diese rechtwinkligen Platten werden zur Konstruktion der Seiten und der inneren
Teile der Basis der Seiten-Pedestale benutzt, sowie ferner zur Herstellung der am Rade aufgehdngten Kasten.

Die Kette fiir den Antrieb wird in passender Weise in ihrer richtigen Lage erhalten, dadurch, dass eine Anzahl doppelt gebo-
gener Streifen an die Enden der Speichen angeschraubt werden. Auf diese Weise bleibt die Kette bei der Peripheric eines der seitlichen
Teile des Rades in ihrer richtigen Lage.

Fic. 868.

Die Figur 86B zeigt, auf welche Weise die Antrichskette 1 um das Rad 2 fiir den Antrieb gelegt wird, sowie die Art der Festhaltung
am Umfang desselben mittels der Fiihrungsriider 3. Das Rad 2 fiir den Antrieb wird durch die Rider 4 getrieben und zwar von dem
Rade 5 aus, welches einen Durchmesser von 38 mm hat und welches auf die Welle 6 befestigt ist.
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Inhalt der Kasten und Schachteln

Beschreibung der Teile.’ 4A
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60
17 19 36
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44 4 48

e
~

4 32 cm Gelochte Streifen
2y 14 cm i e
¥ 9cm ” ”
Mzbem .
A8 6 cm i 5
| 5cm 55 o &0
/6 32 cm 7 Winkeltrager ..
{ 14 cm S
g [ Winkelstiicke
29 cm Stabe
201CTI =
415 cm 5
13 cm B
2riicm ), b 2 B s 5% v
gcm 5 55 o o0 b 2
5 5.cm i
‘Kurbeln ke
iy Rader mit I‘lzm%chen und Rillen
38 mm Scheiben o |
5 mm o 56 G ce 500 ey
1 2 mm % e 30 s S
/| Biichsenr ader
itgmm kleine Rider
| 12 mm 5 5
| Zahnrader 5 :
38 mm ]\upplungsrader
19 mm o
| Schneckenrad
| Klinke
bohrdubu\schlussel
. Keile &
Schlaubcnnthex Ak
4Schrauben und 1\[ut1un o o
‘Holzschrauben .. 854 50 i
. Haken
Bindel Schnur
Karte Schnur
Blatter [ Plopeller
| Retten 5 & i A
Federn 3t i) ok o4 == =
. Einfach debogene Stxen‘en He i o o L ==
Doppelt gebogene Streifen
i Grosse gebogene Streifen
Grosse rechteckige Platten
T Kleine rechteckige Platten .. oo o
Sektorplatten .. 64 &h .
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Handbuch i

—
()
—

e}

—

v O
—
(o]

N

3
Sasing ||

N

SN

o G

50 &

AR S I S i Lo o e e e

.

11 20
12 12
168

'Hll’al-&llm-&mi
o | oo
—
=
wn

s [ 1 18]l &sa

O A Nl S9N

NIHKON

]]IIAIhLNIAHN!wwII|a[AIE|N

[ B Rl b TR s R e e

[—-J—cb)lHH(JIH&-'IlH"']

._‘
=
N
5]
1)

HHNN(.»NHH'—'—'I |H-F—~WENN(JN—<N-—N-NHHLAHOOOJ¢-|M-PN[N§|OO];‘O-¢~O\

—

O = =
=
o ;
=Y R =N R NW H AN OB N B

S
D OB HNDDNWGSE NN OR OVE B DN A

5 e B e 2 < L e R B

NN

N
A
o}
v~
o)
®)

<

~
=
S}

500

w | o=

5]
o
()
o
l~[lwn-«|»—.[[u-:e|-_‘a01

=
S
—
19

o

"mmmmbl\;—a.«m(\;_‘!h-

=

S O 5 = e o e S SR S

._.
ol e R L (B
- e B S R B 5= | oS
SelEllsesieae [T ey s
HNBNMDNDORA D= NS [ NN oY=
AR A 000N et N M L Oy A

el s e
|
(e IS




No. 35.

No, 13,

Einzelne Teile.

No. 27.

No. 24.

s 375

Preisliste weiterer Teile.

Gelochte Streifen 32 cm lang (p. Bindel) § Dtz.

» » I4cm »
*, o 5o gecm o
A wl o 7mem ”
5 N 6cm 5
) » 5cm ”
Winkeltrager von 32 cm Linge
14 CmUSEY 5
Winkelstiicke .. 5
Wellenstab von 29 cm Lange
’ »o Isem -,
y ,, 13 cm oder 1 *% cm La.nge

gcm Linge

L Slems
Kurbelwelle 2
Rad mit Flanschen und Rillen
Scheibenrad von 38 mm Durchmesser

» ;25 mm »
s 12mm »
Biichsenrad d
Kleines Rad von 19 mm  Dur chmesqm
12 mm i ein

Zahnrad von 38 mm a
Kupplungsrad von 38 mm
" Igmm
Schneckenrad o 4
Sperrklinke 4
Schraubenschlussel
Keile y
bchmubennehel 5
Schrauben und Muttern

per Dtz

per Dtz.

o S e
per zwel Dtz.

Spezielle Karte Schnur . per Karte
Biindel Schnur .. . per Biidel
Blatter fiur Propeller - . per Paar
 Kette, Lingen von 3658 1 \letel je
Feder : je
Einfach (rvbog,ulu Htlolfm je
])oppolt 5 = s
Grosser > s W
Augenstiick ¥ b
Grosse gelochte 1echtecl\1ge Pla.tte a5 je

Kleine i
Kleine o

Sektmplatte i
Gummi-Bander . 5

Mark
100
45
35
35
35
35
50
‘00
75
35
25
25
25
I5
35,
1.0Q
70
45
20
70
100
70
10
{e)
'35
‘00
35
35
70.

25

=

— o



Preisliste.

Mark.

Meccano Royal : . ; o ; Fiir 14 arbeitende Modelle 4,00

w0 Sehiaehtel B b W0 T 0 B 00

| Sl e T R

v

| SR N R e S e g o0

¥ % | ; ] No. 4. .. 34.00

& Geschienks Kasten o6 5 Nok ol A - 80.00

- In sorgfaltig hergestelltem Kasten von Nussbaum-Imitation mit Schliissel und Schloss. -

% = ! i No. 6. 150.00
In sorgfaltig hergestelltem Kasten von Nussbaum-Imitation mit Schloss und Schliissel.
.. (gentigend Teile enthaltend, um einen Meccano

5 Folgeschachtel > * NO‘ La Sbchaczﬁtel No. 1 in Schachtel No. 2 zu verwandeln) 6-75
(gentigend Teile enthaltend, um einen Meccano

bE) 39 3 NO' 24 Schac?)tel No. 2 in Schachtel No. 3 zu verwandeln) 8025
. (gentigend Teile enthaltend, um einen Meccano

99 99 2 5 NO' SA Schachtel No. 3 in Schachtel No. 4 zu verwandeln) 13-50
) . (geniigend Teile enthaltend, um einen Meccano

bb) Eolgekasten : : NO' 4A Schachtel No. 4 in Kasten No. 5 zu verwandeln) 46.00
In sorgfiltig hergestelltem Kasten von Nussbaum-Imitation mit Schloss und Schliissel,
(gentigend Teile enthaltend, um einen Meccano

99 bb) $ : NO- SA Kasten No. 5 in Kasten No. 6 zu verwandeln) 70.00

In sorgfiltig hergestelltem Kasten von Nussbaum-Imitation mit Schloss und Schliissel.
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Das System Hornby zur Erklarung von Gesetzen der Mechanik

_In Verbindung mit den Meccano Kiésten haben wir seit einiger Zeit auch das System
Hornby zur Erliuterung von Grundgesetzen der Mechanik eingefiihrt.  Diese Methode stellt
eine billige und doch ausgezeichnete Serie von Modellen dar, welche zur Erliuterung der ver-
schiedenen hauptsichlichen grundlegenden Gesetze der Mechanik und derangewendeten Mechanik
in vorziiglicher Weise geeignet sind. Es ist unsere Absicht, mittels dieses Systems allen
Erfordernissen der Elementarschulen zu entsprechen, obgleich dies das Anwendungsgebiet
dieses ausgezeichneten Lehrmittels durchaus nicht beschrinkt. Die heutzutage zur Demon-
stration mechanischer Gesetze in Anwendung befindlichen Modelle, die in Elementar- und
Abendschulen in Gebrauch sind, kosten viel Geld.  Bei derartigen Modellen dient jedes Modell

o dazu, eine einzige Anwendung oder ein einziges Gesetz zu demonstrieren und die Folge dayon
Zentrifugal-Regulator ist, dass die Kosten der notigen Vorrichtungen, um nur einigermassen die Gesetze zu erldutern,
dusserst gross sind. " :

Bei dem System Hornby kann ein Modell in seine einzelnen Teile zerlegt werden und diese Teile
kénnen weider zum Aufbau anderer Modelle benutzt werden. Es wird dadurch des weiteren erreicht,
dass der Schiiler seine Erfindungsgabe spielen lisst, und, anstatt dass ein hochpoliertes Modell benutzt
wird, stellt ersich dasselbe selbst aus verschiedenen einzelnen Teilen her, wobei dann auch die Geschick-
lichkeit, mit der er dabei zu Werke geht, zum grossen Teil den spiteren Erfolg mit weiteren Apparaten
bestimmt. Die Modelle fiir die Experimente, welche sich mit dem System Hornby herstellen lassen,
sind ebenso wertvoll und nicht weniger exakt, als Apparate, die so und sovielmal soviel kosten wiirden.

Es ist in jeder Beziehung darauf Gewicht gelegt, dass jedes einzelne Modell einfach in der Kon-
struktion ist, und dass die Demonstration der grundlegenden Gesetze der Mechanik in der zweck-
entsprechendsten Weise erfolgen kann.

Wir haben drei separate Kasten angefertigt, welche den Bediirfnissen der drei Klassen der in
Frage kommenden Elementarschulen entsprechen. — Der Kasten A betrifft hauptsichlich angewandte
Mechanik und ist dazu bestimmt, solche Einzelheiten zu veranschaulichen, wie Verstirkungen, Kon-
struktion von Tragern, den Aufbau von Dichern, die Verbindung von Platten und so weiter. Der
Kasten B dagegen stellt eine Anzahl einfacherer Teile von Dampif- und sonstigen Maschinen dar, e
wihrend Kasten C dazu bestimmt ist, die elementaren Gesetze der Mechanik in anschaulicher Weise Kran mit Ausleger
zu erldutern.

“OBNRY SySTEM

MARK
Hornby System Kasten No. A, Mk. 13.50. Hornby System Kasten No. B, Mk. 31.00. Hornby System Kasten No. C, 68.00
Hiilfskasten No. AA. mit geniigenden Teilen, um einen Kasten No. A. in einen Kasien No. B zu verwandeln. ... 17.50
Hiilfskasten No. BA. 5 5 » Y oR B ., No. C SRR R T R SR )
Kasten No. MSB. mit geniigenden Teilen, um einen Meccano Kasten No. 3, 4, 5 oder 6, so zu komplettieren, dass er zur Demonstration S
der Hornby Modelle der Abteilungen A und B verwendet werden kann. ... 10.50
Kasten No. MSC. mit geniigenden Teilen, um einen Meccano Kasten No. 3, 4 5, oder 6, so zu komplettieren, dass er zur Demonstration
der Hornby Modelle der Abteilungen A, B und € verwendet werden kann. 2800
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