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Wie werden Nfbdelle und Spiele nach dem ‘“Meccano’”-System
zusammengesetzt ¥

N erster Linie mochten wir dem Anfinger mit * Meccano » anraten, mit Modell No. 1 zu beginnen und danach die folgenden
I Modelle der Reihe nach aufzubauen, bis die vorhandene Ausriistung an Einzelteilen so weit wie moglich ausgenutzt ist. Sobald
dies der Fall ist, werden ihm die einzelnen Teile und ihre Verwendungsmoglichkeiten so vertraut sein, dass er leicht imstande

sein wird, viele weitere Modelle eigener Erfindung und Konstruktion herzustellen.

Der Reiz des “ Meccano > liegt gerade in seiner unbegrenzten Vielfiltigkeit des Anwendungsgebietes und solange als der Spieler
nicht seine eigenen Ideen mit Hilfe des “ Meccano ” verwirklichen kann, wird er nicht die Freude und Unterhaltung haben, wie sie
das “ Meccano ” letzten Endes bietet.

Jeder Teil der Ausriistung des Kistchens muss gepriift und seine Bezeichnung dem Gedichtnis einverleibt werden, sodass die
gegebenen Anleitungen schnell und leicht befolgt werden konnen.

Alle Teile besitzen normale Abmessungen, sind auswechselbar und passen auf- und zueinander, ohne dass die geringste
Anstrengung beim Zusammenbau nétig wire. Die Locher in den Bindern haben simtlich gleichen Abstand von einander, wahrend

die Stibe in jedes der Locher passen. Ihre Stellung in den verschiedenen Mustern und Modellen kann durch Abzdhlen der Locher
festgestellt werden.

Alle dargestellten Modelle sind nach den grundlegenden und normalen Prinzipien der Technik entworfen worden; die ange-
wendeten Teile stellen die wesentlichen mechanischen Bestandteile dar, wie sie im Maschinenbau benutzt werden, wie z.B. Hebel,
Triger, Rider, Wellen, Riemenscheiben, Schneckenrider, Schrauben, Bolzen, Klemmuffen, Zwingen, etc., etc., sodass, abgesehen
von der dargebotenen Unterhaltung, “ Meccano > fiir die Einfiihrung in das ernste Studium der Ingenieurwissenschaften unzweifel-
haft von grosstem Werte ist.

Jedes Modell kann auseinander genommen werden, sodass die gleichen Teile zum Aufbau anderer Modelle stets verwendet
werden konnen. Ergidnzungs- und Ersatzteile kénnen durch den Zwischenhandel oder von uns direkt bezogen werden.

Wir sind jederzeit gern bereit, unseren Abnehmern schriftlich oder miindlich kostenfreie Auskunft auf uns vorgelegte Fragen
zu erteilen, auch geben wir gern Hinweise und Anregungen zum Aufbau besonderer Modelle, und Ratschlige bei etwaigen Schwierig-
keiten, wie sie sich beim Aufbau nener Modelle ergeben konnten.

Fiir die Bequemlichkeit unserer Abnehmer haben wir eine Reihe von hiufig auftretenden Normalmodellen stets auf Lager und

laden zu deren Besichtigung ein. Diesbeziiglich verweisen wir noch besonders auf die schaubildichen Darstellungen auf Seiten
2 und 3 dieser Anleitung.



Normalkonstruktionen fur den Aufbau Voﬁ Modellen
nach dem Meccano-Prinzip.

Schnecke und Schneckengetriebe.

Bremsmechanismus zur Regelung

von Aufwinde- oder dhnlichen Typ eines Umkehrungsgetriebes.
Spindeln. 0

Methode zur Betitigung einer festen und
einer losen Riemenscheibe vermittels eines
Treibriemens. ILines der geflanschten Réder
auf der Hauptwelle ist festgekeilt, wiihrend
das andere freilauft.

Methode fzum
Befestigen von
Schraubenverbin-
dungen vermittels ;
Doppelmuttern. Sperrk]{nk@ und Zahnrad
pp bezw. Schaltrad ; auch als
Bremse verwendbar.

Unter Federdruck stehende
Bandreibungs-Bremse.




Hebezeug-Riemenscheibe.

Einfaches verlingertes Lager fiir die Getriebe-Kupplung zur rechtwinkligen Ver-
Léngs- oder Umdrehungsbewegung von bindung zweier Wellen.
Wellen.

Drehbares Lager fiir kombinierte
Gleit- unc¢ Schwingbewegung eines
Bandes.

Riemenscheiben-Anordnung zwecks Erhohung
der Angriffsfihigkeit eines Antriebsseiles.

Verstirktes Lager fiir
Wellen, etc.

Mit einem geflanschten Radeund einem
Band versehene durch Schrauben-
mutterverbindung gesicherte Kurbel.




Modell No. 1. Schiebkarren Modell No. 2. Schaukel
fiur Gepack

(Aufgebaut mit Meccano-

(Aufgebaut mit Meccano- :
: Ausriistung No. 1.)

Ausriistung No. 1.)

Erforderliche Teile Erforderliche Teile
3 6 cm gelochte Bander

6 Winkelstiicke

4 14 cm gelochte Bander

6 6 cm

" "

1 11 cm Stab 6 Winkelstiicke

2 25 mm Scheibenriader 1 5cm Stab

10 Schrauben und Muttern 19 Schrauben und Muttern

(&

Klemmuffen 2 Klemmuffen

1 Grosse rechteckige Platte 1 Einfach gebogenes Band

1 Grosse rechteckige Platte

-

Man baue die Schaukel zuerst und fange mit der einen Seite an, indem man
Der Hauptteil des Schiebkarrens besteht zwei 14 cm Biinder (1) mit einem 6 cm Band verbindet. Darauf wird ein Winkel-

aus einer rechteckigen Platte; zwei 6 cm stiick in dem mittelsten Loch des kurzen Bandes und zwar an der Unterseite
Streiferi sind vermittels der: Winkelstiicke desselben festgeschraubt, um ein Lager fiir die Welle zu schaffen. Es ist darauf

zu achten, dass das Winkelstiick derart angeschraubt wird, dass der Kopf der

T4 am yorderen Bade autekeit und kilden Schraube nach unten gerichtet ist, um die Welle frei zu halten. Die andere Seite

die Handgriffe. Der Schnabel des Karrens der Schaukel wird in dhnlicher Weise gebildet. Die beiden Seiten werden nun
besteht aus einem 6 cm Band, das an der Platte an ihren Enden durch zwei 6 cm Binder und zwei Winkelstiicke verbunden.
durch Winkelstiicke befestigt ist. Auf einer Dann wird das einfach gebogene Band (3) in der Mitte der rechteckigen Platte

festgeschraubt, worauf die beiden mittleren Winkelstiicke an der Unterseite der
Schaukel in Uebereinstimmung mit den oberen Lochern in das gebogene Band
gebracht werden und der kurze Stab hindurchgesteckt wird. Eine an jeder
rider von 25 mm Durchmesser angebracht. Seite anzubringende Klemmuffe hélt das Ganze in Stellung.

Welle, die durch die Endlcher der Flanschen

hindurchgefiihrt ist, wird ein Paar Scheiben-

P



Modell No. 3. Plattform-Wagen

Ausriistung No. 1.)

Erforderliche Teile

12 Winkelstiicke

114 cm Stab

5cm Stabe

25 mm Scheibenrader
Schrauben und Muttern
6 Klemmuffen

1 Grosse rechteckige Platte

o= v =

Bei einem Plattform-Wagen sind die beiden Endrider stets etwas hoher

gelegt als die beiden Mittelrdder, sodass der Wagen auf letzteren beiden Ridern
schnell gedreht werden kann.

Die Lager fiir die Achsen der Endriader werden durch die Verbindung zweier
Winkelstiicke, wie in Fig. 34 gezeigt, gebildet, wobei diese Winkelstiicke in den
Endlochern an den Seitenflanschen der Platte festgeschraubt werden.

Die beiden Mittellager werden in der aus Fig. 3B ersichtlichen Weise
hergestellt und in den mittleren Lochern der Seitenflansche der Platte
verschraubt.

Es ist zu beriicksichtigen, dass die langlichen Locher der Lager an der
Dadurch
wird es ermoglicht, die Endrider hoher und die Mittelrdder niedriger einzu-
stellen, um den erwidhnten Zweck zu erreichen.

Aussenseite der Seitenflanschen der Platte verschraubt werden.

Die Achsen und Rider werden dann ordnungsmassig in Stellung gebracht
und durch Klemmuffen befestigt.

(Aufgebaut mit Meccano-

Modell No. 4. Bahntransport-

wagen

(Aufgebaut mit Meccano-Ausriistung No. 1.)

Erforderliche Teile

4 14 cm gelochte Bander
8 6 cm Y
Winkelstiicke

2 114 cm Stabe

4 25 mm Scheibenrader
20 Schrauben und Muttern

4 Klemmuffen

1 Grosse rechteckige Platte

oG

Zunidchst sind die vier vertikalen 6 cm Bénder
an jeder Ecke der Platte zu befestigen; dann
sind die End- und Seitenbdnder an den vertikalen
Bindern vermittels Winkelstiicke anzubringen. Zwei
Stabe sind als Achsen durch je das dritte Loch der
beiden Seitenflanschen der Platte und zwar von den
Enden an gerechnet, hindurchzustecken. Auf die
Enden der Stdbe werden die Rdder aufgeschoben und
durch Klemmuffen gesichert, wobei die Zungen der
letzteren nach auswirts gerichtet sein miissen.

Das eben beschriebene ist ein sehr ansprechendes
kleines Modell und héchst einfach in der Herstellung.



Gepackwagen

Modell No. 5.

(Aufgebaut mit Meccano-Ausriistung No. 1.)

Erforderliche Teile

2 25 mm Scheibenrader

1 Buchsenrad
13 Schrauben und Muttern
6 Klemmuffen

1 Einfach gebogenes Band
1 Grosse rechteckige Platte

2 14 cm gelochte Bander
6 6 cm 5 ”

4 Winkelstiicke

1 114 cm Stab

2 5cm  Stibe |

Bei dem Aufbau dieses Modells ist es nur nétig, darauf
acht zu geben, dass der vordere drehbare, zur Fortbewegung
des Wagens dienende Arm dadurch gebildet wird, dass ein
einfach gebogener Streifen lose in dem mittelsten Loch an
dem einen Ende der Platte und zwar an der Oberscite ver-
mittels einer Schraube und zwei Muttern angebracht wird,
wobei die Muttern gegen Lockerwerden gesichert werden.
Die Achse zur Aufnahme der beiden hinteren Rdder wird
durch die Endlécher der an jeder Seite der Platte angebrachten
und als Achslager dienenden diagonalen 6 cm Streifen hin-
durchgefiihrt.

Modell No. 6. Badestuhl

(Aufgebaut mit Meccano-Ausriistung No. 1.)

Erforderliche Teile

3 25 mm Scheibenrader
20 Schrauben und Muttern
6 Klemmuffen

1 Einfach gebogenes Band
1 Grosse rechteckige Platte

2 14 cm gelochte Bander
9 6cm . . ‘
6 Winkelstiicke

1 113 cm Stab

2 5cm Stiabe

Nachdem Modell No. 5 aufgebaut worden ist, diirfte sich
bei dem Aufbau dieses Modells keine Schwierigkeit ergeben.



Modell No. 7. Laufstuhl Modell No. 8. Gepackwagen

(Aufgebaut mit ' (Aufgebaut mit Meccano-
Meccano-Ausriistung Ausriistung No. 1.)
No. 1.)

Erforderliche Teile

2 14 cm gelochte Bander
Erforderliche Teile \ 3
) 9 6Cm ” "
14 cm gelochte Bander 2 Winkelstiicke
6cm o

Winkelstiicke
11§ cm Stdbe

25 mm Scheibenrider

" 1 113 cm Stab
2 25 mm Scheibenrader
2

Schrauben und Muttern

2 Klemmuffen
I

Schrauben und Muttern Grosse rechteckige Platte

4 Klemmuffen

Man beginnt den Aufbau der einen Seite dieses Modells, Dieses ist dem Modell No. 5 sehr dhnlich und bedarf keiner
indem man zunichst zwei 6 cm Bénder (1) nimmt und dieselben Erlduterung.

derart auf einander schraubt, dass sie sich je fiir drei Locher

iiberlappen ; darauf wird ein 14 cm Band (2) in das vierte

Loch von unten verschraubt und vermittelst der hierzu dienenden Schraube auch ein Winkelstiick an der Innenseite angeschraubt,
derart, dass der mit dem linglichen Loch versehene Lappen dieses Winkelstiicks nach aussen ragt, zwecks Aufnahme des Sitzes.
Die andere Seite wird in dhnlicher Weise zusammengesetzt. Der Sitz wird dann durch rechtwinkliges Zusammenschrauben
von zwei 6 cm Bindern und zwei weiteren 6 cm Bander gebildet, welch letztere je an dem Ende des einen Bandes angeschraubt
werden. Die beiden fertigen Seiten werden dann zusammengebracht und miteinander verbunden, indem der Sitz an die Winkel-
stiicke angeschraubt wird. Der Riicken besteht aus einem 6 cm Band, das mittels Winkelstiicke an die 14 cm Bénder, und zwar in
jedem zweiten Loch von oben, angeschraubt wird. Es werden dann zwei Stibe durch die untersten Locher hindurchgefiithrt und
auf denselben die Rider aufgebracht und durch Klemmuffen gesichert.



Modell No. 9. Schiebekarren fur
Gepack

(Aufgebaut mit Meccano-Ausriistung No. 1.)
Modell No. 10. Wagen

(Aufgebaut mit Meccano-Ausriistung No. 1.)

Erforderliche Teile
2 14 cm gelochte Bander
9 6 cm %3 "
2 Winkelstiicke
1 5cm Stab
1 Buchsenrad
14 Schraunben und Muttern
2 Klemmuffen ‘

1 Sektorplatte

Erforderliche Teile

2 11} em Stdbe 4 Klemmuffen
Der einzige bei diesem Modell zu beriicksichtigende Punkt ist der, 4025 min Schielbensader ¢ Glosse rechiteciige Blatte
dass die Auflageplatte des Schiebekarrens aus einer Sektorplatte besteht,
an deren inneren Seiten die Griffenden, bestehend aus zwei 14 cm Bindern,
festgeschraubt sind ; die beiden 6 cm. Bander zur Aufnahme der Radachse

sind an der Aussenseite der Sektorplatte befestigt.



Forder-Bahn mit

Modell No. 11.

endlosem Seil

(Aufgebaut mit Meccano-Ausriistung No. 1.)

Erforderliche Teile

4 14 cm gelochte Bander 16 Schrauben und Muttern
6 6 cm = . 8 Holzschrauben
12 Winkelstiicke 8 Klemmuffen

3 114 cm  Stiabe 1 Grosse rechteckige Platte
1 Handkurbelstab 2 Sektorplatten

6 25 mm Scheibenrider

Die in diesem Modell veranschaulichte Kombination ist ausser-
ordentlich interessant, so dass sich wohl die kleine Miihe der
Zusammensetzung verlohnt.

Der Wagen ist mit einer endlosen Schnur verbunden, die iiber
zwel Riemenscheiben lauft, von denen die eine an dem einen Ende
auf einer der Sektorplatten angebracht ist und die auf der anderen
Sektorplatte befindliche dadurch gedreht werden kann, dass ihre
Achse mit einem kurbelartigen Handgriff versehen ist. In der
Zeichnung sind die beiden Riemenscheiben wegen Raumersparnis
dicht bei einander; sie konnen natiirlich in jeder gewiinschten
Entfernung voneinander angeordnet werden.

Eine Schnur wird als endloses Band verkniipft, welches iiber
beide Riemenscheiben lduft, wihrend der Wagen an der Schnur
befestigt{wird, sodass er bei Drehung der Handkurbel in der einen
oder anderen Richtung bewegt wird.

A

Modell No. 12.
Windmuhle

(Aufgebaut mit Meccano-
Ausriistung No. 1.)

Erforderliche Teile
32cm gelochte Biander
14 cm i
O cm e
Winkelstiicke
114 cm Stab
Handkurbelstab
25 mm Scheibenriader
Buchsenrad
20 Schrauben und Muttern

9 Klemmuffen
Grosse rechteckige Platte

O
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-

Dieses Modell  kann
durch eine kleine Dampf-
maschine oder andere ge-
eignete  Treibkraft ange-
trieben werden.



Modell No. 13. Schaukel

(Aufgebaut mit Meccano-Ausriistung No. I.)

Erforderliche Teile

4 32 cm gelochte Bénder 18 Schrauben und Muttern
1 14 cm gelochtes Band 4 Holzschrauben
9 6 cm gelochte Bander 1 Grosse rechteckige Platte

10 Winkelstiicke

Modell No. 14.

Signalmast

Eisenbahn-

(Aufgebaut mit Meccano-Ausriistung No. 1.)

1N

1M
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Erforderliche Teile

32 cm gelochte Bander
14 cm 3 ”

6 cm gelochtes Band
Winkelstiicke

secm Stab

25 mm Scheibenrader
Schrauben und Muttern
Klemmuffen

Grosse rechteckige Platte

Sektorplatte

Beim Befestigen des Hebels an der Sektorplatte auf dem
Boden miissen die Muttern gesichert werden, um ein Losen der

Schraube zu verhindern.

..10...



Modell No. 15.

(Aufgebaut mit Ausriistung No. I1.)

In diesem Modell sind zwei besondere Seilantriebe vorhanden.
Riemenscheibe lauft, treibt die eine der beiden gleichachsigen Riemenscheiben an, die in dem linken Gestell oben angebracht sind,
wahrend das querlaufende Seil von der zweiten Riemenscheibe im linken Gestell iiber die einzelne Riemenscheibe im gegeniiber-

Seilforderbahn

Erforderliche Teile

32 cm gelochte Bander
Winkelstiicke

114 cm Stab

5 cm —
Handkurbelstab

25 mm Scheibenmiader
Schrauben und Muttern
Holzschrauben

Haken

Klemmuffen

Einfach gebogenes Band
Grosse rechteckige Platte
Sektorplatten

Das Seil, das iiber die auf der Handkurbelwelle sitzende

stehenden Gestell lauft. Das oberste einzelne Seil ist ein festes Spannseil, auf welchem das Laufrad der Forderschale lauft.

Antriebsseil d.h. dasjenige, das iiber die durch die Handkurbel zu betitigenden Riemenscheiben lduft, wird zweckmissig doppelt
um die Scheiben gewunden, um einen besseren Angriff zu erzielen.
bevor die Seilanordnung getroffen wird.

(R § PP

Es durfte sich empfehlen, die Gestellpfosten festzuschrauben,



Modell No. 16.

Laufkran mit
Ausleger

(Aufgebaut mit Meccano-Ausriistung No. 1.)

Erforderliche Teile

2 32 cm gelochte Binder 6 25 mm Scheibenrader

3 11j cm - o 1 Buchsenrad

3 6cm ;. - 17 Schrauben und Muttern
2 Winkelstiicke "1 Haken

2 114 cm Stabe 8 Klemmuf{len

1 5cm Stab 1 Grosse rechteckige Platte
1 Handkurbelstab 1 Scktorplatte

0 &7 AR

Modell No. 17. Wage

(Aufgebaut mit Meccano-Ausriistung
No. 1.)

T |l
" 808G 0 AG0 an
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Erforderliche Teile
19 Schrauben und Muttern
4 Holzschrauben

1 Grosse rechteckige Platte
2 Sektorplatten

2 32 cm gelochte Binder
3 I4cm » -

3 6cm 5 ”

8 Winkelstiicke



Modell No. 18. Fahrbare Leiter Modell No. 19. Brucke

(Aufgebaut mit Meccano-Ausriistung No. 1.) (Aufgebaut mit Meccano-Ausriistung No. 1.)

Erforderliche Teile Erforderliche Teile
6 14 cm gelochte Bander 4 25 mm Scheibenrider 6 14 cm gelochte Biander 16 Schrauben und Muttern
8 6cm % 5 24 Schrauben und Muttern 10 6 cm e o 1 Grosse rechteckige Platte
8 Winkelstiicke 4 Klemmuffen 8 Winkelstiicke .
2 113 cm Stabe 1 Grosse rechteckige Platte



Modell No. 20. Kippwagen

(Aufgebaut mit Meccano-Ausriistung No. I.)

Dieses interessante Modell stellt einen Kipp-

wagen dar, wie er bei Bau- und Strassenarbeiten zum

Erforderliche Teile Transportieren von Materialien, wie Steinen, Erde,

etc., auf Schienen verwendet wird, derart dass die

Ladung schnell und leicht am Bestimmungsort nach

8 6cm gelochte Bander der einen oder anderen Seite hin ausgekippt werden
kann.

1 14 cm gelochtes Band

9 Winkelstiicke
Die vorderen und hinteren Teile des eigentlichen

113 cm Stabe \ s i 2 :
SR M Kippbehilters bestehen aus Sektorplatten, die oben
4 25 mm Scheibenrader <~ und unten durch 6 cm Binder verbunden sind.
21 Schraubenund Muttern 204" Der gelenkig angebrachte Hebel greift mit seinem

oberen Ende zwischen ein Paar schrig zu einander
angeordneter Winkelstiicke, die an der vorderen
Grosse rechteckige Platte Sektorplatte angeschraubt sind, zum Zwecke den
Kippbehilter festzustellen (siehe Fig. 20a). Beim
Herausbewegen des schwingbaren Hebels aus den
beiden Winkelstiicken kann der Kippbehilter nach
der einen oder anderen Seite hin gekippt werden.
Um den Behilter zur Aufnahme irgend eines Materials
geeignet zu machen, kann man ein Stiick entsprechend
gebogene Pappe einsetzen, sodass es auf der durch den
Behilter hindurchgehenden Achse aufruht.

6 Klemmuffen Fig. 20A.

Mit diesem Modell schliesst die Serie, die mit der Meccano-Ausriistung No. 1 aufgebaut werden kann. Durch
Anschaffung der Erginzungsausristung No. la konnen die nachstehend veranschaulichten Modelle 25 bis 33
aufgebaut werden. Die notwendigen Erginzungsteile konnen auch einzeln zu den auf Seite 78 angegebenen Kosten
angeschafft werden. Wir empfehlen indessen die Anschaffung der Erginzungsausriistung No. la, da diese in einem
gefilligen Schichtelchen untergebracht ist, in welchem sie aufgehoben werden kann, wenn sie nicht gebraucht
wird.

s ¢



Modell No. 25. Modell No. 26.
Fahrbare Leiter Motor-Kippwagen

(Aufgebaut mit Meccano-Ausriistung No. 2 oder No. 1 und 14.)

Erforderliche Teile
6 32 cm gelochte Bander
10 6 cm 9 v
12 Winkelstiicke
2 13cm Stibe
4 Geflanschte Rader

36 Schrauben und Muttern

>

2
I
2

(==

Erforderliche Teile

4 14 cm gelochte Bander
4 Klemmuffen 2.9'cm » ”
14 6 cm =5 5
1 Grosse rechteckige Platte 11 Winkelstiicke
3 13 Stibe
4 Geflanschte Rader
Erforderliche Teile zwecks 1 25 mm Scheibenrad
B 1 Buchsenrad
Erginzung der Ausristung 45 Schrauben und Muttern
No 1 11 Klemmuffen
5 1 Doppelt gebogenes Band
2 32 cm gelochte Bander 1 Grosse rechteckige Platte

2 13cm Stibe
4 Geflanschte Rader

11 Schrauben und Muttern

«ee15..0

Sektorplatten

Erforderliche Teile zwecks
Erganzung der Ausriistung
No. 1

1 gcm gelochtes Band
4 6 cm gelochte Bander
3 13 cm Stibe
4 Geflanschte Rader
20 Schrauben und Muttern
2 Klemmuffen
1 Doppelt gebogenes Band

&)



Modell No. 27. Laufkran mit Ausleger

(Aufgebaut mit Meccano-Ausriistung No. 2 oder mit No. 1 und No. 14.)
Dieses Modell ist so wichtig, dass wir es fiir notig erachtet haben, Erforderliche Teile Teile welche in Ergidnzung zur

eine eingehende Beschreibung desselben zu geben, indem wir die 10 32 cm gelochte Bander Schachtel No. 1 benotigt werden
technischen Ausdriicke fiir die einzelnen Teile beibehalten. Das 2 t4com ” 6 oo 183;10011'33 Binder
Modell selbst kann nach der Illustration allein ausgefiihrt werden, W(i?lll(eltrAé'er 2 i 312me &‘;%Zr
aber wir empfehlen es unbedingt, die nachstehenden Erlduterungen 6 Winkelstiicke 4 Rader mit Flanschen
zuerst sorgfiltig zu lesen und die richtigen technischen Ausdriicke 2 13 cm Stabe 1 12mm Rad
und die Beschreibung sorgfiltig zu beachten. Es ist der Mihe 2 5 % = o o Zgﬁgll?ll;éﬁeund
wert, auf dies Modell einige Zeit, sowie genaues und sorgfiltiges  , Rader mit Flanschen Muttern
Studium zu verwenden. 2 25 mm Schneibenrider 1 Klemmuffe
In erster Linie miissen die unteren horizontalen Seiten des 1 Biichsenrad
Kranes zusammengefiigt werden. Jede Seile besteht aus einem ! éz m‘;‘l.Rlad
Winkeltriiger, welcher an eine rechteckige Platte befestigt ist, . SPiTiben und Muttern
wobei zwei Locher iiberlappen. Das Gestell der Winde am IEnde "1 Einfaches gebogenes Band
des Kranes besteht aus 2 Sektorplatten, welche an die rechteckige 1 Grosse rechteckige Platte
Grundplatte angeschraubt und oben mittelst zwei 6 cm Béinder 2 ?ﬂ‘lfglrlpla“m

zusammen verbunden sind. Die Wellen der Rader sind in passende
Locher an den Enden des horizontalen Gestelles eingelassen.

Das Lager fiir die Kurbel der Winde wird von zwei Lochern
in den Sektorplatten gebildet. Die Kurbel der Winde hat ein
Rad, wihrend eine Sperrklinke an der rechtsseitigen Sektorplatte
befestigt ist. Ein Bremsrad und ein Hebel kénnen auch angebracht
werden, wenn gewiinscht.

Jede Seite des Auslegers ist mittelst zweier 32 cm Binder
hergestellt, welche durch Ueberlappung zusammengefiigt sind.  Am
oberen Ende wo die Seiten zusammenstossen, ist eine Riemen-
scheibe auf einer kurzen Welle befestigt und am untern Ende sind
die beiden Seitenstiicke an den beiden Enden der horizontalen ‘
Grundplatte angebracht.

Der Ausleger ist durch zwei diagonal angeordnete 32 cm Binder verstirkt, welche mittelst Winkelstiicke an den Seiten des
Auslegers befestigt sind.

An jeder Seite des Auslegers werden zwei 32 cm Binder nach einem Zwischenrahmen gefiihrt, der aus zwei 32 cm Bindern
gebildet ist, welche unter einander verbunden sind. Diese Streifen sind ferner an einem Ende der Schrauben in der Grundplatte des
Kranes befestigt und an der anderen Seite mittelst eines 6 cm Bandes zusammengefiigt. Der Zwischenrahmen ist mit der hori-
zontalen Grundplatte durch zwei 14 cm Bénder verbunden, wie es in der Abbildung gezeigt ist.

Das Seil, mittelst dessen die Last gehoben wird, ist an einem Ende mit dem Ende des Auslegers verbunden. Von dort wird es iiber
die Riemenscheibe geschlungen, dann iiber die Riemenscheibe des Auslegersund endlich wird es an die Kurbel der Winde angekniipft.

Der Kran wird ferner durch Scile verstirkt, welche die Zugstangen darstellen, diec die Enden des Auslegers mit dem Zwischen-
rahmen und dem Gestell der Winde verbinden, wie aus der Abbildung ersichtlich. Die Verbindung zwischen dem Zwischenrahmen,
dem Seitengestell und dem Ausleger muss woméglich durch ein einziges Paar Schrauben hergestellt werden, welches auch die
Winkelstiicke fiir die Querverstirkung des Kranes trigt.

Klemmuffen.

-
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V' Modell No. 28. Windmuhle

(Aufgebaut mit Meccano-Ausriistung No. 2 oder mit No. 1

13 I4cm = »
2 gcm L .
2 6cm s =
4 Winkeltrager
8 Winkelstiicke

1 13 cm Stab

und No. 1A.)
Erforderliche Teile
— 10 32 cm gelochte Bander

1 Handkurbel
2 25 mm Scheibenrader
1 Buchsenrad
45 Schrauben und Muttern
10 Klemmuffen
2 Sektorplatten

Erforderliche Teile zwecks
Erganzung der Ausriistung
No 1
6 32 cm gelochte Bander

7 I4cm . ,

4 Winkeltrager

1 13cm Stab
20 Schrauben und Muttern

Dieses Modell erfordert
keine besonderen Anleitun-

gen. Es soll jedoch darauf &

hingewiesen werden, dass
ein komplizierterer Mecha-
nismus mit Hilfe der anderen
Ausriistungen  hergestellt
werden kann, sodass die

Wy, Miihle durch eine kleine
§ Dampfmaschine oder eme
§ andere passende Kraftquelle

angetrieben werden kann.
Das Modell eignet sich
auch zur Dekoration mittels
bunter Binder anstelle der
Schniire. Diese Bénder
kénnen gegebenenfalls auch
als Zug- und Verstarkungs-
stangen Verwendung finden.

JOR B 0

Modell No. 29. Rad

Erforderliche Teile

32 cm gelochte Bander
I4cm i

6 cm ”
Winkeltrager
Winkelstiicke

13 cm  Stiabe
Geflanschte Rader
25 mm Scheibenrad
Schrauben und Muttern
Klemmuffen

I

"

>

-
Lo S S R S ]

=
o o

Erforderliche Teile zwecks
Erginzung der Ausriistung
No 1
1 32 cm gelochtes Band
8 14 cm gelochte Bander

t Winkelstiicke
52 13cm Stibe
4 Winkeltrager
t Geflanschte Rader
3 Schrauben und Muttern

Der einzige Punkt, der eine Erliuterung erheischt, ist der
Aufbau des Rades, da alle anderen Punkte dieses Modells klar
sein diirften. Das Rad wird aus drei 32 cm Bindern hergestellt,
die den dusseren Kranz (1) bilden, wihrend die Speichen aus je
einem Paar 14 cm Bédndern (2) bestehen, die mittels Winkelstiicke
einerseits an die geflanschten Rider (3) und andererseits an den
Radkranz angeschraubt werden, wihrend die geflanschten Rader
auf einer Spindel (4) befestigt sind. Diese Rader werden in
ihrer gespreizten Stellung auf der Spindel durch Klemmuffen
festgehalten, die zwischen den Bindern (5) und den geflanschten
Ridern vorgesehen sind, wobei die Zungen der Klemmuffen
gegen die geflanschten Réder gerichtet sind, sodass, wenn letztere
auf die Zungen driicken, sie in Stellung gehalten werden.



Modell No. 30. Drehbrucke

(Aufgebaut mit Meccano-Ausriistung No. 2 oder mit No. 1 und No. 1a.)

Erforderliche Teile zwecks
Erganzung der Ausristung

Erforderliche Teile No 1
4 32 cm gelochte Bander 1 5cm Stab 4 Klemmuften 3 6 cm gelochte Binder
6 14 cm 55 4 1 Handkurbel 1 Doppelt gebogenes Band 4 Winkeltrager
13 6 cm i 7 2 25 mm Scheibenrad 1 Grosse rechteckige Platte 16 Schrauben und Muttern
4 Winkeltrager 1 Buchsenrad 1 Sektorplatte 1 Doppelt gebogenes Band
8 Winkelstiicke 41 Schrauben und Muttern

-
d:

4§

Der Drehvorgang des Mittelteils der Briicke wird durch die Detaildarstellung gemiss 304 verdeutlicht. Der Mittelteil (1)
ist mit einer Spindel (2) ausgestattet, die in dem doppelt gebogen~n Band (3) gelagert ist, wiihrend das Oberende der Spindel an einem
Buchsenrad befestigt ist. Ein kiirzeres Band (4) dient als Anschlag, um ein zu weites Ausschwingen des Briickenmittelteils zu verhin-
dern. Das Antriebsseil liuft iiber die auf der Spindel (2) sowie auf der Handkurbelwelle aufgekeilten Riemenscheiben.
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Modell No. 31. Brucke mit Signalen Modell No. 32.
Karusselschaukel

(Aufgebaut mit Meccano-Ausriistung No. 2 oder mit
No. 1 und No. 14.)

Erforderliche Teile
4 32 cm gelochte Bander 18 Schrauben und Muttern

Erforderliche Teile . )
2 Klemmuffen

6 32 cm gelochte Bander 2 Winkeltrager 22 5[11 M i :
16 14 cm 8 Winkelstiicke 10 Winkelstiicke 1 Doppelt gebogenes Band
2 gcm i o 2 25 mm_Scheibenrader I 11} cm  Stab 1 Grosse rechteckige Platte
8 6 cm o - 50 Schrauben und Muttern 1 Buchsenrad
Erforderliche Teile zur Erganzung der
Ausriistung No. 1 Erforderliche Teile zur Erginzung der Ausriistung No, 1
o chte Ba ) : inkeltrag

I g cm gelochtes Band

:19;..



2 25 mm Scheibenrider

Der einzige Teil dieses Modells, der eine Beschreibung erforderlich macht,
ist der Steuerungsmechanismus. Die Steuerwelle, auf welche das Steuerrad
aufgekeilt ist, ist durch ein doppelt gebogenes Band hindurchgefiihrt, das auf
der aus einer Sektorplatte bestehenden Plattform aufgeschraubt ist. Die
Anordnung des Getriebes unterhalb der Plattform ist aus Fig. 334 ersichtlich.
Ein 25 mm Scheibenrad ist auf der Steuerwelle unmittelbar unter der Plattform
angeordnet und unterhalb des Scheibenrades am Ende derselben Welle ist ein
Buchsenrad vermittels einer Klemmuffe festgekeilt. Zwei an das Buchsenrad
angeschraubte Winkelstiicke bilden die Lager fiir die Achsen der Laufrdder.
Durch Anbringung des 25 mm Scheibenrades unterhalb der Plattform werden
die Laufrider in der nétigen Entfernung voneinander und von den Flanschen
der Plattform gehalten.

Modell No. 33. Motorwagen

(Aufgebaut mit Meccano-Ausriistung No. z oder No. 1 und No. 14.)

Erforderliche Teile Erforderliche Teile zur
6 32 cm gelochte Bander Buchsenrad ErgdnzunchterIAusrustung
4 I4cm . - Schrauben und Muttern .
8 6 cm % = Klemmuffen 2 32 cm gelochte Bander
ro Winkelstiicke Doppelt gebogenes Band 1 11 ecm Stab
3 113 cm Stiabe Grosse rechteckige Platte 4 Geflanschte Rader
4 Geflanschte Rader Sektorplatten 11 Schrauben und Muttern

1 Doppelt gebogenes Band

Fic. 334A.

Mit diesem Modell schliesst die Serie, die mit der Meccano-Ausriistung No. 2 aufgebaut werden kann.

Durch

Anschaffung der Ergianzungsausrisstung No. 2a konnen die nachstehend veranschaulichten Modelle 42 bis 50
aufgebaut werden. Die notwendigen Ergianzungsteile konnen auch einzeln zu den auf Seite 78 angegebenen Kosten
angeschafft werden. Wir empfehlen indessen die Anschaffung der Erganzungsausristung No. 2a, da diese in einem
gefilligen Schichtelchen untergebracht ist, in welchem sie aufgehoben werden kann, wenn sie nicht gebraucht wird.
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MOdell NO- 42. DrehbrﬁCke (Aufgebaut mit Meccano-

Ausriistung No. 3 oder
No. 2 und No. 24.)

Erforderliche
Erganzungs-
teile zur . ) . . 3 d
Ausriistung Diese Drehbriicke ist ein ausgezeichnetes Modell fiir den jungen
i B Tai o Anfinger in der Mechanik ; es ist von grossem Wert ; das Nachdenken und
Erforderliche Teile No. 1. |No. 2 5 S % > g i i X
! die Miihe, die auf den Aufbau verwendet werden, wird reichlich belohnt.
8 32 cm gelochte Bander 4 | — Der Unterbau, der die mittelst Schnecke und Triebling (Zahnrad) angetriebene vertikale
4 é4 cm. ,, TR & Welle enthilt, wird zweckmissig zuerst aufgebaut. Wie man aus der Zeichnung ersieht,
9 Q.CI L et lNas wird dieser Unterbau dadurch hergestellt, dass man eine kleine rechteckige Platte mit einem
6 Winkeltrager 6 2 : 5 5 R 5 1 °© X
10 Winkelstiicke e " Lo Winkeltriger, im dritten Loch von einem Ende desselben, verbindet und am anderen Ende
2 11} cm Stabe — | = eine Sektorplatte anbringt, welche die eine Seite des Unterbaus bildet. Die andere Seite
I Ha"dkuéblelib s = des Unterbaus wird auf dhnliche Weise hergestellt. Die beiden Seiten werden dann mitein-
S R e ander verbunden und zwar an dem einen Ende mittels einer grossen rechteckigen Platte,
I 12 mm Triebling . = welche die Welle aufnimmt, um welche die Briicke sich dreht, und am anderen Ende
1 Schneckenrad 1 1 mittels einer kleinen rechteckigen Platte. Ein 6 cm Band wird vermittels zweier Winkelstiicke
3 : : < g : . :

5 %glhraube&l e tat i 90 = an den Winkeltrigern angebracht zwecks Unterstiitzung des unteren Teils der vertikalen
© Ringennd & b e I Welle, um welche sich die Briicke dreht.  Auf diese Welle wird ein 12 mm Triebling (Zahnrad)
ge und Stellschrauben 2 2 e 3 : i
1 Grosse rechteckige Platte — = aufgesteckt, welcher mit einem auf der horizontalen Welle aufgekeilten Schneckenrad kdmmt.
3 Kleinerechteckige Platten 3 3 Auf dieser horizontalen Welle ist auch eine Riemenscheibe vorgesehen. Ein Antriebsseil
2 Sektorplatten S T verbindet letztere mit einer auf der anderen Seite des Unterbaus vorhandenen Riemenscheibe,

die durch Handkurbel angetrieben werden kann, wie aus der Abbildung ersichtlich.

Die Plattform wird dadurch hergestellt, dass man zwei Winkeltridger beim dritten Loch miteinander verbindet. Zwei 6 cm
Binder werden daran in der Mitte und je eines an jedem Ende befestigt, ferner zwei 32 cm Bander lings der Oberkante.
Zwei 32 cm Binder werden gebogen und mittelst vier Winkelstiicke befestigt, um eine Seite der Briicke zu bilden. Die andere
Seite wird auf dhnliche Weise hergestellt, worauf beide Seiten mittelst 14 cm Bénder an den Enden und in der Mitte verbunden
werden. Unterhalb der beiden mittleren 14 cm Verbindungsbinder wird ein Buchsenrad vorgesehen, auf welchem sich die Plattform
dreht.
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Modell No. 43. Turmwagen Modell No. 4. Ramme

(Aufgebaut mit Meccano-Ausriistung No. 3 oder No. 2 (Aufgebaut mit Meccano-Ausriistung No. 3 oder No. 2
und No. 24.) und 2A.)

Erforderliche
Erganzungs-
teile zur

Erforderliche
Erganzungs-
teile zur

Ausriistung Ausriistung
No.[No. No. No.
Erforderliche Teile I |2 Erforderliche Teile 1|2
8 32 ecmgelochte Bander 4 2 32 cm gelochte Binder
4 I4cm ”i o 1 9 cm gelochtes Band |
6 9gcm . & 5 | 4 2 7} cm gelochte Biander 2 |2
2 7iecm W 2 Il 0 6cm .. 5 —
13 6 cm " o 3 |— 2 Winkeltrager 2 :
8 Winkeltrager 8 | 4 8 Winkelstiicke —|—
18 Winkelstiicke 6|2 2 13 cm Stabe 2 |
2 13 cm Stibe 2 2 113cm — |—
3 113 cm 1 Handkurbel —
1 Handkurbel — |— 4 Geflanschte Réder 4 |—
t Geflanschte Riader 4 ||— 1 38 mm Scheibenrad : ] ¢
2 25 mm Scheibenrdder - - I 25 mm =3 — |—
1 19 mm Triebling s ol ¢ 1 19 mm Triebling I |1
I I2 mm % I 1 Zahnrad g Il &
1 Zahnrad ol 108 42 Schrauben und Muttern 17 |—
1 Sperrklinke | 6 Klemmuffen 7|5
69 Schraubenund Muttern 44 |19 § 1 Doppelt gebogenes Band 1 | 1
18 Klemmuffen 9|7 1 Grosserechteckige Platte — |—
2 Grosse rechteckige Platten 1 | 1 1 Kleinerechteckige Platte 1 | 1
2 Sektorplatten — =
\
Dieses Modell stellt einen Turmwagen dar, Die Zeichnung zeigt das Modell einer Ramme, in welcher der Rammkopf

zwischen zwei vertikalen Winkeltragern auf und ab gefiihrt wird. Die Aufwirts-
: - S , i bewegung des Rammkopfes erfolgt von der Hauptwelle aus, vermittels des
seitungsdréhten fiir Strassenbahnen und dergl. ver- aus Triebling und Zahnrad bestehenden Getriebes. Das Zahnrad ist an dem
wendet wird. Jeder Teil ist aus der Zeichnung Ende des beweglichen Hebels befestigt ; um den Rammkopf fallen zu lassen,
klar ersichtlich, sodass der Aufbau nur geringe wird der Hebel gehoben und dadurch das Zahnrad freigegeben. Auf der den
Triebling tragenden Welle ist eine Riemenscheibe befestigt, welche den Antrieb
der Ramme vermittels einer kleinen Dampfmaschine ermdglicht.

wie er zur Reparatur von elektrischen Ober-

Schwierigkeiten bereiten diirfte.
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Modell No. 45. Wackeltreppe

(Aufgebaut mit Meccano-Ausriistung No. 3 oder No. 2 und No. 24.)

Erforderliche

Erganzungs-
teile zur

Ausriistung.

Erforderliche Teile No. 1 I No. 2
4 32 cm gelochte Bander — ‘ —
12 I4cm 0 5 6 —
5 gcm s M, #0053
13 6 cm N o 3 =
6 32 cm Winkeltrager 6z
10 Winkelstiicke — -
5 13 cm Stabe 40 1% e
2 113 cm — —
2 Geflanschte Rader 2 —
1 38 mm Scheibenrad 1 I
1 12 mm Triebling 1 I ——
1 Schneckenrad I I
66 Schrauben und Muttern 41 16
15 Klemmuffen 6 | 4
2 Ringe und Stellschrauben X [
2 Grosse rechteckige Platten b ¢l 1

Dieses Modell besteht aus zwei nebeneinander angeordneten, von schwingbar an Winkeltragern angebrachten Biandern getragenen
Plattformen, zu welchen Treppen fithren. Die Binder sind zwecks freier Bewegung mit Schrauben, Muttern und Gegenmuttern an der
Plattform befestigt und werden an ihren unteren Enden von Seitenbindern gehalten, die an den das Fundament bildenden Winkel-
trigern durch Winkelstiicke angebracht sind und sozusagen die Seitentriiger fiir die zu den Plattformen fithrenden Treppen bilden.

Die beiden Plattformen werden durch mit einem Getriebe in Verbindung stehende Binder in eine Gegeneinanderschwingung versetzt
und zwar sind diese Verbindungsbiinder einerseits mit den Plattform-Tragebindern durch Schrauben-, Mutter- und Gegenmutterver-
bindung gelenkig verbunden und andererseits mit geflanschten Ridern, wodurch eine Art Kurbel gebildet wird. Diese Kurbelrdder
werden von einer gemeinsamen Spindel getragen, auf welcher ein Triebling sitzt, der durch eine auf der vertikalen Welle vor-
gesehene Schnecke betitigt wird.

vee23...



Modell No. 46. Forderwerk fur Bergwerke

(Aufgebaut mit Meccano-Ausriistung No. 3 oder mit No. 2 und No. 24.)

Erforderliche Erforderliche

Erginzungs- Ergianzungs-
teile zur Teile zur

Ausriistung Ausriistung

Erforderliche Teile No. 1 ’ No. 2 Erforderliche Teile No. 1 | No. 2
8 32 cm gelochte Binder 4 } — 1 25 mm Scheibenrad = =
18 14 cm W e X224 plh T2 1 19 mm Triebling I 1
2 gcm i i I - I I2 mm 5 I —
9 6cm o o — — 1 Zahnrad 1 1
8 Winkeltrager 8 | 4 1 Sperrklinke 1 —
14 Winkelstiicke 2 | 70 Schrauben und Muttern 45 20
1 114 cm Stab — || = 6 Klemmuffen — —
1 5cm ) — || = 3 Kleine rechteckige Platten 3 3

1 Handkurbel

Dieses Modell ist dusserst interessant, da es die Art und Weise zeigt, auf welche Minerale aus
dem Boden zutage gefoérdert werden.

Die vorderen Hauptstiitzen werden durch zwei Winkeltriger gebildet, welche beim dritten Loch
tiberlappen. Jede dieser Hauptstiitzen ist am oberen Ende mittels zwei Winkelstiicke miteinander
verbunden.  Zwei 6 cm Binder werden oben horizontal miteinander befestigt, um die Riemenscheibe
zu tragen, iiber welche das Forderseil lauft und um die Diagonalstiitzen miteinander zu verbinden.
Ein 14 cm Band ist auf jeder Seite befestigt, um das Gestell zu versteifen, und zwar geschieht die
Befestigung an den vertikalen Streben beim achtzehnten Loch von unten und an den Schrigstiitzen,
beim elften Loch von unten. Zwei weitere 14 em Binder werden miteinander verschraubt und auf
jeder Seite tiefer unten befestigt.

Das Gestell, in welchem sich der Forderkorb bewegt, wird dadurch gebildet, dass ein 14 cm Band
mit einem 32 cm Band beim zweiten Loch verbunden wird, um die vertikalen Stiitzen zu bilden. Diese
werden durch 14 cm Biinder mit den Hauptstiitzen verbunden. Dieses Gestell hat denselben Winkel
wie das Hauptgestell und es ist oben mittels einer kleinen rechteckigen Platte und zweier Winkelstiicke
und unten mittels eines 14 cm Bandes verbunden.

Der Forderkorb wird dadurch gebildet, dass zwei kleine rechteckige Platten mittels zwei 6 cm
Béndern oben und unten befestigt werden. Ein weiteres 6 cm Band wird obén in der Mitte ange-
schraubt ; an diesen Streifen wird das Forderseil befestigt. Die Fiihrungsseile werden an die kleine
rechteckige Platte oben am Gestell befestigt, laufen durch die Locher an jeder Seite des Kastens und
werden mit zwei 6 cm Bindern verbunden, die am Boden festgeschraubt werden. Der Fordermechanis-
mus wird mittels der Kurbel betitigt, auf welche ein 19 mm Triebling festgekeilt ist, welcher mit einem
Zahnrad kimmt, das mit der Spindel verbunden ist, iiber welche das Forderseil gewunden ist.
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Modell No. 47.

Bahnubergangssperre

(Aufgebaut mit Meccano-Ausriistung No. 3 oder mit No. 2 und No. 24a.)

Erforderliche

Erganzungs-

Teile zur

Ausriistung

Erforderliche Teile No. 1| No. 2

9 14 cm gelochte Bander 3 =
4 9cm o m, 3 2
2 73 cm 5 ~ 2 2
10 6cm s X 1 —
6 Winkeltrager 6 2
24 Winkelstiicke 12 8
4 13 cm Stdbe 4 1
4 25 mm Scheibenrider - 2
54 Schrauben und Muttern 29 1

4 Klemmuffen o

2 Grosse Rechteckige Platten 1 | I

Wenn dieses Modell sorgfiltig hergestellt wird, so ist es eine
ausgezeichnete Uebung, da die Schranken sich durch die Manipula-

tion eines einzigen Hebels gleichzeitig 6ffnen und schliessen.

Um dieses Modell herzustellen fingt man zuerst mit zwei
Winkeltrigern an, die an jedem Ende durch ein 14 cm Band
miteinander verbunden werden und zwar so, dass letztere in-vertikale
Lage zu stehen kommen, damit sie die Unterstiitzungen eines

Paares der Schranken bilden, wie es in Figur 47a gezeigt wird.

Die Supporte fiir das andere Paar Schranken werden auf
ahnliche Weise hergestellt. Diese zwel Gestelle werden dann mit
zwei Winkeltragern und mit zwei rechteckigen Platten verbunden,
wie in der Figur gezeigt.

Die Schranken werden dadurch gebildet, dass zwei 14 cm
Binder mit zwei 6 cm Bindern wie ersichtlich verbunden werden.
Zwei Winkelstiicke werden dann angebracht, um die Achsen
aufzunehmen, um welche die Schranken schwingen.

Figur 478 ist die Ansicht von unten, welche zeigt, auf welche
Weise die Schnur (1) eingezogen ist, welche vom Hebel (2) herkommt
und um die Scheiben (3) geschlungen ist, und von dort zuriick zum
Hebel (2). Zwecks Erreichung einer besseren Auflage auf den
Scheiben ist es ratlich, die Antriebsschnur zweimal um dieselben
zu legen. Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass die Schnur
um die Riemenscheiben (3) in entgegengesetzter Richtung gewunden
wird. An den inneren Seiten der Schranken werden die Klemm-
schrauben (4) angebracht, welche die Spindel (5) so fest halten,
dass alles sich zu gleicher Zeit dreht.
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Modell No. 48. Geneigter Entlader

(Aufgebaut mit Meccano-Ausriistung No. 3 oder mit No. 2 und No. 2A.)

Erforderliche
Ergianzungsteile zur

Ausriistung

Erforderliche Teile No. 1 |No.

6 32 cm gelochte Bander 2 -

16 14 cm e o 10 —

L4 9cm o 5 3 2

}2 74 cm S - 2 2

18 6cm 3. ¥ - =

¥ | 8 Winkeltriger 8 4

g 16 Winkelstiicke 4 -

N 3 114 cm Stabe — —

k 4 Geflanschte Rider 4

A 1 25 mm Scheibenrad - —

p 70 Schrauben und Muttern 45 20
b 1 Haken — -

8§ Klemmuffen - —

2 Grosse rechteckige Platten 1 I

2 Kleine rechteckige Platten 2

Dieses Modell zeigt einen Entlader auf geneigter Fahrbahn von der Beschickungsplattform aus, auf der dussersten Rechten
wird die Ladung in den Transportkarren gefiillt, der nunmehr infolge seiner Schwere das Gegengewicht iiberwindet, die schrige
Fliche hinabliuft und am Ende der letzteren durch Kippen entladen wird. Sofort nach der Entladung tritt das Gegengewicht
wieder in Funktion und zieht den Karren die schrige Fliche zur Plattform hinauf.
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Modell No. 49. Feuerleiter

(Aufgebaut mit Meccano-Ausriistung No. 3 oder No.

Erforderliche
Erganzungsteile zur
Ausriistung
Erforderliche Teile No. 1 |No. 2

N

32 cm gelochte Biander

I4 cm R =

gcm i Jr

7% cm 5 -

6 cm 9 .
Winkeltrager

Winkelstiicke 1
13 cm Stéabe

rigem —
Handkurbeln
Geflanschte Rader 4
24 cm Scheibenrader -
12 mm Scheibenrad

12 mm Trieblinge
Sperrklinken

Schrauben und Muttern 2
Klemmuffen I

NwWw s bW
(SIS

-
O C NN W
RS N NN ]

Zur Ausfithrung dieses Modells nehme man zwei Winkeltriger und verbinde diese
oben und unten vermittels eines g cm Bandes. Ein 14 cm Band wird darauf recht-
winklig an das eine Ende des Gestelles befestigt, worauf diese kurzen Biinder mit den
an dem Gestell befestigten Winkeltrigern durch diagonale Binder verbunden werden. ::
Das Schlittengestell wird aus zwei Winkeltrigern hergestellt, deren Lage umgekehrt
zu der des Winkeltrigers des Hauptgestells ist. Die Winkeltriger des Schlitten-
gestelles werden durch zwei 6 cm Binder miteinander verbunden und im Hauptwagen
in ihrer Stellung gehalten und gefiihrt durch die als Klemmen wirkenden. kurzen
Winkelstiicke. Das Gestell des Laufwagens ist sehr einfach ; es ist vermittels Winkel-
stiicke an dem Hauptgestell befestigt.

”

und No. 24.)




Modell No. 50.

(Aufgebaut mit Meccano-Ausriistung No. 3 oder mit No. 2 und No. 2a.)
4 7.

10
13

-

el R R R SEE R S NI e o1 SO

-

14
62
I

1
1
2

iiberlappen.

Drehkran

Erforderliche Teile

32 cm gelochte Binder

14 cm 5 0
g cm i X
7% cm y

6 cm o H
32 cm Winkeltrager
Winkelstiicke

13 cm Stabe

113 cm Stab

5 cm Stibe
Handkurbel
Geflanschte Riader
37 mm Scheibenrad
25 mm i
Buchsenrad

19 mm Triebling
124 mm
Zahnrad

Sperrklinke
Klemmuffen

”

Schrauben und Muttern

Haken

Einfach gebogenes Band

Doppelt

Grosse recheckige Platten

Erforderliche
Erganzungs-
teile zur

Ausriistung

No. 1|No. 2

’JJI"’IG\X:

[

0|

Y

3

{

I

O 1 R I O (S

-
NW | = ==

||

I

Die unteren Horizontalrippen (1) sowie die vertikalen Pfosten
(2) bestehen aus Winkeltrigern, die einander bis je zum ¢. Loch
Die Diagonalversteifungen (3) sind aus je zwel 32 cm
Bindern und einem 14 cm Bande zusammengesetzt, wobei die ersteren drei und die letzteren sieben Locher iiberlappt sind.

Die Riemenscheibe (4) wird in einem nasenartigen Vorsprung gelagert, der aus zwei 14 cm Bindern und zwei 32 cm Biéndern
besteht, welche simtlich an ihrem Treffpunkt durch Winkelstiicke verbunden sind. Der hintere Drehpunkt wird dadurch geschaffen,
dass das Getriebegehiuse (5) vermittels eines doppelt gebogenen Bandes auf dem Boden befestigt ist. Der Kran selbst lduft auf
den geflanschten Ridern (7).

«ee28.00

Mit diesem Modell schliesst die Serie, die mit Meccano-Ausriistung No. 2 aufgebaut werden kann.
der Ergianzungsausriistung No. 3a konnen die nachstehend veranschaulichten Modelle Nos. 60-68 aufgebaut werden. Die
notwendigen Erginzungsstiicke kénnen auch einzeln zu den auf Seite 78 angegebenen Kosten angeschafft werden. Wir
empfehlen indessen die Anschaffung der Erginzungsausriistung No. 3a, da diese in einem gefilligen Schichtelchen unter-
gebracht ist, in welchem sie aufgehoben werden kann, wenn sie nicht gebraucht wird.

Durch Anschaffung



Modell No. 60. Flugmaschine

(Aufgebaut mit Meccano-Ausriistung No. 4 oder mit No. 3 und No. 3A.)

Erforderliche Erganzungs-
tello zur Ausriistung

6 cm o

Erforderliche Teile No. 1 ‘No 2| x\o {
10 32 cm gelochte Bander 6 | — | —
13 I4cm I ., 7| — | =
9 cm » " I - —

2 -

4 kaeltmger 4 -
26 Winkelstiicke 14 10
2 29 cm Stabe 2 2
1 Handkurbel — -
1 Geflanschtes Rad I —
1 Buchsenrad —
2 19 mm Trieblinge
1 Zahnrad
1 38 mm Kronenrad
4 Schrauben und Muttern 4
1 Klemmuffen
1 Ring und Stellschraube
1 Doppelt gebogenes Band
2 Grosse rechteckige Platten
3 Kleine " "

74
I

0 S O I N

o = N D = e

Die meisten Knaben werden schon die Flugmaschine nach dem
System Maxim in Betricb gesehen haben und so wird es sich sicherlich
niemand nehmen lassen, sich ein betriebsfihiges Modell aufzubauen.

Das Hauptgestell wird aus vier Winkeltrigern gebildet, welche
unten mittelst zwei grosser rechteckiger Platten verbunden sind, die
auf Lochesweite voneinander abstehen und unten durch zwei kleine
rechteckige Platten verbunden werden, in welchen die Handkurbelwelle
gelagert ist, und oben durch eine Kleine rechteckige Platte. Quer durch
die Mitte in Hohe des neunten Loghs von oben ist ein 14 cm Band vor-
gesehen, das von zwei an gegenitberliegenden Seiten des Gestells in
neunten Loch befestigten ¢ cm Bindern getragen wird. Die obere
kleine rechteckige Platte und das 14 cm Band dienen als Fiihrungslager
fur die vertikale Welle, welche Drehung auf das oberhalb gelegene Drehgestell iibertragt. Zu diesem Zweck ist auf diese vertikale
Welle ein geflanschtes Rad aufgekeilt, an welchem vermittels Winkelstiicke die vier Tragarme befestigt sind. Auf dem oberen
Ende der Welle sitzt ein Buchsenrad, an welchem die vier Versteifungsstreben befestigt sind. Die bootdhnlichen Gondeln werden
mit den'Tragarmen in passender Weise dureh Schniire ver bunden, wie aus der Zeichnung ersichtlich. Die Plattform wird durch
vier 32 cm Bander getragen, die an gegeniiberliegenden Seiten des Hauptgestells angeordnet sind. Der Aufbau des Antriebs-
mechanismus geht aus der Zeichnung hervor.
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Erforderliche
MOdell NO. 61. Lankran Ergﬁn%u.pisteile zur
(Aufgebaut mit Meccano-Ausriistung No. 4 oder mit No. 3 und No. 3a.) USTUS “flg
7 ' Erforderliche Teile No. 1| No. 2iNo. 3
\

14 32 cm gelochte Bander
............... 6 14Cm i >
< - 4 7hem .
10 6 cm ,.
Winkeltrager
Winkelstiicke
29 cm Stabe
rtdcm

2
(=}
| =
»

l

| [l

L
N~
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o
L
-
(8

U
| F3 SRRl

|
|
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Handkurbeln
Geflanschte Rider

38 mm Scheibenrad

25 mm Riemenscheiben
Buchsenrad

19 mm Triebling

12 mm
Zahnrad
Sperrklinke 1
Schrauben und Muttern 80
Haken -
Klemmufien 13
Kleine rechteckige Platten 2
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s werden besondere Ansichten von zwei einzelnen Teilen dieses
Laufkrans gegeben. Fig. 614 ist eine vollstandige Ansicht der Krananlage,
welche das Gestell mit der Laufschiene an jeder Seite zeigt. Die Schienen
werden durch Winkeltrdger gebildet, welche miteinander durch Stoss-
verbindung verbunden sind. Fig. 61B zeigt die Konstruktion des
Laufwagens mit zwei Paar Riddern, die der Schienenspur angepasst sein
miissen. Der Wagen kann auf den Schienen hin- und herlaufen und
zwar wird ihm Bewegung in der einen oder anderen Richtung vermittels
ciner Schnur mitgeteilt, die an dem Wagen durch Schraube und Mutter
befestigt ist. Die Schnur lduft iiber Riemenscheiben, die beiderseits an
jedem Ende der Schienen und zwar auf Wellen aufgekeilt sind. Auf
ciner dieser Wellen ist eine 38 mm Riemenscheibe vorgesehen, iiber
welche die Antriebsschnur lduft, die iiber eine auf der Kurbelwelle fest-
gekeilte Riemenscheibe gefiihrt ist. Die in Fig. 61c gezeigte Aufwinde-
vorrichtung ist so eingerichtet, dass sie auf dem Laufwagen in einer
dessen Bewegungsrichtung entgegengesetzten Richtung hin- und her-
laufen kann und besitzt neben einer die Aufwindung ausfiihrenden
Kurbelwelle noch eine Welle, auf welcher die Mechanismen zur Hin- und
Herbewegung der Aufwindevorrichtung angeordnet sind. 5805




Modell No. 62. Viaduct-Brucke

(Aufgebaut mit Meccano-Ausriistung No. 4 oder mit No. 3 und No. 3a.)

Erforderliche
Erganzungsteile zur
Ausriistung
Erforderliche Teile No. 1|No. 2|No. 3
8 32 cm gelochte Binder 4 -—

19 14 cm o i I3 3 1
2 gcm - W 1 — —
4 78 cm o 0 4 4 2
4 Ocm ¥ Vi — — —
8 Winkeltrager 8 ' =

44 Winkelstiicke 32 28 18
2 15cm Stibe 2 2 2
3 13¢m 3 -
4 Geflanschte Rider 4 -
1 19 mm Triebling I i
I I2 mm - I - —
1 Zahnrad I 1 -
1 Schneckenrad 1 1 —

102 Schrauben und Muttern 77 52 | 32

15 Klemmuffen O 4 —
2 Ringe und Stellschrauben 2 2 —
2 2 2 S

Kleine rechteckige Platten

Dieses Modell zeigt die Konstruktion einer hingenden Viaduct-Briicke. Die mittlere Plattform gestattet bei gesenkter
Stellung die Durchfahrt der Lokomotive lings des durchlaufenden Gleises und kann hochgezogen werden, um die Durchfahrt von
Schiffen zu ermoglichen, welche auf dem Wasser unter dem Gebdude fahren. Die mittlere bewegliche Plattform ist an -den
vier Eckschniiren aufgehingt, die iiber die vier Riemenscheiben laufen, und kann mittelst des Getriebes im Getriebegehiuse, welches
auf dem Dach des Gebidudes untergebracht ist, gehoben oder gesenkt werden. Die Riemenscheibe auf der vertikalen Antriebs-
welle kann von einer kleinen Dampfmaschine oder dergl. angetrieben werden. Die Hubschniire werden von der das Schnecken-
getriebe tragenden vertikalen Welle aus betitigt, wihrend auf einer horizontalen Welle ein mit dem Schneckengetriebe in Eingriff
stehender 12 mm Triebling sowie ein 19 mm Triebling aufgekeilt sind, welch letzterer mit einem Zahnrad auf der Aufwindewelle
kimmt. Die Schniire zur Bewegungsiibertragung werden zur Aufwindewelle in entgegengesetzten Richtungen gefiihrt, sodass,
wenn die Welle fortwihrend in einer gewissen Richtung gedreht wird, alle vier Schniire gleichzeitig auf- oder abgewunden werden.
Die auf die Plattform hiniiberleitenden Anschlusschienen sowie die gezeigte Lokomotive sind in den Kosten der Ausriistung nicht
eingeschlossen.
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Modell No. 63. Schiffskran mit Gestell

(Aufgebaut mit Meccano-Ausriistung No. 4 oder mit No. 3 und No. 3A.) s
|

Erforderliche

Erganzungsteile zur

Ausriistung

Erforderliche Teile No. 1| No. 2|No. 3

2 32 cm gelochte Bander —
IT I4cm " -
2 gcm B
6 cm o
Winkeltrager
Winkelstiicke
2g cm Stabe
I3Cny j;
114 cm Stab
5 cm s -
Geflanschte Rider S 4 4
25 mm Scheiben
18 mm Triebling I
12 mm ,, I
Zahnrad 1
1

| mwm

Lot
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| BN

O - RN

Fig.
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18 mm Kronenrad
Schrauben und Muttern 4 - Das Hauptgestell ist dhnlich wie das
se g ' - des Modells 60. Die vertikale Welle zum
Klemmuffen 12 10 - ; - g, 3
Einfach gebogenes Band - 4 Heben wird unterstiitzt und getrieben
Doppelt y I . — vom untern Triebling und vom Kupplungs-
Grosses " T 1 I — : rad, dhnlich wie im Modell 60 gezeigt.
(1’52732 geciiecieige Liakten : ; = ~ Die Welle des kleinen Rades ist
Sektorplatte SO e e mit Fest- und Losscheibe versehen, als
Oesen 2 2 welche Rider mit Flanschen dienen.
Gummiband I 1 Die Antriebskraft wird von der auf
SIS iunc Bdiisciggalie’ | 2 der Hauptantriebswelle sitzenden 38 mm
Riemenscheibe, wie gezeigt, hergeleitet.
Die Vorrichtung zur Ueberleitung des
Antriebseiles von der festen auf die lose
Riemenscheibe ist in der Zeichnung dar-
gestellt.
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Modell No. 64. Hangebrucke

(Aufgebaut mit Meccano-Ausriistung No. 4 oder mit No. 3 und No. 34.)

Erforderliche
Erganzungsteile zur

$ Ausriistung
> Erforderliche Teile No. 1|No. 2| No. 3
e EE sl e —EA
4 14 32 cm gelochte Bander 10 { —
d. 18 14 cm 3 - 12 2
4 9cm 3 3 3 2 =
{* 8 6cm o i - — —
8 Winkeltrager 8 1 —
30 Winkelstiicke 18 14 4
103 Schrauben und Muttern 78 53 33
~ 2 Grosserechteckige Platten 1 1 —
3 Kleine rechteckige Platten 3 3. =

AT EEL o

Die Endtiirme dieses Modells sind aus je vier Winkeltragern hergestellt, welche am Fuss von grossen rechteckigen Platten
getragen werden.

Die Plattform fiir die Schienenstringe ist mittels kleiner rechteckiger Platten mit den Tiirmen verbunden. Eine dritte
kleine rechteckige Platte ist in der Mitte der Plattform angebracht. Die mittlere kleine rechteckige Platte ist mit den an den
beiden Enden vorgesehenen kleinen rechteckigen Platten durch je zwei g cm Binder verbunden. Geeignete Schienen konnen die

8 8 ] 9 8
Plattform entlang von einem Turm zum andern gelegt werden.

Die Lokomotive und die Schienen, wie in der Zeichnung gezeigt, gehdren nicht zur Ausstattung und sind nur der Vollstandig-

keit wegen gezeigt.
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Modell No. 65. Warenhaus mit Aufzug

O 00N = N o
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Bremse (9)

(Aufgebaut mit Meccano-Ausriistung
No. 4 oder mit No. 3 und No. 3A.)

Erforderliche Teile

32 cm gelochte Bander
14 cm N .
gcm i %

74 cm gelochtes Band
6 cm gelochte Bander
Winkeltrager
Winkelstiicke

15 cm Stibe

I3cm

11y cm Stab

5cm Stabe

Geflanschte Rader

38 mm Scheibenrad

25 mm Scheibenrader
19 mm Triebling
Zahnrad

Schrauben und Muttern
Haken

Klemmufien

Feder

Grosse rechteckige Platten
Kleine rechteckige Platten

Erforderliche
Erganzungsteile zur

No. 1 |No. 2|No. 3

9
2
1
1

|
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Das Gestell des Warenhauses besteht
aus Eckstiitzen, die aus mehreren Paaren
Winkeltriger gebildet werden, derart dass
sie je bis zum dritten Loch iiberlappen und
beim mittleren Loch zusammengeschraubt
sind. Sie werden durch seitlich vorge-
sehene 32 cm Binder zusammengefiigt
und an den Enden sowie oben und unten
durch 14 cm Binder und ferner durch eine
grosse rechteckige Platte, die den Boden fiir
die Aufzugsvorrichtung bildet, verbunden.

Die Antriebswelle (1) ist mit der Riemenscheibe (4) durch das Seil (2) verbunden, welch

Eingriff mit dem Zahnrad _ velch
dem die Radwelle tragenden Hebel verbunden ist. Das Seil (7) lauft ferner iiber die Riemen-
verbunden, welches auf die gebremste Riemen-

letzteres iiber die Losscheiben und die Welle (3) gefiihrt ist.
tragende Welle ist mit einem 19 mm Triebling

Die die Riemenscheibe (4)

(5) ausgestattet, vermittelst dessen sie in

(6) kommt und zwar durch Betitigung des Seiles (7), welches mit

scheiben bei 7a und ist mit dem Bremsband (9)
scheibe (10) aufliegt, die auf der Aufwindewelle aufgekeilt ist.
welche das Zahnrad (6) in Eingriff mit dem Triebling (5) gebracht wird, wird gleichzeitig die
freigegeben und gestattet den Aufzug des Forderkorbes. Durch teilweises Frei-
geben des Seils (7) werden die Getrieberader (5) und (6)

Durch eine Operation, durch

ausser Eingriff gebracht, ohne dass

die Bremse (g) entlastet ist, sodass der Forderkorb frei hinuntergelassen werden kann,

a3ty



Modell No 66. Drahtseilbahn

(Aufgebaut mit Meccano-Ausriistung No. 4 oder No. 3 und No. 34.)

Erforderliche
Ergianzungsteile zur
Ausriistung

2 3

Erforderliche Teile No. 1|No. 2 |No. 3
14 cm gelochte Binder — -
7% cm * A 2
6 cm gelochtes Band
Winkeltrager
Winkelstiicke - -
13 cm Stibe 8
113cm
Geflanschte Rader 4
38 mm Scheibenrad
25 mm Scheibenrider -
19 mm Trieblinge
Zahnrad
19 mm Kronenrider
Schrauben und Muttern
Klemmufien
Grosses gebogenes Band
Grosse rechteckige Platten
Kleine ‘
Sektorplatten
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Aus der Zeichnung ist das Interessante an diesem Modell kaum zu ersehen, da die Teile auf einen verhdltnismissig kleinen Raum
zusammengedriangt sind.  Dieses Modell ist sicherlich ein sehr interessantes und zwar nicht lediglich vom technischen Standpunkt
aus betrachtet.

Die Antriebskraft wird von der dusseren 38 mm Riemenscheibe hergeleitet und durch den Kupplungsmechanismus sowie den
Triebling und das Zahnrad auf die untere Welle iibertragen, auf welcher die Antriebsscheibe festgekeilt ist, wobei das Antriebsseil
iiber diese Antriebsscheibe sowie iiber die zweite Riemenscheibe am Ende der Schiencn geleitet wird, wie aus der Zeichnung
ersichtlich.

Jeim Befestigen des Hebels zur Betiitigung des Kupplungsmechanismus ist zu beachten, dass die Muttern so gesichert werden,
dass ein Losen der Schraube verhindert wird. Es ist in der Zeichnung nur ein Teil eines Gleises dargestellt, doch kann dieses natiirlich.
wie gewiinscht, verlingert werden,



Modell No. 67. Drehbarer Mastenkran

(Aufgebaut mit Meccano-Ausriistung No. 4 oder No. 3 und No. 3A.)

Erforderliche
Ersatzteile zur
Ausriistung

Erforderliche Teile No. 1|No. 2 |No. 3

-
o

32 cm gelochte Binder 6

I4 cm % ¥

6 cm . i - -

Winkelstiicke 1

13 cm Stabe

irjcm ,,

5 cm %

Handkurbeln

Geflanschte Rader

38 mm Scheibenrad

25 mm Scheibenrader

Buchsenrad — -

19 mm Trieblinge 2

12 mm W I

Zahnrad I

19 mm Kronenrider 2
I
4

RS

~

N OH N HW W RW N WS
I W

O D

Sperrklinke
Schrauben und Muttern 4
Haken — — - -
Klemmuffen 13
Grosses gebogenes Band 1 I - -
=l
3

=)

Grosse rechteckige Platten
Kleine rechteckige Platten

WN - N -

Dieses Modell ist insofern interessant, als es einen Kran zeigt, der zum Transport von Giitern, etc., z.B. von einem Schiffsdeck auf einen Kay dient,
indem der Kranausleger seinen Neigungswinkel verindert, also in vertikaler Richtung schwingbar ist. Die Anlage besteht aus zwei Teilen, einem
feststehenden Gestell und einem dreh- und schwingbaren Ausleger. Der Aufbau des feststehenden Gestells mit dem Drehgestell und dem Hebelarm
diirfte keine Schwierigkeiten bieten. Die beiden 32 cm vertikalen Binder werden zusammengefiigt, wie aus der Zeichnung ersichtlich, und durch die beiden
schrigen 32 cm Bander, die mit zwei 14 cm Bandern zwecks Verlangerung verbunden sind, in Stellung gehalten. Von dem derart gebildeten Gestell wird
das Drehgestell getragen.

Der Drehteil des Auslegers besteht aus zwei 32 cm Bandern, die, wie ersichtlich, gebogen werden und am Boden durch ein Buchsenrad verbunden und
beim sechsten Loch durch zwei 6 cm Binder versteift sind. Ein 11} cm Stab wird durch je das mittlere Loch dieser 6 cm Bander und durch das Buchsen-
rad hindurch in die Grundplatte gefithrt, welche derart den unteren Drehpunkt bildet. Der obere Drehpunkt wird durch ein mit Schraube versehenes
Winkelstiick gebildet, wobei die Schraube durch das Dreieck getragen wird, wie es durch die an den feststehenden Gestell angebrachten 6 cm Béinder
gebildet wird. Der Ausleger selbst besteht aus zwei Paaren 32 cm Béndern, die, wie ersichtlich, verbunden und zusammengefiigt sind. Der Ausleger
schwingt von dem Punkt aus, wo er mit dem Drehteil verbunden ist, kann also zwei Bewegungen—eine schwingende und eine drehende—aus-
filhren. Die Schwingbewegung wird vermittelst des Heb- und Senkseils bewirkt, welches um die Handkurbelwelle, wie ersichtlich, gewunden und von
da iiber die im oberen Teil des Drehgestells vorgesehene Riemenscheibe zum Auslegerkopf gefiilirt ist, wo es befestigt wird. Um das Aufzugsseil gesondert
zu fithren, wenn der Kran gedreht wird, sind die beiden Fiihrungsstibe im Drehgestell vorgesehen.

Durch Betatigung der Handkurbel des Drehgestells kann der Ausleger in jede Lage—von einer annihernd horizontalen bis zur fast vertikalen—
geschwungen werden, sodass der Kran zum Fortschaffen der Ladung dienen kann.
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Modell No. 68. Bohrmaschine.

(Aufgebaut mit Meccano-Ausriistung No. 4 oder No. 3 und No. 34.)

Das Hauptgestell, bestehend aus oberen und unteren grossen recht-
eckigen Platten, die durch 32 cm Winkeltrager entsprechend verbunden
sind, trigt den mit dem Bohrmechanismus versehenen Arm, der aus vier
Winkeltrigern (z) hergestellt wird. Die unteren Winkeltriger des
Armes sind auf der oberen Platte des Hauptgestells festgeschraubt.
Ein geflanschtes Rad (3), welches auf den oberen Winkeltrigern des
Armes aufgeschraubt ist, bildet das obere Lager fiir die Antriebswelle (4),
die von der Hauptwelle (5) vermittels Triebling und Kupplungsrad
angetrieben wird.

Von der Welle (4) wird die Antriebskraft auf die Bohrspindel (6)
vermittels Seil (7) iibertragen, welches iiber Riemenscheiben auf den
Spindeln (4 und 6) gefiihrt ist. Die Spindel ist in geflanschten Radern
8 gelagert, die in geeigneter Weise von dem Arm (2) getragen werden.

Der Bohrtisch (g) ist so angeordnet, dass er auf den vertikalen
Fiihrungsspindeln (10), Fig. 68a, gehoben und gesenkt werden kann.
Diese vertikalen Fiihrungsspindeln werden durch die rechteckige Platte
(11) sowie die Rahmen-Binder (12) gehalten und sind durch die Ecklocher
der Platte (9a) sowie durch Winkelstiicke (13) gefiihrt, welch letztere
an die Winde des Bohrtisches angeschraubt sind. Die Heb- und Senk-
bewegung wird durch den auf der Welle (15) festgekeilten Triebling (14)
bewirkt, der mit der auf der Welle (17) sitzenden Schnecke in Eingriff
steht, wobei die Schnecke als Zahnstange wirkt. Die Welle (17) ist fest
mit dem Bohrtischgestell verbunden.
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Erforderliche
Erganzungsteile zuz
Ausriistung

Erforderliche Teile  No. 1|No. z|No. 3
| -

32z cm gelochte Binder
14 cm " - S|
9 cm . 2
74 cm i 2

6 cm A = 4

32 cm Winkeltriger 8
Winkelstiicke 20
28% cm Stab 1
15 cm Stabe 2
13ecm. 4
114 cm -
5cm Stab

Geflanschte Rider 6 |
38 mm Scheibenrad I 1
25 mm Scheibenrider

Buchsenrad -

12 mm Trieblinge

38 mm Kronenrad
Schnecke

Schrauben und Muttern
Muffen und Stellschrauben
Grosse rechteckige Platten
Kleine rechteckige Platten
Klemmuffen
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Fig. 68a.
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Mit diesem Modell schliesst die Serie, die mit Meccano-Ausriistung No. 4 aufgebaut werden kann. Durch
Anschaffung der Ergianzungsausriistung 4a konnen die nachstehend veranschaulichten Modelle No. 71-79 aufgebaut
werden. Die notwendigen Erginzungsteile konnen auch einzeln zu den auf Seite 78 angegebenen Kosten ange-
schafft werden. Wir empfehlen indessen die Anschaffung der Erginzungsausriistung No. 4a, da diese in einem

gefilligen Schichtelchen untergebracht ist, in welchem sie aufgehoben werden kann, wenn sie nicht gebraucht wird.
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Erforderliche Erginzungsteile

Modell No. 71. Laufkran " or Ausristung

(Aufgebaut mit Meccano-Ausriistung No. 5 oder mit No. 4 und No. 4A.) Erforderliche Teile No. 1 "No. 2‘ No, 3|No

|

- 4

12 32 cm gelochte Bander
22 I4cCm °F 5

6 gcm o
14 6 cm ne .
6 Winkeltrager

46 Winkelstiicke
2
."
8

-
NIJ"O\N

w
Wl =B O OV Oe

g cm Stibe

5.cm 5
Handkurbeln
Geflanschte Rider
1 25 mm Scheibenrad
1 Buchsenrad
1 19 mm Triebling
I I2 mm BN
1 Zahnrad

1 Sperrklinke
2

1

o

||

L0 L s el Ll

Schrauben und Muttern \
Haken ‘ ISE== -
Klemmuffen q ’ o —
1 Einfach gebogenes Band — | = —
Die seitlichen Rahmen dieses Modells sind gleichartig aufgebaut.
Zwei Kantenstreifen (a),je bestehend aus einander fiir drei Lécher iiberlap-
penden 32 cm und 14 cm Béndern, werden durch diagonale Binder (b)
versteift, die an den Kantenbindern vermittels Winkelstiicke befestigt
sind. Die seitlichen Rahmen werden durch Bogensehnentriger (c)
verbunden, die ebenfalls diagonal abgesteift sind, wie in Fig. 71A gezeigt.
Die als Schienen dienenden Triger bestehen aus je zwei Winkeltragern,
die zusammengefiigt sind und durch einen Verstarkungstrager iiberlappt
werden, an deren mittlerem Teil Dia’goual'ersgfvflungen befestigt sind.
Die Konstruktion des Laufwagens ist au$Modell 618 ersichtlich.
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Modell No. 72. Hobelmaschine

(Aufgebaut mit Meccano-Ausriistung No. 5 oder No. 4 und No. 44a.)
Erforderliche
Erganzungsteile zur
Ausriistung

Erforderliche Teile No. 1|No. 2 |No. 3|No. 4

32 cm gelochte Binder - - = ==
I4cm % - 18 8 6 1
9 cm " ” ! I
74 cm % i | 4 =
6 6 cm
3 5cm 1 e
8 32 cm Winkeltriiger
Winkelstiicke
15 cm Stab
I3Cm: -,
irdcm ,,
9 cm

S}
- W

-+

w
N =W W |
1)

N
o

5

1

>

>

> )
2 "

I 5cm Stab - — —
2 Geflanschte Rader

1 38 mm Scheibenrad
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Zahnrider

38 mm Kronenrad
Schneckenrad

Schrauben und Muttern I1
Klemmuffen I
Muffen und Stellschrauben
Doppelt gebogenes Band
Grosse gebogene Bander
Grosse rechteckige Platten
Kleine rechteckige Platte
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Man fingt zweckmissig mit dem Aufbau des Getriebegehiuses, Fig. 724 an, welches aus drei grossen rechteckigen Platten (1)
besteht, die durch Paare von einander fiir drei Locher iiberlappenden, durch Schrauben verbundenen 14 cm Bindern (2) zusammen-
gefiigt sind. Diese Binder (2) dienen gleichzeitig als Lager fiir die Wellen (3, 4 und 5). Die die Antriebsriemenscheibe (6) tragende
Welle (3) besitzt einen Triebling (7), welcher mit dem Zahnrad (8) kdmmt, das zusammen mit dem Triebling (9) auf die Welle
(4) aufgekeilt ist. Der Triebling (g) steht in Eingriff mit dem Zahnrad (10) auf der Spindel (5), auf welch letzterer ferner ein
Triebling (11) sitzt, der mit dem Kronenrad (12) auf der vertikalen Welle (13) kimmt. Das geflanschte Rad (14) ist mit einer durch
Winkelstiicke gebildeten Kurbel ausgestattet. Diese Kurbel ist gelenkig mit dem Zwischenstiick (16, Fig. 728) verbunden, dessen
anderes Ende an die Verbindungsstange (17) vermittelst Gegenmutteranordnung (18) angelenkt ist. Die Verbindungsstange (17)
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ist vermittels des doppeltgebogenen Bandes (20) mit dem Tisch
(1g9) verbunden, der auf den Winkelschienen (21) lduft. Die als
Fihrung fiir den Tisch dienenden Winkelstiicke (22) werden vorher
durch Schrauben befestigt und die am Inde des Tisches vor-
gesehenen Schrauben und Muttern entfernt, damit der Tisch
zunichst unter die Fiihrungsstiicke (22) geschoben werden kann.

Fig. 72c zeigt den Mechanismus zur Regelung der Quer- und
Vertikalbewegung des Werkzeuges (24). Das Werkzeug wird in
der Platte (25) getragen, an welcher Winkelstiicke (26) angeschraubt
sind, von wo aus das durch das geflanschte Rad (28a) betidtigte
Antriebsseil (27) iiber die Riemenscheiben (28) auf den Wellen
(29) geleitet wird. Die Vertikalbewegung der Platte findet durch
das Buchsenrad (304) statt und zwar vermittels des Trieblings (30),
der mit der hier als Zahnstange wirkenden Schnecke (31) kimmt ;
letztere ist auf der in dem Querstreifen (33) gelagerten und
gefithrten vertikal beweglichen Welle (32) aufgekeilt. Der
Kopf des Werkzeuges ist an der hinteren Platie (1) vermittels der
diagonalen, aus Winkeltrigern bestehenden Versteifungsstreben
(34) befestigt.

Fig.,72B. Fig. 7zc.
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Modell No. 73. Kippentlader fur Kohlen

(Aufgebaut mit Meccano-Ausriistung No. 5 oder No. 4 und No. 44.)

Erforderliche
Erganzungsteile zur
Ausriistung

Erforderliche Teile No. 1| No. 2|No. 3|No. 4
2 32 cm gelochte Binder - e
24 I4cm . ol 18 S5 O 4
8 gcm # : 7 6 2 2
6 73 cm i W 6 6 4 52
1 =
(

i1 6 cm o

6 Winkeltrager
37 Winkelstiicke 25
15 cm Stibe 4

1§
S S

I3cm. 4,

9 cm 5l

Handkurbel

Geflanschte Réder 8
4 25 mm Scheibenrider
2 19 mm Trieblinge

I 12 mm

1 Zahnrad

1 Sperrklinke
:

N
N
N

o ol I NPT

[SITEES

’

-1

Schrauben und Muttern g
Klemmuflen 0]
2 Kleine rechteckige Platten 2 4
1 Sektorplatte - - = =
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Modell No. 74. Seilbahn

(Aufgebaut mit Meccano-Ausriistung No. 5 oder No. 4 und No. 4A.)

Lrforderliche
Lirganzungsteile zur

Ausriistung
lerforderliche Teile No. 1|No. 2 |No. 3|No. 4
6 32 cm gelochte Biander 2
10 I4cm W i 4
2 g cm A s 1 - — —
8 74 cm 5 a 3 8 O |
44 6cm s i~ 34 30 30 20
9 Winkeltriger 9 5 I I
45 Winkelstiicke 33 29 19 1
4 13 cm Stabe 4 1 — —
3 I1¢cm — - - -
2 gcm i 2 2 2 2
2 Handkurbeln I I — —
4 Geflanschte Rader 4 - - — —
2 39 mm Scheibenrider 2 2 1 I
6 25 mm 2 - 4, 2 I
1 19 mm Triebling I I — ==
I 12 mm 1 - — —
1 Zahnrad 1 \ I — —
1 Sperrklinke T s == — E—
150 Schraubenund Muttern 125 100 80 40
31 Klemmufien 22 20 | 9 9
1 Grosses gebogenes Band I I — =
4 Grosserechteckige Platten 3 3 2 2
3 Kleine i - 3 3 —_ —

Diese Figur stellt ein Seilbahnsystem dar, wie es in hiigligen Gegenden zum
Transport von Ladungen durch Tiler und iiber Hiigel verwendet wird.
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Fahrbare Lautkatze

(Aufgebaut mit Meccano-Ausriistung No. 5 oder Erforderliche

No. 4 und No. 44A.) Erganzungsteile zur
] Ausrij;itungii_

Erforderliche Teile No. 1|No. 2| No. 3|No. 4

32 cm gelochtes Bander 8 2 —— —
14 cm = 7
9 cm gelochtes Band
7% cm gelochte Biander 2
6 cm o .
Winkeltriger
Winkelstiicke T
15 cm Stiabe

13 cm Stab

114 cm Stibe

5cm o

Handkurbeln

Geflanschte Rader

25 mm Scheibenriader

12 mm ,,

Buchsenrad

19 mm Trieblinge

12 mm 7
Schneckenrad

Zahnrad

Schrauben und Muttern
Sperrklinke

Haken

Klemmuffen

Muffen und Stellschrauben
Einfach gebogene Binder
Grosse gebogene Biander
Kleine rechteckige Platten
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Ein ausserordentlich interessantes
Modell fiir den sich mit den Geheim-
nissen der Mechanik beschiftigenden
Schiiler. Bei sorgfiltigem Aufbau
wird der Mechanismus mit der
grossten Genauigkeit und ohne Storung arbeiten. Aus dem
Studium seiner Teile und deren Zusammensetzung
kann viel praktischer Gewinn gezogen werden.

Die Konstruktion selbst ist vollig klar und
erfordert keine Erlduterung, doch wird besondere
Sorgfalt beim Aufbau des Kupplungsgetriebes
(Zahnrider, Trieblinge, Schneckenrad, etc.) an-
empfohlen, da von dessen richtigem Zusammen-
setzen alles abhidngt. Die Zeichnung veran-
schaulicht das Getriebe.

Das Antriebsseil fiir den Wagen wird zweck-
missig doppelt um die auf der Handkurbelwelle
sitzende Riemenscheibe gewunden, um einen bes-
seren Angriff zu erzielen.
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) Modell No. 76. Kreisender Aeroplan

(Aufgebaut mit Meccano-Ausriistung No. 5 oder mit No. 4 und No. 4a.)

F16. 76A.

Erforderliche Erforderliche Ergdanzungs-
Erginzungsteile zur teile zur Ausriistung

Ausriistung - e

Erforderliche Teile No. 1|No. z|No. 3 |(No. 4

Erforderliche Teile No. 1|No. 2|No. 3(No. 4 -
2 25 mm Scheibenrider a - —
6 32 cm gelochte Bander 2 — — == 6 12 mm Wi 6 ] 5 5
23 I4cCm - 5 17 7 5 3 1 Buchsenrad — { - — —
10 9 cm 5 oy 9 8 4 4 3 19 mm Trieblinge 3 3 2 I
2 73 cm i . 2 2 — - 2 Zahnrader 2 2 1 I
11 6cm . . 1 — — — 1 19 mm Kronenrad I | I 1 —
8 Winkeltriger 8 4 — —_ 128 Schrauben und Muttern 103 | 78 58 18
28 Winkelstiicke 16 | 12 2 = 27 Klemmuffen 18 10 5 5
2 28% cm Stibe 2 | 2 2 2 Propellerschaufeln 2 | 2 2 2
4 13cm 25 4 1 — 1 Doppelt gebogenes Band s Y | — —
1 114 cm Stab — — — - 2 Grosse gebogene Binder 2 2 I I
1 gcm ot 1 I - - 2 Grosse rechteckige Platten 1 3 e -
I 5¢m - — — - - 4 Kleine - - 4 4 I I
1 Handkurbel -— — — — 1 Sektorplatte == — — —
1 Geflanschtes Rad I — -—
2 30 mm Scheibenrad 2 2 I 1



Fig. 70z,

...46...

In der in Fig. 76B in vergrissertem Masstabe dargestellten
Antriebsvorrichtung sind die Riemenscheibe (1) und der
Triebling (2) beide auf der kurzen Welle (3) aufgekeilt und
zwar geschieht dies in folgender Weise : Die Riemenscheibe
(1) wird erst auf die Welle (3) aufgebracht, nachdem letztere
durch das dussere Gestellband hindurchgefiihrt worden ist,
und wird dann befestigt. Das 14 cm Band (5), das lose auf
den beiden Wellen (6) vorgesehen ist, wird dann auf letzteren
sowie auf der Welle (3) dicht an die Riemenscheibe (1) heran-
geschoben. Nachdem dies geschehen, wird der Triebling
(2) auf die Welle (3) aufgebracht und festgekeilt. Wihrend
dieser Operation miissen der schwingende Arm sowie der
quadratische Rahmen (7) von der vertikalen Welle (8) abge-
nommen werden, um Platz zu schaffen zwecks Anordnung der
Riemenscheibe (1) sowie des Trieblings (2). Spiter kann
der Rahmen (7) nebst dem an ihm angebrachten Teile wieder
in scine gehorige Lage auf der vertikalen Spindel (8) gebracht
werden.

Das Ausgleichsgewicht wird aus einer entsprechenden
Anzahl kurzer Binder oder Riader gebildet, die auf der am
kiirzeren Armteil vorhandenen Welle aufgeschichtet werden.
Hierdurch kann dieses Ausgleichsgewicht je nach Bedarf
eingestellt werden. Der Antriebs-Mechanismus wird von der
Handkurbel aus (auf der rechten Seite des Bildes) betitigt
und iibertrigt Bewegung auf die vertikale Welle (8) im Gestell
(auf der linken Seite), auf welcher Welle (8) ein 1g mm Kronen-
rad vorgesehen ist, welches mit dem 19 mm Triebling(2) kimmt.
Am oberen Ende dieser Welle (8) ist der schwingende Rahmen
angebracht, welcher den Aeroplan sowie die Propeller an
seinem lingeren und das Augsleichsgewicht an seinem
kiirzeren Ende tragt. Durch Drehung der Handkurbel wird
der Propeller in Drehung und dementsprechend der Aeroplan
in Bewegung gesetzt



Modell No. 77. Eisenbahnsignalanlage

(Aufgebaut mit Meccano-Ausriistung No. 5 oder mit No. 4 und No. 44a.)

Erforderliche Erganzungs-
teile zur Ausriistung

Erforderliche Teile No. 1 |No. 2 |No. 3|No. 4
3 32 cm gelochte Bander ~ - -
13 I4cm b . 7 -
16 g cm ’3 » 15 14 10 10
8 74 cm W A 8 s (8 |
8 Winkeltrager 8 4
33 Winkelstiicke 21 17 7 —
1 13 cm Stab I - —- -
3 114 cm Stiabe — - | —
4 25 mm Scheibenrader — 2 — —
138 Schrauben und Muttern 113 38 68 28
§ Klemmuffen -— — — —
4 Grosse rechteckige Platten 3 3 2 2
5 Kleine ,, e 5 5 2 2
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Modell No. 78. Ausleger-Kipptrog

(Aufgebaut mit Meccano-Ausriistung No. 5 oder No. 4 und No. 4A.)

Erforderliche Erganzungs-
teile zur Ausriistung

Erforderliche Teile Nu. I|No. 2 |No. 3|No. 4

14 32 cm gelochte Bander 10 4
17 I4cm - = II I
7 9 cm = o 6 5
2 74 cm o ~ 2 2
8 6 cm b 2 — — e e
O 5¢cm O O O ‘ [5)
12 32cm W mkolud"c 12 8 4 4
28 Winkelstiicke 16 12 2
2 15cm Stabe 2 2 2
1 13 cm Stab 1 = S —
1rdem |, — -
g cm Stibe 2
secm —_
lla.ndl\ulhel = —
39 mm Scheibenrad 1 I = .
25 mm Scheibenrader
12 mm
19 mm luubhng
12 mm &
Zahnrader
Sperrklinke
Schrauben und Muttern 1
Klemmuffen
Muffen und Stellschrauben
1 Kleine Kette
2 Einfach gebogene Bander
2 Grosse
2 Grosse 1cghtecklgc Platten
3 Kleine 3 v
1 Oese
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Fic. 78a.

Das Grundgestell dieser Ausleger-
¢ Kippvorrichtung besteht aus vier 32 cm
3, Winkeltragern (1), die an ihren oberen
Enden an einer kleinen rechteckigen
Platte (2) und an ihren unteren Enden
an zwei grosse rechteckige Platten
angeschraubt sind; auf letztere sind
auch die Seitenplatten (4) des Getriebe-
gehiduses aufgeschraubt.

Der Ausleger, Fig. 784, besteht aus
einer Reihe von Winkeltragern (5) die
zusammengefiigt und durch Bédnder
versteift sind, wobei ein Paar der Zug-
streben (6) aus 32 cm Bindern be-
steht, die durch Diagonalstreben (7) verstarkt werden. An den Kopfenden
der Winkeltriger (5) sind zwei g cm Binder angeschraubt, zwischen welchen
die 38 mm Riemenscheibe (8) angeordnet ist, wihrend die 25 mm Rie-
menscheibe (g) auf einer Welle sich befindet, die ihr Lager in den dritten
Lochern am Kopfende der Winkeltrager hat.

Das Traggestell fiir den Ausleger ist aus Fig. 788 ersichtlich. Der
Ausleger wird mit diesem Traggestell durch g em Binder verbunden, die
vermittels Winkelstiicke an dem Traggestell einerseits und an den Winkel-
trigern (5) andererseits angeschraubt sind.

Der den Kipptrog tragende Forderkarren, Fig. 78c, wird aus zwei
grossen gebogenen Bindern (10) hergestellt, in deren oberen Enden 12 mm
Scheibenrider mittels Gegenmutterverbindung angebracht sind. Die gebo-
genen Enden der Binder (10) sind durch 7§ cm Bénder miteinander verbun-
den und in einem der mittleren Locher dieser Bander ruht die Welle (12), auf
welcher die Riemenscheibe (13) angebracht ist, iiber welche das zur Betiiti-
gung des Kipptroges dienende Seil (14) gefiihrt ist. Dieses Seil lauft iiber
die innerhalb des Kopfendes der Winkeltrager angeordnete Riemenscheibe
(9), zuriick zur Riemenscheibe (15) und dann zur Aufwindewelle (16). Das
Seil (17) zur Hin- und Herfiihrung des Forderkarrens auf dem Gleis ist endlos
und vollstindig um die Welle (18), Fig. 78D, gewunden, geht dann iiber die
Riemenscheibe (19) zum Forderkarren, dann vom Forderkarren wieder iiber
die Riemenscheibe (8) zuriick iiber die Riemenscheibe (15) zur Aufwinde-
spindel (18).

Der Kipptrog besteht, wie aus Fig. 78¢c ersichtlich, aus zwei Sektor-
platten (20), die an ihren unteren Enden zusammengeschraubt und an ihren
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Fic. #8c.

FiG. 78D.

oberen durch 6 cm Binder verkuppelt sind. Der Kipptrog wird durch ein einziges gebogenes Band (21) getragen, der auf der durch
die beiden Verbindungs-Béander hindurchgefiihrten Welle befestigt ist.

Eine schlaffhingende Kette (22) verbindet das untere Ende des Kipptroges mit einem Haken an dem Forderkarren und wird
durch am Kipptrog an entsprechender Stelle angebrachte Winkelstiicke (23) gefiihrt.

Zwecks Kippens des Kipptroges wird das Seil (14) solange nachgelassen, bis die Kette gespannt ist; ein noch weiteres Nach-
lassen des Seils (14) veranlasst ein Ueberkippen des Troges.

Die mit Handkurbel versehene Welle (24) ist an ihrem anderen Ende mit einem Triebling (25) versehen, der dauernd mit einem
38 mm Zahnrad (26) kimmt, welches auf der Welle (16) sitzt, die dem Aufwindeseil (14) Bewegung mitteilt. Ein anderes 38 mm
Zahnrad (27) befindet sich auf der Welle (18) und wird derart von dem Hebel (28) beeinflusst, dass es in und ausser Eingriff mit
dem Triebling (25) gebracht werden kann. Der Hebel (28) wird in einem Oesenstiick (2¢9) getragen, das an einer der Eckstiitzen
(1) festsitzt.

Um ein Leerlaufen des Forderkarrens zu veranlassen, d.h. ohne den Kipptrog zu heben oder zu senken, wird das Zahnrad (27)
in Eingriff mit dem Triebling (25) gebracht; um aber ein Heben oder Senken des Kipptroges zu veranlassen, muss das Zahnrad
(27) ausser Eingriff gebracht werden und lediglich eine Betitigung des Zahnrades (26) erfolgen.
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 Modell No. 79. Drehgestellkran

(Aufgebaut mit Meccano-Ausriistung No. 5 oder No. 4 und No. 44.)

LErforderliche Lirganzungs-
teile zur Ausristung

Erforderliche Teile No.

|-

|

No. 2 |No. 3|No. 4
1

1

11 32 cm gelochte Bander
I4cm 5 >

9 cm i 3

7% cm gelochtes Band
6 cm gelochte Binder
5cm 7 5

32 cm Winkeltrager
Winkelstiicke

15 cm Stab

13 cm Stiabe

IT3cm ,,

g cm Stab

5cm Stabe
Handkurbeln
Geflanschte Rader

25 mm Scheibenrader
Buchsenrad

19 mm Trieblinge

12 mm
Zahnrader
38 mm Kronenrad
Sperrklinke
Klemmuffen
Schrauben und Muttern 13
Haken —
Einfach gebogenes Band
Doppelt 7 "
Grosses 5 0
Grosse rechteckige Platten
Kleine A 3
Sektorplatten
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F1G. 70A. Fic. 798.

Dieser Kran, dessen Ausleger von einem fahrbaren Gestell getragen wird, lauft auf Schienen (1). Der Ausleger ist zusammenge-
fiigt wie aus der Hauptzeichnung ersichtlich. ~ Der untere Teil ist mit diagonalen Bandern (2), ausgestattet (Fig. 794), welche als
Hemmung bei der Aufwirtsbewegung des Auslegers dienen, der auf einem g cm Stab (3) drehbar aufruht, indem iiber die dussersten
Enden dieses Stabes die am unteren Ende des Auslegers vorgesehenen Winkelstiicke (4) greifen, sodass eine gelenkige Verbindung
geschaffen wird.

Die kreisformige Schiene (1) wird aus gebogenen 32 cm Bindern hergestellt, Fig. 79c. und ruht auf gelochten Platten (4), die durch
iiberlappende Winkeltrager(s) abgesteift sind.

Die Konstruktion des Drehgestells ist aus der Unteransicht, Fig. 79p, ersichtlich. Die seitlichen Winkeltriger (6) sind durch
Platten (7) und diagonale Binder (8) miteinander verbunden. Diese Biinder (8) sind vermittels einer durch das mittere Loch derselben
gefiihrten Schraube an das Jochstiick g, bestehend aus einem grossen gebogenen Bande, angelenkt, wobei die abstehenden Enden
dieses gebogenen Bandes vermittels Winkelstiicke an einer gelochten Platte (10) angeschraubt sind. Die Plattform dreht sich auf
dieser Gelenkverbindung. Die Laufrider (11) sind an den Enden von radial angebrachten Stiben (12) aufgekeilt, die in Winkel-
stiicken getragen werden, welche auf den Platten (7) festgescliraubt sind.
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Fi1c. 79c. Fic. 79D.

Das mittlere geflanschte Rad (r1) wird von dem auf derselben Welle sitzenden Kupplungsrad (13) angetrieben, welch letzteres
Bewegung durch den Triebling (14) erhilt, der auf der Handkurbelwelle (15), siche Fig. 79B, aufgekeilt ist. Der Ausleger wird durch
das Seil (16) gehoben, welches durch die Handkurbel (17) angetrieben wird, wéhrend das Aufzugsgetriebe vermittels des Seils
(18) betiitigt wird, das durch die Handkurbel (19) Bewegung erhilt. Auf der Welle der letzteren befindet sich ein 19 mm Triebling,
der mit dem Zahnrad (20) auf der Aufwindewelle in Eingriff steht. Das Bremsgetriebe, dessen Handgriff (21) aus der Zeichnung
ersichtlich ist, ist dhnlich denjenigen, wie es unter den Normalkonstruktionen unter No. 1 gezeigt ist.

Mit diesem Modell schliesst die Serie, die mit Meccano-Ausriistung No. 5 aufgebaut werden kann. Durch
Anschaffung der Erginzungsausstattung No. 5a konnen alle in diesem Biichlein weiter gezeigten Modelle aufgebaut
werden. Die notwendigen Erginzungsteile kénnen auch einzeln zu den auf Seite 78 angegebenen Kosten angeschafft
werden. Wir empfehlen indessen die Anschaffung der Erginzungsausriistung No. 5a, da diese in einem gefalligen
Schachtelchen untergebracht ist, in welchem sie aufgehoben werden kann, wenn sie nicht gebraucht wird.



Modell No. 81. Turmbrucke (Towerbridge in London)

(Aufgebaut mit Meccano-Ausriistung No. 6 oder No. 5 und No. 54.)

Erforderliche Erganzungsteile - Erforderliche Erganzungsteile

zur Ausriistung zur Ausriistung
Erforderliche Teile No. 1 |{No. 2|No. 3|No. 4|No, 5 Erforderliche Teile No. 1 |No. 2|No. 3|No. 4 [No. 5
32 cm gelochte Bander 18 12 12 8 8 1 19 mm Triebling I I — = —
I4cm o o 28 8 16 | 14 10 I T2 mm 2 1 L =) = =
9 cm ,, ’ 1T ‘ 10 6 6 = 1 Zahnrad 1 I — = —
6 cm s 5 2 — — — — 1 Sperrklinke 1 = = == T
32 cm Winkeltriger 10 6 2 2 1 183 Schrauben und Muttern 158 133 T13 73 23
14 Cm - 12) | 12 12 12 12 18 Klemmuffen 9 7 == — ==
Winkelstiicke 10 12 2 — - 2 Grosse gebogene Binder 2 2 1 1 —
13 cm Stibe 4 1 —- - 2 Federn 2 2 2 £ et
irdem == —= oA =z 8 Grosse rechteckige Platten 7 i 6 6 4
Handkurbel — — — | — —_ 4 Kleine 3 e 4 4 1 1 —
25 mm Scheibenrider — 4 2 1 —
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Turmbrucke

Man beginnt mit dem Aufbau der beiden Haupt-
tiirme ; eine dieser Turmkonstruktionen ist in Fig.
81A gezeigt. Die vier vertikalen Eckpfeiler werden
aus Winkeltrdgern gebildet, die an ihren unteren
Enden durch grosse rechteckige Platten (2) und sonst
durch Querstreben (3) zusammengefiigt werden. Die
so gebildeten Seiten des Turmes werden durch kleine
rechteckige Platten (4) verbunden und durch oberhalb
dieser Platten sowie am oberen Ende des Turmes
angeschraubte gebogene 14 cm Bander. Dann wird
der Giebel (6), dessen Konstruktion aus der Zeichnung
ersichtlich ist, mit seinen unteren Enden (7) an den
oberen Enden der Eckpfeiler durch Schrauben
befestigt.

Die kleineren Endtiirme, von denen einer rechts
von Fig. 81a gezeigt ist, werden aus zwei grossen
rechteckigen Platten (8) aufgebaut, die durch kleine
rechteckige Platten (9) und zwei g cm Bédnder ver-
bunden sind. Der Giebel (11) wird dann am oberen
Ende festgeschraubt.

Die bogenférmigen Streben 12 bestehen aus vier
gebogenen 32 cm Bindern, die sich iiberlappen und
zwar die unteren Streben bis-zum zwolften und die
oberen bis fiinfzehnten Loch, um im unteren Bogen
eine grossere Ausbiegung zu erzielen. Sie werden
an den Eckpfeilern der grossen Tiirme direkt ver-

—2 g schraubt und an den kleineren Tiirmen vermittels
\_.-—/ : "5 0 0.0 Winkelstiicke befestigt.

Die in Fig. 81a unten links gezeigten hoch-
schwingbaren Briickenteile bestehen je aus zwei
14 cm Winkeltragern, die durch gem Querbidnder
versteift und vermittelst gebogener 14cm Bander
verstirkt sind. Einer der letzteren ist mit einem vorspringenden 6 cm Band (13) versehen, welches sich gegen den Hauptturm
legt und derart als Anschlag dient, wenn die schwingbaren Briickenteile sich in horizontaler Lage befinden, d.h. wenn die Briicke
geschlossen ist. Die Schwingteile werden vermittels durch die Endlocher hindurchgefiihrter Schrauben gelenkig an den Haupt-
tiirmen aufgehingt. Die Schwingteile werden geoffnet d.h. hochgezogen vermittels der Seile (15), die iiber die Riemenscheiben (16)
gefiihrt sind und ihre Bewegung wird durch die Federn (18) beeinflusst, die bestrebt sind, sie wieder in ihre geschlossene Stellung
zuriickzubringen.  In dem rechten kleinen Turm befindet sich die Betitigungshandkurbel, auf deren Welle ein Triebling aufgekeilt
ist, der mit einem Schneckenrad kimmt, das auf der Welle sitzt, auf welche das Seil (15) aufgewunden wird.

S50 80

7}

2% 8

@ % %90

Z0 5% 5 % %
e wm e O% a'lm o ® 0 8 8 v s e e e s *e e e taeea

+«55.44



-

Modell No. 82. Drehkran

(Aufgebaut mit Meccano-Ausriistung No. 6 oder No. 5 und No. 5A.)

Erforderliche Erganzungsteile
zur Austattung

Erforderliche Teile No. 1|No. 2|No. 3|No. 4!No. 5

4 32 cm gelochte Bander — - —
37 I4cm i . 3I 20 19 17 13
18 g cm v 17 16 12 12 1
I 75cm -5 11 11 9 7 %
18 6cm 5 . 8 4 {

I 5cm " - 1 1 1 1

16 32 cm Winkeltrager 16 12 8 8 7
2 I4cm o 2 2 2 2 2
47 Winkelstiicke 35 31 21 3 ==
1 15cm Stab 1 1 1

3 114 cm Stibe —

5 5¢cm ® <) 3 2

3 Handkurbeln 2 2 1

8 Geflanschte Rader 8 { 4

2 38 mm Scheibenrider 2 2 I 1

6 25 1mm 4 — | 2 1

1 Buchsenrad — - - -

1 19 mm Triebling I I —

2 Iz mm ,, 2 I -

1 Zahnrad 1 1 - — -
1 Schneckenrad 1 I -
1 Sperrklinke I - -
74 Schrauben und Muttern 149 124 104 64 14
1 Haken — . — — -
32 Klemmuffen 23 21 10 10 =
2 Einfach gebogene Bander I 1

1 Grosses gebogenes Band I I

1 Kette I I 1 1 I
5 Kleine rechteckige Platten 5 5 2 2 - -




FIG.B2A

Beim Aufbau dieses Modells wird zweckmissig mit der Herstellung des unteren Ridergestells (Fig. 82a) angefangen. Wie
ersichtlich, besteht dieses aus zwei Winkeltrigern (1), die durch vier 14cm Querbinder (2) miteinander verbunden sind. Auf
dieses Untergestell wird das aus Winkeltrigern (3) und vertikal angeordneten kleinen rechteckigen Platten (4) bestehende obere
Gestell aufgeschraubt und zwar auf die Winkeltriger (1). Die dussersten der letzteren sind mit je (2) umgekehrt angebrachten
Winkelstiicken versehen, welche als Lager fiir die Achsen der geflanschten Rider (5) dienen. Das geflansche Rad (6) ist in
Winkelstiicken gelagert, die an dem &dusseren Querband vorgesehen sind, und wird vermittelst der Handkurbel (7) betiitigt. Diese
besitzt eine Schnecke, die mit einem auf der Achse des Rades (6) aufgekeilten Triebling in Eingriff steht. Zwei 14 cm Binder (8),
die einander fiir drei Locher iiberlappen, bilden zusammen mit dem schrigen g ecm Band (g) die Stiitze fiir den iusseren Gallerie-
rahmen (Fig. 82B). Die dusseren Enden des schrigen Bandes () sowie das Querband (8) sind an dem Gallerierahmen angeschraubt.

Der Gallerierahmen (Fig. 82B) besteht aus zwei 32 cm Winkeltriigern (1), die an einem Ende mit zwei einander fiir drei Locher
tiberlappenden 14 cm Winkeltragern und am anderen Ende mit zwei sich dhnlich iiberlappenden 14 ¢cm Bindern versteift sind.
Die Schranken sind in den dussersten Lochern der Winkeltriger (3), Fig. 824, verschraubt.

Der das Getriebe (Fig. 82¢) tragende Rahmen kann nun begonnen werden. Das Ralimenwerk selbst ist klar aus der Zeichnung
ersichtlich. Es wird mit den vertikalen Bindern (Fig. 82a) verbunden indem durch die einander entsprechenden Locher (1 und 2),
Fig. 82¢, und 10 und 11, Fig. 824, Schrauben gezogen und gesichert werden, wobei die die Licher tragenden Binder (3) mit den Bindern
(12), Fig. 824, in den obersten Lochern durch Schrauben verbunden werden. Die Binder (4) werden mit ihren untersten Lochern
an die Winkeltriger (3), Fig. 824, angeschraubt.

Der Bremsmechanismus wird vermittels des belasteten Hebels (5) betiitigt. Letzterer ist an einem vom dem Querstiick (6)
getragenen Winkelstiick angelenkt und mit der Bremsschnur (7) versehen, die iiber cin Paar geflanschte Rider (8) lauft, welche
zusammen auf der Aufwindespindel aufgekeilt sind.
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Modell No 83. Flip Flap genannter Vergnugungsapparat.

(Aufgebaut mit Meccano-Ausriistung No. 6 oder No. 5 und No. 54.)

Erforderliche Erganzungsteile

Erforderliche Teile No. 1|No. 2|No. 3|No. 4|No. 5

24 32 cm gelochte Bander 20 T I4 14 10 10

4 T4cm h - - - - - —
10 9 cm o - Q ) 4 4 -
12 6 cm . A 2 — — —
10 32 cm Winkeltrager 10 6 2 2 —

I I4cm 5 I 1 I I -
44 Winkelstiicke 32 28 18 - -

1 20 cm Stab I 1 I I I

2 15cm Stiabe 2 ‘ 2 2 - —-

4 13cm 4 1 - -

2 g cm 5 2 2 2 2

4 Geflanschte Rader | = s

1 38 mm Scheibenrad \ 1 - - = -

3 19 mm Trieblinge 3 3 2 1 —

2 12 mm k= 2 1 - — -

2 Zahnrader 2 2 1 I -

2 38 mm Kronenrader 2 2 2 1 1

2 19 mm " 2 | 2 2 o =]

1 Schneckenrad L | — — _—
161 Schrauben und Muttern 136 111 91 51 -
30 Klemmuffen 21 19 8 8 —=

4 Muffen und Stellschrauben 14 | - - —

1 Grosses gebogenes Band 1 1 -

2 Grosse rechteckige Platten 1 I —

8 Kleine : = 8 8 5 5 3
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Der Aufbau der schwingenden Arme und des Hauptteils des
Tragrahmens geht deutlich aus der Zeichnung hervor. Der als
Fuss dienende Langstriger (1) wird aus zwei durch Stossverbindung
—ohne Ueberlappung—zusammengefiigten Winkeltrigern gebildet.
Der Stoss wird durch ein 74 cm Band verstirkt, das durch jedes
Loch hindurch an die Winkeltriger angeschraubt wird. Durch
die Wahl der Stossverbindung wird die Richtung der Hauptwelle
(2) auf Genaueste gesichert.

Die diagonalen Querbinder (3) des Grundgestells bestehen aus
3zem und 14 cm Bindern, die einander bis zum fiinften Loch
itberlappen und durch Schraubenverbindung zusammengefiigt sind.

Die Hauptwelle (2) wird an den Schwingarmen vermittels der
durch Klemmuffen an jeder Seite der Arme in Stellung gehaltenen
geflanschten Rider (5) befestigt, welche ihrerseits an den Armen
vermittelst Schrauben und Muttern angebracht sind. Die Muttern
werden gegen die kurzen 6 cm Querbidnder (6) an den Armen
gepresst.

Nachdem das Hauptgeriist des Tragrahmens in obenbeschrie-
bener Weise fertiggestellt ist,wird mit dem Getriebegehéuse begonnen.
Dieses wird aus grossen rechteckigen Platten (7) hergestellt, die
das Lager fiir die Antriebsspindel (8) bilden, welch letztere durch
den Kupplungshebel betitigt wird. Die grossen rechteckigen
Platten werden durch an dem einen Ende und in der Mitte ange-
brachte kleine rechteckige Platten (1o und 11) zZusammengefiigt.
Diese beiden letzteren Platten dienen auch als Lager fiir die hori-
zontalen Lingswellen (12). Die vertikalen Wellen (13) iibertragen
vermittels der ersichtlichen Getriebeanordnung Bewegung auf die
auf der Hauptwelle (2) sitzenden 38 mm Kronenrdder (14). Die
schrigen Gestellstiitzen (15) werden durch kleine rechteckige
Platten (16) in der Nidhe der Kupplungsrider (14) miteinander
verbunden.
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Modell No. 84.

Transportbrucke
(Forderbahn)

(Aufgebaut mit Meccano-Ausriistung No. 6 oder mit
No. 5 und No. 5a.)

Erforderliche Erganzungsteile Erforderliche Erginzungsteile
zur Ausriistung zur Ausriistung
Erforderliche Teile No. 1 |No. 2 |No. 3|No. 4§No. 5 Erforderliche Teile No. 1|No. 2|No. 31No. 4 ‘I\'o.s
46 32 cm gelochte Bander 42 ‘ 32 ‘ 36 32 ‘ 32 5 Buchsenrader 4 t 4 4 4
44 I4cm -, ” 38 | 24 26 24 ‘ 20 2 19 mm Trieblinge 2 2 I — 1 =
29 9 cm 28 27 23 Sate | Wi 1 12 mm Triebling I o =2 == C) =
8 73 cm 2 v ~8 é 6 ~:‘ | o= 1 Zahnrad 1 ‘ T e, = =5
36 6‘cm 3 " 26 22 22 A 2 19 mm Kronenrader 2 2 2 = =%
20 32 cm Winkeltriger 20 16 12 12 | 1 ¥ Schneckenrad T T o= = o=
10 14 cm - 10 | 10O 10 10 0 473 Schraube_n und Muttern 448 | 423 403 363 313
150 Winkelstiicke 138 | 134 [ 7124 | 106 | o7 28 Klemmuffen 9 | 17 6 o=
1 15cm Stab I Dol T i 1 Grosses gebogenes Band 1 I - — —
2 13 cm Stibe i — LI = il 8. 4 Grosse rechteckige Platten 3 ‘ 3 2 2 L2
3 114 em ., ' L LS = s [RA T 8 Kleine - af 8 } 8 ‘ 5 5 3
1 38 mm Scheibenrad T g T — — -
4 25 mm Scheibenrader — 1 — —_ —
4 o 3 3 o 60

I2 mm 3 4



Beim Aufbau dieses Modells nimmt man zunichst
je zwei 14 cm Binder zwecks Bildung der Fiisse fiir
jeden der Tiirme. Vier gebogene 14 cm Binder werden
dann in der Mitte des gebildeten Kreuzes verschraubt
und nach unten gebogen, um als Versteifungsstiitzen der
vertikalen Streben (1) zu dienen. Am oberen Ende der
ersten, das Turmgestell bildenden 32 cm Binder werden
nunmehr g cm Querbidnder vermittelst Winkelstiicke
befestigf. Danach werden zwecks Verlingerung an die
ersten 32 cm Binder weitere 32 cm Binder durch Ueber-
lappung befestigt. Letztere Binder tragen den Turm-
aufsatz (2), der aus g cm Biindern gebildet wird.  Die
Gallerie wird aus einem rund herumgelegten 32 cm Band
hergestellt, das durch Winkelstiicke an den vertikalen
Streben befestigtist. Je zwei Tiirme werden dann nahe an
ihrem Fussende vermittelst 14 cm Winkeltriger (4)
zusammengefiigt, die an den Winkelstiicken (3) fest-
geschraubt werden; an ihren oberen Enden werden
die Tiirme durch Winkeltrigerpaare (6) miteinander
verbunden, die durch Diagonalbinder (5) versteift sind.
Die Winkeltriger (6) werden an den Querbindern (7) der g4A
Tiirme angeschraubt und zwar im dritten Loch von
jedem Ende.

Der Aufbau der Forderbahn ist wie folgt :
Die Seitenrahmen bestehen aus je 4 stossverbundenen
32 cm Winkeltrigern (8), wobei die Stosstellen durch
14 cm Binder verstirkt sind, Die oberen Teile des
Rahmens werden aus je vier 82 cm Winkeltrigern (g)
gebildet, die einander je fiir zwei Lécher iiberlappen.
Kleine rechteckige Platten (10,11) werden an die obere
sowie an die untere Trigerreihe festgeschraubt. Die
oberen Platten (11)sind an die unteren Triger des
versteiften Tragrahmens (5) angeschraubt.

Fig. 84D zeigt die Ausbildung des Forderkorbes, welcher aus seitlichen rechteckigen Platten (1) besteht, die kreuzweise durch
vier gcm Bénder (2) miteinander verbunden sind. Der Tragrahmen (Fig. 84E) wird aus zwei fiir 8 Locher iitberlappenden 14 cm
Bindern hergestellt, die nach oben gebogen werden, um die Lager zu bilden, in welchen die Achsen fiir die Laufrider laufen. Dic
Rdder (3), die in den aufgebogenen Teilen der Verbindungsbinder (4) gelagert sind, sind derart angeordnet, dass sie sich frei um
die Enden der Schrauben drchen kénnen, indem an den inneren und Zusseren Enden der aufgebogenen Teile des Bandes (4)
Gegenmuttern vorgesehen sind.
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Modell No. 85. Transportbrucke
(Forderbahn)
(Aufgebaut mit Meccano-Ausriistung No. 6 oder No. 5 und No. 5A.)
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Erforderliche Erginzungsteile
zur Ausriistung

Erforderliche Teile No. 1[No. 2 ‘ No. 3|No. 4 |[No. 5

42 32 cm gelochte Binder 36 32 ‘ 32 \ 28 | 28
506 14 cm - o 50 40 | 38 36 | 32
12 gcm 5 S 11 10 | 6 6 =
23 73 cm v A 2; 23 21 19 15
* 32 6cm " e 22 18 I8 14 —
24 5cm ” ie 24 24 | 24 2 18
20 32 cm Winkeltrager 20 16 ‘ 12 12 11
I1 I4cm - It T I x| cx
120 Winkelstiicke 108 | 104 04 76 | 67
1 28} cm Stab 1 I I ‘ e —

2 114 cm Stabe - - - —

1 Handkurbel - oo } - — | —
4 25 mm Scheibenrider — 2 — ‘ — —

4 12 mm ” t | 3 3 || —

1 19 mm Triebling I I 1 — - | —

1 Zahnrad ) I pe | =l = —
397 Schrauben und Muttern 372 347 | 327 | 287 | 287
15 Klemmuffen 6 1 ‘ — | — —
2 Grosse rechteckige Platten 1 I — — | —

5 Kleine - % 5 ‘ 5 2 2 -

Die Konstruktion des Tragerrahmens in diesem Modell bedar{
keiner Erlduterung; sie entspricht dem vorher beschriebenen.

Die Tiirme bestehen aus je einem Paar Triiger, die aus gelochten
Béindern hergestellt sind, welche etwas gebogen und vermittels
kurzer Binder (2) und Querbinder (3) verbunden und abgesteift
sind. Die zwei Tiirme jeder Seite werden an ihren unteren Enden
durch 32 cm Winkeltriger (4) und an ihren oberen Teilen durch
14 cm Diagonalbinder (5), horizontale 14 cm Winkeltriger (6) und
durch die oberen horizontalen 14 cm Binder miteinander verbunden.

Die an den Enden des Trigerrahmens (8) vorgesehenen recht-
eckigen Platten sind an den Winkeltrigern (6) der Tiirme ver-
schraubt.
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Modell No. 86. Grosses Rad

(Aufgebaut mit Meccano-Ausriistung No. 6 oder No. 5 und No. 5A.)

Erforderliche Erganzungsteile
zur Ausriistung

Erforderliche Teile No. 1 |No. 2 |No. 3};\’(:. 4 No. 5
46 32 cm gelochte Bander 42 36 | 36 32 32
24 I4cCm i i 18 8 6 | 4 —
4 9cm - . 3 2 — | — - -
{ 75 cm 3 R 4 4 2 - -
34 6 cm ¥ % 2 20 20 10 —
10 32 cm Winkeltrager 10 6 2 | .2 I
4 14 cm " 4 4 4 4 4
60 Winkelstiicke 48 14 34 6 | 7
4 28} cm Stabe 4 4 4 2 2
1 20cm Stab I I 1 I I
I rsiem. toy I I I - —
4 13cm Stabe 4 I — - -
6 Geflanschte Rader 6 2 2 - - -
1 38 mm Scheibenrad I I — — —
4 Buchsenrader 3 3 3 ‘ 3 3
2 19 mm Trieblinge 2 2 I - —
2 Zahnrader 2 2 1 I —
292 Schrauben und Muttern 267 242 222 182 132
27 Klemmuffen 18 16 5 5 —
1 Kette 1 I I I I
8 Doppelt gebogene Bander 8 7 7 ‘ 7 7
6 Grosse rechteckige Platten 5 5 4 4 2
8 Kleine 5 . 8 8 5 5 3

l
I
|

2 Sektorplatten -

ST,




Bei dem Aufbau dieses [dodells hat man den Vorteil der Verwendung der neuen rechteckigen Platten, wie sie jetzt den Meccano-
Ausriistungen beigegeben werden, und mit Hilfe welcher die unteren Seiten- und Innenteile der Seitengestelle, sowie die an dem
Rad aufgehdngten Gondeln gebildet werden.

Die Antriebskette wird zweckmissig auf der einen Seite der den Radumfang bildenden Bandverbindung vermittels einer
Reihe doppeltgebogener, an den dusseren Enden der Radspeichen angebrachter Binder in Stellung gehalten.

Fic. 86a

In Fig. 86A ist gezeigt, wie die iiber das Antriebsrad (2) gefithrte Kette (1) auf dem Umfang des Rades (2) vermittels der
Fithrungsrdder (3) gehalten wird. Das Antricbsrad (2) wird vermittels des Zahnrades (4) von eciner 38 mm Riemenscheibe (5)
angetrieben, welch letztere auf die Welle (6) aufgcekeilt ist.
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Modell No. 87. e

Seilforderbahn Erforderliche Teile No. ;lNo. 2 | No. 3!No. 4 |No. 35

38 32 cm gelochte Bander 34 28 | 28 24 24
(Aufgebaut mit Meccano-Ausriistung No. 6 49 14cm ” 43 | 33 3r 29 | 23
2 17 9cm » » 16 15 11 11 —
oder No. 5 und No. 54.) 2f 3& i Ve ; 5 %3 o 2 s
16 6 cm e = 6 2 2 ] o
23 32 cm Winkeltrager 230 (e i TS 15 8
12 14Ccm - 12 12 | 12 12 12
88 Winkelstiicke 76 72 62 44 35
1 28§ cm Stab I 1 I - —
I 20cm 1 I I i I
4 15cm Stabe 4 4 4 2
2 I3em 2
4 114 cm 1 1 I 1 I
8 Geflanschte Rader 8 4 4
1 38 mm Scheibenrad 1 I — —
6 25 mm Scheibenrader -— 4 2 I —
4 1z mm 5 4 4 3 3 -
3 Buchsenrader 2 2 2 2 2
3 19 mm Trieblinge 3 3 2 I —
1 12 mm Triebling 1 - —- - -
2 Zahnrader 2 2 1 I —
2 19 mm Kronenrider 2 2 2 — —_—
1 Schneckenrad I 15 | —
417 Schrauben und Muttern 392 367 347 | 307 257
30 Klemmuffen 3 28 17 17 6
2 Ringe and Stellschrauben 2 2 - - —
1 Doppelt gebogenes Band 1 — - — -
1 Grosses i o 1 I - - —
6 Grosse rechteckige Platten 5 5 4 4 2
8 Kleine i % 8 8 5 5 3

Bei diesem Modell beginnt man mit dem Aufbau des Hauptturmes Fig. 87a,
dessen Eckpfeiler (2) je aus zwei 32 cmund je einem 14 cm Winkeltragern bestehen,
wobei sich die ersteren fiir drei und letztere fiir zwei Locher iiberlappen.  Die langen
Versteifungsstreben bestehen aus sich iiberlappenden 32 cm Bandern, wéhrend
die Dachsparren (5) aus sich fiir fiinf Locher iiberlappenden 1.4 cm Biindern hergestellt
sind. Das auf der oberen Plattform im Turm untergebrachte Gertiebe ist aus Fig.
87a klar ersichtlich.

Die geneigten Schienen (5), Fig. 878, sind aus je vier, durch Stossverbindung
zusammengefiigten 32 cm Winkeltragern zusammengesetzt ; die Stosstellen sind
durch 734 cm Biander verstiarkt. Die Schienen (5) ruhen mit ihren oberen Enden auf
drei 32 cm Winkelquertrigern (6) und mit ihren unteren Enden auf einem 32 cm Querband (7), an dessen dusseren Enden die Gittertrager (8) angeschraubt sind, die
von den als Stiitzen dienenden vertikalen Biandern (9) getragen werden. An dem unteren Band (7) sind 12 mm Riemenscheiben (10) und gegeniiber diesen auf
der Querwelle (11), ebenfalls 12 mm Riemenscheiben (12) vorgesehen. Die Seile zum Hinaufziehen der Wagen laufen iiber diese Riemenscheiben (10 und 12), sowie
iiber die auf der oberen Plattform untergebrachten Riemenscheiben (13), Fig. 87a. Die Beschickungsplattform Fig. 87¢ wird aus 32 cm Winkeltragern (14) aufgerichtet,
an welchen rechtwinklige Seitenplatten (15) angeschraubt werden, die wiederum durch zwei kleine rechteckige Platten (16) verbundensind. Die weitere Konstruktion
des die Beschickungsplattform tragenden Gestells diirfte keine Schwierigkeiten bieten.
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Der Hauptturm, Fig, 874, die geneigten
Schienen, Fig. 878, sowie die Beschickungs-
plattform, Fig.87c, werden nunmehr durch
eine Anzahl 32 cm Bénder (16) verbunden,
die in der ersichtlichen Weise einander
iiberlappen. Die Karren (Fig. 87D)
werden wie folgt zusammengesetzt:—
Zwei kleine rechteckige Platten (17)
werden oben und unten durch 6 cm
Biander (18) zusammengefugt.

Die Lager fiir die vordere Achse (19)
bestehen aus g em Bindern, die an der
Innenseite der rechtwinkligen Platten (17)
angeschraubt sind, wobei die Achse in
deren unteren Lodchern befestigt wird.
Die hinteren Achslager bestehen aus nach
unten vorspringenden g em Bandern (20),
die mit ihren oberen Lochern an die
rechteckigen Platten festgekeilt und
vermittels diagonaler Bander (21) an den
Seiten des Karrens versteift sind. Die
Achse (22) ist in den untersten Lochern
der Bander (20) verschraubt. Das eine
Ende des Antriebsseiles (23) ist an der
Hinterachse befestigt, wie gezeigt, und
das andere Ende, nachdem das Seil, wie
bereits erklart, iiber die Riemenscheiben
gefithrt wurde, an der Vorderachse (19).
Das Gehduse fiir das zur Betatigung der
Aufwindewelle (24) dienende Getriebe ist
ausfithrlich in Fig. 87E gezeigt; die Be-
tatigungsseile werden von den Riemen-
scheiben (25) auf die Riemenscheiben (26)
iibergeleitet.

Das Getriebegehanse ist auf den
gelochten Platten (27) montiert, wobei die
an diesem Gehiuse angeschraubten Win-
kelstiicke andererseitsan den Querbiandern
(28) am Fusse des Hauptturmes, Fig. 874,
festgeschraubt sind.
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Modell No. 88.

Karussel

(Aufgebaut mit Meccano-Ausriistung No. 6 oder No. 5 und No. 54.)
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Erforderliche Teile

32 cm gelochte Biander
14 cm o -

g cm . n

73 cm " .

O cm o s

32 cm Winkeltrager

14 cm -
Winkelstiicke

28} cm Stibe

15cm Stab

irdem

Geflanschte Rader

38 mm Scheibenrad
Buchsenrad

19 mm Trieblinge

12 mm Triebling
Zahnrader
Schneckenrad
Schrauben und Muttern
Klemmuffen

Muffen und Stellschrauben
Grosse rechteckige Platten
Kleine ! -l

Erforderliche Erganzungsteile
zur Ausriistung

\ [

No. 1|No. 2 |No. 3|No. 4[No.
34 28 28 | 24 24
16 6 4 2 —
12 1L 9 9 -
S 8 (6] ‘ 4 —
6 2 2 — .
i i = |
4 1 4 4 4
14 10 30 || 12 3
2 2 2 | — —
1 1 T =
> e (]

] - - —
—4 L. 2 Nt =
2 2 r || -— —
I iy 1] - -
2 2 T I

1 I - —

230 (205 | IS5 | 145 95
10 8 - ——

2 2 — | — —
5 5 4 | 4 2
8 8 SHIETS 3




Fic. 88a.

Beim Aufbau dieses Modells beginne man mit dem mittleren Gestell, Fig. 884,
dessen Grundplatte aus drei grossen rechteckigen Platten (1) gebildet wird, die an
ihren Flanschen durch Schraubenverbindung zusammengefiigt sind, wahrend das
Oberteil aus einer grossen rechteckigen Platte (2) besteht. Zur Herstellung der
Eckpfeiler werden je 32 cm und 14 cm Winkeltrager genommen, die einander fiir
zwei Locher iiberlappen.

Die Seitenwinde des auf der Grundplatte untergebrachten Getriebegehiduses
werden ebenfalls aus grossen rechteckigen Platten gebildet, welche am Oberende
durch g cm Binder verbunden sind, deren mittelstes das Lager fiir die vertikale
Wellen (4 und 5), die miteinander durch Triebling (6) und Zahnrad (7) in Verbindung
stehen, bildet. Das obere Ende der Welle (4) ist in einem Querband (8) im Gestell
gelagert und ein auf dieser Welle aufgekeilter 19 mm Triebling (9) kimmt mit einem
auf der Welle (11) montiertem Zahnrad (10). Das ebengenannte Querband (8) besteht
aus zweisich fiir sieben Locher iiberlappenden 14 cm Bindern und ist jederseits des
Gestells am Kreuzungspunkt von g cm Diagonalbindern gelagert.

Das ringformige doppelte Rahmengestell wird aus sieben 32 cm Bindern
angefertigt, die sich je fiir zwei Locher iiberlappen und ganz genau aufeinandergepasst
werden miissen. Die dusseren Enden des derart gebildeten Bandes werden unter
Ueberlappung fiir zwei Lécher miteinander verschraubt und bilden ohne besonderes
Biegen ein vollig kreisrundes Rahmengestell. Danach werden die Diagonalstreben
(12) am Ringrahmen festgekeilt. Der Rahmen wird dann vermittelst radialer
Binder auf das Gestell aufgebracht und durch Diagonalbinder (12), die je im dritten
Loch der radialen Bander verschraubt werden, versteift. Mit ihren anderen inneren
Enden werden die Diagonalbdnder (12) an ein auf der vertikalen Welle (1) oben
aufgekeiltes geflanschtes Rad befestigt.

Die Gondeln (13) bestehen aus kleinen rechteckigen Platten, die durch 6 cm
Querbinder verbunden werden und am Ringrahmengestell vermittels einander
iiberlappender 14 cm Binder (14) aufgehdngt sind. | .

Die anderen Konstruktionseinzelheiten sind in den Zeichnungen iibersichtlich
dargestellt.
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Modell' No. 89. Eiffelturm

Erforderliche Erginzungs- Erforderliche Ergdnzungs-
teile zur Ausriistung teile zur Ausriistung
|
Erforderliche Teile No. I\No. 2(No. 3|No. 4|No. 5 Erforderliche Teile, No. 1|No. 2(No. 3No.4| No. 5
|
45 32 cm gelochte Binder 41 | 35 | 35 | 31 31 5 25 mm Scheibenrider — 3 ‘ TRl = =
56 14 cm v v 50 | 40 | 38 | 36 [ 32 1 Buchsenrad — [ — [ —| —
36 9 cm - 5 35 34 30 30 19 3 19 mm Trieblinge 3 3 | 2 1| —
20 73 cm i 5 20 | 20 | 18 10 12 1 12 mm Triebling I | — — A=
46 6 cm ) A 36 32 32 28 2 2 Zahnrader 2 8 Dolt I ¢ —
6 5cm . O 6 6 6 — 2 19 mm Kronenrider 2 2 2 — —]
4 32 cm Winkeltrager) 4 | — | 1 Schneckenrad I T — | — —
12 14cm 4 72 o312 12 12 12 404 Schrauben und Muttern 379 |354 (334 (294 | 244 %
89 Winkelstiicke § | 03 45 36 38 Klemmuffen 29 27 | 16 16| 55,
.1 15cm Stab ol S - —- 2 Muffen und Stellschrauben 2 2 \ o —
r I3lem ', | g Rl— = | 1 Doppelt gebogenes Band 1 | — | — | —| —j
3 114 cm Stiabe e W ‘ - — 1 Grosses 7 e 1 1 — | = —-1
B4 ocm ,, 4 4 | 4 4 2 3 Grosse rechteckige Platten 2 2 1 1 -
*1 38 mm Scheibenrad 1 b — — 6 Kleine s 5 6 6 3 3 1

Die vier Plattformen (Fig. 8gaA) werden zuerst fertiggestellt und dann an den vertikalen Streben (1)
in dem richtigen Abstand vermittels Schrauben und Winkelstiicken angeschraubt. Die Stellung der
letzteren ist aus Fig. 89a ersichtlich und muss sorgfiltig beachtet werden.

Der Fuss des Turmes wird aus einer Anzahl kleiner Winkeltriger (2, Fig. 8gc) hergestellt, die dann
an die Winkelstiicke (3), Fig. 89a, angeschraubt werden. Die Gallerie (4) des Turmes wird dann aus der in
Fig. 8gc gezeigten Weise hergestellt und besteht aus je drei um ein Loch sich iiberlappenden und zusammen-
geschraubten 32 cm Bédndern, wobei der untere Ring der Gallerie vermittelst Winkelstiicke (5) und geneigt
angeordnete Bander (6) an den vertikalen Streben befestigt ist. Der Turmaufsatz (7), Fig. 8gc, wird dann
aufgebaut. Seine unteren Binder (8) werden an den oberen Enden (g) der vertikalen Streben (1) ange-
schraubt.

Die Fahrkorbe (10), Fig. 89gc, sind aus rechteckigen Platten hergestellt, die durch 6 cm Bénder verbunden
werden. Das obere Riemenscheibengehiuse (11) ist umgekehrt angeordnet und oberhalb der oberen
Plattform (r2), Fig. 89a, festgeschraubt.

Das Gehduse fiir das Aufzugsgetriebe, dessen Konstruktion deutlich aus Fig. 89D zu ersehen ist, wird
dann vermittels Schrauben (13) an die Winkeltrdger der unteren Plattform derart angeschraubt, dass die
iiber die Riemenscheiben (15) geleiteten Seile nach oben durch Oeffnungen (16) in der unteren Plattform
zu den Riemenscheiben (23) im oberen Teil des Turmes gefiihrt werden (Fig. 8gc). Der Antrieb wird
von der Welle (17) aus vermittels eines Kupplungsgetriebes auf eine quer gelagerte Welle (18) iibertragen,
die eine Schnecke trigt, welche mit einem auf der Welle (20) aufgekeilten 12 mm Triebling kimmt. Von
dort wird der Antrieb durch ein Getriebe auf eine Welle (21) weiteriibertragen, die eine Riemenscheibe (22)
tragt. Ueber diese sowie iiber die Riemenscheiben (15) ist ein endloses Seil gefiihrt, das an den Kopf- und

-7 Fussteilen der Fahrkorbe befestigt ist.
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Modell No. 90. Ausschachtmaschine

Aufeebaut mitiMeccano-Ausriistung No. 6 oder No. 5 und No. 54).
g J 5 < .

Erforderliche Erzangungs-
teile zur Ausriistung

Erforderliche Teile No. 1 No. 2

(No. 3%No. 4|No. 5

v
N
N
|
|

12 32 em gelochte Bander
14 cm b et
9 cm - i
7% cm v 3
6 cm 5o p
5cm ! b,
32 cm Winkeltrager
I4cm .
Winkelstiicke

28} cm Stiabe

20 cm Stab

I5cm

13 cm Stibe

Ir¢cm

9 cm >

5 cm 5
Handkurbe
Gellanschte Rader
38 mm Scheibenrider
25 mm s

12 mm N
Buchsenrad

19 mm Trieblinge

12 mm o
Zahnrader
Schneckenrad
Sperrklinke
Klemmuffen 39 |
Muffen und Stellschrauben 2
Schrauben und Muttern 198
Haken 1
Feder 1
Einfach gebogenes Band
Doppelt i i
Grosse gebogene Biander
Grosse rechteckige Platten
Kleine - i
Oesen
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F1G. goaA. Fi1c. gos.

Bei diesem Modell wird zunichst die Grundplatte, Fig. goA hergestellt. Auf dem Vorderteil der Grundplatte wird das Getriebe-
gehiuse, Fig. goB montiert, von wo aus der Ausschachteimer (1) betitigt wird. Die Seitenwiinde des Getriebegehéiuses (2) bestehen
aus zwei grossen rechteckigen Platten, die auf der Grundplatte festgekeilt sind. Die Handkurbelwelle trigt das grosse Zahnrad
(5), welches mit dem auf einer daneben angeordneten Welle sitzenden 19 mm Triebling (6) kdmmt. Eine Reibungsbremse (7)
regelt die Betitigung der Handkurbel (4). Auf der Handkurbelwelle (8) ist das Seil (9) aufgewunden und wird von dort zur Welle
(10) und weiter zur Riemenscheibe .(3) gefiihrt, die im Kopfende des Auslegers gelagert ist, alles zwecks Betitigung des Aus-
schachteimers (1). Die hintere, den 19 mm Triebling (12) tragende Welle (11) ist derart mit dem oberhalb beweglich gelagerten
Kupplungsmechanismus (13) verbunden, dass der Triebling in und ausser Eingriff mit dem Zahnrad gebracht werden kann. Von
dieser hinteren Welle (11) wird das Seil (14) iiber die im Ausleger gelagerte Riemenscheibe (15) bis zum Auslegerarm (16) gefiihrt.
Wenn daher die beiden Wellen (8) und (11) in Eingriff mit der Handkurbelwelle (4) stehen, wird dem Ausschachteimer gleich-
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zeitig eine schwingende und vertikale Bewegung mitgeteilt. Der den Ausschachteimer (1) tragende Auslegerarm (16) ist an
einem Fahrgestell (17) angelenkt, welches auf den oberen Ecktrdgern (18) des Auslegers eine durch die Anschlige (19) begrenzte
Auf- und Abbewegung ausfithren kann. Die Anschlige (19) bestehen aus entsprechend angebrachten Winkelstiicken.

Nunmehr wird das in Fig. goc veranschaulichte auf dem hinteren Teil der Grundplatte vorgesehene Getriebegehduse in
Angriff genommen. Dieses besteht aus zwei kleinen rechteckigen Platten, die vermittelst Winkeltrager (21) auf der Grundplatte
lestgeschraubt sind, und in welchen die beiden Handkurbelwellen (22 und 23) gelagert sind.  Die Welle (22) trigt eine 25 mm
Riemenscheibe, iiber welche das Seil (24) gefiihrt ist. Von dort wird das Seil zur Riemenscheibe (25) geleitet und weiter zur vorderen
Riemenscheibe (26), die auf einer Weile (27) aufgekeilt ist, die bei (28) mit der geflanschte Réader tragenden Radwelle (29) in Eingriff
steht. .

Das Seil (30) zum Aufwinden des Auslegers ist iiber die Riemenscheibe (31) und von dort zu der im hinteren Getriebegehduse
angeordneten Handkurbelwelle (23) gefithrt. Das die Seitwértsschwingung des Auslegers bewirkende Seil (32) wird iiber die
Riemenscheibe (33) auf der vertikalen Welle im hinteren Getriebegehduse geleitet und ist mit seinen Enden an den dusseren Enden
des Jochstiickes (34) befestigt. Der Ausleger ruht gelenkig auf der im Rahmengestell (36) gelagerten Welle (35), wahrend das
Gestell drehbar auf der vertikalen Welle (37) aufgebracht ist.
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32 cm gelochte Bander .
14 cm - 5. male
9 cm ”» ”
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12 mm . . 0

Buchsenrider : 3
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Einzelteile

No. 51. No. 37. No. 35.

No. 59. No. 33. No. 36.

Rl @)

No. 43,

No. 45.

No. 54.
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1)

w

14.
15.
16.
17.
19.

20.

2I.

25.
20.

27.

’,A.

Preisliste der Erganzungsteile.

Gelochte Bander, 32 cm lang
5 14cm
” gcm ,,
” 74 em ,,
5  6cm 5
” 5¢m
Winkeltrager, 32 cm lang
14cm
Winkelstiicke

Stabe, 28} cm lang
S RESCIR . o
,, I1}oder 13cm lang..

o g cm lang
” 5¢cm
Handkurbeln

Geflanschte und gerillte Rader

Scheibenrader  bezw. Riemen-
scheiben, 38 mm

Scheibenrider bezw. Riemen-
scheiben, 25 mm

Scheibenridder bezw. Riemen-
scheiben, 12 mm
Buchsenriader
Trieblinge, 19 mm
i 12 mm
Zahnrader, 38 mm

per }

per
. pro

1 Dtz.

1 Dtz.

Stiick

Kronen.
. 1+60
. O°

v O

70
55

'55
199
‘35
“I0
‘05
*05

‘05

<70

%35
-05
70
i35
75

Kronen,
28. Kronenrider, 38 mn N .. pro Stiick . 265
29. 5 19 mm . FZ 10,
32. Schneckenriader .. o 4 i o 'ORTO
33. Sperrklinken o e e s .. 0.55
34. Schraubenschliissel e ot % . 0°55
35. Klemmuffen v pro Schachtel (1 Dtz)) .. 1-05
36. Schraubenzieher .. 0 .. pro Stiick 055
37. Schrauben und Muttern, pro Schachtel (1 Dtz.) .. 1.05
39. Kartenschnur (Extraqualitit) .. pro Karte .. o-20
40. Knauelschnur s SC .. pro Knauel .. o-20
41. Propellerschaufeln o .. 'pro Paar .. 1:05
42. Ketten, 4 Meter - . 4°20
43. Federn & 9 .. pro Stick .. 0°35
44. Einfach gebogene BdﬂdCl‘ 5% % . 0.35
45. Doppelt b i e & 0°35
46. Grosse - 5 it 5 0.55
51. Oesen ot 5 . 035
52. Gelochte rechte«.kxgc I’latteu grosse X . 070
53. . - s kleine . . 0°55
54. Gelochte Sektorplatten .. s " . 055
55. Gummibander i & o 5 . 0°20
56. Anleitungsbiichlein e % Vi . 105
57. Haken 2] e o 35 " oo 0220
58. Holzschrauben .. . o _-pro Dize .. 038
59. Muffen mit Stel]achrauben pro Stiick .. 0°35



No. o.
No. 1.
No. 2
No. 3
No. 4.

5
No. 6
No. oA
No. 1A
No. 2A
No. 3A
No. 4A

No. 4A
No. 5A

Preisliste

Meccano (Royal)
Meccano-Ausrtustung ..

bR 2

Vortrefflich fiir Geschenkzwecke geeignet, da in eleganten, solide ausge-
7y 'y fithrten, verschliessbaren Kiasten in Nussbaum-Imitation verpackt.

)y B Ditto ditto ditto

(enthalt geniigende Teile zwecks Umwandlung eines

Meccano Ergan ungsausrUStung Meccano-Royal in eine Meccano-Ausriistung No. 1)

(enthalt geniigende Teile zwecks Umwandlung einer
Meccano-Ausriistung No. 1 in eine Meccano-Aus-
1 1) riistung No. 2) . o > 26
(enthalt genugende Teile ZWCCkb Umwandlung einer
Meccano-Ausriistung No. 2 in eine Meccano-Aus-
" ) riistung No. 3) .. . s e
(enthalt geniigende Teile zwecks Umwaudlung einer
Meccano- Aubrustung No. 3 in eine Meccano-Aus-
) ) ritstung No. 4) . . . 50 . Ve
(enthalt genugendc Teile zwecks Umwandlung einer
Meccano-Ausriistung No. 4 in eine Meccano-Aus-
) 2 riistung No. 5) .
(in gefalhgen Pdppschachteln verpackt)
(enthalt geniigende Teile zwecks Umwandlung einer
Meccano-Ausriistung No. 4 in eine Meccano-Aus-
b b} ritsstung No. 5) .. S
(enthalt geniigende Teile zwecks Umwandlung einer
Meccano-Ausriistung No. 5 in eine Meccano-Aus-
) b riistung No. 6)

fiir Geschenkzwecke vortrefflich geeignet, da in eleganten verschliessbaren Kisten aus Nussbaum-Imitation verpackt.

ee?9..0

Kronen

6.00
10.00
19.00
30.00
45.00
90.00

170.00

4.50

9.50
11.50
15.50

25.00

50.00
85.00



Das Hornby’sche System zur Erlauterung der Gesetze der Mechanik

»- - In Verbindung mit *“ Meccano " haben wir kiirzlich auch das Hornby’sche System zur Erlduterung
4\ % der Grundgesetze der Mechanik eingefiihrt. Dieses System wird durch eine Reihe von billigen,
\ dabei aber sehr wirkungsvollen Modellen veranschaulicht, die zur Demonstrierung der elementaren
Regeln der Mechanik und der mechanischen Wissenschaften dienen. Der wesentliche Zweck dieser
Methode soll der sein, den Erfordernissen der Elementarschulen zu dienen, obwohl hierdurch keines-
wegs das Anwendungsgebiet erschépft ist. Die Modelle, wie sie heute zur Veranschaulichung und
zum Unterricht der mechanischen Wissenschaften insbesondere in der Elementar- und Fortbildungs-
schulen verwendet werden, sind ausserordentlich kostspielig. Bei diesen jetzt gebrduchlichen
Modellen kommt meistens nur ein gewisser Teil und die von ihm ausgefiihrten Funktionen fiirden Unter-
: richt in Frage, sodass folglich die Kosten all der Modelle,.um einen einigermassen umfassenden
Flichkraftregler Unterricht zu erteilen, unverhéltnisméssig gross sind. i

Nach der Hornby’schen Methode sind die Modelle derart eingerichtet, dass sie auseinander genommen werden kénnen, sodass
aus den betreffenden Teilen dann andere Modelle konstruiert werden kénnen.  In einem Modell sind also tatsdchlich mehrere
vereinigt. Ferner wird der Schiiler angeregt, seine eigenen Ideen durch den Aufbau ginzlich neuer Modelle zu verwirklichen ; anstelle
ein fertiges Modell zu benutzen, wird er sich ein solches aus den ihm zur Verfiigung stehenden Einzelteilen aufbauen, wobei ihm dann die
sich beim Zusammenstellen einfacherer Modelle nach und nach einstellende Uebung beim Aufbau weiterer, schwerer zusammenzu-
setzender Apparate sehr zustatten kommen wird, ebenso wie ihm das Verstandnis fiir die Wirkungsweise der Apparate und ihrer einzelnen
Teile viel schneller kommen wird, als wenn ihm ein fertiges Modell vorgesetzt wird. Es kann behauptet v
werden, dass die nach dem Hornby’schen System und mit den zugehorigen Teilen zusammengesetzten
Modelle es in bezug auf Experimentier- und Demonstrierfihigkeit mit allen Modellen und Apparaten
aufnehmen konnen, die im Anschaffungswert um ein vielfaches kostspieliger sind.

Ganz besonders ist beim Entwerfen dieser Modelle darauf geachtet worden, dass sie grosste
Einfachheit und Leichtigkeit im Aufbau mit wirksamster Veranschaulichung der grundlegenden
Gesetze der Mechanik vereinigen.

Wir bringen drei verschiedene Ausriistungen auf den Markt, wie sie den Anforderungen der drei
hisheren Klassen der Elementarschulen entsprechen. Die “ A Ausriistung ist im wesentlichen fiir
Konstruktionsarbeiten bestimmt und dient zur Veranschaulichung von Versteifungen und Verstér -
kungen, Trigerkonstruktionen, Dachkonstruktionen, Verbindung und Zusammenfiigung von Platten,
etc., etc. Die “ B” Ausriistung enthilt eine Reihe von einfacheren, beweglichen Teilen von Dampf-
und Zdhnlichen Maschinen, wihrend die “ C " Ausriistung zur Veranschaulichung und Erlduterung

MORKRY nysY

der grundlegenden Gesetze der mechanischen Wissenschaften bestimmt ist. Auslegerkran Kronen
) Kronen No. AA. Erginzungsausristung (mit geniigenden
No. A. Hornby-System-Ausriistung ... ...21.00 %enm u,,’(.g N ariishang ,ig in B umzuwandeln). 24.00
No. B. . 5 . i) el B0 N 2 s : .
. . o. BA. Erginzungsausriustung (mit geniigenden
No. C. o - ” ...85.00 Teilen um Ausriistung B in C umzuwandeln). 35.00

No. M SB. (mit geniigenden Teilen um Meccano-Ausriistung No. 3, 4, 5 oder 6 so zu vervollstindigen, dass diese auch zur
Veranschaulichung der Modelle nach Hornby’schem System nach No. A und B werwendet werden kann. 15.00

No. MSC. (mit geniigenden Teilen um Meccano-Ausriistung No. 3, 4, 5 oder 6 so zu vervollstindigen, dass diese auch zur
Veranschaulichung der Modelle nach Hornby’schem System nach No. A, B und C werwendet werden kann. 40.00
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