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Wie werden Modelle und Spiele nach dem Meccano - System
zusammengesetzt P

N erster Linie mochten wir dem Anfinger mit Meccano anraten, mit Modell No. 1 zu beginnen und danach die folgenden
Modelle der Reihe nach aufzubauen, bis die vorhandene Ausriistung an Einzelteilen so weit wie moglich ausgenutzt ist. Sobald
dies der Fall ist, werden ihm die einzelnen Teile und ihre Verwendungsméglichkeiten so vertraut sein, dass er leicht imstande

sein wird, viele weitere Modelle eigener Erfindung und Konstruktion herzustellen.

Der Reiz des Meccano liegt gerade in seiner unbegrenzten Vielfiltigkeit des Anwendungsgebietes und solange als der Spieler
nicht seine eigenen Ideen mit Hilfe des Meccano verwirklichen kann, wird er nicht die Freude und Unterhaltung haben, wie sie
das Meccano letzten Endes bietet.

Jeder Teil der Ausriistung des Kistchens muss gepriift, seine Bezeichnung dem Geddchtnis einverleibt und die Normal-
konstruktionen auf S. 94-96 miissen sorgfdltig beachtet werden, sodass die gegebenen Anleitungen schnell und leicht befolgt werden
konnen. .

Alle Teile besitzen normale Abmessungen, sind auswechselbar und passen auf- und zﬁeinander, ohne dass die geringste
Anstrengung beim Zusammenbau nétig wire. Die Locher in den Bindern haben simtlich gleichen Abstand von einander, wihrend
dic Stibe in jedes der Locher passen. Ihre Stellung in den verschiedenen Mustern und Modellen kann durch Abzihlen der Lécher
festgestellt werden.

Alle dargestellten Modelle sind nach den grundlegenden und normalen Prinzipien der Technik entworfen worden: die ange-
wendeten Teile stellen die wesentlichen mechanischen Bestandteile dar, wie sie im Maschinenbau benutzt werden, wie z.B. Hebel,
Trager, Rédder, Wellen, Riemenscheiben, Schneckenrdder, Schrauben, Bolzen, Klemmuffen, Zwingen, etc., etc., sodass, abgesehen
von der dargebotenen Unterhaltung, Meccano fiir die Einfiihrung in ‘das ernste Studium der Ingenieurwissenschaften unzweifel-
haft von grosstem Werte ist.

Jedes Modell kann auseinander genommen werden, sodass die gleichen Teile zum Aufbau anderer Modelle stets verwendet
werden konnen. Erginzungs- und Ersatzteile kénnen dﬁi‘éh den Zwischenhandel oder von uns direkt bezogen werden.

Wir sind jederzeit gern bereit, unseren Abnehmern schriftlich oder miindlich kostenfreie Auskunft auf uns vorgelegte Fragen
zu erteilen, auch geben wir gern Hinweise und Anregungen zum Aufbau besonderer Modelle, und Ratschldge bei etwaigen Schwierig-
keiten, wie sie sich beim Aufbau neuer Modelle ergeben kénnten.

Fir die Bequemlichkeit unserer Abnehmer haben wir eine Reihe von hiufig auftretenden Normalmodellen stets auf Lager und
laden zu deren Besichtigung ein. Diesbeziiglich verweisen wir noch besonders auf die schaubildlichen Darstellungen auf Seiten
2 und 3 dieser Anleitung. '
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Einzelteile

No. 1. No. 8. No. 12. No. 32. No. 44. No. 5I. No. 37. No. 35.
Gelochtes Band Gelochter Winkel-  Winkelstiick Schnecken- Einfach Oese Schraube Klemmuffe
32 cm, I4 ¢m, 9 cm, 74 cm, 6 cm, trager rad. gebogenes und Mutter
5:cm 32 cm, I4cm Band
No. 13. No. 19. No. zo. No. 24. No. 25.
Stab. Handkurbel Geflanschtes Buchsenrad Triebling
284 cm, 20cm, I5cm, I3cm, und gerilltes I9 mm, I2 mm
II{cm, 9cm, 5cm. Rad
No. 50. o No. 33. No. 34. ~ No. 36.
Ring und Stellschraube Sperrklinke Schraubenschliissel Schraubenzielier
No. 43.
Feder.

No. 2r. No. 28. No. 45. :
Scheibenrad bezw. Riemen- Kronenrad Doppelt gebogenes CR \
scheibe 38 mm, 25 mm, 13 mm 38 mm, 19 mm Band B \
i No. 52. No. 53.
Fig. 6. No. 46. Grosse rechteckige Kleine rechteckige No. 54.
- . 6 cm- gelochtes Flanschband Grosses gebogenes Band Platte Platte Sektorplatte
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Modell No. 1.
fiir Gepick

Ausriistung No. 1.)

Erforderliche Teile
3 6 cm gelochte Bander
Winkelstiicke

114 cm Stab

25 mm Scheibenrader
Schrauben und Muttern

Stells.hrauben

Der Hauptteil des Schiebkarrens besteht
aus einer rechteckigen Platte; zwei 6 cm
Bénder sind vermittels der Winkelstiicke
1A am vorderen Ende aufgekeilt und bilden
die Handgriffe. Der Schnabel des Karrens
besteht aus einem 6 cm Band, das an der
Platte durch Winkelstiicke befestigt ist. Auf
einer Welle, die durch die Endlécher der
Flanschen hindurchgefiihrt ist, wird ein Paar
Scheibenridder von 25 mm Durchmesser ange-
bracht und durch Stellschrauben in Stellung
gehalten.

Schiebkarren

(Aufgebaut mit Meccano-

Grosse rechteckige Platte

Modell No. 2. Schaukel

(Aufgebaut mit Meccano-
Ausriistung No. 1.)

Erforderliche Teile
4 I4 cm gelochte Bander
6 6 cm o

6 Winkelstiicke

2

I 5 cm Stab
19 Schrauben und Muttern
2 Klemmuffen

1 Einfach gebogenes Band
1 Grosse rechteckige Platte

Man baue die Schaukel zuerst und fange mit der einen Seite an, indem man
zwei 14 cm Binder 1 mit einem 6 cm Band verbindet. Darauf wird ein Winkel-
stiick in dem mittelsten Loch des kurzen Bandes und zwar an der Unterseite
desselben festgeschraubt, um ein Lager fiir die Welle zu schaffen.  Es ist darauf
zu achten, dass das Winkelstiick derart angeschraubt wird, dass der Kopf der
Schraube nach unten gerichtet ist, um die Welle frej zu halten. Die andere Seite
der Schaukel wird in dhnlicher Weise gebildet. Die beiden Seiten werden nun
an ihren Enden durch zwei 6 cm Binder und zwei Winkelstiicke verbunden.
Dann wird das einfach gebogene Band 3 in der Mitte der rechteckigen Platte
festgeschraubt, worauf die beiden mittleren Winkelstiicke an der Unterseite der
Schaukel in Uebereinstimmung mit den oberen Léchern in dem gebogenen Band
gebracht werden und der kurze Stab hindurchgesteckt wird. Eine an jeder
Seite anzubringende Klemmuffe hilt das Ganze in Stellung.
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Modell No. 3. Plattform-Wagen

(Aufgebaut mit Meccano-
Ausriistung No. 1.)

Erforderliche Teile
12 Winkelstiicke
1 114 cm Stab
5cm Stiabe
25 mm Scheibenrider
Schrauben und Muttern
Klemmuffen
Grosse rechteckige Platte
Stellschrauben

-
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Bei einem Plattform-Wagen sind die beiden Endrider stets etwas hoher
gelegt als die beiden Mittelrdder und haben etwas freies Spiel auf der Achse,
sodass der Wagen auf letzterén beiden Rédern schnell gedreht werden kann.

Die Lager fiir die Achsen der Endrdder werden durch die Verbindung zweier
Winkelstiicke, wie in Fig. 3a gezeigt, gebildet, wobei diese Winkelstiicke in den
Endlochern an den Steitenflanschen der Platte festgeschraubt werden.

Die beiden Mittellager werden in der aus Fig. 3B ersichtlichen Weise
hergestellt und in den mittleren Loéchern der Seitenflansche der Platte
verschraubt.

Es ist zo beriicksichtigen, dass die linglichen Locher der Lager an der
Aussenseite der Seitenflanschen der Platte verschraubt werden. Dadurch
wird es ermoglicht, die Endrider hther und die Mittelrider niedriger einzu-
stellen, um den erwihnten Zweck zu erreichen.

Die Achse, auf der die beiden Mittelrider angebracht sind, wird dann
ordnungsmissig in Stellung gebracht und die Rader werden durch Stellschrauben
befestigt, wihrend die beiden Endrider frei auf den Stiben laufen und durch

Klemmuffen in Stellung gehalten werden.
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Modell No. 4. Bahntransport-

wagen

(Aufgebaut mit Meccano-Ausriistung No. 1.)

Erforderliche Teile

4 25 mm Scheibenrider
12 Schrauben und Muttern
4 Stellschrauben

1 Grosse rechteckige Platte

4 I4cm gelochte Bander

8 6cm " o

4 6 cm gelochte Flanschbander
2 1134 cm Stidbe

Zunichst sind die vier vertikalen 6 cm Binder
an jeder Ecke der Platte zu befestigen ; dann sind die
Flansch- und Seitenbidnder an den vertikalen Bindern
vermittels Winkelstiicke anzubringen. Zwei Stibe sind
als Achsen durch je das dritte Loch der beiden Seiten-
flanschen der Platte und zwar von den Enden an
gerechnet, hindurchzustecken. Auf die Enden der
Stibe werden die Ridder aufgeschoben und durch Stell-
schrauben gesichert.

Das eben beschriebene ist ein sehr ansprechendes
kleines Modell und héchst einfach in der Herstellung.




Modell No. 5. Gepickwagen

(Aufgebaut mit Meccano-Ausriistung No. 1.)

Erforderliche Teile

2 14 cm gelochte Biander 1 Buchsenrad

4 6.cm o - 9 Schrauben und Muttern
2 6 cm . Flansch- 4 Klemmuffen

I 114 cm Stab [bander 2 Stellschrauben

2 5cm Stidbe 1 Einfach gebogenes Band
2 25 mm Scheibenrider 1 Grosse rechteckige Platte

Bei dem Aufbau dieses Models ist es nur notig, darauf
acht zu geben, dass der vordere drehbare, zur F ortbewegung
des Wagens dienende Arm dadurch gebildet wird, dass ein
einfach gebogenes Band lose in dem mittelsten Loch an
dem einen Ende der Platte und zwar an der Oberseite ver-
mittels einer Schraube und zwei Muttern angebracht wird,
wobei die Muttern gegen Lockerwerden gesichert werden
(s. Normalmodell D auf S. g4). Die Achse zur Aufnahme
der beiden hinteren Réder wird durch die Endlécher der an
jeder Seite der Platte angebrachten und als Achslager dienen-
den diagonalen 6 cm Streifen hindurchgefiihrt.

Modell No. 6. Badestuhl

(Aufgebaut mit Meccano-Ausriistung No. 1.)

Erforderliche Teile

2 14 cm gelochte Bander | 3 25 mm Scheibenrader

6 6 cm 8 - ; 14 Schrauben und Muttern
2 6 cm gelochte Flanschbiander 4 Klemmuffen

6 Winkelstiicke 2 Stellschrauben

I 114 cm Stab 1 Einfach gebogenes Band
2 5cm Stibe 1 Grosse rechteckige Platte

Nachdem Modell No. 5 aufgebaut worden ist, diirfte sich
bei dem Aufbau dieses Modells keine Schwierigkeit ergeben.



Modell No. 7. Laufstuhl Modell No. 8. Gepickwagen

(Aufgebaut mit Meccano- (Aufgebaut mit Meccano-
Ausriistung No. 1.) Ausriistung No. 1.)

Erforderliche Teile T rreichykale

; loc A
2 14 cm gelochte Bander 2 Ia cmgelochtesBander

g 6cm » »
9 6cm » 2 1 6 cm gelochtes Flansch
2 6 cm gelochte Flansch- bandg

bander
4 Winkelstiicke
2 11} cm Stabe

I 114 cm Stab
2 25 mm Scheibenrader
10 Schrauben und Muttern
2 Stellschrauben
1 Grosse rechteckige Platte

4 25 mm Scheibenrader
17 Schrauben und Muttern
4 Stellschrauben

Man beginnt den Aufbau der einen Seite dieses Modells, Dieses ist dem Modell No. 5 sehr dhnlich und bedarf keiner
indem man zunichst zwei 6 cm Biander 1 nimmt und dieselben Erlauterung.
derart auf einander schraubt, dass sie sich je fiir drei Locher
iiberlappen ; darauf wird ein 14 cm Band 2 in das vierte
Loch von unten verschraubt und gleichzeitig wird an der Innenseite ein 6 cm gelochtes Flanschband angeschraubt. Die andere
Seite wird in dhnlicher Weise zusammengesetzt. Der Sitz wird dann durch rechtwinkliges Zusammenschrauben eines 6 cm
Flanschbandes mit einen 6 cm Band und zwei weiteren 6 cm Bénder gebildet, welch letztere je an dem Ende des einen 6 cm Bandes
angeschraubt werden. Die beiden fertigen Seiten werden dann zusammengebracht und miteinander vermittelst eines 6cm
Flanschbandes verbunden. Der Riicken besteht aus einem 6 cm Flanschband, das mit den 14 cm Bénder, und zwar in jedem
zweiten Loch von oben, verschraubt wird. Es werden dann zwei Stdbe durch die untersten Locher hindurchgefiihrt und auf denselben
die Rédder aufgebracht und durch Stellschrauben festgelegt.



Modell No. 9. Schiebekarren fﬁr.
Gepick

(Aufgebaut mit Meccano-Ausriistung No. 1.)

Modell No. 10. Wagen

(Aufgebaut mit Meccano-Ausriistung No. 1.)

Erforderliche Teile
2 14 cm gelochte Bander
9 6cm » 5
2 Winkelstiicke
I 5cm Stab

1 Buchsenrad

14 Schrauben und Muttern
2 Klemmuffen

1 Sektorplatte

Erforderliche Teile

2 114 cm Stabe 4 Stellschrauben
Der einzige bei diesem Modell zu beriicksichtigende Punkt ist der

4 25 mm Scheibenrader 1 Grosse rechteckige Platte
dass die Auflageplatte des Schiebekarrens aus einer Sektorplatte besteht,
an deren inneren Seiten die Griffenden, bestehend aus zwei 14 cm Bandern,
festgeschraubt sind ; die beiden 6 cm. Binder zur Aufnahme der Radachse

sind an der Aussenseite der Sektorplatte befestigt.



Modell No. 11. Forder-Bahn mit Modell No. 12. Schaukel
endlosem Seil

(Aufgebaut mit Meccano-Ausriistung No. 1.)

(Aufgebaut mit Meccano-Ausriistung No. 1.)

Erforderliche Teile

4 14 cm gelochte Bander 6 25 mm Scheibenrider

6 6cm » » 12 Schrauben und Muttern
2 6 cm @ Flanschbander 8 Holzschrauben

8 Winkelstiicke 4 Klemmuffen

3 11} cm Stiabe 1 Grosse rechteckige Platte
1 Handkurbelstab y 2 Sektorplatten

Die in diesem Modell veranschaulichte Kombination ist ausser-
ordentlich interessant, so dass sich wohl die kleine Miihe der
Zusammensetzung verlohnt.

Der Wagen ist mit einer endlosen Schnur verbunden, die {iber
zwei Riemenscheiben liuft, von denen die eine an dem einen Ende
auf einer der Sektorplatten angebracht ist und die auf der anderen
Sektorplatte befindliche dadurch gedreht werden kann, dass ihre
Achse mit einem kurbelartigen Handgriff versehen ist. In der
Zeichnung sind dic beiden Riemenscheiben wegen Raumersparnis |
dicht bei einander; sie konnen natiirlich in jeder gewiinschten Erforderliche Teile
Entfernung voneinander angeordnet werden.

4 32 cm gelochte Bander 10 Winkelstiicke
Eine Schnur wird als endloses Band verkniipft, welches iiber I 14 cm gelochtes Band 12 Schrauben und Muttern
beide Riemenscheiben liuft, wihrend der Wagen an der Schnur 6 6 cm gelochte Binder 4 Holzschrauben
befestigt wird, sodass er bei Drehung der Handkurbel in der einen 3 6om gelochte Flanschbander I Grosse rechteckige Platte

oder anderen Richtung bewegt wird.



Modell No. 13. Leiter Modell No. 14. Fahrbares Kinderbett

(Aufgebaut mit Meccano-Ausriistung No. 1.) (Aufgebaut mit Meccano-Ausriistung No. 1.)

Erforderliche Teile

4 14 cm gelochte Bander
6 6 cm - -
3- 6 cm gelochte Flanschbander
2 Winkelstiicke

4 25 mm Scheibenrader

4 Stellschrauben

17 Schrauben und Muttern

Erlorderliche Teile

Inbezug auf den Aufbau dieses Modells ist es nur nétig darauf

4 14 cm gelochte Bander hinzuweisen, dass die beiden vorderen Pfosten aus zwei sich fiir zwei

3 6cm 3 o . .. 5 .
4 6cm . TFlanschbander Lécher iiberlappenden 6 cm Bindern bestehen. Die Rider sind in der
2 Winkelstiiclke aus dem Normalmodell R ersichtlichen Weise in den untersten Lochern

12 Schrauben und Muttern . 5
dieser Pfosten gelagert und durch Stellschrauben befestigt.



Modell No. 15. Seilbahn

(Aufgebaut mit Meccano-Ausriistung No. 1.)

Erforderliche Teile

32 cm gelochte Bander

14 cm . 5

6 cm » »

6 cm ,»  Flanschbander

Winkelstiicke

13 cm Stabe

5 cm Stab

Handkurbel

25 mm Scheibenrader

Schrauben und Muttern

Klemmuffen

Einfach gebogenes Band

Grosse rechtwinklig gebogene
Platte

Sektorplatten

1N
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Der Aufbau dieses Modells und sein Betrieb bietet viel Freude und
Unterhaltung. Das Bild zeigt wie das Modell in Betrieb gesetzt wird.
Die Schniire konnen jede beliebige Linge besitzen, sodass der Forderkorb
von einem Ende des Zimmers bis zum anderen geleitet werden kann. Um
cin besseres Haften zu erzielen, wird die Forderschnur zweckmassig doppelt
um die Riemenscheibe der Handkurbel gewunden. Die offenen Seiten
des Forderkorbes konnen mit Pappe verdeckt werden, sodass der Korb
mit kleinen Gegenstinden, wie Marbeln, Kugelchen etc. beladen werden
kann. Das Grundgestell der Seilbahn kann auf irgend einer festen Platte
vermittelst gewohnlicher Holzschrauben festgeschraubt werden, wihrend
das Lager fir die Riemenscheibe, iiber welche das Fiithrungsseil lauft, in
geeigneter Weise am entgegengesetzten Ende des Zimmers angebracht
werden kann.
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Modell No. 16.  Laufkran mit

2

3
2
I
2
I
I

Ausleger

(Aufgebaut mit ‘]\‘Iéc>can‘o-AusAriistung No. 1.)

Erforderliche Teile

32 cm gelochte Bander
114 cm =
6 cm 2 o
6 cm gelochtes Flanschband
114 cm Stibe

5cm Stab

Handkurbelstab

£

c
G

6

oM 0o

25 mm Scheibenriader
Buchsenrad

Schrauben und Muttern
Haken g
Klemmuffen

Grosse rechteckige Platte
Sektorplatte

Modell No. 17. Wage

(Aufegbaut mit Meccano-Ausriistung
No. 1))

Erforderliche Teile

2 32 cm gelochte Bander 19 Schrauben und Muttern
3 I4cm v 5 4 Holzschrauben

I 6cm 5 A 1 Grosse rechteckige Platte
2 6 cm . Flanschbinder 2 Sektorplatten

4 Winkelstiicke

Der Wagebalken dieses Modells ist gelenkig in einem Schlitz des auf
rechten Pfostens angebracht. er Schlitz wird gebildet, indem man ein
6 cm Band auf das obere Ende des Pfostens aufschraubt, zwischen
Pfosten und 6 cm Band indessen Schraubenmuttern legt, um fiir den
dazwischen vorgeschenen Wagebalken geniigende Bewegungsfreiheit
zu schaffen.
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Modell No. 18. Fahrbare Leiter

(Aufgebaut mit Meccano-Ausriistung No. 1.)

Modell No. 19.

Briicke

(Aufgebaut mit Meccano-Ausriistung No. 1.)

Erforderliche Teile

6 14 cm gelochte Béander

4 6 cm 5
4 6 cm o
4 Winkelstiicke

2 114 cm Stabe

2

Flanschbidnder

4 25 mm Scheibenrider
16 Schrauben und Muttern
4 Klemmuffen

1 Grosse rechteckige Platte

12

Erforderliche Teile

6 14 cm gelochte Bander

8 6 cm

2 6cm

”»

2

»

Flanschbander

4 Winkelstiicke
12 Schraubgn und Muttern

1 Grosse rechteckige Platte



Modell No. 20. Kippwagen

(Aufgebaut mit Meccano-Ausriistung No. 1.)

Erforderliche Teile

1 14 cm gelochtes Band 4 25 mm Scheibenrader

4 6 cm gelochte Bander 14 Schrauben und Muttern X - . - "

2 6 cm .  Flanschbander 2 Klemmuffen Dicses interessante Modell stellt einen Kippwagen dar, wie er
9 Winkelstiicke 4 Stellschrauben 5 . . =f

3 114 cm Stibe 1 Grosse rechteckige Platte bei Bau- und Strassenarbeiten zum Transportieren von Materialien,

wie Steinen, Erde, etc., auf- Schienen verwendet wird, derart dass
die Ladung schnell und leicht am Bestimmungsort nach der einen

oder anderen Seite hin ausgekippt werden kann.

Dic vorderen und hinteren Teile des eigentlichen Kippbehil-
ters bestehen aus Sektorplatten, die oben und unten durch 6 cm
Binder verbunden sind. Der gelenkig angebrachte Hebel greift
mit seinem oberen Ende zwischen ein Paar schrig zu einander
angeordneter Winkelstiicke, die an der vorderen Sektorplatte an-
geschraubt sind, zum Zwecke den Kippbehilter festzustellen
(siehe Fig. 20a). Beim Herausbewegen des schwingbaren Hebels
aus den beiden Winkelstiicken kann der Kippbehilter nach
der einen oder anderen Seite hin gekippt werden. Um den
Behilter zur Aufnahme irgend eines Materials geeignet zu machen,
kann man ein Stiick entsprechend gebogene Pappe einsetzen,
sodass es auf der durch den Behilter hindurchgehenden Achse

aufruht.
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Modell No. 21. Windmiihle Modell No. 22. Eisenbahn-Signal

(Aufgebaut mit Meccano-Ausriistung No. I.) (Aufgebaut mit Meccano-Ausriistung No. I.)

Erforderliche Teile

32 cm gelochte Bander
14 cm 5 5
6 cm 3 5
6 cm % Flanschbander
Winkelstiicke

114 cm Stab

Handkurbelstab

25 mm Scheibenrader

H N M OH O NN B

Buchsenrad
Schrauben und Muttern
Klemmuffen

103
o

- O

Grosse rechteckige Platte

Erforderliche Teile

14 cm gelochte Bander
6 cm 4
Winkelstiicke
25 mm Scheibenrader
Buchsenrad

13 cm Stab
Handkurbel
Schrauben und Muttern
Grosse rechtwinklige Platte

»

Dieses Modell kann durch einen Meccano Feder-Motor No. 1
(siehe S. g7.) angetrieben werden.

-
L T RIS N ST
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Modell No. 23. Modell No. 24.
Eisenbahn-Signal Eisenbahn-Signalmast

(Aufgebaut mit Meccano-Ausriistung No. 1.) (Aufgebaut mit Meccano-Ausriistung No. 1.)

Erforderliche Teile

32 cm gelochte Biander
14 cm % W

9 cm gelochtes Band
Winkelstiicke

5cm Stab

25 mm Scheibenrader
Schrauben und Muttern
Stellschrauben

Grosse rechteckige Platte
Sektorplatte

N HEA NN

-
N O

Erforderliche Teile

32 cm gelochtes Band
Iqem = o

9 cm o b

6 cm gelochte Biander
Winkelstiicke

5cm Stab

25 mm Scheibenrad
Klemmuffe

Schrauben und Muttern
Grosse rechtwinklige Platte

o
H OV H = M RNSNT H -

Die beiden &usseren Signalarme dieses Modells werden
durch die an dem Hauptpfosten angelenkten Hebel und der
mittlere Signalarm wird durch die Riemenscheibe betitigt. , .
Das zum Antrieb der Riemenscheibe dienende Seil wird um Beim Befestigen des Hebels an der Sektorplatte auf dem
dieselbe herumgeschlungen, sodass beim Drehen derselben Boden miissen die Muttern gesichert werden, um ein Losen der
der Signalarm gehoben oder gesenkt wird. Schraube zu verhindern, siehe Normalmodell D,
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Modell No.25. Eindecker

(Aufgebaut mit Meccano-Ausriistung No. 1.)

Erforderliche Teile
32 gelochte Streifen
14 & .
6 » s
Winkelstiicke
13 cm Stabe
5 cm Stab
25 mm Scheibenréder
Buchsenrad

H S H N OOt NN

Schrauben und Muttern
Klemmuffen

N
- N O

Sektorplatte

Man schraube zunichst zwei 14 cm gelochte Bénder 1 auf die Endteile der Sektorplatte 2. Die Schwanzfliche des Eindeckers,
die aus einem 6 cm gelochten Band 3 besteht, wird dann an die Streifen 1 vermittelst Winkelstiicke befestigt. Darauf werden zwei
32 cm gelochte Binder 4 auf die Sektorplatte aufgeschraubt, und zwar das dussere Band 4 direkt und das innere Band 4a vermittelst
der Winkelstiicke 5. Diese Binder 4 und 4a koénnen mit Pappstreifen oder Bindern ausgestattet sein, um ihnen dergestalt das
Aussehen von Fliigeln zu verleihen. Jetzt werden zwei 6 cm. gelochte Bénder 6 in senkrechter Richtung an die Sektorplatte 2
angeschraubt und durch die untersten Locher dieser senkrecht angebrachten Bander wird ein Stab 7 zwecks Aufnahme der Anlauf-
rider 8 hindurchgesteckt. Winkelstiicke 9 werden nunmehr an die Enden der Sektorplatte 2 angeschraubt. Ein Stab 10 wird in
diesen Winkelstiicken g verschraubt und bildet die Antriebswelle. Am vorderen Ende ist dieser Stab 10 mit einem Buchsenrad
11 versehen, an welchem gelochte Binder 12 als Propellerschaufeln angebracht sind.
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Modell No. 26. Drehbarer Durchgang

(Aufgebaut mit Meccano-Ausriistung No. 1.)

Erfordcriiche Teile

4 32 cm durchlochte Bander 1 Buchsenrad

2 6cm 5 = 19 Schrauben und Muttern

4 6cm » Flanschbéander 1 Grosse rechtwinklige Platte
2 5cm Stabe 2 Sektorplatten

3 25 mm Scheibenrider

Die Seitenteile des drehbaren Durchgangs bestehen aus 32 cm gelochten Bindern 1, die vermittels der 6 cm. F lanschbinder
2 an die unteren Binder 3 angeschraubt sind. Die Binder 3 und 1 sind rechtwinklig zueinander; die unteren Streifen 3 werden
durch die rechtwinklige Platte 4 miteinander verbunden. An der Unterseite der rechtwinkligen Platte ist ein Buchsenrad 5 ange-
schraubt und mit einem Stab versehen, auf welchen ein Scheibenrad 6 aufgesetzt ist. Der Stab reicht mit seinem einen Ende
durch eines der Endlocher der Sektorplatte 7. Diese Sektorplatte 7 ist vermittelst diagonal angeordneter Streifen 8 mit einer
anderen Sektorplatte g verbunden, in deren Endloch ein Stab 10 verschraubtist. Auf diesem Stab 10 befindet sich das Scheibenrad
11. Eine Schnur ist {iber die Scheibenrider 11 und 6 geleitet, sodass der Durchgang durch Betitigung des Stabes 10 in Bewegung
gesetzt werden kann.
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Modell No. 27. Drehbarer Auslegerkran

(Aufgebaut mit Meccano-Ausriistung No. 1.) 7o

Erforderliche Teile
4 32 cm gelochte Bander
6 14 cm o 35
I gcm
2 6 cm X As
1 6 cm gelochtes Flanschband
4 Winkelstiicke
2 5cm Stabe
1 Handkurbel
6 25 mm Scheibenrader
3 Klemmuffen
19 Schrauben und Muttern
1 Einfach gebogenes Band
1 grosse rechtwinklige Platte
2 Sektorplatten

10

Die feste Grundplatte dieser Krananlage besteht aus einer gelochten rechtwinkligen Platte T, wihrend der drehbare Unterbau
aus den zwei Sektorplatten 2 und 3 gebildet wird. Der Ausleger ist zusammengesetzt aus zwei 32 cm. Bindern 4, die an den
Enden der Sektorplatte 3 angeschraubt sind, zwei weiteren 32 cm Bindern, die einerseits an den oberen Enden der Binder 4 und
andererseits an Querbindern 6 angeschraubt sind. Diese Binder 6 werden an ihren dusseren Enden durch Bénder 7 gehalten, die
an der anderen Sektorplatte verschraubt sind. Der Kran mit Ausleger dreht sich um einen Stab 8 und ist in der aus Fig. 274 ersicht-
lichen Weise befestigt. Das Aufzugseil 9 wird durch die Handkurbel To betitigt und ist iiber eine im Kopfteil des Auslegers an
dem kurzen Stab 11 angebrachte Riemenscheibe geleitet.

Mit obigem Modell schliesst die Serie, die mit Meccano-Ausriistung No. 1 gebaut werden kann. Die nichsten
Modelle sind etwas komplizierter "und erfordern zum Aufbau eine Anzahl Extrateile. Diese Extrateile sind
samtlich in der Ergianzungsausriistung No. 1la enthalten. Die Kosten hierfiir sind in der am Ende dieses Biichleins
beigefiisten Preisliste angegeben. . \ .

8



Modell No. 35. = Modell No. 36.
Fahrbare Leiter Motor-Kippwagen

(Aufegbaut mit Meccano-Ausriistung No. 2 oder No. 1 und 1A.)

Erforderliche Teile

6 32 cm gelochte Bander
4 6em » »
6 6 cm ,»  Flanschbander

2 13 cm Stabe

4 Geflanschte Rader

Erforderliche Teile
24 Schrauben und Muttern

4 14 cm gelochte Bander
4 Klemmuffen Z 9.CM » »
12 6cm » »
I Grosse rechteckige Platte 3 6cm ,»,  Flanschbander
: 11 Winkelstiicke
" 3 13'Stibe
Erforderliche Teile zwecks 4 Geflanschte Rider
oo & - = 1 25 mm Scheibenrad
Erganzung vder Ausriistung + Brchdencad
No. 1. 38 Schrauben und Muttern
11 Klemmuffen
2 32 cm gelochte Bander 1 Doppelt gebogenes Band
1 Grosse rechteckige Platte
2 13 cm Stibe 2 Sektorplatten

4 Geflanschte Rader Erforderliche Teile zwecks

Erganzung der Ausriistung
No. 1

I g cm gelochtes Band
3 6 cm gelochte Bander
3 13 cm Stabe

4 Geflanschte Réader

8

2

I

4 Schrauben und Muttern

Schrauben und Muttern
Klemmuffen
Doppelt gebogenes Band




Modell No. 37. Laufkran mit Ausleger

(Aufgebaut mit Meccano-Ausriistung No. 2 oder mit No. 1 und 1A.)

Dieses Modell ist so wichtig, dass wir es fiir nétig erachtet haben, Erforderliche Teile Teile welche in Erganzung zur
eine eingehende Beschreibung desselben zu geben, indem wir die 10 32 cm gelochte Bénder Schachtel No. 1 benétigt werden
technischen Ausdriicke fiir die einzelnen Teile beibehalten. Das g giim » 6 2 ClinlJf?lOCl]te Bander
Modell selbst kann nach der Illustration allein ausgefithrt werden, 7 §cm gelochtes Flanschband nuclmc Sl
aber wir empfehlen es unbedingt, die nachstehenden Erlduterungen 2 Winkeltrager 4 Rader mit Flanschen
zuerst sorgfdltig zu lesen und die richtigen technischen Ausdriicke 4 Winkelstiicke . 15 Schrauben und
und die Beschreibung sorgfiltig zu beachten. Es ist der Mihe 2 23(:;1’“ Stabe Muttern
wert, auf dies Modell einige Zeit, sowie genaues und sorgfiltiges | Ycurbelwelle
Studium zu verwenden. 4

In erster Linie miissen die unteren horizontalen Seiten des 3
Kranes zusammengefiigt werden. Die Seiten bestehen je aus einem T
Winkeltrdger, welche an eine rechteckige Platte befestigt sind, 3
wobei zwei Locher iiberlappen und am anderen Ende durch ein 6 cm 1
Band zusammengehalten werden. Das Gestell der Winde am Ende 2
des Kranes besteht aus 2 Sektorplatten, welche an die rechteckige !

Grundplatte angeschraubt und oben mittelst zwei 6 cm Binder °
zusammen verbunden sind. Die Wellen der Réder sind in passende
Locher an den Enden des horizontalen Gestelles eingelassen.

Das Lager fiir die Kurbel der Winde wird von zwei Léchern
in den Sektorplatten gebildet. Die Kurbel der Winde hat ein
Rad. Ebenso ist ein Band an derSelben Seite der Sektorplatte
vorgesehen, wodurch Bremsrad und Hebel gebildet werden.

Jede Seite des Auslegers ist mittelst zweier 3z cm Binder
hergestellt, welche durch Ueberlappung zusammengefiigt sind. Am
oberen Ende wo die Seiten zusammenstossen, ist eine Riemen-
scheibe auf einer kurzen Welle befestigt und am untern Ende sind
die beiden Seitenstiicke an den beiden Enden der horizontalen
Grundplatte angebracht. " ‘

Der Ausleger ist durch zwei diagonal angeordnete 32 cm Binder verstirkt, welche mittelst Winkelstiicke an den Seiten des
Auslegers befestigt sind.

An jeder Seite des Auslegers werden zwei 32 cm Binder nach einem Zwischenrahmen gefiihrt, der aus zwei 32 cm Bindern
gebildet ist, welche zusammengefiigt sind. Diese Streifen sind ferner an einem Ende durch Schrauben in der Grundplatte des
Kranes befestigt und an der anderen Seite mittelst eines 6 cm Bandes zusammengefiigt. Der Zwischenrahmen ist mit der hori-
zontalen Grundplatte durch zwei 14 cm Bénder verbunden, wie es in der Abbildung gezeigt ist.

Das Seil, mittelst dessen die Last gehoben wird, ist an einem Ende mit dem Ende des Auslegers verbunden. Von dort wird es iiber die
Riemenscheibe geschlungen, dann iiber die Riemenscheibe des Auslegers und endlich wird es an die Kurbel der Winde angekniipft.

Der Kran wird ferner durch Seile verstirkt, welche die Zugstangen darstellen, die die Enden des Auslegers mit dem Zwischen-
rahmen und dem Gestell der Winde verbinden, wie aus der Abbildung ersichtlich. Die V erbindung zwischen dem Zwischenrahmen,
dem Seitengestell und dem Ausleger muss womdglich durch ein einziges Paar Schrauben hergestellt werden, welches auch die
VV;nkeIstiicke fiir die Querverstirkung des Kranes trigt. 20

Rader mit Flanschen

25 mm Scheibenrader
Biichsenrad

Schrauben und Muttern
Einfaches gebogenes Band
Grosse rechteckige Platte
Sektorplatten

Haken
Klemmuffen

»
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Modell No. 38. Kleinre Windmiihle

(Aufgebaut mit Mecccano-Ausriistung No. 2.)

Erforderliche Teile

14 cm gelochte Bander

6 cm %

13 cm Stab

Handkurbel
Scheibenriader
Buchsenrad

Schrauben und Muttern
Klemmuffen

Grosse rechteckige Platte
Fliigel

Erforderliche Teile zwecks

Erganzung der Ausriistung No,-I

4 Fliigel

Modell No. 39. Windmiihle

(Aufgebaut mit Meccano-Ausriistung No. 2.)

Erforderliche Teile

4 32 cm gelochte Bander

7 6cm » »

2 6cm - Flanschbinder
2 Winkelstiicke

1 Handkurbel

2 25 mm Scheibenrider

1 Buchsenrad
20 Schrauben und Muttern

4 Klemmuffen
1 Grosse rechteckige Platte
4 Fliigel

Erforderliche Teile zwecks
Erginzung der Ausriistung No. 1

4 Fliigel

Dieses Modell kann durch den Meccano-Feder-Motor No. 1 (Siehe
Seite g7) angetrieben werden.
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Modell No. 40. Windmiihle

(Aufgebaut mit Meccano-Ausriistung No. 2 oder mit No. 1
und No. 14.)

I4 Ccm »
9 cm .
6 cm 5
Winkeltrager
Winkelstiicke
13 cm Stab

Erforderliche Teile
32 cm gelochte Bander

/

1 Handkurbel

2 25 mm Scheibenrader

1 Buchsenrad
45 Schrauben und Muttern
10 Klemmufien

2 Sektorplatten

Erforderliche Teile zwecks
Erganzung der Ausriistung
No. 1

6 32 cm gelochte Bander
7 I4cm 3 %

¥ g cm gelochtes Ban

4 Winkeltrager

1 13 cm Stab

25 Schrauben und Muttern

Dieses Modell erfordert
keine Dbesonderen Anleitun-
gen. Es soll jedoch darauf
hingewiesen werden, dass
diese Mithle durch den
Meccano - Feder - Motor No.
1 in Betrieb gesetzt werden
kann.

Das Modell eignet sich
auch zur Dekoration mittels
bunter Bédnder anstelle der
S chniire. Diese Binder
konnen gegebenenfalls auch
als Zug- und Verstdarkungs-
schniire Verwendung finden.

Modell No. 41.

Rad

Erforderliche Teile

5 32 cm gelochte Bander
12 I4cm ) 5

2 6 cm = 5

4 Winkeltrager

8 Winkelstiicke

2 13 cm Stabe

3 Geflanschte Rader

1 25 mm Scheibenrad
44 Schrauben und Muttern
Stellschrauben

Erforderliche Teile zwecks
Erganzung der Ausriistung
No. 1

1 32 cm gelochtes Band
2 14 cm gelochte Bander
4 Winkelstiicke
24 Schrauben und Muttern

Der einzige Punkt, der eine Erlduterung erheischt, ist der

Aufbau des Rades, da alle anderen Punkte dieses Meodells klar

sein diirften.

Das Rad wird aus drei 32 cm Bindern hergestellt,

die den idusseren Kranz bilden, wihrend die Speichen aus je einem
Paar 14 cm Bindern bestehen, die mittels Winkelstiicke an die
geflanschten Rider angeschraubt werden ;. die geflanschten Réder

sind auf einer Spindel befestigt.

Diese Ridder werden in ihrer ge-

spreizten Stellung auf der Spindel durch Stellschrauben festgehalten.
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Modell No. 42. Drehbriicke

(Autfgebaut mit Meccano-Ausriistung No. 2 oder mit No. 1 und No. 1A.)

Erforderliche Teile Erforderliche Teile zwecks
4 32 cm gelochte Binder 8 Winkelstiicke 31 Schrauben und Muttern Erganzung der Ausriistung No. 1
6 I4cm o 5 1 5cm Stab 1 Klemmuffe .
9 6cm 5 5 1 Handkurbel 1 Doppelt gebogenes Band 4 Winkeltrager
4 6 cm 5 * 2 25 mm Scheibenrider 1 Grosse rechteckige Platte 11 Schrauben und Muttern
4 Winkeltrager 1 Buchsenrad 1 Sektorplatte 1 Doppelt gebogenes Band

Fig. 30aA.

Der Drehvorgang des Mittelteils der Briicke wird durch die Detaildarstellung gemiss 42A verdeutlicht. Der Mittelteil T,
ist mit einer Spindel 2 ausgestattet, die in dem doppelt gebogenen Band 3 gelagert ist, wihrend das Oberende der Spindel an
einem Buchsenrad befestigt ist. Ein kiirzeres Band 4 dient als Anschlag, um ein zu weites Ausschwingen des Briickenmittelteils zu
verhindern. Das Antriebsseil Liuft iiber die auf der Spindel 2 sowie auf der Handkurbelwelle aufgekeilten Riemenscheiben.
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Modell No. 43. Fussginger Eisenbahnbriicke mit Signalen

(Aufgebaut mit Meccano-Ausriistung No. 2 oder mit No. 1 und 14.)

Erforderliche Teile

4 32 cm gelochte Bander 4 Winkelstiicke

16 14 cm o v 4 Geflanschte Rader

2 gcm - . 1 25 mm Scheibenrad

6 6 cm 5 7 46 Schrauben und Muttern
2 6cm - Flanschbander 1 Grosse rechteckige Platte
3 13 cm Stiabe 2 Sektorplatten

2 Winkeltriger

Erforderliche Teile zur Erganzung der Ausriistung No. 1

10 14 cm gelochte Bander. 4 geflanschte Rader
1 9 cm gelochtes Band 2 Winkeltrager
3 13 cm Stabe 26 Schrauben und Muttern

Die Konstruktion der aus einer Anzahl gelochter Binder aufgebauten Briicke kann leicht aus der Zeichnung ersehen werden
Die senkrechten Signalmaste 1 sind an den Seitenteilen der Briicke angeschraubt und bilden gleichzeitig deren Stiitzpunkte. Gegen-
iiber jedem Signalmast ist je eine andere Stiitze 2, bestehend aus je einem gelochten 14cm. Band, vorgesehen. Eine rechteckige
Platte 3 ist mit ihrem Flansch an dem senkrechten Briickenfuss 4 angeschraubt. 2 Sektorplatten, deren Flanschen sich iiberlappen
und zusammengeschraubt sind, bilden das Gehduse fir die Signalarm-Betdtigungshebel 6. Diese Hebel 6 sind an den wunteren
Teilen der Sektorplatten 5 angelenkt. Von jedem dieser Hebel 6 ist eine Schnur {iber je eine Riemenscheibe 7 geleitet, die auf einen
durch die entsprechenden Briickenfiissen hindurchgefithrten Stab aufgebracht ist.  Eine dieser Schniire fithrt direkt zu dem Signal
8, wihrend die andere Schnur iiber eine Riemenscheibe ¢ fithrt und auf dem Kranze des Rades 10 befestigt ist.  Dieses Rad 10 sitzt
auf einem Stab, der in den anderen beiden Briickenfiissen gelagert ist. An dem anderen Ende dieses Stabes sitzt ein anderes Rad,
an dessen Kranz eine weitere Schnur sitzt, die den Signalarm betitigt. .
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Modell No. 44. Motorwagen

(Aufgebaut mit. Meccano-Ausriistung No. 2 oder No. 1 und 1A.)

Erforderliche Teile

32 cm gelochte Bander 2 25 mm Scheibenrider
I4cm 5 5 1 Buchsenrad
6 cm = 40 Schrauben und Muttern

6 cm v Flanschbander

1 Doppelt gebogenes Band
114 cm Stiabe 2 Sektorplatten
5 cm Stab 4 Winkeltriger

Geflanschte Rader Stellschrauben

Erforderliche Teile zur
Erganzung der Ausriistung No. 1

B RNWN AR O

2 32 cm gelochte Biander
4 Geflanschte Rader

20 Schrauben und Muttern
1

4

Doppelt gebogenes Band
Winkeltrager

<k

- Der einzige Teil dieses Modells, der eine Beschreibung erforderlich macht,
ist der Steuerungsmechanismus. Die Steuerwelle, auf welche das Steuerrad
aufgekeilt ist, ist durch ein doppelt gebogenes Band hindurchgefiihrt, das auf
der aus einer Sektorplatte bestehenden Plattform aufgeschraubt ist. Die
Anordnung des Getriebes unterhalb der Plattform ist aus Fig. 444 ersichtlich.
Ein 25 mm Scheibenrad ist auf der Steuerwelle unmittelbar unter der Plattform
angeordnet und unterhalb des Scheibenrades am Ende derselben Welle ist ein
Buchsenrad vermittels einer Stellschraube festgekeilt. Ein an das Buchsenrad
angeschraubtes gebogenes Flanschband bildet die Lager fiir die Achsen der
Laufrdder. Durch Anbringung des 25 mm Scheibenrades unterhalb der
Plattform werden die Laufrader in der nétigen Entfernung voneinander und
von den Flanschen der Plattform gehalten.

25



Modell No. 45.
Kreisende Schaukel

Modell No. 46.

Dreiarmiges Eisenbahnsignal

{Aufgebaut'mit Meccano-Ausriistung No. 2 oder No. 1 und 1a.) (Aufgebaut mit Meccano-Ausriistung No. 2 oder No. 1 und 1a).

e O

Erforderliche Teile

Winkeltriger 1 Buchsenrad

6 cm gelochte Bander 14 Schrauben und Bolzen

6 cm 3 Flanschbander 2 Klemmuffen
Winkelstiicke 1 Doppelt gebogenes Band
114 cm Stab 1 Grosse rechteckige Platte

Erforderliche Teile zur Ergianzung der Ausriistung No. 1
1 Doppelt gebogenes Band

26

Erforderliche Teile

1 32 cm gelochtes Band
3 14 cm gelochte Bander
2 g cm 5 2

6 cm A A

Winkelstiicke

5 cm Stab

25 mm Scheibenrader
Schrauben und Muttern
Grosse rechteckige Platte

a4 N = OO

Erforderliche Teile zur Ergianzung
der Ausriistung No. 1

1 9 cm gelochtes Band
14 Schrauben und Muttern

Eine rechteckige gelochte
Platte bildet die Grundplatte fiir
dieses Modell. Ein 32 cm Band 1
wird mit einem 14 cm Band 2
zusammengeschraubt und die
unteren Enden dieser Bander
werden mit der rechteckigen
Platte 3 durch zwei Winkel-
stiicke verbunden.  Durch die
unteren Locher der Biander 1 und
2 wird ein Stab hindurchgefiihrt.
Dieser Stab ist mit Riemenschei-
ben 5 ausgestattet, iiber welche
die Schniire 6 zur Betatigung der
Signalarme 7 gefithrt werden.
Die beiden dusseren Signalarme
7 werden von Querbandern 8 getragen. Die Betatigungsschniire 6 werden zu
den drei Bandern g gefiihrt, die in auf der Grundplatte angebrachten Winkel-
stiicken gelenkig gelagert sind. Ferner werden auf der Grundplatte Quer-
bander 10 vermittelst Winkelstiicke befestigt zwecks Begrenzung der Schwin-
gung der Bander 9.

-



Modell No. 47. Ausziehbare Leiter auf Fahrgestell

(Aufgebaut mit Meccano-Ausrﬁstung No. 2 oder No. 1 und 1a.)

Das Bett des Fahrgestells 1 wird gebildet, indem zwei 32 cm gelochte
Bander an den Seiten einer grossen rechteckigen Platte angeschraubt und
zwei Sektorplatten 3 mit ihren Flanschen auf der rechteckigen Platte befestigt
werden. Diese Sektorplatten bilden die Seitenwéande sowie auch ein Lager fiir

0 die Spindel 4. Auf dieser Spindel sitzt eine Riemenscheibe, iiber welche die
Schnur 35 lauft, vermittelst deren die Leiter aus der horizontalen in die vertikale
Lage gehoben werden kann. Das aus gelochten Biandern mit oberem gelochten T f, : :
Flanscrband gebilldete Gestell 6 dient als Auflager fiir die Leiter in ihrer Eelordediche 1eile
horizontalen Lage. Die Winkelstiicke 7, Fig. 474, bilden Lagerzapfen fiir den 2 32 ¢m gelochte Bénder
» unteren Teil 8 der Leiter und werden von den Stiitzen ¢ getragen. Der obere 9 I4cm » »
Teil 10 der Leiter, Fig. 478, ist gleitbar gefithrt und wird in dem unteren 2 9 ¢m » »

Leiterteil 8 durch Winkelstiicke 11 festgehalten. Die Verlangerung der Leiter 12 6 cm " 5

wird durch die Handkurbel 12 6gm W Flanschbinder
bewirkt, auf der eine Riemen- Iq Winlkelstiicke '

scheibe 13 sitzt. Ueber letztere 32 cm Winkeltrager
sowie iiber die Riemenscheibe 12} cm Stab

14, die in der aus Fig. 474, II cm 5

ersichtlichen Weise gelagert ist, Handkurbel

ist das Seil 15 gefithrt, dessen// geflanschte Rader

li Enden an dem unteren Teils 25 mm Scheibenrider
des  beweglichen Leiterteils Buchsenrad

befestigt sind. Klemmuffen

Schrauben und Muttern
Einfach gebogenes Band
Grosse rechteckige Platte
Sektorplatten

N HHO OHUIR H H HA 00O

e

Erforderliche Teile zwecks Ergin-
zung der Ausriistung No. 1

14 cm gelochte Bander

9 cm gelochtes Band

6 cm » »

6 cm gelochte Flanschbander
32 cm Winkeltrager

124 cm Stab

4 geflanschte Rader

29 Schrauben und Muttern
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, Modell No. 48. Eindecker

(Aufgebaut mit Meccano-Ausriistung No. 2 oder mit No. 1 und 1A.)

Erforderliche Teile
32 cm gelochte Biander
I4 cm ,, »
9 cm gelochtes Ban
6 cm gelochte Bander
6 cm s Flanschbander
Winkelstiicke
11 cm Stab
5cm N .
25 mm Scheibenrider
Buchsenrad
Klemmuffe
Schrauben und Muttern
Doppelt gebogenes Band

p
- -
O Mo AN 00

W

Erforderliche Teile zwecks
Erganzung der Ausriistung No. I

6 32 cm gelochte Bander

2 I4Cm AR »

1 Winkelstiick

30 Schrauben und Muttern

1 Doppelt gebogenes Band

Der Rumpf des Eindeckers wird aus 32 cm gelochten Bindern
hergestellt, die nach hinten hin durch iiberlappende 14 cm gelochte
Biinder verlidngert sind und in der Mitte durch das vertikale Rah-
menwerk 1 versteift und in gehériger Entfernung voneinander
gehalten werden. Am dusseren Schwanzende wird der Kérper durch
das vertikale g cm Band 2 zusammengehalten. Dieses Band 2
trigt an seinem unteren Ende das Landungsrad 3, welches in der
aus dem Normalmodell R auf S. g6 ersichtlichen Weise angebracht
wird.  Der vordere Teil des Rumpfes besteht aus 6 cm. Bindern,
die mit den 3z cm Bindern iiberlappen und verschraubt sind.
Das vordere Ende dieser 6 cm Binder ist vermittelst der Winkel-
stiicke 4 mit einem vertikalen 6 cm Band verbunden. Letzteres
trigt ein doppelt gebogenes Band 6, welches als Lager fiir die Pro-
pellerwelle 7 dient. Die andercn Einzelheiten kénnen der Zeichnung
entnommen werden.

o

Mit obigem Modell schliesst die Serie, die mit Meccano-Ausriistung No. 2 gebaut werden kann. Die nichsten
Modelle sind etwas komplizierter und erfordern zum Aufbau eine Anzahl Extrateile. Diese Extrateile sind
samtlich in der Erganzungsausriistung No. 2a enthalten. ' Die Kosten hierfiir sind in der am Ende dieses Biichleins
beigefiigsten Preisliste angegeben.

28
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Modell No. 55. Drehbriicke (ufgebaut mit Meccano-

Ausriistung No. 3 oder
No. z und 2a.)

Erforderliche Fig. 55a
Erganzungs-
teile zur
Ausriistung. Diese Drehbriicke ist ein ausgezeichnetes Modell fiir den jungen

No. 1. | %o o Anfiinger in der Mechanik ; es ist von grossem Wert ; und das Nachdenken

Beforcediche Teilo und die Miihe, die auf den Aufbau verwendet werden, wird reichlich belohnt,

8 32 cm gelochte Bander 4 . Der Unterbau, der die mittelst Schnecke und Triebling (Zahnrad) angetriebene vertikale
4 I4cm N r — + — Welle enthilt, wird zweckmiissig zuerst aufgebaut. ~Wie man aus der Zeichnung ersieht,
8 6em » » — | wird dieser Unterbau dadurch hergestellt, dass man eine kleine rechteckige Platte mit einem
o gi]rogges Feniied 6 |, Winkeltréger, im dritten Loch von einem Ende desselben, verbindet und am anderen Ende
fo Winkelstiicke = — cine Sektorplatte anbringt, welche die eine Seite des Unterbaus bildet. Die andere Seite
2 11} cm Stibe — — des Unterbaus wird auf dhnliche Weise hergestellt. Die beiden Seiten werden dann mitein-
I Handkurbel = — — ander verbunden und zwar an dem einen Ende mittels einer grossen rechteckigen Platte,
2 %3631225.;1&@‘1)‘3“”(1” — | welche die Welle aufnimmt, um welche die Briicke sich dreht, und am anderen Ende mittels
e Triebling 1 1 ciner kleinen rechteckigen Platte. Ein 6 cm Band wird vermittels zweier Winkelstiicke
1 Schneckenrad I ‘ 1 an den Winkeltrigern angebracht zwecks Unterstiitzung des unteren Teils der vertikalen
60 Schrauben und Muttern 35 1o Welle, um welche sich die Briicke dreht. Auf diese Welle wird ein 12 mm Triebling (Zahnrad)
2 gilﬁm,muﬁe” 1 2 | 7, aufgesteckt, welcher mit einem auf der horizontalen Welle aufgekeilten Schneckenrad kimmt.
ge und Stellschrauben 2 2 : ek 4 : z 7 2 : .
1 Grosse rechteckige Platte ey \ — Auf dieser horizontalen Welle ist auch eine Riemenscheibe vorgesehen. Elq Antriebsseil
3 é{llczitne rlectlt]teCkige Platten 3 | 3 verbindet letztere mit einer auf der anderen Seite des Unterbaus vorhandenen Riemenscheibe,
2 (<) orp atten = =

die durch Handkurbel angetrieben werden kann, wie aus der Abbildung ersichtlich.

Die Plattform wird dadurch hergestellt, dass man zwei Winkeltrdger beim dritten Loch miteinander verbindet. Zwei 6 cm
Biinder werden daran in der Mitte und je eines an jedem Ende befestigt, ferner zwei 32 cm Bénder lings der-Oberkante. - Zwei 32 cm
Biénder werden gebogen und mittelst vier Winkelstiicke befestigt, um eine Seite der Briicke zu bilden. Die andere Seite wird auf
ahnliche Weise hergestellt, worauf beide Seiten mittelst 14 cm Binder an den Enden und in der Mitte verbunden werden. Unterhalb
der beiden mittleren 14 cm Verbindungsbinder wird ein Buchsenrad vorgesehen, auf welchem sich die Plattform dreht.

29



Modell No. 56. Turmwagen Modell No. 57. Ramme

(Aufgebaut mit Meccano-Ausriistung No. 3 oder (Aufgebaut mit Meccano-Ausriistung No. 3 oder

No. 2 und 2a.)

4 I4cm 5
6 g cm "
2 73 cm 5%

II 6cm %
2 6cm 5

bander

Winkeltrager
Winkelstiicke
13 cm Stabe
i1 cm
Handkurbel

12 mm ”
Zahnrad
Sperrklinke

(o3}

Klemmuifen

Dieses Modell stellt einen Turmwagen dar,
wie er zur Reparatur von elektrischen Ober-
leitungsdriahten fiir Strassenbahnen und dergl. ver-
wendet wird. Jeder Teil ist aus der Zeichnung
klar ersichtlich, sodass der Aufbau nur geringe
Schwierigkeiten bereiten diirfte.

8 32 cm gelochte Bander ‘ 4 —

8

4

2

3

1

4 Geflanschte Rader
2 25 mm Scheibenrader
1 19 mm Triebling
1

I

1

9

6

2

2

Grosse rechteckige Platten 1
Scktorplatten

Schrauben und Muttern 49 }19
|
|
Stellschrauben !

No. 2 und 2a.)

Erforderliche

] Erforderliche
Erganzungs- Erganzungs-
teile zur teile zur
Ausriistung Ausriistung
No. No. = No.No.
Erforderliche Teile 1 | 2 Erforderliche Teile’ 1 | 2
e \
2 32 cm gelochte Bander — —
» = = 1 9 cm gelochtes Band —_
» 9|14 2 7% cm gelochte Bander 2|2
» 2 || 4 8 6cm " " -
» = 2 6.cm 5 Flansch- ‘
Flansch- | bander R
i 2 Winkeltrager 2 —
814 4 Winkelstiicke ==
2 2 13 cm Stibe 2 —
2= 2 114 cm i
= 1 Handkurbel — !—
o 4 Geflanschte Rader 4 —
A= 1 38 mm Scheibenrad I | 1
| 1 25 mm o —_
1|1 1 19 mm Triebling T |
S 1 Zahnrad 1|1
Ll IR 40 Schrauben und Muttern 17 |—
I — 4 Klemmuffen 715
1 Doppelt gebogenes Band 1 | 1
i 1 Grosse rechteckige Platte— —
! 1 Kleine rechteckige Platte 1 | 1
i 2 Stellschrauben — —

Die Zeichnung zeigt das Modell einer Ramme, in welcher der Rammkopf
zwischen zwei vertikalen Winkeltrigern auf und ab gefiihrt wird. Die Auf-
wirtsbewegung des Rammkopfes erfolgt von der Hauptwelle aus, vermittels des
aus Triebling und Zahnrad bestehenden Getriebes. Das Zahnrad ist an dem
Ende des beweglichen Hebels befestigt ; um den Rammkopf fallen zu lassen,
wird der Hebel gehoben un dadurch das Zahnrad freigegeben. Auf der den
Triebling tragenden Welle ist eine Riemenscheibe befestigt, welche den Antrieb
der Ramme vermittels einer kleinen Dampfmaschine ermoglicht.
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Modell No.58. Wackeltreppe

{Aufgebaut mit Meccano-Ausriistung No. 3 oder No. 2 und 24.)

Erforderliche
Erganzungs-
teile zur
Ausriistung

Erforderliche Teile No. 1 | No. 2

32 cm gelochte Biander
I4cm % »

6 cm 5 »

6 cm o Flanschbander
6 32 cm Winkeltrager
Winkelstiicke

13 cm Stiabe

Irdcm

Geflanschte Réader

38 mm Scheibenrad

12 mm Triebling
Schneckenrad

Schrauben und Muttern
Klemmuffen

Ringe und Stellschrauben
Grosse rechteckige Platten

[ lwls 11
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Dieses Modell besteht aus zwei nebeneinander angeordneten Plattformen, die von schwingbar an Winkeltrigern angebrachten
Bindern getragen werden. Die Binder sind zwecks freier Bewegung mit Schrauben, Muttern und Gegenmuttern an der Plattform
befestigt und werden mit ihren unteren Enden an Stibe angelenkt, die wiederum in geeigneter Weise an den Winkeltrigern befestigt sind.

Die Plattformen werden vermittelst der Kupplungsbinder 1, Fig. 584, in Gegeneinanderschwingung versetzt.  Das dussere
Ende der Kupplungsstreifen ist durch Schrauben, Mutter und Gegenmutterverbindung mit den die Plattform tragenden Biindern
verbunden. In gleicher Weise sind die inneren Enden mittelst der Winkelstiicke 2 an geflanschte Rider 3 angelenkt, welch letztere
dergestalt als Kurbel wirken. Diese Kurbelrider sitzen auf einer gemeinsamen Welle 4, die den durch eine Schnecke 5 betiitigten
Triebling 5 trigt, siche Fig 584. Die Schnecke 6 sitzt auf der vertikalen Welle =
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‘Modell No. 59. Forderwerk fir Bergwerke

(Aufgebaut mit Meccano-Ausriistung No. 3 oder No. 2 und 2A.)

Erforderliche Erforderliche
Ergénzungs- Erganzungs-
teile zur teile zur
Ausriistung Ausrustunrf
Erforderliche Teile No. 1 ‘ No. 2 Erforderliche Teile No. 1| | No. 2
8 32 cm gelochte Bander 4 \ — 1 25 mm Scheibenrad — —
18 14 cm % » 12 \ 2 1 19 mm Triebling T 1
2 gcm i % 1| — I 12 mm " 1 I
9 6cm % ] — ‘ — 1 Zahnrad 1 1
I 6cm i Flanschband —_ — 1 Sperrklinke 1 1
8 Winkeltrager 8 4 70 Schrauben und Muttern 50 20
12 Winkelstiicke = 3 Klemmuffen — -—
1 114 cm Stab — - 3 Kleine rechteckige Platten 3 3
I 5¢cm » = ==
1 Handkurbel — | —

Dieses Modell ist dusserst interessant, da es zeigt, auf welche Art und Weise Minerale aus dem
Boden zutage gefordert werden.

Die vorderen Hauptstiitzen werden durch zwei Winkeltriger gebildet, welche beim dritten Loch
iberlappen. Jede dieser Hauptstiitzen ist am oberen Ende lTllttClS zwel Winkelstiicke miteinander
verbunden. Zwei 6 cm Binder werden oben horizontal miteinander befestigt, um die Riemenscheibe
" zu tragen, iiber welche das Forderseil liuft und um die Diagonalstiitzen miteinander zu verbinden.
Ein 14 cm Band ist auf jeder Seite befestigt, um das Gestell zu versteifen, und zwar geschicht die
Befestigung an den vertikalen Streben beim achtzehnten Loch von unten und an den Schrigstiitzen,
beim elften Loch von unten. Zwei weitere 14 cm Bidnder werden miteinander verschraubt und auf
jeder Seite tiefer unten befestigt.

Das Gestell, in welchem sich der Férderkorb bewegt, wird dadurch gebildet, dass ein 14 cm Band
mit einem 32 cm Band beim zweiten Loch verbunden wird, um die vertikalen Stiitzen zu bilden. Diese
werden durch 14 cm Binder mit den Hauptstiitzen verbunden. Dieses Gestell hat denselben Winkel
wie das Hauptgestell und es ist oben mittels einer kleinen rechteckigen Platte und zweier Winkelstiicke
und unten mittels eines 14 cm Bandes verbunden. i

Der Férderkorb wird dadurch gebildet, dass zwei kleine rechteckige Platten mittels zwei 6 cm
Biinder oben und unten befestigt werden. Ein weiteres 6 cm Band wird oben in der Mitte angeschraubt ;
an diesen Streifen wird das Forderseil befestigt. Die Fiihrungsseile werden an die kleine rechteckige
Platte oben am Gestell befestigt, laufen durch die Locher an jeder Seite des Kastens und werden mit
zwei 6 cm Bindern verbunden, die am Boden festgeschraubt werden. Der Férdermechanismus wird
mittels der Kurbel betitigt, duf welche ein 19 mm Triebling festgekeilt ist, welcher mit einem Zahnrad
kiimmt, das mit der Spindel verbunden ist, tiber welche das Foérderseil ge\vundcn ist.
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Modell No. 60.

Bahniibergangssperre

(Aufgebaut mit Meccano-Ausriistung No. 3 oder No. z und 24.)

Erforderliche —

Ergianzungs-
Teile zur

Ausriistung

Erforderliche Teile No. 1 | No. 2
9 14 cm gelochte Bander 3 | —
4 9gcm % 2 3z
2 74 cm W o 2, | "2
6 6 cm = 5 — | —
4 6 cm . Flanschbinder — ‘ —
6 Winkeltrager 6 | 2
16 Winkelstiicke 4 | =
4 13 cm Stibe 4 \ 1
4 25 mm Scheibenrader — | —
54 Schrauben und Muttern 34 4
2 Grosse rechteckige Platten I I
2 Klemmschrauben — -

Wenn dieses Modell sorgfiltic hergestellt wird, so ist es eine
ausgezeichnete Uebung, da die Schranken sich durch die Manipula-
tion eines einzigen Hebels gleichzeitig 6ffnen und schliessen.

Um dieses Modell herzustellen fingt man zuerst mit zwei
Winkeltrigern an, die an jedem Ende durch ein 14 cm Band mit-
einander verbunden werden und zwar so, dass letztere in vertikale
Lage zu stehen kommen, damit sie die Unterstiitzungen eines Paares
der Schranken bilden, wie es in Figur 60 gezeigt wird.
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Die Supporte fiir das andere Paar Schranken werden auf
dhnliche Weise hergestellt. Diese zwei Gestelle werden dann mit
zwei Winkeltrigern und mit zwei rechteckigen Platten verbunden,
wie in der Figur gezeigt.

Die Schranken werden dadurch gebildet, dass zwei 14 cm
Béinder aussen mit einem 6 cm Band und innen mit einem 6 cm
Flanschband verbunden werden. Die Stdbe, um welche die
Schranken schwingen, werlen durch die Lécher in den Flanschen
der Flanschbdnder hindurchgefiihrt.

Figur 60A ist die Ansicht von unten, welche zeigt, auf welche
Weise die Schnur 1 eingezogen ist, welche vom Hebel 2 herkommt
und um die Scheiben 3 geschlungen ist, und von dort zuriick zum
Hebel 2. Zwecks Erreichung eincr besseren Auflage auf den Schei-
ben ist es ritlich, die Antriebsschnur zweimal um dieselben zu
legen. Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass die Schnur
um die Riemenscheiben 3 in entgegengesetzter Richtung gewunden
wird. An den inneren Seiten der Schranken werden die Klemm-
schrauben 4 angebracht, welche die Spindel 5 so fest halten, dass
alles sich zu gleicher Zeit dreht.



Modell No. 61. Geneigter Entlader

(Aufgebaut mit Meccano-Ausriistung No. 3 oder No. 2 und 2a.)

e Erforderliche

Erganzungs-
teile zur

Ausrijstung

Erforderliche Teile 'No. 1| No. 2

v

32 cm gelochte Bander

14 cm » »

9 cm » »

7% cm “ a5

6 cm ki »
Winkeltrager
Winkelstiicke

11} cm-Stabe

Geflanschte Rader

25 mm Scheibenrad
Schrauben und Muttern
Haken

Klemmuffen

Grosse rechteckige Platten
Kleine rechteckige Platten

=
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Dieses Modell zeigt einen Entlader auf geneigter Fahrbahn von der Beschickungsplattform aus. Auf der dussersten Rechten
wird die Ladung in den Transportkarren gefiillt, der nunmehr infolge seiner Schwere das Gegengewicht iiberwindet, die schrige
Flache hinablduft und am Ende der letzteren durch Kippen entladen wird. Sofort nach del Entladung tritt das Gegengewicht
wieder in Funktion und zieht den Karren die schrige Fliche zur Plattform hinauf.
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Modell No. 62. Feuerleiter

(Aufgebaut mit Meccano-Ausriistung No. 3 oder No. 2 und 2A.)

Erforderliche
Erganzungs-
teile zur
Ausriistung

Erforderliche Teile No. 1 | No. 2

32 cm gelochte Bander
I4 cm & >

9 cm 3 »

7% cm 5 »

6 cm M 4,

6 cm gebogenes Flanschband
Winkeltrager
Winkelstiicke

13 cm” Stabe

11fcm

Handkurbeln
Geflanschte Rader

2} cm Scheibenrader

12 mm Scheibenrad

12 mm Trieblinge
Sperrklinken .
Schrauben und Muttern
Klemmuffen
Stellschrauben

wn
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Zur Ausfithrung dieses Modells nehme man zwei Winkeltrager 1 und verbinde diese
oben und unten vermittels je eines g cm Bandes 2. 14 cm Bénder 3 werden darauf recht-
winklig an das eine Ende des Gestelles befestigt, worauf diese kurzen Bénder mit den
an dem Gestell befestigten Winkeltridgern durch diagonale Binder 4 verbunden werden.
Das Schlittengestell, Fig. 628, wird aus zwei Winkeltrigern hergestellt, deren Lage
umgekehrt zu der des Winkeltrigers des Hauptgestells ist. Die Winkeltriger des
Schlittengestelles werden durch zwei 6 cm Binder miteinander verbunden und im
Hauptwagen in ihrer Stellung gehalten und gefiihrt durch die als Klemmen wirkenden
kurzen Winkelstiicke 5. Das Gestell des Laufwagens, Fig. 62c, ist sehr einfach; es ist
vermittels Winkelstiicke 6 an dem Hauptgestell befestigt. 33
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Modell No. 63. Drehkran

(Aufgebaut mit Meccano-Ausriistung No. 3 oder No. 2 und 2aA.)

: Erforderliche

Erganzungs-
teile zur
Ausriistung

Erforderliche Teile No. 1 | No. 2

10 32 cm gelochte Bander
13 I4cCm » »

3 gcm » »

I 7% cm » 5

5 6cm » »

8 32 cm Winkeltrager
14 Winkelstiicke

2 13 cm Stabe

1 114 cm Stab

2 5cn Stibe

1 Eandkurbel

2 Geflanschte Rader
1 37 mm Scheibenrad
I 25 mm
1 Buchsenrad
I
I
I
I
4
4
2
1
1
1
2

2

19 mm Triebling
124 mm
Zahnrad
Sperrklinke
Klemmuffen

Ringe und Stellschrauben
Schrauben und Muttern
Haken ;
Einfach gebogenes Band
Doppelt 5 ”
Grosse rechteckige Platten

»

6
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Die unteren Horizontalrippen 1 sowie die vertikalen Pfosten
2 bestehen aus Winkeltragern, die einander bis je zum . Loch
iiberlappen. Die Diagonalversteifungen 3 sind aus je zwei 32 cm
Bidndern und einem 14 cm Bande zusammengesetzt, wobei die ersteren drei und die letzteren sieben Locher iiberlappt sind.

Die Riemenscheibe 4 wird in einem nasenartigen Vorsprung gelagert, der aus zwei 14 cm Bindern und zwei 32 cm Bindern
besteht, welche simtlich an ihrem Treffpunkt durch Winkelstiicke verbunden sind. Der hintere Drehpunkt wird dadurch geschaffen,
dass das Getriebegehduse 5 vermittels eines doppelt gebogenen Bandes 6 auf dem Boden befestigt ist. Der Kran selbst lduft auf den
geflanschten Radern 7, deren Achsen durch Ringe und Stellschrauben in Stellung gehalten werden.

Mit obigem Modell schliesst die Serie, die mit Meccano-Ausriistung No. 3 gebaut werden kann. Die nichsten
Modelle sind etwas komplizierter und erfordern ' zum Aufbau eine Anzahl Extrateile. Diese Extrateile sind
‘samtlich in der Erginzungsausriistung No. 3a enthalten. Die Kosten hierfiir sind in der am Ende dieses Biichleins
beigefiigten Preisliste angegeben. 36 ‘
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welcher das obere Gestell sich dreht.

Modell No. 70. Flugmaschine

(Aufgebaut

mit Meccano-Ausriistung No. 4 oder No. 3 und 3A.)

Erforderliche
Erganzungsteile
zur Ausriistung

Erforderliche Teile No. 1 | No. 2 | No. 3

32 cm gelochte Bander

14 cm 5 %

9 cm i i

6 cm 3 »
Winkeltrager
Winkelstiicke

29 cm Stiabe

Handkurbel

Buchsenrider

19 mm Trieblinge

Zahnrad

38 mm Kronenrad
Schrauben und Muttern
Ringe und Stellschraube
Doppelt gebogenes Band
2 fGrosse rechteckige Platten
3 Kleine

-
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Die meisten’ Knaben werden schon die Flugmaschine nach dem
System Maxim in Betrieb gesehen haben und so wird es sich sicherlich
niemand nehmen lassen, sich ein betriebsfihiges Modell aufzubauen.

Das Hauptgestell wird aus vier Winkeltrigern gebildet, welche
unten mittelst zwei grosser rechteckiger Platten verbunden sind, die
auf Lochesweite voneinander abstehen und unten durch zwei kleine
rechteckige Platten verbunden werden, in welchen die Handkurbelwelle
gelagert ist, und oben durch eine kleine rechteckige Platte. - Quer durch
die Mitte an gegeniiberliegenden Seiten im neunten Loch nach unten
ist ein 14 cm Band vorgesehen, welches durch zwei g cm Rinder getragen
wird. Durch die g cm und 14 cm Béinder sowie durch die kleine oben
angeordnete rechteckige Platte wird die senkrechte Welle getragen, auf

Auf dieser Welle ist ein Buchsenrad befestigt, um die vier Arme zu tragen, die durch vier
Winkelstiicke befestigt sind. Zwischen dem Buchsenrad und der kleinen rechteckigen Platte befindet sich ein Scheibenrad. Die
Arme werden vermittelst 14 cm Bénder gehalten, die wiederum an ein auf die Welle aufgekeiltes Buchsenrad angelenkt sind. An
den Armen sind die bootdhnlichen Gondeln aufgehdngt, wie aus der Zeichnung .ersichtlich. Die Plattform wird durch vier an den
Seiten des Gestells angebrachte 32 cm Bénder getragen. Der Aufbau des Antriebsmechanismus geht klar aus der Zeichnung hervor.
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Modell No. 71. Laufkran " S ol

(Aufgebaut mit Meccano-Ausriistung No. 4 oder No. 3 und 3A.) Ausriistung
= Erforderliche Teile .1 | No. 2 ‘ No. 3

Z
<

-

32 cm gelochte Bander

I4 cm » »
7dem 5

6 cm 5 5

(ENETTT Flanschbander
Winkeltrager
Winkelstiicke

29 cm Stabe

iItdcm

5cm ,,

Handkurbeln

Geflanschte Rader

38 Scheibenrad

25 mm Riemenscheiben
Buchsenrad

19 mm Triebling

12 mm "

Zahnrad

Sperrklinke

Schrauben und Muttern
Haken

Klemmuffen

Ringe und Stellschrauben
Kleine rechteckige Platten

-
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Es werden besondere Ansichten von zwei einzelnen Teilen dieses
Laufkrans gegeben. Fig. 71 ist eine vollstédndige Ansicht der Krananlage,
welche das Gestell mit der Laufschiene an jeder Seite zeigt. Die Schienen
werden durch Winkeltriger gebildet, welche miteinander durch Stoss-
verbindung verbunden sind. Fig. 71a zeigt die Konstruktion des
Laufwagens mit zwei Paar Riddern, die der Schienenspur angepasst sein
miissen. Der Wagen kann auf den Schienen hin- und herlaufen und zwar
wird ihm Bewegung in der einen oder anderen Richtung vermittels
einer Schnur mitgeteilt, die an dem Wagen durch Schraube und Mutter 1
befestigt ist. Die Schnur liuft iiber Riemenscheiben, die beiderseits an
jedem Ende der Schienen und zwar auf Wellen aufgekeilt sind. Auf
einer dieser Wellen ist eine 38 mm Rirmenscheibe vorgesehen, iiber
welche die Antriebsschnur liuft, die iiber eine auf der Kurbelwelle fest-
gekeilte Riemenscheibe gefiihrt ist. Die in Fig. 71B gezeigte Aufwinde-
vorrichtung ist so eingerichtet, dass sie auf dem Laufwagen in einer
dessen Bewegungsrichtung entgegengesetzten Richtungauf den Schienen
des Laufwagens, Fig. 714, hin- und herlaufen kann und besitzt neben einer
die Aufwindung ausfiilhrenden Kurbelwelle 2 noch eine Welle 3, auf
welcher die Mechanismen zur Hin- und Herbewegung der Aufwinde-
vorrichtung angeordnet sind. 38
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Model_l No. 72. Yiaduct-Brﬁcké

Erforderliche
Erganzungsteile zur
Ausriistung

Erforderliche Teile No. 2 } No. 3

8 32 cm gelochte Bander 4 — —

17 I4cm 5 - I 1 —

2 gcm 55 T I — —

Dieses Modell zeigt die Konstruktion einer hingenden Viaduct- i Z,TCIC; tT . SRR oY
Briicke. Die mittlere Plattform gestattet bei gesenkter 8 Winkeltrager 8 4 —
Stellung di¢ Durchfahrt der Lokomotive lings des durchlau- 32 kae}g“}Cke 20 | 18 8
fenden Gleises und kann hochgezogen werden, um die Durchfahrt von ; ;g ig Fabe ; Sl 22
Schiffen zu ermoéglichen, welche auf dem Wasser unter dem 4 Geflanschte Rader 1 = L,
Gebédude fahren. Die mittlere bewegliche Plattform ist an den vier 1 19 mm Trieblin I I —
Eckschniiren aufgehdngt, die iiber die vier Riemenscheiben laufen, 1 22 lllnm 4P L X B
und kann mittelst des Getriebes im Getricbegehduse, Fig. 724, e ; o
welches auf dem Dach des Gebdudes untergebracht ist, gehoben oder 90 Schrauben und Muttern 70 40 20
gesenkt werden.  Die Riemenscheibe 1 auf der vertikalen Antriebs- 2 Klemmuffen i =S
welle kann von einer kleinen Dampfmaschine oder dergl. angetrie- 4 Ringe und Stellschrauben & S e
2 Kleine rechteckige Platten 2 2 =

ben werden. Die Welle trdgt eine Schnecke 2, die mit einem
12 mm Triebling kimmt, der auf einer Querwelle 3, die ferner einen 19 mm Trlcblmg 4 trigt, der wiederum in Eingriff steht mit
einem Zahnrad auf der Au{wmdespmdel 5, durch welche die Aufwindeschniire betitigt werden. Wie mit Bezug auf Fig. 72a
ersichtlich ist, werden die Betitigungsschniire zur Aufwindespindel 5 in entgegengesetzten Richtungen gefiihrt sodas wenn die
Spindel andatiernd in einer Richtung gedreht wird, die Schniire 6 gleichzeitig auf- oder abgewickelt werden. Die in der Zeichnung
dargestellten Anschlusschienen sowie die Lokomotiven gehdren nicht zur Ausstattung.
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Modell No. 73. Erhohter Ausleger-Kran

(Aufgebaut mit Meccano-Ausriistung No. 4 oder No. 3 und 3A.)

Erforderliche Teile
zur Erganzung der
Ausriistung
Erforderliche Teile No. 1 ‘ No. 2 | No. 3
4 32 cm gelochte Bander — - —
7 I4cm » ”» I = o
2 gcm » » 1 == =
II 6 cm i - 2 — e
4 6 cm ,, Flanschbander -— — —
4 Winkeltrager 4 — -
» I5 Winkelstiicke 3 I 1500
2 28 cm Stabe 2 2 2
2 Txiems L ) — — —.
3 5¢m » IS o -
4 Geflanschte Rader 4 — —
1 38 mm Scheibenrad 1 I —
5 25 mm Scheibenrader — — —
1 Buchsenrad — — —
2 19 mm Trieblinge 2 2 1
; 1 Zahnrad I 1 —
E 1g. 73C 1 38 mm Kronenrad I 1 I
66 Schraub’eﬂr_ﬁqnd Muttern 46 16 —
1 Haken® = — — —
9 Klemmuffen 3 3 1
4 Ringe und Stellschrauben 4 4 - -
1 Doppelt gebogenes Band iy — —
1 Grosses gebogenes Band I I —
2 Grosse rechteckige Platten I I -
3. Kleine, % . 3 3 S
1 Sektorplatte — — —

Die Grundplatte des Hauptgestells ist aus zwei grossen
rechteckigen Platten 1 zusammengesetzt, an deren Ausseren
Ecken die vertikalen Winkeltriager 2 festgeschraubt sind, Der
Ausleger, Fig. 734, ist aus 32 cm Béandern 3 zusammengesetzt,
die in der Mitte durch Winkelstiicke 4 in der nétigen Entfernung
> gehalten und an ihren Enden zusammengeschraubt werden.

—7 Winkelstiicke 5 bilden Gelenke, vermittelst welcher der Ausleger
auf der Welle 6 geschwungen werden kann. Diese Welle 6 ist in
den aussersten Lochern 7 der Sektorplatte 8 gelagert, die den
Boden fiir das obere Getriebegehauss, Fig. 738 bildet. Das
Ausgleichsgewicht 9 besteht aus einer Anzahl geflanschter Rader, die von 14 cm Béandern 10 getragen werden. Das Aufzugsseil ist iiber die im Kopf des
Auslegers vorgesehene Riemenscheibe zur Fithrungsscheibe 12 geleitet und wickelt sich am oberen Ende der senkrechten Spindel 13 auf, die in den Winkel-
stiicken 14 und in der oberen Platte 15 getragen wird. Diese senkrechte Spindel 13 wird durch ein Zahnrad 16 angetrieben, welches in Eingriff steht mit
einem auf der anderen vertikalen Welle 17 aufgebrachten 19 mm Triebling. Diese andere Welle 17 wird durch ein Kronenrad 18 von einem 19 mm
Triebling aus angetrieben, Fig. 73¢, welches auf der Kurbelwelle'zo sitzt. Die Drehung des Auslegers erfolgt von der Kurbelwelle 21 aus vermittelst des
endlosen Seils 22, welches um die Riemenscheibe 23 herum iiber die Riemenscheibe 24 und dann um die 38 cm. Riemenscheibe 25 herumlauft, welch
letztere an der Unterfliche der Bodensektorplatte 8 des oberen Getriebegehauses befestigt ist.
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Modell No. 74. Hangebriicke

(Aufgebaut mit Meccano-Ausriistung No. 4 oder No. 3 und 34A.)

Erforderliche Teile

32 cm gelochte Bander
14cm "

9 cm » »

7 cm » »

6 cm ” 2
Winkeltriager
Winkelstiicke

Schrauben und Muttern
Grosse rechteckige Platten
Kleine i 5

Erforderliche Teile
zur Erganzung
der Ausriistung

No. 1 | No. 2 | No. 3
10 4 —
10 — —

p 2 — —_—
2 2 —
9 — —
8 4 —
18 16 6
82 52 32
I T —
3 3 =

Die Endtiirme dieses Modells werden aus je vier Winkeltrdgern hergestellt, welche am Fusse von grossen rechteckigen Platten

getragen werden.

Die Plattform 1 fiir die Schienenstringe ist mit den Tiirmen durch kleine rechteckige Platten 2 verbunden. Eine dritte kleine

rechteckige Platte 3 ist in der Mitte der Plattform vorgesehen. g cm Binder 4 verbinden die Seitenteile der Winkeltrager-Plattform

an jedem Ende.

Geeignete Schienen kénnen die Plattform entlang gelegt werden.
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Modell No. 75 Warenhaus mit Aufzug

(Aufgebaut mit Meccano-Ausriistung No. 4 oder No. 3 und 3A.)

Erforderliche
Erganzungsteile zur
Ausriistung

[
Erforderliche Teile No. 1 | No. 2 No. 3

-

32 cm gelochte Bander
I4Ccm » »

9 cm

7% cm gelochtes Band
6 cm gelochte Bander
Winkeltrager
Winkelstiicke

15 cm Stabe

I3 .Cm -

114 cm Stab

5cm Stabe

Geflanschte Rader

38 mm Scheibenrad

25 mm Schéibenrader
19 mm Triebling
Zahnrad

Schrauben und Muttern
Haken

Klemmuffen

Feder

Grosse rechteckige Platten
Kleine ¥ 5
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Das Gestell des Warenhauses besteht aus
Eckstiitzen, die aus mehreren Paaren von
Winkeltridgern gebildet werden, derart dass
sie je bis zum dritten Loch iiberlappen und
beim mittleren Loch zusammengeschraubt
sind.  Sie werden durch seitlich vorge-
sehene 32 cm. Binder zusammengefiigt
und an den Enden sowie oben und unten
durch 14 cm Bénder und ferner durch eine
grosse rechteckige Platte, die den Boden fiir
die Aufzugsverrichtung bildet, verbunden.

Die Antriebswelle 1 ist mit der Riemenscheibe 4 durch das Seil 2 verbunden, welch
letzteres tiber die Losscheiben und die Welle 3 gefiihrt ist. Die die Riemenscheibe 4 tragende
Welle ist mit einem 19 mm Triebling 5 ausgestattet, vermittelst dessen.sie in Eingriff mit
dem Zahnrad 6 kommt und zwar durch Betdtigung des Seiles 7, welches mit dem die Radwelle
tragenden Hebel verbunden ist. Das Seil # lauft ferner iiber die Riemenscheiben bei 7a und
ist mit dem Bremsband g verbunden, welches auf die gebremste Riemenscheibe 10 aufliegt,
die auf der Aufwindewelle aufgekeilt ist. Durch eine Operation, durch welche das Zahnrad
6 in Eingriff mit dem Trieblin 5 gebracht wird, wird gleichzeitig die Bremse g freigegeben
und gestattet den Aufzug des Forderkorbes Durch teilweises Freigeben des Seils 7 werden
die Getrieberdder 5 und 6 ausser Eingriff gebracht, ohne dass die Bremse g entlastet ist,
sodass der Forderkorb frei hinuntergelassen werden kann.
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Modell No. 76. Drahtseilbahn

(Aufgebaut mit Meccano-Ausriistung No. 4 oder No. 3 und 31.)

Erforderliche
Erganzungsteile zur
Ausriistung

Erforderliche Teile. No. 1|No. 2|No. 3

14 cm gelochte Bander
7% cm a 5

6 cm gelochtes Ban
Winkeltriager
Winkelstiicke

13 cm Stibe

11cm. ,,

Geflanschte Rider

38 mm Scheibenrad

25 mm Scheibenrader

19 mm Trieblinge
Zahnrad

ig mm Kronenriader
Schrauben und Muttern
Klemmufien

Ringe and Stellschrauben
Grosses gebogenes Band
Grosse rechteckige Platten
Kleine 5 o
Sektorplatten

2
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Aus der Zeichnung ist das Interessante an diesem Modell kaum zu ersehen, da die Teile auf einen verhdltnismissig kleinen Raum
zusammengedringt sind. Dieses Modell ist sicherlich ein sehr interessantes und zwar nicht lediglich vom technischen Standpunkt
aus betrachtet.

Die Antriebskraft wird von der dusseren 38 mm Riemenscheibe hergeleitet und durch den Kupplungsmechanismus sowie den
Triebling und das Zahnrad auf die untere Welle iibertragen, auf welcher die Antriebsscheibe festgekeilt ist, wobei das Antriebsseil
iiber diese Antriebsscheibe sowie iiber die zweite Riemenscheibe am Ende der Schienen geleitet wird, wie aus der Zeichnung ersichtlich.

Beim Befestigen des Hebels zur Betitigung des Kupplungsmechanismus ist zu beachten, dass die Muttern so gesichert werden,
dass ein Losen der Schraube verhindert wird. Es ist in der Zeichnung nur ein Teil eines Gleises dargestellt, doch kann dieses natiirlich,
wie gewliinscht, verlingert werden.
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Modell No. 77. Drehbarer Mastenkran

& _——3 (Aufgebaut mit Meccano-Ausriistung No. 4 g oder No. 3 und 3a.)

Erforderliche
u Erganzungsteile zur
’ Ausriistung
Erforderliche Teile No. 1 | No. 2 | No. 3
10 32 cm gelochte Binder 6 — —
6 14 cm 5 3 = — —
59 % e 4 3 —
2 6cm » » = = =
4 6cm = Flanschbander — —
23 Winkelstiicke 1T 9 ‘| —
~ 2 1I cm. Stibe — — —
2 5.cm = — — -
2 Handkurbeln I I —
4 Geflanschte Rader 4 — —
1 38 mm Scheibenrad I 1 —
3 25 mm Scheibenrider — —= ==
2 Buchsenrider I : 2 1
1 12 mm Triebling I 1 —
1 Schaltklinke I 1 —
78 Schrauben und Muttern 58 28 8
1 Haken — — —
7 Klemmuffen 1 I —
2 Grosse rechteckige Platten I I —
3 Kleine % o 3 3 —
1 Sektorplatte — — —

Dieses Modell ist insofern interessant als es einen Kran zeigt, der zum Transport von Giitern etc. z.B. von einem Schiffsdeck auf
einen Kay dient, indem der Kranausleger seinen Neigungswinkel verindert, also in vertikaler Richtung schwingbar ist. Der Ausleger
I und sein Getriebegehduse 2 ebenso wie die senkrechten Winkeltriger 3 sind alle um Gelenkpunkte drehbar, wobei der untere
Drehpunkt durch eine Spindel 4 gebildet wird, die in einem an einem 6 cm Band 6 angeschraubten Scheibenrad 5 befestigt ist. Das
Band 6 ist an den Winkeltrigern 3 angeschraubt. Der obere Gelenkpunkt besteht aus einer an einem Buchsenrad 8 befestigten
Spindel 7, wobei das Buchsenrad 8 an den Stiitzschenkeln g angeschraubt ist. Ein doppelt gebogenes Band 10 bildet ein geniigend
starkes Lager fiir die Spindel 7. Das Aufzugsseil 11 wird um die im Kopf des Auslegers vorgesehene Riemenscheibe gefiithrt und
von dort zu der Aufwindekurbel 12. Die Vertikal- oder Aufwirtsbewegung des Auslegers wird durch die Kurbelwelle 13 bewirkt,
deren Schnur 14 iiber eines der geflanschten Rider 15 und um eine der zwei Riemenscheiben 16 herumlauft, dann zuriick iiber das
geflanschte Rad 15 ferner iiber die verbleibende Riemenscheibe 16, und nochmals iiber die letzte der Riemenscheiben 15 und wird
dann an dem einfach gebogenen Band 17 zwischen den Riemenscheiben 16 befestigt. Schniire werden an den Enden der Spindel
der Riemenscheibe 16 und am Ende des Auslegers angebracht. Die Fiisse der Stiitzschenkel 9 sowie die Winkelstiicke an den
Flanschen der als Grundplatte dienenden rechteckigen Platten 18, welche die Spindel 4 tragen, werden zweckmissig auf einer
besonderen hélzernen Grundplatte festgeschraubt. 44



Modell No. 78. Bohrmaschine

(Aufgebaut mit- Meccano-Ausriistung No. 4 oder No. 3 und 3a.)

Das Hauptgestell, bestehend aus oberen und unteren grossen recht-
eckigen Platten, die durch 32 cm Winkeltrager entsprechend verbunden
sind, trigt den mit dem Bohrmechanismus versehenen Arm, der aus vier
Winkeltrigern 2 hergestellt wird. Die unteren Winkeltriger des Armes
2 sind auf der oberen Platte des Hauptgestells festgeschraubt. Ein
geflanschtes Rad 3, welches auf den oberen Winkeltrigern des Armes
aufgeschraubt ist, bildet das obere Lager fiir die Antriebswelle 4, die von
der Hauptwelle 5 vermittels Triebling und Kupplungsrad angetrieben
wird. ‘

Von der Welle 4 wird die Antriebskraft auf die Bohrspindel 6 ver-
mittels Seil 7 iibertragen, welches iiber Riemenscheiben auf den Spindeln
4 und 6 gefiihrt ist. Die Spindel ist in geflanschten Réidern 8 gelagert,
die in geeigneter Weise von dem Arm 2 getragen werden.

Der Bohrtisch gist so angeordnet, dass er auf den vertikalen F ithrungs-
spindeln 10, Fig. 784, gehoben und gesenkt werden kann. Diese vertikalen
Fiihrungsspindeln 10 werden durch die rechteckige Platte 11 sowie die
Rahmen-Binder 12 gehalten und sind durch die Ecklcher der Platte
9A sowie durch Winkelstiicke 13 gefiihrt, welch letztere an die Winde
des Bohrtisches angeschraubt sind. Die Heb- und Senkbewegung wird
durch den auf der Welle 15 festgekeilten Triebling 14 bewirkt, der mit der
auf der Welle 17 sitzenden Schnec_ke in Eingriff steht, wobei die Schnecke
als Zahnstange wirkt. Die Welle 17 ist vermittels Ringe und Stell-
schrauben fest mit dem Bohrtischgestell verbunden.
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Erforderliche
Erganzungsteile zur
Ausriistung

Erforderliche Teile No. 1 | No. 2 | No. 3

32 cm gelochte Bander

I4 cm » »

9 cm » »

73em %

6 cm 2 2

6 cm ,,» Flanschbander
32 cm Winkeltrager
Winkelstiicke

28% cm Stab

15 cm Stabe

I3em

ITdem. .,

5 cm Stab

Geflanschte Rader

38 mm Scheibenrad

25 mm Scheibenrader
Buchsenrad

12 mm Trieblinge

38 mm Kronenrad
Schnecke

Schrauben und Muttern
Klemmuffen

Ringe und Stellschrauben
Grosse rechteckige Platten
Kleine rechteckige Platten
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Modell No. 79. Laufkran

Erforderliche Teile
zur Erganziing
der Au§riistung_

Erforderliche Teile No. 1 | No. 2

No. 3

12 32 cm gelochte Biander

20 I4cm =
2 73 cm 5
6 6cm » 5

6 cm ,» Flanschbander

Winkeltrager

Winkelstiicke

9 em Stab

5 cm Stabe

Handkurbeln

Geflanschte Rader

Buchsenrad

19 mm Triebling

I2 mm

Zahnrad
Schaltklinke
Schrauben und Muttern

Haken

»
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Die seitlichen Rahmen dieses Modells sind gleichartig aufgebaut. Jeder Schenkel 1 besteht aus 32z cm und 14 cm Biéndern,

die sich fiir zwei Locher iiberlappen, durch Winkelstiicke 2 in der nétigen Entfernung voneinander gehalten werden und oben

zusammengeschraubt und an Winkelstiicke befestigt sind, die wiederum an den Enden der dusseren horizontalen Winkeltrdger 3

angeschraubt sind. Die inneren Winkeltriger 4 sind mit ihren Flanschen nach oben gerichtet, um das Gleis fiir den Laufkran zu

bilden, Fig. 718. Die mittleren Teile der Winkeltriiger 4 werden durch doppelte Winkelstiicke 5 gestiitzt und die Zusseren Winkel-

trager sind durch die diagonalen 14 cm Binder 6 versteift, die an den Schenkeln 1 und den Winkeltrdagern 3 angeschraubt sind.

Jedes Paar der endweisen Schenkel 1 ist ebenfalls durch 32 cm Binder 7 versteift. Die ganze Anlage liuft auf den geflanschten

Ridern 8, die auf 5 cm Stiben angebracht sind, welche durch die untersten Lécher der Schenkel 1 hindurchgefiihrt sind. 14 cm
Binder g verbinden die dusseren und inneren Gittertriger 3 und 4.
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Modell No. 80. Gittertrigerkran

(Aufgebaut mit Meccano-Ausriistung No. 4 oder No. 3 und 3A.)

Erforderliche Teile
zur Ergdanzung der
Ausriistung

Erforderliche Teile i\'o 1 l No. 2 ‘ No. 3

32 cm gelochte Binder |
T4 cm 2 ” :
9 cm S 5

6 cm 3% 5

6 cm 5 Flanschbander
Gittertrager

Winkelstiicke

283 cm Stibe

9 cm Stab

5em. i,

Handkurbeln

Geflanschtes Rad

38 mm Scheibenrad

25 mm Scheibenriader
Buchsenrad

19 mm Trieblinge
Zahnrad

38 mm Kronenrad
Klemmuffen

Ringe und Stellschrauben
Schrauben und Muttern
Haken

Doppelt gebogenes Band
Grosses 5 s
Grosse rechteckige Platten
Kleine N o
Sektorplatten
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Das Untergestell dieses Modells ist identisch mit dem in Fig. 43 gezeigten. Das Aufzugseil 1 wird, nachdem es iiber die im
Auslegerkopf angeordnete Riemenscheibe gefiihrt ist, am 283 Stab 13 aufgewunden, wie in Fig. 73 beschrieben. Der Ausleger ist
aus horizontalen Winkeltrigern 3 zusammengesetzt, die sich fiir acht Lécher iiberlappen, und durch die diagonalen 32 cm Biinder 4
und 14 cm Binder 5 versteift, welche mit den vertikalen g cm Bindern 6 verbunden sind, die wiederum unten an den auf dem
geflanschten Rad 7 verschraubten 6 cm Bindern befestigt sind. 6 cm Binder 8 erstrecken sich von den Winkeltragern 3 und tragen
die Riemenscheibe im Auslegerkopf. Das Ausgleichsgewicht wird durch zwei Sektorplatten 9 gebildet.
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Modell No. 81. Kippentlader fiir Kohlen

(Aufgebaut mit Meccano-Ausriistung No. 4 oder No. 3 und 3A.)

Erforderliche Teile
zur Ergianzung der
Ausriistung

Erforderliche Teile No. 1 'No. 2 | No. 3
‘ i

2 32 cm gelochte Bander
I4cm - i

9 cm i %1

7% cm 7 »

6 cm ' o

6 cm Flanschbander
28% cm Winkeltréager
Winkelstiicke

15 cm Stabe

12t cm ,,

i cm .,

g9 cm Stab

Handkurbel

25 mm Scheibenrader

19 mm Trieblinge

I2 mm -

Zahnrad

Schneckenrad

Schrauben und Muttern
Klemmuffen

Ringe und Stellschrauben
Grosser gebogener Streifen
Grosse rechteckige Platten .
Kleine " 5
Sektorplatte
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Die senkrechten Eckstreben werden aus sich iiberlappenden Winkeltréigern hergestellt, die durch Querbénder 2 und rechteckige Platten 3 miteinander
verbunden werden. Die heb- und senkbare Plattform 4, mit Schienen 5, auf denen der Forderwagen 6 ruht, ist derart angeordnet, dass sie im Gestell 1
durch in jeder Ecke vorhandene Seile 7 gehoben oder gesenkt werden kann. Diese Aufhingeseile 7 sind an den Ecken der Plattform befestigt und laufen
iiber vier Riemenscheiben 8, die auf Spindeln g im oberen Teil des Gestells angeordnet sind. Nachdem die Seile 7 iiber die Riemenscheiben 8 gefiihrt sind,
werden sie auf etwas tiefer liegende Spindeln 1o (Fig. 8ra) anfgewunden, welche mit Trieblingen 11 ausgestattet sind, die mit einem Zahnrad 12 kimmen
und von diesem Bewegung erhalten. Auf der das Zahnrad 12 tragenden Spindel befindet sich ein Triebling 13, der von der auf der vertikalen Spindel 15
aufgekeilten Schnecke 14 angetrieben wird. Auf dieser Spindel befindet sich auch eine Riemenscheibe 16. Das Betitigungsseil 17 laiift um die Riemen-
scheibe 16 und das geflanschte Rad 18 nach einer Riemenscheibe 19 auf der Handkurbelwelle 20, vermittelst deren das Heben und Senken der Plattform

| bewirkt wird. Die aus einer Sektorplatte bestehende Entladerinne 21 ist auf einer Spindel aufgehiingt, die durch die Lécher in den Eckstreben 1 gefiihrt
und dort befestigt ist, und wird durch in ihren aiisseren Lochern befestigte Seile getragen.
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Modell Nb. 82. Automobil-Omnibus

(Aufgebaut mit Meccano-Ausriistung No. 4 oder No. 3 und 34.)

Erforderliche Teile
zur Erganzung der
Ausriistung

Erforderliche Teile No. 1 | No. 2 | No. 3

-
o0

32 cm gelochte Bander
Tacmis, 5 .

9 cm o 555

73 cm s %

6 cm i )

‘6 cm gelochtes Flanschband
Winkeltrager

Winkelstiicke

15 cm Stab

12} cm Stdbe

Geflanschte Rider

25 mm Scheibenrdder
Buchsenrad

19 mm Kronenrader

Ringe und Stellschrauben
Schrauben und Muttern 10
Einfach gebogenes Band
Doppelt gebogene Bander
Grosses gebogenes Band
Grosse rechteckige Platten
Kleine rechteckige Platte
Sektorplatten
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Das Wagenuntergestell, Fig. 824, wird aus Winkeltrigern 1 aufgebaut, an welche das Motorgehduse, bestehend aus einer
rechteckigen Platte 2 und einer Sektorplatte 3 angeschraubt wird. Das Steuerrad 4 wird von einer in der Platte 2 gelenkig vorge-
sehenen Spindel getragen, die durch Ring und Stellschraube 4 oberhalb und durch ein doppelt gebogenes Band unterhalb der Platte
gehalten wird. Eine 25 mm Riemenscheibe ist am unteren Ende der Spindel befestigt und {iber dieselbe lduft ein doppelt gewun-
denes Seil, welches mit jedem Ende des Vorderachsenbandes verbunden ist. Die hintere Plattform 7 ist an die Winkeltrigern 1
angeschraubt. Der Oberteil des Wagens, Fig. 828, dessen Aufbau aus dieser Figur deutlich ersichtlich ist, wird mit dem Wagenunter-
gestell in folgender Weise verbunden.  Die Winkelstiicke 6 werden an der Platte 7 und dem Band 10 verschraubt, wihrend die Lécher
8 der entsprechenden senkrechten Binder auf diejenigen der Winkelstiicke ¢ passen. Die Binder 11 werden ebenfalls mit den
senkrechten Béndern 12 des Oberbaus verschraubt. Die oberen Enden der Tiirrahmenbidnder 13 werden an die Winkelstiicke
unterhalb der vorderen Kante der rechteckigen Platte 14 angeschraubt.
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Mit obigem Modell schliesst die Serie, die mit Meccano-Ausriistung No. 4 gebaut werden kann. Die niachsten
Modelle sind etwas komplizierter und erfordern zum Aufbau eine Anzahl Extrateile. Diese Extrateile sind
samtlich in der Erginzungsausriistung No. 4a enthalten. Die Kosten hierfiir sind in der am Ende dieses Biichleins

beigefiigten Preisliste angeseben.
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Modell No. 8. Hobelmaschine

(Aufgebaut mit Meccano-Aursiistung No. 5 oder No. 4 und 4A.)

Erforderliche
Ergiénzungsteile zur
_ Ausriistung

Erforderliche Teile

:Zi
e

No. 2 | No. 3 | No. 4

32 cm gelochte Binder
14 cm i 5

9 cm ", A

7% cm » ”»

6 cm % 3

5 cm » »

32 cm Winkeltriger
Winkelstiicke

15 cm Stab

T3, G

113 cm ,,

9 cm

5 cm ,

Geflanschte Rader

38 mm Scheibenrider
25 mm Scheibenrider
12 mm Scheibenrider
Buchsenrad

19 mm Trieblinge

12 mm

Zahnriader

38 mm Kronenrad
Schneckenrad
Schrauben und Muttern 11
Klemmuffen

Muffen und Stellschrauben
Doppelt gebogenes Band
Grosse gebogene Binder
Grosse rechteckige Platten
Kleine rechteckige Platte
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Man fingt zweckmissig mit dem Aufbau des Getriebegehduses, Fig. 864, an, welches aus drei grossen rechteckigen Platten 1
besteht, die durch Paare von einander fiir ‘drei Lcher iiberlappenden 14 cm Bindern 2 zusammengefiigt sind. Diese Binder 2
dienen gleichzeitig als Lager fiir die Wellen 3, 4 und 5. Die die Antriebsriemenscheibe 6 tragende Welle 3 besitzt einen Triebling
7, welcher mit dem Zahnrad 8 kdmmt, das zusammen mit dem Triebling g auf die Welle 4 aufgekeilt ist. Der Triebling ¢ steht
in Eingriff mit dem Zahnrad 10 auf der Spindel 5, auf welch letzterer ferner ein Triebling 11 sitzt, der mit dem Kronenrad 1z auf der
vertikalen Welle 13 kimmt. Das geflanschte Rad 14 ist mit einer durch zwei Winkelstiicke 15 gebildeten Kurbel ausgestattet.
Diese Kurbel ist gelenkig mit dem Zwischenstiick 16, Fig. 868, verbunden, dessen anderes Ende an die Verbindungsstange 17
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vermittelst Gegenmutteranordnung 18 angelenkt ist. Die Ver-
bindungsstange 17 ist vermittels des doppeltgebogenen Bandes 20
mit dem Tisch 19 verbunden, der auf den Winkelschienen 21 lduft.
Die als Fithrung fiir den Tisch dienenden Winkelstiicke 22 werden
vorher durch Schrauben befestigt und die am Ende des Tisches
vorgesehenen Schrauben und Muttern 23 entfernt, damit der Tisch
zunichst unter die Fiithrungsstiicke 22 geschoben werden kann.

Fig. 86c zeigt den Mechanismus zur Regelung der Quer- und
Vertikalbewegung des Werkzeuges 24. Das Werkzeug wird in
der Platte 25 getragen, an welcher Winkelstiicke 26 angeschraubt
sind, von wo aus das durch das geflanschte Rad 28a betitigte
Antriebsseil 27 iiber die Riemenscheiben 28 auf den Wellen 29
geleitet wird.  Die Vertikalbewegung der Platte findet durch
das Buchsenrad 304 statt und zwar vermittels des Trieblings 30,
der mit der hier als Zahnstange wirkenden Schnecke 31 kdmmt ;
letztere ist auf der in den Querstreifen 33 gelagerten und
gefithrten vertikal beweglichen = Welle 32 aufgekeilt. Der
Kopf des Werkzeuges ist an der hinteren Platte T vermittels der
diagonalen, aus Winkeltrigern bestehenden Versteifungsstreben
34 befestigt.

Fig. 86¢
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Modell No. 87. Leuchtturm

(Aufgebaut mit Meccano-Ausriistung No. 5 oder No. 4 und 4a.,

Erforderliche Teile zur
Ergdnzung der
Ausriistung

Erforderliche Teile No. 1 ’ No. 2 l No. 3 l No. 4

14 32 cm gelochte Bander 10
26 14 cm i L

12 g cm 5 5

6 7dem. -, -

9 6cm » <

7 6cm = Flanschbander
12 32 cm Winkeltriager

53 Winkelstiicke

1 294 cm Stab

I I2+cm

II cm 5
9 cm Stibe
5cm Stab
Buchsenrad
19 mm Trieblinge
12 mm Triebling
38 mm Scheibenrider
Zahnriader
Schneckenrad
Ringe und Stellschrauben
Schrauben und Muttern 1
Grosses gebogenes Band
Grosse rechteckige Platten
Kleine 5
Sektorplatte
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Fig_.' 87B

Die senkrechten Pfosten 1 bestehen aus Winkeltrigern, die durch gelochte Binder 2 verlingert
sind, um den Oberaufbau zu tragen. Die Konstruktion dieses Oberaufbaus sowie die Vorrichtung zum
Drehen des Lichts sind in den Einzeldarstellungen, Figs. 874, 878, veranschaulicht. Die Laterne
Fig. 87, wird aus rechteckigen Platten 3 hergestellt, durch welche drei Seiten gebildet werden,
wihrend die verbleibende vierte Seite aus einem Stiick Pappe 4, in welches eine Oeffnung geschnitten
wird, besteht. Eine Riemenscheibe 5 wird an ein gebogenes Band 6 angeschraubt, dasvon den Platten
3 gehalten wird, wie aus der Zeichung ersichtlichist. Diese Riemenscheibe 5 ist an dem oberen Ende
der Spindel 7 (Fig. 878) angebracht, die in einem aus den rechteckigen Platten 8 bestehenden Gestell gelagert ist. Die Spindel 7 trigt einen von der
Schnecke 10 betitigten Triebling 9 und auf der Welle der Schnecke ro befindet sich auch ein von dem Triebling 12 angetriebenes Zahnrad r1. Auf der
Welle des Trieblings 12 sitzt ein anderes Zahnrad 13, welches durch einen auf der Welle 15 mit Riemenscheibe 16 sitzenden Triebling 14 Antrieb erhiilt,
Geeignete Mittel konnen gewihlt werden, um die Riemenscheibe 16 durch ein Betitigungsseil anzutreiben. Durch das Getriebe 14, I3, 12, 11, 10, und 8
wird Bewegung auf " die Laterne iibertragen und deren langsame Drehung veranlasst, wodurch ein beweglicher Lichtstrahl von der Laterne ausgeht. Das
obige Modell ist fast eine genaue Nachbildung des Maplin’schen Leuchtturmes, der bei Margate-Sands in England steht.
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Modell No. 88. Seilbahn.

(Aufgebaut mit Meccano-Ausriistung No. 5 oder No. 4 und 4a.)

Erforderliche
Erginzungsteile zur
Erforderliche Ausriistung
Teile SR

2
(o}
-

No. 2 | No. 3 [No.4

32 cm gelochte Binder {
IO THICIG .

2 gcm % 5

8 73 cm
41 6 cm = o
6 cm gebogene Flanschbander
Winkeltriger
Winkelstiicke
13 cm Stabe
114 cm
9 cm %
Handkurbeln
Geflanschte Rider
39 mm Scheibenrader
25 mm =
19 mm Triebling
12 mm "
Zahnrad
Sperrklinke
Schrauben und Muttern 12
Klemmuffen
Grosses gebogenes Band
Grosse rechteckige Platten
Kleine

Sol ||
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Ut =
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Diese Figur stellt ein Seilbahnsystem dar, wie es in hiigligen Gegenden zum Transport von Ladungen durch Tiler und iiber Hiigel
verwendet wird. Der Fahrkorb muss in loser Gelenkverbindung mit dem Fahrgestell sein, sodass er beim Hinabfahren auf der
schrigen Seilbahn stets senkrecht hingt. Die Férderseile werden zweckmissig einmal um die Laufrdder des Fahrgestells gewunden.
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Fahrbare Laufkatze (Aulgebaut mit Meccano-Ausriistung No. 5 oder No. 4und 44A.)

Erforderliche
Erginzungsteile zur
Ausriistung
Erforderliche Teile No. 1 | No. 2 , No. 3 l No. 4
12 32 cm gelochte Binder 8 2 =
16 14 cm = % 10 — — —
L 9 cm gelochtes Band — — — —
2 74 cm gelochte Binder = 2 —_ —
3 6 cm N 5 — — — —
A 8 Winkeliriger 8 4 — —
S 26 Winkelstiicke 14 10 — —
Vl' 2 15cm Stibe 2 2 2 —
i I 13 cm Stab 1 = = —
& 2 114 cm Stibe — — — —
4 5cm ¥ 2 2 1 —
3 Handkurbeln 2 2 1 —
6 Geflanschte Rider 6 2 2 —
6 25 mm Scheibenrider — — = —
6 12 mm o 6 6 5 5
1 Buchsenrad — - — —
2 19 mm Trieblinge 2 2 I —
2 I2 mm “ 2 2 — —
1 Schneckenrad I 1 — —
1 Zahnrad 1 I — —
5 i 109 Schrauben und Muttern 8y 59 39 =
- 1 Sperrklinke 1 I — —
Ein ausserordentlich interessantes - Ei‘e';;‘;m = - & S RS T
5 : 5 3 ) I =%
Modell fiir vden sich mit den Geheim- 4 Muffen und Stellschrauben f i s | e
nissen der Mechanik beschiftigenden 3 Einfach gebogene Binder 1 I 1 I
Schiiler.  Bei sorgfiltigem Aufbau 2 Grosse gebogene Binder 2 2 I 1
wird der Mechanismus mit der 3 Kleine rechteckige Platten 3 gl == o —

grossten Genauiglkeit und ohne Storung arbeiten. Aus dem
Studium seiner Teile und deren Zusammensetzung
kann viel praktischer Gewinn gezogen werden.

Die Konstrucktion selbst ist véllig klar und
erfordert keine Erliuterung, doch wird besondere
Sorgfalt beim Aufbau des Kupplungsgetriebes
(Zahnrdder, Trieblinge, Schneckenrad, etc.) an-
empfohlen, da von dessen richtigem Zusammen-
setzen alles abhingt. Die Zeichnung Fig. 89B
veranschaulicht das Getriebe.

Das Antriebsseil fiir den Wagen wird zweck-
missig doppelt um die auf der Handkurbelwelle
sitzende Riemenscheibe gewunden, um einen bes-
seren Angriff zu erzielen. Fig. 89B zeigt den
oberen Teil der Laufkatze.
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Modell No. 90. Kreisender Aeroplan

(Aufgebaut mit Meccano-Ausriistung No. 5 oder No. 4 und 4A.)

Erforderliche Teile

32 cm gelochte Bander
14 cm > @

9 cm » TS
hem »

6 cm i

6 cm i
Winkeltrager
Winkelstiicke
28% cm Stédbe
I3 cm »
114 cm Stab
9 cm %

5 cm -
Handkurbel -
Geflanschtes Rad
39 mm Scheibenrad

Flanschbinder

Erforderliche
Erganzungsteile zur
Ausriistung

No. 1 No.2}No3‘|NoA4
1 l ‘

-
~ N

-
- N
HE NRNHRNO OHRNWHON

IHI-&NEO\DI IN\D

ST I I R RN - P B |
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rrforderliche Teile

25 mm Scheibenrider

12 mm i
Buchsenrad

19 mm Trieblinge
Zahnrdader

19 mm Kronenrad
Schrauben und Muttern
Klemmuffen
Propellerschaufeln
Doppelt gebogenes Band
Grosse gebogene Bander
Grosse rechteckige Platten
Kleine i o
Sektorplatte

Erforderliche Erginzungs-
_ teile zur Ausriistung

No. 1 No‘2'N0.3’No.4
2l OO e TR
6. 6 5 5
3 3 2 1
2 2 I I
be I 1 —
108 78 58 18
9 9 7 3
2 2 2 2
I — —_— p—
2 2 I I
1 I — -
4 4 I T




Fig. goB

In der in Fig. goB in vergrossertem Masstabe dargestellten
Antriebsvorrichtung sind die Riemenscheibe 1 und der Triebling 2
beide auf der kurzen Welle 3 aufgekeilt und zwar geschieht dies in
folgender Weise : Die Riemenscheibe 1 wird erst auf die Welle 3
aufgebracht, nachdem letztere durch das #ussere Gestellband
hindurchgefiihrt worden ist, und wird dann befestigt. Das 14 cm
Band 5, das lose auf den beiden Wellen 6 vorgesehen ist, wird dann
auf letzteren sowie auf der Welle 3 dicht an die Riemenscheibe 1
herangeschoben. Nachdem dies geschchen, wird der Tricbling 2
auf die Welle 3 aufgebracht und festgekeilt. Wihrend dieser
Operation miissen der schwingende Arm sowie der quadratische
Rahmen 7 von der vertikalen Welle 8 abgenommen werden, um
Platz zu schaffen zwecks Anordnung der Riemenscheibe 1 sowie
des Trieblings 2. Spiter kann der Rahmen 7 nebst dem an ihm
angebrachten Teile wieder in seine gehérige Lage auf der vertikalen
Spindel 8 gebracht werden.

Das Ausgleichsgewicht wird aus einer entsprechenden Anzahl
kurzer Bédnder oder Réider gebildet, die auf der am kiirzeren Armteil
vorhandenen Welle aufgeschichtet werden. Hierdurch kann dieses
Ausgleichsgewicht je nach Bedarf eingestellt werden. -

Der Antriebs-Mechanismus wird von der Handkurbel aus (auf
der rechten Seite des Bildes) betitigt und iibertrigt Bewegung auf
die vertikale Welle 8 im Gestell (auf der linken Seite), auf welcher
Welle 8 ein g mm Kronenrad vorgesehen ist, welches mit dem
19 mm Triebling 2 kimmt. Am oberen Ende dieser Welle 8 ist
der schwingende Rahmen angebracht, welcher den Aeroplan sowie
die Propeller an seinem lingeren und das Augsleichsgewicht an
seinem kiirzeren Ende tragt. Durch Drehung der Handkurbel
wird der Propeller in Drehung und dementsprechend der Aeroplan
in Bewegung gesetzt.
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Modell 91. Eisenbahnsignalanlage

(Aufgebaut mit Meccano-Ausriistung No. 5 oder mit No. 4 und 44.)

Erforderliche Erganzungs-
teile zur Ausriistung

Erforderliche Teile Nc-). I ] No. 2 ‘ No. 3 | No. 4

32 cm gelochte Bander — — EERVIE
I4 cm » » 7 =5 T N
9 cm » W 15 14 10 10
7% cm 3 i 8 8 6 4
Winkeltriger 8 4 — —
Winkelstiicke 2T 7 T —
13 cm Stab 1 —_ — Ml
114 cm Stabe — — — | —
25 mm Scheibenrider — 2 - —
Schrauben und Muttern 113 88 68 28
Klemmuffen — — — -
Grosse rechteckige Platten 3 3 2 2
Kleine o = 5 5 2 2

dem unteren Kasten sind Riemenscheiben untergebracht, iiber welche die Betitigungsschntire von den Signalarmen zu den Hand-
hebeln laufen. , ,

3
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Modell No. 92. Ausleger-Kipptrog

(Aufgebaut mit Meccano-Ausriistung No. 5 oder No. 4 und 4a.)

60
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Erforderliche Teile

32 cm gelochte Binder
I4 cm » »
9 cm 5 »
7Eem’ 5
6 cm . »
5 cm » »
32 cm Winkeltriager
Winkelstiicke

15 cm Stédbe

13 cm Stab

11t cm |,

g cm Stibe

5cm -,

Handkurbel

39 mm Scheibenrad

25 mm Scheibenrdader

12 mm o

19 mm Triebling

12 mm 5

Zahnrider

Sperrklinke

Schrauben und Muttern
Klemmuffen

Muffen und Stellschrauben
Kleine Kette

Einfach gebogene Binder
Grosse = %
Grosse rechteckige Platten
Kleine X »
Oese

Erforderliche Erganzungs-
teile zur Ausriistung

,No.IINo.2|N0.3lNo.4

10 4 e
11 1 — —
6 5 TS 1
2 2 — —
6 6 6 6
12 8 4 4
16 12 2 —
2 2 2 —
I — _— —
2 2 2
I 1 — —
4 + 3 5]
1 i — —
1 I — —
2 2 I 1
1 1 — -
124 99 79 39
9 9 7 3
3 3 = =
I I I 1
I 1 1 I
2 2 I i3
I I — —
3 3 = JlE ==
T I I | —



Fig. 9za

Das Grundgestell dieser Ausleger-
Kippvorrichtung besteht aus vier 32 cm
Winkeltrigern 1, die an ihren oberen
Enden an einer kleinen rechteckigen
Platte 2 und an ihren unteren Enden
an zwei grosse rechteckige Platten
angeschraubt sind; auf letztere sind
auch die Seitenplatten 4 des Getriebe-
gehduses aufgeschraubt.

Der Ausleger, Fig. 924, besteht aus einer Reihe von Winkeltrigern 5, die
zusammengefiigt und durch Binder versteift sind, wobei ein Paar der Zug-
streben 6 aus 32 cm Bindern besteht, die durch Diagonalstreben 4 verstiarkt
werden. An den Kopfenden der Winkeltriger 5 sind zwei g cm Bénder
angeschraubt, zwischen welchen die 38 mm Riemenscheibe 8 angeordnet
ist, wihrend die 25 mm Riemenscheibe g auf einer Welle sich befindet, die
ihr Lager in den dritten Lochern am Kopfende der Winkeltrager hat.

Das Traggestell fiir den Ausleger ist aus Fig. 92B ersichtlich. Der
Ausleger wird mit diesem Traggestell durch g em Binder verbunden, die
vermittels Winkelstiicke an dem Traggestell einerseits und an den Winkel-
tragern 5 andegerseits angeschraubt sind.

Der den Kipptrog tragende Forderkarren, Fig. gzc, wird aus zwei
grossen gebogenen Biandern 1o hergestellt, in deren oberen Enden 1z mm
Scheibenrdder mittels Gegenmutterverbindung angebracht sind. Die gebo-
genen Enden der Binder 10 sind durch 7% cm Bénder miteinander verbun-
den und in einem der mittleren Locher dieser Bander ruht die Welle 12, auf
welcher die Riemenscheibe 13 angebracht ist, iiber welche das zur Betiti-
gung des Kipptroges dienende Seil 14 gefithrt ist. Dieses Seil lduft-iiber
die innerhalb des Kopfendes der Winkeltriger angeordnete Riemenscheibe
9, zuriick zur Riemenscheibe 15 und dann zur Aufwindewelle 16. "Das
Seil 17 zur Hin- und Herfithrung des Forderkarrens auf dem Gleis ist endlos
und vollstindig um die Welle 18, Fig. 92D, gewunden, geht dann iiber die
Riemenscheibe 19 zum Forderkarren, dann vom Forderkarren wieder iiber
die Riemenscheibe 8 zuriick iiber die Riemenscheibe 15 zur Aufwinde-
spindel 18.

Der Kipptrog besteht, wie aus Fig. g2 ersichtlich, aus zwei Sektor-
platten 20, die an ihren unteren Enden zusammengeschraubt und an ihren
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é 27
oberen durch 6 cm Binder verkuppelt sind. Der Kipptrog wird durch ein einziges gebogenes Band 21 getragen, das auf der durch
die beiden Verbindungs-Binder hindurchgefiihrten Welle befestigt ist. _ | '

Eine schlaffhingende Kette 22 verbindet das untere Ende des Kipptroges mit einem Haken an dem Férderkarren und wird
durch am Kipptrog an entsprechender Stelle angebrachte Winkelstiicke 23 gefiihrt. -

Zwecks Kippens des Kipptroges wird das Seil 14 solange nachgelassen, bis die Kette gespannt ist ; ein noch weiteres Nachlassen
des Seils 14 veranlasst ein Ueberkippen des Troges. ‘ :

Die mit Handkurbel versehene Welle 24 ist an ihrem anderen Ende mit einem Triebling 25 versehen, der dauernd mit einem 38 mm
Zahnrad 26 kimmt, welches auf der Welle 16 sitzt, die dem Aufwindeseil 14 Bewegung mitteilt. Ein anderes 38 mm Zahnrad 27
befindet sich auf der Welle 18 und wird derart von dem Hebel 28 beeinflusst, dass es in und ausser Eingriff mit dem Triebling 25
gebracht werden kann. Der Hebel 28 wird in einem Oesenstiick 29 getragen, das an einer der Eckstiitzen 1 festsitzt.

Um ein Leerlaufen des Forderkarrens zu veranlassen, d.h. ohne den Kipptrog zu heben oder zu senken, wird das Zahnrad 27
in Eingriff mit dem Triebling 25 gebracht; um aber ein Heben oder Senken des Kipptroges zu veranlassen, muss das Zahnrad
27 ausser Eingriff gebracht werden und lediglich eine Betitigung des Zahnrades 26 erfolgen.
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Modell No. 93. Drehgestellkran

(Aufgebaut mit Meccano-Ausriistung No. 5 oder No. 4 und 4a.)

Erforderliche Erganzungs-
teile zur Ausriistung

No. 3 | No. ¢4

Erforderliche Teile No. 1 ! No. 2

-
-

32 cm gelochte Bander
I4cm » »

9 cm » »

7% cm gelochtes Band

6 cm gelochte Bander

6 cm - Flanschbiander
5cm W

32 cm Winkeltriager
Winkelstiicke

15 cm Stab

13 cm Stdbe

irttem |,

g cm Stab

5 cm Stibe

Handkurbeln

Geflanschte Rader

25 mm Scheibenrider
Buchsenrad

19 mm Trieblinge

12 mm "

Zahnrader

38 mm Kronenrad
Sperrklinke

Klemmuffen

Ringe und Stellschrauben
Schrauben und Muttern
Haken

Einfach gebogene Bénder
Doppelt = o
Grosses = 5
Grosse rechteckige Platten
Kleine L, %
Sektorplatten
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L ; Fig. 934 Fig. 93B

Dieser Kran, dessen Ausleger von einem fahrbaren Gestell getragen wird, liuft auf Schienen 1. Der Ausleger ist zusammenge-
fiigt wie aus der Hauptzeichnung ersichtlich. Der untere Teil ist mit diagonalen Badndern 2, ausgestattet (Fig. 934), welche als
Hemmung bei der Aufwéirtsbe\\"egung des Auslegers dienen, der auf einem g cm Stab 3 drehbar aufruht, indem iiber die dussersten
Enden dieses Stabes die am unteren Ende des Auslegers vorgesehenen Winkelstiicke 4 greifen, sodass eine gelenkige Verbindung
geschaffen wird (Fig. 93B).

Die kreisférmige Schiene 1 wird aus gebogenen 32 cm Bindern hergestellt, Fig. 93¢, und ruht auf gelochten Platten 4, die durch
iiberlappende Winkeltriger 5 abgesteift sind.

Die Konstruktion des Drehgestells ist aus der Unteransicht, Fig. 93p, ersichtlich. Die seitlichen Winkeltrdger 6 sind durch
Platten 7 und diagonale Binder 8 miteinander verbunden. IJiese Binder 8 sind vermittels einer durch das mittlere Loch derselben
gefiihrten Schraube an das Jochstiick g, bestehend aus einem grossen gebogenen Bande, angclenkt, wobei die abstehenden Enden
dieses gebogenen Bandes vermittels Winkelstiicke ar einer gelochten Platte 1o angeschraubt sind. Die Plattform dreht sich auf
dieser Gelenkverbindung. Die Laufrider 11 sind ah-den Enden von radial angebrachten Stiben 12 aufgekeilt, die in Winkel-
stiicken getragen werden, welche auf den Platten 7 festgeschraubt sind.
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Das mittlere geflanschte Rad 11 wird von dem auf derselben Welle sitzenden Kupplungsrad 13 angetrieben, welch letzteres
Bewegung durch den Triebling 14 erhélt, der auf der Handkurbelwelle 15, siehe Fig. 938, aufgekeilt ist. ~ Der Ausleger wird durch
das Seil 16 gehoben, welches durch die Handkurbel 17 angetrieben wird, wihrend das Aufzugsgetriebe vermittels des Seils 18 betitigt
wird, das durch die Handkurbel 19 Bewegung erhilt. Auf der Welle der letzteren befindet sich ein 19 mm Triebling, der mit dem
Zahnrad 20 auf der Aufwindewelle in Eingriff steht. Das Bremsgetriebe, dessen Handgriff 21 aus der Zeichnung ersichtlich ist,
ist dhnlich denjenigen, wie es unter den Normalkonstruktionen unter A gezeigt ist.

Mit obigem Modell schliesst die Serie, die mit Meccano-Ausriistung No. 5 gebaut werden kann. Die nichsten
Modelle sind etwas komplizierter und erfordern zum Aufbau eine Anzahl Extrateile. Diese Extrateile sind
simtlich in der Erginzungsausriistung No. 5a enthalten. Die Kosten hierfiir sind in der am Ende dieses Biichleins
beigefiigten Preisliste angegeben.
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Modell No. 100. Turmbriicke (Towerbridge in L.ondon)

(Aufgebaut mit Meccano-Ausriistung No. 6 oder No. 5 und 5A.)

Erforderliche Erginzungsteile
zur' Ausriistung ;

Erforderliche Erginzungsteile
zur Ausriistung

22

12
12
10
12
28

- NS

\
Erforderliche Teile No. 1 | No.2 | No. 3 ! No 4 | No. 5 Erforderliche Teile No. 1 | No. 2 } No. 3 “ No. 4 ’ No. 5

|
32 cm gelochte Binder 18 12 I2 { 8 i 8 1 19 mm Triebling I I — — —
14 cm 5 ,, 28 18 16 14 10 I I2 mm - 1 1 — — —
9 cm 3 % 11 10 6 6 ‘ 1 Zahnrad 1 be — - —
6 cm o+ . 3 == — — ‘ — 1 Sperrklinke I 1 — — —
32 cm Winkeltriger 10 6 2. 0 2l 183 Schrauben und Muttern 163 133 113 63 23
I4cm = 12 12 12 12 12 9 Klemmuffen 3 3 1 — —
Winkelstiicke 16 14 4 ‘ — — 1 Ring und Stellschraube — — — — —
13 cm Stdbe 4 I — | — — 2 Grosse gebogene Binder 2 2 1 I —
1rfcm — — — ‘ — - 2 Federn 2 2 2 1 I
Handkurbel - - —_ | - | — 8 Grosse rechteckige Platten 7 7 6 6 4
25 mm Scheibenrider - - =R (1SR 4 Kleine 5 N 4 4 1 1 —

I
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Turmbriicke
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SN0 DG B

Fig. 100a

Man beginnt mit dem Aufbau der beiden Haupt-
tiirme ; eine dieser TurmRonstruktionen ist in Fig.
100A gezeigt. Die vier vertikalen Eckpfeiler werden
aus Winkeltrigern gebildet, die an ihren unteren
Enden durch grosse rechteckige Platten 2 und Guer-
streben 3 zusammengefiigt werden. Die so gebildeten
Seiten des Turmes werden durch kleine rechteckige
Platten 4 verbunden und durch oberhalb dieser
Platten sowie am oberen Ende des Turmes ange-
schraubte gebogene 14 cm Bidnder. Dann wird der
Giebel 6, dessen Konstruktion aus der Zeichnung
ersichtlich ist, mit seinen unteren Enden # an den
oberen Enden der Eckpfeiler durch Schrauben
befestigt.

Die kleineren Endtiirme, von denen einer rechts
von Fig. 100A gezeigt ist, werden aus zwei grossen
rechteckigen Platten 8 aufgebaut, die durch kleine
rechteckige Platten ¢ und zwei gcm Binder ver-
bunden sind. ~ Der Giebel 11 wird dann am oberen
Ende festgeschraubt.

Die bogenférmigen Streben 12 bestehen aus vier
gebogenen 32 cm Bindern, die sich iiberlappen und
zwar die unteren Streben bis zum zwélften und die
oberen bis fiinfzehnten Loch, um im unteren Bogen
eine grossere Ausbiegung zu erzielen. Sie werden
an den Eckpfeilern der grossen Tiirme direkt ver-
schraubt und an den kleineren Tiirmen vermittels
Winkelstiicke befestigt.

Die in der Zeichnung unten links gezeigten hoch-
schwingbaren Briickenteile bestehen je aus zwei
14 cm Winkeltriagern, die durch 9 cm Querbinder
versteift und vermittelst gebogener 14 cm Binder

verstirkt sind. Einer der letzteren ist mit einem vorspringenden 6 cma Band 13 versehen, welches sich gegen den Hauptturm
legt und derart als Anschlag dient, wenn die schwingbaren Briickenteile sich in horizontaler Lage befinden, d.h. wenn die Briicke
geschlossen ist. Die Schwingteile werden vermittels durch die Endlécher 14 hindurchgefiihrter Schrauben gelenkig an den Haupt-
tirmen aufgehangt. Die Schwingteile werden gedffnet d.h. hochgezogen vermittels der Seile 15, die iiber die Riemenscheiben 16
gefithrt sind und ihre Bewegung wird durch die Federn 18 beeinflusst, die bestrebt sind, sie wieder in ihre geschlossene Stellung
zuriickzubringen. In dem rechten kleinen Turm befindet sich die Betdtigungshandkurbel 17, auf deren Welle ein 19 mm Triebling
aufgekeilt ist, der mit einem Schneckenrad kdmmt, das auf der Welle sitzt, auf welche das Seil 15 aufgewunden wird.
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Modell No. 101. Drehkran

(Aufgebaut mit Meccano-Ausriistung No. 6 oder No. 5 und 354.)

Erforderliche Erginzungsteile
zur Austattung

No. 3 [ No. 4 | No. 5

Erforderliche Teile No. 1 | No. 2

-

-y
o~y

- ]
QHW -

-
~ B
NHHRNE OHE HHHRNHHON OWWUIW H- B

32.cm gelochte Binder
I4cm -, 57

9 cm ” ”»

7% cm ”» .

6 cm » -

6 cm » Flanschbander
5cm 5 Band

32 cm Winkeltriger
I4cm 5
Winkelstiicke

15 cm Stab

114 cm Stibe

5.cm "

Handkurbeln

Geflanschte Réader

38 mm Scheibenrader

25 mm 5
Buchsenrad

19 mm Triebling

12 mm i

Zahnrad

Schneckenrad

Sperrklinke

Schrauben und Muttern
Haken

Klemmuffen

Ringe und Stellschrauben
Einfach gebogene Binder
Grosses gebogenes Band
Kette

Kleine rechteckige Platten
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Fig. To1A Fig. 10o1B

Beim Aufbau dieses Modells wird zweckmissig mit der Herstellung des unteren Réadergestells (Fig. 1014) angefangen. Wie
ersichtlich, besteht dieses aus zwei Winkeltrigern 1, die durch vier 14 cm Querbdnder 2 miteinander verbunden sind. Auf dieses
Untergestell wird das aus Winkeltrigern 3 und vertikal angeordneten Kleinen rechteckigen Platten 4 bestehende obere Gestell
aufgeschraubt und zwar auf die Winkeltriger 1. Die dussersten der letzteren sind mit je 2 umgekehrt angebrachten Winkelstiicken
versehen, welche als Lager fiir die Achsen der geflanschten Rider 5 dienen. Das geflanschte Rad 6 ist in Winkelstiicken gelagert,
die an dem iusseren Querband vorgesehen sind, und wird vermittelst der Handkurbel 7 betitigt. Diese besitzt eine Schnecke, die
mit einem auf der Achse des Rades 6 aufgekeilten Triebling in Eingriff steht. Zwei 14 cm Biénder 8, die einander fiir drei Locher
iiberlappen, bilden zusammen mit dem schrigen g cm Band g die Stiitze fiir den Ausseren Gallerierahmen (Fig. ro1B). Die dusseren
Enden den schrigen Binder g sowie das Querband 8 sind an dem Gallerierahmen angeschraubt.

Der Gallerierahmen (Fig. 101B) besteht aus zwei 32 ecm Winkeltridgern 1, die an einem Ende mit zwei einander fiir drei Locher
iiberlappenden 14 cm Winkeltrigern und am anderen Ende mit zwei sich dhnlich iiberlappenden 14 cm Bindern versteift sind.
Die Schranken sind in den #ussersten Lochern der Winkeltriger 3, Fig. 101 A, verschraubt.

Der das Getriebe (Fig. 101c) tragende Rahmen kann nun begonnen werden. Das Rahmenwerk selbst ist klar aus der Zeichnung
ersichtlich. Es wird mit den vertikalen Bindern (Fig. Tora) verbunden indem durch die einander entsprechenden Locher 1 und 2,
und 10 und 11, Schrauben gezogen und gesichert werden, wobei die die Lécher tragenden Binder 3 mit den Bindern 12, Fig. 1014,
in den obersten Léchern durch Schrauben verbunden werden. Die Binder 4 werden mit ihren untersten Lochern an die Winkeltrager
3, Fig. 1014, angeschraubt.

Der Bremsmechanismus wird vermittels des belasteten Hebels 5 betitigt. Letzterer ist an einem vom dem Querstiick 6 getragenen
Winkelstiick angelenkt und mit der Bremsschnur 7 versehen, die iiber ein Paar geflanschte Rider 8 liuft, welche zusammen auf der
Aufwindespindel aufgekeilt sind. Die im Auslegerkopf vorgesehene Riemenscheibe ist in Fig. 101D veranschaulicht. Das Seil ist
an dem aufgehingten Riemenscheibengestell befestigt, iiber eine der Riemenscheiben, weiter iiber die aufgehiingte Riemenscheibe
und dann iiber die andere Riemenscheibe zur Aufzugswelle gefiihrt.
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Modell No. 102. Flip Flap genannter Vergniigungsapparat

(Aufgebaut mit Meccano-Ausriistung No. 6 oder No. 5 und 3a.)

Erforderliche Erginzungsteile
zur Ausriistung

Erforderliche Teile No. 1 | No. 2

No.3‘No.4’No.5
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32 cm gelochte Binder
I4cm ,, "

9 cm & ”

6 cm 63 N

32 cm Winkeltriger

14 cm 5
Winkelstiicke

20 cm Stab

15 cm Stibe

1I3em o

gcm

Geflanschte Rader

38 mm Scheibenrad

19 mm Trieblinge

I2 mm "

Zahnrider

38 mm Kronenrider

19 mm 5
Schneckenrad

Schrauben und Muttern
Klemmuffen

Muffen und Stellschrauben
Grosses gebogenes Band
Grosse rechteckige Platten
Kleine 5 8
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Der Aufbau der schwingenden Arme und des Hauptteils des
Tragrahmens geht deutlich aus der Zeichnung hervor. Der Lings-
trager 1 wird aus zwei durch Stossverbindung—ohne Ueberlappung
—zusammengefiigten Winkeltrigern gebildet. Der Stoss wird
durch ein 7} cm Band verstdrkt, das durch jedes Loch hindurch
an die Winkeltriger angeschraubt wird. Durch die Wahl der Stoss-
verbindung wird die Richtung der Hauptwelle 2 auf Genaueste
gesichert.

Die diagonalen Querbinder 3 des Grundgestells bestehen aus
32cm und 14 cm Bindern, die einander bis zum fiinften Loch
iiberlappen und durch Schraubenverbindung zusammengefiigt sind.

Die Hauptwelle 2 wird an den Schwingarmen vermittels der
an jeder Seite der Arme in Stellung gehaltenen geflanschten Rider
5 befestigt, welche ihrerseits an den Armen vermittelst Schrauben
und Muttern angebracht sind. Die Muttern werden gegen die
kurzen 6 cm Querbdnder 6 an den Armen gepresst.

Nachdem das Hauptgeriist des Tragrahmens in obenbeschrie-
bener Weise fertiggestellt ist, wird mit dem Getriebegehduse, Fig. 1024,
begonnen. Dieses wird aus grossen rechteckigen Platten 7 her-
gestellt, die das Lager fiir die Antriebsspindel 8 bilden, welch letztere
durch den Kupplungshebel betitigt wird. Die grossen rechteckigen
Platten werden durch an dem einen Ende und in der Mitte ange-
brachte kleine rechteckige Platten 1o und 1I zusammengefiigt.
Diese beiden letzteren Platten dienen auch als Lager fiir die hori-
zontalen Lingswellen 12. Die vertikalen Wellen 13 iibertragen
Bewegung auf die auf der Hauptwelle 2 sitzenden 38 mm Kronen-
rider 14 auf der Hauptwelle 2. Die schrigen Gestellstiitzen 15
werden durch kleine rechteckige Platten 16 in der N&he der
Kupplungsridder 14 miteinander verbunden.
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Modell No. 103.

Transportbriicke
(Forderbahn)

-
T
und 54.)
-
Erforderliche Ergianzungsteile Erforderliche Erginzungsteile
- zur Ausristung zur Ausriistung
| | | = S = ‘ ‘
Erforderliche Teile No. 1 | No. 2 | No.3 No.4 No. 35 Erforderliche Teile No. 1 ‘ No. 2 | No. 3 | No. 4 | No. 5
: -
46 32 cm gelochte Binder 2 32 } 36 32 32 5 Buchsenridder 4 4 4 3 3
44 I4cm 5 ' 38 | 2 | 26 24 20 2 19 mm Trieblinge 2 2 1 = =
29 9 cm @ - 28 | 27 | 23 | =23 I2 1 12 mm Triebling 1 I — == g
8 73cm 5 2 8 8 | 6 | 4 —_— 1 Zahnrad 1 Al = — —
20 6 cm s 3 II } 8 8 | 2 - 2 19 mm Kronenrider 2 2 | 2 L —
16 6 cm ' TFlanschbinder 12 | 10 ! 10 | 10 — 1 Schneckenrad 1 1 } = == —%
20 32 cm Winkeltriager 20 | 16 Iz | 12 8 441 Schrauben und Muttern 421 391 371 | 321 | 281
I0 I4cCm 5 10 10 10 10 10 8 Klemmuffen 2 2 ‘ — | — \
118 Winkelstiicke 106 104 94 82 65 4 Ringe und Stellschrauben 4 4 _— — —
1 15cm Stab X 1 I - — 1 Grosses gebogenes Band it 1 — — —
2 13 cm Stdbe 2 — —- - - 4 Grosse rechteckige Platten 3 3 2 2 =
3 1ricm — — — — — 8 Kleine » 8 8 5 5
1 38 mm Scheibenrad T I | — — | —
4 25 mm Scheibenrider — — | — — —
4 1z mm » 4 t 3 1 3 — 72



Beim Aufbau dieses Modells nimmt man zunichst
je zwei 14 cm Binder zwecks Bildung der Fiisse fiir
jeden der Tiirme. Vier gebogene 14 cm Bénder werden
dann in der Mitte des gebildeten Kreuzes verschraubt
und nach unten gebogen, um als Versteifungsstiitzen der
vertikalen Streben 1 zu dienen. Am oberen Ende der
ersten, das Turmgestell bildenden 32 cm Binder werden
nunmehr ¢ cm Querbdnder vermittelst Winkelstiicke
befestigt. Danach werden an die ersten 32 cm Bénder
weitere 32 cm Bidnder durch Ueberlappung befestigt.
Letztere Binder tragen den Turmaufsatz 2, der aus
g cm Bindern gebildet wird. Die Gallerie wird aus
einem rund herumgelegten 32 ecm Band hergestellt, das
durch Winkelstiicke an den vertikalen Streben befestigt
ist. Je zwei Tirme werden dann nahe an ihrem Fuss-
ende vermittelst 14 cm Winkeltriger 4 zusammengefiigt,
die an den Winkelstiicken 3 festgeschraubt werden ; an
ihren oberen Enden werden die Tiirme durch Winkel-
tragerpaare 6 miteinander verbunden, die durch Diagonal-
binder 5 versteift sind. Die Winkeltriger 6 werden an
den Querbindern 7 der Tiirme angeschraubt und zwar im
dritten Loch von jedem Ende.

@ S e s e e e?

Der Aufbau der Foérderbahn ist wie folgt: Die
Seitenrahmen bestehen aus je 4 stossverbundenen
32 ecm Winkeltragern 8, wobei die Stosstellen durch
14 cm Binder verstirkt sind. Die oberen Teile des
Rahmens werden aus je vier 32 cm Winkeltrigern 9
gebildet, die einander je fiir zwei Locher iiberlappen.
Kleine rechteckige Platten 1o, 11 werden an die obere
sowie an die untere Trigerreihe festgeschraubt. Die Fig. 103a
oberen Platten 11 sind an die unteren Triger des
versteiften Tragrahmens 5 angeschraubt.

Fig. 103D zeigt die Ausbildung des Forderkorbes, welcher aus seitlichen rechteckigen Platten 1 besteht, die kreuzweise durch
vier g cm Binder 2 miteinander verbunden sind. Der Tragrahmen (Fig. 103g) wird aus zwei-fiir 8 Locher iiberlappenden 14 cm
Bindern hergestellt, die nach oben gebogen werden, um die Lager zu bilden, in welchen die Achsen fiir die Laufrider laufen. Die
Rider 3, die in den aufgebogenen Teilen der Verbindungsbinder 4 gelagert sind, sind derart angeordnet, dass sie sich frei um die
Enden der Schrauben drehen kénnen, indem an den inneren und édusseren Enden der aufgebogenen Teile des Bandes 4 Gegen-
muttern vorgesehen sind.
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Modell No. 104. Transportbriicke

(Aufgebaut mit Meccano-Ausriistung No. 6 oder No. 5 und 5a.)
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Erforderliche Erginzungsteile
zur Ausriistung

Erforderliche Teile No. 1 ‘ No. 2 I No. 3 ‘ No. 4 ! No. 5

42 32 cm gelochte Binder 36 32 | 32 28 ’ 28
56 I4 cm » ” 50 40 38 36 32
I2 9 cm 5 - I 10 (6} 6 —
23 7+ cm 5 =3 23 23 21 19 15
24 6 cm £ 3 15 12 12 (6} —
24 5cm 4o 5 24 24 24 24 18
8 6 cm " Flanschbiander — - - o — —
20 32 cm Winkeltriger 20 | 16 12 12 11
II I4cm o I | E T I 11
104 Winkelstiicke 92 90 8o 68 51
1 284 cm Stab I | 1| — —
2 114 cm Stibe — — l — —
1 Handkurbel — — | — = - -
4 25 mm Scheibenrider — =" == — —
4 Iz mm - 4 4 3 3 -
1 19 mm Triebling I ‘ 1| — — -
1 Zahnrad TR — — —
381 Schrauben und Muttern 361 | 331_ | 3II 261 22T
4 Klemmuffen 6 | 4 —
3 Ringe und Stellschrauben — | — — — -
2 Grosse rechteckige Platten I ! I — — —
5 Kleine s ~ 5 5 ‘ 2 _

Die Konstruktion des Trﬁgerrahmens in diesem Modell bedarf
keiner Erliduterung ; sie entspricht dem vorher beschriebenen.

Die Tiirme, Fig. 1044, bestehen aus je einem Paar Triger, die
aus gelochten Bindern hergestellt sind, welche etwas gebogen und
vermittels kurzer Binder 2 und Querbdnder 3 verbunden und
abgesteift sind. Die zwei Tiirme jeder Seite werden an ihren unteren
Enden durch 32 em Winkeltriger 4 und an ihren oberen Teilen durch
14 cm Diagonalbiinder 5, horizontale 14 cm Winkeltriger 6 und
durch die oberen horizontalen 14 cm Binder 7 miteinander ver-
bunden.

Die an den Enden des Tragerrahmens 8 vorgesehenen recht-
eckigen Platten sind an den Winkeltrigern 6 der Tiirme verschraubt.
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Modell No. 105. Grosses Rad

(Aufgebaut mit Meccano-Ausriistung No. 6 oder No. 5 und 5A.)

Erforderliche Ergdnzungsteile
zur Ausriistung

Erforderliche Teile No. 1 ‘ No. 2 [ No. 3 ’ No. 4 ’ No. 5
46 32 cm gelochte Binder 42 36 36 i 32 32
24 I4cm % ” 18 8 6 | 4
4 9cm : v 3 2 — = —
4 7% cm 5 3 4 4 2 — —
34 6 cm o % 25 22 | 22 16 —
10 32 cm Winkeltriager 10 6 | 2 2 I
4 14cm o 4 4 | 4 4 4
68 Winkelstiicke 56 54 44 32 15
4 28} cm Stibe 4 4 4 2 2
1 20 cm Stab 1 1 1 I 1
I I5cm 1 I R —
4 13 cm Stibe 4 I —alllll f= —
6 Geflanschte Réder 6 2 2 | — -
1 38 mm Scheibenrad 1 I - — -
4 Buchsenriader 3 3~ 3 2 2
2 19 mm Trieblinge 2 2 1 I — —
2 Zahnrider 2 2 I 1 —
292 Schrauben und Muttern 272 242 222 172 132
12 Klemmuffen 6 6 4 — —
4 Ringe und Stellschrauben 4 4 — — —
1 Kette 1 I 1 ¢ I
8 Doppelt gebogene Biinder 8 7 7 7 7
6 Grosse rechteckige Platten 5 5 4 4 2
8 Kleine - » 8 8 5 5 3
2 Sektorplatten — — — — —
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Bei dem Aufbau dieses Modells hat man den Vorteil der Verwendung der neuen rechteckigen Platten, wie sie jetzt den Meccano-
Ausriistungen beigegeben werden, und mit Hilfe welcher die unteren Seiten- und Innenteile der Seitengestelle, sowie die an dem Rad
aufgehidngten Gondeln gebildet werden. '

Die Antriebskette wird zweckmissig auf der einen Seite der den Radumfang bildenden Bandverbindung vermittels einer Reihe
doppeltgebogener, an den dusseren Enden der Radspeichen angebrachter Binder in Stellung gehalten.

Fig. 1054

In Fig. 1054 ist gezeigt, wie die iiber das Antriebsrad 2 gefithrte Kette 1 auf dem Umfang dieses Rades 2 vermittels der Fiithrungs-

rader 3 gehalten wird. Das Antriebsrad 2 wird vermittels des Zahnrades 4 von einer 38 mm Riemenscheibe 5 angetrieben, welch
letztere auf die Welle 6 aufgekeilt ist.
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Modell No. 106. Er“"d‘*;{jghgu’ffgj&?gngsteiIe

Sei 1 f(-:') rder b a h n . Erforderliche Teile No. 1 ' No. 2

No.3lNo.4’No.5

(Aufgebaut mit Meccano-Ausriistung No. 6 4313 3: i gelochte Bénder 2-34 ;2 gf ';’g ié

oder mit No. 5 und 35A.) 17 o cm s ? 2 is = o =

23 74 cm 2 % 23 23 21 19 15

I4 6 cm % 3 5 2 2 — —

2 6cm ,»  Flanschbinder — — - —_— —

23 32 cm Winkeltriger 23 19 15 15 II

12 T4 cm 55 12 12 12 12 12

84 Winkelstiicke 72 70 60 48 31

1 28} ecm Stab 1 I I — - -

I 20cm . I I 1 1 1

4 15cm Stibe 4 4 4 2 —

2 I3cm 2 — — — —

4 II}em 1 I 1 1 1

8 Geflanschte Rider 8 4 4 — -

1 38 mm Scheibenrad 1 I — — —

6 25 mm Scheibenrider — - — - —

4 TE R » 4 4 3 3 =

3 Buchsenrdder 2 2 2 I 1

3 19 mm TFrieblinge 3 3 2 T —

1 12 mm Triebling 1 1 — — —

2 Zahnrader 2 2 i SO I | —

2 19 mm Kronenrider 2 3 2 | — —

1 Schneckenrad 1 I — ‘ — =

413 Schrauben und Muttein 393 363 343 | 293 253

14 Klemmuffen 8 8 6 2 —

4 Ringe und Stellschrauben 4 4 — ‘ — —

‘ ; 1 Doppelt gebogenes Band 1 - — — —
""" W R ‘ (o) FEA |- e 1 Grosses 5 = I 1 — — —
! \ N 6 Grosse rechteckige Platten 5 5 4 | 4 2
8 Kleine - - 8 8 | 5 | 5 3

Bei diesem Modell beginut man mit dem Aufbau des Hauptturmes, Fig. 1064,
dessen Eckpfeiler 2 je aus zwei 32 cm und je einem 14 cm Winkeltriagern bestehen,
wobei sich die ersteren fiir drei und letztere fiir zwei Locher iiberlappen. Die langen
Versteifungsstreben 1 bestehen aus 32 cm Bindern, die kurzen Versteifungsstreben 3
aus 14 cm Bindern, wihrend die Dachsparren 5 aus sich iiberlappenden 14 cm
Bindern hergestellt sind. Das auf der oberen Plattform im Turm untergebrachte
Getriebe ist aus Fig. 106F klar ersichtlich.

Die geneigten Schienen 5, Fig. 1068, sind aus je vier, durch Stossverbindung
. zusammengefiigten 32 cm Winkeltrigern zusammengesetzt ; die Stosstellen sind

' durch 74 cm Binder verstirkt. Die Schienen 5 ruhen auf drei 32 cm Winkelquer-
trigern 6 und auf einem 32 cm Querbénd 7, an dessen dusseren Enden die Gittertriger 8 angeschraubt sind, die von den vertikalen Bandern g getragen
werden. An dem unteren Band 7 sind 12 mm Riemenscheiben 10 und gegeniiber diesen auf der Querwelle 11, ebenfalls 12 mm Riemenscheiben 12 vorge-
sehen. Die Seile zum Hinaufziehen der Wagen laufen iiber diese Riemenscheiben 1o und 12, sowie iiber die auf der oberen Plattform untergebrachten
Riemenscheiben 13, Fig. 106A. Die Beschickungsplattform, Fig. 106¢, wird aus 32 cm Winkeltragern 14 aufgerichtet, an welchen rechtwinklige Seitenplat-
ten 15 angeschraubt werden, die wiederum durch zwei kleine rechteckige Platten 16 verbunden sind. Die weitere Konstruktion des die Beschickungs-
plattiorm tragenden Gestells diirfte keine Schwierigkeiten bieten. v



Der Hauptturm, Fig. 1064, die geneig-
ten Schienen, Fig. 1068, sowie die Beschik-
kungsplattform, Fig. 1o6c, werden nun-
mehr durch eine Anzahl 32 cm Bénder 16
verbunden, die in der ersichtlichen Weise
einander iiberlappen. Die Karren, Fig.
106D, werden wie folgt zusammengesetzt :
Zwei kleine rechteckige Platten 17 werden
oben und unten durch 6 cm Binder
18 zusammengefiigt.

Die Lager fiir die vordere Achse 19
bestehen aus 9 cm Béndern, die an der
Innenseite der rechtwinkligen Platten 17
angeschraubt sind, wobei die Achse in
deren unteren Lochern befestigt wird.
Die hinteren Achslager bestehen aus nach
unten vorspringenden g cm Bindern 20,
die mit ihren oberen Lochern an die
rechteckigen Platten festgekeilt und
vermittels diagonaler Binder 21 an den
Seiten des Karrens versteift sind.  Die
Achse 22 ist in den untersten Lochern
der Bander 20 verschraubt. Das eine
Ende des Antriebsseiles 23 ist an der
Hinterachse befestigt, wie gezeigt, und
das andere Ende, nachdem das Seil, wie
bereits erklirt, iiber die Riemenscheiben
gefithrt wurde, an der Vorderachse 19.
Das Gehduse fiir das zur Betitigung der
Aufwindewelle 24, dienende Getriebe ist
ausfiibrlich in Iig. 106E gezeigt ; die Be-
titigungsseile werden von den Riemen-
scheiben 25 auf die Riemenscheiben 26
iibergeleitet,

Das Getriebegehduse ist auf den
gelochten Platten 27 montiert, wobei die
an diesem Gehduse angeschraubten Win-
kelstiicke andererseits an den Querbindern
28 am Fusse des Hauptturmes, Fig. 1064,
festgeschraubt sind.
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Fig. 106¢C

106E

Fig. 106F
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Modell No. 107. Karussel

(Aufgebaut mit Meccano-Ausriistung No. 6 oder No. 5 und 5a.)

Erforderliche Erginzungsteile
zur Ausriistung

|

No. 5

Erforderliche Teile Nc. 1. No. 2 | No. 3 | No. 4
34 32 cm gelochte Bénder 30 24 24 20 4 20
22 I4cm % 5 16 6 4 2 —_
13 gcm » ,, 12 1r 9 =
4 7hcm 3 % 4 4 2 — } ==
16 6 cm » 3 7 4 4 [
4 32 cm Winkeltriager 4 — — = —
4 I4cm » 4 4 4 4 4
44 Winkelstiicke 32 30 20 8 —
2 28} cm Stibe 2 2 2 — =
I 15cm Stab I 1 1 — —
I I1jcm — — - — —
1 38 mm Scheibenrad I i — — —
I 25 mm Scheibenrad — — — — —
2 Buchsenriader — S— - —_ —
2 19 mm Trieblinge 2 2 1 = —
1 12 mm Triebling 1 I — = —
2 Zahnrider 2 2 I T =
1 Schneckenrad I I —_— == —
235 Schrauben und Muttern 215 185 165 115 75
4 Ringe und Stellschrauben 4 4 — — —
6 Grosse rechteckige Platten 5 5 4 4 2
8 Kleine i ,, . 8 8 5 5 3
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Fig. 1074

Beim Aufbau dieses Modells beginne man mit dem mittleren Gestell, Fig. 1074,
dessen Grundplatte aus drei grossen rechteckigen Platten 1 gebildet wird, die an
ihren Flanschen durch Schraubenverbindung zusammengefiigt sind, wihrend das
Oberteil aus einer grossen rechteckigen Platte 2 besteht. Zur Herstellung der
Eckpfeiler werden je 32 cm und 14 cm Winkeltriger genommen, die einander fiir
zwei Locher iiberlappen.

Die Seitenwinde des auf der Grundplatte untergebrachten Getriebegehduses
werden ebenfalls aus grossen rechteckigen Platten gebildet, welche am Oberende
durch g cm Binder verbunden sind, deren mittelstes das Lager fiir die vertikalen
Wellen 4 und 5, die miteinander durch Triebling 6 und Zahnrad 7 in Verbindung
stehen, bildet. Das obere Ende der Welle 4 ist in einem Querband 8 im Gestell
gelagert und ein auf dieser Welle aufgekeilter 19 mm Triebling 9 kimmt mit einem
auf der Welle 11 montiertem Zahnrad ro. Das ebengenannte Querband 8 besteht
aus zwei sich fiir sieben Locher iiberlappenden 14 cm Béndern und ist jederseits des
Gestells am Kreuzungspunkt von ¢ cm Diagonalbdndern gelagert.

Das ringformige doppelte Rahmengestell wird aus sieben 32 cm Bindern
angefertigt, die sich je fiir zwei Locher iiberlappen und ganz genau aufeinandergepasst
werden miissen. Die dusseren Enden des derart gebildeten Bandes werden unter
Ueberlappung fiir drei Locher miteinander verschraubt und bilden ohne besonderes
Biegen ein vollig kreisrundes Rahmengestell. Danach werden die Diagonalstreben
12 am Ringrahmen festgekeilt und zwar im dritten Loch von der Kante aus, wonach
ein Buchsenrad auf der Welle 11 befestigt wird. Ausserdem werden radiale Binder
am Rahmengestell und am unteren Buchsenrad verschraubt.

Die Gondeln 13 bestehen aus kleinen rechteckigen Platten, die durch 6 cm
Querbinder verbunden werden und am Ringrahmengestell vermittels einander
iiberlappender 14 cm Binder 14 aufgehdngt sind.

Die anderen Konstruktionseinzelheiten sind in den Zeichnungen iibersichtlich

dargestellt.
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Modell No. 108. Eiffelturm

Erforderliche Erginzungsteile Erforderliche Erganzungsteile

zur Ausriistung zur Ausriistung
Erforderliche Teile No.1' No. 2 | No. 3 | No. 4 | No. 5 Erforderliche Teile No. 1 | No. 2 ‘ No. 3 I No. 4 !No.s

i f

45 32 cm gelochte Binder 41 35 35 31 31 5 25 mm Scheibenrdder — — | — — —
56 14 cm . v 2 50 40 | 38 36 30 1 Buchsenrad — — | — — —
36 g cm " 5. 35 34 | 30 ‘ 30 19 3 19 mm Trieblinge 3 3 2 1 —
20 7% cm 5 w20 20 | 18 | 16 12 1 12 mm Triebling 1 I — — —
46 6cm i w 36 |32 [ 32 [ 28 2 2 Zahnrader 2 2 I be —
6 5cm - N 6 6 | 6 (5} — 2 19 mm Kronenridder 2 2 2 - —
4 32 cm Winkeltrager 4 AR — — 1 Schneckenrad I I - — —
12 I4cm % 12 12 12 ] 12 12 404 Schrauben und Muttern 384 354 334 284 244
89 Winkelstiicke 7 75 ‘ 65 53 36 14 Klemmuffen 8 8 6 5 2
1 15cm Stab I | oz } I = — 2 Muffen und Stellschrauben 2 2 — — —
L I3 o 1 l — | — — — 1 Doppelt gebogenes Band I - — - —
3 11} cm Stibe — — | — - — 1 Grosses i % 1 I — — —
4 9cm 2 4 ‘ SlliteE3 3 2 3 Grosse rechteckige Platten 2 2 I I —
1 38 mm Scheibenrad I | I | — — — 6 Kleine 5 Fre 6 6 3 3 T
Die vier Plattformen (Fig. 108a) werden zuerst fertiggestellt und dann an den vertikalen Streben 1
in dem richtigen Abstand vermittels Winkelstiicke angeschraubt. Die Stellung der letzteren ist aus Fig. 1084

ersichtlich und muss sorgfiltig beachtet werden.

Der Fuss des Turmes wird aus einer Anzahl kleiner Winkeltriger 2 (Fig. 108c) hergestellt, die dann
an die Winkelstiicke 3, Fig. 1084, angeschraubt werden. Die Gallerie 4 des Turmes wird dann aus der in
Fig. 108c gezeigten Weise hergestellt und besteht aus je drei um ein Loch sich iiberlappenden und zusammen-
geschraubten 32 cm Béndern, wobei der untere Ring der Gallerie vermittelst Winkelstiicke 5 und geneigt
angeordnete Binder 6 an den vertikalen Streben befestigt ist. Der Turmaufsatz 7, Fig. 108c, wird dann
aufgebaut. Seine unteren Binder 8 werden an den oberen Enden ¢ der vertikalen Streben 1 angeschraubt.

Die Fahrkérbe 10, Fig. 108c, sind aus rechteckigen Platten hergestellt, die durch 6 cm Binder verbunden
werden. Das obere Riemenscheibengehduse 11 ist umgekehrt angeordnet und oberhalb der oberen Platt-
form 12, Fig. 1084, festgeschraubt.

Das Gehiduse fiir das Aufzugsgetriebe, dessen Konstruktion deutlich aus Fig. 108D zu ersehen ist, wird
dann vermittels Schrauben 13 an die Winkeltriger 14 der unteren Plattform derart angeschraubt, dass die
iiber die Riemenscheiben 15 gelciteten Seile nach oben durch Oeffnungen 16 in der unteren Plattform
zu den Riemenscheiben 23 im oberen Teil des Turmes gefiithrt werden (Fig. 108c). - Der Antrieb wird von
der Welle 17 aus vermittels eines Kupplungsgetriebes auf eine quer gelagerte Welle 18 iibertragen, die eine
Schnecke trigt, welche mit einem auf der Welle 20 aufgekeilten 12 mm Triebling kimmt. Von dort wird
der Antrieb durch ein Getriebe auf cine Welle 21 weiteriibertragen, die eine Riemenscheibe 22 trigt. Ueber
diese sowie iiber die Riemenscheiben 15 ist ein endloses Seil gefiihrt, das an den Kopf- und Fussteilen der
Fahrkorbe befestigt ist.
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Modell No. 109. Ausschachtmaschine

(Aufgebaut mit Meccano-Ausriistung No. 6 oder No. 5 und 54).

Erforderliche Erzingungsteile
zur Ausriistung

Erforderliche Teile No. 1 | No. 2 | No. 3 l No. 4 | No. 5

|
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Fig. 1098

Bei diesem Modell wird zunichst die Grundplatte, Fig. 109A hergestellt. Auf dem Vorderteil der Grundplatte wird das Getriebe-
gehiuse, Fig. 1098, montiert, von wo aus der Ausschachteimer 1 betatigt wird. Die Seitenwinde des Getriebegehduses 2 bestehen
aus zwei grossen rechteckigen Platten, die auf der Grundplatte festgekeilt sind, Fig. 100A. Die Handkurbelwelle
trigt das grosse Zahnrad 5, welches mit dem auf einer daneben angeordneten Welle sitzenden 19 mm Triebling 6 kdmmt. Eine Rei-
bungsbremse 7 regelt die Betitigung der Handkurbel 4. Auf der Handkurbelwelle 8 ist das Seil g aufgewunden und wird von dort zur -
Welle 10 und weiter zur Riemenscheibe 3 gefiihrt, die im Kopfende des Auslegers gelagert ist, alles zwecks Betdtigung des Aus-
schachteimers 1. Die hintere, den 19 mm Triebling 12 tragende Welle 11 ist derart mit dem oberhalb beweglich gelagerten
Kupplungsmechanismus 13 verbunden, dass der Triebling in und ausser Eingriff mit dem Zahnrad gebracht werden kann. Von
dieser hinteren Welle 11 wird das Seil 14 iiber die im Ausleger gelagerte Riemenscheibe 15 bis zum Auslegerarm 16 gefiihrt.
Wenn daher die beiden Wellen 8 und 11 in Eingriff mit der Handkurbelwelle 4 stehen, wird dem Ausschachteimer gleichzeitig
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eine schwingende und vertikale Bewegung mitgeteilt. Der den Ausschachteimer 1 tragende Auslegerarm 16 ist an einem Fahr-
gestell 17 angelenkt, welches auf den oberen Ecktrigern 18 des Auslegers eine durch die Anschlige 19 begrenzte Auf- und Abbe-
wegung ausfilhren kann. Die Anschlige 19 bestehen aus entsprechend angebrachten Winkelstiicken.

Nunmehr wird das in Fig. 109c veranschaulichte auf dem hinteren Teil der Grundplatte vorgesehene Getriebegehiduse in Angriff
genommen. Dieses besteht aus zwei kleinen rechteckigen Platten, die vermittelst Winkeltrager 21 auf der Grundplatte festgeschmubt
sind, und in welchen die beiden Handkurbelwellen 22 und 23 gelagert sind. Die Welle 22 trdgt eine 25 mm Riemenscheibe, iiber
welche das Seil 24 gefiihrt ist, sodass Bewegung auf die Grundplatte iibertragen werden kann. Von dort wird das Seil zur Riemen-
scheibe 25 geleitet und weiter zur vorderen Riemenscheibe 26, die auf einer Welle 27 aufgekeilt ist, die bei 28 mit der geflanschte
Rider tragenden Radwelle 29 in Eingriff steht.

Das Q.e]l 30 zum Aufwinden des Auslegers ist iiber die Riemenscheibe 31 und. von dort zu der im hinteren Getriebegehiduse
angeordneten Handkurbelwelle 23 gefiihrt. Das die Seitwirtsschwingung des Auslegers bewirkende Seil 32 wird iiber die Riemen-
scheibe 33 auf der vertikalen Welle im hinteren Getriebegehiduse gf‘leltet und ist mlt seinen Enden an den &dusseren Enden des
Jochstiickes 34 befestigt. Der Ausleger ruht gelenkig auf der im Rahmengestell 36 gelagerten Welle 35, wihrend das Gestell
drehbar auf der vertikalen Welle 37 aufgebracht ist.
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MECCANO IST MEHR ALS EIN SPIELZEUG

AN darf die Tatsache nicht vergessen, dass, wenn ein Knabe sich mit MECCANO
beschiftigt, er Maschinenteile im Kleinen benutzt, die genau so arbeiten wie die
entsprechenden Teile in der Praxis. Es geht daraus hervor, dass kaum ein anderes

System des Aufbaus von betriebsfihigen Modellen als so richtig und zweckentsprechend
angesehen werden kann wie Meccano. Andere Spiele, die denselben Zweck anstreben, miissen
sich mit anderen Konstruktionselementen behelfen, die indessen nicht als Maschinenteile
anzusprechen sind.© Wenn es nun einen Knaben wirklich gelingt, mit diesen anderen Systemen
technische Konstruktionen fertigzustellen, so bleiben dieselben lediglich Spielzeuge und nichts
anderes und das Verstindnis fir Technik wird dem Spieler nicht gestirkt, sondern vielmehr
geschwiicht, denn es werden durch diese anderen Systeme irrtiimliche Prinzipien gelehrt. Sobald
der Spieler darauf ausgeht, eigene Modelle zu erfinden oder schwierigere Konstruktionen
aufzubauen, so wird ihn die Unvollkommenheit oder Mangelhaftigkeit der anderen Systeme vor

uniiberwindbare Schwierigkeiten stellen.
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DIE DURCH MECCANO GELEHRTE WISSENSCHAFT
DER MECHANIK

Ganz abgesehen von der Anziehungskraft des Meccano als Unterhaltungsspiel, besitzt es einen ungeheuren, ja
einzigartigen Wert als hochst wirksames und besonders interessantes Lehrmittel. Nicht nur, Vergniigen und Unter-
haltung werden geboten durch den Aufbau von Modellen, wie es die Seilbahn, die verschiedenen Krananlagen, Wagen,
Aufziige, Tiirme, Briicken etc. sind und die Moglichkeit, alle diese Modelle in Betrieb zu setzen, sondern der Spieler
eignet sich sozusagen spiclend eine eingehende und héchst wertvolle Kenntnis der wichtigen Grundsitze technischer
Konstruktionen an. Wenn die derart erworbenen Kenntnisse im Augenblick schliesslich auch keinen praktischen
oder materiellen Wert haben sollten, so wird zum Mindesten erreicht, dass der Spieler ein stirkeres und verstdndnisvolleres
Interesse an den Wundern der Mechanik und Technik nimmt, die uns in unserem Zeitalter der Erfindungen und des
Fortschritts auf Schritt und Tritt begegnen. Andererseits ist es dem Erfinder des Meccano hiiufig eine Genugtuung gewesen
—und das soll hier mit einem gewissen Stolz hervorgehoben werden—dass durch den befruchtenden Einfluss des Meccano
eine nicht kleine Anzahl von Knaben derart interessiert wurden, dass sie sich spiter mit Eifer dem Studium der tech-
nischen Wissenschaften widmeten.

Vor vier Jahren wurden durch das Hornby’sche *‘ System mechanischer Demonstrationen 37 Beispiele der wesent-
lichen Grundsitzte der Mechanik und der technischen Wi issenschaft gegeben. Es hat sich gezeigt, dass diese Beispiele
von hervorragendem Nutzen fiir die Schiiler waren. Eine Auswahl dieser Beispiele haben wir nun dem vorliegenden
Meccano-Instruktions-Handbuch beigefiigt und zwar befinden sich diese Beispiele auf den nachfolgenden Seiten. Wir
hoffen zuversichtlich, dass diese Erginzung des Handbuchs nicht nur niitzlich und lehrreich sondern auch unterhaltsam
fiir diejenigen sein wird, die Meccano lediglich der Unterhaltung und des Vergniigens wegen schitzen.
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Fliehkraft-Regler

Dieses Modell veranschaulicht das Grundprinzip eines
Fliehkraft-Reglers. Am oberen Ende der Spindel 7 ist ein
Buchsenrad ¢ vorgesehen und an letzterem sind zwei Winkel-
stiicke befestigt an denen wiederum die beiden oberen Schenkel
10 angelenkt sind. Durch die Enden dieser Schenkel 10
sowie durch die Enden der unteren Schenkel 12 werden
kurze Spindeln 11 hindurchgesteckt. Auf diesen Spindeln 11
werden die Scheibenrider 13 befestigt, die den Kugelgewichten
der gewéhnlichen Fliehkraftregler entsprechen. Die unteren
Fnden der Schenkel 12 sind an Winkelstiicken am unteren
Buchsenrad 14 verschraubt. Das Buchsenrad 14 ist vertikal
beweglich auf der Spindel angebracht. Beim Drehen der
Handkurbel wird sich herausstellen, dass infolge der Neigung
der Gewichte 13, nach auswirts zu fliegen, das Buchsenrad
14 sich auf der Spindel 7 nach aufwirts bewegen wird.
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Dieses Modell zeigt eine Konstruktion, die hdufig bei
Pumpen und dhnlichen Apparaten zur Verwendung gelangt und

als Universal-Kreuzkopf bekannt ist. Auf der Vorderseite
befindet sich ein bewegliches Rahmengestell, bestehend aus
zwei geraden Bindern 2, die mit einem Paar Querbidnder 3
verbunden sind. Diese Querbédnder sind durch Winkelstiicke
4 an ihren Enden derart mit einander verbunden, dass ein
Schlitz gebildet wird. In diesen  Schlitz reicht das vor-
springende Stiick eines Schraubenbolzens, der an einem
Buchsenrad 5 verschraubt ist. Letzteres befindet sich auf
einer kurzen Spindel 6, die in einem mittleren vertikal ange-
ordneten Band und in dem hinteren Gestellwerk gelagert ist.
Vier Binder 7, die an einem, am dusseren hinteren Ende der
Spindel 6 angebrachten Buchsenrad angeschraubt sind,
dienen als Schwungrad. Die vorderen Binder 2 sind in den
Qesen 8 gefithrt. Durch Hin- und Herbewegung des vorderen
beweglichen Rahmengestells vermittels des einen oder
anderen der Biander 2 wird der am Rade 5 vorspringende in
den Schlitz zwischen den Bindern 3 hineinreichende Bolzen
betitigt und dergestalt auf die Welle 6 eine Drehbewegung
iibertragen.



Hooke’s Kupplung

Vorliegendes Modell zeigt den als Hooke’s Kupplung in
der Technik bekannten Apparat, der zur Verwendung gelangt,
wenn es sich darum handelt, zwei rotierende Wellen mit-
einander zu verbinden, die nicht in einer Ebene liegen. Durch
dieses Modell wird ein Vorgang erldutert und verstindlich
gemacht, der sonst infolge seiner Kompliziertheit nicht so ohne
weiteres zu verstehen ist. Auf die Kurbelwelle 5 ist das
Buchsenrad 6 aufgekeilt, an welchem das gebogene Band %
verschraubt ist. In den Endléchern der Flansche des Bandes
7 ist die kurze Spindel 8 gelagert. Eine gleiche Anordnung
ist fiir die Welle 9 auf der anderen Seite des Apparates ge-
troffen. Die sich kreuzenden Spindeln 8 werden durch
Riicken an Riicken liegende Winkelstiicke 10 verbunden. Die
beiden Wellen 5 und 9 werden nun derart miteinander ver-
kuppelt, dass selbst, wenn die beiden Seitengestelle 1 und 2
um die Bolzen 4 in eine derartige Lage zu einander ge-
schwungen werden, dass die Wellen 5 und g winklig zu einander
stehen, diese dennoch derart verbunden bleiben, dass sie
einander gegenseitig Drehbewegung iibertragen konnen.
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Flaschenzug
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Durch diese Anordnung wird die gebriduchlichere Anwen-
dung eines Riemenscheibensystems bei Flaschenziigen veran-
schaulicht. Es ist hier nur ein endloses Seil 2 vorhanden,
welches iiber die oberste Riemenscheibe 3 liuft, die drehbar
zwischen den einen festen Rahmen bildenden Bindern 4
angebracht ist. Letztere sind an dem Rahmengestell 1
angeschraubt. Darauf wird das Seil iiber die untere Riemen-
scheibe 5 geleitet, die drehbar in dem beweglich aufgehidngten
aus Bindern 6 bestehenden Rahmen gelagert ist. Das Seil
wird dann iiber die zweitoberste Riemenscheibe 7 und von
dort iiber die nidchst untere Riemenscheibe 8 gefiihrt. Dem-
niachst lauft das Seil {iber die kleine obere Riemenscheibe g
und schliesslich iiber die kleine untere Riemenscheibe 1o und
wird dann am Ende des an dem Rahmen 4 angebrachten gebo-
genen Bandes befestigt. Die Wirkung der Kraft 11 beim
Heben des Gewichtes 12 wird durch Zihlen der Anzahl Seile
gefunden, die von dem unteren beweglichen Rahmen 6 nach
dem festen Rahmen 4 fiihren.



Dieses Modell dient zur Bestimmung des Gleichgewichts-
prinzips eines gewohnlichen Hebels. Durch das Versteifungs-
band 2 wird die kurze Welle 3 hindurchgefiihrt, die in den
senkrechten Pfosten 4 gelagert ist. Die Haken dienen zur
Aufnahme der Gewichte. Durch die Wahl einer bestimmten
Anzahl von Scheibenrddern als Gewichte und Aufhdngung
derselben in den verschiedenen [.6chern des als Hebel dienen-
den Bandes, und zwar jederseits der Welle 3, wird man heraus-
finden, dass jedes Gewicht 7, multipliziert mit dem Hebelarm,
d.h. der Anzahl der Locher in dem Hebel von der Welle 3 aus
gerechnet, dem Gewicht 8, ebenfalls multipliziert mit dem
Hebelarm d.h. der Anzahl der Locher in dem Hebel von der
anderen Seite der Welle 3 aus gerechnet, gleich sein wird.
Das Gewicht auf jeder Seite multipliziert mit dem Hebelarm
bezw. der Anzahl der Locher von der Welle 3 an gerechnet,
wird das Kraftmoment genannt, bezw. das Gewicht beim
Drehpunkt. Zwecks Erhaltung des Gleichgewichts miissen
die Kraftmomente auf jeder Seite des Stiitzpunkts gleich sein.
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Ausleger-Kran

Dieses Modell bezweckt zu veranschaulichen, in welcher
Weise die Krifte in der Verbindung und im Ausleger eines
einfachen Kranes festgestellt werden. Beschwert man das
vom dussersten Ende des Auslegers 3 herabhingende Seil 1
mit einem Gewicht, so ergibt sich, dass die auf Druck bean-
spruchte Kompressionsfeder-Wage 4 und die auf Zug bean-
spruchte Spannungsfeder-Wage 5 verschiedene Kraftwirk-
ungen anzeigen. Der durch den Ausleger 3 und die Verbin-
dung 6 gebildete Winkel ist sorgfdltig zur Kenntnis zu neh-
men, Darauf ziehe man ein Dreieck, welches mit seinen Seiten
parallel ist mit dem vertikalen Seil 1, dem Ausleger 3 und der
Verbindung 6. Man wird dann finden, dass die Seiten des
derart gezogenen Dreiecks genau den Wertverhdltnissen des
Gewichts 7, den Kriften des Auslegers und der Verbindung
6 entsprechen.



Dieser Apparat dient dazu, um die Krifte zu bestimmen,
welche in den verschiedenen Teilen eines einfachen drei-
eckigen Dachgestelles wirksam sind. Die beiden Haupt-
seitensparren 1 und 2 sind bei 3 zusammengelenkt und an
ihren unteren Enden mit Ridern 4 ausgestattet, sodass, wenn
das Gewicht 5 am oberen Gelenkpunkt 3 aufgehingt wird,
die Seitensparren 1 und 2 die Méglichkeit haben, sich zu
spreizen und voneinander fortzubewegen, wenn die sich auf
einer glatten Fliche befinden. Die Enden 1A und 1B der
beiden Binder 6 werden mit einer Spannungsfeder verbunden,
bevor das Gewicht 5 aufgehingt wird und hierdurch wird
gezeigt, welche Krifte auf den Pfosten 6 lediglich durch das
Gewicht des Aufbaus selbst, d.h. der beiden schrigen Sparren
1 und 2, iibertragen werden. Sobald das Gewicht 5 am
Gelenkpunkt 3 aufgehingt wird, wird ersichtlich, dass eine ganz
erhebliche Kraft auf die Spannungsfeder-Wage ausgeiibt wird.
Diese Kraft ist eine Spannungskraft, weil die beiden Fussenden
4 der schrigen Sparren 1 und 2 das Bestreben haben, sich
voneinander fortzubewegen.
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Durch vorliegendes Modell soll das Prinzip der Seilbahnen
und dhnlicher Aufzugsapparate erliutert werden. Das
Hauptgestell besteht aus den hgrizontalen Schienen 1, an
welchen die vertikalen Stiitzen 2 befestigt sind. Winkeltriger
3 werden einerseits an den oberen Enden der vertikalen
Stiitzen 2 und andererseits an den horizontalen Schienen 1
durch Verschraubung befestigt, derart, dass diese Winkel-
triger eine geneigte Fahrbahn bilden. Ein Karren, der aus
einer Anzahl von Bindern 4 besteht, die durch ein Querband
5 und Winkelstiicke 6 miteinander verbunden werden, kann
vermittelst seiner Rader 8 die auf geeignet angebrachten
Achsen 7 vorgesehen sind, auf den hochstehenden Kanten
der Winkeltriger 3 hin- und herfahren. Eine Riemenscheibe
9., die auf ciner durch die obersten Lécher der vertikalen
Stiitzen 2 hindurchgefiihrten Welle sitzt, nimmt das Seil 11 auf,
welches andererseits mit dem Karren verbunden ist. An
dem einen Ende besitzt das Seil einen Haken, an welchem eine
Anzahl von Gewichten aufgehingt werden kann. Die gezeigte
Apparatform eignet sich besonders dazu, die Gleichgewichts-
bedingungen eines auf einer glatten Fliche befindlichen
glatten Korpers herauszufinden, wenn die Aktionslinie zur
Fliche parallel ist. Wenn man nun die Welle 10 mit der
Riemenscheibe ¢ etwas tiefer in den Stiitzen 2 anordnet,
kann das Seil derart vorgesehen sein, dass es horizontal auf den
Karren 4 einwirkt. Diese Anordnung giebt die zweite Bedin-
gung des Lastaufzuges auf geneigter Fahrbahn, bei welcher die
Richtungslinie der das Gleichgewicht erhaltenden Kraft
horizontal wirkt.



Normalkonstruktionen fiir den Aufbau von Modellen
nach dem Meccano-Prinzip

A.) Bremsmechanismus zur Regelung von B.) Typ eines Umkehrungsgetriebes. C.) Schnecke und
Aufwinde- oder dhnlichen Spindeln. Schneckengetriebe. ghis

G.) Methode zur Betitigung einer festen und
einer losen Riemenscheibe vermittels
eines Treibriemens. Eines der ge-
flanschten Rider auf der Hauptwelle ist
festgekeilt, wihrend das andere freilduft.

E.) Sperrklinke
D.)Methode zum Befes-  und Zahnrad

tigen von Schrauben- bezw. Schaltrad; F.) Unter Federdruck
verbindungen ver- auch als Bremse stehende Bandreibungs-
mittels Doppelmuttern  verwendbar. Bremse.
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H.) Einfaches verlingertes Lager fiir die I.) Getriebe-Kupplung zur rechtwinkligen J.) Hebezeug-Riemenscheibe.
Léngs- oder Umdrehungsbewegung von Verbindung zweier Wellen.
Wellen.

K.) Drehbares Lager fiir kombinierte Gleit-
und Schwingbewegung eines Bandes. ) \ : \

L) Rlemenschelbcn—Anordnung zwecks Er-
hohung der Angriffsfihigkeit eines An-
triebsseiles,

N.) Mit einem geflanschten Rade und einem
Band versehene durch Schraubenmutter-
verbindung gesicherte Kurbel.




0Q.) Verlingertes Lager fir Spindeln und
Wellen bestehend aus einem doppelt
gebogenen, an einer durchlochten Platte

angebolztem Band.

Q.) Ueberhdngender Triger fiir 12 mm
Scheibenrider. Der Schraubenbolzen
fiir das Scheibenrad ist an jeder Seite des
Winkelstiicks durch Muttern gesichert.
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P.) Fusslager fiir vertikale Spindeln oder
Wellen bestehend aus einem doppelt
gebogenen, an einer durchlochten Platte
verschraubten Band. :

R.) Ueberhingender Trdger fiir grossere
Scheibenrider. Das Gewindeende des
Schraubenbolzens ist in die Radnabe
eingeschraubt und durch eine Stell-
schraube gesichert. ]




Meccano-Motoren

Einer der Hauptvorziige des Meccano besteht darin, dass
alle herzustellenden Modelle in Betrieb gesetzt werden konnen.
Man kann sich keine grossere Freude fiir Knaben denken, als
dass sie eine Anzahl elementarer Teile nehmen, sie mit eigner
Hand zusammensetzen und hernach sehen konnen, dass die
Ergebnisse ihrer Bemiihungen und Handfertigkeit in durchaus
exakter und wissenschaftlicher Weise arbeiten. Die Meccano-
Motoren werden in dieser Hinsicht anfeuernd wirken und
die Freude und das Vergniigen beim Aufbau von Meccano-
Modellen noch erhéhen. Die Meccano-Motoren sind auf das
Meccano-System zugeschnitten, sind lediglich und besonders
fiir den Betrieb von Meccano-Modellen hergestellt und geben
jedem dieser Modelle, soweit ihre Betriebsfihigkeit in Frage
kommt, Leben und Bewegung. Insbesondere bei solchen
Modellen, wie Krananlagen, Wagen, Windmiihlen, Karussels
usw., sind die Meccano-Motoren unentbehrlich und bilden eine
unschitzbare Erginzung des Meccano. Die Meccano-Motoren
werden durch eine kriftige Feder angetricben und besitzen
daher nicht die Gefahren und Nachteile, wie sie den durch
Dampf oder Elektrizitit angetriebenen Motoren eigen sind.

(D. R. P. angemeldet)

Diese Darstellung zeigt, wie ein Meccano-
Motor No. 1 zum Antrieb eines fahrbaren
Ausleger-Krans, wie er auf S. 20 beschrieben
ist, Verwendung findet. Jeder Motor wird mit
Gebrauchsanweisung abgegeben, sodass keine
Schwierigkeiten inbezug auf den Gebrauch
desselben entstehen kénnen.
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Der Motor No. 1 kann
bei den Ausstattungen Nos,
I bis 3 gebraucht werden.
Es ist mit Anhalte- und
Anlassmechanismen ausge-
stattet, auch kann eine Um-
kehrung der Bewegung vor-
genommen werden.

Preis des Motors No. I;

M. 7.00

Der Motor No. 2 eignet
sich fiir den Antrieb von
Modellen, die mit Ausstat-
tungen Nos. 4 bis6 aufgebaut
werden.  Er besitzt drei
Antriebswellen, von denen
die eine mit einem Kupp-
lungsmechanismus versehen
ist. Jede dieser Wellen kann
unabhingig von den anderen
betrieben werden. Er besitzt
einen Antriebsmechanis-
mus in Gestalt eines Knopfes
und eine Vorrichtung zur
Umkehrung der Bewegung.

Preis des Motors No. 2,
M. 17.50



Inhalt der Ausrustungen

BEZEICHNUNG DER TEILE.

32 cm gelochte Béinder
4cm ”
GiEmi . e »
7% cm ” ”
6 cm ” ”
5 cm » » ..
6 cm 5 Flanschbénder
32 cm Winkeltriager ..
14 cm
kaelstucke s
28% cm Stibe ..
15cm »
I3cm -,
11fecm
g cm 5
5cm P 8
Handkurbeln e
Geflanschte und frerlllte RadeA

38 mm Schexbenmder bezw. R1emensche1ben

25 mm
I2 mm » »
Buchsenrader ..

19 mm Trieblinge

I2 mm 5

Zahnrader o

38 mm Kronenrader ..

19 mm

Schneckenrader

Sperrklinken

Schraubenschliissel

Klemmuffen .. A
Muffen mit Stellschrauben o~
Schraubenzieher

Schrauben und Muttern

Haken .. S
Gebiindelte Schnur s

Auf Karten aufgewickelte Schnur
Propeller ;

Ketten

Federn

Einfach gebogene Binder
Doppelt = "

Grosse s
Grosse rechtecklge Platten ..
Kleine
Sektorplatten it
Wlndmuhlenﬂugel
Oesen .. .
Gummxbzmder
Anleitungsbiichlein
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22.

22A.

23,

24.
25.
26.
277
28.
29.
32.

Gelochte Bander, 32 cm lang

5 I4cm
5 9 cm
% 7% cm
5 6 cm
5 5cm

Winkeltriger, 32 cm lang

” I4cm
Winkelstiicke
Stébe, 28} cm lang
w LI5emE

EH)

”

”»

”

3

% 114 oder 13 cm lang

- gcm lang ..
”» 5 cnl ”
Handkurbeln

Preisliste der Ergianzungsteile

. per'} Dtz. ..

Geflanschte und gerillte Rader
Riemen-

Scheibenrader  bezw.
scheiben, 38 mm ..

Scheibenrider bezw.
scheiben, 25 mm), fe§te

Scheibenrider  bezw.
scheiben, 25 mm, lose

Scheibenrider bezw.
scheiben, 12 mm ..

Buchsenrider
Trieblinge, 19 mm ..
. Iz mm ..
Zahnrider, 38 mm
Kronenrader, 38 mm
o 19 mm
Schneckenriader

B e s

Riemen-

Riemen-

Riemen-
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60
‘45
139

*20
70
100
1)
*30)
‘50
‘25
£00

33
34.
35-
36.
37
39.
40.
41.
42.
43-
44
45-
46.
47-
48.
49-
50.

52.
53-
54-
55.
56.
57-

57A.

59.
60.
6I.

Mark
Sperrklinken. . e . .. pro Stiick .. o-25
Schraubenschliissel . . b o & o . 035
Klemmuffen pro Schachtel (1 Dtz.) 0" 50
Schraubenzieher .. . pro Stiick .. o-25
Schrauben und Muttern, pro Schachtel (1 Dtz)) .. o:60
Kartenschnur (Extraqualitit) .. pro Karte ., o-10
Knauelschnur g . pro Knduel .. o'10
Propellerschaufeln .. o .. pro Paar .. o-50-
Ketten, 4 Meter e o s %00
Federn s 3 55 .. pro Stiick .. o-20
Einfach gebogene Bandcr = 025
Doppelt - e 5 . 0°25
Grosse Ay . B > . 025
Zugfederwage 5 . 3:00
Druckfederwage S . . 3-00
Gewichtsscheiben, 20 Gramm R . 0°35
Grosser gelochten Pfosten
(wissenschaftlich) .. o 200
Oesen. . <3 025
Gelochte rechte(.kxg,c Platten grosse s . 0°50
5 “ 2 kleine » . 0°35
Gelochte Sektorplatten % . 0°35
Gummibander 5 . 0I5
Anleitungsbiichlein . . 5 . 075
Haken 5 75 - . 0°I0
Haken (fiir wissenschaftliches
Meccano) .. 56 5 e W . 010
Muffen mit Stellschrauben <y 0020
Gelochte Flanschbinder 6 cm, lang  pro } Dtz. .. o-45
0-20

Windmiihlenfliigel .. B o ) jens



No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.

0.
T

2

%

< 4 5 y

=
S5
0

Preis-Liste
Meccano-Ausriistung ...

bR b b
b )

b i

in Festem Carton
,  Prachtgeschenk

Solider nussfarbener Kasten mit Schloss und Schliissel

) »

» bR
Solider nussfarbener Kasten mit Schloss und Schliissel

Meccano-Erganzungsausrustung

OA. (enhilt simtl. Teile um No. o in No. 1 umzuwandeln)

Ia. 0 ,, No. 1 in No. 2 umzuwandeln)
2A. o ” No. 2 in No. 3 umzuwandeln)
3A. 55 % No. 3 in No. 4 umzuwandeln)
4A. o % No. 4 in No. 5 umzuwandeln)
4A. E o No. 4 in No. 5 umzuwandeln)
Sa. o b No. 5 in No. 6 umzuwandeln)
5A. % o No. 5 in No. 6 umzuwandeln)

4.00

7.00
13.50
21.00
34.00
60.00
75.00

140.00

3.50
6.75
8.25
13.50
20.00

.. *42.50

“ee
"o

*65.00
50.00

(*No. 44 Preis M. 42.50 und No. 5A Preis M. 65.00 sind in solidem nussfarbenem Kasten mit Schloss und Schliissel.)
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