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ONDERDEELEN DER MECCANO DINKY
BUILDER BOUWDOOS

No. Omschrijving
501 Groote vierkanten
502 Kleine vierkanten
503 Reclithoeken

504 Driehoeken

505 Wielen

506 Staafjes 121 cM.
507 Staafjes 9 cM.
508 Staafjes 6 cM.

No.
509
510
201

206
207

Omschrijving
Staafjes 27 mM.
Montage-pennen
Lampen met snoer
Lampekappen
Lampvoeten
Handleiding
Populieren
Populier-standaard

worden
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De platen van de Meccano Dinky Bouwdoos zijn aan
alle kanten voorzien van scharnieren met tusschenruim-
ten en wel z46, dat, wanneer er twee naast elkander
geplaatst worden, het scharnierdeel van de eene plaat in
de overeenkomstige tusschenruimte van de andere plaat

Fig. 1

past. Door de geheele scharnier kan een staafje gestoken
worden ; op deze wijze kan elk aantal platen samen-
gevoegd worden om diverse meetkundige vormen te
maken.

De eenvoudigste manier om een reeks platen onderling
samen te voegen, teneinde een model te construeeren, is
de benoodigde onderdeelen eerst uit te leggen op een
plat vlak, met de scharnieren naar boven, in den stand,
die ze in het afgewerkte model zullen innemen (zie afb. 2).
De staafjes worden daarna ingeschoven, waarbij de
speciale montage-pen, die zich in de doos bevindt,
gebruikt wordt om ze in de scharnieren te duwen (zie
afb. 1).

Aanwijzingen voor Meccano Dinky Builder Bouwdoos No. O

Het is somtijds noodig de scharnieren van twee afzon-
derlijke platen in één lijn met elkaar te brengen, alvorens
de staaf ingestoken wordt. In zulke gevallen zal dit
““richten " zeer vereenvoudigd worden door de montage-
pen als *‘ drevel "’ te gebruiken. Dat wil zeggen, dat deze
door de scharnieren wordt gestoken, zoodat deze
gericht worden ; daarna wordt de pen weer uit de schar-
nier getrokken.

De pen moet bij het uit elkaar nemen der modellen
eveneens gebruikt worden. Tot dit doel wordt de pen
gestoken in de scharnier, die de constructieve verbinding
vormt, zoodat de staaf er uitgeduwd wordt. Op deze
wijze kan een model in zeer korten tijd uiteen genomen
worden.

Wanneer een staaf slechts in de scharnier van één plaat

Fig. 2

wordt gestoken, kan het voorkomen, dat de staaf niet
voldoende stevig vastgeklemd wordt om op haar plaats te
blijven zitten. Dit kan gemakkelijk verholpen worden,
door de staaf in de eerste scharnier van de plaat te steken
en deze laatste /eel even om te buigen, zoodat deze niet
meer precies in één lijn met de andere staat (zie afb. 3).
Indien daarna de staaf opnieuw door alle scharnieren
geschoven wordt, blijft zij zeker goed op haar plaats.

meccanoindex.co.uk

Al deze modellen kunnen met Meccano Dinky Builder Bouwdoos No.

BLIJF STEEDS VOORTGAAN
JE UITRUSTING TE
VERGROOTEN

Hoe meer Dinky-onderdeelen
je bezit, des te grooter en beter
worden de modellen, die je kunt
bouwen. Het afzonderlijke blad,
dat bij deze uitrusting gevoegd is,
geefr afbeeldingen van een serie
schitterende modellen, aie je aiic
zelf kunt bouwen door Dinky “A”
pakketten aan je uitrusting toe te
voegen. Deze volledige pakketten,
of losse Dinky onderdeelen zijn bij
elken Meccano-handelaar verkrijg-
baar.

Wees niet voldaan, wanneer je
alle modellen gebouwd hebt, die
in de handleiding zijn aangegeven.
Denk nieuwe modellen uit voor
jezelf en onderga het genot van ze
te zien groeien tot ze voltooidzijn.
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