-
meccanoihdex.co.uk

Einbau-Beispiel Ty A : ;
Anbau-Beispiel a 4 :
g ‘-§ ——4

~ ANTRIEBS
~ MOITOR

J . FURMODELLE AUS
Z  AWS-LEICHTMETALL
E%,(: . BAUKASTEN
> | o
e : i

_  ALUMINIUM-WALZWERKE SINGEN GMBH _
. 8  SINGEN-HOHENTWIEL ol
. ! o : ' ¥



Anftriebsmofor

fiir Modelle aus_.__A\\"S~ I_.Si_dgmctall-

Baukasten

Die beweglichen Modelle, statt durch
Drehen von Hand an der Kurbel, mit
~ einem Motor in Bewegung zu zetzen,
ist sicher der Wunsch eines jeden
. Jungen. Wir liefern deshalb nun einen
Antriebsmotor, der zu unseren grofien
und kleinen AWS~LEICHTMETALL-~
BAUKASTEN pafit. Die Abmessungen
und die Konstruktion sind so gewdhlt,
 dass ein einfacher Ein- bzw. Anbau
Zu jedem Modell ohne weiteres mog-~
lich ist.
Die solide Bauart dieses ANTRIEBS-

MOTORS gewiihrleistet bei ordnungs-

gemifier Bedienung eine fast unbe-
schriinkte Lebensdauer.
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Das Aufziechen erfolgt mit dem bei-
gefiigten Schliissel durch Rechtsdre-
hen bei eingeriicktem Bremshebel.
Durch Seitwiértsschieben der Anfriebs-
welle lassen sich zwei Geschwindig-
keiten einstellen, einmal vor- und ein-
mal riickwéirts. Die Antriebswelle muf}
jedoch in der gewiinschten Lage mit-
tels Stellring festgehalten werden.
Weitere Geschwindigkeiten lassen sich
nach Wunsch durch Austauschen der
Seilscheiben, sowie durch Zwischen-
schalten einer Vorlegewelle erzielen.
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Die Antriebswelle kann auch gegen
eine lingere aus dem Baukasten aus- °
getauscht werden. Hierzu ist die Stell-
schraube am Trieb der Antriebswelle
zu l3sen. : .

Beim Bauen ;ier Modelle, die durch

~ Motor angetrieben werden sollen, ist

besonders darauf zu achten, dafl die
sich beweglichen Teile leicht laufen
‘und keine zu grosse Reibung auf-
weisen. Lagerstellen, besonders am
Motor, sollten mit Nahmaschinen-Oel

', J_‘ leicht gedlt werden.
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