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,ARTS et METIERS,,

,STABIL”

Nouveau Jeu de construction mecanlque

inventé par Walther
le plus parfait, les plus instructif des jeux d’occupation connus. /

Dessins techmques et exacts. o
Denomlnation technique des différentes piéces de construction.
Descriptions rédigées par spécialiste.

Hautement intéressant et facile 3 comprendre des enfants.
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Boite de construction ,Stabil“
Walther.

armi tous les jeux d’occupation qui existent, la boite de construction ,,Stabil“ de Walther est sans
p aucun doute le plus parfait, car il imite de facon originale et compréhensible pour les enfants, activité
de lingénieur constructeur de machines et d’installation.

Les constructions exécutées au moyen de la boite de construction Walther, telles que machines,
ponts, poteaux, grues, tours, voitures de chemin de fer, moteurs a vent, et autres modeles mécaniques,
imitent & s’y méprendre, des constructions existantes. Elles sont solides, durables et de joli aspect.

Au moyen de la boite de construction ,,Stabil“ on peut imiter a peu prés tout chemin de fer,
pont, machine etc. véritable, et de facon assez fidele car les matériaux se prétent & des application sans
nombre. L’assemblage des différentes pieces s’opére au moyen de vis et d’équerres, et n’offre pas la
moindre difficulté.

Les constructions assemblées et les machines peuvent étre utilisées suivant leur destinations.

Les descriptions et les dessins sont précis au point de vue technique et d’une clarté telle que
tout enfant est capable de les suivre. Toutes les piéces sont d’exécution parfaite et indestructibes.
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Mon petit ingénieur-construction.

'ai imaginé pour toi un nouveau jeu d’occupation qui te permet de monter les machines et autres
travaux de construction les plus charmants, afin de te procurer non seulement une source d’amusemant,
mais encore I'occasion de linstruire dans l’art technique de la construction mécanique.

A Paide des images et des dessins auxilaires tu te rendras facilement compte des constructions;
dans les cas ou il m’a semblé utile, {’ai ajouté une description explicative.

La dénomination des différentes parties ou piéces d’une construction est indiquée & coté de chaque
image; ces piéces sont marquées par des lettres qui se rapportent aux images et aux descriptions.

Jai attaché une valeur spéciale & employer les expressions techniques usuelles de la pratique.

En comptant les trous des fers plats et des fers corniére, on voit comment ils doivent Etre
assemblés.

Les images ont été dessinées d’aprées le modele mont¢ et leur exactitude a éte vérifieé ensuite,
mais tu pourras exécuter toute autre construction, les compléter ou modifier, & ta guise, en te servant des
différentes pieces, comme tu I'entendras.

Le cahier des images commence par les objets les plus faciles & construire, je te conseille de
procéder de la méme fagon, c’est a dire, de t'essayer d’abord aux constructions simples pour arriver
finalement aux objets les plus compliqués.
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NO. 1. Grue ﬁxe. (Construite avec les matériaux de la boite No. 50.)

longrines a

traverses b

supports ¢

bras de grue d

jambes de force e

montants f

poutres d'assemblage g
2 tirants h

d 8 angles de raccordement i

il o b 1 arbre a excentrique et

r-——-,» 8 écrous, k

2 arbres avec 12 écrous |

1 plateau manivelle m

2 galets n

1 manivelle o-

fig. 3. _ 26 vis a écrous
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Piéces de construction:

fer plat, 11 trous
”» » 5 ”»
1

W Ot Ot Ot =3 —

tige filetée 90 mm
”» » 50 ”

Instruction pour la construction de la grue.

On assemble d’abord les longrines a et les traverses b au moyen des angles de
raccordement i, Ensuite on fixe les supports ¢ et les montants de milieu f, sur les
longrines a. On réunit alors les montants f par les poutres d’assemblage g. Les bras
de grue seront fixés en bas de supports c. Les supports ¢ seront reliés 'un a I'autre
par les tirants h. (fig. 3). L’image et les fig. 1 et 2 montrent la facon de monter
l'arbre a'excentrique k, avec le plateau manivelle m, entre les poutres d’assemblage g,
et les arbres | avec les galets, n, entre les bras de grue d, ou les jambes de force e.

Le nombre des trous indique, ou les pieces doivent étre assemblées. Le cable
de traction part de I'arbre 4 excentrique, m, et passe sur les galets, n.




meccanoindex.co.uk

No. 2. Petit Moulin & vent. ol ol v

Spécification des piéces.

2 longrines a fer plat 7 trous
2 traverses b »” » 5 »

2 traverses doubles ¢ e L O

2 montants de soutien d o ] L

2 montants latéraux e e e

2 ailes f e

4 éclisses de renforcement g PpAE G e

1 poutrelle i RSN D

1 tige ’assemblage avecd écrousi tige filetée 50 mm
1 arbre 2 excentrique ,, 8 , k 5 S ad0e
1 arbre LR | g s O0E S,

2 poulies de cnmmande m
1 manivelle n

4 angles de raccordement o
23 vis et écrous

Instruction pour la construction du petit Moulin a vent.

On assemble d’abord les longrines a et les traverses b, au moyen des angles de
raccordement o. Au dessus des longrines a, on fixe les traverses e, moyennant, les
éclisses g. Sur le devant, on visse les montants letéraux e, a la longrine a, et a la
double traverse ¢ et on les relie en haut par les poutrelles h.

Les montants de soutien d, seront visses (en outre a la poutrelle h) en bas sur
les longrines et les traverses doubles; le montant de devant sera fixé en outre a la
poutrelle h. La tige d’assemblage i réunit les deux montants de soutien d (fig. 1).
L’image et la figure 2 montrent, comment il faut monter I’arbre a excentrique k, I'arbre
du moulin 1, avec les poulies de commande m, et les ailes f.

%
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. . truit i téri
Chariot a 3 Roues. e N

Spécification des piéces:

longrines a fer plat 11 trous
traverse b ey Il
barres de fond ¢ vh) i,
coussinets d G Do
bras e A B
barre d’appui avec

4 écrous f lige file:ée 90 mm
essieu de derriere avec

4 écrous g i . O
essieu de devant avec

2 écrous h - . 50
angles de raccordement i
roues k

bagues d’arrét |

3 vis avec écrous

Instruction pour la construction du Chariot a 3 roues.

On commence a assembler un triangle au moyen des longerines a
des traverses b, et des barres de fond c, (fig. 1). Les vis qui relient les

fig. 3

longerines aux poutrés transversales, fixent en méme temps un angle de
raccordement i. Aux angles inférieurs se trouvent vissés les coussinels
de derricre d et aux angles supérieurs les bras e, La fig. 2 montre la
facon de monter Pessicu de derriére g, et les roues k, y appartenant, la
fig. 3 au contraire, montre la fourche dans laquelle tourne la roue de devant.

L]
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NO. 4. BrOUEtte. (Construite avec les matériaux de la boite No. 50.)

Spécification des piéces:
2 longerons a fer plat de 14 trous (114-5)
2 jambes de force b e D o
2 supports ¢ R i ST A
2 paliers d s e D
2 pieds e LS e e R
4 ranches f » 8550589 5 »
1 arbre avec 6 écrous g lige fileteé 50 mm
8 angles de raccordements h
1 roue i

26 vis et et ecrous

Instruction pour la construction de la Brouette.

On commence par assambler les 2 cotés gauche et droit de la
brouette au moyen des longerons a, des jambes de force b et des supports c.
La méme vis qui réunit le longeron a et le support ¢, serre aussi le palier d,
de l'arbre.

On assemble eunsuite les 4 ranches f et les angles h, et on obtient
ainsi le bati entier de la brouette. La fig. 1 montre la facon de monter
I’arbre g et la roue i.

Pour le restant consultez I'image.

L
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NO. 5. BalanCOire- (Construite avec les matériaux de la boite No. 50).

Specification des piéces

2 longrines a fer plat 7 trous

2 traverses b T B o

4 jambes de force ¢ i e D B e

2 supports d by 207 55

2 longerons € M SRG IE

2 barres f SelE A s g W

1 arbre avec 4 écrous tige filetée 90 mm

8 anglesderaccordementh

24 vis et écrous

Instruction pour la construction de la Balangoire

Les longrines a seront assemblées avec les traverses b. Les supports
d sont formés chacun, de 2 fers plats de 11 trous, et les jambes de force c,
chacune, de 2 fers plats de 5 et 2 trous. L’image montre la facon

d’assembler les différentes piéces.
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NO- 6. -Semaphore. (Construit avec les matériaux de la boite No. 50).
Specification des piéces:

longrines et traverses a fer plat 5 trous

I ” 20 ”

montants b
supports ¢

3

traverses d 9
branches de levier e 5
7

bras de sémaphore f Sl
arbres avec 16 écrous g tige filetée 50 mm
galets h

bague d’ arrét i

B DN NN NN N

angles de raccordement k

Instruction pour la construction du sémaphore.

On commence & assembler les traverses a, moyennant les angles k, de
facon, que les premiers et les cinquiemens trous des longrines couvrent
les deuxiémes et les quantriémes trous des traverses. Les tétes de vis
servant de pieds, les vis doivent étre fixées par en bas. Les montants b

et les supports ¢ seront vissées aux angles k fixés sur les traverses. Pour

le restant du montage I'image servira facilement de modéle A l'endroit

ol les bras f se trouvent, on applique an écrou entre les deux montants

pour donner plus de jeu aux dits bras du sémaphore.

&=
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No. 7.

@///Z////////////////

Diable.

®

(Construit avec les matériaux de la boite No

Spécification des pieces:

2 brancards a fer plat 11 trous

3 ranchers b ' e )
2 éclisses ¢ S e
20 vis et écrous d

12 angles de raccordement e

1 arbre et 4 écrous f tige filetée 50 mm
2 roues g

”»

pic

Instruction pour la construction du Diable.

. 50.)

A Vextrémité d’avant des brancards a, on visse au dessus les angles

de raccordement e, et une éclisse ¢ comme soutien du rancher d’avant b

(fig. 1).

Comme paliers on visse aux seconds trous des brancards a et

au dessous, 2 angles de raccordement, tel que le montrent les fig. 2 et 3.

LAl

, ol illi
i l\‘\\“\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\' |

Les deux brancards seront réunis ensuite par les
3 ranchers b. La fig. 3 montre la facon de monter

larbre f avec les 2 1oues g, visseés sur ’arbre
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NO. 8. De\"dO"; (Construit avec les matériaux de la boite No. 50.)

Spécification des piéces:

2 traverses a fer plat 5 trous

4 éclisses b G D

2 montants c s

1 tirant d ; S

4 rais e e [ R

4 ponts f R ST

1 arbre avec 8 écrous g  tige filetée 90 mm

1 manivelle h
10 angles de raccordement i
1 poulie de commande k

24 vis et écrous

Instruction pour la construction du Dévidoir.

Les 4 éclisses b et les montants ¢ seront vissés sur les 2 traverses
" a, de facon a obtenir 2 cotés assemblés en bas par le tirant d et formant
un chevalet. L’image montre, comment il faut construire le dévidoir au

moyen des 4 raise et des 4 ponts f assemblés par les angles i. Le dévidoir

est fixé sur I'arbre g, moyennant 4 écrous A Pun des cotés, a lextérieur,

se trouve la manivelle h vissée entre 2 écrous, & Pautre co6té, l1a poulie de
commande k pour le cas ou le dévidoir serait commandé par une machine
a vapeur.

%

S s
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No 9 wagon p|a’(e-f0rme (Construit avec les matériaux de la boite No. 59.)

Spécification des piéces:

2 longerons a fer plat de 11 trous
2 appuis de fond b STy e L,
5 traverses ¢ e SR

4 coussinets a essieux d o R e
2 essieux avec S écrous e tige filetée 50 mm
4 roues f

6anglesde raccordement g
4 bagues d’arrét h
20 vis a écrous

Instruction pour la construction du Wagon plate-forme.

La fig. 2 montre la facon d’assembler par des vis les longerons a
avec les traverses c, et de visser sur celles-ci, les appuis de fond b
A Tlaide de la fig. 1 on voit comment les essieux e, avec les
roues f, et les bagues d’arrét h, doivent ¢tre montées entre les
paliers d.
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NO. 10. Treuil de batiment. (Construit aves les matériaux de la boite No. 50).

‘Spécification des piéces.

2 traverses a fer plat 11 trous
2 supports b R e
4 jambes de force c Se b Gy
2 tirants d SO

4 angles de raccordement e

1 arbre & excentrique et 8 écrous f tige filetée 90 mm

2 disques de serrage g
1 manivelle h

20 vis a écrous

Instruction pour la construction du treuil.

L’image reproduit toute la construction de facon bien claire; il y a
a remarquer que les 4 jambes de force ¢, de la longueur de 6 trous, se
composent chacune, d’un fer plat de 5 et d’un autre, de 2 trous. La fig. 1
montre comment larbre f doit étre monté avec le galet g et la mani-

velle h; le galet g se compose de‘ 2 disques de serrage.

2




No. 11. Wagon de chemin clejlr_fgﬁr)
a ranchers.

(Construit avec les matériaux de la boite No. 50.)

Specification des piéces.

Les mémes piéces qui servent & la construction
du wagon No. 9; en plus 4 ranchers fer plat 5 trous.

Instruction pour la construction du wagon
a ranchers.

Ce wagon est exactement de la méme construction
que celui qui est reproduit a 'image No. 9. Les 4 ranchers

son seront fixés sur les deux cdtés longs.
o
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No. 12. Palan.

(Construit avec le matériel de la boite No. 51 ou des
boites No. 50 et 50a)

Instructions de montage.

Les deux dessins montrent, comment les 2 chdssis
dans lesquels les galets sont montés, doivent étre
assemblés. La corde de traction est fixée en o, au
chassis supérieur; de 1a elle passe sur le galet i du
chassis inférieur, puis au galet supérieur n, puis, en
passant sur le galet inférieur s, au galet supériear r; on
tire au bout de corde, qui pend du galet r. La charge a
élever est fixée au chassis inférieur. (Voir I'image)

el Q)
e |
. \
@p
' 3
©
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No. 13. Wagon plate-forme.

3 assises d

paliers e.

(Construit avec les matériaux de la
boite No.51 ou des boites No.50 et 50a.)

Specification des pieces:

2 longerons a

2 traverses, de téte b

2 ¥ milieu ¢

3 assises d

4 paliers e

8 angles de raccordement f
2 essieux avec 8 écrous g
4 roues h

4 bagues d’arrét i

22 vis et écrous

fer plat 11 trous
S 2 5 »

tige filetée 90 mm

Instruction pour la construction du Wagon plate-forme.

On assemble les angles de raccordement f, les longerons a et les
traverses b, pour constituer le chassis du wagon. On visse ensuite 4 angles
de raccordement f, dans les 3es et 9es trous des longerons a; les 2 tra-

verses ¢ seront montées sur les dits angles, et au dessus on placera les

(fig. 1). Les vis qui servent les angles f a lextérieur des

longerons a, maentiennent en méme temps a l'entérieur les paliers e. La
fig. 1 montre comment les roues h doivent étre fixées avec les bagues

d’arrét i sur les essieux g, et comment ceux-ci seront montés sur les

@
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; (Construite avec les matériaux de la boite
NO- 14. BaSCU|e- : No. 51, ou des boites No. 50 et 51 a.)

Spécification des piéces.

2 longrines a fer plat 7 trous
2 traverses b 55 Mo Ltk
4 jambes de force ¢ = e
2 paliers d g e
2 brancards e e oo Lk (114-11)
4 échelons f 5 AL
1 arbre avec 4 écrous g “ tige filetée 90 mm
12 angles de raccordement h ‘
1 plateau tendeur. i long: 65 mm, larg: 33mm h.10
1 socle k P e
1 vis de fondation 1
2 vis a bois m
30 vis et écrous
Instruction pour la construction de la bascule.
On construit d’abord le chevalet de bascule, en assem-

blant les 2 longrines o, les traverses b, et les jambes de
force c. Les vis qui réunissent en haut les 2 jambes de force
servent en méme temps a fixer les paliers d. Les 2 bran-
cards e, sont formés de 2 fers plats de 11 trous chacun et
réunis ensuite par les 4 échelons f. L’arbre g passe par les trous superieurs
des paliers d et par les trous de milien des brancards e. Le plateau
tendeur i entre les longrines a est fixé par les 2 vis 4 bois m, et vissé au

socle k moyennant la vis de fondation I (fig. 1).

LS
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. Xe i Sri la boit
No. 15. Moulin a vent. Rt 6t Joo Baties, NooB0ssh B
Spécification des piéces.
4 montants d’angle a fer plat 11 trous
4 tirants b g e
2 cotes de cadre ¢ S E s S
2 ” i & ” d ”» » 3 ”
2 ailes a moulin e Rl el
8 angles de raccordement f
1 arbre de moulin et 8 écrous g tige filetée 90 mm
1 arbre a excentrique et 8 écrous h o 5, 90 mm
1 manivelle-i
1 poulie a gorge k
1 poulie de commande 1
2 bagues d’arrét s
4 vis a bois r
1 vis de fondation o
1 plaque de fond m g S e

épaisseur 10 mm
long 120; larg 120;
epaisseur 17 mm

1 socle

28 vis a écrous

Instruction pour la construction du moulin a vent.

L’image montre de facon trés claire, comment on doit assembler les
pieces de ce modele. Les montants d angle a, seront fixés en bas a la
plaque de fond m par des vis a bois r. La plaque de fond sera vissée
sur le socle n, moyennant la vis de fondation o. Les ailes i vent e et la
poulie & gorge k seront vissées sur 'arbre g, la manivelle i et la poulie
de commande 1, sug I'arbre 4 excentrique h, entre 2 écrous. Les 2 arbresg,
h sont en sens contraire 'un par rapport & -I’autre et la corde de commande
sans fin passe sur la poulie de commande i et la poulie & gorge k.

— 16 —
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No. 16. Grue sur roues.

(Construite avec les matériaux de la boite No. 51 ou des boites No. 50 et 50 a.)

meccanoindex.co.uk

e

Spécification des pieces:

2 plaques d’appui a

fer plat 11 trous

3 traverses b S e b
4 coussinets ¢ S N
2 jambes de force d A D,
2 contre fiches e VSl R
2 volées de grue f o Al Ty
1 tirant g e R )

12 angles de raccordement h

manivelle p
7 vis avec écrous

1 essieu d’avant i tige filitée 90 mm
1 essieu d’arriere k = % H g

1 arbre 1 i R

1 arbre d excentrique m o S

! barre de soutien n s TR 0N

4 roues o

1

2

Instruction pour la construction de la grue.

Peu de remarques h faive sur I'exécution de cette grue, car limage
et les dessins auxilaires montrent suftisamment comment 'assemblage doit étre
fait. En avant sur les plagues d’appui a, on monte les bras de grue f, main-
tenus au milieu par le tirant g (tig. 2). La fig | montre la facon de visser les
barres d’appui a sur les traverses b et sur celles ci les coussinents ¢e. On y
voit également, comment on fixe les roues o & l'essieu d’avant, i. La roue
arriere tourne dans ume fouche; la fig. 3 fait voir le mode d’assemblage de
cette fourche, et la maniér@ de monter sur la fourche lessicu avec la roue.
2 cordes de manoeuvre sont de la barre n i larbre 1. TLa corde de traction™
va de la manivelle au galet monté & l'extremité de la grue.
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N S " u | ] .
o. 17. Jdcie circulaire avec renvol.
(Construite avec les matériaux de la boite No. 51 ou des boites No. 50 et 50 a).
¢
»
Spécification des piéces.
2 traverses a fer p'at 7 trous
4 montants d’angle b e b R
2 pieces de cadre ¢ S S A
2 bandes transversales d T e
9 brancards e (s L
2 jambes de force f g D
2 ¢éolisses g HUS Rl
1 arbre h excentrique avec 6 derous h tige filetée 90 mm.
1 ,, de scie circulaire ,, 6 i 3 4 6 4%
2 barres avec 8 écrous k » DU
1 lame de scie circulaire 1
14 angles de raccordement m
1 poulide & gorge n
1 manivelle o
1 poulie de commande p
2 disques de serrage (
1 socle r long: 120; lavg: 120;
~ (xpaisseur 17 mm.
1; A Jong: Si;larg: 85;
3 éxpaisseur: 10 mm.
1 table pour la scie circulaire t long: 120 ; larg: 70;
éxpasseur 4 mm.
1 plateau tendeur u long: 50; larg: 20;
: éxpaisseur 10 mm.
1 vis de fondation
31 vis i écrous
Instruction pour la construction :
de la scie circulaire.

L’image montre clairement la construction de ce modele. Tl
y a b remarquer, (ue les angles de raccordement m doiveunt étre visses
aussi haut que possible, dans la fente 8’y trouve, sur les montants
d’angle, afin de ménager la place pour les disques de serrage ¢, au
dessons de la table de la scie circulaire. Le renvoi sera fixé au socle,
moyennant 2 vis & bois au dessous de la manivella o, et au moyen de
9 angles de raccordement m, vissés en bas des éclisses g. La lame
de scie, 1, sera fixée sur 'arbre i entre les 2 disques de serrage d, ¢t 2
éerous (fig. 1). La fiz. 2 mnotre comment la lame de Scie et fixéde
sur le socle r au moyen des angles de
raccordement m du plateau tendeur
u, et de la vis & fondation v.

Les traverses a ont 7 trous de
Tongueur, au lieu des 5 incliqués sur le
dessin. La table de la scie est fixée
aux angles m, au moyen de vis, les
tétes de vis en baut.

——— 8 e
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No. 18. Wagon de chemin de fer avec parois latérales.

(Construit avec les matériaux de la boite No 51 ou des boites No. 50 et 51a).

Specification des piéces:

2 longerons a fer plat de 11 trous
2 rampes b : e e AL

2 paliers c Sl B T
4 traverses d R S i
8 ranches e ARy e o L
4 éclisses f SRSl b s
8anglesde raccordement g

2 essieux avec 8 écrous h tige filetée 90 mm ¢
4 roues i

4 bagues d’arrét k
28 vis avec écrous

Instruction pour la construction du wagon de
chemin du fer.

L’image et le dessin de montage fig. 1 expliquant suffi-
samment la construction de ce wagon, des instructions spéciales
d’assemblage ne sont guére nécessaires.

{9~
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No. 19. Roue 3 vent horizontale sur roues, !nstruction pour la construction de la Roue a vent horizontale

5 e i 7 sur roues.
(Construite avec les matériaux de la boite No. 51 ou des boites No. 50 et 50a). L’image et les dessins auxiliaeres expliquant suffisamment le montage

une description pour I'assemblage de ce modéle nous parait superflu.

La fig. 1 sert de norme pour le mon-
tage de la partie postérieure. A remarquer,
que Parbre vertical | ne doit pas reposer
sur Pessieu k; la | pression que I’arbre
vertical 1, exerce vers le
bas, doit étre transmis au
rouleau de friction n, moy-
ennant le plateau de fric-
tion n, qui fait tourner le
dit rouleau et par con-
séquent, les ailes, lorsque
la machine entiére est en
marche. La fig 2 montre,
comment on construit la

fourche; dans laquelle
tourne la roue de devant q,
moyennant 2 angles de
raccordement et les pa-
liers g.

—_—

fig. 1
c Spécification des piéces.
V3 3 2 montants sur roue a fer plat 5 trous 1 essien arriere avec
2 traverses b e 6 écrous k tige filetée 90 mm
2 supports ¢ wow 11, -1 arbre vertical avec
1 support transversal d ity a0 e 6 écrous 1 3 120
b g ) ” ”
g g 2 montanis de milieu e GGy 2 1 plateau de friction m
: ; txrall.nts f s ;‘ ” 1 rouleau de friction n
=i { paliers g o £ : —
EE AN 3 allog @t el 11* ! 1 disque de serrage o
g A 2 2 bagues d’arrét p
S dq e 10 angles de raccordement h 3 roues q
7 1 essieu de devand avec 51 vie el dettais
fig. 2 2 écrous i tige filetée 50 mm

Ty
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H (Construit avec les matériaux de la boite
No. 20. Ventilateur. No. 50 ou des boites No. 50 et 50a.)

Spécification des piéces:

2 traverses a fer plat 11 trous

6. montants b 5w D T

2 longerons ¢ sl S

4 armatures transversales d S AL ST

2 cotés de cadre e R G
10 angles de raccordement f

1 arbre a excentrique et 8 écrous g tige filetée 120 mm

1 arbre vertical et 4 écrous h o 4 90 ,

1 manivelle i

1 poulie a gorge k

1 poulie de commande | (composé de 2 disques de serrage)

1 roue a vent m

1 boulon de fondation n

1 plateau tendeur o long: 50 mm larg: 20 mm, 10 mm épaisseur
1 socle p Eilong: 120 o Slacp 1208 L 01T s 5

vis avec écrous

[\
D

commande | (fig. 1).
bati entier sur le socle p au moyen du plateau tendeur o et du boulon de fondation n.

Instruction pour la construction du ventilateur.

On construit d’abord un coté gauche et un coté droit au moyen de la traverse a, des 3 montants b,
du longeron c et des cotés de cadre e, et I'on en forme un bati complet, moyennant les angles de raccordent f.

La roue & vent m sera fixée entre 2 écrous. La fig. 2 montre la facon de fixer le

>
2l L5 i

Avant de monter cependant les Parmature droite de dessus, on doit placer I’arbre h, avec la pulie de JmSm
a[gf
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No. 21. Signal de Chemin de fer.

(Construit avec les matériaux de Ia boite No. 51
ou des boites No. 50 et 50a.)

Instruction pour la construction du sémaphore.

On fixe la longrine b sur les 3 traverses a tel que le montre
la fig. 1. En chaque 2me et 4me trou des longrines b on fixe un
angle de raccordement m.

Sur les 6 angles m, on fixe les cOtés du poteau c et les 4 jambes
de force d; ces derniéres seront réunies en haut avec le tirant e. Des
jambes de force de milieu b, 2 contre-fiches f, von au poteau pour
empécher qu’il ne bascule ni en avant ni en arriére. Les fig. 3
et 4 montrent la facon de monter les leviers g, et les poulies & gorge
k, sur les arbres i. Afin d’assurer le libre mouvement des bras h,
du sémaphore, on place un écrou entre les deux coOtés, a Iendroit
de I’assemblage a vis, au sommet du poteau.

Spécification des pieces:

3 traverses a fer plat 5 trous
1 longrine b el f] &
2 cOtés de poteau ¢ N 21 2 S
3 2 22 poulies & gorge k
‘f {?rn;rt;tese de force d ) g ” 2 angles de raccordement 1
2 contre-fiches f ,: :, GRd g7b3igsui§[ g;g:’; b
2 bras de levier g S hie
2 bras de sémaphore h R
2 arbre avec 14 écrous i tige filetée 50 mm

.
crneese ]

') fig. 1 O

o

O
O
G O O Y
)
8

O o
O o
O . O
o O

EE O



meccanoindex.co.uk

(Construit avec la boite No. 51 ou
des boites No. 50 et 50a.)
b =

Chemin de fer suspendu.

finva

fig. 2

Instruction pour la con-
struction du chemin de
fer suspendu.

Les poteaux sont assem-

Liste des piéces:
coOtés pour les poteaux a
tirants b
cotés longs de cadre ¢
cotés courts de la benne d
mécanisme de suspension e
angles de raccordement f
tige d’assemblage, 8 écrous g
arbres 12 écrous h
arbre a excentrique i
manivelle k
4 galets et poulies de commande |

—
Pt et DN DO Q0 = DO DN DN

fer plat 17 trous

”
”»
»
”

tige filetée 90 mm
” 50

blés au moyen de 2 fers

plats de 5 trous et un autre

de 11 trous (fig. 1). La fig. 2 ‘montre la facon d’opérer cet assemblage.
Sur I’arbre gauche h, se trouvent vissés 2 galets I dont une est commandée par
larbre a excentrique i, tandisque sur l'autre le cable sans fin n, qui se dirige
vers l'arbre droit, h. Sur le cable de suspension m, tendu de b a b, court le
galet e, f (fig. 3) qui soutient la benne formée des 2 cotés longs c des 2 coteés
courts d, et des 4 angles de raccordement f; le galet e, f est fixé aussi a la
partie de dessus du cable de traction n. Selon que la manivelle est tournée a

”» ”

» 120,

longue planche sur laquelle on
visse les poteaux au moyen de

(¢

vis & bois. De chaque coté se

gauche ou a droite, la benne est attirée vers la gauche ou vers la droite. Le
trouvent 2 cables de tension qui
servent & maintenir les poteaux

montage du chemin de fer sus-
o @
¢ verticalement et de tendre le

(o
e

QL)
_-_5 ______

V&
O O:}O
e

pendu s’opere le mieux sur une
------ > cable de suspension.

el
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No. 23. Roue a vent horizontale.

Pieces de construction.

supports a

»
traverses en croix ¢

tirants moyens d
coussinet e

"
ailes a vent g
arbre a excentrique avec

— D = DN B DN

manivelle k
disque de serrage m
plateau de friction o

boulon de fondation r
socle s

T S (=

30 vis avec écrous.

Instruction pour la construction
de la roue a vent horizontale.

Aprés avoir assemblé au moyen
des 4 angles de raccordement I, les
4 tirants d, pour former un carré,
on fixe les 4 poteaux a, b. Entre ces
poteaux, on applique les traverses
croisées c, tel que le montre la
figure. On reconnait sans peine,
comment il faut monter les coussi-
nets e et f de Il’arbre. La fig. 1
montre la facon de placer I'arbre

en Croix.

X 8 écrous h
arbre vertical, 4 écrous i

angles de raccordement I

dto, comme rouleau de friction n

»”

”»

”»

fer plat 15 trous
11

”»

(Construite avec les matériaux de la
boite No.51 ou des boites No.50 et 50a.)

”

5 ”
5 ”
5 »
3
el o

tige filetée de 90 mm
» ” 120 99

long: 120 mm; larg: 120 mm;
épaisseur 17 mm

4 excentrique k avec le rouleau de friction n; de méme, on y voit Ia maniere de fixer le
plateau de friction o. L’arbre i est guidé dans les coussinets e et f. Le disque de serrage m
et les ailes & vent g, en croix, sont fixées entre deux écrous. Le boulon de fondation r, est
introduit par en bas, dans le socle s, puis vissé au dessus des trous de milieu des traverses

RS







