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Bauanleitung
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fur den Metallspielbaukasten
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wAuto=-Constructor

ifype ] Klemattelt & 24 . e ieame s e e s LG hassisrameniinge ‘O et
Type 2 offener Personenwagen S e ey R EER O R (ChassisraltTennge B 6m
fye o Zfensudoe Bimousine - gt UG R WRORC o 0 S GhassistAlimenlatioe 94 cm
livpe 4 ‘Reisewapenfe o o o an e L o8 W L0 Chassistahmenignee’ 89) éni
Type 5 3-fenstriger Omnibus . . . . .« . . . CQChassisrahmenldnge 41!/s cm
Type 6 grofler 4 fenstriger Omnibus mit und ohnc Dachsxtzen e A Chassisrahmenléinge 48 cm
fhyncs B Eenerwehratto Lt G EERE G L T GpF | T Blatsisrahmenlange 46156 cm
Es wird der Bau €A CA
von Type 3 beschrieben: : -

yP i g Jo. 0 o o 5 oo o o]o oo BRa ol a
A. Chassisrahmen:

Man nimmt 4 Chassisrahmen cm

»CR*, verbindet mit 2 Schrauben
je2so, dafl ihre Gesamtldnge 34 cm 5kizze 4
betréigt, wie in Skizze 1 angegeben. e
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megderachse ,V¢ seitlich verschraubt, wic Skizze 2 'eiwt

Auf die Votderachse ,V* werdén der Kithler K, und daran
anschlieBend die rechten und linken Schutzblechrahmen ,Schr* durch
Winkel ,Wi¢ auf die Chassisrahmen ,CR*“ nochmals aufgeschraubt,
an die vorher die Schutzbleche mittels 2 er Winkel , Wi befestigt sind.
Die Schutzblechrahmen ,Schr* werden am letzten LOEI hinten noch-
mals mittels 2 er Winkel ,Wi“ mit dem Chassisrahmen ,CR“ verbunden.
Das Schutzblech ,Schv¢ ist dem Schutzblechrahment , Schr¢ entspre-

‘Die so verbundenen Chassisrahmen ,CR“ werden durch eine Schraube in dem ersten Loch mit der

kizzel.

chend zu biegen, Anstofiend an die Schutzblechrahmens, Schr¢ werden die Boden-Bleche ,Bo* mittels eines Winkels
,Wi* auf jeder Seite mit dem Chassisrahmen verschraubt, Fiir obige Type 3 sind 3 aneinanderstofiende Boden-
bleche ,Bo*“ aufzusetzen, cf ¢ sind zuerst in den richtigen Abstinden die Winkel ,Wi“ an den Chassisrahmen

Ak = o e ,CR* anzubringen. Die Bodenbleche ,Bo“ miissen so angebracht
_“-% T ”/_ werden, daTB das Loch im Trittbrett stets nach hinten steht. Der Zu-
—Jﬁ'ﬁ : it .. sammenbaq von Chassisrahmen mit Vorderachse, Schutzblechrahmen,
M\ Wi [M /] %% Schutzblechen und Bodenblechen geht aus Skizze 3 und Skizze 4 hervor.

Die Enden der Chassisrahmen ,CR*“ miissen in der Breite der
des letzten Bodenbleches ,Bo“ entsprechen. Hinter dem 3. Boden-
5/‘\'/2'263 blech mit Trittblech ,Bo* ist ein viertes, jedoch ohne Trittbrett, in

derselben Weise anzuschrauben.
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e
o diesen Chassis-Rahmen, CR'sind die Schrawben, Ak nichl eimgezeichnet!
Schr 'l_Sc/w Wi Bo Bo otneTrittorett! G St
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Chassis-Rahmen mit Vorderachse wnd Bodenblechen von unten gesehen,
hizze 4.
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B. Karosserien:
An die Seiten des Kithlers ,K“ werden rechts und links die Motorhaubenwidnde ,Mh“ angeschraubt, an
die vorher ein Winkel ,Wi* und 2 Laschen ,L“ wie in der Skizze 5 angegeben, angeschraubt sind. In der gleichen
Mh Wi Weise werden nunmehr die Seitenteile ,S* mit den Bodenblechen
i\ g*— ,Bo* mittels Winkel ,Wi“ und untereinander durch Laschen ,L¢
e \ ; /® ° verbunden, derart, dafl alle Seitenteile ,S* aneinander stofien. Die
Seitenteile ,S“ sind so aufzusetzen, dafi die Seite mit den 3 Lochern

Ak L nach unten kommt., Auf die Seitenteile werden die Fenster ,F* mittels
° @ o Laschen ,L¢ aufgesetzt. Nun verbindet man die 5t
Fenster ,F* oben mit Laschen ,L“ untereinander, r“ﬁ
Skl’zze 5 wobei gleichzeitig fiir die Dachteile ,D* je 2 Winkel 3 '

,Wi¢ anzubringen sind. Der Wagen wird am
Ende durch 2 Riickwandteile ,Rw“ abgeschlossen, an deren unterem Riickwandteil ,Rw*
vorher innenliegend ein Sitzblech ,Si“ mittels Winkel ,Wi“ befestigt ist. Nunmehr werden '3
die Dachteile ,D* mit den an den Fenstern ,F“schon angebrachten Winkeln , Wi verschraubt. i

C. Einbau des Steuers:
Zuerst wird das Steuer, bestehend aus der Stduersdule und dem Steuerrad ,Str, kurzer
Stange und Stellringe ,St“ montiert, wie in Skizze 6 angegeben. i
Im Wagen wird das Steuer ,St* fiir Rechts- und Linkssteuerung dadurch befestigt, dafi 5 /\'I zZe 6
man die Stange durch einen oben am Seitenteil ,S¢ befestigten Winkel ,Wi“ schrig nach -
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unten fithrt und durch einen der Schlitze am Bodenblech ,Bo* passend steckt. Alsdann setzt man auf das
noch unter dem Bodenblech ,Bo“ hervorschauende Ende der Stiuersdule einen weiteren Stellring ,ST¢.

Nun ist der Motorhaubendeckel ,Mhd“ an dem vorher die Windschutzscheibe ,W* mit Hilfe von 2 Winkeln
»Wi* befestigt ist, auf den Kiihler ,K* mit einer Schraube und am anderen Ende an den Motorhaubenwanden

»,Mh* an den schon vorher angebrachten Winkeln ,Wi“ aufzuschrau-
ben. Alsdann wird eine Riickwand ,Rw* hinter das erste Seitenteil
,o% in bekannter Weise eingebaut, nachdem vorher ein Sitzblech ,Si¢
wie oben beschrieben, angebracht worden ist. Nunmehr kann iiber den
Fithrersitz ein Vorder-Dachteil ,D“ mit Lasche ,L“ angebracht werden.

D. Montage der Hinterrdder:

Auf der Hinterachse ,H* wird an einem Ende ein Stellring ,St*
aufgeschraubt. Nun werden 2 Rédderhiliten ,R“ gegeneinanderliegend
aufgeschoben und mit einem zweiten Stellring ,St* fest gegencin-
ander geprefit. Dann zieht man den Gummiring auf das Rad. Nun
wird die Achse mit dem fertigen Rad durch das vierte Loch des
Chassisrahmen ,CR* hinter dem letzten Bodenblech ,Bo* mit Tritt-
brett durchgeschoben. Das zweite Rad der Hinterachse wird auf die
gleiche Weise montiert. Skizze 7, die ein Hinterrad im Schnitt zeigt,

A Xl 5

5 /_
st/ N
N
Shizze7.

. erlautert die Montage. Nunmehr werden die hinteren Schutzbleche ,Schh* auf die Trittbretter der Bodenbleche

,B0“ aufgeschraubt.

s
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E. Montage der Vorderrider:

Die beiden Riderhaliten von einem Vorderrad ,Rv¢ werden auf die Buchse aneinander]iegend aufgeschraubt.
Darauf wird der Gummiring aufgezogen, dann wird eine lange Schraube ,Al* von auflen durch die Buchse
gesteckt und mit 2 Muttern »M“ befestigt, dann wird das so montierte Rad auf ein Lenkstiick »VI¢ geschraubt
und von innen mit einer Mutter »M* befestigt. Dann wird von den beiden Muttern »M¢ auBen, die dem
Lenkstiick , VI« ndchstliegende Mutter ,M« fest gegen das Lenkstiick , VI« gezogen und durch die zweite
Mutter ,M*, die nun ebenfalls gegen das Lenkstiick , VI¢ zu ziehen ist, gesichert. Skizze 8 zeigt den Zusammenbaui.

Auf dieselbe Weise wird das zweite Vorderrad montiert. Nun G
werden die enisprechenden Lenkstiicke , VI mit Muttern »M“ rechts T

Al
und links in den Gabeln der Vorderachse , V¢ mit je einer langen R @ R;*l/l v, :
e L3 2L Yvon hinten gesehen!
Schraube ,Al¢ befestigt. Es ist darauf zu achten, da der lange L/
Schenkel der Lenkstiicke ,VI¢ nach unten liegen muB. Diese beiden A5 1’ 5
langen Schenkel sind durch die Kuppelstange ,VK“ zu verbinden. EL{ Q‘d& =
F. Beleuchtung: Ski 8
; 1ZzZeds.
Zur Beleuchtung sind Birnen vorgesehen, die von einer kleinen ~HizzeS.

Taschenlampenbatterie gespeist werden. Die Skizze 9 zeigt die Montage der Scheinwerfer auf einen Winkel
»Wi¢ mit Isolierung. Auf eine Schraube ,Ak“ wird ein Fiberring und hinter diesen ein Gummiring aus einem
elastischen Gummi aufgezogen. Dann wird die Schraube »AK“ von innen durch das Loch des Scheinwerfers
gesteckt. Auf das hervorragende Ende wird ein Winkel » Wi mit dem langen Schenkel aufgesteckt und hinter
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diesen wiederum eine Fiberscheibe auigeschoben. Zwischen die nun aufgeschraubte Mutter und die letzte
Fiberscheibe wird der Draht geklemmt. Den Winkel ,Wi* befestict man am Kithler ,K¢, indem man den
kurzen Schenkel zwischen den Kiihler ,K“ und die Motorhaubenwand ,Mh¢ schiebt und im oberen Loch
verschraubt, Die Skizze 10 gibt ein Schaltschema. Der eine Pol der Taschenlampenbatterie wird durch einen

; - St L
.Z’z.zlea*l,lr‘lgr:»dr'czh}l Akjchemerfer k. <Lampe. - o ,a%-ffﬁ;@
W M s batterie.

w = w
Gl J -
3
Scheibe.
) Jchaltschema.
Ohizze9 Shizze 0.

Draht mit einer der Lampen verbunden. Von der ersten Lampe zur zweiten Lampe wird ebenfalls ein zweiter
Draht gezogen. Die Anbringung der Drihte geht aus dem oben gesagten hervor. Von dem 2. Pol der
Taschenlampenbatterie zieht man einen Draht nach innen und klemmt ihn hinter eine Schraube des Kiihlers
»K*. Die Taschenlampenbatterie schiebt man alsdann unter die Motorhaube ein.

AR R R = S s R A 0 et M R e e SRS
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Verzeichnis der einzelnen Teile in Abkiirzungen
__

4
4

4
1
1
2
1
8
1
2
1
1
2
2
2
6
3

Chassis-Rahmen
Réderhilften (hinten)
Gummi

Hinterachse
Vorderachse
Lenkstiicke
Kuppelstange
Seitenteile

Kiihler
Motorhaubenwinde
Motorhaubendeckel
Bodenblech
Schutzbleche vorn
Schutzblechrahmen
Schutzbleche hinten
Fenster

Trittbleche

<. QD

VI
Vk
S

Mh
Mhd
Bo
Schv
Schr
Schh

Bo

= O W W —

170
1
45
30

N =

— — b

Windschutzscheibe
Dachteile
Sitzbleche
Schrauben kz
Schrauben Ig
Muttern

Steuerrad mit Stange
Winkel

Laschen

Stellringe
Ritckwand (schrig)
Zwischenwandteile
Buchsen
Seitenteile hinten
Raderhalften vorn
Dachteil vorn
Opelteil

W
D
Si
Ak
Al
M
Str
Wi
IE.
St
Rw
7
Bu
Sh
Ry
Dv

10




