$. e
4




{

meccanc’?index.co.uk

|




———— e s S

P e s~ e e ™ T, T BT W R

meccanoindex.co.uk

Die Bauanleitung fiir den Flugzeug-Zusatzkasten

Die zum Bau des Flugzeuges eriordér]ichen Teile sind dem Hauptkasten ,,Auto-
constructor Nr. 1 und deni Spezialzusatzkasten ,,Autoconstructor Nr. 3 zu entnehmen.

Als erstes baut man nach der Anleitung fiir den Autoconstructor den Kiihler mit
Seitenwiinden und Deckel und schraubt fiir den Bau des in der Abbildung dargestellten
Flugzeuges zu beiden Seiten der Kiihlerwinde, und zwar am unteren Rand, ie 1 Chassis-
rahmen mit Hilie einer Schraube fest. Dann werden auf jeder Seite anschliefend an
die Kithlerwand auf jeden Chassisrahmen 4 Seitenteile (S) aufgeschraubt und die Sei-
tenteile werden untereinander in der oberen Lochreihe mit Laschen verbunden. Das
Seitenruder am Schwanzende wird gebildet durch ein abgeschrigtes Seitenteil (Sh), das.
wie aus der Abbildung zu entnehmen ist, zwischen die zusammengebogenen letzten
kleinen Seitenteile geschraubt wird. Mittels ie eines Winkels werden alsdann in der
oberen Lochreihe auf die letzte Seitenwand rechts und links ein abgeschriigtes Seiten-
teil (Sh) entsprechend der Abbildung angeschraubt. Einzelheiten iiber die Winkelver-
bindung ergeben sich aus den Zeichnungen in der Bruanleitung des Autoconstructor.

Auf das 1. Seitenteil unmittelbar hinter dem Kiihler werden rechts und links e
cin Fenster (F) mittels Laschen befestigt, diese FenSter werden oben soweit zusammen-
gebogen, dal ein Seitenteil (S) als Kabinendach mittels zu Winkeln gebogenen Laschen
dazwischen geschraubt werden kann. Von der Kabine nach unten wird durch Winkel
schrig die Steuerstange eingefiihrt, die im Bau der Anleitung fiir den Autoconstructor
entspricht. — Ebenfalls unmittelbar hinter dem Kiihler werden rechts und links nach
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auben ie 4 Dachteile, ie 2 fiir den oberen und 2 fiir den unteren Fliigel, mittels Winkel
angeschraubt und untereinander mit Laschen verbunden und in der Mitte durch je cin
Seitenteil (3), aullen mit ie 2 Streben (S1) versteift. Die Art der Befestigung geht aus
der Abbildung hervor. :

Zum Bau des Fahreestelles werden ie 2 Streben (S 2) It. Abbildung montiert. Die
Achse wird durch die beiden letzten Licher der Streben S 2:gesteckt und an den beiden
Enden der Achse werden die Riider, die entsprechend der Anleitung fiir die Hinterrdder
des Autoconstructor montiert sind, auigezogen und mittels Stellringen (8t) befestigt.

Soll ein Antrieb, wie in der Abbildung dargestellt, eingebaut werden, so werden
die Riider entsprechend auf die Achse des Antriebes auigesetzt und der Antrieb an den
Qtreben’ S 2 mittels Winkel, wie in Abhildung gezeigt, befestigt.

Der Propeller und das Hinterrad werden mittels Laschen unter Verwendung von
kurzen bzw. langen Schrauben eingelaut. ' ,

Sinngemil lassen sich durch Verwendiung von mehr (2 bzw. 4) Chassisrahifien,
die entsprechend der Bauanweisurg im Autoconstructor montiert werden, durch Ver-
wendung. einer grifleren Anzahl von Seitenteilen (S) und Auisetzen von mehreren Fen-
stern (F) lidngere Flugzeuge mit groBeren Kabinen bauen.

Der Bau von Zwei- bzw. Hindeckern, letzterer als Hoch- und Tiefdecker ausge-
fithrt, wird bei einer sinngemiiBens¥ontafe kecine Schwierigkeiten bereiten.
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