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Funkturm

Die Strebepfeiler werden nach Skizze und
Abbildung errichtet. Du muBt Dir nur einen
Mittelpunkt suchen,um den gleichm&Bigen
Abstand zu haben. Bis die Pfeiler verklam-
mert sind ( mit Bogen- oder Doppelsteinen )
muB zum Abstiitzen der Pfeiler eine Hilfs-
konstruktion verwendet werden — es sei
denn, es hilft Dir ein Freund beim Bau.
Autf einer Plattform beliebiger Ausfiihrung
wird dann der Turm errichtet. Hier muB die
jeweilige Schicht immer gut festgehalten
werden, um ein Abkippen zu vermeiden—
bis zum SchluB der Turmkopf nach Art der
Doppelpyramide alles zusammenhélt. Die
Antenne wird aus Séulensteinen errichtet.

Gebaut mit SZ 4
Tauberhaus

Der untere Teil ist leicht zu bauen. Die
19. Schicht besteht aus vier Bogensteinen
wobei die Bogen rechts und links vorge-
baut werden. Hierauf werden 5 Doppel-
steine gelegt, die ebenfalls um /4 vorge-
baut werden. In den Schlupfléchern wird
ein Riemchen vorgebaut, das Schlupfloch
ist 2 Mauerschichten hoch. Die 29. Schicht
besteht ebenfalls aus Bogensteinen, kann
aber auch mit ganzen Steinen 1/4 vorge-
baut werden. Der tibrige Aufbau ist leicht
nach dem Modell zu bauen.

Gebaut mit SZ 3 und zusétzl. Bogensteine

1. und 2.
Schicht
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19. und 29./30. Schicht

Windmiihle

Nun kann man auch dieses Modell ganz
leicht nach Mauerzeichnungen errichten,
Die Miihlenfliigel werden aus Pappe ge-
schnitten und mit einer Stecknadel in der
Mauerfuge befestigt.

Gebaut mit SZ 3.
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Feuerwache

Dieses Modell hat zwei Einfahrten fiir die
Fahrzeuge und einen angebauten Turm.
Auf der Riickseite kénnen beliebig Fenster
eingesetzt werden. Die Pfeiler diirfen nicht
vergessen werden.Mit Doppelsteinen wird
die Decke gebildet. Sie kragen zugleich
als Gesims vor. Das Dach wird aus Gie-
belsteinen gebaut.

SZ 3 mit Zusatzteil Doppel-u. Giebelsteine
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Tankstelle

Dieser Bau ist auf getrennten Sockeln fiir
Benzinpumpen und Warterhduschen nach
der Zeichnung und dem Foto leicht zu
bauen. Das Dach wird aus Doppelsteinen
gebildet, die duBeren Steine werden durch
die aufgelegte Reihe verklammert. Die
Zapfstellen werden aus Séulensteinen ge-
baut, Selbstverstandlich kann fiir das Dach
auch eine Pappe verwendet werden, die
Hauschen und Zapfstellen iberdeckt.

SZ 2 mitZusatzteil Doppel- u. Giebelsteine
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Dessauer Theater

DasModellwurdevon einemzehnjghrigen
Kinde eingeschickt.

Esist nach dem Modell sehr leicht zu bauen
so das Bauzeichnungen nicht erforderlich
sind.

SZ H und zusatzliche Normalsteine in einer
Farbe.

GroBmodell eines Rathauses

Fenster und Balkongitter sind gebastelt.
SZ H mit zusétzlich Steinen der 2. Farbe.
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Kirche

Kann mit SZ 5 gebaut werden nach dem
Modell. Héhe des Kirchenstuhls oder des
Turmes bestimmt der kleine Baumeister
selbst.

Annaberger Rathaus

Gebaut mit SZ H und zusétzlich Dach-
ziegeln und roten Steinen.

Turm und Dachfenster sind gesondert
gefertigt. Das Rathaus kann auch in einer
Farbe gebaut werden,
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Stellwerk

DerUnterbau wird entsprechend der Zeich-
nung fiir die 2. und 3, Schicht so hoch ge-
fihrt, daB die Modellbahn hindurchfahren
kann, dann wird zweimal vorgekragt und
anschlieBend die Plattform mit Hilfe von
Doppelsteinen, die die beiden unteren
Bauteile verbinden, gelegt. Daraut kann
in beliebiger Form der obere Teil aufge-
setzt werden. Das Gesims fiir den Sonnen-
schutz bilden vorkragende ganze Steine.
dasDach Doppelsteine und ein Kranz von
ganzen Steinen. Da hier sehr viele Dop-
pelsteine verbraucht werden, kann statt
derer eine Pappe verwendet werden.

SZ 3 mit zusaizlichen Doppelsteinen,
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Treppenturm

Am Ende der kleinen Freitreppe erhdlt der
Turm eine Tir, die mit Bogensteinen ab-
gedeckt wird. Die groBe AuBentreppe wird
unten massiv im Verband mit dem Turm
ausgefiihrt; um Teilstiicke zu sparen, kann
man natlrlich einmal eine Kreuzfuge in
Kauf nehmen, Von der 12, Schicht an kragt
dann die Treppe frei aus und l&uft so um
den Turm herum bis zur oberen Plattform,
die mit Hilte von Bogen- und Doppelstei-
nen gebildet wird. An jeder Ecke befindet
sich ein Podest aus Doppelsteinen aufge-
legt auf Stufe und Kragarm. Das Gelander
wird aus Viertelsteinen gebaut, Die Fen-
ster kénnen beliebig eingesetzt werden,
Die Hshe des Turmes richtet sich nach dem
Steinvorrat. SZ 4 mit zusdtzl. 1/4 Steinen.




meccanoindex.co.uk

Burg

Wenn Fugendeckung vermieden werden
soll, kann man die erste Schicht abwan-
deln. Die 4., 5., 6., 8. und 9. Schicht kann
nach der Abbildung gebaut werden. Zur
Kontrolle ist die 7. Schicht aufgezeichnet.
Zinnen und Dé&cher werden aus Giebel-
steinen, Tlirme aus Sdulensteinen errichtet.
SZ3 mit zusétzlich Giebel-u. Séulensteinen
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Einfamilienhaus

Dieses kann ohne weiteres nach dem
Modell gemauert werden.

Eine Beschreibung ist nicht erforderlich.
Das Haus kann, aber es muB nicht, in
zwei Farben gemauert werden.

SZ 4 in einer Farbe
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Schornstein

Alle 5 Schichten kann auch eine anders-
farbige Steinreihe eingeselzt werden.
Der Schornstein kann so hoch gebaut wer-
den, wie Du willst.

Achte auf richtige Bindung. Kann 'mit SZ 2
gebaut werden.

Eisenbahnbriicke

An dem Modell kann man leicht die
Mauerschichten erkennen, so daB eine
Schichtzeichnung nicht erforderlich ist. Die
Briicke nicht zu hoch bauen, wenn die
Bahn dariiber fahren soll. Soll die Bahn
unten durchfahren, dann kénnen die Pfei-
ler héher gebaut werden.

Briickenbelag aus Pappe oder Sperrholz
fertigen. SZ 2 mit Zusatzteil Riemchen.

Kleiner Verkaufskiosk

Die 3. und 4. Schicht werden entsprechend
der 2. Schicht im Verband gelegt. Die
7. Schicht wird als Deckschicht tiber dem
Kragdach entsprechend der Abbildung
ausgefiihrt, SZ 2 in einer Farbe.
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Doppelpyramide

Auf dieser Seite gibt es einige knifflige
Sachen, Die Doppelpyramide braudht viel
Geduld und eine ruhige Hand. Hierkannst
Du lernen,wie man das Gleichgewicht und
den Schwerpunkt beachten muB. 1. und
2. Schicht sind aus einem halben bzw. aus
zwei ganzen Steinen einfach zu setzen.
Nun aber wird es schon schwierig. Um ein
Abkippenvorallem derEdsteine zuvermei-
den, muB der Verklammerungsstein der
ndchsten Schicht sofort aufgesetzt werden.
DabeimuB manimmeranden diagonalen
Ecken weiterbauen, um das Gleichgewicht
zu halten. In der 4. Schicht kénnen nattir-
lich auch Doppelsteine verwendet werden.
Die Pyramide kann so breit gebaut wer-
den,wie Du sie erhaltenkannst, nach oben
werden dann die Schichten in der umge-
kehrten Reihenfolge wiederholt.

Nach ein paarEinstiirzen wird es schon ge-
lingen! Kann aus SZ 4 gebaut werden.
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Brunnen

Die 4. Schicht wird im Verband zur3. Schicht
gelegt. Vonder 7, Schichtabkann nach der
Abb. weiter gebaut werden. Die Brunnen-
réhre kann man mit einer Stecknadel oder
einem diinnen Nagel in der Fuge befesti-
gen. Kann mit SZ 3 gebaut werden.
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Griechischer Tempel

Das Modell zeigt einen sogenannten Am-
phiprostylos, einen Tempel mit zwei Vor-
hallen. Es steht auf drei Stufen. Das Ge-
b&ude wird im Verband hochgetfiihrt. Die
Kapitelle der Séulen werden aus halben
Steinen aufgesetzt. Das umlaufende un-
tere Gesims (Architrav) zeigt die zweite
Skizze.lm Modellistesausfarbigen Steinen
gelegt. Dariiber liegt genauso gebildet
der Fries. Die letzte Schicht kragt aus (Gei-
son). Das Dach wird wieder aus Giebel-
sieinen errichtet.

SZ 2 mit Zusatzteil Sgulen, Doppel- und
Giebelsteinen einfarbig.
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Kanzel

Aut einem zweischichtigem Sockel mit an-
gebauter Treppe wird der KanzeltuB mit
Treppe im Verband nach den Abbildun-
gen biszur 7. Schicht errichtet. Die 8. Schicht
kragt mit Doppelsteinen aus, die in der 9.
Schichi sorgféltig verklammertwerden miis-
sen, sonst kippen sie ab, Die 10, und 11,
Schicht werden entsprechend der9. im Ver-
band weitergebaut. 12, und 13. Schicht wer-
den als Bristung angelegt, das Lesepult
besteht aus Giebelsteinen,

SZ 3 einfarbig mit zusatzl. Giebelsteinen.
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Briicke

Die Schichten sind wechselseitig gezeich-
net, Die Lénge derBriicke bzw. die Anzahl
der Pfeiler richtet sich nach der Zahl der
vorhandenen Bogensteine und Doppel-
steine. Die 5. und 6. Schicht wird bis zu
den Widerlagern aus Bogensteinen ge-
bildet, die in der 7. Schicht Uberkragend
gedeckt werden. Aufden Widerlagernwird
ausGiebelsteinen eine AuffahrtoderRam-
pe errichtet, Die Briistung besteht aus Riem-
chen,

SZ 2 mit zusatzlichen Bogen-. Doppel- und
Giebelsteinen.
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Denkmal-Anlage

Gebaut werden kann nach Modell und
Zeichung. Aus SZ 3 gebaut.

Oftenes Schulzimmer
Gebaut aus SZ 3.
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