meccanoindex.co.uk

Nr. 223561

Klasse 54 f

SCHWEIZERISCHE EIDGENOSSENSCHAFT

EIDG. AMT FUR GEISTIGES EIGENTUM

PATENTSCHRIFT

Vergifentlicht am 16. September 1943

Gresuch eingercicht: 9. Mirz 1942, 1914 Thr. — Patent eingetragen: 30, September 1942,

HAUPTPATENT

SPIELWARENFABRIK A. BUCHERER & (0. AKTIENGESELLSCHAFT,
Diepeldsaun (St. Gallen, Schweiz).

Baulasten mif Stiben und Yerbindengselementen.

Gegenstand vorliegender Erfindnng hil-
det ein Baukasten mit Stiben und Verbin-
diingselementen, welche dazu hestimmt sind,
cinen Stab zu nmfassen wnd an elnem andern

5 Stab befestiph zu werden,

Gemif der Erfindung sind bei einem
solehen Baukasten die Innenmafe der Ver-
bindungselemente wenigstens in einer Rich-
tung kleiner als dis entsprechenden AuBen-

10 maBe der zugehtrigen Stibe, mp die letzte-
ren beim Umfassen festzuklemmen. Es ist
dadurch ermbglicht, zwei Stibe in einfacher
Weise fest mitemnander zu verbinden.

Auf der beiliegenden Zeichnung sind

15 Avsfithrungsformen des FErfindungsgegen-
standes dargestellt,

Fig. 1 zeigt einen Schunitt durch zwel mit
tels eines Verbindungselementes miteinander
verbundener Stibe eines Baukastens,

w  Fig. 2 ist ein Grundriff zn Fig. 1.

Fig. 3 ist eine Ansicht von Stiben, wel-
che dureh andere Ausfiihrungsformen von
Verbindungselementen verbunden sind.

Fig. 4 zeigh eine Vorderansicht zu Fig. 3
mit tellweisem Sehnith nach Linie IV—IV =
der Fig, 3.

Fig, 5 ist ein Schnitt nach Linie V'V
der Fig. 4, und i

Fig. 6 und 7 zeigen zwel weilere Aus-
fithrungsformen von Verbindungselementen. so

Bei der Aunsfithrungsform nach Fig, 1
und 2 ist ein bigelfirmiges, z. B. aus Metall-
band bestehendes Verbinduneselement 1 ge-
zeigh, das elnen zum Belsplel aus Mefull,
Holz oder Kunststoff bestehenden Stab 23
umfabt und an einem zweiten Stab 8 mittels
Schrauben 4 befestigt ist, zu deren Anf-
nahme 1m Verbindungselement 1 und im
Stab 3 Locher 5 vorhanden sind. Die innen
gemessene Hihe des Verbindungselemenfes 1 4
ist etwas kleiner als die entsprechende Breite
des Stabes 2, so daB der letztere beim TFest-
schrauben des Elementes 1 festgeklemmt und
dadurch fest mit dem Stab 3 verbunden
wird, 1
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Gem#B den Fig. 3 und 4 werden zwel
Stibe 6, 7 durch ein Verbindungselement 8
verbunden, das den Stab 6 umfabBt und am
Stab 7 mittels einer Schraube 4 befestigi ist.
Das InnenmaB des Elementes 8 1t in der
Breite gemessen etwas kleiner als die ent-
sprechende Dicke des Stabes 6, so dafl der
letzters heim Umfassen bezw. Festschrauben
des Elementes festgeklemmt wird.

Am Stab 7 ist ein weiteres Verbindungs-
clement 9 angeordnet, das den Stab umfaft,
wobei dessen InnenmaB, wie aus Fig, 5 er-
sichtlich ist, in der Hohe gemessen etwas
kleiner ist als die Breite des Stabes 7, Dieses
Element 9 kann an einem nicht dargestell-
ten Stab mittels einer durch die Locher 5
hindurchgehenden Schraube befestighf wer-
den, wohel der Stab 7 festgeklemmt wird.

Die Fig. 6 und 7 zeigen weitere Ausfiih-
rungsformen von Verbindungselementen 10
und 11, welche je emen Stab 12 umfassen
und mittels einer Schraube 4 an éinem Stab
13 befestigt sind. Das InnenmaB der Ele-
mente 10, 11 ist aueh hier, wie ersichilich,
in der Hohe gemessen, etwas kleiner als die
Breite des Stabes 12, so daf dieser Stah 12
beim Festechrauben der Schraube 4 fesfge-
klemmt wird.

Digs Verbindungselement kénnte statt aus

s0 einem Metallband aunch aus einem rechtecki-

gen Klotz aus Holz oder Kunststoff bestehen,

der mif einer Aussparung zur Aufnahme des
festzuklemmenden Stabes und mif Lichern
zum Festschranben an einem andern Stab
versehen wiire, wobei das Innenmaf der Aus- s
sparnng etwas kleiner sein miilite als das
entsprechende AuBenma8 des festzuklem-
menden Stabes. '

PATENTANSPRUCH:

Boukasten mit Stiben nnd Verbindungs-
elementen, welche dazu bestimm$ sind, einen
Stab zu umfassen und an einem andern Biab
befestigt za werden, dadurch gekennzeichnet.
das die Innenma8e dor Verbindungselemente
wenigstens in einer Richtung kleiner 3ind als
die entsprechenden Aufenmafe der zugehd-
rigen Stibe, um die letzteren beim Umfassen
festzuklemmen.

UNTERANSPRUCH:

Baukasten nach Patentanspruch, dadurch :

gekennzeichnet, daB die Verbindungsele-

mente sus Béndern bestehen und daB diese

Biinder und die Stiibe Licher aufweisen, um

die Bi#nder an den Staben mittels Schrauben
befestigen zu kdnnen.
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