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E’ VIETATA LA RIPRODUZIONE DI QUALSIASI MODELLO ANCHE PARZIALE. — La reproduction de n‘im-
porte quel modéle, méme partielle, est défendue. — The reproduction of any of these models, even partial
is forbiddon. — Esta prohibida la reproduccién de cualquier modelo aunque éste sea parcial.
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INTRODUZIONE

L'ingegneria, nei suoi rami piii svariati (meccanica, elettricita, architettura, ecc.) é alla base della
vita civile odierna in ogmi suo aspetto. Al contatto del continuo inevitabile progresso, il ragazzo esige che
che i suoi trastulli sieno aderenti alla realta e non si accontenta piu di giocattoli statistici né é consi-
gliabile procurargli riproduzioni di armi aizzandone lo spirito avventuriero.

Il «CONDOR>» ha per 'appunto lo scopo di indirizzare i ragazzi sulla via del lavoro e in pari
tempo sopperire all'impellente necessita che essi sentono di trovarsi adeguati nei loro passatempi col
progresso in mezzo al quale sono destinati a vivere. Oltre a divertire, ii <« CONDOR » offre ai giova-
netti la possibilita di riprodurre costruzioni, macchine, meccanismi, apparecchi e quant’altro colpisce
giornalmente la loro fantasia.

= I pezzi contenuti in ogni scatola consentono infatti al ragazzo non solo di riprodurre i modelli
riportati nel libretto a scopo didattico, ma costruirne altri a sua fantasia e immaginazione. I modelli
oresentati nei libretti, sono studiati in modo che il ragazzo incominci con meccanismi semplici per pas-
sare gradatamente a realizzazioni sempre piit complesse. i

Regalare ai giovanetti un « CONDOR » significa aprire loro le vie dell'avvenire. .

INTRODUCTION

L'art de l'ingenieur, dans ses nombreuses branches (mécanique, eleciricite, architecture, eic.) est
A la base de la vie contemporaine sous ses différents aspects. Au contact de l'inévitable progres quoti-
dien, 'enfance exige que ses amusements soient adhérents a la réalité et ne se contente plus de jouets
.tatiques, alor qu’il n’est point conseillable, pour le bien de I'humanité, de mettre dans ses mains des
-eproductions d'armes qui en exaspérent l'esprit d’aventures.

Le « CONDOR » encourage justemente les enfants dans la vote du travail et répond pleinement
au besoin qu'ils sentent d’avoir des passetemps en rapport au progrés au milieu duquel ils son destinés
2 vivre. Outre a amuser, le <t CONDOR » offre au enfants la possibilité de reproduire tout genre de
constructions, machines, mécanismes, appareil et tout ce qui peut toucher journellement leur imagination.

Les pieces contenues dans chaque boite permettente de reproduire les modéles reportés dans les
Srochures relatives et aussi d'en costruire d'autres a leur fantaisie et imagination. Les modeéles des cata-
ogues sont étudiés de fagon que l'enfant commence par des mécanismes simples pour passer graduelle-
nent & des réalisations complexes.

Offrir aux enfants wn « CONDOR» c'est lewr wuvrir les voies de I'avenir.
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FOREWORD

Under many respects, the basis of modern civilization in engineering, and its several branche
Being continuosly in touch with the unceasing progress, boys require plays that fit reality, and are no
more satisfied with static toys; on the other hand it is no good advise 10 give them toy weaponsthat
can stir up their adventure loving spirits.

Th emain purpose of the « CONDOR » is just to direct boys toward the way of work-liking
making in the mean time up for the need they feel that their plays agree with today’'s advanced
world, where they are bound to lieve in. Being an utmostly entertaining toy, the « CONDOR » also
gives the boy the means to reproduce outfis, machines, devices, apparatuses and many other true models
which may have impressed him in his everyday life.

As a matter of fact, with the parts coniained in each box, it is possible not only to reproduce the
patterns shown as a guide in the special pamphelt, but also to design and build a great number of
different outfits, depending on the boy's inventive aptitude. The patterns shown in the pamphlet are
so set ut as to let the boy begin with the easiest devicis, the more difficult outfits gradually coming later.

s INTRODUCCION

La ingenieria, en sus distintos campos ( mecdnica, electricidad, arquitectura, etc.) es el fundamentc
de la vida civil moderna bajo todo aspecto. A contacto con su continuo, inevitable progreso, los rapaces
quieren que sus juegos sean mds adherentes a la realidad, y no se satisfacenmds con los juguetes estd
ticos; de otro lado, no es aconsejable proveerlos con reproducciones de armas, para no favorecer el
gusto para la fuerza y la guerra.

El <CONDOR » tiene el fin de encaminar alor nifioz sobre la via del trabajo, y, al mismo tiempo,
de satosfacer a su necesidad que sus juguetes sea a la altura del progreso donde ellos viven. Ademds
de divertir, el « CONDOR » ofrece a lor rapaces la posibilidad de producir construcciones, mdquinas
mecanismos, aparatos y todo lo que impresa cada dia su imaginacion.

Las piezas contenidas en cada caja permiten no tansolo de reproducir a los modelos ilustrados
en el optisculo, sino de construir un nfimero grandisimo de modelos diferentes segiin lacapacidad y ei
espriritu de invencion del rapaz. Los modelos ilustrados en el opiiscolo estdn divididos de manera que
el rapaz puede comenzar con los mecanismos mds sencillos pasando luego a realizaciones mds compl:
cadas.

Regalar a un rapaz un « CONDOR » quieredecir abrirle las vias de su futuro
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Contenuto delle scatole e Contents of hoxes  Contenu des boites e Piezas ne las cajas

1 2 2a 3 3a 4 da Sa 6 6a i Ta 8
1 Striscia forata da 25 fori cm. 32 i 4 4 - Iy o 10 10 4 14
9 striscia forata da 11 foricm. 14 . . . . 2 4 - 4 2 6 S 6 6 12 12 8 20
92a | Striscia forata da 9 fori em. 11 0 - by __ . 2 2 = 2 4 6
3 Striscia forata da 7 foricm. 9 . . . 2 | = 2 - 2 - 2 2 4 - 4 2 6
3a | Striscia forata da 6 fori em. 7,5 . - o e s 3 2 s 2 2
4 Striscia forata da 5 foriem. 8§ . . . 6 6 3 9 = 9 S 9 3 12 i 12 8 20
5 1 Striscia forata da 3 fori cm. 385 . . . 2 2 e 2 2 4 L 4 4 oy 4 2 6
6 Supporto semplice . e B 4 P 4 6 6 e 6 2 8 = 8 2 10
6a | Supporto doppio a 3 fori g w - 2 2 2 4 S 4 4 - 4 4
7 Staffa di congiunzione a 7 fori . . . . 1 2 = 2 2 4 i 4 'y 8 - 8 8
7a | Staffa di congiunzlone aBfort i o . = e 2 —= gL = | 2 2 2 4
g8 | Squadretta . . . . . v wE A 8 8 - 8 4 12 - 12 12 2 14 18 32
9 Amfdnlom . . s ¢« v ous ow v os s R ,_ o 2 2 o 2 2 4 — 4 2 6
9a [Asseda30cem. . . . . . . . . . . _— P - " . s e 2 2 — 2 2
oh | Asse dalSem. . . . . . . . . . e 4 o = = - - o 2 2
9c | Asse da 9 cm. . . iAW e 2 2 1 3 - 2 o 2 i 2 o 2 ] 4
9d §| Asse da 8 cm. — = - = by 22y P — i 37 2 2
Qe | Asseda Tem. . . . . . <. - - — - s e - s e e 2 2
10 |Asseda S5em. . . . ..o L. 4 A= 3 o ) = 2 2 4 v 4 = 4
10a | Asseda 3em. . . . . . . . ... . e i ) 9 v 2 — 1 p 1 1 2
11 Manovella . . . . 5 W W W A - | 5 1 1 - 1 1 2 o 2 —_ 2
12 Puleggia ¢/ arresto mm. 38 ...... - 4 e 4 4 o 4 - 4 i 4 b | 6
13 Puleggia folle mm. 28 . . . . . . . . 4 - - 2 2 - 2 2 — 2 —_ 2
14 Ofisco a forl con arresto . . . . . . . 1 1 ) 1 — 1 = I 1 » - 2 _— 2
15 Chiave . . . o TR e 1 1 - 1 - 1 S 1 ’ 1 1 1 2
16 § Mollette d’ arresto . . 4 6 2 8 2 10 — 14 H 12 6 18 - 18
17 | Cacciavite ferro . 1 1 — 1 1 = 4 i=F o,
17a || Cacciavite manico legno ¥ . -— - e 1 i 1 - 1 1 2
18 | Viti con dadi . . B 5 g 15 25 8 33 12 45 = & 55 | 100 | 50 | 150 | 50 | 200
19 Funicella di trasmisslone P 1 | o 1 ; 1 - i 1 2 1 2 1 3
19a | Cinghietta elastica . s - - P Pad 3 3 3 6 6
20 Cantonale doppio — 1 3 2 o 2 by 3 - 9 o 2 ¥ 4
21 Supporto a cavalletto . . — 1 1 oo 1 =y i 1 2 - 2 2
7 Plastra rettangolare cm. 14)(85 con hm'do 1 oo fh e 1 S i e 1 = 1 1 2
23 Piastra trapezioidale con bordo q - - 1 1 1 2 o 3 N 2 b 2
24 Spirale di trasmissione da cm. 18 . -— = g - L o= T 1 g 1 1 : 4
25 Gancio LY R 1 1 e 1 — j ! e i = 1 & 1 1 2
| 26 Boccola d’arresto p— . ; 2 2 s 2 2 4 4 4 8
; 27 | Supporto a 7 forl 1 1 o 1 5 1 i 1 1 1 = 1
97a | Supporto a § fori . - - - - - ool 1 1 1 - 1
28 “tuota grande con melto . -— — - - - ? 2 [ ] 4 4 - 4
29 Ranelle : . - - " i - — 10 10 5 15 5 20
30 ingranaggio a corona grlndc - -~ - 1 1 - ] -— { 1
31 ingranaggio a corona picroio - i ki =28 1 1 AN 1 — L i 2
32 Striecis curvs forats 2 ] 4 o 4 5 4 - ¢ - ¢ 6
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1 2 2a 3 3a @ [ 5 Sa 6 6a T Ta 8
33 Gomme per ruote piccole @ 28 - — 4 4 — 4 e 4 s 4 o 4 2 6
33a | Gomme per ruote grandi & 68 . -— —_— —_ — — et — — -— 4 4 - 4
34 Ruota a budino con arresto _— -— — —_— - — = p— 4 4 i 4 — 4
35 Carrucola mm. 14 . : — -— 1 1 — 1 Y 1 1 e 1 2
36 Squadretta multipla des&n s -_— e —_ — i R — 1 1 o2 1 o 1
36a | Squadretta multipla sinistra . — — R — —_ ai i " 1 1 o 1 e, DL
37 Elica con arresto 5 W sy s — - A Wl 1 1 1 o 1 - 1
38 Piastrina di collegamento . —_ 2 — 2 — 2 — 2 — 2 — 2 — 2
38a | Plastrina a squadra 2 2 — 2 e 2 =l 2 o 9 e 2 S 2
39 Biella con innesto . — — - —_— — = —_ - 2 2 — 2 — 2
40 Ringhiera cm. 32 —_— -— f— —_ — e — —_ 2 2 -_— 2 — 2
40a | Ringhiera cm. 14 i — — — 2 - 2 2 — 2 S 2 pes 2
40b | Ringhiera cm. 6 — — — . s — - P - s proes s 2 2
41 All di mulino . . . s i — - i o P . 4 4 s 4 - 4
42 Settore quadro cm. 6, 4>(6 4 —_ = p— - — == ot —_ s el 2 2 - 2
43 Settore rettangolare cm. 14X8,7 .~ s — — — re . T —_— — 2 2 = 2
44 Manicotto di accoppiamento . -_— — — — — - — —_ — —_ 1 1 1 2
45 Staffa multipla & B = P - . s o — 1 1 O 1 1 ]
46 | Pignone 18 mm. 25 denti —_ o ey . = = e = = - = . 9 ?
47 Pignone 14 mm. 19 denti O s — - — — = SR — = s 1 1 1 9
48 Ruota dentata 35 mm. 50 denti . . —_ — J— — — - A — o s i - 1 1
48a | Ruota dentata 39 mm. 57 denti . Fa — == — S i s i =, " 1 1 = 1
49 Puleggia con guresto diam. 51 mm. — —_ — — — T s - s —_— 2 2 =i 2
50 Vite senza fine mm. 14 ' — — — —_ —_ - e —_ — - o - 1 1
51 Nottolino destro . — — —_ — — . - - - . e - 1 1
5]a { Nottolino sinistro - — —_ —_ R pES -— — T o 1 1
52 Staffa grande e —_ —_ - et ey = e Lo e - 3 1
53 Putrella 25 fori cm. 32 —_— -_— — - —_ — —_ — 4 4 2 6 2 8
54 Putrella 11 fori cm. 14 p— — — — -— e == —_— b 5 % 2 2 4
55 Putrella 7 fori cm. 9 — —_— — - —— s LS — = o e — 92 3
56 Albero a gomito . — — — — == - — 1 i | —_ 1 1 2
59 Piastra con bordo cm. 9X8.8 . - o — st = - o PR o i 2 2 MEE 2
60 Squadretta 25X25 . . —_— o — - o S = — S i — _— 4 4
61 Piastra flessibile da 25 fori cm. 8% ¢ - —_ —_ —_ — i p— —_ - - 2 2 2 4
62 Piastra flessibile da 11 fori cm. 14X8é — — — - o - s e 2 9 2 4 4 8
63 Piastra flessibile da 9 fori cm. 11%¢# — —_ —_ — 2 2 — ) — 2 e 2 4 6
64 | Piastra flessibile da 7 fori cm. 9X6 —_ - 1 1 = = = 2 9 e 2 ] 4
65 Piastra flessibile da 5 forl cm. 6Xé — —_ — - 2 2 — 9 2 4 2 6 4 10
65a | Striscia flessibile 5 fori o e L 2 -— 2 s 2 —_ 2 s 2 2 4 — 4
65b | Striscia flessibile 7 forl g W - —_ —_— — A i . e i — = e PN it
65¢ | Striscia flessibile 9 fori . . . . . e — —_ —_— — — s e - - - - = e
65d | Striscia flessibile 11 fori o o 2 2 -— 2 — — 2 — 2 2 4
66 Supporto n. 27a con arresto —_— — -— - s = o — - - - - 2 2
67 Supporto doppio n. 8a con arresto — -_— —— — - s — o PR = - pas 2 2
68 Piastra circolare cm. 6 con arreste e —_— -— -— -— —— — P - i - ; 1 1
69 Snodo a cardano 5 g — — — - o L — - - T 1 1 | 7
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Nomenclatura pezzi

PULEG GE

Striscia forata

Nt <25 fori NiiBa = 6 fori

3 = Py N. 12 .N' 14 N. 21 - Supporto

> 2 Hi s i & - Disco forato .

T R R con arresto srn Bethr cavalletto N. 22 - Piastra rettangolare
o el

N. 15 - Chiave N. 16 - Mol-

letta d’arresto

N. 6 - Sunporto N. 6a - Supporto
semplice doppio a 3 fori

N. 23 - Piastra trapezoidale
£%n Lordo

N. 17 - Cacciavite

> 7_\;: 7 - Staffa T e
di congiunzione a 7 fori R i e iy,
N. 7a - Staffa N. 8 £
di congiunzione a 5 fori Squadretta , "
iy s
l!lllIIIlIIIII!.’llll!ll”-'llr'.’.’ll”!!!llII/I.’.’.’.’.-’.-’;’.’”/II/””‘”

N. 24 - Spirale di

N. 9 - Asseda 11 em. 't’rasmissione
29y P 4w R0 s
> 9b 2. »-15 »
» 9¢ 5 % 9 % =
> 9d > > 8 » N 18 N 19
! ; N.
i 136 ;i \> % i Viti e dadi Funicella di trasmissione
> 10a >

> .
7 S N. 26
N. 20 - Canto- Bocceola

N. 11 - Manovella N. 19a - Cinghietta di trasmissione nale doppio N. 25 - Gancio d’arresto
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Nomenclatura pezzi

N. 27 - Supporto 7 fori N. 28 - Ruota grande

N. 27a-Supporto a5 fori con arrestoe . G5 Ganinue S puoln e

N. 33a Gomme per ruote grandi

N. 30
Ingranaggio
dentato
grande ATETT
N. 35
N. 34 - Ruota a Carrucola

budino con arresto

N. 31
Ingranaggio
dentato piccele N. 36 - Squadretta multipla destra

N. 36a - Squadretta multipla sinistra

S e

N. 37 . Elica con arresto

N. 29

Ranclle N. 32 - Striscia carva forata

- Piastrina di collegamento
ad angolo

N. 38
. 38a - 54 o 5

N. 40 - Ringhiera cm. 32
., 40a - = e !
» 40b - " ol

N. 41 - Ali di muline




N. 42 - Settore quadro cm. 6.5 x 6,5

'.0’....‘.

fi. @ . Settore rettangolare ci:. 14 x 2.7

N. 44 k.
Manicotto di N. 45
accopiamento Supporto multipl..

N. 46 N 47
Pignone 18 mm. Pignone 14 mm
26 denti 19 dents

meccanoindex.co.uk

Nomenclatura pezzi

N. 48 - Ruota dentata 35 mm. 50 dent:

48a - ,, L SO 1B -
N. 49
Puleggia a fori ceu
arresto

diam. 51 mm.

N. 50
Vite senza fine
diam. 14 mm.

N. 51
Nottolino destro

N. 51a

nottolinoe sinistro

N. 52 - Staffa grand«

PUTRELLE
N 53 - 32 cm. - 25 fori
S o+ 1o

2w J oy T

= =

N. 56 Albero a gomito

N. 59 N. 60
Piastra con bordo Sggadretw
em. 9 x 6.5 ¥ 2§
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Nomenclatura pezzi

N. 67
; N. 66 Supporto dop-
. 61 Pi ibile da 25 fori 5
: 3 22 Plastrg ﬂes‘s1b1le 3 11 ?,n N. 65a - Striscia flessibile 5 fori Supporto 27 A pio 6 A
1 > 63 .: - ., .’: 9 N ” 65b 3 ” ” 7 ” con arresto con arresta
;‘ 64 . ’, 0e 7 90 ) 650 & ” ” 9 ’
. 65 . ot T w 65d - w Mg

N. 68 N. 69 .
Piastra circolare con arresto Smodo a cardamo
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A - Dado e controdado

Accade spesso che =i debbono
unire fra loro piu elementi i quali,
pur essendo solidamente stretti,
debbono poter muoversi anche
indipendentemente gli uni dagli
altri. Si ottiene lo scopo con I'uso del dado

e controdado. Infilata la vite, i pezzi sono E’ utile qui ricordare che nell’applicare
leggermente stretti con un dado il quale i dadi alle viti, & sempre preferibile av-

viene bloccato con un altro dado. In tal
modo i pezzi, pur non potendo spostarsi,
sono liberi. Questo sistema, frequentissimo
nella pratica, viene chiamato controdado.

meccanoindex.co.uk

B - Accoppiamento di elementi per sovra-

posizione delle estremita.

vitare prima i dadi a mano e servirsi del
cacciavite e della chiave solamente per il

lavore di serraggio.

Prima di iniziare la presentazione dei modelli consigliamo i giovani costruttori a soffermare la loro attenzione

sugli esempi di accoppiamento di elementi, di trasmissione e meccanismi che riportiamo. Questi non sono

aspetti a sé stanti della meccanica in genere ma riflettono applicazioni pratiche fondamentali dei principi sui
quali si basano la meccanica statica e quella dinamica.

GRUPPO I° - Esempi di semplice accoppiamento

C - Accoppiamento lineare. Per conseguirlo

occorre servirsi di una striscia o piastrina

di collegamento. Si usa molto: ad esempio

nelle congiunzioni delle sovrastrutture me-

talliche, come torri, fari, gru, ecc. e in modo

particolare per il raccordo dei binari ferro-
viari e tranviari.

Gli accoppiamenti che seguono ed altri similari trovano largo campo di applicazione nella costruzione di
ponti metallici, torri, hangar ed altro e in genere quando si debbono fare collegamenti multipli o complessi.

D - Serve per accop-

. piamenti incrociati = Ea - Accoppiamenti multipli

Eb - Accoppiamento in parallelo F - Accoppiamento di assi

v 1) |
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GRUPPO II° - Esempi di trasmissione a cinghia

G-H - Esempi di fissaggio
di un asse.

Si osservi la differenza che intercorre fra i due esempi.

Nel primo P'asse ¢ fisso verticalmente e inamovibile.
G Nel secondo, I’asse ¢ invece inclinabile al grado voluto.

e R WS I SR s AT 0 M i o v i R et e

I - Esempio di trasmissione diretta.

i . Da ricordare che la differenza di raggio delle pulegge implica diversa
: velocita di rotazione.

Per ottenere un maggior rendimento, servirsi per quanto possibile,
delle cinghiette elastiche che assicurano miglier aderenza rispetto alle J - Esempio di freno
funicelle. In caso di elevato sforzo, combinare una funicella con la

spirale di trasmissione.

E———

] —
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Segue GRUPPO I1I° - Esempi di trasmissione a cinghia

La nostra casa & stata la prima a introdurre nelle costruzioni metalliche I'impiego delle cin-

ghiette elastiche la cui innovazione ha dato risultati molto soddisfacenti. Infatti, I'impiego delle

cinghiette elastiche rappresenta due grandissimi vantaggi e precisamente;
a) aderenza completa alle pulegge;

b) allungamento insito nel materiale cido che permette di adattarle automaticamente alle
varie distanze intercorrenti, da modello a modello, fra le pulegge da muovere.

K - Utilizzo di carrucola

Questo modello viene qui
incluso unicamente per ra-
gioni di spazio. L’impiego
della carrucola ¢ principal-

!‘ mente rivolto a ottenere di-
minuzione nello sforzo di

trazione.

. Nell'impiego del gancio, sa-

ra sempre utile aggiungere

un peso morto, come indica-

. to nell’esempio o in modo M - Trasmissione indirctta multipla.

{ . . . 9 h ] = .
| diverso, altrimenti Iinsuffi- Serve a far funzionare due o piu macchine con un
i . . . . . . .
| cienza del peso fa uscire la L - Esempio di trasmissione e s

cordicella dalla puleggia. a cinghia incrociata.

Volendo invertire il senso di rotazione delle pulegge
Si utilizza quando gli assi delle pulegge senza invertire il motore (qui rappresentato da una
hanno direzione non parallela. manovella) ¢ sufficiente incrociare le cinghie.

| SN,
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GRUPPO IiI° - Elementi e combinazioni di ingranaggi

Presa diretta. Rappresenta l’applicazione

piu semplice. La velocita di rotazione che
si ottiene & in funzione del rapporto. degli
ingranaggi.

Le trasmissioni a cinghia, indispensabili
per il collegamento delle macchine con i
motori, non possono essere di conveniente
utilita pratica nelle costruzioni a stretto
carattere meccanico, come ad esempio, i
congegni e meccanismi sui quali si basa
la costruzione delle macchine in genere
in quanto intervengono fattori tecnici per
risolvere i quali & necessario l'impiego
di sistemi di ingranaggio.
Gli ingranaggi sono meccanismi atti a
trasmettere il movimento rotatorio d’un
albero ad un altro consentendo spesso
possibilita di riduzione di velocita, inver-
sione di marcia ed altro.

Essi si dividono in tre grandi categorie ¢
cioé: cilindrici - elicoidali - conici.
CILINDRICI sono gli ingranaggi coi denti
paralleli al foro di passaggio dell’albero
(es. pezzi 46 - 47 - 48).
ELICOIDALI sono rappresentati dalla vite
senza fine (n. 50).

CONICI hanno i denti inclinati rispetto
all’asse del foro dell’albero.
Diamo ora alcuni esempi di accoppiamento
che troveranno frequente applicazione
nelle nostre costruzioni.

e G e

Utilizzo della vite senza fine. Si usa quan-

do si deve lavorare con assi incrociati.

Serve a ottenere riduzioni di velocita ov-

vero aziomare uno o piu ingranaggi con-

temporaneamente senza ricorrere a com-
plesse combinazioni.
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MOD. PER SCAT. N. 2 - MOD. POUR BOITE N. 2 . PATTERNS FOR BOX N. 2 - PARA CAJA N. 2

|

MULINO A VENTO

MOULIN A VENT i
WINDMILL 1
MOLINO A VIENTO
Pezzi necessari: 1 p. n. 22 - 4p. n. 2 -

! 1l p n 1l -8 p.n.8-8 p.n.d2~30

1 n. 16 - 2 p. n. 3BA <4 p. n,. & =2 p.

b nT«-1pn 14-2p 0.68A.1071p
n.9C « 1 p-n. 19 - 22 b, n. 18

GIOSTRA

i TOURNETTE

s MERRY-GO-ROUND
JUSTA
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MOD. PER SCAT. N. 3 - MOD. POUR BOITE N. 3 - PATTERNS FOR BOX N. 3 - PARA CAJA N. 3

CARRELLO FERROVIARIO CON
GRU

RAILROAD TRUCK WITH CRANE

CHARRETTE AVEC GRUE

CARRETILLA PARA GRULLA

\ AUTOFURGONE
b AUTO FOURGON
AUTO VAN

Pieze necessaries:
Necessary pieces:
Piéces necessaires:

Pezzi necessari: 4 p.n. 12 -4p.n. 33 -1p. n. 22 -1p.n. 23 -1p. n. 65A - 2 p.

n:65D -2p.n2-2p.n:3-4p.n.4:2p.mn65=-2p n.7T=-3p:N 65D
n8-1p.n.20-2p.n.9C-2p.n.32-1p.n.38-3p.n 16 - 33 p. n. 18. Pezzi necessari: 4 p. n. 12 - 1 p. n. 14 -
G 2D n.65D <-1p.n.2 -4p.n.2-=4D0.
4 n.4=2p.n7=2p.0 6 «4p N B
2p. 0 9C=1p.n. 10+ 1p. n.lls2Dp
Nn.: 32 - 1.9.n: 25 = 1:p; N353 9w 18

- 20 'p. ;.. 18,
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#OD. PER SCAT. N. 3 - MOD. POUR BOITE N. 3 - PATTERNS FOR BOX N. 3 - PARA CAJA N. 3

SCIATORE CARRELLO FERROVIARIO SEGGIOLONE

SKIER CHARRETTE A VAGON CHILDS'CHAIR
ESQUIADOR RAILROAD CART SILLA PARA NINOS
SKIEUR CANRETILLA FERROCARIL - CHAISE POUR ENFANTS

Pezzi necessari: 1 p. n. 22 - 4 p. n. 4 -
4. p N 121% 2 p: 0 PC & 2P 0, 6 = 2P
n. 65B - 10 p. 118 = 2 p.. o T

Pezzi necessari: 4 p. n. 2 - 2 p. n. 3 -
Piéces necessaires: 8 p.n.é =4 n Y «4p 0 32 -39
Necessary pieces: n.9 -4p.n 12 - 25 p. n. 18.
Pieze necessaries:

Pezzi necessari: 4 p. n. 2 - 7T p. n. 4 -
8P 0 8 -2p. N9 =2 p.n 12 -1 p
n.14-2p.n. 16 - 25 p. n. 18 - 1 p. n. 23

- 2 p.'n. 32.

o 16" 2
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¥MOD. PER SCAT. N. 3 - MOD. POUR BOITE N. 3 - PATTERNS FOR BOX N. 3 - PARA CAJA N, 3

AEROPLANO
AEREOPLANO

AVION
AIRPLANE

7

G AR g v iy OO 0 i e i i o L sl e e e by -

Pieze necessaries:
Necessary pieces:
Piéces necessaires:

p.n.18 =1 p.
- 1p..n. 64 -

n. 5 = 2 p.n.8.= 2 P

D..h. 168 - 19
-2p.n 38A

n. 12 -

n g =3 p. 4.3 -4

3 p
n:6A «1LD:n: 8 =3P 0,10 - 2P
n. 27= 2 p. n.383 =20, n. 32 =1
2p.n.65A -3 p.n 65D.

Pezzi necessari:

PR | e
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MOD. PER SCAT. N. 3 - MOD. POUR BOITE N. 3 - PATTERNS FOR BOX N. 3 - PARA CAJA N. 3

SCHERMITORE i SCALA AEREA
FENCER AERIA LADDER
ESCRIMADOR ESCALA AEREA
ESCRIMEUR ; ECHELLE AERIENNE

Problema: Contrariamente a quanto & stato fatto finora, il giovane inventore dovra costruire i modelli qui riportati
senza indicazione dei pezzi, servendosi per guida della chiarezza dei modelli.

i These patferns are to be constructed without pieces indication.

{ Ces modeéles doivent étre construit sans l'indication des piéces nécessaires.

—~ 18 —
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MOD. PER SCAT. N. 3 - MOD. POUR BOITE N. 3 - PATTERNS FOR BOX N. 3 - PARA CAJA N. 3

CARRO SOCCORSO PER TRANVIA
ELETTRICA _

VOITURE DE SECOURS POUR
TRAM ELECTRIQUE

RELIEVING CAR FOR ELECTRIC

] TRAM

CARRO SOCCORDO PARA TRAM

ELECTRICO

Piéces necessaires:
Necessary pieces:
Pieze necessaries:

Pezzi necessari:

n. 64 - 2 o. n. 65 A.

Spostando la striscia curva forata art. 32 mel senso della freccia si ottiene il movimento
indicato dall’altra freccia.

e 10
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MOD. PER SCAT. N. 3 - MOD. POUR BOITE N. 3

PATTERNS FOR BOX N. 3 - PARA CAJA N. 3

TRICICLO
TRICYCLE
TRICYCLE
TRICICLO

Piéces necessaires:
Necessary pieces:
Pieze necessaries:

f'ezzl ‘necessaric: 1 p. n. 2 - 2 p. n. 3 =
aopind =2 pens b= 1 p. 16A - 1 P,
BT -4p. n8~-10p n.9C-1p n 1
e, 1,12 = 200pi-n. 18 - 1. 9. h. 20 =
2o n 2 - 3D N33 -2 pun. 32 ~1p
n. 35 -1p. n. 38 A.

— 20

CAMION
LORRY

CAMION
CAMION

n. 66D =2 p.n. 66A - 2 p.n. 9C - 1 p.

n.10-1p.1n. 38A-6p.n.4-1p.n.3

« 1P 8.F=10 1 20 <30 h. 6=61m
9 p. n. 18.

n. 8 =2 p.fp.‘lﬁ -2
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MOD. PER SCAT. N. 3 - MOD. POUR BOITE N. 3 PATTERNS FOR BOX N. 3 - PARA CAJA N. 3

TRAPANO
TREPANO
‘ FRAISE - -
DRILL

el
&
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MOD. PER SCAT. N. 3 - MOD. POUR BOITE N. 3 - PATTERNS FOR BOX N. 3 - PARA CAJA N3

SERVOMOTORE DI WATT
S/MOTEUR DE WATT
WATT'S S/MOTOR
S/MOTOR DE WATT

A

P

Pezzi necessari: 2 p. n.
1p.n.5=-2p, n 6A
n: 8-1Ip.n.9C=-3p
«4p.n:,12=1p.n; 148
20 P, Ned8 = 1.p: A1, 19 =1
n. 27 =1 . n.3=1 p.n.38
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«@OD. PER SCAT. N. 3 - MOD. POUR BOITE N. 3 - PATTERNS FOR BOX N. 3 - PARA CAJA N. 3

MULINO ACQUA
MOULIN A EAU

. WATER MILL
MOLINO A AGUA
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MOD. PER SCAT. N. 3 - MOD. POUR BOITE N. 3 - PATTERNS FOR BOX N. 3 - PARA CAJA N. 3

| MACCHINA PER RIPARARE

: STRADE .

| , MACHINE POUR REPARER LES

i ROUTES

MACHINE TO REPAIR ROADS

MAQUINA PARA REPARAR
CALLE

Pezii necedsari: 4 p. 0.2 =<9 p.n. & =
lp. a3 -1p n.5=20. 0 6A-10Dp.
BT-00 f8-2h8 9C -2 p.m, 1
o & pon.c12 =1 pi n. 14 21 p. n. 16 «
Py 18 -1 P 1, 20~ 10,122 =1 D
n.27-4p. n.33-1p.n.38-2p.n.38A
-1p.n.65A -2 p. n. 66D.

— 24 -
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: MOD. PER SCAT. N. 3 - MOD. POUR BOITE N. 3 - PATTERNS FOR BOX N. 3 - PARA CAJA N. 3

: Piéces necessaires:
s GRU Necessary pieces:
GRUE Pieze necessaries:
Pezzi necessari: 4. p. n. 2 - 2 p. n. 3 -
CRANE Sp.n4dc2p niy-8pn i2-8D
fi. 16 - 30 p: n; 18 ~ 1 p:-Ne-22 » 1 D,
§ GRULLA n 97 = ¥ p.n. 32=1 pon85ic 8 py n, 8
s . < Fpiomn 9C = 1 pin10- L.p. A 1) -
: 1P Ay 19 - 10 e 201 g nnl =g

. . T — o —

“. Manovrando la striscia 5 fori si ottienme il movimento braccio gru, come indicato.

_25..._
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- MOD. PER SCAT. N. 3 - MOD. POUR BOITE N. 3 - PATTERNS FOR BOX N. 3 - PARA CAJA N. ¢

Questo modello € uguale a quello della pa-
gina seguente e differenzia solo per la posi-

zione del montacarico.

e 08 v

MONTACARICHI
MONTECHARGES
ELEVATOR
MONTACARGADO

'l
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#MOD. PER SCAT. N. 3 - MOD. POUR BOITE N. 3 - PATTERNS FOR BOX N. 3 - PARA CAJA N. 3

MONTACARICHI
MONTECHARGES
ELEVATOR
MONTACARGADO

Ced

kY

Ce modéle est egal a celui de la page precedant il différe seulement pour
la position du montecharges. .

This model is equal to the one shown at the previous page. It differs only
in the position of the elevator.

o
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MOD. PER SCAT. N. 5 - MOD. POUR BOITE N. 5 - PATTERNS FOR BOX N. 5 - PARA CAJA N. 5

RULLO COMPRESSORE
ROULEAU

Pezzi necessari:
Piéces necessaires:
Necessary pietes:
Pieze necessaries:

p.- 1 n:. 22 --p. 1 n. 656 - p. 2 n. 65A -
P23 -0 3n2-p20.1=p.208.3
Aepron4=p.3NnT=p.209C~-p.1
n.14 -p.2n. 6A -p,4n. 16 - p. 1 n. 38
“~p.1n WA <p. 18 10A -p. 2n, 23 =
P.4n.33-p.4n.12-p.2n.65D - p. 2
126 -0.20n.28 -p. 21,63~ 60, 8~

p. 1 n. 189 - p. 45 n. 18.

Si costruisce il cilindro anteriore avvitando sulle due ruote grandi le piastre flessibili mediante 'uso di quattro
squadrette. I due cilindri posteriori, invece, sono formati da strisce flessibili e dalle ruote piccole che, guarnite di

gomme ed arrestate sugli assi che le portano, formano un unico blocco.

Lo sterzo del cilindro anteriore si ottiene mediante la funicella avvolta due o tre volte sull’asse del volantino di

comando.
Il resto della costruzione & facilmente intuibile data la chiarezza del modello.

s W
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MOD. PER SCAT. N. 5 - MOD. POUR BOITE N. 5 - PATTERNS FOR BOX N. 5 - PARA CAJA N. 5

TRATTRICE AGRICOLA
TRACTEUR AGRICOLE
AGRICOLTURAL TRACTOR
FONDISTA AGRICOLTORA

Si incomincia la costruzione dalla base, la quale & for-
mata da una piastra rettangolare: parallela a questa si
avvita una piastra trapezoidale che ¢ unita alla prima
mediante i due flessibili quadrati da 5 fori e dalle stri-
sce pure da 5 fori.

Il radiatore e formato dalle due strisce flessibili da

11 fori.

Lo sterzo delle ruote anteriori ¢ fatto mediante un si-
stema eccentrico che facilmente si puo osservare dal mo-
dello insieme ad altri particolari.

AvvaleteVi della chiarezza dei modelli per i pezzi ne-

cessari.
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MOD. PER SCAT. N. 5 - MOD. POUR BOITE N. 5 . PATTERNS FOR BOX N. 5 . PARA CAJA N. 5

SEGA A NASTRO
SCIE A CUORRORE
BOLT SAW
SIERRA A CINTO

A

.

Pezzi necessari:
Piéces necessaires:
Necessary pieces:
Pieze necessaries:

P-3 8 1+Pp 08 P20 7T ~p 2
n. 9% P, 0.08 « prédn Fep Lo 21 =
p.-2 0. 284p.1m.22-9p.2n,63~p. 2
n. 66 -p.1n. 6A -p.1n.65D ~-~p. 1
10 =p. 1o 9C = p. 11l - p. 3 5, 380A
~P:.2N.2-p,31.12~-p.21.16 D 2

n. 2 -p. 1n. 19 - p. 45 n. 18.

La costruzione di questa macchina si inizia formando il telaio al quale vengono successivamente montate le ruote
portanastro. Il movimento si ottiene azionando la manovella che mediante la funicella di trasmissione fa girare la

puleggia sull’asse inferiore della macchina.
Data la chiarezza della fotografia, nessun particolare puo ostacolare il montaggio al giovane ingegnoso.
gr P P . ggio al g geg

PRI | 1 S
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MOD. PER SCAT. N. 5- MOD. POUR BOITE N 5 - PATTERNS FOR BOX N. 5 - PARA CAJA

N. 5

Pezzi necessari:
PULLMAN A STERZO i R et g R
PULLMAN A GUIDE B R e e ot
PULLMAN WITH STEERIN ROAD -p.4n.7-p.2n.2-p.2n.26-p.2n.9-p.1
PULLMAN A BIRLOCHO S S I B @ Dl B A R

La base ¢ formata da una piastra rettangolare ed una trapezoidale. Poi si pro-
segue col ricoprire la parte posteriore composta da due staffe a 7 fori sulle
quali si avvitano due strisce curve forate.

Servendosi di sostegni a strisce forate e di squadrette si riveste di flessibili for-
mando la carrozzeria.

Lo sterzo & dato dal volantino fissato su di un asse che attraversa la piastra
trapezoidale e sull’altra estremita porta il disco forato. Si passa I'asse delle
ruote nelle staffe a 7 fori e poi si congiunge mediante la striscia forata da 5
fori il disco forato e la staffa. Il resto della costruzione & ricavabile dal modello.
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MOD. PER SCAT. N. 5 - MOD. POUR BOITE N. 5 - PATTERNS FOR BOX N. 5 - PARA CAJA N. 5

BULLDOZER

Pezzi necessari:
Piéces necessaires:
Necessary pieces:
Pieze necessaries:

p:2n.2-p.2n.3-p.3n.7-p.5n0.8+~
P-In 21 «p-¥n.38A -D.33n. .18~ p.2
n8-p.2Hh.9C -p.1n,14-p.1n,26 -
P.6n. 16« P, 2 n.43 « p. I n 12«p.2
.38 = P."2 n 28 - Pyl N 65A - P 2
. 660D -=p.1n22-p 1'n.23.

A

G

Unire ai due lati della piastra trapezoidale le due striscie fo-
rate ed avvitare il tutto sulla piastra rettangolare servendosi di

una staffa.

0

oF

Per azionare la pala si preme sulla leva laterale che come rileve-
rete dal modello ha il suo fulcro nella vite inserita nel quarto
foro della leva stessa. Lo sterzo delle ruote anteriori si ottiene

come per la trattrice agricola illustrata nelle pagine precedenti.

LB
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: MOD. PER SCAT. N. 5 - MOD. POUR BOITE N. 5 - PATTERNS FOR BOX N. 5 - PARA CAJA N.

La base della gru & formata dalla piastra rettan-
golare e dalle due piastre trapezoidali congiunte
da strisce da 11 fori. Sulla piastra rettangolare vie-
ne montato il sistema rotante.

Questo & formato da due ruote grandi sulle quali
a mezzo squadrette viene fissata la gru. L’ingranag-
~gio grande, come si vede dal modello, viene fissato
in mezzo alle due ruote sull’asse (che permette la

colo & fissato con una staffa e due squadrette ed in-
grana su quello grande che si trova fra le due
ruote.

La manovella che aziona lingranaggio piccolo &
formata da un asse con all’estremita il disco forato,
fissato a mezzo vite d’arresto che in un foro late-
rale viene fissata un asse corta tenuta da due boc-
cole con vite d’arresto.

La costruzione della cabina ed altri particolari so-
no facilmente notati dal giovinetto.ingegnoso, aiu-
tato dalla chiarezza del modellot

rotazione) con la vite d’arresto. L’ingranaggio pic-

GRU GIREVOLE
GRUE ROTATOIRE
TURNING CRANE
GRULLA MOVIL

Pezzi necessari:
Piéces necessaires:
Necessary pieces:
Pieze necessaries:

CAMION
LORRY o
CAMION

Pezzi necessari: p. 1 n. 22 = p. 2 n. 23
=2 n. 66D «P. 4 K12 - P2 N, 3376
P 2028 = p.I'n. 14 =p. .2 n. 2= pn, 0
H.4~-D. 40, T-Di4dn:5=-p:3N.Gr
pi, 2'n. 28 = P 6 Nk 8o P-dim. 9w Pk
h 21 - P.1n.'27T - p:1n:38BA = n; 3
65 - p. 1 n. 65A - p. 43 n. 18.

.63 -p. 1
1°n..30"=
v OG- pai2
p. 4 n. 12 -
n. 14 -p. 1
-, 1n:.27
V7 o
p 1n. 35-
6.
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MOD. PER SCAT. N. 5 - MOD. POUR BOITE N. 5 - PATTERNS FOR BOX N. 5 . PARA CAJA N. 5

GRU SCORREVOLE SU PONTE
GRU SUR COULISSES
SVLIVING CRANE

GRUA DESLISADORA

Si costruisce il ponte che porta
il carvello gru con le quattro
striscie da 25 fori. La parte su-
periore invece con le striscie da
11 fori. Si monta il carrello a
parte: indi lo si depone sulle
rotaie.

L. _oppia di ingranaggi di de-
stra serve per il comando del
carrello sulle rotaie, mentre la

Pezzi necessari:
Piéces necessaires:
Necessary pieces:
Pieze necessaries:

G‘”O"OGOOGOOGvGGGGGG'_'CGGG

I R e e manovella di sinistra aziona il
o b L d G S L I gancio per il sollevamento dei
n.9-p2n9C-p.2n.10A-p.2 esi

n. 65D - p.2n. 65A - p. 2 n. 63 -~ p. 1 pesl

n.65-p 1n.25-p.6n.16 - p. 2 n. 26 -

P1n1.p.2n28-p.1013-01

0:13 <= p. 1 n. 8 =~ p.1n.4 = p, 1 n. 11

=P.1n.30 -p.1n.31 -p. 45n. 18.
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ELICOTTERO
HELICOTTRE
HELICOPTER

‘el

Pezzi necessari:

Piéces necessaires:
Necessary pieces:
Pieze necessaries:

p.-4n.2-p.4n.1-p.1n. 14 -p.2n.24
“p.2n12-p.2n.33~-p.2n.9-9.1
n,A0A '« p, 1 m. 27 =« p. 2n. 4=-p. 1 1. T
-p.6n:8 -p.1n 65-p.2mn.6=p.2
n.65D-p.1n.65A-p.1n.6-p.1n.35
-p. 3 n 18 - p. 4 n. 16

Le tre strisce che si vedono nella base sono avvitate

insieme alla loro estremita. Ad esse si uniscono quelle laterali che nella parte anteriore
sono tenute da una squadretta. Si procede quindi con la carlinga le cui strisce forate vengono flesse ad arco prima del montaggio.

L’asse del rotore & fissato sul disco forato che a sua volta & fissato con viti sulla striscia a 5 fori e su quella da 11 fori. Aggiungere le strisce

da 25 fori sulla parte superiore di quelle laterali e sull’estremita della base mediante squadrette. Le ruote si fissano sull’asse che va infilato nella
squadretta avvitata sotto la base. La terza ruota posteriore & tenuta nella staffa a 7 fori.

e Bl
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MOD. PER SCAT. N. 5 - MOD. POUR BOITE N. 5 - PATTERNS FOR BOX N. 5 - PARA CAJA N. 5

CANNONE

-.GUN Pezzi necessari:
Piéces necessaires:

CANON Necessary pieces:

CANON Pieze necessaries:

b: 80 2= h. F 0.8 - o' wilie B8
n7=p.4n-6A -p.5n.8-p.2n. 38A
=P X B 32 =P 1 .29 =9 8w 8=
P.4n.12-p.1n. 14 -p.1n. 31 «p.1
n.30 -p.2n.26-p.4n.16-p.2n. 9 -
P13 ~p. 108 11-92n023~-p.1
n.22-p.1n.65=-p.2n.63 -p.2n. 65D
= p:2mn. 65/ - p.1 8 19 = P, 40 n. 18

I comandi di questo cannone sono uno di inclinazione ed uno di rotazione. Il primo si ottiene manovrando la ma-
novella sulla quale si avvolge la funicella fissata alla parte mobile. La rotazione invece si ottiene girando il volan-
tino sito sull’albero dell'ingranaggio piccolo. I due meccanismi come pure il resto della costruzione sono chiaramente
visibili sul modello in modo da rendere facile il montaggio al giovane costruttore.

e R
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MOD. PER SCAT. N. 5 - MOD. POUR BOITE N. 5 - PATTERNS FOR BOX N. 5 - PARA CAJA N. 5

SCALA MOBILE
ECHELLE MOBILE
MOVABLE SCALE
ESCALERA MOVIBLE

Iniziare la costruzione della scala mobile dalla
base che risulta formata da una piasira rettango-
lare e da due trapezoidali; alle piastre trapezoi-
dali si applicano le due manovelle che portano
i due ingranaggi: questi servono a bloccare la
scala mediante un fermo in una sua determinata
posizione. La prima manovella, collegata all’estre-
mita inferiore della scala mediante una cordicel-
la, ha il compito di sollevare ed abbassare la
scala stessa, mentre la seconda manovella median-
te un gioco di corda fa scivolare la sliita supe-
riore allungando in tal modo (od acc¢orciando)
la scala.

I particolari della costruzione sono chiaramente
visibili sulla figura ed osservabili dal giovanetto
che impegni buona volonta. A questo scopo non
indichiamo i pezzi necessari.

- G
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MOD. PER SCAT. N. 5 . MOD. POUR BOITE N. 5 . PATTERNS FOR BOX N. 5 . PARA CAJA N. 5

st R i

GRU CON BINARI

GRUE AVEC RAILS

CRANE WITH TRACS
GRULLA CONTRA BINARIO

Pezzi necessari:
Piéces necessaires:
Necessary pieces:
Pieze necessaries:

P. 40, 1= 20 38A -p. 10 25« p.
n.4-p.1n.65-p.2n.65A -p.4n. 12
-pP.2n.28-p.1n.14-p.8n.8-p.2
n.183-p.1n.3 -p.1n.31-p.3n.4¢ -
P.2n.5-p.4m.7-p.2n.3-p.20n.5
~P. 2N, 260-P.3 n.2~p.113 6A -
p. 1 n.27 <« Pl 5. 22 = p. 20 6§ - P2
n.23'-p 1n.25-p.1n.35 -p.45n. 18 -
p.ln 19 -p on. 16 =p. 1 n.pgd = p.1
nW-p.2n.9C-p.20.9-p. 11 104,

La puleggia n. 28 fissata sulle due piastre n. 23
permettera il passaggio dell’asse n. 9 che verra
bloccato dal pezzo n. 12. Ci sono due ingranaggi,
uno grande ed uno piccolo. L’ingranaggio gran-
de, fissato mediante viti d’arresto, dara luogo alla
rotazione ricevuta dall’ingranaggio piccolo.

La manovella verra inserita fra i due pezzi da
5 fori e precisamente passera per il loro foro di
centro ottenendo i comandi di sollevamento. Per
la rotazione il modello indica chiaramente la
costruzione.

In ultimo si aggiungono le rotaie sulle quali scor-
re il blocco gru che viene tenuto da due squa-
drette per evitare I'uscita. Gli altri particolari sono
visibili sul modello.
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N. 5 - MOD. POUR BOITE N. 5 - PATTERNS FOR BOX N. 5 . PARA CAJA N. §

Y |

X3

VETTURA TRANVIARIA - STREETCAR CARRIAGE
COCHE DE TRANVIA - TRAM

Pezzi necessari: p. 1 n. 22 - p. 2 n. 23 - p. 4 n. 12 - p. 1 n. 14

= P2 N 65 =P, 2 N, 65A = p. 20 66D = P 2:n..83. = pi 21

Pe2n:2«0 18 3 -pé¢dn 5D 2R 8A =D .40 8 -p 2

g =P 209 D1 n 100 P, &N 200 P 10 27 D Aty 16 -
p. 41 n. 18.
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MOD. PER SCAT. N. 5 - MOD. POUR BOITE N. 5

meccanoindex.co.uk

- PATTERNS FOR BOX N. 5

PARA CAJA N. 5

La costruzione di questa
Gru riuscira assai facile
formando prima il basa-
mento costituito dalla pia-
stra rettangolare, dalle 4
striscie da 25 fori ed infi-
ne dalla ruota grande uni-
ta alle striscie mediante
squadrette.”

I due bracci della gru so-
no articolati in modo che
aumentando il peso al
gancio, si allontana il con-
trappeso tenendo in tal
modo tutto in equilibrio.
Sia il comando di rotazio-
ne che quello di solleva-
mento risultano ben chiari
sul modello e non essen-
doci meccanismi non visi-
bili o poco visibili, il mon-
taggio dovra riuscire age-
vole all’ingegnoso costrut-
tore.

GRU DA CANTIERE
GRUE DE CHANTIER

SR o S

YARD CRANE

GRULLA LENERO

Pezzi necessari:
Piéces necessaires:
Necessary pieces:
Pieze necessaries:

p:dn1=p.6n2-p.20.3~p.8n 4=

D2n.~p 1B 7T=0 2020 -p:; 49
n.6A-p.12n.8-p.1n.22 -p.1n. 27
= P. 2m. 38 - P. 20 38A - Pp. T 10 68
P-2n.65A =p.4n.12-p.2n.26 - p. 1
n.14 -« p. 2n.28 = p.1n. 30 - p. 1 n.31 -
P. 1M I10A - p. 20, 10-p. 18, 9-81
nll=~p1n9C+-p.1n. 1N -p.45mn: 18
-P. 1 120 -« P10 18 -p.d 0. 2B %= DG

n. 16 - p. 1 n. 35.
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\

LAMINATOIO Pezzi necessari:

Piéces necessaires:
Necessary pieces:

Particolare Gru LAMINOIR Pieze necessaries:
FLATTENING: MILL in Pl

p.2n.4-p.2
1n,27-p.12n.i§1-p.1
n
LAMINADOR 2

.31 =P, 15011 = 1D,
.2 n.28 -p. 2 n; 63
.22 -p.2n.33 -Dp.
.40 n. 18 - p. 1 n. 19.

N Lorg
[ B

n.

ols

6
P

p
p-
n
p
n
p

Si formi il cilindro superiore con le due piastre flessibili e le due ruote grandi, poi
quello piccolo inferiore con le due striscie e le due ruote piccole guarnite di gomme.
Indi si costruisca il basamento con la piastra rettangolare e con le due trapezoidali
e su di esso si montino i due cilindri come indicato in figura.

Sull’asse del cilindro superiore si montera l'ingranaggio grande che ricevera il mo-
vimento da quello piccolo fissato sulla manovella.

Per ottenere la rotazione del cilindro inferiore bastera unire le due rotelle con la
cinghietta montata a forma di X.

wi A
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VELIVOLO
AIGRAFT
AVION
AVION

Pezzl necessari: p. 2 n. 1 -p. 6n. 2 - p.-2 n. 4=-p.4n 3 -

P2 n. 9= p1l n 10 =p.'3.n 12 -.p.3 #1:33 - p. 1 n 16'~ p. 32

Particolare del movimento del modello
Mulino a Vento

n: 18<=p. 1'n.-27'-p.1:n. 28 - p.1 n: 87 -p.2n.38 -p. 2n. 40A -
D: 2N 63=p.1n.65=p.1n. 66A.

e
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MULINO A VENTO
MOULIN A VENT
WINDMILL

MOLINO A VIENTO

P

P
o
p.
n. . i
P.2n. T=~p:2n:BA =
.18 -p.1n.3 -p. 3

n

ezzi necessari:

Per la costruzione di questo modello fissare le quattro strisce da 25 fori sulla piastra rettangolare; sull’estremita di dette strisce
avvitare la ruota grande mediante squadrette ed avvitare poi le due piastre trapezoidali. Per il quarto foro di queste deve
passare la manovella sulla quale & fissato I'ingranaggio grande. Sulla costruzione esterna, I'ingranaggio piccolo riceve il movi-
mento da quello grande e nel contempo sullo stesso asse gira una ruota con vite di arresto che a sua volta trasmette il moto
all’asse superiore mediante una cinghia. Lo stesso movimento si ha sulla ruota parallela a questa perche & fissata sul mede-
simo asse. Infine da quest’ultima ruota il moto viene trasmesso alla ruota dell’asse dell’elica. Il resto ben visibile sul modello

¢ sufficiente per soddisfare la capacita dell’ingegnoso.

B . e
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MOD. PER SCAT. N. 5 - MOD. POUR BOITE N. 5 . PATTERNS FOR BOX N. 5 - PARA CAJA N. 5

SCAVATRICE I Fr
EXCAVATRICE A
EXCAVATOR

CAVADOR

Pezzi necessari: \,
Piéces necessaires:

Necessary pieces:

Pieze necessaries: .

P.4n.1-p.5n.4-p.1n.27-p.5n.8 -
p-2n.38A =p:1n.6A=p.2n, 38 «p. 1
n.32 -p.2n 65A -~ p.-1 n. 66D - p. 2
n. 63 =p,-1n 23 =-p,.1ln 22 =p,ln 104
-Ps1n.9=p.1ln 11 ~p.2n.9C = p. 4
n.13-p.4n.12-p.4n,.33 -p.1n. 28 -
P-2n.20~p.1m:30 -p.1ln 3F=p. >
n.16 -p.1n.13-p .1 n. 14 - p. 45 n. 18 -
Pl 7= b 20 65 =p1 0, 10

Il braccio verticale di questa macchina viene inclinato azionando la manovella,
mentre per il braccio orizzontale bisogna azionare il disco forato.

Quando tali due bracci sono nella giusta posizione, si manovra la leva a sini-
stra per il funzionamento della draga.

Per quanto concerne il movimento di rotazione, esso & ottenuto coll’accoppia-
mento dei due ingranaggi (grande e piccolo).

Si noti che il blocco rotante superiore & fissato su di una ruota grande che
poggia sopra I'ingranaggio grande. Sia tale ingranaggio che la ruota grande
sono attraversate da un asse che passa pure attraverso un foro della piastra
rettangolare al di sotto della quale & fissato mediante una boccola con arresto.,

e MG
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- PARA CAJA N. 5

- PATTERNS FOR BOX N. 5

MOD. PER SCAT. N. 5 - MOD. POUR BOITE N. 5

CACCIATORPEDINIERE -- CUISER - CRUCERO - CROISEUR

o e ¢
-p.1n. 38A -

=D Si0sb,

-p. 10 27

El < T i < B T R G ¢ A
< p..dn: 28

= P, D M, 2

n.12-p.1n. 14 -p.6n 16 - p. 45 n. 18

Pezzi necessari: p. 4 n. 1

-p.2n.65A - p.2n. 65D.

- p. 2 n. 65

P- 2 n. 63

i e
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MOD. PER SCAT. N. 5 - MOD. POUR BOITE N. 5 - PATTERNS FOR BOX N. 5 - PARA CAJA N. §

Il basamento é formato da due piastre tl'apczogdali. La manovella passa
per il quarto foro dal basso e su di essa fiene fissato I'ingranaggio
grande che ingrana su quello piccolo tenuto su di un asse passante
per il foro medio di due staffe fissate sulla piastra base n. 22. Sull’asse
del piccolo ingranaggio & fissata una ruota con vite d’arresto che tra-
smette per cinghia il movimento alle ruote dell’asse superiore, tenuto
a sua volta dalle due strisce da 11 fori. In ultimo il movimento di rota-
zione viene trasmesso mediante cinghia sull’asse verticale. Il resto, ben
visibile dal modello, & facilmente rilevabile dal costruttore ingegnoso.

Particolare base Giostra
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MOD. PER SCAT. N. 5- MOD. POUR BOITE N. 5 - PATTERNS FOR BOX N. 5 - PARA CAJA N. 5

GIOSTRA

TOURNETTE

MERRY-GO-ROUND B
JUSTA N

‘ol

i

Pezzi necessari:
Piéces necessaires:
Necessary pieces:
Pieze necessaries:

P10 22 -p: 2 0.2 »p. 4n.:12~p:. 4
a1l 018 18 = Pl 7’30 - Pl mi 3l =
Pl nidl . p.ln 65A =P 40 T-psl
n.11 - p. 2'n. 6.-p. 2n.20 = p.'2n.38A
-p.4n.6A-p.7Tn.4-p.4n.2-p.2
N 26~ 2n.5-p 2n:32'~p..1 Nn,:19 =
p.10n.8-p.2n.9-p.1n.9C - p. 45
n. 18.

By i
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TRANSATLANTICO

LINER

VAPOR TRANSATLANTICO
TRANSATLANTIQUE
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