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Constroction.

L’objet de la présente invention cst une
construction, )

Il ecomporte des éléments rigides qui ont
une forme géométrique régulidre, sont munis
" de tétes et sont assemblés par Pintermddiaive
de ces tétes au mayen de dispositifs de
liaisomn.

Le dessin annexé rcprésente, A titre d'ex-
cmples, de nombreuses formes d’exdeution de
la construction.

Tios fig. 1 et 2 sont des vues d'éléments
servant & Pétablissement de ces formes d'exé-
cution;

Les fig. 8, 5,-6, 7, 8 wontrent des dis-
positils d'assemblage on des parties de ceux-ci;

La fig. 4 vepréscnte en élévation el en
plan un dispositif par lequel la construction
peut prendre appui sur le sol; '

Les fig. 9 4 28 sont des élévations des
diverses formes d'exécution

La fig. 24 est une vue de face d’un autre
élément ;.

La fig. 85 est unc coupe suivant la ligne
a-—x de la fig, 24; ‘

Les fig. 26 4 29 se rapporfent & des
variantes de cet autre élément;

Les fig. 30, 81, 32 mentrent encore d’au-
tres éléments.

Sclon la fig. 1, I'élément 4 a la forme
d'un losange, a, par suite, une- résistance
élevée ot se compose de tubes en acier @
réunis en général par des tétes tubulaives b
qui ont la forme de fourches tubulaires et
dans lesquelies ils sont vissés, sauf les deux
tubes diagonaux qui sont reliés I'un & P'autre
par une pitce tubulairc en ferme de croix.
Tl est destind A appartenir & une construction
durable offrant une grande résistance. En
vue de son assemblage a d’autres éléments,
dont un seul est partiellement indiqué & la
fig. 1, sa téte b de, gauche est munis d’un
sectenr d’assemblage ¢ présentant frois trous e
dans Fun desquels passe une cheville logée
de part et d’autre du secteur ¢ dans des trous
des branches d’une fourche d (voir anssi les
fig. 5 et 6) solidairc do 'une des tétes b de
ce second .élément, dans laquelle elle est
vissde.

L'élément A, selon la fig. 2, est destiné
4 &tre employé dans des constructions provi-
soires et so distingue de celul qui est repré-
senté & la fig. 1 en cc que les tubes en
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acier de celui-ci sont remplacés par des tubes
de bambou goupillés ou cheviilés dans les
tétes métalliques tubolaires 6. Dans certains
cas, on peub supprimer Ia diagonale centrale
de I'élément pour le rendre plus léger.

La fig, 3 montre un dispositif servant a
I'assemblage de six éléments ¢t se compo-
sant de deux picees ¢! en T, dont Ia branche
médiane est vissée dans les tétes en regard
de deux éléments, de deux plaques i reliant
les brides ¢, enfin, de quatre pidees selon les
fig. 5 et 7, solidaires de tétes en regard
d’autres ¢éléments et réunies 4 ces brides ¢

par des chevilles passant dans des trous de

celles-ci. .

L'nn ou lautre de ces éléments peut
prendre appui sur le sol 4 'aide d’une semslle f
(fig. 4) qui présente un secteur ¢ percé de
trous dans lesquels peuvent étre cnfilées des
- chevilles passant dans des trous des pidees d
solidaires de ces &léments (fig. 5 et 6 ou b
et 7). La semelle f peut soit 8tre fixée
directement sur le sol au moyen de cram-
pons g, goit reposer sur lui par l'intermédiaire
de patins & en bois,

La pitee d, au lien d'avoir la forme d’'une
fourche, comme en fig. 6, peut ne présenter
qu’une seale branche percée d'an trou (fig. 7).

Le dispositit d'assemblage indiqué & la
fig. 8 comprend une seule piéce ¢ en T vissde
dans la téte de I'un des éléments et présen-
fant trois trous ol passent dos chevilles la
réunissant & des piteces d des trols autres
éléments,

Les fig. 9 et 10 montrent en élévation
latérale et en vue de face une construction
faite au moyen des ¢léments 4 el formant
un poste flixe d'observation pour les armées
en campagne, Les éléments inférieurs pren-
nent apput sur le ol par les semelles £, Des
tirants 7, munis de tendeurs %, assurent la
fixité de la construction. . '

Le poste d’cbservation selon la fig. 11, a,
vu latéralement, la forme générale d'un
losange et peut tourner autour d’axes portés
par les semelles f. Pour Pobservation, on
 l'amdne & la position verticale en agissant
sur les tiranis j tenus & la main pendant

cette chservation; une fois celle-el terminde,
on le rabat par rotation plus ou moins com-
plétement sur le sol en le faisant passer par
les positions indigudes par les fléches poin-
tillées. ‘

La fig. 12 représentc une passerelle 2
deux travées, dans laquelle les denx piles de
rive sont formées d’an seul &lément A, tandis
que les deux travées et la pile médiane, portée
par des hatcaux anerés, sont constituées par
des éléments 4 juxtaposés; des tirants j,
munis de tendeurs L consolident 1'ensemble.
L’une des deux travées ou les deux peuvent
gtre relevées comme cela est Indigué en
pointills,
~ La forme d'exceution que montre partisl-
lement la fig. 18 est une passerelle 4 grande
portée, dans laquelle la pile de rive et la
travée sont composées d’éléments 4 juxta-
posés; des éléments simples tels que A* sont
employds pour compenser les efforts de pous-
gée 4 la rive.

La fig. 14 montre une passerelle de mon-
tage rapide pour franchir une crevasse de

montagre.

 Dans la forme d'exéeution selon la fig. 15,
un pont fixe, le tablier est constitud par des
éléments 4 disposés bout & bout et repose
sur des piliers composds soit d'un secul élé-
ment, soit de plusienrs éléments A juxtaposés.
Quoique ce pont soit fixe, il peut étre rapi-
dement démonté.

La fig. 16 représcnto une passerelle dont
Ia travée est constitude par des éldments A
juxtaposés ef les piles par des dléments
isolés.

Selon la fig. 17, les piles de la passerelle
sont montées sur des chariols I, qui permet-
tent le déplacement rapide du fout. Les
¢léments dans cc eas comportent des tubes
d’'acier ou de hambou de fagon A 8tre légers.

Les fig. 18 ot 19 montrent deux hangars.
dans lesquels les supports du couvert ot
celui-et sont formés d’éléments A.

Les fig. 20 et 21 se rapportent & do
grands hzlls pouvant servir de mandges, de
cirques, de théitres, de salles d’exposition,
d’abris pour dirigeables ou pour avions; leur
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forme peut Stre rectangulaire, circulaire ou
antre, suivant lemplaccment disporible ou
feur destination.

La fig. 22 représente un poste de télégra-
phic sans fil composé d’éléments légers, on
bambou de préférence, et comportant une
passerelle w, une plateforme » et une tente-
abri o. ' ’

La forme d’cxéeution selon la fig. 28 est
un échafandage pour la construction ou la
réparation de monuments ou de batiments
de grande hautear ;. elle est facilewment démon-
tabie et peut, par saite, &tre transportée sans
difficulte,

Tes tubes métalliques dos éléments pen-
vent &trc rvemplacés par des pidees forgdes
ou laminées de tous profils, en fer ou en
" acier, ainsl que par des téles d'acicr.

Suivant les fig. 24 ei 25, les edtés of les
diagonales de 'élément, qui a la forme d'un
losange, sont formés d'un fer plat &' découpé,
présentant les tétes et renforeé par deux fers
4 T a? fixds de chaque coté de ce fer. Ce
renforcement peut d'ailleurs &tre supprimé ou
n’avoir liea que sur une sealement des faces
du fer plat. Selon la fig. 26, ces cOtés et ces
diagonales sont formés sculement de deux
fers & T a®a® adossés ef rvelids Tun 4 Vautre,
Dlaprés los fig. 27, 28, 29, ils se composent
respectivement: de deux fers en U a® &% bou-
lonnés T'un & Vaotre; de fers profilds af o®
présentant chacun une partic centrale concave-
couvexe @5 d'an fer profilé unigque a'®

L'élément peat aussi avoir la forme dun
demi-losange ou d'un triangle (fig. 80). Selon
cette figure, il se compose d'un fer plat
découpé renforcé. sur l'une de ses faces ou
sur les deux par des fers & T rivés.

T’élément en lesange que montre la fig. 81
est formé de fers cornitres o' @'% relics A
lears extrémités par des tétes b, qul sont
constituées par des plagues, et cn leur milieu
par un fer plat ¢* présentant & chaque bout
un @il ¢ pour Passemblage de cof &lément &
d'autres éléments. Suivant son application,
par exemple, blindage on contrefort de fouil-
les, do terrasscments, d'appuis, il peut &tro
recouvert sur tout ou partie de sa surface

d'une tole ou d’un placage en bois p. Ti pour-
rait &tra établi en toute aufrc matiére, ef
méme cn hois.

La fig. 32 montre un €lément triangulaire
formé, lui aussi, des fers cornléres a'' a®,
des tétes plates B! et du for plat %

Les diverses formes d’exécution représcu-
tées de la construction présentent foutes les
avantages d’unc installation facile et rapide,
d’un bon équilibrage, d'une grande solidité,
d'an démontage tonjours possible et de l'in-.
terchangeabilité des éléments qui penvent étre
utilisés pour des construetions trés diverses.

Les éléments déerits plus haut peuvent,
en outre, &tre élablis en miniature pour
servir de jouets. Ils sont faits alors, par excm-
ple, on mdétawx divers, en alliage, en une
autre matilrc comprimée ou non, en bols, en
une matiére coulée ou fonduc, en carton, en
caoutchoue durci, d'une maniére générale
en une matidre pouvant se préfer 4 une
fabrication rapide,

REVENDICATION:

Clonstruction, caractérisée en ce qu'elle
comporte des dléments rigides, qui ont une
furme géométrique régulidre, sont munis de
tétex et sont assemblés par lintermédiaire de
ces tétes an moyen de dispositifs de liaison,

SOUS-REVENDICATIONS:

1 Congtruction selon Ia vevendication, carac-
térisée en ce gue les éléments ont la forme
de losanges.

9 Construetion selon la revendication, ca-
ractérisée en ce que les éléments ont une
forme triangulaire.

3 Counstruction selon la revendication, carac-
tériste en ce que les éléments comportent
des parties périphérigues constituées par
des organes de forme allongée réunis par
les tétes. :

4 Counstraction selon la revendication et la
sous-revendication 3, caractérisée en ce
que les organes de forme allongée sont
constitubs par des tobes.

5 Construction selon la revendication et la
sous-revendicatien 3, caractérisde en ce
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gue Jes organes de forme allongée sont
plats.

Construetion selon la revendication et les
sous-revendications 3, 5, caractérisée cn
ce que les organes de forme allongée sont
renforcés par des pidces profilées.
Construction selon la revendieation et la
sous-revendication 3, caractérisde en co
quc les organes de forme allongée sont
profilés.

Clonstruction sclon la revendication ot la
sous-revendication 3, caractérisée en ce
que les tdtes ontla forme de fourches.
Construction selon.la revendication ct la
sous-revendiecation 3, caractériséc en ce
que les tétes sont constituées par des
plagues.

Constraction sclon la revendication, ca-
ractérisde en ce que les éléments sont
formés d'une seule pitee plate découpée
et présentant les tétes. ‘ ;
Construction " selon la revendication et Ia
sous-revendication 10, caractériséde en ce
que la picee plate est renforcée par dos
picees profilées disposées au moins sur
Iane de ses faees. _
Construction selon la revendieation ot Ia
sous-revendication 1, caractérisée en
que les éléments comportent an moing une
diagonale de renforcement.

3]

Construction selon la revendication, ca-
ractérisde en ce que les dispositifs d’as.
semhlage comportent unc pidee assujettie
4 une tite d'un éiément et présentant an
moing un frou oft passe une cheville la
réunissant & une piéoo solidaire d'une téte
d’un autre élément.

Construction selen la revendication, ca-
ractérisée en ce que les dispositifs d’assem-
blage comportent deux piéces respective-
ment solidaires de tétes qui appartiennent

16

17

18

19

21

4 des éléments différents, réunies l'uns 3
Pautre par un organe de liaison et pré-
senlant des trous ol passent des chevilles
les reliant & des pikces solidaires de tétes
d'autres &léments. ‘ ‘
Constraction sclon la revendication et les
sous-revendieations 1, 3, 4, 8§, 12, 13,
dont les éléments et les dispositifs d’assew-
blage sont tels que décrits en référence
anx fig. 1, b, 6 du dessin annexé.
Construction selon la revendication ot les
sous-revendications 1, 3, 4, 8, 12, dont
les éléments sont tels que déerits on réfé-
rence & la fig. 2 du doessin annexs,
Construction selon la revendication et la
sous-revendication 14, dont les dispositifs
d’assemblage sont tels que déerits en réfe-
rence 4 la fig. 3 du dessin annexé,
Coustruction selon la revendication et ls
sous-revendication 13, dont les dispositifs
d’assemblage sont tels quo déerits en
référence & la fig. 8 du dessin annexd.
Construction selon la revendication ct les
sous-revendications 1, 10, 11, 12, dont les
¢léments sout tels quo déerits en véférence
aux fig. 24 et 25 du dessin annesé.
Constraction selon la revendication ef les
gous-revendications. 2, 10, 11, dont los
éléments sont tels quo déorits en référence
4 la fig. 30 du dessin annexé.
Coustruction selon la revendication et les
sons-revendications 1, 8, 7, 9, 12, dont
les éléments sont tels que déerits en réfé-
rence 4 la fig. 31 du dessin annexd,
Construction selon la revendication ot los
sons-revendications 2, 8, 7, 9, dont les
éléments sont tels que déerits en réfé-
rence & la fg. 32 du dessin annexé.

Paul GOTFFON.
Mandataire: E. IMER-SCHNTIDER, Gendve.
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