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Der junge Mechaniker.

EINFOUHRUNG.

W enn in dem vorliegenden Heftchen zum Konstruktionsbaukasten ,,Der junge Mechaniker‘* Abbildungen von Schopfungen

mittelst der daraus stammenden einzelnen Teile gegeben sind, so soll damit nicht etwa bezweckt sein, daB man sich lediglich
nach diesen richte, es soll damit vielmehr demjenigen nur eine gewisse Richtschnur gegeben sein, der sich mit diesem Bau-
kasten aus Metallteilen beschiiftigen will, wozu speziell die beigedruckte kurze Erklirung dienen soll. Es ist also kein
Anhalten am Geschaffenen, sondern jedem Einzelnen ist freier Spielraum gewiihrt, nach seinem eigenen Geist und seinen ldeen zu bauen,
je nachdem es das vorhandene Material zuldBt, welches im ermangelnden Falle durch sogenannte Ergéinzungskisten oder durch einzelne
Teile billig vervollstindigt werden kann. Die Nummern und Preise der Ergiinzungskiisten, sowie die der verschiedenen Einzelteile, sind
auf der drittletzten und letzten Seite dieses Heftes angefiihrt. .

Das Hantieren mit dem ,,Jungen Mechaniker‘* ist nicht nur interessant, sondern es macht auch viel Freude, es isl
ein angenehmer Zeitvertreib fiir GroB und Klein und in gewisser Beziehung ein Lehrmeister fiir die Einfiihrung in die Mechanik und
Technik, ja er kann sogar zum Leitfaden fiir den spiteren Beruf des jungen Mannes werden.

Alle die einzelnen Teile, wie

Gelochte Stahlstreifen, Winkelschienen, Wellen, Schnurréder,
Zahnrader, Schnecken, rechteckige Lochplatten etc. etc.

sind konstruktiv richtig in ihrer Bestimmung abgemessen, sodaB es dem Anfinger bei der Konslruktion von Modellen nicht schwer fallen
diirfte, das Richtige auszuwiihlen.

Natiirlich ist es fiir den Anfinger ratsam, sich zunichst mit kleinen Modellen zu befassen, bis er die einzelnen Teile in
ihrer Anwendungsart kennen gelernt hat, und wir wiirden raten, dafiir zunichst mit einer der kleinen Abbildungen zu beginnen; ein
weiterer Rat wire der, alle die diversen Teile einzeln nach dem Verzeichnis herauszunehmen, sich mit ihrer Benennung bekannt zu
machen und sie in guter Sondierung zusammenzulegen, weil dies das Arbeiten erleichtert und Zeit erspart. >

Sollte nun aber bei allem zur Mechanik, Technik, Ingenieurskunst richtig getroffenen Einteilungen doch einmal ein Er-
schwernis eintreten, so wird die auf dem Umschlag dieses Heftes aufgedruckte Firma auf schriftliche Anfrage zu Ratschligen rern
bereit sein. —

So nun, wie ,,Der junge Mechaniker* das Erhoffte erfilllen mag, mdge ihm auch Empfehlung im Freundes- und
Bekanntenkreise zuteil werden.
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Der junge Mechaniker: Aus Kasten

2 Stiick Stahlstreifen

=

= 09 0o O 1D

Sackkarre
Notige Teile:

14 cmlang 2 Stiick

G emlang 2

¥ ks
., Winkelschienen 14 cmlang | 12
1

., Winkel
Wellenstab

2

11,bcmlang

Schnurrider 25 mm

Keile

Schrauben u. Muttern

orofle rechteckige
Platte

Stiick Stahlstreifen

,, Winkel
,, Weillenstibe
,», Schnurrider

Anh3dangewagen

Notige Teile:
4 Stiick
»  Winkelschienen14 cm lang 13

6 cmlang

1
11,5cm lang ]
25 mm

Keile

Schrauben u. Muttern
Haken

groBe rechteckige
Platte

1
3

-)
2
4
2
1

2 Stiick Stahlstreifen

Treppe

Notige Teile:

14 cmlang
6 cm lang
Winkelschienen 14 cm lang
Winkel

Schrauben und Muttern
groBe rechteckige Platte

4 Stiick Stahlstreifen

by =] [0

[

Schubkarre

Notige Teile:

14 cm lang
= 6 cm lang
Winkelschienen 10 em lang
Winkel
Wellenstab
Keile
Scheibenrad mit 8 Lochern
Schrauben und Muttern
Segmentplatte

Hcmlang



Der junge Mechaniker: Aus Kasten No. 1

Badewagen
Notige Teile:
8 Stiick Stahlstreifen 6 cm lang
2 Winkelschienen 14 cm lang
- 4 Winkel
m:{\;ﬂ iy 2 Wellenstibe 11,5cm lang
A ——— 5 L p 1 K H5cmlan
(% p - t & ’ L] g
St e (s ¥ V.2 Z - 6 Klemmen
' o~ f 3 Schnurrdder 25 mm
9 (l "‘s 1 einfach gebogener Streifen
A \& 19 Schrauben und Muttern
1 groBe rechteckige Platte
Transportwagen
Notige Teile:
4 Stiick Stahlstreifen = 14 cmlang 2 Stiick Wellenstibe 11,5 cm lang
8 - 6 cmlang 4 ,, Schnurrdder 25 mm
2 ., Winkelschienen14 cmlang 8 , Keile
8 Winkel 24 |, Schrauben und Muttern

ok
L= I L

=7 b= W DO O

1 groBe rechteckige Platte

Fahrbarer Stuhl
Natige Teile:
Stiick Stahlstreifen 14 cm lang

6 em lang

»n

Winkel

Wellenstibe 11,5cmlang
,»  Schnurridder 20 mm
,, Keile

Schrauben und Muttern Stiick Stahlstreifen 14 cmlang

s 6 cm lang
Winkelschienen 14 ¢cm lang

[N S I o

Wellenstab Scmlang | 23
1 grofe rechteckige Platte

Balkenschaukel
Notige Teile:

2 Stick Keile

Winkel
einfach gebogener Streifen
Schrauben und Muttern



Der junge Mechaniker: Aus Kasten No. |

Kippwagen

Notige Teile: Miihle

1 St. Stahlstreifen 14 cmlang Nitige Teile :

6§ i 6 cm lang |2y QY o, 7Rk

2 ,, Winkelschienen 14 cm lang 3 L Btakisiiin lﬁﬁrmnl?i:g
é Yem lans F % ; 30 b2

i " l0cmlang 5 ” winkelschienen 14 cmlang
AT e SN - : L 3 10¢m lang
3 ,, Wellenstibe 11,5cm lang | . Wellenstab . 11 5cmlang
4 ., Schnurriider 25 mm . I(urbélwolle ek :
6 .. Keile .. e

32 ,, Schrauben und Muttern = oy '['{(élijl]éurrdd” )

1 ,, groBe rechteckige Platte 1. Scheibenkad a5 TAckers
2 ,, Segmentplatten 22 |, Schrauben und Muttern

. groBe rechteckige Platte

Wage

Notige Teile:

1 Stiick grol ogwackige Platte

2 Wink &schienen 14 em lang .
3 Stahlschienen 14 cmlang, 11 Loch.
2 Winkel

2 Schnurrdder 25 mm Durchmesser
9 Schrauben und Muttern

Verdeckter Handwagen

Notige Teile:

2 Stiick Stahlstreifen 14 cm lang

8 6 em lang

2 Winkelschienen 14 cm lang

2 3 10 cm lang

1 Wellenstab 11,6 cm lang

2 . 5 cm lang

3 Schnurrider 20 mm

6 Keile

1 einfach gebogener Streifen
18 Muttern und Schrauben

1 ,  rechteckige Platte

1 Segmentplatte
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Stiick Stahlstreifen

Der junge Mechaniker: Aus Kasten No. ]

Aufzugswinde

Notige Teile:

14 em lang

3 6 cm lang

Winkelschienen 14 cm lang
% 10 em lang

Winkel

Wellenstibe

Kurbel

Schnurrédder 25 mm

Keile

Haken

Schrauben nund Muttern

grole rechteckige Platte

11,5 ¢m lang

Transmission
Notige Teile:

2 Stiick Stahlstreifen 14 cm lang

4 i 6 cm lang

2 Winkelschienen 14 em lang

R Winkel

1 ,  Wellenstab

|

4

2

1

11,56 ¢cm lang

e Scheibenridder 25 mm

»  Keile

»  Schrauben und Muttern
groBe rechteckige Platte

].

1 Stiick Stahlstreifen

9

oSN O R |

Schwebeschaukel

Notige Teile:

14 cm lang
o 6 cm lang
Winkelschienen 14 cm lang
v 10 cm lang
Winkel
Schrauben und Muttern



Windmiihle

B OO0 19 = b 18

b

Der junge Mechaniker: Aus Kasten No. |

Windmiihle

tige Teile:
Stahlstreifen 81,0 cm lang
14 em lang
w 6 cm lang
Winkelschienen 14 em lang

10 em lang
Wellenstab 11,5 cm lang
Kurbelwelle
Schnorridder 25 mm
Scheibenrad 36 mm

Sehrauben und Muttern
> rechteckige Platte

Segmentplatten

Eisenbahn-Signalarm
Notige Teile:

k Stahlstreifen 14 cm lang

. 6 cm lang

Winkelschienen 14 cm lang
i 10 cm lang

Winkel
Wellenstab 5 cm lang
Schnurrdder 25 mm
Schrauben und Muttern
Keile
einfach gebogener Streifen
grofe rechteckige Platte
Segmentplatte

Eisenbahn-Signalarm

. ——



Der junge Mechaniker: Aus Kasten No. I

Sitzschaukel

Notige Teile:

I Stiick Stahistreifen 31,5 cm lang

1

Ll S0P 5 B £

14 em lang
5 6 cm lang
Winkelschienen 14 c¢cm lang
Winkel
Schrauben und Muttern
groBe rechteckige Platte

Transportbahn mit endlosen Seil

Notige Teile:

1 Stiick Stahblstreifen 14 c¢m lang | 1 Stiick Kurbelwelle
b e ., 6 cm lang | 6 ,, Scheibenrider 25 mm

2. ., Winkelschienen14 cm !lang | 8 ,,  Keile

4 o2 10 cm lang | 36 s Schrauben und Muttern
12 ,, Winkel =5 ,» groBe rechteckige Platte
3 Wellenstibe 11,5 em lang 2 Segmentplatten

? s HF
4 Stiick Holzschrauben

Es 1st notig, daf man bei Herstellung dieser Bahn die beiden Bicke
in beliebiger Entfernung auf ein Brett fest aufschraubt. Ein endloses Seil
wird iiber die auf jedem Bock befindlichen Schnurrdder geleitet. Das eine
Schnurrad wird auf die Kurbelwelle fest aufgekeilt, wihrend das andere als
loses Rad lduft, bei letzterern mull aper ein Keil auf die Welle vor das Rad
gesetzt werden, damit dasselbe nicht nach oben riicken kann; unten dient
die Segm :ntplatte als Stiitzddche. Der Wagen wird auf der einen Seite des
Seiles befestigt, sodaBl bei Drehung der Kurbel eine Bewegung nach der
einen oder ande.en Seite stattfindet.




Der junge Mechaniker: Aus Kasten No. |

A
|
|
|
|
|
|
|
-
Notige Teile: Seﬂbahn :
{ Stiick Stahlstreifen 31,6 cm lang 1 Stiick Kurbelwelle re
AR 4 14 cm lang D Schnurrider 25 mm wage fUl" Massen
g0, ¥ 7,6 em lang 10 ,, Keile Nétige Teile:
4y o 2 5 em lang | 37 ,, Schrauben und Muttern _ g W -t
2 Winkelschienen 14 cm lang 1 .. einfach gebogener Stahlstreifen 2 Stiick Stahlstreifen 31,5 cm lang
4 - 10 cm lang 1 ,, Haken A 3 14 cm lang
12 ,, Winkel 1 ,, groBe rechteckige Platte 3 6 cm lang
1 Wellenstab 11,5 cm lang 1 ., Segmentplatte 2 Winkelschienen 14 em lang
25 5 5 cm lang 6 ,, Holzschrauben 4 _ % 10 cm lang
Aus der Abbildung 1Bt sich der Bau dieser Seilbahn erkenpen. Besonders ist zu beachten daB das Seil, auf f ” .“ inkel
welehem die Launfrolle geht, straff gespannt ist. Vondem einen Bock zum anderen lidunft tiber ZStiick 25 mm Sehnur- 21 ,»  Schrauben und Muttern
rider ein L»ndl‘nsos .;‘.'L'ilj:.“.'{‘](‘.hf‘.‘- mit dem Biigel r_iet:)l_m.tn'n-‘.__iv rerk:ii;rﬂ‘h{ Der ,I\Irlt_r---i.u -‘1!1_\15-_‘\“11 def PCur'Q(“v 1 L gl‘DGE rgf;hte{:kige Platte
walle nach der oberen Triebwelle, auf welcher je ein 20 mm Schnurrad fest aufgekeilt ist. Die heiden Riider sind 9 q Spgnlf‘m[llallen

wiedernm durch ein endloses Seil verbunden. Auch diese Seile miissen straff gespannt sein; ratsam ist, wenn man das
Antriebseil um das avf der Kurbelwelle sitzende Schnurenrad doppelt herumfiithrt, weil dadurch ein griBerer
Angriff erzielt wird. Dreht man die Kurbel nach rechts oder links, so wird der Firderkasten hin und her hewegt.

|
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6 Stiick Stahlstreifen 31,5

L]

Der junge Mechaniker: Aus Kasten No. 2 oder T u. Ta

"

Arbeitswagen

Notige Teile:
em lang | 14 Stiick Winkel
cm lang |

14
9
6

Winkelschienen 31,5

14

cm
cm
cm
cm

lang
lang
lang

lang |

» Wellen 13 em lang
., Flanschenriider
Keile

+»  Schrauben und Muttern
., grofe rechteckige Platte

Hebe-Kran
Notige Teile:

Stiick Stahlstreifen 31,6 em

lang 1 Stiick Wellenstab 5 cm lang

4

5} 5 14 cm lang | 1 ,, Kurbelwelle

3. e . 6 cm lang 6 ., Schnurrider 25 mm
2 .. Winkelschienen 14 cm lang W | ., Scheibenrad 36 mm
2 g 10 em lang | 8 ,, Keile

4 ., Winkel a0 e S UHaken

2 |, Wellenstibe 18,6 cm lang @ 21 ,, Schrauben und Muttern

1 groBe rechteckige Platte




Der junge Mechaniker: Aus Kasten No. 2 oder T u. Ta

12
2
13

Zugbriicke
Notige Teile:
4 Stiick Stahlstreifen 31,5 cm lang
A 14 em lang
L 9 cm lang
v 6 cm lang
Winkelschienen 31,5 em lang
55 14 em lang
o 10 em lang
Winkel
Kurbelwelle
Schnurriider 25 mm

»

»

LR

Schrauben und Muttern
Keile
grofe rechteckige Platte

Motorwagen

Motorwagen
Notige Teile:

6 Stiick Stahlstreifen 14 cm lang

1
14

—

DO Lo i e = DO = DO DD

(= N

G 9 cm lang

o 6 c¢cm lang
Winkelschienen 31,5 em lang

o 14 em lang

% 10 ¢m lang
Winkel
Wellen 13 ¢m lang
o 11,5 em lang
Flanschenrédder
Schnurrad 25 mm
Scheibenrad mit 8 Léchern
doppelt gebogener Streifen
groBe rechteckige Platte
Segmentplatten
Keile
Schrauben und Muttern

10



Der junge Mechaniker: Aus Kasten No. 2 oder Tu. Ta

? ] : Laufkran
Rad mit Seilantrieb MRS
Notige Teile: PHE Toile:
9 Stiick Stahlstreifen 31,5 cm lang 10 Stiick Stahlstreifen 31,5 cm lang 2 Stiick Wellen 13 ¢cm lang
I ¢, i 14 cm lang gy 3 14 cm lang - S ¥ 5 cm lang
4 ,, Winkelschienen 31,5 cm lang R s 6 cm lang 1 ,, Kurbelwelle
S = 14 em lang 2 ,, Winkelschienen 31,5 cm lang 2 ,, Stellringe
12 Winkel B ¥ l4demlang | 12, Keile
4 ,, [Flanschenrider 36 mm . S i 10 ¢m lang 1 ,, Sperrklinke
1 ,. Schnurrad 36 mm 6 ,, Winkel 1 ,, Haken
27 i s 25 mm 4 ,, Flanschenrédder 1 ,, einfach gebogener Streifen
1 - ,, Welle 13 em' lang 1 ,, Scheibenrad 36 mm | 1 ,, groBe rechteckige Platte
1 ,» Kurbelwelle 2 ., Schnurrider 25 mm | 2 ,, Segmentplatten
8- s Keile 154, Thnebrxd 14 mm 42 |, Schrauben und Muttern

Schrauben und Muttern

g




Der junge Mechaniker: Aus Kasten No. 3 oder 2 u. 2a

Drehbare Briicke

Nitige Teile:

10 Stick Stahlstreifen 31,5 c¢cm lang
1 b, RS . 14 c¢cm lang
Pty o 6 cm lang
6 ,,  Winkelschienen 81,5 em lang
XS + 14 cm lang
d:sia o 10 cm lang
12 , Winkel

1 , Scheibenrad 36 mm

1 ., Schnurrad 36 mm

1 ,, 5 25 mm

1 ,  Schneckenrad

1, ' -Iriebrad 14 mm

2 , Wellen 11,5 cm lang
1 ., Kurbelwelle

2 ,, Stellringe

1, grobe rechteckige Platte

3 ,,  kleine rechteckige Platten

@.apler Segmentplatten

1 ,, groBer gebogener Streifen

sk Kete
92 ,, Schrauben und Muttern

Das Fundament, auf welchem sich die Briicke dreht, ist zuerst nbtig, wozu 2 Stiick Winkelschienen 31,5 cm auf der einen Seite mit
2 Segmentplatten, die durch eine kleine rechteckige Platte abgedeckt sind, in Verbindung bringt. Im fiinften Loch der Segmentplatten lagert eine Kurbel-
welle, auf der das Antriebschnurenrad von 36 mm sitzt. Auf der entgegengesetzten Seite der Winkelschienen ist das Schneckentriebgehiunse aufgebaut.
Auf jeder Seite ist eine kleine rechteckige Platte unten mit den Winkelschienen, oben mit einer groBen rechteckigen Platte verschraubt; als Quer-
verbindung benutze man einen groflen gebogenen Stahlstreifen. Die Schneckenwelle, auf welcher noch ein 25 mm Schnurrad festgekeilt ist, lagert im
dritten Loch der kleinen Platten. Die Schnecke greift in ein, auf einer 11,5 em stehenden Welle sitzendes 14 mm Triebrad. Um diese Welle dreht
sich die Briicke und ist auf dem aufgesteckten 36 mm Scheibenrad befestigt. Die vertikale (stehende) Welle lagert oben im sechsten Loch der groBen
Platte, unten in einem 6 ¢cm Querstreifen, der durch Winkel an den kleinen Platten befestigt ist. Die Schneckenwelle wird von der Kurbelwelle durch
ein straffgehendes Seil, welches iiber die Schnurrider liuft, angetrieben. Alle Ridder missen durch Keile anf die Wellen befestigt werden. Die Briicke
selbst besteht aus 4 Stiick Winkelschienen 31,5 cm als Lingstriger und ist durch 4 Stiick 14 cm Streifen quer verbunden. Jeder Bogen ist aus 3 Stiick
31,5 ¢m Streifen hergestellt; im iibrigen l&Bt sich aus dem Bilde der weitere Bau des Modelles leicht erkennen.

gl v o=



Der junge Mechaniker: Aus Kasten No. 2 oder T u. Ta

o Aditung] (5
g oy |
; - {

Barriere
Notige Teile:

2 Stiick Stahlstreifen 31,6 ecm lang
1, o 14 cm lang
TRy . 6 cm lang
4 ,,  Winkelschienen 31,56 cm lang
e 25y 5 10 cm lang
. b , Winkel
SlgnaI-Briicke 2 : Wellen 13 cm lang
e ; 1 ,, Kurbelwelle
Notige Teile: 1 ., Schnurrad 25 mm
: < : o : ; 1 12 mm
4 Stiick Stahlstreifen 31,5 em lang | 6 Stiick Winkel 3 ;o0
165 o - 14 em lang ! 2 . Schnurrdder 25 mm : R ST;::E;Iaiike 14 mm
R X 9 em lang 42 |, Schrauben und Muttern " :
8% % 6 cm lang 1 ,, groBe rechteckige Platte 1} 3 ?{(;?I;;elt gebogener Streifen
9 1 1 9 n
2 ,, Winkelschienen 31,5 ecm lang = 2 |, Segmentplatten 48 . 7 BdRakben und Mutlers




Der junge Mechaniker: Aus Kasten No. 3 oder 2u. 2a =

Ladevorrichtung mit Winde

8 Stiick Stahlstreifen 31,5 cm lang

"
»n
2
»
L]
¥3

»

—

»
»
L}
"
»
»
»
L
n
»

L3

o~ ; y g
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Die Ladevorrichtung findet Verwendung in Fabriken, wo die Arbeits- oder Lagerrdume hoher gelegen sind als die Zufuhrebene.

Alles andere laBt sich leicht aus der Abbildung erkennen.

Notige Teile:

) 14 cm lang

» 9 cm lang

. 7,5 cm lang

> 6 cm lang

Winkelschienen 31,6 c¢m lang

X 14 cm lang

o 10 cm lang

& 6 cm lang
Winkel

Wellen ) 11,5 em lang

o cm lang

Kurbelwelle
Flanschenrdder mit Rille

Schnurrad 25 mm

Triebrad 18 mm
> 14 mm

Zahnrad 36 mm

Sperrklinke

Keile

Schrauben und Muttern
einfach gebogener Streifen
Haken

grofe rechteckige Platten
kleine rechteckige Platten
Segmentplatten

p g e

Der am Seil befestigte
Haken wird in den Wagen eingehangen und durch Drehen an der Winde von der unteren nach der oberen Plattform gezogen; alsdann kann der Wagen
auf Schienengleisen weiter transportiert werden. Die Winde ist hergestellt aus 2 Stiick 14 em Winkelschienen, an welchen seitlich je eine Segmentplatte
befestigt ist. Oben werden die Segmentplatten durch einen 6 cm Stahlstreifen in einer Entfernung von 3 Lochern verbunden.
ist im 5. Loch von rechts die Kurbelwelle gelagert. AuBerhalb der Platte sitzt ein 14 cm festgekeiltes Triebrad mit Sperrklinke, durch welches die
~ Winde in jeder Stellung festgehalten werden kann. Ein 18 mm Triebrad, welches ein Zahnrad 36 mm treibt, sitzt innerhalb der Segmentplatten. Das
Triebrad ist auf der Kurbelwelle, wihrend das Zahnrad auf einer 5 cm Welle festgekeilt ist. Um die 5 cm Welle rollt sich bei Drehung das Seil.

In den Segmentplatten



Drehkran

Der junge Mechaniker: Aus

1

16
59

1

2

Drehkran
Notige Teile:

Kasten No. 3 oder 2 u. 2a

10 Stiick Stahlstreifen 31,5 cm lang
s - 14 cm lang
i . 9 em lang
B s 7,5 cm lang
1 ,,  Winkelschienen 31,5 cm lang
{ & & 14 em lang
16 ,, ‘Winkel
15 Welle 29 cm lang
3 £ D cm lang
] Kurbelwellen
1 ,, Scheibenrad 36 mm
1 ; & 25 mm
2 ,,  Triebridder 14 mm
1 Stiick Schneckenrad 1 Stiick Sperrklinke
Keile 1 Haken
Schraubenu.Muttern | 2 ,, gr.rechteckige Platten
Stellringe Bt § ) 4.

4
1

q
1
1
1
1
1
1
1

"

einf. gebog. Streifen

Fordergestell mit Schale fiir Bergwerke

10 Stiick
12
g
2 "
g,

8

1 »

6

n

Stick Winkel

"
1"
1

1]

»

Notige Teile:
Stahlstreifen

Winkéischienen

 F]

| 97 Stick

Schnurrad 26 mm | 8 ,,
Zahnrad 36 mm 2 B
Triebrad 18 mm Bl
= 14 mm 1
Welle 13 cm lang IR
,, b5cmlang | 3 ,,
Kurbelwelle I

31,5 cm lang
14 em lang
9 c¢m lang

7,5 em lang
6 ¢m lang

31,5 ¢m lang
10 c¢m lang
6 em lang

Schrauben u.Muttern

Keile
Stellringe.
Haken
Sperrklinke

gr. rechteck. Platten

kl. o
Segmentplatten

»”

Fordergestell
mit Schale fiir Bergwerke




Der junge Mechaniker: Aus Kasten No. 3 oder 2 u. 2a

Antoinette (Eindecker)

Notige Teile:

} Stiick Stahlstreifen 31,5 ¢cm lang
B s " 14 c¢m lang
4 IO o 9 cm lang
| O] = 7.0 cm lang
15 6 cm lang
By o 5 ¢cm lang
s iR, % 3,5 em lang
2 ,, Winkelschienen 10 cm lang
18 ., Winkel
2 ,, Wellenstibe 15 cm lang
1 v, 5 em lang
B 6 Scehnurrider 25 mm
1 ., Scheibenrad 36 mm
7 . Keile -
53 .. Schrauben und Muttern
1 ,, Segmentplatie

An den Seiten der Segmentplatte befestige man je einen Stahlstreifen 31,6 ¢m, welche mit den Enden zusammenstossen und somit den Rumpl
bilden. Im letzten, sowie im 10. Loch der Stahlstreifen schraubt man an jeder Seite einen Winkel an, dieser wird mit je einem Stahlstreifen 14 cm
und 3 Stiick 6 cm in Verbindung gebracht und beide ergeben das Hohenstener und die Schwanzfliche. Das Seitensteuer wird durch einen 9 cm Streifen
gebildet, welcher durch eine Schraube im 4. Loch und in dem 31,5 cm Streifen im 2. Loch von rickwirts verschraubt wird. 2 Stiick 6 cm Streifen,
wovon einer im 2. Loch mit einer Schraube und einem Stiick 14 em Streifen im 13. Loch durch eine 5 cm Welle mit den Seitenstreifen verbunden ist.
Die Tragflichen bestehen aus je 2 Stiick 31,5 cm Streifen, welche auf die Segmentplatte in einer Entfernung von 6 Lochern aufgeschraubt sind. Ein
6 ecm Streifen befindet sich in der Mitte, ein 5 cm Streifen an der dussersten Kante der Tragfliche als Querverbindung. Unter der Sengmentplatte befindet
sich die Propellerwelle. Zur Lagerung dient an der schmalen Seite ein Winkel im 2. Loch befestigt, an der breiten Seite steht senkrecht ein 7,5 cm
Streifen. durch welchen die 15 cm Welle im 3. Loch lduft. Das Fahrgestell, welches aus einem 14 cm halbrundgebogenen Streifen, 1 Stiick 16 cm Welle
and 2 Stiick 25 mm Schnurrdder besteht, wird mit einem Winkel an den 7,5 c¢cm senkrecht stehenden Streifen geschraubt. Die Propeller sind aus 2
Stiick 6 cm Streifen hergestellt, etwas schriig gebogen und an ein 36 mm Scheibenrad, welches auf der Welle festsiizt, befestigl. Die Tragdecken, Schwanz-
fliche, Seiten: und Hohensteuer werden mit Leinwand oder Pappe ausgefiillt. — Der Antoinette-Flugapparat unterscheidet sich hauptsichlich von den
anderen Maschinen durch die nach aussen schrig gehenden Tragdecken und durch die Schwanzbildung.
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Der junge Mechaniker: Aus Kasten No. 3 oder 2 u. 2a

Rumpler-Taube (Eindecker)

Notige Teile:

2 Stiick Stahlstreifen 31,6 cm lang
12 o 14 cm lang
' e o 9 cm lang
! Hy 3 7,5 cm lang
18 e if 6 em lang
i 3,5 cm lang
2 ,, Winkelschienen 10 em lang
17 s Winkel
1 ., Wellenstab 15 em lang
(g i 11,56 em lang
1 7 {K 5 cm lang
3 ,  Schnurrider 25 mm
1 ,, Scheibenrad 36 mm
9 s nikKeile
589 ,, Schrauben und Muttern
1 ,, Segmentplatte

Dieser Flugapparat ist dhnlich wie die Antoinette-Maschine. Die Tragflichen bilden die Form eines Taubenfliigels und bestehen je aus
3 Stiick 14 cm Stahlstreifen, 1 Stiick 9 e¢m, 1 Stiick 7,5 em und 1 Stiick 6 cm Stahlstreifen. Die Breite jedes Fliigels betrigt 6 em. Der 1. Streifen
ist im 2. Loch, der 2. Streifen im 6. Loch an der Oberfliiche mit der Segmentplatte verschraubt. Die Schwanzfliche ist an den Seitenstreifen im 6. u.
7. Loch befestigt und besteht aus 2 Stiick 14 e¢m Streifen, welche hinten schrig nach auBen gehen. Diese Streifen sind durch 2 gebogene, im 3. Loch
ibereinandergelegte 7,6 cm Streifen verbunden. Das Fahrgeriist ist an jeder Seite durch 2 Stiick senkrecht stehende Streifen von 6 cm Liinge befestigt,
welche wiederum durch einen Winkel im 2. Loch der Segmentplatte Befestizung finden, wiihrend der hintere Streifen an den 31,5 em lings laufenden
Streifen befestigt ist. Die stehenden Streifen sind je mit einem 9 cm Streifen verbunden und nehmen im 4. Loch die Radwelle von 15 cm Linge auf.
An der Innenseite sind mittelst Winkel die Gleitkuven, welche aus 14 em Stahlstreifen bestehen, angebracht.

o



Der junge Mechaniker: Aus Kasten No. 3 oder 2 u. 2a

Rammbock zum Einrammen von Pfdhlen

» Notige Teile:
: 6 Stiick Stahlstreifen 14 cm lang | 3 Stiick Wellen 11,50 cm lang
3 B 1 9 cm lang | 1 ,,  Kurbelwelle
b= ); A & 6 cm lang | 1 , Schnurrad 36 mm
d [ 6 ,  Winkelschienen 315 cm lang | 4 ,  Flanschenrider
: . 4 5 14 cm lang 1 ,, Zahnrad 36 mm
’ : b= i & 10 cm lang | 1 ,, Triebrad . 18 mm
o ) (JEET 5 6 cm lang | 2 ,, groBe rechteckige Platten
: 'I. 1 ,, doppelt gebogener Streifen : 1 .+ kleine . 5
st e 1 , einfach b pe 12 ,, . Keile
10 ,  Winkel | 2 , Stellringe
2 ,, Wellen 13 cm lang | 69 ,, Schrauben und Muttern

Der Rammbock hat den Zweck, Beton- und Holzpfihle in schlecht tragenden
Boden einzutreiben, um fiir schwere Gebiude ein festes Fundament zu erhalten. —
Die Ramme besteht aus dem Geriist, in welches das Windwerk eingebaut ist, dem Ramm-
block und der Plattform, an der die Rider angebracht sind. — Das Geriist ist auf-
gebaut aus 4 Stiick 31,50 cm Winkelschienen, die oben und unten, sowie an beiden
Seiten versteift sind. Dieses Geriist ist mit der Plattform verschraubt und mit 2 Stiick
31,5 cm Winkelschienen verstrebt. — Die Plattform besteht aus 2 grofen und einer
kleinen rechteckigen Platte, die Platten sind auf 4 Stiick 14 cm, 2 Stiick 10 cm und
1 Stiick 6 cm Winkelschienen aufgeschraubt. Die Platten mit den Winkelschienen
werden dann wieder unter sich verschraubt und bilden so die Plattform. — Zum Wind-
werk sind 2 Wellen und 1 Kurbelwelle, 1 einfach gebogener Streifen, sowie 1 Stiick
18 mm Triebrad und 1 Stiick 36 mm Zahnrad nétig. Der Zusammenbau selbst ist
aus dem Bilde deutlich ersichtlich.

Der Rammbock besteht aus 5 Stiick 6 em Streifen, 2 Winkeln und. einem
doppelt gebogenen Streifen, die, wie man aus dem Bilde gut ersehen kann, mit
einander verschraubt sind. — Die Wirkungsweise sei noch kurz beschrieben: Das kleine Triebrad kann, um eine zweite Welle geschwenkt, also aus
dem groBen Rad ausgehoben werden. An dem einfach gebogenen Streifen, der die beiden Wellen fir das kleine Rad tréigt, ist ein aus 5 Stiick Streifen
6 cm bestehender Hebel angeschraubt, der durch sein Gewicht das kleine Rad auf das grofe driickt. Auf der Welle des groBen Rades ist die Schnur,
die den Rammbock hochhebt, befestigt, so dass beim Hochwinden sich die Schnur aunf diese Welle aufwickell. Ist der Rammbock in seiner hchsten
Lage, so wird der bereits beschriebene Hebel und damit auch das Zahnrad hochgehoben, wodurch der Bock durch sein eigenes Gewicht herabfillt und
den Pfahl eintreibt. — Zu bemerken ist noch, daB der ganze Aufbau unterhalb der Plattform ein Gegengewicht haben muf, wozu simtliche evtl. noch
verfiighare Teile verwendet werden.
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Der junge Mechaniker: Aus Kasten N?' 3__(_)2@&1. 2a

Wackelbriicke Schiebeleiter

Nevenna

-.‘__—.—-.—-L_!_!_'_'__'__l-n

-nn-..._.....;-'

Notige Teile:

4 Stiick Stahlstreifen 31,5 cm lang | *1 Stiick Kurbelwelle

; e 3 « 14 cm lang 2 -,, - Flanschenrider

LG i 9 cm lang 1 ,, = Scheibenrad 36 mm

1B 3 6 cmlang | 1 ,, Schneckenrad

e Winkelschienen 31,5 ¢m lang | 1 ,» Triebrad 14 mm

i = 14 cm lang | 16 . ,, Keile Nétize Teile:

10 .- “Winkel 57 ,, Schrauben und Muttern v : g e'ﬁ

2 ,  Wellen 13 em lang 6 , Holzschrauben 2 St. Stahlstreifen 31,5 cmlang | 2 St. Kurbelwellen

B 3 11,5 cm lang | 2 ,  grosse rechteckige Platten 4, n l4cmlang | 4 ,, Flanschenrdder
b . 9 cm lang 3 ,, Schnurrdder 256 mm
2 4 i 7,5 cm lang 5 e 55 12 mm

Zu beachten ist bei dieser Briicke, daB die aufBlerhalb der Platten auf der 0.5 ol % 6 cm lang | 2 ,, Triebrider 14 mm

13 cm langen Welle als Kurbelscheibe sitzenden Flanschenréider mit Keilen befestigt 1(% o tgzzgzischlenen 8L,0.chvlang 5 Ig i g;;ﬁklinken

sind. Das gleichfalls auf dieser Welle angebrachte 14 mm Stirnrad greift in die g i' Wellen ; 13cmlang | 2 :: Stellringe

Schnecke. Die Befestigungsschrauben der Kurbeln miissen Gegenmuttern haben. B 11,6 cmlang | 41 ,, Schrauben und Muttern
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Der junge Mechaniker: Aus Kasten No. 3 oder 2 u. 2a

Reparatur-Wagen
Notige Teile:
10 Stiick Stahlstreifen 31,5 cm lang 1 Stiick Triebrad 14 mm
8 i ¥ 14 cm lang )t e = 18 mm
! g 9 cm lang 2 ,, Zahnréder 36 mm
105 3 6 cm lang 1 ,, Schneckenrad
6 ,  Winkelschienen 31,5 cm lang 1 ,, Schnurrad 36 mm
- S i 14 cm lang ; BN Lo £ 25 mm
R )3 10 cm lang 2 ,, Stellringe
O Y 6 cm lang 1 ,, Sperrklinke
- 20 .,  Winkel 2 ,, Segmentplatten
% 3 , Wellen * 13 cm lang 2 ,, grosse rechteckige Platten
E 8 i 11,5 cm lang 1 ,  doppelt gebogener Streifen
> 1 ,, Kurbelwelle 91 ,, Schrauben und Muttern
4 ,, Flanschenriider 17 ,, Keile
g Scheibenrad

Der nachstehend beschriebene Wagen dient zur Reparatur der Oberleitung der
elektrischen StraBenbahn. Der Wagen ist so ausgefithrt, daB er neben dem Gleise der
StraBenbahn fortbewegt wird. An den auszubessernden Stellen wird die Plattform unter
den Fahrdraht geschwenkt. Beim Durchfahren von StraBenbahnwagen wird also nicht der
ganze Wagen verschoben, sondern nur die Arbeitsbiihne zuriickgedreht.

Der Aufbau des Wagens ist ziemlich einfach und kann wohl an Hand der Abbildung
leicht nachgebaut werden. Das Untergestell besteht aus 2 Stiick 31,5 cm Winkelschienen
und 2 Stiick 31,5 cm Streifen, die durch Winkel und 9 em bezw. 14 cm Streifen ver-
schraubt sind. Am Vorderteil sind die Segmentplatten als Triiger und zur Lagerung der
Vorgelege und Kurbelwelle angeschraubt. Das Geriist besteht aus 4 Stiick 31,5 cm Winkel-
schienen, die an das Untergestell befestigt sind. Die Winkelschienen werden durch ent-
sprechende Streifen verbunden und durch 4 Stiick 31,5 em Streifen verstrebt. Die nach
vorn gefithrten Streben sind als Leiter ausgebildet und ermdglichen den Zugang zur
Arbeitsbithne. Der Aufbau der letzteren bedarf woh! keiner weiteren Erlduterung. Zum
Betriebe sind, auBer den Wellen, auf denen die Rider zum Fahren befestigt sind, 4 Wellen ndtig. Die Kurbelwelle mit Triebrad und Sperrrad, eine
Triebwelle mit Zahnrad, das mit dem Triebrad kimmt und einem Schnurrad von 36 mm Durchmesser, eine zweite Triebwelle mit 2 Stiick 25 mm Durch-
messer Schnurridern, dann die Schneckenradwelle, welche auBer dem Schneckenrad noch ein Schnurrad hat. Die Schnecke arbeitet mit einem Zahnrad,
das auf der senkrechten Welle sitzt. Diese Welle ist 3 mal gefiihrt und ist mit der Arbeitshiihne starr verbunden. Die Wellen werden durch Stellringe
und Keile in ihrer Lage festgehalten.

-
[
-
-
e
=
&
-
' .
-
'@
-
s ol
L

RO N NN




Der junge Mechaniker: Aus Kasten No. 4 oder 3 u. 3a

FluB-Briicke

12 Stiick Stahlstreifen 31,5 cm lang
12

n
6

n

4 ”
26
2 1y

Nétige Teile:
L 14 cm lang 4
= 9 em lang 38
o 7,5 em lang 131
E ' 6 cm lang 2
= 3,5 cm lang 2

8Stiick Winkelschienen 31,5 cm lang

»

o7 14 cm lang
Winkel
Schrauben und Muttern
groBe rechteckige Platten
kleine . =

Die Briicke hat eine Spannweite von 500 mm und eine Breite von 80 mm, sie ist auf 2 groBe rechteckige Platten fundamentiert. Je 4 Stiick
31,5 em Winkelschienen verschraubt mit 14 cm resp. 6 cm Streifen ergeben die Tiirme, an welche sich die Spannungshogen anschlieBen, wovon jeder
aus 2 Stiick 31,5 cm Streifen, 6 Locher iibereinandergelegt, hergestellt wird. Die aul jeder Seite laufenden Lingstriger bestehen aus je 3 Stiick 31,5 cm

Streifen, wodurch die Tirme zusammen verbunden werden.

Das Weitere der Konstruktion 146t sich aus dem Bilde ersehen.




Der junge Mechaniker: Aus Kasten No. __4 oder 3 u. 3a

Seilférderanlage mit Fahrstuhl
Nitige Teile:

5 St. Stahlstreifen 31,5 cm lang 2 Stiick Kurbelwellen’
8 = 14 cm lang 6 ,, Flanschenrider
A 6~ 4 9 cm lang 4 , Schourrider 25 mm
"""" - 8 3 7,5 cm lang 1 ,, - Triebrad 14 mm
A ars 25 ,, A 6 cm lang 4 ,, Stellringe
- Bast 3,5 cm lang 1 ., Haken
5 ,, Winkelschienen 31,5 cm lang 1 ,, Sperrklinke
de 5t 14 cm lang 1 ,, groBes gebogenes Band
Th 45 5 10cmlang |- 14 , Keile
Zi'.?: C R e 6cmlang | 104 , Schrauben- und Muttern
[ \ 34 ,, Winkel 2 ,,  groBe rechteckige Platten
3 ,. Wellen 13 cm lang 2 ,,  kleine i ..
4, » 11,5 cm lang 8 ,, Holzschrauben

T

(=]

Derartige Anlagen finden in Fabriken Verwendung, wo die Gebiude
durch Fliisse oder Hiigelland etc. von einander getrennt sind. Das Auf-
zugsgeriist besteht aus 6 Stiick Winkelschienen 31,5 e¢m und 2 Stiick
i 31,5 cm Streifen, wovon je 2 Schienen resp. Streifen zu Siulen zusammen-

geschraubt und unten sowie oben mit je einer groBen rechteckigen Platte
verbunden sind. Auf der oberen groBen Platte ist die eine Fiihrungsrolle des Forderkastens gelagert, wéhrend die andere auf dem durch kleine recht-
eckige Platten hergestellten Bock ruht. Der Forderkasten lduft mit 4 Flanschenridern auf 2 Spannseilen, die an dem Fahrgeriist - des Stuhles und an
den kleinen Bdcken befestigt sind. Selbiger ist hergestellt durch eine kleine rechteckige Platte, 4 Stiick 10 cm Winkelschienen, 4 Stiick 9 em, 2 Stiick
6 cm Streifen, 4 Stiick Winkel, 2 Wellen 11,5 c¢m, 4 Stiick Stellringe, 4 Stiick Flanschenrider. Der Antrieb des Férderkastens erfolgt von einer Kurbel-
welle, die ein Schnurrad 25 mm trégt, durch ein- endloses Seil nach der auf der oberen Platte gelagerten Antriebswelle mit gleichfalls 25 mm Schnurrad.
Der Antrieb des Fahrstuhles geschieht durch eine zweite Kurbelwelle, nach der gleichfalls in der oberen Platte gelagerten Antriebswelle. Auf jede
Welle ist ein 20 mm Schnurrad aufgekeilt und auf der Kurbelwelle ist noch ein 14 mm Triebrad mit Sperrklinke angebracht. Die Bicke miissen durch
Holzschranben auf ein Brett festgeschraubt werden.
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Der junge Mechaniker: Aus Kasten No. 4 oder 3 u. 3a

Hebbare Briicke fiir Schiffsdurchgang

Notige Teile:

8 Stiick Stahlstreifen 31,5 c¢m lang | 1 Stiick Kurbelwelle

Ay 4 14 c¢m lang 5 ,, Flanschenrider

B A 9 c¢m lang 1 ,, Schnurrad 36 mm
_ SREE % 7,0 cm lang g gt ! 25 mm
10 55 6 cmlang [ 1 Zahnrad 36 mm
At A . 3,6 em lang | 1 ,, Triebrad 18 mm
8 ,, Winkelschienen 31,0 ¢m lang | 2 ,, ® 14 mm
| = 14 cm lang | 1 ,, Schnecke

g5 5 6 cm lang | 2 ,, Kronenrider 25 mm
34 ,  Winkel 4 ,, . Stellringe

1 Welle 29 cm lang 26 ,, Keile

? DT x 20 cm lang 1 ,, groBer gebogener Streifen
B 5 15 em lang 111, Schrauben und Muttern
e 5 13 em lang | 2 ,, groBe rechteckige Platten
p gl 11,56 em lang | 2 ,, Kkleine rechteckige Platten
L - 5 cm lang

(=]

Bei dieser Konstruktion der Briicke wird ermdglicht, daB bei groBen Schiffsdurchfahrten das Mittelstiick durch ein Windwerk gehoben und
dann wieder gesenkt werden kann. Die Winde ist direkt iiber der Mitte der Briicke angeordnet und wird das Gehéuse durch kleine rechteckige Platten
and 14 cm Streifen gebildet. Im 4. Loch des unteren Quesstreifens ist die 13 cm Antricbswelle, auf welcher in der Mitte ein Schneckenrad und auBer-
halb des Streifens ein Flanschenrand aufgekeilt ist, gelagert. Auf einer dariiberliegenden 20 cm Welle sitzt ein 14 mm und ein 18 mm Triebrad. Das
erstere kimmt mit der Schnecke, das zweite mit einem 36 mm Zahnrad, welches auf einer dritten Welle 29 cm lang, iiber welche sich auch die 4 Hebe-
seile rollen, sitzt. Die 29 ecm und 20 em Welle lagert in den kleinen rechteckigen Platten. Seitlich der Briicke ist das Kupplungsgehiuse angebaut. Auf
einer Kurbelwelle sind durch Keile 2 Stiick 19 cm Kronenrdder befestigt. Zwischen den Kronenridern sind auf einer 5 em vertikal gelagerten Welle
oin 14 mm Triebrad und ein Schnurrad 36 mm angebracht. Von dem Schnurrad liuft nach dem oberen Antriebsrad der Winde ein endloses Seil, welches
durch 25 mm Schnurréder gefiihrt wird. An dem Einriickhebel ist ein grofer gebogener Streifen befestigt, der die Fithrung der Kronenrdder (Kupplungs-
rider) bewirkt. Soll die Fahrbiihne der Briicke auf- oder absteigen, so |8t man dementsprechend ein Kronenrad mit dem 14 mm Triebrad kimmen.




Der junge Mechaniker: Aus Kasten No. i}__oc!er 3w Ja

Speicher mit Aufzug
Notige Teile:
12 Stiick Stahlstreifen 31,5 cm lang

i £ YOO x: 14 cm lang
1 : 5 9 cm lang
6 o 7,6 em lang
1 . = 6 cm lang
8 , Winkelschienen 31,6 c¢m lang
2 : i 14 cm lang
- A% A % 6 cm lang
27 ,, Winkel
2 s Waellen 15 cm lang
O = of 13 em lang
- e = b cm lang
5 Stek.Flanschenrider 1 Stck. Triebrad 18 mm
1 ,, Schnurrad36mm | 18 ,, Keile
B = 2dmm | 1 , Haken
1 ,, Zahnrad 36mm | 1 ,, Feder

1 Stiick einfach gebogener Streifen
3 ,, groBe rechteckige Platten
2 ,, kleine rechteckige Platten Fig. B.
111 ,, Schrauben und Muttern

Wie die Zusammenstellung dieses Modelles vorzunehmen ist, ersieht man vor allem aus Fig. A.

8 Winkelschienen 31,6 cm lang je 2 Locher iibereinander gelegt geben 4 Siulen, welch letztere

% - durch 31,5 cm und 14 em Streifen untereinander verbunden sind. An der einen Stirnseite des

...... s Gebdudes ist der Fahrstuhl angebaut. Das Triebwerk hierzu besteht, wie Fig. B zeigt, aus einer

=3 15 cm Welle mit 36 mm Zahnrad. Auf dieser Welle ist eine Bandbremse angebracht. Das Zahn-

rad kimmt mit einem auf einer zweiten Welle sitzenden 18 mm Triebrad. Neben dem Stirnrad ist

auf dieser Welle noch ein Flanschenrad befestigt. Ein endloses Seil lduft von dem 25 mm Schnur-

rad der Antriebswelle, welche an der gegeniiberliegenden Seite des Gebdudes angebracht ist, iiber

zwei lotrecht dariiber stehende Fithrurrgsrider (lose Flanschenrdder) und treibt das neben dem

| 8 Stirnrad sitzende Flanschenrad. Die Bremswelle, auf welche sich gleichfalls das Aufzugsseil rollt,

e 1 ist auf der einen Seite in einen schwenkbaren 7,5 cm Streifen gelagert. Dieser Streifen ist mit

" B dem Bremshebel durch ein Seil, welches iiber zwei 25 mm Schnurrdder liuft, in Verbindung

gebracht. Zieht man an der Schnur, so wird das Zahnrad gehoben und greift in das 18 mm Trieb-
rad, die Bremse wird geliiftet und die Fahrbiihne kann in Tétigkeit gesetzt werden.

Die Bremse besteht aus einem 7,5 em Streifen, welcher auf der einen Seite mittelst eines

einfach gebogenen Streifens an eine 13 cm Welle befestigt ist, auf der anderen Seite des Streifens

Fig. A. zieht eine Feder, die an einer Winkelschiene (Ecksiule) angeschraubt ist. Der Streifen liegt iiber

2 Stiick festgekeilten nebeneinanderstehenden Flanschenridern und bewirkt dadurch das Bremsen der Welle. Die Fahrbiihne ist aus 2 groBen und

2 kleinen Platten gebildet. Auf der Antriebswelle kann ein 36 mm Schnurrad aufgesteckt werden, damit der Fahrstuhl mit Kraft betrieben werden kann.

A o

B Ll e

L e el

SR
L

K i i

= e S

A



Der junge Mechaniker: Aus Kasten No. 4 oder 5w dn

Webstuhl

Notige Teile:
12 Stiick Stahlstreifen 31,6 cm lang 1 Stiick Kurbelwelle
195 % 14 c¢cm lang 5 ,, Flanschenrider
" 9 em lang 1 ,, Schourrad 38 mm
8B - 6 cm lang 4 ,, Schnurridder 26 mm
8 ,,  Winkelschienen 31,5 em lang 2 ,, Schnurrider 12 mm
+ 20 , Winkel 1 ,, Scheibenrad mit 8 Lochern
g 2 ,  Wellen 29 em lang 2 ,, Triebrdder 19 mm
o . | S . 20 em lang | 20 ,, Keile
E ! e 7 15 cm lang 1 ,, Sperrklinke
¥ Bt 5 2 13 em lang 1. 'Sy Keder
. LI % 9 em lang 1 ,, doppelt gebogener Stireifen
. ) 5 5 cm lang 1 ,, groBer gebogener Streifen

80 Stiick Schrauben und Muttern

Die Herstellung des Webstuhles ist sehr interessant und lohnt es sich der Miihe,
wenn man dieses Modell aufbaut, zumal man dann in der Lage ist, Stoff zu weben. — Vor
allem errichte man das duBere Gestell, Dazu sind ndtig: 4 Stiick 31,5 cm Winkelschienen
und 4 Stiick 31,5 em Stahlstreifen, welche quer durch 8 Stiick 14 cm Streifen, wovon je
2 Stiick 6 Locher iibereinandergelegt, verbunden sind. Als Lingsverstrebungen sind auf
jeder Seite noch 2 Stiick 31,5 cm Streifen in Verbindung von je 2 Stiick 14 cm Streifen
und 1 Stiick 6 cm angebracht.

Die Garnrolle, auf einer 156 cm Welle befestigt, lagert in 2 Stiick senkrecht stehenden
31,5 em Winkelschienen an der hinteren Seite des Stuhles. Auf dieser Welle ist noch ein
Flanschenrad als Bremsscheibe angebracht; durch eine am unteren Querstreifen befestigte
Feder wird die iiber das Rad gelegte Schnur straff gezogen. Das Garn ist auf der Rolle
in 20 Abteilungen aufgespult, von hier aus werden die Fdden verteilt, resp. durch die
Rechen gezogen und zwar 10 Stiick oben und 10 Stiick unten durch die aus Garn her-
gestellten Oesen. Vor den Rechen pendelt ein Kamm, welcher aus 20 Stiick, auf 2 Wellen
(9 em) nebeneinander gereihten,6 em Streifen besteht. Durch diesen Kamm sind die Fiden
einzeln durchgezogen. Die Breite des herzustellenden Stoffes wird durch den Kamm fest-
gestellt. Ueber dem Webstuhl sind 2 Stiick 31,6 em Winkelschienen gelegt. Die Winkelschienen dienen zur Lagerung der 3 Wellen. Auf der mitfleren
Welle ist ein 36 mm Schnurrad, um welches das Seil einmal umschlungen ist, mit einem zur Auf- und Abwirtsbewegung dienenden 14 c¢m Streifen als
Hebel befestigt. Untlerhalb lduft das Seil tiber 2 Stiick 12 mm Rollen, die sich auf 2 Stiick 5 em Wellen drehen. Jeder Rechen besteht aus 2 Stick
14 em und 2 Stiick 9 ¢cm Streifen, die mit 4 Stfick Winkel zusammengeschraubt sind. Um weben zu kiinnen, binde man am Anfang die FAden zusammen
und rolle selbige iiber die nebeneinander gestellten Schnur- und Flanschenrider, die auf der vorderen 20 cm Welle angebracht sind. Ein sogenannter
Schiitzen wird durch eine 5 cm Welle, um die der Querfaden gewickelt ist, ersetzt. Man nimmt den Schiitzen, fithre ihn vor den Kamm durch die
Fiden, driicke den Hebel von vorn nach hinten, sodass eine Fadenkreuzung stattfindet und wiederhole dies so lange, als man weben will.
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Der junge Mechaniker: Aus Kasten No. 5 oder 4 u. 4a

Aufzug mit Kippvorrichtung

Notige Teile:

2 Stiick Stahlstreifen 31,5 ¢m lang 1 Stiick Kurbelwelle
) . 14 cm lang 8 Flanschenrider
8 9 cm lang s i Schnurrdder 25 mm
B s 75cmlang | 1 Triebrad 18 mm
115 = 6 emlang | 1 2 12 mm
6 Winkelschienen 31,5 cm lang | ¢ Zahnrdder 36 mm
2 - 10 cm lang ! 1 doppelt gebogener Streifen
4 - 6 cm lang ! 1 Sperrklinke
35 Winkel | 24 Keile
4 Wellen 15 ¢m lang | 130 Schrauben und Muttern
3 , Wellen 13 em lang J 2 ,, groBe rechteckige Platten
2 Wellen 1,0cmlang | 2 ,, kleine ,, i

1 Stiick Segmentplatte

@

Derartige Aufziige, wie das Bild zeigt, finden hauptséchlich bei Aufbe-
reitungsanlagen Verwendung. Der gefiillte Wagen wird durch eine Winde an die
hiochste Stelle des Aufzuges gebracht. Sobald. dies erreicht, kippt der Wagen
nach vorn, der Inhalt gleitet iiber eine Rutsche nach einem Siebzylinder oder
einer Zerkleinerungsmaschine. Das Kippen wird bei dem Modell durch ein Seil
bewirkt, welches unten an einem Querstreifen und an der anderen Seite an
einem Hebel befestigt ist. Sobald das Seil beim Aufziehen straff wird, zieht
der Hebel nach unten und das Gestell, auf welchem der Wagen steht, kippt
nach vorn.
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Kran mit Laufkatze

Notige Teile:

OStiick Stahlstreifen 31,5 cm lang 6 Stiick Schnurrider 12 mm
i 5 l4cmlang | 1 , Zahnrad 36 mm
L 5 9 cm lang 2 ,, Triebrédder 18 mm
B 7,5 cm lang 2.0 T 14 mm
2 6 cm lang 1 ,, Scheibenrad 36 mm
B W mkelc;chnenen 31,5cm lang Il ,, Schneckenrad

28 ,, Winkel 3 ,, kleine einfach gebog.Streifen
3 , Wellen 15emlang | 2 ,, groBe gebogene Streifen
O 11,5 cm lang 1 ,, Sperrklinke
- " 5 cm lang 1 ,, Haken
3 ., Kurbelwellen | 30. ,, Keile
6 ,, Flanschenrider 83 ,, Schrauben und Muttern
b ,, Schnurrider 25 mm 3 kleine rechteckige Platten

4 Stick Stellrmge

o
-]

3 Stiick Stahlstreifen

25
12
2
3

6
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Hobelmaschine fiir Metallteile ~otige Teile:

1]

[}]

¥

»

31,0 cm lang |
14 cm lang

9cmlang |

% 7,5 cm lang

! 6 cm lang

5cm lang

3,0 cm Ianfr
Winkelschienen 31,5 cm lang

14 cm lang |
6 cmlang |

Winkel

Welle
15 cm lang

11,5 cm lang

7

Kurhelwelle

20 cm lang |

9 cm lang |

—

o

no

1 Stiick Scheibenrad 36 mm

2 Flanschenrider

1 ,, Schnurrad 36 mm
3,04 3 25 mm

1 ,, Zahnrad 36 mm

8 ,, [Triebrider 18 mm

| 5P » 14 mm

1 Kronenrad 36 mm

1 ,, Schneckenrad

2 ,, Stellringe

1 ,, Reile

1 doppelt gebogener Streifen
2 groBe gebogene Streifen
4 grofe rechteckige Platten
1 kleine X

1 Schrauben und Muﬂern
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14 Stiick Stahlstreifen

13
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31,6 cm

5 14 em

» 9 em

1 7,5 em

5 6 cm

5 5 em

Winkelschienen 31,5 em

A 14 em

= 10 em

2 6 em
Winkel

Wellen 15 em

> 13 em

5 9 em

5 em

Kurbelwelle

Fig. A.

Nitige Teile:

lang
lang
lang
lang
lang
lang
lang
lang
lang
lang

lang
lang
lang
lang

1
|
t

6 Stiick Schnurrédder 25 mm
iy i 12 mm
2 ,, Zabnrider 36 mm
1 ,, Triebrad 18 mm
b e = 14 mm
1 ,, Kette 23 cm lang
3 ,, Stellringe
26 , Keile

., ‘Haken

1 ,, Sperrklinke

1 ,, Schieber

2 ,, einfach gebogene Streifen

2 ,, grobe gebogene Streifen

2 ,, groBe rechteckige Platten

2 ,, kleine rechteckige Platten

2 Segmentplatten

5

153 Stiick Schrauben un

Muttern

Ladevorrichtung mit Ausleger

Der Bock Fig. C, auf welchem das Trieb-
werk montiert ist, setzt sich zusammen aus
2 groBlen rechteckigen Platten, an deren Ecken
Winkelschienen von 31,5 cm stehend angeschraubt
sind und mit ihren oberen Enden eine kleine
rechteckige " Platte halten. Seitlich sind die
Schienen durch 14 em Streifen diagonal ver-
strebt. Zwei kleine rechteckige Platten sind
senkrecht auf die grofen Platten befestigt, in
welchen 2 Stiick 13 em Wellen und eine Kurbel-
welle lagern. Auf der einen Seite auBerhalb
der kleinen Platten sind auf beiden Wellen
36 mm Zahnrider aufgekeilt. Diese werden
durch das in der Mitte auf der Kurbelwelle
sitzende Stirnrad 18 mm verbunden, sodaB alle
drei untereinander kimmen. Zur Arretierung
der Kurbelwelle ist auf der entgegengesetzten
Seite der Zahnradplazierung ein Triebrad 14 mm
angebracht, in welches eine Sperrklinke greift.
Auf der ersten Welle rollt sich das Seil, welches
den Kipptrog hebt und senkt, auf, wéhrend das
iiber die dritte Welle geschlungene Seil die
Laufkatze betdtigt. Will man an irgend einer
Stelle des Auslegers entladen, so muss man die
dritte Welle durch den Hebel ausriicken. Das
Seil, an welchem der Trog héngt, wird nach-
gelassen, bis die gleichfalls am Boden des Troges
befestigte Kette straff wird und so ein Umkippen
bewirkt. Der Trog besteht aus 2 Stiick Segment-

i R
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platten verbunden mit 2 Stiick
6 cm Streifen, durch welche eine
9 em Welle geht, auf welche
gleichzeitig ein einfach gebogener
Streifen gesteckt und am Seil
befestigt ist. Der Ausleger be-
steht aus 6 Stiick 31,5 cm Winkel-
schienen, wovon je 3 Stiick durch
6 cm Streifen stumpf aneinan-
derstoBend, zusammengeschraubt
sind. Als Verstrebung dienen
31,56 cm Streifen, die wiederum
am Kopfende des Auslegers mit
den Winkelschienen durch 6 cm
Streifen verbunden sind, wie auch
Fig. A zeigl. Gestiitzt ist der
Ausleger auf einen Bock, welcher
aus 2 Stiick Winkelschienen 31,5 em. A Stiick 31,5 cm, 8 Stiick 14 cm und 2 Stiick
6 em Streifen zusammengebaut ist. Aus Abbildung B kann man die Laufkatze er-
kennen; diese wird durch-2 grofie gebogene Streifen, 4 Stiick 6 em Streifen und 4 Stiick
12 mm Rollen gebildet; durch die seitlichen Streifen der Laufkatze geht eine 9 cm
Welle, auf welcher ein 25 mm Schnurrad sitzt. Ueber letzteres lduft das Hebeseil des -

Kipptroges, das von hier aus noch iiber die vorletzte Rolle im Kopfende des Auslegers Fig. C.

und von da zuriick iiber ein der oberen Rollen bei Fig. C nah der ersten Welle geht.

Das an der Laufkatze befestigte Zugseil nimmt seinen Weg bei Fig. C iiber die untere Rolle, dann ist es einmal um die dritte Welle
geschlungen, geht iiber eine der oberen Rollen nach der #uBeren Rolle bei Fig. B und ist auf der anderen Seite der Laufkatze verkniipft.

DD
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Bleriot-Eindecker
Notige Teile:

4 Stiick Stahlstreifen 31,5 cm lang
i) S 1 14 e¢m lang
41 1 ' 6 cm lang

D o 5 c¢m lang

4 ,, Winkelschienen 32 c¢cm lang
46 ,, Winkel :

i o oWelle 15 em lang

2% 2 11,5 em lang

: A3 i 9 em lang

&% 5 o 5 em lang

4 . Schnurrider 25 mm

1 ,, Scheibenrad 36 mm

2 ,, Propellerschaufeln
14 . Keile
138 . Schrauben und Muttern

1 ,, doppelt gebogener Streifen

1 ,, groBe rechteckige Platte

4 Stiick Winkelschienen von 31,5 ecm Lénge, oben, unten, sowie seitlich angeschraubt mit 6 ecm Stahlstreifen bilden den
Rumpf. Das Schwanzende besteht aus 4 Stiick 14 em Streifen, von welchen je 2 Stiick mit einer Schraube verbunden, rundlich ge-
bogen und seitlich an die Winkelschienen angeschraubt sind. Das Seitensteuer aus einem rundlich gebogenen 14 c¢cm Streifen, dreht
sich um eine senkrecht stehende 9 cm Welle, welch letztere durch 2 Winkel am #uBersten Ende des Rumpfes befestigt ist. An der
unteren Fldche des Rumpfes ist die hintere Tragfliche angebracht. Dieselbe wird durch 4 Stick 14 cm Stahlstreifen, welche ein Loch
ibereinandergelegt sind, und durch 2 Stiick 6 em Streifen, welche als Querverbin(iung dienen, gebildet. An den Seiten schliefien sich
drehbar die Hohensteuer an. Die Regulierung derselben findet vom Pilotensitz aus statt, indem die Steuerwelle nach vor- oder riick-
wirts gedriickt wird. Das Seitensteuer wird von gleicher Welle durch Drehen betiitigt. Die Seilverbindung kann man aus der Abbildung
ersehen. Die Befestigung der Seile wird auf den Wellen durch Keile. ermoglicht. Die vorderen Tragflichen werden aus je 2 Stiick-
31,5 cm Streifen und 2 Stiick gebogenen 14 cm Streifen, welche an den Seiten 4 Locher iibereinandergelegt sind, hergestellt. Je
2 Stiick 14 cm Streifen an den Seiten mit 2 Winkeln befestigt, stellen die Breite der Flichen fest. Im iibrigen ist die Bauart wie bei
den vorher abgebildeten Flugmaschinen. '




Der junge Mechaniker: Aus Kasten No. 5 oder 4 u. 4a

Albatros-Doppeldecker

Notige Teile:

§ Stiick Stahlstreifen 31,5 em lang
J o P * 14 ¢m lang
: B RO - 9 cm lang

G- ines o 7,0 ¢m lang
1320 & 6 c¢cm lang

6 ,,  Winkelschienen 14 cm lang
36 ,, “Winkel

15 ~Wellb ' 20 ¢m lang

| is 11,6 ¢m lang

1 5 ¥ b ¢m lang

2 . ., Schnurrdder 25 mm

1 ,, Scheibenrad mit 8 Léchern

8 Keile

2 ,,  Stellringe

2 ,,  Propellerfligel

2, groBe rechteckige Platten

106 ,, Schrauben und Muttern

Die Bezeichnung Doppeldecker wird bei diesem Flugapparate dadurch gerechtfertigt, weil zwei Tragdecken fibereinander liegen. Der Rumpf
der Albatrosmaschine besteht aus 2 Stiick iibereianderliegenden groBen rechteckigen Platten, welche an den Ecken durch 4 Stiick 6 cm Streifen unter-
einander verbunden sind. An den Winkelschienen der unteren rechteckigen Platte, sowie im vierten Loch der hinteren senkrechtstehenden 6 cm Streifen
sind im dritten Loch auf jeder Seite je 2 Stiick 31,5 em Streifen befestigt. Diese 4 Streifen sind zusammen mit einer Schraube im letzten Loch ver-
bunden. Mif dieser Schraube werden gleichzeitiz noch zum Seitensteuer zwei 6cm Streifen im letzten resp. fiinften Loch verschraubt. Je ein 14 (m
Streifen im siebenten Loch der unteren Rumpfschiene verschraubt und beide Streifen durch einen etwas gebogenen 14 ¢m Streifen mittelst zwei Winkel
verbunden, ergeben die Schwanzfliche. — Die obere fliigelartig gebogene Tragdecke besteht auf jeder Seite aus 2 Stick 31,5 und 1 Stiick 14 ¢cm Streifen,
welcher mit den vorderen Streifen drei Locher iibereinandergelegt ist und an der oberen groBen rechteckigen Platte Befestigung findet. Die Quer-
verbindung der Tragdecken geschieht durch Winkel und 14 cm Streifen im achten und sechzehnten Loch der Seitenschienen. Die untere Tragfliche,
befestigt an der unteren rechteckigen Platte, wird auf jeder Seite durch je 2 Stiick 9 und 14 cm Streifen hergestellt und ist gleichfalls mit Querstreifen
von 14 em Linge versehen. Die Verbindung der unteren und oberen Tragdecke wird durch 8 Stiick 9 em Streifen bewirkt. Die Lagerung der 20 cm
langen Propellerwelle geschieht in 2 Stiick 7,5 em Streifen, welche durch Winkel an der Vorder- und Riickseite der groBen rechteckigen Platte befestigt
sind. Die Fithrung der Welle ergeben 2 Stellringe, welche direkt innerhalb der 7,6 em Streifen laufen. Ein Scheibenrad mit 2 Propellerschaufeln sitzt,
durch einen Keil befestigt, auf dem #HuBeren Ende der Welle. Das Fahrgestell ist an der unteren rechteckigen Platte durch 4 Stiick 6 cm Streifen,
wovon je 2 Stick eine Winkelschiene von 14 em tragen, befestigt. In der Mitte der Winkelschienen findet eine 11,5 cm lange Welle Aufnahme, die an
den Seiten 2 Stiick festgekeilte Scheibenriider von 25 mm Durchmesser trigt. Zwei Gleitkuven von 5 cm Linge, etwas nach oben gebogen, sind an den
14 cm Winkelschienen angebracht. Als Stiitzpunkt des hinteren Teiles dient ein 9 em Streifen als Sporn, der durch einen Winkel an den Lingsschienen
des Rumpfes verschraubt und etwas nach hinten gebogen ist.

T e
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Farman-Doppeldecker
Notige Teile:
4 Stiick Stahlstreifen 31,5 c¢cm lang
Ll 5 14 cm lang
Bt o 9 cm lang
B + 7,6 ¢m lang
48 v 6 cm lang
4 ,,  Winkelschienen 31,56 cm lang
6 » 3 14 cm Iaug
46 ", Winkel
1vws . - Walle 20 ¢m lang
%% » 15 ¢m lang
2 ,, Schnurriider 256 mm lang
1 ,, Scheibenrad mit 8 Léchern
2 ,, Stellringe
8 ,, Keile
4 ,, kleine rechteckige Platten
148 Schrauben und Muttern

Wesentlich weicht die Bauart dieses Modelles von den vorherbeschriebenen nicht ab. Der Rumpf aus 4 Stiick 31,5 cm

Winkelschienen hat hinter den Tragdecken eine Breite von 17 ¢m und lduft nach hinten schrig zu, sodaB unten und oben je eine
kleine rechteckige Platte verschraubt werden kann. Die Propeller laufen hinter den Tragdecken innerhalb der Rumpfschienen und
bestehen aus 2 Stiick 6 cm Streifen, die auf ein 36 mm Scheibenrad geschraubt, welches auf einer 20 cm Welle mit einem Keil befestigt
ist. Der Pilotensitz ist bei diesem Apparat vor den Tragdecken und ist hergestellt aus 2 Stiick etwas gebogenen 9 cm und 2 Stiick
querliegenden 6 cm Streifen, die mittelst Winkel befestigt sind. '
o Die obere Tragdecke wird gebildet durch 2 kleine auf querliegenden 14 cm Winkelschienen geschraubte Platten, an welche
auf jeder Seite je 2 Stiick 31,6 cm Streifen angebracht sind. 14 cm resp. 7,5 und 6 cm Streifen dienen als Querverbindung. Die
untere Tragdecke setzt sich zusammen auf jeder Seite aus 6 Stiick 14 cm Streifen, je 2 Stiick davon 5 Locher iibereinander als Lings-
schienen, welche an der querliegenden 14 cm Winkelschiene befestigt, sind und 2 Stiick als Querverbindung. Beide Tragdecken sind
durch 6 cm Streifen untereinander verbunden. Der Apparat ruht vorn auf dem Fahrgestell, wihrend hinten ein an der kleinen Platte
angeschraubter 9 cm Streifen als Stiitze dient.
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Eisenbahnbriicke

Notige Teile:

18 Stiick Stahlstreifen 31,6 cm lang
56 ” » 14 em lang
2 5 2. 9 e¢m lang
o S " 7,0 cm lang
2251, & 6 cm lang

3,5 cm lang

” ”

6
5 ,, Schrauben und Muttern

8 ,,  Winkelschienen 31,6 em lang
2 14 cm lang
1

13 "

,»  Winkel

Die Briicke hat eine Linge von 1,20 Meter und eine Breite von 10,5 cm.

Jeder Turm, mit welchen der Bau begonnen wird, besteht aus 4 Stick Winkelschienen 31,56 cm lang. Je 2 Winkelschienen sind durch
einen Stahlstreifen 6 ¢cm an jeder Seite verbunden und durch 7 Stiick 7,5 cm Streifen verstrebt. Die so zusammengesetzten Sdulen werden an der
Vorder- und Riickseite oben und unten mit 4 Stick 14 cm Stahlstreifen verschraubt und bilden dann einen Turm. An jeder Seite der Turmsdulen
werden von unten im 11. Loch je 4 Stiick 31,5 cm Stahlstreifen befestigt, 2 Locher tiefer je 2 Stiick 31,5 cm und 4 Stick 14 em Streifen; diese ergeben
sodann die Lingstriger. Links und rechts der Siulen laufen Bogen. Die &uBeren sind 31,5 cm lang, die inneren bestehen je aus einem Stahl-
streifen 31,5 ¢cm und 2 Stiick von 14 em Linge, welche durch Schrauben verbunden und in der Mitte der Briicke durch einen Stahlstreifen 6 cm ge-
stiitzt sind. Die unteren Bogen werden durch 14 cm Streifen, die durch Winkel an den Lingstrigern befestigt sind, gehalten. 8 Stick 14 cm Streifen
liegen quer iiber den Lingsschienen und sind an den #uBeren Seiten mit Winkeln verschraubt; hierauf kann dann das Bahngleis befestigt werden.
Die Bocke, auf welchen die Lingstriger ruhen, bestehen aus je 10 Stiick Stahlstreifen 14 em, von welchen 4 Stiick die duBeren Stiitzen bilden. 2 Stick
auf beiden Seiten im 2. Loch verschraubt, ergeben die Quertridger. Vom Mittelloch der Quertriger schrig nach auBen laufen die Verstrebungen, welche
im 3. unteren Loch der iuBeren Stiitzen mit je 1 Winkel verschraubt sind. Die seitliche Verbindung besteht unten aus einem 6 cm Stahlstreifen und
oben aus einem 3,5 ¢cm Streifen. An der inneren Seite jedes Bockes ist oben im 4. Loch der Verstrebung eine 14 cm Winkelschiene befestigt, auf welcher

der untere Lingstriger ruht.

SR
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Seilbahn

...........

=1 TP — T
N ATV TRT T T A T Tgra BTV G R NT,

T

N Bz N -

™

FRd b obonnnsdie

o —_—

e

[FERE RN
e

i

"'"”L'r.“'(
Sl

......

Notige Teile: Fiz. A
16 Stiick Stahlstreifen 31,5 em lang | 12 Stiick Winkelschienen 6 cm lang 1 Stiick Schneckenrad
T & 14 cm lang 36 ... ' Winkél 4 ,»»  Stellringe
e 5 9 cm lang 2 ,, VWellen 29 cm lang 9. -, Keile
8 o 7,50 cm lang 1 = 20 cm lang 315 ,, Schranben und Muttern
49 = 6 cm lang sl S 9 com lang 9 ,, einseitig gelochte Streifen
5 | - 5 cm lang 1 ,,  Flanschenrad 3 ., seitlich gebogene Streifen
4 » 3,0 cm lang | 5 ,, Schnurrider 256 mm 5 ,, groBe rechteckige Platten
18 ., Winkelschienen 31,6 cm lang 4 ,  Scheibenrdder mit 8 Liochern 6 ,, kleine rechteckige Platten
0L y 14 e¢m lang 1 ,, Triebrad 14 mm 8 ,, Holzschrauben
) (EREES i 10 cm lang 2 - ., Kronenridder 19 mm 8 ,, grolle Schrauben und Multern

Der Bau der Seilbahn ist sehr interessant und diirfte der kleine Konstrukteur nach Beendigung seiner Arbeit sehr wiel Freude daran haben.
Vor allem sind 2 Bocke notig, auf welchen die beiden seiltreibenden Sternrider laufen. In dem einen Bock ist das Ridervorgelege, durch welches
der Antrieb erfolgt, eingebaut. Jeder Bock besteht aus 4 Stiick 31,6 em Winkelschienen (als Siulen),  wovon unten je 2 Stick an der Stirnseite mit
einer groben rechteckigen Platte in Verbindung gebracht sind. Oben sind die S#ulen mit lingslaufenden Winkelschienen 31,5 c¢m im ersten und

— 34 —
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7. Loch verschraubt, wie aus Fig. B ersichtlich. An den Vorderseiten
sind die Bicke oben durch 14 cm Winkelschienen, unten vom 3. Loch
aus durch 2 Stiick 4 Locher iibereinandergelegte 14 cm Streifen verbunden.
Kreuzweise iibereinandergelegte 31,5 cm Streifen dienen als Verstrebung.
 Zur Lagerung des Vorgeleges ist im Antriebsbock noch eine grofe
rechteckige Platte eingezogen, welche durch Winkel an den beiden
Querschienen im 12. Loch befestigt ist. Die Platten nehmen eine
20 ¢cm Welle mit einem durch Keile befestigten Schneckenrad in der
zweiten Lochreihe im fiinften Loch links auf. Im sechsten Loch der
Winkelkanten, sowie 3 Locher tiefer, sind die Platten durch 2 Slick
14 ¢cm Winkelschienen verbunden, welche gleichzeitig die Lagerung der
stehenden 9 em Welle geben. Auf dieser Welle sitzt, direkt tiber der
unteren 14 cm Winkelschiene ein Triebrad 14 mm, welches in das
Schneckenrad eingreift. 2 Kronenrdder 19 mm (als Kupplung) sind an
den Enden der 9 cm und der dariiberstehenden 29 cm Welle aufgekeilt.
Die Béicke sind auf ein Brett fest aufgeschraubt und untereinander
an jeder Seite durch 3 Winkelschienen 31,56 cm verbunden. Die mittlere
Schiene liegt mit beiden Enden an der anderen, je 3 Locher iber-
einander, Die Lénge von den duleren Kanten der Bicke betrigt 87 cm.
Als Stiitzpunkt der Winkelschienen ist in der Mitte der Bahn noch
ein Bock angeordnet, wie aus Fig. A ersichtlich. Auf einseitig ge-
lochten Stahlstreifen 31,5 cm, von welchen 8 Stiick gebraucht werden,
laufen die Férderwagen.
Jeder Wagen besteht aus 2 kleinen rechteckigen Platten, 4 Winkel-
Fig. B schienen 6 cm, 4 Streifen 6 cm, 1 Stiick 9 cm, 1 Stiick 4 cm und 1 Stiick
3,6 cm, ferner aus einem seitlich gebogenen Streifen, 2 groBen Schrauben, 1 Schnurrad 25 mm, 2 Winkel und 22 Schrauben und Mattern. — Quer und lings der
Winkelschienen liegen 31,5 cm Streifen. Die Querstreifen sind im 16. Loch der Winkelschienen verschraubt. Auf diesen Streifen sind mit Winkeln die einseitig
gelochten Laufschienen befestigt. Alle Laufschienen sind 2 Licher, die letzte jedoch 7 Locher iibereinandergelegt und mit je 2 Schrauben verschraubt.
Die Triebsterne bestehen aus je 2 Stiick Scheibenridern 36 mm, 12 Streifen 14 c¢m, 16 Stiick 6 cm, 8 Stiick 5 cm und 36 Schrauben und Muttern.
8 Stiick 14 cm und 8 Stiick 5 em Streifen miissen an ihren Enden etwas nach auBen gebogen werden, damit das Seil besser gefiihrt wird. Fig. B zeigt
dies sehr deutlich. Damit das Triebseil nicht durchhiéingt, sind 2 Fihrangsrollen an den Querschienen angebracht. Ein 9 c¢m Streifen ist durch einen
Winkel, senkrecht stehend, im zweiten Loch der Querschiene befestigt und durch einen 9 cm Streifen nach riickwirts verstrebt, eine 26 mm Schnurrolle
ist im dritten Loch oben an den senkrecht stehenden Streifen leicht drehbar angebracht. — Diese Bahn ‘1iBt sich durch einen Motor oder eine Dampf-
maschine von der Antriebswelle, welche mit einem Flanschenrad versehen ist, leicht treiben.

T
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Baggermaschine
Nitige Teile:

12 Stiick Stahlstreifen 31,5cmlang | 2 Stiick Schnurrédder 36 mm
8 2 1 14 cme lﬂng 6 »” » 25 min
- 2 9cmlang | 4 = 12 mm
85 i 7,5cmlang | 2 ,, Zahnrdder 36 mm

19 ,, & 6cemlang | 3 ,, Trnebrider 18 mm

12 ,, Winkelschienen 31,bcmlang | 2 b 14 mm

Vet i l4cmlang | 1 ,, Schneckenrad
8y ks Gemlang | 3 ,, Stellringe

33 ,, Winkel | 47 ., Keile
3 ,, Wellen 29cmlang | 1 ,  Sperrklinke
- egrih By 15cmlang | 1 , einfach gebogenerStreifen
B 5 o 13 cm lang 1 ,, doppeltgebogenerStreifen
4 - 11,5 cm lang 4 ,, grofle gebogene Streifen
s A, 9cmlang | 2 ,, Schieber
Aitd o Hcm lang i 195 ,, Schrauben und Muttern
4 ,, Kurbelwellen | 8 ,, groBe rechteckige Platten
6 ,, Flanschenrider | 6 , kleine rechteckige Platten

Der Unterbau dieser Maschine ist zuerst zu beginnen. Der-
selbe besteht aus 4 Stiick Winkelschienen 31,5 cm, je 2 Stiick b Lécher
iibereinandergeschraubt. Vorn und hinten sind je 3 groBe rechteckige
Platten nebeneinandergelegt und durch 4 Winkelschienen 14 cm unter-
einander verbunden, An den so erhaltenen Rahmen werden an allen .
Ecken senkrecht stehende 5 cm lange Streifen geschraubt, welche
durch 7,5 ¢cm Streifen an den Winkelschienen verstrebt werden. Durch
diese Streifen werden die Lagerbicke der 29 cm Wellen gebildet.
AuBerhalb der Lager sind 4 Stiick Flanschenréder durch Keile auf den
Wellen befestigt. Auf der vorderen Welle, wie aus Fig. B ersichilich, ist ein Zahnrad 36 mm festgekeilt, welches mit dem dariiber liegenden 18 mm
Triebrad kimmt. Auf gleicher Welle sitzt ein 25 mm Schnurrad; dieses wird von der auf der hinteren Plattform gelagerten Kurbelwelle mit einem 36 mm
Schnurrad durch ein endloses Seil angetrieben und erfolgt bei Drehung dieser Kurbel die Vor- und Riickwirtsbewegung der ganzen Maschine. Auf der
vorderen Plattform Fig. B ist das Triebwerk zum Heben und Senken des Baggerkastens und das Drehgeriist des Auslegers montiert. Zur Lagerung der
Triebwerkswellen sind 2 groBe rechteckige Platten mit je 2 Stiick senkrecht stehenden Winkelschienen von 14 cm Linge in Verbindung mit 2 Stiick
kleinen rechteckigen Platten zusammengeschraubt. Im ersten Loch der groBen rechteckigen Platte wird eine Welle von 13 cm mit einem Triebrad
18 mm gelagert; auf diese Welle rollt sich auch das Seil zur Bewegung des Baggerkastens. Im dritten Loch lagert die Kurbelwelle mit einem Zahnrad
36 mm und im sechsten Loch eine 13 cm Welle mit einem Triebrad 18 mm. Das auf diese Welle aufrollende Seil hebt oder senkt bis zu dem

Fig. A
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Plg. B Pl;. C

auf der Winkelschiene aufgeschraubten Winkel die Laufkatze des Baggerkastens. Die Rdder auf den Wellen miissen untereinander kiimmen und sind
festgekeilt. Das Triebrad der letzten Welle ist ausriickbar. 2 Schieber sind auf Winkeln an den Seiten der groBen rechteckigen Platten verschraunbt
durch die beiden Schieber liuft ein 14 cm Stahlstreifen. Im vierten Loch wird ein einfach gebogener Streifen befestigt, welcher mit der Triebwelle ver-
bunden ist. Direkt neben den einfach gebogenen Streifen sitzt auf der Welle das Triebrad, auf der anderen Seite ein Keil. Schiebt man nun den 14 cm
Streifen nach einer Seite, so ist auch die Triebwelle gezwungen, die Bewegung mitzumachen. Der Ausleger ist aus 4 Stiick Winkelschienen 31,5 cm,
4 Stiick 31,56 cm Streifen, 4 Stiick 6 cm Streifen, 2 Stiick 14 cm Streifen und 6 Winkeln zusammengesetzt.

Auf der hinteren Plattform, wie aus Fig. C ersichtlich, ist das Triebwerk zur seitlichen Drehung und zum Heben und Senken des Auslegers
montiert. Hierbei dienen 2 kleine rechteckige Platten zur Lagerung der Wellen. Eine Kurbelwelle, auf der ein Schneckenrad aufgekeilt ist, greift in ein
auf einer 15 cm senkrechtstehenden Welle sitzendes 14 mm Triebrad. Auf dieser Welle ist noch .ein Flanschenrad angebracht, iiber welches das Seil,
das die seitliche Drehung des Auslegers bewirkt, liuft. Eine zweite Kurbelwelle lagert im dritten Loch der kleinen Platten; auf dicse liuft das Seil,
welches am oberen Ende des Auslegers befestigt ist. Das Heben und Senken kann man mit dieser Kurbeldrehung bewirken; zur zeitweisen Feststellung
dient die an der Seite angebrachte Sperrklinke.
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Drehbarer Kran
Notige Teile:

3 Stick Stahlstreifen 31,5 cm lang | 1 Stick Schnurrad 36 mm
e i l4cmlang | 8 A 25 mm
18 2 9 c¢m lang 1 ,, Zahnrad 36 mm
| ; g vy 7,5 cm lang 1 ,, Triebrad 18 mm
) D a 6 ¢m lang SEa: - 14 mm
14 ,, Winkelschienen 31,5 cm lang 1 ,, Scheibenrad mit 8 Lichern
KBS, o 14 ¢m lang 1 ,, Schnecke
82° ., " Winkel 29 ,, Keile

1 ,, Wellenstab 13 em lang. |179 ,, Schrauben und Muttern
", £ 11,5 cm lang 4 ,,  Stellringe

geun, 7 9 cm lang 2 ,, einfach gebogene Streifen
"L £ b cm lang 1, Sperrklinke

3 ,, Kurbelwellen T e gl Haken

8 ,, Flanschenrider 2% i mir. Ketle

5 Stiick kleine rechteckige Platten

Das Fahrgeriist, aus Fig. B am besten ersichtlich,
besteht aus 4 Winkelschienen 31,5 cm, welche mit je
2 Stiick mit kleinen rechteckigen Platten an den
Enden untereinander verbunden sind und somit die
ndtigen 2 Stiick Seitenwinde bilden. 4 Stiick 14 cm
Streifen ergeben die Querverbindung und sind an
jeder Seite im ersten und fiinften Loch an der unteren
Fliche der Winkelschienen verschraubt; mit der duleren
Schraube sind gleichzeitig 4 Stiick Winkel befestigt.

Jeder Winkel dient als duferes Lager der schrig
nach innen stehenden 11,5 cm Wellen. Die zweite
Lagerstelle jeder Welle wird wiederum durch je einen
Winkel hergestellt, der im dritten Loch der inneren
Querschiene angeschraubt ist. Auf jeder Welle ist
auben 1 Flanschrad, welches direkt am Lagerwinke]
liuft, fest aufgekeilt, auf der anderen Seite der Welle
sitzt ein Keil, sodaB letztere sich nicht seitlich ver-
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Fig. B
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schieben kann. Die fiinfte Welle ist in der Mitte der beiden hinteren Querschienen gelagert und
erhilt auBer dem Flanschenrad ein festgekeiltes 14 mm Triebrad. In letzteres greift auf einer
senkrecht stehenden Kurbelwelle ein am Ende aufgekeiltes Schneckenrad. Durch Drehung der
Kurbelwelle kann der Kran nach rechts und links bewegt werden.

Die um das Fahrgeriist gebaute Gallerie ruht hauptsichlich auf den oberen Querschienen,
welche aus je 2 Stiick 14 em Streifen bestehen, die in der Mitte 4 Locher iibereinandergelegt und
hinten im dritten Loch, vorn im fiinften Loch mit den oberen Winkelschienen der Seitenwiinde ver-
schraubt sind. Das Gelinder der Gallerie wird auf jeder Seite des Krans gebildet durch eine
Winkelschiene 31,5 cm, 1 Stahlstreifen 31,5 em, 3 Stiick Streifen 6 cm, 3 Stiitzen aus 6 em Streifen
und 2 Stiitzen aus 7,0 cm Streifen, sowie 3 Winkel.

Die Konstruktion des Auslegers ersieht man aus Fig. A und €. 8 Stiick Winkelschienen
31,5 cm lang werden je 2 Stiick 4 Locher iibereinandergelegt. Die unteren Winkelschienen sind im oberen
seitlichen Loch auf jeder Seite mit einem Streifen 31,5 cm und einem Streifen 6 cm durch eine
Schraube verbunden. An den Streifen 31,6 cm ist ein zweiter Streifen, 2 Locher {ibereinander, an-
gefiigt, welcher im letzten Loch der kleinen vorderen rechteckigen Platte des Fahrgeriistes verschraubt
ist und ergibt sich an dieser Stelle der Drehpunkt des Auslegers. Die Fiihrungsrollen des Seiles
bestehen aus 25 mm Schnurridern und laufen lose
auf einer 5 cm Welle, welche in 2 Stiick 6 ¢cm Streifen
an der hochsten Stelle des Auslegers gelagert ist,

Das Aufzugsseil liuft auf die Seilwelle der Winde, welche auf dem Fahrgeriist montiert ist. Auf einer
Kurbelwelle ist ein 18 mm Triebrad aufgekeilt, welches in ein auf die Seilwelle gekeiltes 36 mm Zahnrad
greift. Beim Drehen dieser Kurbelwelle rollt sich das Seil auf und die angehangene Last wird hoch-
gewunden. Zwei Flanschenriider dienen als Bremsscheiben und sind gleichzeitig auf der Seilwelle durch
Keile befestigt. Ueber die Bremsscheiben laufen Schanuren, die an einem Hebelarm befestigt sind. Der
Hebel selbst ist am ZuBersten Loch drehbar durch einen Winkel auf einem Querstreifen der Winde
befestigt, wiihrend an der entgegengesetzten Seite ein Flanschenrad als Belastung des Bremshebels ange-
schraubt ist.

Zur ‘Bewegung des Auslegers liuft eine auf eine Kurbelwelle befestigte Kette iiber ein an der
oberen Kante angebrachtes 36 mm Schnurrad; durch Drehen der Kurbelwelle wird die Kette auf- oder ab-
gerollt. Die Feststellung dieser Kurbelwelle geschieht mittelst Sperrklinke, die in ein 14 mm Triebrad
greift, welch letzteres schon bei vorhergehenden Modellen Anwendung fand.
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Karussel
Notige Teile:

34 Stiick Stahlstreifen 31,56 cm lang
Bk’ i " 14 cm lang
&5 S B 9 cm lang
24 3 6 cm lang
4 ,, Winkelschienen 31,5 cm lang
1 = 14 cm lang
i (AR 4 6 cm lang
28 ,, Winkel

,» Wellen 29 cm lang

,, Kurbelwelle
., Flanschenriider
»» Scheibenrédder 36 mm

,» Kronenrad 36 mm

,, Zahnrad 36 mm
Triebrider 18 mm
Keile

%‘3...
O S O O DO = = 0O DD = D

,,  Schrauben und Muttern
,, groBe rechteckige Platten
,» kleine rechteckige Platten

Die Grundfliche des Mittelbaues besteht aus 3 groBen rechteckigen Platten, welche durch Schrauben untereinander verbunden sind. 4 Stiick Winkel-
schienen 31,5 cm, verlingert durch Winkelschienen 14 cm, ergeben die Ecksiulen, welche oben mit einer groBen rechteckigen Platte verschraubt sind.
Der so entstandene Boek wird auf 2 Seiten durch 31,5 cm Streifen verstrebt, an den beidefi anderen Seiten durch je 2 Stiick 14 cm Streifen. Der An-
trieb ist in den auf der Grundfliche aufgeschraubten groBen rechteckigen Platten gelagert. Auf der Kurbelwelle sitzt ein 36 mm Kronenrad, welches in
das auf der senkrecht stehenden Welle aufgekeilte 18 mm Triebrad greift. Auf der entgegengesetzten Seite der Welle ist ein Zahnrad 36 mm angebracht,
welches wiederum mit auf einer zweiten senkrecht stehenden Welle sitzenden 18 mm Triebrad kimmt. Auf dieser Welle befindet sich direkt iiber der
oberen rechteckigen Platte ein Flanschenrad, welches den Oberbau des Karussels trigt. AuBerdem sind noch 2 Stiick Scheibenrdder auf dieser Welle,
in welche die Sparren der iuBeren Ringe miinden. Alle Rider sind durch Keile befestigt. Die Sparren sind aus 16 Stiick 31,5 cm Streifen hergestellt,
die groBen Ringe aus je 7 Stiick 31,5 cm Streifen. Jede Gondel besteht aus 2 Stiick kleinen rechteckigen Platten, 4 Stiick 6 cm Streifen und 4 Stiick
5 cm Winkelschienen und sind durch Seile an den 9 em Streifen der grofen Ringe aufgehangen.
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Turm
unten 450 mm breit, 1350 mm hoch.

Notige Teile:
54 Stiick Stahlstreifen 31,6 em lang

57 e = 14 cmi'-
30 » " 9 cm »
TRy v % ¥ Blem. il
445 o 6:cmi 5
14 ,,  Winkelschienen 31,56 em
90 ,, Winkel

1 ., Scheibenrad mit 8 Liéchern
450 ,,  Schrauben und Mufitern.

Um dieses Modell herzustellen, beginnt man am besten mit dem Fulle. 8 Winkel-
schienen von 31,5 em Liinge, je 2 Stiick im 3. Loch zusammengeschraubt, sodalB die-
selben eine ganze Linge von 600 mm geben, bilden die 4 Ecksdulen. Die Sdulen werden
untereinander durch Bogen verbunden. Dieselben bestehen aus 2 Stiick 31,5 cm langen
Stahlstreifen, welche in der Mitte 6 Locher iibereinandergelegt sind. Auf jede Mitte des
Bogens wird eine 11 ¢m Stahlschiene mittels Winkel befestigl. Die 11 cm Schiene wird
mit einer 81,5 em Schiene im 13. Loch und in den Endlochern mit den Winkelsdulen
verbunden. Die weiteren Verstrebungen ersieht man aus der Abbildung. :: Die 4 Siulen
werden durch 31,5 cm Streifen im 6. Loch von auBen durch Schrauben verbunden. Die
Schienen stehen auf beiden Seiten der Siulen um 5 Lécher dariiber hinaus und bilden
somit den Boden der Gallerie. Gleichzeitig werden die #uBersten Enden mit den Winkel
schienenrahmen durch Schrauben verbunden. Das Gelinder wird durch 8 Stiick 31,6 cm
Stahlstreifen hergestellt, welche untereinander durch 6 cm Streifen verbunden sind. Von
der Gallerie an wird der obere Teil des Turmes 6eckig. Hierzu sind 3 Sechsecke notig:
ein Stiick aus 14 cm, ein Stiick ans 9 em und ein Stiick aus 7.5 cm Streifen. Auf dem
3. Sechseck werden 12 Winkel im 2, Loch jeder Schiene angebracht; diese dienen zur
Aufnahme der Lingsstreifen 31,5 cm. Diese Streifen werden in 2 Léingen iibereinander-
gestellt und nehmen am obersten Ende das kleinste Sechseck auf. :: Von jeder Kante
des oberen Sechseckes wird im 2. Loch ein 6 cm Streifen befestigt und dienen zur Auf-
lage der runden Gallerie. :: Das Gelinder besteht aus zwei 31,5 cm rundgebogenen
Streifen und wird durch 6 Stiitzen, 6 em lang, gehalten. 4 Streifen, 14 cm, welche teils
am Sechskant, teils an einem Scheibenrad befestigt sind, bilden die Spitze. Alles andere
ersicht man aus der nebenstehenden Abbildung.
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‘bildlich darstellen kann.

Forder-Anlage

Notige Teile:

37 Stiick Stahlstreifen 31,5

o 14
= 9
% 5
1 5
Winkelschienen 31,5
» 1‘1
” (-;
Winkel
Wellen 29
» 1 3
Kurbelwellen
Flanschenridder
Schnurridder 36
v 25
A 12
Scheibenrider 36
Zahnriider 36
Triebrider 18
” 14
Kronenrédder 19
Schneckenrad
Keile
Stellringe

cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm

cm
cm

mim
mm
mim
mm
mm
mm
mm
mm

lang
lang
lang
lang
lang
lang
lang
lang

lang
lang

groBer gebogener Streifen
grobe rechteckige Platten
kleine rechteckige Platten
Schrauben und Muttern

Dieses Modell ist in Natura viel schoner, als man es
Der Aufbau ist sehr interessant
und lohnend. Man stellt zuerst die beiden Tiirme zusammen;
am vorteilhaftesten ist es, mit dem groBeren zu beginnen.
Je 2 Stiick Winkelschienen 31,5 em und 1 Stiick 14 cm, die
ersteren 3 Locher, die zweiten 2 Locher iibereinandergelegt
o i iy oy o ; bilden die Eckséulen, wovon 4 Stiick benétigt werden.
Fig. A Séiulen werden an der Riickwand durch 5 Stiick 31,5 cm
Stahlstreifen verbunden, an den Seiten jedoch durch 14 cm
Streifen. Das Dach besteht aus 5 Stiick 14 cm Streifen, wovon 2 Stiick 5 Locher iibereinander gelegt die 4 Dachsparren, und ein Streifen durch
Winkel befestigt, den Dachfirst bilden. Die Abdeckung des Daches geschieht durch Bretter oder Pappe und wird mittelst Winkel an den Dachsparren
befestigt. Die Seiten des kleinen Turmes sind aus 4 Stiick 31,5 ¢cm Winkelschienen hergestellt. Die Vorder- und Riickwand mit 31,5 cm Stahlstreifen
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verbunden, die Seitenwadnde durch 14 em Streifen. An den Winkelsdulen, im 15. Loch von
Die Verbindung der groBen
Plattform im kleinen Turm.
Die Treppe, welche nach der Plattform tithrt, besteht aus 14 Stiick 14 cm Streifen, je 2 Stiick
8 Locher iibereinander gelegt; diese ergeben 7 Stufen. Die Stufen sind an den Seitenschienen
durch Winkel befestigt. Die 2 Seitenschienen bestehen je aus einem 14 cm und einem 9 cm
Streifen und sind 2 Lécher ibereinander gelegt: unten sind die Seitenschienen an den 31,5 cm
Streifen je im 5. Loch durch Winkel befestigt, wihrend oben diese Schienen im 6. Loch seitlich
mit den grofen rechteckigen Platten verschraubt sind. Gleichzeitig sind mit diesen Schienen
je ein 6 cm Streifen, welcher senkrecht nach oben steht, verbunden; diese Streifen geben die
Héhe des Gelinders an. Die beiden Tiirme werden unten an den Lingsseiten durch je 3 Stiick
31,5 cm und 1 Stiick 14 cm Streifen verbunden. Die Gleise, auf welchen die Wagen laufen,
bestehen auf je 3 stumpf aneinanderstoBenden Winkelschienen, welche untereinander durch
7.5 cm Streifen verbunden sind. Am grofien, sowie am kleinen Turm sind die Gleise bei einer
Spurweite von 8 cm durch Winkel auf den 31,5 em Querstreifen gelagert. Die Anordnung der
Zahnradvorgelege ersieht man aus Fig. B. 2 Wellen von 13 cm Linge sind im 5. Loch der
14 em Streifen gelagert. Von der Winde lauft die Schnur auf ein (25 mm) Schaurrad, ein Triebrad
(18 mm) sitzt gleichfalls auf dieser Welle und greift in ein auf der parallel laufenden Welle
sitzendes Zahnrad (36 mm). Ferner sitzt auf dieser Welle noch ein Schnurrad (25 mm).
Samtliche Rider sind fest anf die Wellen gekeilt. Durch beide Gleise geht am unteren
Ende eine 29 ¢m Welle. 2 Stellringe am #duBersten Fnde der Welle befestigt, bewirken, y

unten, ist an jeder Seite eine groBe rechteckige Platte befestigt.
Platten geschieht durch 2 kleine rechteckige Platten und ergibt die

Fig. C
daB die Welle sich nicht verschieben kann, natiirlich miissen die Ringe an den Schienen
anliegen. Diese Welle nimmt 2 Stiick als loses Rad laufende 12 mm Schnurrider auf,
welche bis zur Mitte jedes Gleises geriickt werden milssen. Von dem unteren nach dem
oberen Schnurrad liuft ein strafigespanntes Seil, welches am Wagen festgebunden ist und
somit bei Drehung der oberen Welle den Wagen hinauf und herunter beférdert. Fig. C
zeigt die Antriebsvorrichtung, bestehend aus 2 kleinen und 2 groBen rechteckigen Platten,
welche wiederum auf 2 groBe rechteckige Platten montiert sind. Auf einer Welle von
29 ¢m Linge sitzen innerhalb der rechteckigen Platte 2 festgekeilte Kronenrider (19 mm)
und auBerhalb ein Schnurrad (36 mm), von welchem iiberhaupt der Antrieb der Anlage
von einem Motor oder einer Dampfmaschine vorgenommen werden kann. Die Lagerung
dieser Welle wird durch 2 Stiick Scheibenréider verstirkt. Zu dieser 29 cm Welle liegt
im rechten Winkel eine 11,6 cm Welle, auf deren Ende ein Triebrad (14 mm) und in der
Mitte ein Schneckenrad festgekeilt ist. Das Triebrad greift in die Kronenrdder, das
Schneckenrad iiber ein direkt dariiber sitzendes Triebrad (14 mm), welches wiederum auf
einer Welle von 11,5 cm sitzt. Diese Welle nimmt gleichzeitig noch 2 Schnurrider (25mm)
auf. Von diesen Schnurridern gehen endlose straffe Seile nach den oben sitzenden 25 mm
Schnurridern. Die Wagen bestehen aus 2 kleinen rechteckigen Platten, welche an den
Stirnseiten durch 4 Stiick 6 cm Streifen verbunden gsind. Es ist noch zu beachten, daB bei
Befestigung der Wagen an den Séulen, der eine oben, der andere unten sein muf, Der
hinter den Kronenriidern an der rechteckigen Platte drehbar angeschraubte Hebel be-
wirkt, daB die Kronenrider (Kupplungen) nach Links- oder Rechtsstellung, die Wagen

hinauf oder herunter befirdert werden.
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Luftschaukel

Notige Teile:

32 Stiick Stahlstreifen 31,5 cm lang 2 Stiick Triebrider 18 mm
B0 57 = 4 emi o 2 ,, Zahnrider 36 mm

" B # 9 cmi s 290 - Keile

RSP 5 6.cm " 297 ,, Schrauben und Muttern
36 ,, Winkelschienen 31,5 cm 8 ,, doppelt gebogene Streifen
107 5, ) 14 cm |, 6 ., grosse rechteckige Platten
50 ,, ' Winkel 8 ,, kleine rechteckige Platten
3 ,, Wellenstibe 29 cm' -, 2 ,, Segmentplatten

1 i 3 20 'cm 4 ,, ‘Stellringe

5=, b7 167em’ ., I rine R ol

4 ,, Flanschenrider 1 23500 mm Kette

1 ,, Schnurrad 36 mm 16 Stiick Winkelschienen 6 mm lang
4 ., Scheibenrdder mit 8 Lichern PR % 10mm

Das hierzu nétige Rad hat einen Durchmesser von 65 em und eine Breite
von 14 em. Es besteht aus 2 Ringen. Jeder Ring ist von 6 Stiick 31,5 cm.
1 Stiick 14 cm und 1 Stiick 9 em langen Stahlstreifen hergestellt. Als Streben
dienen 8 Stiick 31,60 cm Stahlstreifen, welche in der Mitte des Ringes mit einem
Scheibenrad und an den #HuBeren Enden durch Winkel verschraubt sind. Die
beiden Ringe sind durch 14 cm Stahlstreifen zu einem Ganzen verbunden.
Gleichzeitig werden auf der einen Seite doppelt gebogene Streifen, welche zur
Fiihrung der Kette dienen, mit angeschraubt.

Wie die Abbildung zeigt, sind die seitlichen Bécke am Fube aus je 3 groBen
rechteckigen Platten zusammengesetzt. 2 Stahlstreifen von 81,5 cm Linge, welche
senkrecht stehen, werden mit einer Segmentplatte verschraubt. Vom obersten
seitlichen Loch der Segmentplatte, schrig unten zur rechteckigen grossen Loch-
platte, werden Winkelschienen von 31,6 em und 14 em Lénge, welche zusammen-
geschraubt sind, gefiihrt. Weitere Verstrebungen sind auf dem Bilde ersichtlich.
Ein Scheibenrad wird mit einer Schraube an einer Segmentplatte befestigt und
dient zur Lagerung der Mittelwelle. Der Antrieb geschieht auf folgende Weise:

Auf der Welle 1 sitzt ein Schnurrad 5 (36 mm), des weiteren ein Triebrad 6
(18 mm), welches in ein Zahnrad 7 (36 mm) greift und somit die Welle 2 treibt.
Auf der anderen Seite der Welle 2 sitzt wiederum ein Triebrad 6 (18 mm), dieses
greift in ein Zahnrad 7 (36 mm) und setzt die Welle 3 in Bewegung. 8 sind
2 Flanschenrédder, welche auf Welle 3 durch Keile befestigt sind, genau so, wie
alle iibrigen Zahn- und Schnurrdder. Die auf Welle 4 sitzenden Flanschentidder 8
dienen als Fiihrungsrad, um die Kette straff zu spannen. Die Keile sind infolge-
dessen auBerhalb der Rider befestigt. 9 ist eine Spiralfeder, welche die Welle 4
konstant nach unten zieht.
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Inhalt der Kasten
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Preise der Einzelieile

No.

£ NSO 0010

~we

Gelochte Stahlstreifen, 31,5 cm lang, 25 Locher Dtzd. 1.80 No. 32. Schneckenrad . Stek. 0.60
- 14 - b D ,  0.80 , 33. Sperrklinke . ; %920
X 9 T ol ,,  0.60 ., 34. Schraubenschliissel . e o 1 15 ¥
g b + A . 0.60 , 85. Keile . : . Dtzd. 0.60
5 Bobea v Bii o 0.45 . O0: Schraubenmeher : . Stek: 0,15
: b 4 : 0.45 , 37. Schrauben und Muttern . Dtzd. 0.50
35 ., 3 . 045 38. Kette, 4 Meter lang . Stek. 1.20
Winkel schlenen 31,5 cm lang, 25 Locher » 240 , 39. Propellerschaufeln . . . Paar 0.50
14 Lk % o, 200 ,» 40. Einfach gebogene Stahlstreifen . Stck. 0.10
187 4 3 el . S ; “1.20 , 41. Doppelt gebogene Stahlstreifen . 0.15
L SV 5 . 1.20 ,» 42. Grobe gebogene Stahlstreifen 0.15
WmLel RS il .80 , 43. Federn S 0.15
Wellenstab, 29 cm lang Stek. 0.20 ,» 44. Haken 0.10
A 501D ,, 4. Stellringe Y )Y )
10 e L JANES ., 46. Schieber . 0.20
i M o D ., 47. Gummiringe . . 0.10
11,5,, Zaeieio |, 48. GroBe rechtecklge Platte mlt 5:) Lochem
9 I mit Winkelschienen und Schrauben . 0.75
5 5 w0085 . 48a. Desgl. ohne Winkelschienen und Schrauben 0.35
Kurbelwelle . - n 015 49. Kleine rechteckige Platte mit 35 Lochern,
Flanschenrad mit Rille . n 095 mit Winkelschienen und Schrauben . g
Schnurrad, §§ mm Durchmesser » 050 |, 49a.Desgl. ohne Winkelschienen und Schrauben ,, 0.25
ik ” S 50. Segmentplatte mit 26 Lochern, mit Winkel-
“\chelbenrad 36“mm Durchmesser 8 Lécher 3 0-50 schienent und Schrauben . +« o0
; T : 4. 5 ,, b0a.Desgl. ohne Winkelschienen und cichl.'*aulw-n 0.25
, Triebrad, 18 mm Durchmesser . L Xl i i
14 L , 1. Vorlagenheft : B . 207
7ahnrad BB & . 0.80 52. Emsemg gelochte “»tah]strmfen 31,5 cm
Kronenrad, 36 mm Durchmesser 2190 lang, 25 Locher . : 0.20
3 19 , 090 .. b3. GroBe Schrauben und Muttem i 0.10
Schnur in Biindeln o0 10:10 ., b4. Seitlich gebogene Stahlstreifen . s e e
Schnur auf Pappe SRR 15 |3 ,, bb. Holzschrauben . : . Dtzd. 0.10
= SR
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fUr kompletfite Bau-Kasien ,Der pjnge Mechaniker”

NO 'D ....................... M ‘l'_
g L) S TR S A eC SR Lt y
2 N o S X, S s M R S 13.50
o N G L LU R PRI ,, 21a—
- . 30.—
R o e P K O 50.-
N R S e L - A ., 95.—

)

Erganzungs-Kasten i

NG EON: o T At S R R g N
Ve A R N B B e 6.75
Al R o R S CORIS UV % T S 8.25
057 g o | D e BN, e s N S5 10.-
4a (Pappkarton). ......... , 16.30
Ao (HOIZKASION)) . . - . e hs 25. -
SfHGIZESSIeR) o LT 48. -
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