meccanoindex.co.uk

DUX-Federmotor
Nr. 52

Zum DUX-Federmotor 52 gehSren:

1. Federmotor

2. AufzugschlDsse!

3. Glatte, obgeseizie Aniriebswelle

4. Schraubenzieher (fOr die Madenschravben der
Zahurtider und Steliringe)

5, Zwel Laufrider mit Stellschrauben |[passend zu
PITT- und UNI-Autoreifen)

4. Zwei Zahnréder mit Madenschrauben zum Ein-
bau in den Motor

7. Zwei Stellringe mit Modenschrouben

—

)

Erkldrung des DUX-Federmotors 52

®© Qfe-

Abb. 3

o

Der DUX-Fadermotor 52 ist ein Einboumotor und fir
dlle Bauk&sten geeignet. Er kann for rwei Geschwin-
digkeiten verwendet werden.

Die Zeichen auf den Abbildungen bedeuten:

o) Abstellhebel  b) Avfzugwelle

1} Langsamer Gang, Kennzsichen om Motor:
Punktierter Kreis.

2) Langsamer u. schneller Gang, Kennzeichen am Mo-
tor: Halb geschlossener u. halb punktierter Kreis.

3! Schaeller Gang, Kennzeichen om Motor:
Geschlossener Kreis.

Abb. 2 und 3 zeigen, wie der Motor balrisbsfertig ge-
modhtwird. Die Welle wird indasmit }, 2cder3 bezeich-
nele Loch gesteckt und eines der bei?egabmn Zahn-
rddchen m.ﬂgesdl roubt. Damit die Welle nicht verrutscht,
schraubt man von ouflen einen Stellring cuf (s. Abb. 3)
Setzt man die Welle und das Zahnrad in Loch 2 &in, so
kann man einen schnellen oder auch einen langsamen
Lauf erholten, je nachdem man das Einbouzahnrad in
das grofie Zahnrod des Molors oder in dos in der Milte
lisgende singreifen 1481 {vergleiche Modell 52;7).
Verwendet man noch sine zweite Welle—es kann dazu
'Lede beliebige Antrisbswelle auch ous anderen Bau-
dsten_genommen werden, am besten eine Welle mit
4 mm Durchmesser—so kann man mit dem DUX-Feder-
motor 52 soga_r zwei verschiedene Geschwindigkeiten
zu gleicher Zeit erraichen.

DUX-Federmotor 52

Nr. 52,1 Dreiradlieferwagen

Gebaut aus PITT 2 und DUX-Federmolar 52.

Die Aniriebsachse mit Zahnrad ist in Loch 2 eingesstzt
und zwor so, daB dos kieine Zohnrad in daos mililere
2ahnrad des Motors eingreift (sishe Abb. 52/1a). Der
Motaor ist also als Schnell&ufer verwendet worden.

Nr. 52,2 Sportwogen mit Steverung

Gebaut gus PITT 3 und DUX-Federmotor 52.
Als Antrieb wurde der Schnellgang des Motors banutzl. Der
Einbau der Antriebsachse erfolgt wie bei Modell Nr. 52'1.

Abb. 52/1a Unteransicht des Dreirades.
Sie zeigt den Einbau des Motors in das Modell und die
Antriabsachse,
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Abb. 52/4a
Befestigung des Motors am Fahrgestellrohmen.

Nr. 52,4 Auto

Gebaut aus DUX-Universal 101 und DUX-Federmotor 52.

Die Antriebsachse ist in Loch 2 singesetzt. Um dem Aulo eine grofie
Zugkraft zv geben, 188t man das eingesetzte Zahnrod in das grofe
Zahnrad an der Feder des Motors eingreifen.

Abb. 52/3a Nockenwslle Abb. 5235 Lagerung
Jedesmal, wenn sich die Welle einmal herumdreht, des H i
drickt die Nocke = ein kleines Winkalband — auf T U s
den Hommerarm und hebt ihn hoch. Beim Waeiter- :
drehen félt der Arm mit dem Hammer von seibst

Heronier Der Schiepper ist aus DUX-Universal 101 und DUX-Federmotor 52

gebaut.

Die Antriebsochse des Modells ist wie bei Modell 524 in den Motor
eingebaut. Der Mator ist nicht mit dem Modell varschraubt, san-
dern wird durch die oben in Loch 3 hindurchgesteckte Nutackse
gehalten. Die Antriebsachse ist durch das mittlere Loch der durch-
brochenen Quadratplatte hindurchgesteckt. Nr. 52-5 Schlepper

Nr. 52,3 Windturblne mit Hammerwerk

Gebaut aus PITT 3 und DUX-Federmotor 52.
Dieses Modell ist dem PITT-Vorlagenheft eninommen, doch erfolgt bei
dem hier abgebildeten Modell der Antrieb durch den DUX-Federmotor 52
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Der Anirieb erfolgt durch den Einbau der Welle

Gebaut aus DUX - Universal 101 und DUX

motor 52.

m

Nr. 52,6 Karussell
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Abb. 52;8a Unteransicht des Kranautos.

DUX Technische Spielwaren

Seit Gber 20 Jahren stellt die DUX-Fabrik technische Spielwaren her. Unermidlich wird an der
Erweiterung der DUX-Artikel und an ihrer Neuvgestaltung gearbeitet,

Der Neame DUX mit dem Markenzeichen verbilirgt Giite und Prdzision.
Der DUX-Wegweiser enthdlt alle Einzelheiten itber die DUX-Fabrikate.
TP e Der DUX-Wegweiser ist kostenlos in allen Spielwarengeschéfien und Splelwarcnabfenlungen
Gebout aus DUX-Universal 102 und DUX-Federmator 52. der Warenhduser zu erhalten.
Die Obertrogung der Aniriebskroft erfolgt von der in Loch 2 singebauten Aniriebs-
welle, auf der ein Loufrad auvfgeschravbl ist, durch Schnuriibertrogung auf das in Die DUX-FABRIK MARKES & CO. KG., LUDENSCHEID - WESTFALEN

der Milte der Hinlerradachse silzende zweite toufrod, siehe Abb. 528a. Fobrik tachnischer Spielwaren
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