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Inhalt der DUX-Gefriebebaukdsten Nr. 71 und Nr. 72

Tell Nr, Bezeichnung Nr. 71 | Nr. 72 Teil Mr. Bezeichnung Nr. 71 Nr, 72 Teil Nr. Bezelchnung Nr.7f | Nr.72
1005 Rachtackplatle 60 X 30 mm . S 2 1041 glatie Welle 30 [ 1 1041 Stellring . . . ¥ v o® & 4 4
1009 Grundplatie 150 X %0 mm 1" 1 1042 glolte Welle 70 2 2 1064 Schnecke mit Madenschraube 1 —
10114 Dreieckplaife mit Lappen 1 q 1043 glatie Welle 90 1 § 1067 Zohnsiange . G5 & oE 2 —
1015a Trogschiene 90 mm . . . 4 4 1044 glatte Welle 110 . v % @ & S 2 1068a Keltenrad 13 Za&hne s 2
1021a Z-Winkel w 2 J2 1051 Logerplaiie for Stirnrad . . .| — 2 1068b Kettenrad 26 Z&hne — 1
1022a Langslager 2 2 10510 Lagerplotle grofy, 151 Kegelrdader — 1069 Kette 100 em — 1
1022b Stitzlager B g e s 1 1 und Schnecke . . . . . . 2 — 1070 Kardangelenk i 1
1023a Loufrad 27 mm mit Nabe ] - 1051b Logerplaiie klein, fir Kegei- 1071 Schraube 23 mm s m o ow 4 -4
1025 Lochscheibenrad 1 =8 : rader und Schnecke 2 — 1072 Sechskanimuiler e .| 40 35
1028a Winkel . . . . 5 5 1053a Knolenblech groh . 2 2 1073b Schraubenschiissel gekrdpft . 1 1
1031 Stirnrad 10 Zahne 2 — 1057 Fuhplatte 60 X 60 mm | 1 1074 Schravbe 5 mm . © B4 15 15
1031b Stirnrod 22 Zahne 1 — 1058 Fuhplatte 60 > 30 mm 2 2 10740 Schravbe 12 mm . . . .. . 6 3
1035 Lagergabel 2 2 1059a Kranhaken . . . . 1 1 H7A Vorlagenbuch flr Nr.7t v, Nr,72 1 1
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Ergaénzung der Grundiéimen des DUX - Systems @

Grundiormen und Anwendungsbeispiele never Teile der DUX-Getriebebaukéasfen Ni.71 und Nr.72
Einleitung: .
Dieses Vorlagenbuch enthélt auf den Seilen 4-13 ‘Modellbeispiele fir den Gelriebebaukasten Nr. 71 und auf den Seiten 14-24 Modellbeispiele fir
den Gelriebebaukasten Nr. 72.
Die DUX-Gelriebebaukdsien kénnen nur mit DUX-Universal-Melallbaukasten zusammen verwende! werden.
Die auf den Seiten 1-3 gezeiglen Grundformen sind Lehrbeispiele, die die Anwendung der verschiedenen Bauleile zeigen. Sie erleichlern die Ver-
wendung und den Einbau der Teile in Madelle und sollten gut beachtet werden. )

Grundformen:
Die Grundformen Nr. 51 bis Nr. 60 gellen fir den Getriehebauvkasten Nr. 71 — und die Grundformen Nr. 58 bis Nr. 63 {ir den Gelriebebavkasien
Nr, 72. .
Die Grundformen Nr. 51 bis Nr. 55 zeigen den Einbau der Schnecke und der verschiedenen Zahnrdder der DUX-Universal-Melallbaukasien.
Um einen leichten Lauf der Schnecke zu erreichen, legt man unter die grohen Lagerplalten eine kleine Sirebe.

Grundiorm 51: Schnecke mit Zahnrad Nr. 1031 (10 Zdhne) Grundlorm 54: Schnecke mit Zahnrad Nr. 1032a (38 Zdhne)
‘Das Untersetzungsverhaltnis ist 1-: 10, Untersetzungsverhalinis | : 38. -
Bei 10Umdrehungen der Schnecke machl das Zahnrad eine Umdrehung.

Grundform 52: Schnecke mit Zahnrad Nr.1031a (15 Z&hne) Grundform 55:  Schnecke mit Zahnrad Nr.1032b (45 Z&hne)
Unlerselzungsverhalinis | ¢ 15, Uniersetzungsverhalinis 1 : 45.

Grundform 53: Schnecke mit Zahnrad Ni. 1031b (22 Zdhne)
Unlerselzungsverhaltlais 1 : 22,

Grundform 541 Grundform 52 Grundiorm 53 Grundiorm 54 Grundform 55
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der Grun

Fortsetzung

dformen des DUX- Systems

Grundiorm 56

Grundform 58

Grundform 56: Schnecke mit Zahnstange. Ver-
wendung fir eine lungsam gleilende Bewegung,
z. B. Tisch eines Sagegollers, siehe Seile 11
oder Suppori einer Drehbank, siehe Seile 9.
Diese Grundform zeigt auch den Einbau der
Langslager:

Grundform 58: Stiizlager. Das SiGlzloger kann
stehend und auch héngend benuizt werden.

Grundiorm 57: Lagerplaften. Die untensiehende
Tabella zeigt on, welche Ldcher der Lager-
platten zur Lagerung der Wellen der verschied-
denen Zahnrader geeignel sind. Beispiel: Wenn
man ain Zahnrad Nr. 1031 (10 Z&hne) mit einem
Zohnrad Nr. 1031b (22 Zahne) in Eingriff bringen
will, so hal man vier Mbglichkeilen fir die
Lagerung der Zohnradwellen, 1. in Loch 5 und
14, 2. in Loch 6 und 16, 3.in Loch 12 und 15

und 4. in Loch 13 und 15.

Grundform 57

Tabelle zv Grundform Nr. 57 — Lagerplatien —

| 1031 | 10310 1031b | 10320 1032b
223 | =% 514 | 214
—3 1= & 16 2—15 1—14
1031 49 Bz 7 12—15 3—15 1—15
814 3 7 13—15 3—16 1—16
9—16 725
1— 5 1—7 210 1—15 2—18
— 6 8—16 3—11 513 3—19
10310 27 9—14 i—14 6—12 8—20
3un'y 17—18 4—15 10—11 9—17
7—15 19—20 4—16
5—14 2—10 518 218 1—18
—16 311 6—19 319 1—19
1031b 12—15 414 8—17 820 2—17
13—15 4i5 920 917 3—20
4—16
2—14 1—I15 218
2—15 5—13 3—19 12—20
10325 315 6—12 8—20 13—17 M=l
316 10—11 9—17
1—14 218 1—i8
1—15 3—19 1—19
10326 1—16 8—20 2—17 =20 -
9—17 320
1064 1—A 1—c 1—8 - Bt
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Fortsetzung der Grundformen es DUX-Systems : @

Grundiorm 59: Stitzlager. Verwendung des S5i0izlagers fir die Lagerung der senkrechi-
siehenden Welle eines Regulalors.

Grundform 60: Gabelbdnder. Die Gabelbander lassen sich sehr gut zur Lagerung kurzer
Waellen, z. B, der Vorderradachsen eines sleverbaren Fahrzeuges verwenden.

Grundform 61:  Kardangelenk. Will man 2 Wellen, deren Achsen nichl in einer Geradan
liegen, miteinander verbinden — kuppeln, so verwendet man ein Kardan-
gelenk.

Grundform 62: Kranhaken. Der Kranhaken lakt sich gut in ein U-Slick einhéngen, wann
man die Schenkel des U-Stickes ein wenig auseinanderbiegt.

Grundform 60

Grundiorm 63:  Kettenrtider mit Kelte. Das kleine KeMHenrad hat halb so viel Zéhne wie
das grohe Rad. Die Uberselzung von dem grohen oui das kleine Rad
betragt also 2:1. Um die Kelle auf eine bestimmie Lénge abzukirzen,
biegt man die zwei Usen eines Ketlengliedes mil einer kleinen

. Spitzzange aul und trenni die Ketie. Ebenso kann man einzelne
Kellensiicke mileinander verbinden und sich jede gewinschie
Kettenlange selbst herstellen.

Grundform 59

Grundform 62

Grundform 61 Grundform 63




Modell aus DUX-Getrieb8baUkEew Nr. 71 und DUX-Universal Nr. 101

ill

Abb. 71/1a
Druckgewicht
der Sage

Dos Diuckgewichi
wird durch Schnecke
und Zahnstangen
batatigt. Je weiler
es nach vorn ge-
schoben wird, uvm
so starker wird der
Druck der Sage.

Abb. 71/1b

Blick in das Ge-
triebe der Eisen-
kaltstige

Das Druckgewichf . is
der besieren Dber-

sicht weagen weg-
gelassen worden,

D

AL o

a2

[

Nr. 71/1 Eisenkaliséige Abb. 71/1c
Das Sageblalt i3l durch 2 Tragschienen Nr. 1016 dargeslelll. Einen Schnill durch die Sdge zeigl Schnitt durch die Fohrung
Abbildung 71/1 d aul Seite 5. der Zahnstangen des

1 — 1001
6 — 1005
2 — 1008
{ — 1009
4 — 1015
2 —1015¢c
4 — 1016
2 — 10170

4 — 108

Teile fGr Modell 71/1

2— 1019
2 — 1020
4 — 1021
2 — 1021
2 — 1022
2 —1022a
3 — 1025
1 — 1027c
6 — 1028a

1 —1031a
1—103lb
4 — 1034
1 — 1035
2— 1036
§ — 1040
1 — 1041
2 — 1051c
2—1051b

2 — 1053a
1 — 1057
5— 1061
1 — 1064
2 — 1067
a— 1071
166 — 1072
56 — 1074

10 — 1074a

Druckgewichies.

.

Die erste Zahl in den Tabellen bedeutel die Siickzahl und die zweite die Nummer der bei dem belrelienden Modell verbrauchlen Bauleile,
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Modell aus DUX-Getriebebaukasten Nr. 71 und DUX-Universal Nr. 101 @

Nr. 71/2
Hammerwerk mif 4 Schlaghéimmern

Ein schénes Modell zum Anlrieb durch einen
DUX-Federmotor Nr. 52 oder durch den DUX-
Eiekiromolor MNr. 54. An Slelle der Kurbel ist zum
Anlrieb for den Molor ein Laufrad aufzuseizen.

Abb 71/1d
Schnitt durch die Eisenséige von Seife 4

o Teile [ir Meodell 71/2
— il
\ 2 — 1001 1 —1031a
y . \ = 1 — 1004 72— 1031b
| o @\ & 5 — 1005 1 — 1032b
i AL N 2 — 1008 — 1034
L SBTET AR ) do0o 00 0 O £ 1009 2 103
. =T S \“'N‘ — 1 — 1010 1 —1036
: pr- :‘-f T Abb.71/2b Lagerung der Schlaghammerarme :::g::u ;::g:g
R TR auf der Grundplaite 4 — 1016 ' — 1043
2 — 1018 2 —1051a
2 —1020 2 — 1053a
4— 1023 5 — 1061
3 —1025 83 — 1072
18 — 10280 66 — 1074
2 — 1031 13 — 1074a

dach fir das Triebwerk




Modell aus DUX-GetrieBeBEUKEsR8H Nr. 71 und DUX-Universal Nr. 101

Abb. 71/3a Monlage-
wagen von oben gesehen

Die verstellbare Monfageplafi-
form isf abgenommen. "An den

beiden gegeneinander  ver- .

schravblen  Verbindungswinkeln
Nr. 1020 gleitet die senkrechi-
stehende Zohnstange.

Teilzeichnungen zu dem Montagewagen Nr.71/3 von Seite 7°

/\O 0.0m (e] Q Q
e %@ @1
r‘1‘0 (o] O@@O 0

Abb. 71/3c Unteransicht
der Montageplattform

A

== ml L
Rl =7

Abb. 71/3b
Yersfellbare Monlageplaitform

Aufier durch Zahnrad Nr. 1031 und senk-
rechle Zohnslange wird die Moanlage-
plattform auch noch der Adl der Nirn-
berger Schere versiellt. Wenn man an
der Schneckenwelle drehl, so schiebt sich
die waagerechle Zohnsiange herous
oder hinein und zieht die Sireben zu-
sammen oder spreizl sie und hebt oder
senkf damit die Plaitform. Die woage-
rachle Zahnsiange liegl leichi beweglich
zwischen den Schienen Nr. 1016 und.der
Fuhplate Nr. 1058, vergleiche die Skizze
rechis oben in Abb. 71/3b.
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Modell aus DUX-Getriebebaukasten Nr. 71

und DUX-Universal Nr. 101
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@ . Modell aus DUX-Getriebebaukasten Nr. 71 und DUX-Universal Nr. 102

Teilzeichnungen zum Modell Drehbank auf Seife 9

I
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Abb.71/21¢ Support Abb. 71/21d Reifstock der Drehbank
Das kleine Zahnrad Nr, 1031a grailf in die im Drenbankbell ain-
gebavie Zahnslonge.

o

S

//'Q

Abb.71/21b Schallgefriebe der Drehbank

‘ Hast Du Dir schon einen DUX-Motor gewiinscht? }

Abb.71/21a Drehbankbeil von unten gesehen
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Modell aus DUX-Getriebebaukasten Nr. /1 und DUX-Universal Nr. 102

Nr.71/21 Drehbank mit 2 Drehgeschwindigkeiten und verstellbarem Support
Teilzeichnungen zur Drehbank befinden sich aul Seite 8

Wird der als Schalthebel verwendete Z-Winkel, siehe auch Abbildung 71/21b auf Seite B, nach rechis gelegl, so greifen die Zahnrader auf der linken Seite inein-
ander und die Drehscheibe der Drehbank dreht sich schnell. Wird der Schalihebel nach links gelegl, so greilen die rechis liegenden Zahnrader ineinander und die
Drehscheibe drehl sich langsam.

Teile tir Modell 71/21
6 — 1001 1 —1017b 3 —1023 2 — 1035 2 — 1067 .
4 — 1004 3 — 1018 4 — 1025 1 — 1036 2 — 1071 » v
7 — 1005 2 — 1019 4 —1027a 3 — 1037 150 — 1072 Die ersie Zahl in den Tabellen
1— 1009b 6 — 1820 38 — 1g§80 2— Ig;12 121 — 1074 bedeutet- die Siickzahl und die
4 — 1014 4 — 1021 2 — 1031 2—=1 a 9 — 10740 4 . : C .
56— 1015 1 — 10210 | — 10310 2 — 1053 .zweile die Nummer der bei dem
4 — 10150 2 — 1022 2 —1031b 6 — 1061 betreflenden Meodell verbrouch-
6— 1016 2 — 1022a 2— 1034 1 — 1064 ten Bauleile.
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Modell aus DUX-Getriebeboukasten Nr. 71 und DUX-Universal Nr. 102

Teilzeichnungen zu dem Stigegaiter von Seife 11

Abb.71/22b Tischplafte von unten gesehen

Abb. 71/22¢ Tisch des Stigegatiers ohne Tischplatte

Abb, 71/22a Sagegatter ohne Tisch

isl aufgebrochen, um den Einbau der Schnecke zu zeigen.

Der Tisch

10

-



Modell aus DUX-Getriebebaukdste N 71 und DUX-Universal Nr. 102

Taile fir Mmodell 71/22
1 — 1001 1 — 1031
4 — 1004 1 — 10310
6 — 1005 2 —1031b
3 — 1008 | — 1032b
1 — 1009 2— 1034
2— 1010 2— 1036
4 — 101db 2 — 1039
8 — 1045 1 — 1040
2— 150 2 — 10510
a—1016 1 — 1057
2—10¥7b 1 — 1058
3 — 1018 4 — 1064
2 —1019 1 — 1064
2 — 1020 2 — 1067
2 — 1022 8 — 074
2 — 10220 158 — 1072
4 — 1025 104 — 1074
31 — 10280 6 — 1074a

Die ersle Zahl in den Tabellen
bedevlel die Stickzahl und die
2weile die Nummer der bei dem
belrellenden Modell verbrauch-
fen Bauleile.

D U X - wohlbekanut in Kinderhand!

Nr. 71/22 Sdgegalter

Durch Drehen der Kurbel links oben werden die Sageblatier — Tragschienen Nr. 1015 und Streben Nr. 1017b —
aul- und abbewegl, wohiend durch Drehen der Kurbel rechts dar Ségetlsch durch das Galter geschoben wird. Der
Ségetisch konn ersi fartig moniiert werden, wenn er durch dos Goller hindurch geschoben ist. Die beiden Loger-
platien am Kopl, die dos Gelriabe des Sdgegalters lragen, sind aul einer durchbrochenen Rachlackplolte fesige-
schroubl, In den Lagerb8dken Nr, 1022 ist die Welle mit dem grohen Zahnrad gelageri. Die Welle in der Mitie der
Lagerplalten Nr. 1051a tragl das kleine Zahnrad Nr. 1031 ols Oberiragungsrod. Teilzeichnungen 2um Sagegaller
sishe Seile 10.

11
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Modell aus DUX-Getriebebaukasten Nr. 71 und PUX-Universal Nr. 103

Teilzeichnungen zu der Stauchmaschine von Seite 13

= e
e = 71/
) O o o Abb. 71/31b .
” Getriebe der Stauchmaschine
)
An den mil (X) gekennzeichneten Stellen wird
das Geliriebe in den Sockel der Slauchmaschine
! eingebout, siehe ouch Abbildung 71/31d.
Hm |
=

Abb.71/31a Schwingarm
mit Kurbelantrieb

Das Kurbelgetriebe des Schwing-
armes wird an den mit x be-
zeichnelen Slellen vorn in den
Sockel eingebaul. Der Schwing-
arm” hat nur cine Rechtediplalle

TR

‘ﬁ'

0 . )
) N:. 1005 an der Unterseite,
R =
o I . ==
T . N
e
g ="

LR _:'v.“_\%\ _\\ )
FARINY RN \\{‘\ r.\“\* '\‘\‘3\\\\\\‘_‘\ m“\\ \?&\‘\“\ G
\ax\‘(@g&\c\\_a&\ﬁfﬁ\\\m&\"r\\mb‘ R e :

3

e eleld) o [, oe&

(= I B

IR AL 1104111

D

] 2| & (§

[e e

e eof
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Abb.71/31d Unleransicht der Stauchmaschine -ohne Yorderwand und Triebwerk

Die Zeichen (X) zeigen an, wo das Triebwerk, Abbildung 71/31b, festgeschraubl wird. An der
. . Stelle der durchbrochenen Quadraiplalte, die durch X gekennzeichne! ist, wird das Kurbelgelriebe
Abb.71/31c Aulsicht aut Getriebe und Kurbelantrieb des Schwingarmes, Abbildung 71/31a, festgeschraubt.

BBy ] |

12
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Modell

aus DUX-Getriebebauk

meccanoin

asten | ?%u'(und DUX-Universal Nr. 103

Alle DUX-Bauieile kdnnen auch einzein

bezogen warden.

Zusammensiellungen

der wichligsien Bouteile enthalten die
Einzelpuckungen Nr. 11 bis 21. Naheres
in den DUX-Preislisten.

10 — 1001
4 — 1004
14 — 1005
2 — 1008
I — 1009
6—1010
2—1013
8 — 1014b
12 — 1015
4 — 10150
7 — 1016
4 — 1019
5 — 1020
2 — 102t

Teile fir Modell 71/31

4 -— 1023
1 —1023a
2— 1024
3 — 1025
71 — 1028a
1 — 1030
2— 1031
t —1031a
2 — 103tb
1 —1032b
4— 1036
1 — 1040
1 — 1041
b — 1042

1— 1043
2 — 1051a
2 — 1053a
1 — 1057
1 — 1058
10 — 1061
2— 10N !
193 — 1072
170 — 1074
3 —1074a l
1 — 1075 [
2— 1076

Nr. 71/31  Stauchmaschine

Die Stouchmaschine arbeilet ahnlich wie ein Hommerwerk., Mil jeder Kurbeium-
drebung des Kurbelgetriebes schliigl der Bor des Schwingarmes aul den Ambofy,
Die grohen Gummirader vern dienen zum Schwungausgleich, Der kleine Gummi-
reifen rechls laull leer mif.

Teilzeichnungen rur Stauchmoschine siehe Seife 12,

13
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Modell aus DUX-Getriebebaukasten Nr. 72 und DUX-Universal Nr. 101

Hler beginnen die Modellbeispiele fir den DUX-Getiiebebaukasten Nr. 72
Grundiormen zum DUX-Gelriesbebavkasten Nr. 72 sishe Seilen 1—3.

Die schouste Ergiinzung fitr jeden Baukasten ist ein

DUX-MOTOR!

DUX-Elekfromofor Nr. 54

Teile for Modell 72/

2 — 10014 2 — 1016 16 — 1028a | 2 — 1061
2 — 1004 3 — 1018 1 — 1031a | 2 — 10é8a
8~ 1005 2— 1019 1 —1032b | 1 — 1069
1 — 1009 2 —1021a 2 —1036 | 1—10m
2— 1010 2 1022 1 — 1040 72— 1072
4— 1015 2— 1023 1 — 1051 66 — 1074
4 — 1015a | 2 — 1025 1 — 1058 1 —1074a

Nr. 72/1 Schlelfmaschine

~———Aufyer der langsamen Tischbewegung lindel—gleichzeitig—eine—schnelle Schleii- Weitere Abbildungen der Schleilmaschine belinden sich auf Seile 15.
scheibenumdrebung statl. Die Schleilscheibe ist beim Modell durch ein Lauirad Dio ersle Zahl in dan Tobellen bedevlel die Stickzahl und die zweite die
Nr. 1023 dargesislli,

Nummer der bei dem belreifenden Modell verbrauchten Bavleile,

14




Modell aus DUX-Getriebebauk

ccapoind
asten

KiF'72 und DUX-Universal Nr. 101

Abb.

Weifere Abbildungen der Schleifmaschine von Seile 14

72/ia¢  Unteransicht der Schleitmaschine mit
Kurbelantrieb

Abb.72/1b  Riickseite der Schleilmaschine mit Kettenanfrieb der
Schleifscheibe

15
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@ Modell aus DUX-GetriebBEGIXESER"Nr. 72 und DUX- Universal Nr. 101

Abbildungen der Hobelmaschine von Seile 17

Je sorgfaltiger Du baust und konstruierst, um so

wertvoller und interessanter wird Dein D UX-M odell!

Abb.72/2a Rickselte der Hobelmaschine

Die vorderen Verkleidungsplatten sind weggelassen worden,
um einen Einblick in das Gelriebe zu geben und um ru zeigen,
wie die Zahnrad- und Kurbelwellen gelagert sind.

DUX wedkt und fordert tedmische Begabung!

Abb. 72/2b 2
Unteransichf der Hobelmaschine

Beachle die gebogene Kurbelsionge, die aus
einer Slhrebe Nr. 1017b besieht,
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Modell aus DUX-Getriebebdik@stan Nr 72 und DUX-Universal Nr. 101

DUX-Eisenbahnbaukésten

zum Selbslbou einer elekirischen Eisenbahnanlage
Anlrieb durch den: DUX-Elekiromolor Nr. 54;

als Fernsteverung dient: DUX-Translormator Nr. 55,

DUX-Universal Nr.120
zum Bau einer 6-achsigen Lokomolive Typ ,EL-LOK".

DUX-Universal Nr. 121

zum Bavy eines Personenwagens.

DUX-Universal Nr. 122z
Zusalzkasien zum Bou eines baliebigen Waggons
dung mil einem DUX-Universal-Grundbaukasien.

DUX-Universal Nr.

120

in Spur @

in Verbin-

Nr.72/2 Hobelmaschine
2 weilere Abbildungen der Hobelmaschine sind aul Seite 16 gazeigl.

2— 1001
2— 1004
8 — 1005
2 —1008
f— 1009

2— 1010
1 — 1011
4 — 1015
4 — 10150
4— 1016

Teile fGr Modell

2—1017b | 2 — 1025
3 — 108 |21 — 10280

1 — 1019 1 —1031a
2—1021a | 1 —1032b
2—1023 | — 1034

722

1 — 1037
1 — 1040
1 — 1042
2 — 1058
1 — 1057

2—1058 | 2 — 071

46— 1081 100 — 1072
1 —1068a| 90 — 1074

1 —1068b| 6 — 10740
1 — 1069

17
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@ Modell aus DUX-Getriebebavkasten Nr. 72 und DUX-Universcl Nr. 101

L]

Abb. 72/3c

Wagen mit Stelihebel des
Férderbandes

Abb. 72/3a
Forderkette ohne Band

Abb. 72/3b
Antrieb der Forderkette

18
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Modell aus DUX-Getriebebaukasten Nr. 72 und DUX-Universal Nr. 101

Nr.72/3 Versfellbares Férderband

Als Forderband verwende! man einen Sloffstreifen von co. 60 mm
. Breite. Der Sireilen wird un der Kelte fesigensht. Das grohe

Kettenrad dient als Kurbelrad for die Einstellung des Stellhe-
t & bels. Mit dem T-Stick kdénnen das grohe Zohnrad und die
v Schragstellung des Forderbandes feslgelegt werden.

Teilzeichnungen zum Modell Férderband belinden sich auf
Seite 18.

3—1005
2—1008
1-—1009
2—1010
4—1015
3—1015¢
2—1016
4—1018
2—1019
2—1020
1—1o
2—1021{a

1—1022
210220
4—1023
21025
4—1027a

17—1028a
1—1031a
1—1032b
1—1036
1—1040
1—1042
1—1043

for Modell 72/3

2—1053a
1—1057
2—1058
5—1061
2—10é8a
1—1068b
1—1069
8—1071
95—1072
61—1074
4—1074a
4—1075

Die erste Zahl in den Tabelien bedeulel die Siickzahl und die rweile die Nummer der bei dem beirellenden Modell verbrauchlen Baufeile.
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Modell aus DUX-Getriebebaukasten Nr. 72 und DUX-Universal Nr. 102
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Modell aus DUX-Getriebebau

meccanoindex.co.uk

Teilzeichnungen zum Modell Aufzug von Seife 20

Abb, 72/21a  Ansicht der Aufzugswelle

Abb. 72/21b  Fahrstuhlkorb des Avufzugs von der
Rickseile gesehen

Teile fior Modell 72/22
4 — 1001
10 — 1005
4 — 1008
1 — 1009
2 — 1010
4 — 1014b
8 — 1015
4 — 1015a
6— 1016
2 —1017b
4 — 1018
2—1021
2 — 10210
2—1022
2—1023
1— 1024
5 —1027a
40 — 1028a
1 — 10310
1 —1032b
2 — 1036
1 — 1040
1 — 1042
1 — 1044
2 — 105t
2 — 1053a
1 — 1057
2 — 1058
6 — 1061
2 — 1068a
1 — 1068b
1 — 1069
1 — 1070
2 — 107
145 — 1072
125 — 1074
10 — 1074a

kasten Nr. 72 und DUX-Universal Nr. 102 @

Abbildungen zu dem Modell Seilbahn von Seite 22

Abb. 72/22a Schnillzeich-
nung der Umlenkstalion
der Seilbahn

Abb. 72/22b  Aufsicht aui
die Umlenkstafion

Pt =l

Abb.72/22¢ Aufsicht auf den Kettenantrieb und auf
die Kettenleitréider der Seilbahn

2]
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Modell aus DUX-Getriebebaukasten Nr. 72

und DUX-Universal Nr. 102

(e

Nr, 72/22 Seilbahn

Teilzeichnungen und Avlslellung der verbrauchlen Bauteile
siehe Seite 21.

22
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Modell aus DUX-Getriebebaukasfen Nr.72 und DUX-Universal Nr.103

Nr.72/31 Selbsttétiger Eisenbahnkippwagen
Teile fir Modell 72/31 5 e : . 7
b S it Die Kippvorrichtung wird durch Drehen an der Kurbel — Lochscheibe Nr, 1025

10—1001 8—i016 11022 110, =105 mit langer Schroube in der Mille des Eisenbahnwogens — belétigl.
2—10ud 2—1017b 41023 2—1034 13—1061
15—1005 21018 4—1024 2—1035 1—1048a Beim Kippen &finel sich selbstiatig eine Seilenwand.
1—1009 4—i09 1—1025 1—1036 1—1069
3—1010 4—1020 6—1027a 2—1040 7—1071
8—1014b 6—1021 19—1028a 1—1041 168—1072
121015 t—10210 1—1030 1—1042 149—1074
4—1015a 2—1022a 2—1031a 2—1044 4—1074a

Weilere Abbildungen siehe Seife 24,

23
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Modell aus DUX-Getriebebauvkasten Nr. 72 und DUX-Universal Nr. 103

Abb. 72/31ca  Unteransicht des
Eisenbahnkippwagens von
Seife 23

Apto mif Steverung
ous DUX-Universol Nr. 101 und DUX-Federmoior Nr. 52

DUX-Motoren

Die beliebtesien Erganzungen fir
Bavkasten

DUX-Federmotor Nr. 52
DUX-Elekfromotor Nr. 54
DUX-Transformator Nr. 55

>
Abb. 72/31b  Schniil dutch den Eisenbahnkipper von
Seite 13

24
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DUX-Technische Spielwaren

DUX-Universal Metallbaukésten mit Ergéinzungs-
und Zusatzbaukdsten.

DUX-Federmotor fir alle Baukasten, auch fir die
Kleinsten geeignet.

DUX-Elektromotor kugelgelagert, mitUntersetzungs-
getriebe, umschaltbar, 20 Volt.

DUX-Transformator nyr fir Wechselstrom. Regel-
trafo fir 3 Geschwindigkeiten
mit Fahrtrichtungsumschalter und

Kontrollampe. AN

DUX-Eisenbahnbau- zim Bau einer elektrischen Eisen- - -
késten bahnanlage in Spur 0. DUX-Elektromotor 54
DUX-Kino mit den schénsten Marchen- und spannendsten Abenteuver-

filmen, auch mit Farbfilmen. -

DUX-Flugzeug- zum Bau verschiedener Flugzeugtypen.
bauvkasten -

amm ey

Avuto-DUX Auto-Montagekasten zum Montieren von drei hochglanz-
lackierten, modernen Autos

”

und viele andere DUX-Nevheiten.

Einzelhaiten enthdlt der DUX - Wegweisar, der in allen Spielwarengeschéiften
und Spislwarenabteilungen der Warenhduser kostenlos zu arhalten ist.

: / DUX-Fabrik MARKES & CO. KG., Lidenscheid i. W.

DUX-Federmotor 52 Fabrik technischer Spielwaren

Tes51L Alle Rechte vorbehalten. — Nachdruck, auch auszugswelse, verboten. -
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