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Cio che L'ingegnere ,,DUX" deve sapere.

Il DUX-UNIVERSAL rappresenta un sistema completamente nuovo di costruzione. Esso
abbandona la costruzione ad ossatura e la sostituisce colla costruzione a superfici, espressione
d'arle costruttiva plastica, corporea. Studiando queste isiruzioni potrete impratichirvi delle
novita introdotte in questo campo dal DUX-UNIVERSAL.

Una volta che avrete assimilato i concetti fondamentali dell’arte di costruzione DUX, le
possibilith quasi illimitale del DUX-UNI, come vogliamo brevemenie chiamarlo, vi pio-
cureranno un vero godimento e voi pofrete realizzare i vostri progelti nel modo piu atiraente.

Parti costruttive DUX-UNI.

I. Lastre.
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Lasira quadrata [7] 9 Telnio yuadrato Lastra quadraia perforata [§]
60 4 60 mm., rossa bianca 60 . 60 mm., rosso | bianco 60 ) 60 mm., verde argento

o verde /argento
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Lastra rettangolare £ Telaio retlangolare Lasira rettangolare perforata @m
60 30 mm., rossa/bianca 60 % 30 mm,., rosso / bianco 60 « 30 mm., rossa  bhianca
o verde | argento o verde [ argenio
a
-] (+]
o
Lasira quadrafa piccola O Lasira triangolare A Lastra triangolare perforata 4\
30 » 30 mm., rossa hianca 60 X 60 < 60 mm., 60 < 60 « 60 mm.,
o verde [ argento Aossa | bianca verde | argénio

Le lnstre di costruzione sono verniciate in bianca, rosso, verde ed argento ¢ precisamenle cosi che su ogni lasim
figurano sempre due colori. Alcune lasire sono bianche sulla parte anleriore e rosse sulla parte posteriore; le alire
sano verniciate in verde ed argenio, Una tale disposizione di colori permelie una costruzione e linte gaie anche
s¢ la disponibilith di lastre & limilata,

‘) A scopo di semplificazione, nei nostrl prospeiti, come qui nel presente, indicheremo le singole parti costrutlive
medianie la loro riproduzione grafica rimpicciolita.



meccanoindex.co.uk

2. Liste di sopporto.
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Lista di soppporta di 60 mm. T== 0 Lista di sopporto di 120 mm. ‘T=55F 120

= 10

Sbarre di sopporio di 180 mm. ey

0 Le sbarre i sopporfo hanno una ribordalura che serve a ricevere le lasire e riello stesso
{empo ad aumentare 1a loro resisienza.
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3. Tiranti, angoli ecc.
Q=TT=D & : =)

Tirante di 40 mm, 40  Tirante di 60 mm. 60 Tirante di 120 mm. 120
sospeso, grandi carichi vengono “appesi'’ a tiranti relativamenie

/{{ |
leggeri e graziosi. 5

| liranti sono d'acciaio resislente nlla flessione e, volendo, possone venire curvali a cerchio, il modo piin facile per-
far i & quello di usare lo spigolo di una tavolo.

aoD

Angolo di giunzione L.  Pezzoa T T Sella d'appoggio .

I tiranti sono tenuti in tali dimensioni, da apparire slanciati ed
cleganti. Devono essere usati nei punti in cui intervengono forze
di trazione, non dunque come sopporti. Osservale bene le grandi
costruzioni tecniche nelle quali, come, ad esempio, in un ponle

o

4. Ruote, anelli d’arresto ed assi.

&

Asse scanalato

45 mm. == == 4§

05 mm. = == 65

Ruota piccola & Ruota grande O Anello d'arresio §- 85 oo i e
27 mm, @ 46 mm @ e 145 mm. === 145

.

Il fissaggio delle ructe DUX-UNI all'asse & pralicissimo. Esse vengono semplicemente infilate,
X con cit si elimina l'anfiquato sistema di fissagpic a mezzo di viti d’arresto. Un manicotio
=5 di gomma impedisce lo spostamento delle ruote sull asse. Nella direzione radiale le ruote vengono
S assicurale con una camma disposta nella foratura dell’asse e che va ad incastrarsi in una scanalatura
/] dell'asse medesimo, il quale, all'infuori di essa, é completamente jiscio. L'infilatura della ruote
richiede pochissima forza; tuttavia si dovra fare attenzione che gamma e scanalatura coincidano. Le
ruole DUX-UNI possono venire usale a volonla come ruote mobill, ruole a gola, ruofe a disco o ruole a raggi. Qli
anelli d'arresto DUX-UNI vengono semplicemente infilati nell’asse fale ¢ quale come le ruole.
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5. Serie di ruote dentate.

B«
Ruota dentaia cilindrica piccola, Ruofa denlata cilindrica grande, Ruotfa a corona dentata,
a 15 denti & 2 45 denti {oF a 26 denti cSy

Le due ruofe dentate cilindriche sono stampate in resina sinfetica. Hanno mozzi di metallo con mani-
colli di gomma ¢ possono essere infilate sull'asse nelio slesso modo che le ruote. Una meld del mozzo
di melallo € un po' arrolondata. Nelle ruote dentate cilindriche quesia arrotondatura, che ha per effelio
di diminuire l'altrilo, deve sempre combaciare col sopperlo.  (Vedi figura).

Poiché le corone dentate hanno uno spessore di 4 mm., cio garantisce un ingranamento sicuro.
La ruota a corona denlata ¢ stampaia in metallo © viene fissata all'asse medianie vile d'arresto.
Come polele vedere dal numero di denti, il rapporto delle due ruote denfale cilindriche ¢ di cirea 1.2,

6. Ruota a disco perforata.

Ruota u disco La ruota a disco perforala puis essere usala o come ruofa manovella o come disco
perfnrata con girevole. Essa viene fissata all'asse mediante vite d'arreslo.
vile d'arcesio. 1a vite d'arresto per 1a ruofa & corona dentata per la ruota a disco perforata
® trovasi sciolta nelle cassetie e per distinguerla dalle alire viti [nichelate) é placcata
L in ottone.

1. Le giunzioni rapide DUX.
s S ¥

Angolo a vile DUX Maglia a vite DUX Dado a siaffa DUX Vile-DUX
e «D 5 ¥

Ln noviti delle giunzioni rapide DUX consiste nel falio che nell elemento di giunzione il filetio
viene direttamente stampato. Perclo I'angolo a vite DUX, per esempio, pud sostituire un angolo
di giunzione comunc ¢ due dadi. Non ¢’é bisogno di spiegarvi che cio semplifica straordina-
tiamente il sislema di costruzione.

Il filetto stampato a passo unico € munilo di un ribordo che agisce da ancllo elastico. Le
giunzioni rapide DUX sono percio assolulamente sicure contro le scosse.

Le due figure vi mosirano cone le viti devono essere introdotte neila madre vile.
flusia thaglistn
La testa della vite DUX ed il caciavite DUYX sono foggiali in modo tale che quest ultime non

i
? pu scivolar fuori.

8. Viti e dadi con filetto normale.

— O] @ D

Vile con gambo Dado esagonale. Vile d'arresto placcata in ot- Chiave da vile per dado
lungo 22 mm tone per ruote a corona denta- csagonale,
2 ta e ruole a disco perforate,

3
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Forme elementari del sistema DUX.

Nei nostri progetti di costruzione ci richismiamo spesso alle forme fondamentali qui descritte. In fali casi troverele
sempre, accanto alla figura del modello, un numero entro un cerchio, come, per esempio: 3. Tale numero si
riferisce alla forma fondamentale corrispondente, di cui polrefe trovare qui la figura indicata dallo stesso numero.

Le giunzioni rapide DUX.
a) Angolo a vite DUX.

ofo

Fig. ) Fig. 2 Fig. 3
Qiunzione ad angolo retto di Qinnzione ad angolo rello di L'angolo a vite DUX permette

due lastre, lastra e maglia. di costraire corpi chiusi.
/\ Piegando )'angolo si possono ollenere anche giunzioni ad angolo ottuso.
-
Vig, 4
b) Maglia a vite DUX.
o
ope H & Giunzione dirilia di duc lastre,

L9

Fig. 5

c) Dado ad orecchie DUX.

girevole
o -
G—oo0c—0 _ %H“
i
Fig. 6 Fig. 7 Fig. B

11 dado a stalfa DUX si usa nelle giunzioni sovraposle, vale a dire la dove i fori di giunzione delle due parti
costrutlive combaciano.

Nel caso che un pezzo di cosiruzione, per esempio una maglia, che rappresenta una leva mobile, debba essere
fissalo In modo da rimaner girevole, applichiamo il seguente sistema battiamo legperissimamente col martello
sulla staffa del dade DUX in modo che le esiremitd della staffa vadano a trovarsi rivolte all'indentro. La punta
della vile premerd allora elaslicamente conro tali estremiti e si formerd un gioco (n) com'é mostrato dalla figura
7. In questo gioco 1a leva potrd muoversi da una parte e dall'altra {Fig. 8).
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Lastre e sbarre di sopporto.

d) Formazione di superfici piane.
Due sbarre di sopporto di 120 mm, formano il telajo. Soltanto le

due lastre rettangolari sono avvitale; Ja lastra quadrata viene tenula
dalla ribordaura delle sbarre.

o
o
o
o

Congiungendo a mezzo
di maglie a vite 8i hanno

o % [ o ¢ o " % larghe superfici plane,
-] ¢ g 0 0 [:] (-] per ea. pareti.

Fig. 11

Qiunzione ad angolo
retio di due superfici

o ® o o _9 o o @ o
plane mediante angoli
Iig. 10 a vile DUX.
°o° (@ o yoo]
-
Fig. 12 Allungamenio del felaio di sbarre mediante
viti inlermedie di una lasira di costruzione,

SRR caNd i N .._1;,::30_
Con sbarre di sopporio e¢ lastre di costruzione si

e) Formazione di guide di scorrimento. possono costrulre, col DUX-UNI, magnifiche gulde

] ; ol 2 o dl scorrimento come si trovano spesso nei lavori di
ol 1o s o = grande tecnica, (Quide a ganascic nelle macchine,

2 | guide a rotaia negli ascensori ecc.)

o o o o o 3

| | La lastra quadraia scorre da una parte e dal-
|SEFE° 1_ 2 2 oS l'altra nel lelajo formalo da due lastre rettan-
|8 b o i o o d @ | Fig.13  golarl c da due sbarre di sopporto.

f) Giunzione a mezzo di ]
tiranti. Be— Dod
o o [Boec@ o = A B o
=} i Doa
(oMo R Il
Fig. 16

Fig. 14 Fig. 15
Qiunzione trasversale di due Giunzione di due lasire quadrale mediante

Giunzione longiludinale di due lastre
firanti di 120 mm,

rettangolari mediante tiranti di 40 mm.  lasire rettangolarl medianie
tiranti di 60 mm,
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g) Giunzione di lastre mediante pezzo a T ed ed angolo.

Fig. 17

lastre reltangolari.

h) Giunzione di sbarre di sopporto.

ﬂ—s”_\

Fig. 19
Raccordo a'mezzo di maglia
& vile DUX.

Fig. 22
Giunzione ad angolo mediante
maglia a vile.

Ruote girevoli.

Fig. 252 Fig. 25b
Per uso ferroviario (lato dei raggi verso 1'esterno) -
Angolo di giunzione usato come sopporto,

Fig. 27

Ruota a disco perforata.

Fig. 28
Ad uso manovella.
La vite di 23 mm. serve da impugnatura della
manovella.

Qiunzione {rasversale di due

Raccordo mediante tiranle.

mediante angolo di giunzione,

Fig. 18
Giunzione ad angolo retio
di due lasire quadrate,

Fig. 21
Raccordo sovraposto medianie
sbarre l'una nell'altra.

Fig. 24
Diramazione medianle angolo

di giunzione.

Fig. 26a  Fig. 26b
Peruso d'aulomobili (lato de) disco verso 1'esterno) -
Angolo di giunzione usato come sopporlo.

Ruola girevole grande e piccola usale per la trasmissionc dell'energia
molrice, Il rapporto fra le due ruote & di 1:2,

Fig. 29

Due ruote a disco perforale congiunie con una viie
di 23 mm. formano un albero di manovellz. Due
firanti formano la biclla. Per oltenere la stabilita si
piegano i firanti in fuori come mostra la figura.
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Fig. m0a Fig. J1a
Ruota a disco perforata
moniata su lastra quadra_
fa intagliata, L'albero
tagliato come fondamento fissato a vite nel mozzo
girevole per esempio per della ruola pud servire
il braccio di una grua da perno girevole per un

: gire-vole. : pezzo di costruzione ro-
Fig. 30b w@ Fig.31b !E e

Sella d’appoggio.

Ruola a disco perforata
monlata su reftangolo in-

Fig. 32a Fig. 32b
La sella d'appoggio con tirante di 40 mm. avvitato Fig. 33
ol ¢ un sopporto girevole ideale, per esempio per il :
treno di ruote anteriore di un veicolo. Formazione di un lnpporto trasversale coll‘avvi-
tare la seila d'sppoggio su una sbarra di sopporto,
Fig. 35
Fig. 34 L

Pezzo costruito con una
lastra quadraia intagliata
ed una sella d'appogio
ad uso di sopporto per
perno girevole,

Pezzo costruito con una sella

d'appoggio € con upa lasira

rettangolare ad uso di sop-
porto per perno girevole.

Ingranaggi.

L'ingranaggio delle due ruote denfate cilindriche & calcolalo in modo fale che In distanze fra i loro assi & di 30 mm,,
vale a dire la stessa distanza che separa | due fori esterni delle lasire di costruzione. La serie di ruote dentate
‘puir dungue cssere moniata in qualsiasi lastra refiangolare o quadraia ed anche, naturalmente, in ogni sbarra di
sopporto.

Il montaggio della ruola a corona dentata dipende dal genere di modello; percili rimandiamo agli esempi d'appli-
cazione contenutl nei progetli di cosiruzione. Y

" Fig. 36 Fig. 37 Fig. 38
Setie di ruote cilindriche denlate Serie di roofe cilindriche dentale Schema di ingranaggio ad ango-
montafe su lastra retfangolare, montate su lastra quadrata intag- lo composio di una ruota a corona
liata. ¢ dif una piccola ruota cilindrica.
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