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Inhalt des DUX-Getriebebaukastens Nr. 70

Tell-Nr. Bezelchniing Nr. 70)

1001 | Quadratplotte 60260 mm. . . . . .
1005 | Rechteckplatte 40330 mm . . . , .
10160 Tragschiene 20 mm . . . . s
10230 Laufrad 27 mm Durchmesser mlt Nube
1025 | Lochscheibenrad mit Stallschroube . , |

1028 | DUX-Schroubwinkel . . .
10294| DUX-Bugelmutter , . .
1031b' Stirnrad 22 Zdhne . .

1032a| Stirarod 38 Zohne . . .
1033  DUX-Schravbe . . . . .

= N

e e e

1041—1044

1042 | Glatte Welle 70 mm
1043 | Gloite Welle 20 mm

10456 | Kleines Winkelbond .

1044 | Glatte Welle 110 mm .

1041 | Glatie Welle 30 mm . . . . . . 3ol

--------

1047 | GroBles Winkelband .

1062

1049 | Gabelstiick . . .

o P 1051 | Lagerplatte fiir Zuhnroder A0 O 8 0
1052 | Sperrklinke . . . . . . ..
1054 | Kurbel

1046
1025 1069 || Grelfar L0, =000

1061 | Stellrng . . . . . & 0
1065 | Kegelrod 16 Zaghne . . . . ., ., , . .
1066 | Kegelrod 32 Zéhne . . . . . . . . .
1071 | Schroube 23 mm . . . . . oD 0

1072 | Sechskantmutter . .

10750| Schraubenschidssel rnir Fﬂh;ung
1074 | Schraube 6 mm . . . , , . ., . . .
1077 | Drehscheibe ., . ARy T L
1170 | Vorlagenbuch Nr. 70 R |

Smapalcap=ploooon g-‘—‘

1028

—_
o

-3 =

1029 1049

1059 1077

- Der DUX-Getriebebaukasten kann nur zusammen mit einem DUX-Universal Metallboukosten verwendet werden.
Die an den Modellen verwendete Antriebsschnur gehdrt nicht zum Baukasteninhalt.
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Ergénzung der Grundformen aus den DUX-Universal Metallbaukdsten

Grundformen:

Um die Vielseitigkeit der D U X-Metallbaukdsten zu erhBhen, wurden dem

D U X-Universal 70 auBler den Nutachsen, Abb. g, ouch glaite Wellen, Abb. b,
bétgegeben, Es Ist nun zu beachten, dofi die Nutachsen, die, wie ihr Name
schon sagt, eine Nut besitzen, fir alle Loufrdder, Lochscheiben, Zohnrader Abb. b
und Stellringe verwendet werden kdnnen, wéhrend die glatten Wellen nicht
fir die Loufrader Nr. 1023 und Nr. 1024 und fir die Kunsthorzzohnrider
Nr. 1031a und Nr. 1032b bestimmt sind, wail diese Rider in der Mitte eine

Nase haben, siehe Abb. a, die in die Nut der Nutachsen hinelnpalt. Wilrde' man diese Rader mit Gewalt auf eine glotte Welle stecken, so wirde
die Nase abgetuetscht und wilrden die Rader filr die Nutochsen wertlos werden. Die glatten Wellen sind fiir alle Réider bestimmt, die einen Flansch gqit
Stellschraube besitzen, siehe Abb. b, und die darum ouf den glatten Wellen festgeschraubt werden k&nnen. Die Stellringe kdnnen fir die glatten

Grundform 41:
Grundform 42:

Grundform 47:

Wellen und Nutochsen verwendet werden.

Drehschelbe Do Drehscheibe finde Verwendung als Unlerioge ilir Dr;hkrﬁne. als Exzeniarscheibe usw.

S'Cil&l‘l"lg Diese Grundform zeigt elne Steuerung, wie sie olt an Fohrzeugmadellen angewandet wird. Dos eine Vorderrad Ist in einem Winkelband Nr. 1044,
dos onders Rod In zwel L-Silcken Nr. 1034 gelogert An den Gelenkverbindungen der .Steuerung wurden Schrouben Nr. 1074 mit Sechskantmuttern Nr. 1072 benuizt,

Getriebe Unter Verwendung der Lagorplatien fdr Zahnrédor Nr 1081 und zwel Rac.hrer.l:plunen Nr. 1008 wurden dis In den DUX-Baukésten entholienen
Zohnrbd {. = VYon der Kurbel ous erhdlt man folg d Nr. 1032b ouf Zahnrad Nr, 1051a, Obersetzung 3 : 1; Kegelrad
Nr. 1044 aul' Kegelrud Nt, 1066, Ubersetzung 2: 1; Zohnrad Nr. 10320 ouf Zuhnrud Nr 1u51 b. Ubarset: 19:11; | t also 3:1 mal 211 mal 19:11-— 10.3:1.
Wenn die Kurbel einmal herumgedreht wird, so dreht sich die Walie mit dem Zohnrad Nr. 1031 h 101y mal herum, - "Bei dieser Grundform lst auch die Anwendung
der Sperrkiinka gezeigl.

Grundform 41 Grundform 42 Grundform 47
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Erganzung der Grundformen

by*

Zu den interessantesten Bauteilen gehdrt der Grelfer Nr. 1059.
Bei richtigem Einbou erméglicht er ein selbstitiges Greifen, Heben
und Senken von Losien; er gibt den Modellen eine prachivolle
Belebung und einen fiefen technischen Sinn. Die Grundformen
45 und 46 zeigen zwei Méaglichkeiten des Einboues.

iy

Grundform 45: Das Ofinen und SchileBen des Greilers wird Abb. 460
hier durch einen Stelihebel - Strabe Nr. 1019 - errelcht, Als Sell
verwende mon dilnne Schnur, om besten festes Nahgarn, Mon
unteracheidet xwel 5eile, dos Sell zum Heben und Senken und das
Sell zum Ofinen und Schiiefen, beide Ssilen werden doppelt ge-

e § d den oul der Trammel fasigabunden,
Gui Ist es, sie mit elnem Tropfen Alleskieber festzukleben,

Die beiden Enden des Selles rum Heben und Senken werden {iber
die Walle om Kop! des Kranes gelegt und on den oberen Osen
des Grelfers ongebunden. Die balden Enden des Sciles zum Otnen
und Schllelen warden dber den Sielihebel und dann Giber die Wella
am Krankgpf gelegt und an den unteren QOsen des Grellers fest-
gebunden. Die Welle om Krankopf trdgt finf Siellrings, sodad fir
ledes Seil eine besondere Fihrung vothonden ist. Dadurch wird
#in Yerdrehen des Grelfors verhindert. Legt mon den Steltheba! um,
so fffnet sich der Greifer, siellt moen den Stellhebel hoch, dann
schileft sich der Grelfer. Dreht mon die Seiltrommel, so wird der
offene oder geschi Greller geh oder gesenkt. Damit
sich die Selie nichy itlg aul der Seil | barlhren, ist
In der Mitle ein Loulrod aulgesieck?.

Abb.45a Ansicht der Sellirommel

Grundforim 46: Hier wird dos Otinen und Schiieflan des Graifers
durch Ein- und Auskuppein erreicht. Die Selltrommel besteht ous
2wel Walien. Die rechte Seite der Sell ti st 30 eingeb dall
man sle mit der Kurbel el wenig herousziehen konn. siehe die
gestrichelen Linlen in-Abb, 460. Dadurch legen dle Gummiraifen
nicht mehr im Eingriif. Drebt mon jetzt an der Kurbel, so Btinet
bzw. schliedt sich der Grelfer. Zum Heben und Senken missen
beide Teile der Seiltromme! gedreht werden. Daos wird erreichi,
wann man die rachie Seilwelle on die linke Seilwelle driicke.

Abb. 46a’ Ansicht der Seilirommel. - Die punktierten Linien |
geben dia Steilung der Selltrommel noch dem Auskuppeln an.

Grundform 45 _ Grundform 46
2 4
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Gebaut aus DUX-Getriebebaukasten Nr. 70 und DUX-Universal Nr. 101

Abb. 70/1a Exzenterpresse (Riic

kansicht)

D UX-Moforen |
geben den Modellen Leben |

Abb. 70/1b Befestigung des Zohnrodes Nr. 1032a

Telle zu Modell Nr, 70/t
| Nr.1001 == 4 Stiek || Nr.1029 == 30 Stick
| Ne1004 == 2 Stlck || Nr.1031b == 1 Silick
| Nr.1005 == 10 Stick || Nr.1032a== 1 Sidck
Nr.1007 = 1 Stlck Nr. 1033 = 98 5il0ck
Nr.1008 = 2 Stlck Nr. 1034 == 4 Sthck
Nr. 1010 = 2 Sibck Nr. 1036 == 1 Stlck
Nr.1015 = 4 5ilck Nr. 1037 == 1 Silick
Ne 10160 == 2 Stick Nr.1045 == 2 Sibok
Nr 1018 == 4 Stdek Nr. 1044 == 1 SHlck
Nf.1017b == 2 Stk Nr. 1046 == 2 Stllek
Nr, 3018 = 4 Stiok Nr.1051 == 2 Sthek
Nr. 1019 == 1 Stlek Nr.10584 = 1 Sthok
Nr.1020 == 4 Stlck || Nr.1041 = 8 Stick
Nr.1021 == 2 Silek Nr. 1068 == 1 Stlick
M. 1022 = 2 Sthek Nr.1086 == 1 Stlck
‘Nr.102.!u == 4 Sibak Nr. 1071 == B Stlick
Nr. 1026 == 3 Stlck Nr.1072 == 19 Stlck
Nr.1027 == 2 Stlck Nr. 1074 ==z 4 Sthck
Nr.1028 == 32 Silek Nr. 1077 == 1 Stlck

an der Exzenterscheibe - Drehschelbe
Nr. 1077

Nr. 701 Exzenterpresse (Vorderansich)
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Gebaut aus DUX-Getriebebaukasten Nr. 70 und DUX-Universal Nr. 101

Nr. 70/2 Schielfmaschine mit zwei Geschwindigkeiten

Dia Antriehswalle bastehi ops einer Welle Nr. 1056 und Nr. 1043 Sind die beiden Wellen
zusammengekuppelt, so diden die Zahnrdder nicht inelnandergraifen. Das Kuppaln
geschieht, Indem mon die Sperre - das an dar Strebe Nr. 1017b ongeschroubia T-Stlck
Nr. 1021 - zurlickzieht, danm IGB1 sich dos Gabeisilck Nr. 1049 mit Steliring und Welle
Nr, 1043, siehe Abb. 70/2¢, verschieban, Die Schielischeibe ldult donn mit einer kieinen
Geschwindigkeit. Sind dle Weljen cusgokuppeh und die Zehnrader im Eingrilf, so [Gult die
Schieifschelbe mit grofer Geschwindigkeit. Die Schielischelbe (st aus enem Poppstick-
chen mit 65 mm Durchmessar herousgeschnitian; sle gehdnt nicht zum Beukasteninhalt.

Abb 70/2c  Gabe!siGck zum Ein- Abb. 70/2b Vord, Icht dar Schlalfi hil
und Auskuppein der Antriebswalle

Telle zu Mudall Nr. 70/2
Nr.1001 =— 4 Stlick Nr.1021 = 4 S5tlek Nr.1036 == 2 Stlick
Nr.1004 == 2 Stlck || Nr 1022 == 1 Sillck |/ Nr.1043 == 1 Silick
Nr.1005. == 10 Stlok || Nr.1023 == 2 Stlck || Nr.1044 == 2 Stlck
Nr.1008 == 2 Stdek || Nr. 10230 == 4 Sillck || Nr.1049 = 1 Siilck
Nr. 1016 == 4 Stlick Nr.1025 == 3 Stleck || Nr.1047 = 4 Stick
Nr.1016a == 4 Stlck MNr 3028 = 24 Stlck Nr.1066 == 1 Sidck
Nr.1016 == 4 Stfick || Nr.102p == 23 Stlck || Nr.1048 = 1 Sthck |
Nr 1017b = 1 Stfick || Nr.1081b= 1 Stlck || Nr.1071 == 1 Silick
Nr.1018 = 4 Stlck Nr. 10320 =_ 1 Stlck || Nr.1072 = 3 Stiok |
Ne. 1019 == 2 Stlck Nz 1033 == 71 Sthek || Nr.1074 == 2 Stlck
Nr 1020 == 4 Silck Nr. 1034 = 1 Silck

Abb. 70/2a Riickansicht der Schleifmaschine von unlen gesehen
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Abb.70/ 3b
Riickansicht deér Bohrmaschine

Nr.70 /3 Stinder-Bohrmaschine
(Die Aufstellung der Bouleila belindet sich ouf Saite &)

Abb, 70/ 3a
Schnitt durch die Stdander-Bohrmaschine

&U%
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Gebaut aus DUX-Getriebebaukasten Nr. 70 und DUX-Universal Nr. 101

aux
oy
Tellzeichnungen zu Modell Nr.70 4
von Seite 7
Telle zu Modell Nr. 70/3
von Selta 5
Nr 1001 == 4 StOck || Nr.1027 == 4 Stdck
Nr 100 == 2 Stick || Nr.1028 == 30 Stlck
Nr.1006 == & Stfick || Nr.1029 == @ Stlck
Nr.1007 == 1 Stlck || Nr 1031b == 1 Sidck
Nr.1008 = 2 Sillck || Nr.1032a — 1 Sifick
| Nr1010 == 2 Sillck [ Nr.1035 == 77 Silgk
¢ N 1015 == 4 Stlck Nr.1042 == 1 Silick
Nr.1015a == 4 Stdck || Nr.1043 == 1 Silck
Nr.1016 == 3 Stick || Nr.1044 == 2 Stlck
Nr.1018 == 1 Stlck || Nr.308%1 =- 2 Shick |
Nr 1019 == 2 Stdck || Nr.1054 == 1 Sifick |
Nr.1020 == 2 Stick || Nr 1041 == & Stck
Nr.1022 == 1 Stlck [{ Nr.1086 == 1 Stick
Nr.1023a === 2 Sick || Nr.1066 =— 1 SHick

Abb. 70/4a Schnitt durch den Kran "jy/‘//lt m&m

Wdhterid on der Vorderseite eln Rechteckrohmen die Querverbindung blldet, sind on der Rilckseite zwel klelne Quadroipiotten Nr. 1010, In
Schienen Nr. 1014 getalit. angeschroubtl. Sieha Gesomionsich! Nr. 70/4 aul Selle 7. Dig Anirlebswelle fir die Drehbewegung des Krunll Ist
In einer Logerplotte Nr. 1061 und in zwei Verbindungswinkeln Nr. 1030 gelogert,

Abb. 70/4b  Unteransicht des Kranaufbgues mit den vier Gleitrollen und der Sperre flr das Kranseil
Dia Sperre ist in Abb. 70/4d noch sinmal herousgezelchnet. Schiebt mon den Verbindungswinkel Nr. 1020, an dem ein Schraubwinkel Nr. 1028
angeschroubt Ist. In den Kron hinein, so sperrt der Schroubwinkel die Kurbe! der Kransellwalle.

Abb. 70/4b




meccanoindex.co.uk

Gebaut aus DUX-Getriebebaukasten Nr. 70 und DUX-Universal Nr. 101

CITHS

Abb. 70/4d

Sperre fir das Kronsell
S'ehe auch Abb. 70/4b auf Sele 4

Abb.70/4¢
Sperre flir das Kranouslegerseil

Die Sperrkiinks Ist on einem Verbindungs.
winkel Nr. 1020 fesigeschroubt und greift in
das Zahnrod Nr, 1031b,

Telle zu Modelt Nr. 70/4
Nr.1001 = 4 Sifick Nr.1032g == 1 SHick
Nr. 1004 == 2 Stlok Nr.1033 == 43 Stlck
Nr.31006 ==10 Slidck || Nr.1034 == 4 SHick
Nr. 1007 == 1 Stlick Nr. 10846 == 1 Stlck
Rr.1008 == 2 Sidck Nr.1037 == 2 Sidck
Nr.1010 == 2 Stlck Nr 1040 == 1 Stilck
Nr.1016 == 4 Stdck Nr.1043 = 2 Stlck
Ne, 10150 == 4 Stlck Nr.1044 =— 2 Si0ck
Nr.1016 = 4 Stllck | Nr 1048 =— 2 Stlck
Nr.1017b = 2 Stlck Nr 1049 == 1 Stick
Nr.t018 == 4 Stlick || Nr 1081 == 1 SHick
Nr.1019 == 2 Stlck Nr. 1082 1 Stick
Nr 1020 == 4 SHick Nr.1054 == 1 Shlck
Nr 4021 == 4 Stdck | Nr.1081 —— 10 Stlck
Nr.1022 == 2 Stiick Nr.1086 == 1 Stlck
Nz 1025 == 4 Stlick Nr.1086 = 1 Stlck
Nr, 10230 = 1 Stlck | Nr,1071 == 8 Stick
Ne'1025 == 3 SHick Nr.1072 = 20 Stick
Nr. 1028 == 18 Stick Nr.1074 == & SHlck
Nr 1029 ==27 Stick || Nr.1078 == 4 Stlck
Nr. 1031k == 1 Stlek || Nr.1077 == 1 SHlck

Nr.70/4 Drehkran mit beweglichem Ausleger (Dlo Abb. 70/40 u. 70/ b befinden sich oul Seile &)




meccanoindex.co.uk
Gebaut aus DUX-Getriebebaukasten Nr. 70 und DUX-Universal Nr. 101
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Gebaut aus DUX-Getriebebaukasten Nr. 70 und DUX-Universal Nr. 101
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Gebaut aus DUX-Getriebebaukosten Nr. 70 und DUX-Universal Nr. 102

Tellzeichnungen und Aufstellung der Bauteile von Modell 70/21 auf Seite 11

Abb.70/21a Unteransichl des fohrbaren Wippkranes
Die Unteransicht gibt einen kiaren Einblick in die Lagerung der Loufrodochsen, die Steusrung der VorderrSder, den
Einbou der Kranselltrommel - Antrlabskutbel gn der Seite - und den Anitleb fir den Wippousleger - Antrlabskurbel
hinten. Dos Kransell lGuft yon der Selltrommel - glate Welle Nr, 1043 mit Zohntad Nr. 10820 - Obar die Leltrbder am
Ende und on der Spitze des Wippousiegers zum Krant Das Zugseil fir den Ausleger. dos oul der Welle miy

dem Kegelrad Nr. 1064 befesligt ist, wird om Ende des Auslegers angebunden.

Abb. 70/21¢
Sperre fir die Seiltrommel
des Kronseiles

Telle zu Modell Nr. 7021

Abb. 70/21 b

Nr. 1001 - 8 Stick I Nr, 10320 =

Steuerwelle des Wippkranes N 1004 == 3 Stick | Nr.1033 =
Nr. 1008 # Stick | Nr.1034 ==

| Nr. 1008 4 5tack | Nr.1036 =

N 100 == 2 Stlck | Nr.1037 ==
Nr.1014b == 4 Stlck Nr. 1040 ==
Nr. 1015 & Stidck Nr.1041 ==
Nr. 1614 & Stilek Nr. 1042 ==
Nr1017b == 2 Srdck | MNr.1043 ==
Nr.10t8 == 4 Stdek || Mr.104d4 ==

Nr.1019 == 2 Silek || Nr.1051 ==
Nr1020 = & Stick Nr.1052 =
Nr. 1021 == 4§ Stlick || Nr. 1054 ==
Nr.1022 == 1 Silick Nr1041 ==
Nr1023 == 2 Sick || Nri10ds ==
Nr.1023a == 4 Stick Nr. 1044 ==
Nr 1026 == 3 Stlck || Nr.1071 ==
Nr. 1027 = 4 Stiek N 1072 ==
Nr.1028 = 37 Stdck Nr. 1074 ==

Nr. 1029 == 38 Stdek | Nr, 1076 ==
Nr.1031b == 1 Sidick | Nr 1076 ==

1 Silck
117 Silck
4 Stlck
3 Stlck
1 Sthok
1 Stlck
1 Stiek
2 S5thek
1 Stdck |
2 Stllck
2 Stick
1 Stiek
1 Silck
12 Siflek
1 Stdck
1 Stiok
7 Stlck
24 S10ck
3 Stlck
4 Stick
1 Stlck
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Gebaut aus DUX-Getriebebaukasten: Nr. 70 und DUX-Universal Nr. 1 02
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Gebaut aus DUX-Getriebebaukasten Nr. 70 und DUX-Universal Nr. 102

oy*

DUX-Universal — |
vollendetler Fldchenbau!

| Telle zu Modell Nr.70/22

| N, 1001 7 Stdck  Nr.1027 == 4 Stlck
Nr. 1004 3 Stdck  Nr, 1028 == 43 5tlck
= Nr 1006 ==11 Stick = Nr.1029 == 19 Stick

Il

Nr 1007 == 1 Stick = Nr.1031h == 1 Stlck
Nr, 1008 == 4 Stlck  Nr1032c == 1 Silick

I Nr030 == 2 Sthek | Nr 1033 == 1135t0ck

| Nriot4b == 4 Stlck | Nr.1034 == 2 Stlick
Nr. 1015 == 8 Stikck || Nr.1034 = 2 Siick
Nr.1018c == 4 Stheck || Nr.1057 == 2 Silck
Nr.1016 == 4 Silck || Nr.1043 == 2 Siick
Nr 1018 == 3 Stllck || Nr, 1064 == 1 Silck
Nr. 1019 == 1 5tdek || Nr.1041 == ¢ Sidck i
Nr.1023 == 1 Stbck Nr.1066 == 1 Stfick |
Nr. 12030 == 1 Stlek || Nr. 1086 = 1 Stick
MNr. 1024 == 2 Spick

Nr.70/22 Bandstige
{Schnitizeichnung der Bandsdge Abb.70/22a cuf Seite 13)

-l

12
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Gebaut aus DUX-Getriebebaukasten Nr. 70 und DUX-Uhiversal Nr. 102

Abb. 70/22a Schnittzeichnung der Bandsage von Seite 12

Der obere Ausleger der Bandsdge ist mit U-Sticken Nr. 1034 om Stander
peschraubt. Zu beachien ist die Logerung der Anirichswelle mit dem
Kegalrod Nr. 1085. An der Sirebs Nr. 1018 Ist eine Sirebe Nr. 1019 aufge-

schroubt, um eine guie Logerung der A T3
siehe Mitte der Abb. 70/22a.

Abb, 70/ 23 a
Rilckseite der Hobelmaschine von Seiie 14.

Um elnen gulen Einblick in den Mechonismus der
Maoschine zu erhalten, wurden mehrera Baupiotien

waggelassen,
13
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Gebaut aus DUX-Getriebebaukasten Nr. 70 und DUX-Universal Nr. 102

DX

Nr. 1008
Nr. 1007
Nr.10C8
Nt 1010
| Nri014b
Nr.1016
Nr.1016a
Nr 1014
Nr.1017b
Nr.1018
Nr.1019
Nr. 1050
Nr. 1021
Nr. 1022

Nr. 10252
Nr. 1025
Nr. 1028

Nr.70/23 Stiinder-Hobelmaschine
Der Antriebsmechanismus Ist cus Abb. 70/230 aul Seite 13 zu ersehen,
Der Anitiab des Hobelschlitens erdolgt von der Kurbel links, der Anirleb fir
den Hobelilsch durch die Kurbel an dar Rcksaite, sisha Abb. 70/230 auf Seite 13,

Nr. 1025 =

Telle fir Modell Nr. 70/23

Nr.100% == 8 Sthck
Nr. 1004 == 3 Stlick

== 12 Sidek

i

(R

1
4

1
4
8
4
]
1
4
2
é
2
2
2
3
3

Stilck
Stlick
Stiek
Stick
Stlick
Silick
Stbck
Stlck
Stock

Siflek ||

Stk
SHick
Stilek
Stiick
Stlck
Stiick

== 40 Silck

Nr. 1029
Nr.1051b

| Nr.1032a

Nr. 1033
Nr 1034

| Nr, 1038

Nr, 1040
Nr. 1043
Nr. 1046
Nr. 1047
Nr. 1051
Nr. 1054
Nr. 1061
Nr. 1048

| Nr.1068
| Nr.1071

Nr.1072
Nr. 1074
Nr1077

49 Sibck
1 Stlck |
1 Stdck

129 51dck
4 Stidck |
2 Stlek
2 Stilck
2 Stdck
2 S5tick
2 Stdck
2 Silliek
1 *5tllck
9 Stlck
1 Sifick

== 1 Silick

==/ 2 Sidck
== 16 Siick

& S5tlck

1 Stlick

IREEHNERane

e

Abb. 70/23b Kurbelarm fir den Hobeltisch

Dle Exzenierschaibe Nr, 1077 Ist mit dem Kegelrad
Nr. 1045 fest verschroubt und In der Trogschiena
Nr. 1014 b gelagert: vergl, Abb. 70/23a cut Selte 13

14
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Gebaut aus DUX-Getriebebaukasten Nr. 70 und DUX-Universal Nr. 103

l DUX-Universal —

ein aurgezeichneles

technisches Lehrmiltel! |

Nr. 1001 ==
Np. 1004 ==
Nr. 1006 ==
Nr. 1007 ==
Nr.1008 ==
Nr. 1010 ==
Nr.1012 ==
Nr. 1013 ==
Nr. 10146 =
Nr.1016 ==
Nr 10150 ==
Nr.10146 ==
Nr.1017b
Nr. 1018
Nr.1019
Nr. 1020
N7 1029
Nr.1022
Nr.1023
Nr 1023c
Nr.1024
Nr.1025
Nr.1028
Nr. 1029 —
Nr 103ja ==

na

IR

Eisenbahnkran mit Greifer
(Tellzelehnungen hierzu aul Selie 16}

Telle zu Modell Nr, 70/31

6 Stlick
1 Sitick
14 Sidck
2 Stlick
& Silck
4 Stlck
2 Stilek
2 Stlek
8 Sidck
12 Silek

4 Stiek ||

4 Stick
2 Stlek
7 Stlck
2 Stlck
4 Stlck
4 Stick
2 Stllek
2 S40ek
4 Stdck
4 Sillck
3 Siick
19 Stdck
82 Stick

1 Stllck

Nr 1031b == 1 Sidck
Nr 1032a =— 1 Stlck
Nr. 1032b == 1 5tlck
Nr.1035 == 119 5tfick
Nr.1034 == & St0ck
Nr.1034 == 3 Silick
Nr.1037 == 3 Stiick
Nr.1038 == 2 Silck
Nr.1059 = 2 Sick |
Nr1040 = 2 Sillck |
Nr.1041 == 2 SHick
Nr 1042 == 1 Silick
Nr. 1046 == 1 Silick
Nr 1047 == 2 Stbck
Nr 1061 = 2 Stlick
Nr 1084 =— 1 Stlck
Nr.1059 == 1 Stiick
Nr.1041 == 15 Silick
Nr. 1066 === 1 Siick
Nr.1086 == 1 Sillck
Nr.1071 == 10 Stlick
Nr.1072 == 24 Silck
Nr.1074 = 2 Stlck
Nr 1076 == 2 Silick
Nr. 1077 = 1 Silck
Nr.70/31

oux

15
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@ Gebaut aus DUX-Getriebebaukasten Nr. 70 und DUX-Universal Nr. 103

Abb.70/31a Nr. 70/31b Abb. 70/31¢c
Antriebsmechanismus des Krones von hinlen gesehen Schnitt durch dle Selltrommel fir den Greifer Unteronsicht des Kranaufbaues,
Die ROckwand Ist weggelossen. um eine kiore Vorgleicha Grundform 44 auf Seite 2.

Elnsicht In den Mech Iu erhalt Dle Streben Nr. 1018 sind lelcht gebogen und drilcken
federnd gegen dia Sieliringe ouf der Sellirommel.

DUX-MOTOREN

DUX-Motoren gehsren zu den beliebtesten Erganzungen der DUX-Metallboukdstenl

DUX-Federmolor Nr. 52 {lir olle Boukdsten, ouch fir die kiainsien geelgnet, Seina kraitige Aufzugfeder gestaltet
sogar dan Anirieb groflar Modelle, seien es Fahrzouge odar Maschinen.

DUX-Federmotar Nr. §3 mit Schaltung {0r zwai Geschwindigkelien sowie Rechts- und Linkslaut. Er ist grifier und
atérker ols der DUX-Federmotor Nr. 62 und noch. vielseitigar verwendbar.

DUX-Elaktromolor Nr. 54 ein Prézisionswerk f0r 20 Vol, mit Kugellagerm. Seine Vorziige sind: GroBes Zugver-
A mbgen, hied Geschwindigkeiten, sowia Rechts- und Linksloul. Der Motor Ist

prakiisch und formschbn.

Auto mit Steverung DUX-Transformator Nr. 86 nur fir Wechselstrom 220 ader 110 Volt. Regeltrata {0r 5 Geschwindigkeiten mit Fohri-
UX-Uni 1101 d Fed riehiungsumschalter, Kontrotiampe und Buch zur S bnah fiir 4 Valt und
aus DUX-Universo und Federmotor Nr.52 18 Volt-LAmpchen.

16=—
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DUX-Technische Spielwaren

DUX-Universal Metallbaukdsten mit Ergéinzungs- und Zusatzkdsten.

DUX-Motoren Feder- und Elekfromotoren, siehe Seite 16.

DUX-Motorboot ein schnittiges Wasserfahrzeug, das nicht sinken kann, mit kraftiger Aufzugfeder.
DUX-Kino mit den schonsten Mdrchen- und den spannendsten Abenteuerfilmen, ough mit Farbfilmen.

AUTO-DUX Montagebaukasten zum Bau von drei hochglanz-lackierten Autos - dem schnittigen Veritas,
einem wendigen Volkswagen und dem eleganten Hanso - mit krdftigem Federlaufwerk

und viele andere DUX-Neuheiten.

Einzelheiten enthdlt der DUX-Wegweiser, der in allen Spielwarengeschéfien u. Spielworenabteilungen der Warenhiuser kostenlos zu erhalten ist.

DUX-Fabrik MARKES & CO. KG., Liidenscheid i.W.

Fabrik technischer Spielwaren

DUX-Spielzeug ist belicht und begehrt, |
| DUX-Spielzeug entiduscht nicht, sondern belehrt! |

GBS0 S

Alie Rechie vorbehaiten. — Naghdruck, auch ouszugsweise, verbgjen|
g



meccanoindex.co.uk oy

05 it}

MARKES2(OKG™

LUDENSCHEID.




