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DUX-Universal-Metallbaukasten Nr.104

Der DUX-Universal-Metallbaukasten Nr. 104 ist mit vielen neuen Bauteilen
ausgeristet, die es ermdglichen, die DUX-Modelle noch formschéner und technisch
vollkommener als bisher zu bauen. Besonders bemerkenswert sind die neuen aus-
gezeichneten Stirn- und Kegelrdder und der Greifer. Durch die Vielzahl der Bauteile
erreichen die Bauwerke aus DUX-Universal 104 betréchtliche Gréf3en und vor allem
grofdte Naturlichkeit.

DUX-Universal ist der Metallbaukasten fir Maschinen, Kréne und Fahrzeuge. In Ver-
bindung mit den DUX-Motoren—Feder- und Elektromotoren—lassen sich die Modelle

aus DUX-Universal auch beweglich gestaiten.

DUX-Universal belehrt und begeistert
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D U X — wohlbekannt in Kindethand !

bux
Achtung: Neue Bauteile

Die Abbildungen der Modelle zeigen noch die friher verwendeten steilgéngigen Schrauben, Bigelmuttern, Nutachsen, Réder fir Nutachsen usw.

Im Zuge technischer Verbesserungen der DUX-Unjversalbaukdsten wurden diese Teile ausgewechselt. Es handelt sich um folgende Teile: (siehe auch Seite 1

des Vorlagenbuches fir DUX-Universal 101 — 103)

alte Teile neve Teile

1023—1024 Laufrader fir Nutachse 1029 Bigelmutter 10230—1024a  Laufrader mit Nippel fir alle Wellen 1072 Sechskantmutter M 3
1026 Schraubenzieher tir Steilgangschrauben 1031 a, 1032b  Zahnrader fir Nutachsen 1026 a Normalschraubenzieher 1031¢, 1032c  Zahnrader mit Nippel fir alle Wellen
1027 Schraublasche 1033 Steilgangschravbe 1027 a Normallasche 1074 Schraube M3 x 6
1028 Schraubwinkel 1036—1040 Nutachsen 1028 a Normalwinkel 1041—1045 glatte Wellen

An Stelle der bei den Modellen abgebildeten alten Teile werden jetzt die neuen Teile verwendet.

Grundformen: (Fortsetzung der Grundformen aus dem Vorlagenbuch fir DUX-Universal 101 -103)

Grundform 41: Drehscheibe.

Die Drehscheibe findet Verwendung als Unterlage fir Drehkréne, als Exzenferscheibe usw. Als
Laufréader fir die Drehscheibe eignen sich die Stellringe Nr. 1061 wegen ihrer geringen Héhe
besonders gut. Als Achsen fir die Stellringe dienen die Schrauben 23 mm Nr. 1071, die einfach
durch die als Achsenlager angeschraubten U-Silicke hindurchgesteckt werden.

Grundform 42: Steuerung.

1L / /
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'//////////’ = /liis Diese Grundf igt eine St ie sie oft an Fah dell det wird und
/ ,"/////////,//C%:// ,’ 1ese run orm zeigt eine euerung, wie sle O an a rzeugmo ellen cngewen et wir un

zwar ist das eine Vorderrad in einem Winkelband Nr. 1046, das andere Rad in zwei U-Sticken

Grundform 41 Nr. 1034 gelagert. An den Gelenkverbindungen der Steuerung wurden Schrauben Nr. 1074 mit

Sechskantmuttern Nr. 1072 benutzt. Winkelbé&nder geben ausgezeichnete Querverbindungen bei

allen Arten von Konstruktionen, v

Grundform 43: Scharniere.

Am meisten werden Scharniere natirlich an Tiren gebraucht, wie es in der Grundform 43 gezeigt
ist. Doch auch an beweglichen Kranauslegern ist das Scharnier ein beliebtes Bauteil, siehe

Modell Nr. 407 auf Seite 15.

Besondere Beachtung verdienen auch die Cellonfenster, die dem architektonischen Fl&chenbau O
des DUX ein wirklichkeitsgetreues Aussehen geben. Die Cellonfenster werden in Einzelfeil- /‘”ﬂ/ﬂ//m‘%/’l o

g ) //’L’W DY)
packungen — DUX-Packung Nr. 20 — abgegeben. /’;-,7/ v ;

Grundform 44: Verkleidungsplatten.

Verkleidungsplatten Nr. 1080 bis Nr. 1083 und Bogensticke Nr. 1050 geben den Modellen gefdllige

Formen. Die Verkleidungsplatten lassen sich leicht biegen und rollen. Sie kénnen fir gewdlbte

Flachen besonders gut verwendet werden. In der Grundform 44 wurde eine Verkleidungsplatte

Nr. 1082 als Kotfligel eines Autos gebraucht und wurden zur Einfassung des Kotfligels zwei

Grundform 43 Bogensticke angeschraubt.
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Fortsetzung der Grundformen

Grundform 45

Abb. 45a Ansicht der Seiltrommel.

Zu den interessantesten Bauteilen gehért der Greifer Nr.1059. Bei richtigem Einbau erméglicht er ein selbsttatiges Greifen,
Heben und Senken von Lasten. Er gibt den Modellen eine prachtvolle Belebung und tiefen fechnischen Sinn. Die Grundformen 45

und 46 zeigen zwei Mdglichkeiten des Einbaues.

Grundform 45:

Das Offnen und Schliehen des Greifers wird hier durch einen Stellhebel — Strebe Nr. 1019 — erreicht. Als Seil verwende man
dionne Schnur, am besten festes Néhgarn. Man unterscheidet zwei Seile, das Seil zum Heben und Senken und das Seil zum Offnen
und Schliehen, beide Seile werden doppelt genommen, Die Seilenden werden auf der Trommel festgebunden. Gut ist es, sie mit
einem Tropfen Alleskleber festzukleben.

Die beiden Seilenden zum Heben und Senken werden Uber die Welle am Kopf des Kranes gelegt und an den oberen Osen des
Greifers angebunden. Die beiden Seilenden des Seiles zum Offnen und Schlieffen werden Gber den Stellhebel und dann Uber die
Welle am Krankopf gelegt und an den unteren Tsen des Greifers festgebunden. Die Welle am Krankopf tragt funf Stellringe,
so dafy for jedes Seil eine besondere Fihrung vorhanden ist. Dadurch wird ein Verdrehen des Greifers verhindert. Legt man
den Stellhebel um, so offnet sich der Greifer, stellt man den Stellhebel hoch, so schlieft sich der Greifer. Dreht man die Seil-
trommel, so wird der offene oder geschlossene Greifer gehoben oder gesenkt. Damit sich die Seile nicht gegenseitig auf der

Seiltrommel berGhren, ist in der Mitte ein Laufrad aufgestecki.

Grundform 46:

Hier wird das Offnen und Schlieken des Greifers durch Ein- und Auskuppeln erreicht. Die Seiltrommel besteht aus zwei Wellen.
Die rechte Halfte der Seiltrommel ist so eingebaut, dak man sie mit der Kurbel ein wenig herausziehen kann, siehe die gestrichelte
Stellung in Abb. 46a. Dadurch liegen die Gummireifen nicht mehr im Eingriff. Dreht man jetzt an der Kurbel, so offnet bzw.
schlieft sich der Greifer.

Zum Heben und Senken missen beide Teile der Seiltrommel gedreht werden. Das erreicht man, wenn man die Seilwelle mit der

Kurbel fest gegen die linke Seilwelle drickt.

Grundform 47: Getriebe.

Unter Verwendung der Lagerplatten for Zahnrader Nr. 1051 und zwei Rechteckplatten Nr. 1008 wurden die in den DUX-Baukasten
enthaltenen Zahnrader zusammengestellt.

Von der Kurbel aus erhalt man folgende Ubersetzungen: Zahnrad Nr. 1032¢ aut Zahnrad Nr. 1031 ¢, Ubersetzung 3 : 1; Kegelrad
Nr. 1066 auf Kegelrad Nr. 1065, Ubersetzung 2 : 1; Zahnrad Nr. 1032a auf Zahnrad Nr.1031b, Ubersetzung 19 : 11; insgesamt also:
3:1mal 2:1 mal 19 : 11 = 10,3 : 1. Wenn die Kurbe! einmal herumgedreht wird, so dreht sich die Welle mit dem Zahnrad
Nr. 1031 b 103 mal herum. — Bei dieser Grundform ist auch die Anwendung der Sperrklinke gezeigt.

Grundform 47

Grundform 46

Py
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Abb. 46 a Ansicht der Seiltrommel.
Die punktierten Linien geben die Stellung
der Seiltrommel nach dem Auskuppeln an.
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Modelle 401 - 411 aus DUX-Universal-Metallbaukasten Nr.104 oder Nr.103 und Nr.103a

Werkzeugmaschinenbau

Die hochentwickelte Schwerindustrie verlangt Grolwerkzeugmaschinen mit gréhter Leistung und ginstigstem Wir-
kungsgrad.

Eine solche Maschine stellt die aus DUX nachgebaute Doppelstander-Hobelmaschine dar. Von der altesten Metall-
hobelmaschine aus dem Jahre 1817 bis zu der Doppelstander-Hobelmaschine aus dem Jahre 1950 war es ein weiter
Weg, auf dem es eine Unsumme von Schwierigkeiten zu Uberwinden gab. Die gewaltige geistige Arbeit, die der
Werkzeugmaschinenbau von Jahr zu Jahr leistet, dient der Allgemeinheit, wenn sie auch in der breiten Offent-
lichkeit nicht bekannt ist, um so mehr aber wird sie in Fachkreisen anerkannt und gewirdigt.

Dieses Buch enthalt auf den folgenden Seiten noch mehrere Beispiele fechnischer Grohtaten und zeigt, wie sehr
die Technik in unser Leben eingreift.

Sich einzureihen in die Reihen derer, die unermidlich geistig schépferisch tatig sind fir das Wohl und die Ver-
besserung unserer Lebensbedingungen auf technischer Grundlage, ist das Ziel jedes klugen, zielbewuhten Men-
schen mit technischem Empfinden und technischem Denken.

Der Wegweiser und der Vorbereiter zu diesem Ziel ist DUX-Universal,

Teile tir Modell 401

Nr. 1001 = 15 Stick [Nr. 1041 = 1 Stick | Nr. 1046 = 2 SiUck| Nr. 1061 = 26 Stick
Nr. 1004 = 4 Stick [Nr. 1041a= 3 Stick [ Nr. 1049 = 1 Stick| Nr. 1071 = 4 Stick
Nr. 1005 = 18 Stick [ Nr. 1042 = 5 Stick | Nr. 1050 = 2 Stick | Nr. 1072 = 253 Stick

I
Il

2 Stick | Nr. 1074 = 242 Stick
1 Stick 4 Stick

7 Stick | Nr. 1051
3 Stick | Nr. 1054 =

Nr. 1008 = 8 Stick | Nr. 1043
Nr. 1010 = 6 Stick | Nr. 1044 =
Nr. 1014a= 6 Stick
Nr. 1014b= 12 Stick
Nr. 1015 = 16 Stick
Nr. 1015a= 8 Stick
Nr. 1016 = 4 Stick
Nr. 1017a= 2 Stick
Nr. 1017b = 6 Stick

Nr. 1018 = 7 Stick
Nr. 1019 = 1 Stick
Nr. 1020 = 5 Stick
Nr. 1021 = 4 Stick
Nr. 1022 = 4 Stick
Nr. 1023a= 8 Stick
Nr. 1025 = 4 Stick
Nr. 1027a 6 Stick

Nr. 1028a = 76 Stick
Nr. 1031b= 1 Stick
Nr. 1032a= 1 Stick
Nr. 1034 = 8 Stick

Nr. 401 Doppelstander-Hobelmaschine

Die Teilzeichnungen hierzu befinden sich auf Seite 4.
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Modelle 401 - 411 aus DUX=Universal-Metallbaukasten Nr.104 oder Nr.103 und Nr.103a

Teilzeichnungen zum Modell 401 auf Seite 3 Teilzeichnungen zum Modell 402 auf Seite 5
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Abb. 401 d
Schnitt durch den Hobeltisch mit der Fihrung der Antriebsschnur.

Abb. 401 a
Hobelschlitten mit drei Stahlhaltern.

Abb. 402 ¢

Einlauf der Schienen

des Schrégaufzuges in den Hochofen.

Der obere Kranz des Hochofens ist aus drei Stre-

ben Nr. 1017 b zusammengesetzt. Der Kopf ist
Abb. 401 b

Blick auf die Unterseite des Hobeltisches.
An der Lochscheibe in der Mitte wird die An-
triebsschnur angebunden. Vergleiche Abb. 401 d.

mit vier Verbindungswinkeln Nr. 1020 am Kranz
festgeschraubt. Am unteren Kranz sind die sechs
Flachen mit Streben Nr. 1018 verbunden und mit
zwei T-Sticken und vier Verbindungswinkeln am
Hochofensockel verschraubt. Die Rechteckplatten
des Sockels sind mit aufgebogenen Winkeln

untereinander verbunden.

2200 -
{ =24 S A S ST

Abb. 402 b Kippkibel von unten gesehen.
Als Vorderrdder dienen die beiden Schnur-
rollen Nr. 1060, als Hinterrader die Lauf-
rader Nr. 1023 a.
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Abb. 401 ¢ Maschinenbett der Hobelmaschine mit den Gleitschienen fir den Hobeltisch,
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Modelle 401 - 411 aus DUX=Universal-Metallbaukasten Nr.104 oder Nr.103 und Nr.103a

Teile fir Modell 402

Nr. 1601 = 13 Stick | Nr. 1031b= 1 Stick
Nr. 1004 = 3 Stick | Nr, 1032a= 1 Stick
Nr. 1005 = 17 Stock | Nr. 1034 = 8 Stick
Nr. 1012 = 2 Stick | Nr. 1041a= 2 Stick
Nr. 1014a= 8 Stick | Nr. 1042 = 2 Stick
Nr. 1014b= 12 Stick | Nr. 1043 = 3 Stick
Nr. 1015 = 14 Stock | Nr. 1046 = 1 Stick
Nr. 1015c¢= 4 Stick | Nr. 1050 = 4 Stick
Nr. 1016 = 6 Stick | Nr. 1054 = 1 Stick
Nr. 1017b= 5 Stock | Nr. 1060 = 2 Stick
Nr. 1018 = 11 Stiock | Nr. 1061 = 15 Stick
Nr. 1019 = 8 Stiock | Nr. 1065 = 1 Stick
Nr, 1020 = 8 Stick | Nr. 1066 = 1 Stick
Nr. 1021 = 4 Stick | Nr. 1071 = 6 Stick
Nr. 1022 = 1 Stick | Nr. 1072 = 271 Stick
Nr. 1023a = 6 Stick | Nr. 1074 = 253 Stick
Nr. 1027a= 14 Stuck | Nr. 1081 = 3 Stick
Nr. 1028a= 71 Stick | Nr. 1084 = 4 Stick

Nr. 402 Hochofen
mit Schrégaufzug und Kippkibel

Das Herz eines EisenhiUttenwerkes izt der Hoch-
ofen, zu dessen pragnantester maschineller Ein-
richtung der Schragaufzug gehort.

Das aus DUX-Universal gebaule Modell gibt die
Form eines Hochofens auf Grund des dem DUX
eigenen Flachenbaues sehr geschickt wieder und
zeigt das Prinzip eines Schrégaufzuges mit Kipp-
kobel. Der Kippkiubel wird durch den Antriebs-
mechanismus — siehe auch Abb. 402a — be-
tatigt. Der Kibel kippt, wenn er hochgezogen
ist, selbsttétig in den Hochofen ein und legt sich
beim Zurickkurbeln von selbst wieder auf die
Laufschienen des Schragaufzuges.

Abb. 402 a Antriebsmechanismus fir den Kippkibel.
Die vordere Wand und das Dach sind der besseren Ubersicht
wegen weggelassen bzw. abgebrochen. Die Zahnrader Nr. 1031 b
und 1032 a sind in den Streben Nr 1019 gelagert, die in der
Mitte der Seitenwandplatten Nr. 1004 festgeschraubt sind.
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Modelle 401 - 411 aus DUX-Universal-Metallbaukasten Nr.104 oder Nr. 103 und Nr.103a

bux
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Teilzeichnungen zum Modell 403 auf Seite 7
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Abb. 403 ¢ Unteransicht des Kranhauses.

Abb. 403 b Laufkatze.

Die Seiltrommel mit dem Seil fir das Heben und Sen-

Die Tiren des Kranhauses sind mit Scharnieren Nr. 1055 versehen.

ken des Kranhakens tragt ein Zahnrad Nr. 1031 ¢ als
Sperrad, in das die Sperrklinke einrastet.

4 /70 \
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A '/
LA II I

Abb. 403 d
Lagerung einer Laufradachse des Turmdrehkranes.

Abb. 403 e Aufsicht auf den Kranturm.

Abb. 403 a Schnitt durch den Turmdrehkran

Im Kranhaus befindet sich der Antrieb fir die Lautkatze. Beachte die Seilfihrung fur die Laufkatze. Das Seil wird einmal links- und einmal rechts-
herum auf die als Seiltrommel dienende glatte Welle Nr. 1044 aufgewickelt. Je nachdem die Kurbel links oder rechts gedreht wird, bewegt sich
auch die Laufkatze nach der linken oder rechten Seite.
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Modelle 401 - 411 aus DUX=Universal-Metallbaukasten Nr.104 oder Nr.103 und Nr.103a

I
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bux

Nr. 1001
Nr. 1004
Nr. 1005
Nr. 1007
Nr. 1008
Nr. 1010

Nr. 1014a
Nr. 1014b

Nr. 1015

Nr. 1015a =

Nr. 1016

Nr. 1017a=

= 13 Stick
= 3 Stick
= 18 Stick
= 2 Stick
= 6 Stick
= 8 Stick
= 8 Stick
= 12 Stick
= 20 Stick
8 Stick
= 8 Stick
2 Stick

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

Teile fir Modell 403

1017b= 6 Stick | Nr. 1031c =
1018 = 16 Stick [ Nr. 1032a=
1019 = 8 Stick [ Nr. 1032¢ =
1020 = 4 Stick | Nr. 1034 =
1021 = 8 Stick | Nr. 1041 =
1022 = 1 Stick | Nr. 1042 =
1023a= 8 Stick| Nr. 1043 =
1024da= 4 Stick | Nr. 1044 =
1025 = 5 Stock | Nr. 1045 =
1027a= 4 Stick [ Nr. 1047 =
1028a= 72 Stick | Nr. 1050 =
1031b= 1 Stick [ Nr. 1052 =
Nr, 1077 = 1 Stick

2 Stick
1 Stick
1 Stick
8 Stick
1 Stick
1 Stick
6 Stick
2 Stick
4 Stick
2 Stick
4 Stick
1 Stick

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

1053
1054
1055
1060
1061
1065
1066
1071
1072
1074
1075
1076

= 4 Stick
= 1 Stick
= 2 Stick
= 2 Stick
= 25 Stick
= 1 Stick
= 1 Stick
= 5 Stick
= 253 Stick
=251 Stick
= 4 Stick
= 4 Stick

Alle DUX-Bauteile kénnen auch
einzeln bezogen werden, Zu-
sammenstellungen der wichtig-
sten Bauteile enthalten die Ein-
zelteilpackungen Nr. 11 bis 21.
Né&heres in den DUX-Preislisten.

Nr. 403 Fahrbarer Turmdrehkran

Kranlange 70 cm, Kranhéhe 40 cm. Zur Verkleidung der Fenster des Kranhauses eignen
sich sehr gut die DUX-Cellonfenster, die in der Einzelteilpackung Nr. 20 enthalten sind.
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@ Modelle 401 - 411 aus DUX=-Universal-Metallbaukasten Nr.104 oder Nr.103 und Nr.103a

T Teilzeichnungen zum Modell 404 auf Seite 9

Ingenieurbauwerke, wie Bricken, Hallen, Tirme, Speicher, Bahnhofe, Staumavern usw. sind

Kunstbauten, die nicht nur wirtschaftlich und technisch zweckmdhig, sondern die auch kinst-

lerisch gestaltet sein sollen. Briicken sind zu allen Zeiten als Kunstwerke empfunden worden.

Sie miUssen zu ihrer Umgebung in Beziehung gebracht werden, sollen sie nicht stérend wirken.

Architektonisch schéne Bogenbriicken, Héngebriicken, Seilbricken und Auslegebricken legen

Zeugnis ab von der kinstlerischen Gestaltungskraft unserer Ingenieure. Alles Unnétige, Ge-

suchte, Gekinstelte und Verwirrende ist im modernen Brickenbau verpdnt. Brickenbauten

sind der Nachwelt ein sicheres Zeichen fir den Fortschritt der gegenwértigen Zivilisation.

’ n o}
1%r

e -~ - - - 59 [ee - - - + & oo Auch die aus DUX gebaute Briicke — Seite 9 — wirkt in ihrer schlichten, ruhigen und geschlos-

senen Form als ein Kunstwerk, das den Erbauer wie den Beschauer entzickt.
Abb. 404 a Skizzenartige Ansicht der hochgezogenen Klappbricke.

Teile fir Modell 404

Nr. 1001 = 16 Stock | Nr. 1017b= 4 Stiick | Nr. 1043 = 5 Stick
Nr. 1004 = 4 Stick | Nr. 1018 = 16 Stock | Nr. 1044 = 2 Stick
Nr. 1005 = 18 Stick | Ny, 1020 = 8 Stick | Nr. 1047 = 1 Stick
Nr. 1008 = 8Stick | \, 1021 — 4 Stick | Nr. 1050 = 4 Stock
Nr 1010 = 4 Sthck | 0070 = 16 Stick | Nr. 1054 = 1 Stick
Nr.1014a = 6 Stick |\ " 08— 68 Stock | Nr. 1061 = 13 Stick
Nr. 1014b= 12 Stisck

Nr. 1015 — 20 Sigck | Nr- 1031b=" 1 Stick | Nr. 1072 = 248 Stick
Nr. 10150 — 8 Stick | Nr- 1031c = 1 Stick | Nr. 1074 =248 Stisck
Nr. 1016 = 8 Stick | Nr. 1032a= 1 Stick | Nr. 1082 = 4 Stick
Nr. 1017a= 2 Stock | Nr. 1032c = 1 Stick | Nr. 1084 = 2 Stick

Abb. 404 ¢ Antriebsachse der Bricke.
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Modelle 401 - 411 aus DUX-Universal-Metallbaukasten Nr.104 oder Nr. 103 und Nr.103a

Nr. 404 Klappbriicke

Diese Bricke ist aus der Verbindung zwischen Hénge- und Klappbriicke, dhnlich der Tower-
bricke in London, entstanden. Sie hat eine Lange von 50 cm und eine Héhe von 30 cm.
Teilzeichnungen und die Aufstellung der verbauten Einzelteile befinden sich auf Seite 8.




meccanoindex.co.uk

@ Modelle 401 - 411 aus DUX=-Universal-Metallbaukasten Nr.104 oder Nr.103 und Nr. 103a

Teilzeichnungen zum Modell 405 auf Seite 11
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Abb. 405 a Unterer Kranauslegerarm.

In dem Falz der oberen Schiene gleitet der Falz der Schiene des oberen
Kranauslegers. (Siehe Gesamidarstellung des Kranes auf Seite 11).

Abb. 405d Seilzug fir den verlangerten Auslegerarm.

Abb. 405 ¢ Stellhebel fir das Otfnen und Schliehen des Greifers.
(Vergleiche Grundform 45 von Seite 2)

Abb. 405 e Schnitt durch den Kranantrieb von der hinteren Seife aus gesehen.
Das grofe Zahnrad Nr. 1032c in der Mitte sitzt auf der Trommelwelle fir das Seil L N

des Greifers. (Siehe Grundform 45 auf Seite 2). Das grohe Zahnrad Nr. 1032a an U
der rechten Seite ist auf der Seilwelle fir das Seil des Kranauslegers festgeschraubt.
Das Seil lauft von der Seilwelle Uber die Schnurrolle Nr. 1060 — siehe Abb. 405a
ganz links — und ist am Boden des Kranaufbaues festgebunden. Abb. 405 g Unteransicht des Kranautbaues.

Abb. 405 { Stirnseite des Eisenbahnkranwagens.

10
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Modelle 401 - 411 aus DUX=-Universal-Metallbaukasten Nr.104 oder Nr.103 und Nr.103a

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
. 1041

=

1001
1004
1005
1007
1008
1010
1014a
1014b
1015
1015a
1016
1017a
1017b
1018
1020
1021
1022
1023a
1024a
1025
1028a
1031b
1031c
1032a
1032¢
1034

I

Il

|

I

Il

Il

16 Stick
4 Stick
18 Stuck
3 Stick
8 Stuck
4 Stick
6 Stuck
12 Sitck
16 Stick
8 Stuck
6 Stuck
2 Stock
6 Stick
9 Stick
7 Stick
4 Stick
1 Stick
7 Stick
4 Stiock
3 Stick
63 Stick
1 Stick
1 Stick
1 Stick
1 Stick
8 Stick
2 Stick

-

=

=

N

Nr.
Nr.
. 1081

=

=

&

Teile fir Modell 405

Nr. 1041a =
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

1061
1065
1066
1071
1072
1074
1076
1077
1080

2 Stuck
= 2 Stick
= 4 Stick
= 1 Stuck
= 3 Stick
= 2 Stick
= 2 Stiuck
= 1 Stuck
= 4 Stiock
= 2 Stick
= 1 Stick
= 4 Stick
= 1 Stock
= 2 Stick
= 1 Stick
= 2 Stick
= 25 Stick
= 1 Stick
= 1 Stick
= 14 Stick
= 260 Stisck
= 229 Stiuck
= 2 Stick
= 1 Stick
= 1 Stick
= 3 Stiuck

Nr. 405 Eisenbahndrehkran
mit ausziehbarem Ausleger und Greifer

An der Rickseite des Fihrerhduschens ist eine Ver-
kleidungsplatte Nr. 1081 eingesetzt, die mit einem
Verbindungswinkel Nr. 1020 am Eisenbahnwagen fest-
geschraubt ist.
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Modelle 401 - 411 aus PUX-Universal-Metallbaukasten Nr.104 oder Nr.103 und Nr.103a

byx

Teilzeichnungen zum Modell 406 auf Seite 13

Abb. 406 b Teilansicht der Lochstanze.

Abb. 406 d Kurbelwelle der Blechschere.

Die Kurbelwelle der Stanze ist wie die der

Abb. 406 ¢ Schnittzeichnung der

Blechschere, die die Fihrung der

Schere in den glatten Wellen
Nr. 1042 zeigl.

Blechschere gelagert. Sie besteht aus einer

Welle Nr. 1042, wdhrend bei der Blech-

schere die Kurbelwelle aus einer Welle
Nr. 1041a besteht.

Abb. 406 f Aufsicht auf die an der Vorder-
seite der Maschine befindliche Kupplung.
(Siehe auch Hauptzeichnung auf Seite 13).
Durch Vorziehen der Schraube wird der
Eingriff der beiden Zahnrader Nr. 1031 b
Abb. 406 e Teilansicht der Blechschere. und 1032a unferbrochen und die Loch-
stanze stillgelegt.

Abb. 406 a Maschine von der Rickseite gesehen.
Um Einblick in den Mechanismus zu erhalten, wurde die obere Wandverkleidung weggenommen. Die beiden Lochscheiben Nr. 1025
(Mitte oben) fragen als Kurbelzapfen je eine Schraube Nr.1071. Sie sind auf den Achsen festgeschraubt, die in zwei zusammen-
geschraubten Streben Nr. 1018 und 1019 gelagert sind. (Siehe Abb. 406 ¢ und d).

12
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LIRS

Eine wuchtige und interessante Maschine, die in groffen Maschinen-

werkstatten zu finden ist. Auf der einen Seite befindet sich eine Blech-
schere, auf der anderen eine Lochstanze. Schere und Stanzé werden
von einem Motor angetrieben, doch kann die Stanze mittels der
Kupplung, die in der Mitte vorn an der Maschine liegt, ein- und aus-
geschaltet werden. (Siehe auch Abb. 406 f auf Seite 12).

Teile zu Modell 406

Nr. 1001 = 15Siock | Nr. 1024a= 3 Stick
Nr. 1004 = 4 Stick Nr. 1025 = 4 Stick
Nr. 1005 = 18 Stick Nr. 1027a= 20 Stick
Nr. 1007 = 1 Stick Nr. 1028a= 77 Stick
Nr. 1008 — 8Stick | Nr. 1031b= 1 Stick
Nr. 1010 = 8 Stock | Nr.1032a= 1 Stick
Nr. 1014a= 8 Stick Nr. 1034 = 2 Stick
Nr. 1014db= 4 Stick Nr. 1041a = 1 Stuck
Nr. 1015 = 10 Stick Nr. 1042 = 4 Stick |
Nr. 1015a= 8 Stick | Nr.1043 = 1 Stick 3
Nr. 1016 = 6Stock | Nr.1044 = 1 Stick ‘
Nr. 1017b= 4 Stock | Nr.1053 = 4 Stick
Nr. 1018 = 11 Stock | Nr. 1054 = 1 Stick
Nr. 1019 = 8Siock | Nr.1061 = 8 Stick
Nr. 1020 = 8Stock | Nr. 1071 = 5 Stick
Nr. 1021 = 2 Stuck Nr. 1072 = 255 Stick
Nr. 1022 = 3 Stick Nr. 1074 = 239 Stick
Nr.1023a= 2 Stock | Nr.1080 = 2 Stick

Nr. 406
Kombinierte Lochstanze und Blechschere
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Abb. 407 a Ansicht des Kranhauses mit abgenommener Vorderwand.

Das Seil, das den Kranausleger bewegt, ist auf der Seiltrommel links
aufgerollt. Es lauft von der Trommel Gber eine Schnurrolle Nr. 1060, die
im Gabelstick Nr. 1049 am Ende des Kranauslegers gelagert ist (siehe
Abb. 407 f), dann Uber das Schnurrad, das auf dem Kranhausdach be-
festigt ist, geht zuriick zur zweiten Schnurrolle am Kranausleger und wird
schlieflich an der Rickwand des Kranhauses befestigt.

Die Seiltrommel mit den Seilen zum Heben und Senken, Offnen und
Schlieken des Greifers ist nach Art der Grundform 45 auf Seite 2 des
Vorlagenbuches gebaut.

Der Kranausleger ist mit den beiden Scharnieren Nr. 1055 beweglich am
Kranhaus befestigt.

Abb. 407 ¢ Schnitt durch dos Kopfteil des Kranbockes mit der Kegel-
radibersetzung fir die Drehbewegung des Kranes.

Teilzeichnungen zum Modell 407 auf Seite 15

Je sorgfiltiger Du baust und konstruierst,

um so wertvoller und interessanter wird Dein DUX - Modell

o ® o

o @ o

Abb. 407 d Aufsicht auf den Kranbock.

Die Drehscheibe Nr. 1077 dient als Auflagescheibe fir die als
Rader verwendeten Stellringe Nr. 1061, die am Kranhausboden
in U-Sticken Nr. 1034 gelagert sind. Siehe auch Abb. 407 b.

0

Abb. 407 f Leitrolle fir das Kranauslegerseil.

Abb. 407 b Unteransicht des Kranhauses.

Die Lochscheibe Nr. 1025, in der Abbildung schraffiert gezeich-
net, ist mit 2 DUX-Schrauben an den Bodenplatten — durch-
brochene Quadratplatten Nr. 1004 — festgeklemmt. Durch das
Mittelloch der Lochscheibe wird die senkrechte Welle — die
Drehwelle — des Kranes gesteckt und verschraubt. Vergleiche
Abb. 407 c.

Abb. 407 e

Stellhebel fir das Offnen und Schliehen des Greifers.

Der Stellhebel ist am hinteren Teil des Kranauslegers einge-
baut, mit ihm wird die Schnur zum Offnen und Schlieken des
Greifers betatigt. Wird der Stellhebel hochgestellt, die Schnur
gespannt, so schliekt sich der Greifer. Wird der Stellhebel
umgelegt, die Schnur entspannt, so dffnet sich der Greifer.
Die Schnur zum Offnen und Schliehen ist an den unteren Osen

des Greifers festgebunden.
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Teilzeichnungen zum Modell 408 auf Seite 17
D
S Qo
Q fi1 b T
. (
§ 3 R e Y — —— A
—rad © CA S8 =¥
/ o NS N
AR T R m\" A W)
) P wN N \\‘\N [ NAPEA m—;\ <
T s T I T s e / 7| Y, -"/.6,,7/ ~— UG T BN
o i | — N = =
Y W AT T Teaieess
<N > © |
NEER = | &
3 P T T T T S S 7 E ) 6 ~ PP I~ ..,“;;”” e e e,
B 25D, /thw YIS D 7////[///1_.7///[//;7/(-) HHIHE IS > s

W} A 6y b

Ty ~—ry a R S < > BB NGl < > B < > I = S < £ = S f—.— ) -j
o/ o Q % \lJ FE > _-—_@\

N\ AN .’- go@oc—;z
S_9 9 o 2 A 9O o o ) e

Abb. 408 a Kranbricke und Laufkatze von oben gesehen.

Die Laufschienen fir die Kaize sind mit U-Sticken Nr. 1034 an der Kranbriicke festgeschraubt. Das Windwerk fir die Katze befindet sich neben
der Kranbricke auf dem Deck des Schwimmkranes. Die Anordnung des Seiles ist dieselbe wie bei Modell Nr. 403, vergleiche die Anleitungen zu
Abb. 403a auf Seite 6.

Neben der Seiltrommel der Laufkatze ist ein Zahnrad Nr. 1031c als Sperrad aufgestecki, das durch die Sperrklinke Nr. 1052 gesperrt wird.

7 cle) e : e /e Y
o . o7
/w, // // “ 7 4 d ‘ ) )
r “%@. e/j % 7 | ” Teile for Modell 403 “ "
K 77 % 1 Nr. 1001 = 16 Stick | Nr. 1018 = 12 Stick | Nr. 1032a= 1 Stick | Nr. 1053 = 4 Stiuck
, q I Nr, 1005 = 17 Stock | Nr. 1019 = 6 Stick Nr. 1034 = 8 Stick | Nr. 1054 = 1 Stuck
- / I . ! Nr. 1008 = 5 Stock | Nr. 1020 = 8 Stick | Nr. 1041 = 1 Stick | Nr. 1055 = 2 Stick
Z ‘ l 7 / S l Nr. 1010 = 6 Stock | Nr. 1021 = 2 Stick | Nr. 1042 = 2 Stick | Nr. 1060 = 2 Stick
i //( L <@ 11 1 R \ Nr. 1014a= 8 Stick | Nr.1023a= 6 Stick | Nr. 1043 = 6 Stick | Nr. 1061 = 18 Stick
t /‘O/ ‘ 2 /y ‘ Nr. 1014b= 11 Stick Nr. 1025 = 5 Stick | Nr. 1047 = 2 Stick | Nr. 1071 = 1 Stick
é ) f % Nr. 1015 = 19 Stick | Nr. 1027a= 6 Stick | Nr. 1049 = 1 Stick | Nr. 1072 = 269 Stick
Y0 s @ @ B Nr. 1015a= 8 Stick | Nr. 1028a= 82 Stick | Nr. 1050 = 4 Stick | Nr. 1074 = 248 Stick
= Nr. 1016 = 8 Stick | Nr.1031b= 1 Stick | Nr. 1051 = 2 Stick | Nr. 1082 = 4 Stick
Nr. 1017a= 2 Stick | Nr.1031c = 1 Stick [ Nr. 1052 = 1 S{ick | Nr. 1084 = 2 Stick
Abb. 408 b Unteransicht des Schwimmkranes. Nr. 1017b= 6 Stick
Zur Austillung des Decks sind in der Mitte zwei Verkleidungsplatten Nr. 1083
und zur Ausfillung der Bordwand vier Verkleidungsplatten Nr. 1082 eingesetzt.
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DUX-Universal-Flichenbau,
der Baustil unserer Zeit!

Mr. 408 Schwimmkran fiir Molenbau

Schwimmkréne Ublicher Bauart, gekennzeichnet durch den hohen, schwenk- und kippbaren Ausleger, werden im allgemeinen Werftbetrieb gebraucht, wo weite Ausladung und aukerordentliche
Héhe verlangt werden. Schwimmkréne, die zum Hafenbau eingesetzt werden sollen, missen dagegen gréhte Tragfahigkeit und genigend groken Platz auf Deck haben, damit sie fir die Aufnahme
und Beforderung der grohen Betonblécke, aus denen die Hafenmauern und Molen gebaut werden, geeignet sind.

Einen solchen Schwimmkran fir Molenbau stellt das obige Modell dar. Das brickendhnliche Krangerist reicht Gber die ganze, grohe, freie Deckflache, die von der Laufkatze bestrichen wird. Die
Kranbricke geht auch weit genug Uber die Bordwand hinaus, um die Blécke bequem von Land auf Deck und umgekehrt zum Versenken von Deck Gber die Bordwand hinaus durch die auf der
Bricke fahrende Katze waagerecht beférdern zu kénnen.

DyUX
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Teilzeichnungen zum Modell 409 auf Seite 19

Abb. 409 o Seitenansicht des rechten Standers der Karusselldrehbank mit
doppelter Zahnradibersetzung fir das Heben und Senken des Supports
(des Stahlhalters).

U7
S 2

Abb. 409c Antriebsvorrichtung fir die Planscheibe von unten gesehen.

® o0 ® | ® o @ | © o @
O| 0O (o} ¢}
0|0 O] ©
.| I, S L.
o ® | ® o ® | ® o ®

Abb. 409 b Rickseite des Sténders ohne Planscheibe.

Abb. 409 d Unteransicht der Planscheibe.

Die Planscheibe gehdrt nicht zum Inhalt des Baukastens,
sie besteht aus einer Pappscheibe von 215 mm Durchmesser.

Die Drehscheibe Nr. 1077 dient als Unterlage fir die Laufrader, die an der
Planscheibe befestigt sind. (Siehe Abb. 409 d).

i8
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bu*
DUX-weckt und férdert technische Begabung!

Teile for Modell 409

Nr. 1001 = 13 Stick

Nr. 1004 = 4 Stick

Nr. 1005 = 18 Stick

Nr. 1008 = 8 Stick

Nr. 1010 = 8 Stick

Nr. 1013 = 2 Stick

Nr. 1014a= 8 Stick

Nr. 1014b= 12 Stick

Nr. 1015 = 14 Stick

Nr. 1015a= 4 Stick

Nr. 1016 = 6 Stick

Nr. 1017a= 2 Stick

Nr. 1017b= 3 Stick

Nr. 1018 = 11 Stick

Nr. 1019 = 5 Stick

Nr. 1020 = 2 Stick

Nr. 1021 = 2 Stick

Nr. 1022 = 5 Stick

Nr. 1023a= 3 Stick

Nr. 1025 = 5 Stick

Nr. 1028a= 79 Stick

Nr, 1031b= 1 Stick

Nr. 1031c = 1 Stick

Nr. 1032a= 1 Stick

Nr. 1032¢ = 1 Stick

Nr. 1034 = 6 Stick

Nr. 1041a= 1 Stick

Nr. 1042 = 3 Stick

Nr. 1045 = 3 Stick

Nr. 1051 = 2 Stick

Nr. 1054 = 1 Stick

Nr. 1061 = 16 Stick

Nr. 1065 = 1 Stuck

Nr. 1066 = 1 Stick

Nr. 1071 = 8 Stick

Nr. 1072 = 248 Stick

Nr. 1074 = 240 Stick

Nr. 1077 = 1 Stick .
Nr. 409 Karusselldrehbank i L4
Karusselldrehbanke finden Verwendung in Grohwerkstatten der Elektrizitatsindustrie, die schwere
Dynamogehduse, Schwungréder, Polrédder und dergleichen zu verarbeiten haben, und in den
Stahlwerken, die grofse Scheiben, Turbinentrommeln und ahnliche Grofhteile erzeugen.

19
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Teilzeichnungen zum Modell 410 auf Seite 21

Abb. 410 a Unteransicht des Feuerwehrautos.

Die Tir auf der rechten Seite des Fihrerhauses ist mit Scharnieren Nr. 1055 angeschraubt und darum
beweglich. Interessant ist der Drehmechanismus des Leiteraufbaues. Aufser der Kegelradibersetzung
ist noch eine Ubersetzung mit den Zahnrédern Nr. 103fc und Nr.1032c eingebaut, so daf eine
Gesamtibersetzung von 1 : 2 der Kegelrader und 1 : 3 der Zahnréder, also 1 : 2 mal 3 gleich 6 zu-
stande kommt. Wenn man die Kurbel an der Ruckseite des Autos 6 mal herumdreht, so schwenkt
der Leiteraufbau mit der Leiter nur einmal herum.

Die Steuerung vergleiche mit der Grundform 42 auf Seite 1.

Die Lochscheibe mit Schraube am hinteren Ende des Feuerwehrautos kann durch die Kurbel Nr. 1054
ersetzt werden.

Abb. 410 e
Hinteransicht des Autos ohne die zwei Rechteckplatten Nr. 1005.
Durch die mit + bezeichneten Licher werden die Wellen mit den
Zohnrédern Nr. 1031c und Nr. 1032¢ gesteckt.

Abb. 410 b

Schnitt durch den Leiteraufbau, der den Antriebsmechanismus

der Leiter zeigt.

Das groke Zahnrad Nr. 1032a, das auf der Trommelwelle fir den
Leiterzug festgeschraubt ist, wird durch die Sperrklinke Nr. 1052

gesichert,

Abb. 410d
Ansicht des Endsticks der Leiter.

Die untere Schnur geht zur Trommelwelle
mit Zahnrad Nr. 1032a, siehe Abb. 410b.
Die obere Schnur dient zum Auf- und Ab-
ziehen der Leiter. Sie ist an der untersten
Sprosse der oberen Leiter angebunden,
|Guft Uber die Schnurrolle am oberen Ende
der unteren Leiter, wird dann zwei- oder
auch dreimal um die Welle mit der Kurbel
herumgewickelt und kehrt zu der untersten
Sprosse der oberen Leiter zuriick.
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Abb. 411 a Schnitt durch den Antriebsmechanismus
fir das Heben und Senken des Kranauslegers.
Die Erganzung hierzu zeigt Abb. 411 b.

Abb. 411 e Schnitt durch den Antriebsmechanismus der Hubseile
des Greifers.
Die Zahnradachsen sind in den Lochern 1 und é der Lagerplatte fir
Zahnrader gelagert, vergleiche Grundform der Lagerplatte auf
Seite 3 des Vorlagenbuches fir Uni 101—103.

Abb. 411 b Seilfihrung fir das Heben und Senken

des Kranauslegers.

Teilzeichnungen zum Modell 411 auf Seite 23
(weitere Abbildungen und Erklérungen befinden sich auf Seite 24)

. 180 —

Abb. 411 ¢ Stellhebel zum Offnen und Schliefen

des Greifers.

(Siehe Grundform 45 auf Seite 2)

Abb. 411 { Rickwand des Fihrerhauses.

Abb. 411 d Befestigung und Lagerung einer
Vorderradachse.

Die Steuerung ist dhnlich der Grundform 42 auf
Seite 1 gebaut.

o o
)
@
o

o o

Abb. 411 g Unteransicht des Kranhauses.
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Der Kranausleger ist drehbar und kann auf- und abwdrts geschwenkt werden.
Die Seiltrommel fir die Greiferseile liegt in der Mitte des Kranaufbaues, ver-
gleiche auch Abb. 411 e auf Seite 22.

Die Seiltrommel fir das Auf- und Abwaértsschwenken des Kranauslegers befindet
sich in dem kleinen H&uschen des Kranaufbaues, vergleiche Abb. 411 a und 411b.
Fir den Greifer gilt Grundform Nr. 45 auf Seite 2.

bux

23
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Modelle 401 - 411 aus DUX-Universal-Metallbaukasten Nr.104 oder Nr.103 und Nr.103a

Teilzeichnungen zum Modell 411 auf Seite 23

Teile fir Modell 411
Hast Du schon einen DUX- MOfOI’? Nr. 1001 = 16 Stick Nr. 1017b= 6 Stick | Nr.1032a= 1 Stick | Nr. 1053 = 4 Stick
Nr. 1003 = 1 Stick Nr. 1018 = 16 Stick | Nr.1032c¢ = 1 Stuck Nr. 1054 = 1 Stick
Nr. 1004 = 4 Stick | Nr. 1019 = 8 Stick Nr. 1034 = 7 Stick | Nr. 1055 = 2 Stick
Nr. 1005 = 18 Stuck Nr. 1020 = 8 Stick | Nr. 1041a= 1 Stick | Nr. 1059 = 1 Stick
Nr. 1007 = 2 Stick Nr. 1021 = 8 Stick Nr. 1042 = 4 Stick | Nr. 1060 = 1 Stick
Nr. 1008 = 8 Stick Nr. 1022 = 3 Stiock | Nr. 1043 = 3 Stick | Nr. 1061 = 25 Stick
Nr. 1010 = 8 Stick | Nr.1023a= 8 Stick Nr. 1044 = 2 Stick | Nr. 1065 = 1 Stick
Nr. 1014a= 8 Stick | Nr. 1024a= 4 Stick Nr. 1045 = 3 Stiock | Nr. 1066 = 1 Stick
Nr. 1014b= 10 Stick Nr. 1025 = 5 Stuck Nr. 1046 = 2 Stiock | Nr. 1071 = 12 Stick
Nr. 1015 = 18 Stick | Nr. 1027a= 4 Stick Nr. 1047 = 2 Stock | Nr. 1072 =283 Stick
Nr. 1015a= 8 Stick Nr. 1028a= 86 Stick Nr. 1049 = 1 Stiuck | Nr. 1074 = 258 Stick
Nr. 1016 = 6 Stick | Nr.1031b= 1 Stick Nr. 1050 = 4 Stick | Nr. 1075 = 4 Stick
Nr. 1017a= 2 Stick | Nr.1031c = 1 Stick | Nr. 1051 = 2 Stick | Nr. 1076 = 4 Stick
Nr. 1077 1 Stick Nr. 1082 = 2 Stick

Abb. 411 i Unteransicht des Autos.

Diese Ansicht zeigt den Einbau der Steuerung. Die Steuerradwelle ist in zwei Lagerbocken Nr. 1022
gelagert, die mit zwei Laschen Nr.1027a an der Kihlerhaube angeschraubt sind. Eine Tur des
Fihrerhauses ist mit zwei Scharnieren Nr. 1055 befestigt und lahkt sich auf- und zuklappen. Aus der

Unferansicht sind ferner der Zusammenbau des Fcohrzeugrahmens, die Lagerung der Hinterachsen
(in T-Sticken Nr. 1021) und der Kegelradantrieb fir das Drehen des Kranes zu ersehen.

Abb. 411 h Kranteil des Kranauios,

Tttt Lt E L b0 2 L {0 LR LR E LR
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Optisches Spielzeug - Technisches Spielzeug
furdrinnenund drauf3en . .. .. aberimmer

DUX-Spielzeug

Holt Euch die neuesten Prospekte bei Euerm Spielzeughandler!

JEDER SAGT: ,FAMOS! —
KLEINES BILD-GANZ GROSS!

Einfachergehtesnicht:
O EINSCHALTEN
O AUFSETZEN —
O BILD STEHT!

- . v a4

DUX_TV 35 Das Fernsehgeriit
fiir die Kinderstube

-

DUX-Episkop Nr. 49 &ecervem
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