Der Deutsche Me‘iall-
Flugzeug - Baukasten

K

MARKES & CO. % wewiwaresfsrrse LUDENSCHEID s wesrr.

Vorlagenheft fiir Baukister Nr,106 und Nr.108



meccanoindex.co.uk

2 »DUX* = Der Deutsche Metallflugzeug-Baukasten

Der uralte Wunsch der Menschheit - Fliegen . ist durch die
Technik erfiillt worden. In jahrzehntelanger unermidlicher Arbeit haben
die Ingenieure Maschinen geschaffen, die, obgleich schwerer als die Luft, doch
leicht und schnell die Erde verlassen und hinaufsteigen in den unendlichen
Raum. Wer kennt sie heute nicht, die eilig dahinziehenden silbernen Vogel,
wer hat nicht schon mit innerster Anteilnahme ihre und ihrer Fiihrer be-
wundernswerte Leistungen verfolgt? Und wer ist wohl mit heilestem Herzen
dabei gewesen, wer hat oft fiir sie gebangt, hat gewiinscht, gleiche Taten
vollbringen zu kénnen? Unsere Jugendl

Doch Talen sind spiteren Jahren vorbehalten, die Jugendzeit ist die
Zeit des Lernens, der Vorbereitung auf die Zukunft, auch in fliegerischen
Dingen.

Wir haben den Wunsch, der Jugend Fithrer zu sein auf dem Gebiet
des Flugzeugbaues und des Fliegens. Das erste Ergebnis unserer Uber-
legungen ist

~DUX" - Der Deutsche Metallflugzeug-Baukasten.

Von einem bekannten Fachmann konstruiert, sind die mit »DUX" zu
bauenden zahlreichen Flugzeug-Modelle in allen Einzelheiten der Wirklich-
keit nachgebildet. Gleich, ob man, um nur Einiges herauszugreifen, die aus
Wellblech hergestellien Trag- und Steuerflichen, den Sporn, den N-Stiel,
das achslose Fahrgestell, die kunstvollen Schwimmer, den Sternmotor und
die beweglichen Steuerorgane {bei Nr. 106, Nr. 106a u. Nr. 108) beirachtet
oder die iduBere Formgebung,

Wird einerseits beim Zusammenbau der Flugzeuge die Schaffensfireude
unserer Jungen geweckt, so gibt auf der anderen Seile das Verlagenheft
Gelegenheit, sich in fliegerische Dinge hineinzudenken. Denn auf jeder

Seite befindet sich unter oder neben der Abbildung des zu bauenden
Modells eine Reilie von Bildchen nach Art eines Films, die das be-
ireffende Modell in einer bestimmien Flugfigur zeigen, wie sie tdglich
vorkommt, Und {iberall sind die zugehérigen richtigen Steuerstellungen
beschrieben und abgebildet, so daB nunmehr jeder auf dem -einfachen
Wege der Anschauung lernen kann, wie ein Flugzeug startet, eine Kurve,
eine Rolle, einen Looping und noch viele andere Figuren fliegt. Unserc
Jungen werden nicht mehr nur bewundernd aber ohne Kenntnis def =
Zusammenhinge den richligen Flugzeugen bei ihren Bewegungen in der

Luft zusehen; als Fachleute werden sie andere belehren und selbst eine =

viel gréflere Freude beim Zuschauen haben.

Unsere Firma ist seit 30 Jahren als Herstellerin von Kugellagern

bekannt, es ist das ein Fabrikationszweig, der peinlichste Genauigkeit
erfordert. Diese Genauigkeit haben wir auch auf unser neuestes Fabrikat,
den »DUX" - Metallflugzeug-Baukasten iibertragen. Sauberste Ausfihrung,

genaues Passen zeichnen alle Teile aus. Auch an der praktischen Einrichtung
der Kisten und an der Ausstattung haben wir nicht gespart, so dal} wir
uns alles in allem zu der Uberzeugung berechtigt glauben, dall wir mit
unserem ,DUX" - Metallflugzeug-Baukasten etwas wirklich Gutes geschaffen
haben, worauf die Jugend gewarlet hat und was sie begeislern wird.

Die ICisten sind in vier GroBen lieferbar:
Nr. 104 6 verschiedene Eindeckermodelle (Steuer nicht beweglich).
Nr. 106 12 verschiedene Eindeckermodelle (Steuer beweglich).
Nr. 10628 Erginzungskasten, ergiinzt Nr. 106 auf Nr. 108.
Nr. 108 22 verschiedene Eindecker- und 8 verschiedene Doppeldecnnr
Modelle, insgesamt also 30 Modelle (Steuer beweglich).

In alle Modelle paBt der ,DUX"-Kreiselmotor.

Die ,,DUX* -

Metallflugzeug-Baukisten und zahlreiche Einzelteile sind gesetzlich geschiitzt.

Die Vorlagenhefte sind in 6 Sprachen erachienen, jede Sprache fiir sich:

Nachdruck verboten,

Deutsch - Englisch — Franzdsisch - Spanisch - Hollindisch - Italienisch.

Copyright by Markes & Co., G m,b. H., Lidenscheid.
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Abb, 2

Bauanleitung
Dic Erklirung der Flugzeuge Lefindet sich auf Seile 36.

Wir sind mit dem vorliegenden Heft von der iiblichen Gewohnlheit abgewichen, auf jeder Seite neben
dem zu bauenden Modell die dazu erforderlichen Teile aufzuzihlen. Unsere jungen Flugzeugbauer sind heute
durch mancherlei Bastelarbeiten so geschult, daB sie in der Lage sind, nach den klaren Abbildungen alle Modelle
zu bauen, wennan einem einzigen der Bauvorgang erliiutert wird. Wir beschreiben deshalb im folgenden ein-
gehend den Bau eines

Land-Verkehrs-Doppeldeckers,

der wohl das schwierigste Modell darstellt. Der Bau aller anderen Modelle geht sinngemiB vor sich. Die
Zahlen in Klammern bedeuten die Nummern der einzelnen Flugzeugteile.

Abb. 1. Man steckt den Propeller (87) auf die Propellerwelle (bei Kasten 104 Nr. 74, bei Kasten 106
und 108 Nr. 88) und schraubt eine Multer (99) so weit auf, bis sie festsitzt. Der Propeller muf} sich leicht
drehen lassen.

Abb. 2. An dem Rumpf-Bugblech (64) schraubt man nun den Propeller mit der Propellerwelle und
gegebenenfalls dem Sternmotor 89 (in Kasten Nr. 104 nicht enthalten) fest an. Um ein leichtes Losen der
Mutter an dieser spiter schwer zugiinglichen Stelle zu verhindern, schraubt man noch eine zweite Mutter
auf, die »Kontermuiter® genannt wird.

Abb. 3. Das Bugblech mit Propeller und gegebenenfalls Molor wird mit der vorderen Rumpfdecke
(62), den vorderen Rumpf-Seitenwiinden (65 und 66) und den Rumpfseitenwand-Mittelstiicken (67) zusammen-
geschraubt,  Alle Schrauben zieht man zunichst nur ganz leicht an, richtet sodann alle Teile genau aus, so-
dall die Kanten sauber abschlieBen und simtliche Lécher genau iibereinander liegen. Frst dann werden die
Schrauben mit dem Schraubenzicher fest angezogen, wobei man die Muttern durch den Schraubenschliissel (100)
am Drehen hindert. Vor dem Anzichen der unteren 4 Schrauben an den vorderen Rumpfseitenwinden muf} der
vordere Rumplboden (70) eingeselzt worden sein. Das Anbringen des Bodens ist dadurch erleichtert, daf er mit
Befestigungsschlitzen versehen ist, Main kann auf diese Weise den Boden einseizen oline die Mutiern von den
Schrauben |Gsen zu miissen. Beim Gebrauch des Schraubenziehers achte man darauf, daB man nicht von den
Schrauben abrnischt und die Lackierung beschiidigt. An manchen Stellen empfichlt es sich, die Schrauben
mit dem Schraubenzieher nur festzuhalten, dagegen die Muttern mit dem Schraubenschliissel fest anzuzichen.

Abb. 4. Die hintere Rumpfdecke (63) wird mit den hinteren Rumpfseitenwinden (68 und 69) ver-
schraubt. Die Kabinentiir mit den Fenstern kommt auf die linke Seite; rechts sind nur Fenster. Bei Sport-
oder Kriegsflugzeugen werden die Seitenwinde vertauscht, so daB die Verkehrsflugzeug-Bemalung nach innen
kommt. Hinterer Rumpfboden (72) und Sporn (79) werden lose angeschraubt. Seeflugzeuge haben keinen Sporn.
Die 4 Schrauben am Fiihrersitz bleiben zuniichst fort, sie werden erst spiler beim Zusammenbau der beiden
Rumpfhiilfien eingeseizt,

-
Abb. 5. An dem Hohenleitwerk (55) werden 2 Verbindungswinkel (0) angeschraubt. Man steckt die
Schraube durch das Langloch der Verbindungswinkel. Dann wird das Hohenleitwerk mit den Winkeln, auf das
hintere Rumpfende geschoben und zwar so, daB die Hahenflosse im Schlitz der Rumpfdecke sitzt. Man
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steckt nun durch das obere Loch im Rumpfende und dic Verbindungswinkel eine Schraube hindurch und
befestigt auf der anderen Seite lose eine Mutter. Nun wird das Seitenleitwerk (59) durch den Schlitz im Héhen-
leitwerk hindurchgesteckt und zwischen den Enden der hinteren Rumpfdecke nach unten gedriickt, sodal} es mit
dem Befestigungsschlitz auf der Schiraube sitzt. Nach dem Ausrichten aller Teile zieht man zuerst die in der
Mitte der hinteren Rumpfseitenwinde oben sitzenden Schrauben, dann alle anderen, fest an. Der Rumpfiboden
wurde zuvor in die richtige Lage gebracht, sodaB er unten mit den Seitenwiinden glatt abschliefit.

Abb. 6. Dic so moriierlen beiden Rumpihilften werden nunmehr, nachdem sie gut ausgerichlet sind,
fest witcinander verschraubt.  Hierbei bringt man bereits dic hinteren Verbindungswinkel (90} fiir die Be-
festicung der unteren Tragtlichen an.

Abb. 7. Fs werden jetzt die Baldachin-Streben (91 und 92} und die vorderen Verbindungswinkel fiir die
Befestigung der Unlerfliche (mit den hinteren Verbindungswinkeln durch Auflegen eincs Lineals oder dergleichen
ausrichien!) zusammen mit den Fahrgestell-Streben (73), an denen vorher die Laufriider (78) mit HMilfe der Laufrad-
achsen (74) und zweier Muttern befestigt wurden, anmontiert, dann alle noch offenen Schraubenldcher mit
Schrauben zugeselzt, alles ausgerichtet und festgezogen mit Ausnahme der 4 unteren mittleren Schrauben im
Rumpfseitemwand-Mittelstiick, mit denen nun zuletzt das Rumpfboden-Mittelstiick (71, im Kasten Nr. 104 nicht
enthallen) befestigt wird.

#Abb, ¢

Abb. 8. Dic N Sticle (94), dic iliren Namen iliver Form verdanken, werden zuerst auf den unteren Trag-
flichen (50) verschraubt, die darauf am Rumpf anmoutiert werden. | AL, 3

Abb. 9. Als Letztes schraubt man die oberen Tragilichen (50) und das Tragflachen-Mittelstiick (51) an,
richtel gut aus, indem man iiber die Flichenhinterkanten der Ober- und Unterfliche sieht und feststellt, ob
diese parallel sind, und zieht alles fest an. SchlieBlich werden noch die Querruder (45) durch die Querruder-
stoBstangen (95} miteinander verbundeb

Das Flugzeug ist nun startberei %

Bei Findeckern geht der Zusammenbau bis Abbildung 6 in gleicher Weise vor sich, ab da sinngemiD,
je nachdem, ob man einen Hochdecker, Schulterdecker oder Tiefdecker bauen will. Die Verbindungswinkel zur Be-
festigung der Tragflichen, die Baldachin- und die Flichenstreben sind genau an die gleichen Sicllen zu setzen

wie auf den Abbildungen. Abh. t

Sind die Almminiumteile verschimutzt, so lassen sie sich mit einem in reines Benzin (kein Autcbenzin!)
getauchlen Wattebausch vorsichiig siubern, jedoch darf die Verkehrsflugzeug-Bemalung nicht mit Benzin in
Berithrung kommen.

Vor Beginn des Baues sind die Ausfiihrungen auf Seite 35 zu lesen, die fiir das Verstindnis der Flug-
figuren unentbelrliche Erliuterungen iiber die Wirkung der verschiedenen Steuerorgane enthalten.

In der Beschreibung zu den Bildern sind die Fachausdriicke besonders hervorgehoben.
Es kénnen folgende Modelle gebaut werden:
Baukasten Nr.106: 12 verschiedene Eindecker-Modelle, Seite 5, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 24, 29, 32 u. 33,

Baukasten Nr. 108 sowie Nr. 106 in Verbindung mit Nr. 106a: 22 verschiedene Eindecker- und
8 verschiedene Doppeldeckermodelle, Seite 5=34.

Abb.
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Land - Verkehrsflugzeug 800 PS wassergekiihlter 12 Zylinder-Dieselmotor.
Tiefdecker Geschwindigkeit 190 km/Std., (ICilometer in der Stunde).
16 Sitze.

Alinlich dem Baumuster F 24 der Junkers Flugzeugwerk A.G.,
Dessau, mit 800 PS-Dieselmotor der Junkers Motorenbau
G.m. b. H., Dessau.

L‘ Dieses Flugzeug findet Verwendung bei der Deutschen
F':j Lufthansa A.G.

Nachdem der Beamte der Luftpolizei das Zeichen zum
Start gegeben hat, gibt der Fiilrer des Flugzeuges »Vollgas”,
die Maschine fingt — vom Propeller gezogen — an zu
rollen. Das Fohensteuer wird zuerst »gedriickt” (Abb. 1);
dadurch hebt sich das Flugzeng hinten vom Boden ab
(AbDb. 2) sobald es eine gewisse Geschwindigkeit = » Fahrt® -
erreicht hat. Nun wird das Hohensteuer gerade gestelit und
schlieBlich »gezogen® (Abb. 3). Dadurch geht der Schwanz
des Flugzeuges nach unten, die Tragflichen werden schriig
aeaen die Luft gestelll und erhallen infolgedessen » Aultrieh”,
die Maschine hebt sich vorn hoch, die Rider verlassen den

Boden, die MaschiHigl (Abb. 4).
: Dieses Modell kani#us den Baukisten Nr. 104 (ohne

bewegliche Stener) sowic den Baukiislen Nr. 106 oder
Nr. 108 (mit beweglichen Steuern) gebaut werden,
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500 PS wassergekiihlter 12 Zylinder-Motor.
Geschwindigkeit 300 km/Std.
2 Sitze (Fiihrer und Beobachter).

Ahnlich dem Baumuster Hawker IIB ,Hart" der H. G.
Hawker, Engineering Co. Lid, Kingston-on-Thames {England},
mit 490 PS Rolls Royce-Motor der Rolls Royce Ltd., Derby
{England).

Dieses Flugzeug findet Verwendung bei den englischen
Luftstreitkriiften.

»Rolle links*

Das Flugzeug befindet sich mit Vollgas im Geradeausilug,
der Fiilrer gibt ,Verwindung links” (Abb. 1), solange bis
sich das Flugzeng cinmal vollstindig um seine Lingsachse
links herum gedreht hat (Abb. 2 und 3). st die Maschine
in die normale Lage zuriickgekehrt, so werden die Quer-
ruder gerade gestellt, das Flugzeug fliegt in gerader Richtung
weiter (Abb. 4). Fithrer und Beobachter miissen an iliren
Silzen angeschnallt sein, damit sie bei der Riickenlage des
Flugzeuges nicht herauvsiallen. Die Besatzung von Militir-
flugzeugen dieser Art ist wihrend des Fluges inmer
angeschnallt.

Dieses Madell kann aus den Baukiisten Nr, 106 in Verbindung
mit Nr. 106a oder aus Nr. 108 gebaut werden.

Land,-Beobachtungsﬂugzeug (Militédr)

Doppeldecker
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See-\lerkehrsflugzeug
Hochdecker

3
225 PS luftgekiihlier Sternmotor.,
Geschwindigkeit 190 km/Std.
. 6 Siize.
{ ) Ahnlich dem Baumuster Lockheed ,Vega 51" der Lockheed Aircraft Co., Los Angeles (Californien),
~ mit 225PS-Motor der Wright Aeronautical Corporation, Paterson (Vereinigle Staaten von Nordamerika).
Dieses Flugzeug findet im Kiistenluftverkehr Verwendung.
swKorkenzieher* _
Das Flugzeug ist hoch iiber dem Wasserlandeplatz angekommen, Um keine Zeit zu verlieren, geht es 4

in steilen Spiralen nach unien. Der Fithrer gibt ,Seitenstever links® und ,Verwindung links®, auBerdem
ctwas » Tiefensteuer”. Nicht jeder Passagier vertriigt eine solche Drehibewegung. Immerhin kann man sich,
um eine Ubelkeit zu vermeiden, dadurch helfen, daB man stets nach der tiefer liegenden Tragfliche sieht,
niemals nach oben zu der héher liegenden (Abb. [—4.)

Dieses Modell kann aus den Baukisten Nr. 106 in Verbindung mit Nr. 106a oder aus Nr. 108 gebaut werden.
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100 PS luftgekiithlter 4 Zylinder-Reihenmotor.
Geschwindigkeit 160 km/Std,
2 Sitze.

Ahnlich dem Baumuster Arade Ar. L Il der Arado-Werft,
Warnemiinde, mit 100 PS Argus-Motor der Argus-Motoren-
gesellschaft m.b. H.,, Berlin-Reinickendorf.

Dieses Flugzeug ist in der Deutschen Sporiiliegerei in
Gebrauch.

ywReiseflug*

Die Maschine befindet sich im Reiseflug, der Motor ist
etwas »gedrosselt”, d. L. er liuft nicht mit voller Umdrehungs-
zahl, wird also geschont. Natiirlich fliegt dann das Flug-
zeug auch nicht so schnell, als wenn der Motor seine
Hochstleistung ~ 100 PS ~ hergeben muB. Wenn die
Maschine richtig »getrimmt” ist, d. h. die richtige Lage des
Schwerpunktes hat und deshalb weder dazu neigt, nach
oben noch nach unten zu gehen und richlig »ausgeglichen”
ist, d. h. nicht dazu neigt, sich von selbst schriig zu legen,
kann der Filhrer aile Steuer loslassen. Die Maschine fliegt
sozusagen von selbst.  Natiirlich ist dies nur bei ruhigem
Wetter moglich, aber nicht wenn starke Luftstromungen
herrschen, es also »bockig” ist. (Abb. | —4).

Dieses Flugzeug kann aus den Baukiisien Nr. 104 (ohne
bewegliche Steuer) sowie Nr. 106 oder Nr. 108 (mit beweg-
lichen Steuern) gebaut werden.

— —

Land - Reiseflugzeug
Hochdecker

=
"
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Land - Sportflugzeug
Tiefdecker

100 PS luftgekihlter Sternmotor.
Geschwindigkeit 175 km/Std.
2 Sitze.

Ahnlich dem berithmten Baumuster Junkers A 50 L ,Junior®
der Junkers Flugzeugwerk A.G., Dessau, mit 100 1S-Stern-
molor des Siemens-Falske Flugmotorenwerk, Berlin-Spandaun,

Sportflieger und Sportiliegerinnen haben mit diesem Flug-
zeug grofle Flige itber ganze Erdleile ausgefiilirt.

»nRolle rechtst

Aus dem Geradeausflug heraus (Abh. 1) gibt der Fithrer
v Verwindung rechis”, so dal sich das Flugzeug einmal voll-
stindig um seine Lingsachse rechisherum dreht (Abb. 2
und 3). Nach Rickkehr in die Normallage nimmt der
Fihrer die Verwindung zuriick, das Flugzeug setzt seinen
Geradeausflug fort (Abb. 4).

Dieses Modell kann aus den Baukisten Nr. 106 oder Nr. 108
gebaut werden.,

.
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260 PS wassergekiihlter 6 Zylinder-Reihenmotor. Kiisten-Verkehrsflugzeug
Geschwindigkeit 165 km/ Std, Doppeldecker

3 Sitze.

Ahnlich dem Baumuster Nippon-Kawanishi 6 der Kawanishi
Kokuki Kabushiki Kaisha, Hyogo (Japan), mit 260 PS-Motor
der Maybach-Motorenbau G.m.b.H., Friedrichshafen/ Bodensee.

Dieses Flugzeug findet beim Lufiverkelr in Japan Verwendung.

nGeradeausflug*

Die Maschine befindet sich im Reiseflug mit gedrosseltem
Motor. Es gilt das bereits anf Scite 8 Gesagie. Beim Vergleich
der Geschwindigkeiten zwischen diesem Flugzeug und dem
Land-Reiseflugzeug (Hochdecker) auf Seite 8 wird man finden,
dafl die Maschine, obgleich der Motor 160 PS mehr leistet, :
trotzdem kaum schuneller ist. Es liegt dieses hauptsiclilich
daran, daB bei Wasserflugzeugen die Schwimmer und das
Schwimmergestell einen sehr groBen Luftwiderstand besitzen,
so daB sich die Geschwindigkeit des Flugzeuges verringert
(Abb. 1 -4). |

Dieses Modell kann aus den Baukiisien Nr, 106 in Verbindung
mit Nr. 106a oder aus Nr. 108 gebant werden.
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Land -Verkehrsflugzeug 450 PS luftgekiihlter Sternmotor.
Hochdecker Geschwindigkeit 180 km/Std.
10 Sitze.

! . Abnlich dem Baumuster Focke-Wulf A 17a ,Move" der
Focke-Wulf Flugzeugbau A.G., Bremen, mit 450 PS-Stern-
motor des Siemens-Halske Flugmotorenwerk, Berlin-Spandau.

Dieses Flugzeng findet Verwendung bei der Deuischen
Luft Hansa A.G.

yFlache Rechtskurve*

Der Fiihrer gibt etwas .Seitenstener rechts” und .Ver-
windung rechis”, Dadurch neigt sich die Maschine mii
der rechien Tragfliche nach unten und beschreibt eine
Rechiskurve (Abb. 1 —4). Man gibt hierbei cin klein wenig
Flohensteuer, da das Flugzeug dazu neigt, in IKurven elwas
tiefer zu gehen,

Dieses Modell kann aus den Baukiisten Nr. 106 oder Nr. 108
gebaut werden.
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800 PS wassergekiihlter 12 Zylinder-Reihenmotor. See-Rennflugzeug

Geschwindigkeit 410 km/ Std. Tiefdecker

1 Sitz.

Alntich dem Baumuster Macchi M 39 der Acronautica Macchi, )

Varese (Hatien), mit 800 PS-Motor der Aeronautica d’Malia |

Fial, Turin (Hatien).

Dieses Flugzeug ist eine von den berithmien Maschinen, | l L
die an dem groBilen Luftrennen der Welt, dem Schineider-Cup, '
teilgenommen haben. Es hat eine auBlerordenttich hohe Ge-
schwindigkeit. Tragflichen und Schwimmkorper sind sehr
klein, um geringen Lnflwiderstand zu erzeugen.

syRekordflug*s

Derartiz schnelle Flugzeuge missen mit hochster Meister-
schaft geflogen werden, da bei der hohen Geschwindigkeit
der geringste Fehler in der Bedienung zur Katastrophe fithrt.
Eine Geschwindighkeit von 410 km/Std. enispricht einem Weg
von etwa 120 Meter in der Sekunde. Kurven kénnen nur

mit groBter Vorsicht geflogen werden. |

Dieses Modell kann aus den Baukisten Nr. 106 in Ver- |
bindung mit Nr, 106a oder aus Nr. 108 gebaut werden-
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Land - Verkehrsﬂugzeg
Schulterdecker

100 PS luftgekiiblter Sternmotor.
Geschwindigkeit 160 km/Std.
4 Sitze,

Ahnlich dem Baumuster B. F. W. M 18 der Bayerischen Flug-
zeugwerke A.G., Augsburg, mit 100 PS-Sternmotor des
Siemens-Halske Flugmotorenwerk, Berlin-Spandau.

Dieses Flugzeug findet Verwendung im Siiddeuischen Luft-
verkehr.,

pFlache Linkskurvett

Der Fithrer gibt etwas »Seitenstener links® und »Verwindung
links" (Abb. 1). Dadurch neigt sich die Maschine mit der
linken Tragfliche nach unten und beschreibt eine Linkskurve,
Man gibt hierbei ein klein wenig Hohensteuer, da das Flug-
zeug dazu neigt, in Kurven elwas tiefer zu gehen (Abb. 2-4).

Dieses Modell kann aus den Baukisten Nr. 106 oder Nr, 108
gebaut werden.

2
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i

See- Schulflugzeug
Doppeldecker

O

‘(\K\ A F A

230 PS wassergekiihlter 6 Zylinder-Motor. Geschwindigkeit 170 km/Std. 2 Sitze (Lehrer und Schiiler).
Alnlich dem Baumuster HD 24 der Ernst Heinkel-Flugzengwerke G.m. b. H., Warnemiinde, mit 230 PS-
Molor der Bayerischen Motorenwerke, Miinchen.

Mit einem Flugzeug dieses Typs fithrte der berithmte deutsche Flieger Pliischow seine Fliige iiber dem.
Feuerland aus. \
Dieses Flugzeug findet Verwendung bei der deuischen Verkehrsiliegerschule,

pyAnsetzen zum Looping nach hinten‘

Das Flugzeug kommt in wagerechtem Flug mil Vollgas an (Abb, 1), Der Fithrer gibi etwas » Tiefensteuer”
(Abb. 2 u. 3}, so daB das Flugzeug eine hdhere Geschwindigkeil erreichf. Ist diese grof genug, so gibt
der Fithrer , Hohensteuer® (Abb. 4). Die Weiterfithrung des Loopings ist auf der nichsten Seite beschrieben.
Der Looping ist eine in der Sport- und Militirfliegerei gebriuchliche Flugfigur. Er kann ebenso leichi
von Land- wie von Wasserflugzeugen ausgefiihrt werden.

Dieses Modell kann aus den Baukiisten Nr. 100 in Verbindung mit Nr. 106a oder aus Nr. 108 gebaut werden.
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Land-Jagdeinsitzer (Militédr) ylooping nach hinten*
Tiefdecker Auf der vorigen Seiie wurde beschrieben, wie der Fiihrer

durch , Driicken” und anschlicBendes »Ziehen” die Looping-
AR e e Bewegung einleitet. Durch das Ziehen ist das Flugzeug in
cine steile Lage gekommen (Abb. 1). Der Fiihirer zieht
weiter, die Maschine geht in die Riickenlage iiber (Abb. 2),
aus der sie durch »Gas wegnehmen” (Abb. 3) in einen
. steilen Gleitflug iibergeht (Abb. 4), bei dem hohe Geschwin-
§) digkeiten erreicht werden. Das Flugzeug hat somit fast
einen Kreis beschrieben, es wird abgefangen und fliegt
geradeaus weiter. Oftmals wird sofort ein zweiter Looping
angeschlossen.
Dieses Modell kann aus den Baukisten Nr. 104 (ohne be-
wegliche Steuer) sowie Nr. 106 oder Nr. 108 (mit beweg-
lichen Steuern) gebaut werden.

(’-';";00 PS wassergekiihlter Reihenmotor.
 Geschwindigkeit 330 km, Std.
1 Sitz.

Ahnlich dem Baumuster Bernard 12 C 1 der Soc. des avions
Bernard, La Courneuve (Frankreich), mit 420 PS-Motor der
Firma Hispano-Suiza, Bois-Colombes (Frankreich).

Dieses Flugzeug findet bei den franzosischen Lufistreit-
kriften Verwendung. 1 x 4
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240 PS luftgekiihiter Sternmotor. See-Verkehrsflugzeug
Geschwindigkeit 195 km/Std. — -
gty e} Schulterdecker

Ahnlich dem Baumuster de Havilland D.H. 75b ,Hawk = =
Moth" der de Havilland Aircraft Co., Lid: Edgware
(England), mit 240 PS Siddeley - Motor der Armstrong
Siddeley Motors Ltd., Parkside (England).

Dieses Flugzeug findet im englischen Luftverkehr Verwendung.

ynGeradeausflug*

Verkehrsflugzeuge sind keine Kunstflugmaschinen. Es kom-
men  bei ihnen infolgedessen im allgemeinen nur die
einfachen Flugfiguren vor. Sie sind auch nicht so stark
gebaut, daB sie die hohen Beanspruchungen aushalten
konnten, wie sie bei Kunsiflug aufirelen. Sie sind, wie
man sagt, nicht ,kunstfluglauglich®. Der Zweck der Ver-
kehrsmaschine ist ja auch, Passagiere und Fracht auf dem
kiirzesten Wege schnell iiber weite Sirecken zu befordern.
Die Abbildungen 1-4 zeigen ein Verkehrsflugzeng auf

dem Reiseflug. '

Dieses Modell kann aus den Baukisten Nr. 106 in Ver-
bindung mit Nr. 106a oder aus Nr. 108 gebaut werden.
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Land - Verkehrsflugzeu_g
Tiefdecker

230 PS luftgekiihlter Sternmotor.
Geschwindigkeit 195 km/Std.
4 Sitze,

Ahnlich dem Baumusier Blériot Bl I1iI-3 der Blériot-
Aéronautique, Suresnes (Frankreich), mit 230 PS- Sternmotor
der Soc. Lorraine, Argenicuil (Frankreich).

Dieses Flugzeug findel im franzosischen Luftverkehr Ver-
wendung.

ySteile Ziehkurve links**

Im Gegensatz zu den auf Seite 11 und I3 beschriebenen
Kurven wird bei dieser Kurve das Flugzeug naclh oben
gezogen. Es kommt im Geradeausflug an (Abb, 1). Der
Fithrer gibt ,Seitensteuer links” und ,»Verwindung links®
sowie ,Hohenstener” (Abb. 2). Das Flugzeug legt sich
stark in die Linkskurve und wird durch das Héhensteuer
nach oben gedriickt {(Abb. 3). SchlieBlich befindet sich
die Maschine in ciner steilen Kurvenlage, dic nicht iiber-
frieben werden darf, soll das Flugzeug nicht tber den
linken Fliigel abrutschen (Abb. 4).

Dieses Modell kann ans den Baukidsten Nr. 106 oder
Nr. 108 gebaut werden.
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600 PS wassergekiihlter 12 Zylinder V-Motor, Land -Verkehrsflugzeug
Geschwindigkeit 175 km/Std. Schulterdecker

12 Sitze.

Abnlich dem Baumuster B. F. W. M 20b der Bayerischen
Flugzeugwerke A.G., Augsburg, mit 600 PS-Molor der
Bayerischen Motorenwerke A.G., Miinchen.

Dieses Flugzeug findet im Belriebe der Deutschen Luft
Hansa A.G. Verwendung.

pyRollen auf Land*

Rollen nennt man die mit eigener Kraft durch den Zug des
Propellers erfolgende Fortbewegung der Flugzeuge auf dem
Boden. Der Fiihrer gibt soviel »Gas”, daB die Maschine
sich wolil fortbewegen kann, aber nicht wie beim Start vom
Boden freikommt. Wenn die Passagiere an dem Flughafen-
gebiiude cingestiegen sind, wrollt” die Maschine zuniichst
zum Startplatz, der am Rand oder in der Mitte des Flug-
feldes liegt, je nachdem wie groB dieses ist und von
welcher Seite der Wind weht. Dies lelziere ist wichtig, denn
der Start erfolgt immer gegen den Wind, weil sonst das
Flugzeug nicht vom Boden freikommt (Abb. 1-4).

Dieses Modell kann aus den Baukiisten Nr. 104 (ohne be-
wegliche Steuer), sowie den Baukisten Nr. 106 oder Nr. 108 ' =
(mit beweglichen Steuern) gebaut werden.
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Land-Sport und Ubungsflugzeug
Doppeldecker

yy Sturzflug*

Das Flugzeug kommt im
Geradeausflug an (Abb. 1).
Der Fiihrer gibt »Tiefen-
3 stever” und die Maschine
schieBt mit groBer Geschwin-
digkeit steil nach unten (Abb.2-4).
Beim Sturzflug werden Geschwin-
digkeilen erreicht, die das Doppelie
der normalerweise zu erreichenden
QGeschwindigkeit darstellen. Das ,Ab-
fangen” mufl} vorsichtig geschehen, da bei
zu hartem ,Abfangen” das Flugzeug aus-
einanderbrechen kann.
Dieses Modell kann aus den Baukisten Nr. 106
in Verbindung mit Nr. 106a oder aus Nr. 108
gebaut werden.

100 PS Juftgekiihlter Sternmotor.
Geschwindigkeit 145 km/Std.
. 2 Sitze.

Ahnlich dem beriihmten Baumuster B.F.W. U12b ,Flamingo”
der Bayerischen Flugzeugwerke A.G., Augsburg, mit 100 PS
luftgekithltem Sternmotor des Siemens-Halske Flugmotoren-
werk, Berlin-Spandau,

Diecses Flugzeug findet sweilgehend Verwendung bei den
dentschen Fliegerschulen, insbesondere der Deutschen Ver-
kehrsiliegerschule, Braunschweig. Weiterhin ist es
durch die Kunstflige des deutsclien Fliegers Udet
beriihmt geworden.
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500 PS wassergekiihlter 12 Zylinder-Reihenmotor in V-Form. .
Marine-Erkundungsfiugz
Geschwindigkeit 200 km/Std. dungsfiugzeug

2 Sitze. Hochdecker

Ahnlich dem Baumuster Breda A 7 “Asso ldr.” der Soc. ltaliana : : 1
Ernesto Breda, Sesto san Giovanni (ltalien), mit 500 PS-Motor
der Firma lsotta-Fraschini, Mailand (llalien).

Dieses Flugzeug findet Verwendung bei den italienischen Marine-
Luflstreitkriiften.

nwAnwassern'¢

Bei Wasserflugzeugen spricht man
nicht von ylanden” sondern nenni
das Niedergehen aufs Wasser »an-
wassern”., Das Flugzeug kommt
im Geradeausflug an (Abb. 1),
der Fiihrer nimmt ,Gas weg”,
dadurch senkt sich infolge Fort-
fall des Propellerzuges die Ma-
schine nach unten (Abb. 2), sie
geht in einen Gileitflug ber.
Kurz iiber dem Wasser gibt der
Fithrer etwas ,Hohensteuer”, er
«fAngt die Maschine ab® (AbD, 3),
und setzt sie ani dem Wasser
auf (Abb. 4).

Diescs Modell kann-aus den Bau-
kiistenr Nr. 106 in Verbindung mit
Nr. 106a oder aus Nr. 108 gebaui
werden. 2 3 4




¥ meccanoindex.co.uk

»DUX* - Der Deutsche Metallflugzeug-Baukasten 21

400 PS luftgekiihlter Sternmotor.
Land - Verkehrsflugzeug Geschwindigkeit 170 km/Std.

Doppeldecker 11 Sitze.

Ahnlich dem Baumuster Aero A 38 der Aero Tovarna Letadel,
Vysocany (Tschechoslowakei), mit 420 PS-Molor der Firma
J. Walter & Cie,, Prag (Tschechoslowakei).

Dieses Flugzeug findet Verwendung im tschechoslowakischen
Luftverkehr,

nSteigentt

Ist das Flugzeug gestartet oder will es nach einer Kunst-
flugligur wieder héhere Luftschichten aufsuchen, so gibt der
Fithrer schwiicher oder stirker , Hohensteuer”. Das Flugzeug
senkt sich hinten, die Tragflichen werden steiler gegen
die Luft gestellt, sie erhalten mehr »Aufirieb”, die Maschine
steigt (Abb. 1-4).

Dieses Modell kann aus den Baukisten Nr. 106 in Verbindung
mit Nr. 106a oder Nr, 108 gebaut werden.
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Marine - Aufklirungsfiugzeug
Schulterdecker

»Uberziehen \
zum Trudeln.” N

Wird die Maschine beim
Steigenzustark,,gezogen”,
d. h. gibt der Fiihrer zu stark
«Haéhensteuer” (Abb.1), dann
stellen sich die Tragflichen so
steil gegen die Luft (Abb.2),daB 2

die Lufi niclit mehir an den Flichen
entlangstreichen kann,sondernstarke
Wirbel bildet und an der Hinterkante

der Fliche,wie mansagt, ,abreift". AuBer-
dem ist durch das starke » Ziehen“ die Ge-
schwindigkeitdes Flugzeugesgering gewor-
den (Abb.3), und damit auch der janur bei
schneller Bewegung gegen die Luft vorhandene
LAuftrieb”. Die Schwere des Flugzeuges macht 1 °
sich voll geltend, es kippt nach vorn iiber und
geht auf den Kopf" (Abb.4).

Dieses Modell kann aus den Baukiisten Nr. 106 in Ver- _
bindung mit Nr. 106a oder aus Nr. 108 gebaut werden.

450 PS wassergekiihlter 12 Zylinder-Reihenmotor in V-Form, (
197 km/Std.
3 Sitze.

Ahnlich dem Baumuster Fokker C 8 W der Fokker N. V.
Nederlandsche Vliegtuigenfabriek, Amsterdam (Holland),

mit 450 PS-Motor der Soc. Lorraine, Argenteuil

(Frankreich).

Dieses Modell findet Verwendung bei den hollin-
dischen Marine-Luftstreitkriften.
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Marine-Kampfflugzeug
Tiefdecker

—————— e et ]

420 PS luftgekiihlter Sternmotor. Geschwindigkeit 190 km/Std, 2 Sitze,

Ahnlich dem Baumuster Loire-Gourdou-Leseurre L. 2 der Ateliers et Chantiers de la Loire, Paris,
mit 420 PS-Sternmotor der Motorenfabrik Gndéme-Rhidne, PParis.
Dieses Flugzeug findet Verwendung bei den franzésischen Marine-Luftstreitkrifien.

ys Trudelntt

Das Trudeln ist eine oftmals ungewollt beim ,Uberzichen® der Maschine auftretende Flugbewegung,
die sehr gefihrlich ist, weil die Steuerwirkung dabei verloren geht, denn die Steuer wirken ja nur bei
schneller Bewegung gegen den Wind. Beim Trudeln ist diese Bewegung jedoch selir langsam und
findet in der Hauptsache in senkrechier Richtung stait. Es ist oft schwer, Flugzeuge wieder aus dem
Trudeln herauszubringen, sodal} sie leicht abstiirzen, Auf der vorigen Seite wurde die Einleitung der Trudel-
bewegung geschildert. Auf dieser Seite sieht man das Flugzeug trudeln (Abb. 1-4). Um die Trudel-
bewegung zu beenden, gibt der Fiihrer »Tiefensteuer”, damit das Flugzeug wieder eine héhere
Geschwindigkeit bekommt und somit die aufgehobene Wirkung der Steuer wieder eintritt. Dieses
Modell kann aus den Baukiisten Nr. 106 in Verbindung mit Nr. 106a oder aus Nr. 108 gebaut werden.
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50 PS luftgekiihlter Sternmotor. Land -Sportflugzeug
Geschwindigkeit 150 km/Std. ‘Hochdecker

2 Sitze,

Ahnlich dem Baumuster Espenlaub E 14 des Espenlaub-
Flugzeugbau, Diisseldorf, mit 50PS-Sternmotor (Anzani).
Diese Maschine ist ein leichtes Sportflugzeug.

yRiickenflug*

Die Einleitung zum Riickenflug ist ihnlich wie zum Looping
(Seite 14), das Flugzeng geht iiber eine fast senkrechte Lage
(Abb. 1) in die Riickenlage fiber (Abb. 2-4) und wird in
dieser Lage dadurch gehalten, daB der Fiihirer elwas , Tiefen-
stever” gibt. Da das Flugzeug auf dem Riicken liegt, wirkt |
in diesem Fall das ,Tiefensteuer® als ,Héhensteuer”., Die
Insassen miissen natiirlich angeschnallt sein, Das Riicken-
fliegen hat an sich Kkeinen praktischen Wert, es wird jedoch
von Kunstfliegern gern geiibt. Das Flugzeug muf3 fiir das
Riickenfliegen besonders eingerichtet sein, da sonst das Benzin
aus dem Brennstoffbehilter und dem Vergaser herauslaufen
wiirde.

Dieses Modell kann aus den Baukislen Nr. 106 oder
Nr. 108 gebaut werden.
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Land - Verkehrsflugzeug

Doppeldecker

pSteiler
Gleitflug**

Das Flugzeug ist noch nicht ganz
3 iiber dem Landeplatz angekom-
men; der Fiihrer siehl ihn schriig
unten vor sich liegen. Er nimmt das
»Qasweg”, dasFlugzeug geht in steilem
Gieitfluge nach unten (Abb. 1 - 4).
Kurz iber dem Boden wird es dann
wicder abgefangen und landet. Diese Art
der Landung ist fiir die Passagiere ange-
nehmer als der auf Seite 7 beschriebene Korken-
zieher.
Dieses Modell kann aus den Baukiisten Nr. 100
in Verbindung mit Nr. 106a oder aus Nr. 108
gebaut werden.

500 PS wassergekiihlter Reihenmotor.
Geschwindigkeit 200 km, Std.

10 Sitze.

Abnlich dem Baumuster Bréguet 280T der L. Bréguet,
Ste. Ame. des Aleliers d'Aviation, Paris, mit 500 PS-Motor
der Firma Renault, Billancourt (Frankreich).

Dieses Flugzeug findet im franzésischen Luftverkehr
Verwendung.
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iill £ - as
85 PS qutgekflh ter Sternmotor See-Ubungsflugzeug
Geschwindigkeit 155 km/Std. =S =

2 Sitze. Hochdecker

Alnlich dem Baumuster Fiat A S | idro der Aecronautica 1
d'ltalia  Fiat, Turin (lalien), mit 85 PS lufigekiihltem Stern-
motor der gleichen Firma.

Dieses Flugzeug wird in der italienischen Sportfiiegerei auf
den Seen und an den Iiisten verwendet.

yAbfangen‘

Wenn ein Flugzeug, wie auf Seife
25 dargestelll, einen steilen Gileit-
flug gemacht hat, muB es wieder
abgefangen werden, . h. der
Fithrer muf} etwas »Hohensteuer”
geben, damit die Maschine allimih-
lich in eine wagerechte Fluglage
zuriickgefiihrt wird {Abb. 1-4).
Das Abfangen mul allmiihlich ge-
schehen, da das Flugzeug — das
immerhin ein Gewicht von etwa
25 Zentner hat — bei pléfzlichem
Abfangen zu hocli beansprucht
werden wiirde und dadurch die
Gefalir eines Bruches enisteht.

Dieses Modell kann aus den Bau-
kiisten Nr. 106 in Verbindung mit
Nr. 106a oder aus Nr. 108 gebaut
werden, 2 3 1
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600 PS wassergekiihler 12 Zylinder-Reihenmotor in V-Form.,
Geschwindigkeit 180 km/Std.
12 Siize.

- Alinlich dem Baumuster Dornier ,,Merkur W* der Dornier

See-Verkehrsfilugzeng

Schulterdecker

Metallbauten G.m.b.H. Friedrichshafen / Bodensee, mit 600
PS-Motor der Bayerischen Motorenwerke A.G., Miinchen.

Dieses Flugzeug findet hauptsichlich im Luftverkehr des
Bodenseegebietes Verwendung.

»Steile Ziehkurve rechts't

Wie bei der auf Seite 17 beschriebenen steilen »Ziehkurve
links” wird hier das Flugzeug nach oben gezogen, jedoch in
einer Rechiskurve. Es kommt im Geradeausfiug an.
Der Fithrer gibt »Seitensteuer rechis” und ,Verwindung
rechis” sowie ,i16hensteuer” (Abb. 1 u. 2). Das Flugzeug legt
sich stark in die Rechtskurve und wird durch das Héhen-
steuergeben nach oben gedriickt (Abb. 3).  SchiieBlich
befindet sich die Maschine in einer steilen Kurvenlage, die
nicht iibertrieben werden darf, soli das Flugzeug nicht
iiber den rechien Fliigel abruischen (Abb. 4).

Dieses Modell kann aus den Baukiisten Nr. 106 in Verbin-

- - dung mit Nr, 1002 oder aus Nr. 108 gebaut werden,
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Marine - Aufklédrungsflugzeug
Doppeldecker

»nLooping
nach vorn® °
(1. Teil)

Der Looping nach
vorn ist eine schwierige
und gefihrliche Kunst-
flugfigur. Das Flugzeug
wird durch ,Tiefensteuer-
geben” bei voll laufendem
Motor nach unien gedriickt
(Abb. 1). Es nimmt immer steilere
l.agen an {(Abb. 2 u. 3) und erreicht 2
dabei enorme Geschwindigkeiten. R N .
Der schwierigste Augenblick ist der des HES TR “‘-H 223 PS !uft.gekl.lhlter Slenitier,

Ubergangsaus der senkrechten Sturzflug- Gesch.wmdlgkelt L6y B i,

lage in dic Rickenlage (Abb. 4). Sehr Sk

feicht kommt es vor, dall hierbei Flug- Ahnlich dem Bammusier Fokker €8 W der Fokker, N. V.
zeugteile zerbrechen, oder aber der Pilot die 4 Nederiandsche Viiegtuigenfabrik, Amsterdam (Holland), mit
Maschine nicht in die Riickenlage bekommt. 225 PS.Siddeley-Motor der Armstrong Siddeley Motors
Dieses Modell kann aus den Baulkisten Nr. 106 Lid,, Parkside (England).

in Verbindung mil Nr. 106a oder aus Nr. 108 Dieses Fiugzeug findet Verwendung bei den hollin-
gebaut werden. dischen Marine-Luftstreitkriften.

3
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Land - Schulflugzeug yLooping nach vorn® (2. Teil)
Schulterdecker im weiteren Verlaufe des Loopings geht das Flugzeug aus

der Rickenlage (Abb, 1) in cine senkrechte nach oben ge-
richlete Lage iiber {Abb. 2). Es kommt dann iiber eine
Schriiglage (Abb. 3) wieder in die Normallage zuriick
(Abb. 4). Der Fiihrer .stellt nun das Héhensteuer wieder
gerade und kann geradeans weiterfliegen.  Beim Looping
nach vorn wird nicht nur das Flugzeng selbst, sondern
auch der Motor stark angestrengt, weil er einesteils bei
dem Sturzflug auf sehr hohe Drehzahlen kommt und anderer-
seits beim zweiten Teil des Loopings stark ziehen mufl. Looping
nach vorwiirts kann nur aus sehr groBen Hohen gemacht
werden, da dann immer noch die Moglichkeit bestelt das Flug-
zeug abzufangen, wenn irgendwie der Looping millgliickt.

Dieses Modell kann aus den Baukiisten Nr, 104 (ohne be-
wegliche Steuer) sowie den Baukiisten Nr. 106 oder Nr. 108
gebaut werden, '

115 PS wassergekiihlter 6 Zylinder-Reilienmotor,
Geschwindigkeit 185 km/ Std.
2 Sitze.

Ahnlich dem Baumusier Koolhoven FK 42 der Firma P
Fr. Koolhoven, Rotterdam (Holland) mit 115 PS-Cirrus-Motor L_- '
der Cirrus Aecroengines Ltd., London.

Dieses Flugzeug findet als Ubungsfingzeug in Hoiland &
Verwendung., EL,
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240 PS wassergekiihlter Reihenmotor. See-Reiseflugzeug
Geschwindigkeit 170 km/Std. Hochdeck-er B
7 Siize.

Ahnlich dem Baumuster Larkon ,Lascoter” der Larkin
Lasco, Aircraft Supply Co. Itd., Melbourne (Australien),
mit 240 PS-Motor der Armstrong Siddeley Motors, Lid,,
Parkside (England).

Dieses Flugzeug findet Verwendung im australischen Luft-
verkehr.

yRollen auf Wasser*

Rollen nennt man die mit eigener Kraft durch den Zug
des Propellers erfolgende Fortbewegung der Flugzeuge auf
dem Wasser. Der Fithrer gibt soviel ,Gas”, daB die
Maschine sich wohl fortbewegen kann, aber nicht wie beim
Start vom Wasser freikommt. Wenn die Passagiere an dem
Landungssteg in das Flugzeug eingestiegen sind, rollt die
Maschine auf dem Wasser vom Ufer fort, um den gecigneten
Punkt des Staribeginns zu suchen. Die Wahl dieses Punktes
istabhingig von der Windrichtung und vom Seegang (Abb.1-4).

Dieses Modell kann aus den Baukiisten Nr. 106 in Ver-
bindung mit Nr. 106a oder aus Nr. 108 gebaut werden.
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See-Sportflugzeug 110 PS luftgekiihiter Sternmotor.
hwindigkeit 17 .
Schulterdecker peanonnaet T kmiae

Abnlich dem Baumuster General G.A.C. ,Aristocrat" der
General Airplanes Corp,, Buffalo (Vereinigte Staaten von
Nordamerika), mit 110 PS-Motor der Warner Aircraft Corp.,
Detroit (Vereinigte Staaten von Nordamerika).

Dieses Flugzeug findet als Sport- und Reiseflugzeug in
Amerika Verwendung.

T Urné¢ (sprich »Toérn")

Diese Flugfigur stellt eine Art Steilkurve nach unien dar und
| dient dem Zweck einer schnellen Richiungsinderung. Das
Flugzeug kommt im Geradeausflug angeflogen, der Fiihrer
gibt plotzlich »Verwindung links” und elwas , Tiefensteuer”
(Abb. 1). Die Maschine geht dadurch stark auf den linken
Fliigel, untersiiizt durch »Seitensteuer links" (Abb. 2). Diese
Lage verstirkt sich noch (Abb. 3), und das Flugzeug schieBt
schlieBlich fast senkrecht in einer steilen Linkskurve nach
unten (Abb. 4) und fliegt dann in entgegengesetzter Richiung
weiter. Man kann sich diese Bewegung etwa so vorstellen,
dafl man die linke Fliigelspitze als festgehalten betrachtet, und
daf} sich das ganze Flugzeug um diese Spitze herum nach unten
in die entgegengeseizte Richtung drehit. Entsprechend kann
== = das Flugzeug natiirlich auch iiber den rechten Fliigel gehen.

Dieses Modell kann gebaut werden aus den Baukiisten
Nr, 106 in Verbindung mit Nr, 106a oder aus Nr. 108.




meccanoindex.co.uk

32 »DUXY - Der Deutsche Metallflugzeug-Baukasten

310 PS wassergekiihiter 6 Zylinder Reihenmotor.
Geschwindigkeit 190 km/Std.
7 Sitze.

Land -Verkehrsflugzeug
Hochdecker

Abnlich dem Baumuster Focke-Wulf A 32 ,Bussard” der
Focke-Wulf Flugzeugbau A.G., Bremen, mit 310 PS Junkers
L 5-Mofor der Junkers Motorenbau G.m.b.H., Dessau. Mil
einem L 5-Motor ausgeriistet flog seinerzeit als erstes Flug-
zeug die »Bremen” in Ost-Wesltrichtung {iber den Ozean,
gesteuert von den bekannten Piloten K6hl und Fitzmaurice,
deren Begleiter von Hiinefeld war.

Dieses Flugzeug findet Verwendung im deutschen Luftverkehr.

yy Slip*

Ist das Flugzeug kurz vor dem Landeplatz angekommen und
wiirde ein normaler Gleitflug es zu weit fiber das Ziel
hinausfiihren, so landet der Fithrer hilufig mit einem Slip,
d. h. er »nimmt das Gas weg”, legt die Maschine durch die
Verwindung nach links und gibt gleichzeitig »Seitensteuer
rechts”, Dadurch macht das Flugzeug nach links eine schiebende
Bewegung (Abb, 1-3). [Es verliert dabei stark an Héhe,
wird an den Boden herangefiint und wenige Meler iiber
dem Platz durch Zuriicknahme der Verwindung wieder auf-
gerichtet (Abb. 4). In dieser wagerechten Lage landet es dann,

Dieses Modell kann aus den Baukiisten Nr. 104 (ohne be-

wegliche Steuer) sowie Nr. 106 oder Nr. 108 {mit beweglichien
Sieuern) gebaut werden.
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Land-Jagdflugzeug (Militir) 420 PS lufigekiihiter Sternmotor.
T - r Geschwindigkeit 245 km/ Std.
Schulterdecker e 1

Ahnlich dem Baumuster Comte A.C I der Flugzeugfabrik
A. Comie, Ziirich (Schweiz), mit 420 PS-Motor der Firma
Gnome-Rhone, Paris.

Dieses Flugzeug ist in der schweizerischen Militiar-Fliegerei
in Gebrauch.

planden*

Zur Einleftung der Landung nimmt der Fihrer zunichst
wGas weg"; der Propeller liuft dann nur noch langsam
(Abb. 1). Dadurch fillt der Zug nach vorn fort und somit
der Auftrieb. Die Maschine senkt sich nach unten {Abb, 2).
Kurz Giber dem Boden angekommen fingt der Fiihrer das
Flugzeug ab, sodaBl es in eine wagerechte Lage kommt
(Abb. 3). In dieser Stellung schwebt es iiber dem Platz
aus und wird zuletzt durch »Ziehen®, auf das die Maschine
jedoch wegen der dann geringen Geschwindigkeit nicht mehr
durch Hocligehen reagiert, mit den beiden Ridern und dem
Sporn zu gieicher Zeit auf den Boden aufgesetzt (Abb. 4).
Man nennt dies eine Dreipunktlandung.

Dieses Modell kann aus den Baukisten Nr. 106 oder
Nr. 108 gebaut werden.
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450 PS luftgekiihlter Sternmotor. See -Verkehrsflugzeug
Geschwindigkeit 215 km/Std. Doppeldecker

6 Sitze.

Ahnlich dem Baumuster Stearman “Coach® der Stearman
Aircraft Co., Wichita (Vereinigte Staaten von Nordamerika),
mit 450 PS-Motor der Pratt & Whitney Aircraft Co., Hart-
ford (Vereinigle Staaten von Nordamerika).

Dieses Flugzeug findet im nordamerikanischen Luftverkehr
Verwendung.

ywAusrollen*

Die Maschine ist auf dem Wasser niedergegangen und rollt
mil gedrosseltem Motor an den Landungssteg, um die Passa- -
giere abzusetzen (Abb. I - 4). !

Dieses Modell kann aus den Baukisten Nr. 106 in Verbindung
mit Nr. 106a oder aus Nr. 108 gebaut werden.
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Erkliirung von Motor-Fachausdriicken.

Sternmotor: Sternfdrmige Anordnung der Zylinder um ein rindes Kurbelgehinse,

Relhenmotor: Anordnung der Zylinder in einer oder mehreren Reihen hintereinander. V- Form
wird bei solchen Motoren gewihlt, deren Banlinge ru grofl werden wilrde, wenn alle Zylinder
hintereinander stehen wilrden, z. B, bei 12-Zylinder-Motoren.

Luftgekihit: Duorch die im Innern der Zylinder erinlgenden Explosionen erhiizt sich der Motor sehr
stark.  Fr mul pekithlt werden. Hierzu peniigt wn vielen Fiilen der Luftstrom des Propellers,
besonders bei Sternmotoren, doch gibt es auch Inftgekiihlic Reihenmotoren. Die Zylinder haben
in diesem Falle Kéhlripnes

WassargekDhit: bei F
angewandt. Wasser

erhitzt es sich und v

‘et wird meist die bei Automobilen gebriuchliche Wmerkﬂhlunﬁ
Hohlefume geleitet it denen die Zylinder umgeken sind, dabe
“esonderen , KGhler' durch den Luftsirom wieder ; %uhlt.

Abb. 166
Steuarschema

S=rat -
L= |

1 Hohensleuer
2 Tiefensleuer
3 Verwindung links

+ Verwindung rechts
5 Seitenslewer links |
6 Seilenstever rechis

A-A Querachse
B-DB Lingsachse
C-C Hochachse

Die Steuerbarkeit der Flugzeuge.

Stelit man eine Fliche schriig gegen die Luft (z. B. ein Buch) und bewegt sie schnell
vorwiirts, so weicht die Fliche nach oben hin aus. Sie hat einen gewissen »Auftrieh”
erhalten. Die Luft ist von der schnell vorwirls pefithrten Fliche ~gestaut* worden, sie
setzt threr Durchdringung emnen Widerstand entgegen und verursacht ein Abgleiten der
Fliche nach oben. Fiihrt man die gleiche Bewegung langsam aus, so ist der Widerstand
dler Luft unmerkbar, die Luft hat Zeit, der Fliche nach allen Seilen hin auszuweichen.
Sie wird nicht »gestaut~, es eitsteht kein ,Aufirieb.

Aul diesem Prinzip berulit sowohl das Fliegen selbst wie auch die Stenerbarkeit der
Flugzeuge. Das Flugzeug wird durch den vom Molor angetriebenen Propeller schinell
gegen die Luft bewegt, und die Steunerbarkeit wird dadurch erzielt, dal man am Flug-
zenp beweplich angebrachie Fliichen schriig gegen die Luft stellt. Die gestaute Luft
verursacht ein Abgletien dieser Flichen, die damit eine Drebung des Flugzeuges um
die entsprechiende Aclise hervorrnfen und so dem Flugzeug die gewollte Richtung geben.

Abb. 166 zeigt das Steuerschema eines Eindeckers. Die Steuersiule mit dem Handrad (1-4)
(bei Sport- und Miltdrflugzeugen hat man meist nur einen .Steverkniippelc ohne
Handrad) und der Seitenstener-FuBhebel (5-6) werden vom Fiilirer bedient. Bewegungen
in den durch die Pieile gekennzeichneten Richtungen haben entsprechende Steuer-
stellungen zur Folge, die wiederum - wie oben erklirt - bestimmie Bewegungs-
richtungen des Flugzeuges ergeben.

Die Abb. 160-105 zeizen die verschiedenen moglichen Lagen cines Flugzeugs, die Pleile
1-6 sfellen die Richtungen dar, in die die Steuer durch den Widerstand der Luft ge-
driickt werden, und Drehung des Flugzenges um die ~Querachse® A=A bei [6hen- oder
Ticlensteuer, die »Hochachse* C-C bei Seitensteuer links oder Seitenstever rechts. schiieB-
lich die .Lingsachse* B - B bei Verwindung links oder Verwindung rechis erzeugen.

Mit beweglichien Steuern sind nur die aus den Baukisten Nr. 106 u. Nr. 108 (bezw. Nr.100a})
zu bauenden Modelle ausgeriistet.
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Will man ein Modeli aufhiingen, so schraubt man den in der Schraubendose (113) befindlichen Aufhingebiigel (120) mit den oberen . ch der Rumpfseitenwand-
Mittelstiicke (67) am Rumpf an. Der Aufhingebiige! gestatiet durch seine besondere Ausbildung verschiedene Schriglagen des Flugzeuges.' BEi Hochdeckern oder Doppel-
deckern kann man auch eine Schnur durch das im Tragflichenmiticlstiick (51) befindliche Loch hindurchstecken, diesg an der ilnt ite durch eine Stecknadel oder
dergleichen gegen Herausziehen sichern und so das Modell aufhiingen.

) ﬁ;,@ﬂ /@ Erklirung
05 / 7, - des | |
- ] Flugzeuges
|
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Verzeichnis der Einzelteile

.41 Tragiliche fitr Eindecker {(zu Nr. 1), links Nr.77 Oummibereifung, 1 Sliick
41 a Tragfliche fir Eindecker (zu Nr. 104), rechis - 78 Laufrad, komplett mit Qummibereifung
42 Hahenflosse {zu Nr. 104) = 79 Sporn

43 Secilenflosse (zu Nr. 104) " . B0 Schwimmergestell-Strebe, links
48 Tragfliche fiir Cindecker, komplett mit Querruder « Bl Schwimmergestell-Sirebe, rechis
50 Tragliichefn: Doppeldecker, komplett mitQuerruder » 86 Schwimmer, komplett
51 Traghidchenmitielstuck » B7 DPropeller
55 Honenleitwerk, komplett . 88 Propellerwelle, groB, z, Kaslen Nr. 106 und 108
50 Seitenlvilwerk, komplett « B0 Sternmautor

Z
&

i
Riistet jedes Modell mit dem DUX - Kreiselmotor aus, dem
kleinsten Flugzeugmotor der Welt! Der DUX-Kreiselmotor gibt
dem Modell Leben. Er ist sinnreich konstruiert, mit einer beson-
deren Leerlanfvorrichtung versehen, unverwiistlich, brancht keinen
Betricbsstoff
und isl sehr
billig. Lafit
ihn Euch in
dem Geschiift

62 Rumpfdecke vorn, kompleti mit Warenzeichen 90 Verbindungswinkel

63 Rumpldecke hinlen 91 Baldachim-Strebe, links
64 Rumpf-Bugblech 92 Baldachin-Sirebe, rechts
65 Rumpfseitenwand vorn, links 93  Ewmdecker-Strebe

t6 Rumpfscitenwand vorn, rechis 94 N-Stel

67 Rumpfseilenwand-Minelstiick 97 Querrudersiofistange, komplelt mit 2 Federklemmen

t * 68 Rumpfselienwand himen, links 98 Schilitzschraube
zeigen, in dem 6¢ Rumplseitenwand hinlen, rechis 99  Mutter
der DU X- 70 Rumpboden vorn 100 Schraubenschliissel

71 Rumpiboden-Mittelstiick

72 Rumplboden hinten

73 Fahryestell-strebe

74 Laufradachse, zugleich Propellerwelle zu Nr. 104

11t Riuggriff-Schraubenzicher
112 Huolzgriff-Schruubenzieher
113 Schraubenduose, leer

120 Aufhiingebigel

Car' v, d. Linnews, L0denscheld, 12 000, 11, 32,

Baukasten ge-
kauft wurde.
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