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Die Technik hat den uraltenWunsch der Menschheit - Fliegen -
erflillt, In jahrzehntelanger unermiidlicher Arbeit haben die Inge-
gienre Maschinen geschaffen, die, obgleich schwerer als die Luft, doch
[eicht und schnell die Erde verlassen und hinaufsteigen in den unendlichen
[ uitraum. Jeder kennt sie heute, die eilig dahinziehenden silbernen Maschinen,
Wer hat nicht schon mit innerster Anteilnahme ihre und ihrer Fithrer be-
wiundernswerte Leistungen verfolgt? Und wer ist mit heiflestem Herzen
dabei gewesen, wer hat oft fiir sie gebangt, hat gewiinscht, gleiche Taten

vollbringen zu koénnen? Unsere Jugend!

Doch Taten sind spiteren Jahren vorbehalten, die Jugendzeit ist die
Zeit des Lernens, der Vorbereitung auf:die Zukunft, auch in fliegerischen

Dingen.

Aus unserem Wunsch heraus, der Jugend Fithrer zu sein auf dem

Giebiet des Flugzeugbaues und des Fliegens, haben wir den

,DUX"“ - Metallflugzeug - Baukasten

geschaffen.

Von einem Fachmann konstruiert, sind die mit ,DUX" zu bauenden
zahlreichen Flugzeug-Modelle in allen Einzelheiten der Wirklichkeit
nachgebildet,  Gleich, ob man, um nur Einiges herauszugreifen, die aus
Wellblech hérgcs’[el]ten Trag- und Steuerflichen, den Sporn, den N-Stiel,
das achslose Fahrgestell, die kunstvollen Schwimmer, den Sternmotor und
die beweglichen Steuerorgane (bei Nr. 106, 106a, 108 und 110) betrachtet

oder die duBere Formgebung.

Wihrend einerseits beim Zusammenbau der Flugzeuge die Schaffens-
freude unserer Jungen geweckt wird, gibt auf der anderen Seite dasVorlagenheft
Gelegenheit, sich in fliegerische Dinge hineinzudenken. Denn auf jeder
Seite befindet sich unter oder neben der Abbildung des zu bauenden
Modells eine Reihe von Bildchen nach Art eines Films, die das be-
treffende Modell in einer bestimmten Flugfigur zeigen, wie sie tiglich
vorkommt. Und iiberall sind die zugehdrigen richtigen Steuerstellungen
beschrieben und abgebildet, so L]ﬁﬂl nunmehr jeder aul dem einfachen
Wege der Anschauung lernen kann, wie ein Flugzeug startet, eine Kurve,
eine Rolle, einen Looping und noch viele andere Figuren fliegt. Ihy
werdet nicht mehr nur bewundernd aber ohne Kenntnis der Zusammen-
hinge den richtigen Flugzeugen bei ihren Bewegungen in der Luft zu-
sehen; als Fachleute werdet Ihr andere beleliren und selbst eine viel

groBere Freude beim Zuschauen haben.

Unsere Firma ist seit mehr als 30 Jahren als Herstellerin von Kugellagern

bekannt. Es ist dies ein Fabrikationszweig, der peinlichste Genauigkeit

erfordert. Diese Genauigkeit haben wir auch auf unsere »DUX" = Metall-
flugzeug-Baukiisten iibertragen. Sauberste Ausfi'lhlrung' und genaues Passen
zeichnen alle Teile aus. Auch an der praktischen Einrichtung der ICisten und
an der Ausstattung haben wir nicht gespart, so dal wir uns alles'in allem
zu der Uberzeugung berechtigt glauben, mit unserem ,DUX* - Melall
flugzeug-Baukasten, etwas wirklich Gutes geschaffen zu haben, auf das

die Jugend gewartet hat und das sie begeislern wird.

Die ,,DUX* - Metallflugzeug-Baukiisten und zahlreiche Einzelteile sind gesetzlich im In- und Auslande geschiitzt.
Die Vorlagenhefte wurden in 7 Sprachen gedruckt, jede Sprache fiir sich:
Deutsch - Englisch - Franzosisch - Hollindisch - Italienisch — Schwedisch - Spanisch.

Nachdruck verbolen, G 638 L.

Copyright 1937 by Markes & Co., Kommanditgesellschaft, Liidenscheid,

.
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'

- Bauanleitung.

Die Flugzeug-Einzelteile sind auf Seile 35 abgebildel.

Wir sind mit dem vorliegenden Heft von der iiblichen Gewohnheit abgewichen, auf jeder Seite neben
dem zu bauenden Modell die dazu erforderlichen Teile aufzuzihlen. Unsere jungen Flugzeugbauer sind heute
durch mancherlei Bastelarbeiten so geschult, daB sie in der Lage sind, nach den klaren Abbildungen alle Modelle
zu bauen, werln an einem einzigen der Bauvorgang erliutert wird. Wir beschreiben deshalb im folgenden ein-
gehend den Bau eines

Land-Verkehrs-Doppeldeckers,

der wohl das schwierigste Modell darstellt. Der Bau aller anderen Modelle geht sinngemidB vor sich. Die
Zahlen in Klammern bedeuten die Nummern der einzelnen Flugzeugteile.

Abb. 1. Man steckt den Propeller (87) auf die Propellerwelle (88) und schraubt eine Mutter (99) so
weit auf, bis sie festsitzt. Der Propeller muB sich leicht drehen lassen.

Abb. 2. An dem Rumpf-Bugblech (64) schraubt man nun den Propeller mit der Propellerwelle und
gegebenenfalls dem Sternmotor 80 (in Kasten Nr. 104 nicht enthalten) fest an. Um ein leichtes Losen der
Mutter an dieser spiter schwer zuginglichen Stelle zu verhindern, schraubt man noch eine zweite Mutter
auf, die »Kontermulter® genannt wird.

Abb. 3. Das Bugblech mit Propeller und gegebenenfalls Motor wird mit der vorderen Rumpfdecke
(62), den vorderen Rumpf-Seitenwinden (65 und 66) und den Rumpfseitenwand-Mittelstiicken (67) zusammen-
geschraubt.  Alle Schrauben zieht man zunichst nur ganz leicht an, richtet sodann alle Teile genau aus, so
dal} die Kanten sauber abschlieBen und similiche Lécher genau iibereinander liegen. Erst'dann werden die
Schirauben mit dem Schraubenzieher fest angezogen, wobei man die Muttern durch den Schraubenschliissel (100)
am Drehen hindert. Vor dem Anzichen der unteren 4 Schrauben an den vorderen Rumpfseitenwinden mul der
vordere Rumptboden (70) eitigesetzt worden sein. Das Anbringen des Bodens ist dadurch erleichtert, daB er mit
Befestigungsschlitzen versehen ist. Man kann auf diese Weise den Boden einsetzen ohne die Muttern von den
Schrauben Iosen zu miissen. Beim Gebrauch des Schraubenziehers achte man darauf, daB man nicht von den
Schrauben abrutscht und die Lackierung beschidigt. An manchen Stellen empfiehlt es sich, die Schrauben
mit dem Schraubenzieher nur festzuhalten, dagegen die Muttern mit dem Schraubenschliissel fest anzuziehen.

Abb. 4. Die hintere Rumpfdecke (63) wird mit den hinteren Rumpfseitenwiinden (68 und 69) ver-
schiraubt.  Die Kabinentiir mit den Fenstern kommt auf die linke Seite; rechts sind nur Fenster, Bei Sport-
oder Kriegsflugzeugen werden «die Seitenwinde vertauscht, so daB die Verkehrsflugzeug-Bemalung nach innen
kommt. Hinterer Rumpfboden (72) und Sporn (79) werden lose angeschraubt. Seeflugzeuge haben. keinen Sport.
Die 4 Schrauben am Fiihrersitz bleiben zunichst fort, sie-werden erst spiler beim Zusammenbau der beiden
Rumpfhilften eingesetzt.

Abb. 5. An dem Hohenleitwerk (55) werden 2 Verbindungswinkel (90) angeschraubt. Man steckt die
Schraube durch das Langloch der Verbindungswinkel. Dann wird das Hohenleitwerk mit den Winkeln auf das
hintere Rumpfende geschoben und zwar so, daB die Hohenflosse im Schlitz der Rumpldecke sitzt. Man
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steckt nun durch das obere Loch im Rumpfende und die Verbindungswinkel eine Schraube hindurch und
befestigt auf der anderen Seite lose eine Mutter. Nun wird das Seitenleitwerk (59) durch den Schlitz im Héhen-
leitwerk hindurchgesteckt und zwischen den Enden der hinteren Rumptdecke nach unten gedriickt, so dafi es mit
dem Befestigungsschlitz auf der Schraube sitzt. Nach dem Ausrichten aller Teile zieht man zuerst die in der
Mitte der hinteren Rumpfseilenwiinde oben sitzenden Schrauben, dann alle anderen, fest an. Der Rumpfboden
wurde zuvor in die richtige Lage gebracht, so daB er unten mit den Seitenwinden glatt abschlieft.

Abb. 6. Dic so montierten beiden Rumpfhilften werden nunmehr, nachdem sie gut ausgerichtet sind,
fest miteinander verschraubt, Hierbei bringt man bereits die hinteren Verbindungswinkel (90) fiir die Be-
festigung der unteren Tragflichen an.

Abb. 7. Es werden jetzt die Baldachin-Streben (91 und 92) und die vorderen Verbindungswinkel fiir die
Befestigung der Unterfliche (mit den hinteren Verbindungswinkeln durch Auflegen eines Lineals oder dergleichen
ausrichten!) zusammen mit den Fahrgestell-Streben (73), an denen vorher die Laufrider (78) mit Hilfe der Laufrad-
achsen (74) und zweier Muttern befesligt wurden, anmontiert, dann alle noch offenen Schraubenlicher mit
Schrauben zugesetzt, alles ausgerichtet und festgezogen mit Ausnahime der 4 unteren mittleren Schrauben im
Rumpfseitenwand-Mittelstiick, mit denen nun zuletzt das Rumptboden-Mittelstiick (71, im Kasten Nr. 104 nicht
enthalten) befestigt wird.

Abb. 8. Die N-Stiele (94), die ihren Namen ihrer Form verdanken, werden zuerst auf den unteren Trag-
flichen (50) verschraubt, die darauf am Rumpf anmontiert werden.

Abb. 9. Als Letztes schraubt man die oberen Tragflichen (50) und das Tragflichen-Mit{elstiick (51) an,
richtel gut aus, indem man iiber die Flichenhinterkanten der Ober- und Unterfliche sieht und feststellt, ob
diese parallel sind, und zieht alles fest an. SchlieBlich werden noch die Querruder (45) durch die Querruder-
stoBstangen (95) miteinander verbunden.

Das Flugreug ist nun startbereit.

Bei Findeckern geht der Zusammenbau bis Abbildung 6 in gleicher Weise vor sich, ab da sinngenmil,
je nachdem, ob man einen Hochdecker, Schulterdecker oder Tiefdecker bauen will. Die Verbindungswinkel zur B
festigung der Tragflichen, die Baldachin- und die Flichenstreben sind genau an die gleichen Stellen zu selzen
wie auf den Abbildungen.

Sind die Aluminiumteile verschmutzt, so lassen sie sich mit einem in reines Benzin (kein Autobenzin!)
getauchten Wattebausch vorsichtig sfiubern, jedoch darf die Verkehrsflugzeug-Bemalung nicht mil Benzin in
Berithrung kommen.

Vor Beginn des Baues sind die Ausfiihrungen auf Seite 34 zu lesen, die fiir das Verstdndnis der Flug-
figuren unentbehrliche Erliuterungen iiber die Wirkung der verschiedenen Steuerorgane enthalten.

In der Beschreibung zu den Bildern sind die Fachausdriicke besonders hervorgehoben.
Es kdnnen folgende Modelle gebaut werden:
Baukasten Nr.106: 12 verschiedene Eindecker-Modelle: Seite 5, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 24, 29, 32 u. 33.

Baukasten Nr. 108 sowie Nr. 106 in Verhindu.rlg mit Nlr. 106 a: 21 verschiedene Eindecker- und
9 yerschiedene Doppeldeckermodelle, Seite 5—33.

Abb,

Ably 1

Ay 8

-

Ahily, |

o 5
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Land-Verkehrsflugzeug
Tiefdecker

800 PS wassergekiihlter 12 Zylinder-Dieselmotor.
Geschwindigkeit 190 km/Std. (Kilometer.in der Stunde).
16 Sitze.

Ahnlich dem Baumuster F 24 der Junkers Flugzeugwerk A.G.,
Dessau, mit 800 PS-Dieselmotor der Junkers Motorenbau
G.m. b. H., Dessau.

Dieses Flugzeug findet Verwendung bei der Deutschen
Lufthansa A.G.

yStart

Nachdem der Beamte der Luflpolizei das Zeichen zum
Start gegeben hat, gibt der Fiihrer des Flugzeuges ,Vollgas®,
die Maschine fingt - vom Propeller gezogen — an zu
rollen. Das Hohensteuer wird zuerst ,gedriickt® (Abb. 1);
dadurch hebt sich das Flugzeug hinten vom Boden ab
(Abb. 2) sobald es eine gewisse Geschwindigkeit — , Fahrt® -
erreicht hat. Nun wird das Hohensteuer gerade gestellt und
schlieBlich »gezogen” (Abb. 3). Dadurch geht der Schwanz
des Flugzeuges nach unten, die Tragflichen werden schrig
cegen die Luft gestellt und erhalten infolgedessen ,Auftrieb,
die Maschine hebt sich vorn hoch, die Rider verlassen den
Boden, die Maschine steigt (Abb. 4).

Dieses Modell kann aus den Baukisten Nr. 104 (Ghne
bewegliche Steuer) sowie den Baukidsten Nr. 1060 oder
Nr, 108 (mit beweglichen Steuern) gebaut werden.

=1
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L

500 PS wassergekiihlter 12 Zylinder-Motor.
Geschwindigkeit 300 km/Std.
2 Sitze (Fiihrer und Beobachter).

Ahnlich dem Baumuster Hawker 11B ,Hart® der H. G.
Hawler, Engineering Co. Ltd., Kingston-on-Thames (England),
mit 490 PS Rolls Royce-Motor der Rolls Royee Ltd., Derby
(England).

Dieses Flugzeug findet Verwendung bei den englischen
Luftstreitkriften.

pyRolle links**

Das Flugzeug befindet sich mit Vollgas im Geradeaustlug,
der Fiihrer gibt »Querruder links® (Abb. 1) solange bis
sich das Flugzeug einmal vollstindig um seine Lingsachse
links herum gedreht hat (Abb. 2 und 3). Ist die Maschine
in die normale Lage zuriickgekehrt, so werden die Quer-
ruder geradegestellt, das Flugzeug fliegt in gerader Richtung
weiter (Abb. 4). Fithrer und Beobachter miissen an ihren
Sitzen angeschnalll sein, damit sie bei der Riickenlage des
Flugzeuges nicht herausfallen. Die Besatzung von Militir-
flugzeugen dieser Art ist wihrend des Fluges immer
angeschnallt.

Dieses Modell kann aus den Baukisten Nr. 106 in Verbindung
mit Nr. 106a oder aus Nr. 108 gebaut werden.

Land-Beobachtungsflugzeug (Militar)

Doppeldecker




meccanoindex.co.uk
»DUX - Metallflugzeug-Baukasten T

See-Verkehrsflugzeug
Hochdecker

225 P S luftgekiihlter Sternmotor. l
Geschwindigkeit 190 km/Std.

6 Sitze.

Ahnlich dem Baumuster Lockheed ,Vega 5h“ der Lockheed Aircraft Co., Los Angeles (Californien),

mit 225 PS-Motor der Wright Aeronautical Corporation, Paterson (Vereinigte Staaten von Nordamerika).
Dieses Flugzeug findet im Kiistenluftverkehr Verwendung.

sKorkenzieher!¢

Das Flugzeug ist hoch iiber dem Wasserlandeplatz angekommen. Um keine Zeit zu verlieren, geht es
in steilen Spiralen nach unten. Der Fithrer gibt ,Seitensteuer links” und »Verwindung links”, auferdem
etwas » Tiefensteuer”. Nicht jeder Passagier vertrigt eine solche Drehbewegung. Immerhin kann man sich,
um eine Ubelkeit zu vermeiden, dadurch helfen, daB man stets nach der lieferliegenden Tragflliche sieht,
niemals nach oben zu der hoherliegenden (Abb. 1-4).

Dieses Modell kann aus den Baukisten Nr. 106 in Verbindung mit Nr. 106a oder aus Nr. 108 gebaut werden.

| o]
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100 PS luftgekiihlter 4 Zylinder-Reihenmotor.
Geschwindigkeit 160 km/Std.
2 Sitze.

Ahnlich dem Baumuster Arado Ar. L Il der Arado-Werft,
Warnemiinde, mit 100 PS Argus-Motor der Argus-Motoren-
gesellschaft m.b.H., Berlin-Reinickendorf. :
Dieses [Flugzeug ist in der Deutschen Sportfliegerei in
Gebrauch.

s Reiseflugts

Die Maschine befindet sich im Reiseflug, der Motor ist
etwas ygedrosselt”, d. h. er lAuft nicht mit voller Umdrehungs-
zahl, wird also geschont. Natiirlich fliegt dann das Flug-
zeug auch nicht so schnell, als wenn der Motor seine
Hachstleistung — 100 PS — hergeben muBl. Wenn die
Maschine richtig »getrimmt” ist, d. h. die richtige Lage des
Schwerpunktes hat und deshalb weder dazu neigt, nach
oben noch nach unten zu gehen und richtig »ausgeglichen”
ist, d. h. nicht dazu neigt, sich von selbst schrig zu legen,
kann der Fiihrer alle Steuer loslassen. Die Maschine fliegt
sozusagen von selbst. Natiirlich ist dies nur bei ruhigem
Wetter moglich, aber nicht wenn starke Luftstromungen
herrschen, es also ,bockig® ist. (Abb. 1—4).

Dieses Flugzeug kann aus den Baukisten Nr. 104 (ohne
bewegliche Steuer) sowie Nr. 106 oder Nr. 108 (mit beweg-
lichen Steuern) gebaut werden.

Land-Reiseflugzeug
Hochdecker
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Land - Sportflggzeug
- Tiefdecker

100 PS luftgekiihiter Sternmotor.
Geschwindigkeit 175 km /Std.
2 Sitze.

3

Ahnlich dem berithmten Baumusier Junkers A 50 L ,,Junior'
der Junkers Flugzeugwerk A.G., Dessau, mit 100 PS-Stern-
motor des Siemens-Halske Flugmotorenwerk, Berlin-Spandau.

Sportflieger und Sportfliegerinnen haben mit diesem Flug-
zeug groBe Fliige iber ganze Erdteile ausgefiihrt.

»Rolle rechts«

Aus dem Geradeausflug heraus (Abb. 1) gibt der Fiihrer
vQuerruder rechts”, so daB sich das Flugzeug einmal voll-
stindig um seine Lingsachse rechtsherum dreht (Abb. 2
und 3). Nach Riickkehr in die Normallage nimmt der
Fithrer die Verwindung zuriick, das Flugzeug setzt seinen
Geradeausflug fort (Abb, 4).

Dieses Modell kann aus den Baukisten Nr. 106 oder Nr. 108
gebaut werden,
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260 PS wassergekiihlter 6 Zylinder-Reihenmoior.
Geschwindigkeit 165 km / Std.
3 Sitze.

Ahnlich dem Baumuster Nippon-Kawanishi 6 der Kawanishi
Kokuki Kabushiki Kaisha, Hyogo (Japan), mit 260 PS-Motor
der Maybach-Motorenbau G.m.b.H., Friedrichshafen/Bodensee.

Dieses Flugzeug findet beim Luftverkehr in Japan Verwendung.

yGeradeausflug

Die Maschine befindet sich im Reiseflug mit gedrosseltem
Motor. Es gilt das bereits auf Seite 8 Gesagte. Beim Vergleich
der Geschwindigkeiten zwischen diesem Flugzeug und dem
Land-Reiseflugzeug (Hochdecker) auf Seite 8 wird man finden,
daB die Maschine, obgleich der Motor 160 PS mehr leistet,
trotzdem kaum schneller ist. Es liegt dieses hauptsichlich
daran, daB bei Wasserflugzeugen die Schwimmer und das
Schwimmergestell einen sehr groBen Luftwiderstand besitzen,
so daB sich die Geschwindigkeit des Flugzeuges verringert
(Abb. 1-4).

Dieses Modell kann aus den Baukisten Nr. 106 in Verbindung
mit Nr. 106a oder aus Nr. 108 gebaut werden.

(T
b
—

Kiisten -Verkehrsflugzeug
Doppeldecker
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Land -Verkehrsflugzeug
Hochdecker

450 PS luftgekiihiter Sternmotor.
Geschwindigkeit 180 km/ Std.
10 Sitze.

Ahnlich dem Baumuster Focke-Wulf A 17a ,Move" der

Focke-Wulf Flugzeugbau A.G., Bremen, mit 450 PS-Stern-

motor des Siemens-Halske Flugmotorenwerk, Berlin-Spandau.
Dieses Flugzeug findet Verwendung bei der Deutschen
Luft-Hansa A.G.

,Flache Rechtskurve'

Der Fithrer gibt etwas ,Seitensteuer rechts® und n Ver-
windung rechts”. Dadurch neigt sich die Maschine mit
der rechten Tragfliche nach unten und beschreibt eine
Rechiskurve (Abb. 1 —4).

Dieses Modell kann aus den Baukisten Nr. 106 oder Nr. 108

gebaut werden,
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800 PS wassergekiihlter 12 Zylinder-Reihenmotor.
Geschwindigkeit 410 km/Std.
1 Sitz.

Ahnlich dem Baumuster Macchi M 39 der Aeronautica Macchi,
Varese (Italien), mit 800 PS-Motor der Aeronautica d'ltalia
Fiat, Turin (ltalien).

Dieses Flugzeug ist eine von den beriihmten Maschinen,
die an dem grofiten Luftrennen der Welt, dem Schneider-Cup,
teilgenommen haben. Es hat eine auBerordentlich hohe Ge-
schwindigkeit. Tragflichen und Schwimmkdrper sind sehr
klein, um geringen Luftwiderstand zu erzeugen.

yRekordflug

Derartig schnelle Flugzeuge missen mit hochster Meister-
schaft geflogen werden, da bei der hohen Geschwindigkeit
der geringste Fehler in der Bedienung zur Katastrophe fiihrt.
Eine Geschwindigkeit von 410 km/Std. entspricht einem Weg
von etwa 120 Meter in der Sekunde. Kurven konnen nur
mit ordBter Vorsicht geflogen werden.

Dieses Modell kann aus den Baukisten Nr. 106 in Ver-
bindung mit Nr. 106a oder aus Nr. 108 gebaut werden.

- See - Rennflugzeug
Tiefdecker

[
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4 3 2 \ 1
Land - Verkehrsflugzeug i 100 PSluftgekiihlter Sternmotor.
Schulterdecker . Geschwindigkeit 160 km / Std.
4 Sitze.

Ahnlich dem Baumuster B. F. W. M 18 der Bayerischen Flug-
zeugwerke A.G., Augsburg, mit 100 PS-Sternmotor des
Siemens-Halske Flugmotorenwerk, Berlin-Spandau.

Dieses Flugzeug findet Verwendung im Siiddeutschen Luft-
verkehr.

swFlache Linkskurve‘f

Der Fiihrer gibt etwas »Seitensteuer links” und ,Verwindung
links“ (Abb. 1). Dadurch neigt sich die Maschine mit der
linken Tragfliche nach unten und beschreibt eine Linkskurve.
(Abb. 2-4).

Dieses Modell kann aus den Baukésten Nr, 106 oder Nr. 108
gebaut werden.
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Marine-Aufkldrungs- und Jagdflugzeug

Doppeldecker

490 PS wassergekiihlter 12 Zylinder V-Motor.
Geschwindigkeit 210 km/Std.
2 Sitze (Fiihrer und Beobachter).

Ahnlich dem Baumuster Short ,Gurnard b* der Short Bros. Lid,

490 PS-Motor der Rolls Royce Ltd., Derby (England).
Dieses Flugzeug findet Verwendung bei den englischen Luftstreitkriiften.

,Ansetzen zum Looping nach hinten*

Rochester (England), mit

Das Flugzeug kommt in wagerechtem Flug mit Vollgas an (Abb. 1). Der Fithrer gibt etwas , Tiefensteuer®
(Abb. 2 u. 3), so daB das Flugzeug eine héhere Geschwindigkeit erreicht. Ist diese groB genug, so gibt
der Fithrer » Hohensteuer” (Abb. 4). Die Weiterfithrung des Loopings ist auf der nichsten Seite beschrieben.
Der Looping ist eine in der Sport- und Militirfliegerei gebriuchliche Flugfigur. Er kann ebenso leicht

von Land- wie von Wasserflugzeugen ausgefiithrt werden.

Dieses Modell kann aus den Baukisten Nr. 106 in Verbindung mit Nr. 106a oder aus Nr. 108 gebaut werden,
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Land-Jagdeinsitzer (Militar) plooping nach hintenf

Tiefdecker Auf der vorigen Seite wurde beschrieben, wie der Fithrer
durch »Driicken” und anschlieBendes ,Ziehen" die Looping-
Bewegung einleitet. Durch das Ziehen ist das Flugzeug in
eine steile Lage gekommen (Abb. 5). Der Fiihrer zieht
weiter, die Maschine geht in die Riickenlage iiber (Abb. 6),
aus der sie durch ,Gas wegnehmen” (Abb. 7) in einen
steilen Gleitflug iibergeht (Abb. 8). Das Flugzeug hat somit
fast einen Kreis beschrieben, es wird abgefangen und fliegt
geradeaus weiter. Oftmals wird sofort ein zweiter Looping
angeschlossen.

Dieses Modell kann aus den Baukisten Nr. 104 (ohne be-
wegliche Steuer) sowie Nr. 106 oder Nr. 108 (mit beweg-
lichen Steuern) gebaut werden.

6

400 PS wassergekiihlter Reihenmotor.
Geschwindigkeit 330 km/ Std.
1 Sitz.

Ahnlich dem Baumuster Bernard 12 C [ der Soc. des avions
Bernard, La Courneuve (Frankreich), mit 420 PS-Motor der
Firma Hispano-Suiza, Bois-Colombes (Frankreich).

Dieses Flugzeug findet bei den franzésischen Luftstreit- ‘
kriften Verwendung, 5 8
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4 3 - 2 ik 1

400 PS luftgekiihlter Sternmotor.
Geschwindigkeit 180 km/Std.
6 Sitze. i

Ein Amphibium ist'ein Flugzeug, das sowohl als Land-
wie als Seeflugzeug Verwendung finden kann. Die Réder
sind hochziehbar. Das erste deutsche Amphibium - der
Beeriff ist aus dem Tierreich entnommen — wurde durch
die bekannten Ernst Heinkel-Flugzeugwerke, Warnemiinde,
gebaut.  Bei unserem Modell werden die Fahrgestellstreben
innen, die Schwimmerstreben aufien am Rumpl angebracht. »
Dieses Modell sollte .man mit dem DUX-Federmotor fiir
Flugzeuge ausriisten, so daB es mit laufendem Propeller auf
dem Boden rollen kann.

wAusrollent

Ein See-Verkehrs-Doppeldecker ist auf dem Wasser nieder-
gegangen und rollt mit gedrosseltem Motor an den Landungs-
steg, um die Passagiere abzusetzen (Abb. 1 —4).

Dieses Modell kann aus den Baukésten Nr, 106 in Verbindung
mit Nr. 106a oder aus Nr. 108 gebaul werden. i
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Land -Verkehrsflugzeug
Tiefdecker

230 PS [luftgekiihlter Sternmotor.
Geschwindigkeit 195 km/Std.
4 Sitze.

Ahnlich dem Baumuster Blériot Bl I111-3 der Blériot-
Aéronautique, Suresnes (Frankreich), mit 230 PS-Sternmotor
der Soc. Lorraine, Argenteuil (Frankreich).

Dieses Flugzeug findet im franzdsischen Luftverkehr Ver-
wendung. :

nSteilkurve links‘¢

Im Gegensatz zu den auf Seite 11 und 13 beschricbenen
Kurven wird bei dieser Kurve das Flugzeug in eine sehr
steile Querlage gebracht. Es kommt im Geradeausflug an
(Abb.1). Der Fiithrer gibt Querruder links. | Sobald das
Flugzeug eine Querlage von fiber 45° erreicht!hat, wird das
Héhensteuer gezogen und Seitensteuer nach rechts gegeben.
Diese scheinbar widersinnige Steuerung wird als »Steuer-
wechsel” bezeichnet. Das Héhenruder wird hier zur
Seitensteuerung und das Seitenruder zur Héhen- und Tiefen-
steuerung benutzt (Abb. 1 —4). Jede andere Steuerung
bringt das Flugzeug zum Abrutschen nach links, :

Dieses Modell kann aus den Baukiisten Nr. 106 oder
Nr. 108 gebaut werden.
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600 PS wassergekiihlter 12 Zylinder V-Motor.
Geschwindigkeit 175 km/ Std,
12 Sitze.

f\hn]ic__h dem Baumuster B. F. W. M 20b der Bayerischen
Flugzengwerke A.G., Augsburg, mit 600 PS-Motor der
Bayerischen Motorenwerke A.G., Miinchen.

Dieses Flugzeug findet im Betriebe der Deutschen Luft-
Hansa A.G. Verwendung,

»Rollen auf Land‘

Rollen nennt man die mit eigener Kraft durch den Zug des
Propellers erfolgende Fortbewegung der Flugzeuge auf dem
Boden. Der Fithrer gibt soviel ,Gas”, daB die Maschine
sich wohl fortbewegen kann, aber nicht wie beim Start vom
Boden freikommt. Wenn die Passagiere an dem Flughafen-
gebéiude eingestiegen sind, ,roll" die Maschine zundchst
zum Startplatz, der am Rand oder in der Mitte des Flug-
feldes liegt, je nachdem wie grof dieses ist und von
welcher Seite der Wind weht. Dies letztere ist wichtig, denn
der Start erfolgt immer gegen den Wind, weil sonst das
Flugzeug nicht vom Boden freikommt (Abb. 1—4).

Dieses Modell kann aus den Baulkisten Nr. 104 (ohne be-
wegliche Steuer), sowie den Baukisten Nr. 106 oder Nr. 108
(mit ‘beweglichen Steuern) gebaut werden.

Land -Verkehrsflugzeug

Schulterdecker
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Land-Sport- und flbungsflu_gzeug_;_

Doppeldecker

nSturzflug‘

Das Flugzeug kommt im
Geradeausflug an (Abb. 1).
Der Fithrer gibt wTiefen-
stever” und die Maschine

schieft mit groBer Geschwin-
digkeit steil nach unten (Abb. 2—4).
Beim Sturzflug werden Geschwin-

digkeiten erreicht, die das Doppelte
der normalerweise zu erreichenden
Geschwindigkeit darstellen.  Das 5 Ab-
fangen” muB vorsichtic geschehen, da bei

100 PS luftgekiihlter Sternmotor.
Geschwindigkeit 145 km/Std.
2 Sitze,

Ahnlich dem beriihmten Baumuster B.F.W. U12b ,Flamingo®
der Bayerischen Flugzeugwerke A.G. Augsburg, mit 100 PS
luftgekiihltem Sternmotor des Siemens-Halske Flugmotoren-
werk, Berlin-Spandau.

Dieses Flugzeug findet weilgehend Verwendung bei den
deutschen Fliegerschulen, insbesondere der Deutschen Ver-
kehrsfliegerschule  Braunschweig. Weiterhin ist es
durch die Kunstfliige des deutschen Fliegers Udet
bertthmt geworden.

zu hartem ,Abfangen” das Flugzeug aus-
einanderbrechen kann, _
Dieses Modell kann aus den Baukisten Nr. 106
in Verbindung mit Nr. 106a oder aus Nr. 108
gebaut werden.
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500 PS wassergekiihlter 12 Zylinder-Reihenmotor in V-Form.
Geschwindigkeit 200 km/Std.
2 Sitze. Hochdecker

Marine-Erkundungsflugzeug

Ahnlich dem Baumuster Breda A 7 “Asso ldr.” der Soc. [faliana
Ernesto Breda, Sesto san Giovanni ([talien), mit 500 PS-Motor
der Firma Isotta-Fraschini, Mailand ([talien).

Dieses Flugzeug findet Verwendung bei den italienischen Marine-
Luftstreitkriften.

ypyAnwassern‘‘

Bei Wasserflugzeugen spricht man
nicht von ,landen® sondern nennt
das Niedergehen aufs Wasser ,an-
wassern”, Das Flugzeug kommt
im Geradeausflug an (Abb. 1),
der Fithrer nimmt ,Gas weg”,
dadurch senkt sich infolge Fort-

fall des Propellerzuges die Ma-
schine nach unten (Abb. 2), sie

geht in einen Gleilflug iber.
Kurz iiber dem Wasser gibt der
Fithrer etwas »Hohensteuer”, er
sfangt die Maschine ab” (Abb. 3),
und setzt sie auf dem Wasser
auf (Abb. 4).

Dieses Modell kann aus den Bau-
kiisten Nr. 106 in Verbindung mit
Nr. 106a oder aus Nr. 108 gebaut
werden,. 2 3
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Land - Verkehrsflugﬂeug

Doppeldecker

400 PS luftgekiihlter Sternmotor.
Geschwindigkeit 170 km/ Std.
11 Sitze.

Ahnlich dem Baumuster Aero A 38 der Aero Tovarna Letadel,
Vysocany (Tschechoslowakei), mit 420 PS-Motor der Firma
. Walter & Cie.,, Prag (Tschechoslowakei).

Dieses Flugzeug findet Verwendung im tschechoslowakischen
Luftverkehr.

ySteigents

Ist das Flugzeug gestartet oder will es nach einer Kunst-
flugfigur wieder hohere Lufischichten aufsuchen, so gibt der
Fiihrer schwiécher oder stirker ,Hohensteuer”. Das Flugzeug
senkt sich hinten, die Tragflichen werden steiler gegen
die Luft gestellt, sie erhalten mehr ,Aufirieb”, die'Maschine
steigt (Abb. 1—4).

Dieses Modell kann aus den Baukisten Nr. 106 in Verbindung
mit Nr. 106a oder Nr. 108 gebaut werden.
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“\;N“ . Marine - Aufklirungsflugzeug
S 8 Schulterdecker

»sUberziehen
zum Trudeln“
Wirddie Maschine beim
Steigen zustark, gezogen”,
d. h. gibt der Fithrer zu stark
»Hohensteuer” (Abb.1), dann
stellen sich die Tragflichen so 3
steil gegen die Luft (Abb.2),daB 2
die Luft nicht mehr an den Flichen ,
entlangstreichen  kann, sondern
starke Wirbel bildet und auf der
Oberseite wiemansagt,,,abreiBt”. AuBer-
dem ist durch das starke , Ziehen " die Ge-
schwindigkeitdes Flugzeugesgering gewor-
den (Abb. 3), und damit auch der ja nur bei
schneller Bewegung gegen die Luft vorhandene
»Auftrieb”. Die Schwere des Flugzeuges macht
sich voll geltend, es kippt nach vorn tiber und
,gehtauf den Kopf” (Abb.4).

Dieses Modell kann aus den Baukéisten Nr. 106 in Ver-
bindung mit Nr. 106a oder aus Nr.108 gebaut werden

450 PS wassergekiihlter 12 Zylinder-Reihenmotor in V-Form.
197 km/Std,
3 Sitze.

Ahnlich dem Baumuster Fokker C 8 W der Fokker N. V.
Nederlandsche Vliegtuigenfabriek, Amsterdam (Holland),
mit 450 PS-Motor der Soc. Lorraine, Argenteuil
(Frankreich).

Dieses Modell findet Verwendung bei den hollin-
- dischen Marine-Luftstreitkriften. .
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Marine-Kampfflugzeug
Tiefdecker

420 PS luftgekiihlter Sternmotor. Geschwindigkeit 190 km/Std. 2 Sitze.

Ahnlich dem Baumuster Loire-Gourdou-Leseurre L. 2 der Afeliers et Chantiers de la Loire, Paris,
mit 420 PS-Sternmotor der Motorenfabrik Gnéme-Rhone, Paris.

Dieses Flugzeug findet Verwendung bei den franzoésischen Marine-Luftstreitkriften.

yy Trudeln‘t

Das Trudeln ist eine oftmals ungewollt beim ,Uberziehen® der Maschine auftretende Flugbewegung,
die sehr gefihrlich ist, weil die Steuerwirkung dabei verloren geht, denn die Steuer wirken ja nur bei
schneller Bewegung gegen den Wind. Beim Trudeln ist diese Bewegung jedoch sehr langsam und
findet in der Hauptsache in senkrechter Richtung statt. Es ist oft schwer, Flugzeuge wieder aus dem
Trudeln herauszubringen, so daB3 sie leicht abstiirzen. Auf der vorigen Seite wurde die Einleitung der Trudel-
bewegung geschildert. Auf dieser Seile sicht man das Flugzeug trudeln (Abb. 5-8). Um die Trudel-
bewegung zu Dbeenden, gibt der Fiithrer ,Tiefensteuer”, damit das Flugzeug wieder eine héhere
Geschwindigkeit bekommt und somit die aufgehobene Wirkung der Steuer wieder einiritt. Dieses
Modell kann aus den Baukisten Nr. 106 in Verbindung mit Nr. 106a oder aus Nr. 108 gebaut werden.

(93]

6]
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50 PS luftgekiihlter Sternmotor. Land - Sportflugzeug
Geschwindigkeit 150 km/Std. ' _ Hochdecker

2 Sitze.

Ahnlich dem Baumuster Espenlaub E 14 des Espenlaub-
Flugzeugbau, Disseldorf, mit 50PS-Sternmotor (Anzani).
Diese Maschine ist ein leichtes Sportflugzeug.

s Riickenfiug‘*

Die Einleitung zum Riickenflug ist dhnlich wie zum Looping
(Seite 14), das Flugzeug geht fiber eine fast senkrechte Lage
(Abb. 1) in die Riickenlage iiber (Abb.2-4) und wird in
dieser Lage dadurch gehalten, daB der Fiihrer ,Tiefen-
steter” gibt. Da das Flugzeug auf dem Riicken liegt, wirkt
in diesem Fall das »Tiefensteuer” als ,Hohensteuer”. Die
Insassen miissen natiirlich angeschnallt sein. Das Riicken-
fliegen hat an sich keinen praktischen Wert, es wird jedoch
von Kunstfliegern gern geiibt. Das Flugzeug muf} fiir das
Riickenfliegen besonders eingerichtet sein, da sonst das Benzin
aus dem Brennstoffbehilter und dem Vergaser herauslaufen
wilrde.

Dieses Modell kann aus den Baukdsten Nr. 106 oder
Nr. 108 gebaut werden.
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Land - Verkehrsﬂugielg

Doppeldecker

;s Steiler
. Gleitflug**

/ 3 DasFlugzeug istnoch nicht ganz
iiber dem Landeplatz angekom-
men; der Fithrer sieht ihn schrig
unten vor sich liegen. Er nimmt das
»Gasweg”, dasFlugzeug geht in steilem
Gleitfluge nach unten (Abb. 1 — 4).
IKurz iiber dem Boden wird es dann
wieder abgefangen und landet. Diese Art
der Landung ist fir die Passagiere ange-
nehmer als der auf Seite 7 beschriebene Korken-
zieher.
Dieses Modell kann aus den Baukidsten Nr. 106
in Verbindung mit Nr. 106a oder aus Nr. 108
gebaut werden.

500 PS wassergekiihlter Reihenmotor.
Geschwindigkeit 200 km/Std.
10 Sitze.

Ahnlich dem Baumuster Bréguet 280T der L. Bréguet,
Ste. Ame. des Ateliers d'Aviation, Paris, mit 500 PS-Motor
der Firma Renault, Billancourt (Frankreich).

Dieses Flugzeug findet im franzésischen Luftverkehr
Verwendung.
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85 PS luftgekiihlter Sternmotor. : See -Uebungsflugzeug
Geschwindighkeit 155 km/ Std.
zes.;w % Hochdecker
11Z¢E.

Ahnlich dem Baumuster Fiat A § [ idro der Aeronautica
d'ltalia Fiat, Turin (Italien), mit 85 PS luftgekiihliem Stern-
motor der gleichen Firma.

Dieses Flugzeug wird in der ifalienischen Sportfliegerei auf

den Seen und an den Kiisten verwendet.

,yAbfangen‘*

Wenn ein Flugzeug, wie aul Seite
25 dargestellt, einen steilen Gleit-
flug gemacht hat, muB} es wieder
abgefangen werden, d. h. der
Fithrer muB etwas , Hohensteuer”
geben, damit die Maschine allmih-
lich in eine wagerechte Fluglage
zuriickeefiihrt wird (Abb. 1—4).
Das Abfangen mull allmihlich ge-
schehen, da das Flugzeug — das
immerhin ein Gewicht von etwa
25 Zentner hat — bei plotzlichem
Ablangen zu hoch beansprucht
werden wiirde und dadurch die
Gefahr eines Bruches entsteht.

Dieses Modell kann aus den Bau-
kisten Nr. 106 in Verbindung mit
Nr. 106a oder aus Nr. 108 gebaut
werden. 2 3 4
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See -Verkehrsflugzeug

600 PS wassergekiihlter 12 Zylinder-Reihenmotor in V-Form.
Schulterdecker Geschwindigkeit 180 km / Std.
12 Sitze.

Ahnlich dem Baumuster Dornier ,Merkur W der Dornier
Metallbauten G.m.b.H. Friedrichshafen / Bodensee, mit 600
PS-Motor der Bayerischen Motorenwerke A.G., Miinchen.
Dieses Flugzeug findet hauptsichlich im Luftverkehr des
Bodenseegebietes Verwendung.

,Steilkurve rechts*

Wie bei der auf Seile 17 beschricbenen Steilkurve wird hier
das Flugzeug in eine sehr steile Querlage gebracht, jedoch
nach rechts. Fs kommt im Geradeausflug an (Abb. 1).
Der Fithrer gibt Querruder rechts. Sobald das Flugzeug
cine Querlage von fiber 45 erreicht hat, wird das Hohen-
steuer gezogen und Seitensteuer nach links gegeben. Diese
scheinbar widersinnige Steuerung wird als ,Steuerwechsel”
bezeichnet. Das Hohenruder wird hier zur Seitensteuerung
und .. das Seitenruder zur Hohen- und Tiefensteuerung
benutzt (Abb. 1-4). Jede andere Steuerung bringt das
Flugzeug zum Abrutschen nach rechts.

Dieses Modell kann aus den Baukisten Nr. 106 in Verbin-
dung mit Nr. 106a oder aus Nr. 108 gebaut werden.

i
i)
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Marine-Aufkldrungsflugzeug

Doppeldecker

pLooping
nach vorn*
(1. Teil)

Der Looping nach
vorn ist eine schwierige
und * gefihrliche Kunst-
flugfigur. Das Flugzeug
wird durch ,Tiefensteuer-
geben” bei voll laufendem
Moter nach unten gedriickt
(Abb. 1). Es nimmt immer steilere
Lagen an (Abb. 2 u. 3} und erreicht
dabei enorme Geschwindigkeiten.
Der schwierigste Augenblick ist der des
Ubergangs aus der senkrechten Sturzflug-
lage in die Riickenlage (Abb. 4). Sehr
leicht kommt es vor, daB hierbei Flug-
zeugteile zerbrechen, oder aber der Pilot die
Maschine nicht in die Riickenlage bekommt.
Dieses Modell kann aus den Baukisten Nr. 106
in Verbindung mit Nr. 106a oder aus Nr. 108
gebaut werden.

295 PS Iuftgekiihlter Sternmotor.
Geschwindigkeit 160 km/ Std.
2 Sitze.

Ahnlich dem Baumuster Fokker C 8 W der Fokker N. V.
Nederlandsche Vliegtuigenfabrik, Amsterdam (Holland), mit
225 PS-Siddeley-Motor der Armstrong Siddeley Motors
Ltd., Parkside (England). ;

Dieses Flugzeug findet Verwendung bei den holldn-
dischen Marine-Luftstreitkriften.




meccanoindex.co.uk

,DUXE - Metallflugzeug-Baukasten 29

Land - Schulflugzeug
Schulterdecker

sLooping nach vorn (o Tei)

Im weiteren Verlaufe des Loopings geht das Flugzeug aus
der Riickenlage (Abb. 5) in eine senkrechte nach oben ge-

richtete Lage iiber (Abb. 6). Es kommt dann fiber eine
Schriglage (Abb. 7) wieder in die Normallage zuriick
(Abb. 8). Der Fiihrer stellt nun das Héhensteuer wieder
gerade und kann geradeaus weiterfliegen. Beim Looping
nach vorn wird nicht nur das Flugzeug selbst, sondern
auch der Motor stark angestrengt, weil er einesteils bei
dem Sturzflug auf selir hohe Drehzahlen kommt und anderer-
seils beim zweiten Teil des Loopings stark ziehen muB. Looping
nach vorwidrts kann nur aus sehr groBen Hohen gemacht
werden, da dann immer noch die Moglichkeit besteht das Flug-
zeug abzufangen, wenn irgendwie der Looping miBgliickt.

Dieses Modell kann aus den Baukasten Nr. 104 (ohne be-
wegliche Steuer) sowie den Baukisten Nr. 106 oder Nr. 108
gebaut werden.

115 PS wassergekiihlter 6 Zylinder-Reihenmotor.
Geschwindigkeit 185 km/ Std.
2 Sitze.

Ahnlich dem Baumuster Koolhoven FK 42 der Firma
Fr. Koolhoven, Rotterdam (Holland), mit 115 PS-Cirrus-Motor
der Cirrus Aeroengines Ltd, London.

Dieses Flugzeug findet als Ubungsflugzeug in Holland
Verwendung.




meccanoindex.co.uk

30 5 DUX - Metallflugzeug-Baukasten

240 PS wassergekiihlter Reihenmotor.
Geschwindigkeit 170 km/Std.
7 Sitze.

Ahnlich dem Baumuster Larkon ,Lascoter” der Larkin
Lasco, Aircraft Supply Co. Ltd., Melbourne (Australien),
mit 240 PS-Motor der Armstrong Siddeley Motors, Ltd.,
Parkside (England).

Dieses Flugzeug findet Verwendung im australischen Luft-
verkehr.

»Rollen auf Wasser?¢

" Rollen nennt man die mit eigener Kraft durch den Zug
des Propellers erfolgende Fortbewegung der Flugzeuge auf
dem Wasser. Der Fithrer gibt soviel ,Gas”, dab die
Maschine sich wohl forlbewegen kann, aber nicht wie beim
Start vom Wasser freikommt. Wenn die Passagiere an dem
Landungssteg in das Flugzeug eingestiegen sind, rollt die
Maschine auf dem Wasser vom Ufer fort, um den geeigneten
Punkt des Startbeginns zu suchen. Die Wahl dieses Punkiles
istabhangig von der Windrichtung und vom Seegang (Abb.1-4).

Dieses Modell kann aus den Baukisten Nr. 106 in Ver-
bindung mit Nr. 106a oder aus Nr. 108 gebaut werden.

See-Reiseﬂugzeug

Hochdecker
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See-Sportflugzeug

Schulterdecker

110 PS luftgekiihlter Sternmotor.
Geschwindigkeit 175 km/Std.
3 Sitze.

Ahnlich dem Baumuster General G.A.C. ,Aristocrat” der
General Airplanes Corp,, Buffalo (Vereinigte Staaten von
Nordamerika), mit 110 PS-Motor der Warner Aircraft Corp,,
Detroit (Vereinigle Staaten von Nordamerika).

Dieses Flugzeug findet als Sport- und Reiseflugzeug in
Amerika Verwendung,

yy TUPN*® (sprich , Torn*)

Der ,Turn® ist eine Kurve, die den Zweck hat, eine sehr
schnelle Richtungsianderung des Flugzeuges herbeizufiihren.
Das Flugzeug kommt im Geradeausflug angeflogen und
wird durch Ziehen des Héhensteuers in eine iiberirieben
steile Steigfluglage gebracht.  Kurz bevor das Flugzeug
wegen des Verlustes der Geschwindigkeit zum Sturzflug
durchsackt, wird ,Seitensteuer links” gegeben. Das Flug-
zeug fithrt dadurch eine sebr kurze Linkswendung aus und
schieBt in steiler Gleitfluglage nach unten (Abb. 1 —4).
Entsprechend kann das Flugzeug natiirlich auch {iber den
rechten Fliigel gehen.

Dieses Modell kann gebaut werden aus den DBaukisten
Nr. 106 in Verbindung mit Nr. 106a oder aus Nr. 108,
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310 PS wassergekiihlter 6 Zylinder Reihenmotor.
Geschwindigkeit 190 km/Std.
7 Sitze.

Ahnlich dem Baumuster Focke-Wulf A 32 ,Bussard” der
Focke-Wulf Flugzeugbau A.G., Bremen, mit 310°PS Junkers
L5-Motor der Junkers Motorenbau G.m.b.H., Dessau. Mit
einem L.5-Motor ausgeriistet flog seinerzeit als erstes Flug-
zeug die ,Bremen® in Ost-Westrichtung iiber den Ozean,
gesteuert von den bekannten Piloten K6hl und Fitzmaurice,
deren Begleiter von Hiinefeld war.

Dieses Flugzeug findet Verwendung im deutschen Luftverkehr.
5y Slip

Ist das Flugzeug kurz vor dem Landeplatz angekommen und
witrde ein normaler Gleitflug es zu weit iiber das Ziel
hinausfithren, so landet der Fithrer hiufig mit einem Slip,
d.h. er ynimmt das Gas weg"”, legt die Maschine durch die
Verwindung nach links und gibt gleichzeitig »Seitensteuer
rechts”. Dadurch macht das Flugzeug nach links eine schiebende
Bewegung (Abb. 1-3). Es verliert dabei stark an Hahe,
wird an den Boden herangefithrt und wenige Meter {iber
dem Platz durch Zuriicknahme der Verwindung wieder auf-
gerichtet (Abb. 4). In dieser wagerechten Lage landet es dann.
Dieses Modell kann aus den Baukisten Nr. 104 (ohne be-
wegliche Steuer) sowie Nr. 106 oder Nr. 108 (mit beweglichen
Steuern) gebaut werden.

Land - Verkehrsflugzeug
Hochdecker
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Land-Jagdflugzeug (Militér)

Schulterdecker

420 PS luftgekiihlter Sternmotor.
Geschwindigkeit 245 km/Std.
1 Sitz.

Ahnlich dem Baumuster Comte A.C. I der Flugzeugfabrik
A. Comte, Ziirich (Schweiz), mit 420 PS-Motor der Firma
Gnome-Rhone, Paris.

Dieses Flugzeug ist in der schweizerischen Militir-Fliegerei
in Gebrauch.

pLanden‘

7ur Finleitung der Landung nimmt der Fiithrer zunéchst
,Gas weg®; der Propeller lduit dann nur noch langsam
(Abb. 1). Dadurch fallt der Zug nach vorn fort und die
Maschine flieet im Gleitflug nach unten (Abb. 2). Kurz
iiber dem DBoden angekommen fingt der Fithrer das
Flugzeug ab, so dab es in eine wagerechte Lage kommt
(Abb. 3). In dieser Stellung schwebt es fiber dem Platz
aus und wird zuletzt durch ,Ziehen", das sehr vorsichtig
erfolgen muB, damit die Maschine nicht noch einmal steigt,
mit den beiden Ridern und dem Sporn zu gleicher Zeit
auf den Boden aufgesetzt (Abb. 4). Man nennt dies eine
Dreipunktlandung. ‘

Dieses Modell kann aus den Baukisten Nr, 106 oder
Nr, 108 gebaut werden,
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Abb. 155
Abh, 156

Abb. 157
Abb. 158

159
160

Abl.
Abb.

Erkldrung von Mntor—Fachausdr‘iicken.

Sternmotor: Slernfdrmige Anordnung der Zylinder um ein rundes Kurbelgehiuse.

Reihenmotor: Anordnung der Zylinder in einer oder mehreren Reihen hintercinander,
wird bei solchen Motoren gewihlt, deren Banlinge zu grof werden wiirde, wenn alle Zylinder
Hintereinander stehen wiirden, z. B, bei 12-Zylinder-Moloren.

LuftgekiihiL:
Er mull gekiihlt werden.
besonders bei Sternmotoren, doch gibl es auch Iuftgekiihlie Reihenmotoren.
in diesem Falle Kihlrippen.

Wassergekiihilt:

Durch die im Innern der Zylinder erfolgenden Explosionen erhitzi sich der Motor sehr
Hierzu genfigl in vielen Fiillen der Luftsirom des Propellers,
Die Zylinder haben

Bei Reihenmotoren wird meist die bei Automobilen gebriuchliche Wasserkithlung
ird durch Hohlriume geleitet mit denen die Zylinder umgeben sind, dabei

erhitzt es sich und wird in einem besonderen ,,Kiihler*' durch den Luftstrom wieder gekihlt.

Abb. 161
| Steuerschema
1 Hohenstener 4 Verwindung rechis A-A Querachse
2 Tiefenstener 5 Seilenstener links B-B Lingsachse
3 Verwindung links 6 Seitenstener rechiy (- Hochachse

Die Steuerbarkeit der Flugzeuge.

Stellt man eine Fliche schrig gegen die Luft (z. B. ein Buch) und bewegl sie schigll
vorwirts, so weicht die Fliche nach oben hin aus. Sie hat einen gewissen .Auftrieh®
erhalten. Die Luft ist von der schnell vorwirts gefithrien Fliche ,gestaut® worden, sie
cetzt ilirer Durchdringung einen Widerstand entgegen und vernrsacht ein Abgleiten der
Fliche nach oben. Fithrt man die gleiche Bewepting langsam aus, so ist der Widerstand
der Luft unmerkbar, die Luft hat Zeit, der Fliche nach allen Seiten hin auszuweichen.
Sie wird nicht .oestauts, es entsteht kein ,Auftrieb”, !

Auf diesem Prinzip beruht sowohl das Fliegen selbst wie auch die Steuerbarkeit der
Flugzeuge. Das Flugzeug wird durch den vom Molor angelriebenen Propeller schuell
gegen die Luft bewegt, und die Steuerbarkeit wird dadurch erzielt, dall man am Flug-
zeng beweplich angebrachte Flichen schrig gegen die Luft stellt. Die gestaute 1 uft
vernrsacht ein Abgleiten dieser Flichen, die damit eine Drelung des Flugzeuges um
die entsprechende Achse hervorrufen und so dem Flugzeug die gewollte Richtung gehen.

Abb. 161 zeigt das Steverschema eines Eindeckers. Die Steuersiule mit dem Handrad (1-4)
(bei Sport- und Militirflugzeugen hat man meist nur einen ,Steuerkntippel” ohne
Handrad) und der Seitenstetier-FuBliebel (5-6) werden vom Fiihrer bedient. Bewegungen
in den durch die Pleile sekennzeichneten Richtungen haben entsprechende Steuer
stellungen zur Folge, die wiederum -~ wie oben erklirt - bestimmie Bewegungs-
richtungen des Flugzeuges ergeben.

Die Abb. 155-160 zeigen die verschiedenen moglichvn Laven eines Flugzeugs, die Pleile
1-6 stellen die Richtungen dar, in die die Steuer durch den Widerstand der Luft ge-
driickt werden, und Drehung des Fligzeuges um die «Querachse® A- A bei Héhen- oder
Tiefensteuer, die ,Hochachse® C—C bei Seitensteuer links ader Seitensteuer rechts, schliefy
lich die ,Lingsachse* B-B bei Verwindung links oder Verwindung rechts erzeug€it.

Mit beweglichen Stevern sind die aus den Baukisten Nr. 106, Nr. 106a, Nr. 10 8
Nr. 108, Nr. 109 und Nr. 110 zu bauenden Modelle ausgeriistet, -

P N L
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Wil man ein Modell aufhingen, so schraubt man den in der Schraubendose (113) befindlichen Aufhingebiigel (120) mit den oberen Schrauben der Rumpfseitenwand-

Mittelstiicke (67) am Rumpf an. Der Aufhingebiigel gestattet durch seine besondere Ausbildung verschiedene Schriglagen des Flugzeuges. Bei Hochdeckern oder Doppel—

deckern kann man auch eine Schnur durch das im Tragflichenmittelstiick (51) befindliche Loch hindurchstecken, diese an der Unterseite durch eine Stecknadel oder

dergleichen gegen Herausziehen sichern und so das Modell aufhéngen.

Erkidarung
der

Nr.

’ Riistet edes LeAol mit dem DUX=Feder- ?
! motor aus, mit i ¢p5°en sich die Modelle auf ¢
l' dem Boden fortbewepen.,” Auch der Propeller W
: wird durch den DUX-Federmotor angetrichen, "

Flugzeugteile

41

@ @

.Verzeichnis der Einzelteile

Tragfliiche fiir Eindecker {zu Nr.104), links

4l a Tragilache fir Eindecker (zu Nr. 104), rechls

Hihenflosse (zu Nr. 104) . . . .
Seilenflosse (zu Nr. 104? 5

Tragfliche f. Eindecker rump! m. Querruder
Tragflachef. Doppcldcck kompl. m. Quc_rrud
Tragflichenmittelstick . . . . . .
Hohenleitwerk, komplett s
Scitcnluitwerk, komplett Lk
Rumpfdecke vorn . . . & o o o4
Rumpfdecke hinlen LA [l e
Rumpi-Bugblech . . o iRy e
Rumpfseitenwand vorn, links 3 k]
Rumpfseitenwand vorn, rechts
Rumpfseifenwand-MEhelstﬁck i P
Rumpfseitertwand hinden, links . . . .
Rumpfseitenwand hinten, rechts,
Rumpiboden vorn :
Rumpfhoden-l\-llltelstuck

Ennipihoden hinten 7 5 0 oo 0 G
EalirgestellsStiebe &0 5 Go L G L
Laufradachse, R e e

104 | 106 (1062 108
I = = =
1 m e i
1 e |l e
| =4 [l [o=c
[ s
- - 4 4
1 =11
o B B I |
- 1 - 1
1 1 [=]1
1 1 - 1
1 1L [=]1
1|1 (=11
1 1 - 1
P R It (e
1 1 - 1
| 1 - 1
1 1| =1
- 1 — 1
L 1 - 1
2 2 = 2
12 2 1 2

Verzeichnis der Einzelteile

Gummibereifung, 1 Stiick . .
Laufrad, komplett mltGummleLEIfung
Sporn . 4

Schmmmerm‘sldl Strebe links |
Schmmmelgestell Strebe, rechts
Schwimmer, komp]e . :
Propeller . . B BaL 18- B
drrnpellerseelTas i e R
Sternmotor . :
thmdungswmkcl L)
Baldachin-Strebe, links
Baldachin-Strebe, rechls
Eindecker-Strebe. .

N-Stiel .

Q1|e1rudersloﬁqi‘ango
Schlitzschraube

Mutter. 3
Schraubenschlissel - £y e e b
Ringgriff-Schraubenzieher . . . .
Holzgrifl-Schraubenzicher . . . .
Schraubendose, leer. . . . . .
Aufhingebiigel . . . .

104 ] 106 [108a] 108 |
2 2 - 2
T o I I
il S
2 ST
J - 2 2
1| 1 - 1
10 el R
- 1 - 1
6| 6|36
T g e
1 1 - 1
2ol il S e
il A
- - A 2
35 | ha | 25| 55
65 | 65 | 25 | 65
1 1 - 1
T BUE
O e
1 1 1 1
ST g b
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D Ux Metall-Flugzeugbaukasten sind lehrreiche Konstruktionsspiele, die durch Giite, Geschmack und Preiswiirdigkeit aus- |8
' Segelflugzeug-Bastelkasten oezeichnet sind und sich in kurzer Zeit einen Namen in der ganzen Welt gemacht haben. |

|

Aus dem DUX-Fabrikationsprogramm:
DUX-Metallflugzeug-Baukasten 102. Der Volksflugzeugbaukasten, der den Bau von 4 verschiedenen Modellen gestattet.

DUX-Metalliflugzeug-Baukasten 103 baut je 2 schwimmfihige und auf dem Boden sich fortbewegende Modelle.
DUX-Metaliflugzeug-Baukasten 104. Der Konstrukiionsbaukasten zum Bau von 6 verschiedenen Flugzeugmodellen nach bekannten Typen,
DUX-Metallflugzeug-Baukasten 106 zum Bau von 12 verschiedenen Flugzeugtypen nach bekannten Vorbildern. Alle Steuer ht‘w.cglich. '

DUX-Metallflugzeug-Baukasten 108 zum Bau von 30 verschiedenen Land- und s ll
Wasserflugzeugmodellen in unerreichter Naturtreue; alle Steuer beweglich.

DUX-Metaliflugzeug-Baukasten 110 baut alle Modelle wie 108, nur dal} der Kasten
zusiitzlich eine vollstindige Steuerung enthilt, Vom Fiihrersitz aus kinnen mittels
Steuerkniippel und FuBhebel alle Ruder bewegt werden.

DUX-Metallflugzeug-Baukasten 106a ist ein FErginzungskasten, der 104 und
106 auf 108 erginzt. Er enthdlt auBer den Bauteilen Frsatz-Schrauben, -Muttern,
“Winkel usw.

e i

DUX 106d enthilt die in 110 beschriebene Steuerung fitr sich. Wer einen Kasten ab 104
ohne 'Steuerung besitzt, kann diese jederzeit einzeln haben.

DUX-Federmotor, paBt in alle DUX-Modelle ab Nr. 104. Er dient dem Antrieb des
Propellers und treibt die Laufradachse an, sodafl das Modell mit laufendem Propeller
auf dem Boden rollt wie ein richtiges Flugzeug.

DUX-Aero 210. Der moderne Schleudersegler aus Bakelite und Stahl in' kiinstlerisch
ausgestatteter Schachtel mit Fenster oder in einfacher Pergamintiite, macht Kunst-
und Segelfliige. In verschiedenen Farben lieferbar,

Metallgeriisisegler DUX-Aero 220

DUX-Aero 220. Dieser Metallgeriistsegler findet das besondere Interesse aller fiir die Fliegerei begeisterten Jungen. Die stabile Metallbandbanweise macht den Segler
praktisch unzerbrechlich. Stiirze, die ein normales Segelmodell zertriimmern wiirden, machen ihm tichis aus. Seine Fliigel lassen sich nach Belieben kpithen /z-{
und sind so elastisch, daB sie stets wieder in die richtige Lage zuriickschnellen. o ol ‘ ‘
Die Flugfihigkeit des Modells DUX-Aero 220 ist erheblich. Mit Hochstart sind Flige bis zu 20 Minuten erziell \m-'ordeu'.fb'Der DUX@AE-T’DJ;"Z‘W wird--‘in 2 Aus- |
fiihrungen geliefert und zwar einmal in einfacher Kartonpackung und zum andern in geschmackvoller Geschenkpackung, in der die Teile auf einer Einlage angeordnet sind. -3

7um Starten des Modells DUX-Aero 220 benutzt nian am besten dic DUX-Hochstartrolle 270, DRGM., die gegeniiber den i\r.blichen Startmethoden miF Gummi- d
seil erhebliche Vorteile bietet. Natiirlich kann auch jedes andere Segelmodell mit dieser Hochstartrolle gestartet werden. Eine Abnutzung dieser neunartigen
Startvorrichtung tritt nicht ein.

Das DUX-MM-Kino ist das beliebte Kleinkino fiir RM 850. Die unterhaltenden, trickreichen Sicherheitsfilme kosten nur RM 050 das Stiick. Es gibt auch Max-
und Moritzfilme, die besonders schon sind und RM 0.70 kosten. Lassen Sie sich den Apparat von lhrem Handler vorfiihren.

Alle Baukisten und Einzelteile u. a. sind nicht von der Herstellerfirma direkt sondern nur durch die einschlédgigen Geschifte zu beziehen.
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