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MECHANISCHE CONSTRUCTIEDOOS 0

HALLO ELMECBOUWER!

EEN PRODUCT VAN APPARATEN FABRIEK ,,OVERIJSSEL”
ZWOLLE HOLLAND

De ELMEC-doos 0, waar je nu de eigenaar van bent, bevat een prachtige
keuze onderdelen, waarmee je een groot aantal modellen kunt maken. In dit
boekje vind je 33 voorbeelden, en in het boekje 00 stonden ook al 33
modellen afgebeeld en beschreven. Heb je alles nagebouwd, dan kun je
zelf nieuwe constructies bedenken en zo een haast onbegrensd aantal modellen
bouwen. Het is echter nodig, dat je onze instructies eerst goed leest en
ze ook opvolgt.




Begin je voor het eerst met de ELMEC te bouwen, neem dan

eerst het boekje 00 en lees daarin het voorwoord goed door.
Bouw daarna een paar modellen uit dit boekje 00 na, dat zal

je — met de beschrijving erbij — niet moeilijk vallen. En

ook daar zijn al prachtige voorbeelden bij, hoor! Pas daarna
kun je beginnen met de grotere constructies uit dit boekje 0.
Bij de foto’s zijn wel duidelijke beschrijvingen, maar er is
daarbij aangenomen, dat je boekje 00 al kent. In dit boekje 0
vind je op deze pag. een lijst van alle ELMEC-onderdelen uit
je doos en verder kun je achterin, op pag. 30 en 31. ook
lezen, welke onderdelen voor een bepaald model nodig zijn.

Heb je vroeger al een doos 00 gehad en begin je nu met deze
doos 0, dan hoef je natuurlijk eerst niet boekje 00 te lezen,
want daar heb je al zoveel modellen uit nagemaakt, dat je
alle moeilijkheden nu wel onder de knie hebt.

Heb je alle modellen van doos 0 nagebouwd, ook zelf allerlei
nieuwe constructies verzonnen en wil je grotere modellen
maken? Vraag dan voor een verjaardag, St. Nicolaas of
Kerstmis de ELMEC-aanvullingsdoos 0A, dan heb je samen
met deze doos de ELMEC-doos 1. Het mooiste is daarvan:
alle modellen, gebouwd met doos 1, kunnen electrisch werken !
Alleen door ze aan te sluiten op een paar zaklantaarnbatterij-
tjes of de ELMEC-transformator, gaan lampjes branden, zoe-
mers en bellen klinken, motoren lopen! Maar daarvoor moet
je eerst nog wel het een en ander leren. Bouw dus daarom
maar vlijtig aan de modellen uit dit boekje, dan krijg je
onderdehand genoeg handigheid om later electrische model-
len te kunnen maken.

Veel succes!

18 Emec

INHOUD VAN DOOS 0.

naam omschrijving aantal naam omschrijving aantal
ST5 strip, 5 gaten . 8 KA krakasiic: .o 1
ST11 strip, 11 gaten . 4 S4-6 schroef M4,
VS verbindingsstrip 4 6 mm. lang . 30
US1-1  U-strip, 1-1 gaten . 3 S4-12 schroef M4,
US1-5  U-strip, 1-5 gaten . 4 12 mm: lapoio 3
LSI-1 L-strip, 1-1 gaten . 8 PS4 puntschroef M4 S
LS1-2 L-strip, 1-2 gaten . 2 M4 moer M4 . . 24
BS1-1  brugstuk, 1-1 gaten 2 VC veerclip L0
HAl haghe: it i | NN naaf voor
MP5-11 montageplaat, nokkenschijf . 1
5-11 gaten 1 SD schroevendraaier 1
1% 3 lagerplaat = . . . 2 MS moersleutel 1
VSN35 vlakke schijf met KO koord. Lol 1
naaf, 35 mm. diam. . 1 BA25 rubber band
SSN25 snaarschijf met naaf, yaor  SSN25 e g
25 mm. diam. 4 HDLO0 handleiding doos 00 . 1
A50 as, 50 mm. lang 2 HDIO  handleiding doos 0 1
A90 as, 90 mm. lang 2
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0.01 STEEKWAGEN.

We beginnen dit boek met een
heel eenvoudig model: een steek-
wagen. Als je wel eens in een
pakhuis of bij van Gend & Loos
geweest bent, dan heb je zon
wagentje wel gezien. De wagen
wordt eerst recht omhoog gezet en
dan wordt de kist op het korte
eind geschoven. De steekwagen
wordt dan met kist en al plat-
gelegd en hij kan wegrijden.

0.01

0.02

*0.02 WEEGSCHAAL.

Deze weegschaal is al een heel
stuk mooier dan die uit doos 00,
en bovendien veel groter, maal
dan ook moeilijker te maken.

De vier schroefjes in de lange
strippen zijn allemaal draaipunten,
zoals we van vroeger nog wel we-
ten. Om het statiefje te maken,
moet je dunne vingers hebben!
Denk er om de lagerplaten op de
brugstukjes vast te zetten, voor je
die brugstukken op de montage-
plaat schroeft.

0.03 SCHOMMEL.

Iedereen weet, wat een schommel
is, dus dat hoeven we niet uit te
leggen! Alleen moet je even weten,
dat het schommelplankje bestaat
uit 2 stuks ST5, van onderen met
2 stuks VS aan elkaar vastgemaakt.

0.03

* Voor de met een sterretje gemerkte modellen zijn één of twee exira onderdelen nodig, die bij de ELMEC-leveranciers los verkrijghaar zijn.

ELMEC ]_9



0.04 BRUG.

Deze kippenbruggetjes worden in
het Westen van ons land veel ge-
bruikt over grachtjes en sloten,
waar lage schuiten onder door
moeten. Dit model zal wel geen
moeilijkheden geven.
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0.05 TRAP.

Dit model is prachtig
voor het poppenhuis van
je zusje: een echte trap.
Hiermee kunnen de pop-
pen alles schoonmaken,
want ze kunnen nu over-
al bij klimmen!

0.06 BED.

Qok dit model is altijd een wens
van je zusje geweest: een bed,
waar de pop echt lekker in kan
slapen. Het model is helemaal niet
moeilijk in elkaar te zetten.

0.06




0.07 HANDWAGEN.

Nu weer iets voor je eigen zaken:
een grote handwagen. Je zult zien,
als je dit model gemaakt hebt, is
het moeilijk het weer uit elkaar
te halen, zo fijn kun je er mee
spelen.

0.08

*0.09 MOLEN.

Maak je voor deze molen nog
wieken van carton, dan is het een
echte windmolen en zal hij heus
in de wind gaan draaien! Dit
model spreekt verder voor zich-
zelf.

0.08 WIP.
Hier heb je een ideale wip. Je
kunt er flinke poppen heel leuk

mee laten wippen. Pas maar op,
dat ze er niet uitvallen!

0.09

ELMEC
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*0.10 DRAAIBANK.

Ben je wel eens in een draaierij
geweest, waar zulke mooie ronde
spijlen en klossen voor tafels en
stoelen gedraaid worden? Dan heb
je zeker ook wel net zo'n draai-
bank gezien, als je nu gaat maken.
De grote schijf is de stelplaat,
waarop alles vastgezet kan worden.
Tegenover de stelplaat staat de
losse kop, die verstelbaar is en
dient om lange voorwerpen aan
het eind te steunen.

0.10
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0.11 TAKEL.

Om zware machines of kisten om-
hoog te hijsen gebruiken we takels.
De wielen bovenaan heten de vaste
rollen, de andere heten losse rol-
len. Hoe het model in elkaar zit,
laat de foto duidelijk zien.

*0.12 SPOORWEGSLAGBOOM.

Deze afsluitboom voor de spoorlijn is
wat moeilijker dan de vorige modellen.
Daarom zullen we je wat helpen. Het
touwtje is om een snaarschijf geslagen
en vastzeknoopt aan het schroefje van die
snaarschijf. Op de krukas zit het touw
vast *door middel van een VC. Om te
maken, dat de slaghoom op iedere hoogte
ken blijven staan, is op de krukas een
schijf met 8 nokken door middel van een
NN en een PS bevestigd, hiertegen drukt
een ST5, die via een brugstuk op de MP
vastzit. De slagboom heeft nog een tegen-
wicht, dat bestaat uit een SSN25, vast-
geschroefd aan het einde van een ST5,

en die ST5 is weer bevestigd aan de
VSN35.




0.13 BOORMACHINE.

Als je in plaats van de as een
echt boortje neemt, dan kun je
met dit model echte gaten boren.
Weet je wat het moeilijkste van
dit model is? De voet. Zet de
voet eerst helemaal in elkaar, voor
je hem op de MP schroeft, anders
kun je er met je vingers niet tus-
sen. De twee wieltjes op hetzelfde
asje moeten vrij kunnen draaien,
de twee andere moeten met een
schroefje vastzitten. Het asje met
de twee wielen is door middel van
2 stuks VS aan de standaard vast-
gemaakt.

0.13

0.14 HAMERWERK.

Dit is een leuk apparaat om leven
te maken. Toch is dat niet de

‘eigenlijke bedoeling van dit mo-

del: het is een dubbel hamerwerk,
dat in fabrieken veel gebruikt
wordt om metalen te pletten, dat
is plat te maken. De stelen van
de hamers draaien door middel
van een US1-1 om de as en 2
stuks LSI-1 op de VSN35 doen
dienst om de stelen telkens neer
te drukken.

0.14

0.15 SPOORWAGEN.

Als je de wielen van deze wagon

een beetje dichter bij elkaar zet,

kun je hem echt op de rails van
je spoortreintje laten rijden. Pro-
beer het maar eens! De enige
moeilijkheid van dit model is de
bumper. Die bestaat uit een US1-5,
die wat bol gezet is en daar zit
een LS1-2 aan vast om andere
wagons te kunnen koppelen.

0.15
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*0.16 KRAANWAGEN.

Van deze kraan kun je veel plezier hebben,
omdat er een inrichting aan zit om het
terugvallen van het ding, dat je ophijst, te
voorkomen. Want stel je voor, dat je een
zwaar vliegwiel in de touwen hebt hangen,
dat ineens naar beneden komt zetten! Ge-
lukkig belet in ons model de nokkenschijf
dat. Die NS8 moet voorzichtig op de NN
worden gedrukt. Hiertegenaan komt een VC,
waaronder ook het touw bevestigd wordt.
De verende strip VES3 wordt op de MP
geschroefd en druki tegen de NS8. Om te
zorgen, dat de achterwielen ondanks de
schroeven in de lagerplaten toch goed kun-
nen draaien, komt op de achteras tussen de
wielen en de LP een VC. Bjj de voorwielen
is dat niet nodig.

017 ANTO,

Een echte auto, die niet moeilijk te maken
is! De zittingen zijn 2 stuks LS1-1 en de
stuuras draait in een LS1-2 en een gaatje
van de montageplaat. Onderaan die as is
een NN met een PS4 bhevestigd, zodat
het stuur op zijn plaats blijft. De kap
over de zitplaatsen bestaat uit 2 stuks LP.

0.18

*0.18 ZWEEFMOLEN.

Teder van jullie kent de caroussel van de kermis en
als je de kans krijgt, moet je de grote ELMEC-
caroussel eens gaan bekijken, die van de ene winkel
naar de andere verhuist. Zoiets kunnen jullie zelf ook
maken, al is het dan ook wat kleiner.

De moeilijkheid van dit model is de draaibeweging.
De krukas met snaarschijf zie je duidelijk op de foto.
Bovenaan het gestel, in het midden van de 2 ST5’s
zijn 2 stuks VS aangebracht, waarin een as draait.
Op die as is een SSN25 vastgezet. Die twee snaar-
schijven, boven en onder, moeten precies recht tegen-
over elkaar zitten, anders loopt het koord er telkens
af. Het koord wordt twee- of driemaal om de wielen
geslagen. Op de bovenste snaarschijf drukt een VSN35,
waarin de as van de zweeimolen vastzit. Deze as draait
in een USI1-5 en een BS1-1. Bovenop de as is nog een
VSN62 bevestigd, die de armen van de caroussel draagt
Het voorste touwtje zit verkeerd, het behoort in het
le gaatje vast te zitten.
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%019 CIRKELZAAG.

Wil je veel planken zagen, dan ga
je naar een zagerij, die een cirkel-
zaag gebruikt. Dit is een stalen
schijff met tanden, die heel vlug
ronddraait. Oppassen: zo'n ding is
ontzettend gevaarlijk, je bent zo 'n
paar vingers kwijt. Gelukkig is dat
bij ons model niet mogelijk, omdat
er geen echte tanden op de VSN62
zitten.

0.19

*0.20 STANSMACHINE.

Je hebt je vast wel eens afgevraagd: hoe komen
toch al die gaatjes zo mooi in de strippen? We
zullen het geheim verklappen en je meteen een
machine laten maken om het zelf ook te kunnen,
al is het dan ook maar in papier of dun carton.
De ST5 kan aan de onderkant draaien om een
schroefje, dat in een NN is geschroefd en tege-
lijk een A50 op de juiste hoogte vastklemt. De
ponstafel zit door middel van 2 stuks LS1-1 aan

de LP vast. Draai je de krukas rond, dan gaat

de A50 op en neer en ponst zo de gaten.

*0.21 VLIEGENDE HOLLANDER

Het is een hele prestatie om met
je doos een Vliegende Hollander te
maken. Toch is het mogelijk, maar
niet zo eenvoudig. De moeilijkheid
zit hem in het grote wiel, dat op
een kort asje is vastgezet. Dit asje
mag aan de kant van de kruk (de
voorkant op de foto) niet door het
wiel heensteken. Het asje draait in
een US1-1, die opgehangen is aan
de verticale strip van de leuning.
Als achterzitbankjes worden 2 stuks
LS1-2 gebruikt. De kruk bestaat
uit een STI11, die aan voor- en
achterkant draaibaar bevestigd is
aan de ST5 en de VSN62.

0.21
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0.22 PERRONWAGEN.

Koffers moeten vaak met de trein
worden vervoerd. De witkiel legt
die dan op een perronwagen en
rijdt ze zo naar de trein. Omdat
de zijkanten wat schuin staan,
kunnen de koffers niet van de
wagen vallen. Een moeilijkheid
voor dit model is de stuurinrich-
ting aan de voorkant. Deze bestaat
uit een VSN35 met 2 stuks LS1-2
eraan, waarin de as van de voor-
wielen draait. De as wordt op zijn
plaats gehonden door 2 stuks VC.
De VSN35 draait onder tegen de
MP door middel van een S4-12
met 2 moertjes, dus net als bij een
draaipunt van 2 strips.

0.22
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0.23

0.23 SLEPERSWAGEN.

Dit is een grote sleperswagen,
waar paarden voor gespannen moe-
ten worden. Achteraan kunnen nog
meer wagens gekoppeld worden.
Het model is niet moeilijk te ma-
ken, de foto is duidelijk genoeg.

*0.24 MOTORDRIEWIELER.

Dit is een model, waar je ontzettend
veel plezier van kunt hebben, maar
het is dan ook niet zo eenvoudig te
maken. De motorkast bestaat uit 2
stuks LP, die van voren aan elkaar
bevesticd zijn met 2 stuks LSI-1,
waaraan tevens een gebogen ST1I is
vastgeschroefd, die ook het spatbord
vormt. Let er op, dat het achterwiel
vrij moet kunnen draaien! Aan de
voorkant zit tussen de STI1l's een
US1-1, waarop een brugstuk moet kun-
nen draaien. Dit brugstuk is vastge-
maakt aan de bak van de driewieler,
door middel van een US1-5 en deze
US1-5 is dan weer bevestigd aan de
2 dragers van de bak.




*0.25 VRACHTAUTO.

Ook deze vrachtwagen is onmisbaar in
‘het verkeer. Je kunt er een geregelde
verbinding tussen twee plaatsen mee on-
derhouden, als vrachtrijder. Aan de voor-
kant zijn enkele moeilijkheden. De as
wordt op zijn plaats gehouden door een
NN met PS4. De draaiinrichting bestaat
uit twee brugstukken op elkaar geschroefd,
en het bovenste kan onder tegen een ST5
draaien door de bekende schroef met 2
moeren. Bij het voorste deel van de motor-
kap zitten de 2 ST5’s door middel van een
schroefje geklemd tegen de US1-5. Die
US1-5 zit door middel van een VS aan de
bumper vast, en de bumper op zijn beurt
is met 2 stuks LS1-1 weer aan de balken
bevestigd.

0.25

0.26 BRIEVENWEGER.

Deze brievenweger weegt brieven nauwkeurig tot 100 gram
toe. Er zijn weer enkele moeilijke punten. De op-en-neergaande
arm bestaat uit een ST1l en een ST5, onder een hoek op
elkaar geschroefd. Onder aan deze ST11 zitten 2 stuks SSN25
door middel van een A50 en 2 schroefjes. De ST5 draait om
het middelste gaatje, met de bekende draaipunt-constructie,
en is zo draaibaar verbonden met de rechter ST11 van de
standaard. Ook met de linker ST11 is een ST5 draaibaar
verbonden, wat meer naar onderen toe. Het middelste gaatje
van deze ST5 vormt ook weer een draaipunt met een LSI1-1,
die vastzit op de verticale stang met het bakje. Deze ver-
ticale stang bestaat uit 2 stuks ST5, het bakje is een
VSN35. De schaal bestaat uit een stukje carton, waar je
proefondervindelijk een verdeling op moet maken, door ver-
gelijking met andere brievenwegers of door er bekende ge-

wichten op te leggen.

0.27 ZAAGMACHINE.

Met zulke zagen kunnen we allerlei voorwerpen
docrzagen, zonder dat we zelf kracht moeten zetten.
Als de krukas gedraaid wordt, zal ook de as met de
VSN35 gaan draaien. Op deze VSN35 is draaibaar
een ST5 vastgemaakt, en die ST5 is ook weer draai-
baar met het eigenlijke zaagraam verbonden. Wordt
de krukas dus gedraaid, dan gaat het zaagraam
heen en weer. De A90, die in een US1-1 heen en
weer kan glijden, dient als geleiding. Die A90 is
met een NN en een schroefje draaibaar verbonden
met een BSI1-1 op het zaagraam. De zaag zelf
bestaat uit een A90, geklemd tussen 2 stuks VS en
de uiteinden van 2 stuks STS.

0.27
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0.28 LINTZAAG.

Qok deze lintzaag zul je in
een flinke zagerij aantref-
fen. Deze wordt gebruikt
om planken mee te zagen,
en als de zaag erg smal is,
kunnen er ook figuren mee
uitgezaagd worden. Deze
lintzaag is niet moeilijk te
maken, alleen moet je zor-
gen, dat alles goed stevig
in elkaar zit.
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0.29 MOTORRIJWIEL.

Na dit unitstapje naar de zagerij stappen we op de motorfiets,
want die gaan we nu maken. Er zijn enkele moeilijke punten.
Bij voorbeeld het stuur, dat bestaat uit een USI1-5, van boven
verlengd met een VS (waar het eigenlijke, ronde stuur aan
vastzit) en met een BS1-1 met de lamp SSN25. Iets lager is op
diezelfde US1-5 een USI-1 met 2 stuks ST5 als voorvork ge-
schroefd, waarin het voorwiel draait. Een lange as met 2 stuks
VC laat het stuur draaien. Deze as draait ook in 2 stuks LSI1-1,
die op een USIl-1 van het frame van de motorfiets bevestigd
zijn. Het spatbord bestaat uit een ST11, die in de juiste vorm
gebogen is. Het zadel bestaat uit 2 stuks VS, geschroefd op
een LS1-2, en die LS1-2 zit weer vast op een US1-1 van het
frame.

0.30 BASCULE. — Nu komt het neusje van de zalm: een echte bascule, waar je nauwkeurig zware dingen mee
kunt wegen. Het gewicht dat je op de schaal zet, moet je met 10 vermenigvuldigen, dan heb je het gewicht van de
last. Er zijn verschillende draaipunten. Eén achteraan de lange as, daarnaast een korte as. Verder is er een draai-
punt tussen de 2 snaarschijven, vlak bij de lange as. — De lange as links rust in 2 stuks VS. Om deze as draaien
2 stuks ST11, wat verderop bijgebogen en aan het andere uiteinde door middel
van een schroef met 2 moeren (1 moer komt tussen de strippen in) bij elkaar
gehouden. 2 Gaten van deze schroef af is een S4-12 als as gebruikt, tussen de
lange strippen draait hier een ST5. In het 2e gaatje van boven draait deze
strip om een A50, waarop de 2 stuks SSN25 vastzitten. Die A50 draait verder
in de laatste gaatjes van 2 stuks ST5, die weer geschroefd zitten aan 2 andere
ST5’s, die zo de horizontale voorarm van de bascule vormen. Aan het uiteinde
zijn de 2 stuks ST5 met een USI-1 aan elkaar bevestigd, waaraan ook
nog een VS en een LSI1-2 is geschroefd. Aan deze VS zit weer een
LS1-1, die de schaal voor de gewichten- draagt. —— Nu nog het
uiteinde, waar de last op komt te staan. Achteraan is een LP aan
2 stuks ST11 geschroefd. Onder het 4e gaatje van deze strippen zijn
LS1-1’s geschroefd, waarin de korte as rust. Midden op de ST1l’s
zijn 2 stuks USI1-5 bevestigd en hier bovenaan weer een LP. De 2
stuks ST11 steunen aan het uiteinde in een touwtje, dat is opge-
hangen in de horizontale ST5’s. — Dat is alles, maar zorg, dat er
niets klemt en alles goed licht loopt!
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~ *0.31 NAAIMACHINE.

Als Moeder dit model ziet, wordt ze vast jaloers.
Je begint de bouw van dit model bovenaan. Over
een US1-5 schroef je 2 stuks USI-1, met de koppen
van de schroeven aan de binnenkant. Aan het rech-
ter uiteinde schroef je op de US1-1 aan elke kant
2 stuks ST5 en een VS, aan het linker uiteinde een
ST5 in het 2e gaatje en verder komt hier één van
"de 2 ST5%s, die al rechts waren vastgezet, ook
vast te zitten. Aan de VS rechts komt een USI-5.
De rest kun je op de foto zelf wel zien, alleen de
naald links is niet zo gemakkelijk. Door de USI-5,
waarmee we begonnen, loopt een A90 met rechts een
VSN35 en links een NN. Deze NN is met een

schroef op de as vastgeklemd en onder deze schroef -

zit ook -een LS1-1. Die LSI1-1 is draaibaar verbonden
met een ST5, in het 2e gaatje. Wordt het wiel
VSN35 gedraaid, dan gaat deze ST5 dus op en neer.
Onder de ST5 is een LSI-1 geschroefd, waarin de
eigenlijke naald, een S4-12, is bevestigd.

0.32

0.32 VLIEGTUIG.

Dit vliegtuig is niet moeilijk en
toch geweldig mooi, zoals je ziet.
Alleen de staart is wat lastig. Het
omhoog staande roer, dat van car-
ton gemaakt wordt, is aan de
onderkant wat langer gehouden en
zit tussen 2 stuks LP geklemd.
Dit roer is voor de helft doorge-
knipt, zodat de platte staart, die
ook voor de helft is doorgeknipt,
er in geschoven kan worden. De
vleugels en de propeller moeten
wat omgebogen worden.

*0.33 KRAANWAGEN,

,Lest Best” zegt men wel
eens. Daarom hier het ide-
aal van iedere bouwer: een
kraanwagen, maar ditmaal
draaibaar en met echte rub-
berbanden. Op de montage-
plaat is een BSl-1 ge-
schroefd, hierin draait door
middel van een korte as
met VC nog een BSI-1, dat
op een ST5 is vastgezet.
Op deze ST5 is de draai-
bare kraanarm gemonteerd,
waarvan de bouw uit de
foto wel duidelijk is.
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BENODIGDE ONDERDELEN VOOR HET BOUWEN VAN DE MODELLEN

0.01

STEEKWAGEN.
4 x ST5 1xA90
4x ST11 12 x S4-6
2xVS 2x PS4
4x US1-5 12 x M4
2 x SSN25

*0.02

WEEGSCHAAL
4x ST11 2 x A50
2 x US1-5 14 x S4-6
2 x BS1-1 2 x S4-12
1xMP5-11 | 2xPS4
2xLP 20 x M4
1 x VSN35 4xVC

* 1 x VSN62

0.03

SCHOMMEL
2x ST5 1xA90
4x ST11 18 x S4-6
2x VS 2 x PS4
4xLS1-1 18 x M4
1xMP511| 2xVC
2x1P 1xKO
2 x SSN25

0.04

BRUG.
8 x ST5 8 x S4-6
4 x ST11 8 x M4
2x 1815 1xKO
1x MP5-11

0.05

TRAP. ,
6 x ST5 24 x S4-6
4x ST11 24 x M4
4 x US1-5 2xVC
1x A9 1xKO

0.06

BED.
8 x ST5 8xLS1-1
2x 8Tl 24 x S4-6
4 x US1-5 24 x M4

0.07

HANDWAGEN.
8 x ST5 18 x S4-6
4x ST11 1xPS4
1x MP5-11 | 18 x M4
2 x SSN25 2 VL
1xA9

0.08

WIP.
8 x ST5 1x A9
4x ST11 22 x S4-6
4 x US1-5 22 x M4
4xLS1-1 2xVC
1x MP5-11 1xKO
2x P

*0.09

MOLEN.
8 x ST5 1xKA
4 x ST11 13 x S4-6

4 x US1-5 2xPS4
1xMP5-11 | 12 x M4

* 1xVSN62 3x VG
2 x SSN25 1xKO
1xA90

*0.10

DRAAIBANK.
2x STI11 * 1 x VSN62
4 x US1-5 1 x SSN25
4 xLS1-1 1x A50
2xT:81-2 1xA90
2 x BS1-1 27 x S4-6
1x MP5-11 | 24 x M4
2x 1P 2xVC
1 x VSN35

0.11

TAKEL.
4 x ST11 3 x SSN25
1x USI-1 1x A50
1 x US1-5 1x A9
4 xLS1-1 18 x S4-6
1 x HAl 18 x M4
1x MP5-11 6xVC
2xLP 1xKO

*0.42

SPOORWEGSLAGBOOM.
6 x ST5 16 x S4-6
2x ST11 1x S4-12
1 x BS1-1 2 x PS4
1xMP5-11 | 16 x M4
2xEP 2xVC

I1xVSN35 i® 1 xNS8
2 x SSN25 1x NN
1xA90 1xKO
1xKA |

0.13

BOORMACHINE.
3xST5 4 x SSN25
2xSTI11 2x A50
2x VS 1xKA
3xUSI1-1 25 x S4-6
2x BS1-1 1x S4-12
1x MP5-11 | 24 x M4
2x P 3xVC
1 x VSN35 1xKO

0.14

HAMERWERK.
2xST5 1xA90
2x US1-1 1xKA
2x LS1-1 14 x S4-6
2 x BS1-1 2 x S4-12
1x MP5-11 2 x PS4
2xLP 16 x M4
1 x VSN35 6xVC
2 x SSN25 1x NN

0.15

SPOORWAGEN
4x ST5 4 x SSN25
4x ST11 2x A90
2x US1-5 21 x S4-6
1x1S1-2 17 x M4
1 x MP5-11

*0.16

KRAANWAGEN.
4 x ST5 1x A50
4 x LS11 2x A9
2x VS 1xKA

* 1x VES3 16 x S4-6
1x US1-1 1x PS4
1 x HAl1 12 x M4
1xMP5-11| 6xVC
2xLP * 1xNS8
1 x VSN35 1 x NN
4 x SSN25 1xKO

0.17

AUTO.
4 x ST5 4 x SSN25
4 x ST11 1x A50
2xVS 2x A9
4 x US1-5 24 x S4-6
1xLS1-2 2 x PS4
1x MP5-11 | 21 x M4
Zx LP 1x NN
1x VSN35

*0.18

ZWEEFMOLEN.
6 x ST5 2 x SSN25
4 x ST11 1x A50
Z2xNS 1x A9
4 x US1-5 1xKA
2 x BS1-1 20 x S4-6
1xMP5-11| 2xPS4
25 1P 18 x M4
1 x VSN35 4xVC

* 1 x VSN62 1xKO

* Voor de met een sterretje gemerkte modellen zijn één of twee extra onderdelen nodig, die bij de ELMEC-leveranciers los verkrijgbaar zijn.
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*0.19

CIRKELZAAG.
8xS15 1xA90
4 x ST11 1xKA
4 x USI1-5 25 x S4-6
1 x MP5-11 2x PS4
Zx 1P 24 x M4

* 1x VSN62 2xVC
2 x SSN25 1xKO

*0.20

STANSMACHINE
2x ST5 1x A50
3% ST 1x A9
2x VS 1xKA
1x US1-1 24 x S4-6
1 x US1-5 3 x S4-12
8x LSI1-1 2 x PS4
1xBS1-1 |[*27x M4
1xMP5-11| 3xVC
2xLP 1x NN
1 x VSN35 1xKO
3 x SSN25

*0.21

VLIEGENDE HOLLANDER.
7x3TS 2 x SSN25
3xST11 1 x A50
1x US1-1 1x A9
5x US1-5 25 x S4-6
2xLS1-2 1x PS4
1 x BS1-1 23 x M4

* 1 x VSN62 5xVC

0.22

PERRONWAGEN
6 x ST5 4 x SSN25
2x ST11 2x A90
2 x US1-5 25 x S4-6
2 x LS1-2 1xS4-12
2 x BS1-1 22 x M4
1x MP5-11 2xVC
b g % 4 x BA25
1 x VSN35

0.23

SLEPERSWAGEN.
3x B> 2x EP
2xSTI11 4 x SSN25
2xVS 2x A9
3 x US1-5 26 x S4-6
1 x BS1-1 23 x M4

1xMP5-11| 4xBA25

*0.24

MOTORDRIEWIELER.
8 x ST5 2xLP
2x ST11 3 x SSN25
1xVS 2x A50
3 x US1-1 1x A9
1xUS1-5 |*31xS4-6
4 xLS1-1 2 x PS4
1x%1S1-2 |*31LxM4
1 x BS1-1 3xBA25
1x MP5-11

*0.25

VRACHTAUTO.
8x ST5 4 x SSN25
4x ST11 1x A50
IxVS 2x A90
4xUS1-5 |*40 x S4-6
8 xLS1-1 2 x PS4
2x BS1-1 [*37x M4
1x MP5-11 1xVC
2~ 1P 1 x NN
1x VSN35 4 x BA25

0.26

BRIEVENWEGER.
6x 5TH 2 x SSN25
3x 5T 1x A50
2 x US1-1 20 x S4-6
5xLS1-1 1x S4-12
1xMP5-11 | 23 x M4
1x VSN35

0.27

ZAAGMACHINE.
4 x ST5 2x A90
4x8TI1 | LR
3xVS | 20 x S4-6
1x US1-1 1 x S4-12
3xUSl5 | 1xPS4
1x BS1-1 22 x M4
1xMP5-11| 1xVC
1xVSN35 | 1xNN
3x88N25 | 12RO
1x A50 i

0.28

LINTZAAG.
bx 3T5 1 x A50
4x ST11 1xKA
1xVS 22 x S4-6
3x US1-5 2 x PS4
1x MP5-11 | 22 x M4
2x 1.51-1 4x VC
2x P 1x KO
2 x SSN25

0.29

MOTORRIJWIEL.
8x SThH 3 x SSN25
4 x ST11 2 x A50
4xVS 1xKA
3x US1-1 23 x S4-6
1x US1-5 1xS4-12
4 xLS1-1 2 x PS4
S 15109 24 x M4
1 x BS1-1 6xVC
Z2x 1P 2 x BA25

0.30

BASCULE.
6 x ST5 1 x VSN35
4 x ST11 2 x SSN25
3xVS 2x A50
1x US1-1 2x A90
2 x US1-5 25 x S4-6
8 xLS1-1 1x S4-12
2x L.S1-2 2x PS4
1x MP5-11 | 25 x M4
2v L 1xKO

*0.31

NAAIMACHINE.

* 9x ST5 1 x VSN35
2x VS 1x A9
2x US1-1 21 x S4-6
3x USI-5 2 x S4-12
4 xLS1-1 1x PS4
2 x LS1-2 24 x M4
1x MP5-11 1x NN

0.32

VLIEGTUIG.
8xST5 2 x SSN25
4 x ST11 2 x A90
2xVS 26 x S4-6
1x US1-1 2 x PS4
1xBSL1 | 23xM4
1x MP5-11 1xVC
2x 1P 1xKO
1 x VSN35 2x BA25

*0.33

KRAANWAGEN.
7x ST5 I 2x A9
4 x ST11 1xKA
1xUSI-1 ([*33xS4-6
4 x US1-5 2x PS4
2xLS1-2 |*32x M4
2 x BS1-1 3xNC
1 x HA1 1ix Sh
1xMP5-11| 1xKO
2x LP 4 x BA25
4 x SSN25

* Voor de met een sterretje gemerkte modellen zijn één of twee extra onderdelen nodig, die bij de ELMEC-leveranciers los verkrijgbaar zijn.
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MAANDBLAD VOOR ELECTRO-MECHANISCHE CONSTRUCTIE

In dit tijdschrift vind je iedere maand tal van nieuwe toepas-
singen van de ELMEC. Nieuwe onderdelen en dozen worden
regelmatig besproken, en met bouw- en. andere wedstrijden
kun je mooie prijzen winnen. Verder worden ook algemene
artikelen, over auto’s, vliegtuigen, treinen, enz., opgenomen.

Wend je voor een abonnement of losse nummers tot je ELMEC-
leverancier of tot de N.V. ELMEC io., Rodetorenplein 12,
Zwolle, Holland. — Losse nummers verkrijgbaar voor f 0.27.

Een jaar-abonnement kost f 2.75
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Door het aanschaffen van de ELMEC-aanvullingsdoos 0A wordt doos 0
in een doos 1 omgezet. Het modellenboekje 1 geeft 23 nieuwe voor-
beelden, die — dat is het mooiste — alle electrisch in werking
kunnen worden gesteld. Bovenstaande zweefmolen, één van de model-
len uit doos 1, draait door aansluiting op een batterij of op de
speciale  ELMEC-transformator. De ELMEC-leverancier of de N.V.
ELMEC i.o., Rodetorenplein 12, Zwolle, Holland, zal gaarne bijzonder-
heden over doos 0OA en het .verdere ELMEC-programma verstrekken.

Overname van de inhoud, geheel of gedeeltelijk, is verboden.




