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F A C-SYSTEMET

kinnetecknas av att konstruktionernas stomme bestdr av stavar och balkar, som sammanpressas
vid varandra- till ram- och fackverk med sammankopplingsplitar, som man skruvar  fast mot
varandra. Dessa ramverk uppbir sedan de rorliga delarna. Om man si Snskar kan somliga av de
firdiga konstruktionerna klis in med nidgot littarbetat material, som envar med litthet kan skira
till efter egen Gnskan, t. ex. tri, Plit (tunn aluminiumpldt klipper man med en vanlig sax som
kartong), ‘papp eller plast, Firdiga plattor eller skivor skulle i alltfs: hég grad inskrinka kon-
struktSrens frihet, och de skulle sikert ocksi betyda att man fringick den verklighetstrohet som
jimte friheten i konstruktionshinseende framfsr allt utmirker FAC-konstruktionerna. Genom sin
realism frestar konstruktionerna till sidant avslutande arbete i annat material och modellerna fir
dven dirigenom konstruktérens egen signatur. Men i de flesta fall kan modellen indd anses firdig
dven utan sidan verbyggnad eller inklidsel.

I det foljande talar bilder och ritningar sitt tydliga sprdk och all onédig text har utelimnats £l
fordel f&r bildmaterialet,
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n avbildade detaljer utgdr FAC-systemets kirna. De svarta delarna ir kopplingsplatarna och klimhylsorna for de fasta
truktionerna. Det ir dessa element som sammanhiller stavar och balkar. Till héger dirom visas de lagethylsor,

or och stoppringar, som ingr i de rdrliga konstruktionerna.
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pd detta uppslag avbildade sammankopplingarna av stavar borjar med de allra enklaste for att si sminingom gradvis
allt mer invecklade. Samtliga kopplingar kan man utféra med de delar som finns i denna 1&da. Utférandet av dessa
splingar dr en nyttig och rolig inledning till byggandet av riktiga modeller.
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De avbildade kopplingarnas antal &r 24, men antalet méjliga kombinationer &r dirmed lingt ifrin uttdmt. Vi 6verlimnar

it konstruktSren sjilv att sdka finna nya intressanta och anvindbara kopplingar. P4 féljande sida visas nigra enkla lager-
typer som kan ingd i olika konstruktioner, iy
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Fig. 25. P4 motstiende sida
visas ndgra vanliga lagertyper.

A,
B.
C.

Lagerbock.
Lagerbock.

Dubbel bock med hyls-
lager.

Anordning av hylslager.

Lageranordning p
koppling.

Bock med tvd lager.
Konsollager.

Hylsa

lingd 12 mm
A
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Fig. 26. Skottkirra. 1 och 3 (ovan) visar kirran utan last,
varvid konstruktionen klart framgdr. 2 (t. v.) visar anord-
ningen av hjulet. Se dven omslagets andra sida!
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Fig. 27. Vig. 1 (éverst t. v.) visar upp-
hingningen av vigskdlarna i vigbalansens

Kartongtavla

indar., 2 och 3
(t. h.) visar balan-
sens centrumkopp-
ling (jimfér [fig.
21), anbringandet
av visare och visar-

tavla samt upp- ©
hingningsanord-
ningen fér hela Koppling enl.

vigen.

4 (nederst t. v.) visar
vigskilens fistande pd
dragstingen.




meccanoindex.co.uk

Fig. 28. Tuvdbjulig dragkdrra. Konstruktionen framgir
klart av bilden. Ramens hornkopplingar 4r utfdrda i
enlighet med fig. 12.
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langd is& tmum

Fig. 29. Linbanevagn.1 (6verst)
visar anordningen av linhjulen
vid en balk av tvd kopplade
stavar. Jimfdr hjulet pi om-
slagets andra sida. 2 (nedan)
visar biranordningen for last-
bygeln (jimfor fig. 15).
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dangen wvisar en anorduing Ly Lbaietis oo e
Konstruktionen kriver att man anligger banan
sluttande, si att vagnen drages upp men rullar till-
baka av sin egen tyngd.

Anordning av linbana
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Fig. 31. Vindmolor. 1 (t. v.) visar hur den vridbara
Gverdelen med propeller och vindflsjel dr lagrad omkring
en gingad stav, fastskruvad vid en korspldt. Den senare

fister man med skruvar och enkla klammer vid stavarnas

ovre dndar. 2 (t. h.) visar anordningen av det frilépande
propellechjulet. Propellerblad och flsjel &r av papp, plét,
fanér eller liknande material.

Fig. 32. Vinsch for brunn, gruvhil
eller liknande. 1 (t. h.) visar broms- 0
spakens anordning vid den undre av
de kopplade stavar, som bildar &vre
ramverkets ldngsider. Ovre ramkopp-
lingar enligt fig. 15.

Spaken fritt rorlig har
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3agagevagn. 1 (t. h.) visar anordningen av det lilla svingbara hjulet. Jimfér mot-
letalj hos fig. 34. En modell som denna kan man limpligen forse med ett triflak
men, vilket givetvis ger modellen ett mer avslutat utseende. Tridetaljer har en synner-
lande materialeffekt som avslutning pd en FAC-konstruktion.
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Lramire J\'aiutums. Pyuict al Trdopdide pa che Lo dhdi fy isd, tastshiuv il dilunl pPe vtk
kopplingen. 3 och 4 (nederst) visar det svingbara bakhjulet, samt delar av bakre ramen.

Faste for B
koppling enl.” 2
fig. 3
Skruy 19 mm

och hylsa 12 mm

Onskar man avsluta modellen,
kan man kli in den med tri
och tyg. Den streckade linjen
anger klidselns form.

Samma kon-
struktion som

fig. 33
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tligen robusta auiisiiunt:

g
viktigare delar ; denna forsta lida. For tyd-
lighets skull r maskinen avbildad bide fram-
och bakifrin. 1 och 2 visar den fallande
hammaren i vidstdende teckning. Skaftet ut-
gbres som i foregiende hammarkonstruktion
av den linga 6 mm-axeln. Hammarhuvudet

Styrskenor

bestir av tvi sa-
delplitar, och tvitr-
styckena som styr

~ hammaren bestir

Sverst av tvd kors-
plitar och lingre
ned av overfalls-
band och innervin-
kel. Av teckningen
framgdr hur styr-
skenorna, som man
fister vid ramen
med enkla klam-
mer, ligger i de
mellanrum som bil-
das av tvirstycks-
plitarna.
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SKISSERINGSTEKNIK

De i denna instruktionsbok avbildade modellerna utgér endast en
del av de konstruktioner som dr mojliga att utfdra inom ramen f{or
denna férsta 13da. Vi &verlimnar &t konstruktdrens egen fantasi att
utoka deras antal. Man kan di g till viga pd flera sitt. Frestande
och nira till hands 4r att man helt enkelt borjar plocka bland bitarna
och ser vad man kan &stadkomma. Detta tillvigagingssitt dr mycket
stimulerande och rikt pd 6verraskningar. De olika bitarna avsldjar
kanske sin anvindbarhet for helt nya och ofdrutsedda kombinationer.
Men &syftar man att bygga en viss modell och vill man fOrst pd
papperet skissera denna, #r det limpligt att anvinda ‘en forenklad,
snabb form av skissteknik, som vartken kriver passare eller linjal.

Pi foljande sida limnar vi exempel pd denna teknik.
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Fig. 35. Lyftkran. 1 (t. v.) visar basplattan, bestiende av ett linhjul med
fastsittande 6 mm axel, omkring vilken kranen vrider sig. Kranens undre del
bestir av en linhjulsbricka med Ffastskruvade innervinklar. P& dessa byggs den
ovriga konstruktionen upp. 2 (t. h.) visar hur man fister 16ptrissan. Jimfor
kranen pi omslaget, som man bygger pi liknande sitt,
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Hylsa 20 mm

Fig. 36. Stangidrnibammare.
(den infillda bilden) endast

]

Trots den kompakta konstruktionen framgdr byggnadssittet tydligt av bilden, varfor vi i
avbildar sjilva hammaren,
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bar med FAC-lidan Nr 2 eller med Nr 1, sedan
denna kompletterats med nigra losdetaljer. Till-
gingen pd dessa 16sa detaljer dr givetvis av
storsta betydelse for den som vill bygga en viss
modell, planera denna och direfter gi att skaffa
sig de delar han behdver. Det ir dirfor vir
avsikt att hilla marknaden vilfrsedd med dessa
detaljer. FAC-lddan Nr 2 innehiller férutom de
delar som finns i Nr 1 en intressant nyhet, som
FAC ir cnsam om, nimligen en plithalk av
speciellt utfb'ran&e, som ger konstruktSren moj-
lighet att utféra konstruktioner av synnerligen
elegant och stabil karaktir. Dessutom innehiller
denna lida kugghjul av jirn med frista kuggar

och av en kvalitet som man annars endast finner

i instrument och apparater for industriens behov.
Pi grund av att dessa kugghjul tillverkas som
massartikel kan de siljas till ett ligt pris i £6r-
héllande till sin kvalitet.



FAC NR 1 INNEHALLER:
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Nr Detalj Antal Nr Detalj Antal
1/01 Overfallsband ........ s SETERE AN 8- 4/01 Stoppring foér 6 mm axel, med stopp-
1/02 Sadelpldt ...vviiriieaianeains 4 skruvar 8/08 . ...viiiiiiiiianien 2~}
1/03 KOrsplat o vvvvenrvannaronnnsancons 4 4/03 Lagerhylsa £6r 6 mm axel ........ 2 -
1/04 T-plit ERECEERE R sasasmaan vens 4 4/05 Hylsa 6/4 mm dlam langd 5 mm 4
1/05 Innervinkel ........ SR R 4\ 4/06 12 2
1/08 Yitervinkel ....oiviiiiiiannns T 4 ik w B ” 2 ” pugl] I
1/07  |Enkel klammer 8 - 4/07 noomow no 20 10
1/08 Dubbel klammer 4\ 4/08 ng 8/6 mm diameter ..... e BT
1/09 Bandhylsa o s vessnwer oo vamas soawn s 21 4/09 Slitsad hylsa 6/4 mm diameter i/ é-
1/10 Andhylsa ...o.vvrinniiiniens 2 lingd 12 mm ...... G s
1/20 Enkel lagerpldt ........cocveennns 4\ 5/01 Linhjulspldt 42 mm diameter .... 4
2/03 Stavar, 4 mm diameter .......... 24} 5/05 Linhjul 16 mm diameter .......... 1
2/04 woowo» mo e 3.'( 7/01 | Skruvmejsel . ..eieiiiiiiniones i} 1
g;gg ” »oon " \ - . i : 7/02 Skruvnyckel .....cieveviiiiananns 1
2/09 :: : :: :', o 58 8/01 Skruv med ostskalle M3x 6 mm. ca 60
2/‘10 " '] " g0 seseasen . 4 \ 8/02 ” ” » Max 8 n o ca 20
2/11 g w8 O —— e 8/03 . . M3x12 , .. 12
2713 wooom o aaeaaeesas 8/04 ”» M3x19 9y e 8
Géngade stavar, 4 mm dismeter med '%3’“ 8/10 | Mutter M3xsexKant .......... ...| ¢a80
2/30 M3 gangor i weies 0o B0 - 1- 8/20 |Bricka 8X3,2X08 ........ —— 8
Bl 40, tiw, 30 2 9/01 | Vev, lingd 10 mm 1
rD‘ragst‘ainger av 2,5 mm tradd med "’7— ) 1ang Fala iRl SEERREES
2/41 65101:‘ ............ lﬁngd 51 mm 4 9/02 Krok ....iisnesivies csssssrenrans 1
2/48 lingd 150 mm 9 9/10 GUMMITINE vovveirrnsannnrrssanss 2
2/51 Axlar, 6 mm diam. lingd 68 mm 1 Snére, 1 meter . .....oceiriiiianiann 1
2/53 lingd 120 mm 1 9/2n Instruktionsbok till FAC Nr 1 ... 1

Patent sékt &ver hela véirlden.
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FAC 1 prissky

SVENSKA DAGBLADET 26 april 1952

"Med minsta mdjliga antal delar har Mark Sylwan
precis som M4tt-Johansson &stadkommit mesta mdj-
liga antal kombinationer,” Tekniska Museets inten.
dent Torsten Althin i uttalande fir tidningen.

EXPRESSEN 26 april 1952

"En ny svensk metallbygglada, ... Det geniala i den
nya byggladan &r hopfogningsplatarna... Med dem
kan man sétta samman de tunna jdrnstingerna i alla
- vinklar till alla tinkbara konstruktioner... Bygg-
l1&dan vénder sig till bade sma och stora barn... Den
kvalificerade modellbyggaren kan konstruera vilka
komplicerade modeller han énskar.” ‘

AFTONBLADET 2 maj 1952

-« "konstruktionerna kan géras svirare . . . mer verk-
lighetstrogna.”

GOTEBORGS-POSTEN 9 maj 1952

"Leksinnet finns kvar hos mannen i alla &ldrar, 4ir det
dd underligt att signaturen fran férsta stund blev
fordlskad i den forsta svenska metallbygglddan?...
Den mest idgonenfallande egenskapen hos modellerna
&r deras likhet med motsvarande konstruktioner i stor
skala. Modellerna verkar inte 'bygglada’.”

INDUSTRITIDNINGEN NORDEN 11 juni 1952

"Det var stor publikrusning till Tekniska Museet av
barn i alla 8ldrar fir en tid sedan. Dar visade nimli-
gen tecknaren m. m. Mark Sylwan, ... en ny mekanisk
byggldda... Och ingen som har sett byggsatsen och
allt roligt man kan bygga med den, behdver tvivia pa
att nu en milstolpe i byggsatsernas historia har pas-
serats.”

TEKNIKENS VARLD nr 11 1952

... ett nytt tekniskt underverk i miniatyr. "FAC”,
som den geniala konstruktionen kallas, 4&r en meka-
nisk bygglida med 12 olika hopfogningsplatar och ett
trettiotal standarddelar och kan anviandas sivil av

~ den tekniskt intresserade ynglingen som av de mili-

tdra ingenjérstrupperna, hégskolor och firmor i den
tekniska branschen.,.”

TEKNIK FOR ALLA nr 11 1952

"Mark Sylwan... har pd Tekniska Museet férevisat
en ny hdgintressant uppfinning: en mekanisk bygg-
lada, byggd pi ett alldeles nytt system med knutar
och stdnger... Den nya mekaniska byggladdan skiljer
sig frén tidigare i handeln tillgdngliga metallbygg-
lador...”

INSTRUKTIONSBOK FAC NR 1

PRIS KR, 1:50



