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Anleitung

zum HAufbau von Modellen aus Formator-Baukéasten.

COeeD

Aus FORMATOR-Baukasten lassen sich (aufier den nachstehend beschriebenen) eine groie Anzahl interessanter
und belehrender Modelle ohne Miihe herstellen.

Es empfiehlt sich, mit der Anfertigung einfacher Modelle, wie Trage, Tisch oder Stuhl (No. 4, 7 und 5) zu
beginnen und mit wachsender Geschicklichkeit schwierigere Bauten vorzunehmen,

FORMATOR -Baukasten enthalten als Haupt - Bestandteile: Blechbinder, Winkelstibe und Platten verschiedener
Grossen, welche nicht nur mit runden Léchern, sondern auch mit Schlitzen versehen sind, wodurch eine bedeutend
grossere Verwendungsmoglichkeit gegeben ist, als dies bei anderen Bauspielen der Fall ist. Die den Teilen einge-
presste Malleinteilung erleichtert gleichmaBiges Aufbauen.

Weitere Hau‘ptbestandteile des ,FORMATOR* sind Rohren verschiedener Lange, welche in den nachfolgenden
Beschreibungen mit a bezeichnet sind. Die dem Buchstaben a beigefiigten Zahlen geben die Linge des jew. Rohres in
cm an, z. B. a2!/, bezeichnet ein Rohr von 2%/, cm Linge, al10 ein solches von 10 cm Lange u.s.f. Bendtigt man
lingere Rohre als im Baukasten befindliche, so kann man mehrere kurze Rohre mit Muifen b verbinden.

Alle Rohre und Muffen sind an den Enden gespalten, es klemmen sich deshalb die Muifen beim Aufschieben auf
a-Rohre fest. Sollte durch hiufigen Gebrauch die Muffe sich erweitert haben, so driickt man sie mittels der dem Kasten
beigegebenen Formator- Zange am geschlitzten Teile etwas zusammen, wodurch wieder festes Aufsitzen erreicht wird.

Jeder Baukasten enthilt grosse, mittlere und kleine Schrauben mit Muttern. Die mittlere Grosse findet wegen
A der Handlichkeit die meiste Verwendung, die kleine Schraube wird bei Winkelverschraubungen
ST oder sonstigen engen Stellen benutzt, damit nicht die eine Schraube die gegeniiberliegende behin-

n dert. Die lange Schraube dient zum Befestigen mehrerer Teile zusammen, als Handkurbel I und
* bei Verschraubungen mit mehreren Muttern.
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Allgemeine Verbindungsarten.

Befestigen von Schnur-Rédern und Scheiben auf Achsen mittels
Verbindungsstiick g.

_i Bei Wagenridern, Scheiben und Muffen, welche auf die dussersten Enden eines A — |
Rohres befestigt werden sollen, preft man mittels des Stopsels q die Rohrenden j
auseinander, wodurch eine feste Verbindung von Rad und Achse herge- /
stelll wird. Diese Art der Befestigung kann auch bei anderen Fillen z. B. Er- q
richten eines Turnrecks (Mod. 2) angewandt werden, um die Turnstange un-
drehbar am Gestell zu befestigen. Dabei dient als Lagerung der Stange der

Teil f des Baukastens.

Drehgelenk
mittels’ zweier2g-
Muffenfund einem (1\

" .a=Rohr. ‘

Das Streifen von Rédern an den Seitenteilen ver-
hindert man durch Aufschieben von einer oder meh-
reren Muffen b zwischen Rad und Achsenlager.

e A
Bei Eisenbahnwaggons schiebt man die VII
Muffe b zwischen beide Réder.

!
‘\\;

o

O)

XI

VIII
Kurbel aus 1 g-Muffe ei Kurbel aus 2 g-Muffen, | langen  Nach zwei Seiten wirkendes Ge- (0, gier seite wirkendes starkes Ge
urbel aus 1 g=Muffe einer Schraube mit 3 Mutt A ach ein w -
\pnuen Hobenbe i rﬁnd lmll-Muffeu ern sperr. Aus 1 Zahnrad p, 1 Winkel sperr. Aus 1 Sperrad Z3, Sperrhaken D,
2 Muttern und 1 1-Muffe. # d und Sperrfeder D1. Sperrfeder D1 und Winkel d.
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Rechtwinklige Verbindung zweier Wellen
mit Kronrad und Trieb.

An Modellen, welche man auseinander-
nehmen will, I6se man zunichst alle Schrau-
benverbindungen und streife erst dann die
Muffen von den Réhren.

Auf diese Weise wird ein Verbiegen der

einzelnen Teile verhiitet.
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Formator-Bestandteile.
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Modell No. 20, Geschiftswagen aus Kasten 1.

Modell No. 19 .
Sg)iebkarre
aus Kasten}l

Die Wagenplatte besteht
aus je einer Platte K
und J, welche mit Bén-
dern C verbunden
werden. Als Verdeck
nehme man eine Platte
L und verbinde diese,
wie Abbild. zeigt, mit
A-Bindern an der
Unterplatte.

Als Achsenlager dienen
die Teile V1 u.es werden
2 am Hinterteil des
Wagens direkt an der
Unterplatte befestigt,
| wihrend die beiden fiir
das Vordergestell mit
einem A-Band verbunden und mit einer langen Schraube mit mehreren Muttern drehbar am
Vorderteil der Wagenplatte angebracht werden. An dem drehbaren Vordergestell befestigt man
schliesslich mit Muffen h ein Rohr a5 und an dieses die Wagenschere.

Modell No. 21, Windmiihle aus Kasten 1.

Auf die Grundplatte L werden 2 Winkelstdbe F befestigt und an diese je zwei Béander C,
welche als Triger dienen, angeschraubt. Die Trager verbindet man oben mit 4 Bindern A
und befestigt an diesen das aus A-Bandern oder J-Platten errichtete Dach. Als Achsenlager
verwende man 2 Laschen f und befestige sie mit dem Achsenloch nach oben an den Quer-
bindern A. Die Windmiihlenfligel werden durch die runde Scheibe Z zusammengehalten und
diese mit einer g-Muffe an der Achse befestigst. Auf der entgegengesetzten Seite wird sodann
das Triebrad t1 angebracht.

Windmiihlen lassen sich aus ,Formator“ auf verschiedene Art herstellen.
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Modell No. 22 Pochwerk aus Kasten 1.

2 Bander C befestige man an der Grundplatte M und bringe in der Mitte
der Binder die zur Aufnahme der Lagerteile V1 dienende Platte L an. Durch die
Lagerlocher steckt man 2 Rohre a 10 und schiebt gleichzeitig auf jedes Rohr eine Muffe g
und iiber diese eine Muffe h. Diese h- Muffe gleitet mit dem Fliigel durch einen Schlitz
der zZwischen die Lagerfeile V1 eingeklemmten J - Platte und verhindert so ein Drehen
der Pocher,

Die Hebevorrichtung besteht aus einem a- Rohr als Achse mit 2 Muifen g als
Heber, welche wie aus der Abbildung ersichtlich angebracht werden. Als Lagerstinder
fiir die Achse nimmt man 2 Winkelstibe E und befestigt an diesen die als Achsenlager
dienenden Teile f des Baukastens.

Modell No. 23 Wage aus Kasten 1. ‘

Modell No. 24
Schraube 2 Winkelstdbe G zusammen, befestige |
an beiden je 1 Band A, sodafl diese Bander am | Kast
oberen Ende iibereinanderliegen; durch den Kreuzungs- | ABECH=
punkt stecke dann von hinten eine lange Schraube | karre

und schraube beide Bander recht fest. Den so erhal- |
tenen Wagentrager richte man mittels 2 Winkeln d
senkrecht auf der Grundplatte M auf. i
Als Wagebalken dient das Band B, an dessen bei- |
den Enden je ein kleines Band A belestigt wird, an |
welche wiederum je eine Lasche fangeschraubt wird. |

aus Kasten 2

oder 1 und la.

Nunmehr schiebt man den Wagebalken mit dem | aa
mittelsten Loch auf die vorstehende Schraube des vor- |
hin beschriebenen Trdgers und schraubt, damit der | Rls Boden dient die Platte L, als Seitenteile be-
Balken nicht abrutscht, eine oder zwei Muttern auf = nutzt man K - Platten und als Kopiteile die Platten J.
und zwar so, dass der Wagebalken sich leicht bewegt. Diese Platten werden mit d - Winkeln verbunden.

An jede Seite hdngt man dann an Fidden je eine | Die Scharniere des Deckels K werden aus je zwei
als Wagschale dienende Platte J. | d-Winkeln und zwei c - Laschen hergestellt.

7
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Modell No. 25, Flachwagen aus Kasten 2 oder 1 und la.
Zunichst fertigt man aus den Teilen M u. L mit Béndern B die Ober-
platte des Wagens an und befestigt an jeder Seite die zur Lagerung
der Hinterriderachse notigen U-Eisen. Jetzt befestige man an dem
Teil S, welcher als Lager der Vorderriderachse dient, an jeder Seite
ein Band A und verbindet diese Binder wiederum mit einem A-Band
rechtwinklig. An den vorstehenden Enden der auf S sitzenden Bander
befestigt man eine Muffe h und steckt durch diese Muffe ein Rohr a 7%/,
indem man eine dritte Muife h gleichzeitig mit aufschiebt. Diese Muffe
dient als Verbindungsstiick der Wagenstange mit dem drehbaren Unter-
gestell. Als Achsen nimmt man Rohre a 12!/, Um das Untergestell
des Wagens drehbar zu machen, schraubt man auf die Mitte des Lager-
teils S und unter die Wagenplatte je eine Muife g und verbindet beide
mit einem a-Rohr. (Siehe Abbildung VII im allgemeinen Teil d. B.)
8

Modell No. 26, Eisenbahnwagen aus
Kasten 2 oder 1 und 1a.

Aus den Teilen J und K, welche mit
einem Band C erbreitert werden, fertige man
den Boden an. Diese drei Teile kann man
mit dem Achsenlager U verbinden, wobei
andere Verbindungsmittel erspart werden.
Dann stelle man aus je 2 Teilen S u. Bander
C zwei Rahmen her, verbinde beide mit A-
Bindern und schraube unter Benutzung von
d-Winkeln den Wagenkasten auf das Unter-
gestell. Die Anordnung der Réder erfolgt
nach der Abb. VI im allgemeinen Teil d. B.

‘Eisenbahnwagen lassen sich mit ,Formator*

auf vielerlei Art herstellen. Die richtige Spur-
weite erreicht man durch Aufschieben ver-
schiedener Muffen b zwischen die Rader.
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Man fertige aus je 2
Winkelstiben G zwei
Sédulen und richte diese
senkrecht mit Winkel d |
auf die Grundplatte M. |
Dann schraubt man die \
zur Aufnahme der Sige |
dienenden Lagerteile T \
an und befestigt mit d- ‘
Winkel die DachplatteL. |
Durch die Lagerlocher |
der T-Teile steckt man
ein Rohr a 10, indem |
man gleichzeitig eine h-
Muffe it aufschiebt.
An jedem Rohrende be-
festigt man ein Knie-
stiicki und verbindet das |
mit g-Muffen versehene Band B mittels Rohren a 21/, mit dem Kniestiick i.
Aus 4 Winkelstdben E in Verbindung mit 2 Lagerteilen T stellt man dann
das Qestell fiir das Triebrad t her und befestigt es auf der Grund- |
platte M rechtwinklig zur Sidge. Die Welle des Rades wird mittels |
Kurbel (siche Abbild. VIII) mit der Sége verbunden und diese durch |
die Drehung des Rades bewegt. Alle beweglichen Teile miissen leicht
gehen, event. Klemmungen kann man durch Verschieben der Teile h, g u. i |
an der Sige beseitigen.

| mittels g-Muffe ein Gegengewicht.

2 2

Auf der Grundplatte M richtet man
zwei Winkelstibe G so auf, dal
die Hohlteile der beiden Stibe sich
gegeniiber liegen. Dann fertige
man die Sige mit Rahmen an,
Als Ségenblatt nimmt man das
Band B und schraubtan dieses oben
und unten auf beide Seiten zwei
g-Muffen und zwar werden je 2
Muffen mit einer Schraube ver-
schraubt, wobei gleichzeitigt das
Ségenblatt mit befestigt wird. In
die 4 Rohrofinungen steckt man je
ein Rohr a2!/,, auf diese wieder
je ein Kniestiick i und verbindet
an jeder Seite des Sigeblattes die
i-Stiicke mit einem Rohr a 71/,.
An dem jetzt fertigen Sdgerahmen
oben herausragenden Sigeblatt befestigt man die Muffe 1 und steckt in
dieses ein a-Rohr, welches die Sige mit der Kurbel verbinden soll.

Nunmehr schiebt man den Sdgerahmen von oben zwischen die vorhin
beschriebenen G-Winkelstibe, zwischen denen er sich leicht auf und ab
bewegen lassen muss. Klemmungen beseitigt man durch Auseinander-
schieben der G-Winkelstabe. Jetzt befestigt man 2 mit A-Bénder verbun-
dene Winkelplatten N auf den Saulen G, bringt die Lagerteile U an und
verbindet den Sagerahmen mit einer Kurbel IX, wie solche im allgemeinen
Teil des Buches abgebildet ist. An der vorstehenden Achse befestigt man
Zum Schluss stellt man die beiden
Ségentische her und verbindet sie mit B-Bindern.
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Modell No.
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29, Flaschenzug, aus verschiedenen Kisten herstellbar.

Dieses Modell kann aus verschiedenen
Kisten hergestellt werden, jedoch miissen
die Tragstiitzen bei kleineren Baukasten aus
mehreren a-Rohren, welche man mit Muffen
b verbindet, gefertigt werden.

Die Spitze des Gestells besteht aus drei

d-Winkeln, welche mit einer einzigen langen
Schraube verbunden werden. An dieser

Schraube wird auch der aus Draht gebogene
Haken befestigt, an welchen der Flaschen-
zug gehidngt wird.

Die Rollentriager fertigt man aus je 2
Bandern A und benutzt eine h-Muffe zum Be-

festigen des Seils

R

Modell No. 30, Hap)nmerv’gerk aus Kasten
2 oder~ und ~ a.

Rus der Platte L, zwei Winkelstdben F und
zwei Béandern B fertigt man den Sockel an und er-
richtet ihn auf der Grundplatte L-M. Die Radwelle
wird zwischen den Lagerteilen U mit einer Muffe g
versehen. Diese Muffe driickt mit ihrem Fliigel den

_Hammerstiel nach unten und ldsst ihn wieder fallen.

An das Ende des Hammerstiels steckt man
eine 1-Mulife.
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ten
Modell No. 31, Signalbriicke aus Kasten 3 oder 2 und 2a.

Aus je 4 Winkelstiben G, die mit Laschen c¢ verbunden
werden, stelle man 2 viereckige Saulen her und befestige sie
mit d-Winkeln auf der Grundplatte L. Dann fertige man aus
ie 2 Winkelstiben G und F, sowie 2 Platten K und einer Platte J
den Briickensteg und befestige ihn mit den Teilen U auf den
beiden Saulen. Damit die Briicke festen Halt gewinnt, ver-
bindet man die beiden Grundplatten L mit passenden Bindern.

Die Signalmaste richtet man mittels g-Muffen in gleichen
Abstinden auf. Um die auf den Masten anzubringenden Signal-
arme beweglich zu machen, benutzt man lange Schrauben
mit 2 Muttern. Auf jeder Fussplatte schraubt man 2 Winkel
d an und befestigt an diesen die Stellhebel, wie aus der Abb.
leicht ersichtlich ist.

Jeder Stellhebel wird schliesslich durch eine Schnur mit
einem Signalarm verbunden. Damit die Schniire an den scharfen
Kanten nicht reissen, lasst man sie iiber Rohre gleiten, welche
man mittels g-Muffen unter dem Briickensteg anbringt.
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Modell No. 32, Dampfmaschine aus Kasten 4 oder 3 und3 a.

Die beiden Cylinder X werden mit d-Winkeln an dem’ Teil
S1 angebracht und dieser mit A-Bidndern an der Grundplatte M be-
festigt. Als schrige Stiitze verwende man 2 B-Binder.

Der Sockel des Schwungrades besteht aus 4 Winkelstiben F,
welche paarweise mit c-Laschen verbunden werden. Beide Sockelhali-
Il ten vereinige man mitiels A-Bindern und befestige dann die Lager-
teile U. Der fertige Sockel wird mit der Grundplatte verschraubt und
das Schwungrad H eingehéngt.

Die Herstellung der Kurbel ist im allgemeinen Teil des Buches
skizziert.

Dampfmaschinen sind mit ,Formator* auf verschiedene Weise
auch mit einem Cylinder herstellbar.

Modell No. 33, Briicke
aus Kasten 4 oder 3 und3a.

Wie dieses Modell hergestellt wird
ist direkt aus der Abbildung ersichtlich.

Die Spitzen der Tiirme bestehen aus
je 2 Lagerteilen U, welche mit einem
Winkel d auf den Tiirmen befestigt wer-
den. In die Lagerlocher der U-Teile
schiebt man ein Rohr a 2'/,, auf welches
eine Rohrmuffe b aufgeschoben wird, da-
mit das a-Rohr nicht herausfillt.

Briicken aller Art lassen sich aus
,Formator“ bauen.

12
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Spritze
aus Kasten 1.

Modell No. 43

Der jauf der Grundplatte M befestigte Wasserbehilter wird aus den Platten L, K und 2 Platten J herge-
stellt. Die Platte K wird durch 2 Winkelstibe E mit den Platten J verbunden, wihrend die Platte L mit
den umgebogenen Enden an die J-Platten verschraubt wird. Als R{éd werden die beiden Winkelstibe F
angebracht. Der markierte Kolben besteht aus einem Band A und wird mit einer Lasche c beweglich an
dem langen Balken befestigt, welcher aus einem Band C und 4 Bindern A hergestellt und in der Mitte
durch 2 g-Muffen mit der Achse a7!/, verbunden wird. Will man die Spritze durch einen Motor bewegen
lassen, so bringe man in der Mitte des Behilters eine Kurbel an und verbinde diese durch ein Rohr a5 mit 2

I-Muffen beweglich mit dem Pumpenbalken. Die Art der Kurbel ist wie No. IX im allgemeinen Teil d. B.
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Kreisende

Flugmaschinen
aus Kasten L

lodell No. 44

2 Bander C mit einem Querband A auf der Grundplatte M befestigt, bilden das Gestell zur Aufnahme der
Achse, welche in einer g-Muffe drehbar ruht und oben durch die Lagerlocher von 2 Laschen f lduft, die
mittels d-Winkeln mit den C-Bindern verbunden werden. Die Achse stellt man aus 2 Rohren al0 her,
die man mit einer Muffe verbindet. Der wagerechte Balken, welcher die beiden Flugmaschinen tragt,
besteht aus 2 C-Biandern an einer Scheibe Z befestigt, die mit einer g-Muffe auf die Achse gesteckt wird.
Als Unterteil der Flugmaschinen dienen J-Platten, auf welchen Lagerteile V befestigt werden, durch deren
Lagerlocher die Propellerachsen a7!, gesteckt werden. Als Propeller verwende man A-Binder und

befestige sie mit g-Muffen an den Achsen.
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Modell No. 45, Windmiihle aus Kasten 2 oder 1 u. 1a.

Eine Platte K-durch ein B-Band erbreitert, wird mit 2 Winkelstiben F und
2 Bindern B auf die Grundplatte M montiert. Auf dem so erhaltenen Untergestell
errichtet man aus 2 Platten L¥als Seitenwinde und einer Platte K als Vorderseite, ein
Héuschen und befestige auf diesem das aus 2 Platten J gefertigte Dach. Die beiden
Seitenwdnde verbindet man an der Riickseite oben mit einem Winkelstab E und
bringe in der Mitte als Lager fir die Achse das Teil S an. Durch das Mittelloch
der K-Platte und durch das hintere S-Lager stecke man ein als Achse dienendes
Rohr a10 und fertige aus B-Bandern mit T-Teilen an den Enden die Windiliigel.

An der Riickseite des Modells stecke man dann das Triebrad t1 auf die Achse.

N S\
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a7l/,, auf welchen zwischen Muffen die Rader 12 und t1 rollen. Damit die

Modell No. 46, Seilbahn
aus Kasten 2 oder 1 u. la.

Die Anfertigung der beiden Stinder
erfolgt in der Weise, dass man je eine
Platte L zwischen 2 Winkelstibe G mit
diesen verschraubt und am Oberteil die
Lagerplatten T anbringt. Dann befestige
man die schragen Streben aus C-Bdndern.
Durch die obersten Locher der T-Platten
stecke man Rohre a5 und befestige sie mit
Stopseln q. Die mittleren Locher der T-
Platten dienen zur Aufnahme der Achsen
Achsen sich nicht verschieben, miissen die

Muffen fest aufsitzen. Das oberste Seil muss festgespannt sein, da auf diesem der Wagen lauft, wahrend das andere
Seil um die beiden mittelsten Rider der Stander geschlungen und mit dem untersten Strang an der oberen J-Platte
des Wagens befestigt wird. Der Antrieb erfolgt durch eine unten am rechten Stdnder anzubringende Kurbel, deren Welle
in einem S-Lagerteil ruht, an dessen hinterstem Ende ein Rad 12 fest aufsitzt. Von diesem Rad ist eine Schnur iiber das
oben seitlich anzubringende Rad t2 zu leiten und um ein Gleiten zu verhindern, einmal um die Rader zu schlingen.

Die Anfertigung des Wagens ist aus der Abbildung leicht ersichtlich.




meccanoindex.co.uk

Modell*No. 47, Mortelmischmaschine aus Kasten 5 oder 4 u. 4a.

Auf-2 mit C-Bandern verbundenen Platten M errichte man auf
der der vorderen Halfte den aus je 2 Platten K und L bestehenden Misch-
ine bottig. Sodann wird eine Platte M schrig wie Abbild. zeigt mit stumpfen
mit Winkeln e an der Riickseite des Bottigs befestigt und durch 2 Binder C
_die gestiitzt. Auf die Oberenden der C-Binder und 2 hinten auf die Grund-
2e platte errichtete Rohre al5 setzt man den mit 2 Einschiittoffnungen
::1' versehenen, aus 2 Winkelstiben F und 4 Winkelstiben E herzustellenden
it Rahmen und befestigt unter diesem eine Platte L, welche wiederum mit
T. der schrigen Platte M verbunden wird. In der Mitte der Platte L wird
E ein Winkelstab N angebracht, damit die beiden Einschiittéfinungen bis
jie zur schrigen M-Platte getrennt sind.
re Ein Rahmen aus 2 Winkelstiben G und oben 1 Winkelstab F
te dient zur Aufnahme der Achse mit den beiden Kurbeln. (Siehe Abbild. 1X im allgemeinen Teil dieses Buches). Digse
lle Kurbeln werden mit je einer h-Muffe mit den Stangen verbunden, an welchen unten die als Schaufeln dienenden stumpfen
as Winkel e mit I-Muifen befestigt werden. Als Schaufelstangen benutzt man 2 Rohre a15 und verbindet diese durch
1. 2 Gelenke, wie Abbild. zeigt, mit der Vorderseite des vorhin beschriebenen Einschiittrahmens. Durch Drehen des Trieb-

rades t wird durch die beiden Kurbeln eine riihrende Bewegung der Schaufeln hervorgerufen.
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Modell No. 48, Drehkrahn aus Kasten 4 oder 32 u. 3a.

Die 4 Pfeiler bestehen aus je 3 C-Bindern, welche so .
verschraubt werden, dass das oberste Band zu ein drittel seiner
Liange zwischen den unteren beiden Bindern lagert. Mit kleinen
Winkeln d befestigt man die Pfeiler unten auf der Grundplatte M
und oben an den dussersten Enden der Schlitze in der Scheibe Q.
Auf einer zweiten Scheibe ) wird der eigentliche Krahn aufgebaut.
Damit bei Drehung des Krahns die Schraubenkdpfe der Q-Scheiben
sich nicht gegenseitig berithren, wird zwischen beide Scheiben ein
dem Kasten beigegebenes Autorad (ohne Mittelnabe) zwischen
die Scheiben gelegt. Die Mittelachse kann aus 2 Rohren, welche
mit einer Muffe verbunden sind, hergestellt werden. Diese Achse
wird mit einer g-Muffe an der oberen Scheibe Q befestigt, geht
durch das Autorad und die untere Scheibe Q hindurch und
lagert mit dem unteren Teil in dem Loch des Cylinders X. Die
Seilwinde besteht aus einem Rohr a7!/,, auf welchem ein Zahnrad
p angebracht wird,in welches die Sperrfeder D1 eingreift. (Siehe
Abbild. X im allgemeinen Teil dieses Buches.) Aus 3 Platten L
fertige man das zur Aufnahme der Winde dienende Hiduschen an
und verbinde es mit den Winkelstiben F, welche an den Plat--
ten J des Krahns befestigt sind. Die Anordnung der iibrigen.
Teile ist aus der Abbild. leicht ersichtlich.
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Modell No. 49, Feuerspritze
aus Kasten 5 oder 4 u. 4a.

Wie die Abbild. zeigt, besteht der Kasten
aus je einer Platte M u. L als Boden mit den
Seitenwinden K u. J. Die Vorderwand wird
aus einer Platte K hergestellt, wihrend die Hinter-
wand aus einer Platte L besteht, welche mit den
umgebogenen Enden nach hinten gerichtet, um
I cm héher verschraubt wird als die Seitenwinde.
Die nach hinten vorstehenden Enden der L-Platte
werden an jeder Seite durch ein N-Teil erbreitert
und mit einer Rickwand K verbunden. Der so entstandene hintere Geritschaftskasten wird mit einer Platte L gedeckt,
deren umgebogene Enden nach oben gerichtet und an jeder Seite iiber den Ridern mit je einem Winkelstab E ver-
schraubt werden. Aus Winkelstiben F wird der seitliche Rand des Wagenkastens hergestellt und die vorstehenden
Enden mit einer Platte K verbunden, auf welcher der Kutscherbock aus 2 Teilen U mit 2 Teilen P als Sitzflache herge-
richtet wird. An dem vorderen Teil der Platte K wird an jeder Ecke ein Winkelstab E angebracht und die beiden
Winkelstabe mit einem Winkelstab F verbunden. An diesem Winkelstab befestige man eine Platte J und bringe unter
dieser das Drehgestell an. Nachdem der Wagen soweit hergestellt ist, befestige man 2 Cylinder X auf einer L-Platte
und verschraube diese mit dem Boden des Wagens. Dann fertige man aus 3 Bogenstiicken O den Pumpenhebel an
und befestige ihn, wie die Abbild. zeigt, drehbar in den Lagerteilen U auf 2 Winkelstiben F ruhend. Will man die
Pumpe durch einen Motor bewegen lassen, so kann dies durch eine Kurbel, seitlich angebracht, erfolgen.
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Heuwagen
aus Kasten 5 oder 4 u. 4a.

Modell No. 50

Aus 2 Platten K fertige man den Boden an und befestige mit stumpfen Winkeln e an jeder Seite 2 Binder B.
Fiir den oberen Rahmen nehme man 2 Rohre a20 (oder verbinde einige kleinere mit Muffen) und schiebe soviel
h-Muffen auf, als seitliche Streben gewiinscht werden. Die Streben aus Rohren a5 werden mit den Lappen der
h-Muffen verbunden. Als Achsen dienen Rohre a12/,. Das Drehgestell kann wie bei Modell 25 angefertigt werden.
Dieser Wagen ldsst sich auch aus kleineren Kisten herstellen, jedoch miissen dann als Seitenstreben Bander benutzt

werden.




meccanoindex.co.uk

Modell No. 51, Fallramme aus Kasten 5 oder 4 u, 4a.

Nachdem man aus 2 Platten M die Grundplatte hergestellt hat,
fertige man zuerst das Fallwerk an. Der Cylinder X wird mit den kleinen
Winkeln d nach vorne mit der Grundplatte verschraubt. Dann errichtet
man die beiden Fithrungsstangen fiir den Rammklotz und fertige den letzteren
aus 2 Teilen N an, welche mit W-Winkeln verschraubt werden. Der Ramm-
klotz muss am Ober- und Unterteil mit je einem Fithrungsstiick 8 versehen
werden. Dann schiebe man den fertigen Klotz iiber die beiden Fiihrungs-
rohre und beachte, dass er sich leicht bewegen lisst. (Klemmungen kann
man durch Verschieben der Fithrungsstangen beseitigen.) Nachdem diese
Arbeiten verrichtet sind, stecke man oben auf die Fiihrungsstangen je eine
Muffe h, deren Lappen nach hinten gerichtet, spiter mit den schrigen
Stiitzen C verbunden werden. Die Fithrungsstangen befestige man dann
mitfels g-Muffen unter dem Dach und bringe das Rad t1 mit Lagerteilen U
so an, dass das Seil zum Auiziehen des Rammklotzes senkrecht zwischen
den Fithrungsstangen liegt. Die Bewegung des Rammklotzes erfolgt durch
den Hebel 4, welcher, wie die Abbildung zeigt, mit seiner Achse durch das Achsenrohr a5 des
Antriebrades gesteckt und mit einer Schraubenmutter gesichert wird. Die vorstehende, lange Schraube,
welche die g-Muffe mit dem Antriebrad verbindet, erfasst bei Drehung des Rades den Hebel 4 und
dreht diesen mit; sobald das Rad eine halbe Umdrehung gemacht hat, schnellt der Hebel durch das
Gewicht des Rammklotzes vor, das nachfolgende Rad erfasst ihn wieder und zieht den Klotz wieder
hoch u.s. f. Wie aus letzterem hervorgeht, muss die Hebelachse 4 sich lose in dem Rohr des Antrieb-
rades drehen, auch muss beachtet werden, dass die Schraube des Rades nicht durch den Schlitz des
Hebels 4 geht, da sonst der Hebel nicht vorschnellen kann. Die Herstellungsart ider Ueberdachung
ist aus der Abbildung leicht ersichtlich.
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Modell No. 52, Elevator
aus Kasten 5 oder 4 u. 4a.

Aus je 2 Platten M u. L bilde man die
Grundplatte. Dann fertige man die Rampe
an aus 2 Platten J mit E-Winkeln an den
Seiten. Diese beiden J-Platten werden vorne
durch ein Band B oder Winkelstab F so ver-
bunden, dass in der Mitte eine Oeffnung bleibt
zur Aufnahme der schragen Gleitflichen, welche
man aus 2 Winkelstdben F u. G herstellt und
mit d-Winkeln an der Rampe befestigt. Unter
den beiden J-Platten der Rampe bringe man 2
U-Lager an, durch deren mittelste Locher die
Achse a7'/, lauft und in der Mitte die Scheibe
Z 4 twragt, tber welche spiter die Kette geleitet wird. Das hintere Gestell des Elevators, an welchem die Triebrider
angebracht werden, besteht aus einer Platte K mit Winkelstiben F an den Seiten. Die unteren Flichen der beiden
Winkelstabe erbreitere man durch je 2 B-Bander und schraube die Lagerteile U an, durch deren mittlere Locher die
Achse alo fir das Zahnrad Z 2 gesteckt wird. Auf das hervorragende Stiick der Achse befestige man das Triebrad t.
Nachdem durch die untere Achse al12'/, die Lagerteile T angebracht sind, leite man eine Schnur iiber das obere Rad t
und tiber das unten auf die Achse zu steckende Rad t1 und befestige auf der.entgegengesetzten Seite das Schwungrad H.
Die Kette lege man nun iiber das Zahnrad Z 2 und Scheibe Z 4 und stecke den Mitnehmer auf die Kette.
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Modell No. 34, Fallhammer aus Kasten g oder und 3 a.

Auf einer Grundplatte L oder M schraubt man einen aus Platte J und 2 Winkelstiben
E gefertigten Sockel, auf welchen man 2 Winkelstibe E senkrecht mit d-Winkeln
aufmontiert. Dann verbinde man 2 Winkelstibe G mit 2 Teilen S2 und verschraube sie
unter Benutzung von 2 Doppelwinkeln d2 mit den vorher erwihnten E-Winkelstiben. Als
Achsenlager nimmt man 2 Teile f, schraubt diese an die Biander A und befestigt diese Binder
schrag nach vorne an die oberen Enden der G-Winkelstidbe. Durch die Lagerlocher der Teile f
steckt man die Achse fiir das Triebrad t, indem man gleichzeitig den Heber s mit aufschiebt.
Jetzt befestigt man den Ambos X auf dem Sockel, schiebt ein passendes a-Rohr durch die
Teile S2 und presst den Hammerkopf Y an das untere Ende des Rohres a. Mittels einer
g-Muife wird sodann die Scheibe Z am oberen Ende des Rohres befestigt.

Bei einer Drehung des Rades t nach vorn muss der Heber s die Scheibe Z mit dem
Hammer heben und fallen lassen, event. Klemmungen miissen durch Ausprobieren beseitigt werden.

Damit das Hammerwerk recht fest steht, bringe man an der Riickseite eine Strebe
aus Rohr an. Alle Schrauben miissen fest angezogen werden.

';
|

Modell No. 35, Windmotor
aus Kasten 4 oder 3 und 3i.
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Modell No. 36, Russische Schaukel

aus Kasten 4 oder3 und3 a.

Die Radkrinze bestehen aus je 4 Bogenstiicken O, welche
mit Laschen ¢ verbunden werden.

Die Treppe stellt man aus Winkelstaben |F her, /diese verbin-
det man mit d-Winkeln.

Die Hinterseite des Gestells wird mit 2 Streben aus Rohren

versteift.

dessen kleine Schnurenrille mit dem an der Achse |{der Schaukel be-
findlichen Triebrad t durch eine gekreuzte Schnur verbunden

S

wird.

Als unteres Triebrad nimmt man das Schwungrad H,

= B
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Modell No. 37, Turmwagen aus Kasten 4 oder 3 und 3 a.

Aus den Teilen K und J, welche mit Bindern C verbunden
werden, stellt man die Unterplatte des Wagens her.

Am Hinterteil der Platte schraubt man die aus zwei Winkel-
stiben E und zwei Winkeln d gefertigte Treppe mittels eines dritten
Winkels d an und befestigt am Vorderteil mit zwei stumpfen Winkeln e
ein als Fussbrett dienendes Band A. Der Kutscherbock besteht aus
einem Winkelstab E, welcher mittels 2 Teilen g an 2 Rohren a 5 be-
festigt wird. Diese beiden a-Rohre werden sodann mit einem dritten
Rohr a 5 und 2 Kniestiicken i verbunden und der fertige Bock mit
2 Muffen g aui der Wagenplatte befestigt. Die Befestigung der Rider
erfolgt nach der besonderen Abhandlung IV im Allgemeinen Teil des
Buches. Das drehbare Vordergestell wird wie beim Flachwagen her-
gerichtet.

Der Oberteil des Turmes ruht auf 4 Réhren al15 und besteht
aus je 2 Winkelstaben E und G, auf welche man Binder A und C setzt, um die Seitenwinde zu erhohen. Als Boden
dient die Platte K und wird im vorderen Teil eingeschraubt, die hinten bleibende Oefinung dient zur Aufnakme der
Leiter, welche aus den gelochten Rohren * und den Sprossen *1 hergestelit und mittels Muffen I am Turm befestigt wird.

15
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Modell No. 38, Lastauto aus Kasten4 oder 3 und# a. Modell No. 39, Strassenbahnwagen
aus Kasten4 oder 3 und 3a.

Die Unterplatte und das Verdeck wird aus je 2 Platten K und einer Platte J gefertigt und an
jeder Seite mit einem Winkelstab G erbreitert. Man kann auch nur 2 Platten K verwenden und an den
Kopfenden die Winkelplatten N anbringen. Nachdem an der Unterplatte die Rader angebracht sind,
(auf die gleiche Weise wie bei den Eisenbahnwagen) verbindet man mit Winkelstiben F und Bandern
B das Untergestell mit dem Verdeck und fertige die Seitenwande und Kopfteile an, wie auf der Abb.
ersichtlich ist. :

Der Schutzkranz um die Rider besteht aus 2 Teilen S und 4 Lagerteilen T und wird mit je
4 Winkeln d und Laschen ¢ unter dem Wagen angebracht,
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Modell No. 41, Feuerwehrleiterwagen aus Kasten 5 oder4 undt a.

Auf der Platte des vorher gefertigten Wagens schraube man wagerecht die beiden Winkelstibe G an und errichtet auf diesen senkrecht
2 Winkelstibe F, an welchen spiter die weiter unten beschriebene Schiebeleiter drehbar befestigt wird. Damit die Winkelstibe F recht fest stehen,
schraubt man an jedem eine schrige Stiitze B an und verbindet diese mit einem Achsenlager S, durch dessen vorstehende Lagerlocher die mit einer
Kurbel und Zahnrad p versehenen Achse gesteckt wird, an welcher das Seil zum Auszug der oberen Leiter befestigt wird. Zum Aufrichten der
Leiter dient dieselbe Einrichtung, nur benutzt man als Achsenlager die Teile T und befestigt sie an den wagerechten Winkelstdben G. Beide Winden
erhalten ein Gesperr wie Nr. X in der allgemeinen Abhandlung. Die Kurbeln werden je eine rechts und links am Wagen angeordnet. Die beiden
Leitern fertigt man aus den gelochten Rohren*, indem man zwei Rohren flach auf den Tisch legt und nach und nach die Sprossen *1 einsteckt.
Die Kopfenden der Rohren versieht man vorher mit I-Mufien. Die obere verschiebbare Leiter muss schmaler sein als die untere, man benutzt hier-
fiir die kurzen Sprossen und fiir die untere Leiter die lingeren. Wenn alle Sprossen eingesteckt sind, verbindet man die Kopfenden der Rohren
mit passenden a-Rohren und I-Muffen, schiebt auf das a-Rohr der unteren Leiter am Kopfende 2 Muffen b, sodass in der Mitte eine Rille bleibt,
durch welche das Seil gleitet, das an der untersten Sprosse der oberen Leiter befestigt und unter dieser hergeleitet wird. Damit sich die Leiter
mit den unteren -Muffen nicht an den Sprossen der breiten Leiter festhdngt, schiebt man unmittelbar vor die |-Muffen je eine Muffe b, dadurch ruht
die obere Leiter stindig auf 2 Sprossen der unteren und ein Festsetzen wird vermieden. Ein Abrutschen der Schiebeleiter verhindert man durch
4 Muifen h, an dem Kopfende der unteren Leiter angebracht. Die durch die Fliigel der Muffen gesteckten Schrauben ragen iiber die Leiterholme, wodurch
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diese Fiihrung erhalten. Die Seilbefestigung ist aus der kleinen Skizze ersichtlich. Die Vorrichtung zum Aufrichten der Leiter b i
men aus wei ‘Winkelstdben F mit A-Bandern verbunden. An diesem Rahmen wird die Leiter gefestigt und unten edie elggite?lstg?ntge?)ln{:cﬁneamn
cher das ‘eil befestigt wird, das zum Aufrichten der Leiter dient und mit der Achse der unteren Haspel verbunden wird. '

f

Mdell No. 42, Schleifstein
ais Kasten 3 oder 4 und4 a.

Die beiden Steine 16st man von der Achse und
schiett auf diese die als Lager dienenden Laschen c.
Diese verbindet man mit den Winkeln und befestigt
sie auf der Platte J. Dann werden die beiden Steine
wieder an der Achse angebracht.

Die Herstellung des Gestells ist aus der Abbild.
feicht ersichtlich.







