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. SCHNEIDEN

Leicht und schnell schneidet man mit der +Mechanicus” das
Heller-Stahlband (12x0,5 mm). Ebenso bequem schneidet man
Winkelprofile bis24mm Schenkelbreite. Bei mehreranAbschnitten
in gleichen Langen bedientman sich des Ldngenanschlages. Die
.Mechanicus” ist so konstruiert, dofi man mitwoagerechter oder
senkrechter Schneidenstellung der Scheren arbeiten kann, ohne
die normale Handstellung verdndern zu missen. Mit der Stell-
schraube lassen sich dieScherenbackenso einstellen,
dafl die Spitzen der Schere nicht véilig schlieBen.
Dadurch yermeidet man jede Deformierung am
Schnittende.

BIEGEN }

Mit der ,Mechanicus™ lassen sich aus dem Heller-Stahlband
leicht und schén Schlaufen, Biigel, Winkelstlicke usw.-biegen,
Alles Teile, wie sie in der Praxis und im Modellbau bendtigt
werden, Man zieht die Stellschraube etwas an und bestimmt
damit den gewlnschten Winkelgrad. Bei gleichem Stand der
Schraube erreicht man exakt-gleichméBige Biegungen. Die glat-
ten Backen vor der Biegevorrichtung dienen zum Ebendriicken

von deformierten Blechstreifen oder zum Gerade-

richten von Drdhten, Négeln und dergleichen.
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LOCHEN

Nebenstehendes Bild zeigt die ,Mechanicus” beim Lochen des
Heller-Stahlbandes, Die normale Lochweite von 3,2 mm ist pas-
send fiir 3 mm Schrauben und Osen. (Die ,Mechanicus” ist auch
fiir2oder 4 mm Schrauben lieferbar.) Bei mehreren Lochungen in
gleichbleibenden Abstdnden bedient man sich wiederum des
Anschluges. Nebenstehende Skizze zeigt das Anfertigen von
Lagerstellen fir Wellen und dergl. Der Lochstempel muf dazu
herausgenommen werden. Man 18st erst die kieine
Schraube und dreht das Anschlagblech seitwarts.
Mun lassen sich die Zangenschenkel vollstandig &ff-
nen, und man kann den Lochstempel herausnehmen.

ROLLEN w9

Ebenso leicht rollt man mit .der ,Mechanicus® das Stahl-
band auch zu Kreisen und Halbkreisen. Dazu schraubt man
die Stellschraube ziemlich ein und setzt unter gleichzeitigem,
pleichmdBigem MNachschieben des Stahibaondes
Druck an Druck. Der Radius des Kreisbogens héngt
von dem Abstand der einen Biegung zur anderen
und von der Einstellung der Stellschraube ab. ( 5

(1)
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Bnuen wie im Grofien . . . das ist
der Wunsch der Modellbaver und
Bastler. Nicht fertige Teile zusammen-
setzen, nein, eigene Ideen verwirk-
lichen, jedes Einzelteil selbst aus-
messen, zuschneiden, lochen und
biegen und dann zusammenmontie-
ren. — Diese M&glichkelten bistet
allein der ,Mechanicus®- Kasten mit

der ,Mechanicus®-Zange.

Nebenstehend abgebildete Grundfor-
men und noch viele andere lassen sich
aus dem Heller-Stahlband und der
.Mechanicus"- Zange anfertigen. Bei-
splelsweise zeigen Fig. 1 — & verschie-
dene Winkel, U- und Z-Formen, Fig.
7 — 8 Streifen mit flachen und spitzen
Einschnitten, Fig. 7 zeigteineT-férmige
FoOhrung, Fig. 10 zeigt eine Schragbie-
gung, Fig. 11 eine Rundbiegung. Fig.
12-13 zeigt verschiedene Maglichkei-
ten des Ausschneidens, Fig.14 ein Steh-

lager, Fig.15—16 verschiedene Feder-

AusfOhrungen aus Heller-Stahlband
gefertigt, Fig.17 zeigteinen drehbaren
Hebel an einem Doppelwinkelstick,
Fig. 18 Kurbel gebogen aus Gewin-
destift mit Kurbellager aus Stahlband.
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Auf dieser Seite weitere Grundformen. Fig. 19— 20 verschiedene Knotenpunkt-Anordnungen. Fig. 21 - 24
zeigen, wie man Grundplatien herstellen kann. Fig. 25 Anordnung schrdggestellter Fiie. Fig. 26 zeigt
2wischen 2 Winkel eingeklemmte Pappe. Fig. 27 zeigt das Biegen von Flachband nach der hohen Kante.

Fig. 28 zwei aufeinander gelegte Stahlbénder zur Verstdrkung. G R U N D F o R M E N
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GRUNDFORMEN

Fig. 29 zeigt einen Knotenpunkt mit Knotenblech, Fig. 30 StoB-
verbindung zweier Winkelstabe, Fig. 31 Uberlappte Verbindung
von Winkelmaterial, Fig. 32 innen abgesteifte Ecke aus Winkel-
material, Fig. 33 Zahnstangenart, Fig. 34 auflen abgesteifte Ecke
aus Winkelmaterial, Fig. 35 zeigt die langst-kreuzférmige Ver-
bindung zweier Winkelstdabe, Fig. 36 das Biegen von Winkel-
material durch Ausschnltt von Segmentteilen, Fig. 37 zeigt eine
Radausfahrung, Flg. 38 zeigt eine Rillenscheibe, die In bellebig
groBen Durchmessern angefertigt werden kann, Fig. 3% eine Schelbe
am Rande verzahnt, Fig. 40 aus runder Scheibe durch Lochen
und Schneiden gefertigt.
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Nr. 40 Sackkarren
Erforderliches Material :

1,35 m Stahlband
10 Stek. Schrauben

34

2
4
1

"

Muttern

Rollen Nr. 9125 mm
Wellen Nr. 14/50 mm
Welle Nr. 14/100 mm

Nr. 42 Schiebekarren
Erforderliches Material:

1,25 m Stahlband
6 Stck. Schrauben

38
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Muttern

Scheibe Nr. 8/40 mm

Wellen Nr. 14/50 mm
»  Nr. 14/100 mm
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Nr. 44 Sandkarren
Erforderliches Material:

1,75 m Stahlband

18 Stck. Schrauben

28 ,, Muttern
1 ,, Scheibe Nr. 840 mm
2 ,, Wellen Nr. 1450 mm

Nr. 46 Schreibgerét-Halter
Erforderliches Material:

1,45 m Stahlband
10 Stck. Schrauben
10 ,, Muttern
Mafle: Bodenflache 70 x 130 mm
Héhe 100 mm
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Nr. 50 Elektro-Karren
Erforderliches Material :

4 m Stahlband
62 Stck. Schrauben
B8 ,, Muttern
4 ,, Rollen Nr.9/25mm
4 ,, Wellen Nr. 1450 mm
LSy » - Nr. 141100 mm

MafBe: Ladefldche 150x80 mm
Lenkgehdusebreite 40 mm

Nr. 48 Kakteenstdnder
Erforderliches Material:

5,4 m Stahlband
65 Stek. Schrauben
65 ,, Muttern
Mafle: Ldnge 400 mm
.  der mittl. Treppe 240 mm
o .« oberst. ,, 80 mm
Breite 70 mm
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Aus selbst gefertigten Bauteilen entstehen kleine
Wunderwerke der Technik oder praktische Gegen-
stdnde. Diese Abbildungen sollen nur Anregung
geben, denn bauen kann man Gberhaupt alles.

Garten-Schaukel
Erforderliches Material:

10,5 m Stahlband
100 Stck. Schrauben

124 ,, Muttern
2 ,, Wellen Nr. 14/ 50 mm | verbinden
A . Nr. 14/100 mm | mittels Muttern

Uberland-Leitungsmast

Windrad
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Grofe Verladebriicke
mit Wippkran

Hergestellt nach Origi-
nal - Werkszeichnungen
einer bekannten Kran-
und Briickenbau-Anstalt

Nebenstehende Bilder zeigen, daf} das Arbeiten mit dem
+Mechanicus-Kasten” nichts mehr mit Spielerei zu tun hat.
Es erzieht vielmehr zu technischem Denken, handwerklicher
Fertigkeit und nicht zuletzt zu sauberem, diszipliniertem
Arbeiten :
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Nr. 14 Wellen mit Gewinde, 100 und 50 mm lang

mit Anschlag
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Nr. 1931 Heller-Winkelstdbe, galvanisch
: TS vernickelt, 50 mm lang
Schenkelbreite 6x6, 9x9, 12x12 mm
Nr. 1930 Schraubenzieher, @
70 mm ganze Lénge ‘ Nr7: = SehnotlabERe e mbShelling
\/l @ 40 mm

&

Nr. 1935 1 Sortiment = 50 Schrauben und

40 Muttern aus Messing, 3 mm, in Nr. 8 Runde Scheiben mit 3 mm Bohrung

@ 25 und 40 mm

Plexiglaskdstchen

O

Nr.9  Schnurlauf-Rolle mit Gummiring
& 25 mm

Zu beziehen durdhs
Nr. 1934 Heller-Stahlband, vernickelt y
12x0,5mm in Rollen @ 5 und 10 m

T e e e

Nr. 1928 Kunststoff-Lineal, 18 mm lang

Vordr. Nr. 74



