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Lieber junger Konsirukieuegl
Du sollst Dein éiéeﬁer Eisenb&hnbaumeister sein!

Du sollst wenn Dich nun emmal die Lust und Llebe zum E1senbahn-
wesen gepackt hat, den Wunsch selbst Modelle von Lokomotiven
und Wagen zu bauen und Schienensysteme legen zu kénnen, nicht
immer nur unerfiillt im Herzen trqgen, sondern Du sollst die Mog-
lichkeit haben, mit wenigen Handgriffen und aus ganz einfachen
Einzelteilen naturgetreue Formen des rollenden E1senbo:hnmater1cﬂs

dachbilden zu kénnen. ’

Welchen richtigen Elsenbahner-lungen wiirde das mchi erfreuen'P

Das ferhge Modell aus Blech oder Holz, das v1e11e1chi auch im

&uBeren Farbenahstrich gencu - der- Wirklichkeit entspncht ist in

Deinen Augen mit Recht ein Spielzeug' fiir Kleine. Dariiber bist Du
hinausgewachsen, denn Du willst selbst etwas schaffen, Du willst
denken, tiberlegen, planen, berechnen, Du willst montieren, mit dem
Schraubenzieher hantieren, und willst das eigene Wexk entsiehen
sehen. Du méchtest auf das Selbs sigeschalfene stolz sein.

Du willst dabei auch nlcht von anderen belehrt werden. Du willst
vielmehr. die Anleliungen zu diesen Modellbauten selbst studieren
_ kénnen, und Du hqst den Wunsch wie als ein spcxier einmal erfahre-
ner Bauingenieur nach 1echn1schen Zelchnungen selbst zu arbeiten.

Das alles;, ermoghchi Dir dieser Konsiruknons Kasten, den Du Dir
nun emmal néher betrachten sollst, aber zuerst lies diese Erldute-
rungen sorgialhg durch, damit Du siehst, wie damit umzugehen ist.
Schwer ist es nichi, dariiber sei auBer Sorge. Trotzdem muBt Du mit
" Uberlegung und Aufmerksamkeit an die Arbeit gehen. Aber das ist
es doch auch gerade wieder, was Du nicht vermissen mdchiest.
Gar zu einfach soll es doch nicht -sein, denn Du willst kein Spiel-
zeug haben, sondern ein Lehrm1ite1 an dem Du lernen und

- D1ch vorbﬂden kcxnnst

- Und nun frisch ans Werk! Noch nie ist ein Meister vom Himmel ge-

,fcxllen, sondern vor den Erfolg der Arbeit ist noch von ]eher Miihe -

‘und FleiB gesetzt




Einzelteile aus dem Késter-Konstruktions-Kasten Nr. 80
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0 mm

-

E 16 Seitenwand mit Fenster u. 2 Lochern rechts, 30 mm
E 17 Seitenwand mit Fenster u. 2 Lochern links, 30 mm

5a Bodenplatie ohne Winkel mit Mittel-

I6chern, 30 mm

E 8 Bodenplatte ohne innere Lochreihen,
- 30 mm

E 9 Kopfstlick fir Puffer

7 0y
Ty,
%,

E .20a,Dachplatte,.ge_bog'en; mit 2 zuriick-
- gesetzten Lochern, 30 mm

B.

E 10 Puffer

3
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i

E 30 Bremshausseitenwand mit Fenster

e «“
L R

«T[‘;,

Q

E 33 Seitenstiick fir Motorhaube
der Lokomotive

E 29 Bremshausruckwand mit 2 Winkeln ohne
\Fenster
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E 34 Spurkranzrad

T

E 35 Achse

{c-c-0 0 670 © ergé%éjf

Nr. 1 Flacheisen, 3 Loch
[N

AT " 4

a5 " Tisiiae

e " 15w

. 15a ) 22, 5

@

Nr. 31a Unterlegscheibe, 7 mm

Nr. 17 Schraube, 5 mm

PO T P 10
.« 20 Mutter

—=en V= 3 e

Nr. 43 Verbindungsfliigel, 5 und 2 Loch:

46 Bl g

Nr. 21  Winkeleisen, 3 Loch

. 25a i 12
28 “ 13,

. s/ L 15 ",
X o g 2B . 17 .
<30 L 25,

U Nr. 53 Lagerplatte

g

e
e
= —en
3 —

Nr. 57 Verbindungswinkel'1 und 2 Loch
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Inhalt des Kosier Kongtrukhons hasiens NT 80

Nr. Bezelchnung i Siuck Nr. Bezeichnung ]

E I Bodenplaiie mit kael 14 E 32 Klammer 7 ”!7 71
________ 3 s T flir Bremshausdach SRS |

Bod i i |
E 2 o ﬁ%i}ﬁiﬁrf% Yn{énkel 7 |Ess B B jomotva |+
E:5 Podenplcﬁte 05“176 Vthkil_ 4 |'E 3.477 Spurkranzrad;# B _,;_}_,,2:{
ESa »Eﬁ%?ﬁ‘e‘ﬁﬁfﬁi?n°3}6“n?mvfl?}‘el_» 6 [ES5) Achse | 12
Eda| Bodenplotte  Sium | 1| 1 | Flocheisen,3Loch | 8
E 9| Kopistiick flir Puffer 12 2 | Flacheisen, 4 Loch 20
E 10| Puffer 24 5 | Flacheisen, 7 Loch 16
E 11 Kupp}ung 12 11 Flachelsen 15 Loch 2
E 15 Seriggnwcmd mit Fenster, 4 15a | Flacheisen, 22 Loch 2
El6| Seiiepwend miFenstr | 2 | 17 | Schraube, § mm o7
El7 §f§1§?¥&?§mmkf 31;?3}?6! 2 | 18 | Schraube, 10 mm B 20
E 18 Stirnwangi tir Lokomotive 2 20 | Mutter 400
E 19| Kopfplatie fiir Lokomotive 2 21 Winkeleiéen, 3 Loch 1
_E 20 | Dachplatte, gebogen, 30 mm ’ 2 25a .W_inkeleise'n, 12 Loch 2
E20a| Dachplatte, gebogen, mit 2 2 26 | Winkeleisen, 13 Loch 2
zurlickgesetzten Léchern, 30 mm : :
latte, ; T '
L2 ggggr; atte, relidahom bum | 2 | 27- | Winkeleisen, 15 Loch 4
E 22 Ex?lli\ge!ggrg&gwagen el 4 28 | Winkeleisen, 17 Loch 4
E 23| Stirnwand, 14 mm 3 | 80 | Winkeleisen, 25 Loch 6
E 24 iﬂr%ll‘wog}gi S 1 3la | Unterlegscheibe, 7 mm 24
E25) Beitenwand i 2 | 81b| Unterlegecheibe, 26 mm 2
E 26| Stimwand, 30 mm 3 | 48 | Verbindungsbiigel, 8
und 2 Loch
16 - d bligel,
B2 | SN v 1 | % | Yobpimenbtoe 2
h
E 28 Eftegn V%inakgiiggd Fenster 1 53 ' Lagerplatte ) .24
5 c b k l :

Enl Bt i | 1 |'w | Yelfdonti 4
E 30| Bremshausseitenwand 2 |Vl Anleitungsbuch 1
| mit Fenster o 4

E 81| Bremshausdach 1 [W1 | Schraubenzieher 1
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Gebaut mit Késter-Konstruktions-Kasten Nr. 80

Abb. 80/1°

' Plorﬁformwagen 80/1

Skiekliste

.20

Siiicki’ Bezeichnung - Nr |Stiick - Bezeichnung Nr.
_2‘ ‘Winkeleisen, 25 Loch 30 | 4 Lagerplatte 53
3 'Bodenplé;ﬁe ohne Winkel, 30mm| E 5 | L{xchse : y —E_BS
2 | Bodenplatte itelischem, somm| L% | 4 | Sputkranzrad B3
2 Kopfstiick ﬁir Putfer E9 30 Schraube, 5 mm . e 17
4 | Puffer | E10| 2 | Schraube, 10 mm 18
‘ 4 Unierlegscheiiﬁe, 7 mm la| 28 ~Mutter
2 | Kupplung- . ElL| “° ;
00@00/08,080|0Q080]|
00Q00|0QOEO o@o@oj ]
N A
Abb. 80/l a
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Wir beginnen mit dem Zusammenbau des eigentlichen Fahrgestells, ;
'indem wir die Bodenplaiten E 5 und .E 6 mit den beiden Winkel- )
eisen 30 verschrauben. Wie die Verschraubung zu erfolgen hat, f
zeigt Abb. 80/1a auf Seite 7. - ‘ [
Diese Anordnung der Schrauben und Bodenplatten ist fiir die meisten
Wagentypen maBgebend. Wenn ausnahmsweise eine andere Zu- |
sammenstellung vorgenommen werden muB, ist das qus einer be-
sonderen Abbildung ersichilich.
Es ist unbedingt wichtig; daB der Zusammenbau der Wagen nur
" in der auf den Zeichnungen angegebenen Weise erfolgt, da sonst ;
eine Behinderung des Laufes der Réder durch hervorstehende :(
Schrauben eintreten kann. : ‘
Insbesondere. ist bei der Befestigung der Lagerplatten fiir die Rad- |
achsen darauf zu achten, daB die Verschraubung der Lagerplcmenf
mit den Winkeleisen in den beiden &uBeren Léchern der chgerplaﬁen
erfolgt, sofern keine anderen Anweisungen gegeben sind. ‘f.
Naclhdem die Bodenplatten befest;gt sind, schrauben wir an die
beiden Kopfstiicke E 9 je 2 Puffer E 10 und kénnen die Kopistiicke nun’
unter Zwischenfiigen von je 1 Unterlegscheibe 31 a unter den Winkel-
eisen verschrauben. Wie%das gemacht wird, zeigt die Abblldung
80/1 b. ‘

-.:..a =

MM?% Tiolhe 4. f

oo oo

Abb. 801'b
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Das Zwischenfiigen der Unterlegscheibe darf keinesfalls ibersehen
werden, denn sonst kann die Kupplung E 11, die wir nun zwischen
Bodenplatte 'und Kopfistiick einfithren und’ durch eine nur mdBig
angezogene Schraube befestigen, sich nicht frei hin und her be-

wegen, und das ist sehr wichtig.

Jetzt drehen wir das Fahrgestell um und schrauben an einer Seite

die Lagerplaiten 53 an der Innenseite der Winkeleisen fest, wobeil .

wir darauf achten, daB die Verschraubung auch in den richtigen
Léchern gemd&B Abbildung 80/1 ¢, erfolgt. Dann stecken wir auf eine
Achse E 35 2 Réder E 34, wobei die Seiten der Réder mit dem gréBten
Durchmesser nach innen kommen, und schieben eine Seite der Achse
in das Achsloch einer festgeschraubten Lagerplatte. Auf die andere .
Sxeiie der Achse stecken wir nun eine Lagerplatte 53 verkehrt auf, also
so, daB die Spitze nach unten zeigt (s. Abb. 80/1 c), drehen sie dann
herum und verschrauben sie gleichialls cn der Innenseite der Winkel-

eisen.

I

Abb. 80/l ¢

. DR
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Gebaut mit Koster-Konstrukiions-Kasten Nr. 80

Abb. 80/2

Sieinwdgen 80/2 .

Sttckliste

Stiick Bezeichnung Nr. |Stiick Bezeichnung - | Nr.
2 | ‘Winkeleisen, 25 Loch 30 4 Lagerplatie 53
| !
1 ! :
3 | Bodenplatte IBL | 2 | Achse E 35
2 Eg%ﬁgll%ﬁlebdmeuéchem, 30 mm E2 ) 4 Spu,rqunzrdd E 34
.2 | Kopfstiick fiir Puffer . E9 | 2 | Verbindungsbiigel, 46 .
4 | Puffer _ E10| 38 | Schraube, 5 mm 7
4 | Unterlegscheiben, 7 mmi' |8la 2 | Schraube, 10 mm s 18
2 | Kupplung E1l1| 36 | Muiter 20

Der Steinwagen 80/2 weicht in der Bauart nur unwesentlich von dem
Plattformwagen 80/1 ab. Statt der Bodenplatte E5 und E6 werden |
hier die Bodenplaiten E1 und E2 in der gleichen Andrdnung ver-

wendet. An den Stimnseiten des Vyagens werden sie mit je 1 Ver-

bindungsbtigel 46 verschraubt.

10
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Gebaut mit Koster-Konsiruktions-Kasten Nr. 80

Abb

. 80/3

Breitefwagen 80/3

Stickliste

Stick o Bezeichnung | N r; Stick Bezeichnung Nr.
2 | Winkeleisen, 25 Loch %0 | g Bictiwd: B
1 | Bodenplatte E5 | 4 | Spurkranzrad E 34
g 4 ki b VY e %

i —

2 Kopfistiick fiir Puffer E9 | 4| Flacheisen, 7 Loch : 5
4 Puffer v E10| 2 Unterlegscheibe, 26 mm 81b
4 Unterlegscheibe, 7 mm 3la| 38 | Schraube, 5 mm : 17
2 | Kupplung Ell| 4 | Schraube, 10 mm 18
4 Lagerplatte 53| 40 | Muiter 20

Fir den Brefterwagen 80/3 werden die Bodenplatten E 5 und E 6

gebraucht. Bei den beiden &uBeren Bodenplatten E 6 kommt das

Mittelloch nach auBen. Bei den beiden néchsten Platten E 6 kommt

das Mittelloch nach innen und dient zur Aufnahme der Schrauben
fiir die Drehschemel. In die Mitte gehért die Bodenplatte E 5. Die

Drehschemel werden mit den Schrauben 18 befestigt.

\

11
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Gebaut mit Késter-Konstruktions-Kasten Nr. 80

Zwischen Drehschemel und Bodenplatte stecken wir eine groBe Unter-
legscheibe 31b. Nachdem auf der Unterseite der Bodenplatte die
‘Mutter der Schraube 18 soweit angezogen ist, daB sich der Dreh-
schemel nicht zu leichi, aber ‘auch nicht zu schwer drehen 1881, setzt

man eine zweite Mutter aquf und zieht diese unter Festhalten der

~ ersien Mutter gut an.

.Abb. 80/4

- Niederbordwagen 80\/%1 (s. S. 13)

Stickliste,

Stiick Bezeichnung Nr. |Stick Bezeichnuhg ; Nr.
2 Winkeleiseﬁ', 25 Loch 30 BT “Achse ‘E 85
Bodenplatte mit Winkel, |-E1 | 4 | Spurkranzrad Ewu
at o SRR T
2 | Kopfstiick fir Puffer E9 2 | Stimwand, 14 mm E 23
4 | Puffer E 10| 46 | Schraube, 5 mm 17
4 | Unterlegscheibe, 7 mm Sla| .2 | Schraube, 10 mm 18
2 | Kupplung - ELl| 4 | Mutter . 20
4 | Lagerplatte 5 ' :

Die Bauanleitung fiir .den Niederbordwagen 80/4 ist mit derjenigen
fir den offenen Giiterwagen 80/5, wegen der Ahnlichkeit dieser

beiden Wagen, auf der fc:lgenden Seite 13 verbunden. ¢

12

e i
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Gebaut mit Koster-Konstrukitions-Kasten Nr. 80

Abb. 80/5

Offener Gliterwagen 80/5

_Sttckliste

Stiick 3 Bezeichnung’ Nr. [Stiick Bezeichnung Nr.
2 | Winkeleisen, 25 Loch 30 | 2 | Achse S
3. | Bodenplatie 'E 1| 4 | Spurkremzrad E34
2 | e kel | E 2] 2 ) Relenem i iam B2
2 | Kopfistiick fiir Puffer E 9| 2 | Stirnwand, 30 mm E26
4 | Puffer E 10| 50 | Schraube, 5 mnll 17
4 | Unterlegscheibe, 7 mm Sla| 2 | Schraube, 10 mm 18
2 | Kupplung- |E11| 48 | Mutter 20
& Lagerplatte 53

. bauen wir das gleiche Fahrgestell wie fir den Steinwagen 80/2. An

Fir den Niederbordwagen 80/4 und den offenen Giiterwagen 80/5

die aufrecht stehenden Winkel der Bodenplatten' des Fahrgestells

werden die Seitenwénde E 22 bezw. E 25 und zwischen diese die

Stimwénde E 23 bezw. E 26 verschraubt. -
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Gebaui mit Koster-Konstruktions-Kasten Nr. 80

Abb. 80/6

Rungenwagen 80/6

Si‘ﬁcklisi.e

Stiick Bezeichnung , Nr. |$tiick] - Bezeichnung : | Nr.
2 | Winkeleisen, 25 Loch 30| 2 | Achse " sl BB
3 sBooggnplaﬁé mit Winkel El| 4 | Spukranzrad E34
3| ol mp Vel ER g (B o i E
2 | Kopfstiick fir Puffer E9 2 | Stimwand, 14 mm s E23
4 | Puffer ~ |E10| 12 | Flacheisen, 7 Loch 5
4 | Unterlegstheibe, 7 mm |38l a |54 | Schraube, 5 mm 17
2 | Kupplung |E11| 2 | Schraube, 10 s 18
4 | Lagerplatte ; 53| 52 | Mutter 20

»

: 7 . : : ¢
Fir den Rungenwagen 80/6 gilt dasselbe wie fiir den Niederbord-
wag?n 80/4. Die Befestigung der Rungen erfolgt glelchzemg mit
den Selienwcmden

u
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Gebaut mit AKéster—Konstrukﬁons-Kasien Nr. 80

B
) 7 i
.///
5 %

« Abb. 80/7

Verschlagwdgen +80/7-

Mit den gleichen Bauteilen wie dér Rungenwageh 80/6 wird auch
der Verschlagwagen 80/7 erstellt. An weiteren Bauteilen wird noch
ein Satz Seiten- und Stimwénde E 22 und E 23 gebraucht.

G 7 I LR S
S

/c
@ - @/ //// 8
o z /

‘ "u%arm” ' "’a

Abb. 80/8

Hoher offener Giiterwagen 80/8

#
Mit den Seiten- 'und Stimwénden E 22 und E 23 kénnen [wir aus
dem Giliterwagen 80/5 auch den hohen, offéenen Giiterwagen 80/8
bauen, wenn wir die Teile E 22 und E 23 mit 8 Flacheisen 1 innen
~ liber den Seiten- und Snrnwanden des offenen Guierwagens 80s5
verschrauben. .

15
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Gebaui mit Koster-Konstruktions-Kasten Nr. 80

o@o®o ooeooo@oo?\ i

S 0@080/00800lo 0000
Abb. 80/9a ;
Langholzwagen 80/9 |
s Stickliste i
Stiick Bezeichnung _Nr. |Stiick - Bezeichnung Nr. - 1
4 | Winkeleisen, 15 Loch 1 27 8 | Lagerplatte: 53 - v
¢ | Bpdomslee e Wiokel' [£sa| 2 | Vomipdmsbiel . |46 | |
4 Kopfstiick fiir Puffer E9 4 | -Flacheisen, '_7Loch' ! 5 |
8 | Puffer . ! |Elof 2| Unterlegscheibe, 26 mm 3lb |
8 | Unterlegscheibe, 7 mm | 8la’| 52 | Schraube, 5 mm 17
4 | Kupplung 7 E1l| 6 | Schraube, 10 mm 18
8 | Spurkranzrad - |E34| 55 | Mutter ' l 20 |
4 | Achse v ES5| .\{ l

Der Langholzwagen 80/9 besteht aus zwei gleichen Einheiten, die
mittels eines Flacheisens von erforderlicher Lénge verbunden wer-
den. Die Anordnung der Plaiten und Schrauben zeigt die Abbildung
80/9a. Im {ibrigen gelten die fiir den Bau des Bretterwageris 80/3
gegebenen Anweisungen.
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Gebaut mit Késter-Konstruktions-Kasten Nr. 80

|
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Abb. 80/10

Rungenwagen mit Bremshaus 80/10

Stickliste

Stiick ‘Bezeichnung Nr. |Stick| Bezeichnimg Nr.
2 | Winkeleisen, 12 Loch | 25a| 1 | Stimwand, 14 mm E23
3 e Stirnwand.

2 Winkeleisen, 17 Loch - 28 1 312 1 Bebti 1w E24
. Bodenplaiten S ;
4 | mit Winkel, 50 n,lm El 12 | Flacheisen, 7 Loch 5
1 Bodenplatte mit Winkel E2 1 Bremshaustiir E 28>
und Mittelléchern, 30 mm ' mit 2 Winkeln und Fenster
1 Bodenplatte E6 1 Bremshausriickwand E 929
mit Mittelléchern, 24 mm d mit 2 Winkeln ohne Fenster
9 | Kopfstiick fiir Puffer . ES 2 gﬁetz%i};lggfelte?wand E30
4 | Puffer - . |E10| 1 |Bremshausdach E 3l
4 Unterlégséheiben, 7 mm 3la 1 | Klammer ftiir Bxemsﬁausdach E 32
Winkeleisen, 3 Loch :
1 T :
4 | Lagerplatte . . '] 58 72 | Schraube, 5 mm 17
2 | Achse : ’ ES35 2 | Schraube, 10 mm 18
‘4 | Spukranzrad ES34| 70 | Mutter 20

flirNiederbordwagen, 14mm ; ho

17
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Gebaut mit Kdster-Konstruktions-Kasien Nr. 80

Abb. 8011

_Oﬂenér Giliterwagen mit Bremshaus 80/11

Zum Bau eines Wagens mit Bremshaus ist em lémgerer Unterbau
erforderlich. Statt der Winkeleisen Nr. 30 von 25 Loch kon‘imen far
Wagen mit Bremshaus meist kaelemen von 29 Loch Gesamtlénge N
in Frage, sofemn bei den emzelnen Wagen nichis anderes angegeben
ist. Winkeleisen von 29 Loch werden zusammengesetzt aus Winkel-
eisen 25 a und 28. Die Verbinduﬁg dér beiden Eisen erfolgt durch
die Verschraubung mit der Bodenplcxite._

Beim Zusammenbau des Bremshauses Wiid' zandchst eine Seiten-
wand E 30 mit den beiden Mittellschern der Stimwand 'E 24 bezw.
E 27 verschraubt, hierauf die Bremshaustiir E 28 und -rickwand
- E 29 sowie die' zweite Seitenwand cxufgeschraubt Dann wird die -
/ Stimwand mit dem Bremshaus zvnschen den Seitenwdnden des
Wagens befestigt. : \

.Dachplatte und -klammer smd m11em<mder zu verschrauben und

von oben in das Bremshaus emzusetzen
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Gebaut mii Kc’jsie1'«Konsirukiions—l’asten Nz

80
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\\\\\\\ExQ eu\\\\;ﬁ\\\ K Awhe

TOT77. 777774777

Elekirische Lokomotive 8012

Stiickliste"

Stiick Bezeichnung Nr. |Stiick Bezeichnung ... Nr.
2 Winkeleisen, 13 Loch 26 4 Seitenwand mit Fenster, 30 mm E 15
2 | Winkeleisen, 17 Loch 28 I E 16
4 Bodenplatte mit Winkel } E 1 [2 ﬁigezn{vgggem“”fﬁ;sg%'mm E17
2 a(i’gv?/?rﬁ:g?x?nd Mi:tellééhern, 30 mm YE’ 2 2 5“’"‘."3“" fur Lokomotive E18
4 Lagerplatte 53 2 Dachplatte, gebogen, 30 mm E 20
8 | Flacheisen, 3 Loch 1#77 gwlRociBlg s, ARmene e 2k Ve 20a
20 | Flacheisen, 4 Loch , 2 o[ Dachplilie gobodan; 2 E 21
2 | Fiacheisen, 15 Loch 1 g ofietionstet fi Moloroube det. | g g3
2 | Flacheisen, 22 Loch 15a 2 | stimwand, 30 m J E 2,
2 Kopfsiiick fiir Puffer E 9 2 Achse E S35
4 Puffer E 10 4 Spurkranzrad E 34
4 Verbindungswinkel, 1 und 2 Loch 57 2 ‘Kopfplatie»ﬁ:‘ur Lokorn_otiye E 19
4 Unterlegscheibe, 7 mm 318 | 134 Schraube, 5 mm 17
2 Kupplung ‘ EN 6 Schraube, 10 mm 18
4 | Verbindungsbiigel, 5 und 7 Loch | 45 | 140 | Mutter 20
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Nachdem wir nun schon eine ganze Anzahl der verschiedensten
Wageniypen gebaut haben, kénnen wir uns auch an den Bau der

Lokomotive 80/12 heranwagen. \

Zuerst bauen wir auch hier wieder das Fahrgestell, und zwar in
folgender Weise: 2 Winkeleisen 26 werden genau wie bei den Wagen
mit 3 Bodenplaﬁeqverschiaubi. In die noch freibleibenden 2 Lécher
der lefzten Bodenplatte schrauben wir 2 Winkeleisen 28 an und

+ fahren nun mit dem Festschrauben der Bodenplatieh fort, bis die

ganze Bodenfléche von 30 Loch fertig ist. Die Schraubenanordnung

Zeigt die Abbildung 80/12. i

P =T b = e b el L SRS i
08283 5¢°¢5|90¢50[0Gkg0]000 80§ o8 o

0Qo@oloGoqo|oogoolo@o®o

Ebb. 80/12 a

Darauf schrauben wir zuerst an einer Seite wieder die beiden Lager-
platten an und montieren an dieser Seite’ auch gleich die ganzen
Verstrebungen mit dem langen Flacheisen 15a, wobei wir darauf
achten, daB die Achslécher der Laéerplcdien mit denen des Flach-

‘eisens 15a genau iibereinstimmen.

Nach dem Einsetzen der Achsen mit den Rademn erfolgt nun die

: Montage der Lagerplatien und Streben cuf der anderen Seite, da-

bei werden:die Muttern der Schrauben vorerst nur ganz lose auf-
gedreht und erst, wenn alles richtig sitzt und die richtige Lagerung

der Achsen ausprobiert ist, fest angezogen.

. 3 ) 92
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Bei der Befesfigung der Kopistiicke unter den Winkeleisen miissen
wir mit den gleichen Schrauben oben auf den beiden Lagerplatten
noch je zwei Verbindungswinkel 57 festschrauben, die im oberen
Loch wiederum eine mit einer Mutter verschraubte Schraube 18 tragen,
(s. Abb. 80/12b). Auf diesen Schrauben werden nachher die Kopf-
platten befestigt.
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Abb. 80r12b

Damit wére bdas Fahrgestell fiir die Lokomotive fertig.

Wir wenden unsijetzt dem Bau des Oberteils zu und beginnen miit

‘dem Anschrauben der Seitenwénde E 15, 16 und 17 und der Seiten-
. stiicke E 93 fiir die Moiorhaube ‘ ‘ .y

Bevor wir hieraquf die iDachplatten auimontieren, miissen wir noch
ctus den Flacheisen 2 und aus den Verbindungsbiigeln 43 die beiden -

- Stromabnahmebiigel herstellen und mit den schmalen Dachplatten

E 21 fest verbinden.

Bei der Verschraubung der Dachplatten beginnen V\;ir mit der Dach-
platte' E 20 a, wodurch das Dach an den Stirnseiten etwas {ibersteht.
Alles weitere ist aus der Abbildung 80/12 ersichtlich. :

‘Wenn das Dach iemg ist, schrauben wir d1e Stirnwénde E 18 m.
den be1den mitfleren Léchern. der Seﬂenwande E 16" und E 17 an,
h1emui die Bodenplaiten E 26 zwischen den beiden oberen Léchern
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der Seitenstiicke E 33, sodaB sie sich wie der Deckel einer Zigarren-
kiste aufklappen lassen. Dann bringen wir die Stirnwénde und die

Teile E 26 in die richtige Stellung und ziehen die Schrauben fest an. '
Die beiden anderen Schraubenlécher der Seitenwénde E 16 und E 17
und der Seitenstiicke E 33 bleiben frei.

ay

Als leizte Arbelt ist dann noch die Kopfplcrtie E 19 auf die aus den
Verbindungswinkeln hervorstehenden Schrauben aufzuseizen und

mit 2 Muttern zu sichern.

Um 2 chgen miteinander zu verbmden steckt man durch die
GuBeren Lécher der Kupplungen eine Schraube ‘18 und dreht die
Mutter nur lose auf. :
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Lieber, junger Baumeister!

.Fahrt freil” bedeutet fiir den Eisenbahner das
. nebenstehende Signal. Auch Dir steht jetzt der
Weg offen zu eigener Bet&tigung, nachdem Du
gesehen hast, was der Koster-Kongtruktions-
Kasten Nr. 80 Dir alles bietet, und Du gelernt
hast, wie man Wagen baut. Wenn Du die
Augen aqufhdlistt wirst - Du auf Bahnhéfen
manche Wagentypen entdecken, die noch
nicht in unserem Vorlagenhett enthalten sind.
Hier heiBt es jetzt: Selbst weiter eniwerfen und
konsiruieren. Aber immer unter Beachiung
unserer Anweisungen.

Dies war erst der Anfang! Interésscrnier wird
es, wenn Du Dir mit dem von uns .geplanten
b Konstrukhons Kasten ein Schienennetz gebcxut
‘hast, oder Personen-, Gepéck- und’ groBe
D-Zug-Wagen herstellen kannst: Auch an den
Bau von Briicken, Stellwerken Bahnhofs-. und
Krcmcmlagen haben wir gedacht. Alle diese

Késten sind geplant, selbst ein Elektromotor

zum Einbau in die Lokomotive.
Mir freundlichem GruB

Deine

. 210) Weinerzhagen | Wedtf.

 Guirer Kbskoru s
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