“

AVIS A NOS CLIENTS

Les difficultés actuelles nous mettant
dans 1'impossibilité de faire reimprimer
notre manuel “X*, le Manuel * Ingénievr
Franguis”’ que vous trouverez dans cette

; boite le remplace momentanément, sa
composition étant identique.
MECCANO

1077/43

On commencera le montage de chacun des modeles reproduits
> dans ce dépliant par la construction du bati, en prenant soin
ensuite de bien serrer tous les écrous et boulons.

Dans les cas ou 'on se sert de Tiges Filetées et de Bandes
Coudées pour séparer les Bandes I'une de Pautre, ces dernieres
doivent étre fixées les premieres pour pouvoir assurer la position
exacte des Tringles. Toutes les pieces mobiles, telles que les
essieux des roues, etc., doivent étre fixées ensuite a leur place;
on aura soin de laisser un espace suffisant aux extrémités des
Tringles, afin d’assurer un mouvement libre.

conjointement avec les

L’'INGENIEUR FRANCAIS

INSTRUCTIONS
POUR L’EMPLOI DE LA BOITE No. 1

Les Disques se fixent aux Tringles a I'aide de deux écrous
solidement bloqués des deux cOtés.

Les articulations se forment par deux écrous bloqués sur un
seul boulon de fagon A permettre le pivotement libre des deux
Bandes.

Les possibilités de votre Boite seront consi-
dérablement augmentées, si vous y ajoutez une Boite
Complémentaire No. la, laquelle permet de changer
le No. 1 en No. 2 et rend possible la construction de
modeles plus grands et plus compliqués.

PRIX FRS.

0.50

Les pieces Ingénieur Francais peuvent étre employées
pieces Meccano Standard
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