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REALIZZAZIONI

Le costruzioni meccaniche in miniatura, realizzabili con assortimenti di parti
metalliche appropriate, incontrano sempre il favore dei giovani i quali divertendosi
hanno modo di sviluppare le loro attitudini alla meccanica e di esercitare le loro
facoltda inventive.

| genitori stessi partecipano volontieri al divertimento dei figl, ne eccitano lo
spirito inventivo e ne traggono utili elementi di giudizio sul loro orientamento pro-
fessionale.

Questo spiega il largo successo dei diversi tipi di assortimenti meccanici che
suiv comparsi sul mercato in questi ultimi anni.

la G. E. M. M. A. ha creduto di interpretare un desiderio dei giovani costruttori
ansiosi di dedicarsi a8 costruzioni sempre piu complesse ed aderenti il piu possibile
alla realtd, creando un nuovo tipo perfezionato di costruzioni, realizzabili con as-
sortimenti di parti melalliche, studiate con criteri speciali.

| nostri assortimenti vengono presentati sotto il nome di:

#COSTRUZIONE LEONARDO,,

che vuole essere un omaggio ed un richiamo al grande genio italiano di Leonardo
da Vinci, il precursore della meccanica applicata.

Lla « Costruzione Leonardo » & costituita da un complesso razionale di parti
che permettono ogni tipo di costruzione meccanica. Esse sono costruite con estrema
precisione, in acciaio inossidabile e percid sono robuste ed indeformabili, non
hanno la necessitd di essere protette contro la ruggine da verniciature o ricopri-
menli galvanici, i quali facilmente si alterano col tempo o si deteriorano nelle ri-
pelute operazioni di monltaggio e smontaggio.

Le parli che compongono la « Costruzione Leonardo » subiscono un tralta-
mento speciale, per cui mantengono a tempo indefinito la loro freschezza; esse
si presentano con un colore grigio cenere opaco che da alle costruzioni realiz-
zate un aspetto analogo alle costruzioni reali.

Alcuni pezzi per ogni lipo portano impresso il marchio di fabbrica della
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IN MINIATURA

G.E.M.M.A. ed il numero di riferimento (voce) che contraddistingue i singoli pezzi e
col quale essi sono indicati nel nostro album e nelle tavole costruttive ad esso allegate.

Gli assortimenti della ¢ Costruzione Leonardo » comprendono cinque modelli,
contraddistinti come seque:

modello ALFA (2} - con 372 parti costruttive e 241 minuterie ivili, dadi, ecc.)
» BETA (%) - > 443 » » » 319 » » » »
» GAMMA (7) - » 1024 » » y 462 » PO »
» DELTA () - » 1452 » » » 798 » P »
» EPSILON () - » 1691 » » » 1338 » » »
Questi assortimenti consentono di realizzare :

a) macchine utensili; b) capriate; ¢) ponti; d) elevatori; e) trasportatori; f) sca-

vatori; g) grue; h) palificazioni a traliccio; i) autocarri; |) navi; m) aeroplani, ecc.

Le costruzioni che hanno parti in movimento, in luogo del comando manuale,
possono essere molorizzate usando un motore elettrico, funzionante a correnrte al-
ternata 20 volt, che viene [ornito a parte su richiesta.

Ogni assortimento & corredato di tutti gli utensili (cacciaviti, chiavi esagonali,
ecc.) necessari per le operazioni di montaggio e smonlaggio.

Ogni assorlimento & contenuto in una robusta scatola di legno verniciato ed
€ accompagnato da:

8) un album con I'elenco illustrgto di tutte le parti che compongono i diversi modelh“v
«Leonardo », I'indicazione della loro quantits e la descrizione dei meccanismi base

b) una busta contenente una raccolts di tavole riproducenti diverse costruzioni
si possono realizzare coi singoli modelli di assortimento. /
la « Costruzione Leonardo » non & un giocattolo per i bambini ma b
complesso deslinato ai giovani che sono in grado di interpretare un disey’
canico e che posseggono una propria personalitd ed uno spirito costrl;’

percid non comprende assortimenti 8 numero ridotto di parli, che nor/
altro che la realizzazione di costruzioni rudimentali, prive di ogni cr,;
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Lle costruzioni proposte da noi sono slate studiate con riferimento a costru-

' zioni. realmente esistenti. A questo scopo i nostri progettisti si sono valsi di foto-

¢ “grafie e disegni che le piu note Case costruttrici italiane hanno, cortesemente messo

;ahosrra disposizione. Per le" costruzioni di maggiore importanza le tavole costrut-

“ive contengono anche la riproduzione fotografica del modello originale al quale
esse sono ispirate, coll'indicazione della Casa costruttrice.

L] [ ] [ ]
Alcuni consigli
Vi abbiamo esposto le caratteristiche ed i pregi delia « Costruzione Leonardo ».
: s . . % . 15 o :
Permetteteci ora di darvi alcuni suggerimenti allo scopo di facilitare il vostro la-
voro ed evitarvi delle difficoltd e delle disillusioni. Abbiate percid la pazienza di
l2ggere aftentamente quanto segue:

1.° - Nel vostro divertimento, che & anche lavoro manuale ed intelletiuale, propo-
netevi di costruire bene e razionalmente, come deve fare un ingegnere nella realta.

2. < Se vi sentite stanchi o svogliati smettete

3.° - lavorate con ordine;
mente nelle vostre costruzioni;

e; riprenderete in altro momento.

fissate bene le vostre idee e procedele ordinata-

siate ordinati nella conservazione dei pezzi costrut-
tivi; il materiale che voi usate ha un valore ragguardevole e percid va custodito
con cura, le parti di piccole dimensioni e le minuterie si perdono facilmente, la
“loro mancanza vi impedird di completare le vostre creazioni e la loro sostituzione
vi richiedera. spese che potreste evitare.

4. - lavorate da soli o con un amico, usando del vostro istinto, del vostro
buon senso, evitando il piU possibile di ricorrere ai suggerimenti degli adulti. Per
_imparare-dovete fare da soli.

5.° - Affrontate le difficoltd gradualmente, iniziando il vostro lavoro colle co-
struzioni piu semplici; a-misura che acquisterete la necessaria esperienza passe-
rete alle costruzioni piu complesse.

6.0 - Esegufte una cosmﬁione per volta; altrimenti correreste il rischio di non

potere ultimare il lavoro per fhancanza di parti.
7. -

Prima di accingervi ad eseguire le varie costruzioni, studiatevi bene i
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Ogni giovane acquistando abilitd ed esperienza potra esercitarsi a riprodurre
costruziori dal vero od a crearne delle nuove, valendosi del suo spirito costruttivo.
Intanto i tecnici della G. E.-N*. M. A. sono al lavoro per preparare i progetti di
nuove costruzioni che vérranno Jiramati ai possessori della « Costruzione Leonardo»
dalla Organizzazione Leonarde, la quale si assume il compito di mantenere il col-
Iegamento tra la G. E. M. M. A. e i suoi amici e clienti.

L] L] L]
giovani costrultori
meccanismi di base e realizzateli praticamente. Quando sarete sicuri di voi, affron-
terete con successo le costruzioni complete

8.” - Nei vostri montaggi non stringete a fondo le viti ed i dadi che fissano
tra loro le diverse parti; cid vi permetterd di assestare la costruzione finita, dopo
di che serrerete a fondo per dare alla costruzione rigidita e soliditd

9.” - Per quanto le singole parti siano molto rigide, avrete talora la necessita
di dare loro una leggera curvaturs, specialmente &lle striscie piane; in tale caso
la deformazione deve essere contenuta in limiti modesti ossia con una curvatura
a forte raggio.

10.° - Lla distribuzione delle parti nelle cassette di trasporto & stata da noi stu-
diata con un criterio razionale, in modo da accentrare i pezzi con uguali caral-
teristiche ed allo scopo di facilitare il vostro lavoro. Percid quando avrete smon-
tata la vostra costruzione, rimettete nella cassetta le parti secondo I'ordine primitivd;
cio facilitera molto il vostro lavoro successivo.

11." - Le costruzioni ispirate alle nostre tavole debbono essere riprodotte il piu
fedelmente possibile, nei limiti della vostra disponibilita di parti.

12.° - Quando avrete esaurito il programma di costruzioni delle nostre_tavole,
polrete esercilarvi ad altre costruzioni suggerite dalla vostra fantasia; i®ale caso
ispiratevi ad illustrazioni di riviste o libri tecnici oppure a modelli dal vero.

13.° - Se avrete la possibilita di fotografare le vostre creazioni, ci sara sem-
pre gradito riceverne copia e se ci autorizzerete potremo, a nostro esclusivo giu-
dizio, pubblicarle nelle nuove tavole che stamperemo, citando il nome del pro-
gettista e costruttore.
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Pezzi staccali delle “Costruzioni Leonardo,,
Striscie a foratura semplice
01- 2 fori 1= mm. 24[105- 6 fori I=mm. 72 O ONe) {
@ O O O Oﬁoz 3> » » 36/106-7 » » o 84
108-4 » » » 48[107-8 » » » %
) 104-5 > > » 60/108-9 » ~»° » 108 162 - Piastrina curva ° 168 - Piastrina curva u
109 - 10 fori 1= mm. 120 | 112 - 13 fori 1= mm. 15 | 115 - 2| fori 1= mm. 252 a forl tondt a forl tondi ed ovall [
50110 <11 > » > 132|118-15 » » » 180|116-25 » » » 300 ;
111-12 » » > 144(114-18 » » » 216{117-30 » » » 360 175 176 - Piastrina plegata 177 - Plastrina piegata
. . d o O Squadra a Z mm. 16 X 30 mm. 15 X l3q
Striscie a foratura doppia O
118 - 2 coppie di fori ] = mgg. 24 O
O0000 119-8 » s s & & B O OO0
120 - 4 > > > » » 48
121 -5 » » » s » B0
0eBao 122.6 - - Piastri tri 1 Piastrina a squadra
128-7 ’ s » % = BA iastrina triangolare q
i : e e % 178 - Piastrina piegata 179 - Piastrina piegat
ai a
125 - 9 coppie di fori 1= mm. 108 | 129 - 18 coppie d: fori = mm. 218 mm. 9 Xpﬁ = mm. (9 --3) px? Supporto a squadra
126 - 10 » N T T A 130 - 21 ) v » » 252
127 - 12 » » » > » 144 1 181-25 v s a » 300
128 - 15 » » » » » 180 | 132-30 ) » s s 360
Angolari semplici
183 - 2 coppie di fori | =mm. 24 167 - Piastrina piegata ((‘ = e
PT343 coppie fori |=mm. '36 187 -7 coppie fori |= mm. 84 mm. 61 X 25 5 m‘l —
¥ 185-4 > » - » 48/138-3 . - » » 108 <,
185 - .+ . iz ... 181 - Manovell 182 + Manovell 189 - Piastr
140 - 15 coppie di fori 1= mm. 180 144 - 30 coppie di tori 1= mm. 330 .quuama:oonv;guao semplico gg:v:,ogzo co-n ,::,::u
141 - 18 » » » » » 716 145 - 65 » > » » » 420
142-21 » > s » » 252 | 146-40 .+ s o > » 480 Qy
148-25 » » » » » 300! 147-45 » s> » > » 540 %%‘QQQQ

Angolari doppi

148 - 3terne fori |=anm. 36 | 154 - 2 terne fori |=mm. 240

149- 5 » » » » 60'1155'25 » » » » 300

€/J150- 7 » > » » 84:156-30 » » » » 360
151- 9 » » » » 108 |157-35 » » » » 420
15212 » » » 144! 158-40 » » » » 480
158 - 15 » > » » 1801159-45 » » » » 540
o) e e
iatt
160 i 0 O O
Piastrina a due fori

168 - Plastnnaignequ!a

169 - Piastnna Flegam
mm.

@@ﬁ@@%%%%%%%%%&gg@

170 - Plustrina Floquta

= 69

178 - Squadra doppm

172 - Anqolure
mm. 25 X 2

171 - Piastrina piegata
183 X 15

174 - Squadra semplice
mm. 12 X 13 &

184
Ciminiera

Mozzo con guida

. 4

(J 186 - Asse con manovella semplice
: 187
Albero a gomito
semplics

185 T

J RS

—
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Pezzi staccati delle “ Costruzioni Leonardo,,

>

201- Carrucola diam. mm. 16

{ 188 - Albero a gomito doppio mm. 135 225 226 - Chiave per dad!
4 : - Giunto con esa-

. gono per alberi
) 2271
= 206 - Fuleggic con mozzo diam, mm. 75 Cacciavite
{ 207 - Carrucola diam. mm. 25 1= 122258 mm.
’ 189 - Albero a gomito doppio mm. 195 1= 170 mm.

208 209 210
Carrucola con mozz> Puleggia con mozzo Puleggia con mozzo
diam. mm. 25 diam, mm. 38 diam. mm.

190 - Giunto largo

o

-

211 - Ruota con bordino
diam. mm.

231 - Carrucolalla 3 gole

0000
194 - Pala d’elica stretta 196 - Nottolino doppio con mozzo ..____.____,i - 0000

‘ - - n -
» 212 c!ili‘:x‘;rtl(‘.‘ r‘r:xc;'xl)l. bordino %%é _ Pnoux?a!lco diam. mm. 43 ®) D D 5 S e [0 O © B

» » 73
- A o
© % N O O
' - 0 B Jiln -
| 2 (& ‘
(g s 220 221 ils
{ - Ghiera Fermaglio e}
‘ ) = d’arresto a molla D D
- O - 237
(-]
=) e) D D Piasira forata
218 - Piattaforma forata diam. mm. 130 224 235
219 - » » » » 180 Giunto cilindrico per alberi Pala per molino

— g
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233 - Fiastra piegata
mm. 85X 6(?)(%3

239 - Piastrina piegata
mm. 25X 36 X 13

240 - Fondello della caldaia 241 - Mantello della caldaia mm. 143 '~ 108

242 - Piattaforma rettangolare
mm. X 60 X 13

b

243 - Piattaforma con cava
mm. 132 X 60 X 13
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Pezzi staccati delle “Costruzioni Leonardo,,

O OO0 0O O0OO0OO0OO0OO0oOO0OOo

246 - Tralicciotipo Al=mm. % | 253 - Traliccio tipo B
248 - » » » » > 144 255 - » » s
249 - > > > » » 180 256 - > > »
250 - » » 2 o2 » 292 257 - » > s
251 - > » » » > 300 258 - » » e

“ O

262 - Gancio O

2
263 - Squadretta piana Squadret

266 - Manovella
a conirappeso

299)

l=mm. %
» > 144
» > 180
B » 252
» » 300

64
ta piegata

268 - Camme

(0)
O

O

O

O
3
=/

000
O

©)
O

275 - Piastrina 276 - Piastrina
abforiaT a 6.fori a T piegata

()

278 - Piastrina
a § fori piegata

281 - Piastrina
a 9 fori a doppio T

>

279 - Piastrina
abforiaT

282 - Squadretta
piegata (destra)

283 - Squadretta
piegata(sinistra)

277 - Piastrina
a 5 fori a croce

280 - Piastrina a
6 fori a T piegata

284 - Giunto
semplice
per piastrina

285 - Cacciavite con impugnatura lungh. mm. 160 288 - Piastrina piegata
28 0 48 X138

- » » »

» »

mm.

261
244 - Ruota imbuttita con mozzo Carrucola con mozzo 274 - Piastrina 273 - Piastrina 289 - Ruota per ventilatore 290 - Piastrina triangolare
244 b - Ruota imbuttita con foro centrale diam. mm. 16 270 - Manovella a 9 fori piegata a 9 fori a croce diam. mm. con cava
il
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: Pezzi staccali delle *“Costruzioni Leonardo,,

3 G - e - —
4 @) O
g{'s’ - Alberino diam. mm. 2)(%8 g%g - Alberino diam. mm. ;1§ I?ISB
5 » » » X - » » » — ;
1P £ 1 N 00000000000
320 - » » » 4X6B5 | 326 - » » »  4X 200
321 - > » » 4X70 | 927 - » » > 4X 300
346 - Traliccio
291 ?y,"h, y
Sgadrs o 2 (R
ori tondi |
ed 1 ovale) ) L2
298 - Pignone 59 dentt
§33 : “8 ; 332 - iugtecxnfonica 334 - _jhi%uc;t;‘_csonica \ ~ 50000 o 5
O N Q0
345 ~
Ruota dentata
'per catena a
maglie
scomponibili 347 - Piastra curva
' L L R T T TR T T TR AN
. . 4 Avverten=ze
301 - Ruota dentata diam. mm. 38 304 - Ruota dentata a corona 31 - a‘g‘}f’ﬂ“{ﬁ, conico "
enti . . diam. mm. J3 . R A} Il Pneumatico 214 ve montato sulla Carrucola 207 o sulla
gggzldo,m. dl?m. m»m.3'4-_2! de»ntl 305 - rl;xrgl':one a corona diam. 333 . P}gnine eonies %« Sipposs Cairucale con mozzo 208,

26 denti er vite senza fine . 1
P Il Pneumatico 219 va montato sulls Puleggia con mozzo 210.

936 - Catena Bl le Maglie senza orecchiette 809 vengono fornite sciolte. I
Qﬂa - g~ i e V';lg:xg?:;gngi giovane dovrd comporre la catena corrispondente nella lun-
- (metri 1) ghezza necessaria alla costruzione che dovra eseguire.
Ruotamdoentala . L B C) Il Mantello dells Caldaia 241 ed i Fondelli per detta 240 ven-
per catena ggg - }’d"e a testa cilindrica { =B, 342 - Dado esagonale gono forniti separati. Possono essere Wlizzati in collegamento
Vuacanson 339 _Idem . . . . 1= . g | 43- » X fra loro od anche separati a seconda delle necessitd delle
11 denti 340 - Idem .. . 1= » 12 | 344 - Ranella per detto costruzioni
311 341 -Idem . . . . 1= » 15 ’ 349 - Corda di trasmissione _ y )
Idery - 23 denti 341/B - idem, senza testa 1= » 7 (metri 4) D) Tuti i pezzi muniti di mozzo con foro per vite di fissaggio
312 vengono forniti privi di detta vite. Il giovane dovra applicarla
Idem - 46 denti 348 - Molla a spirale cilindrica al momento della costruzione prelevandola dalla dotazione
COVIIIDMIIIN)L della scatola.

307
Tazza per elevatore

I M P © R T A N T E

Ritornateci subito, dopo averla accuratamente completata
dei dali richiesli, la cartolina che troverete in questa sca-
tola di « Costruzione Leonardo ».

“"Nel vostro interesse,,

350 - Taglia semplice

G { (montqta)
351 - Taglia doppi
OO0 0 0OO0 OWSA%NI - (crano;?mg)p ia

Maglia senza 352 - Taglia tripla
orecchiette (montata)

314 - Cremagliera - 53 denti
315 - » -89 »




Riproduciamo qui sotto varie illustrazioni che rappresentano le ” forme costruttive
fondamentali,, che maggiormente vengono applicate nelle ”” Costruzioni Leonardo...
Il passo usato nelle “ Costruzioni Leonardo.. e cioé la distanza fra i centri di due
fori consecutivi & di mm. 12, ed il diametro dei fori & di mm. 43 - Di conseguenza

1(132
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Forme costruttive fondamentali

@0%@306 0 0

CL 1 - Congiunzione di
due striscie con estremi
sovrapposti.

o o@m)o 0)

CL 7 - Congiunzione di due
striscie, a T, con estremi sul-
lo stesso piano (con piastrina
275 sovrapposta).

CL 9 - Congiunzione di tre striscie, a
croce, con estremi sullo stesso piano
(con piastrina a croce 277 sovrapposta).

CL 15 - Congiun-
zione di due stri-
scie parallele (con
piastrina piegata

274 274).

9 @)o o

CL 2 - Congiunzione di due striscie 9
con estremi sullo stesso piano (con Q
piastrtna 102 sovrapposta).

Q

(o Q Qo 20
165
273 CL 3 - Congiun

zione di 2 striscie
ad angolo con

estremi sullo stes-
so piano (con pia-

strina a squadra
165 sovrapposta).

CL38 - \Congiunzione di tre
striscie, a T, con estremi sul-
lo stesso piano (con piastrina
273 sovrapposta).

CL 10 - Congiunzione di due striscie
(con piastrina curva 162) ad estremi
sovrapposti.

CL 16 - Congiunzione di due
striscie parallele (con squa-
dra doppia 173) (NB. Le due
striscie possono tuttavia as-
sumere posizioni angolari di-

173 verse)

percid l'adattamento necessario.

CL 4 - Cenglunzione di CL 5 - Congiunzione di due striscie
tre striscie, a 120° fra di a T, con estremi sullo stesso pianc
loro con estremi sullo (con supporto piatto 16l savrappo-
stesso piano (con piastri- sto). Particolarmente indicata nelle
na triangolare 164 so- costruzioni di travature od incastel-
vrapposta. lature di mole notevole.

o2 o2Q)o o0

o
o
o CL 12 - Congiunzione di quattro
o striscie confluenti ad angolo, poste
sullo stesso piano (con squadretta
o piana 263 sovrapposta).

v Particolarmente indicate nella co-
struzione di travature od incastella-
ture di mole notevoli.

vrapposta).

CL 18 - Congiunzione di due
striscie ad angolo, su piani
a 90° (con piastrina 276 so-

sono possibili accoppiamenti di parti che hanno quote uguali o multiple di mm. 12 -
Per compensare eventuali lievi differenze, inevitabili nelle operazioni di collega-
mento o di accoppiamento, alcune parti sono munite di fori ovali che permettono

CL 6 - Congiunzione di tre
striscie, a T, con estrami sul-
lo stesso piano (con piastri-
na 279 sovrapposta.

CL 11 - Congiunzione di stri-
scie parallele sullo stesso
piano (con piastrine 28] so-
vrapposte).

CL 14 - Congiunzione di due
striscie ad angolo su piani
a 90° (con piastrina 280 so-
vrapposta).




I meccanismi si possono suddividere in 6 gruppi e precisamente:
] - Organi di collegamento: viti, bulloni, dadi, chiodi, chiavelle, ecc. ecc.
9 - Organi di trasmissione del movimento rotatorio con collegamento rigido: alberi,

perni, supporti, giunti fissi, ecc. ecc.

3 - Organi di trasmissione del movimento rotatorio fra alberi coassiali, paralleli,
concorrenti che non si incontrano: giunti e innesti, ruote.dentate cilindriche e
coniche fra alberi che non s'incontrano, ruote con rapporto di velocita varia-

bile, ruote di frizione.

GRUPPO I°
Organi di collegamento

CL 17 - Vite con dado e con-
trodado.

Il secondo dado bloccando i

primo ne impedisce lo svita-

mento.

CL 18
Collegamento
di una squa-
—=y draaZ28lcon
una striscia.

Si effettua con una vite ed un dado che
bloccano i due pezzi. Un secondo dado
stretto contro il primo ne impedisce lo
svitamento. i

CL 19 - Collegamento di
una puleggia ad un
supporto a squadra

per funzionamento
folle.

Stringendo fortemente i due dadi avvitati
sulla vite che supporta la puleggia 201,
uno contro l'altro ai due piani del sup-
porto a squadra si ottiene il collegamento
citato.

GRUPPO II°

meccanoindex.co.uk

i Meccanismi piu in uso nella meccanica applicata

(Dal “ Manuale del Meccanico dell’ ing. Perondi,,)

CL 20 - Supporto per asse con puleggia
su piastra di base.

1l foro della base e quello del ponticello
198 (puo essere usato anche il ponticello
9230) a debita distanza, costituiscono la
guida dell'asse che mantiene cosi una
posizione normale e stabile.

e manovella (stantuffi, ecc.).

CL 21 - Ruota imbuttita su albero
verticale.

Fissare a mezzo della vite del
mozzo la ruota imbuttita all'albero
verticale. - Un arresto al disotto
della piastra di base, che puo
essere costituito da una puleggia
con mozzo o da una semplice
ghiera d'arresto (meglio il primo
per la maggiore superficie di ap-
poggio) mantengono leggermente
applicati la ruota sulla piastra
di base.

4 - Organi di trasmissione non flessibili ed organi di arresto: cinghie, corde, catene. -

S - Organi di trasmissione del movimento rotatorio in alternativo: eccentrici e
camme, manovellismi e guide del movimento rettilineo, meccanismi di biella,

6 - Organi di arresto e di regolazione: freni, arresti, inversioni di movimento, vo-
lani, regolatori, ecc.

Organi di trasmissione del movimento rotatorio con collegamento rigido

CL 22 - Albero verticale
fisso.

Fissare con quattro viti con
dado sulla piastra di base
il disco con mozzo 200. - La
vite del mozzo del disco
suddetto, blocca l'alberino
e lo mantiene fisso nella sua
posizione verticale.

B e i AT .o
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GRUPPO 1II° Organi di trasmissione del movimento rotatorio fra alberi coassiali, paralleli, concorrenti che non si incontrano

CL 23 - Giunto di Cardano (0 pil semrlicam

Serve per la trasmissione di movimento 4
vergente entro un angolo inferiora ai 30°.
l'impiego perd di due giunti cardanici !
figura accanto).
Il giunto & composto di due forchette estreme 192 coilex
che bloccano gli alberi corrispondenti.

Al centro le forchette sono collegate con una crecier
192 e da un_alberino che le collega rapidame
asse, e cioé, coincidenti, il giunto agisce com iosse rig
alberi si inclina anche la crociera si obliqua ed cgnuna delle &
un circolo posto in un piano normale al proprio asse.

La figura rende chiaro il principio di applicazione di yuesti giunti.

CL 24 - Innesto a denti.
E composto da due superfici che s'innestano fra di loro o meglio che compenetrano fra
di loro i propri denti.

Per la nostra applicazione facciamo uso di due pignoni a corona 305 i quali possono
assumere le due posizioni di folle od innestati.

La leva A secondo se spostata a destra od a sinisfra realizza le condizioni di ctui sopra.
In pratica vi sono degli innesti che permettono il movimento degli assi in un sol senso
od in ambedue i sensi come nel caso da noi rappresentato.

Nel primo caso la forma dei denti & del tipo a proiilo elicoidale, mentre nel nostro
caso & a profilo trapezoidale.

CL 25 - Trasmissione di movimento di due alberi paralleli con ingranaggi cilindrici
e con rapporto di velocita variabile.

In ogni coppia abbiamo indicato la voce ed il numero dei denti e precisamente:

Coppia A

| Ruota 31 - denti 57 | inte 3 3 x 19= 57)

Pignone 298 - denti 19

i Ruota 302 - denti 31

Cappia B ) Costante 2 circa (2 x 25 = 5] circa)
' Pignone 299 - denti 25 !
~ | Ruota 303 - dernt 48 1 _ . ——— 5
Copvig C _ Costante 1.5 circa (1,5 X 30 = 46 circa)
! Pignone 300 - d=nt 30 !

!l numero indicato accanto alia varola
‘costante,, & appunto il rapporto di velo-
cita, e precisamente:

Nella coppia A per ogni 3 giri del pignone
298 la ruota compie un giro.

Nella coppia B per ogni 2 giri del pignone
299 la ruota compie 1 giro.

Nella coppia C per ogni 1,5 giri del
pignone 300 la ruota compie 1 giro.

Gli accoppiamenti di queste ruote sono
obbligati perché ogni accoppiamento ha
la distanza fra gli assi di mm. 24 corri-
spondente al passo in uso nelle Costru-
zioni Leonardo.

Si possono perd fare tutti gli accoppia-
menti possibili fra ruote e ruote con i
risultanti rapporti di velocitd, con parti-
colari accorgimenti di accoppiamento
degli ingranaggi.

8 — y
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GRUPPO III° CL 26 - Trasmissione di movimento di due alberi a 90° mediante coppie
di ingranaggi (ruota a corona e pignone cilindrico).

La serie completa degli accoppiamenti nella “ Costruzione Leonardo .
comprende 1 Ruota a corona 304 - | Pignone a corona 305 e 3 Pignoni
298 - 299 - 300.

Abbiamo cosi quattro combinazioni da poter effettuare con i seguenti

rapporti di velocita :
Coppia A \ Ruota a corona 304 - denti 54 | (Costante 29 circa
| Pignone cilindrico 298 - denti 19| 29 * 19 = 54 circa
Coppia B | Ruota a corona 304 - denti % Oostomis 98 e
I Pignone cilindrico 299 - denti 95 ' 22 25 = 54 circa
 Ruota a corona 304 - denti 54 I Costgils 15
Coppia C F T
I Pignone cilindrico 300 - denti 30| 18 30 = 54
Coppla D |\ Pignone a corona 305 - denti 29 | Cottante 1.5 drea
| Pignone cilindrico 298 - denti 194 15 19 = 28 circa

Non & consigliabile usare con il pignone a corona 305 gli altri due
pignoni cilindrici 299 e 300.

CL 27 - Trasmissione di movimento di due alberi ¢ 90° mediante coppie di ingranaggi conici.

La serie completa degli accoppiamenti nella “ Costruzione Leonardo ., comprende 3 Ruote coniche 330-332-334 e
due Pignoni conici 331 - 333.
Abbiamo tre combinazioni da poter effettuare con i conseguenti rapporti di velocitd e precisamente :

Ruota conica 332 - denti 48 |
. Costante 3 (3 ¥ 16 = 48)
Pignone conico 331 - denti 16 ‘

Ruota conica 334 - denti 38

Costante 1,5 circa (1,5 % 26 = 38 circa)

Coppia A 2
Coppia B 2

Pignone conico 333 - denti 26

(

|

s Ruota conica 330 - denti 20 |
Coppia C ) $ Costante 1 (1 x 20 = 20)

Ruota conica 330 - denti 20

Alire combinazioni sono possibili con accoppiamenti differenti, ma sono poco consigliabili.

CL 28 - Trasmissione di rotazione da un al-
bero ad altro albero a 90°, con mo-
vimento alterno ed inverso.

Si effettua con due ruote a corona 304 ed
un Pignone (298 - 299 - 300). Spostando la leva
A imperniata, si ingrana ora una ora l'altra

delle due ruote a corona con il pignone,

creando il movimento di cui sopra.

—9—
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GRUPPO III°

CL 29 - Trasmissione di movimento di due alberi
_a 90° con grande rapporto di volocita.

Si effettua con una vite senza fine 232 ed un
pignone (298 -299 - 300). L'accoppiamento di questi
due organi ha il vantaggio di fornire un grande
rapporto nella velocitd dei due alberi; questo
rapporto & dato dal numero dei denti del pignone,
perché ogni giro della vite senza fine fa passare
un dente del pignone.

Altro vantaggio & che il pignone non pud far
girare la vite senza fine. Questo meccanismo
percid si impiega moltissimo negli apparecchi
i sollevamento dei pesi perché arresta il carico in
ualsiasi posizione senza bisogno di alcun fermo.
impiega inolire in tutti i casi nei quali & ne-
essario un movimento di rotazione molto lento.

O) ([) Q 9

CL 30 - Movimento di rotazione obbliga-

to. con arresto a cricco.

Si usa in tal caso un cricco 297 ed un
nottolino semplice 195 o doppio 196 (nella
figura & rappresentato il nottolino sem-
plice 195).

Mentre il nottolino permette al cricco di
ruotare nel senso delle lancette dell’oro-
logio, esso non puod ruotare in senso con-
trario perché il nottolino ne arresta il
movimento, data la particolare sagoma
del dente del cricco.

Evidentemente il nottolino deve avere
libero movimento sul suo asse.

v.303 v.300
CL 381 - Moltiplicatore di velocita con accoppiamento — 71 7
di ingranaggi a rapporti di velocita variabili. s B it
Rapp. LS
Nella figura abbiamo dato una dimostrazione di tale s g
meccanismo. — | 7 m
Con un triplice accoppiamento di ruota dentata e pi- s o
gnone si ottiene una forte moltiplicazione di velocitd Rapp.2
tra la manovella 270 e la ruota per ventilatore 289. v301 | v298
. . . \ . 5 _1
Schemcmz.zcﬁo il meccanismo & qgello de.lla fl.gurcz ac ] ElIIfIIIIII
canto. Nei tre accoppiamenti abbiamo rispettivamente R
; i % P i Rapp.3
i rapporti di velocitda 3 — 2 — 1,5 — In totale percid g
(8% 2:x15=09) il che vuol dire che ad ogni giro della
manovella 270 la ruota per ventilatore 283 compie 9 giri. 4 TS SOV
Evidentemente con vari accoppiamenti di ingranaggi - 1m0 S T \ v.289
si possono realizzare svariati rapporti di velocitd. B ~— 4
Rapp.9

— 10 —
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GRUPPO IV°

Trasmission}' a cinghia.

Gli organi che occorrono per tali trasmissioni essenzialmente sono: Cinghie e
Puleggie. - L& Cinghia & una striscia flessibile continua, normalmente di cuoio, o
di gomma che tesa sulla corona di due puleggie, serve a trasmettere il moto rota-

torio dall'una all’altra.

CL 82 - Trasmissione a cinghia diritta od incrociata
su alberi paralleli..

Si effettua conf due puleggie e con cinghie a circuito chiuso come
da figura. v By

Abbiamo rappresentato due puleggie a 3 gole 231 per dimostrare
come con il rapporto dei diametri si possa variare anche la velocita
di trasmissione.

Supponendo che l'albero superiore trasmetta il movimento, avremo
con la cinghia nella gola della puleggia di diametro maggiore la velo-
citd massima per l'albero inferiore, colla cinghia nella gola. intermedia
la velocitd uguale, colla cinghia nella gola minore la velocitd minima.
Con la cinghia diritta rappresentata in figura avremo una rotazione
nello stesso senso dei due alberi.

Con la cinghia incrociata avremo una rotazione inversa.

Organi di trasmissione non flessibili ed organi di arresto

La Puleggia consta della corona o fascia cilindrica collegata rigidamente al mozzo
infilato sull'albero.
Nella " Costruzione Leonardo” si usa corda- rafforzino ritorto (voce 349) in luogo
della cinghia e le pulegge portano sulla fascia cilindrica una scanalatura per
il suo alloggiamento.

CL 33 - Trasmissione con cinghia su al-
beri ortogonali (a 90° a piani
paralleli ).

In questo caso la cinghia ha una sola sistemazione
che & quella indicata.

CL 34 - Trasmissione con cinghie su al-
beri ortogonali (a 90°) a piani
ortogonali (a 90°).

Le due piccole puleggie intermedie 201 montate folli,
si chiamano puleggie di rinvio.

Con dette puleggie di rinvio si possono realizzare
altre soluzioni di trasmissione per alberi disposti in
posizione diversa da quella da noi rappresentata.,

— 11 —
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GRUPPO V°
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CL 85 - 86 - Trasformazione di movimento rotatorio in
movimento rettilineo orizzontale.

E il caratteristico meccanismo di biella e manovella, pitt frequentemente
usato nelle macchine a vapore, pompe, compressori, ecc. ecc.

11 movimento rotatorio (figura CL 35) impresso dalla manovella si
trasforma in movimento rettilineo del particolare che scorre sulla
striscia orizzontale.

Il corsoio pud assumere le forme piu svariate come lo stantuffo nella
macchina a vapore ecc. Altra forma & quella che si vede in alcune
macchine tipografiche (fig. CL 36).

In tale caso il corsoio & sostituito da un rocchetto dentato girevole folle
intorno al pernio che ingrana inferiormente con una dentiera fissa e
superiormente con una dentiera solidale con il carro da spostare.

[

Abbiamo rappresentato alcuni esempi di
trasformazione di movimento rotatorio in
alternativo e particolarmente quelli che in-
contrano le maggiori applicazioni nella

Meccanica applicata.

CL 37 - Trasformazione di movimento rotati-
vo in movimento alternativo verticale.

E il caratteristico meccanismo applicato ai pozzi di pe-
trolio per il suo pompaggio dal sottosuolo.

Ruotando la manovella A il punto B si alza ed abbassa
alternativamente con una ampiezza variabile con la
lunghezza del braccio di leva.

Organi di trasmissione del movimento rotatorio in alternativo

CL 38

CL 38 - 39 - Trasmissione di moto rotativo continuo in
rotativo alternativo.

Si hanno applicazioni di meccanismi di tale tipo ai magli, alle
cesoie, ecc.

Nelle figure CL 38 - CL 39 abbiamo dato due esempi di tale mecca-
nismo applicato al mdglio.

Il movimento alternativo della ruota A produce i'elevazione o I'ab-
bassamento della massa battente del maglio B, fissata ad una leva
che é fulcrata in C.

Nel caso delle figura CL 381l fulcro & intermedio; nella figura CL 39
il fulcro & estreino.

— 12 —
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PARANCHI ALTRI MECCANISMI

Si chiamano Paranchi quegli apparecchi destinati ai sollevamento di pesi.
La loro particolare caratteristica & la leggerezza e la compattezza.
Si usano da soli, od accoppiati ad impianti di maggiore efficienza, come ad esempio le Gru.
Vi sono molti tipi di paranchi e precisamente :
A - Paranchi a girelle (0 carruccie) rappresentati nella nostra illustrazione.
B - Paranchi differenziali. )
C - Paranchi a vite senza fine.
D - Paranchi ad ingranaggqi diritti.
E - Paranchi elettrici.
F - Paranchi pneumatici.
G - Paranchi scorrevoli.

L'elemento che costituisce il Paranco neilx :
¥ essere ad una, due o tre carrucole.
Come si vede nella figura, 'accoppiam
Per sforzi minimi bastano due Taglie s
mente le carrucole delle Taglie.
E dimostrato che lo sforzo si

su cui si tirg, passa in fine su una carrucoly -~ x
in figura.
Le Taglie da noi usate sono i pezz: 35033 .23 - sosttivaments ad

rer sull’albero della mano-
vella se

Bloccati

Bloccati

CL 21

Quando un veicolo percorre una curva, & evidente che la ruota interna
percorre uno spazio minore di quella esterna e compie percid un nu-
mero inferiore di giri.

Se percid le ruote fossero ambedue bloccate sull’albero, nel percorrere
le curve non fornirebbero un movimento regolare al veicolo.

Da cid la necessita di bloccarne una e lasciare folle I"altra, come in-
dicato in tigura.

Mentre & semplice il bloccaggio di una ruotq, per rendere folle 1 altra
basta fissare all'albero, ai due lati della stessa, due ghiere d’arresto 220.
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Voce

DENOMINAZIONE DELLE PARTI

QUANTITATIVI
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i QUANTITATIVI
Voce = DENOMINAZIONE DELLE PARTI Alfa Beta |Gamma | Delta | Epsilon
i @ | ] Y .8 :
’ |

145 Angolari semplici - 35 coppie di fori 1= mm. 420 - - 2 ; 4 4
146 ’ » » 40 » » » »  » 480 1 2 4 | 6 6
147 ’ > > - = 1 2 4 6
148 | Angolari doppi - 3 terne di fori 1= mm. 36 . - 1 1 4 12 2
149 | > > 5 s> s s s s 8 - 1 102 4
150 » » 7 » » 2 > » B4 = |} == 1 2, 4 2
151 . » 9 » > s > 108 — | = 1 9 4
152 » » 12 » > » » 144 = 1 2 4 6
153 » » 1S » > e » 180 = 1 1 2 2
154 . » 20 » » e » 240 - 1 1 2 4
155 » » 25 » » s » 300 e — e 2 2
156 » B 0 » a » » 360 o 1 1 = 4
157 » # 35 w so» e » 420 -~ — = 2 2
158 s 40 » » s 480 - | 1 1 - 4
159 » » 45 > » » 540 - = . 2 2
160 Piastrina a due fori 8 10 12 16 24
151 Supporto piatto . . 9 4 6 6 [
162 Piastrina curva a fori tondi . . 2 4 4 12 16
168 » » » » » edovali 2 3 4 6 | 8
164 » triangolare 2 4 6 8 | 10
165 » a squadra . . 2 2 | 4 6 | 6
166 » piegata mm. 73X 37 1 1 2 2 [ 2
167 » » » B1X25 2 2 | 4 4 4
168 » » » 61 X37 1 I 2 2 2
169 | » » » 85X13 6 6 8 10 12
170 » » » B1X13 8 8 8 12 18
171 » » » 133X13 2 4 4 6 6
172 Angolare mm. 25X 25 - - 4 6 8 10 12
178 Squadra doppia mm. 20 X 18 8 12 16 18 20
174 » semplice mm. 13X 13 20 40 - 60 80 9%
175 » aZl - - - - 8 12 16 18 20
176 Piastrina piegata mm. 16 X 30 1 2 3 4 4
177 » » » 15X13 8 12 16 18 20
178 Piastrina piegata mm. 93X 26 . 1 2 3 4 4
179 » » » (943X 26 —_ 1 2 2 3
180 Supporto a squadra R 2 4 4 6 6
181 Manovella a squadra con mozzo 1 1 2 2 2
182 » semplice con mozzo 2 4 6 8 12
183 Piastrina con mozzo . 2 2 2 4 4
184 Ciminiera . .. - o — 1 1 1
185 Mozz0 con guida = - | 1 2 2
186 | Asse con manovella semplice 1 1! 2 3 3
187 | Albero a gomito semplice 5 1 1 1 1 2
188 » » » doppio mm. 135 = = § 1 1 1

— 14 —




e

e

-

e S

meccanoindex.co.uk

1 ? QUANTITATIVI
Voce | DENOMINAZIONE DELLE PARTI | Mfa | Beta |Gamma | Delta | Epsilon
: ' 2 8 Y 3 :
|

189 Albero a gomito doppio mm. 185 — - - 1 1
190 Giunto largo . S 1 2 2 3 3
191 > Cardanico = 1 1 2 2
192 » semplice 2 2 2 4 4
198 | Pala d'elica larga | - - 2 2 2
194 » » stretta : 2 2 2 4 4
195 Nottolino con mozzo . S| 1 2 2 2
196 > doppio con mozzo - = L {2 2
197 Eccentrico | 1 1 2 2 3
198 | Ponticello a S fori it Pl 2 2 4
199 | Disco con mozzo diam. mm. 60 . 1 2 8 4 4
200 - . s . s M. ! 2 3 4
201 | Carrucola diam. mm. 16 2 4 6 3 10
202 | - — - - -
203 | - - - = —
204 | - e - - -
205 = — — | = -
206 Puleggia con mozzo diam. 75 4 4 4 4 4
207 Carrucola diam. mm. 25 4 4 6 8 10
208 » con mozzo diam. 25 1 2 4 4 6
209 Puleggia con mozzo diam. 38 2 2 4 6 8
210 » » » » 50 . 4 4 4 4 1 4
211 Ruota con bordino diam. mm. 20 4 4 8 10 | 12
212 » » » » » 30 4 4 4 8 10
218 Volante diam. mm. 78 = 4 4 4 | 4
214 Pneumatico diam. mm. 43 - 4 4 4 4
215 — — — — —
216 Pneumatico diam. mm. 73 — — - 4 4
217 . - - i s
218 Piattaforma forata diam. mm. 130 — — 1 1 1
219 » » » » 180 I - — 1 1
220 Ghiera d’ arresto . o |10 20 0 40 50
221 Fermaglio a molla § 15 20 25 30 35
222 - — — - -
223 = - - = -
224 Giunto cilindrico per alberi 4 6 8 12 15
225 » con esagono per alberi 1 2 2 3 4
226 Chiave per dadi 1 1 2 2 2
227 Cacciavite L = mm. 125 1 1 1 1 1
228 » »= » 170 - — 1 1 1
229 Cerniera 4 . 1 2 2 4 4
230 Ponticello a 7 fori 1 1 2 4 4
231 Carrucola a 3 gole — 1 2 3 4
232 Vite senza fine 1 2 @ 2 2

QUANTITATIVI

|
1
Voce ] DENOMINAZIONE DELLE PARTI Alfs Beta | Gamma | Delta | Epsilon
’ ' a 8 bt 3 H
233 Grifa - - 1 1 1
234 _ = - s =
235 Pala per molino . — — 4 ! 4 4
236 Piastra forata 132 X 60 1 2 4 | 4 6
237 » > 60X 60 . - 1 2 1 4 4
238 » piegata 85 X 60 X 13 3 S 5 8 10
239 Piastrina piegata 25X 36 X 13 1 1 1 1 2
240 Fondello della caldaia T 2 2 2 2 2
241 Mantello della caldaia 148 X 108 . 1 1 1 1 1
242 Piattaforma rettangolare 132 X 60 .- 13 9 92 4 5 6
243 > con cava 132 X 60 X 13 1 1 2 3 <]
244 Ruota imbuttita con mozzo — — — 3 3
244 b » » » foro centrale — — - 1 1
245 -_ - - - —
246 Traliccio tipo A mm. 9% —_ - 1 2 | 3
247 - — N —_ =
248 Traliccio fipo A mm. 144 1 3 6 8 10
249 . N ) 1|1 1 2 2
20 | . . . . 22 T 2 2
8100 e s > s 300 2 | 4| 6 8 10
252 e f = e 5 -
253 Traliccio tipo B mm. 96 - | = 1 1 2 3
254 = | = 1 - - -
255 Traliccio tipo B mm. 144 1 38 | 6 8 10
256 » » > » 180 I A U A 2 2
257 » » » » 252 | 1 | 1 : 1 2 2
258 : » » » 30 2 | 4| 8 8 10
259 - | = = — =
260 . - 5 = =
261 Carrucola con mozzo diam. mm. 16 3 3 3 4 | 5
262 Gancio % 1 1 1 2 | 2
263 Squadretta piana 2 2 4 6 8
264 » piegata - - 2 4 6
265 Settore mt Bt | 2 2 3 4 4
266 Manovella a contrappeso —— 1 1 2 2
287 = = I = == =
268 | Camme = = 1 1 1
269 o = oo b 2y
270 Manovella 1 1 1 2 2
271 - - - = T
272 w2 = =2 e Wl
278 | Piastrina a 9 fori a croce 2 2 3 4 4
274 » » 9 » piegata - 1 2 2 2
275 » » 6 » aT 2 3 4 6 6
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i QUANTITATIVI | ’ QUANTITATIVI
DENOMINAZIONE DELLE PARTI ¢ Mfa | Beta |Gamma | Delta | Epsilon Voce | DENOMINAZIONE DELLE PARTI | Mfa | Beta | Gamma | Delta | Epsilon
e |=8 | UL, s e | 8| v | 8|
| | | |
Piastrina ag » ?e;géa i g i g 2 320 | Alberino diam. mm. 4X 65 ll 2 | 2 ‘ 3 4 5
» » > e - e ¥
> » 5 » piegata — 2 2 3 3 ::; ! » » » :)): g ’ s . 5 g 20 1 2 4 | }e g lg
Piastrina a g i ;qu-a z 2 ; g 5 23 | : s> aXUS . . . . .. 2 3 | 4 6 6
¥ ¢ e » » » 3 T S
Squadretta piegata (destra) 2 4 | 6. 2% 8 10 326 i . 4% 200 4 5 8 o e
> » (sinistra) 2 4 B el 10 397 1 v 4500 A 1 i d =4S
Giunto semplice per piastrina L 1 1 2 el 2 328 LI A 3 . N - usm
Cacciavite con impugnatura mngnez:: mm. .80 . 1 1 1 1 ] 329 v - : = =
i ’ i ’ Y owEE B B - o ol 330  Ruota coni 1t - 2 4 4
. R - P B 2 2 4
Piastrina piegata mm. 48X 13 . . . o .3 2 2 2 1 ggé ;tz:znin, 48l At B B 5 4
Ruota per ventilatore diam. mm. 50 . T = = e ! : 333 Piqnon;vc;;‘ﬂa Cop dn."" B 3 9 4
Piastrina triangolare con cava . . . . . . — l 2 6 8 334 B ~onvm;— % H;ar““‘ - Sl . o = 5 4
Squadra a Z (3 fori tondi ed | ovale) . . . T B o 2 = a3s Supporto pet vite senza fine B . 1 9 9 9 9
i 336 Catena Vuacanson di ‘rasmissione (metri ! " . | 1 1 1 2
S e - T gk T o - 337 Vite a tssta cilindrica | = mm. 5 L2 g RS 80 75 180 300
Cucchiaia per Draga . : g 5 " g ’ : “l 1 _1 _I & 338 K i ) . .7 v _ R s 0 % l 120 200
- A o = 339 » > » » » 10 15 20 | 0 48
Cricco 1 1 ! 92 9 | 9 340 e ¥ W 2 » 12 ) 7 10 15 24
; 8 § w6 @ BTk = . k] : < 341 Wite » s w8 s s B o & 3 4 6 8 | 12
qun:me - lzgde,nh 3 E : i : E ol bl _1 ; } z 3 341 b » senza testa l= mm. 7 . . i " i ] it 5 7 10 12 15
N 0 . : : : : : S A | I SO ; 2 342/343 Dado esagonale per dette . ; . ; ; . i 108 141 206 353 584
3 : CR A | = 344 Ranella per detto . 4 . . 20 30 40 80 150
R“‘:m de?tata d1’am mm: gﬁ gl] derm : ' : T _} i _1 ! % g Z 345 Ruota dentata per catena a maqhe scomponi blll 5 - <= 2 2 4
: ; ’ : g : . . . 3 B 1 = : i i § 346 Traliccio . . . : i ’ R " é : o o= 2 2 4 | 6
» » a corona diam. mm. 36 ' . 1 1 2 3 3 2 E¥mka curva : : ’ i o 2 2 4 6
Mmoo ooyt i, T, 1 i | 1 | 2 3 3 348 = Molla a spirale c1lmdr1ca . . . . A . i 9 3 4 6 | 12
. ' : : : : . Dl IS (N b i 349 = Corda di trasmissione (metri 4) 1 92 2 3 1¥u5
o e 350 Taglia semplice (montata) N . s . : b 2 2 Quidiys 9
Tazza per elevatore " s e, q g 5 g o =l _4 _8 E 351 » doppia (montata) . - 5 i S : A ey i 92 92 : 9
Maglia senza orecchiette , . - - 32 64 96 352 N tnpl_a (montata) : i % ; p i 4 . | Ve o 2 { 2
Ruota dentata per catena Vuacanson - 11 denh : . 2 2 2 2 2 |
811 » » » » » 23 » . ’ = 1 1 2 2 TOTALE 613 962 1486 2250 { 3024
812 » » » » » 6 > . . = - 1 1 2 ‘ | : !
313 = — g o T =
314 Cremagliera - 53 denti §° @ W om % 5. @ = == 1 2 4 .
815 » 89 > : - - 1 2 4 ’ b
316 Alberino diam. mm. 4X 20 s 5 o®m 3 5 2 3 4 6 8 AVVERTENZ.A IMPORTANTE ]
::: W i S 2:228 6@, gt g F 3 g 2 g g Nella richiesta, ver 1'acquisto di pezzi staccati, citare chiaramente oltre alla
319 8§ » > AXS0 - 3 4 8 8 10 denominazione' della parte, il numero egatto della voce corrispondente.
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