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Der Name MARKLIN, Form und Herstellung der
Konstruktionsteile und Betriebsmotoren, Aufmachung der
Baukasten usw. sind unser Eigenfum und durch Patente
und Gebrauchsmuster vor Nachahmung gesetzlich geschiitzt. -

Der Nachdruck des Anleitungsbuches ist verboten.
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Die “Kunstruktiunsspiele = MARK\I.II?IJ‘?——

sind durch hervorragende Neuerungen und Erg#nzungen zu unerreichter Vielseitigkeit gebracht worden. Mit einfachsten Mit-
teln werden Leistungen erzielt, die alles Bisherige weit tibertreffen und Mérklin-Baukasten zu den interessantesten und lehr-
reichsten aller Konstruktionsspiele machen. : .

Das gegenwirtige Anleitungsbuch ist einer vollstindigen Neubearbeitung unterzogen worden. Die Zahl der Modelle ist
besonders auch in den kleineren Kasten ganz wesentlich gestiegen und auch in den gréBten Modellen sind wahre Wunder
der Technik in unverglgighlicher Vollendung wiedergegeben.

Jedes einzelne- Modell ist sorgfaltig durchdacht und die Abbildungen sind so ausgearbeitet, daB fast durchweg ohne
besondere Erlduterung gebaut werden kann. Nicht allein der technisch richtige Aufbau findet fiberall Beriicksichtigung, auch
die technisch richtigen Benennungen sind moéglichst hiufig eingeflochten, ohne durch zu weitgehende fachminnische Aus-
drucksweise den Gedankengang des Jungen zu iiberladen.

Der Zweck jedes einzelnen Modelles und dessen Wirkungsweise ist in vielen Fillen besonders erklirt, so daB auch die
Beschreibungen deriginzelien Objekte ihren erzieherischen EinfluB auf das Spiel austben.

Alle Modelle sind nach den Grundregeln der Mechanik und Maschinenbaukunst hergestellt und die verwendeten Einzel-
teile geben die wichtigsten mechanischen Bestandteile wieder, wie Hebel, Trager, Streben, Wellen, Zahnrider, Schnecken,
Schrauben, Muttern usw.

Die dargestellten Medelle sollen nur als Beispiele dienen und stellen nur einen kleinen Teil dessen
dar, was mit jedem einzelnen Marklin-Baukasten gebaut werden kann.

Die Haltbarkeit der Teile ist-unbegrenzt und die ausgefiihrien Bauten, besonders auch die grofen Konstruktionen, sind
von unvergleichlicher Stabilitdt und kénnen gro8ter Belastung unterworfen werden. Dieselben Teile lassen sich immer wieder
zur Herstellung neuer Modelle verwenden, ohne dafl auch bei jahrelangem Gebrauch eine Abniitzung oder Beschidigung der
Teile zu fiirchten wire, Die Teile des kleinsten, billigsten Maérklin-Baukasten sind genau von derselben Giite, wie die der

< groften und teuersten Ausrfistungen.

MARKLIN-Baukasten, Betriebsmotoren und alle die einzelnen Teile sind in jedem guten -Spielwaren- und Lehrmittel-
Geschaft erhalthch Ertorderlxchenfalls sind wir gerne bereit Bestellungen zu vermitteln.

i
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Wie man — M‘ARKI.IN — Modelle baut.

Jeder Baukasten enthilt die erforderlichen Werkzeuge, und ohne Fertigkeit und ohne besondere Unter-
weisung kann jeder Junge mit dem Bauen beginnen.

Dem Anfinger md&chten wir vor allem raten, mit den einfachen Modellen der ersten Seiten anzufangen,
und wird er sich durch die gegebenen Beispiele rasch mit der Verwendung und Zusammensetzung der Teile
vertraut machen, um nach kurzer Uebung an die gréfileren Modelle gehen zu kdnnen.

Dann sollte sich der Junge jedes einzelne Zubehorteil genau betrachten, mit den Abbildungen der
Einzelteile vergleichen, und sich Nummern und Benennungen im Gedichtnis einprégen.

Besonders wichtig ist aber, daB er die Grundiormen der nichstfolgenden Seiten genau studiert und
immer wieder darauf zuriickgreift; der Aufbau der Modelle wird ihm dadurch ganz wesentlich erleichtert.

Alle einzelnen Teile sind sorgfiltig und genau gearbeitet, passen ineinander und sind auswechselbar.
Die Locher in Bandern und Platten sind in gleichem Abstand zueinander. Man braucht daher nur die Loch
abzuzihlen, um beim Bauen die Lage der einzelnen Teile festzustellen.

Beim Zusammenschrauben der Teile besonders beachten, daB die Muttern erst vdllig
angezogen werden, wenn der betreffende Konstruktionskdrper vollstindig zusammengesetzt
ist, damit ein Zusammenpassen und EBinrichten der Teile wihrend des Bauens mdglich
bleibt. Fiir den Bau grofer Modelle besonders wichtig.

Auch soll man immer frisch drauflos bauen, wenn der erste Bau auch nicht gleich genau nach Modell
ausfallen will. Beim zweiten Modell geht es schon ungleich leichter und durch die gewonnene Erfahrung
wird man bald mit allen kleinen Vorteilen vertraut werden.

Wenn sich dann unser kleiner Ingenieur an Hand der Modelle griindlich im Bauen gefibt hat, wird er
bald an die Verwirklichung eigener Ideen gehen kénnen. Er wird Konstruktionen, Bauten, Maschinen usw.,
die er selbst im Grofien gesehen hat, nachzubilden versuchen und die durch eigenes Schaffen gewonnenen
Modelle werden immer gr6Bere Freude und Unterhaltung bringen.

Wir sind jederzeit gerne bereit, Auskunft zu erteilen und mit Ratschldgen zu helfen, wo sich Schwierig-
keiten einstellen sollten oder wo sonst unsere Erfahrungen von Nutzen sein kOnnten.
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Grundformen.

Diese Grundformen beruhen auf streng technischer Grundlage und ihre Kenntnis erleichtert ganz wesentlich den Aufbau der Modelle.

A-Gegenmutter. B — Lose Verschrauvung.

Zum Sichern gegen Lok- Die beiden Teile werden lose miteinander verschraubt, die
kerwerden oder Heraus- Mutter mit Schraubenschliissel festgehalten und eine zweite
fallen wird eine zweite Mutter (siehe Beispiel A) fest gegen die erste gezogen.

Mutter aufgezogen.

B — Drehscheibe mit stehender Welle.
Die runde Platte, auf der Welle verschraubt, wird mit
leichtem Druck gegen die Grundplatte gehalten durch
das von unten dagegengesetzte und auf die Welle fest-
gezogene Schaurrad oder einen Stellring.

C-Schraube]s Zapfen.

Die Rolle dreht sich leicht auf
der Schraube, die durch zwei
auf beiden Seiten des Bandes
kraftig gegeneinander gezogene
Muttern befestigt ist.

F — Feste stehende Welle

durch Ansatz vom Lochschelbenrddern.

2
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D — Schraube als Stiitzzapfen.

Rad beweglich samt der durch die Stell-
schraube festgeklemmten Schraube in einem
Loch der Grundplatte oder des Bandes.

G — Lagerbock

auf Bodenplatte verschraubt.
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Grundformen. (Fortsetzung,)

$d

ohne Scheibe (fiir kleinere Modelle). mit Scheibe.
Bremsvorrichtungen fiir Windewerke und dergleichen.

H — Sperrkllnke Eine ganz bedeutend gesteigerte Bremswirkung erzielt man, wenn man die Schnur zweimal anstatt nur
einmal um Welle bezw. Scheibe herumwindet.

fiir Aufzugswinden usw. Verhindert das Zu-

riickschnellen der Handkurbel und ermbg-

licht, die Last in jeder Stellung freischwebend
festzuhalten.

Wenn ein Fahrzeug Kurven fahrt, werden die z. B. nach der Innenseite der Kurve
liegenden Rider einen kiirzeren Weg zurlicklegen, sich also weniger oft herumdrehen, wie
die Rader auf der anderen Seite. Wiirden die einzelnen Riderpaare nun fest auf ihrer Achse
sitzen, so miiBten sie unter allen Umstinden sich gleich oft umdrehen, ungeachtet, ob sie
auBen oder innen sitzen. Die Folge wire, daB immer eines davon das andere bremsen
und der Wagen In den Kurven schwer laufen wiirde. Deshalb mitssen die Rider der einzelnen
Rdderpaare von elnander unabhingig beweglich sein. Wir erreichen dies dadurch, da8 wir
nur ein Rad auf die Welle festschrauben, wihrend das andere zwischen zwel Stellringen
gefahrt und lose beweglich ist (slehe Abbildung). Mangels Stellringe kdnnen auch andere
geeignete Teile, wie Klemmuffen oder Rider, verwendet werden
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Grundiormen. (Fortsetzung)

O — Uebersetzung
o zweier im rechten Winkel zu einander gelagerter Welle
durch Zahntrieb und Kronenrad. o

Fiir die Berechnung des Uebersetzungs- und Kriftever-
haltnisses gilt das unter Fig. N u. P gesagte.

M — Umsteuerungs-Getriebe
flir Vor- und Riickwirtsgang usw.

N — Schnecken-Getriebe P — Zahnridderiibersetzung (sog. Stirnzahnrider).

ffir Uebersetzung auf niedere Geschwindigkelten usw. Die den Buchstaben a, b, ¢, d beigesetzten Zahlen bezeichnen die Zdhnezahlen der
Bel jeder Umdrehung treibt die Schnecke das Zahnrad um einen Zahn weiter. betreffenden Zahnrdder. Rad b sei mit ¢'durch die Achse fest verbunden. Bei einer Um-
Zur yollen Umdrehung eines Zahnrades mit z. B. 25 Zahnen wird sich also die drehung des Rades a wird Rad b bezw. ¢ deren zwei machen, Rad d hinwiederum dop-
Schnecke 25mal umdrehen miissen, d. h. die Umdrehungsgeschwindigkeit des pelt so viel wie ¢, also vier. Die Tourenzahl des Rades a hat sich also beim Rad d ver-
Zahnrades wird um das 25fache verringert, — Die Kraftwirkung hingegen wird vierfacht. Umgekehrt wird sich die Tourenzahl des Rades 4 um das vierfache verringern,
sich um das sovielfache steigern, wie sich die Geschwindigkeit verringert. wenn das letztere angetrieben wird. Die Uebersetzung andert sich, wenn das Verhiltnis
In der Praxis wird dieser Umstand u. a. benutzt, um mit geringem Kraftauf- der Zahnezahl der verschiedenen Rider ein anderes wird. — Beziiglich des Kraftgewinnes

wand grofie Lasten zu heben (z. B. beim sog. Schraubenflaschenzug). oder -verlustes gilt hier dasselbe wie beim Schnecken-Getriebe (Fig. N).
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Grundformen. (Fortsetzung)

Q — Stufenscheiben-Antrieb.

Zur bequemen Aenderung der Tourenzahl
von Arbeitsmaschinen verwendet man sog. Stufen-
scheiben, d h. eine Anzahl nebeneinandergesetzter,
im Durchmesser abgestufter Riemenscheiben. [m
Vorgelege (b) lduft dieselbe Stufenscheibe (n um-
gekehrter Anordnung, sodaf z. B. auf & grof
a klein, auf b klein a grof usw. pafit. Die
Riemenlinge bleibt dabei stets dieselbe.

Wird der Riemen gekreuzt (verschrinkt) auf-
gelegt, so laufen die Wellen in entgegengesetzter
Drehrichtung.

R — Halbkreuz-Riementrieb

zur Kraftiibertragung bei sich kreuzenden
Wellenrichtungen.

Die Anwendung dieses Riementriebes ist er-
forderlich in Werkstitten, wo Maschinen quer
zur Richtung der Transmissionswelle (hier die
Handkurbelwelle) gestellt werden mfissen; er
stellt den Uebergang vom offenen zum gekrenzten
Riementrieb dar (siehe Fig. Q).

Die sich kreuzenden Wellen kdénnen natiir-
lich auBer im rechten, auch in einem beliebigen
spitzen oder stumpfen Winkel zueinander stenen.

S — Winkel-Riementrieb

zur Kraftiibertragung bei sich schneidenden
Wellenrichtungen.

Die beiden Rollen @ und b sind lose und
heifien Leftrollen.

Die Anwendung solcher Leitrollen, ent-
sprechend angeordnet, gestattet uns, den beiden
Triebwellen alle erdenklichen Stellungen zu geben.
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Grundformen. (Fortsetzung.)

T — Lasthaken

am einfachen Seil.

Das Seil fihrt iiber Schnur-
rad g und wird an der die beiden
Hakenbleche zusammenhalten-
den Schraube b befestigt. Zur
Bewdltigung groferer Lasten wird
der Haken am zwei-, drei- und
mehrfachen Seil nach Art des

U — Lasthaken
mit loser Rolle
am doppelten Seil.

Das Seil fiihrt fiber Schaur-
rolle a in der Auslegerspitze und
die zwischen den Hakenblechen
befindliche lose Rolle & wieder
nach der Auslegerspitze und wird

V — Lasthaken

mit loser Rolle
und dreifachem Seil.

Das Seil fiihrt fiber Schnur-
rad a, die zwischen den Blechen
laufende lose Rolle ¢ und Schaur-
rad b nach Biigel d und wird hier
befestigt.

Je drei Stfick fibereinander-
gelegte Binder No. 7 bilden die

Flaschenzuges (siehe Seite 129)

aufgehingt. da befestigt.
Bei Anwendung der beiden

ndchstfolgenden Anordnungen U

und V' wird so die Hebekraft ums

zwei- bezw. dreifache gesteigert.

W — Ueberlappung.
Die Verbindung zweier Binder durch Uebereinanderiegen auf
einer Linge von ein oder mehreren Loch.
(Auf Abbildung drei Loch fiberlappt).

beiderseitigen Hakenbleche, die
durch Schrauben zusammenge-
halten werden, wobei man je
eine Mutter dazwischenfigt. In
der kurzen Welle hingen die
Bleche am Biigel d (zwei Flach-
stlicken), den ebenfalls eine
Schraube zusammenhdlt.

X — StoBverbindung.
Die Enden der Winkeltriger werden gegen einander gestofien
und durch Laschenbdnder verbunden. Fiir Schienen usw.
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No. 1. Karre No. 2. Sackkarre No. 3. Bahnsteigkarre

(Mit Baukasten No. 1 — oder 0 mit 0a — gebaut)

Erforderliche Teile:

4 Binder — 11 Loch — .. No, 2
O N Sl — . Rl D)
4 Flachstlicke ...v.oovn... i ()
6 Winkelstiicke .. .. .. a0 12
EAVAINI T Breamtinan ot 6on . 15a
Erforderliche Teile: 4 Schnurrdder .. .. .. , 22
9 Binder — lé Loch — .. No. 2 28 Sch;:uben mit Muttern 5. 87,
1 % — | ——iva 4 1 gr. Rechteckplatte .. .. o2
2 Wellen 11,5 cm ........ No. 15a Rla et e " 10 ki i o
4 Schnurrdder .. .. .. 22 2 Winkelsticke .. .. .. , 12 G T
1 Rechteckplatt ? 9 1 el e s asesiteiis et w108
gr. Rechteckplatte ...... » 02 2 Schnurrader .. .. .. =
16 Schraubenimit Muttarn . e 3; Bel diesem Wagen wird zuerst an jeder
1 gr. Rechteckplatte.. .. , 5 Ecke der grofen Rechteckplatte je ein kur-
Eines der einfachsten Modelle fiir Anfénger. Band gs Foch\mi P ] M
Rechteckplatte dient alg Bodenplatte zes Band (5 Loch) mit Schraube und Mutter
Durch die grofie Rechteckplatte werden an . DieRes R 2 Lo
B Biinder No. 2 auf beiden Seiten der Platte befestigt. An diese senkrecht stehenden
beiden Enden die langen Wellen gesteckt, auf bilden die Tragbaume, zwel Flachstticke Biander werden dann vorne und hinten je
No. 10 die Fussstiitzen. Ein Band No. 5 3 i
die herausstehenden Zapfen die vier Schnur- gibt das Stecheisen, das durch zwei Winkel- zwei Binder (5 Loch) mittels Winkelstiicken
stiicke No. 12 mit angesetzten Flachstiicken .
Dy rdder durch Anziehen der Stellschraube be- D aai Bode i R No ;2 ‘"1‘;1 :“f beiden Seiten je zwel lange
festlgt und die Rollkarre ist fix und ferti In die beiden dussersten Locher der Boden- Binder ( och). verschraubt.
g platte wird dann dle lange Welle als Rad- Die Radachsen laufen in vier als Lager
achee eingefiibrt und anf den hervorstehen- dienenden Flachstficken No. 10, welche an
den Wellenzapien je eln Schnurrad No. 22 e e
durch die Stellschraube befestigt. .- die Bodenplatte geschraubt werden.
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No. 4. Schubkarre | : No. 5. Schiebekarre

(Mit Baukasten No. 1 — oder 0 mit 0a — gebaut)

Erforderliche Teile: Erforderliche Teile:

2 Binder — 25 Loch — .. No. 1 2 Flachbander —25Loch— No. 1

e SRR SR S g 8 - -5 , — . 5

FEWelle i viniaamine . 152 TiWelle oo dnii . 15a

12 Schrauben mit Muttern . 37 12 Schrauben mit Muttern . 37

1 gr. Rechteckplatie ...... » 52 5 1 gr. Rechteckplatte ...... » 92

1 Sektorplatte .. .. .. , b4 1 Sektorplatte .. .. .. , 54

2 Steliringe mit Mutter .. , 89 1 Verbindungsbiigel ...... . 60

1 Verbindungsbfigel .. .. , 60 2 kl. runde Platten .. .. , 67

1 ki. runde Platte ........ 67

Als Bodenplatte dient eine groBe Rechteckplatte No. 52. Auf beiden Zum Zusammenbau ist nur zu erwihnen, da die als

Seiten wird ein Band No. 1 angebracht, wodurch die Tragbdume entstehen, Tragb4ume dienenden zwei Flachbander No. 1 von auBen
wihrend die Gegenenden die Achsenlagér geben. Die Riickwand bildet an die Plattform (eine groBe Rechteckplatte) und die

eine Sektorplatte, die mit zwei Bdndern No.5 gegen die Achsenlager ab-
gestiitzt wird. Die belden Stiitzen verbindet man unten durch Biigel No. 60.
Die Achse wird durch zwel Stellringe am Herausrutschen verhindert.

Stirnwand (eine Sektorplatte) geschraubt werden. Rad-
lager und Stiitzen bestehen aus Flachbindern No. 5.
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No. 6. Stuhl

meccanoindex.co.uk

No. 7. Tisch

(Mit Baukasten No. 1 — oder 0 mit 0a — gebaut)

No.8. Rollstuhl

Brforderliche Teile:

2 Bind“® — 11 Loch — .. No. 2
ORESN SURNE_ Lo ISl — R e D
2 Flachstficke ............ . 10
6 Winkelstiicke .. .. .. , 12
20 Schrauben mit Muttern BT
1 Verbindungsbdgel .. .. , 60

Die hinteren Stuhlbeine (Riicklehne)
bilden zwei Binder No. 2; Verbindungsbiigel
No. 60 gibt das Lehnenquerstiick. Die als
Vorderbeine dienenden Binder No.5 verlangert
man durch Plachsticke. Vorder- und Hinter-
beine sind durch weitere Bander Nc. 5 ver-
bunden. Ebensolche bilden, mit Winkelstiicken
befestigt, den Stuhlsitz.

\

Erforderliche Teile:

4 Binder — 11 Loch — .. No. 2
6 R R S R A
8 Winkelstiicke .......... P12
22 Schrauben mit Muttern o B
1 gr. Rechteckplatte ...... . D2

Die kreuzweis libereinandergelegten
Tischbeine werdenjin der Mitte zusammenge-
halten durch einen Steg aus 2 aberlappten
Bandern No.5, die an Winkelstiicken festgemacht
sind. Oben darauf liegt, mit Winkelstiicken
gehalten, die Tischplatte (No. 52), an deren
Schmalseiten zwei Bander No. 5 als Randleisten
mittels Winkelstticken angebracht werden. Ein
Paar weitere Bander No. 5 geben den Beinen
im unteren Teil den ndtigen Halt.

10

Erforderliche Teile:

4 Binder — 11 Loch — .. No. 2
C3 s S o e S
2 Winkelstiicke .......... 2
2EWelletts e U158
4 Schnurrollefl.....cuvuns. 22
14 Schrauben mit Muttern . 387
1 Verbindungsbiigel ,..... » 60

DaseinePaar derkreuzweisiibereinander-

liegenden Stuhlbeine (samt Riicklehne) wird

durch B2nder No. 2 gebildet (7 Loch iiberlappt),
das andere Paar durch Bander No.5 (2 Loch
iiberlappt). Zwei Bander No. 5, oben zwischen
die Beine gesetzt, geben den notigen Halt,
Als Sitz befestigt man mit Winkelstlicken ein
Stiick Pappe. Durch die untersten Locher der
Beine steckt man die Achsen fiir die Laufrollen.
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No.9. Liegestuhl

No. 10, Krankenfahrstuhl

(Mit Baukasten No. 1 — oder 0 mit 0a — gebaut)

Erforderliche Teile:

W ‘2 Bander — 25 Loch — .. No. 1
G TR = » 2
1 iy A 1 R
9 Bl b 5
AN 2Wlnkelstﬁcke .......... 120
ks 26 Schrauben mit Muttern » 37
1 Er ReLhteckplatte. ..... . 92
ektorplatte .. .. .. ., 54
4 Velbmdungsbhgel ...... . 60

Die Riicklehne dieses Stuhles besteht aus je zwei iiberlappten
Bindern No. 2, zusammengehalten mit zwei Verbindungsbiigeln
No. 60. Den Sonnenschirm gibt die Sektorplatte No. 54, die Griffe
der Armlehne Band No. 3 auf der einen, zwei iiberlappte Binder
No. 5 auf der andern Seite.

-..em Mo
.in A’
Erforderliche Teile:
4 Binde" — 25 Loch — .. No. 1

(AR § s D)
4 =0 == - LB
12 Wlnknlntﬂcke oo At 12
30 Schrauben mit Muttern oL
1 gr. Rechteckplatte,, .. , 52
4 Verbindungsbfigel ...... » 60

11

Erforderliche Teile:
6 Bﬁnder — 11 Looh —.
(B N
7 w B B
2 w = 3 . -
2 Flachstiicke ....,.......
2 Winkelstiicke .. o
20W elleng cr it

1 e
1 Lochscheibenrad ........
26 Schrauben mit Muttern
1 Lagergabel ............
1 Doppel-Winkelstiick

1 gr. Rechteckplatte ......
2 Stellringe .. ., )
4 Verb!ndungsbﬁgel ......
2 kl. runde Platten ..

Der Zusammenbau dieses hiibschen Modelles ist so einfach, daB es
sich kaum lohnt, dariiber etwas zu sagen. Von besonderem Interesse
diirfte indessen die Einrichtung des Lenkrades sein. Dasselbe ist in der
Lagergabel drehbar gelagert, die ihrerseits mit dem Douppelwinkelstiick
No. 47 fest verschraubt ist. Das Ganze wird im vorletzten Loch der
Mittelreihe unter der Rechteckplatte nach Grundform B, Seite 3, angebracht.
Auf diese Weise ist nun das hintere Rad, die sogenannte Lenkrolle nach
allen Seiten drehbar und der Fahrstuhl leicht zu lenken.

No.11. Tragbahre

(Mit Baukasten No. 1 — oder 0 mit 0a — gebaut)

Bel diesem Modell sel nur
erwihnt, daB die Riicklehne mit
Winkelsticken zwischen den
Tragbaumen bezw. den seitli-
chen Bindern No.5 befestigt ist.
Alles iibrige ist aus dem Bild
ersichtlich.
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Erforderliche Telle:

o0
NO. 12. GepaCKkarre . 2 Bénder — 11 Loch — .. No. 2 1 Lochscheibenrad........ No. 24
. 2 4 S o S R - 10 Schrauben mit Muttern . 37
(Mit Baukasten No. 1 — oder 0 mit 0a — gebaut) R R e 1 gr. Rechteckplatté.s..:x s
1 Fiithrungsbiigel 57 oty e 1B 2 Stellringe mit Schraube . 99
PEWelle St sy e » 15a 2 Verbindungsbiigel .. .. , 60

PR S8 E ol Lo o DOt a1 2 kl. runde Platten ...... » 67

Die Begrenzung der Plattform hinten und vorn geschieht durch Verbindungs-
biigel No. 60. Die Lagergabel des Vorderrades besteht aus dem Fiihrungsbiigel
mit zwel angesetzten Bindern No. 7; er wird mit dem 4ufieren Loch der Mitte
der Platte nach Grundform B, Seite 3, lose verschraubt. Die Deichsel bilden
zwel Binder No. 2, die im zweiten Loch verschraubt werden und nach hinten
-spreizenfdrmig auf der Vorderradachse sitzen. Die Griffstange wird mit zwei
Stellringen befestigt:

Erforderliche Teile: ° o0 d o
4 Flachbander —25Loch — Nr. 1 | 2 Schnurrdider e G N 0 22 No' 13' Vlerra rlger Handwagen
5 5 = I = 2 1 gr. Rechteckplatte ...... . 52 (Mit Baukasten No. 1 — oder 0 mit 0a — gebaut)
1 . e O e e O 1 Sektorplatte Ot Bos o0 e
8 . -6 , — , 5 2 Stellringe mit Schraube.. , 59 o s 0 e@e e ea e vy .Q
8 Winkelstiicke............ < 10) 2 Verbindungsbigel .. .. , 60 =
2 Wellen,. .. . » 152 2 kl. runde Platten ........ =i 07 K

30 Schrauben mit N;un'e-m.... a7
Der Aufbau ist aus der Zeichnung gut ersichtlich. Die Deichsel
besteht aus zwel Bindern No. 2, von denen man das eine bis zum
. mittelsten Loch unter den Drehschemel (Sektorplatte No. 54) schiebt
und hier und am Drehpunkt befestigt.
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No. 14. Karussell

3

MARKLIN-Baukasten No. 1

No. 16. Schaukel

(Mit Baukasten No. 1 — oder 0 mit 0a — gebaut)

/’ R e_‘
= —a ® © m 4 AN
u ‘_—i’

Erforderliche Teile:

4 Flachbinder — 25Loch — MNo. 1 1 Lochscheibenrad........ No. 24

4 - -1 , - ., 2 4 Klemmuffen .. .. .. , 35

6 . -6 . — , 5 24 Schrauben mit Muttem a7, &
43Elachstiicke SN iasaiss o 310 1 gr. Rechteckplatte.. .. , 52

2 Wellent: ois ocaiecssasneise . 152 2 Sektorplatten .......... . 54

) e el et ST 7, 4 Verbindungsbiigel .. .. , 60

1 Handkurbel ............ 219 1 kl. runde Platte ........ » 67

3 Schnurrdder .. .. .. , 22

Bei diesem Modell wird mit dem Unterbau begonnen. An die Grundplatte 1
werden die in Abbildung mit® bezeichneten vier groSen Binder befestigt. Die
Lager der Handkurbel 8 werden dann durch die Verbindungsbiigel ¢ hergestelit.
Die Triebschnur wird von dem Rad der Handkurbel zum Rad & der Grundplatte
gefiihrt. An der Achse 6 ist unterhalb der Platte nach Grundiorm E, Seite 3, ein
Rad No. 22 festgemacht, um der Achse Fiihrung zu geben. Die gekreuzten Arme 7,
aus vier Bindern No. 2 zusammengesetzt, werden durch das Lochscheibenrad 8
fest mit der Achse verbunden.

) ¢

\'k‘ |
it ®

Erforderliche Teile:

4 Binder — 25 Loch — .. No. 1 4 Winkelstiicke .......... No. 12
5 SRR § U e e R | 24 Schrauben mit Muttern =37
6 PR T SRR KR R 1 gr. Rechteckplatte ...... » 02
25— Qe e e DAY 4 Verbindungsbiigel.. .. =, 60

Um der Schaukel mehr Standfestigkeit zu verlelhen schraubt
man seltlich an die Fundamentplatte je zwei liberlappte Bin-
der No. 2. Sitz, Racklehne und Trittbrett des Schaukelstuhles
bestehen aus Verbindungsbiigeln No. 60.



MARK L I N-Baukasten No. 1

No.16. Tafelwage

meccanoindex.co.uk

No. 17. Balkenwage

(Mit Baukasten No. 1 — oder 0 mit 0a — gebaut)

Erforderliche Teile:
3 Flagchbiander — 11 Loch — No. 2

3 Klemmuffen .,..........

9 = — 5 e b 21 Schrauben mit Muttern i 37
2 Blachsticke uhis i . 10 1 gr. Rechteckplatte ...... , 52
1 Fiihrungsbégel.. .. .. , 11 4 Verbindungsbiigel .. .. , 60
2 Winkelstficke .......... ]2 2 kI. runde Platten...,.... 67
28 W allen i inr R S a1 7

Auf die Grundplatte No. 52 werden mit Fiihrungsbiigel No. 11
zwei Flachbdnder No. 5 als Stinder ! befestigt. Je zwei Flach- und
Winkelsticke No. 10 und 12 bilden die Zungenarme 2, die man an
die Wagschalen festschraubt. Als Zunge 8 dienen zwei an den Winkel-
stiicken angebrachte Schrauben und Muttern. An den Wagschalen
befestigt man auBerdem je zwel Verbindungsbiigel 4 so, da8 die Nabe
der Wagschale dazwischen kommt. Beim Einsetzen der oberen Wage-
balken ® (zwei Bander No. 2) und des unteren® darfen die Muttern,
des ndtigen Spielraumes wegen, nicht fest angezogen werden.

14

Erforderliche Teile:

2 Bander —25Loch—.... No. 1 19 Schrauben mit Muttern No. 37
4 et e b B gl M i ) 2 Doppelwinkel ........ g6 LY
9 e B e D) 1 gr. Rechteckplatte .. .. , 52
6 Winkelstlicke .. .. .. , 12 2 kl. runde Platten ...... » 67

Der Wagebalken ist in einem Schlitz des Stinders gelagert. Der Schlitz
wird dorch Aufsetzen eines Bandes No. 5 hergestellt. Zn dem Zweck werden
vorher zwei Schrauben mit Muttern suf dem Band No. 5 fest angezogen und
dann das Band au! den Trager gesetzt, so dass die Muttern zwischen Band und
Trager zu liegen kommen. Dadurch erhalt der Wagebalken den nitigen Spiel-
raum. Der Zelger, ein Band No. 2, ist mit zwei Doppelwinkelst@icken No, 47,
iber die ein Band No. 5 gelegt wird, am Wagebalken befestigt.
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No. 18. Kinderbett

MARK LIN-Baukasten No. 1

No.19. Radschaukel

(Mit Baukasten No, 1 — oder 0 mit 0a — gebaut)

Erforderliche Teile:

4 Binder — 25 Loch —.. No. 1
'6 e L Ty T A RO
1 , - = 3
1 i Ll A R S 5
10 Winkelstiicke .......... o 12
4 Schnurrader.,......ovu. 22
28 Schrauben mit Muttern R ST
1" gr. Rechteckplatte.. .. , 52
2 Verbindungsbiigel ...... » 60

Die Riickwand bildet eine groBe Rechteckplatte No. 52, die
Stiitze fiir den Betthimmel je ein Band No. 3 und 5, das Querstiick
zwei Verbindungsbtigel No. 60.

Zum Bespannen erbittet man sich buntes, schmales Band aus

Mutters Nahkorb, dann wird’s sogar beim Schwesterchen Gefallen-

finden als Piippchens Ruhebett.

Erforderliche Teile:

4 Binder — 25 Loch — .. No. I
6 55 -1 , —.. L2
s S ey e e ST g
4 o R s i )
2 Winkelstlicke . ........ 2
1= Wellel Bogim i s e s= 1 5a
O R e e s atore =1l
1 Handkurbel .. .. .. | 19
2 Schnurridder... ........ W22
4 Klemmuffen .. .. .. , 35
30 Schrauben mil Muttern » 37
1 gr. Rechteckplatte .. .. , 52
2 Sektorplatten .......... . 54
2 Stellringe .. . .. .. , 59
4 Verbindungsbiigel ...... » 60

2 kL. runde Platten .. .. , 67

stiick an der Rechteckplatte befestigt. Drei Paar der Radstern-Arme
bestehen aus den vorhandenen Bindern No. 2, das vierte Paar aus
Bindern No. 7 und No.5. Als Drehachse fiir die Gondeln erhalten
zwei Paar gegeniiberliegende Arme je eine Welle No. 1/, die andern
je ein Paar Schrauben, die auf beiden Seiten des Bandes mit Muttern
so festgeklemmt sind, daf der Schraubenkopf mit einem Teil des Ge-
windes als Zapfen dient.



M A RKLIN-Baukasten No. 1 i el

No.20. Drahtseilbahn

Mit Baukasten No. 1 — oder 0 mit 0a — gebaut)

Erforderliche Teile:

4 Binder — 25 Loch —.... No. 1 1 Handkurbel .. .. .. No.19 1 gr. Rechteckplatte .. .. No.52
4 e — 11 Lochi=—" i ligh2 6 Schourrdder ............ S22 2 Sektorplatten...ccovveens . b4
9 e BiLochi=—iass b 6 Klemmuffen .. .. .. , 35 3 Stellringe oo o oo oo 359
7 Winkelstlicke ...ov0eees v 12 30 Schrauben mit Muttern .. . 37 4 Verbindungsbiigel ...... » 60
3 Wellen .. .. .. .. .15a 1 Lagergabel .....oovvnenn. - 44 1 kl. runde Platte .. .. , 67

Drahtseilbahinen, mit denen man alle moglichen Dinge von einer Stelle zur anderen schaffen
kann, machen den Buben stets besonders viel Freude. Wenn man die Tragschnur gut straff
spannt, kann der Forderwagen miihelos von einem Ende des Zimmers zum andern geleitet werden,
wo dann der Spielkamerad steht und den Wagen entleert oder fiillt.

Die Triebschnur wird am besten zweimal um das Antriebschnurrad gewunden, um ein
Gleiten zu verhindern, Den Forderwagen legt man mit Karton aus, um ihn mit kleinen und
grofien Sachen beladen zu kdnnen.

Man versiume mnicht, die Betriebstation mit ein paar Holzschrauben auf einer Holzplatte
unverrlickbar zu befestigen und die Lagergabel mit Schnurrad, sowie das Winkelstiick fiir das
Tragseil auf der entgegengesefzten Seite des Zimmers gut festzumachen.

Zum Aufbau brauchen wir nichts weiter zu sagen, da aus der Abbildung am besten her-

vorgeht, wie er zu bewerkstelligen ist.




IEEEAIEeX Coik M ARK L [N-Baukasten No. 1

No.21. Seilbahn

(Mit Baukasten No. 1 — oder 0 mit 0a — gebaut)

Erforderliche Teile:

6 Binder — 11 Loch — .. No. 2 1 Handkurbel .. .. .. No.19
1 5 I (R PR R NS 6 Schnurrdder......oov... o522
9 . R D e D 30 Schrauben mit Mutttern o BT
1 T R I 2T 1 gr. Rechteckplatte..,... . 92
4 Flachstficke ............ " 10 2 Sektorplatten .. : . 54
6 Winkelstiicke .. .. .. , 12 4 Verbindungsbiigel ...... . 60
3 Wellen iitvviiiniiine. » 15a

Dieses kleine Betriebsmodell wird durch sein unterhaltendes und lehrreiches Arbeiten die kleine Miihe des Aufbauens reichlich belohnen.

Der Wagen ist an ein sogenanntes endloses Seil festgebunden. Die dazu verwendete Schnur fiihrt iiber die auf beiden Stationen gelagerten
Schnurlaufrdder No. 22, welche auf senkrecht gelagerten Achsen festgeschraubt sind. ;

Wird nun die Handkurbel gedreht, so kommt der Wagen in Bewegung und fihrt von der einen Station zur anderen.

Dreht man die Handkurbel in entgegengesetzter Richtung, so lauft der Wagen zuriick nach der anderen Station.

Wegen Raummangels sind die Stationen auf der Abbildung sehr nahe beieinander, kénnen aber auf jeden Abstand voneinander entfernt werden.



MARKLIN-Baukasten No. 1 ol B

No. 22. Balkenschaukel

(Mit Baukasten No. 1 — oder 0 mit 0a — gebaut)

Fig. 22a.
Erforderliche Teile:

4 Biander — 25 Loch —.. No. 1 2 Klemmuffen .. .. .. No.35
8 . D 30 Schrauben mit Muttern . 37
R i ol g S SR S 1 gr. Rechteckplatte...... b2
2 Flachstiicke Su NI 10 2 Stellringe mit Schraube . 59
12 Winkelstiicke .......... A 12 4 Verbindungsbiigel...... , 60
ZEW e Lle it R e 1.7 1 kl. runde Platte .. .. , 67
1 Lochscheibenrad ...... arned

Die in der runden Platte ! festgeklemmte Welle No. 17 wird durch das mittlere Loch der Grundplatte geschoben und durch einen von unten
gegengesetzten Stellring festgehalten. Ein zweiter Stellring, weiter oben auf der Welle 2, dient als Sitz fiir das Lochscheibenrad 3, welches nur lose
aufgesetzt wird, sodaB es sich mitsamt der daraufsitzenden eigentlichen Schaukel im Kreise herumdrehen 148t. Auf die Lochscheibe 3 schraubt man

zwei Lager, aus je einem Winkel- ¢ und Flachstiick 5 zusammengesetzt, fiir die Schaukelachse 6. Der sonstige Aufbau ist einfach und aus den beiden
Abbildungen unschwer zu erkennen

18
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No. 23. -Hebebock

M ARK LIN-Baukasten No. 1

No.24. Turmwagen

(Mit Baukasten No. 1 — oder 0 mit 0a — gebaut)

Erforderliche Teile: :
2 Schnurrdder ............ No. 22

4 Flachbinder —11Loch— No. 2

6 ,, — o 28 Schrauben mit Muttern w 37
2 ) =S ST 1 gr. Rechteckplatte...... » D2
1 Filhrungsbiigel o0 R 8k 1SEasthaken Tt RIS SR SR 67
9 Winkelstiicke ....... A b 1 Stellring sttt Wi 09
2 Wellen RGO, oy ere L 3

Hebebocke dienen zum Entladen und Beladen von Fahrzeugen
aller Art, die zu diesem Zweck darunter geschoben werden.

Als Lager fiir die Seilrollen-Welle bedient man sich zweier Binder
No. 5, die man einerseits mit einem Fiihrungsbiigel No. 11, anderer-
seits mit zwei Winkelstiicken No. 12 an den aus je zwei Bindern
No. 2 zusammengeschraubten Pfosten befestigt. Letztere sind gegen
seitliches Umkippen durch Verstrebungen geschiitzt.

19

Erforderliche Teile:

4 Flschbinder -—25 Loch— No. 1 2 Klemmuffen .. .. .. No.35
6 P —11 , = 2 27 Schrauben mit Muttern . 37
2 - = 5 = 8 1 gr. Rechteckplatte .. .. 2552
2 Flachstiicke ™ il e 710 2 Sektorplatten .......... . 54
2 Wellen .... 5 . 15a 1 Lasthakenicofiss nam v =i 57
1 RN e g 2 Stellringe mit Schraube . 99
1 Handkurbel 19 1 Verbindungsbiigel .. .. , 60
6 Schnurrdder .. .. .. 22

Derartiger Wagen bedient man sich bei Montage und Instandhaltung
der Oberleitungen elektrischer Strafienbahnen.

Die Eckpfosten bilden vier Flachbdnder No. 1, welche man unten
an die Grundplatte, oben an die aus zwei Sektorplatten mittels zweier
Flachstiicke zusammengesetzte Plattform anschraubt. | ;

Verstrebungen und Gelidndergriffstangen werden aus Bindern
No. 2 gebildet.



MARKLIN-Baukasten No. 1

No. 25. Prellbock

meccanoindex.co.uk

No. 26. Bahnschranke

(Mit Baukasten No. 1 — oder 0 mit 0a — gebaut)

Erforderliche Teile:

1 Band — 7 Loch — .... No. 3
(RN T S e RSy
1 Flachstiickas it o 810
6 Winkelstiicke .. .. .. 12
2uWellemylsi S mtats » 15
2 Schnurrader .. .. ... 22
23 Schrauben mit Muttern . 37
1 gr. Rechteckplatte.. .. , 52
2 Stellringe mit Schraube » 89
4 Verbindungsbiigel.. .. , 60

Die Prellbdcke bilden den Abschlufi der sogenannten
stumpf endigenden Gleise in Bahnhofshallen und eben-
solcher Nebengleise zum Abstellen und Aufstellen der
Wagen. ;

Die als Pfosten dienenden Verbindungsbiigel verbindet
man obenauf und seitlich durch Bander No. 5, wobei das
vordere und hintere Verbindungsband an Winkelstiicken
sitzt. Von den hinteren Streben ist die eine (vorn) aus
zwel Bdndern No. 5 die andre (hinten) aus Band No, 3
und einem Flachstiick zusammengesetzt.

e L s
%’3"9.]3”' el I i el il O A K o

Erforderliche Telle:

1 Band — 25 Loch —.... No. 1 1 Handkurbel .. .. .. No.19
= A L T L el 1SS ehntTrad S e el teterete w22
1 S = T R s 2 Klemmuffen .. .. .. , 35
Tl B e — D 24 Schrauben mit Muttern w37
3 Flachstiicke ...vonloie, w10 l 1 gr. Rechteckplatte...... e )
1 Fiihrungsbtigel .. .. 1] 1 Sektorplatte .. .. .. , 54
2 Winkelstiicke .......... 219 l 2 Stellringe mit Schraube » 09
1 Welle.. .. .. .. .. , 15a | 3 Verbindungsbiigel.. .. , 60
R O - e iz

Unter die Grundplatte, die nach rechts durch eine Sektorplatte verldngert wird,
schraubt man mit zwei Winkelstiicken die untere Geldnderstange, auf der das Geldnder
angebracht wird. Der aus drei Bindern No.2 und dem Gegengewicht — Schnur-
rad No. 22 — bestehende Schlagbaum ruht in zwei Verbindungsbiigeln als Stinder,
die unten um eine Lochweite voneinander entfernt festgeschraubt werden. Der Signal-
arm wird befestigt, indem man eine durchgesteckte Schraube ! mit einer Mutter *
festzieht, die Schraube weiter durch einen Fiihrungsbiigel 8 schiebt und durch eine
zweite Mutter 4 gegen die durchgesteckte Signalstange 5 treibt, wodurch sich das ganze
festklemmt. Ein Biigel No. 60 dient zur Fithrung und mit dem dahinterliegenden
Band No. 4 als Fanggabel fiir den Schlagbaum. Das Windeseil fiihrt von der Kurbel-
welle zwischen dem Stinder hindurch um die Welle nach dem kurzen Arm des:

Schlagbaumes.

20



No. 27. Eisenbahn-Vorsignal

meccanoindex.co.uk

MARKLIN-Baukasten No. 1

No.28. Eisenbahn~-Hauptsignal

(Mit Baukasten No. 1 — oder 0 mit 0a — gebaut)

Erforderliche Teile:
5 Bander — 11 Loch — .... No. 2 5
1 AR S T

1 Elachstficle . s ieasiae . 10
7 Winkelstiicke .. .. .. .12
2aWellen (550 e St Y17
2 Schnurrider B e B 7

21 Schrauben mit Muttern.. , 37
1 gr. Rechteckplatte .. .. , 52
2 Sektorplatten .......... » o4
1 Stellring mit Schraube .. , 59
1 kl. runde Platte ........

Wie schon der Name sagt, macht das Vorsignal den Lokomotivfiihrer
auf die.entsprechende Stellung des Hauptsignals im voraus aufmerksam.
; Als Scharnier fiir die Scheibe dienen 2 Winkelstiicke !, unter deren
eines man ein Flachstiick 2 als Schnurése klemmt. Die Scharnierwelle
wird am Herausrutschen durch einen Stellring 3 gehindert. Den Trag-
arm ¢ fiir die Laternenscheibe 5 setzt man aus einem Band No. 7 und
2 Winkelstiicken No. 12 zusammen, klemmt das eine davon unter das eine
Scharnier, wahrend man am zweiten Winkelstiick mittels durchgesteckter
Schraube eine Schnurrolle No. 22 als Laternenscheibe befestigt,

21

Erforderliche Teile:

2 Bidnder — 25 Loch — .... No. 1
2 L R S R D
1 . el e = )
4 Winkelstiicke .. .. &. 12
1 Welle '« ottssnsinsains W17
2 Schnurrdader oo e g NSk 012
16.Schrauben mit Muttern .. 137
1 gr. Rechteckplatte .. .. , 52
1 Sektorplatte ............ » o4
1 Stellring

“l,,

Beim Befestigen des Hebels an der Sektorplatte miissen die
Muttern gesichert werden, um ein Losen der Schraube zu' verhindern
(s. Grundform A, Seite 3). Zwischen Sektorplatte und Querstange
bringt man bei der Befestigung zuvor je eine Mutter auf die beiden

‘Schrauben, damit der Hebel entsprechenden Spielraum bekommt.

Andererseits zieht man durch eine dritte Schraube und Mutter ! diesen
Zwischenraum so weit zusammen, bis der Hebel zu klemmen beginnt.
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MARK LIN-Baukasten No. !

No. 29.

Kippwagen

No. 30. Uebergangsteg

(Mit Baukasten No. 1.— oder 0 mit 0a — gebaut)

Erforderliche Teile:

4 Binder— 11 Loch— .... No. 2
[F o= et i
3 Winkelstiicke............ 12
SEAMIE I Cal Ao won a0 oo el GE
4 Schnurrdder ............ 22
21 Schrauben mit Muttern.. , 37
1 gr. Rechteckplatte .. .. , 52
2 §ektorplalten ............ , o4
2 Stellringe mit Schruube » 99
2 Verbindungsbiigel .. .. , 60

Die Seitenwinde werden mit Sektorplatten hergestellt, welche
durch Bénder No. 2 und 5 nach der Abbildung verbunden werden.
Der Sperrhebel greift in zwei nach Fig. 29a angeordnete Winkelstiicke.
Wird der Hebel zuriickgezogen, so schwingt der Kasten frei auf der
Kippwelle und kann nach beiden Seiten entleert werden.

22
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Erforderliche Teile:

6 Bander — 11 Loch — .... No. 2
1 o RS St B SR
9 -5 , Gz ety
1 Flachstuck A OBl AT e )
4 kaelstucke e ] O
15 Schrauben mit Muttern.. , 37
1 gr. Rechteckplatte ...... » 02
2 Verbindungsbiigel ...... , 60

Um dem Signalarm eine freie Bewegung zu ermdglichen, be-
festigt man ihn nach Grundform C, Seite 3, wobei man sich die dort
gezeigte Rolle durch den Signalmast ersetzt zu denken hitte, wah:end
das Band den Fliigel vorstellen wiirde.

Die Laterne wird durch ein Flachstiick angedeutet.
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No. 31. Drehbriicke

(Mit Baukasten No. 1 ~ oder 0 mit 0a — gebaut)

MARKLIN -Baukasten No. 1

Erforderliche Teile:

4 Bander — 25 Loch —.... No.l 2 Wellen.. .. .. .. .« No.17 1 gr. Rechteckplatte .. .. No. 52
4 5 =l R =— 2 8 Schnurrider o0 e iis e 22 2 Sektorplatten............ » 54
2 R e U e e ) 1 Lochscheibenrad .. .. , 24 4 Verbindungsbiigel ...... . 60
2 FlachstfickeZo i na i ve it v il 27 Schrauben mit Muttern.. , 37

Die Gurtungen und ® werden mit je zwei Bindern No. 1 hergestellt, die durch Verbindungsbiigel 2 mit einander verbunden sind. Die Gurtungen
sind dann an beiden Seiten der groBen Rechteckplatte 4 zu verschrauben. Fiir die Bogentrédger schraubt man an je zwei iiberlappte Béander No. 2
noch ein Flachstiick und befestigt die beiden entstandenen Bander mit leichter Kriimmung auf den Obergurten!l.

Das Lochscheibenrad 8 wird nun unterhalb der Platte ¢ fest verschraubt, dann eine Welle eingesetzt, welche gleichzeitig auch durch das letzte
Loch der Sektorplatte 7 geht (s. a. Grundform F, Seite 3). Auf diese Welle wird unterhalb der Platte 7 das Schnurlaufrad 6 aufgesetzt. Die Sektor-
platte 7 wird durch zwei Kreuzbinder 8 mit einer zweiten Sektorplatte 9 verbunden, an deren Ende ebenfalls eine Welle 10 mit zwei Schnurrddern 11
einzusetzen ist. Eine Triebschnur 12 geht nun von dem einen Rad!! zum Rad ¢, so daB durch Betitigung des Rades1! die Drehbewegung der Briicke
erreicht wird. /

23
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MA RK LIN-Baukasten No. 1

No. 32. Fahrbare Treppenleiter ~ - No.33. Windmiihle

(Mit Baukasten No. 1 — oder 0 mit 0a — gebaut)

Erforderliche Teile:

4 Flachbiinder —25Loch— No. 1

6 5 =110 i = 2

1 N A S e

6 g —5 , = 4, &

1 Welle oosehisei. alaielars seios . 15a

1 Handkurbel’ . =i o0 19

3 Schnurrdder .....i ... TR

1 Lochscheibenrad .. .. 24

27 Schrauben mit Muttern , 37

1 gr. Rechteckplatte .. .. , 52

2 Sektorplatten .o.vien.os . 54

| Stellring mit Schraube.. , 59

Erforderliche Teile: 2 Verbindungsbiigel ...... » 60
4 Binder — 11 Loch — .. No. 2 4 Schnurrdder co..ovvvnene No. 22
8 s D e O 24 Schrauben mit Mutlern » 37
8 Winkelstiicke .......... 12 1 gr. Rechteckplatte ...... » 02
2eWellenia 1o Nl - S8 nlsa 1 Verbindungsbiigel.. .. , 60

Wird in Speichern und Magazinen zum Stapeln der Waren

verwendet. 2
Die Zusammenstellung ist so einfach, dafi dariiber wenig zu

Die Treppenwangen bilden Bander No. 2 verlangert mit solchen sagen ist. Auf die Fliigelwelle steckt man hinten ein Schnurrad No. 22,
No. 5. An ihnen sitzen nach innen Winkelstiicke als Trédger fiir die welches die Kraft von der Rolle auf der Winde mittels Schnur
Trittplatten der Stufen. aufnimmt.

24
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MARKL'IN-Baukasten No. 1

No. 34. Fahrbarer Kran No.35. Drehkran

(Mit Baukasten No, 1 — oder 0 mit Oa = gebaut)

°
Erforderliche Teile:
4 Binder — 25 Loch — .. No. 1 6 Schnurrdder............ No. 22
SRR 1 e, 1 & L A
1 ol R R A 2. Klemmuffen ....ocoui. e » 30
8 5 =D 30 Schrauben mit Muttern w B71
2 3 . e e 1 gr, Rechteckplatie .. » 92
1 Fihrungsbdgel .. .. , 11 2 Sektorplatten .......... , o4
RNV EUEn s s s soimonia . 15a 1 Lasthaken vo: i v oo WS8R
2 o i S L e 4 2 Stellringe T ainion e isies oY
1 Handkurbel ..-....... 319 4 Verbindungsbiigel .. .. , 60

Die eine! der beiden Wellen liuft in der durch Binder2 No 5 her-
gestellten Verlingeiung der Grundplattes. Die Strebent lappt man aus
ie einem Band No. 2 und 5 zusammen Weitere Bander » No..5 bilden die
Lager fiir die Hagdkurbel bezw. Seiltrommel. die mit Bandbremse (nach
Grundform K. Seite 4) gesichert wird Die Auslegerarme® bestehen aus
iiberlappten Bandern No. 1, an der Spitze auseinandergehalten durch
Fihrun sbiigel No. 11. Der Lasthaken wird nach Grundiorm U, Seite 7,
hergestellt. Zwei Sektorplatten7 dienen als Gegengewicht zum Ausgleich
zu hebender Lasten.

Erforderliche Teile:
4 Flachbinder — 25Loch — No.

6 B e
1 5 e
8 A -5 v —
1 Fiihrungsbiigel.......... ,,
W ellen s e s b
1 Handkurbel ............ =

4 Schnurrider e
30 Schrauben mit Muttern..
1 Doppel-Winkelstiick ....
1 gr. Rechteckplatte .. .. .
2 Sektorplatter,.o.ovovenns W
1B agthiaken . sy S
2 Stellringe mit Schraube i
3 Verbindungsbiigel .. .. ,
1 kl. p.nde Platte

:.MI'.:MH.'L'[IN! B BB

Der Unterbau setzt sich znsammen aus je zwei Bindern No. 2 und {¢ zwei No.5. Die
beiden Rahmen ! werden samt Bremshebel 2 an den Fiihrerstand 8 (Sektorplatte No. 54) einerseits,
andrerseits an eine weitere Sektorplatte 4 fir den Ausleger geschraubt, die man mit Band No.5
gogen den Unterbau abstutzt Der Ausleger besteht aus je zwei Bandern No. 1, und je einem
Fland No. 2, die man am Unterbau befestigt und oben mit einem Fiihiungsbiigel No. 11 ausein-
snderbalt, damit die Seilrolle (Schnurrad No. 22) Platz findet. Die Drehplutte 8 schrautt man
mit zwei Verbindungsbiigeln No. 60 an den Unterbau, steckt durch die Nabe und Grgnd-
platte eine W¢ i« No. 17 und gibt dem Kran durch eine von unten aufgesteckte Schnurialle No. 22
den notigen Halt s. Grundform E, Seite 3). Die Seilwinde wird durch die Handkurbel betatigt,
auf die man die Bremsscheibe 7 (Schinurrad No. 22) vorher aufschiebt; als Bremshand $ dient eine
dariiber gelegte Schnur (s, Grundform K, Seite 4). .
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MARKLIN-Baukasten No. 1

No. 36. Portalkran

(Mit Baukasten No. 1 — ‘oder 0 mit 0a — gebaut)
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Erforderliche Teile:
Erforderliche Teile:

2 Biander — 25 Loch — .. No. 1
O R UL R 2 1 Lochscheibenrad .. .. No.24
8 Ol i B s N 26 Schrauben mit Muttern w 37
4 Flachstlicke .. .. .. , 10 1 gr. Rechteckplatte...... . 52
1 Fiihrungsbifigel ........ > H 2 Sektorplatten .. .. .. , 54
PIAEIIET 55. n . o ob e T = 1 Lasthaken ............ » 07
IEIE = B GRITIERS S B8/ 2 Stellringe mit Schraube  , 59
1 Handkurbel .. .. .. 19 N> —= — — e Eniig i

» TR 4 Verbindungsbiigel ...... . 60
6 Schnurrader ........vu0. . 22 1 kI, runde Platte .. .. , 67

Der Portalkran dient vorzugsweise dem Warenumschlag in den Hafen. Zur Ausniitzung des kostbaren Raumes auf den Kai-Anlagen wird der
Kran so gestaltet, daf8 er portalartig ein bis zwei der dort verlegten Bahngeleise iiberspannt.
Das Portal selbst ist sehr einfach. Ein Herabrollen des Kranlaufwagens vom Portal I verhiiten vier Flachstiicke, ‘die an den Schienenenden
angebracht werden. Zur Drehscheibe des auf dem Laufwagen befindlichen Kranes nimmt man eine kleine runde Platte, auf die man zwei Verbin-
% dungsbiigel No. 60 als Saulen * festschraubt. Die Auslegerarme 3 bestehen aus je zwei Bindern No. 2.und No. 5, oben zusammengehalten durch Ver-
‘bindungsbiigel No. 11. Das Seilwindenlager bilden je zwei Bander No. 5. Die Befestigung der Drehscheibe auf der Grundplatte wird nach Grund-
form E,\Seite 3, vorgenommen.




meccanoindex.co.uk M ARK LIN-Baukasten No. 1

No. 37. Freistehender Drehkran

(Mit Baukasten No. 1 — oder 0 mit 0a — gebaut)

Erforderliche Teile:

2 Binder — 25 Loch —.. No. .1 AT s obsaemnonn No.17 °
4 i — 11 5, —.. D 1 Handkurbel .. .. .. =19
4 o -5 , —=.. o 1D | 3 Schnurrdder,...... SO000 o 22
2 s, — 3 , —.. , T | 26 Schrauben mit Muttern e 37
4 Flachstiicke .o.vovvvine SO 2o Sektorplatten ......e.e. , 54
| Fiihrungsbiigel A s e 1 Lasthaken E e sl e DT
4 Winkelstiicke +......... . 12 1 Stellring mit Schraube. . . 59
TEWelle St haln Sy S st L1 53 1 kl. runde Platte .. .. , 67

Krane dieser Ausfiihrung finden hauptsichlich Anwendung als Ufer- oder Hafendrehkrine, als Verladekrdne auf Lagerplitzen, Steinbriichen u: dergl.

Eine kleine runde Platte No. 67 bildet das Fundament, in welches eine Welle No. 15a als Siule eingeschraubt wird, Zwei Sektorplatten No. 54,
durch vier Flachstiicke No. 10 zusammengehalten, dienen als Gegengewicht fiir grofie Lasten. Die beiden Pfosten bestehen aus je zwei Bindern No. 5,
zwischen welchen man, mittels Winkelstiicken No. 12, zwei Bdnder No. 7 als Lager anbringt. Die Auslegerarme werden oben durch Fiihrungsbiigel No. 11
auseihandergehalten. Nachdem nun Seilrolle und Seiltrommel eingefligt wurden, zieht man die Verspannung, bringt das Tragseil auf, steckt das
Gestell auf die Drehsiule und das Verladen kann beginnen.

Figur 37a zeigt denselben Kran fahrbar gemacht, wodurch seine Verwendungsmdglichkeit vielseitiger wird (s. auch Grundform E, Seite 3).
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MARKLIN-Baukasten No. 1

No. 38. Stampfwerk

No. 39. Fallhammer

(Mit Baukasten No. 1 — oder 0 mit 0a — gebaut)

Erforderliche Teile:

6 Bander — 11 Loch —.. No. 2 1 Lochscheibenrad........ No.24
4 ST e O g e g D) 30 Schrauben mit Muttern » 37
2 = R R e e O 2 Doppelwinkelstiicke .... u AT
8 Winkelstficke .......... S12 1 gr. Rechteckplatte.. .. , 52
2EWellett R RS e S o 1 Stellrifigl o evineisineiveive » 09
1" Handkurbelf ooitailiaien 19 2 Verbindungsbiigel .. .. , 60
4 iSchiirrader et o S8 9D 1 kl. runde Platte vo.ove.. » 67

Auf der Grundplatte No. 52 bauen sich die beiden Stinder auf
aus je zwel Bdndern No. 2, zusammengehalten mit solchen No. 5
und 7. An den oberen Querbindern werden weitere Binder No. 2
als Stofelfiihrung angesetzt, wihrend im duBeren Lochpaar der unteren
Querbidnder die Kurbelwelle lauft. Auf ibr sitzt die Lochscheibe
mit den Hubdaumen (zwei Doppelwlinkelstiicken), welche an zwei Schnur-
rddern No. 22, die auf den StoBels spindeln sitzen, die StoB8el mit
hochnehmen. Die kleine runde Platte auf der Handkurbel dient
als Schwungrad.

28

Erforderliche Teile:

6 Binder — 11 Loch — .. No. 2 1 Lochscheibenrad .. .. No.24
1 . - e 29 Schrauben mit Muttern « 37
9 G e e o) 1 gr. Rechteckplatte.. .. , 52
2 Wellen i e 4 » 102 1 Sektorplatte . , o4
1 Handkurbel . o5y 1LY 4 Verbmdungsbugel SR 60)
5 Schnurrider........ BB LA P 1 kl. runde Platte ........ 67

Fallhimmer benutzt man zum Schmieden von Risen und sonstlgem Metall.

Als Gestellpfosten ! werden vier Bander No 2 an die Grundplatte 2 geschraubt,
die beiden voideren Pfosten mit Bandern No 5 verlingert, zwei weitere Binder
No. 2 als Verstrebungen 3 und zwei iiberlappte Bander No 5 und ein Band No. 3
als Querstiicke 4 eingefiigt, daran fir den Fihrungsrahmen der Hammerspindel
zwei Biander No. 5 als Schenkeld befestigt und oben und unten mit Verbindungs-
biigel No. 60 verbunden Die Autriebswelle ¢ ist gelagert in zwel Bindern No 5,
die an die Pfostenverlangerungen und die Rahmenschenkel geschraubt wwden.

"Auf ihr sitzen Schourirad No. 22 als Antriebsrad 7. Lochscheibenrad No 24 als

Trager fiir die Hubdaumen S ein Band No 5 und das Scowungrad 9. Den Hammer-
bar 1© und die Mitnehmerscheibe 11 bilden zwei weitere Schourrader No. 22,
Endlich bringt man noch die Ambossplatte 12 (Sektorplatte No 54) und die An-
triebskurbel 13 an, auf die man zwei Schuurscheiben No 22 setzt.



SN e M ARKLIN-Baukasten No. 1

No. 40. Transmission No. 41. (Garnhaspel

(Mit Baukasten No. 1 — oder 0 mit 0a — gebaut)

Erforderhche Teile: Erforderliche Teile:
2 Bander — 11 Loch —.:  No. 2 4 Binder — 11 Loch — .. No. 2 1 Lochscheibenrad .. .. No.24
8 o — B = S 1 < e T it it a3 20 Schrauben mit Muttern . 37
2 Flachstiicke ............ . 10 4 = e B = A5 1 gr. Rechteckplatte.. .. =52
8 Winkelstiicke .. .. .. 12 6 Winkelsticke .. .. .. , 12 2 Sektorplatten .......... . 54
1S Welle e easerciniien » 15a T Welleletn sl roreoss sise . 15a 2 Stellringe mit Schraube 59
4 Schnurrollen .. .. .. , 22 1T Handkirbels Saass oo 19/ 1 kl. runde Platte ........ RO/
1 R . 23 2 Schnurrdder...... =22
22 Schrauben mit Muttern ol
1 gi. Rechteckplatte...... . 52 Dient zum Aufwickeln von Garn aller Art auf Karton und dergl.
Die beiden Stirnwinde des Gestelles werden durch Sektorplatten No. 54
. Transmission ist die Kraftvermittlerin zwischen Kraft- und gebildet, die mit vier Winkelstiicken No. 12 auf eine grofie Rechteckplatte als
Werkzeugmaschme Fundament befestigt und untereinander mit vier Bdndern No. 2 verspannt sind:
Die als Transmissionssiulen dlenenden beiden Bénder No. 2 Auf der Haspelwelle sitzen ein Stellring No. 59, eine kleine runde Platte No. 67
~ werden durch Winkelstiicke mit zwischengesetztem Flachstiick als Antriebscheibe und ein Lochscheibenrad No. 24 als Trager fiir die Haspel.
auf der Grundplatte No. 60 gehalten und mittels Bdndern No. 5 Diese selbst besteht aus einem Querstiick (Band No. 3) und je zwei beiderseits
gegen dieselbe abgestiitzt. Je zwei weitere Bander No. 5 geben gegeniiber angebrachten Bindern No.5 als Klemme fiir den Karton. Zwei
die sogenannten Konsollager, in denen die Transmissionswelle Winkelstlicke No. 12 halten das ganze auf der Lochscheibe fest. Auf der Kurbel-:
mit den aufgeschobenen Schnurridern l4uft. welle sitzt im Gestell ein Schnurrad No. 22 als Antriebsrad.
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M A RK L IN-Baukasten No. 1

No. 42, Drehbank

meccanoindex.co.uk

No. 43. Schnellbohrmaschine

(Mit Baukasten No. 1 — oder 0 mit 0a — gebaut)

Erforderliche Teile:

4 Bander — 25 Loch — .. No. I 1 Lochscheibenrad .. .. No.24
6 % -5 ., —=.. » =9 | 29 Schrauben mit Muttern . 37
2 i B Ty o e e S 1 gr. Rechteckplatte.. .. . 52
11 Winkelstidcke .. .. .. S 12 2 Sektorplatten .......... LY |
LW el € s Tt . l5a 2 Stellringe mit Schraube « 59
| Handkurbel .. .. .. , 19 2 Verbindungsbiigel ...... . 60
3 Schnurrdder............ 22

An zwei Sektorplatten No. 54 als Stinder befestigt man mit Winkel-
stiicken zwei Bander No. 1, ein weiteres Band No. 1 vorn an der
Léngsseite, darauf vier Binder No. 5 obenauf und zuletzt ein viertes
Band No. 1 an den freien Enden der Binder No. 5, so ist das so-
genannte Bett fertig. Eine am linken Stinder mit Winkelstiick No. 12
angeschraubte grofie Rechteckplatte No. 52 bildet das Fundament zur

Aufnahme des aus zwei Bandern No. 5 und zwei Verbindungsbﬁgeln'

No. 60 mittels Winkelstiicken festgeschraubten Lagers fiir die Antriebs-
welle. Dann setzt man den Spindelstock (zwei Binder No.7) auf,
schiebt Welle No. 15a als Spindel ein, und steckt Lochscheibenrad No. 24
als sogenannte Planscheibe auf. Zwei Schnurrider No. 22 werden als
Antriebscheiben entsprechend aufgezogen. Ein drittes Rad steckt
auien auf der Kurbelwelle fiir maschinellen Antrieb.
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Eriorderiiche Telle:
4 Flachbiiuder—11Loch — No. 2

R . &= = U5
1 Fiihrungsbigel ...... S
. 9 Winkelstficke .. .. .. , 12
SIVAIETT Saanaon0 0000000 . 15a
1 & e 117
5 Schnurrdder .ov.vvvesnes i 23
2 Klemmuffen .. .. ... , 35
27 Schrauben mit Muttern o T
1 Doppelwinkelstiick.. .. . 47
1 gr. Rechteckplatte...... w D2
2 Stellringe mit Schraube » 99
4 Verbindungsbiigel ...... » 60
2 kl. runde Platten ...... . 67

Dies Modell ist einer modernen Stdnder- oder Schnellbohrmaschine
nachgebildet.

Man beginnt mit dem Festschrauben des aus vier Flachbindern
No. 2 zusammengesetzten Standers ! auf die Grundplatte ® mittels
Winkelstiicken. Um seitliches Kippen zu verhiiten, versteift man durch
einen zwischengebauten Bock 3 aus zwei Verbindungsbiigeln No. 60,
der mit zwei Winkelstiicken am Stdnder befestigt wird.

Zwei weitere Verbindungsbiigel No. 60, die zur Aufnahme der
Leitrollenwelle 4 durch zwei Bénder No. 5 nach hinten verldngert
werden, tragen vorn die Bohrspindel 5, die in Fithrungsbiigel No. 11 l4uft.

Der sogenannte Gefiihlshebel ¢ (zum Herabdriicken der Bohrspindel)
ist in ein Scharnier geklemmt, welches aus zwei Winkelstiicken zu-
sammengesetzt wird. Ein Rad No. 22 als Gegengewicht 7 zieht den
Hebel bei Nichtbenutzung hoch.

Auf die Antriebswelle 8 setzt man aufler einer kleinen runden
Platte No. 67 noch ein Schnurrad No. 22 als Antriebscheibe 9.




G5 il il MA RKLIN-Baukasten No, 1

No. 44. Schleifstein

No. 45. Bandsage

(Mit Baukasten No. 1 — oder 0 mit 02 — gebaut)

6 Binder — 11 Loch — .. No. 2 1 gr. Rechteckplatte .. .. No.52
8 i i) e S I A 2 Sektorplatien .......... . 54
1 Handkurbel ........c.0u0 519 1 Stellring mit Schraube.. , 59
2 Schnurrader .. .. .. SR22 2 kl. runde Platten ...... . 67

25 Schrauben mit Muttern o otf

Zum Trog bendtigt man zwei Sektorplatten und je zwei Binder
No.2 und 5. Weitere Bidnder No. 5 dienen als Versteifungen und,
samt einem dariiber gelegten Verbindungsbiigel No. 60, als Stinder
fiir den Wasserbehilter, dessen Boden ein Schnurrad No. 22 bildet
(nach Grundform D, Seite 3, befestigt). Den Behilter schneidet man
sich passend aus Karton zurecht und schiebt ihn dariiber.

Den Schleifstein stellen zwei kleine runde Platten dar, die mit
den Offnungen nach innen aufgeschoben sind. Vier paarweis iiber-
einandergekreuzte Binder endlich bilden die Fiifie, die mit dem Trog
und der Fundamentplatte verschraubt werden.
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Erforderliche Teile:

4 Binder — 11 Loch — .. No. 2
1 Sy (W e A S
9 S N o e el D
1 Flachstick.. .. .. .. , 10
1 Flhrungsbiigel ........ v oLl
1 Winkelstick .. .. .. , 12
1 Welle .voouosooe IO . 15a
2 I les v hiva o e
1 Schourrad vovevves v one 22
1 Lochscheibenrad . .. , 24
1 Klemmuffe ...... . ... » 39
30 Schrauben mit Muttern . 37
1 gr. Rechteckplatte . ... o 52
2 Sektorplatten .. .. .. , 54
2 Stellringe .i...ovsen siose . 09
4 Verbindungsbfigel .. .. , 60
2 kl. runde Platten .. ... . 67

Bandsigen finden bei der Holzbearbeitung die vielseitigste Verwen-
dung zum Trennen, Schlitzen, Aussigen u.s.w.

Der Arbeitstisch ! sitzt auf zwei unten durch Verbindungsbiigel 2 zu-
sammengehaltenen Sektorplattan 3. Das iiber die beiden Spannrollen
(die in der Praxis stets mit Gummi belegt sind, um das Gleiten zu ver-
hindern) gelegte Sigeblatt ¢ erhilt seinen Antrieb durch die zwischen
den Sektorplatten auf der Antriebswelle 5 verschraubte untere Rolle 6,
wihrend die obere 7 nur als Leitrolle mitlduft. Das am Tisch befestigte
Band 8 No. 2 des Gestelles ragt iiber "die Tischkante hinab, damit ihm
durch ein an der Sektorplatte 3 festgemachtes Band 9 der notige Halt
gegeben werden kann. Nach oben wird Band 8 mitsamt dem anderen 10
(7 Loch) durch Bander No. 5 entsprechend verldngert. Der fibrige Teil
des Gestelles ist nach der Abbildung leicht anzufertigen. Ein Flachstiick 11
und ein Fithrungsbiigel 2 geben demselben den rechten Halt:



MARK LIN-Baukasten No. 1 meccanoindex.co.uk

No. 46. Motor-Feuerleiter

(Mit Baukasten No. 1 — oder 0 mit 0a — gebaut)

Erforderliche Teile: Erforderliche Teile:

4 Binder — 25 Loch — .. No. 1 6 Schnurrider .. .. .. No.22
6 =T g 2 1 Lochscheibenrad........ . 24
1 i =8 e 3 -4 Klemmuffen. .. .. .. , 35
9 = Suee e S R 30 Schrauben mit Muttern  , 37
2 e e e PR 1 gr. Rechteckplatte.. .. , 52
2 Flachstiicke "= diiaies =6 10 2 Sektorplattem .......... . 54
8 Winkelsticke ........ e s APk 2 Stellringe vol sl i o oyl b8
3= Weelle e s e . ] 53 4 Verbindungsbiigel ...... . 60
1 R T e ) LT 2 kl. runde Platten .. .. . 67

;i Den Chassisrahmen bilden zwei an der Rechteckplatte sitzende Bdnder No. 1. Vorn setzt man die Motorhaube aus zwei Sektorplatten auf,
hinten aus Bindern No. 2 den Leiterbock. In die Mitte kommt der Fiihrersitz mit zwei Bindern No. 2 und daran gesetzten Winkelstiicken als Rast
fiir die niedergelegte Leiter. Die Leiterwinde dreht sich in zwei am Filhrersitz befestigten Flachstiicken. Die Vorderradlager bilden zwei Binder. No. 5,
die man an den Sektorplatten befestigt, wahrend diejenigen der Hinterradachse durch die herabragenden Enden der vorderen Bockstreben gegeben
sind. Vor der Motorhaube und zwischen dem Lelterbock bringt man je einen Verbindungsbiigel No. 60 an. Die Leiter selbst ist nach dem Bild
leiqht anzufertigen, Am Wagengestell findet sie ihre Fortsetzung in zwei Bindern, mit denen der Leiterbock nach unten verlingert wird. Gegen
llébe§5¢hlagen'der Leiter nach hinten schiitzen zwei an der StoBstelle der Bockstreben innen angebrachte Winkelstiicke




& ; : , s i M ARKLIN-Baukasteri No. I

No.47. Kraftwagen

(Mit Baukasten No. 1 — oder 0 mit 0a — gebaut)

Erforderliche Teile :

2 Bander — 25 Loch — .. No.. 1 3 Winkelstiicke. .. .. .. No.12 2 Doppelwinkel .......... No. 47
4 5 11 2 J Welleniosas o ims sl i . 15a 1 gr. Rechteckplatte .. .. B
(5 R PSS 5 | 4 Schnurrider .. ... .. ., 22 2 Sektorplatten .......... . A4
R g St e g - i Toelischelbearads s o . . 24 4 Verbindungsbiigel .. .. ., 60
3 Flachstiicke ............ , 10 | 30 Schrauben mit Muttern a7 ‘ 2 kl. runde Platten ...... » 067

An eine grofe Rechteckplatte No. 52 als Kastenboden werden zwei Bander No. 1 als Rahmen (auch Chassis genannt) geschraubt, darauf vier
" Binder No. 5 und je zwei Binder No. 2 (9 Loch fiberlappt) als Seitenwande, zwei Verbindungsbiigel No. 60 als Fiihrersitz und Riicklehne befestigt.
Ein weiterer Verbindungsbiigel dient als Befestigungssteg fiir die beiden Doppelwinkel (s. Abbildung 47a), auf denen man den vierten Biigel als Lager-
schemel fiir die Lenkachse mit Mutter und Gegenmutter befestigt. Aus je einer Sektorplatte als Bodenplatte und Motorhaube je zwei Biandern No. 5
und 7 setzt man das Motorgehause zwischen den Vorderteil des Chassisrahmens.

Die Lenkspindel fiihrt man durch ein Flachstiick und die Bodenplatte, steckt Lochscheibe No. 24 als £enkrad und ein Schnurrad auf, um welches
ein Stiick Kordel doppelt geschlungen und mit den Enden an beiden Seiten des Schemels: befestigt wird.

Zwel Flachstiicke No. 10 bilden die Lager fiir die Hinterradachse. : .
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No. 48. Fahrrad

i " (Mit Baukasten No. 1 — oder 0 mit. 0a — gebaut)

M A RKLIN-Baukasten No. 1
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Erforderliche Teile:

1 Band — 11 Loch —.... No. 2 3 Schnurrdder ......oou0ee No. 22
el S S R R 1 - i e 2B
Qo iR e e ) 1 Lochscheibenrad........ . 24
1 Elachstiicl oo SRR IR 0 25 Schrauben mit Muttern a7
1 Fihrungsbiigel ........ 25008l 2 Stellringe mit Schraube » 99
10 Winkelstticke .. .. .. , 12 3 Verbindungsbiigel.. .. , 60
W el 5 dlsie s s erate o s oretaton , 15a 92 kleine runde Platten.... , 67
2 I e s 600 L Lo U

Die Vorderradgabel * wird oben zusammengehalten durch zwei iibereinandergelappte Winkelstiicke *, in der Mitte durch den Fiihrungsbiigel ?,
an den sich, wie oben, ein Paar iiberlappte Winkelstiicke * und ein Verbindungsbiigel 5 anschlieBen. Am Biigel 5 sitzt zunichst ein Rahmenteil ¢
(s. Fig. 48a) und zwei Winkelstiicke 7, an deren einem das Kettenrad 8, an deren anderem eine Hinterradstrebe aus Band ® No. 5 und Verbindungs-

- biigel ° befestigt ist. Die Hinterradgabel * ist unter dem Sattel * (wie die vordere) mit Winkelstiicken '* verbunden, aufierdem aber wird an einem

dritten Winkelstiick 4 ein Flachstiick ' und daran Rahmenteil 6 befestigt. Band No. 2 dient als oberes Rahmenrohr *%. Das Lochscheibenrad mit Ver-
bindungsbiigel und Welle gibt die Lenkstange 1". Es wird ahnlich wie die Laterne '8, der Sattel > und das Kettenrad 8 nach Grundform D befestigt.
Ein Schnurrad 19 auf der Hinterradachse bildet den Zahnkranz, der durch die Transmissionsspirale 2° als Kette angetrieben wird.
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| i meccanoindex.co.uk .M ARKLIN-Baukasten No. 1

No. 499. Flugzeug (Doppeldecker)

(Mit Baukasten No. 1 — oder 0 mit 0a — .gebaut)

Erforderliche Telile:

4 Binder — 26 Loch —.. No. 1 6 Winkelstiicke .......... No. 12 30 Schrauben mit Mutterr  No.37
g N e 2 9 Wellem we.ttas il sns 158 2 Sektorplatten .......... . 54
8 i o e 5 2 e S B 5y RO D ST 2 Stellringe mit Schraube . 99
AR 7 6 Schourrider ... .. .. , 22 4 Verbindungsbiigel ...... , 60
2 Fl..aChStuCk?. """""" 10 1 Lochscheibenrad........ . 24 3 Klammern.. .. .. .. , 86
1 Fihrungsbiigel 11

Zunichst werden vier Bander No.2 auf beiden Seiten der Sektorplatte ! als Rumpfrippen 2 befestigt und durch den Biigel * verbunden. Vier
Bénder No. 1, Tragfldchenholme *, werden paarweise unter die Rumpfplatte und mittels vier Verbindungsbiigeln als Baldachinstreben 5 auf diese selbst
geschraubt. Als oberer Rumpfteil wird eine zweite Sektorplatte ¢ mit Flachstiicken und auf ihr ein Winkelstiick 7 als hinteres, ein Band No. 5 an die
vorderen Streben als vorderes Lager fiir die Propellerwelle befestigt. Die obere Platte ¢ liegt vorn lose auf zwei an den vorderen Streben befestigten
Winkelstticken. Auf die Welle setzt man hinten das Antriebsrad 8, vorn ein Lochscheibenrad als Propellernabe 9. Die Propellerfliigel ' werden durch
zwei Bénder No. 5 dargestellt. Vier weitere Binder No. 5 geben das Fahrgestell ! mit den Laufrollen 2, zwei Binder No. 7 die Leitrollenlager 1* mit
den Leitrollen '*. Das Ablaufrad ' am Schwanzende sitzt auf einer Welle No. 17.

Um alle vier Rdder zieht man eine endlose Triebschnur 16, Wird dann das Flugzeug iiber den Tisch geschoben, so bringt das Ablaufrad den
Propeller in Umdrehung. 2

Seiten- 1" und Hohensteuer '* am Schwanzende werden aus Pappe geschnitten und mittels dreier Winkelstiicke, sowie der in jedem Kasten vor-
handenen Klammern No. 86 befestigt, Werden die Tragflachen noch mit Karton bespannt, gewinnt unser Modell auBerordentlich an Schénheit.
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M ARK LIN-Baukasten No. 1 oA HEX CErEe : .

No. 50. Dampfschiff

(Mit Baukasten No. 1 — oder 0 mit 0a — gebaut)

Erforderliche Teile:

4 Binder — 25 Loch — No: 1° | 6.Schnurrdder. .o oo oo No. 22
o L T ‘ 2 Klemmuffen .. .. .. ., 35
4 X =S W= . & | 30 Schrauben mit Muttern o 37
] 5 == e e » 7 | I gr. Rechteckplatte .. .. n D2
4 Flachsticke .. .. .. . 10 | 2 Sektorplatfem......c..... . 54
2 Winkelstticke i 12 | 5 Stellringe mit Schraube . 99
2/Wielle TR s R . 158 | 1 Verbindungsbiigel .. .. , 60

Die Bugrippe wird mit zwel B4dndern No. 5 — ein Loch iiberlappt — hergestellt. Als Deckplanken dient je eine Platte No. 52 und 54, worauf
zwei Rider No. 22 zum Aufstecken der Schornsteine (Karton) in der fiblichen Weise (Grundform D, Seite 3) aufgeschraubt werden. Die belden Masten
werden unterm Deck mit zwei Stellringen festgezogen. Das Steuerruder ist aus zwel Bandern No. 5 mit Band No. 7 zusammengeschraubt und mittels
Winkels No. 12 an der als Heckstfick dienenden Sektorplatte befestigt.

Uebergang anf Baukasten No. 2.

Die Serie der Modelle zu Baukasten No. 1 ist hier zu Ende. Es sollen aber damit nur einige Beispiele als Anleitung fhir

'die Verwendung der enthaltenen Teile gegeben sein. Die Zahl der mit jedem einzelnen Baukasten herzustellenden Modelle

ist unbegrenzt, und nach einiger Uebung kann jeder Junge noch viele andere Modelle nach eigenen Ideen bauen,
Um' yor Baukasten' No. 1 auf Baukasten No. 2 und die gréBerem Modelle der niichsten Seiten fiberzugehen ist

Erginzungskasten 1a erforderlich. :
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No. 70. Fahrbare Treppenleiter

mit Plattiorm
(Mit Baukasten No. 2 — oder 1 mit 1a — gebaut)

@L; L2

i
i
S

Erforderliche Teile:

6 Bander — 25 Loch — .. No. 1
2 e BB e e St
4 = — T = R VLD
2 Wellen, 11,5 cm .. .. - 15a
4 Spurkranzrader ........ . 20
28 Schrauben mit Muttern i 31
1 gr. Rechteckplatte ...... w 92
6 5erblndungsbﬁgel S S SR

Solche Leitern verwendet man in Speichern und Warenlagern
. zum Stapeln von Waren oder zur Montage im Maschinenbau.

meccanoindex.co.uk

MARK LIN -Baukasten No. 2

No. 71. Windmiihle (sog. Bockmiihle)

(M., Baukasten No. 2 — oder 1 mit 1a — gebaut)

Erforderliche Telle:

2 Biander — 25 Loch — .. No. 1
16 | SR T s |
4 TN DS {» B
2 S N e S AR e
4 Winkeltrdger —25Loch— , 8
6 Winkelsticke .. .. .. , 12
1 Welle 1h5ems. oy e 152
Loy T S |
1 Handkurbel 17 , .... , 19
4 Schnurrider .. .. .. , 22
1 Lochscheibenrad........ . 24
60 Schrauben mit Muttern » 87
1 gr. Rechteckplatte ...... » 92
2 Sektorplatten .. 54

2 Stellringe mit Schraube -
1 Verbindungsbiiget.. .. , 60
4 Windmiihlenfltigel ...... ,
1 kl. runde Platte 3

Derartige Bockmghlon sind im Oberban
(Mahlstnbe) allseitig " beweglich, um bei
wechselndem Winde die Fligel immer richtig,

‘d.h. dem Winde entgegen, einstellen zu konnen.

Der feststehende Unterbau (der sogenannte
Book) trigt zu diesem Zweck einen Zapten,
um den sich der Oberban drehen kann. De
Aufbau des Bockes ist einfach. Oben werden
die vier Eckpfosten zusammengehalten durch
zwei Bander No.7, bezw. je zwei miteinander
verschraubte Flachstiicke No. 10, an die man
mit vier Winkelstiicken eine kleine runde Platte
als Drehpiatte befestigt. Vorher schraubt man
noch eine Welle No. 17 als spateren Drehzapien
in die Nabe der runden Platte. Dle Mahlstube,
deren Boden eine grosse Rechteckpfatte, deren
Dach zwei Sektorplatten darstellen, besteht
sonst nur noch aus Bandern No.2 In die
Bodenplatte steckt man die Kurbelwelle mit
der Transmissionescheibe, durch die oberen
Querbinder die Fligelwelle mit der Antriebs-
scheibe (Schnurrad No 22) Die vorn aufgesetzte

__Lochscheibe tragt das Fliigelkreuz (zwei iiber-

einander gelegte Binder No. 2), an dessen Ende
die vier Tliigel sitzen.



meccanoindex.co.uk

Windmiihlen

(Mit Baukasten No. 2 — oder 1 mit 1a — gebaut) No. 73.

MARKLIN-Baukasten No. 2

Erforderliche Teile: Erforderliche Teile:

'/,/iz{,,' 10 Binder — 5 Loch —.... No. 5 10 Bander — 25 Loch —

2 R e STy 10 .o =1, —

4 Winkeltriger —25Loch — , 8 Tt sy L

8 Winkelstiicke .. .. .. , 12 2 . =5 . =

I=Welle v ous ol taiings » 16 4 Winkeltrdger ..........

I Handkurbel 0 S ds 80 o019 4 Winkelstiicke

3 Schnurrader ............ 22 LW el e s s e

I Lochscheibenrad .. .. , 24 1 Handkurbel

38 Schrauben mit Muttern . 37 2 Schnurrdder ... veva .

1 gr. Rechteckplatte .. .. . 52 2 Klemmuffen............

3 Stellringe mit Schraube . 99 45 Schrauben mit Muttern

4 Windmidhlenfliigel .. .. , 61 2 Sektorplatten ..........
2 Stellringe mit Schraube
2 kI, runde Platten

(SIS 8
1 é)je lEckp;oq‘an des (ieriistes werden oben mit zwei Bandern No. 5 und Fir dieses hiibsche Modell ist keine besondere Anleitung notwendig, der
zwel Bandeirn No. 7 zusammengehalten. Die als Sparren dienenden Binder No. 5 Aufbau ist aus der Abbildung genau ersichtlich. Statt der Schnur kénnen farbige '

des kleinen Daches sind an den Querbindern Ne.5 befestigt. Sowohl auf der & X = 3 R
Fliigel- wie auf der Kurbelwelle sitzt innen je ein Schnurrad No. 22, welche die Bander durch die Fligel gezogen werden, wodurch sich prichtige Farbeneffekte !

Kraftibertragung durch Schnur vermitteln. Dies ist ein Beispiel dafiir, wie erzielen lassen.

auch zwischen zwei sich kreuzenden Wellen mittels Seil oder Riemen eine 5 Nt i i i ; .
Kratt ibertragen werden kann (s. Grundform R, Seite 6). Ubrwerk-Motor No. 201 eignet sich fiir den Antrieb dieses Modells,
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—y————— meccanoindex.co.uk MARKLIN-Baukasten No. 2

No. 74. Straienbahnwagen

(Mit Baukasten No. 2 — oder 1 mit 1a — gebaut)

Erforderliche Teile:

10 Binder — 25 Loch — .. No. 1 4 Winkeltriger —25Loch— No.8 l 68 Schrauben mit Muttern No, 37
16 o — AT 5 = G2 2 Flachstiicke .. .. .. » 10 2 Doppel-Winkelstiicke .. » 47
2 3 — 9 o = 2a 12 Winkelstiicke .......... 12 1 gr. Rechteckplatte., ..., » 92
2 PRIy —. 3 2= Wellen SRR e (0 ] 5 2 Sektorplatten .. .. .. » 04
8 % — 5 L, = o G 2 Schnurrider............ 22 4 Verbindungub{igel ...... » 60
2 5 = 3 = ol 1 Lochscheibenrad .. .. . 24 4 kl. runde Platten .. .. = 07

Den Rahmen des Fahrgestelles bilden zwei Winkeltrager! No. 8, die in den vorletzten Lochern eines Paares Binder? No. 2 miteinander ver-
bunden werden. An den Trégern sitzen beiderseits je zwei Paar Binder No, 5 als Lager® fiir die Laufradachsen. In den duBeren Lochern der Ver-
bindungsbander * wird, als Bestandteil des Wagenkastens, mit Winkelstiicken ein #uBerer Rahmen aus iiberlappten (11 Loch) Bindern* No. 1 an-

gebracht, deren iiberstehende Enden etwas einge},ybgen und an den Stirnseiten mit B4nderns No. 2a verbunden werden. Mit- Hilfe zweier Sektor-

platten6, an Band? und dem Doppelwinkelstiick 7 befestigt, entstehen so die beiden Plattformen. Das Dach mit dem Aufbau 148t sich nach der
Zeichnung am besten bauen. Vier Verbindungsbiigel8, an dem oberen Rahmenteil innen befestigt, sollen die fehlenden Winkelstiicke ersefzen. Die
Stirnseiten, aus je einem Band No. 39 und No. 7' tragen die beiden Latemenu (nach Grundform D, Seite 3 befestigt) und die Signalscheibe 12,
Auf dem Dach ist eine groBe Rechteckplatte als Abdeckung mit Flachstiicken festgemacht, :
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~MARKLIN-Baukasten No. 2

No: 76. Rollwagen

(Mit Baukasten No. 2 — oder 1 mit 1a — gebaut)

4 Bander — 25 Loch — .. No. 1 4 Winkelstlicke .......... No. 12 | Sektorplatte .. .. .. No.54
6 4 — Il 2 i 2 Wellen, 11,5 em .. .. . Iba 4 Stellringe mit Schraube . b9
1 5 A R I R TR | I Klemmuffess o ot it . 35 4 Verbindungsbfigel .. .. , 60 -
10 A — 95 e — D [ 50 Schrauben mit Muttern . 37 4 k1. runde Platten ...... . 67
4 Winkeltriger —25Locli - 8 | 1 Doppel-Winkelstlick .. ST

2 Flachstiicke £ , 10 ] 1 gr. Rechteckplatte ...... o2

Dies Modell ist eine gut gelungene naturgetreue Nachbildung eines groBen Rollwagens, wie wir ihn tiglich sehen.

Das Vordergestell des Wagens bedarf hier besonderer Beschreibung. Beim wirklichen Wagen ist die Deichsel in den Deichselarmen beweglich
angebracht; auf den Armen sitzt nun entweder hintenauf das sogenannte Reibscheit, welches sich unter dem Steg, der Vorder- und Hintergestell
verbindet, der sogenannten Langwiet hin- und herbewegt, oder ein eiserner Ring, der sogenannte untere Scheibenkranz. Im letzteren Falle liegt,
befestigt an der Wagenplattform, ein weiterer Ring darauf, der sogenannte obere Scheibenkranz. In der Mitte der Ringe sitzt der sogenannte Reib-
nagel, um den sich das Vordergestell' gegen den iibrigen Wagen drehen kann. Bei unserem hkdell sind Deichselarme und unterer Scheibenkranz
dargestellt durch eine Sektorplatte, der obere Scheibenkranz durch drei an den Lingstrigern (den sogenannfen Hohlarmen) befestigte Verbindungs-
biigel. Den Reibnagel ersetzt eine Mutter und Schraube, durch den mittleren Biigel gesteckt. An einem Doppel-Winkelstiick No. 47 befestigt man
ein Band No. 3 als Wagscheit, daran mit Flachstticken zwel Biander No. § als Ortscheite, Je ein Rad von jedem Riderpaar sitzt nur lose auf der
Achse (s. Grundform L, Seite 4).
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No.76. Anhangewagen

meccanoindex.co.uk MARK LIN-Baukasten No. 2

No. 77. Motordreirad

(Mit Baukasten No. 2 — oder 1 mit 1a — gebaut)

s

Erforderliche Telle:

4 Biinder — 11 Loch — .. No. 2 4 Spurkranzrider .. ., No.20
2 e [ e A R e 5 30 Schrauben mit Muttern . 37
9 % — 5 i, —= D 1 Lagerbock.. .. .. .. . 45
2 ,, R Y st S 1 gr. Rechteckplatte...... ShiB28T
1 Flachstfick.............. . 10 4 Stellringe mit Schraube . 59
4 Winkelstlicke .. .. .. 12 6 Verbindungsbiigel ...... . 60
2 Wellen, 11,5 em........ . 15a

Unser Modell stellt einen Anhingewagen fiir Strafien-
lokomotiven und Lastautomobile dar. Es ist unschwer herzustellen.
Das Trittbrett ist an der Bodenplatte mit Bindern No. 7 befestigt.
Die Achse des Vorderrades ist in der bekannten Weise in einem
Verbindungsbiigel gelagert, der mit einem an der Bodenplatte
von unten angesetzten Lagerbock nach Grundform B, Seite 3, lose
- verschraubt ist. Die Anhingegabel ist am Biigel festgemacht.

In der Mitte der Platte sitzt hinten in zwei Winkelstiicken ein

Haken zum Anhingen weiterer Wagen.
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Erforderliche Teile:

8 Bander — 11 Loch — .. No. 2 1 Schnurrad .....covvnnnn No. 22
2 et [N R e G I 1 Lochscheibenrad .. .. , 24
212 . — 85— il 2 Klemmuffen ........ . 35
2 5 R R e T T 46 Schrauben mit Muttern 37
2 Flachstficke ............ . 10 2 Doppelwinkel .......... . 47
2 Flihrungsbiigel.. .. .. , 11 1 gr. Rechteckplatte .. .. , 52
10 Winkelstiicke .......... a2 3 Stellringe mit Schraube » 59
1 Welle, 11,5 em.. .. .. , 15a 6 Verbindungsbiigel .. .. , 60
1 = e, T Tt 16 3 kl. runde Platten ...... 67
JEe 5 e I S B ;

Wo ein Automobil zu teuer und platzraubend ist, wird gern ein
billigeres, einfacher zu bedienendes und wenig Raum beanspruchendes
Motordreirad zum Besorgen der Geschifte benutzt.

Die seitlichen Rahmen des Kastens sind aus Bidndern No. 2 und
No. 5 zusammengesetzt, die vorn mit drei Verbindungsbfigeln, hinten am
unteren- Rande mit einem Band No. 5 und Winkelstiicken zusammen-
gehalten werden, Obenauf setzt man als Deckel eine groSe Rechteck-
platte, die hinten durch Winkel-, in der Mitte durch Flachstiicke mit dem
Kasten verbunden wird. Zwei mit Bindern No. 7 verbundene Fiihrungs-
biigel dienen zur Fiihrung der Lenkspindel. Als Lenkstange sitzt auf ihr
Band No. 5, durch Schnurrad No. 22 mittels doppelt herumgewundener
Schnur festgehalten. Lochscheibe No, 24 dient als Kopf der aus zwei
Verbindungsbiigeln No. 60 zusammengesetzten Vorderradgabel. Dic
Hinterradachse wird durch Klemmuffen am Verschieben gehindert.



MARKLIN-Baukasten No. 2 meccanoindex.co.uk

. No.78. Motorkippwagen

(Mit Baukasten No. 2 — oder 1 mit 1a —~ gebaut)

Erforderliche Teile:

13 Bidnder — 11 Loch — .. No. 2 3 Spurkranzrider ........ No. 20
e S S T S 6 Schnurrider .. .. .. , 22
12 e i e SR = 1 Lochscheijbenrad........ » 24
2 ST B S e T 58 Schrauben mit Muttern n 37
2 Winkeltriger —25Loch— , 8 1 LagerbocK.....ceovuennn » 45
1 Flachstiick.. Sor oyl 2 Doppelwinkel .. .. .. , 47
2 Fiihrungsbiigel ........ il 1 gr. Rechteckplatte...... n 02
12 Winkelstiicke .......... 5 AP 2 Sektorplatten .. .. .. , 54
3 Wellen, 13 em .. ... , 15 5 Stellringe mit Schraube » 99
2 5 ) QUG At s s » 15a 6 Verbindungsbiigel .... , 60
1 Handkurbel .. .. .. » 19 4 kl. runde Platten .. » 67

Diese Art Wagen dienen zum Transport von Sand, Steinschlag, Kohle,
Schutt und anderen Massengiitern.

Am Unterbau (Chassis) bedarf nur die Lenkvorrichtung einer ausfiihrlichen
Beschreibung. Auf zwei an der Rechteckplatte unter der Motorhaube befestigten
Doppelwinkelstiicken sitzt der Lagerbock 1, an dem ein Verbindungsbiigel ® als
Achslager mit durch Gegenmutter gesicherter Schraube drehbar befestigt ist. Die
Lenkbewegung iibertrdgt sich von dem unten auf der Lenkspindel sitzenden Spur-
kranzrad ® mittels Schnur auf den Drehschemel. Lochscheibenrad No. 24 sitzt als
Lenkrad* auf der Spindel. Auf einem Querstiick ® unten am Wagenkasten befestigt
man als Scharnierstiicke zwei Fiihrungsbiigel 6, die auf einer durch die Lagerstiitzen ?
geschobenen Welle No. 15a spielen. Auf die Hinterradachse steckt man noch zwei
Spurkranzrider 8, welche die Zahnkrdnze fiir den Kettenantrieb vorstellen sollen. .
Durch die unterm Fiihrersitz befindliche Kurbelwelle ¢ wird mit einer Seilschnur, die an einem senkrecht aufgesetzten Biigel 10 zieht, der Wagenkasten
zum Entleeren gehoben und wieder gesenkt.
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meccanoindex.co.uk ' MARKLIN-Baukasten No. 2

No. 79. Flugzeug

(Mit Baukasten No. 2 — oder 1{mit 1a — gebaut) .

’5

Erforderliche Teile:

8 Biander — 25 Loch — .. No. 1 1 Spurkranzrad .......... No. 20
8 5 =20 ) BN TS R S0 3 Schnurrdder .. .. .. w22
2 o (O st (e T ) 1 Lochscheibenrad........ , 24
47 e L= b R e e D) 2 Klemmuffen .. .. .. | 35
2 Fiihrungsbiigel ........ S a0 50 Schrauben mit Muttern . 37
10 Winkelstiicke .. .. .. , 12 3 Stellringe mit Schraube . 99
é Wellenh oo it » 15 | 4 Verbindungsbiigel...... . 60

8 O RO B H R e 151 » 17 | 3 kl. runde Platten .. .. . 67

Als Rumpfrippen ! dienen je zwei nach vorn durch Binder No. 5, nach hinten durch solche No. 2 verldngerte Bdnder No. 1; sie werden am
Kopfende durch Fiihrungsbiigel > bezw. Winkelstiicke 3, am Schwanzende durch Band ¢ No. 5 zusammengehalten. Ein weiteres darangesetztes Band
No. 5 bildet den Sporn %, der sich beim Landen in den Boden eingribt und das Flugzeug bremst. Auf das Kopfende setzt man die kleine runde
Platte ¢, deren Nabe als Lager fiir die Propellerwelle 7 dient. Das Antriebsrad ¢ wird iiber die Leitrollen 9 vom Schnurrad 10 auf der Laufradachse 11
in Bewegung gesetzt. Die Verspannung der Fliigel, welche mit Winkelstiicken 12 am Rumpf L befestigt sind, fiihrt auf der Oberseite nach dem Spann-
turm 13, auf der Unterseite nach den Winkelstiicken 14 am Fahrgestell 15..
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MARKLIN -Baukasten No. 2

No.80. Windmiihle mit Hammerwerk

(Mit Baukasten No. 2 — oder 1 mit 1a — gebaut)

Erforderliche Teile:

4 BEnder — 25 Loch — .. No. 1 1 Lochscheibenrad .. .. No.24
8 2 =i b R T S-S 4 Klemmuffen ............ a.35
2 ; e e R R e 57 Schrauben mit Muttern w37
8 e =0 S e o e A 1 gr. Rechteckplatte ...... SIR5T
2 Winkeltrdger —25Loch— , 8 2 Sektorplatten .. .. .. | 54
Elschstiicke =ittt o 10 1 Transmissions-Spirale .. , 55
6 Winkelstiicke .......... Sl 2 Stellringe mit Schraube . 59
[EWelle s13emiaisli it o o 1S 4 Verbindungsbiigel ...... . 60
&Y - R B ks . 15a 4 Windmiihlenfliigel.. .. , 61
I Handkurbel = s . o o 19 -1 kl. runde Platte ........ == 67
5 Sehnurrdader ............ A22

Einer besonderen Beschreibung ist nur das Trieb- und das Himmerwerk
bediirftig. Die Arme der belden Himmer® (Bédnder I\io. 2) sitzen mittels
Winkelstiicken 2 auf dem um die Welle ® schwingenden Verbindungsbtigel *.
Der Hammerbir ® besteht aus zwei unten mit Flachstiick bewehrten Winkel-
stiicken. Zwei Stiick je elnmal nach der elnen und nach der andern Seite
durch das Lochscheibenrad gesteckte Schrauben mit Muttern ¢ dienen als
Nocken zum Heben der Hammerarme. Auf der Kurbelwelle sitzen hinten
zwei Schnurrider, von denen das eine 7 zum evtl. maschinellen Antrieb, das
andere ® zur Betatigung der Miihlenfliigel mittels Schnuriibertragung nach
Schnurrad ® dient; vorn ist ein weiteres Schnurrad 1° angebracht, welches
zum Antrleb des Hammerwerkes mittels Transmissionsschnur ** nach dem
auf der Nockenradwelle sitzenden Schnurrad !* dient. Die beiden Hammer-
arme werden so aufgesetzt, daB der eine vor, der andere hinter das Loch-
scheibenrad kommt, soda8 bei einer Umdrehung abwechselnd der linke und
der rechte Hammer spielt.
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Ll s SR MARKLIN-Baukasten No. 2

No.81. Schnellhammer

(Mit Baukasten No. 2 — oder 1 mit 1a — gebaut)

Erforderliche Teile: :
IV elle SO cni e No. 16 I agerbock surey ) No. 45

13 Bander — 11 Loch — .. No. 2 |

QUL e T e e el e R Han dkuthell s ] O 1 gr. Rechteckplatte .. .. , 52
10 P e P 5 ‘ I Schourrad .............. 2D 3 Stellringe mit Schraube S5g
2 Winkeltriger —25Loch — 8 | I Lochscheibenrad .. .. , 24 5 Verbindungsbiigel .. .. . 60
2 Flihrungsbiigel ........ 11 ‘ 55 Schrauben mit Muttern . 37 1 kl. runde Platte ........ (5
5 Winkelstiicke .. ; 12 | 1 Lagergabel ‘.. .. .. , 44

Besonderer Erwahnung bedarf hier der Zusammenbau des eigentlichen Hammers (s. Fig. 81a). Man verschraubt zunichst je zwei Binder No. 5
(1 Loch dberlappt) und setzt gleichzeitig ein Paar Winkelstiicke 1 mit auf die Verbindungsstellen; von den entstehenden vier Enden schraubt man
darauf ein Paar spitz zusammen ?, wahrend die beiden anderen mit einem Biigel No. 60 verbunden werden 3, in dessen Mitte ein Fiihrungsbiigel *
- und ein Paar ineinander gesteckte Verbindungs-Biigel ® befestigt werden. Diese beiden Biigel werden aufierdem am andern Ende verschraubt und
‘dienen als Hebel fiir den Angriff der Mitnehmerdaumen ¢ (Band No. 5) auf der Lochscheibe 7 (s. Fig. 81). An dem erwi#hnten Fithrungsbiigel ¢ und
~den beiden zuerst aufgeschraubten Winkelstticken ! bringt man je ein Band No. 7 an, das man vorher mit einem Band ‘No. 2 verschraubte
“(2Loch iiberlappt). An der Stelle® wird ein weiterer Biigel No. 11 als Rast fiir die von hinten heriibergreifende Feder ? (Band No. 2) eingeschraubt, wihrend
die Spitze '° Lagergabel No. 44 als Hammerbdir ! tréigt. Die Feder ist am Qestclirahmen mit Winkelstiick an einem quergelegten Band No- 5 befestigt.
Als AmboB ** dient Lagerbock No. 45.
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b meccénoindex.co.uk
M ARKLIN-Baukasten No. 2

No.82. Turmdrehkran

(Mit Baukasten No. 2 — oder 1 mit 1a — gebaut)

e

Erforderliche Teile: Erforderliche Teile:

6 Binder — 25 Loch — .. No. 1 1 Handkurbel ............ No. 19
15 =T s = D) 6 Schnurrader .. .. .. D)
2 5. o R SR8 1 Schnurrolle .........ons 23
2 % = A = L E0] I Lochscheibenrad .. .. . 24
§PAL e R GRS e S B 62 Schrauben mit Multern . 37
2 e S T I C 1 gr. Rechteckplatte...... . 52
4 Winkeltriger — 25 Loch— , 8 2 Sektorplatten .. .. .. o o4
4 Flachstiicke .. .. .. . 10 I Lasthakeft.........co0u.n a.07:
1 Fiihrungsbiigel ........ oy Al 4 Stellringe mit Schraube - 99
2 Winkelstiicke .. .. .. , 12 5 Verbindungsbiigel...... . 60
2 Wellen i st a i o . 15a 1 kl. runde Platte .. .. 67
1 L0,

2 A R OGO 17

Die Eckpfosten! des Turmes werden paarweise zusammengehalten durch die Schmalseite je einer Sektorplatte ® und je eine aus Band 2 und Flach-
stiick zusammengesetzte Querstrebe®; die Kreuzverspannung bilden auf allen vier Seiten je ein Paar Bénder No. 2* und 55, die sich im untersten
Mittelloch® der Platte? vereinigen. Die kleine runde Platte als Drehscheibe” ist, mit der Oeffnung nach oben, mit Winkelstiicken8 testgemacht. Die
Grundplatte9 des Fiihrerstandes wird durch ein Schnurrad'°, welches auf der Welle sitzt, die in der Drehscheibennabe verschraubt wurde, mit leichlem
Druck gegen die Scheibe? gehalten, sodaB beide gegeneinander drehbar bleiben. — Die Zusammensetzung des Fiihrerstandes mit dem Ausleger ist
aus der Abbildung zu ersehen. Die Verstrebungen!! sind Bander No. 3, die Teile'® Verbindungsbtigel No. 60. Den Hebel'® der Bandbremse fiir
das Tragseil4 gibt ein Band No. 2 (nach Grundform K, Seite 4), den'® der Bremse fiir die Zugseile’® Band No. 5 (nach Grundform J, Seite 4). Die
Handkurbel bildet in diesem Falle das Lochscheibenrad!” mit einem Schraubenzapfen'® (siehe Grundform C, Seite 3, jedoch ohne Rolle). Ueber die
beiden Leitrollen '* gleiten beim Heben und Senken des Auslegers die Zugseile16. Der Lasthaken ist nach Grundform U, Seite 7, hergestelit.
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MARKLIN-Baukasten No. 2

No. 83. Fahrbarer Drehkran

(Mit Baukasten No. 2 — oder 1 mit 1a — gebaut)

Erforderliche Teile:

10 Binder — 25 Loch — No. 1 | 1 Handkurbel .. .. .. No.19
16 N i T e D) 4 Spurkranzridder ........ . 20
2 s b R S 9a 8t 3 Schaurrdder's Loy
2 et e e = SR T 54 Schrauben mit Muttern SR 37
10 — 5 5 1 Lagergabel .....c.ouses . 44
2 kaeltrager—-25Loch—- 8 2 Doppel-Winke]stﬁcke e
4 Flachstiicke ............ w 10 1 gr. Rechteckplatte....... R 52
1 Fihrungsbtigel -~ .. .. | 11 2 Sektorplatten .. .. .. , 54
2 Winkelstiicke .......... 12 1 Lasthaken ... il eieons w o7
2 Wellen, 13 cmitiissid . =15 2 Stellringe mit Schraube w 09
1 ,. D STTet s 17, 6 Verbindungsbiigel ...... . 60

Derartige Krine finden die vielseitigste Verwendung: als Quaikrine,
zum Verladen und Transportieren von Giitern, zum Stapeln von Holz
und dergl.

Den Rahmen des Wagens bilden zwei Winkeltriger, die durch zwel
Sektorplatten als Boden auseinandergehalten und mit zwei Bindern No. 1
verstrebt sind. Auf die Ueberkreuzung legt man, besseren Haltes wegen,

€ ein Band No.3 und schiebt die beiden Enden unter die Winkeltrdger.

Die Achslager bestehen aus Bandern No. 2 bezw. 5.

Der eigentliche Kran besteht aus Fiihrerstand mit Seilwinde und
Ausleger. Zum Boden des Fiihrerstandes nehmen wir eine grofe Recht-
eckplatte 1 und setzen mit je zwei Flachstiicken No. 10 einen Rahmen *
aus liberlappten Bandern No. 2, die durch vier Verbindungsbiigel No. 60
verschraubt sind, darauf. Zu Pfosten * und Querstiicken * des Standes
nehmen wir Binder No.2 und 5. Der Ausleger 5 mit den Zugstangen ©
setzt sich aus acht Bindern No. 1 zusammen und wird verspannt mit
je zwei Bdndern No. 2 und je einem Band No. 2a.

Die Spitze des Auslegers wird mit Fiihrungsbiigel No. 11 zusammen-
gehalten, an den gleichzeitig die oberen Enden der Zugstangen 6 ver-
schraubt werden, wihrend die beiden unteren durch ein Querband No. 5

am threrstand verankert sind. Die Kurbelwelle spielt in zwei Doppelwinkelstiicken No. 47 und wird nach Grundform K, Seite 4, durch Band-

bremse gesichert.

Zuletzt wird die Grundplatte des Fiihrerstandes auf die Kreuzung der Wagenverstrebungen lose mit Gegenmutter aufgeschraubt.
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M A RKLIN-Baukasten No. 2

No.84. Trockenbagger

(Mit Baukasten No. 2 — oder 1 mit 1a — gebaut)

Erforderliche Teile: Erforderliche Teile:

6 Bander — 25 Loch — .. No 1 Handkurbel 17 cm...... No. 19
10 5 —IlL e = n 4 Spurkranzridder .. .. . 20
2 ol R S o e R 2 Schourrider ............ 422
8 S ISR 2 Klemmuffen .. .. .. , 35
1 L 10 52 Schrauben mit Muttern . 37
4 Winkeltrager — 25Loch— 1 gr. Rechteckplatte.. .. 52
4 Winkelstiicke .......... = 2 Sektorplatten .......... n 04
3 Wellen 11,5 cm ; 6 Stellringe mit Schraube  , 59
1 . O i T 5 Verbindungsbiigel ......

2 Tk (3 50 et s

Diese Art Bagger wird zum Ausheben von Kanidlen, Docks, zu Eisenbahnbauten u.s.w. verwendet. Der Schaufeleimer ' ist beweglich am
Ende des Armes ® gelagert, der seinerseits wieder drehbar im Ausleger ’ angebracht ist. Ueber die obere Seilrolle * sind Schaufeleimer ! und die beiden
oberen Enden 5 des Armes ® mit je einer Schnur verbunden, welche die Fithrung und Kippbewegung des Eimers bewirkt. Die ganze Baggerbewegung
besorgt die Triebschnur 6, die yom Arm * iiber eine zweite Schaurrolle nach der Handkurbel 8 fiihrt. Durch Aufwinden des Seiles wird der Arm
hochgezogen, der Eimer gribt das Erdreich los und kippt es in der hdchsten Stellung in einen bereit stehenden Wagen.

Das Dach des Fihrerstandes schneldet man sich wieder aus Karton zurecht. :
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No. 85. Drehbriicke

(Mit Baukasten No. 2 — oder | mit 1a — gebaut)

'C-'A_\' 'A/‘ o

R e

R
A

Erforderliche Teile:

10 Binder — 25 Loch — .. No. 1 3 Schaourrollen .. .. .. No.22
12 & = Ve =40 B 1 Lochscheibenrad .. .. 24
2 B A G s e s RS 60 Schrauben mit Muttern . 37
11 o SO E— SRR B 1 Lagerbock.. .. .. .. , 45
4 Winkeltriger —25Loch— , 8 1 gr. Rechteckplatte ... ... . 52
12 Winkelstlicke .. .. .. , 12 2 Stellringe mit Schraut.e . 59
1 Welle, 5icm...... .o 1T 6 Verbindungsbiigel .. .. .. . 60
1 Handkurbel .. .. .. . 19 1 kl. runde Platte .. .. » 67

Drehbriicken dienen zur Ueberbriickung von Kandlen und Fliissen mit Schiffsverkehr, um Schiffen mit hohem Aufbau, Masten, Scliorn-
steinen u.s.w., freie Durchfahrt zu ermdglichen.

Die Gurtung des Drehstiickes besteht aus je zwel im Winkel an die Grundplatte geschraubten Bindern No. 1, die Gurtungen der Zugang-
stege aus Winkeltrigern, die teils mit Bindern No. 5 und Winkelstiicken, teils mit Verbindungsbiigeln zusammengehalten werden.

An die Grundplatte setzt man unten ein Lochscheibenrad an, steckt Welle No. 17 als Drehzapfen durch, schiebt Schnurrad No. 22 als Antriebsrad
‘auf und steckt den freibleibenden Zapfenteil in die als Fundament dienende runde Platte, auf welche man den Lagerbock No. 45 aufschraubt (s. Grund-
formen F und G, Seite 3). Der Antrieb geschieht mittels auf Kurbelwelle gesetzten Schnurrades vom Steg aus.

49



MARKLIN-Baukasten No. 2 meccanoindex.co.uk

No.86. Uebergangsteg mit Signalmasten

(Mit Baukasten No. 2 — oder 1 mit 1a = gebaut)

Erforderliche Teile : Erforderliche Teile:

4 Bander — 25 Loch — .. No. 1 2V el eI o s oo . No.15a
14 R | R = 2 Spurkranzrider .. .. , 20
2 i e el s YR 4 Schnurrader ........ccv.. Y22
12 e A LERIUT NS 60 Schrauben mit Muttern . 37
1 B — el - 1 gr. Rechteckplatte ...... » 02
4 Winkeltrager —25Loch — , . 2 Sektorplaiten .. .. .. » 04
4 Flachstiicke .. .. .. ; 5 1 Stellring mit Schraube.. , 59
5 Winkelstiicke .......... % 4 Verbindungsbiigel ..~ .. . 60
I3 WelleS 138 cm ool S e s
p—

Die Plosten ! und Griffstangen 2 des Treppengeldnders, die Wangen 3 der Treppen und die vorderen Tragsaulen 4 des Steges werden aus Bandern No. 2 gefertigt. Die
hinteren Tragsaulen 5 dienen gleichzeitig als Signalmasten und bestehen aus je zwei mit 15—18 Lochern iiberlappten Bindern No. 1. An Triger 4 und Piosten ! wird eine grosse
Rechteckplatte 6 angeschraubt, auf welche man zwei Winkelstiicke 7 fiir die Schalthebel 8 und 9 aufsetzt. Da sich beim Schalten die mit den Enden auf die Schnurriader fest-
gebundenen Schniire von diesen etwas abwickeln miissen, bindet man sie praktisch erst fest um das betr. Rad, schlingt sie dann einmal um das Rad herum und fihrt sie
nun erst nach dem betr. Hebel. — Vom Schalthebel ¢ fiihrt eine Schnur 10 nach dem fest auf Welle !! sitzenden vorderen Spurkranzrad No. 20, wo sie mit einem der rechts
liegenden Locher verbunden wird. Auf der andern Seite der Welle sitzt ein Schnurrad No. 22, das mit den dariiber liegenden Signalfligeln in oben besacter Weise verbunden
wird. Die zweite Schnur 12 fiihrt iiber das lose hintere Spurkranzrad 18 und Leitrolle 14 nach Schnurrolle 15, mit der sie wie oben verbunden wird. Von hier ubertragt eine
Welle die Bewegung nach der am andern Ende sitzenden Schnurrolle, von welcher die Bewegung wie bei Schnurrolle 15 nach den Fliigeln iibertragea wird. An den Fliigeln

sind Flachstiicke No.10 als Laternenscheiben befestigt.
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No.87. Mechanische Leiter

(Mit Baukasten No. 2 — oder 1. mit 1a — gebaut)

MARK LIN-Baukasten No. 2

ae

Erforderliche Teile :

4 Bander — 25 Loch — .. No. |
16 =1 U 2
2 B T = 3
12 -5 , — 5
4 SR BN 7
4 Winkeltrager — 25 Loch — 8
4 Flachstiicke ol ()
10 Winkelstiicke .......... W2
2 Wellen S G o 5 )
2 R e e e e . loa
1 = B S R
I Handkurbel ............ w19
ol Schnurrader SRl S e S T =a00)
1 Lochscheibenrad........ -~ 24
58 Schrauben mit Muttern . 37 ¥
1¥Lagergabellt Sl iive » 4
2 Doppel-Winkelstiicke.... , 47
1 gr. Rechteckplatte ...... e 020
3 Stellringe mit Schraube ** , 59
6 Verbindungsbiigel .....: . 60°
4 kl. runde Platten .. . 67

5 S Solche Leitern finden Verwendung bei der Feuerwehr als Rettungsleitern, bei Reinigungs-
/ ~ (e 0 : 2 und Reparaturarbeiten an Héusern und schwer zuginglichen Gegenstinden u.s. w.
! ! J ~ Man beginnt mit dem Bau des Fahrgestelles und befestigt auf beiden Seiten der Grundplatte !
___an 18 ein Band No. 1. Zwei Binder 2 No. 2, deren obere Enden als Lager fiir die Seilwinde 3 dienen, geben
i ! im Verein mit drei Paar Béndern No.5 die Lager fiir die Radachsen. Aus acht weiteren Bindern No. 2
stellt man die Lagerbocke 4 auf, an die man je ein Winkelstiick obenauf seizt, wovon ein Paar als
Leiterscharniere 5, das andere als Leiterrast 6 (zur Auflage) dient. Der ausziehbare Teil der Leiter,
Fig. 87a, gleitet aul dem kippbaren Unterteil, Fig. 87b, und erhalt durch die beiden Doppel-Winkel-
stiicke 7 Fiihrung. Das Aus- und Einziehen der Leiter wird durch Handkurbel besorgt, wozu man die
iiber die beiden Rader 8 und 9 laufende Schnur 10 mit beiden Enden am unteren Querband ' des aus-
ziehbaren Leiterstiickes befestigt. Die Triebschnur 12 zum Aufrichten und Niederlegen der Leiter fiihrt
von der Seilrolle nach dem unteren Querstiick 13 des Unterteils der Leiter. Die Seilwelle 8 wird in der
ublichen Weise durch Bandbremse gesichert (s. Grundform K, Seite 4).
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MARKLIN-Baukasten No. 2 e e

No.88. Lokomotive

(Mit -Baukasten No. 2 — oder 1- mit 1a — gebaut)

h. |u
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Erforderliche Teile:

2 Bénder — 25 Loch — .. No. 1 ’ 2 Winkeltriger — 25Loch — No. 8 2\ Wellen ot Saian ey No.17 | 2 Doppel-Winkelstiicke .. No.47
9 el § e Eo e 2 4 Flachstticke i i . 10 4 Spurkranzrdder .. .. . 20 1 gr. Rechteckplatte ...... SN52
2 =0 R %23 4 Fiihrungsbiigel ........ Sl 6 Schourrdder............ . 22 | 6 Verbindungsbiigel.. .. . 60
2 N TR | e 8 12 Winkelstiicke .. .. .. , 12 | 64 Schrauben mit Muttern .+ 37 | 2 kL runde Platten ...... S67
DL e e A e P 2 Wellen! i Sicanin it . 15a | f1 Lagergabel ............ . 44
2 . — 3 — 7 1 5 AL SRR e b | 1 Lagerbock.. .. .. .. . 45
Dies hiibsche Modell wird unseren Jungen gewi viel Freude bereiten. — Der Lokomotivrahmen besteht aus zwei Winkeltrdgern' No. 8 und

wird vorn zusammengehalten durch ein Band?® No. 5, hinten von der als Tenderboden dienenden groBen Rechteckplatte®. Unter den Rahmen! wird
beiderseits ein Band* No. 1 gesetzt, iiber dem vorderen Treibrad® gehalten durch ein Flachstiick ¢, iiber dem hinteren? durch ein Band® No. 5,
welches mit dem mittleren Loch am Rahmen! sitzt. Das Fahrgestell des Tenders bilden je ein Paar ilberkreuzte Bénder? No. 2, die mit je einer
Schraube am Lokomotivrahmen!, mit der anderen am Band* befestigt werden. Die vorderen Treibrider® laufen in nach unten angesetzten Flach-
stiicken, die hinteren im unteren Loch des Bandes® No. 5. Das vordere Laufrdderpaar10 lagert (siehe Fig. 88a) in Winkelstiicken!l, welche mittels
Fiihrungsbiigeln ' an Band* festgemacht sind. Ein Paar Schrauben und Muttern, auf Winkelstiicke gesetzt (siehe Fig. 88) geben die Puifers. Die
beiden Kesselbdden!* (kleine runde Platten) sind mit Winkelstiicken!® auf dem Rahmen befestigt. Die Kesselwandung wird dargestellt durch drei-
mal ein Paar mit Bindern'® No. 2 verschraubte Verbindungsbfigel ¥ No. 60. Der Schornstein (Karton) steckt auf der Lagergabel No. 44; den Dampf-
dom bildet ein von zwei Fiihrungsbiigeln!® No. 11 umfaBter Lagerbock!® No. 45, wahrend das Sicherheitsventil®' eine nach Art der Puffer auf-
gesetzte Schraube gibt. Fithrerstand und Tender diirften nach der Zeichnung bequem herzustellen sein.
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No.89. Dampfmaschine

M A RKLIN-Baukasten No. 2

mit Vorgelege

(Mit Baukasten No. 2 — oder 1 mit 1a — gebaut)

Erforderliche Teile:

10 Bander — 25 Loch — No. 1 2 Spurkranzrdder .. .. No.20
8 o S Q) 6 Schnurrdder............ W22
1 — 9 — 2a 1 Lochscheibenrad .. .. . 24
2 = T = 3 2 Klemmuffen............ » 99

12 — . 5 = 5 65 Schrauben mit Muttern g O,
2 3 G 1 Lagerbock ............ . 45
4 Wlnkeltrager —35 Loch — o8 2 Doppelwinkel.. .. .. , 47
4 Flachstiicke .. .. =10 1 gr. Rechteckplatte ...... . 92
12 Winkelstiicke .......... b 2 Stellringe mit Schraube . 99
2 Wellen: .. ... .. ght . 16 6 Verbindungsbiigel...... . 60
e Lo AL s oo ate 16 2 kl. runde Platten .. .. . 67
1 Hnndkurbel o S s 19!

Die Maschine ruht zunidchst auf einem Rahmen aus zwei
Winkeltrdgern® No. 8, die durch eine dariibergreifende Rechteck-
platte > und Bander® No. 5 zusammengehalten werden. Ein weiterer
Winkeltriger* wird um zwei Loch entfernt seitlich mittels Bdndern 3
No. 5 angefiigt. Dieser Rahmen ruht auf vier FitBen® aus Verbin-
dungsbiigeln No. 60, welche unten durch B4ander No. 1 7 und 78 ge-
halten werden. Die beiden Lagerbécke?®, auf denen der Zylinder ruht
(s.Fig.89a), bestehen aus je einem miteinander verschraubten Winkel-
und-Doppelwinkelstiick, an denen die Zylinderdeckel? so befestigt
werden, da manin einem der Lécher eine Schraube (Kopfnach innen)
mit der Mutter festzieht, den herausragenden Schraubenzapfen durch
den Lagerbock steckt und mit einer zweiten Mutter festschraubt.
Wellelt No. 15 dient als Kolbenstange, den Kreuzkopf!? bilden
zweimal je drei Flachstiicke, wovon man das hintere Paar auf die
Kolbenstange!* klemmbackenartig festzieht. Den Kreuzkopfzapfen1s
gibt eine Schraube mit Gegenmutter (nach Grundform B, Seite 3),

ebenso den Kurbelzapfen!s, jedoch nach Grundform C, Seite 3. Auf der Schwungradwelle (Handkurbel No. 19) sitzt ein Schnurrad (fiir den Regu-

latorantrieb), das Schwungrad und ein weiteres Schnurrad als Hauptantriebscheibe.

Die Kugelarme des Regulators!® (der in einem Lagerbock No. 45

14uft), werden aus Schniiren '® mit eingehingten Stellringen?” gebildet. Den Zweck des Regulators’® findet man Seite 130 eingehend erl4utert. — Die Trans-
missionss4ulen®® sind aus Bindern No. 1 zusammengesetzt und mit weiteren Bindern No. 1'° bezw. No. 22° an den Maschinensockel angeschlossen.

Uebergang auf Ba‘ukaﬁtcn No. 3.

Mit obigem HModell endigt die Serie filr Baukasten No. 2. Es sollen aber damit nur einige Belsplele fiir die Verwendung der Telle
gegeben sein, die Zahl der mit jedem einzelnen Kasten herzustellenden Modelle st unbegrenzt. — Um von Baukasten No. 2 auf Baukasten
No. 8 und die grbsseren Modelle der nfiehsten Seltem Oberzugehen, ist Erginzungs-Kasten 2a notwendig.
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M ARKLIN-Baukasten No. 3 ESADIYeCOHE

No. 100. Turmwagen (Montagewagen) No. 101, Scheuertrommel :

(Mit Baukasten No. 3 — oder 2 mit 2a — gebaut) .

_@

Wie die Abbildung veranschaulicht, erfolgt der Antrieb durch ein sogenann-
tes Zahnradvorgelege (s. Grundform P, Seite 5), um die verhéltnismassig grosse
Last mit kleinem Kraitanfwand heben zu konnen. Aussen an den Lagerplatten
des Vorgeleges sitzt auf der Handkurbel Zahnrad No.26 als Sperrad, am unbeab-
sicht ;ten Riicklauf gehindert durch die Sperrklinke (s. Grundiorm H, Seite 4).
Das Hebegeriist mit der Plattform gleitet im festen Fahrgestell und kann durch
Drehen der Handkurbel gehoben und gesenkt, durch die Sperrvorrichtung in jeder
Lage festgehalten werden.

cJ
| B
=] Erforderliche Teile:
=, 8 Bander — 25 Loch —.... No.1
4 -=, —l,} o » ‘g’
; s i o= u
f 5 2 s =6, — G4
7] 11 S T ER )
) 8 Winkeltrager — 25 Loch— , 8-
] 2 Flachstiicke R ot [0
c 4 Winkelstiicke ..o.ocon.. S0
Ve AWelleni b G e S
@) 1 0 ere Sl eivi e mimeigints » 16a
Cile 1 Handkurbel..o.o.oovonen. . 19
[1lgs] 4 Spurkranzrider .. .. .. 20
[0 2 Schnurlaufrider ........ ,, gg
Fais R e e Erforderliche Teile:
i S e"n-klinke“ N P I S g; 2 Binder —25 Loch —.... No.1 1 Handkurbel .. No.19
o7 Sghrauben ‘mit Muttern .. . 37 (Nl s B RSN R S ) LS N ULTAG B e e ot
2 gr. Rechtetckplatten.. S gi’ A= IR T el e el R o) 2 Schnurrider .. .. .. ., 22
2 Sektorplatten ....ocouiun. 4 w TR 2 s
6 Stellrir?ge it i Schratelt o 59 g " SAN T D 1 Lochscheibenrad ... 5 fM
2 Verbindungsbiigel .. .. , 60 P — O RS 63 Schrauben mit Muttern.. , 37
2 Winkeltriger— 25Loch — , 8 3 Stellringe mit Schraube. . 59
20 Winkelstiicke .......... 2 3 Verbindungsbiigel .. .. , 60
2eWellen. £ - ronea= it UL er w1 6a 1 Kupplungsmuife........ . 63
1 o Gt BEE0 O TR » 16 2 kl. runde Platten .. .. , 67

Derartige Apparate dienen zum Blankscheuern yon Metallteilen, die durch
eine Oeffnung in die Trommel geschiittet, bei der Drehung derselben durchein-
anderfallen und sich gegenseitig blankscheuern. Auf dem Fundamentrahmen
stehen die Lagerbocke aus Bindern No.2. Durch zwei weitere Lagerstiitzen und
Binder No. 5 und 7 wird das Lagergestell gebildet, in dem das Vorgelege ruht.
Die Bewegung der Trommel darf nicht zu schnell sein, da sonst, anstatt durch-
einanderzufallen, das Scheuergut im Kreise herumgeschleudert wird.

Die Stirnwinde der Trommel bilden je 3 Binder No. 2, die man einmal
auf Lochscheibenrad No. 24 mit 2 Schrauben befestigt, das andremal mit ring-
tormig angeordneten Bindern No. 5 untereinander absteilt. Beide Stirnwinde
werden mit weiteren Bandern No. 2 lingsseits verbunden. Das Ganze sitzt auf
der aus den Wellen No. 15a zusammengekuppelten Trommelachse.
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Plalisi gl MARK LIN-Baukasten No. 3

No.102. Bremsberg 7 g

10

(Mit_Baukasten No. 3 — oder 2 mit 2a — gebaut) =
Erforderliche Teile: o
10 Binder — 25 Loch —.... No.1 l Schnurrad.. .. .. .. No.2l w8 hy
L e e S ) ot LI50)
G = el 5 B 1 Schnttrrolle .. .. .. . 923 o
2 < — 6 nw — =34 1 Lochscheibenrad........ , 24 3 G
12 »  — ho—l D) 80 Schrauben mit Muttern ~ B 9t
4 3 T 1 Lagergabel: Sl iaiiion o 44 E
8 kacltrager—-QSLoch— 23 2 gr Rechteckplatten .. . 5% o 15
ST O 2 k SRR S D
10 kaelstucke ............ 12 1 Sektorplatte ool oo D [ e \
T Welle' s st e e 15a 1 Lasthaken .o vicaenees SR 5, AL 2 - =
R A e e A A P16 3 Stellringe mit Schratibe . 99 f c )
A e N Nl 1B 4 Verbindungsbiigel ...... . 60 ‘ 6 =58 =
111 léianikurbeld.. .......... 419! 1 kl. runde Platte .. .. , 67 7 0% S 13
urkranzrader .. i . 20 o S i &
P =% .|
S 7 8
\ ~
14 5 BfS
T ‘,-“ =
ol R b
1 1~
3 9 g
I O
gL o fe]
5 0]
~ b <
1 2 T o o §
S () 3 Tl 5 /
&)
~ S8

Dient zur Férderung von Material in Steinbriichen, Ziegeleien, Bergwerken und #hnlichen Betrieben. Unser Modell zeigt einen sogenannten eintiirmigen Bremsberg. Aehnlich,
jedoch zweitiirmig, ist Modell No. 151 konstruiert.

Die fiber die linken Eckpfosten1 hinausragenden Enden des unteren Schiemempaares?2 tragen einen Schiittrosts in Gestalt der Sektorplatte No. 54. Ein Band4 No. 5, sowie
die vordere Hilfte zweier am Plattformgestell befestigter Binder5 No. 2 halten die mit Béindern No. 5 und 6 zusammengelaschien Schienenteile in Spurweite. Die Plattform ¢ rubt
auf Pfosten aus Bindern No. 17 und 278 und auf dem einen der beiden Winkeltriger8 No. 8. Diese Triger verlingert man mit Bindern® No. 1. Ein Kopfsifick10 (Verbindungs-
biigel No. 60) verbindet beide Binder? an der Spitze und trigt eine Lagergabel!l als Lager fiir die Welle No. 18 mit Leitrolle 12. Den Lasthaken 13 fertigt man nach Grundform U, Seite 7.

Das Forderseil14 wird mit einem Ende an dem Wagen befestigt, fiber die Leitrollen15 und 12 und die lose Rolle am Haken18 gefiihrt und dann mit dem anderen Ende an
der Lagergabelll festgekniipft. Am Haken hiingt ein Gegengewicht, das schwer genug ist, den leeren Wagen die schrige Briicke (den Bremsberg) hinauf zu ziehen. Wird nun der
Wagen an der Ladestelle oben, dem Turm, hinreichend schwer beladen, so bewegt er sich durch sein eigenes Gewicht nach unten, entlddt sich durch Kippen und fdhrt, durch das
Gegengewicht gezogen, wieder selbsttitig nach oben zur Ladestelle.

Wer den Haken nach Grundform T, Seite 7, am einfachen Seil aufhingen will, muf den Bremsberg an die Tischkante riicken, da in diesem Falle das Gegengewicht den
doppelten Spielraum braucht.
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M'A RKLIN-Baukasten No. 3 meccanoindex.co.uk

No. 103. Fahrbare Ramme

(Mit Baukasten No. 3 — oder 2 mit 2a — gebaut)

Erforderliche Teile:

2 Binder — 25 Loch —.... No.1 2 Schnurlaufrdder ........ No. 22
5 2 R e Sy s e, 18 Z annrad et B PR SR O
TUTAG o b ety Tl S B ) i L 1 iTal S it K Nassd <196
7 L S oo 1 - CANEE L e el 0T
3 W C IR ey B R 1 Spérrklinke ............ B3
2 Winkeltrdiger—25Loch— , 8 2 Klemmuffen .. .. .. , 35
2 Fithrungsbiigel ........ bl 57 Schrauben mit Mutiern .. . 37
8 Winkelstlicke .. .. .. 12 1E Eagerpabel omras o i i andd
2 Wellenoeioweene cininns » 15 1¥Eagerbock IR T n st 45
1 A e A Lo 4 Doppel-Winkelstiicke .... , 47
2 e o S RO DD 16 2 gr. Rechteckplatten.. .. 52
1 Handkurbel ATRRRETE bR (] 2 kl. IR s Y93
4 Spurkranzrider.......... . 20 3 Stellringe mit Schraube w99

1 Schaurlaufrad .. .. .. 21 2 Verbindungsbiigel ...... . 60

-
Fig. 103 a.

&

Derartige Maschinen werden zum Eintreiben von Pfahlen aus Holz oder Beton bei Fundamentierungs-
arbeiten benutzt.

Die zwel senkrecht angeordneten Winkeltriger No. 8 geben die Gleitschienen fiir den sogenannten Ramm-
bir.- Auf die oberste Welle mit dem Zahnrad No. 27 (Fig. 103a) wickelt sich das Zugseil auf. Die Antriebswelle,
auf welcher Schnurrad und Zahnrad sitzen, ist verschiebbar durch die zwischen diesem und dem Stellring ein-
geschobene Gabel des Ausriickhebels. Das groSe Zahnrad greift in das kleine ein und der Rammbér wird so
" beim Drehen der Handkurbel hochgezogen. Beim Ausriicken des Hebels 18st sich der Eingriff der beiden
Zahnrider und der RammbAar saust durch seine eigene Schwere mit groBer Kraft hernieder. Die Handkurbel
mit dem Schnurrad No. 21 wird nach Grundform H, Seite 4, mit Zahnrad und Klinke gesperrt.
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Erforderliehe Teile:

)urlllu['%]nh'

37

meccanoindex.co.uk

No. 104. Mechanische Leiter =%

(Mit Baukasten No. 3 — oder 2 mit 2a — gebaut)

2 Binder — 25 Loch — No. 1 2 Handkurbeln . .. No.19
4 5 — 11, —.. XD 2ESchnurrader soain e aees 22
3 — T G SO 2 = RN S ) » 23
2 — 6 e ot Qi Zahnradent Ve s )

4 — B e = L) ' 2 Sperrklinken . 33
2 = =gl e AT 7 Klemmuffen........... » 39
4 Winkeltriger—95Loch— , 8 [ 44 Schrauben mit Muttern SRaT
15 Winkelstiicke .. Srm e 2 IS DB agerbeck ol i , 45
9 Wellant s iom et iyt w15 E o4 Stellringe o ST SUEES, 59
2 ,. el s Ty . 152 | 1 Verbindungsbiigel ...... » 60
R A o A 17 | 4 k. runde Platten .. o

MARKLIN-Baukasten No. 3
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Fig. 104b.

 Fig. 104c.

Ueber die Verwendung derartiger Leitern wurde schon bei Modell No. 87
gesprochen. , ; SN A
‘ Man beginnt mit dem Unterteil Fig. 104¢ der Leiter und nimmt als Leiter-
biume ! zwei Winkeltrager, welche oben uud nnten? durch Querbander No.8
verbunden werden. Als Bockstreben$ werden dann Bander No 2 an das Unter-
teil ! in rechtem Winkel angesetzt. Zugbander 4 verbinden die Bockstreben 3
mit den Leiterbaumen®. Die Leiterbaume des ausziehbaren Teiles Fig. 104b werden
ebenfalls aus Winkeltrigern gebildet und zwar in nmgekehrter Stellung zu denen
des Unterteils und beide Enden durch Bander No.5 verbunden. Zwci Bechraubend,
durch Muttern festgezogen, dienen als Fihrung und Anschlag fiir die ausziehbare
Leiter. Das Fahrgestell, Fig. 104a, lasst sich ohne weiteres nach der Abbildung i
zusammensetzen und ist durch Winkelstiicke 6 kippbar an die Leiterbidume! des®™
Unterteils belestigs. Beide Karbelwellen sind durch Sperrad nnd Klinke nach: -
Grundform H, Seite 4, gesichert. €
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No. 105. Anhidngewagen

fiir StraBenlokomotive
(Mit Baukasten No. 3 — oder 2 mit 2a — gebaut)

M A RK LIN-Baukasten No. 3
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Erforderliche Teile:

16 Binder — 11 Loch — .. No. 2 20 Winkdlstiicke .. .. .. No.12 1 Lasthaken.. .. .. .. No.57
B o — T e S 2 Wellen ..iveceevovnonion » 15a 6 Stellringe mit Schraube » 59
9 i ST R S T e 77 Schrauben mit Muttern » 37 6 Verbindungsbiigel...... » 60
4 R TR R e P el 1 gr. Rechteckplatte.. .. , 52 4 kl. runde Platten .. .. , 67
4 Winkeltriger—25Loch— , 8 1 Sektorplatte ............ » 04
L]

Solcher Anhingewagen vermag eine StraBenlokomotive vier, fiinf und mehr vollbeladen zu ziehen.

Die Streben des Hinterradlagefs bilden Binder ! No. 3, die des Vorderradlagers solche? No. 5. Bei den Wagen im Grofien sitzt auf den Deichsels
armen des Vordergestelles der sogenannte untere Scheibenkranz, beides vertreten durch die Sektorplatte °. Auf ihm liegt, an der Plattform verschraubt
der obere Scheibenkranz, der.bei unserem Modell durch zwel Verbindungsbiigel * dargestellt wird. In der Mitte der beiden ringférmigen Scheiben-
krdnze sitzt der sogenannte Reibnagel, um.den sich das Vordergestell gegen den Wagen drehen kann, Unser Modell trégt statt dessen eine Schraube
mit Mutter und Gegenmutter (s. Grundform B, Seite 3). Je eins der Vorder- und Hinterrdder muB lose auf der Achse sitzen, damit Kurven leichter
durchfahren werden konnen (s. Grundform L, Seite 4). Zum Anhi#ngen weiterer Wagen ist an den Hinterradlagerstiitzen mit Winkelstiicken ein
Band® No. 5 festgemacht, in dessen Mitte zwischen weiteren Winkelstiicken ein Lasthaken 6 No. 57 eingeh#ingt wird.
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No.106. Autolastwagen mit Verdeck

(Mit Baukasten No, 3 — oder 2 mit 2a — gebaut)

il l':li_h:.
9@,* o)
: — b
1 “,
\ o
.

0 Binder — 25 Loch — ..., No. 1 | 12 Winkelstiicke .. .. .. No.12 | 2 Doppel-Winkelstiicke .... No.47
11 . ==ulIURE S 2 2 Wellen, 13 cm.. . 15 1 gr. Rechteckplatte .. .. , 52
2 U e S IR0 3 ‘ ” A wElbar i 2 Sektorplatten............ T
2 . — 6 — v 4 | 5 Schnurrider .... D) | 6 Stellringe mit Schraube » 09
12 ,, B S = el 1D l 1 Lochscheibenrad .. .. , 24 | 4 Verbindungsbiigel .. .. , 60
4 Winkeltrager — 25 Loch — 8 | .80 Schrauben mit Muttern.. , 37 [ 4 kl. runde Platten ........ wo
2 Fiihrungsbiigel .......... o 18] | 1 Lagerbock’ .. iiieievssin . 45 |

Der Chassisrahmen besteht aus je zwei mit 12 Léchern ﬁberlappten'Winkeltragern 1, die mit Bindern No. 2 verbunden sind. Zwei Sektorplatten,
fnit Karton nach oben abgedeckt, geben die Motorhaube ®, deren AbschluB nach hinten die sog. Spritzwand ® — gr. Rechteckplatte — bildet. Auf .-
den Wagenkasten (Karosserie) schraubt man die Verdeckspreizen 4 aus gekriimmten Bindern No. 1, iiber die Vorderrider gekriimmte Bander No. 2
als Kotfliigel®. Zur Lenkvorrichtung schraubt man zwei Verbindungsbiigel lose aber mit Gegenmuttern zusammen, befestigt den einen nach oben an
zwei am Chassisrahmen sitzende Doppel-Winkelstiicke ¢ No. 47, steckt durch den andern die Vorderradachse und bringt die Vorderrider nach Grund-
form L, Seite 4, an, wobei man zwei Stellringe durch Schnurrdder No. 22 ersetzt. — Auf diese Grundform und das dort Gesagte mochten wir unsere
kleinen Ingenieure besonders hinweisen, weil diese Grundform bei allen lenkbaren Fahrzeugen wiederkehrt. il

Die Lenkspindel 7 mit Lenkrad ® wird gefiihrt im Querband? mit unten aufgesetztem Lagerbock. Die um das unten aufgesteckic Sclinurrad 10
doppelt gewundene Schnur fiihrt man straff nach der Vorderradachse. — Je 1 Biigel " mit Band No. 5 gibt die beiderseitigen Trittbretter.
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No. 107. Lastenaufzug

(Mit Baukasten No. 3 — oder 2 mit 2a — gebaut)

MR Erforderliche Teile:
O e e

1
D=1 ¢! 18 e D)
(o] — 2 e PR = 2 af
‘B . s sl S s i
:Q TTETER o 8 Wir'l‘keltr_é-ger— 2"5Lo—clln g ’3\ ]
aes 12 Winkelsticke .. .. .. | 12 >
o5 2 Wellen, 13 cm.......... SaLS
= = 1 » 1 wie : 15a L%l
= = e s - S/
= 4 1 Handkurbel .. .. .. . 19 /
=] = 2ESchnurrader St Siie s oy *
el 1 Zahnrad ST w25 L
SE N e 26 o
= gl NEFSAC oy ;
?g = 1 Sperrklinke ............ o33 = 7
|5 o o 2 Klemmuffen .. .. .. . 35 L f
8 =S . 77 Schrauben mit Muitern . 37 = 5
Y 2T A 2 Doppelwinkelsticke .. ., 47 & 7
il =] \ s f@ 2 gr. Rechteckplatten .... i 02 s kel 1
VA= ¢ = 3 kl. . L0t 2158 @ £
% N A E g %tell!’rindge mil;nScllxraube { gg B ;
0D ¢ = /erbindungs Sre e .
5 " n: = 1 Ku;)plungxgnuffgee. ....... . 63 Fig.. 107 a.
(3188 =
O\ = el ,
.% . v“. fw [E Derartige Aufziige dienen zur Personen- und Warenbeforderung in Fabriken, Kaufhdusern, Speichern
TETEIETETe )
s S 8 oder Wohnh#usern aus einem Stockwerk ins andere und iiberall sonst, wo grofie Hohenunterschiede bequem
) :% 5 \g und schriell bew#ltigt werden sollen.
':% S ' Die Eckpfosten unseres Modelles bestehen aus je zwel durch Laschen verbundenen Win_ke]trﬂgem,
) o SEIL die 'Querverbindungcn aus Bindern No. 2 bezw. zusammengelappten B4ndern No. 3 und 4. Der Boden
N o\ 5
ey = . des Fahrstuhls wird gebildet durch zwei groie Rechteckplatten, seine seitlichen Rahmen und Aufhliinge-
g 0 | =
i gl TR biigel aus Bindern No.2. Auf die h8chste Querverbindung (s. Fig. 107a) baut man aus zwei Verbindungs-
H = Tl 5 :
\ :ﬁ f'm . 5 biigeln als Stiitze und Bandern No. 2 und 5 als Quertragern das Lager fiir die Welle der einen Sellrolle, aus
; :% e = zwel am  Pfosten mit Winkelstiicken verschraubten Doppelwinkeln dasjenige fir die Welle der
it :‘%, A Ly = sf2 - andern Rolle auf. Der Antrieb erfolgt vom unten liegenden Getriebekasten, dessen Inneneinrichtung aus
: 5 ik fie der Abbildung ersichtlich. Auf der Kurbelwelle sitzt aufien, im Bilde nicht sichibar, ein Zahnrad No. 26
=4 0 3 L 22 =, ¢ 5
% M= : g = als Sperrad nach Grundform H, Seite 4, eingerichtet. Zwel vom Boden bis unter das Dach gespannte
< ooy 5 Schniire dienen als Fihrung fiir den Fahrstuhl.

tit}




w—r

L e SR,

. -

meccanoindex.co.uk MARKLI| N-Baukasten No.'8

No. 108. Motor-Drehkran

(Mit Baukasten No.3 — oder 2 mit 2a — gebaut)

Erforderliche Tejle: Erforderliche Teile:

4 Binder — 25 Loch — .. No. | 5 Schnurrdder .. .. .. No.22
2 - S5 e - A= e 2 | Lochscheibenrad ........ . 24
3 23 e S 2 Klemmuffen .. .. .. , 3§
12 DR s S e 60 Schrauben mit Muttern. , 37
2 > =3 e = 7 A erhc Ch e PR S D
2 Winkeltriger —25Loch — 8 2 gr. Rechteckplatten .... , 52
1 Plachstick.............. . 10 2 Kkl. s ALt s 03
| Fihrungsbiigel.. .. .. 11 2 Sektorplatien .......... . b4 -
4 Winkelstiicke .......... 12 1o Easthaken: om0 s B S .
3 Wellen, 13em .. .. .. , 15 5 Stellrin e mit Schraube . 59
1 5 Y A & B 2o W 6 Verbindungshiigel .. .., 60
| Handkurbel, 17 cm.. .. . 19 2Ty { kl. runde Plaiten ...... L 107,
3 Spurkranzriader ...... . . 20 s

Ny,

i

M”M-’; &, - L) v s
INE! -2 \

11 /]{[”/@,1

platten verbunden.
Die Seitenwinde des Gehiuses der Seiltrommel sind in dem ersten Loch der Unterkante von links her  durch Biigel No. 60 verbunden; eine

durch diesen Bilgel gesteckte, lose angezogene und mit Gegenmutter gesicherte Schraube bildet den Zapfen, in dem sich das Krangestell auf der
Bodenplatte dreht (s. Grundform B, Seite 3). Auch die Verlangerungsbinder am Geh4useboden sind um 2 Loch von links her durch Biigel No. 60

verbunden.
Die Kurbelwelle ist im Geh4use mit Bandbremse nach Grundform K, Seite 4, gesichert. Von  den Rddern wird wieder je eins auf jeder ‘Achse

lose geffihrt nach Grundform L, Seite. 4. Die Lenkvorrichtung ist dieselbe wie bei Modell No. 106.
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No. 109. Bohrmaschine No. 110. Kreissdge mit Vorgelege
. (Mit Baukasten No. 3 — oder 2 mit 2a gebaut) =t ;

Erforderliche Teile :

= S=Ee|le i
B I':,L.I 4 Binder — 7 Loch - N3
PTG P e 5
gl = 7 2 Winkeltriger —25Loch— , 8
" = ARE{aChSTiGK e/ Ny M i)
2 Fiinrungsbiigel ........ [
10 Winkelsticke .. .. .. 12
2 Wellen et iememits wilB
1 R o oot e e w10
I Handkurbel 54 w219
I Spurkranzrad .......... i 20
1 Schnurlaufrad .. .. .. , 2]
2 e Hondie gnl )
| Zahnrad e Ty 20
51 Schrauben mit Muttern NE37 Erforderliche Teile:
IS Lagerbocic el e S a5 ; S Tl
: ll Lagerbiigel ............ | 46 4 Bander — 25 Loch — .. No. 1 | 1 gr. Zahnrad .c...sueeees No. 27
14 | ﬁ; Rechteckpiatiend i1 5; Z| s NI e e s D) 30 Schrauben mit Muttern 37,
EE B Sektorphattenitin. o B el S A SIS RS 1 gr. Rechteckplatte ...... iop
4 Stellringe mit Schraube =59 1 Welle Surn T s e e . 15a 1 Stellring mit Schraube oY
Fig. 109a. 11 Kupplungsmuffe ...... . 63 1 Handkurbel ............ . 19 | 6 Verbindungsbiigel ...... . 60
- gcruade blatte & I 66 2 Schnurrdder, v .. .. . 22 | 1k runde Plafte .. .., 67
Die beiden Sektorplatten, in denen man die Sténderg!ossten L verschraubt, Die Konstruktion ist aus dem Bilde leicht zu verstehen. Als
werden mit Flachstiicken zusammengehalten. In halber Hohe des Stinders setzt man ii itstisch dienen vi indungsbiigel No. ’
die Arme 2 des Bohrtisches 3 (kleine:Rechteckplatte) an, hinten durch Winkelstiicke ¢ Pfosten flfr den Arbeits : £ = er, Vert.n g 3 8 60
in Stellung gehalten. Weiter oben 5 befestigt man iekzwei Bﬁnd%r Nol 5 als Aflf'me Fiir den Tisch selbst schneidet man sich ein Stiick kriftige Pappe zu-
1ur die S.itzen ¢ des Gefiihlshebels 7; dieser selbst steckt in einer Kupplungsmuffe q . : s .
welche Smit zwei Schrauben ohne Mutter, die man in der Mluﬂelfe;tklﬁmmt, ddrehbar recht, deren Mitte man mit einem Schlitz versieht, cizlr(:h welchen das
in den Stiitzen 6 gelasert ist. Durch ein Gegengewicht ? schnellt der Hebel jederzeit iss? achte Zahnrad No. 27 hervorragt. Kreissdgen drehen
wiederin dieAnfangslage zuriick. Derals Bohrspindellager10 dienende Lagerbiigel No.46 a_ls Kre.lssag.e ged = g £ N
sitzt an zwei Biigeln No 11, die in den Stiitzen 6 vetsi?llraubt sind.L Das Lager fiir sich mit etlichen tausend Umdrehungen in der Minute, deshalb miissen
die Leitiollenachse ' (s. Fig. 109a) gibt Lagerbock No.45. Die Leitrollenachse ! : ¥ =3 .
wird durch eine Schraube festgeklemmt, die durch das mittlere Loch des Lager- wir als Antriebsrad fiir das sogenannte Vorgelege eine runde Platte
bockes 12 gesteckt, beiderseits mit je einer Mutter so festgezogen wird, dass die No. 67 und als Riemenscheibe fiir die Sdgenwelle ein bedeutend kleineres
Schraube gegen die Achse driickt. Auf der Kurbelwelle 13 gitzt das Swungrad 14, % Sei 5 :
glit vier Schrauben a’n das Schnurrad No. 21 angeschraubt (s. Ggundsio;'nali‘, Seite 3). Rad, Schnurrad No. 22, nehmen. Wer geschickt ist, kann mit dieser
ie Antriebschnur 15 fiihrt vom Rad !4 iiber die Leitrolien 16 nach der Spindelscheibe 17 . : 3 en.
(s. Grundform 8, Seite 6). Maschine sogar praktisch arbeiten und Karton zersig
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No. 111. Pendel-Kreissige

(Mit Baukasten No. 3 — oder 2 mit 2a — gebaut)

Erforderliche Teile: Erforderliche Teile:

4 Binder — 25 Loch — .. No.

1 6 Schnurrdder .....oovves . No.22
15580 S LS 2 1 gr. Zahnrad .. .. ... . 2T
7 5 — B g —e s D 59 Schrauben mit Muttern w 37
2 5 — 3 e e T 2 gr. Rechteckplatten.. .. ., 52
4 Winkeltriger—25Loch— , 8 4 Stellringe mit Schraube - , 59
2uWellen, s Eniia i m i 16 6 Verbindungsbiigel .. 5. =5 60
1 N B OGO ST 1 kl. runde Platte ........ ., 67
1 Handkurbel .. .. .. , 19

Solche Sigen dienen vorzugsweise zum Schneiden von Holz auf bestimmte Lingen. — Das Modell gibt 8o naturgetreu eine grosse Pendelsige wieder, dass wir uns
eingehender mit ihm befassen wollen. Der Arbeitstisch ist verhaltnismissig einfach. Die beiden Tischplatten * sind zum Durchlass des Sigeblattes in einiger Entfernung
voneinander auf die Winkeltrager2 gelegt. Die Anordnung der Tischbeine, Verstrebungen und Verbindungen sind aus dem Bild leicht ersichtlich. Die Eckpfosten$ des
Stianders sind wieder Winkeltriger, gegen die Grundleisten 4 abgestiitzt mit Bindern > No. 1. die oben iiber den Befestigungspunkt s um Iiinf Locher hinausragen, unten mit
Band No. 5 verlingert sind 7. Zusammen mit zwei Bindern s No. 7 bilden die iiberragenden Enden die Lager fiir die Transmissionswelle 9 mit den Transmissionsscheiben 10.
An dieser Welle hiingen gleichzeitig die aus Bandern No.2 zusammengesetzten und mit Bigeln 1 verbundenen Pendelarme 12, die unten die Sigewelle 13 mit der Riemenscheibe 14
und dem Sigeblatt 5 (Zahnrad 27) tragen. Zur Unterstiitzung bei der Arbeit hilft ein am Pendelarm 12 angebrachter Hebel16 mit Gewicht17 den Arm wieder herunter, d. h-
ins Holz driicken. Auf der Kurbelwelle 18 sitzt eine kleine runde Platte 19 als Antriebs- und Schwungrad und 1 Schnurrad fir evtl. maschinellen Antrieb.
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No. 112. Fahrbarer Drehkran

(Mit Baukasten No. 3 — oder 2 mit 2a — gebaut)

18
4
/ - (S A‘%\’ 4
LA, \\\“‘ ‘ /T@[ %
. .\\\\\\\ dl| Rﬁ?l WS oy ;

p\v’ﬂ—"

P s s

\\‘\‘{:\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\m,‘ %

¥ :
3
G N
AN \R\\g\\\\\\\‘"g \_\W,\

SRS
m\“\\\\\\\x\\\vn\\\t‘?ﬁ

Erforderliche Teile:

16 Binder — 11 Loch - .. No. 2 5 Schnurrdder............ No. 22
1 === —Zribge 3 1 . i T L 0
R e e S TSR ] 1 Lochscheibenrad ...... . 24
L e Dl SR b IeZahinrad s SNEE SR 06
2 Winkeltriger — 25 Loch— , 8 1 Sperrklinke ...... SO . 83
4 Flachstiicke .......... 210 54 Schrauben mit Muttern i naf
1 Fiihrungsbiigel .. .. | 11 1 gr. Rechteckplatte...... . 52
8 Winkelstiicke .......... 12 3 ﬁl. g AR 53
3 Wellen .. .. .. .. SO 1 Sektorplatte ............ . 54
1 N e e e , 15a 1 Lasthaken.. ... .. .. . o1
2 i S ) e SRTG 6 Stellringe mit Schraube B 00,
( V, i ‘ 2 o %H e e et il SXerbindung:b?gel.. &, g gg
{ D YA andkurbein .. .. .. 019 1 Kupplungsmuffe ...... %
il ,Qj-ﬁ b WA 4 Spurkranzrider ........ . 20 1 gr.premdeg Platte., .. ... 66
@ % 1ESchnfirad s . e oy Lokl A et 6T
) =

Die Wirkungsweise dieses Kranes ist so interessant, da es sich wohl lohnt, einige Worte dariiber zu verliéren. Durch Anziehen der Schntire !
driicken die Rollen? auf die Auslegerarme? und dadurch diese bezw. die Drehachse* herunter. Da die Liange der Zugselle5 unverdnderlich ist, die
Entfernung der Achse4 von den Aufhidngepunkten® der Zugseile® jedoch gréBer wird, miissen diese Seile die beweglichen Ausleger iiber die Rdder?
lieraufholen. — Die Wagenplattforms besteht ais drei kleinen Rechteckplatten, die unterhalb durch Binder No. 2 verbunden sind, Das Krangestell
dreht sich auf der grofilen runden Platte® um die vertikale Welle!®, die in einer kleinen runden Platte festgeschraubt und von: unten her durch Platt-
form8, Drehscheibe9, Verbindungsbiigel!* und das auf letzterem befestigte Lochscheibenrad 2 gefithrt und mit diesem verschraubt wurde. Das Fiihrer-
hduschen ist auf der durch Binder No. 4 verldngerten Bodenplatte!® aufgebaut. Das Heben und Senken des Auslegers wird mittels Handkurbel 1
durch die beiden in den Pfosten gelagerten Hebel! besorgt. Emporgehoben wird die Last mittels einer weiteren Handkurbel’®, Der Bremshebel!7

ist nach Grundform K, Seite 4, ausgefithrt. Die Zugseile werden durch die an den Pjosten befestigten Schniire5 dargestellt, fiihren ilber die
Réder " und sind mit den anderen Enden am Querband'® festgemacht. -
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No. 113. Drehbriicke

(Mit Baukasten No. 3 — oder 2 mit 2a — gebaut)

7o o)
il -

{ N

8 Binder — 25 Loch — .. No. 1 20Wellen: oe it etk ate No. 15 2 gr. Rechteckplatten .... No.52
4 o —i1 ., = S 1 Handkurbel .. .. .. w19 3 kl. b G . 53
2 B I S R R Y 2 Schnurrdder,....oveeuues . 22 2 Sektorplatten ........ s T 54
11 . SN e 5 10 Zahnradiie o e 5126 5 Stellringe mit Schraube a9
8 Winkeltriger —25Loch— , 8 18 Schnecked - onimes v 32 1 Verbindungsbiigel...... . 60
8 Winkelstiicke .. .. .. ) 74 Schrauben mit Muttern 37 1 kl. runde Platte .. .. . 67

Drehbriicken dienen zur Ueberbriickung von Kanilen und Fliissen mit Schiffsverkehr, um Schiffen mit hohem Aufbau — Masten, Schorn-
steinen usw. — freie Durchfahrt zu ermdglichen. :

Bei diesem Modell ist zum erstenmal die Verwendungsweise der Schnecke gezeigt. Sie sitzt auf einer durch die beiden Lagerplatten — kleine
Rechteckplatten — des Sockels gefithrten Welle, die gleichzeitig ein Schnurrad No. 22 als Antriebscheibe trigt. Nach oben ist der Sockel mit einer
groBen Rechteckplatte abgedeckt, wihrend ein unten eingeschraubter Verbindungsbiigel zur Fiihrung der spéter eingesetztén vertikalen Welle mit
Zahnrad dient. Das Gehiuse des Kurbelwellengetriebes bilden zwei Sektorplatten No. 54, oben abgedeckt durch eine kleine Rechteckplatte.
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MARKLIN-Baukasten No. 3 o

No. 113. Drehbriicke. (Fortsetzung.)

d“eo Die unteren Gurtungen der Briicke besfehen aus je zwel Winkeltrigern, die mit

3 Lochern iiberlappt sind. Als Geldnderstiele werden je zwel Binder No. 5 in der Mitte
und an den Enden der unteren. Gurtungen angesetzt. Die Gelinderholme bilden Binder
No. 1, an den Gelinderstielen befestigt. Gebogene Binder No. 1 geben die Bogentriger*
und werden mit Winkelstiicken festgeschraubt.

Beide Seiten der Briicke werden unten durch Querbinder No. 2 zusammengehalten,
zwei in der Mitte und je eines an beiden Enden. Unterhalb der beiden mittleren Quer-
bander wird eine kleine runde Platte befestigt, die vertikale Welle in ihr festgeklemmt
und durch die Sockelabdeckung geschoben. Von unten her steckt man dann das Antriebs-
Zahnréd No. 26 auf, schraubt es fest und steckt das Ende der Welle in den schon vorher

besprochenen Verbindungsbiigel. Mittels zweier weiterer Winkeltriger und Binder No. 4

bezw. 5 bringt man in gleicher H6he zur Briickenfahrbahn einen Zufahrtsteg am, auf den
sich die Briicke bel der Anfahrt von Fahrzeugen stfitat.

Uebergang auf Baukasten No. 4.

Die Modelle fiir Baukasten No. 3 finden hiermit ihren AbschluB. Es sollen aber damit nur einige
Beispiele als Anleitung fiir die Verwendung der enthaltenen Teile gegeben sein, die Zahl der mit jedem
einzelnen MARKLIN-Baukasten herzustellenden Modelle ist unbegrenzt.

Um von Baukasten No. 3 auf Baukasten No. & und die interessanten Konstruktionen der naghsten

Seiten iiberzugehen, ist ErgﬁnzunJgskasten 3a erforderlich.
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No. 125. Windmiihle

(Mit Baukasten No. 4 — oder 3 mit 3a — gebaut)

~ Erforderliche Teile:
12 Binder — 25 Loch — .. No. 1 1 Lochscheijbenrad .. .. No.24
21 B et [ R e e W) 18 Zahnrad ! HSEEE i és
6 7 — 9 ., —.. S 24 1 - e s ML E Rl R R 506
4 > — 7 , = g 1 Ty oo satyot s amaTerals 2T
20 o — 5 c—ies oD 1 Schnecke.. .. .. .. SRS
4 Winkeltriger —25Loch— , 8 128 Schrauben mit Muttern , 37
18 Winrkelsticke s e iD) 1 gr. Rechteckplatte .. ., 52
IoWellel s oo aiiiy 14 4 Kkl - Tl 53
R e S T Sy . 15a 4 Stellringe mit Schraube | 59
1 Handkurbel .. .. .. , 19. 1 gr. runde Platte ...... » 66
2 Schnurrdder .......... 22 1 RIS 4 AN 67

Diese Miihle ist im Aufbau zwar nicht ganz einfach, indessen diirften
die beiden umstehenden Figuren No. 125a und b denselben wesentlich
erleichtern; und wenn die riesigen Fliigel erst ihr Spiel beginnen, wird

man sich der iiberwundenen Schwierigkeiten doppelt freuen.
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No. 1256. Windmiihle. (Fortsetzung.)

Fig. 125 a.

Fig. 125b.

’

)

Auf dem Getriebekasten aus”vier kleinen Rechteckplatten baut sich aus Winkeltrigern?2 das Gestell der Miihle auf, das mit Bindern No. 2
versteift wird. Weitere Bander No. 2 bilden das Gerippe der Mahlstube8, gegen das Gestell abgestiitzt mit Bindern No. 5. Die Diele des Dach-
bodens bildet eine grofie Rechteckplatte, welche oben mit der Mahlstube? verschraubt wurde und getragen wird von je einem auf die Pfosten? auf-
gesetzten Band 22 No. 5. Den Dachgiebel 4 und Dachfirst® bilden B4nder No. 5 bezw. ein Band No. 2. Die durch die Rinder der Bodenplatte ge-
steckte Fliigelwelle ¢ tragt auBler der Fliigelnabe? als Antriebscheibe noch die kleine runde Platte No. 67 (Fig. 125a) und zur Sicherung einen Stellring.
Auf der Fliigelnabe sitzt zunidchst ein Kreuz aus Bindern No. 2, auf diesem die eigentlichen Fliigel. Die Einrichtung des Getriebekastens ist aus
Fig. 125b deutlich erkennbar. Bei diesem Modell darf auch die Mutter mithelfen, indem sie buntfarbiges Band gibt fiir die Bespannung der Fliigel.
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No. 126. Kohlenforderwerk

(Mit Baukasten No. 4 — oder 3 mit 3a — gebaut)

a8
()
)
7
\
0
LY QQ\
4

= _J
: T
A g S 2 © ol qo'
closls e doe e ol i Erforderliche Teile:
o L0
b2 doos oy 8 Bander — 25 Loch — .. No. |
© o QO N IEIN 1| fen S 1 S0
: 3 g, 2 S -9 . —.. 2a N \-.f‘!‘ 3
T11E E S
G o 5 == B =i 4 ~ DS 2R GRENR =
g o r e LT B QT \\\\\\\w\\)‘\%\i\\\\ - 7
1 < jolMe [oF[e 8 Winkeltriger —25Loch— , 8 b ‘ 5 o)
g S| 5 2 Flachstficke .. .. .. , 10 > I
o) 2
1 © = o 32 Winkelstiicke.......... 5 |
X — © = o Wel 2
o O i = 25 Wellen' o oS 514 #)
) v Z
e el 1) S o 1 R e 2 O AL IS T . 15a Z
2 _
e o’ R o 4R P R L [
= 4" 2 I Handkurbel .......... .19 ]( |
': c 2 Spurkranzrider .. .. . 20
§ o 1 Schnurrad . 21
= Nlosmeds b L Schourrad ............ )
o : | 5 g STURR e . 22 % '
N 2 4 2 Zahnrader ............ . 2% Fig. 126 a.
of [° =| |o| |o] 1 - Sl T KO 220
o4 sf= s T e Wie schon der Name sagt, dienen diese Werke zur
2 &loft ¢ & w27 :
ol |G oS 2 1 Schnecke... I Beftrderung von Kohle nach hoher oder tiefer gelegenen
© S e ofie L : 5 oy B9) g
< [off Biraallc e e N s e Stellen z. B. Kohlebunkern, Kokereien, Hochofen u. s. w.
ol [off 46 e 212 130 Schrauben mit Muttern  , 37 Selbstvers’fandlich lassen sich auch andere Materialien
ol TloDo 2 1 Lagerbiigel..........., . 46  damit beférdern, A :
o 2 {0 o g® ehitack i Der Bau des Geriistes und des Forderkorbes wird keine
© o7 13 2 gr. Re platten . 52 I £ S i
| s 3 kl. Rechteckplatten .... . 53 Schwierigkeiten bieteq. Quer-1 und Lingstriger 2, Schie-
i |” o 8 Stellringe.. .. .. .. , 59 nen 3 sowie Seitenwidnde ¢ des Korbes bestehen aus
| = 4 Verbindungsbiigel .... . 60 Biandern No. 2 mit Winkelstiicken verbunden, der obere
Q 4 3
& =| S o ;Il‘exl a:ug soléhen No. 3. Mit ’Fwei l;‘llachsttécken alcs‘1 Otesia)n-')
=i == an as Ganze an zwei Tragseilen 6, die im Getriebe-
. R o ® kastgen (Fig. 126a) iiber ein Pgaar Seiltrommeln gefiihrt
Vo X3 o £ e sind. Die beiden daraufsitzenden Zahnrider 8 werden
i T - betdtigt durch das vom Rad @ bezw. Schnecke 10 ange-

. triebene Zahnrdderpaar 11. Der Biigel 12 gibt das Lager fiir
die beiden Leitrollen 18 der Antriebskette 14,
4Das obere Schienengleis !5 besteht wie das untere aus Bindern No.1 und wird getragen von einer Auslegerbriicke, deren Lings- 16 und Quertriger 17
Band No.1 bezw. 2 bilden und gehalten sind durch ein Paar 18 weitere Binder No. 1.
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No. 127. Flugzeug-Karussell

(Mit Baukasten No. 4 — oder 3 mit 3a — gebaut)

Erforderliche Teﬂe §

8 Bander — 26 Loch —.. No. 1 | Handkurbel .......... No. 19,
22 Y —11 ., —.. a2 1 Lochscheibenrad .. .. » 24
2 S 0T S e b e g 2/ Zahingaden L oanel i - 25
4l AR RO SRR SN ] 5 b i AN R O7
7 S e e SRR 1 Kronenrad ......ooenee . 28
4 Winkeltrager—25Loch— , 8 130 Schrauben mit Muttern »iioT
, 4 Flachstiicke .......... S0 2 gr. Rechteckplatten .. , 52
4 Fihrungsbiigel .. .. il 3 kl. » . 03
34 Winkelstiicke.......... L2 6 Stellringe mit Schraube 59
TEWelle s inatie 3 & 20 8 Verbindungsbiigel .... . 60
I oot et s 14 2 kl. runde Platten., .. . 67
4 & 17
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No. 127. Flugzeug-Karussell. (Fortsetzung)

Fig. 127a. Fig. 127b.

Jeder Junge wird schon eines dieser neuzeitigen Karussells gesehen haben; deshalb diirfte die Konstruktion dieses interessanten Modells viel
Freude und Unterhaltung bringen. 5

Das Traggeriist setzt sich aus vier Winkeltragern No. 8 als Eckstiele zusammen. Zur Bodenplatte nimmt man zwei groBe Rechteckplatten
No. 52, die um ein Loch entfernt voneinander zu legen sind und durch die zwei lotrecht stehendtn Platten No. 53 miteinander verbunden werden.
Letztere dienen als Lager fiir die Handkurbel. Nach oben schlieBt das Geriist durch eine Deckplatte ab, wozu man No. 53 nimmt. Etwas iiber der
Mitte des Geriistes — 9 Loch von oben — wird auf beiden Seiten ein Querband No. 3 angebracht und ein Band No. 2 als Triger eingesetzt. Deck--
platte und Triger tragen die stehende Welle, auf welcher sich das Karussell dreht. Ein Lochscheibenrad No. 24 auf der Welle verschraubt, hilt die vier
Gondelarme, welche durch vier Winkelstiicke zu befestigen sind. Auf der stehenden Welle bringt man auBerdem noch eine kleine runde Platte an,
die das Karussell, auf der Deckplatte aufliegend, trigt. An ihr werden auch die Stiitzstreben verschraubt, welche die Gondelarme tragen.

Die Plattform, welche man sich aus Karton schneidet, wird durch vier auf den Seiten des Traggeriistes angebrachte Biader No. 1 getragen.
Zuletzt stellt man sich die vier Flugzeuggondeln her, deren Konstruktion aus der Abkildung ersichtlich ist.

1
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No. 128. Leuchtschiff

(Mit Baukasten No. 4 — oder 3 mit 3a — gebaut)

Erforderliche Teile:

12 Band — 25 Loch — .... No. 1 1 Handkurbel ............ No. 19
St g e e e D 2 Schnurrader .. .. .. , 22
2 — 9 L 2 2 Lochscheibenrader ..... B, 24 -
6 =7 = RN g . 1 Zahnrad, 14 mm .. .., 26
4 =N BYR e 1 Schnecke .............. . 32
S 5 — 5 121 Schrauben mit Muttern . 37
BR Gl = B A= L b T 1 Lagerbock ...c...ovueuens » 45
8 Winkeltriger —25Loch — , 8 2 Stellringe mit Schraube  , 59
1 Flachstlick .....oonoennie , 10 4 Verbindungsbiigel ...... , 60
4 Fihrungsbigel .. .. .. , 11 1 Kupplungsmuffe .. .. , 63
21 Winkelstficke............ 12 1 Schornstein vosveieinees . 64
2 Wellens, i tvh Gt te o 13

In allen Fillen, wo das Wasser zu tief fiir Errichtung eines Leuchtturmes
oder zu unruhig fiir das Auslegen einer Boje, wird zur Orientierung und
Warnung der Schiffe ein Leuchtschiff verankert (siehe auch Modell 150, Seite 86)."

Zum Aufbau des Schiffskérpers etwas zu sagen eriibrigt sich, da aus der
Abbildung alles gut zu erkennen ist. Den Gittermast setzt man aus 8 paarweis
mit je 11 Loch iiberlappten Winkeltragern zusammen, die man oben durch
Bander No. 7 miteinander verbindet. Vier am Mast verschraubte Fiihrungsbiigel
No. 11 mit Bindern No. 4 als Gelanderstiele bilden die Plattform. Auf der
Mastspitze ist drehbar auf der vertikalen Welle angeordnet die Laterne, ein
.sog. Blicklicht, d. h. das Licht scheint nicht ununterbrochen, sondern wird
wihrend der Umdrehung etlichemale abgeblendet, soda8 bei Nacht aus der
= Lange des Blickes bezw. der Verdunklung wie aus der Farbe des Lichtes der -
mﬂﬁm‘!}m%m“ 7%/ Ort bestimmt werden kann. Deckel und Boden des Laternengehiuses geben
Tlms Lochscheibenr4der, die als Blenden dienenden Stege Verbindungsbiigel No. 60.

9 Innerhalb des Gehéuses sitzen auf der Welle zwei Schnurrdder No. 22 als Tréger
‘ des Schornsteins No. 64, welcher das Leuchtfeuer vorstellt. Die Drehung des
VK Feuers erfolgt mittels Schneckengetriebes durch die Handkurbel.
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No.129. Eisenbahnbriicke

(Mit Baukasten No. 4 — oder 3 mit 3a — gebaut)

GG, X

WL UIgos;

o 0 o e 01 o e [ R G5 T
00000000 O0OCOODOO0ODODOOOGQCGOO0D0 I

Erforderliche Teile:

14 BiAder 52 95 Loch — .. No. 1 6 Flachstiicke............ No. 10
22 5 =9 | (W TS R 16 Winkelstlicke.. .. .. s 12
4 S e o R R L 122 Schrauben mit Muttern . 37
4 PRl A SRR SR e 2 gr. Rechteckplatten .. | 52
20 S i e SO S S 3 kl. 4 A ]
8 Winkeltriger—25Loch— , 8 4 Verbindungsbiigel shr s D160,

Unser Bild stelit eine unserer modernen Eisenbahnbriicken in Eisenkonstruktion dar, die in ihrer eigenartigen Schonheit den steinernen Briicken

gewiBl nicht nachsteht.
Die Bogentriger sind aus Bindern No. 1 und 2 zusammengesetzt. Ebenso die Unter- und Obergurte, die durch Bander No. 4 oder 5 und

3

Verbindungsbiigel No. 60 untereinander verbunden sind.
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No. 130. Verladebriicke mit Drehkran

(Mit Baukasten No. 4 = oder 3 mit 3a — gebaut)

il

jLA) 7. ih ‘. : .
;;zollsuuAl.\iglﬁmA .l
;%g o Q .!!."!‘&!".."_ !

Erforderliche Teile:

8 Spurkranzrider........ No. 20
I Schnurrad

Erforderliche Teile: 6 Schnurrader

.02
12 Binder — 25 Loch — .. No. f g o A 23
22 = -1, — .. p [RZ atimiradieys SostRiT R - S
(e R Sl ERER =R 2 . ol PR CIINC AR 06
6 8 == T o= 1 N TR & o 2T
g 6 SIS 1 Sperrklinke .. .. .. , 33
10 X =y Bl =8 6 Klemmuffen .......... n 35
8 Winkeltriger—25Loch — 130 Schrauben mit Muttern , 37
4 Fiihrungsbiigel 1 gr. Rechteckplatte .... » 52
22 Winkelstiicke.......... 2 Kl = o . 53
2 Wellen R 1 Lasthaken ............ 5 57
L, 8 Stellringe mit Schraube , 59
S st SR e 8 Verbindungsbiigel .... , 60
4 o s s t Kupplungsmuffe .. .. , 63
2 Handkurbeln .. 1 gr. runde Platte ...... . 66

Dient zum Verladen von Giitern zwischen Schiff und Eisenbahn, zum Stapeln von Eisen, Kohle, Erz u.s. w. auf Lagerplitzen.

Die Briickenpfeiler 1 bestehen aus Béndern No. 1, unten befestigt an den Fahrgestellen 2, oben an den Laufschienen 3. Diese selbst stellt man
her durch StoBverbindung (s. Seite 7) von je drei Winkeltrigern und gibt die rechte Spurweite durch Binder No. 2 bezw. iiberlappte Bander No. 3.
Das Mittelstiick 4 der unteren Gurtung bildet der Winkeltréger, daran schlieBen an Binder No. 2 und No. 2a, Verbindungsbiigel 5 halten Untergurte ¢
und Laufschienen 8 zusammen.

Im Fiihrerhaus des Drehkrans sitzen auf der Kurbelwelle ¢ bezw. Welle No. 16 Zahnrad No. 25 und 27 im Eingriff miteinander.” Die Welle No. 16
bildet die Seiltrommel fiir das Tragseil %. Die Kurbelwelle ¢ ist nach Grundform H, Seite 4, gesichert. Auf zwei nach hinten ausladenden Armen 8 liegen
vier Spurkranzrdder als Ausgleichsgewichte 9. Der Kransockel 10 ist drehbar auf dem Laufwagen 1! um Welle No. 16, beide durch Schnurrad No. 21
unten und Zahnrad No. 26 oben auf der Welle zusammengehalten. Die Laufrider 12 sitzen lose auf den Achsen, damit sie sich den Schienen anzu-

passen vermogen. Mittels der Schnur 18, die am Laufwagen befestigt iiber die beiden Schnurrollen 4 18uft, wird durch Handkurbel 15 der Kran iiber
die Briicke verschoben. " 5
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No. 131, Drehbarer Hafenkran (Turmdrehkran)

(Mit Baukasten No. 4 — oder 3 mit 3a — gebaut)

Fig. 131a.

Erforderliche Teile:

2 Binder — 25 Loch —.. No. 1 15 Zahnrad® oo 8D SR E N0 25
T0MEI e 1 WP B R 2 R e e ., 26
3 % e R 2a 1 5 TRARES S =2
2 - -1 ., — 3 1 Kronenrad. 2., 2o s i as S808
4 n = 6 g = 4 1*Sperekiinke” "1 o (33
1706 & L = 5 10 Klemmuffen ............ ~435
4 i -3 , —. 7 94 Schrauben mit Muttern . 37
8 Winkeltrdger —25Loch— 8 1 Lagergabel ............ . 44
2 Flachstiicke ............ S0 10 I Lagerbock S e it s sdh
10 Winkelstticke .. .. .. 12 2 gr. Rechteckplatten .... , 52
LW elle i st e aaien 13 2 Kkl > 6 . 53
3 e L U RSB BB , 15a 1 Lasthaken «.ooovvvunnn. . o7
4 et e re SR S 16 GEStellringe sos ity i SIS E N 59
1 S O S s 17 8 Verbindungsbiigel ...... , 60
3 Handkurbeln .. .. .. | 19 2 Kupplungsmuffen .. .. , 63
1iSchnurrad:; e iasiie. - ] 1 ﬁr. runde Platte........ » 66
6 . AREAIAS e o - ) 1 kL. A . S s . 67
2 Schnurrollen .......... . 23

Wird vorzugsweise benutzt zum Verladen von Giitern in den Hafen. 2 = A

An dem Turmgeriist ist oben mit Winkelstiicken eine grosse runde Platte! befestigt. Auf ihr gleitet als drehbarer Triger des Auslegers eine kleine runde Platte 2, die
auf der vertikalen Welle 8 verschraubt und durch Stellring unter der grossen Platte leicht gegen diese gedriickt wird. Die als Laufschienen 4 dienenden Winkeltriger No. 8
sind darch Laschen 5 (s. Grundform X, Seite 7) miteinander verbunden. Das Riderwerk im Fiihrerhaus ist aus Fig.131a zu erkennen. Das Verschieben der Lau@katze 6 ge-
schieht mittels Kurbel7, deren Antriebsrad 8 im Eingriff mit einem zweiten Zahnrad 9 steht, welches gemeinsam mit dem Schnurradio auf der Welle!! sitzt. Ueber diese Rolle 1°
und die an der Auslegerspitze gelagerte Welle 12 fiihrt die mit den Enden an der Laufkatze ¢ befestigte Zugkette1:. Die Seilwinde 14 ist in der fiblichen Weise (s. Grund-
form H, Seite 4) sm Zuriickrollen gehindert. Die Laufrolleni5 der Katze sitzen nur lose auf den Wellen, damit sie sich den Schienen anpassen und notigenfalls hin- und
hergleiten konnen. Aut ein zweites Achsenpaar 16 sind die Leitrollen 17 fiir das Lastseil 18 geschoben, wolofma auf der Welle 12 verkniipi$ ist.

75




MARKLIN-Baukasten No. 4 meccanoindex.co.uk

No. 182. (zieBlaufkran

(Mit Baukasten No. 4 — oder 8 mit 3a — gebaut)

T 8% 91 0)0) 01 0.0, 0 o e .n:',i"
A ) A THD A

!

27
Erforderliche Teile:
14 Bander — 25 Loch — .. No. 1 4 Winkeltriger — 11 Loch— No.9 DEW el e n s et s No. 16 2 ‘.Klemmuffen .......... No.35
16 5 ) b ISR G2 6 Flachstiicke .. .. .. . 10 4 = AR T . 17 130 Schrauben mit Muttern , 37
[ SR R U oS OF T 4 Fiihrungsbiigel ........ el 3 Handkurbeln .......... P19 4 Doppel-Winkelstficke.. ., 47
6 = Sl QRS W 13! 22 Winkelstiicke.. .. .. N2 8 Spurkranzrider .. .. 520 2 k1. Rediitezkplatten .. » 03
4 i — 6L = . 4 2 Wellen.ooovvnnninnin. =13 1 Schnurrad ...t =21 8 Stellringe mit Schraube , 59
16 . e B = D 2 5 R o T, . 14 6 5 e R 22 3 Verbindungsbiigel .. . 60
6 L i AL = T 2 il e vieiatessterelansl o utdih S 2 Zahnrader . .. dsoslsons . 26 4 Kupplungsmuffen .... . 63
8 Winkeltriger — 25Loch— , 8 2 . S0 Ot - O + 15a 1 Sperrklinke .. .. ., . 33 2 kl. runde Platten,, ,, . 67
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No. 132. ‘GieBlaufkran. (Fortsetzung)

Fig. 182a.

Derartige Krine finden Verwendung in Eisengiessereien zur Beforderung des fliissigen
Eisens vom Schmelzofen nach den Formen. Das Fassungsvermdgen der Giesspfannen geht bis
zum riesenhaften Gewicht von 100000 kg, das ist gleich dem Gewicht einer grossen Lokomotive.

Die Eckpfeiler! des Krangeriistes (Bénder No. 1) werden in der unteren Hilfte dureh
Winkeltriger2 No. 9 verstirkt und gegen Lauf-8 und Verbindungsschienen 4 mit Streben5 ab-
gestiitzt. Die Schiemenverbindungen werden mittels Laschent hergestellt. Rechterhand ver-
lingert man die Laufschienen mit Bindern No. 5, um Raum zu gewinnen zur Einlagerung
des grossen Antriebsrades 32 Die Schienen? der Laufbiihne sind mit Winkelstiicken
(s. Fig. 182a) an den Lagerbéindern? der Radachsen 10 befestigt. Obenauf setzt man beiderseits je
zwei Doppelwinkelstiicke!l als Lager fiir die Seilwellen 12 zur Verschiebung der Laufkatze. Die
hierzu dienende endlose Kette!3 ist an einem Verbindungsbiigel 14 festgemacht, der an das
Katzengestell verschraubt wird, Die Konstruktion dieses letzteren ist aus den Abbildungen
Fig. 182 und 132b zu entnehmen. Die Kurbelwellel5 fiir die Giesspfanne 16 lagert in zwei Béndern1? No. 8, die beiden Laufriderpaare!8 in solchen 19
No. 2a. Die beiden Geriisthilften werden durch: Binder20 No. 4 und Verbindungshiigel 2! zusammengehalten. Um zu starkes Pendeln der Giesspfanne 16
zu vermeiden, sind die beiden Tragseile?? je einmal um eine durch die Querstiicke ** am Katzengeriist gesteckte Welle 2 gewunden. Den Boden der
Giesspfanne bildet die kleine runde Platte2, den Mantel ein Stiiek zurechtgeschnittener und -gebogener Karton und,die Drehzapfen2 ein Paar fest
eingezogene Schrauben. Die Verschicbung der Biihne geschieht von dem an einem Pfosten verschraubten Getriebekasten aus mit Handkurbel 27,
Scl&imrnd?s und Transmissionsspirale?. Das in Fig. 132a sichtbare Flachstiiek30 bildet den Einhéngepunkt fir die um die Schnurriider3! gefiihrten
endlogen Ketten 83, ‘ :

Fig. 182b.
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No. 133, Aufzug~Briicke

(Mit Baukasten No. 4 — oder 3 mit 3a — gebaut) 2
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B0 e bt ERORSCYIRNGY g vy '
| |
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G e L R
QA Tiems S —
1»«("mmﬂmmt@z‘“. 5 _‘H@
Erforderliche Teile:
14 Bander — 25 Loch — No. 1 6 Winkeltriger —25Loch— No. 8 1 Handkurbel .......... No, 19 4 kl. Rechteckplatten .. No.53
19 5 — A1 e == ) 34 Winkelsticke ........ = 1 4 Schnurrdder .. .. .. 92 8 Stellringe mit Schraube , 59
2 S D See2a DEWeITEnE it aein oh oz n 14 1 Zahnrad ........c.c.0.. » 26 2 Verbindungsbiigel .. , 60
6 e e O 1 : A PO T I ORE . 16 1 Schnecke.. .. .. .. , 32 1 Kupplungsmuffe ...... . 63
19 ., —5B » = oo D) 1 5 17 130 Schrauben mit Muttern , 37

gelinde eine feste Ueberbriickung in gentigender Hohe nicht erlaubt. Ist die Briickenbahn

Derartige bewegliche Briicken werden iiber Wasserstrassen gebaut, wo das Uter|
chiffe mit ihren Masten unter der Briicke passieren, wiahrend der Eisenbahnverkehr ge-

heruntergelassen, so kann der Zug iiber die Briicke fahren, hochgezogen konnen die 8

sperrt bleibt.
Die aufziehbare Briickenbahn ist an den vier Ecken durch Zugschniire aufgehangt, welche iiber die vier Schnurrader No. 22 fiihren. Die Eckplosten der beiden Briicken-

tiirme bestehen nach der Wasserseite aus Winkeltragern 1 No. 8, nach der Landseite aus Bandern2 No. 1. Die kleinen Rechteckplatten 3; an den Stirnseiten sind an ersteren ! mit
Winkelstiicken 4 an letzteren 2 direkt befestigt. Im rechten Turm ist das Antriebswerk untergebracht, woven Fig. 133a ein instruktives Bild gibt. Von der als Seiltrommel
dienenden Welle aus ist je ein Seilpaar iiber die rechten Leitrollen naeh dom rechten Bnde der Briicke, fiber die linken Rollen nach dem linken Ende getliihrt. Die beiden
Briickenbogen aus je einem Band No.1 und 2 (5 Loch fiberlappt) sind mit Winkelsticken an den Quertrigern (Biander No. 2) verschraubt; desgleichen die beiden als Schienen

Sienenden Bander No.1. Die untere Gurtung bilden Winkeltriger No. 8.
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No. 134. Radialbohrmaschine

(Mit Baukasten No. 4 — oder 3 mit 3a —gebaut)

9 : 214 Erforderliche Teile:

e 2 Binder — 25 Loch — .. No. 1 ‘h\ i
RoR et e A S o e

o puitee= X bal e i % — A 2 5 =hao ~Ts ol
UREe mlodil e = ’-L‘L"-’?’\w\'ﬁls
"-"./c\‘ ]'/‘ b "§l“) " :hf¢ lg o g g 7 ; & ,‘»9“:. il IIR!AQ'-, Wi

8 10611 Up" o "WHIRI"" 6 winkeitrager—35L0cn— | 8 Sill e

S © e 3 Flachsticke .. .. .. -, 10

PR, T

q 7 N Yo~ . 3 Fiihrungsbiigel . ........ 11
X 297 5 Winkelsticke . .. i 12
= >~ 1 Welle......o........... 14
=Sl alls 15
o= } o o g b oo oo O G » 15a
= AU IEA I . 16
o3 | e e ~ 17
o= 1 Handkurbel - 19
= 1 Schnurrad .. r 21
0= 3 S RSO » 22
5 2 Lochscheibenrider. . » 24 (@
= I Zahnrad .o 5o o casie sl o 26 (3=

20= 1 Kronenrad.. .. .. .. " 29
o 97 Schrauben mit Muttern 37 |2
1 Lagerbock.. .. .. .. 45 |35
E| 3 Doppel-Winkelstiicke . 41\
1 gr, Rechteckplatte .. .. | 524
4 kl. S T » 53
2 Transmissionsspiralen .. . 55
5 Stellringe mit Schrauben , 59
©) Fig. 134 a. 8 Verbindungsbiigel .. . 60
2 Kupplungsmuffen ..... . 63
2 kl. runde Platten .. .. , 67

Der Stdnder wird aus vier Winkeltragern No. 8 und zwei Bandern No. 1 he
Als Spanntisch ist die Recht-
Der Aufbau des oberen Teiles
des Stinders ist aus Fig. 134a gut ersichtlich. Die Stufenscheibenwelle 1 oben auf der
Maschine ist aus Welle 15a und 16 zusammengesetzt und, da gekuppelte Wellen in
der Nahe der Kupplung gestiitzt werden miissen, auf einem Doppelwinkelstiick 2 nahe
bei der Muffe 3 gelagert. Dieser Winkel 2 seinerseits sitzt auf einem Band 4 No. 5,
das an dem inneren Querband 5 senkrecht befestigt wurde.

Bindern zusammengeschraubten Rahmen § eingesetzt werden.
verschraubt; aufierdem aber zwei Lochscheiben 12 lose aufgesch
Fiithrungsbiigel 14 zusammengehalten wird, sitzt am untersten

spindel 17, welche oben die Riemenscheibe 18, unten den Bohrkopf 19 trigt.
daran mit einem Winkelstiick festgemacht der Schwengel 22 des Auslegers.

auf Welle ! dieselben in umgekehrter Reihenfolge als sogenannte Stufensche
je nachdem ob kleine oder groBere Licher

und unten mit vier kleinen Rechteckplatten versteift.
eckplatte mit Winkeltrigern am Stinder verschraubt.

verhiltnis von schnell auf langsam abstufen,

derselben

rgestellt

Die vertikale Welle ¢ lauft in zwei Verbindungsbiigeln 7,

die in zwei aus Biigeln und
Auf die Welle werden Kronenrad ® No. 29, ein Stellring 10 und Schnurrad 1! No. 21 fest
oben als Trager fiir den Auslegerarm 8. In der Spitze dieses Armes 13, der vorn durch

ein Doppelwinkel 15 mit weiterem Fiihrungsbiigel 16 als Lager fiir die Boht-

An der Stirnseite sitzt auf dem Lagerbock 20 der Doppelwinkel 2! und
Auf der Kurbelwelle sitzen eine kleine runde Platte und Schnurrad No. 22,
iben (s. Grundform Q,

Seite 6). Mit ihnen kann man das Uebersetzungs-
gebohrt werden sollen. Da unsere Transmissionsschnur federt,

kann man sogar statt zwei Stufen deren drei anwenden, indem man sie oben und unten iiber die Scheiben gleichen Durchmessers laufen 148t. -

Anstelle des Schnurantriebs,
arm bauen.

den wir nur der Einfachheit halber wahlten,
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konnen geschickte Hinde auch ein Zahnradgetriebe in den Ausleger-
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No. 135. Drehbank

(Mit Baukasten No. 4 — oder 3 mit 3a — gebaut)

21 2205520
24

o0

A5
Fig. 135a.
Erforderliche Teile:
2 Binder — 7 Loch — .. No. 3 .13 2 Zahnrdder.........co.... No. 25 2 Sektorplatten .. ... .. No.54
2 o a6 P =t L 0 16 1 gr. Zahnrad .. .. .. - 20 6 Stellringe mit Schraube . 59
9 3 B D LSS 17 44 Schrauben mit Muttern . 37 2 Verbindungsbiigel ...... . 60
3 Winkeltriger —25Loch— . 8 » 21 2 Lagerbocke .. .. .. 5 45 1 Kupplungsmuffe .. .. . 63
4 Flachstiicke ............ . 10 5 22 1 Lagerbiigel :.......... » 46
2 Fiihrungsbigel.. .. .. . 11 23 2 Doppel-Winkelstiicke .. . 47
3 Winkelstiicke .......... o 12 . 24 3 kl. Rechteckplatten .... . 53

Das Drehbankbett 1 aus Winkeltragern liegt auf dem als Réder- und Werkzeugkasten ausgebildeten Stinder 2 links, dessen Vorder- und Riick-
wand aus kleinen Rechteckplatten 3 gebildet wird und dem Stdnder ¢ rechts, einer Sektorplatte. Der Spindelstock > wird durch den Lagerbiigel dar-
gestellt. In ihm dreht sich die Spindel ¢ mit der Stufenscheibe 7 fiir den Antrieb (s. Fig. Q, Seite 6) und der Planscheibe 8 zum Aufspannen des
Werkstiickes. Vor der Planscheibe sitzt eine Kupplungsmuffe als Spannfutter 9, am andern Ende der Spindel ein Stirnrad 10, welches mittels eines
weiteren Stirnrades 11, das sich auf einer Welle No. 17 im Fiihrungsbiigel 12 leicht drehen kann, seine Bewegung nach dem auf der sogenannten Leit-
spindel 18 sitzenden Zahnrad 14 iibertragt. Die Leitspindel bewegt im Gro8en durch das darin eingeschnittene Gewinde im Eingriff mit einem unterm Support
(s. Fig. 135a) befindlichen Lagerbock 15 als Gewindebiichse diesen auf dem Bett! vor- oder riickwarts. Auf dem Support sind weitere zwei Lagerbécke 16
und darauf ein Paar Binder No. 5 als Stahlhalter 17 befestigt, ferner ein Verbindungsbiigel 18 als Lager fiir die Supportspindel 19 mit Handrad 2. Den
sogenannten Reitstock 2! bilden zwei auf Querbindern No. 5 sitzende Winkelstiicke mit Flachstiicken. Im Reitstock 2L sitzt die Reitstockspindel 22 mit
Handrad 23, mittels welcher man das Werkstiick zwischen Spindelspitze und eine in der Planscheibe 8 sitzende Spitze klemmt. Auf die nach hinten
_ hinausragenden Binder No. 5 setzt man als Abschluf einen Winkeltrager 2 und schraubt noch je ein Band No. 7 (links 26 und rechts 26) dazwischen,
wodurch man eine Art Tisch fiir die Ablage der Werkzeuge erhilt.

80




meccanoindex.co.uk g
MARKLIN-Baukasten No. 4

No. 136. Friktionsspindelpresse

(Mit Baukasten No. 4 — oder 3 mit 3a — gebaut)

Erforderliché Teile:

2 Biander — 25 Loch — .. No. 1
6 5 -1 5, —.. AR
9 s o S R e 3
1 e B L — vk
2 Wit o D A 5
7 o o— B, = i 7
4 Winkeltrdger —11Loch— , 9
7 Flachstiicke Iy ¥ 10
3 Fiihrungsbiigel ........ Ll
23 Winkelstiicke .. .. .. w12
1" Welle! Siiidien- e 58 a1
) ISR B
2 OO , 16
1 Schnurrad.. 5 P
1 A NS RS o 22
2 Lochscheibenrdder.. .. . 24
1:Schneckes . Sl soonen s 82
82 Schrauben mit Muttern S Gl
1 gr. Rechteckplatte...... D2
2 kI L Bt . 93
2 Sektorplatten .......... . 64
8 Stellringe mit Schraube . 59
1 Verbindungsbiigel...... ., 60
1 gr. runde Platte .. .. . 66
2 kl. A S oo 6T

Diese Pressen finden mannig-
Ialtigste Verwendung zum Biegen
von Metall, Stanzen von Tellern,
Loffeln usw., zum Prigen von Miin-
zen, Reklame-Plakaten, Figuren auf
Metallgefiassen, Heizkorperblechen
und vielen anderen Dingen. — Auf
der Grundplatte baut sich der Pres-
senkorper auf. Die in die beiden
Sektorplatten! eingesetzten Win-
keltriger2 No. 9 (siehe Fig. 136a)
: 4 dienen als Fiihrung fiir den Stossels,

Fig. 136¢c. Je ein Paar Binder4 No. 2 bilden
y das Kopistick, welches die beiden
Korperhiliten verbindet. Als Ab-
deckung werden mit Winkelstiicken® zwai Binder6 No. 1 aufgesetat, deren aufgebogene Enden gleichzeitig als Arme7 tiir die Antriebswelles dienen. Die Arme7 werden zusammen-
gehalten durch Flachstiizked und gestitzt darch je zwsei Binderto No.3. Zwei Banderit No 5, auf der Abdeckung verschraubt, filhren die beiden Verbindungsstangeni?, das
Lochscheibenrad!3 hinzegen die Spindesl!d. Aut der Welles sitzen dle beiden Friktionsscheiben1s linker Hand die Antriebsscheibe1s, rechter Hand zwei Stellringe1?, zwischen
denen eine auns zwei Wiakslstiicken gebildete Gabel!s leicht beweglich aufzeschoben ist. Sie ist das letzte Glied der sogenannten Umstenerung 19, die aus verschiedenen ge-
lenkig (siehe Grundiorm C, Seite 3) verbundenen Bandern zusammengefiigt ist. Ein Schanurrad2o als Gegengewicht driickt das freie Hebelende2! nach jedem Arbeitsgang
wieder hinaul. Im Ianern des Koplstiickes (Fig. 136c) ist die Vorrichtung fir die Aul-und Abwirtsbewegung des Stosselss untergebracht, (im Grossen dreht sich die Schrauben-
spindel in dem ins Kopfstiizk einzeschnittensn Gewinds). Mit Winkelstiicken? sind an den unteren Kopibdndern4 zwei Bander2s No.7 angebracht, in welche die aunf der
Spindel ¢4 aufgeschraubte Schnecke2t (Ersatz fir die Schraubenspindel) eingreift und sich bei der Drehung samt Schwungrad 2 und Stossels auf- oder abwirts windet. Die
Konstruktion des Stossels3 gibt Fig. 135b wieder. Jo zwei Flachstiicke 26 halten die beiden Binder 27 No, 3 zusammen. Mit dem unteren2a der drei Fiihrungsbigel2s liegt der
Stossel® lose aut dem Steliring2 am Ende der Spindslts. An den beidsn, nach zwoeierlei Seiten aufgesetzten Bindern® No. 7 werden die Verbindungsstangeni2 mittels Stell-
ringes! festgeklemmt. — Je nachdem wir nun den Hebel?2l nach aa’sa od>r oben driicken, wird die linke oder rechte Friktionsscheibels sich an das Schwungrad? legen und
dieses entweder mit grosser Gewalt samt Spindel und Stossel abwirts treiben, wobei das eimgespannte Pragewerkzeug das darunier befindliche Material bearbeitef, oder
wieder hochziehen. a1 :
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MARKLIN-Baukasten No. 4

No. 138. Kriegsschiff

(Mit Baukasten No. 4 — oder 3 mit 3a — gebaut)

1 . _
Erforderliche Teile:

8 Binder — 25 Loch — .... No.!l
7 . SE=ULT e T2
3 o QIS . 2a
2 5 -7 . — . 3
4 — 6 L= . 4
6 toe s BT . 5
3 a3 e T
6 Flachstlicke.............. . 10
3 Fihrungsbifigel .. .. .. 11
17 Winkelstiicke ............ 12
2sWellen - HEEL AR - 13
2 Bl St S O . 14
3 > . 15a
4 R e A N A 516!
4 D v U S N 517
2 Spurkranzrader .. .. .. , 20
4 Schnurrader.. .. .. .. ,22
2 Zahnrdder ......io...... » 25
2 ” L7 S AR 06
2 Kronenrdider.......ocovun . 29
90 Schrauben mit Muttern.. , 37
1 Transmissionsschnur .... , 40
2 gr. Rechteckplatten .. » 52
4 kl. = o . 53
1 Sektorplatte.. .. .. .. , 54
8 Stellringe mit Schraube . 09
4 Verbindungsbfigel .. . 60
6 Kupplungsmuffen........ . 63
2 Schornsteine .. .. .. , 64
2 gr. runde Platten ........ . 66
2rRIE S o ERAR YOS

(Sl A

Der Rumpf kaun ohne weiteres nach der Ab-
bildung aufgebaut werden, wahrend das Verdeck
nach Fig. 138a besonders zusammengesetzt wird.
Zwei grosse Rechteckplatten geben die Grundlage
fiir das Oberdeck, welches aus dreikleinen Rechteck-
platten hergestellt wird, die untereinander mit Ban-
dern No.2 verbunden und mittels Flach- und Winkel-
stilcken auf der Grundplatte verschraubt werden.
Die Panzertiirme, beiderseits des Oberdeckes be-
festigt, bestehen aus je einer grossen und kleinen
Platte, zusammengehalten durch eine auf Welle 16
gesteckte Kupplungsmutfe oben, und unten durch
einen gegengeschraubten Stellring. Die Muife
bildet zugleich mit einer zweiten aut Welle No.15a
gesteckten das Geschiitz des Panzerturmes. Aut
zwei Kronenradern, die sich um Welle No. 17 drehen,
liegen ein Paar Bchnellfeuergeschiitze. Vier weitere
drohen aus dem Oberdeck heraus. Der Aufbau
auf dem Oberdeck trigt, iiber zwel Schnurrider
gesteckt, die Schornsteine. Eia Paar Verbindungs-
piigel als Saulen tragen die Kommandobriicke. An
der Sektorplatte, welche des Heck vorstellt, bringt
man das Steuerruder_ ‘mit einem Winkelstiick an.
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MARK LIN-Baukasten No.

No. 139. Motor-Omnibus

(Mit Baukasten No. 4 — oder 8 mit 8a — gebaut)

e e e @w;;;oww

I MARKLIN[- | MARKLIN [[SH MA]
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o JNTTEI 1 s o W ee STrsanmmanan E@ E

=
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Erforderliche Teile:
12 Bander — 25 Loch — .. No. 1 7 Flachstlicke .......... No. 10 2 Lochscheibenrader .... No.24 4 kl. Rechteckplatten .. No0.53
19 - = L = 2 ! 32 Winkelstiicke.. .. .. 12 120 Schrauben mit Muttern . 37 2 Sektorplatten.......... . 54
G =7 RS 3 15 Welles e inlisis Sos ot . 14 1 Lagergabel .. .. .. . 44 12 Siellringe mit Schraube , 59
2 sl na ey L L BT BT 1 1 Lagerbock ...t oot . 4B 1 Verbindungsbiigel .... , 60
20 St L e S o S 1. Schaurraden s h e o2l 1 Lagerbiigel .. .. .. . 46 2 gr. runde Platten .. , 66
6 Winkeltrdger —25Loch— . 8 5 - A s S22 2 gr. Rechteckplatten .. . 02 2 ki S 5 5 67
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MARKLIN-Baukasten No. 4

No. 139. Motor-Omnibus. (Fortsetzung,)

Fig. 139a. Fig. 189 b.

Der Motor (Automobil-) Omnibus setzt sich, wie die Kraftwagen im allgemeinen, aus dem Untergestell fiir den motorischen Teil, Fig. 139a
(gewthnlich Chassis genannt), und dem Wagenkasten, Fig. 189b (Karosserie), zusammen. Zwei Stiiek mit Bindern! No. 1 verldngerte Winkeltriger 2
bilden den Chassisrahmen, der an beiden Enden durch Platte3 No. 52 zusammengehalten wird. Auf der vorderen Platte baut sich aus zwei Sektor-
platten¢ die Motorhaube auf, nach riickwirts abgeschlossen durch die kleine Platte5. Auf der Unterseite (8. Fig. 189¢) ist die Lenkvorrichtung ange-
bracht. Die Lenkspindel ¢ ist im Lagerbock? durch eine Schraube mit innensitzender Mutters reibend festgeklemmt, so dass sie in jeder Stellung stehen

Ra
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M A RK LIN-Baukasten No. 4

No. 139. Motor-Omnibus. (Fortsetzung.)

bleibt. Fiihrersitz® und -Riicklehne10 aus je einem Band No. 8 und einem Flachstiick, sind an den inneren
Stitzen 11 befestigt, diese selbst (Fig. 189b) mittels Band12 No. 2 und Winkelstiicken am Karosserie-
rahmen18. Das Fihrerschutzdach 14 besteht aus zwei kleinen Rechteckplatten. Auf das Chassiz schraubt
man je einen Winkeltriger15, auf diesen, jedoch in umgekehrter Stellung, einen zweiten16. Auf diese
Weise entstehen die Sitzbéinke, deren Riicklehnen die Bénder 17 des Karosseriegestelles (Fig. 189b) bilden,
welches mit Winkelstiieken18' auf dem Chassis versehraubt wird. Die Herstellung der Karosserie wird
nach der Abbildung 189b leichter sein, wie nach Beschreibung. Die Lager 19 fiir die Hinterradachse
(Fig. 189 8) bestehen aus je zwei Bindern No. 5, deren Befestigungspunkte20 um neun Loch auseinander
liegen. Die innere Wange?. der Wendeltreppe bilden je ein Band No. 2 und 8, die #ussere Wange?22
und den &usseren (elandergriff ?* ein solches No. 1. Der innere Geldndergriff 24 ist ein Band No. 2.

Bei diesem ziemlich schweren Wagen ist es dusserst wichtig, dass die Laufriider nach der Grund-
form L, Seite 4, befestigt werden, damit auch die Kurven leicht durchfahren werden kténnen. Das Aus-
_sehen dieses schonen Modelles gewinnt noch bedeutend, wenn der Boden des Wageninnern und die obere
Plattform (Dach) mit einem Belag ausgestattet werden.

Zur Darstellung des ausserordentlich einfachen Einbaues unserer Uhrwerk-Motoren ist vorstehendes
Modell einmal damit ausgestattet. Niheres hieriiber findet man Seite 133 und felgende, eingehende

Beschreibungen aber in nnserem interessanten ,Anleitungsbuch fiir Motoren® No. 72.

Uebergang auf Baukasten No. 5.

Mit obigem Modell schlieBt die Serie fiir Baukasten No. 4. Die Zahl der mit dem Kasten herzu-
stellenden Modelle ist jedoch unbegrenzt, und es lassen sich mit den enthaltenen Teilen noch viele andere
Modelle nach eigenen Ideen herstellen.

Um von Baukasten No. 4 auf den reich ausgestatteten Baukasten No. 5 fiberzugehen, ist
Erganzungskasten 4a erforderlich.

g5
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No. 150. Leuchtturm

Erforderliche Teile:
. 8 Biinder — 25 Loch — ..

20 3
7 .
10 -
2 ~
1 »

8 Winkeltriger —25Loch —
34 Winkelstficke

1 Welle
4 T

1 Handkurbel ..

1 Schnurrad

3

meccanoindex.co.uk

Erforderliche Teile:

1 Lochscheibenrad ..

1 Zahnrad ..............

1 = '
1 Kronenrad ............
1 Schnecke .. ..

130 Schrauben mit Muttern
3 gr. Rechteckplatten.. ..
4 kl. -

5 Stellringe mit Schraube
1 Verbindungsbfigel
2 gr. runde Platten
1 kL

No.

n

»

(Mit Baukasten No. 5 — oder 4 mit 4a — gebaut)

24
25
26
28

37
52
53
59

66
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M ARKLIN-Baukasten No. 5

No. 1560. Leuchtturm (Fortsetzung.)

Fig. 150a. Fig. 150b.

Leuchttiirme (aus Eisen, Stein, auch Holz) dienen an gefdhrlichen Stellen der Kiiste zur Orientierung und Warnung der Schiffahrt. Um diesen
Zweck bei Nacht besser erfiillen zu kdnnen, werden die Leuchtfeuer als sogenannte Blicklichter ausgebildet, die nur in bestimmten, fiir jedes Feuer
jedoch charakteristischen Zwischenrdumen aufleuchten (siehe auch Modell 128, Seite 72).

Der Aufbau des Geriistes ist leicht aus der Figur 150 zu erkennen. Die Plattform! aus zwei groBen Rechteckplatten? ist mittels Winkelstiicken
an den Eckpfosten?® befestigt. Die Stirnseiten der beiden Platten? schliefen Binder No. 2 ab, die von Winkelstiicken4 gehalten werden. Dach5 und
Boden® der sogenannten Laterne? (Fig. 150a) werden mit sieben Stiick an Winkelstiicken® verschraubten Bindern No. 2a gegeneinander abgestiitzt.
Die Laterne ist durch das unter dem Boden® sitzende Lochscheibenrad® mit der Welle 10 fest verbunden und mit dieser drehbar. Auf das Tischchen !
kann man eine Kerze als Leuchtfeuer stellen. Das Antriebswerk (Fig. 150b) besteht aus der Grundplatte1?, den beiden Seitenteilen18 (in Fig. 150b
ist eine Seitenwand weggenommen), durch zwel Binder!4 und einen Verbindungsbiigel 1 verbunden, und den entsprechend angeordneten Zahnridern.
Das ganze Getriebe wird mit Winkelstiicken zwischen zwel Binder18 No. 2 eingebaut. Vom Kronenrad1? geht die Welle1® durch bis zur Laterne;
durch einen Stellring 18, den man lose unter die Lochscheibe?® schiebt, wird das ganze vom Band No.7 unter dem Laternenboden ¢ getragen. —

Wenn man jetzt ein Laternenfenster um das andere mit Karton abblendet, erreicht man, daB bei der Drehung Blicklichter nach einem bestimmten
Punkte geworfen werden. ! : 3
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M A RKLIN-Baukasten No. 5

No. 151. Bremsberg

(Mit Baukasten No. 5 — oder 4 mit 4a — gebaut)

OO O Y

oY

A

Erforderliche Teile:

14 Bander — 25 Loch — .. No. 1 4 Biinder — 3 Loch—.. No.7 4 Wellen....ovnvvinnnnnn No. 17 8 Doppel-Winkelstiicke.. No. 47
18 SRR B [RR 2 Lo%2 12 Winkeltriger—25Loch— , 8 2 i’ T e e 8 4 gr. Rechteckplatten .. . 52
6 . -9 , —.. a2a 6 % -1 , - , 9 8 Spurkranzrider........ 20! 5 kl. e . » 53
(] i — T . = 20, 2 Flachstiicke «c..eo00ee  , 10 3 Schnurrdder .. .. .. w22 2 Sektorplatten......o.0e . 54
5 Al LG et . 4 2 Fiihrungsbfigel .. .. o b | 2 Sperrklinken «ovuvnn.n. 4533 6 Stellringe mit Schraube , 59
29 % — b . —.. S} 24 Winkelstiicke ........ . 12 180 Schrauben mit Muttern . 37 4 Verbindungsbfigel .... . 60
6 . i &y == e (3 2 Wellen .. .. .. .. . 14 2 Lagergabeln .......... . 4
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M ARKLIN-Baukasten No, 5

No. 1561. Bremsberg. (Fortsetzung)

Fig. 151 a. : Fig. 161b.

Bremsberge werden zum Transport von Massengiitern in Bergwerken, Steinbriichen, Ziegeleien und dergl. benutzt. Unser Modell stellt, zum
Unterschied vﬁn sog. eintiirmigen, den Modell No. 102 zeigt, einen zweitirmigen Bremsberg dar, bei dem der beladene jeweils den entleerten Wagen
nach oben zieht.

Die beiden Tiirme, deren Plattformenl man aus grossen Rechteckplatten zusammenschraubt, werden auf der Riickseite durch Binder?2 No. 1
(11 Loch iiberlappt) zusammengehalten. An zwei iiberlappten Winkeltriigern 3 No. 9, die aunf beiden Plattformen! festgemacht sind, wird ausserdem
eine Zwischenplattform 4 (kleine Rechteckplatte) angeschranbt. Die Verbindungen 2 der Tiirme werden in der Mitte durch zwei Binder5 No. 2 versteift.
An der untersten von ihnen wird die Gleisrampe ¢ mit Winkelstiicken angesetzt. Die Schienenstringe? selbst bestehen je aus zwei Winkeltrigern No. 8
und einem Stiick No. 9, die mit Bindern No.b zusammengelascht werden (sieche Grundform X, Seite 7). Die beiden Geleise werden mittels iiberlappter
Biinder 8 No. 2 untereinander in Stellung gehalten. Am unteren Ende der Geleise sind ein Paar Schiittroste angebracht; sie ruhen auf Bandern 10 No. 7,
deren beiderseits iberragende Enden mittels Winkelstticken 11 und einem Band 12 No. 5 am Geleise verschraubt sind.

Die Anordnung der Leitrollen fiir das Forderseil und der Bandbremse erkennt man aus Fig. 161b. Zunkchst schraubt man je ein Paar Winkel-
stiicke 13 zusammen und setzt darauf eine Lagergabel 14 No. 44, in weleher das Schnurrad 15 No. 22 auf Welle 16 No. 18 lauft. Diese beiden Garnituren
versehraubt man am mittleren Verbindungsband 2 und fasst sie an den Wellenenden 16 in einen Rahmen aus zwei Bindern1? No. 2, die mit Fiithrungs-
biigeln 18 zusammengehalten werden. Auf das Wellenende linkerhand versehraubt man schliesslich das Bremsrad 19, welches im Verein mit Hebel 20
und Seil2l (im Grossen ein Metallband) die Bandbremse gibt (siehe Grundform K, Seite 4). Der kleine Ingenieur wird schon gemerkt haben, dass
diesg L;itrollenanordnung uns gestattet, das Forderseil durch entsprechende Einstellung fast reibungslos dureh die beiden Ldcher des Befestigungs-
bandes 2 zu fithren.

Die beiden Forderwagen sind verhiltnisméssig einfach und nach der Fig. 161a leicht herzustellen.

£9
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No. 152. Fahrbater Bockkran

(Mit Baukasten No. 5 == oder 4 mit 4a — gebaut)

S~

SSsSaessss—
Fesseas noe DY

Erforderliche Teile:

12 Biinder — 25 Loch — .. No. | 6 Flachstiicke .......... No. 10 12 Wellen & = 400 5 v assNoI8 1 Sperrklinke .. .. .. No.
18 £ S 2 l 4 Fiihrungsbiigel .. .. bt ’ 3 Handkurbelno......... 19 181 Schrauben mit Muttern s
10 = T e et 3 | 29 Winkelstiicke.......... SR 8 Spurkranzrider .. .. . 20 3 kl. Rechteckplatten,... 5
4 PR 55 4 2" Wellen = L 08 TIRST. »14 ‘ 1 Schnurrad ............ 21 1 Lasthaken .. .. ..
36 5 -5 & =.. 5 3 LNER S e A S ol e . 15 6 & Ity = )1 =) ] 17 Stellringe mit Schraube
7 4 e 7 3 L B LR . ‘15a 2 Zahnrider .......... =20 8 Verbindungsbiigel .. -
12 Winkeltriger —25Loch — R -3 A DO e ) 17 1S chnecke iR NE 32 1 kl. runde Platte ...... =
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MARKLIN-Baukasten No. 5

No. 152. Fahrbarer Bockkran. (Fortsetzung)

Fig. 152b.

Dient vorzugsweise zum Stapeln und Verladen aller Art Giter auf Lagerplitzen. —
Das Fahrgestell wird zunichst zusammengesetzt. Binder No. 1 bilden die Seitenteile!?,
verbunden durch Fidhrungsbiigel2, an denen die Briickenpfeiler, und durch Winkelstiicke$,
an denen die seitlichen Streben4 verschraubt sind. Die Pfeiler-Pfosten? sind durch Bénder
No. 5 verlangerté und oben durch Flachstiicke? als Anschlag filr die Laufkatze festgeklemmt.
Das Fiihrerhiuschen® ist ais drei kleinen Platten zusammengebaut. Ueber die Bodenplatte®
schraubt man seitlich1® noch je ein Band No. 5 fiir die Lagerung der Kurbelwellen, die
Seitenplatten1! verlingert man mit weiteren Béndern No. 5. als Stiltze1? fiir das Dach.
Kurbel18 dient zum Heben der Last und ist deshalb durch Sperrad !4 und Klinke 15 gesichert,
Kurbel16 zur Betatigung der Laufkatze, Kurbel1?, mit dem Schneckenrad!® zum Fahren des
ganzen Kranes, Spurkranzradl® mit dem auf gleicher Welle sitzenden Zahnrad? dient
als Triebrad dieser Bewegung. Die Laufschienen?! fiir die Laufkatze bilden je drei durch
Laschen verbundene (siehe Grundform X, Seite 7), an den Pfeilern befestigte Winkel-
triger. An die Laufschienen2! schraubt man beiderseits je vier Verbindungsbiigel 22, ver-
bindet sie an den freien Enden mit je zwei Bindern No. 1 (nach den Enden zu)®* und je
einem Winkeltrager (in der Mitte) %, stiitzt die so entstandene Plattform mit Streben * ab und
bringt das Gelinder an. Die Laufkatze ?® fiihrt man nach Fig. 152b aus.

Mittels Transmissionsspiralen wird von den beiden Schnurradern ?” und 2 die Bewegung
nach der auf Seilwelle® sitzenden kleinen runden Platte3® bezw. nmach dem auf Welle®
sitzenden Schnurrad82 No. 21 libertragen. Von der Seilwelle ? fiihrt das Lastseil® iiber Leit-
rolled4 der Katze, Lasthaken-Rolle3s, Leitrolle® nach der Welle®’, wo sie lose angehingt
wird. Das Zugseil®® fiir die Katze hingegen filhrt von dieser iiber die Zugrolle® unter der
Katze hinweg iiber Leitrolle4 nach der Laufkatze zurfick. Der Lasthaken wird nach Grund-
Fig. 152a. form V, Seite 7, hergestelit.
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M ARKLIN-Baukasten No. 5

No. 183. Verladebriicke

(Mit Baukasten No.5 — oder 4 mit 4a — gebaut)

TR
SIS

Erforderlighe Teile:

12 Flachbinder — 25Loch — No.! 1 8 Winkeltrdger —11 Loch— No. 9 7 Spurkranzrider ........ No. 20 2 Lagerbiigel voovvuvnn.nn No. 46
22 o —iH e 2 4 Fiihrungsbfigel ........ il 5 Schourrdder .. .. .. , 22 4 Doppel-Winkelstiicke .. , 47
10 5 — 95, = 2a 16 Winkelstiicke .. .. .. , 12 5 R OGO R GO00 . 23 4 kl. Rechteckplatten .... , 53
14 % -7 . — . 3 Qi WeEllen kel o vis s isesinasials SRl3 2 Lochscheibenrdder.. .. , 242 1 Lasthaken.. .. «. .. 5 57
4 — 6 5 — »n 4 2 & St e OO e e ) 2 Zahnrdder....ooovvnnans . 25 15 Stellringe mit Schraube , 59
22 5 -5 , = 5 2 L AR S P I . 152 1 & AR R 26 3 Verbindungsbiigel .. . 60
8 3 — 4 , — 6 12 2 . 16 2 N Es rocaals W aTasala oot . 27 1 Kurbelarm.ooeovpiaeinas . 62
6 5 -3 , — PR R N s ot 17 1 Sperrklinke .. .. .. , 33 2 Kupplungsmuifen .. . 63
12 Winkeltriger— 25Loch — il s 5 . 18 180 Schrauben mit Muttern . 37

Die Hauptaufgabe der Verladebriicken ist — neben dem Warenumschlag aus Schiffen in Eisenbahnwagen oder umgekehrt, den jedoeh meist
Portal- und Drehkriine besorgen — das Verladen der Giiter aus Schiffen oder Eisenbahnwagen auf Lagerplitze und umgekehrt.

Wir beginnen mit der Herstellung des Fahrgestelles. Vier kleine Rechteekplatten ! werden mit je zwei Winkeltrigern2 No. 9 gefasst,
diese Teile pasrweis durech je zwei Rahmenstiicke? (je ein Paar Binder No. 2, 4 Loch iberlappt) verbunden und dureh Biinder4 No. 5 gegeneinander

92



meccanoindex.co.uk

M ARK LIN-Baukasten No. 5

No. 163. Verladebriicke. (Fortsetzung.)
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Fig. 153a.

Fig. 168b.
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abgestiitzt. Auf die so entstandenen Unterteile setzt man mittels Laschenverbindung 6
(Bénder No. b, siehe anch Fig. 153¢) teils Winkeltrdger 7 No. 8, teils Binder ® No. 1
als obere Geriiststiitzen auf, an den Stirnseiten durch Binder No. 2, 8, 4, 5 und 6
gegeneinander verstrebt. Die Verspannungen auf der Oberseite des Gestelles werden
durch Binder No. 2, 2a und 3 gebildet (siehe Fig. 153b.)

Die Laufschienen 9 des Auslegers sind aus je vier Winkeltrigern No. 8 durch
Biéinder No.5 zusammengelascht und hingen mittels Lagerbiigel 10 No. 46 an Quer-
béindern 11 No. 2. Die Schienenenden werden mittels Doppelwinkel 12 No. 47 getragen
durch Zugstreben 13, welche aus Béndern No. 1 zusammengesetzt (2 Loch iiberlappt)
und an der Gestellspitze verschraubt wurden (siehe Fig. 168b). Drei Verbindungs-
biigel 14 No. 60 und zwei Binder15 No. 8 halten die Laufschienen® in Entfernung.
Die Verspannung der Briicke wird durch Schniire angedeutet.

Laufkatze und Lasthaken stellt man nach Fig. 163a her. Die Laufrollen16 werden nach Grundform C, Seite 3, befestigt.

Auch das Triebwerk fiir Last und Laufkatze ldsst sich besser nach der Abbildung einrichten. Simtliche Triebwellen sind auf der hinteren
Seite in einem Rahmen1? aus Biindern No.2a und No. 5 gelagert, der mit vier Fihrungsbiigeln18 an der Stirnseite des Gestelles festgeschraubt wird.
Die durch das Zahnrad 19 No. 27 und das Lochscheibenrad 20 No. 24 gebildete Kettentrommel dient zur Aufnahme der Lastkette2!, die von hier aus
iiber die Leitrolle22 No. 22, das Rollenpaar2? (aus zwei gegeneinandergesetzten Spurkramzridern), und die Leitrollen? der Katze bezw. die Rolle?
am Lasthaken nach dem linken Querbandi5 fiihrt, wo sie befestigt wird. Das Seil2?6 gum Verfahren der Katze hingegen fiihrt von dieser iiber Rolle 23
(siehe oben) und eine weitere Leitrolle No. 22 auf Welle2? nach der Antriebsrolle 28, wird hier einmal voll herumgeschlungen und geht dann weiter
iiber Rolle2 und Rolle 3 (1 Spurkranzrad) zur Laufkatze zuriick, wo sie befestigt wird. (Spannweite 1,30 Meter, Hohe 0,50 Meter.)
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MARKLIN- Baukasten No. 5

No. 164. Drehkran mit Rollendrehscheibe
(Mit Baukasten No. 5 — oder 4 mit 4a — gebaut)

Erforderliche Teile:

9 Biinder — 25 Loch —.. No. 1 2 Flachstiicke .. .. .. No. 10

11 i T 1) B e K SR 18 Winkelstiicke .......... L85 D)

5 5 =T =t il 3 4 Wellen S oy SOt 15

4 . — 6 . —. , 4 B RO ot A (1)

T iite b e PR S QIR TEEl Bhrel TSI . 16

7 . — 4 . —.. , 6 2 5 o TN S Rt e R 1T

4 A el SR S 3 Handkurbeln .......... o 19

6 Winkeltrager—25Loch— , 8 4 Spurkranzrider .. .. . 20 44 48
6 ; -1, - . 9 8 Schnurrdder .. .. .. . 22 %13 iy

=

Erforderliche Teile (Fortsetzung):

1 Schnurrad ..ot e No. 23 4 Doppel-Winkelstiicke .. No. 47
3 Zahnrider .. .. .. 4, 25 4 gr. Rechteckplatten .. . 52
2 2 A DS » 26 2 kl. - e il DS
2 = o S IR R 2T 2 Sektorplatten .......... . 54
1 Kronenrad ............ . 28 1 Lasthaken i e g e e 0T
2 Sperrklinken .. .. .. , 33 15 Steliringe mit Schraube . 59
2 Kiemmuffen .......... - 35 1 Kupplungsmuffe .. .. , 63
128 Schrauben mit Muttern ., 37 1 kl. runde Platte........ » 67
A 1 Lagerbfiget .. .. .. . 46
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MARKLIN - Baukasten No.5

(Fortsetzung.)

Unser Modell zeigt einen Drehkran schwerer Ausfihrung, wie sie in Hiittenwerken, Hafenanlagen usw. aufgestellt werden. Durch die breite
drehscheibenartige Auflage ist die Stabilitit auBerordentlich groS.

Die Herstellung des Laufkranzes nehmen wir zunichst vor. Aus,zwel Winkeltrdgern! No. 8 und ein Band 2 No. 1 stellen wir nach Fig. 154a ein
Kreuz her, unter dessen Enden wir je ein Paar kleine Rechteckplattens und Sektorplatten4 befestigen. Auf diesen Platten liegt der Laufkranz?®, aus
vier Bindern No. 1 hergestellt, die durch Biegen iiber einen geeigneten Gegenstand (Topf oder dergl) eine schone runde Form erhallen. Wenn wir
dabei zweimal je 3 Loch und zwelmal je 4 Loch iiberlappen, wird dies gerade den passenden Durchmesser ergeben. Je zwei Binder ¢ No. 5 halten den
Kranz auf den Platten 8 fest und geben ihm zugleich grofere Steifigkeit. Die Antriebsvorrichtung ist nach dem Bild dann leicht einzufiigen. Das Lager-
band? fiir die Kronenradachse$ sitzt auf Doppel-Winkelstiicken 9, die mit einfachen Winkelstiicken10 an den Trdgern! festgemacht sind.

Die Drehscheibe setzt sich zusammen aus je zwei Winkeltrdgern1t No. 9, zwei weiteren * No. 9, zwei groBen Rechteckplatten!$ und einem
weiteren Band 4 No.2. Auf den Rechteckplatten1s sitzt mit Doppel-Winkelstiicken15 eine kleine runde Platte16, durch welche dann die Achse8 fiihrt. Ein darauf-
gesteckter Stellring hilt die Scheibe bezw. die Laufrider 17 bei Belastung auf dem Laufkranz. Die Anordnung der Laufrader 7 geht aus der Abbildung
deutlich hervor. Auf der Drehscheibe ruht das Fiihrerhaus. Seine breiten Seitenwinde geben zwei grofe Rechteckplatten 18, von denen man in Fig. 154b
nur die unteren Rinder sieht, wihrend alles iibrige der Deutlichkeit halber weggelassen wurde. In diesen Platten® lagern auch die Antriebskurbeln fiir
die Bewegung des Auslegers1® und die der Last?. Die innen darauf sitzenden Zahnrider2! No. 25 kdmmen die Zahnrader?? No. 27, welche auf den
als Seiltrommeln dienenden Wellen 28 verschraubt werden. :

Der Ausleger 24 (Fig. 154) spielt um eine Welle 25, die in einen auf der Drehscheibe sitzenden Lagerbiigel 6 gesteckt wurde. Seine Stiitzstreben 27
bestehen aus je zwei mit Flachstiicken ®’a zusammengelaschten Winkeltragern No. 8, die nach oben durch je ein Band® No. 7 verldngert werden. Den
Einbau der Zugbinder?® und der Verspannung aus Bindern No. 4%, 681, 53, 23 und 3% nimmt man am besten nach der Zeichnung vor. In der Spitze
des Auslegers, durch Band % No. 6 zusammengehalten, laufen die Tragrollen ® fiir den Lasthaken, der ahnlich Grundform V, Seite 7, angeordnet wird.
Das Fiihrerh4uschen, dessen Gestell im iibrigen aus B#ndern No. 2 besteht, erhilt auf dem oberen Léngsstiick je einen Lagerbock aus Band No. 58
und 64, welche auf einer Welle4® drei lose Rollen4? tragen. Weitere drel Rollen® laufen ebenfalls lose auf der durch die Zugbdnder?* gesteckten
Welle*, Das Seil# zum Bewegen des Auslegers wird nun von der Seiltrommel aus flaschenzugartig (siehe Fig. 191, Seite 129) um die beweglichen
Rollen # und # herumgelegt und das Ende am oberen Querband des Fiihrerstandes festgekniipit. x
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M ARKLIN-Baukasten No. 5

- No. 155. Signalbriicke mit Stellwerk

(Mit Baukasten No. 5 — oder

4 mit 4a — gebaut)
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MARKLIN-Baukasten No. 5

No. 165. Signalbriicke mit Stellwerk. (Fortsetzung)

%

Erforderliche Teile:

12 Bidnder — 25 Loch — .. No. 1 17 Winkelstiicke ........ No. 12
25 = -1 . — . g 2:Wellenise (RO iSs o . 14
10 R M 5028 2 Ty B O RO oS R 7
17 - S AR S ) 3 o Tl AR 6
6 3 — 6 - 4 2 Schourrdder .......... o 2k
20 . =5 — F ) 6 » oy e 2
4 el G e — S BT ET G ACRTN R R R e 23
1 -3 . —. £ANYL 174 Schrauben mit Muttern . 37
6kae1trlger——25Loch— 28 4 gr. Rechteckplatten .. , 52
6 - — 1R — g 1 kl. = » 93
8 Flachstiicke .......... SRE10 10 Stellringe mit Schnube wlr09)
1 Fihrungsbiigel .. .. Sl 9 Verbindungsbfigel .... . 60

In allen Fillen, wo die Geleise so eng zusammen liegen, dass dazwischenstehe_nde Aus-
fahrtsignale verkehrshindernd wirken miissten, ordnet man dieselben vorteilhafter auf einer Briicke
an, welche die in Betracht kommenden Geleise ilberspannt. Ueberwachung und etwaige Repara-
turen sind dadurch auch dem gefihrlichen Zugverkehr entzogen. Die Betitigung der Signale
erfolgt von einem Stellwerk aus.

Den Bau dieses Stellwerks (Fig.165a) nehmen wir zun#ichst vor. Um Einblick in den
Verlauf der Stellschniire zu gewinnen, ist die vordere Rechteckplatte!, die Fig. 155 zeigt, hier
weggenommen. Die Diele des Schaltraumes wird gebildet durch zwei kleine Rechteckplatten?
die mit je einem Winkelstiick an die Seitenplatten3 befestigt und durch fiberlappte Binder4 No. 2
zusammengehalten werden. Die #iusseren Stellhebel® sitzen mittels Winkelstiicken ¢ an den Boden-

platten 2, die inneren 7 dagegen an einem Rahmen aus zwei Verbindungsbiigeln8 und Band?® No. 7, 4
mit Fihrungsbiigel1® am Verbindungsband4 verschraubt. Sémtliche Hebel sind nach Grundform B, Seite 8, angebracht.

Fig. 155a.
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Die Eckpfosteni! werden

zusammengehalten durch je zwei iiberlappte Biindei1? No. 5 bezw. je ein Band No. 218 und 4188, die beiden Firstbander14 durch Flachstiick !5,

Das Stellwerk ist mittels eines Paares Winkeltriger ¢ No. 8 am rechten Briickenpfeiler verschraubt (siehe Fig, 16bb). Zwischen den kael-

trigern1é wird in geeigneter Weise eine Plattel? angebracht, auf der man die Leltrollen 18 nach Grundform C, Seite 8, befestigt.
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No. 1565. Signalbriicke mit Stellwerk. (Fortsetzung.)

| IR

‘_,7.7.,‘.._.

Fig. 155b.

Bei der Konstruktion von Briicke und Pfeilern halte man sich mdglichst an die Zeichnungen Fig. 155,
155b und 1Bb¢, da sich eine Beschreibung in Worten schwer geben ldsst. Die untere Hilfte der Pfeiler

besteht jeweils aus Winkeltrigern1® No. 9, auf die sich dann der obere Teil aus Béndern20 No. 2 (linker 85 A
Pfeiler, Fig. 155¢), aus solchen No. 82! und No. 522, sowie aus Winkeltrigern2 No. 9 (rechter Pfeiler, Fig. 156b) Fig. 155¢
ig. :

aufbaut. Der rechte Pfeiler wird oben durch Verbindungsbtigel 24 zusammengehalten, auf dem ein weiterer
Btigel 2 fiir die Befestigung der Briiekengurte2 sitzt. Die Plattform ist linker Hand mit Bindern®’ No. 7
verlingert und mit Flachstiick? bezw. Band2 gegen den Pfeiler abgestiitzt. Tm Stellwerk sowohl wie im rechten Pfeiler und dem Briickensteg

gind die Stellschniire iiber leicht drehbare Leitwellen 80 gefiihrt.
Die Befestigung der Signalfliigel 8! geschieht nach Grundform C, Seite 3, die der Fliigelscheiben 32 nach Grundform D, Seite 3.
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No. 156. Hobelmaschine

(Mit Baukasten No. 5 — oder 4 mit 4a — gebaut)

I
~ 6 ‘& a .(‘, v

o

Erforderliche Teile:

PESENE o i bonoictoson No. 14 2 Zahnrader ............
3 " , 156 2 A

2 R A A s e . 1ba 2 A o A AR
1 = L A i 16 1 Kronenrad o i
3 e o 17 15 Schinecke PRSIt
15 S chnire rat SREerian S o i S e 121 112 Schrauben mit Muttern
2 TNER A S r T oL 22 2 Lagerbbcke ..........
1 Lochscheibenrad .. .. , 24 2 Lagerbiigel

"

.25

26
27
28
32
37
45
46

M ARKLIN-Baukasten No. 5

2 gr. Rechteckplatten.... No,52
4 kl. < Go
7 Stellringe mit Schraub . 59
2 Kurbelarme mit Stellringe , 62
1 Kupplungsmuffe .... , 63

1 Kl. runde Platte ...... , 67
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No. 156. Hobelmaschine. (Fortsetzung)
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Fig. 156a. Fig. 156b. Fig. 156¢.

Neben der Drehbank bildet die Hobelmaschine das unentbehrlichste Mittel f{iir die Bearbeitung der Metalle. Alle diese Maschinen haben sich
im Laufe der Zeit durch die hohen Anforderungen der zu erfiillenden Aufgaben von einfachen Apparaten zu wahrhaitigen Meisterwerken an Genauig-
keit und Kompliziertheit entwickelt. Unser Modell stellt eine der weniger k ~mnlizierten sogenannten Tischhobelmaschinen dar.
Zunichst wird man das Bett herstellen mit dem darunter befindliche: Antriebsrdderwerk. Es ist aus je zwei Winkeltrdgern No. 8 (12 Loch
\ iiberlappt) zusammengeseizt, die unten durch zwei groBe Rechteckplatten ! zusammengehalten werden, an denen hinwiederum zwei kleine 2 sitzen,
welche das Antriebs-Geh4use bilden. Das FuBigestell ist aus der Abbildung leicht herzustellen. — Die Antriebswelic ® mit der Stufenscheibe 4 (siehe
Grundform Q, Seite 6), sowie die Welle 5 laufen in den beiden seitlichen Lingsverbindungen ¢ des Tisches, wahrend die kurze Welle ? des Zahn-
rades 8 innen im: Lagerbock 9 14uft. Die vertikale Kurbelwelle 10 mit dem Kronenrad 11 und der Antriebskurbel 12 sitzt in zwei ober- 'und unterhalb
der Geh4useplatten verschraubten Bandern No. 2. Die Pleuelstange 13 (nach Grundform C, Seite 3, befestigt) zieht den Spanntisch hin und her,
der durch Biigel No. 11 in Stellung gehalten wird 14. Den Spanntisch allein zeigt Fig. 156b; die beiden kleinen Rechteckplatten 15 sind nur aufgelegt.
Den Sténder 16 fiir den Support baut man nach den Zeichnungen besser, wie nach der Beschreibung auf. Zu erwahnen ist jedoch, daB die
Welle 17 mit dem Zahnrad 18 in dem linker Hand angzbrachten Kurbelarm 19 fest verschraubt ist, soda8 sich die Schnecke 2° mitsamt Support bei Drehung
des Handrades 2! an dem Zahnrad 18 hinauf- oder herabschiebt. Die Gleitschiener ®* des Laingssupportes ®* werden durch zwischengelegte Bander 24
auseinandergehalten. Die Verschiebung des dazwischen befindlichen Quersupportes % mit dem Stahlhalter ** wird durch die Schnur 27 betitigt, welche
man vom Support iiber die beiden Leitrader * fiihrt, die in den Biigeln * gelagert sind. !
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No. 187. Decoupiersige

(Mit Baukasten No. 5 — oder 4 mit 4a — gebaut)

Erforderliche Teile:

10 Binder — 11 Loch — .. No. 2 2 Wellen: (auii - sov o ie it No. 17
4 = — ST a3 LiWelles e teet oo in s . 18
7 5 — 6, —.. 4 1 Schnurrad.. .. .. .. 3122
2 y — 8 = ) 2 Lochscheibenrader...... - 924
1 D e S ERANEY S A 84 Schrauben mit Muttern By
4 Winkeltriger — 25 Loch — 8 2 Lagerbocke ..ovvvvnnn,.. . 45
2 a —11 ., — 9 3 gr. Rechteckplatten .. 5 52
4 Flachstiicke vovovinnnn.. . 10 4 Kkl E » D3
2 Fiihrungsbigel .. .. , 11 7 Stellringe mit Schraube . 59
14 Winkelstiicke ... ...... w12 1 Vérbindungsbiigel .. .. » 60
AW el e tae e s A2 el 3a 1 gr. runde Platte........ . 66

Wird im Grossen benutzt zum Herstellen von Intarsien und Durchbruch-Arbeiten aus
schwacherem Holz und Metall. Auch unser Modell ist imstande praktische Arbeit zu leisten,
und mit Hilfe unseres Elektro-Motors lassen sich die feinsten Laubsigearbeiten herstellen.

Der Aufbau des Gestelles diirfte nach Fig. 157 und 157 a keine Schwierigkeiten verursachen.
Die Fithrungsstangenl sitzen in Winkelstiicken 2, die an den Stéinderpfosten verschraubt sind.
Diese selbst bestehen aus je zwei Winkeltrigern3, zwischen welche man beim Aneinander-
legen (Schlitze gegeneinander) oben ein Band 4 No.4 und unten zwei iiberkreuzte Bénder®
No.3 klemmt. Stinder und die daran verschraubten kleinen Platten¢ sind an den beiden
Winkeltrigern 7. festgemacht, welche die drei Grundplatten 8 zusammenhalten. An einer der
Platten ¢ sind beiderseitiz Lagerbocke9 angebracht als Lager fiir die Kurbelwelle10 mit
Antriebsrad 11, Als Kurbelgriff 1* wird Welle No. 17 mit einem daranfgeschraubten Schnur-

e rad 18 No. 22 und einem von hinten dagegen gepressten Stellring auf die Antriebsscheibe
geklemmt. Die beiden Tischplatten 14 werden hinten durch ein'Band No. 6 zusammengehalten, nach vorn aber etwa um Lochbreite auseinandergezogen,
sodass ein Schlitz;fiir das freie Spiel des Sigeblattes 15 entsteht. Inidieser Stellung wird der Tisch auf das aus Fig. 1672 ersichtliche Konsol aufgesetzt.
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No. 167. Decoupiersiige. (Fortsetzung)
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Fig.5157ia.

Auch den S#igebogen baut man am leichtesten
nach der Fig.167b. Die Pleuelstange 16 gitzt
zwischen zwei Stellringen17? lose auf der Welle1s
No. 18, mit dem andern Ende nach Grundform C
am Lochscheibenrad 19 Den Bogen baue man
genan nach Zeichnung, also mit innensitzenden
Fithrungsbiigeln 20, lockere die Verbindungs-
binder 4 und 5 und Fussleisten 7, schiebe ihn

auf die Filhrungsstangen ! und ziehe erst dann
die gelockerten Schrauben wieder fest. Durch
diesen Kunstgriff verschaffen wir dem Bogen
den notigen Spielraum fiir leichten Gang.
Hinige Tropfen Oel auf die gleitenden Stellen

diirfen nicht fehlen.

Fig. 157 b.

Uebergang auf Baukasten No. 6.

Die Modelle fiir Baukasten No. 5 sind hier zu Ende,
es sollen aber damit nur einige wenige Beispiele der
Vielseitigkeit dieser Ausriistung gegeben sein, und konnen
noch viele andere schone Konstruktionem mit diesem
Baukasten hergestellt werden.

Um von Baukasten No.5 auf No. 6, den grdofiten und
vollstindigsten aller Marklin-Baukasten iiberzugehen, ist
Ergéanzungskasten 5a erforderlich.
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No. 170. Windmiihle (sog. Bockmiihle)

(Mit Baukasten No. 6 — oder 5 mit 5a — gebaut)

Erforderliche Teile:

24 Flachbinder — 25Loch — No. 1 1 Handkurbel .. .. .. No.l9
60 o —11 , - , 2 2 Schnurridder .......,.... )
8 M -9 , — , 2 2 Lochscheibenridder.. .. , 24
28 5 — T & —_ 53 292 Schrauben mit Muttern.. , 37
29 4 LB = .5 2 gr. Rechteckplatten .. , 52
8 Winkeltriger —25Loch— , 8 1 Transmissions-Spirale .. , 55a
4 4 -1, - , 9 5 Stellringe mit Schraube. . 59
25 Winkelstiicke .......... w12 17 Verbindungsbiigel ...... » 60
JiEWelle s Sit i s i o a3 3 gr. runde Platten .. .. , 66
I e L T b i 16

Der oft umschlagenden Windrichtung entsprechend miissen die Fliigel der Wind-
miihlen drehbar angeordnet sein. Das erreicht man entweder durch einen beweglichen Dach-
stuhl, an dem dann die Fliigel sitzen, oder man setzt die Miihle auf einen Bock, wie in
unserem Falle, auf dem dieselbe sich allseitig herumschwenken lafit. :
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No. 170. Windmiihle (sog. Bockmiihle). (Fortsetzung)

Fig. 170a.

Die vier Seitenwinde der Mahlstube stimmen vollig iiberein bis auf ein Paar Quer-
binder!, an denen mittels je zweier Bander® No. 6 die Bodenplatte 3 befestigt ist. Die Ecken4
bilden Winkeltriger No. 8, die Dachsparren® je zwei Bander No. 3 (3 Loch iiberlappt). Eine
zweite Bodenplatte ¢, mit Bindern? No. 5 festgemacht, gibt der Drehachse$ die ndtige Fiihrung.
Ein Paar Schnurrider?® No. 22 auf den Enden dieser Achse, davon das eine iiber Platte®,
das andre unter Drehscheibe10, halten die Mahlstube unter leichtem Druck auf die Dreh-
scheibe 10 des Bockgestells. Dieses selbst ist nach Fig. 170 und 170a unschwer auszufiihren.
— Zur Anfertigung des Fliigelkreuzes setzt man vier Bander1! No. 2 auf eine grofie runde
Platte!2 und verldngert nach jeder Seite mit Band18 No. 1 und14 No. 2. Ebensolche Stiicke
bilden die iibrigen Lingsteile der Fliigel, Bdnder No. 3 dagegen die Querverbindungen 15. Um
die jetzt noch sehr schwankenden Fliigel zu versteifen, verfihrt man folgendermafien: Auf
die etwas hervorstehende Fliigelwelle16 schiebt man ein bis zwei Stellringe und darauf mit
den mittleren Lochern zwei kreuzweis iibereinanderliegende Bdnder!? No. 1; die Enden
derselben verschraubt man mit den Fliigeln und erzielt so eine iiberraschende Steifigkeit der-
selben. Der Antrieb erfolgt durch Handkurbel18, die in einen Verbindungsbiigel 19 gelagert ist.
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MARKLIN-Baukasten No. 6
No. 171. Ziehpresse

(Mit Baukasten No. 6 — oder 5 mit 52 — gebaut)

Erforderliche Teile: ;
Biander — 25 Loch — .. No. 1 2 Spurkranzrider........ No. 20

8

6 - -1 , —.. D) 4 Schourrider .. .. .. 22
1 . -9 , —. = 28 2 Lochschelbenrider .... . 24
8 = -7 . —. SRS 123 Schrauben mit Muttern . 37
12 =t B S 5 2 Lagerbdcke .......... . 45
8 Winkeltriger —25Loch— , 8 1 Lagerbiigel .. .. .. , 46
4 Flachstiicke .......... S0 = 4 gr. Rechteckplatten , 92
6 Fiihrungsbfigel .. .. , 11 4 kl. » SRRl %
20 Winkelstiick€.ouvus.... .12 18 Stellringe mit Schraube , 59
4 Wellen 50 i 2 Kurbelarme m. Stellring , 62
1 o . 13a 3 Kupplungsmuffen.. » 63
4 - . 14 2 gr. runde Platten,..... » 66
3 5 = a7 ANKTIEHIN O AP R
1 Handkurbel.. 19

Wie schon der Name sagt, werden solche Maschinen zum
Ziehen aller Art zylindrischer Gefiisse aus Metallblechen benutzt.
Die Wirkungsweise soll weiter unten erliutert werden.

Zun#chst fertigt man eine Fundamentplatte aus vier Winkel-
triigernl No. 8, vier Platten? No. 52 und zwei solchen 8 No. 53, die
man entsprechend (siehe Fig. 171) zugammensetzt. Zwischen kleine
Platten 8 und Rahmenteile! klemmt man zur Verbreiterung der mitt-
leren Oeffnung beim Verschrauben je zwei Béndersa No. b mit da-
zwischen. In diese mittlere Oeffnung, welche sieben Loch lang ist,
schraubt man die beiden Stéinder aus je zwei Winkeltrigern4 No. 8
(in sieben Loch Entfernung) mit der Schlitzseite ein. Oben werden
die Trdgert durch je ein Band?® No. b (fiinf Loch Entfernung)
zusammengehalten. In gleicher Weise schraubt man je zwei Paar
Binder® No. 1 auf jedem Sténder so nebeneinander auf, dass
zwischen jedem Paar ein Schlitz6s in Bandbreite freibleibt zur
Fithrung des Kreuzkopfes1? (Fig. 171 d).

Auf je das zweite Band 6 von der Mitte her sctzt man innen
zur Fihrung des Tisches” und des Blechhalters® je ein Paar
Wellen® No. 13 ein, die in den Schlitzen der Winke!stii~ke10 durch
Stellringe 1! gehalten werden (siehe Fig. 171 d). Die beicen Stander
werden dann oben durch je zwei Binder No. 3, die man mittels
hinterlegter Flachstiicke!® um ein Loch verlingert, zu einem
stabilen Ganzen vereinigt.

Die Konstruktion der beiden Exzenterscheiben4, welche
mit den Antriebsridern1> auf einer Welle16 gitzen, die in Quer-
bindern1? No. 3 gelagert ist, geht aus der Apbildung Fig. 171d
hervor. Die Scheibenl4 werden mittels der Stellschranbe des
exzentrisch eingesetzten Kurbelarmes 14a go aufgeschraubt, dass der
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MARKLIN-Baukasten No. 6

No. 171. Ziehpresse. (Fortsetzung)

R

Fig. 171a. Fig. 171b. g Fig. 171d.

Pressentisch auf beiden14 gleichzeitig aufliegt. Letzteren * bilden zwei kleine, durch vier Fiihrungsbiigel iibereinandergehaltene Rechteckplatten No. 53.
Er gleitet, gleich wie der Blechhalters, dessen Aufbau Fig. 171a veranschaulicht, auf den Schienen ® auf- und abwirts. Die Blechhalterspindelns,
durch den Kreuzkopf1® (Fig. 171b) gefiihrt, werden an einem Band 2° No. 2a, oben auf dem Kopfstiick, mittels je zweier Stellringe?l so fest-
geklemmt, dass der Tisch? in seiner hochsten Stellung den Blechhalter ® beinahe oder eben berithrt. Den sogenannten Kreuzkopf 19 mit dem fest
verschraubten Stossel?® stellt man nach Fig. 171b her. Er ist mittels zweier Pleuelstangen 28 aus iiberlappten Bindern No. 2 mit den Antriebs-
riidern15 lose gekuppelt. :

Die Einzelheiten des hinter der Presse aufgebauten Vorgeleges (im Grossen: Zahnradvorgelege) sind aus Fig. 171d erkennbar.

Der interessante Vorgang beim Ziehen ist nun folgender: Im Augenblick, wo beim Gang der Maschine der Tiseh 7 seinen tiefsten Stand erreicht hat,
legt man die betreffende eingefettete Blechscheibe auf das darauf gespannte Werkzeug (die Matrize), im niichsten Augenblick heben die rotierenden Ex-
zenter14 den Tisch? wieder hoch und driicken ihn bezw. dic aufgelegte Scheibe gegen den feststehenden Blechhalter 8. Wihrenddessen ist der StBssel
bezw. Stempel durch den Blechhalter8 hindurch in das Werkzeug (den Ziehring) gefahren und hat die Blechscheibe in die Matrize hineingezogen. Ent-
weder stosst er sie dann nach unten als topfformiges Gefdss durch oder der Zylinder wird durch einen Apswerfer von unten heraunfgeschoben und weg-
genommen. So wiederholt sich dies Spiel einigemale in der Minute. Nach dem Ziehen werden die Geschirre noch weiter bearbeitet: beschnitten,
ansgebaucht, gepriigt, emailliert”u, a.m., bis man gie als Emailletopfe in Mutters Kiiche, als Trinkbecher, Waschkessel und tausenderlei andere

treffliche Gebrauchsgegenstinde wiederfindet.
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M ARKLIN-Baukasten No. 6

No.172. Dampfmaschine

(Mit BaukasteniNo. 6 — oder 5 mit 5a — gebaut)

Erforderliche Teile:

2 Binder — 25 Loch —.. No. 1 5 Flachstficke .. .. .. No.10 2 Lochscheibenrdder .... No.24 1 Transmissionsspirale .. No.55
5 o - o — e a2 4 Fiihrungsbiigel ........ - 2 Zahnrdder ., .. .. w 25 12 Stellringe mit Schraube , 59
10 — — 2a 8 Winkelstiicke.. .. .. 12 1 Kronenrad ............ . 28 3 Verbindungsbiigel . 60
2 -7 . — 3 1aWelle)s si o iiiannin 13 1 . SO flo w29 IS Kurbelarmus i oanie s . 682
14 % — 6 i — 4 9 g BEL Y OB a1 138 Schrauben mit Muttern w37 4 Kupplungsmuffen.. .. » 63
3 ,, — 4, — 6 2 e S ot DE15 4 Lagerbécke .. .. .. . 45 3 kl. runde Platten...... 67
9 " -3 , —.. LT 2 X o B R . 15a 4 ﬁr. Rechteckplatten . . .. 52 1 gr. Ring .. 3 . 68
3 Winkeltrager —25Loch — , 8 (5 o e R IS S TR i e 11 4 Kl. > ol BN 5O,

1 ,. -1 , -, 9 2 Schnurrader .. .. .. 22 2 Sektorplatten.......... . o4

Zuerst machen wir uns an den Aufbau des Fundamentes, welchen Fig. 172a Husserst klar erkennen ldsst. Der Fundamentrahmen besteht so-
zusagen aus zwei symmetrischen Hélften, die durch Bénder! No. 1 bezw. Winkeltrdger2 No. 8 zusammengehalten werden. Die schmalen Seiten werden
durch je zwei kleine Rechteckplatten3 gebildet, deren beide hintere durch je einen zusammengelaschten Winkeltriger No. 84 und 95 in Stellung
gehalten werden, An diesem Verbindungstriger wird spiter das Geldnder befestigt. Auf dem Fundamentrahmen liegen insgesamt acht Bénder ¢
No. 3a, deren richtige Verteilung aus dem Bild ersichtlich. Im Rahmen werden zwei Sektorplatten? verschraubt, als Lager fiir die Schwungradwelle,
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M ARK LIN-Baukasten No. 6

No. 172. Dampimaschine. (Fortsetzung)

Fig. 172 a. : Fig. 172b.

An einer davon sitzen zwei Binders No. 7, welche als Lager fiir die Stenerwelle® dienen (siche Fig. 172). 'Diese Welle® l&aft ausserdem in zwei
Lagern!® aus Bindern No.6, welche mit solchen No. 71! abgestiitzt sind. Von ihr aus erfolgt der Antrieb des Regulators, dessen Aufgabe und
physikalisehe Grundziige wir auf -Seite 130 eingehend erlintert finden. Die Pendelarme?® hingen lose in dem Lochscheibenrad. Als Pendelkugeln
dienen zwei Stellringe, welche durch ihre Zentrifugalkraft die Pendelarme von der Regulatorwelle!® wegtreiben. Die Uebertragung der Kraft von
der Steuerwelle® her vermittelt ein Rollenpaar!4, wovon die eine samt einem kleinen Kronenrad® No. 29 auf der kurzen Welle sitzt, die in einem
Lager aus einem Lagerbock1® und Fiihrungsbiigel 17 lauft. Ein Kronenrad '8 No. 28 auf der Schwungradwelle ubertrigt deren Bewegung mittels
Zahnrad1® No. 85 auf die Steuerwelle. i

Den Werdegang des Zylinders zeigt Fig. 172b. Die Kreuzkopffihrung 2, mit Winkelsticken am vorderen Zylinderdeckel 2* befestigt, besteht
aus zwei Béndern22 No. 8, zwei Fihrungsbiigeln? und einem Band?2¢ No. 7, und ruht auf einem am Fundament mit Fihrungsbiigel versehraubten
Band® No. 4. Den Kreuzkopf bilden vier Biinder2,2? No. 7; zwei davon2 umschliessen klemmbackenartig die Kolbenstange 28 (Welle No. 16), die
durch die Nabe der kleinen runden Platte®® — den Zylinderdeckel — fiihrt; dieser sowohl, wie der hintere Deckel®® werden durch Einklemmen
zwischen zwei Binders® No. 2a gehalten, die ihrerseits auf zwei Lagerbscken®! ruhen. Gleichzeitig mit den Zylinderdeckeln klemmt man den
Zylindermantel (ein Kartonstick) mit den beiden Stosstellen zwischen den Bindern® fest. Die #usseren Locher der Zylinderdeckel werden vor der
Montage mit je einer Schraube und Mutter versehen, um dem Aussehen der grossen Maschinen anch in diesem Punkte recht nahe zu kommen. Die
Pleuelstanges! bilden zwei Binder No. 2, die, auf der dem Kreuzkopf zugewendeten Seite nur lose (mit Gegenmutter, siehe @rundform A, Seite 3)
verschraubt, denselben (Binder2?) beiderseits umfassen. Mit Hilfe der Pleuelstange und des mit ihr lose verkuppelten Kurbelarmes 32 No. 62 wird die
hin- und hergehende Bewegung der Kolbenstange in. die drehende des Sehwungrades umgewandelt. Je zwei gegeniiberliegende Speichen ® des
Schwungrades bestehen aus je eimem Band No. 2, und No.4 (2 Loch tiberlappt). die sternformig ibereinander auf das Tochscheibenrad geschraubt
werden, wobei die Welle jeweils durch das mittlere Loch jedes Speichenpaares fithrt. :
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173. Turmdrehkran

(Mit Baukasten No. 6 — oder 5 mit 5a — gebaut)

Erforderliche Teile:
31 Bander — 25 Loch —.. No. 1.
57 . —0E V2] )
5 ” SN = . 2a
7 AR 2T
12 » =6 s — G4
9 i O S NS,
6 % o v 0
7 i e S
12 kaeltrlger 25Loch— , 8
2 e =0 U SRR )
LTITE stiic! e ]
TSI vé\‘\v V@@'@"«\‘q?e" '6" X Bg \l;;?:keﬂltﬁceke.. AR 1(2)
o A B u [Ed !‘!,g.mlﬁlt‘uaﬁ.ﬂ ?Wellen ................ i }g
i 5 O A T v B
4 o o ety ers it e 15a
2 Wellen .« .. No.16 1 Lngergabel ............ No. 44
TR TR | SR ST 2 Lagerbocke .. .. .. s
2 Handkurbeln.. .. .. » 19 1 Lagerbtigel............ , 46
8 Spurkranzrider ........ .20 6 gr Rgch(eckp]anen &7 %R0
3 Schnurrdder .. .. .. LE99 5k 2953
1 Schnurrolle eev.v..... . 23 2 sgxtorplamn o . 54
1 Lochscheibenrad .. .. | 24 1 Lasthaken ............ . 57
2 Zahnrdder «...o.o.n.n. 2025 13 Stellringe mit Schraube , 59
i By 8 e » 26 10 Verbindungsbiigel .... , 60
T. Zahardder ........ 507 2 Kupplungsmuffen .. , 63
TiSchnecke ! B st e SR et 39 1 g civieeciinoans » 68
1 Sperrklinke .......... . 33 9 Gelanderbinder -25Loch - » 81/1
315 Schrauben mit Muttern » 37 1 - -11 , -, 812

Zum Einsetzen schwerer Stiicke bei der Ausriistung vom
Stapel gelaufener Schiffe oder zur Handhabung groBer Lasten
beim Loschen und Laden der Schiffe bedienen wir uns heute
solcher Turmdrehkrine. Ganze Schiffskessel, Schiffsmaschinen
oder auch Lokomotiven, Eisenbahnwagen und andere schwer-
wiegende Dinge werden von solchem Riesenkran spielend
herumhantiert. Der eigentliche Turm steht auf einem quadra-
tischen Unterteil, der aus acht iiberlappten kurzen Winkel-
trigernl, acht zusammengelaschten Tridgern2 (siehe Grund-
form X, Seite 7) und acht Verspannungsbdndern® zusammen-
gebaut ist. Die am Unterbau befestigte Plattform 4 aus vier
groBlen Rechteckplatten, die seitlich mit Bindern No. 2 ver-
bunden: sind, tragt das Triebwerk zum Schwenken des Aus-
legers.’ Unter Vermittlung von Zahnrad® und Schnecke$ wird
die Bewegung von der Handkurbel? nach der Vertikalwelle8
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No. 178. Turmdrehkran. (Fortsctzung)

tibertragen. die unten Zahnrad? 26, oben Zahnrad10 25, trigt, welch letztercs das auf der zweiten
Vertikalwelle1! verschraubte Zahnrad2 betitigt (siehe Fig. 173a). Die Welle!! wird mit dem Loch-
scheibenrad13 des Auslegers (Fig. 173b), der auf dem Lagerbock an der Turmspitze ruht, fest
verschraubt. Den Turm baut man zunichst in zwei Halften wie folgt: In je eine Sclitorplatte 15
werden Winkeltrager16 No. 8 geschraubt (2 Loch iiberlappt), daran zwei weitere Winkeltrdger1?
gesetzt (2 Loch iiberlappt) und an diese ein Paar Triger1 No. 9 befestigt (9 Loch iiberlappt).
Die Verbindungsbiigel1® an der Spitze jedes Teils werden mit Band 2° No. 7, die t:iden Sektor-
platten1s mit Bindern® No. 6 verbunden. Die iibrige Verspannung ist nach der Figw: 173a leicht

_vorzunehmen. Unterbau und Turm werden mit Winkelstiicken aufeinander geschraubi. Cie vier

Paar Leitrollen ®* fiir den Auslegergleitring 2* (Fig. 173a bezw. 173D) laufen in Verbindungsbiigeln =,

- die gegen Verdrehen durch Binder® No. 6 geschiitzt sind. In halber Turmeshdhe ist eine Plalt-

form mit Geldnder angebracht, welches von Verbindungsbiigeln®® gelragen wird. Mit Bindern*’
No. 5 ist die Rechteckplatte 2® zwischen die Querbinder* gepafit. Die Reihenfolge der Lautbiithnen-
teile des Auslegers (Fig. 173b) ist von links her genommen folgende: Je zwei Winkeltrager *%2 No. 8
(zusammengehalten durch Platten®®2 No. 53), der grofie Ring?3, zwei weitere Winkeltrdger30 und
zuletzt (3 Loch iiberlappt) ein Paar Trigers! No. 9. Der Ring? wird gehalten durch je ein Paar
Bander %2 No. 4 und umfast von je zwei Bandern33 No. 1. Aus je zwei Bindern No. 1 werden die Zug-
strebend hergestellt (linkerhand 10 und rechterhand 1 Loch iiberlappt) und am Lagerbiigel14 befestigt.
Der Biigel wieder sitzt auf dem Lochscheibenrad 13, das weiter oben besprochen wurde. Der Lasthaken 3
wird nach Grundform V, Seite 7, verfertigt, das Heben und Senken der Last vom Fiihrerstand 36 aus
mit Handkurbel 87 und Kette3 besorgt. Der Ausleger wird von oben iiber den Turm hinweg gestiilpt,
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No. 174. Schwebef‘zihre

(Mit Baukasten No. 6 — oder 5§ mit 5a gebaut)
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M ARKLIN-Baukasten No. 6

No.174. Schwebefihre. (Fortsetzung)
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Erforderliche Teile:

N

=

(S

U
f;g{/;" 48 Binder — 25Loch — .. No. 1 TEWelle o ua e No. 17
B N Y e R i e eI i) 1 Handkurbel .. .. . . 19
L 4S7Z8 A 2a 4 Schnurrader .......... 29
A P T R TR A S 4 = o A TS O]
24 . = B S e = - "4 1" Zaharad .. 5o N5
e e S S 5 1 R L de L R T SO
11 X = i e 6 600 Schrauben mit Muttern 537
20t e QU RIS T T R b SR e S )
24 Winkeltrager —25Loch— , 8 3 gr. Rechteckplatten.. .. W59
12 E AN = ) 6 kl. . S 53
> Ry g 20 Flachstiicke .......... » 10 6 Stellringe mit Schraube , 59
i NSO 7 154 Winkelstiicke.. .. .. , 12 1 Kupplungsmuffe .. .. , 63
7 ' AWl le e e s .15 4 k1. runde Platten...... G
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No. 174. Schwebefdhre. (Fortsetzung)

M ARKLIN -Baukasten No. 6

Fig. 174c.

Fig. 174 d.

Schwebefdliren werden fir die Ueberbriickung von Hafenanlagen und schiffbaren Stromen gebaut. Die Briickenbahn befindet sich in solcher Hghe,
dass die grossten Ozeandampfer mit ihren Masten ungehindert darunter durchfahren kgnnenm. Die Briickenfihre, zur Aufnahme von Fussgingern und
Fuhrwerken bestimmt, ist an einem Laufwagen aufgehingt, welcher in Schienen aunf der hochliegenden Briickenbahn liduft und dureh Motorwinden und
Zugseile von einem Ufer zum anderen gezogen wird.

Die Schenkel der beiden doppelten Briickentiirme bestehen aus je drei mit drei Loch iiberlappten Biindern * No. 1. Die #usseren Schenkelpaare
sind nach unten verlingert mit Band 2 No. 2 und durch einen Rahmen von Winkeltrigern3 und je zwei mit 10 Loch iiberlappten Bindern4 No. 2
verbunden. Die inneren Schenkel ruhen auf kurzen Winkeltriigern 5, welehe an den Verbindungsbindern 6 (je drei iiberlappten Bindern Neo. 2) angemacht
sind. Die Versteifangsringe der verschiedenen Turmgeschosse bilden je vier Binder No. 2a 7, 38, b9 und 710, die Diagonalverstrebungen aus Bindern
No.2%, 4** und 5 und Schniiren. Die Turmspitzen sind mit Kappen 4, an zwei Winkelstiicken 15 befestigt, abgedecks.

Der eine Turm (rechts) trigt die Antriebsvorrichtung fiir die Briickenfihre. Das Schnurrad 16 auf der Handkurbel 17 tibertrigt die Bewegung
auf die Welle!8 bezw. das darauf sitzende Schnur-19 und Zahnrad *°; letateres 2 steht im Eingriff mit einem Zahnrad 2 No. 27 auf Welle®2. Von dem
auf ihr sitzenden Schnurrad 2 No. 22 wird eine endlose Schnur nach dem im gegeniiberliegenden Turm (Fig. 174b) angebrachten Schnurrad 24 gezogen
und an ihr der Laufwagen (siche Fig. 174¢) angehingt.

Die Briickenbahn wird aus Winkeltrigern 2 No. 8 gebildet, die man paarweis mit jo zwei Flachstiicken 2¢ (giehe Fig. 174b) verbindet und dann
za fdnf Paar mittels der kleinen Rechteckplatten® zu den beiderseitigen Briickengurten zusammenstellt. Das Ganze ruht aunf je einem Winkeltriger 26
No. 9 an jedem Turm und wird mit B&ndern ? No.4 gegen diesen abgestiitzt.

Die Konstruktion der Briiekenfihre selbst erldntert Fig. 174d. Der Boden besteht aus drei zusammengeschraubten grossen Rechteckplatten.. Den
Laufwagen (Fig. 1746) bilden Binder®® No. 2 (paarweis tiberlappt mit 7 Loch); und solche 3'a No. 2a und 5 (4 Loch iiberlappt). Die Laufrollen !
sitzen auf Schraubenzapfen (siche Grundform C, Seite 8) an Bindern 52 No. 7. Binder?® No. 6 dienen zum Einhéingen der Triebschnur fiir die Briickenféhre.
#¢ F'Um dem ganzen Briickenbau eine grdssere Stabilitit zu geben, wird die Briickenbahn mittels Kette 8 (oder Seil) an den Tiirmen besonders
aufgehiingt, diese selbst auf gleiche Weise im Uferboden verankert.
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M A RKLIN-Baukasten No. 6

No. 175. Karussell

(Mit Baukasten No. 6 — oder 5 mit 5a —Zgebaut)
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Ein ganz besonders schénes Modell;Jjinteressant vor allem dadurch, daB die Hexenkessel, wihrend sich das Karussell dreht, ihrerseits eine
eigene Drehbewegung ausfiihren. Das Modell ist nicht leicht zu bauen, wird aber die aufgewandte Mihe reichlich lohnen. Freilich, zu einem
anstandigen Karussell fehlt noch eins: die Musik. Aber wo je etwa eine kleine Spieldose vorhanden sein sollte, wird es findigen Knaben leicht

gelingen, sie mit einzubauen und so seinem Modell die letzte Vollendung zu geben.
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No. 176. Karussell. (Fortsetzung.)
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Fig. 175b.

Wir nehmen zuerst den Stéinder (Fig. 175 a) in Angriff. Zwischen die beiden Grundplatten ! klemmt man
einen Winkeltriger 2 No. 8, ausserdem zwei weitere 8 zwischen die beiden Enden derselben. Die Pfosten 3,
an welche man die beiden Seitenwinde des Triebwerkes ansetzt, werden abgestiitzt mit zwei Trigern 4 No. 8
und untereinander mit kurzen Winkeltrigern® verbunden. Das andere Pfostenpaar 6 ist #hnlich konstruiert,
nur sitzen die Teile unten an Verbindungsbiigeln? No. 60. Nach oben ist der Stinder mit Verbindungsbiigeln 8
verlingert, auf denen eine grosse runde Platte 9 mit Lochscheibenrad sitzt (siehe Grundform F, Seite 38).
Die Einrichtung des Triebwerkes bietet nach dem Bild keine Schwierigkeiten. Der vertikalen Welle 10
wird durch zwei an Triger5 und 11 sitzende Winkelstiicke 12 Fiihrung gegeben. — Das niichste ist die

Herst'ellung'der oberen und unteren Kriinze des Karussells. Die beiden oberen und der untere #ussere sind aus zehn Bindern No. 1 zusammengesetzt,
wobei jedesmal drei Loch, zweimal jedoch vier Loch iiberlappt werden. Der untere innere Kranz besteht gleichfalls aus Béndern No. 1,
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No. 175, Karussell. (Fortsetzung)
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Fig. 175e..

Fig. 175d.

durchweg mit vier Loeh tiberlappt. Die Verbindung vom inneren und &usseren Bodenkranz stellen Binder No. 2 her. Unter der Abschlussplatte 2,
(Pig. 175), welche fest auf Welle 1° verschraubt wird, sind die acht aus Béndern No.1 und 2 zusammengelaschten Zugspeichen 15 angebracht. Eine
um die andere wird mittels zwei Winkelstiicken 16 (Fig. 176b) an dem Trigerkranz 17 verschraubt, dessen Nabe1s, eine kleine runde Platte, ebenfalls
auf der Welle1° festgeschraubt wurde. Alle acht Speichen1 sind (Fig. 1756b) mit Winkelstiicken 16 am untersten der oberen Kriinze befestigt. Der
Karussellboden wird getragen durch Triiger 19, die teils am Trigerkranz 17 direkt, teils an den Zugspeichen 15 mittels eines zwischengefiigten Bandes 20
No. 7 und Winkelstiickes ** angesetat werden. Gegen seitliche Verschiebung schiitzt eine Strebe *?, ein Verdrehen des Bodens gegen das Dach jedoch
verhindert je ein Paar am unteren Innenkranz und am Trigerkrenz angebrachter Zugstreben 2. Schaukel sowohl wie Auto diirften nach den Zeichnungen
(Fig. 176¢ und e) leicht herzustellen sein. Letzteres ist mit Doppel-Winkelstiicken 24 an den Flachstiicken 2 (Fig. 175b) verschraubt, die erstere ruht
auf Querbdndern *. Die sogenannte Hexenkiiche (Fig. 175d) dreht sich (Fig.175) unten in einem Verbindungsband 27, oben im Verbindungshiigel 2
No. 60. Die Sitzblinke** ruhen auf Winkelstiicken, die am Gelinderband 30 festgemacht werden. Dieses selbst steckt in der Bodenplatte3!, Die
Bedachung des einen Pagreu bildet die kleine runde Plattes2, auf ihr befestigt vier Binder 88 No. 7 und daran als Verzierung ein Gelinderband 84,
gleichfalls mit Winkelstiicken angesetzt, das Dach des anderen Paares bilden grosse runde Platten No. 66. Das interessanteste an diesem Karussell
ist wohl die Art, wie die Hexenkessel in Drehung versetzt werden. Zu dem Zweck wird um die Drehscheibe ® (Fig. 176a) und das Schnurrad > oben

am Hexenkessel je eine diinne Schnur 36 straff herumgelegt; setzt sich das Karussell dann in Bewegung, so wird sich die Schnur auf der feststehenden
Drehscheibe @ abwilzen und unsere Hexenkiiche zu geschwinder Umdrehung bringen.
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No. 176.
GroBe Radschaukel

(Mit Baukasten No. 6 — oder 5 mit 5a — gebaut)
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No. 176. GroBe Radschaukel. (Fortsetzung.)

Fig. 176b.

Solehe Radschaukeln gibt es nicht viele, aber wo je auf Ausstellungen oder in Vergniigungsparks welehe errichtet wurden, dann gesehah es
in ganz riesenhaften Ausmassen. Unser Modell . B. besitzt in Wirklichkeit eine ungefihre Hohe von 100 Meter und es hiingen 40 Gondeln daran in
der Grosse von Eisenbahnwagen. An die tausend Personen finden bequem darin Platz. Von der hdchsten Stelle aus geniesst man natiirlich einen
herrlichen Rundblick. ; :

Um die Kriimmung des Radkranzes recht ebenmissig zu bekommen rundet man die Binder tiber dem Ring No. 68 oder sonst einem geeigneten
runden Gegenstand vor und biegt mit der Hand notigenfalls nach. Die beiden Hilften des i#usseren Radkranzes sind aus je zehn Biindern No. 1
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No. 176. Grofe Radschaukel. (Fortsetzung.)

(3 Loch tiberlappt), die des inneren aus je sieben Stiick (2 Losh tiberlappt) hergestellt. An
einer Stelle jedoch miissen im #usseren Kranz 4, im inneren 8 Loch iber-
lappt werden. Die beiden Kriinze werden aussen und innen mit Quer-Bindern No. 2, in
radialer Richtung mit solchen No. 2 bezw. 2a verbunden. An die vier Paar der Radial-Bénder
No. 2 werden mit zwei Winkelstiicken! und 2 (Fig. 176b) die Speichenkreuze3 angefiigt,
die an den Radnaben4 nach Fig. 176a zu befestigen sind. Zu den tbrigen Speiehen
benutzt man eine gute, feste Sechnur.

Die Gondeln, deren Konstruktion Fig. 176b deutlich macht, sind in Winkelstiicken®
drehbar aufgehiingt,

Fiir die Eckpfosten ¢ der beiden Lagerbicke (Fig. 176¢) bendtigt man je zwei Winkel-
triiger mit 5 Loch iberlappt. Je zwei davon werden mit Rechteckplatten % Béindern® No. 3
und Ueberlappung (an der Spitze) zu Schenkeln vereinigt, welche man wieder mit kurzen
Winkeltrigern ®, Bindern 1© No. 3 und * No. 7 zu den endgiiltigen Bocken vereinigt. Die
Bénder 2 auf der Innenseite sitzen um ein Loch unter der Spitze, damit die Plattform 12
befestigt werden kann. Weitere Bénder No. 3 dienen als Platiformstiitzen 1%, Zwei Béinder
No. 7 geben die Lager ! fiir die Radwelle 1 mit dem Zahnrad !®. Der Getriebekasten liegt
zwischen den Bockgestellen und wird aus kurzen Winkeltridgern 17, Bindern '® No. 5 und
Lagerbiigeln 1° gefertigt. Als Lager fiir die vertikale Welle 20 mit Kronenrad 2* und
Schnecke 22 dient unten ein Winkeltriger %, oben ein Verbindungsbiigel 4, der in geeigneter /
Weise befestigt wird. ‘

Nachdem die Verstandesarbeit des Zusammenbaues gliicklich getan, kommt noch eine
Art Gefiihlsarbeit an die Reihe: Das Ausbalancieren. Zu dem Zweck legt man das Rad
mit den Axenenden auf zwei glatte, ebene Tischkanten und hiingt die Gondeln solange
um, bis sich kein Uebergewicht mehr zeigt, das heisst, bis das Rad stehen bleibt; oder
man dreht mit Gefithl an der Antriebskurbel und legt, wenn der Gang schwerer wird, auf
die absteigenden Gondeln irgend ein Ausgleichsgewicht (Baukastenteile oder dergl.)
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No. 177. Aussichts~Turm

(Mit Baukasten No. 6 —

oder 5 mit 52 — gebaut)
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No. 177. Aussichtsturm. (Fortsetzung.) ;
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No. 177. Aussichtsturm. (Fortsetzung.)

Die beiden inneren Versteifungskriinze der ersten und zweiten Plattform fertigt man zuerst an. Ein
Sechseck aus mit filnf Loch #iberlappten Biindern! No. 2 (siehe Fig. 177b) wird mit je einem Paar iiberlappter
Winkeltriger No. 82 und 93 und Bindern No. 2+ bezw. 4% welche man durch Verbindungsbiigel® No. 60
verlingert, ausgesteift. An den aus Fig. 177D ersichtlichen Stellen werden sodann Winkelstiicke? zur Be-
festigung an den Eckstielen des Turmes angebracht. Den &usseren Ring8 aus sechs Bindern No. 1 (je
dreimal mit 4 bezw. 5 Loch iiberlappt) bringt man spiter an. Der Kranz der zweiten Plattform (Fig. 177 ¢)
besteht aus je zwei Bindern® No. 3 (4 Loch iiberlappt), ausgesteift mit zwei Bindern10 No. 2a bezw. je
zwei Bindern1l No. 4 (3 Loch ilberlappt). Der #ussere Ring'? aus vier Bindern No. 1 (5 Loch iiberlappt)
gitzt wieder an Verbindungsbiigeln 18, )

Die Eckstiele bestehen big zur ersten Plattform aus je einem Winkeltriiger No. 814 und 9% (3 Loch
iiberlappt). Unten werden sie zusammengehalten durch einen Ring aus Bindern!® No. 2a, oben ‘durch den
Versteifungskranz (Fig. 177b), der mit den Winkelstiicken? eingesetzt wird. Bénder1? No. 2, durch Flach-
stiicke1® verlingert, bilden die sechs Torbogen, je ein Paar Biinder1 No. b (2 Loch iiberlappt) die Platt-
formstreben, mittels Winkelstiieken*® paarweis verbunden. Von der ersten bis zur dritten Plattform werden

\ die Eckatiele aus drei Bindern? No. 1 und einem No. 2 (je 2 Loch iiberlappt) gebildet. Im 72. Loech von
~— unten ist die zweite Plattform mit Winkelstiicken *® eingefiigt, abgestiitzt durch Bénder No. 5 an Winkel-
stiicken (siehe Fig. 177 und 177 c).

Der Zusammenbau der Turmspitze diirfte nach der Abbildung Fig. 177d leicht zu bewerkstelligen

 gein. Ein Paar mit vier Loch iiberlappte Binder2® No. 1 geben den mittleren Ring. In dem unteren

Ring ¢ (No. 68) liegt auf Bindern® No. 2 eine Rechteckplatte 26, an welcher aus je einem Paar Béindern?®!
No. 4 die Lagerstreben fiir die Seilwellen®® befestigt werden. Auf die Seilwellen?® schiebt man je eine
: Leitrolle (No. 28). Der untere Ring?2* sitzt mittels Winkelstiicken auf dem Turm, der obere Ring®* mit
ebensolchen auf den Pfosten®. Je zwei Doppelwinkelstiicke8! und ein Winkelstiick ** miteinander verschraubt, tragen die Turmkrone, deren Reif
ein Band ®3 No. 1, deren Stege 3 Biinder No. 3 bilden. Ein Band ® No. 8, schon gerundet, hilt die Stege zusammen. Die Spitze kront eine hiibsche Flagge.

Die Konstruktion des Umschaltegetriebes3® stimmt mit der Grundform M, Seite B, genau tiberein. Die Seitenwiinde3? des Antriebsgehéiuses
(grosse Rechteckplatten) sind mit dem Umschaltegehiusess (kleine Rechteekplatten) verschraubt. Beide sind mittels gemeinsamer Schienen 38 im Sockel
eingefiigt. Die aus dem Umschaltekasten ®® herausragende Schnecke 59 steht im Eingriff mit einem Zahnrad4 anf Welle4, Diese Welle triigt aussen
sin zweites Zahnrad 42, welches mit dem dariiberliegenden Zahnrad“® auf Welle** kimmt. Auf Welle 4 gitzt innen ein Schnurrad 4 No. 22, ein gleiches
linkerhand aussen. Die beiden Wellen 46 laufen in den &usseren Lichern der iiber Welle4 liegenden Lochreihe und tragen je zwei Schnurrider4? No. 22,
wie Welle 4,

Das endlose Tragseil fiir die beiden Fahrstithle (Fig. 177) fiithrt man iiber Rolle4?, schlingt es einmal um die Treibrolle4® (auf Welle44) voll
herum und fiihrt es weiter iiber Rolle47 und die beiden unter der Plattform®* befindlichen Leitrollen. Die Stiihle héngt man so auf, dass der eine
abwiirts fihrt, wenn der andere aunfwirts fihrt, Die um die beiden &usserem Schnurrollen 48 gelegte Transmissionsschnur4? wird von der unteren
dritten Rolle nach innen gedrfickt, wodurch die wechselseitige Einwirkung der treibenden und getriebenen Rollen (dureh Adhéision) verbessert wird.

Fig. 1771.

L



MARK LIN-Baukasten No. 6 HgEDAe X R U

- g
u )z
) 78 [¢
() H
No. 178. Klappbriicke AL
(Mit Baukasten No.6 — oder 5 mit 5a — gebaut) Y Azl
o Z.A 9
olpv" =5 0,
TEN, /o s RedG ;
o] 509/ |o o
2D 36@30000 @D
9 o
. 0
Q 0
(] 0
L o
0 o
[
/77 ‘:7)7aoaa ooocpgnjy
’ _j-’ °Z 51 =
% 0 & : D 7 RXX)
! £
3 0
ity o 7 : ;
0 9 s 0
: ?Dbo T o :
4 l‘ 0
ol = & < &
0 4
“‘%%W? T » 4 i
900, /1 7 4 7 L‘?”"»a Ooospis o
, s o 5 / ,.v : 9000 m 2
09000050fp 0 y A v QIR ]
7 7 S, 9
4 0000 ¢y % // % 0 A H g
0 24 S : Yo 7
9 R 5
/"/’- /', : 'w.b.,,af o lﬂ z
[ _"r . ¢ D .....
0 S (T 4
A SIS
0 RORR Vgie Ao" O ee,. BT
) IS0 VOAQO OQAOA A <:'|Q
] ORI A - i
VAV VQV OAO %00 OA (AXON N = & 53 2ol
0 AQAA,‘ NSO ) B8 2o
(] o 5 o|l°
o 9 : 2 :
: S o) = ;’ o
vk " Q) 9
19 ‘6 Ol
U
Q)
= |0
Hic 0
=== 0! e

_124



s Yl MARK LIN-Baukasten No. 6

%
o
'j' G
o, o
Al 1o
AAIHE Erforderliche Teile:
; A B bl /s 56 Binder — 25 Loch — .. No. |
TR B Gy A e b L SRS )
O (i) 1 OB ’ 30 5 o S P
ae SN | |SeH [
o/ of {5} lo £ 40 3 R L e i ol e
R DASIR TSRS e S e By
i o I e R e SR
5 o 965 SaiEe - Lha A i R
o 185 M S E Sl T
bRyl e a1981E ELLETCTTY 24 Winkeltrdger —25Loch— , 8
: RN _ 14 2 Al ey
. e [\ 5 ¢\ o 20 Flachstiicke............ = , 10
e N ¥ & o) 8 Fiihrungsbiigel .. .. , 11
! H N 4 N 78 Winkelstficke.......... ., 12
900 ST, o 3 N R
;2“ ORI ¢ 2t o dor 3 $9999902005000 000 0pEeees 2i Welle st ISR b i 3
\ g % EEAN NANN e D s S o, 13a
; o o \; X Y| RO YO i P a9
X : et = e g3 7 o szemse
Re Y N | \ : = 74 == AR 17
& e eeige o B0 S \F N z 5 i 5 B 1 Handkurbel SRS
) N B d 0 FEeens
2 \ If 3 “:; el sl 2 6 Schnurrider e N 00
=l \ 0
2// ’ 8 - 2 ') : Todos i ot 4 Schnurrollen .. .. .. , 23
o N A _ : w},’n o g I 4 Lochscheibenrader .... , 24
o ! iy E: { I S b 19 Zatnrad SRR SRR 06
by s o V¥, o o ¥
Do EE 0! é)glf}{ﬁ%?iff ; o b= 1 Sperrklinke........v.... , 33
o o B : (e : 2 623 Schrauben mit Muttern , 37
o v ) == = = 12 Doppelwinkel ........ . 47
O o] — ’
o b o E ; 3 6 gr. Rechteckplatten .. , 52
0
ol 16 KL 3 LAY 53
o]
& ! o _ 10 Stellringe mit Schraube , 59
© o woai ol & 16 Verbindungsbfigel .... , 60

3 Kupplungsmuffe .. .. , 63
20 Geldnderband —25Loch— , 81/1
10 S o
10 . =5 . —,815

125



meccanoindex.co.uk
MARKLIN-Baukasten No. 6

No. 178. Klappbriicke. (Fortsetzung.)
(Mit Baukasten No. 6 — oder 5 mit 5a — gebaut).

Derartige Klappbriicken werden haupts#chlich in Gross-Stéidten zur Ueber-
fihrung verkehrsreicher Strassen gebaut. Damit die Schiffe mit ihren Masten
passieren konnen, werden die Mittelstiicke dex, Briickenfahrbahn hochgezogen und
der Strassenverkehr bleibt gesperrt bis die Briickenbahn wieder geschlossen ist.
Hoch iiber der aufziehbaren Briickenbahn befindet sich, wie bei unserem Modell,
meist noch ein fiir Fussgénger stindig passierbarer Uebergangsteg, der durch
in die Mittelpfeiler eingebaute Treppen erreicht wird. :

Die beiden Haupttiirme werden nach Fig. 178a gebaut. Die Hckstiele 1
bilden je ein Paar zusammengelaschter Winkeltriger No. 8, die teils durch
Binder 2 No. 2, teils durch solche No. 28 und 2a 4 (3 Loch iiberlappt) zu einem
Turmpfeiler vereinigt werden, Das Dach ist verziert durch vier Ecktirmchen
aus Bindern No. 35 66, 77 und zwei Erker aus Bindern No. 58 und 69 Den
Dachstuhl bilden iiberlappte Biinder 16 No. 2a, den First 11 ein Band No. 7.
Ein Band No. 6 und zwei Flachstiicke schmiicken den Dachfirst. In Fahrbahn-
hohe wird die Schmalgeite des Turmes durch Winkeltrdger 12 No. 9 zusammen-
gehalten, vier weitere Winkeltriger13 No. 9, durch Bénder No. 414 und 515
angeschlossen, werden durch Binder 16 No. 1, die man zu einem Bogen rundet,
verbunden. So erhalten wir den massiven Turmpfeilersockel. Béanderi? No. 5,
mit solchen 18 No. 4 abgestiitzt, und Verbindungsbiigel 19 tragen die Grundplatten 20,
welche die Fahrbahn andeuten. Die Torbogen 2. aus je einem Band No. 1 sind
mit Winkelstiicken angesetzt. Die Handkurbel 22, durch die man den Aufzug
der Briickenklappen besorgt, wird durch Kupplungsmuffe mit Welle No. 14

S\ verlingert und trigt das Zahngesperre 22 (nach Grundform H, Seite 4)

sowie vier Lochscheibenrider 24, welehe die Seiltrommeln fiir die Aufzugseile
bilden. Die kleinen Briickentiirme (siehe Fig. 178b) an den Uferseiten sind
wesentlich einfacher. Je ein Paar Bander2 No.1 durch je vier kleine Rechteck-
platten 26 zusammengehalten, bilden die Schmalseiten des Turmes, dessen breite
Seiten wieder durch iiberlappte Binder No. 2 und 2a (siehe oben) verbunden
werden. Den Dachstuhl geben Binder 27 No. 2 und ein Band 28 No. 3 als First.
Die Fahrbahn bildet wieder die Rechteckplatte 29 No.52, beiderseitig angeschlossen
durch je zwei Verbindungsbiigel30. — Die sogenannten Sichelbogentriger
(siche Hig. 178b), an denen mittels der Zugstangen (bei unserem Modell durch
Schniire ersetzt) die Fahrbahn héngt, bestehen je aus einem griosseren und kleineren
R e Teile, welche in der Mitte durch Band 3! No.3 (2 Loch beiderseits tiberlappt)

J,L’A?ég XX verbunden sind. Den oberen Teil 32 des grosseren Bogens bilden zwei Béinder

Wi No.1 (2 Loch iiberlappt), den unteren 33 ebenso, jedoch nur ein Loch iiberlappt.
Wenn man diese beiden ungleich langen Teile durch je zwei Doppelwinkel 3¢
No. 47 bezw. ein an Winkelstiicken sitzendes Flachstiick 35 entsprechend ver-
bindet, erhilt man einen sichelférmigen Bogen, dessen eines Ende am Haupt-
pfeiler mit Winkelstilck 38 befestigt wird. Beim kleineren Sichelbogen
bestehen oberer 37 und unterer 38 Bogenteil aus je einem Band No. 1, der letztere
jedoeh verlingert durch ein Flachstiick 3@ No.10. Auch dieser Triger ist mit
Winkelstiick 40 am kleinen Turm aufgehingt. Die Briickenfahrbahn 41 setzt sich
aus je drei mit zwei Loch iitberlappten Béndern No. 1 zusammen.

)

>
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No. 178. Klappbriicke. (Fortsetzung.)

TG R o) Die beiden Mittelpfeiler (Fig. 1784)
werden obendurchzweiStege42verbunden,
bei unserem Modell aus”je zwei Winkel-

e ol

) Z triigern No. 8 und je einem No. 9, mit
= drei bezw. vier Loch iberlappt, herge-
o stellt. Die hochklappbaren Fahrbahn-
? hilften bestehen wieder aus Trigern43

e B No. 8, verstirkt durch Sektorplatten 44

und durch Bénder45 No. 2 abgestiitzt.
™\ Sie sind in Doppelwinkelstiicken 4 mit
X Schraubenzapfen (nach Grundform C,
u?_ Seite 3), beweglich gelagert. Die
Hebelarme aus Biandern4? No. 2 werden
durch Binder4® No. 4 versteift. In den
Teilabbildungen ist das Geltinderband
zur Verdeutlichung stellenweise entfernt.
Die Seile zum Heben und Senken der
Klappen fithren von der Tromme] 24 eines-
teils iiber das éussere Schnurrollenpaar49
zum Hebelarm4? des rechten Pfeilers,
andernteils iiber das innere Paar50 und
die beiden im rechten und linken Pfeiler
v auf Welle 5t gelagerten Leitrollenpaare 52,
2 ) sowie fiber die beiden Schnurrollen 58 im
. : Fusse des linken Turmes, nach den
Hebelarmen der linken Klappe.

N
SopeTi ii.'l,l}" '! H

1810 0 olaIETo

Fig. 178b.

Mit vorstehenden Modellen ist nur ein kleiner Teil dessen veranschaulicht, was mit der groSen Ausriistung No. 6
hergestellt werden kann. Obwohl diese Modelle schon ganz imposante Bauten darstellen, lassen sich durch Erginzung
mit weiteren Einzelteilen (Seite 146—-149) und Betriebsmotorem noch viel grossere Konstruktionen und ausgedehntere
Maschinenanlagen herstellen, so daB fiir die Entwicklungsmoglichkeiten dieses Konstruktionsspieles keine Schranken

gesetzt sind.
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MARKLIN ~ Baukasten v

im Dienste der Wissenschaft.

Unsere Baukasten eignen sich besonders auch zur Wiedergabe von wissenschaftlichen Modellen, und
sollen die nichstfolgenden Seiten einige Beispiele dafiir geben wie Apparate zu physikalischen Experimenten
damit hergestellt werden konnen. Auch fiir alle méglichen anderen Versuchszwecke koénnen unsere Konstruktions-

teile niitzliche Dienste leisten.
In Verbindung mit unseren Betriebsmotoren lassen sich noch hochinteressante Versuche besonders auf

dem Gebiete von Dampf und Elektrizitdt anstellen und ist auch hier die Vielseitigkeit unseres Konstruktions-
spieles ganz unbegrenzt. :

MARKLIN-Baukasten werden immer und immer wieder durch neue Bestandteile erginzt und vervoll-
kommnet, sodal die Modelle stets mit den neuesten Errungenschaften auf techmischem Gebiete Schritt

halten konnen.

\.
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No. 191. Flaschenzug

Sobald die unmittelbare menschliche Kraft zum Heben einer Last nicht mehr ausreicht, bedienen wir uns solcher Flaschenziige, von deren
einfacheren Formen unsere Abbildungen zwei darstellen. Das Prinzip der Wechselbeziechung zwischen Kraft bezw. Last und Weg ist bei beiden
dasselbe.

Wenn man sich dieses Prinzip klar machen will, denke man sich das Schnurende solange nachgezogen, bis sich die Last z. B. um 1 em gehoben
hat; dann wird man feststellen konnen, dass sich dies Schnurende um soviel verlingert hat, wie sich simtliche Schniire, an denen die Last hingt,

zusammengenommen verkiirzt haben. Das wird soviel Zentimeter ausmachen, wie die Anzahl aller Schniire ist, die sich je um 1 em verkuxzten Diese
Zsahl stimmt stets mit der Gesamtzahl aller losen Rollen iiberein. 2y

In unserem Falle wird sich also beim Flaschenzug linker Hand (No.190) das Schnurende um 6 cm, bei dem rechter Hand / (N 0. 191) um 4 cm

verlingert haben, wenn die Last um 1 em gehoben wird. Von Reibungsverlusten abgesehen wird uns der Flaschenzug linker Hand also das sechsfache,
der rechter Hand das vierfache an Kraft gewinnen lassen,
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No. 192. Schiefe Ebene

2

Mit diesem Modell wird das Prinzip der Bewegung auf der schiefen
Ebene dargestellt.

Die Basis bilden zwei mit Verbindungsbiigel ! verschraubte Winkel-
triger? No. 8. Zwei weitere Winkeltrigers geben die schiefe Ebene;
sie ist auf den Schienen?® beweglich (nach Grundform B, Seite 8) ange-
bracht und auf einem Paar mit der Achse4 einstellbarer Streben’ gleich-
falls beweglich gelagert. Ein Verbindungsbiigel ¢ hiilt die Laufschienen
zusammen, wobei man je ein Flachstiick?, zugleich ‘als Lager fiir die
Schnurrollenwelle8, zwischenklemmt. Das Wigelchen® getzt sich aus
Biindern No. 4 und 5 und Verbindungsbiigeln als Lager fiir die Rad-
achsen zusammen. Aufgesetzte Winkelstiicke® hindern die Belastungs-
gewichte am Herabrutschen. Die Welle8 triigt ein Schnurrad!l, iiber
welches die am Wigelchen befestigte Zugschnur!? fithrt. Das Ende der
Schnur wird mit einem Haken versehen, an welchem Gewichte aufge-
hingt werden ktnnem. Die Schienen kénnen mehr oder weniger steil
und auch wagrecht eingestellt werden. Je nach dem angehingten Ge-
wicht und der Neigung der Schienen wird die Geschwindigkeit des
Wigelchens, wechseln. Das Triigheits- oder Beharrungsprinzip sowie die
Beschleunigung lassen sich auf diese Weise eingehend veranschaulichen.
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No. 193. Zentrifugal~-Regulator

Das Modell goll zur Darstellung eines auf dem Gesetz der Flieh-
kraft konstruierten Regulier-Mechanismus dienen. Das Grundgestell
bildet ein Rahmenwerk aus zwei Winkeltréigern und zwei kleinen Recht-
eckplatten, Auf die Regulatorspindel! wird oben ein Lochscheibenrad ®
geschraubt, an welchem in Winkelstticken die Kugelstangen?, lose ver-
schraubt (siehe Grundform B, Seite 8) héingen. Ein zweites Lochscheiben-
rad*, die sogenannte Hiilse, ist auf der Spindel! verschiebbar; sie héingt
mittels eines Paares schubkurbelartiger Verbindungsstiicke® lose an den
Kugelstangen®. Die Kugeln6 selbst werden vorgestellt durch je zwei
beiderseits der Stangen® auf der kurzen Welle? verschraubte Schnur-
rider No. 22,

Je schneller man nun die Handkurbel dreht, desto mehr wird das
Bestreben der beidem Schwunggewichte, sich vom Mittelpunkt (der
Spindel) zu entfernen, die Hiilse auf der Spindel hochziehen. — Auf
diesen Grundregeln wird besonders der Betrieb von Dampfmaschinen,
Turbinen, Gasmotoren und sonstigen Kraftmaschinen reguliert.
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No. 194. Kreuzgelenkkupplung

i

Kreuzgelenkkupplungen, auch Cardanische Gelenkkupplungen ge-
nannt, werden angewandt zur Verbindung zweier Wellen, welche in
einem nisht zu grossen Winkel zueinander liegen. — Die sonst schwer
darzustellende Anordnung wird mit unserem kleinen Modell leicht fass-
lich wiedergegeben. Auf die Handkurbelwelle! wird ein Lochscheiben-
rad® mit dem Lagerbiigel® befestigt. Der Lagerbiigel trigt die Welle4.
Gegeniiber wird auf einer Welle5 ein zweites Lochscheibenrad mit
Biigel und Welle genau in derselben Weise angeordnet. Die beiden
Wellen4 werden nun vermittelst eines Kreuzstiickes, zweier Fihrungs-
biigel 6, verkuppelt. Letztere¢ sind kreuzweise fest miteinander ver-
schraubt, wobei zwei Muttern zwischen die Biigel gesetzt werden, damit der
Schranbenzapfen nicht zu weit hervorsteht und gegen die Welle4 driickt.

Die den Wellenstrang bildenden Wellen! und 5 sind nun so mit-
einander verbunden, dass die Drehbewegung regelmissig weitergeht, auch
wenn die beiden Gestellhdlften? und 8 um die Schraube® verstellt werden
und die Wellen dadurch ihre Rishtung zueinander verZndern.
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No. 195. Differentialgetriebe

5 3

Die beiden grossen Réder sollen die hinteren Antriebsrdder
eines Motorwagens darstellen. Beim Brehen der Handkurbel wird
sich nun zeigen, dass die Antriebskraft anf beide Ridder gleichmissig
einwirkt und beide sich in gleicher Geschwindigkeit drehen. Durch
dasin der Mitte der unterbrochenen Radachse angebrachte Differential-
getriebe ist nun aber die Moglichkeit gegeben, bei Hemmungen des
einen Antricbsrades, wie dies z. B. bei Kurvenfahrten eintritt, einen
Ausgleich zu schaffen. Driickt man daher mit der Hand auf das
eine Rad, 80 wird das Rad dem Druek sofort nachgeben, das andere
Antriebsrad .sich aber gleichzeitig um soviel schneller drehen als
das gehemmte Rad langsamer geht.

Ohne diese sinnreiche Einrichtung wiire die behende Beweg-
lichkeit des Automobils im Verkehr und somit die fabelhafte Ent-
wicklung des gesamten Automobilwesens ilberhanpt nieht annéhernd
zu erreichen gewesen.

Das Schnarrad ! No. 21 ist fest mit dem aus je zwei Lager-
biigeln® und Bindern3 No.b zusammengesetzten Geh&use verschraubt.
Die beiden Zahnridder4 No. 26 laufen lose (unter der nétigen Beilage)
auf der im Gehéuse drehbaren Welle® und kdnnen samt diesem leicht
beweglich um die beiden Radachsen schwingen. Die beiden Kronen-
réder 7 hingegen sind, wie die Triebrider8, mit den Achsen6 fest
verschraubt.
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MARKLIN ~ Konstruktionsspiele
— die idealsten Lehrmittel.

Spielend lernt der Junge Dinge, deren Kenntnis fiir ihn sonst viele miihevolle Unterrichtsstunden erfordert
hitte. Wenn daher der Junge Freude an dem Spiel zeigt, so kann sein Interesse von den Eltern gar nicht
genug gefdrdert und untersttitzt werden.

Der Junge hat bei unseren Baukasten immer mechanische Bestandteile vor sich, handhabt Teile, welche
den im Grofien verwendeten Bestandteilen genau nachgebildet sind und in gleicher Weise arbeiten. Unbewuft
wird er in die Grundlehren der Mechanik eingefiihrt und sein Wissen durch das Spiel miihelos bereichert. —

Wenn man bedenkt, wie tief die ersten Eindriicke dem kindlichen Gemiit haften bleiben und welchen
Einflu sie aufs spitere Leben austiben, so kann man nicht umsichtig genug in der Wahl des Spieles sein.
Konstruktionsspiele, die nicht auf streng technischer Grundlage aufgebaut sind und den gleichen Zweck auf
Umwegen zu erreichen suchen durch Mittel, die im Groflen nicht anwendbar sind, miissen als verfehlt angesehen
werden. Statt Verstindnis fiir mechanische Dinge zu erwecken wird des Jungen erstes Denken und Schaffen
irregefiihrt. — MARKLIN-Konstruktionsspiele besitzen durch ihren sorgsam durchdachten, technisch vollendeten
Aufbau alie diejenigen Eigenschaften, die sie zu einem der vorziiglichsten Lehrmittel gemacht haben.

Zahlreich sind die Fille, bei welchen durch unser Konstruktionsspiel Talente geweckt worden sind, die
zu ernsten technischen Studien und erfolgicicher Laufbahn gefiihrt haben, und wenn der Erfolg auch nicht
immer so nachwirkend ist, so werden doch Fertigkeiten und Kenntnisse erworben, die fiir alle Zeiten von

praktischem Nutzen sind.
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Die BETRIEBS-MOTOREN — MARKLIN —

bringen Leben in die Modelle. Jeder Junge trachte damach, als Ergédnzung einen dieser prichtigen Motoren
zu erhalten. Es ist doch unendlich viel schéner und interessanter, sein selbstgebautes Modell durch einen
Motor in Betrieb gesetzt zu sehen, als die Rdder mit der Handkurbel zu drehen.

Die Konstruktion ist so genial ausgedacht, daB sich die Motoren auf verbliiffend einfache Weise jedem
Modell anpassen lassen und im Handumdrehen aufmontiert sind. Ein Hebeldruck und die Windmiihle dreht
sich, die Kranen heben und senken ihre Lasten, Fahrstiihle gleiten auf und nieder usw. und schaffen die
neuen Verwendungsmdglichkeiten eine unerschépfliche Quelle der Unterhaltung und Belehrung.

Die Betriebsmotoren MARKLIN sind von aufergewéhnlich solider Konstruktion und besonderer Wert ist
auf grofie Kraftleistung gelegt. Jeder Motor wird vor Ablieferung sorgfiltig auf seine Leistungsfahigkeit gepriit.

Der Mechanismus der Motoren ist so angeordnet, daB alle Teile sichtbar sind, und das Funktionieren
zu lehrreichem Studium Gelegenheit gibt. |

Die Betriebs-Motoren MARKLIN sind die interessantesten und lehrreichsten Ergénzungen zu den Baukasten.
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UHRWERK-MOTOREN — MARKLIN —
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Obiger Motor-Omnibus, mit Baukasten No. 4 gebaut, ist mit einem Uhrwerk-

: 6 s Motor No. 202 ausgeriistet. Der Motor wird im Handumdrehen an der Seite
Der Kran stellt eines der einfachsten Modelle angeschraubt und die Triebwelle durch die Schnurrolle mit dem groSen Lauf-
aus Baukasten No. 1 dar, in welches der kleine Motor 2 : 2 .
No. 201 durch ein paar Schrauben befestigt ist. rad mittelst Transmissionsspirale verbunden. Ein Druck auf den Schalthebel
Durch einfaches Schalten der Hebel wird die Last - und der Omnibus setzt sich in Bewegung, fihrt vorwirts oder riickwirts und
gelgoben, gesenkt un.d der Mptor kann zum Halten kann durch das Lenkrad auf gerade oder Kurvenfahrt eingestellt werden. Auf
gﬁtraactl:]cthw?rrxdel?’fiihlliﬁse{(rlfilfil\;]/: IX[OtO" v»lr(ane? eb%ns? die Verwendung der neuen runden Scheiben als Laufrdder und die dadurch
2 S5 duol = fecnan erreichten guten Proportionen sei bei diesem Modell noch besonders hin-

werden, und besitzt geniigend Kraft, um alle erdenk-

lichen Modelle zu betreiben. gewiesen.

Im Anleitungsbuch No. 72 — Motoren — sind obige Modelle mit noch vielen anderen Modellen eingehend beschrieben.
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UHRWERK~-MOTOREN — MARKLIN —

Die starken Uhrwerk-Motoren mit Schliisselaufzug besitzen Schalthebel fiir Vor- und Rickwirtsgang, Haltevorrich-
tung usw., und lassen sich fiberall leicht einmontieren. Kraftwagen, Kri#ne, Miihlen, Werkzeugmaschinen und viele andere
Modelle koénnen mit den Uhrwerkmotoren betrieben werden und durch das jedem Motor beigegebene Anleitungsbuch wird
die vielseitige Verwendung eingehend dargestellt.

Die Uhrwerk-Motoren sind besonders fiir jingere Knaben eine reizende Ergdnzung zum Baukasten.

Nr. 201 Mk, —— S Nr. 202 Mk, ——
Uhrwerk-Motor MARKLIN : Uhrwerk-Motor MARKLIN
— kleines Modell - — grofles Modell —
fiir Metall-Baukasten 0—2 passend. flir Metall-Baukasten 3—6 passend.
In solidem Karton mit Aufzug- In solidem Karton mit Aufzug-
Schliissel und Anleitungsbuch. Schliissel und Anleitungsbuch.

Die Prelse sind auf besonderem Blatt am Schiusse des Anleitungsbuches verzelchnet.
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DAMPF-MOTOREN — MARKLIN — Patent —

Mit unserem Verwandlungstyp ist ein Dampi-Motor geschaffen worden, wie er fiir die Baukasten gar nicht idealer
gedacht werden kann. In allen Lagen sind die Dampf-Motoren MARKLIN verwendbar und kénnen den Modell-Konstruktionen
tiberall leicht angepafBt werden.
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Der Lastwagenzug ist mit dem groBen Dampf-Motor No. 402 und Baukasten No. 6 gebaut.
Aber auch mit Baukasten No. 3 und 4 lassen sich zur StraBenlokomotive Anhidngewagen bauen.
Ein dhnlicher Lastwagenzug kann auch mit dem kleinen Dampf-Motor No. 401 her-
gestellt werden und ein oder mehrere Anhinger hierzu durch Baukasten No. 1—3.

Die Lokomotive fihrt vor- und riickwirts und ist so kriftig, daB die Anhinger auch beladen werden konnen.
=—————=(Der Aufbau ist im Anleitungsbuch No. 72 eingehend erldutert.) ————
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DAMPF-MOTOREN

— MARKLIN —
— Patent —
(Fortsetzung.)

Im Handumdrehen ist der Dampi-
Motor von der stehenden zur liegen-
den oder fahrbaren Maschine ver-
wandelt, 148t sich wie hier dargestellt
in Krdne einbauen, betreibt als lie-
gender Motor oder Lokomobile grofe
Maschinenanlagen, dient fahrbar als
Straenlokomotive fiir Lastwagen-
ziige, wie neben, und kann so auf alle
erdenkliche Art Anwendung finden.

Der nebenstehende Dampfkran z4hlt zu den gelungensten Modellen und ist aus
Baukasten No. 6 und Dampf-Motor No. 402 hergestellt.

Der Dampf-Motor hebt und senkt die Last in raschem oder langsamem Tempo,
und der méchtige Ausleger wird in voller Schwenkung nach beiden Seiten zum
Drehen gebracht. - 1

Das Zischen des Dampfes, das Rasseln der Windeketten und das geschiftige
Hin und Her des Kranes geben die Wirklichkeit tiduschend wieder. |
(Der Aufbau ist-im Anleitungsbuch No. 72 eingehend erl4utert.)
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DAMPF MOTOREN MARKLIN — Patent —

(Fortsé‘tzung )

Por e
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Nachstehende Abbildungen zeigen den groBen Dampf- Moto\\h drei verschxedenen Stellungen. Der Kessel ist aus

Spiritusbehlter mit Vergasungsbrenner:

mit Umsteuerung fiir beide Drehrichtungen.
Jeder Motor wird vor Versand auf zuverldssiges Funktionieren unter Ueberdruck gepruft — Grofite Betriebsicherheit. —
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Alle Teile der Maschinerie sind leicht zuganglich und geben lehrreichen Einblick in das Arbeiten einer Dampf-
Keine Erginzung zu Metall-Baukasten diirfte dem Jungen mehr Freude und Unterhaltung bringen

maschine.

)
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Messing gezogen und blank geschliffen, mit Sicherheitsventil, Wasserstandshahn, Dampfpfexfe Feststehender Prézisionszylinder
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DAB[PF-MOTOREN — MARKLIN — Patent —

(Fortsetzung.)

Die Dampf-Motoren MARKLIN werden vollstindig ausgerfisiet mit allem Zubehor gelie-
fert und kénnen arch unabhingig fiir alle moglichen anderen Zwecke verwendet werden. “

No. 401 — Kleines Modell — Mk, —.— No. 402 — GroBes Modell — Mk, —.— "
Dampf-Motor Dampf-Motor — Prizisions-Modell — ‘
— einfach wirkender Zylinder — mit vollstin- — doppelt wirkender Zylinder — kraftige Maschine, :
digem Zubehor, Lauirdder, Anleitungsbuch usw. Ausriickvorrichtung, Zahnradiibersetzung, mit vollstén- ]J
in solidem Karton, digem Zubehor. Anleltungsbuch usw, :

Fiir Baukasten 0—2 geeignet. Fir Baukasten 3—6 passend.

Die Preise sind auf besonderem Blatt am Schiusse des Anleitungsbuches verzeichnet.
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ELEKTRO-MOTOREN — MARKLIN — Patent —

Die Verwendung der Elektro-Motoren MARKLIN ist an Vielseitigkeit kaum zu {ibertreffen. Der Elektro-Motor
ist bei seiner auBerordentlichen Kraftleistung so reguliert, daB er ffir kleine Modelle ebenso gut wie fiir die gréSten Anlagen
verwendet werden kann und selbst fiir Betrieb von kleinen Decoupiersigen, Bohrmaschinen usw., aus Baukastenteilen her-
gestellt, fiir praktisches Arbeiten zu gebrauchen ist.
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Mit Hilfe des Baukastens No. 5 und dem Elektro-Motoren Kasten No. 301 148t sich obige Schnellbahn-Lokomotive herstellen, Der Aufbau ist
auf die einfachste Weise auszufithren und die Lokomotive funktioniert zuverldssig, fahrt vor- und riickwérts und besitzt geniigend Kraft, um eine
Anzahl Wagen zu ziehen. (Der Aufbau ist im Anleitungsbuch eingehend erldutert.)

Die elektrische Bogenlampe ist mit dem in Elektro-Kasten No. 302 enthaltenen Beleuchtungskdrper hergestellt. Der Beleuchtungskdrper kann
auch fiir viele andere Modelle wie Scheinwerfer, Leuchttiirme, Hallen usw._wirkungsvolle Verwendung finden.
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ELEKTRO-MOTOREN

— MARKLIN —
(Fortsetzung)

Die ausgedehntesten Forderanlagen, Seil-
bahnen, Maschinen-Anlagen, Bagger usw.
werden spielend betrieben. BeiKrénen kénnen
die schwersten Lasten gehoben werden und
fiir alles liefert der Elektro-Motor geniigend
Kraft bei unbegrenzter Laufdauer.

Ueberall ist der Elektro-Motor leicht an-
zupassen, der Anschluf an die Lichtleitung
ist so einfach, daB sich jeder Junge ohne
Schwierigkeit zurechtfindet und an Hand des
reich illustrierten Anleitungsbuches wahre
Wunder der Technik wiedergeben kann.

Lehrreichste und interessanieste Ergén-
zung zu Metall-Baukasten.

Nebenstehender Turmkran, aus Baukasten No. 6
und No. 302 gebaut, z#hlt zu den interessantesten und
lehrreichsten Modellen, Durch einfaches Schalten
werden die Eisenteile vom Hebemagnet gepackt, der
Motor hebt und senkt die Lasten und dreht den Aus-
leger in voller Schwenkung nach beiden Richtungen.
(Der Aufbau istim Anleitungsbuch eingehend erldutert.)
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ELEKTRO-MOTOREN — MARKLIN — (Fortsetzung)
— Schaltschema von Motorenausriistung 301 —

JU
>
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Das Schema soll zeigen wie leicht und einfach diese praktischen Elektromotoren an die Lichtleitungen angeschlossen werden.

Durch den Stecker a wird das Anschlufikabel mit der Zimmerbeleuchtung verbunden, die Muffe & an den Lampenwiderstand angeschlossen und
die beiden Enden ¢ in die Anschluistecker ¢ des Motores gesetzt, und die Kraftanlage ist betriebsfertig.

Nun braucht der Elektromotor nur noch mit ein paar Schrauben in ein Modell eingesetzt zu werden, kann aber auch wie jeder andere Elektro-
motor fiir alle erdenklichen anderen Zwecke verwendet werden.

Der Elektromotor hat Schalthebel ! fiir beide Drehrichtungen und Umschalthebel ® fiir Wellen  und °. Eingeliende Beschreibung ist im An-
leitungsbuch No. 72 — Motoren — enthalten.
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ELEKTRO~-MOTOREN — MARKLIN — Starkstrom — Patent

fiir alle Stromarten, Gleich-, Wechsel- oder Drehstrom und jede Spannung von 110—250 Volt verwendbar.
(Fortsetzung)

No. 301 Mk. —.- No. 302 Mk. —.—
Elektro-Motor Elektro-Motor-Magnet-Licht.

vollstdndig ausgeriistet mit allem Vollstandige elektrische Ausstaitung mit Elekiro-Motor, Hebe-

Zubehtr: Widerstand, Schalter, Ka- Magnet und Beleuchtungskdrper. Regulierwiderstand, Schalt-

belanschlufl, Schleifkontakt, Anlei- brett, Kontakte, KabelanschluB mit allen erforderlichen Steck-

tungsbuch, In elegantem Karton. verbindungen,

Als Erginzung fiir alle Baukasten ; Ausfiihrliches Anleitungsbuch. In vornehmem Karton.
passend, Als Erganzung fiir Baukasten 3—86 besonders geeignet.

Die Preise sind auf besonderem Biatt am Schiusse des Anleitungsbuches verzelchnet.
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ELEKTRO-HEBEMAGNET

No. 300. Elekiro-Hebemagnet Mk. —. —

in elegantem Karton, mit Widerstand, Schalt-
vorrichtung und vollstindigem Kabelanschluf§
ausgeriistet. Anleitungsbuch. Als Ergénzung
fiir alle Baukasten passend.

MAREKLIN-MAGNET: Baukastentelle hebend.
Die Preise sind auf besonderem Bilatt am
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— MARKLIN — Starkstrom —

Der Elektro- Hebemagnet MARKLIN kann ohne weiteres an jeden
Modellkran angehdngt werden und wird durch einfache Steckverbindung
im Nu mit der Lichtleitung verbunden. Der Magnet besitzt eine ffir seine
Dimensionen auflergewdhnliche Kraft und hebt mit Leichtigkeit Lasten von
5 kg und mehr. Die geheimnisvollen KraftauBerungen der Hebemagnete
wirken ganz besonders eindrucksvoll auf die Jugend und diiriten unsere
Hebemagnete zu den interessantesten und lehrreichsten Ergdnzungen fiir
Metallbaukasten zdhlen. Auch Telegraphenapparate, Signal-Fernschaltungen
und alle moglichen Einrichtungen lassen sich mit dem Magnet bauen. (Filr
Jede Spannung von 110—250 Volit und jede Stromart.) — Reich illustriertes
Anleitungsbuch.

Schiusse des Anieitungsbuches verzeichnet.
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Einzelteile fiir Baukasten.

e e ® ©
R T T T o 13 Welle 30 cm ... Stiick Mk, —.— >
e T S v e —e
Flachbinder n llg . 113 """ " i~ No. 23 Schnurlaufrolle
N°‘; ?3 iy ?"l’ Loch ... Sttiek Mk. | . 6a . 115, ...... T T ___|ohneStellschraube, Durchm.12 mm,Stick Mk.—.—
: 2n ll : 9 : ..... : - Lo el . 16 W ? W s wn # 5 L -
= _’ Lishi b/ X ooy et 3 y ——
o R o T s i e ¥ . = 2
= 4 7.5 L 6 S e, 5 - s e A . 5. s eieeine » 2
S B A 67 33t A M SRR S .
- 6 5 ® B g lsive s ” » St
Sl NI 2 e 5 G
No. 19 Handkurbel 17 c¢cm .. Stiick Mk, —,— | No. 24 Lochschelbenrad
Durchmesser 38 mm, Stlick Mk, —.—
Winkeltriger
No:. 8 32 cm, 25 Loch ...... Stiick Mk. — —
TR T R s o F T %h
| S| Q "’
* No. 20 Spurkranzrad i Sﬂﬁ
mit Schnurrille, Durchm. 38 mm, Stiick Mk. —— !’m
[ 26
e [ Zahnrider
AOTO RIRSURERER oy ncz el MG No. 25 Durchm. 18 mm, 25 Zahne, Stiick Mk, — —
228 MLl 19l Ty S
No. 11 Fihrongsbiigel .... Stiick Mk. ——
No. 22 Schnurlaufrad No. 27 GroBes Zahurad
No. 12 Winkelstick ...... Stiick Mk. —.—‘ mit Stellschraube, Durchm. 25 mm, Stiick Mk. —.— | Durchmesser 38 mm, 50 Zihne, Stick Mk, ——

Die Preise sind auf besonderem Blatt amm Schiusse des Anleitungsbuches verzeichnet.
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No. 28 Kronenrad

Durchm. 38 mm, 50 Zahne, Stiick Mk.— — ‘

No. 29 Kronenrad
Durchm. 19 mm, 25 Z#ihne, Stiick Mk, —.—

No. 32 Schnecke
Durchmesser 14 mm.,...... Stiick Mk, ——

No. 33 Sperrklinke ..., Stick Mk. —.—

=\

\S ] AMARKUNE ) ; -1 1
,//

No. 34 Schraubenschliissel
Stiick Mk, ——

Die Preise sind auf besonderem Blatt am Schiusse des Anieitungsbuches verzeichnet.

meccanoindex.co.uk

Einzelteile. (Fortsetzung.)

A

No. 35 Klemmufie per 10 Stiick Mk, —. —

No. 36 Schraubenzieher Stick Mk. ——

oy

No. 37 Schraube mit Mutter
per 10 Stiick Mk. —.—

No. 40 Transmissionsschnur
Biindel a 4 Meter Stiick Mk, —.—

No. 41 Propellerfligel .. Stiick Mk. —.—
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No. 42 Kette

Bfindel 4 4 Meter

No. 43 Spiralieder

e

.....

:"I“_"',‘.»"uu|n;,...u\u\\»hm.m\Hlﬂilnmlmmm‘

Stiick Mk, —.—

..... . StiickiMk —.—

L

No. 44 Lagergabel

......

Stiick Mk, —.—

No. 46 Lagerbiigel



Einzelt&il8. “Fortsetzung)

.\\‘UL.»""\\‘

No. 47 Doppelwinkel .. Stick Mk, ——

ﬁ No. 54 Sektorplatte .... Stiick Mk, ——

No. 51 Schieberdse ... Stilck Mk. ——

=)

No. 60 Verbindungsbiigel Stiick Mk, — .=

Transmissions-Spiralen
No. 65 Linge 15 em .... Stick Mk, ——

N EDOR AN SN ST 5 y ——
No. 62 Kurbelarm
mit Stellddg ... . i el Stiick Mk, —.—
No. 52 GroRe Rechteckplatte
T A R A e e Stiick Mk. —— |
"8 ee w
A P No. 57 Last-Haken...... Stiick Mk, —.— N0u6s Runpinsgwmulie

‘ mit 3 Stellschrauben ...... Stiick Mk, ——

P R e P e ‘

See e G

|

(}ix - & % v 8O ‘ @ :

No. 63 Klelne Rechteckplatte g
I R A e ST Stiick Mk, —.— No. 59 Stellring mit Schraube, St. Mk. —— | No. 64 Schornastein ..., Stick Mk —.—

Die Preise sind auf besonderem Blait am Schlusse des Anleitungsbuches verzeichnet.
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PREIS-LISTE fiir simtliche MARKLIN-~Baukasten.

Grundkasten:
— In elegantem starkem Kartonkasten —
Wo. B MARKLIN-BAUKASTEN: ... o oo s o minsisy o Mk, —.—
LARICILETN No. 1 MARKLIN-BAUKASTEN .. .. .. .. .. .. Mk ——
INEY N G No: 2 MARKLIN:-BAURKASEEN .\ .u . ios vomi: saatis st & ME, ——
No. 3 MARKLIN-BAUKASTEN .. .. .. .. .. .. Mk '——
No.. 8 MARKTIN-BATICASTIN" . ... o alore B tio:sys0 voar oo fzece Mk, —.—

No. 5 MARKLIN-BAUKASTEN R S NN T MU DS | e
B MARKLIN-BAUKASTIN St eaoe ciies,shum s s e s s !

Prachi-Geschenke in vornehm aus-
gestattctem nufifarbenem, fein poliertem
Holzkasten mit Schlof und Schliissel.

Inhalt wie bei vorstehenden MARKLIN-
Ausriistungen No.5 und 6:

No. 5H MARKLIN-Pracht-Ausriistung

Mk —.—
No. BH MARKLIN-Pracht-Ausriistung
Mk. )

Die P eise sind auf besonderem
Blatt =m Schlusse des Anleitungs~
buches verzeichnet.
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PREIS-LISTE

fiir simtliche MARKLIN ~Baukasten.
(Fortsetzung.)

meccanoindex.co.uk

Ergianzungskasten:

Besitzt man einen der umstehenden Grundkasten und wilnscht denselben zu vergréfern,
so liefern die Erginzungskasten alle erforderlichen Teile, um auf die nichstfolgenden
groferen Grundkasten tiberzugehen.

Zum Beispiel: Besitzt man Grundkasten No. 1 — und mdchte denselben auf Grundkasten
No. 2 vergrdfern, so beschafft man sich den Erginzungskasten No. 1a.

Besitzt man Grundkasten No. 2 — und méchte gleich auf Grundkasten No. 4
iibergehen, so bendtigt man die beiden Ergénzungskasten No, 2a und 3a usw,

i No. 0a MARKLIN-ERGANZUNGS-KASTEN
! — verwandelt Grundkasten No. 0 — in Grundkasten No. 1 Mk — —

No. 1@ MARKLIN-ERGANZUNGS-KASTEN
i — verwandelt Grundkasten No. 1 — in Grundkasten No, 2 Mk. —.—

! No. 2a MARKLIN-ERGANZUNGS-KASTEN
— verwandelt Grundkasten No. 2 — in Grundkasten No. 3 Mk —.—

No. 3a MARKLIN-ERGANZUNGS-KASTEN
— verwandelt Grundkasten No. 3 — in Grundkasten No. 4 Mk. —.—

No. 4a MARKLIN-ERGANZUNGS-KASTEN
— verwandelt Grundkasten No. 4 — in Grundkasten No. 5§ Mk —.—

No. B5a MARKLIN-ERGANZUNGS-KASTEN
— verwandelt Grundkasten No. S — in Grundkasten No, 6 Mk, — —

——— in elegantem starkem Karton-Kasten

Pracht.Geschenke in vornehm ausgestatietem nuBfarbenem, fein poliertem Holzkasten mit Schlof und Schliissel.
Inhalt wie bei vorstehenden MARKLIN-Erginzungs-Kasten No. 4a und Sa:

No. 4aH MARKLIN-ERGANZUNGS-KASTEN — Pracht-Ausriistung — ...... ....... coe Mk, —.—
No. 5aH MARKLIN-ERGANZUNGS-KASTEN — Pracht-Ausriistung — .............. cee Mk, ——

Die Preise sind auf besonderem Blatt am Schiusse des Anleitungsbuches verzeichnet.
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