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ARBI

MARKLIN UHRWERKMOTOR

Milgeliefert wird zum MARBI-Uhrwerkmotor Nr, 63
I Aufzupschitssel; 2 Winkelsitieke Nr. 612; 1 Bchraubensehlfage] Nr. 684; 2 Schrauben mil Mutlern Nr. 637 K; | Beschroibung
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Abb. 1
1 Triebwelle mit Schourlasfrad
2 Bremalisbal
3 Aufzupschlss’ (sbashmbar)
g g 5

MARBI -
MARBI Nr. 650

Der klelng__Mﬁﬂﬁb_lﬂ_—_ﬂhrwa_rkmnton passend zu

hiAliHI-Mui;ailhauk‘ashm und zu kleineren Metallbaukasten.

Gebrauchs-Anweisung.

SHEmtliche Lugémtellen des Motors sind von Zeit zu Zeit mit
feinem Nihmaschinendl leicht zu schmieren. Die Zahnriidergetriehe
sind von Schmutz und Staub rein zu halten.

Schliissel? beim Aufziehen nach rechts drehen. Hebel? nach
links drilicken zui Lisung der Bremse.

Der kleine MARBI-Motor ist mit kriiftigem Werk ausgestattet,
und es kionen mit ihm alle mechanischen Modelle aus dem
MARBEI-Kasten N. 601 und Nr. 801 A, sowie der kleineren Metall-
baukasien belrmban werden, Simtliche anzutreibenden Modelle
miissen leicht lanfen und die beweglichen Teile diirfen nicht
klemmen. Die folgenden Abbildungen zeigen einige besonders
interessante Anwendungsmdglichkeiten.

Nebenstehende Abbildung 2 zeigt den Motor mit angebautem
Zahnradgetriebe rur Erzielung einer KraftvergroBerung bei ver-
langsamtem Lauf. Der Aufbau erfolgt, indem die Triebwelle aus
der Lagerung! durch Ltsen der Muttern entfernt und auf die ent-
gegengesetzte Seite gebracht wird. (S. Abb 2). Dabei werden der
kleine Trieb* und das auBen zu befestigende Zahnrad® Nr. 626
je durch zwei Mu:tern gehalten, In Eingriff mit Letzterem steht
das groBe Zahnrad® Nr. 627a, welches auf der gleichen Welle wie
das Schnurlaufrad Nr. 622 zu befestigen ist. — Zum Aufbau dieser
Grundform ist Kasten Nr. 601 A erforderlich.

————




meccanoindex.co.uk

MARBI —————

LurKraftobertragung verwende!

man sines diinne Schmur oder

einan feloen Gommiving

Windmiik:le Nr. 53 630

E oalle o aGMAT

Russische Schaukel Nr. 280850

Stampliwoerk Nre. 216 650

Die oheren 3 Modelle sind gebaul nus MARBI-Kasten Nr. 601 mit Motor Nreo 660
Die unteren 2 Modelle sind gebaut aus MARBI-Kasten Nr. 601 und Nr. 601 A mit Motor Nr. 650
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In nebenstehender Abbildung 3 sieht man den Motor ferlig
montiert zum Einbau in Auto-Fabrzeuge. Hierbei wird auf
gine Welle? Nr. 616 der kleine Trieb! durch zwei Mullern
befestigt. Als Begrenzung milssen 2 Gegeomuttern® aulerhalb
des Werkes angeordnel sein.

Lochscheiben Nr. 624 kénnen als Laufriider dienen; viel
hitbscher ist es, Schnurlaufrider Nr. 622 mit MARKLIN-Auto- l
reifen Nr. 209/22 zu verwenden. Letztere kiinnen in jedem !
einschliigigen Geschiift einzeln bezogen werden. ’

Feuerweohr-Aulo Nr. 262 450 Elektrokarren mit Lastkran Nr. 258 630
Modelle gebnut sus MARBI-Kasten Nr. 601 and Ne. 600 A mil Molor Ne, &0,

Sehutz- Marke



