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Wie werden Modelle und Spiele nach dem Meccano-System
zusammengesetzt P

N erster Linie mochten wir dem Anfinger mit Meccano anraten, mit Modell No. 1 zu beginnen und danach die folgenden
Modelle der Reihe nach aufzubauen, bis die vorhandene Ausriistung an Einzelteilen so weit wie méglich ausgenutzt ist. Sobald
dies der Fall ist, werden ihm die einzelnen Teile und ihre Verwendungsmoglichkeiten so vertraut sein, dass er leicht imstande

sein wird, viele weitere Modelle eigener Erfindung und Konstruktion herzustellen. '

Der Reiz des Meccano liegt gerade in seiner unbegrenzten Vielfiltigkeit des Anwendungsgebietes-und solange als der Spieler
nicht seine eigenen Ideen mit Hilfe des Meccano verwirklichen kann, wird er nicht die Freude und Unterhaltung haben, wie sie
das Meccano letzten Endes bietet.

Jeder Teil der Ausriistung des Kistchens muss gepriift und seine Bezeichnung dem Gedichtnis einverleibt werden, sodass
die gegebenen Anleitungen schnell und leicht befolgt werden

Alle Teile besitzen normale Abmessungen, sind auswechselbar und passen auf- und 'zueinander, ohne dass die geringste
Anstrengung beim Zusammenbau nétig wire. Die Locher in den Bindern haben simtlich gleichen Abstand von einander, wihrend
die Stdbe in jedes der Locher passen. Ihre Stellung in den verschiedenen Mustern und Modellen kann durch Abzihlen der Licher
festgestellt werden.

Alle dargestellten Modelle sind nach den grundlegenden und normalen Prinzipien der Technik entworfen worden: die ange-
wendeten Teile stellen die wesentlichen mechanischen Bestandteile dar, wie sie im Maschinenbau benutzt werden, wie z.B. Hebel,
Trager, Rdder, Wellen, Riemenscheiben, Schneckenrdder, Schrauben, Bolzen, Klemmuffen, Zwingen, etc., etc., sodass, abgesehen
von der dargebotenen Unterhaltung, Meccano fiir die Einfiihrung in das ernste Studium der Ingenieurwissenschaften unzweifel-
haft von grésstem Werte ist.

Jedes Modell kann auseinander genommen werden, sodass die gleichen Teile zum Aufbau anderer Modelle stets verwendet
werden konnen. Erginzungs- und Ersatzteile kénnen durch den Zwischenhandel oder von uns direkt bezogen werden.

Wir sind jederzeit gern bereit, unseren Abnehniern schriftlich oder miindlich kostenfreie Auskunft auf uns vorgelegte Fragen
zu erteilen, auch geben wir gern Hinweise und Anregungen zum Aufbau besonderer Modelle, und Ratschlage bei etwaigen Schwierig-
keiten, wie sie sich beim Aufbau neuer Modelle ergeben konnten,
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No. 1. No. 8. No. 12. No. 32. No. 44. No. 51. No. 37. No. 35.

Gelochte Bander - Winkeltrager Winkel- Schnecken- Einfach Qesen. Schrauben Klemm-

32 ¢m, I4cm, gcim, 7% cm, 32 cm, T4 cem stiicke. rader. gebogene und Muttern. muffen.
6 cm, 5cm Bander.

No. I3. No. 19. : No. z20. No. 24. No. 25.
Stabe. Handkurbel. Geflanschte Buchsen- Trieblinge. Zahnrdader
28% cm, I5cm, I3cm, 113 cm, und gerillte Rader. rader. 19 mm, I2 mm
1 ) < >

g cm, 5cm

Na. 359. No. 33 No. 3. No. 36.
Muffen mit Sperrklinke. Schraubenschliissel Schraubenzieher
Stellschrauben. .

L !ré'

No.' 21. No. 45.
Scheibenrader bezw. Kronenrader. .« Doppelt gebogene
Riemenscheiben. 38 mm, 19 mm / Bander.

No. 6o. No. 46. No. 352. Nao. 53. No. 54.
Gebogene Béander. : Grosse gebogene Grosse gelochte Kleine gelochte Gelochte
Bander. rechteckige Platten. rechteckige Platten.  sektorplatten.
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Modell No. 1. Eisenbahn-Signalmast

Zuniachst werden zwei Winkelstiicke, wie aus Fig. 1a
ersichtlich, im vierten Loch 1 an dem einen Ende der recht-
eckigen Platte befestigt. Dann wird an Winkelstiick 2 ein
14 cm Band angeschraubt, welches die eine Seite des Signal-
mastes bildet, wahrend am Winkelstiick 3 zwei 14 cm Bander
befestigt werden, ein aufrechtstehendes, die andere Seite des
Signalmastes bildendes, und ein liegendes, welches mit seiner
anderen Seite an ein Winkelstiick 5 angeschraubt ist, welches
auf der entgegengesetzten Seite der rechteckigen Platte vor-
gesehen ist. Dieses liegende Band trigt den Zughebel.

Durch die zweiten oberen Ld&cher der den Signalmast
bildenden Bidnder wird ein Schraubenbolzen hindurchgefiihrt,

welcher als Lager fiir den aus einem 6 cm Band bestehenden:

Signalarm dient. Der Schraubenbolzen ist durch Gegen-
mutfterverbindung gesichert, um eine freie Bewegung des Signal-
armes zu gestatten, und um gegen Herausfallen gesichert zu sein.
Auf der einen Seite des Zughebels ist ein Winkelstiick 6 vorgesehen,
welches zur Begrenzung des Schwingungsausschlages desselben
dient. Am unteren Ende des Signalmastes wird ein kurzer Stab
in entsprechender Weise angebracht, um als Lager fiir eine
Riemenscheibe zu dienen, iiber welch letztere die den Zughebel
mit dem Signalarm verbindende Schnur liuft.

VModel! No. 2. Schaukel

Man baue die Schaukel zuerst und fange mit der einen Seite
an, indem man zwei 14 cm Bander 1 mit einem 6 cm Band 2 ver-
bindet, wie aus der Darstellung ersichtlich. Darauf wird ein
Winkelstiick in dem mittelsten Loch des kurzen Bandes und zwar
an der Unterseite desselben festgeschraubt, um ein Lager fiit die
Welle zu schaffen. ' Esist darauf zu achten, dass das Winkelstiick
derart angeschraubt wird, dass der Kopf der Schraube nach unten
gerichtet ist, um die Welle frei zu halten. Die andere Seite der
Schaukel wird in dhnlicher Weise gebildet. Die beiden Seiten
werden nun an ihren Enden durch zwei 6 cm Bander und zwei
Winkelstiicke verbunden. Dann wird das einfach gebogene
Band 3 in der Mitte der rechteckigen Pilatte festgeschraubt,
worauf die beiden mittleren Winkelsticke an der Unterseite der
Schaukel in Uebereinstimmung mit den oberen Lochern in dem
gebogenen Band gebracht werden und der kurze Stab bindurch-
gesteckt wird. Eine an jeder Seite anzubringende Klemmuffe
halt das Ganze in Stellung.




Modelli No. 3. Plaftform-'Wagell

Bei einem Plattfonix-Wagen sind die beiden Endrider stets
etwas hoher gelegt als die beiden Mittelrdder, sodass der Wagen
auf letzteren beiden Radern schnell gedreht werden kann.

Die Lager fiir die Achsen der Endrader werden durch die
Verbindung zweier Winkelstiicke, wie in Fig. 3A gezeigt, gebildet,

wobei diese Winkelstiicke in den Endlochern an den Seiten-

flanschen der Platte festgeschraubt werden.

Die beiden Mittellager werden in der aus Fig. 3B ersichtlichen
Weise hergestellt und in den mittleren Lochern der Seitenflansche
der Platte verschraubt.

Es ist zu beriicksichtigen, dass die linglichen Locher der
Lager an der Aussenseite der Seitenflanschen der Platte ver-
schraubt werden. Dadurch wird es ermoglicht, die Endrader
hober und die Mittelrader niedriger einzustellen, um den er-
wahnten Zweck zu erreichen.

Die Achsen und Riader werden dann ordnungsmdssig in
Stellung gebracht und durch Ringe und Stéllschrauben gesichert.

Fig. 3a

Modeéll No. 4. Bahntransportwagen

Zunachst sind die vier vertikalen 6 cm Bander an jeder Ecke
der Platte zu befestigen ; dann sind die End- und Seitenbinder
an den vertikalen Bandern vermittels Winkelstiicke anzubringen.
Zwei Stabe sind als Achsen durch je das dritte Loch der beiden
Seitenflanschen der Platte und zwar von den Enden an gerechnet,
hindurchzustecken. Auf die Enden der Stabe werden die Rader
aufgeschoben und durch Ringe und Steilschrauben gesichert.

Das eben beschriebene ist ein sehr ansprechendes kleines
Mocdell und héchst einfach in der Herstellung.




Modell No. 5. Gepackwagen

Bei dem Aufbau dieses Modells ist es nur notig
darauf acht zu geben, dass der vordere drehbare,
zur Fortbewegung des Wagens dienende Arm da-
durch gebildet wird, dass ein einfach gebogener
Streifen lose in dem mittelsten Loch an dem einen
Ende der Platte und zwar an der Oberseite ver-
mittels einer Schraube und zwei Muttern angebracht
wird, wobei die Muttern gegen Lockerwerden
gesichert werden. Die Achse zur Aufnahme der
beiden hinteren Rader wird durch die Endlécher
der an jeder Seite der Platte angebrachten und als
Achslager dienenden diagonalen 6 cm Streifen
hindurchgefiihrt.

Modell No. 6. Badestuhl

Nachdem Modell No. 5 aufgebaut worden ist,
diirfte sich bei dem Aufbau dieses Modells keine
Schwierigkeit ergeben.




Modell No. 7. Laufstuhl

Man beginnt den Aufban der einen Seite dieses Modells,
indem man zunichst zwei 6 cm Bander 1 nimmt und dieselben
derart auf einander schraubt, dass sie sich je fiir drei Locher
iiberlappen ; darauf wird ein x4 cm Band 2 in das vierte Loch
von unten verschraubt und vermittelst der hierzu dienenden
Schraube auch ein Winkelstiick an der Innenseite angeschraubt,
derart dass der mit dem lianglichen Loch versehene Lappen dieses
Winkelstiicks nach aussen ragt, zwecks Aufnahme des Sitzes.
Die andere Seite wird in ahnlicher Weise zusammengesetzt. Der
Sitz wird dann durch rechtwinkliges Zusammenschrauben von
zwei 6 cm Bandern und zwei weitere 6 cm Bander gebildet,
welch letztere je an dem Ende des einen Bandes angeschraubt
werden. Die beiden fertigen Seiten werden dann zusammenge-
bracht und miteinander verbunden, indem der Sitz an die Winkel-
stiicke angeschraubt wird. Der Riicken besteht aus einem 6
cm Band, der mittels Winkelstiicke an das 14 cm Band, und
zwar in jedem zweiten Loch von oben, angeschraubt wird. Es
werden dann zwei Stibe durch die untersten Locher hindurchge-
fithrt und auf denselben die Rader aufgebracht und durch Ringe
und Stellschrauben gesichert.

Modell No. 8. Gepiackwagen

Dieses ist dem Modell No. 5 sehr dhnlich und
bedarf keiner Erliuterung.




Modell No. 9. Schiebekarren fiir
Gepick Modell No. 10. Wagen

Der einzige bei diesem Modeil zu beriicksich-
tigende Punkt ist der, dass die Auflageplatte des
Schiebekarrens aus einer Sektorplatte besteht, an
deren inneren Seiten die Griffenden, bestehend aus
zwel 14 cm. Bandern, festgeschraubt sind ; die
beiden 6 cm. Biander zur Aufnahme der Radachse
sind an der Aussenseite der Sektorplatte befestigt.




Modell No. 11. Windmiuhle

Dieses kleine Modell ist sehr unterhaltend, da. es betriebstiahig
ist und nach der Zeichnung leicht und schnell aufgebaut werden
kann. g

Durch einiges Nachdenken wird man leicht eine Aenderung
in der Ausbildung der Windmiibienfiiigel vornehmen kodnnen,
auch koénnen tiberraschende und hiitbsche Effekte erzielt werden,
wenn diese Windmntuhlenfitigel z.B. aus verschiedenfarbigen
Pappteilen hergestellt werden, oder wenn die die Fligel bildenden
Bander mit bunten Bandern versehen werden.

Modell No. 12.

Schaukel




Modell No. 15.
Laufkran mil Ausleger

Modell NO. 13. Modell NO. 14 auch ausserst lehrreich.

. & 2 Zwel 6 cm Bander 1 werden, sich je zwei Locher uberlappend,
Schlebkarren fur Gepack miteinander durch Schrauben verbunden, Ebenso werden
zwei 14 cm Binder 2 in dhnlicher Weise verbunden, indem
sie sich fur je drei Locher iiberlappen. Diese 6 cm und 14 cm
Béander werden dann an den Seitenflanschen einer recht-

Mit Modesli No. 15 schliesst die Serie, die mit der Meccano- eckigen Platte im dritten Loch von dem einen Ende festge-
Ausriistung  No. o aufgebaut werden kann. Zur Herstellung schraubt. Die 14 cm Bénder bilden die eine Seite des Auslegers,
weiterer Modelle kauft man einen Kasten No. oa. Dieser wahrend die 6 cm Bénder riickwirtig schrig nach oben gerichtet
Kasten enthilt ein grosses Erklirungs-Handbuch, das mit 66 sind. Die 14 cm Bander und die 6 em Bander werden dann,
Betriebsmodellen, welche alle mit Meccano hergestellt werden wie aus der Zeichnung ersichtlich, durch ein 6 cm Band versteift.
konnen, illustriert ist. Das obere Ende der schriggestellten 6 cm Binder wird dann

mit einem Winkelstiick versehen und ist ausserdem mit einem |

weiteren 6 cm Band verbunden. welch letzteres mit seinem
unteren Ende im dritten Loch am anderen Ende des geflansch-
ten Teils der rechteckigen Platte verschraubt ist und derart die beiden 6 cm Binder stiitzt. Die andere Seite des Kranes
wird in gleicher Weise ausgebildet. Die derart gebildeten beiden Seiten des Kranes werden dann versteift, indem ein 6 cm Band an
den beiden Winkelstiicken angeschraubt wird, die an den oberen Teilen der schrigen 6 cm Bander, wie bereits angedeutet, vorgesehen
sind. Die den Ausleger bildenden, aus 14 cm Bindern zusammengesetzten Seitenteile werden an ihren oberen Enden vermittelst
Schrauben miteinander verbunden. Durch die oberen dritten Locher der Auslegerteile ist ein kurzer Stab hindurchgefiithrt, auf dem
die Riemenscheibe aufgekeilt ist. Ueber diese liuft das Seil, welches einerseits auf dic Handkurbelwelle aufgewunden ist.

Durch die jeden Endes dussersten Locher der Flanschen der rechteckigen Platte werden entsprechende Stabe hindurchgefiihrt,
die als Achsen und zur Aufnahme von Ridern dienen, welch letztere durch Ringe and Stellschrauben in Stellung gehalten werden.

t
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Modell No. 17. Aeroplan

der Sektorplatte mit Winkelstiicken, um die Fliigel zu bilden.
Das Schwanzende bestehtaus vier 6 cm Bander, die, wie gezeigt
- . zusammengeschraubt sind. 6 cm Bénder 1 sind dann vertikal im
MOdell NO' 16' Klnderbett zweiten Loch der Sektorplatte vergeschraubt, und ein Stab 2 ist
{ durch die niedrigsten Locher durchgelassen, um die Scheibeardder
3 anfzunehmen. Winkelstiicke sind dann an jedem Ende der
Sektorplatte angeschraubt und auch in der Mitte an der unteren
Seite. Ein 114 cm Stab‘ist dann durch diese Winkelstiicke gefiihrt,
um den Schaft aufzunehmen, auf welchem ein Buchsenrad und 2
64 cm Bénder angebracht sind, die den Propeller bilden.

Man verbinde zunichst zwei 14 cm Bander an jeder Seite

11



Modell No. 15. Seilbahn

Der Aufbau dieses Modells und sein Betrieb bietet viel Freude und
Unterhaltung. Das Bild zeigt wie das Modell in Betrieb gesetzt wird.
Die Schniire kénnen jede beliebige Lange besitzen, sodass der Forderkorb
von einem Ende des Zimmers bis zum anderen geleitet werden kanu.
Um ein besseres Haften zu erzielen, wird die Forderschnur zweckmassig
doppelt um die Riemenscheibe der Handkurbel gewunden. Die offenen
Seiten des Forderkorbes kdnnen mit Pappeverdeckt werden. DasGrundge-
stell der Seilbahn kann auf irgend einer festen Platte vermittelst gewdhn-
licher Holzschrauben festgeschraubt werden, wihrend das Lager fiir die
Riemenscheibe, in geeigneter Weise am entgegengesetzten Ende des
Zimmers angebracht werden karin.

Dieses sind die Modelle, die mit Meccano-A usriistung No. 0 gebaut
werden konnen. Um andere Modelle aufbauen zukonnen, muss die
Ergianzungsausriistung No. 0a gekauft werden (siehe Seite 16). Diese
weiteren Modelle sind im grossen Imstruktionsbuch zu finden, in
welchem 81 verschiedene Illustrationen zu finden sind.

12




Meccano Motoren o.Rr.p.

Einer der Hauptvorziige des Meccano besteht darin, dass alle
herzustellenden Modelle in Betrieb gesetzt werden kénnen, Man
kann sich keine grésseye Freude fiir Knaben denken, als dass sie
eine Anzahl elementarer Teile nchmen, sie mit eigner Hand
zusammensetzen und hernach sehen kénnen, dass die Ergebnisse
ihrer Bemithungen und Handfertigkeit in durchaus exakter und
wissenschaftlicher Weise arbeiten. Die Meccano-Motoren wer-
den in dieser Hinsicht anfeuernd wirken und die Freude und das

Vergniigen beim Aufbau von Meccano-Modellen noch

erhohen. Die Meccano-Motoren sind auf das Meccano-

System zugeschnitten, sind lediglich und besonders fiir
den Betrieb von Meccano-Modellen hergestellt und
geben jedem dieser Modelle, soweit ihre Betriebs-
fahigkeit in Frage kommt, Leben und Bewegung.
Insbesondere bei solchen Modellen,wie Krananlagen,
Wagen, Windmiihlen, Karussels u.s.w., sind die
Meccano-Motoren unentbehrlich und bilden eine
unschiatzbare Erganzung des Meccano. Die
Meccano-Motoren werden durch eine kraftige
Feder angetrieben und besitzen daher nicht
die Gefahren und Nachteile, wie sie den durch
Dampf oder Elektrizitat angetriebenen
Motoren eigen sind.

angemeldet)

Diese Darstellung zeigt, wie ein Meccano-
Motor No. 1 zum Antrieb eines fahrbaren
Ausleger-Krans, wie er auf S.1o beschrieben
ist, Verwendung findet.
mit Gebrauchsanweisung abgegeben, sodass
keine Schwierigkeiten inbezug auf den Ge-
brauch desselben entstehen konnen.

Jeder Motor wird

Der Motor No. 1 kann
bet den Ausstattungen
Nos. 1 bis 3 gebraucht
werden. Er ist mit An-
halte- und Anlassmecha-
nismen ausgestattet, auch
kann ecine Umkehrung der
Bewegung vorgenommen
werden.

Der Motor No. 2 eignet
sich fiir den Antrieb von
Modellen, die mit Aus-
stattungen Nos. 4 bis 6
aufgebaut werden. Er
besitzt drei Antriebswel-
len, von denen die eine
mit einem Kupplungsme-
chanismus versehen ist.
Jede dieser Wellen kann
unabhangig von den an-
deren betrieben werden.
Er besitzt einen Antriebs-
mechanismus in Gestalt
eines Knopfes und eine
Vorrichtung zur Umkeh-
rung der Bewegung.
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MECCANO ; M‘A RKLIN*

Preis-Erhéhung ab 1. Oktober 1918.

Infolge erhohter Arbeitslohne und weiterer Verteuerung der Rohmaterialien sind wir leider ge-
zwungen, die Verkaufspreise zu erhohen, und treten ab 1. Oktober 1918 folgende Preise in Kraft:

Grundkasten :

No. 0 Meccano-Ausriistung, in elegantem Karfon . . . . . . . . ¢ . . o000 + <. Mk 950
Al ] ; , 3 : Tt S e e SomcTt sl e e g
5 s 4 ) 2 S sRa ol Wil e T i A g * 28—

599 ,, S . : SRS R A e e R IR . 45—
£ - s e odEae s e e s e e a0l
s . : LAl SR e R Sioae a0
, BH i . Prachtgeschenk, in vornehmem, nuBfarbenem Holzkasten, verschheBbar e e I P
, 6 5 . in elegantem, starkem Karton . . . . . . . . . . . . ... y 225.—
c , 6H i & Pracitigeschenk, in vornelimem, nuBfarbenem Holzkasten, verschlieBbar. . . . , 280.—

Ergianzungskasten:
‘No. 0A Meccano-Erginzungs-Ausriistung, in elegantem Karton, um No. 0 in No. 1 zu verwandeln . . . Mk. 8.50
) 1A » 2. » » z » » NO. 1 iﬂ. NO' 2 n n e » 13-50
» 2A ». » < ) % ” ». » NO. 2 in NO. 3 -» 2 ST » ls'——
) ., 3A » ) ) ” » ) »w No. 3 in No. 4 , ) O0 0 »  28.—
., 4A s ,, 5 No. 4 in No. 5 v 48.—
& , 4AH 5 o ; 5 Prachtgeschenk in votnehmem, nuflfarb, Ho]zkasten, verschheBbar ,  90.—
s B5A 5 = 7 in elegantem Karton, um No. 5 in No. 6 zu verwandeln . . . , 115, —
5 BAH 5 ) » Prachigeschenk, in vornehmem, nuBlfarb. Holzkasten, verschlieBbar , 170,—
| Meccano-Uhrwerk-Motoren:

i No. 5504/0 Meccano-Molor, als Ergdnzung zu Meccano No. 0 bis No. 3 . . . . . . . . . . . .« . . .. Mk. 12.—
§ 5 SR g - o > 5 5 No. 4 bis No. 6 . . . . . .. .. R S n  28.—

GEBR. MARKLIN & CIE-: Fabrik feiner Metallspielwaren, GOPPINGEN, Wiirtt.




MECOANO-Einzelteile (Preiserh6hung ab 1. Oktober 1918)

No. Mark | No. Mark
1 Flachband 32 cm, 25 Loch . . . per 10 Stiick 3.50 ‘ 32+ Schnecke, 14 mm s eRaanaE - LE 1o per 10 Stiick 28.—
2 o, §o14 e g e > 2.— ; 330= Sperrklinke o R Sy - —
3 < O HIAG T P dr » 1.50 f 34 Schraubenschliissel . . . . . . . S 5 3.50
4 % 758 65 R e - 1.20 i 350 Klemmulfe B in it s ot S » —60
« 5 i O, O G Byt A A 1.10 36 Schraubenzieher . . . . . . et chr ) A G
6 5 4 S AT R 1.— I 37 Schraube mit Mutter . . . A o000
8 kaeltrager, 32 cm, 25 Loch NS 3 6. — : 40 Traosmissionsschnur (4 Meter) ) NS E 3.—
9 I o b D e e R S eSS 3i— 41" Propellerfliigel” - i Satani e oo S pas e 3i==
10 Flachstﬁck ..... S e T e » —.60 42" Kette (4 Meter) fointoR Seagmus e , 18.—
11e% Fiihrungsbiige e i e e, 4 1.50 435 Spiralfeder . as s R SRR R - 3.50
12:5: Winkelstiick? sRoEate. St e s R L] () 44+ Lagergabel S M ia@me T8 TSN oh 3=
1305 Welle; 28,75 icmiE Gianet ooty Sl - 3.50 45 agerboclkln i ihen oo B ) 3.50
13a St 2050 7 Sl ar T e okt e B 2.50 465 Lagerbiigel” i ot i aias ot i e o he 8 20 ok 3.50
14 el ENE o] 11 RO R i 3 o 3o ) 5 g A - 2.50 51% Schieberdse irammtisis o i e 5 2—
15 SISRe13 om i e s e e 2 MM Al = 2.50 52 GriRechteckplatte 2% = oot ts EFEn e 150
15a ] 1 B o A R ok el o SEER T 2.50 53" K1 Rechteckplatte Seis e wos tisi R 2 5.—
16 PR I Pt AT N LB o 2 54 Sektorplaite - = Sstmta R b o b 5—
17 I RS R o A O R 1.50 55 Transmissions-Spirale, 15 cm . . , , 3.—
19 Handkurbel 172 e S o e e 5 3.50 55a o 3 45 emBEny i e 5 8.—
20 Spurkranzrad .......... RS w1450 575 S-Halkenia = vl sen R R 5 1.50
215 Schnurrad, 38 mm = & e o SOASG e 9.50 59 " Stellring mit Schraube ... « . . , , 5 3.50
22 3 257 i SRR R R 7.50 60 Verbindungsbiigel . . . . . . . . AT 2.—
22a %) 25 mm lose ... . . . S - Si—= 61 Windfliigel i i 2 S A B S==
23 13-mmis R e v S B 2.50 62 Kurbelarm mit Stellring . . . . . s 5 8.—
24 Lochschelbenrad ........ S0y 5 9.50 63 Kupplungsmuffe . . . . . . . . . S g 12—
257 Zahnrad;s19 imm ¥ U EREEREEE S 14250 64 Schornstein’ S i oh s e A R R 3.—
26 e 14 mme SR © ISEERae At y 12,— 65 Drehbank- Drexzack e e . 6. —
21 2Gr.iZabnrad; 38 'mm" (e . e . - A2— 70 Anleitungsbuch, klein (fiir No 0) o R o 1.50
28 Kronenrad, 38 mm . . . . . . . b S » 18— 1) " groB (fiir No. 1—6) , , , 3.50
29 » 19:mm e S e S » 14.50




Meccano ist mehr als .
ein Spielzeug

AN darf die Tatsache nicht vergessen, dass, wenn ein Knabe sich mit MECCANO
beschiftigt, er Maschinenteile im Kleinen benutzt, die genau so arbeiten wie die
entsprechenden Teile in der Praxis. Es geht daraus hervor, dass kaum ein

anderes System des Aufbaus von betriebsfahigen Modellen als so richtig und
zweckentsprechend angesehen werden kann wie Meccano. Andere Spiele, die denselben
Zweck anstreben, miissen sich mit anderen Konstruktionselementen behelfen, die
indessen nicht als Maschinenteile anzusprechen sind. Wenn es nun einem Knaben
wirklich gelingt, mit diesen anderen Systemen technische Konstruktionen fertigzustellen,
so bleiben dieselben lediglich Spielzeuge und nichts anderes und das Verstandnis fir
Technik wird dem Spieler nicht gestirkt, sondern vielmehr geschwicht, denn es werden
durch diese anderen Systeme irrtiumliche Prinzipien gelehrt. Sobald der Spieler darauf
ausgeht, eigene Modelle zu erfinden oder schwierigere Konstruktionen aufzubauen, so
wird' thn die Unvollkommenheit oder Mangelhaftigkeit der anderen Systeme vor
unitberwindbare Schwierigkeiten stellen.




O A

12,
13.
14.
15.
15a,
16.
17,
19.
20.
21.

22.

22a.

23.

24,
26,

Gelochte Binder, 32 cm lang

- o 14 cm
» » 9 cm o,
» 5 Ty cm
, G 6 cm
» » 5cem
‘Winkeltrdger, 32 em lang
= 14 em S
‘Winkelstiicke 56 G a6
Stabe, 288/, cm lang o 2
» 15 cm » o
» 13 cm - 5
A emt R
5 9 cm ~ 5% Sle
; 5 cm » o o0

Handkurbeln o 56 50
Geflanschte und gerillte Rader

Scheibenrddex bezw. Riemen-
gcheiben, 38 mm .. e oo
Scheibenrider bezw. Riemen-

scheiben, 256 mm, feste .. 56

Scheibenrider bezw. Riemen-
scheiben, 25 mm, lose .. A

Scheibenrdider bezw. Riemen-
scheiben, 12 mm ..
Buchsenrider 50 oo 56

Trieblinge, 19 mm L 50

»

Mark

.. per 10 Stiick .. 3.—

1.50

.. 120

1—
0.90
0.80
5.—

.. 250

. 0.60

e 33—

. 20—

oo 20—

e

1.50
1.—
3.—
1.20

. 8.—

e 12—

26.
27.
28.
29.

- 32,

33.
34.
35.
36.
37.
39.
40.

41,

42.
43.
44,
45.
46.
51.
52,
53.
54,
56.
57.
59.
60.
61.

Preisliste der Erganzungsteile

Trieblinge, 12 mm oo
Zahnrider, 38 mm

Kronenridder, 38 mm o

5 199 mm ..
Schneckenrdder . .. 50 55
Sperrklinken
Schraubenschliissel . .
Klemmuffen . . 6 SO e B

Schraubenzieher .. 50 o7
Schrauben und Muttern . ois

»

»

»

Mark

.. per 10 Stiick .. 10.—

10.—
15.—
12.—

o 15.—

Kartenschnur (Extra-Qualitit) .. pro 10Karten .

Kniuelschnur %
Propellerschaufeln ..
Ketten, 4 Meter .. 50
Federn 50 oo 50 50
Einfach gebogene Bander 50
Doppelt o

Grosse » = 65
Oesen o Gé 50 56
Gelochte rechteck. Platten, grosse
» N 5 kleine
Gelochte Sektorplatten
Anleitungsbfichlein . . o 5o

Haken 50 oo 50 B
Muffen mit Stellschrauben 5o
Gelochte Flanschbander 6 cm lang
Windmiihlenfliigel .. oo e

.« pro 10Kniuel
.. pro 10 Paar .
.+ pro 10 Stiick ..

»

2.50
3.—
0.50
4.—
0.50

—

5.—
15.—
2.50
3.—
3.~
3—
1.50
6.—
4.—
4.—

e 30.—

1.—
3.—
1.50
2.50




No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.

S n OLER b D

OA.

JOUNS
2 A

3A.
4A.
4A.

5a.

5.

Preis-1iste

Meccano-Ausriistung ...

b2

99

99

bb/

bl

bb)

bb)

39

13

L

2

9

99

39

%)
99
bA)

o

% in Festem Carton

Prachtgeschenk

Solider nussfarbener Kasten mit Schloss und Schliissel

LB >
Solider nussfarbener Kasten mit Schloss und Schliissel

Meccano-Erganzungsausrustung

3

bb)

bp ]

b3

bb)

39

)

(enthalt simtl. Teile um No. o in No. 1 umzuwandeln)

No. 1 in No. 2 umzuwandeln)
No. 2 in No. 3 umzﬂwandeln)
No. 3 in No. 4 umzuwandeln)
No. 4 in No. 5 umzuwandeln)
No. 4 in No. 5 umzuwandeln)
No. 5 in No. 6 umzuwandeln)

No. 5 in No. 6 umzuwandeln)

7.50
15—
25—
59
64—

110
140.—

260.—

6.50
12.50
15
25,
37.50

*85.—
*150.—
95—

(*No. 44 Preis M. 85.— und No. 5A Preis M. 150,~ sind in solidem nussfarbenem Kasten mit Schloss und Schliissel.)



