INSTRUCTIONS

Moteur d’Avion a R(;ssort Meccano N° 1

Le Moteur d’Avion & Ressort Meccano N°* 1 est | et, en mé t les Jambes de Force du Train

P
destiné & étre placé 3 lintérieur du fuselage des ! d’Atterrissage sont montées sur les deux cétés du
modeles d’avions Meccano et i faire tourner I'Hélice a fuselage. Le Moteur
une grande vitesse. . o se fixe au moyen de

A f i quatre Boulons de
Le Moteur, qui est représenté sur la Fig. 1, est § 3
livré avec Varbre de 'Hélice et une tige spéciale d’ar- 3mm 6 disposés par
rét. Le Collier
2 et I'Hélice 3

font partie du

deux -de chaque

A présent I'Hélice 3

contenu des peut Atre placée
boites ‘“Meccano sur Pextrémité de
Constructeur Tarbre 1 qui fait
d’Avions ™. saillie sur le Devant
de Fuselage, et

On com-

bloquée an moyen

s
mence Passem de sa vis darrét.

blage du Moteur On aura soin de
en fixant la Tige
d’arrét au Des- -

sus de devant

s'assurer que lar-

bre 1 toume

librement dans ses supports et que la roue de champ
de Fuselage de A 5 i e
Faviond fextre. engrene correctement avec ia denture de la Tige.

its deuibe “de Une goutte d’huile appliquée sur la roue de champ 4

la Tige d'Arrét est passée dans la fente du facilitera la rotation.

Dessus de Fuﬁelage de devant et ensuite dans le petit

trou du Devant de Fuselage. On place le Collier 2 sur Quand on remonte le Moteur, il faut tirer la
Parbre de I'Hélice 1 en le fixant au moyen d’une vis boucle de la tige d’arrét vers P'extrémité avant de
d’arrét. Ce Collier doit étre ajusté de facon a se la fente, de facon a ce que lautre extrémité

trouver contre la empéche I'Hélice de

paroi intérieure du tourner. Pour dé-
Devant de Fuselage, clancher la rotation,
il suffit de ramener
la Tige d’Arrét
en arri¢re. La Tige
d’Arrét  ne  doit

point &tre poussée

en faisant engrener
lextrémité  dentée
de Varbre de
IHélice avec la roue
de champ 4 du
Moteur. L’extrémité
de la tige de
PHélice 1, munie da

Collier, est ensuite

en avant pour arré-

ter I'Hélice lorsque

celle-ci est en

rotation.

passée dans le trou
Le Moteur

d’Avion ne doit pas

supérieur du Devant
de Fuselage. L’ex-
trémité dentée de
Parbre 1 est passée

étre remonté avant
d’étre monté dans

a travers le trou du le modéle, avec la

support 5 du Moteur 5 tige d’arrét ramenée
de fagon a faire engrener la denture de cet arbre avec en avant povr arréter Hélice, comme expliqué dans
la roue de champ 4. Le Moteur est fixé a sa place les instructions:
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cbté (voir Fig. 2).
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