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CANOTS DE COURSE

HORNBY

Instructions pour les Modéiles N°s 3, 4 et 5

Ces superbes canots automobiles sont destinés
tout spécialement a développer de grandes
vitesses et peuvent couvrir des distances fort
‘considérables. Ils possédent une stabilité par-
faite et fonctionnent admirablement méme si la
surface de 'eau est agitée. Il n’existe guere de
meilleure distraction en plein air que l'organisa-
tion de courses de canots automobiles en minia-
ture, et les Canots de Course

Hornby s’y prétent particuliérement bien. Le
moteur 2 'ressort est d’'une puissance exception-
nelle et permet le parcours d’une grande dis-
tance a4 une vitesse constante. Les Canots sont
mis en marche et arrétés 2 l'aide d'un levier
situé 3 la place du pilote. Le gouvernail est
actionné au moyen d’une barre pouvant &tre fixée
en toute position voulue 3 1'aide d'une crémail-
lere, permettant ainsi de
déterminer sans difficulté la
direction suivie par le canot,

Graissage du Moteur et de ’Arbre d’hélice.

Prenez soin de bien graisser le moteur ainsi
que les deux extrémités de I'arbre d’hélice, avant
de faire fonctionner le mécanisme. Il existe
pour chacun des trois bateaux sa propre fagon
d’accés au moteur.

Dans le Canot N°o 3 (Fig. A), on enléve le
_panneau 2 aprés avoir tourné légérement 2
gauche-le bouton moleté 3, pour déclencher le
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taquet retenant le panneau en position. Le grais-
sage terminé, le panneau devra étre remis en
place et le taquet ramené 2 sa premiére position
(la fleche gravée sur-le bouton moleté dirigée
vers l’avant).

Dans le Canot N° 4 (Fig. B), on remarquera
deux boulons g, dont un se trouve a l'avant et
I'autre 2 l'arriére de la cabine 10. Ces boulons

2 étant dévissés, le dessus de la

6

cabine pourra étre enlevé immédiatement et sans
aucune difficulté.

Dans le Canot Ne 5 (Fig. C), on acceédera au
moteur en faisant glisser le dessus de la
cabine vers l'arriére du bateau.

Il sera nécessaire de répéter le graissage de
temps 2 autre, afin d’assurer au Canot le maxi-
mum de vitesse et la régularité de marche. Il

faudra veiller 2 ce que I'huile utilisée

ne soit pas trop épaisse. L’Huile

9 5 Standard Meccano convient le mieux
6

3 cet effet, mais, faute d’elle, on pourra égale-
ment se servir d’huile 3 machine 2 écrire ou a
machine 3 coudre. Une petite quantité de
graisse de graphite, fournie en petits tubes par
Meccano et qui peut également étre obtenue chez
tout vendeur des articles Meccano, devra étre
appliquée de temps en temps aux spires du res-
sort détendu, afin d’empécher la rouille de se
former.

11 est recommandé de ne pas retirer le moteur a
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ressort du bateau, exception faite des cas de répa-
ration ; dans un Fel cas, on retirera le mécanisme
en remontant tout d’abord partiellement le mo-
teur et en plagant une cheville, par exemple, une

allumette, entre les engrenages, afin
d’empécher le moteur, une fois enlevé,
de fonctionner. Il fau dra, ensuite,
déboulonner les deux écrous 7 qui

retiennent en
moteur. Ces
tinctement
Fig. D repro
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position le bati du
écrous sont dis-
montrés sur la
duisant le Canot
le panneau 2.
qu’alors qu’on

pourra retirer le moteur 8, en tirant légérement
en arriére la patte de fixation. ;

Remontage du Moteur.

Afin de permettre le remontage du moteur, le
panneau 2 du Canot N° 3, ainsi que la
cabine du Canot Limousine N° 4 et le dessus
de la cabine 11 du Canot Cruiser N° 5, sont
munis d’ouvertu-
res situées juste

Fig. C
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remontage dans le panneau afin de ne pas
livrer passage a l'eau. La clef étant bien
enfoncée sur son axe de remontage, tirez le
levier de commande 5 (s'il ne l'est pas encore)
i droite et remontez le moteur. Il est a
remarquer que le Canot N° 3 a son levier
de commande 5 situé dans le «cockppit»,
tandis qu’il se trouve immédiatement derriére
ce dernier sur les Canots 4 et 5. Le
gouvernail est alors fixé a Il'angle voulu
et, le bateau posé sur l’eau, on fera démarrer le
moteur en poussant le levier de commande 2
gauche.

Le levier de commande ne doit jamais étre
employé pour arréter le mo-
teur quand ce dernier est en
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marche, le moteur n’étant pas dans l'eau:
L’arrét brusque du moteur risquerait d’endom-

mager gravement I'axe de i'hélice.” Le {TOtEur |

devra étre arrété avant que le bateau ne soit sorti
de l'eau, et le levier de commande sera ramené
dans ce but a droite.

Ne rangez jamais votre Canot avant d’avoir

laissé le ressort du moteur se détendre.
Les Canots de

: Course  Hornby

au-dessus de l'axe
de remontage. La
clef de remontage
sera introduite
dans cette ouver-
ture et pourra
étre enfcncée en-
suite  sur l'axe de
remontage sans 5
aucune difficulté.

L’ouverture pour la clef de remontage sur le
Canot N© 3, est recouverte du disque 4. La clef
ne pourra étre introduite dans le trou de remon-
tage que si le trou du disque coincide exactement
avec celui du panneau. Il faudra faire bien atten-
tion 2 ce que le disque recouvre bien le trou de
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sont construits
d’une fagon excep-
tionnellement soli-
de avec des ma-
tériaux de toute
premiére qualité.
Ils vous serviront
pendant de nom-
breuses années,
a condition que
vous veilliez 3 leur bon entretien et que
vous les graissiez de temps a autre ‘comme
indiqué ci-dessus.

Chaque Canot de Course Hornby sortant de
nos Usines est garanti en parfait état de fonc-
tionnement.
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