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Konstrukcje od 7 do 10

Laboratorium
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Przeczytaj i zachowaj niniejsza instrukcje.

Producent: Clementoni S.p.A.
 Zona Industriale Fontenoce s.n.c.

62019 Recanati (MC) - Italy
Tel. : +39 071 75811

www.clementoni.com

Clementoni Polska Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 27, 80-298 Gdańsk, Polska - poland@clementoni.com

  7 - Ładowarka czołowa 
  8 - Wiertnica glebowa  
  9 - Kultywator  
10 - Zniwiarka  



2

X3

X1

X2 X8

7 LADOWARKA CZOLOWA

4

4

2

1

3

1:1 4

X2 X2X2 4

X1

X1

X2 X2X2



3

8 WIERTNICA GLEBOWA
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Model koncowy 

Aby złożyć przegub Cardana przestrzegaj  
instrukcji przytoczonych w ilustrowanej 
ulotce z ostrzeżeniami.

Model złozony w zadaniu 2
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9 KULTYWATOR 
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Aby złożyć przegub Cardana przestrzegaj  instrukcji 
przytoczonych w ilustrowanej ulotce z ostrzeżeniami.
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10 ZNIWIARKA
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Nowości techniczne i ciekawostki

Kombajn zbożowy jest maszyną rol- 
niczą umożliwiającą zbieranie i równo-
czesne młócenie różnych rodzajów 
zbóż. Młócenie polega na oddzieleniu
ziarna pszenicy i innych zbóż od takich 
pozostałości, jak słoma.
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Nowości techniczne i ciekawostki 

Po ścięciu, produkt jest kierowany do otrząsarki, 
obrotowego bębna z wypustami, z płaszczem 
zewnętrznym: mechaniczne działanie tarcia gene-
rowanego podczas obrotu umożliwia oddzielenie 
ziarna od odpadu. Ziarno zostaje zebrane do pojem-
nika wewnętrznego, natomiast odpady są wyrzucane 
po stronie tylnej.
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X1 3Aby złożyć przegub Cardana przestrzegaj  
instrukcji przytoczonych w ilustrowanej 
ulotce z ostrzeżeniami.
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Nowości techniczne i ciekawostki 

Przednia głowica zbierająca jest częścią maszyny, 
której zadaniem jest odczepianie łodyg i kierowanie 
zbiorów do wewnętrznej części maszyny. Istnie-
ją standardowe głowice nożowe lub „głowice do 
obrywania kolb kukurydzy”.  
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Model koncowy 


