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Inhalt der MEK A NIK - Metallbaukésten
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Eine mehr als 40jéhrige Erfahrung in der Blechverformung, verbunden mit
den schépferischen Ideen unserer Konstrukteure schufen den MEKANIK-
Metallbaukasten.

Im Prinzip ist der MEKANIK aqufgebaut auf dem bekannten System der
gelochten Bénder. Die Verwendung neuer, sinnreicher Bauelemente bietet
jedech dem jungen Konstrukteur wesentlich erweiterte Méglichkeiten beim
Bau. Patentzahnréder mit Stirn- und Kegelverzahnung erméglichen selbst
mit dem kleinsten Grundkasten das Konstruieren solcher Modelle, die
auch der Kritik des erfahrenen Konstrukteurs standhalten.

Das neve MEKANIK -Vorlagenbuch mit farbigen Abbildungen l&Bt das
Bauen und Basteln zur Freude werden. Ob Fahrzeug, Flugzeug oder
Raumschiff, Maschinen, Briicken oder Hebezeugkonsiruktionen, alles &Rt
sich mit den prézise gearbeiteten Einzelteilen spielend zusammenfigen.
Dabei kénnen die vorliegenden Abbildungen nur Anregungen sein. Wer
mit offenen Augen durchs Leben geht, wird stets neue Dinge entdecken,
die wert sind, mit MEKANIK nachgebildet zu werden.

Modernste Maschinen und rationalisierte Herstellungsverfahren machen es
moglich, den MEKANIK-Metallbaukasten in einer uniibertroffenen Qua-
litat zu liefern. Ergéinzungskésten geben jedem die Moglichkeit, mit klei-
nem Kasten anzufangen und spéter zu gréferen Késten Gberzugehen.

Elektrische Aggregate, wie der MEKANIK -Transformator und der
MEKANIK -Elektromotor gestatten den Dauerbetrieb der gebauten Modelle.

Der preiswerfe Federmotor erlaubt den zeitlich begrenzfen Antrieb der
gebauten Fahrzeuge und Konstruktionen.

MEKANIK -Metallbaukésten sind in ihrer gediegenen Ausfiilhrung wertf-
volle Geschenke. Es handelt sich hierbei nicht um ein Spielzeug schlechthin,
sondern das Basteln mit seinen Bauelementen weckt und entwickelt Talente,
wodurch in vielen Féllen die spétere Berufswahl entscheidend beeinflu3t wird.

MEKANIK -GESCHENKE BRINGEN FREUDE!

Dieses Patentzahnradpaar mit seitlich durchgefrasten
Zahnflanken ist schon in den kleinsten MEKANIK-
Grundkasten enthalten. Die Zeichnungen veranschau-
lichen, welch universale Bauméglichkeiten durch dieses
Zahnradpaar gegeben sind.
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Grundkasten Nr. 20
Inhalt: 254 Teile
Kastengrofe: 29 x 42 x 3,5 cm
Gewicht: 1,3 kg

Dieser , kleinste MEKAN [ K-Metallbau-
kasten” ist mit Gummireifen und bieg-
samen Verkleidungsplatten ausgeristet.
Das Patent-Zahnradpaar erlaubt
schon das Bauen originellster und
beweglicher Modelle.

Grundkasten Nr. 22

Inhalt: 618 Teile
Kastengrofie: 31x 81 x 6 cm
Gewicht: 3,3 kg

Grofie Gummireifen in Verbindung
mit vielen neven Bauelementen er-
moglichen das Bauen gréberer
Madelle wie: Fahrzeuge, Hebe-
zeuge, Maschinen und Bricken.

Ergénzungskasten Nr. 22a

Die Ergdnzungskasten vermitteln den Anschluf der Grundkasten unter-
einander.

Grundkasten Nr. 20 + Ergénzungskasten Nr. 20a = Grundkasten Nr. 21
Grundkasten Nr. 21 + Erganzungskasten Nr. 2] a = Grundkasten Nr. 22
Grundkasten Nr. 22 + Ergénzungskasten Nr. 22a = Grundkasten Nr. 23
Grundkasten Nr. 23 + Ergdnzungskasten Nr. 23a = Grundkasten Nr. 24 MEKANIK -Federmotor Nr. MF 142

Grundkasten Nr. 21 Eingebautes Schaltgetriebs

Inhalt: 320 Teile 2 Geschwindigkeiten
KastengroBe: 31x52x3,5 cm Nl R et e i

icht: 1,8 k i -
Conid - Der idedale Antriebsmotor fir MEKANIK-Modelle
Eine reichhaltige Ausstattung

macht diesen Kasten zu dem beliebten

Standard- MEKANI1K-Metallbaukasten. ME KAN I K



Grundkasten Nr. 23
Inhalt: 980 Teile

Kastengrofe: 31x 52 x7 cm
Gewicht: 5,4 kg /

Dieser Grundkasten Nr. 23 mit herausnehmbarem Einsagtz und
980 Einzelteilen Iost selbst bei verwdhnten Bastlern helle Be-
gseisterung aus. Eine grofie Zahl neuartiger Zahnrader und Ketten-
rdder mit der Antriebskette lassen das Bauen zur Freude werden.
Der MEKANTK Nr. 23 ist ain wirklich kostbares Geschenk.

MEKANIK - Elektromotor Nr. ME 134

Betriebsspannung: 10-20 Vol
Mit gerauscharmem Getriebe.

Wird mit Hilfe einas MEKANIK -Transformators mit
der ungefdhrlichen Spannung von 20 Volt betrieben.
Ist in Stufen zwischen 10 und 20 Volt regelbar und
kann vom Transformator in der Geschwindigkeit

reguliert und von links- auf Rechislauf umgeschaliet
werden.

Grundkasten Nr. 24
Inhalt: 1230 Teile

. KastengréfBe: 42 x 59 %7 crr
Gewicht: 9,3 kg

Dieser Grundkasten Nr. 24 mit 1230 Einzelteilen gibt dem anspruchsvollen jungen

Kenstrukteur die Méglichkeit, der Wirklichksit enfsprechende gréfere Modslle
ZU baven.

MEKANIK ~Transformator MT 122 30 VA
nur fir Wechselstrom, :
Stufenloses Schalten von 10—20 Volt.

Eingebaut sind

1. Automatische KurzschluBsicherung.

2. Umschalter fir Fernschaltung des Elektromotors,
3. Kontroll-lampe.

4. AnschluBbuchsen fir 4 und 18 Volt Beleuchtung.

Dieser kleine elegante Spielzeugtransformator mit der grofen leistung ist so
konstruiert, daB quch elekirische Eisenbahnen damit getrieben werden kénnen.
Bei Bestellung Netzspannung angeben: 110 oder 220 Volt.
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Konstruktionsform Nr. 1 Konstruktionsform Nr. 3

Konstruktionsform Nr. 4

Beim Kurvenfahren eines Fahrzeuges legt das dufere
Rad einen groferen Weg zuriick als das innere Rad.
Wenn beide Rader auf einer starren Achse befestigt
wdren, wirde das innere Rad in der Kurve rutschen
und bremsen.

Die Konstruktionsform Nr. 4 zeigt, wie man zweck-
mafbig zwei Rader auf einer Fahrzeugachse anbringt.
Das hintere Rad ist auf der Achse festgeschraubt,
wahrend das vordere Rad nur aufgesteckt und durch
sinen Stellring seitlich gehalten wird.

Die tberlappte Yerbindung wird beim Modellbau von
allen Verbindungsarten am haufigsten angewendet,
sie wird durch Aufeinanderlegen und Verschrauben
von 2 Flachbandern oder Winkelschisnen hergestellt.

Konstruktionsform Nr. 5

Eine lange Schraube S 4 oder S5 dient hier als
Achse und wird mit 2 Muttern an der Lagerplatte
so festgeschraubt, daf zwischen dem Laufrad und Konsiruktionsform Nr. 6
dem Schraubenkopf etwas Spielraum bleib. :

Durch Einbau einer Sperrklinke wird ein Zahnrad in Konstruktionsform Nr. 2

einer bestimmten Stellung gehalten und nur in einer
Drehrichtung gesperrt. Hauptsdchlich wird die Sperr-

Klinke bei Hebezetgen angewendet. In der Konstruktionsform Nr. é ist ein Winkeltrieb des Patentzahnradpaares

dargestellt, wie er meistens fir die Lenkung von Fahrzeugen Verwendung findet.

Konstrukiionsform Nr. 7

Konstruktionsform Nr, 8
Beim Bau von MEKANIK-Modellen kommt es hdufig
vor, daB Bauteile beweglich (nicht fest) verbunden
werden missen. Eine Mutter allein wirde nicht ge-
nigen, um ein allmahliches Lésen der Schraube und
damit Auseinandergleiten der Teile zu verhindern.
Hier verwendet man die Gegenmutter, auch Konter-
mutter genannt. Die beiden Muttern werden mit Hilfe
der beiden Schraubenschlissel gegeneinander gs-
schraubt und sitzen so fest auf der Schraube oder
Gewindespindsl.

D.er in der Konstruktionsform Nr. 7 gezeigte gerade Seiltrieb ergibt gleiche Dreh- Der in der Konstruktionsform Nr. 8 gezeigte gekreuzte Seiltrieb ergibt entgegen-
richtung des getriebenen Rades  zum Triebrad., gesetzte Drehrichtung des getriebenen Rades zum Triebrad.
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Konsiruktionsform Nr. 9
&

Die Konstruktionsform Nr. 9 zeigt den halbgekreuzten Seiltrieb
bel Achsen, die rechiwinklich zueinander stehen und nicht in
gleicher Ebene liegen.

Konstruktionsform Nr. 12

Die Patentzahnrader mit seitlich durchgehenden Zahnfianken
ermoglichen auch die Kraftibertragung bel rechtwinklich zuein-
ander liesgenden Wellen, die in gleicher Ehene lisgen, wie die
Konstruktionsform Nr. 12 zelgf.

meccanoindex.co.uk

Konstrukiionsform Nr. 10

Die Umdrehungsgeschwindigkeit richtet sich nach dem Verhélinis der
Raddurchmesser. Bel gleich groben Rédern werden gleiche Umdrehungs-
geschwindigkeiten erzielt. Soll die Umdrehungsgeschwindigkeit des
gelriebenen Rades vermindert werden, so nimmt man ein Rad mit
groferem Durchmesser, wie es die Konstruktionsform Nr. 10 zsigi. Eine
Vergréferung der Umdrehungsgeschwindigkeit erreicht man durch Um-
wedhseln der Rader.

Konstruktionsform Nr. 13

Bel den nadifalgenden Fahrzeugmodellen wird diese Ari der Lenkung
héufig eingebaut. Der Schraubenzapfen greift in eine Zahnlicke des
Zahnrades Z 1. Bei Drehung der Zahnrader wird die Schraube seitlich
bewegt und nimmt die Spurstange F11 mit. Die beiden beweglidi an-
gebrachien Réder werden dadurdi eingeschlagen.

Konsfruktionsform Nr. 11

Um eine drehende Bewegung in eine Stobbewegung zu tberiragen,
bendtight man elne Exzenterscheibe. In der Kenstruktionsform MNr. 11 wirkt
als Exzenterscheibe das Lochscheibenrad, an dem mit einer 3dircdube
und zwei Muttern ein Flachband drehbar angebracht ist. Diese Be-
wegungsiberiragung wird sehr oft gebraucht, z. B. bei Holldnder,
Schiitielsieb, Sdge, Hobelmaschine und vielen anderen Modellen.

Konstruktionsform Nr, 14

Bei dieser lenkung wird das Flachband F2 mit einer Sechskanimutter
fest gegen den Kopf der Schraube gezogen, aul der das Zahnrad Z 1
befestigt lsf. Sémtliche anderen Schrauben an der Spurstgnge F7 und
an den Achsschenkeln F 2 werden mit zwei Multern drehbar angebrocht.

5

oy
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Gebaut aus MEKANIK Nr. 20

Schnellhammer
Holldéinder

Der Achsenirager vorne ist drehbar mit der Lagergabel verschraubt. Als Vorderachse werden zwei Schrauben
S5 3 verwendet. Die hin- und hergehende Bewegung des Hebels wird durch das Flachband F 11 und das
Lochscheibenrad in eine drehende Bewegung der Hinterachse A § verwandelt. Die Achse A 5 wird von einem
Flachband F 3 und zwei Flachbdndern F2 in Verbindung mit einem Einfachwinkel getragen, die an der Sektor-
platte angeschraubt sind. Die Rickenlehne ist verstellbar und wird nicht auf der Sektorplatte festgeschraubt.
Das zweite Hinterrad wird von einem Flachbend F 3 getragen. Als Achse dient eine Schraube S 3.

Die Kraftibertragung erfolgt durch die Kurbel und das Zahnrad Z 1 auf
das Zohnrad Z 2, das ouf der Achse A 11 angebracht ist. Auvf der Achse
A 11 ist ebenfalls das Lochscheibenrad festgeschraubt, das zusammen
mit zwei Schrauben $ 3 und zwei Schravben S 4 die wechelseitig am 1
Lochscheibenrad befestigt sind, das Kippen der Hammerhebel bewirkt.

Die Spiralfeder zieht die Hammer wieder auf den Ambef. Die Sektorplatte
als Stander ist mit zwei Einfachwinkeln auf der Grundplatie befestigt

Erforderliche Teile fir Schnellhammer: Erforderliche Teile fir Hollédnder:

2 Siock F11 2 Stick X 7 1 Stick A1 25 Stick M 1 3 Sidck F11 1 Stick X 6 2 Stick A § 27 Stick M1
LR T g I GE T Vi =5 AEE b e A el il 2y | . i [ty el
A li ey 20ee Sk gae i VL s e dranieli o T,
5 ES Ao Ry ST G o Bh Fig Ao P G Tt
ST | R A8 A Tbr ¥ e ] AL Sl i) g RyS Py L 40 nns R0
D TR A T G =Sre g fi S 3 X 1



Bohrmaschine

Zwischen der Grundplatte G 1 und der Sektorplatte Y 1 sind 2 Achsenirdger X 7 als Tisch-
stitzen angebradht, die gleichzeitig zur Lagerung der Kurbel A 17 dienen. Auf der Kurbel A 17
ist das Zahnrad Z | festgeschraubt. Es wird durch Zwischenlegen einer Seilscheibe L1 auf den
erforderlichen Abstand gebracht. Der Antrieb erfolgt Gber das Zohnrad Z 2, das zusammen
mit dem Lauvfrad R 1 aut einer Achse A 5 befestigt ist. Diese Achse lagert in einem Stellring T 1,
der mit seiner Stellschraube und einer Muiter auf der Seklorplatie befestigt ist, sowie in einem
Flachband F 5, das als Verléngerung an den Achsentrager geschroubt wird. Der Seilirieb ist

aus der Abbildung ersichtlich. Die Bohrspindel A 11 wird durch eine Lagergabel X 6 und einen
Einfachwinkel X 1 gefihrt.

Erforderliche Teile fir Bohrmaschine:
4 Stick F 1

1 1 Stick G 1 20 Stick S 1 1 Sthck L 1

P T R g ity T

(] Y 4 R 4 558 I Al |

S Sl o | 0 Dk AN ) i o BNk 2P

[ e G 30, Ml T

sy S T O G 2 Na
i e e 6 ,, Heftklommern
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Gebaut aus MEKANIK Nr. 20

Kleinmotorrad
Erdacht von Hansjirgen Blaase, Bremen-Osterholz
Pramiiert im MEKANIK -Modellbau-Wettbewerb 1950

P~ =
2 &

Unter dem Beiwagen Y 1 wird ein Achsentrdger X 7 mit 2 Schrauben befestigt. Durch diesen
Adhsenirager wird die Verbindung mit dem Rahmen F 11 des Motorrades hergestellt, ‘Als Distanz-
stick wird ein Stellring T 1 zwischen Achsentréger und Flachband 11 loch gelegt. Eine Schraube
S 3 mit Mutter halt beide Teile zusammen. Eine zweite Schraube S 3 mit 3 Muttern verbindet
im vorletzien Loch die Sektorplatte mit dem Flachband F 11. Als Distanzstick wird auf die Vorder-
achse A 5 ein Stellring gesteckt und auf der Hinterachse A 5§ werden 8-10 Unterlegscheiben
zwischengelegt. Der Scheinwerfer wird durch eine Seilscheibe L 1 dargestellt.

Erforderliche Teile fir Kleinmotorrad:
2 Stick F 1

1 2 SHick T 1 1 Stick Y 1 3 Stlick S 2
g L R e b - e | PR
2 4Rk 8! 1050 i L I
e s ! " Sl (@) 2 s AR <R A
R Vel N3 205 Bl
AR D S b AR %/ 2B e
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Gebaut aus MEKANIK Nr. 20

Standdrehkran
Erdacht von Otmar Madeheim, Linen Horstmar
-Pramiiert im MEKANIK-Modellbau-Wettbewerb 1950

Die Achse A Tlwird mit einem Laufrad R 1 unter der Grund-
platte G 1 befestigt- Uber der Grundplatte werden 2 Lauf-
rader auf die Achse gesteckt, um dem Krangestell den
erforderlichen Abstand vom Boden zu geben. Nachdem
das Krangesiell auf die Achse gesteckt ist, wird ein Stell-
ring auf der Achse festgeschraubt, der ein Heben des Ge-
stells verhindert. Der Kran muf leicht drehbar sein. Die
Schnur wird an der Klemmfeder T 2 auf der Kurbel A 17
befestigt, wickelt sich ouf der Kurbel auf, |Guft Ober ein
laufrad R 1, weiter Gber die Seilscheibe L 1 am Ausleger
zur lagergabel X 6, die den Haken H 1 hdlt.

T'r'etroll‘er :

"
Bel diesem Modell wird die Kraft vom Pedal zur Hinterachse folgendermafen iiberiragen: Unier dem Pedal
ist ein Einfachwinkel angeschraubt. Hieran wird mit einer Schraube S 2 und zwel Sechskantmuttern ein Flachband
F 5 beweglich angebracht, das mit einem weiteran Flachband F & ein Gelenk bildet. Auf der Hinterachse A & ist
ein Laufrad mit Gummireifen aufgeschraubt. Am Ende der Hinterachse wird ein Stellring folgendermafBen angebracht:
Die normale Stellschraube des Stellringes wird durch eine Schraube $8 erseizl, die einmal den Stellring auf der
Achse befestigt, und zum anderen, in Yerbindung mit einem Einfachwinkel und einer Sechskantmutier einen Exzenter
bildet, Der Eintachwinkel wird dann mit einer Schravbe 52 und zwel Sechskantmuitern an dem Gelenk F & beweglich
angeschraubt, Aus der Abbildung ist ersichtlich, dah der vordere Teil des Tretrollers lenkbar angebracht ist.

” i

Erforderliche Teile fiir Tretroller:

Erforderliche Teile fur Standdrehkran:

ok 6 Stick X 1 2 Stick § 4
2 Stack F 11 2 Stick X 7 1 Stick H 1 2 Stick T 1 e g A

820 F 7 e 1 o LA 0 ., Ml
el b 9 S o] e 6 F 5 2 37 7 5] 2 T1
4 Rl g g f e St JE " " % -
o i 190 M Tas G 2 T 3 g IR
Vi i WELE R 9 . =k R 4 v T G T




meccanoindex.co.uk

Gebaut aus MEKANIK Nr. 20

Schleifbock
Krankenfahrstuhl

Unter der Grundplatte G 1 wird auf der Lenkachse A 11 eine
Llagergabel X 6 durch einen Stellring T 1 mit zwel Stellschrauben
befestigt. Je ein Flachband F 3 ist an jedem Schenkel der Lager-
gabel in Schragstellung fest angeschraubt. Auf der Vorderachse

Die Sektorplatie als Sténder ist mit einem Flachband F 2 2 S 4 sitzt ein Laufrad R 1 mit Gummireifen. Als Distanzstick wird
auf der Grundplatte befestigt. Der Antrieb von der Kurbel eine Seilscheibe L 1 zwischen laufrad und Flachband F 3 ge-
Ober die Zahnrader und die Laufrader auf die Arbeitswelle legt. Als Hinterachsen werden 2 Schrauben 'S 3 verwande.t Der
ist aus ‘der Abbildung gut ersichtlich obrige Aufbau des Krankenfahrstuhles ist aus der Abbildung
; gut ersichtlich.

Erforderliche Teile fiir Schleifbock: Erforderliche Teile fir Krankenfahrstuhl:

4 Srick F 11 2 Sk X 7 1 Stick A 5§ 2 Stick T 2 4 Stk F 11 1 Stick X 6 1 Sidck A 5 2 510k T 1

S ) e 20 e et ) R o ey NS PR R

& TS Tea R isl] 4. 2500 A=A L T e AR g AT e

P et L e Tapiese E e ¥ et 7 . e T N

e ¥ R RN IR O P gl o) o SRR Pl 5t [ el (2 3
(T G| IR R i 2 ., Mi e o] SR | e A 26 ,, M1 ey el e |

LA St s ey Vi | 20 S P 4 ,, Heftklemmern
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Gebaut aus MEKANIK Nr. 20

Propellerwagen
Erdacht von Christian Dannehl, Koldenbittel 130
Pramiiert im MEKANIK-Modellbau-Wettbewerb 1950

Auf der Hinterachse A 11 wird die Seilscheibe L1 zwischen einem laufrad R 1 mit Gummireifen und sinem
Stellring T 1 fest eingeklemmt. Von dieser Seilscheibe aus erfolgt der Antrieb des Propellers durch die
Spiralfeder O 1 Gber ein Lauvfrad R 1, die Zahnrdder Z 1 und Z 2 zum lochscheibenrad R 3, an dem 4 Flach-
bénder F 5 als Fligelkrevz angeschraubt sind. Die Sektorplatte wird durch 2 Einfachwinkel X 1 auf der Grund-
g]uﬂe betestigt. Hinter der Sekiorplatte ist zur lagerung der Achse A 5 eine Lagergabel X 6 mit einer
chraube angeschraubt. Die Vorderachse S 4 wird von 2 Flachbdndern F 11 getragen, dis mit 2 Einfach-
winkeln X 1 unter der Grundplatte befestigt sind.

Erforderliche Teile fir Propellerwagen:

4 Stick F 11 1 Stick X 4 1 Stick R 3 24 Stick M1 1 Stick Z 1
R R QiR N T Ay PR ]
4 F 5 e G Joa eIy LRt e
i T ga e R
sl 4 R 1 1 S 4 1 o1

.

meccanoindex.co.uk

Mit MEKANIK bauen, bereitet Freude.

Gepdckkarre

"
Unter der Grundplatte ist die Lagergabel mit einer Schroube S 8 und
zwei Sechskanimuilern drehbaf angebracht. Je ein Flachband F 3 ist an
jedem Schenkel der lagergabel in Schragstellung fest angeschraubt.
Auf der Vorderachse A 5 sitzt ein Lavfrad mit Gummireifen. Als Distanz-
stick wird ein Stellring zwischengelegt. Durch den Einbau von zwei
Klemmfedern wird ein seitliches Verschieben der Achse A 11 verhindert.
Als Hinterachsen werden zwel Schrauben S 3 verwendet.

Erforderliche Teile fiir Gepdckkarre:

2 Stick F 7
&L Es
gl namE 8
SRS
2 X 1

1 Stick X 6
R o
R )
Il R
] ATl

S

A RSN T e SR

i
.‘,
:
:

S Y
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Gebaut aus ME KANIK Nr. 20

Hampelmann

Der MEKANIK -Metallbaukasten fihrt spielend
in das Gebiet der Technik ein.

Schubkurre

Y,

Erforderliche Teile fir Schubkarre: Erforderliche Teile fir Hampelmann:
(q 2 Stk F 11 2 Stock F 3 1 Stick Y 1 2] Stick S 1 1 Sfock F 11 5 Stk X 1 1 Stidk R 3 2 5tk S 3
2 SR ] 1R 4 ) 211 5 SNl | FEglies o s Iaraey S SER | e Sa s a ., Ml
/‘/ IEkssor e A o B TS iR PR T e 117 s it i
f Bl < CF g s 45 ohie
6’* 97 il ED




Gebaut aus ME KAN ‘IK Nr. 20

meccanoindex.co.uk

Baukasfen_feile trocken aufbewahren!

Giraffe '
Antirieb

| . z1 3
| | |
| £S5 :
R3 ;
\ X6 1
: , /\ AS :
. |
| g -
3 : : !
| R1 e R1
X1 :‘
LAl i
At |
z2
. & i
} 5 Bei der Giraffe wird die drehende Bewegung der Hinterachse durch i
i die Zahnrdder und das lochscheibenrad als Exzenterscheibe, in ]
Erforderliche Teile fiir Giraffe . Verbindung mit einem Flachband F 5, und einem Flachband F 2 als f‘
: Gelenk, in eine nickende Bewegung des Giraffenhalses verwandelt. 3
f 1 Stock F 11 1 Stick X 6 i 0 e
;;} e e sl 1 ?,u G 1 1; Si:d‘ g ; ?Sf:d‘g : Als Vorderachsen werden 2 Schrauben S 3 verwendet. i
’ e A B 5 s s I g
‘L} 2l b3 1 R 3 NS 4 47 s ey )
2y R | e | Do LA et )
S X N2 5 TGS |t e Sl
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Gebaut aus MEKANIK Nr. 20
Kaltsége
Erdacht von He Imut Schrépfer, Rheinfelden

il o Lenkung
Pramiiert im MEKANIK -Modsllbau-Wettbewerb 1950 ;

. e

Kleinlieferwagen

Zur Fihrung der Achse A 5 wird zwischen der Stitze F 7 und dem Lochscheiben-
rad R 3 eine Lagergabel X 6 angebracht. An dem Lochscheibenrad R 3 wird
mit einer Schraube 53 und zwei Muttern eine Seilscheibe L 1 drehbar be-
festigt, die die Drehbewegung des Lochscheibenrades in eine StoBbewegung
der Sdge Obertragt. Das Gestdnge der Sage besteht aus zwei Flachbandern
F 11, die soviel Abstand voneinander haben, daf zwei in der mittleren Loch-
reihe der Grundplatte G 1 angebrachte Schrauben als seitliche Fohrung dienen.
Der Antrieb ist aus der Abbildung ersichtlich.

Erforderliche Teile fir Kaltsdge: Erforderliche Teile fir Kleinlieferwagen:

2 Stick F11 2 Stick X 7 1 Stick A17 2 Stick T 1 2 Stick F11 1 Stick X 6 4 Stock R 1 4 Stick S 2 1 Stick Z 1

g E ey ke T A TESiE el Jaialy o iy L g Tl

K Y e alEne A S ) TRl Zive sl wie e

Bl aatan DNy, D05 BT e TG e el R 0 ., M o e

N el U SR fis e (R - ey 27 ditigy By = T DU UENT
STy R 0 ., M1 |57 BURE =y R ] B s 10 5 ., Hefiklommern
I 2 X3
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Gebaut aus MEKANIK Nr. 20

Eisenséige

Erdacht von Hans-liirgen Christophersen, Flensburg
Pramiiert im MEKANIK -Modellbau-Wettbewerb 1950

Kipplore

Die Fohrung des Sagebiigels erfolgt durch zwei Einfachwinkel X 1, die an die
beiden Stander X 7 im vierten Loch von unten angeschraubt werden. Die
Verbindung zwischen der Exzenterscheibe R 3 und dem Sagebigel wird durch
ein Flachband F7 hergestellt, das in beiden Befestigungspunkten leicht dreh-
bar angebracht wird. Ein Flachband F 8 wird im letzten Loch der Grundplatte G 1
angeschraubt und fihrt die Kurbel A 17. Zur besseren Fihrung der Achse A 5 wird
hinter der Sektorplatte Y 1 eine Lagergabel X é mit einer Schraube befestigt.

Erforderliche Teile fir Eisensdge:

4 Stick F11 1 Stick X 6 1 Stick A 5 1 Stock T 1
ORe R ) R 1R R
U RRilest g s's o\ e
A S 1o 2o A Ty
e ) LNy 24 MI Wi a7
4 Xl 1 Al7

"

Die beiden hinteren Achsen A 5 werden in einer Lagergabel X 6 gefihrt, die
unter der Grundplatte G 1 in der mittleren Lochreihe angeschraubt wird. Der
ibrige Aufbau der Kipplore ist aus der Abbildung ersichtlich.

Erforderliche Teile fir Kipplore:

2 Stick F 7 1 Stock X 6 1 Stiick AT1 2 Stick S 4
o O LN B i 2 o AL 4 ., M1
7, SRR AL ErE G T 2 e A AR
& g2 Vs ] PR B T e i |
4 e e TR (T TR ) s ] |
3 Rl 0] G Sl - g 4 0053 It T
12 ,, Heftklammern



Baukastenteile trocken aufbewahren/

Kleinauto

Die Lenkachse A 5§ wird durch einen Einfachwinkel X 1 an dem Achsen-
trager X 7 gehalten. Auf der Grundplatte G 1 wird ein Einfachwinkel X 1
mit einem Flachband F 3 in Schragstellung angeschraubt. Das letzte Lodch
des Flachbandes F 3 dient dann zur Fihrung der Lenkachse A 5. Die
Lenkung ist aus der Konstruktionsform Nr.14 zu ersehen. Als Distanz-
sticke werden auf die Hinterachse A 11 an jeder Seite zwischen Lauf-
rad R 1 mit Gummireifen und Flachband F 5 als senkrechtem Trager je
eine Klemmfeder T 2 und zwei Unterlegscheiben gelegt.

Erforderliche Teile fiir Kleinauto:

4 Stiock F 11 1 Stick G 1 19 Stick S 1 4 Stk U 1
AP T e 3RS [ A,
e S P R ) S aiees- 3 W
1 5T 1 R 3 e B F Rt ]
g ) 1 All 25 M PR )
2 ey 1 A5 2 79 st
2 X7 10 ,, Heftklammern
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Gebaut aus MEKANIK Nr. 20

Fahrbarer Drehkran
Erdacht von Ernst Wolfrum, leichlingen
Pramiiert im MEKANIK - Modellbau-Wettbewerb 1950

In der Mitte der Grundplatte wird daos Lochscheibenrad mit zwei Schrauben
befestigt. Die Drehachse A 5 wird in dem Lochscheibenrad gehalten. Um dem
Kran die nétige Bodenfreiheit zu geben, wird ein Stellring T 1 im Abstand
von é mm vom lochscheibenrad auf der Achse A 5 fesigeschraubt und fragt
das Krangestell. Zur besseren Fiihrung auf der Achse wird ein Flachband F 3
mit zwel Einfachwinkeln X 1 an der Sektorplatte befestigt. Das Zahnrad Z 2
auf der Kurbel A 17 treibt Gber das Zahnrad Z 1 die Achse A 11, auf die
sich die Schnur aufwickelt. Als Achsen der vier Laufrader R 1 mit Gummireifen
werden Schrauben S 3 verwendet.

Erforderliche Teile fir Fahrbaren Drehkran:

4 Stack F 11 1 Stick G 1 13 Stick S 1 1 Stock L 1
2 F 7 R el neein < U
Pl a3t e s R
1 F3 T iy 6 ., MI i R
oy o ] A1 S P e
] VY ] H 1 2 o s oy

e ”
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Gebaut aus MEKANIK N\g'. 21 oder 20 u. 20a

Die Pllugschar wird aus sechs Flachbandern F 5, zwei Verkleidungsplatten N 2
und einem Achsentrager X 7 angefertigt. Der Hebel F 5 ist mit der Lagergabel
X 6 drehbar an einem Flachband F 2 befestigt, das zwischen den Flachbéndern
F 19 angeschraubt ist. Ein Flachband F 5 ist hinter der Schar senkrecht festge-
schraubt. Dieses Flachband greift hinter einen Schenkel der Lagergabel und
stellt so die Schar fest. Durch Anheben des Hebels F 5§ wird die Schar frei-
gegeben und kann gewendet und nach der anderen Seite festgestellt werden.

Wendepflug

Erforderliche Teile fir Wendepflug:

2 Stick F 19 8 Stick X 1 1.Stock A1 5 Stick S 2 3 Stk T 2

TR e B BLIAC B U sEREnL

R T e R SRS AT

5 i &y 52 b 28 M 1 El

3 F 2 2 R 2 Aty S 2 . N2
Pendel-Seilbahn

Erdacht von Ludwig Trimborn, Kreuzweingarten
Pramiiert im MEKANIK -Modellbau-Wettbewerb 19250

Erforderliche Teile fir Pendel-Seilbahn:

4 Stock F 19 4 Stdck X 1 1 Stiick A17
(e AR 4R ] L G
L o 4 4 X7 e
S oipt Ty L ) 407, 81
¢ AR ) eI Bk e S
4 F 2 TR il
2 Stick S 4 1 Stidck Z 1

56, M1 Bl

2 e Tl Tt ey

SER o) R e

(gt Al 8 Heftklammern

U

Die Schnur E 1 wird von dem Laufrad R 1 auf der Achse A 5 hinter dem Zahnrad Z 1 angetrieben und lauft dann
gekreuzt zu den anderen Laufrédern R 1. Mit dem Spannhebel, bestehend aus zwei Flachbéndern F3 und einem
Flachband F 5 kann die Schnur durch die Spannrolle L1 nachgespannt werden. Jeder Férderkorb wird aus zwel
Achsentragern X 7, zwei Flachbandern F 2, einem Fihrungsbigel X 3, einer Verkleidungsplatte N 2 und sechs Schrauben
mit Muttern hergestell. AuPerdem werden vier Heftklammem zum Befestigen der Verkleidungsplatte verwendet.
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StraBensprengwagen

Erforderliche Teile fiir StraBensprengwagen:
2 Stiick X 2

2 Stick Y 2 40
4 R 1 6
2 2 4
1 3 2
2 1 64
1 8 1
2 1 2

=4

S PRON — B0 — N
ZOGE 5

I
1
1
1
1

N3
N4

Heftklammern

Erforderliche Teile fir Fahrbaren Hebekran:

4 Stick F19
R

—
LSRS0S N 8
ES

1 Stiick X 6
R
e
s AR
A7
v
hey A=

NN — & — 5

—l—lg‘ﬂl’ﬁ
A= — 5

P R e i

me NN
—_—— ) —

N2
N3

Heftklammern
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Gebaut aus MEKANIK Nr.21 oder 20 u.20a

,Fnhrb‘arer Hebekran

Utidiie SRR Tneierey
Pramiiert im MEKANIK-Modellbau-Wettbewerb 1950

Cuxhaven




Windmihle

&e s s HSTH

Auf der Grundplatte G 1 werden die beiden Sekiorplaiten Y 1
mit 4 Fihrungsbigeln X 3 befestigt. Das Schnurrad R 2 wird mit
|e einem Einfachwinkel X 1 an den Sektorplatten Y 1 festge-
schraubt und tragt das Gehduse der Windmihle, das mit vier
Einfachwinkeln X 1 befestigt wird. In der Dachspitze werden zwel
Lagerplatten ¥ 2 eingebaut, die zur Lagerung der Achse A 11
dienen. Auf der Achse A 11 wird hinten ein Laufrad R 1 zum
Antrieb und vorn ein lochscheibenrad R 3 zur Aufnohme des
Fligelkreuzes festgeschraubt. Eine Schraube § 3 mit zwel Muttern
halt das Fligelkrevz in der Miile zusammen. Zur Versteifung der
Flige! werden zwei Flachwinkel X 10 eingebaut.

meccanoindex.co.uk

Sportwagen

Haltet Ordnung im Baukasten!/

Erforderliche Teile fir Windmuhle:

4 Stock F19
Akl

N=RN&EBNNLEOONO
XXX T

- —ONWN =N W

2]

2 Stick Y 2
g Ry
Tike, SRS
Wt SR 3
Tl o A7
TR AT
1 AL B
VTo R
e o)
T
gl G
&1, Ml
2 i3]

%]

1 Stick

BRORNNN————O—N

i,
|
el
Ui
01
i
L2
E1
N1
N2
N3

N4
Heftklammern

Gebaut aus MEKANIK Nr. 21 oder 20 u. 20a

Die Lenkachse A 11 wird durch einen Einfachwinkel X 1 und eln
Flachband F2 an dem Achsentrdger X7 gehalten. Auf der Grund-
platte G 1 wird mit einer Schraube 5 3 ein Einfachwinkel X 1 mit
einem Flachband F 3 im Abstand von einem Distanzring J 1 in
Schragstellung angeschraubt. Das mitllere Loch des Flachbandes
F 3 dient dann zur Fihrung der Lenkachse ‘A 11. Die Lenkung ist
aus der Konstruktionsform Nr.14 zu ersehen. Die Hinterachse Al
lagert In einem Achsentréger X 7, der mit zwel Schrauben S 3
unter den Sektorplatten Y 1 befestigt wird. Als Distanzstick wird
an jeder Seite zwischen Sektorplatte und Achsentréger ein Stell-
ring gelegt.

Erforderliche Teile fir Sportwagen:

4 Stick F11 2 Stick B 1 4 Stick Q1
QR OS50 2. N
in e ] e e TS, gt it it o)
I T A e T 2w RS
it ot dei) 2 S 20
1057, mXt] 0 ., M) 24 ,, Heftklammern
R i g Vil

G Al 9

Tk Y P8 e i

2 Y2 A

Ll e ] Thase RS

1 SRES e |

2 All 1 Z2
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Gebaut aus MEKANIK Nr. 21 oder 20 u. 20a

Bahnschranke mit Ldutewerk

Ndhmaschine

An der Grundplaite werden zwei Doppelwinkel X 2 so angescraubt,
daf sie in der Mitte iibereinanderliegen. Eine Schraube S 4 wird durch
beide Doppelwinkel gestedt und mit einer Sechskantmutter festgezogen.
Auf diese Schraube 5 4 setzt man die Schraubendose D 1 und zieht eine
Sechskantmutter nur leicht an, um einen guten Klang zu bekommen. Dann
wird das Schnurrad R 2 mit der Stelischraube auf der Schraube S 4 be-

R1 festigt. Die Achsen A 5 werden mit Je einem Stellring T 1 wecdhselseitig
- Al an dem Lochscheibenrad leicht drehbar angebracht. Zur besseren Fihrung
e / leat man zwischen Lochscheibenrad und Stellring je eine Unterlegscheibe

Erforderliche Teile fiir Nédhmaschine:

1 Stick F11 1 Stick X & 2 Stick A S 2 Stuck 1 1
| s R ¢ Wby s Vi an Pales)
P AAERSEALE S T U Sl
I o R SRR 4 | RN PR el =
76 e e RS ) ST SR o ST i e
LRt h, 8 B OSSR e AD L SN 2. Wi
P g (ol S AT L SRR | i N
| I i o] AT L 4 , Heftklammern
Zwel Achsentrdger X 7 werden auf der Grundplatte G 1 im 3, und 4. Loch von
rechts angeschraubt. Diese Achsentrdger tragen den Rahmen F7, der durch ein
2 38 5al 2 Stick T 1 1 Stick O 1 Flachband F 2 verlangert wird. Die Kurbel A 17 lagert in den beiden Achsen-
6 Ell 4 , X7 1 4w R 3 4 o S0 fe N L o 1B trdgern und wird in einem Flachband F 2 gefilhrt, das mit einem Einfachwinkel
OO il e el B AT T e sl b LR ] X1 an dem Rahmen befestigt ist. Die Kurbel A 17 schneidet mit dem Stellring T 1
4 FoS DR el i T2 ARA Vs S04 ) 1o AL U A 25 e NA ab, der den Exzenter bildet. Die Achse A 5 wird in der Sekiorplatte Y 1 ge- ]9
Ly W 8 v ekl Vs A 48 .0 M1 s e 4 ,, Heftklammern lagert und von einem Bogenband B 1 gefihrt, das mit einem Einfachwinkel X 1
R o

an der Grundplatte angeschraubt wird.
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Gebaut ‘aus MEKANIK Nr. 21 oder 20 u. 20a
Windmotor mit Pumpe

Erdacht von Uwe Nowak, Pinneberg

Pramiiert im MEKANIK -Modellbau -Wetitbewerb 1950

{ B
Schiffschaukel W
Erdacht von E u g en Ko ek, Rheine "WABIKS
Pramiiert im MEKANIK -Modellbau-Wettbewerb 1950

i
a
7

RS Ty

i Erforderliche Teile fir
Windmotor mit Pumpe:
4 Stiock F19 1 Stock A 5

e R e ]
LR e B4t S
i A Bt 2 S
i R = ) AR R T
i T Yol | 39 oM
i T O, E e i)
i 20N 8 25 T2
: (ges, i L
i LT A A8
} [ A e At
| PRl 8] BBy
A R ) RIS
it T h i g e |
' IRk TR Al 1
Vv MY 2 Rt NS :
2auryee T AN 2 ,, Heftklammern ‘
1R S ;
¥ :

Auf der Achse A 11 werden zwei Stellringe T 1 fesigeschraubt, an denen die Schaukel hénsgL”an den
e

erforderlichen Seitenabstand zu bekammen; wird an jeder Seite zwischen dem Gestell und ring ein
Distanzring zwisd’nengeltle\%t Das lochscheibenrad R 3 wird ebenfalls auf der Achse A 11 befestigt. Eine
Schraube S 4 mit drei Muttern hdlt die lagergabel X 6, in die der Haken H 1 geklemmt wird, Der

1l .

!& Hebel — zwei Flachbénder F 5 — ist durch eine Schnur mit dem Haken verbunden.

| Der Pumpenzylinder, bestehend aus zwel Acisentragern X7, wird

i zusammen mit einem Flachband F 5 auf der Sektorplaite Y 1 fest- Erforderliche Teile fir Schiffschaukel: ;

I geschraubt. Das Flachband F5 wird auferdem mit zwei Schrauben 4 Stick F19 5 s | 1 Stick A 11 & Siick S 2 2 Stock T 1

et auf der Grundplatte G 1 befestigt und stellt somit die Verbindung (- e i - S D LY e 5 LESE 2 S

zwischen Grundplatte. und Sektorplaite her. Als Pumpenkolben Dol R B R Tt I S IR 4., 0
wird eine Achse A 5 verwendet. Der Antrieb Ist aus der Ab- g 5 E g l 2 Jé ?' X e 408, S 54, Ml Tt B

bildung ersichilich.
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Gebaut aus MEKANIK Nr. 21 oder 20 u. 20a

Stanze
: Erdacht von Hans Peter Heins, Wilhelmshaven ; ‘
Karfoffelroder Pramiiert im MEKANIK-Modelibau-Wettbewerb 1950

Antrieb

A S

af

, Zum Ausschalten der Schleuder wird der Hebel F7 nach vorn gedricki. Dadurch wird das Gesténge F 2
: und F7 zuriickgeschoben. Die Schleuder wird durch einen Stellring T 1 zusammen mit dem Zahnrad Z 2
auf einer Achse A 5 fesigeschraubt. Die Achse A 5 lagert In elnem Lagerhalter X 4 und In einem Achsen-
triager X7, der oben an dem Gehduse Y 1 befestigt und unten mit dem Gestange verbunden ist. Durch
das Gestange wird der Achsentrdger X 7 zuriickgedrickt und zleht das Zahnrad Z 2 aus dem Kegel-
trieb heraus.

Aus der Abbildung Ist der Antrieb ersichilich, Die Lager-
gabel'X 6 dient zur Fihrung der Hauptwelle A 11. Die
seitliche StéBelfihrung in den beiden Bogenbdndern
erfolgt durch 2 Schrauben S 4, die mit je 3 Muttern In

Erforderliche Teile fiir Kartoffelroder: den Schlitzen befesfigt sind.

1 Stick F 19 Sl n 4 2 Stick B 1 1Stk L 1 : s

i lidge X7 A | ik A Erforderliche Teile fiir Stanze:

Bl B 1w R0 e 2 L 4 Stick F 11 7 Stock X 1 1 Stock R 3 37 Stock S 1 1 Stick J 1 2 Siick N 2

S L2 £zl Gl 1. Z2 b s T i VT A oh e iy T

Ve o0 2 e 82 M) 2 , NI B b Ay el g eaEl R e 1l N

e n Pt Y i 2 . Hefiklammern i e 16 i 1S i e 55 o e ommern
e e Vg a 2 kel 5 i 2 R iR 1 T2 T e

21
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Gebaut aus MEKANIK Nr. 21 oder 20 u. 20a

Motormdher

Schiittelsieb

Auf der Hauptwelle A 11 sind ein Schnurrad R 2, das Zahnrad Z 1 und das zweite Schnurrad
festgeschraubt. Die Kraftibertragung erfolgt vom Zahnrad Z 1 im Kegeltrieb auf das Zahn-
rad Z2, das zusammen mit dem lochscheibenrad R 3 auf einer Achse A 5 befestigt ist. Die
Achse A 5 lagert in zwei'lagerplatien Y 2, die auf zwei Flachbéndern F 11 dufgeschraubt sind.
Die Uberiragung von der Exzenterscheibe R 3 zum Messerbalken ist durch ein Flachband F2
und ein Flachband F3 hergestellt, die unter sich zwar fest verbunden sind, an der Exzenter-

Unter der Grundplatte G 1 werden zur Lagerung der Achsen A 11 zwel

|

E Achsentrager X 7 angeschraubt. Auf die Hinlerachse wird die Lagergabel X 6 scheibe R 3 und am Messerbalken aber drehbar angebracnt sind. Eine Achse A 11 ist von
i gesteckt und an einem Schenkel ein Flachband F 2 befestigt. An'diesem Flach- zwel Stellringen T 1 getragen, die an dem oberen und unteren Flachband F 11 befestigt sind.
' band F 2 wird ein Flachband F 5 drehbar angebracht, das die Verbindung Auf dieser Achse A 11 wird durch zwei lagerhalter X 4 der Messerbalken gefihrt, Zwei
' zur Exzenterscheibe R 2 herstellt. Um ein Heben des Schiltelsiebes zu ver- Achsentrdger X7 stellen die Verbindung zwischen dem Gestell, der Houpiwelle A 11 und

dem oberen Achsentrdger X 7 her. Als Distanzstick wird zwischen Achsenirdger X 7 und

| meiden, gleiten zwel Schrauben S 3 unter den Fihrungsschienen F11. Schnurrad R 2 an einer Seite ein Fihrungsbigel X 3 auf die Hauptwelle A 11 gesteckt.

Erforderliche Teile fiir Schiittelsieb:

S i

1' 4 Stick F19 1 Stock X 6 1 Stick A17 6] Stick M1 Erforderliche Teile fir Motorméher:
& PR 9 T T g ' i

e gswatn  qssars  jaeds o jssald
CHR i gil iR iz o g R o L ) i T =7y
‘ b E g e &) L de 25l 6 F 3 ce Rl a5 I
: ST ) S ) &Lt i NG e ge it q il i

W el S AR 9 , 53 2., N4 10 o T iipls 57 e

2 . X2 T R o Eoiisd 20 ,, Heftlammern Tl s DA ) s 2 o Heftklammern

2 X 4 1 AS




Gebaut aus MEKANIK Nr. 21 oder 20 vu.20a

]

Trecker

Die Lenkachse A 11 wird in einem lagerhalter X 4 gefihrt, der mit einem Einfachwinkel X 1 seitlich
befestigt wird. Die Lenkung ist aus der Konstrukiionsform Nr. 13 ersichtlich. Unter der Grund-
platte G 1 werden an jeder Seite eine Lagerplatte Y 2 und ein Einfachwinkel X1 zur Lagerung
der Hinterachsen A 5 angeschraubi, die durch Klemmfedern T 2 gehalten werden.

Antrieb der Ramme
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Ramme : 4
Erdacht von Detlef Klose, Kitzeberg-Kiel 5
Pramiiert im MEKANIK -Modellbau-Wettbewerb 1950

Die Kurbel A 17 lager! in zwei Flachbéndern F5 und Ist seitlich verschiebbar. Durch Driicken der Kurbel in Pfeil-
richiung kommen die Zahnrédder Z 1 und Z 2 in Eingriff, so daf beim Drehen der Kurbel die Schnur E 1 auf der Achse
A 5 aufgewickeli wird. Dadurch wird der Rammbdr bis zur Endstellung gehoben Sobald man dis Kurbel A 17
zuriickzieht, féllt der Rammbdér durch das Eigengewicht wieder herab. Die Fihrung des Rammbdren erfolgt durch
zwei gegenseilig angebrachie Doppelwinkel X 2.

Erforderliche Teile fiir Ramme:

2 Stick F19 10 Stick X 1 1 Stick G 1 2 Stick A1l 2 Stick S 4 ° 1 Stock Z 1
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C 0 0 © 0.0 % % Oo % OO % o Lagerhalter X 7 Achsentrager 7 Loch O
D@,

Flachbander
F25 25loch  F7 7 loch 00000000 P e oNor ool O QO
F19 19 loch F5 5 Loch %
E15 . 16iiloch F4 4 Loch Verkleidungsplatten
b eeh F3 3 loch N 1 5% 3 loeh T 2 Klemmfeder X 11 Flachwinkel & Loch
E:9: - 9laeh F2 2 loch NEG B E leon
F 8 8 loch Y 1 Sektorplatte N 3 E o @
N 4 5x 11 lLoch
N 5  Halbkreis
O O O O O O Doppelwmkel

B1 Bogenbcnd
H 3 Sperrklinke

7 ﬁoooﬂ

X 9 Achsentrager 9 Loch

‘ H
Smmm ® 1 Haken i Al
S Schraube Achsen

A18 18 cm lang

0
J0ea 08 0.0

Doppelfiachbdnder
DF 25 25 Loch DF 11 11 Loch
DF 19 19 loch PR 7 gch
DF 15 16 Loch DEYS « Siliodh

G 4 Winkelplatte

G 2 Bodenplatte

N
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Winkelschienen

W 25 25 loch W11 11 loch ! X1 Al13 13 cm lang
W 19 19 Loch W 7 7 loch Elntoehinirkal A11 11 cm lang
W15 15 loch W 5 5 loch A B8 8 cm lang
A S 5 cm lang
A3 3 cm lang

Y 2 Lagerplatte gewinkelt M 1 Sechskantmutter

X 5 Lagerbock
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G 1 Grundplatte X 3 @) O (@) O
Y 4 Getriebewand Fihrungsbigel
) O O G 3 Rechteckplatte
[Eiler ok sl el O/ el e R ekl o3 ofEl e jeR o 18l ©)
Y 3 Lagerplatte flach @ -
U 1 Unterlegscheibe A 17 Kurbel 17 cm lang

Z 11 Zohnstange
24 : Samtiliche Einzelteile sind durch den Fachhandel erhaltlich.
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Einzelteile

C 1 Schraubenzieher

S

C 2 Schraubenschlissel gerade

MEKANIK @

Z 2 Zahnrad 12 Zdahne

Z 9 ehnrad 27 Zakne é -

A

-
l = : 3 C 3 Schraubenschlissel gekropft
[~ @
| ;
:' C 4 Schraubenzieher mit Holzgriff
E 2 Antriebskette 1 m
R 2 Schnurrad 70 mm @ Gummireifen S
Q1 45 mm @ ‘ & 0 ——
Q2 70mm @ =)
| Gewindespindeln Z & Schnecke Z 5 Schnecke
S 7% 7 cm lang Modul 2 Modul 1 X 12 Schneckenhalter

$13 13 cm lang
S18 18 ecm lang

D 1 Schraubendose -

Op

. . M2 Ringmutter

(@
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X 8 Stutzlager

&)

L1 Seilscheibe

-

7 3 Zahnrad 40LZ&hne

R 4 Spurkranzrad
35 mm @

Z 4 Ritzel 12 Zahne

R 3 Lochscheibenrad
H 2 Handkurbel 38 mm @

1 Spiralfeder 15 cm
2 Spiralfeder 30 cm

0]®)

X 6 Lagergabel R1 Laufrad 26 mm @

Sdmtliche Einzelteile sind durch den Fachhandel erhélilich.
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