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Teneinde zoo spoedig mogelijk in de behoette aan goed speelgoed te voorzien,
hebben wij voor den manlijken jeugd deze serie constructiedoozen, gemerkt

A1, A2 en A3 ten doop gehouden.

Deze serie, welke beschouwd moet worden als de eerste van een vervolgserie
‘A, B en C geeft den toekomstigen technici reeds op jeugdigen leeftiid de
gelegenheid hun geest in technische richting te ontwikkelen. De inhouden
der ‘'doozen A2 en A3 zijn veelvouden van dien van doos A1, en wel 2,
resp. 3 x doos A1, zoodat-men diverse opgenomen modellen kan vervaardigen,
zoowel met meerdere doozen A1 als met de doozen A2 en A3 (zie den
tekst van de betreffende modellen).

Intusschen is de 2e serie doozen B in bewerking. Wij hopen derhalve zeer
binnenkort wederom een 3-tal uitvoeringen B1, B2 en B3 het licht te doen

zien onder bijvoeging van een nieuw bewerkt modellenboekje B. De inhoud
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dezer doozen B zal bestaan uit nieuw ontworpen onderdeelen. Hierdoor zal
het aantal en de kwaliteit der te vervaardigen modellen weer sterk worden
verhoogd, temeer daar deze B-doozen gebruikt moeten worden in combinatie
met de doozen A. i

Tevens ligt het in het voornemen in contact te komen met onze jeugdige
constructeurs en deze zelf hun aandeel te laten nemen in het ontwerpen van
nieuwe constructies. Bijzonderheden omtrent de Wijze, waarop dit zal ge-
schieden (wedstrijden, tentoonstellingen enz) zullen nog nader worden bekend
gemaakt.

Echter willen wij nu reeds het initiatief bij onzen'jeugd stimuleeren door elke
inzending van een goed model, hetzij gebouwd met doozen A, of doozen A
in .combinatie met doozen B, dat door haar actualiteit, oorspronkelljkheld en
aantrekkelijkheid in aanmerking komt voor p|aatsmg in onze nieuwe ‘serie
modellenboekjes, te bekronen met een combinatie van doos A1 en B1.
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Inzendingen, welke duidelijk omschreven moeten zijn en zooveel mogelijk
met teekeningen aangevuld, moeten worden gezonden aan ,HEDI’-Metaal-

warenindustrie, Postbox No. 6019, Rotterdam-W.

Tevens kunnen onze jonge constructeurs, die geen nieuwe modellen bouwen,
maar wel graag, wat hun modellenboekje betreft ,,bij’”" willen blijven, zich tot
ons (zie adres boven) wenden voor deze nieuwe voorbeelden, welke wij dan
gaarne zoo spoedig mogelijk gratis toesturen.

Wij vertrouwen, dat ondanks de nog moeilijke materiaalpositie de entrée van
deze beginserie in den smaak zal vallen.

Intusschen wenschen wij onzen manlijken bouwenden jeugd veel succes met
dit product van de

,,HEDI”-Metaalwarenindustrie
ROTTERDAM
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Onderdeelen uit doos A
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Samenstellingen uit doos A
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No. 1 Zweefmolen
Gebouwd met 1 doos Al.

Onderdeelen:

4 stuks 1 2 stuks 22
4 i 2 SEE o
2o g e aliend
I B 82
2 S 0N o]
Lovdiie 38.is o Ag
4 TS

‘Toelichting:
De ster van het dak bestaat uit:

twee stuks 4 en
twee stuks 2.
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W . No.4 Radiomast
Z" No. 2 Oorlogsschlp Gebouwd met 1 doos Al. GebouwdAr]ner 3 o
Onderdeelen: e J Onderdeeler;:
4 stuks 1 2 stuks 23 4 stuks 1
Gl 202, Ty n 3l A7 iy
AU g e 20l 8
(e R T 40 g
oo U N S D uiapi i
22 2 g0
A 4l g
Toelichting: . , 2 e i
De romp is aan den eenen kant met één stuk 2, aan den anderen kant 5; 2 al ’
met één stuk 3 versterkt. Eén stuk 11 houdt in het midden de wanden van- B Doy g0 b
een. Op deze 11 zit één stuk 3 met de beide kanonnen. K% ;23% "' ‘41;
No. 3 3-Motorig Vliegtulg Gebouwd met 1 doos Al. 5 Toelichting;': ‘
Onderdeelen: ; Het onderste platform y

wordt gevormd -door

2 ke ; 1% twee gekruiste stuks
Gl e Rlovol  11; de twee paar steu-
Ayt §%°| nen worden elk door

o % één stuk 32 iets uit.el-

Koos vl

i% | kaar geschroefd. De

2 stuks 31 o“. beide stuks 23 zijn met
]2 " 2% lo%| &én stuk 31 vastge-
8% o 4h ' schroefd.

Toelichting:

De rompbodem bestaat uit twee stuks 2 en draagt aan zijn neus één stuk 12,
hetwelk aan de vleugels zit vastgeschroefd en als lager_dient voor den
] middelsten propeller. Eén aan den rompbodem bevestigd stuk 11 vormt
het lager voor de wielen. Het hoogtestuur bestaat vit twee stuks 1.
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No. 5 Vliegende Hollander
Gebouwd met 1 door Al,

....

4 D
0K

e
T
s
VR S,
=)

Ondeé'dseTSLeSn 9 Toelichting:
A De voorwielen zijn gelagerd in één
P stuk 12, hetwelk aan-de voorste 11 is
dimidend vastgeschroefd. De achterwielen zitten
Do A elk op één stuk 31, volgens Gl en
2oy worden ‘na het opschuiven van één
9wt oS stuk 22 tusschen wiel en frame door
i o twee tegenmoeren draaibaar gehou-
Qe v SN den. Aan de linker 31 wordt meteen
Ao s één stuk 12 als kruk bevestigd, die de
23l trekstang beweegt. Deze bestaat uit
47 8 één stuk 1 en één stuk 3. De zittingen
T unal worden uit carton geknipt. Zie omslag-
BA. o, 142 bladzijde.

50

o s
. \\‘\\\\
NE

No. 5. Achter-

aanzicht,

i

No. 6 Afweergeschut

Gebouwd met 1 doos Al.
Toelichting:
De loop is, door aan den slinger te
draaien, omhoog te richten (zie Gé).
De onderkant van den loop bestaat,
evenals de zijkanten, uit één stuk 4 en
wordt met één stuk 13 aan e ender
zijkanten vasigeschroefd. Het koord
loopt van den loop over de voorste 32
naar de windas.

Onderdeelen:
4 stuks

BAEANNAEN

1
2
3
4
11
12
13
g
31
32
4]
42

WN
NO b~ —
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No. 7 Brandweerladder
Gebouwd met 1 doos Al.

Onderdeelen:

1, stuks 1 1 stuks 21

4o ) & 93 .
P ety v 31

oo e A 32

2 i ) I idleey 4

Dl 86,11, 42

S s

Toelichting:

De lengtebalken 4 worden door twee
stuks 11 aan elkaar geschroefd. De ge-
teekende kraanhack als slinger wordt
vervangen door één stuk 23 volgens
Gé. Door aan den slinger te draaien,
wordt de ladder opgericht. Eén stuk 13
aan den binnenkant van den lager-
stoel geschroefd, voorkomt het om-
slaan.

24
..,,0 ’/'"}1h /
0 Q AAB—"5' 1/




meccanoindex.co.uk

No. 8 Regulateur

ST

Gebouwd met 1 doos Al.

Onderdeelen:

4 stuks T
et )
2oadsrg
4.8 00
250y
0 e )

Toelichting:

4 stuks 13
SR e
Pt
4ol 3D
7t
367 4D

Een stuk 32 loodrecht gelagerd, heeft aan het ondereinde
één stuk 23, volgens G1 gemonteerd, als frictiewiel. Dit
wordt door de, op de slingeras volgens G1 bevestigde
23, bij het draaien meegenomen. De regylateurarmen
hangen los beweegbaar tusschen twee loodrechte stuks 1

aan één stuk 31.

Al
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* No. 9 Verplaatsbare draaikraan (Rolkraan)

i Gebouwd met 1 doos Al.

Onderdeelen:

4 stuks 2 stuks 22

1
) 5 23
s 2 4
4 4 32
1l 17 41
12 37 42
21 1 43

Toelichting:

Het onderstel wordt in het midden
door een dubbel vastgeschroefde ver-
‘bindingsbeugel 11 vastgehouden. De
bovenwagen steunt op een verbin-
dingsbeuael 11 en wordt met het on-
derstel volgens G10 verbonden. Hijsch-
inrichting volgens Gé. Tusschen slinger
en steunstuk moet een afstandsmoer
worden aangebracht, zoodat de hand-
kruk vrij draait. De geteekende kraan-
haak wordt vervangen door een stuk
23 met een stuk 43 volgens G11.




meccanoindex.co.uk

ey

No.10 Windmolen met

pompinstallatie
Gebouwd met 1 doos Al.

Onderdeelen:

3 stuks 1 1 stuks 21
R ) Dt 99
AR 498
AL et 3)
Qi 11 A g
AR 13 i 4 ;
Ao S 36 o 4D
Toelichting: N

Tusschen windrad en toren en tusschen slinger en
drijfwiel” moeten afstandsmoeren worden .aange-
bracht. Bij alle koordwielen volgens G3 en G4
worden hier moeren als tusschenschijf gebruikt.
De 12 aan de krukschiif is volgens G7 bevestigd.
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No. 11 Loopkat met kabelleiding
Gebouwd met 1 doos Al.

Onderdeelen:
4 stuks 1 1 stuks 21
AT R 2 a0
Dl SR
Aeq vl 2ol i By
o s
PABPREAE O ) BT )
4R 3G N haD

Toelichting:

De geteekende kraanhaak wordt vervangen door een stuk 23
volgens G6. Het is beter in plaots van een tusschenlegring
een moer als tusschenring te gebruiken. Tusschen handkruk en
lager is één stuk 21 noodig. Een lucifersdoosje wordt gebruikt
als ertsbak.
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No.12 Staarthamer ,
Gebouwd met 1 doos A1.

Onderdeelen: Toelichting:

4 stuks 1 Twee stuks 11 vormen het
A ) lager van den hamerarm,
Pup e R welke op één stuk 32 tus-
iR schen moeren licht draait.
Lueih i b De 32 is vastgeschroefd
vl D aan de beide stuks 11. De
N e krukas maakt men volgens
Db 5000, 2 G9. Het aambeeld is met
3o 03 één stuk 12 aan de schuin
Jiem: i 3] vastgeschroefde 1 beves-
B30 tigd. Onder het acambeeld
Yo oAl is ter versterking één stuk
33 A0 3 geschroefd.
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No. 13 Garenhaspel
Gebouwd met 1 doos Al.

Onderdeelen:
4 stuks 1 1 stuks 21
R4 i) PR
2 " 3 5 " 23
R T3l
217k v Ry
20 16, s Al
At i8S 360 4 A2

Toelichting:

Het haspelwiel bestaat uit vier stuks 2,
vier stuks 13 en ‘twee stuks 12. Het
koordwiel daarnaast wordt gemaakt
met één stuk 21, 22 en 23. YVoor de
krachtaandrijving zit een derde stuk 23
.met. een stuk 22 naast het koordwiel
op de slingeras. De geteekende kraan-
haok wordt vervangen door één stuk
23 volgens G6.

10
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No.14 Goederenlift (voor handkracht) W
Gebouwd met 1 doos Al. :

Onderdeelen:

4 stuks 1 2 stuks 12 1 stuks 31
Aot 9 AP VR e )
e 3 Yo ial 13 0iodl

0 B A GO 0D B3 A A

O % 3009

OOO

0.0 fof

0

. 10,0

OO

OO Toelichting:

OOO o De liftkoker bestaat uit twee stuks 2 en twee stuks 11.

900 "*"C‘_Hm,,,,,’ De windas is gebouwd volgens Gé. Tusschen slinger en

Q
o

lager zit één stuk 21.De liftkooi moet in den liftkoker
gemakkelijk op en neer kunnen gaan. Koordwiel volgens
G3. Om het verschuiven te voorkomen, wordt de as
binnen het kussenblok voorzien van tegenmoeren. De
geteekende kraanhaak wordt vervangen door één stuk
23 volgens Gé.

11
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No. 15 Toren-draaikraan
Gebouwd met 1 doos Al

Onderdeelen:

4 stuks 1 1 stuks 12 2 stuks 31
"R ) A 18 q R
A ¢ 1, 0p 15050 w4
Al Doy 10D 3611t 4
2wl 400623 Loy 43

Toelichting:

Het bovenstel zit in één stuk 11 en is met de 11 van het toren-
geraamte draaibaar volgens G10 verbonden. Tusschen de beide
stuks 11 ligt één stuk 23. Slinger wordt aangebracht volgens Gé.
De kraanarm is in het midden door &én stuk 12 versterkt.
Koordwiel volgens G4. De geteekende kraanhaak wordt ver-
vangen door één stuk 23 met één stuk 43 volgens GI11.

12
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No.16 Spoorweg-signaal
! Gebouwd met 1 doos Al.

Onderdeelen:

2 stuksi 1 2 stuks 11 2 stuks 31
Aid g Badaties . AT R0
24 i3 Faabne g 167 4]
i ol g 4 0] 867 s 49

Toelichting:

Het voetstuk wordt door twee stuks 11 bij elkaar gehouden.
De scharnierschroeven aan de signaalarmen worden, om het
eruit vallen te voorkomen, voorzien van tegenmoeren. Als
koordgeleiding dient één stuk 13. De uviteinden der koorden
worden in één der zijgaten van de stelwielen bevestigd.

13
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No. 17 . Barriére met signaal
Gebouwd met 1 doos Al.

Toelichting:

De slagboom bestaat uit één stuk 4. Hij
zit volgens G5 op één stuk 32 en is aan
den buitenkant van het steunstuk van
moer en tegenmoer voorzien, om het ver-

Onderdeelen:

4 stuks 1
bt oy,
i a1
. el
2t
A )
OB e
I 0 9]
B 93
Dvs o8l
e
2801 VA
36 49

-schuiven te voorkomen. Tusschen slinger
en steunstuk is één stuk 21 noodig. Als
tegenwicht voor den slagboom één stuk
23 met een randgat vastgeschroefd aan
de 23 van de slagboomas. Het signaal-
woord wordt enkele keeren om de op-
windas geslagen en het viteinde beves-
tigd aan de 23 van de slagboomas. Bij
draaien aan de kruk wordt het signaal-
koord gespannen en gelijktijdig het slag-
boomkoord gevierd, zoodat signaal en
slagboom gelijktijdig in beweging worden
gebracht met één kruk.

14
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No.18 Signaalbrug
Gebouwd met 1 doos Al

Toelichtiné: «

Het koordwiel wordt met één stuk 31 aan de trap bevestigd.
Stelwiel volgens Gé.

e ey

Onderdeelen:

15
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Onderdeelen:

4 stuks 1 2 stuks 12

AR ey, 4 Fraheng

4y A 20

2 ol Ll e
Toelichting:

Eén stuk 32 met twee stuks
23 daarop vastgeschroefd
met een onderlingen af-
stand van 26 mm, tusschen
de, steunpalen bevestigd,
verbindt deze aan de
onderzijde. Eén stuk 12
met de hoeken naar be-
neden gericht, verbindt de
palen van boven. Op
deze 12 een tweede 12
met omhoog gerichte
hoeken, door deze beide
in één stuk 32 gestoken
en twee stuks 22 daarop
gelegd en het geheel
door middel van één stuk
31 vastgesthroefd, vor-
men den bodem voor den
opbouw van de klok. Dak
vitknippen; zie omslag-

blad.

Openbare klok
Gebouwd met 1 doos Al.

1 stuks 31
g e
20 ey
365 1 4D

=

NS
R

o

S

S

53

No. 20 Booglamp
Gebouwd met 1 doos Al.

Onderdeelen:
4 stuks 1
g
3

1"

R®—=NWN = NN AN A
o

o=

Toelichting:

Twee stuks 1 worden z46
aan één stuk 11 beves-
tigd, dat de middelste rij
elf gaten telt. Twee an-
dere stuks 1 worden dia-
gonaal daaraan beves-
tigd. Aan- de omhoog
staande hoeken van 11
worden de ondereinden
van den mast vastge-
schroefd. Koordwiel vol-
gens G4, hijschinrichting
volgens G6 bouwen.
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Onderdeelen:

1
2
3
4

1

1

1 stuks 12
il 13
Voo 08
2 L 99
Q93

No.21 Schudzeef
Gebouwd met 1 doos Al.

Y

1 stuks 31
bl 182
1400 4]
6 AP

Toelichting:

De krukas is aan den eenen kant in 2, aan den anderen
kant in één stuk 12 gelagerd, welke met één stuk 13
aan het frame is bevestigd. Scharnieren volgens G7
maken. Koordwiel volgens G4,

G
roe 2y (N P
AR ,'," z

$

- ® Q[0 ®

17
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; No.22 Trapbrug
; Gebouwd met 1 doos Al.

Onderdeelen:

4 stuks |1 2 stuks 11 12 stuks 41 g

R D7D 28, Nl A0 Toelichting:

Fraanred 47018 Het dek is van carton (patroon zie omslagblad) en wordt
2 i 4l 32 aan de viteinden met schroef en moer aan de beide

stuks 11 bevestigd.

o7/ .0‘.
W}//@[L’/y/’/ 4
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No. 23

Aanhangwagen
Gebouwd met 1 doos Al.
Onderdeelen:

‘21 stuks ; Toelichting:
2 - laas De bodem, bestaande uit
i e, twee stuks 2 en twee stuks
RaEe ke b 3, zit in het midden op
Qipabiniq ) twee stuks 12 en aan de
4 -, 13 beide uviteinden op vier
§.4,5 028 stuks 13, welke aan de
3 3R beide stuks 11 zijn beves-
18 4] tigd. De geteekende
32 e 4D kraanhaaok wordt vervan-
T 43 gen door één stuk 23 met

één stuk 43 volgens G11.

No. 24 Platte Sleeperswagen
Gebouwd met 1 doos Al.

Onderdeelen:: Auinosigd

4 stuks 1 Al b

4 2 Divnzn: 19

Lo 9 4l 18

Toelichting: . ; 2 ., 22
9: te hoeken bevestigd, door mid- stuk 22 met twee stuks 42 en één A0 e 23

Beide assen draaien in 11. Aan del van elk twee stuks 13. Tegen stuk 31 het draaistel is vastge- i o0 3)
den onderkant van den wagen- de achterste 12 is de 11 vast- klemd, met de voorste 12 draai- Qi g
bodem ziin van voren en van geschroefd, terwijl de voorste baar met tegenmoeren gelagerd D270
achteren 12 met omhoog gerich- 11, waarop met behulp van één is. iy 34, 4D

13
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W’ oo
! Onderdeelen:

2 stuks 1 4 stuks 23

4 " 2 2 " 3]
| Rt S R ilas
| Pt A1) 20 g d
ti Zonl i B8, A .
t 4518 '
|
i
|
' it No.25 Draisine

Toelichting:

Gebouwd met 1 doos Al. |
De bodem van het onderstel is met vier stuks 13 |

aan de beide stuks 4 vastgeschroefd. Het eene wiel
is door een schroef met dubbele moer volgens G7
bevestiod. Het aandrijfwiel is met één stuk 31 vol-
gens G1 aangebracht en draagt aan den binnen-
kant van het frame één stuk 12 als kruk. Met deze
kruk staat de handhefboom in verbinding door één
stuk 2. De hefboom is aan één stuk 12 gelagerd.
Alle scharnieren (gewrichten) volgens G8 con-
strueeren.

20
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No: 26 Electrische tram
Gebouwd met 1 doos Al.

Onderdeelen:

i 4 stuks 1 2 stuks 12 1 stuks 31
g e 4 s 8 3D
o e Pl o 280 4]

, g b A 954 4 a9 36,0 AD

| 90T 81 i 93

Toelichting:

Het wagendak rust op vier stuks 13. In het midden
is één stuk 23 als verbinding vastgeschroefd. Door
het middelste gat daarvan wordt, met tusschen-
voeging van 21, de 12 bevestigd. De zijwanden
van den wagen worden van carton voorzien.

g
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'No.27 Treezaag

Gebouwd met 1 doos Al. \ ;
I Onderdeelen: :
i 4 stuks 1 2 stuks 12 1 stuks. 31
\ 4D, 45 w13 o e )
| &y ¥ ird) 20, |4 ké-
4 00 9 % , 4 |
i /R 4 4 ’
i
fid
i
it
i Toelichting:
1 Aan de 2 van de zaagboog zijn twee stuks 12 vastgeschroefd,

welke zich in de spleet tusschen de loodrechte 4 op en neer
:" bewegen. De krukstang wordt volgens G7 aan de krukschiif
| bevestigd. Aan het andere einde van de krukas zitten een
koordkiel volgens G3 en een handkruk volgens Gé. Als zaag
gebruikt men een figuurzaagije.
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No. 26 Handbrandspuit
Gebouwd met 1 doos Al.

Onderdeelen:

4 stuks 1 4 stuks 23

v el 2031
Aevaiobi v 4030
20 01 e
D el 36 g 142
A |3

Toelichting:

De lengtebalken van het onderstel zijn door twee
stuks 11 verbonden. Hierop schroeft men één stuk
4 en tevens twee stuks 12 vast. De beide rechtop-
staande stuks 2 in het midden worden met twee
stuks 13 op het onderstel bevestigd. De beide als
zuigers werkende stuks 32 zijn door één stuk 13
met 1 verbonden.

23




No.29 Klapbrug

Gebouwd met 1 doos

Toelichting:"

De krukconstructie is gemackt volgens Gé,
waarbij één stuk 21 als afstandsschijf noodig
is. De beide brugbalken zijn met twee stuks
32 volgens G5 aan elkaar geschroefd.

~ Onderdeelen:
4 stuks

Ers_po—rvOALA
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No. 30 Stampmachine
4 Gebouwd met 2 doozen Al of 1 doos A2.

Onderdeelen:

4 stuks 1 2 stuks 21

(oS A v IERBE )

Arson 8 & e 23

Bl o4 Anls o 31

! 4 ha oL a0
40002 30i1in A

' Bt 13 720005 A0

" 1% Toelichting:

* . De leibanen der drie stampers bestaan uit twee wordt van carton gemaakt volgens patroon op
. stuks 4, welke door twee stuks 31 bij elkaar worden  amslagbladzijde en rust op 11, welke in het midden
ehouden. Deze leibanen worden met twee stuks met 2 verbonden ziin en de stellage van boven

2 aan de 2 van de stellage bevestigd. Het dak  steun geven.
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WE

Onderdeelen:

8 stuks 1 »
" 2 > Fo S/ <
3 'n%’}%
: L7 0,480

8
4
8
& i %
s 12 v oY { \ o s
| 8 ., 13 = e s U
Vil 95| 7 L 7
| @ e
{ 40008
i 3 0.03)
" K1 02
;g i; No.31 Signaalbrug

Gebouwd met 2 doozen Al of 1 doos A2.

Toelichting:

De brug wordt door vier stuks 11 bij
elkaar gehouden. Krukconstructie vol- -
gens G6, waarbij de handgrepen iets
meer naar binnen geschroetd worden,
zoodat ze meteen als nok dienen bij

. het stellen. De twee stuks 23 der sig- *

naalarmen zijn met 13 aan 32 beves-
tigd. Gekleurd koord dient als hek-
werk. Op de beide bovenste stuks 11
kan een bodem van carton gelegd
worden, Zie patroon op omslagbladz.
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No. 32 Brandladder

Gebouwd met 2 doozen Al
of 1 doos A2

20
2w 00
) 00000600 6. G
QD ——2200°0%%%:° &)

Ladder neergelaten.

Onderdeelen:

% abiks ol Toelichting:
Bt/ s De volgens G8 gelagerde ladder
At wordt beneden en boven met één stuk
Bl 4 32, de schuifladder met 11 verbonden;
91 4t b de la8iste glijdt over de schroefkop-
4] pen. Slingerbevestiging volgens Gé.
S il Achter het krukwiel voor het omhoog
LR draaien der ladder ziin vier stuks 22
422 tusschengevoegd. Het koord voor het
8 028 opdraaien der ladder foopt van 11
D v 3l aan het ondereinde over 32 naar de
& B9 krukas. Het ondereinde der opklap-
39 ] bare ladder wordt met koord aan den
T2, A2 tweeden slinger vastgemaakt.

- 27
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No.33 Torendraaikraan

Gebouwd ‘met 2 doozen Al
of 1 doos A2.

Onderdeelen:
8 stuks

N

\eyateys
NEE

Toelichting:
De kraanarm wordt met twee stuks 11
en één stuk 12 vastgeschroefd. Wind-
as volgens Gé. Koordloopwiel volgens
G4. Op het torenfundament is de arm
'met 31 volgens G10 draaibaar beves-
tigd. Tusschen de beide stuks 11 zijn
twee stuks 23 ingelegd. Het dak is van
carton. Zie patroon omslagbladzijde.
De geteekende kraarnhaak wordt ver-
vangen door één stuk 23 met één stuk
43 volgens Gl11.
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X it

No. 3¢ Zaagmachine
Gebouwd met 2 doozen Al of 1 door A2.

Onderdeelen:

3 stuks 1 2 stuks 21
Bk D /AN R0
408 203
Biosii 4 308l
S0 N y AL
A 4D 240y
o 68: 1t D
Toelichting:

De tafel bestaat uit twee stuks 4 en twee
stuks 2 en zit op twee stuks 11, welke door
twee stuks 32, die het frame verbinden, wor-
den gedragen. Door twee stuks 12 worden
de loodrechte 32 vastgehouden. Het rechter
krukwiel is met den krukarm volgens G7, het
linker met één stuk 31 als handkruk verbon-
den. Als assgn dienen twee stuks 31 volgens
G1, welke volgens G9 zijn gekoppeld. Naast
het linker krukwiel is een aandrijfwiel be-
vestigd volgens G4.
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Toelichting:

R e e G |
200~
n.n_lvee
=2 0
) =
[
Oy 20
e .m.wuo %
{ =
*5273%
eS
wwgbumm
e
B S=ho
= ON ¢ O
5500
emmwm
£ ot
By >
.0 R S
— %)
T”gm.l
O c o
=D
550X E
:%500
= =
o = &=
m%ml,e
0O Lr— 0O
- @«
e S
g 20
D0 >0w>

ig vliegtuig

Gebouwd met 2 doozen Al of 1 doos A2,

No. 35 Drie-motor

Onderdeelen:
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No.36 Goederenlift W
Gebouwd met 2 doozen Al of 1 doos A2.

Onderdeelen:

8 stuks 1 2 stuks 21

Bhity 02 4 058 2D

2 45k 3 Jbuin i 23

Bariniad 1 es i3l

400 1] 8 ., 082

Shpine 1 32y ]

: 84,13 700042

B Toelichting:

Het dak rust op vier stuks- 13. De liftkooi bestaat
vit' drie stuks 11, één stuk 12 en zes stuks 1. Kruk-
wiel volgens G6 en de twee looprollen voor den
hangkabel volgens G4 bouwen. Twee stuks 32 bo-
ven in de liftschacht versterken deze. Het schuine
afdak zit op twee stuks naast elkaar geschroefde
12. Het aan de zijkanten van de schacht gespannen’
koord werkt als versterking. Dak zie patroon om-
slagblz.
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; No. 37 Stoomschip

Gebouwd met 3 doozen Al
of 1 doos A3.

Toelichting:

Twee stuks 11 zoowel aan den bodem
als aan het dek, verbinden deze met
de zijwanden van het schip en geven
de juiste breedte. De opbouw van den
schoorsteen is met twee stuks 13 aan
de 11 van het dek vastgeschroefd. De
masten zijn van hout gesneden. Vlag-
gen en schoorsteen van carton,

Onderdeelen:

8 stuks 1
o IR
I

s ‘_.g ; B G
y _......n”_'l/ll‘."/é;»/:.’}{Aﬁ%;_b‘m "W’U-—- = 'mz:g;-‘;gl%’/[/ﬂl//ﬁl_r,gv,,,, 4 e 11
Bro’ 026269209 060000 et s oo ong0 0,059, )
25222 © 0 0 Mo'0%6%° d%90%°0% % % %R %% e 0 2 3 & %g
Uk U AT A 2 23
A S s

0 0 09y "
020 o 34 -l
A7 5 4D
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Onderdeelen:

9 stuks' 11 1 stuks 22
12 e 1193
7. AR Qi i3]
R de DL 1030
et ) S0t AT
Qi e g ¥84 a0
e 1/ boecd3
o e S

Em\muum iy

¢
@

3

: AETEOOR
No.38 Locomotief met tender W’
Gebouwd met 3 doozen Al of 1 doos A3.

Toelichting:

De bovenplaten van den ketel zijn met vier
stuks 13 aan de zijwanden bevestigd. Wielen
volgens Gl. — De geteekende kraanhaak
wordt vervangen door een stuk 23 en een
stuk 43 volgens Gl1.
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Fig. a. Draaistel van
onderen gezien.

Fig. b. Kussenblokbout
voor het draaistel.

No. 39 Draaibare kraan
Gebouwd met 3 doozen Al

of 1 doos A3.
Onderdeelen:
2 ‘stisks - 1 6 stuks 22
11 s ) e
Gl b3 6 ji 8]
12 s 10,8 o
P vy SR )|
S D o e TR0 S AT
12500000 A8 Tt st a3
20l 0]

Toelichting:

Het chassis van het draaistel bestaat uit
overlapte 4 en 3 en wordt ‘door 13 aan 3
vastgeschroefd. Het midden van den
kraanarm is met één stuk 32 en één stuk
11 versterkt. In het bovenste derde ge-
deelte zit één stuk 12 als bint, Als fus-
schenschijf bij de koordrollen zijn moeren
gebruikt. De kraanarm is door middel van
één stuk 32 en één stuk 11 gelagerd,
welke wederom op twee aan het draai-
stel vastgeschroefde stuks 11 is bevestigd.
Krukbevestiging volgens Gé6. De kussen-
blokbout fig. % wordt met punaises op
een plank bevestigd en de kraan met het
middelste gat van het onderstel er over-
heen gestoken. He dak wordt van carton
gemaakt. De geteekende kraanhaak wordt
vervangen door drie stuks 23 met 1 stuk
43 volgens GI1.
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No.40 Montagewagen

(van de storingsdienst.) 1
Gebouwd met 3 doozen Al of 1 doos A3. e

Onderdeelen:

12 stuks 1 6 stuks 12 6 stuks 31

120 12 i3 W0 32

B w8 G2 30 4]

F20ne 0 & 4o 99 08 i 4D

; el S 03 .

Toelichting:
Aan de vier hoeken van het onderstel worden vier stuks 31 :
geschroefd en van binnen met twee stuks 11 volgens G9 ver-

bonden. De wiel enzijn volgens G1 gelagerd. Aan het onder-
einde van het uitschuifbare torenstuk zijn twee stuks 1 en vier
stuks 12 bevestigd: de laatste dienen als geleiders. Vier stuks
13 aan het boveneinde van den vasten toren dienen.als tegen-
steun. Slingerbevestiging volgens Gé. Koordwielen volgens G4.
Platformbodem van carton, zie patroon omslagbladzijde.
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No. 41 Armborst

Gebouwd met 3 doozen
Al of 1 doos A3.

Onderdeelen:

Toelichting:

, De zijkanten van den loop zijn op drie plaatsen met 31 ver-
bonden. De boog is in het midden dubbel gebouwd en wordt
met 13 aan de 12 van den loop bevestigd. Als beugel dient

een stuk 3, dat draaibaar op een stuk 32 hangt. Aan de 3 is één stuk 1

volgens G8 beweegbaar bevestigd, welke de verbinding varmt met de op

één stuk 32 bevestigde 1 van den haan. Op deze 32 zitten boverdien aan

beide zijden nog elk één stuk 13, welke wederom ieder één stuk 13 dragen. .

Door aan den beugel sen elastiek te maken, kan men bewerken, dat deze

steeds weer in den ruststand komt. Een glad houten stokje, als pijl in de

gleuf gelegd, wordt bij het afschieten ver weg geslingerd.

|
i
|
i
i

|
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No. 42
Windmolen

Gebouwd met 4 doozen

A1 of 2.doozen A2

Onderdeelen:
16 stuks
|

8 ”n
18

Vooraanzicht.

® 0 0 0000 0

5] <
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7’60 0 )0 0 0 Xy
000" 0 0-0
000 0fo @00

0 0 00O Z
DOOOOOOQO

Zijoanzicht,

Toelichting:

Men begint met den to-
renbouw, welke aan het
boveneinde in het midden
met een dubbelstuk uit 12
en 11 bij elkaar wordt
gehouden. De kap wordt,
nadat ze in elkaar gezet
is, in haar geheel met vier
doorgestoken stuks 31 en
42 aan de 2 van den to-
renbouw bevestigd.
Koordwielen volgens G4,
doch met twee stuks 21.
Evenzoo het aandrijfwiel
volgens G3. Dak’ volgens
patroon, zie omslagblad-
zijde.
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43 Eendekker
Gebouwd met 4 doozen Al of 2 doozen A2

No.

c
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16 stuks
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Toelichting:

De vleugels worden apart
gemackt en dan met 13
aan den romp geschroetd.
De stuks 3 worden als
steunen aan de vleugels
met twee stuks 12 en één
stuk 31 en aan het wielen-
lager 12 met 13 bevestigd.
De propeller-as is volgens
G9 gekoppeld en lagert
aan beide einden in 11.
De acandrijving van den
propeller wordt verkre-
gen door de wielen met
koordwielen volgens G4,
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No.44 Radiomasten Gebouwd met 4 doozen Al of 2 doozen A2.
Onderdeelen:
16 stuks 1 ; i
5 16500, 2 eooet
e 8 58 oz
& 185, it B
3t 18 Toelichting: 760
i Vs ) Bij den overgang van het ;
R 16043 vitloopende voetstuk en
. i 8 . 22 den mast zitten twee stuks
Xjooe L. 11 als verbindingsstukken
- 1R 4 gl der zijkanten, elk met één
A 2 e stuk 22 als tusschenleg-
Ef,: 80, 4l schijf. In het midden is el-
: 100 -, 42 ke toren omgeven door
4 twee stuks 11 en 23. De
torenspits wordt gemaakt
met vier stuks 13. Twee
stuks 32 volgens G5 die-
nen als antennedragers.
Diagonaal gespannen
koord doet dienst als tra- §
liewerk. {
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No. 45 Tweemotorig vliegtuig
Gebouwd met 4 doozen Al of 2 doozen A2.

Onderdeelen:

14 stuks
14

FS%\O—-*M#@#AO’JO\

Toelichting:

De beide zijwanden van den romp ziin aan den neus door twee stuks ho-
rizontaal boven elkaar liggende 12 verbonden. Aan de bovenste 12 wordt
het rompdek met één stuk 13 bevestigd. Door het vit elkaar spreiden met
twee stuks 32 wordt het buikmodel in-den romp verkregen. De wielen ziin
gelagerd in twee stuks 1, welke loodrecht aan de zijwanden zijn bevestigd
en ook tegelik de zijbanden bij elkaar houden. Evenzoo door twee stuks
23 rechts en links aan den binnenkant, vlak voor het staartroer. De schuin
aangebrachte 2 hiervan is tusschen twee stuks 42 op één stuk 31 bevestigd.
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Toelichting:

Men bouwt eerst het voetstuk.

De krukas wordf gemaakt van
iwee stuks 32, twee stuks 1 en
&én stuk 31. Op deze 81 zit los
tusschen dubbele moeren éen
stuk 2 als driifstang. Het vlieg-
wiel bestaat vit drie stuks 3, zes

stuks 12 en zes:stuks 31. Deze

aan het buitenste got van de
spaken vastgeschroefde 31 vor-
men de verbinding tusschen de
randen van het wiel, welke van
carton zijn gemaakt * (zie pa-
troon . omslagbladzijde). Als
krukaslager dienen -aan beide
kanten met 13 op het voetstuk
bevestigde twee stuks 1.- De
losse verbindingen aan de 12
van de drijffstang en de armen
van den regulateur worden ge-
maakt volgens G8. De regula-
teur wordt door snoer of een
spiraalveer in beweging gezet.

No.46 Stoommachine
Gebouwd met 4 doozen Al of 2 doozen A2,
E

»

-

Onderdeelen:

10 stuks 1
B hndieg2
§ bt B bl A
3 ; 1650t
; G B
B D

10

13

3 stuks 21

B Gt D9

S s
g 8
Yol

s R
144 42
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No. 47 Zwevend veer
Gebouwd met 6 doozen Al of 2 doozen A3.




meccanoindex.co.uk

No. 47 Zwevend veer
Gebouwd met é doozen Al

of 2 doozen A3.

Onderdeelen:

24 stuks 1 3 stuks 21
DdE D Q129
h2ueo e Wi S
A A Blas gl
Qo 181 i3
4 geahio. 1065 v=7 4] (afb. B)
Q4. s ) 212 Cast a4

Toelichting:

Men bouwt eerst de torens kant en klaar en verbindt ze met de brugkraan aan beide zijden door één
stuk 32 volgens G5. De loopbaan van de brug bestaat uit vier stuks 2 en vier stuks 4, welke als afbeelding
a tot dubbele rails worden verbonden. Hieraan zijn versterkingsbalken, welke bestaan uit vier stuks 2 en
twee stuks 3, door twee stuks 12 en vier stuks 13 bevestigd. Men kan dit nog extra versterken, door ze
te overlappen met 1. De loopwagen heeft rollen volgens G2. De trekkabel loopt van den wagen over een
rol in den linker toren en terug over een rol in den rechter toren naar den slinger. Een tweede kabel loopt
van den loopwagen over een rol in den rechter toren naar den tweeden slinger. Het veer wordt met
twee stuks 32 in elkaar gezet en heeft een bodem van carton. Zie patroon omslagbladzijde.
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. No.48 Brugkraan :

———tniiepldsig b T Gebouwd met 7 doozen Al
028, 52°o'3§fa° Qﬁ?\cﬁi‘zo%%" oo sseses (DN 5 ot 2 doozen A2 en 1 doos A3.
00, e ¥

000,
0009,
006,
009
009
000

0_0
00000

o
()

I

:‘l'l’.’i'b 26%0%0°

Loopkat, achteraanzicht
Cnderdeelen:
20 stuks 12 stuks 22
20 27
!
13
155

233
1

(voor toelichting zie pag. 46)
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W

Toelichting:

Aan de binnenzijde van de kraanbrug zijn door tusschenvoeging van vier stuks 12
looprails bevestigd, die elk gemackt worden van twee stuks 4, welke door 2 overlapt
Zijn en dubbel! ziin vastgeschroefd. De schroeven moeten hier in de buitenste gatenrij
| ] : sitten. De assen van de loopkat ziin vast aan het frame bevestigd, terwijl de wielen ;

: zelf los tusschen tegenmoeren draaien. leder wiel heeft drie stuks 22 als tusschenleg-
b schijven. Na het opzetten der loopkat op de rails worden fwee stuks 32 door het
onderstuk gestoken, om te voorkomen, dat de loopkat eruit loopt. Twee gewichten van
23 aan de beide trekkabels bevestigd, moeten deze steeds gespannen houden en
daardoor voorkomen, dat de kabel van de rollen loopt. Het dak van carton is 40 cm
lang en 10 cm breed.

e
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No. 49
Diesel-motor

Gebouwd met
8 doozen Al
* of 4 doozen A2.

Onderdeelen:

28 stuks
28
14
32
5
11
32
2
14
19
13
29
140 41
290

Toelichting blz. 48.

Afb. 1.
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. 'go ogogogogogogoﬁogogogogogog o°o°°jgg ogo g
Toelichting: 2&000000} 20.0.0,0°6.6 & googo
Eerst bouwt men den voet (zie afb. 1) en bevestigt op O e G e \000000%& %0°0°d
de 4 hiervan het frame met vier stuks 13. Aan het frame S e Te ;', » ! o al °g°g°g°g
wordt, met eveneens vier stuks 13, het bovenste platform gg%L 0% o]° ° °(o°o°o°o°o‘°.°ocggb 39

: Z ))ogogoﬁooooogogogogogogogoo xS 552 o ogo
o (afb. 2)
‘ ':‘,,_.é._ vastgeschroefd en in de zwart getee-
=yt kende gaten daarvan (afb. 2) worden
'l' de cylinders met de 32 bevestigd.. In
C de cylinders hangen reeds de zuigers,
<o welke met de nu te monteeren krukas
O( volgens afb. 3 worden verbonden.
C Alle ' scharnierverbindingen moeten
OC‘ licht beweegbaar zijn. De krukas is in
OC het frame aan beide zijden in één stuk
o 1" gelagerd, aan den kant van het
OC vliegwiel en ook bij den slinger in één
V. O stuk 11. Het vliegwiel bestaat vit zes
g O stuks G en zes stuks 12..De randen van
OO het wiel zijn van «carton volgens pa-
OO troon omslagbladzijde.
O
O
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No.50 Caroussel
Gebouwd met 11 doozen Al
of :3 doozen A3
en 1 doos A2
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(vervolg caroussel)

Onderdeelen:
14 stuks 1 28 stuks 13

43
22
40
20
18

2 23
3 31
4 32
11 41
12 42

Toelichting:

Om dit tevens mooie stuk speelgoed op te bouwen, be-
gint men net als bij de echte caroussels met het opstellen
van den mast. We hebben daarvoor noodig een en
twintig stuks 32 en één stuk 31, benevens negen stuks 23
en een aantal 42 en 41, welke we volgens afb. 2 aan
elkaar schroeven. Hierbij moet er vooral op worden
gelet, dat alle moeren stevig worden aangedraaid, zoo-
dat het geheel stabiel wordt en na het aandraaien de
mast een rechten cylinder vormt. Bij het in elkaar zetten
van den mast moeten we niet vergeten op de plaatsen,
waar een a staat, meteen vier stuks 42 en 23 tusschen
te voegen. Daarboven aan iedere 32 één stuk 3 met het
laatste gat op te schuiven, dan weer één stuk 23 en

- vier stuks 42 om de vier stuks 3, welke een kruis vormen,

bij elkaar te houden.

(vervolg blz. 51)
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(vervolg caroussel)

De onderste enkele 23 is rondom van 42 en 41 voorzien en
dient als kroonrad voor het aandrijven van den mast. Deze
komt in een standaard te staan, welke vit vier zuilen bestaat,
die op een kruisvoet staan, zooals afb. 3 aangeeft. \
De aan het bovenste gedeelte met de schenkels naar boven
bevestigde vier stuks 13 vormen den steun voor den mast,
terwijl twee tegenmoeren aan het ondereinde daarvan op een
als lager dienende 12 rusten. De horizontale drijffas bestaat
Uit zes paarsgewijs vastgeschroefde 12, welke met 32 worden
verbonden (zie afb. 3) en heeft aan het binneneinde op één
stuk 31 eveneens een met schroeven bezette 23 als kroonrad.
Vohor de constructie van het dak diene nog de volgende toe-
lichting.

Aan cslge onderzijde van één stuk 23 bevestigen we kruisvormig

vier stuks 13 met omlaag gerichte schenkels. Aan deze laatsten
dwars er op weer vier stuks 13 (zie afb. 2) en daaraan worden
dan de vier draagbalken bevestigd, waarvan er twee bestaan
vit twee stuks 2 en één stuk 3 en twee uit één stuk 3 en een
stuk 2. De lengte van de middelste rij gaten is voor beide
vitvoeringen 24 gaten.
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WS (vervolg caroussel)

.

Nu gaan we den bovensten en ondersten buitenring maken; hiervoor hebben we noodig twee maal elf
stuks 4. Deze worden eerst als een recht stuk aan elkaar gezet, door ze over elkaar te lappen en met
steeds twee stuks 41 en 42 te bevestigen. Daarna worden deze beide stangen elk tot een cirkel gebogen
en zoover over elkaar heen bevestigd met twee 41 en 42, dat drie middengaten op elkaar liggen. Bij den
binnensten cirkel, waarvan de elf stuks 2 slechts met én gat over elkaar worden gelapt, is steeds maar
één stuk 42 en 41 noodig.

Nu maken we acht bodembalken van 95 mm lengte, elk bestaande uit twee stuks 11 als viteinden en één
stuk 2 als middenstuk en schroeven deze op gelijke afstanden zoo aan de beide bodemringenvast, dat de
haken van de 11 omlaag gericht ziin. Ze moeten over de ringen heen liggen en worden dus op den bui-
tenkant vastgeschroefd.

Aan den ring, welken we voor het bouwen van het dak gebruiken, bevestigen we eerst op gelijken afstand
vier stuks 13, aan de buitenzijde, doch met het horizontale been naar binnen gericht. Op dezelfde schroef
bevestigen we dan aan den binnenkant van den ring nog elk een stuk 13, doch dwars gedraaid en wel
700, dat we niet het middelste, doch het onderste gat van het hoekstuk gebruiken en dit daardoor iets
boven den rand van den ring vitsteekt.

Aan deze vier stuks 13 maken we de dakbalken vast, terwijl we aan de vier horizontale beenen van de
eerstgenoemde 13 het in het begin reeds beschreven kruis bevestigen, nadat we de 3 daarvan elk nog eens
met een 3 verlengd hebben. De onderste buitenring wordt met vier stangen hangend aan den bovenste
bevestigd, De stangen zijn zeven en twintig gaten lang en bestaan elk vit één paar 4 en 3, welke elke met
twee stuks 41 en 42 worden vastgeschroefd. Den bodem maken we van carton. We trekken met een passer
een cirkel van 400 mm middellijn en hierin een tweeden van 225 mm middellijn. De zoo verkregen ronde
baan snijden of knippen we uit en schroeven deze, na er van te voren passende gaten in gemaakt te heb-
ben, van onderen tegen de bodembalken.

Met gekleurde koordijes, bandjes enz. versieren we de caroussel nog wat naar eigen idee; ook kunnen
we er poppeties in zetten, dieren of uitgeknipte figuren. Als we nog Meteoor-onderdeelen over hebben,
maken we nog banken, wagenties, vliegmachines enz. als verdere uitrusting.

Om het dak af te maken, brengen we er nog een paar stuks 32 op aan, zooals de afbeeldin~ aangeeft,
die als vlaggestokken dienen voor een paar bonte vlaggeties, welke we van papier of stof maken.
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Een van de modellen, welke vervaardigd

kunnen worden bij het uitkomen van doos B

(Zie voorwoord)

Te bouwen met:

6 doozen A1 en
1 doos B1
of

3 doozen A2
en 1 doos B1
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