meccanoindex.cq.uk

LEHR- UND VORLAGENBUCH

ZU DEN

METEOR-METALLBAUKASTEN

DER GROSSEN 3u.4

Eine reichhaltige Auswahl von Bauvorlagen {fiir die
Wiedergabe moderner Schépfungen der Technik.

SECHSTE NEUBEARBEITETE AUFLAGE

»METEOR* ERZEUGUNG FEINER METALLSPIELWAREN WIEN : X

MARKE UND MUSTER IN OSTERREICH GESERZLICH; GESCHUTZT




meccanoindex.co.uk




meccanoindex.co.uk

METEOR - Metallbaukasten Mit Baukasten Nr. 3 oder 2-}-2 A gebaut

Ubergang auf BAUKASTEN Nr. 3

Um von Baukasten Nr. 2 auf Baukasten Nr.3 iiberzugehen,
ist Ergdnzungskasten Nr. 2 A erforderlich.
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Nr. 301 Verladebriicke mit Portalkran

Erforderliche Teile:
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METEOR - Metallbaukasten Mit Baukasten Nr. 3 oder 2|2 A gebaut

Nr. 302 Omnibus
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Erforderliche Teile:
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Den Chassisrahmen bilden iiberlappte Winkeltriger Nr. 8, welche hinten durch
eine Rechteckplatte Nr. 52 und vorn durch eine Rechteckplatte Nr. 53 ver-
bunden sind. Zwei weitere Rechteckplatten Nr. 53, iiberdeckt mit einem Stiick
Pappe und mit Flachbindern umrahmt, stellen die Motorhaube dar. Die
Hinterrider sind in zwei am Rahmen angebrachten Lagerstitzen Nr. 83 ge-
lagert. Die Vorderachse (Lagerbiigel Nr. 46 mit zwei iiberlappten Flachbin-
dern Nr. 3) bleibt fest. Zwei Wellen Nr. 17 in Fihrungsbiigel Nr. 11 gefiihrt,
bilden die beiden Achsschenkel. Auf diesen sitzen die Vorderrider, welche zu-
sammen verschwenkt werden. Die Spurstange bildet eine Welle Nr. 15a und
es ist diese mit Stellringen Nr. 59 mit einem Flachband Nr. 5 (auf der linken
Seite) und mit einem Flachband Nr. 6 (auf der rechten Seite) verschraubt.
Ein weiteres Flachband Nr. 6 stellt die Verbindung zwischen der Steuerwelle
und der Spurstange her. Zu bemerken ist, dal dieses Band Nr. 6 sowchl mit
der Klemmuffe Nr. 63, als auch mit dem erwihnten Flachband Nr. 5 (aof
der linken Seite) lose verschraubt ist. Die Steuerwelle mit Steuerrad ist in
einem am Rahmen angeschraubten Fiihrungsbiigel Nr. r1 gelagert. Unter die-
sem Fithrungsbiigel sitzt auf der Steuerwelle fest verschraubt eine Kupplungs-
muffe Nr. 63. Der weitere Aufbau ist aus den Abbildungen ersichtlich.
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METEOR - Metallbaukasten
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Nr. 303 Schlepper mit zwei Anhingewagen
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Erfo'rderliche Teile:
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Mit Baukasten Nr. 3 oder 2-}-2 A gebaut
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Lastkraftwagen
Erforderliche Teile:
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METEOR - Metallbaukasten Mit Baukasten Nr. 3 oder 22 A gebaut

Nr. 305 Turmwagen (Montagewagen) Nr. 306 Scheuertrommel ik

Erforderliche Teile:
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Der Antrieb erfolgt durch ein
sogen. Zahnradvorgelege (siche g g ; - ‘
g e & S ( i Derartige Apparate dienen zum Blankscheuern von Metallteilen, wobei - 8
Grundform P), um die verhalt- zu beachten ist, dafl die Bewegung der Trommel eine langsame sein y
nisméBig grofle Last mit kleingm mufl, da sonst die zu scheuernden Teile, anstatt durcheinanderzufallen, E
Wakrmiakenl - heben o lebnneh infolge der Zentrifugalkraft im Kreise herumgeschleudert werden.
; ; Die Stirnseite der Trommel besteht aus je drei durch Lochscheibenrad
Eine nach Grundform H ange- Nr. 24 zusammengehaltenen Bindern Nr. 2, die zweite Stirnseite aus
brachte  Sperrklinke gestattet, drei Bindern Nr. 2, welche mit sechs Bindern Nr. 5 im zweiten Loch 1
e Hab R miteinander verbunden sind.
as:; Flebegerdst n. . jeder’ 1age Die Trommelachse wird gebildet aus zwei mittels Kupplungsmuffe
festzuhalten. Nr. 63 miteinander verbundenen Wellen 15 a.
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METEOR - Metallbaukasten : Mit Baukasten Nr. 3 oder 2+ 2 A gebaut

Nr. 307 Kultivator. ‘ Nr. 308 Heurechen

Erforderliche Teile:
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Zwei Flachbinder Nr. 1 zwischen dem 6. und 7. sowie 17. und 18. Loch, wie
aus Abbildung ersichtlich, abgebogen, bilden die Form des Vordergestells.
Der hinteré Rahmen besteht aus zwei weiteren zwischen dem 17. und 18. Loch :
im rechten Winkel abgebogenen Bindern Nr. 1 und wird ebenso wie das Der Rahmen wird hergestellt aus zwei iiberlappten, im rechten
Vordergestell durch Flachbinder und Winkeltriger verstirkt. Das eine der Winkel abgebogenen Bindern Nr. 1, die durch Winkelstiicke mit
beiden Hinterrider (Nr. 66) ist lose zwischen zwei Schnurridern Nr. 22 auf zwei lberlappten Winkeltrigern verbunden werden. Die mit
der Radachse gelagert, wihrend das andere, mittels Schnurrad Nr. 21 ver- Lochscheibenrad Nr. 24 bezw. groflem Zahnrad Nr. 27 ver-
schraubt, auf der Hinterradachse befestigt ist. Letztere besteht aus zwei durch -schraubten Rider sitzen auf der Achse fest. Auf den Winkel-
Kupplungsmuffe Nr. 63 verbundene Wellen Nr. 15. Die Kultivatorzinken trigern des Rahmens stehen zwei Verbindungsbiigel Nr. 6o/7, die
werden aus Bindern Nr. 2 hergestellt. als Triger fiir den Sitz dienen.
5
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Nr. 309 Fahrbare Ramme METEOR - Metallbaukasten Mit Baukasten Nr. 3 oder 242 A gebaut

Erforderliche Teile: 1
2 Stiick Nr. 1 é Stiick Nr. {ga Gé Stiick Nr, g[;
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SRR 9. o si09 2 ” 52 :
% » » g } » » gg g » gg Der Aufbau der Bahn ist aus der Abbildung ohne weiteres zu ersehen. :
2, »15 L i midl 2, 607 Das am Wagen befestigte Seil liuft iiber die beiden Leitrollen am Gestell

iiber die lose Rolle am Haken und wird an der oberen Lagergabel be-

festigt. Der Haken trigt ein Gegengewicht, das so schwer sein mufl, daf}
es den leeren Wagen die schiefe Ebene hinaufzieht. Wird der Wagen an
der Ladestelle hinreichend schwer beladen, so bewegt er sich durch sein
eigenes Gewicht nach unten, entlidt sich durch Kippen und fahrt, durch
das Gegengewicht gezogen, wieder selbsttitig nach oben zur Ladestelle.
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METEOR - Metallbaukasten

Nr. 311 Lastaufzug
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Erforderliche Teile:
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Fig. 311a

Mit Baukasten Nr. 3 oder 22 A gebaut

Die Eckpfosten bestehen aus je zwei durch Laschen verbundenen
Winkeltrigern, die Querverbindungen aus Bindern Nr. 2 bezw.
tiberlappten Bindern Nr. 3 (7 Loch). Den Boden des Fahrstuhls
bilden zwei Rechteckplatten Nr. 52, dessen seitliche Rahmen
und Aufhingbiigel Binder Nr. 2. Auf die héchste Querverbin-
dung (siehe Fig. 31ra) baut man aus zwei Verbindungsbiigeln
als Stiitze und aus Bindern Nr. 2 und 5 als Quertriger das
Lager fiir die Welle dctl einen Seilrolle, aus zwei am Pfosten
mit Winkelstiicken verschraubten Doppelwinkeln dasjenige fiir
die Welle der anderen Rolle auf. Am Aufzag ist seitlich ein
Getriebekasten angebracht. Ein auf der Handkurbel im Innern
des Kasten sitzendes Zahnrad Nr. 25 greift in ein grofies Zahn-
rad Nr. 27 ein, das auf einer als Seiltrommel dienenden Welle
Nr. 15a befestigt ist. Auf der Kurbelwelle sitzt auflen ein
Zahnrad Nr. 26 als Sperr-Rad nach Grundform H. Zwei vom
Boden bis unter das Dach gespannte Schniire dienen als Fiihrung

fiir den Fahrstuhl.
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METEOR - Metallbaukasten Mit Baukasten Nr. 3 oder 2+ 2A gebaut

Nr. 312 Flugzeug

Erforderliche Teile:
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METEOR - Metallbaukasten

Nr. 313 Mechanische Leiter
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Erforderliche
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Mit Baukasten Nr. 3 oder 212 A gebaut

Man beginnt mit dem Unterteil Fig. 313c der Leiter und nimmt als Leiter-
biume! zwei Winkeltriger, welche oben und unten durch Querbinder? (Nr. 3)
verbunden werden. Als Bockstreben3 werden dann Binder Nr. 2 an das Unter-
teil! in rechtem.Winkel angesetzt. Zugbinder4 verbinden die Bockstreben3 mit
den Leiterbiumen?!. Die Leiterbdume des ausziehbaren Teiles Fig. 313b werden
ebenfalls aus Winkeltrigern gebildet und zwar in umgekehrter Stellung zu
denen des Unterteils und beide Enden durch Binder Nr. 5 verbunden. Zwei
Schrauben®, durch Muttern festgezogen, dienen als Fithrung und Anschlag
fir die ausziehbare Leiter. Das Fahrgestell Fig.313a lifit sich ohne weiteres
nach der Abbildung zusammensetzen und ist durch Winkelstiicke® kippbar an
die Leiterbdume! des Unterteils befestigt. Beide Kurbelwellen sind durch
Sperr-Rad und Klinke nach Grundform H gesichert.
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METEOR - Metallbaukasten

Nr. 314 Kleiner Zweisitzer
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Mit Baukasten Nr. 3 oder 242 A gebaut

Nr. 315 Traktor
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METEOR - Metallbaukasten Mit Baukasten Nr. 3 oder 242 A gebaut

Nr. 316 Zweizylindef-Dieselmotor

Erforderliche Teile:
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METEOR - Metallbaukasten Mit Baukasten Nr. 3 oder 2+ 2A gebaut

Erforderliche Teile:
Nr. 317 Motor-Rettungsleiter
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Fig. 317a

Der scherenartig verstellbare Turm ist in zwei Achsen gelagert, von denen
die eine beim Fiihrersitz fest mit dem Chassisrahmen durch Winkelstiicke ver-
schraubt ist, wihrend die hintere Achse zwischen zwei (als Gleitschienen
dienenden) Winkeltrigern Nr. 9 beweglich ist. Diese Winkeltriger sitzen in
doppelter Mutterhéhe auf dem Chassisrahmen und bilden so die Gleitbahn fiir
die bewegliche Scherenachse. Letztere ist mit der als Seiltrommel dienenden
Achse durch das Aufzugseil verbunden (siche Fig. 317a). Ein an der Hand-
kurbel angebrachtes Zahnrad Nr. 26 mit Sperrklinke gestattet den Turm in

jeder Hohe festzuhalten. Der iibrige Aufbau diirfte aus Fig. 317a ohne

weiteres ersichtlich sein.
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METEOR - Metallbaukasten

Nr. 318 Windmotor
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Erforderliche Teile:
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Mit Baukasten Nr. 3 oder 22 A gebaut

Nr. 319 Briickenwaage
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METEOR - Metallbaukasten _ . Mit Baukasten Nr. 3 oder 2 2A gebaut

Durch Anziehen der Schniire! driicken die Rollen?

auf die Auslegerarme® und dadurch diese bezw.

die Drehachse? herunter. Da die Linge der Zug-

seile unverinderlich ist, die Entfernung der Achse# N
Nr. 320 Fahrbarer Drehkran von den Aufhingepunkten6 der Zugs%ilc5 jedoch :
grofer wird, miissen diese Seile die beweglichen
Ausleger iiber die Rider? heraufholen. — Die
Wagenplattform® besteht aus drei Rechteckplatten
Nr. 53, die unterhalb durch Binder Nr. 2 verbunden
sind. Das Krangestell dreht sich auf der grofien
runden Platte® um die vertikale Welle10, die in
ciner kleinen runden Platte festgeschraubt und von
unten her durch- Plattform8, Drehscheibe?, Ver-
bindungsbiigel 1t und das auf letzterem befestigte
Lochscheibenrad!? gefithrt und mit diesem ver-
schraubt wurde. Das Fiihrerhduschen ist auf der
durch Binder Nr. 4 verlingerten Bodenplattel?
aufgebaut. Das’ Heben und Senken des Auslegers
wird mittels Handkurbel!® durch die beiden in den
Pfosten gelagerten Hebell® besorgt. Emporgehoben
wird die Last mittels einer weiteren Handkurbel16,
Der Bremshebell” ist nach Grundform K. ausge-
fithrt. Die Zugseile werden durch die an den
Pfosten befestigten Schniire® dargestellt, fiilhren iiber
die Rider? und sind mit den anderen Enden am
Querband18 festgemacht. — Das Dach des Fiihrer-
standes ist aus Pappe herzustellen.
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METEOR - Metallbaukasten Mit Baukasten Nr. 3 oder 2+ 2 A gebaut

Nr. 321 Fahrbare Bandsage
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METEOR - Met_allbaukasten

Nr. 322
Werit-Portalkran

Erforderliche
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Mit Baukasten Nr. 3 oder 2 -2 A gebaut

Die beiden Sockelplatten (Rechteck-
platten Nr. s52) sind in der Mitte
durch ein Flachband Nr. 7, als Lager
fiir die Drehachse des Krans dienend,
verbunden. Die beiden Fundament-
platten Nr. 53 des Krans sind mit der
als Drehscheibe dienenden groflen run-
den Platte durch ein Lochscheibenrad
auf der Drehachse fest verschraubt.
Der Ausleger ist in der vorderen
Rechteckplatte Nr. 53 drehbar gelagert
und wird betitigt durch die hintere
Kurbel, dessen Zahnrad Nr. 25 in
grofles Zahnrad Nr. 27 der Seiltrom-
mel eingreift. Die vordere Kurbel mit
Sperrklinke dient zum Heben und Sen-
ken des Lasthakens. Auf einer Welle im
Riderkasten sitzen als Gegengewichte
vier Spurkranzrider.

Teile: Nr. 323 Bohrmaschine

Die beiden Sektorplatten, in denen man die Stinder-
pfosten! verschraubt, werden mit Flachstiicken zu-
sammengehalten. In halber Hohe des Stinders setzt
man die Arme2 des Bohrtisches? - (Rechteckplatte
Nr. 45) an, welche hinten durch Winkelstiicke* in
Stellung gehalten werden. Weiter oben® befestigt
man je zwei Binder Nr. als Arme fir die
Stiitzen® des Bohrhebels?. Durch Gegengewicht?
schnellt der Hebel jederzeit wieder in die Anfangs-
lage zuriick. Der als Bohrspindellagerl® dienende
Lagerbiigel Nr. 46 sitzt an zwei Biigeln Nr. 11, die
in den Stiitzen® verschraubt sind. Leitrollenachse !
(siche Fig. 323a) ist im Lagerbock Nr. 45 gela-
gert und. durch eine Schraube festgeklemmt, die
durch das mittlere Loch des Lagerbockes!® ge-

ég steckt und beiderseits mit je einer Mutter so fest
53 angezogen wird, dafl die Schraube gegen die Achse
" 54 driickt. Auf der Kurbelwelle!® sitzt Schwungrad4
57 nach Grundform F befestigt. Antriebschnurib fithrt
gg” von Rad1t iiber Leitrollenl6 nach Spindelscheibel?

66 (siche Grundform 8).
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METEOR - Metallbaukasten

Nr. 324 Kreissige mit Vorgelege
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Mit Baukasten Nr. 3 oder 242 A gebaut

Nr. 326 Pendel-Kreissage

Die beiden Tischplatten! sind zum Durchlal des Sigeblattes in einiger Ent-
fernung voneinander auf Winkeltriger2 gelegt. Eckpfosten® des Stinders be-
stehen aus Winkeltrigern, gegen Grundleisten abgestiitzt mit Bindern?, die
oben iiber den Befestigungspunkté um fiinf Lécher hinausragen, unten durch
Binder? verlingert sind. Zusammen mit zwei Bindern® bilden die iiberragen-

den BEnden die Lager fir die Trans-
missionswelle? mit Transmissionsschei-
ben?, An dieser Welle hingen gleich-
zeitig die aus Bindern Nr. 2 zusam-
mengesetzten und mit Biigelnll ver-
bundenen Pendelarmel?, die unten
Sigewelle1® mit Riemenscheibel? und
Sigeblatt1s (Zahnrad Nr. 27) tragen.
Ein am Pendel!2 angebrachter Hebel-
arm16 trigt Gewichtl’, um den Pen-
arm in die Anfangsstellung zuriickzu-
bringen.

Erforderliche Teile:
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METEOR - Metallbaukasten

Nr. 327 Nahmaschine
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Erforderliche Teile:
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Mit Baukasten Nr. 3 oder 2+2A gebaut

Nr. 328 Futterschneidemaschine

Erforderliche Teile:
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[ METEOR - Metallbaukasten Mit Baukasten Nr. 3 oder 2+ 2 A gebaut

= Nr. 329 Lastwagen : : Nr. 330 Anhangewagen

Erjorderliche Teile:

4 Stiick Nr. 1 4 Stiick Nr. 11 1 Stiick Nr, 52 . Teile -
B g " Gumei g Erforderliche Teile:
i g w28 L A 5 15 Lo 5 b4
‘ 67 g 1T 2y Gt o et ED
i e il iy (s T
3 LR o D 2. =720 ! w63 16 Stiick Nr. 2 77 Stiick Nr. 37
Bl ety A T S Y R S o e B
4. - S | 23 25 88 9., ] 1 54
B kel TS A Vsl YT 4l TR
oiEed ey 190, 5 5 31 o s Tt Bl gg
RO 5-9c R i L Pappe 20 Sl2 RS
! e 4 Ga AT CRE R T & b7
v




METEOR - Metallbaukasten
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Nr. 331 Buchdruckerpresse
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Fig. 331a

Mit Baukasten Nr. 3 oder 24-2 A gebaut

Mit diesem Modell sind unsere Vorlagen fiir Kasten
Nr. 3 zu Ende. Der Verwendung der in jedem Kasten
enthaltenen Teile sind jedoch keine Grenzen gesetzt;
dieselben konnen fiir neue Ideen und Konstruktionen
weiter verwendet werden, denn die in den Vorlageheften
enthaltenen Bauvorlagen sind nur als Beispiele der be-
treffenden Bauart anzusehen.

Unser Modell zeigt eine Buchdruckmaschine, sogen. Zylin-
dermaschine, bei welcher das zu bedruckende Papier auf
den Anlegetisch! gelegt und durch’ die Walze2? (Druck-
zylinder) mitgenommen wird. Der sich hin- und her-

bewegende Tisch3 trigt die Druckform, welche unter den

beiden Farbwalzen4 hindurchgefiihrt und so mit Farbe
versehen wird. Das auf dem Umfang des Druckzylinders
sich abrollende Papier prefit sich nun auf die hindurch-
gleitende Druckform und nimmt den Druck auf. Nun
nimmt die Gabel® das bedruckte Papier weg und legt
dasselbe auf den Ablegetisch®, wihrend die Form unter
dem Zylinder zuriickliuft, so dafl der Vorgang von neuem
beginnen kann.
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METEOR - Metallbaukasten Mit Baukasten Nr. 4 oder 343 A gebaut

Ubergang auf Baukasten Nr. 4

Unsere Modellserie zu Baukasten Nr. 3 ist mit vorstechendem Modell zu Ende. Es sollen aber
damit nur Beispiele gegeben sein, denn die Zahl der mit jedem einzelnen Kasten herzustellen-

den Modelle ist unbegrenzt.
Um von Baukasten Nr. 3 aui Baukasten Nr. 4 und die interessanten Konstruktionen der folgen-

den Seiten iiberzugehen, ist Ergdnzungskasten Nr. 3 A criorderlich.

Nr. 401 Eisenbahnbriicke
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Nr. 402 Windmiihle
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Erforderliche Teile:
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Mit Baukasten Nr. 4 oder 3+ 3 A gebaut
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METEOR - Metallbaukasten Mit Baukasten Nr. 4 oder 3 -3 A gebaut

Nr. 403 Kohleniorderanlage

Erforderliche Teile:

8 Stiick Nr. 1
20 D
%o S8
-
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W

Wie schon der Name sagt, dienen diese Andagen zur Beférde-
rung von Kohle nach hoher oder tiefer gelegenen Stellen, z. B.
Kohlenbunkern, Kokereien, Hochéfen usw. Selbstverstindlich
lassen sich auch andere Materialien damit beférdern.

Der Bau des Geriistes und des Fordérkorbes wird keine Schwie-
rigkeiten bieten. Quer-1! und Lingstriger?, Schienen® sowie
Seitenwindet des Korbes bestehen aus Bindern Nr. 2 mit Winkel-
stiicken verbunden, der obere Teil aus solchen Nr. 3. Mit zwei
Flachstiicken als Osen? hingt das Ganze an zwei Tragseilens,
die im Getriebekasten (Fig. 403 a) iiber ein Paar Seiltrommeln?
gefithrt sind. Die beiden daraufsitzenden Zahnrider® werden
betitigt durch das vom Rad?® bzw. Schneckel® angetriebene
Zahnriderpaaril; Biigel!2 dient als Lager fiir die beiden Leit-
rollen1® des Antriebseiles4.

Das obere Schienengleis1® besteht wie das untere aus Bindern
Nr. 1 und wird getragen von einer Auslegerbriicke, deren
Lings-16 und Quertriger!” Band Nr. 1 bzw. 2 bilden und ge-
halten sind durch ein Paar13 weitere Binder Nr. 1.

—
w
BAOWN = O = = NUT=N A= NN DN

—

23




METEOR - Metallbaukasten

Nr. 404 Leuchtschitt

Erforderliche Teile:
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Nr. 405 Bandsige

Erforderliche Teile:

Stiick Nr, 1

”

4
4
2
5
8
2
2
1
2
il
1
il
1
2

7

1
1
9
4
i <
1
5
2
4
6
1
1
2

4 39 $Y 3y T YT YIYTIIITITITIEIEIIITN

$ 3 9393 eI I3 YTITISIEIIIITII

24

Mit Baukasten Nr. 4 oder 3--3 A gebaut
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METEOR - Metallbaukasten

Nr. 406 Auizug-Briicke

Derartige bewegliche Briicken werden iiber Wasserstralen gebaut, wo das
Ufergelinde eine feste Uberbriickung in geniigender Hohe nicht erlaubt. Ist
die Briickenbahn heruntergelassen, so kann der Zug iiber die Briicke fahren;
hochgezogen, konnen die Schiffe mit ihren Masten unter der Briicke passieren,
wihrend der Eisenbahnverkehr gesperrt bleibt.

Die aufziehbare Briickenbahn ist an den vier Ecken durch Zugschniire aufge-
hingt, welche iiber die vier Schnurrider Nr. 22 fithren. Die Eckpfosten der
beiden Briickentiirme bestehen nach der Wasserseite aus Winkeltrigern! (Nr. 8),
nach der Landseite aus Bindern2 (Nr. 1). Die Rechteckplattea3 (Nr. 53) an

25

Mit Baukasten Nr. 4 oder 3--3 A gebaut

Erforderliche
Teile:
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Fig. 406a

den Stirnseiten sind an ersteren! mit Winkelstiicken4, an letzteren2 direkt
befestigt. Im rechten Turm ‘ist das Antricbswerk untergebracht, wovon
Pigur 406a ein instruktives Bild gibt. Von der als Seiltrommel dienenden
Welle aus ist je ein Seilpaar iiber die rechten Leitrollen nach dem rechten
Ende der Briicke, iiber die linken Rollen nach dem linken Ende gefiihrt.
Die beiden Briickenbogen aus je einem Band Nr. 1 und 2 (5 Loch iiberlappt)
sind mit Winkelstiicken an den Quertrigern (Binder Nr. 2) verschraubt, des-
gleichen die beiden als Schienen dienenden Binder Nr. 1. Die untere Gurtung
besteht aus Winkeltrigern Nr. 8. -
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METEOR - Metallbaukasten Mit Baukasten Nr. 4 oder 33 A gebaut

Nr. 407 Frasmaschine
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Fig. 407a

Erforderliche Teile:
Vorstehendes interessante Modell stellt eine Metallbearbeitungsmaschine —

sogen. Frismaschine — dar. Die Konstruktion der Maschine ist aus den beiden  ~ 5 SﬁjCk N: . 25“‘”"“ I\ir' 44 ?Suid‘ N:‘ 4

Abbildungen leicht ersichtlich. — Besonders zu erwihnen ist nur das im Ge- . M 8 eia i L

hiuse gelagerte Umsteuerungsgetriebe fiir den Tisch (siche Grundform M), 4= oty e LT 47 Ry

das durch einen am Gehiuse angebrachten Hebel betitigt wird. Die Hin- und 1% 7w }; % 7 %g g 2 58 gg
| Herbewegung des Tisches geschieht durch die Schnur?, welche als Schleife um % 5w }g o gg g e g?
i Rad? gelegt ist. 8. 016 T5 s 3T s
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METEOR - Metallbaukasten

Nr. 408

: Zwillings-Dampimaschine

meccanoindex.co.uk
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Mit Baukasten Nr. 4 oder 3| 3 A gebaut

Nebenstehendes Modell stellt eine komplette Dampfanlage dar, wie solche
im tiglichen Leben hiufig vorgefunden wird.

Auf dem aus vier Winkeltrigern quadratisch zusammengesetzten Fundament
ist sowohl der Kessel als auch die eigentliche Dampfmaschine aufgebaut. Die
imitierten Kesselwinde sind aus Karton Nr. 85c geschnitten. Eine den vor-
deren Kesselboden darstellende grofie runde Platte Nr. 66 trigt die verschie-
denen Armaturen. Der auf dem Kessel sitzende Dampfdom ist mit Sicher-
heitsventil und Dampfpfeife ausgeriistet.

Der Schornsteinkranz (Schnurlaufrad Nr. 21) ist mit der auf dem Aschen-
kasten sitzenden kleinen runden Platte durch zusammengekuppelte Wellen
Nr. 13 und 14 verbunden.

Das aus zwei groflen runden Platten durch Lochscheibenrad Nr. 24 zusammen-
gehaltene Schwungrad sitzt auf der Schwungradwelle Nr. 16. Auf dieser Welle
sitzt auflerdem das zum Antrieb des Regulators dienende Schnurlaufrad
Nr. 21, sowie zwei im rechten Winkel zu einander stehende Kurbelarme
Nr. 56, mit welchen die Pleuelstangen lose verschraubt sind. Die Zylinder
ruhen fest verschraubt auf Doppelwinkeln, die mittels Winkelstiicken auf den
beiden Rechteckplatten Nr. 53 befestigt sind. Die Schornsteine Nr. 64 dienen
als Zylindermantel und werden von den als Zylinderdeckel dienenden Spur-
kranzridern Nr. 20 gehalten. :

Erforderliche Teile:
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Fig. 409a




METEOR - Metallbaukasten

Nr. 410 Elektrischer StraBenbahnwagen

meccanoindex.co.uk

Mit Baukasten Nr. 4 oder 34 3 A gebaut

Der Rahmen besteht aus zwei Winkeltrigern Nr. 8, die durch
drei Flachbinder Nr. 3 zusammengehalten werden. Das Fahr-
gestell, je zwei Binder Nr. 4 und ein Band Nr. 2, verbunden
durch Verbindungsbiigel, ist am Rahmen mit Winkelstiicken be-
festigt. Die beiden, die Riderachse tragenden Binder Nr. 2 sind
in der Mitte mit Flach- und Winkelstiicken am Rahmen festge-
macht. Der weitere Aufbau des Wagens diirfte ohne weiteres
aus der Abbildung ersichtlich sein.

Besonderer Erwihnung bedarf die originelle Bremsvorrichtung.
Auf dem mittleren, unter dem Wagen sich befindlichen Verbin-
dungsband des Rahmens sitzt beweglich ein Lagerbock Nr. 435
und trigt beiderseits, mit Winkelstiicken lose verschraubt, je
ein als Bremsschuh dienendes Band Nr. 7. Dieses wird durch
eine Schnur mit der im Fiihrerstand auf Sperrklinke Nr. 33
senkrecht gelagerten Bremswelle verbunden. Als Handrad fiir
die Bremswelle dient Lochscheibenrad Nr. 24; als Sperr-Rad
Zahnrad Nr. 26. Durch Drehen des Handrades wird der Brems-
schuh gegen die Radachse gedriickt und so die gewiinschte
Bremswirkung erzielt. Die Sperrklinke verhindert ein Lésen
der Bremse. .

Erforderliche Teile:
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METEOR - Metallbaukasten Mit Baukasten Nr. 4 oder 3 -3 A gebaut
Nr. 411 Motor-Omnibus
Erforderliche Teile:
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Den Chassisrahmen bilden Binder! und Winkeltriger2, die vorne und hinten
durch je eine Rechteckplatte (Nr. 52) zusammengehalten werden. Auf der
vorderen Platte baut sich aus zwei Sektorplattent die Motorhaube auf, nach
riickwirts abgeschlossen durch eine Platted (Nr. 53). Auf der Unterseite
(siehe Figur 411a) ist die Lenkvorrichtung angebracht. Gegen Lenkspindel ¢

driickt im Lagerbock? eine Schraube mit innensitzender Mutter$, wodurch

dieselbe in jeder Stellung festgehalten werden kann.

30

Fithrersitz® und -Riicklehne0, aus je einem Band Nr. 3 und einem Flachstiick,
sind an den inneren Stiitzen!! und diese (Figur 411 c) mittels Band!? (Nr. 2)
und Winkelstiicken am Karosserierahmen® befestigt. Das Fiihrerschutzdach4
besteht aus zwei Rechteckplatten (Nr. 53). Auf das Chassis schraubt man je '
einen Winkeltriger1s, auf diesen, jedoch in umgekehrter Stellung, einen
zweiten16. Auf diese Weise entstehen die Sitzbinke, deren Riicklehnen die
Binder1? des Karosseriegestelles (Figur 411c) bilden, welches mit Winkel-
stiicken18 auf dem Chassis verschraubt wird.




METEOR - Metallbaukasten

Fig. 411b

meccanoindex.co.uk

Mit Baukasten Nr. 4 oder 343 A gebaut

Nr. 411 Motor-Omnibus (Fortsetzung)

e e

Der Aufbau der Karosserie ist aus Abbildung 411 c leicht ersichtlich. Die
Lager!® fiir die Hinterachse (Figur 411b) bestehen aus zwei Bindern
Nr. 5, deren Befestigungspunkte20 um neun Loch auseinanderliegen. Die innere
Wange2! der Wendeltreppe bilden” je ein Band Nr. 2 und 3, die 4uflere
Wange?2 und den #ufleren Geldndergriff 23 ein solches Nr. 1. Der innere
Geldndergriff24 ist ein Band Nr. 2.

Die Laufrider werden nach Grundform L befestigt. Das Aussehen dieses
schonen Modells gewinnt noch bedeutend, wenn der Boden des Wageninnern
und die obere Plattform ausgelegt werden.

31 .
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Erforderliche Teile:
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Mit Baukasten Nr. 4 oder 3 3 A gebaut

Die Briickenpfeiler! bestehen aus Bindern Nr. 1, unten befestigt an den Fahr-
gestellen?, oben an den Laufschienen®. Letztere stellt man her durch Stof3-
verbindung aus je drei Winkeltrigern; durch Binder Nr. 2 bzw. iiberlappte
Binder Nr. 3 werden dieselben im richtigen Abstand fir die Spurweite ge-
halten. Das Mittelstiick? der unteren Gurtung bildet der Winkeltriger, daran
schlielen an Binder Nr. 2 und 2 a. Verbindungsbiigeld halten Untergurte* und
Laufschienen® zusammen.

Im Fiihrerhaus des Drehkrans sitzen auf der Kurbelwelle® bzw. Welle Nr. 16
ein Zahnrad Nr. 25 im Eingriff mit Nr. 27. Eine Welle Nr. 16 bildet die
Seiltrommel fiir Tragseil?. Kurbelwelle® ist nach Grundform H gesichert.
Auf zwei nach hinten ausladenden Armen® liegen vier Spurkranzrider als
Ausgleichsgewichte?. Kransockell0 ist drehbar auf Laufwagenil um Welle
Nr. 16, beide durch Schnurrad Nr. 21 unten und Zahnrad Nr. 26 oben auf
der Welle zusammengehalten. Laufrider!? sitzen lose auf den Achsen, damit
sic sich den Schienen anzupassen vermégen. Mittels Schnur1d, die am Lauf-
wagen befestigt iiber die beiden Schnurrollentt liuft, wird durch Handkurbel!®
der Kran iiber die Briicke verschoben.
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Nr. 413 GieBlereilautkran

Mit Baukasten Nr. 4 oder 3} 3 A gebaut

Erforderliche Teile:
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Fig. 413a

Derartige Krane finden Verwendung in Eisengieflereien zur Beforderung des
fliissigen Eisens vom Schmelzofen nach den Formen.

Die Eckpfeiler! des Krangeriistes (Binder Nr. 1) werden in der unteren
Hilfte durch Winkeltriger? (Nr. 9) verstirkt und gegen Laufschiene? und
Verbindungsschienen mit Streben?® abgestiitzt. Die Schienenverbindungen wer-
den mittels Laschen® hergestellt. Rechter Hand verlingert man die Laufschienen
mit Bindern Nr. 5, um Raum zu gewinnen zur Lagerung des groflen Antriebs-
rades3?. Die Schienen? der Laufbiihne sind mit Winkelstiicken8 (siehe Figur
4132) an den Lagerbindern® der Radachseni® befestigt. Obenauf setzt man
beiderseits je zwei Doppelwinkelstiickel als Lager fiir die Seilwellen12 zum
Hin- und Herbewegen der Laufkatze. Die hierzu dienende sogen. endlose
Kette1s (Schnur) ist an einem Verbindungsbiigel festgemacht, der an Band 20
fest verschraubt ist. Die Konstruktion der Laufkatze ist aus den Abbildungen
Figur 413 und 413b zu entnehmen. Kurbelwelle15 fiir Giepfannel® lagert in
zwei Bindern1? (Nr. 3), die beiden Laufriderpaare!® in Bindern'? (Nr. 2a).
Die beiden Geriisthilften werden durch Binder20 (Nr. 4) und Verbindungs-
biigel2! zusammengehalten. Um zu starkes Pendeln der Giefipfannel® zu ver-
meiden, sind die beiden Tragscile22 je einmal um eine durch die Quer-
stiicke?8 am Geriist der Laufkatze gesteckte Welle2t gewunden. Den Boden

meccanoindex.co.uk

Nr. 413 GieBereilautkran

(Fortsetzung)

34

Mit Baukasten Nr. 4 oder 3+ 3 A gebaut

Fig. 413b

der GieSpfanne bildet eine kleine runde Platte?5, den Mantel ein Stiick zu-
rechtgeschnittener und -gebogener Karton und die Drehzapfen26 ein Paar fest
eingezogene Schrauben. Die Verschiebung des Fahrgestells geschieht von dem
an einem Pfosten verschraubten Getriebekasten aus mit Handkurbel 27, Schnur-
rad?® und Transmissionsspirale?. Das in Figur 413a sichtbare Flachstiick 30
bildet den Einhingepunkt fiir die um die Schnurrider?: gefiihrten sogen. end-
losen Ketten33.
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METEOR - Metallbaukasten

Nr. 414

Radialbohrmaschine

Der Stinder. wird aus vier Winkeltrigern Nr. 8 und zwei Bindern Nr. 1 her-
gestellt und unten mit vier Rechteckplatten Nr. 53 versteift. Als Spanntisch
ist eine Rechteckplatte Nr. 52 mit Winkeltrigern am Stinder verschraubt. Der
Aufbau des oberen Teiles des Stinders ist aus Figur 414a gut ersichtlich.
Die Stufenscheibenwelle! oben auf der Maschine ist aus Wellen Nr. 15a und
Nr. 16 zusammengesetzt und, da gekuppelte Wellen in der Nihe der Kupplung
gestiitzt werden miissen, auf einem Doppelwinkelstiick? nahe bei der Muffe?s
gelagert. Dieser Winkel2 seinerseits) sitzt auf einem Band¢ (Nr. 5), das am

Mit Baukasten Nr. 4 oder 3 -3 A gebaut

Erforderliche Teile:

2 Stiick Nr, 1
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inneren Querband?® senkrecht befestigt ist. Die vertikale Welle® liuft in zwei
Verbindungsbiigeln?, die in zwei aus Biigeln und Bindern zusammengeschraub-
ten Rahmen?® eingesetzt werden. Auf die Welle werden Kronrad? (Nr. 29),
ein Stellring10 und Schnurrad!! (Nr. 21) fest verschraubt; auflerdem werden
zwei Lochscheibenrider12 lose aufgeschoben als Triger fiir den Auslegerarmi3,
In der Spitze dieses Armes!®, der vorn durch Fithrungsbiigel14 zusammen-
gehalten wird, sitzt am untersten derselben ein Doppelwinkell5 mit weiterem
Fithrungsbiigel16 als Lager fiir die Bohrspindell?, welche oben die Riemen-
scheibe1®, unten den Bohrkopf1? trigt. An der Stirnseite sitzt auf dem Lager-
bock20 der Doppelwinkel?! und daran mit einem Winkelstiick festgemacht der
Schwengel22 des Auslegers. Auf der Kurbelwelle sitzen eine kleine runde
Platte und Schnurrad Nr. 22, auf Welle! dieselben in umgekehrter Reihenfolge
als sogen. Stufenscheiben (siche Grundform Q). Mit ihnen kann man das
Ubersetzungsverhiltnis von schnell auf langsam abstufen, je nachdem kleinere
oder groflere Locher gebohrt werden sollen.

An Stelle des Schnurantriebs, den wir nur der Einfachheit halber wihlten,
konnen geschickte Hinde auch ein Zahnradgetriebe in den Auslegerarm bauen.
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Das Drehbankbett! besteht aus Winkeltrigern Nr. 8 und liegt auf dem als

Rider- und Werkzeugkasten ausgebildeten Stinder2, dessen Vorder- und Riick-
wand aus Rechteckplatten3 (Nr. 53) gebildet wird und aus dem Stinder?
(Sektorplatte Nr. 54). Der Spindelstock® wird durch den Lagerbiigel darge-
stellt. In ihm dreht sich die Spindel® mit der Stufenscheibe? fiir den Antrieb
(siche Grundform Q) und der Planscheibe® zum Aufspannen des Werkstiickes.
Vor der Planscheibe sitzt eine Kupplungsmuffe als Spannfutter?, am anderen
Ende der Spindel ein Stirnrad10, welches mittels eines weiteren Stirnrades!!

auf einer Welle Nr. 17, im Fiihrungsbiigel12 leicht drehbar, seine Bewegung -

nach dem auf der sogen. Leitspindel!3 sitzenden Zahnrad!* tbertrigt. Die
durch den Lagerbock15 (siche Figur 415a) filhrende Spindel!® dient zur Hin-
und Herbewegung des Supports. Auf letzterem sind zwei weitere Lagerbocke16
und darauf ein Paar Binder Nr. 5 als Stahlhalter1? befestigt, ferner ein
Verbindungsbiigel 18 als Lager fiir die Supportspindel!® mit Handrad2°. Den
sogen. Reitstock?! bilden zwei auf Querbindern Nr. 5 sitzende Winkelstiicke
mit Flachstiicken. Im Reitstock?! sitzt die Reitstockspindel?? mit Hinterrad 23,
mittels welcher man das Werkstiick zwischen Spindelspitze und eine in der
Planscheibe® sitzende Spitze klemmt. Auf die nach hinten hinausragenden
Binder Nr. 5 setzt man als Abschlufl einen Winkeltriger24 und schraubt noch
je ein Band Nr. 7 (links® und rechts26) dazwischen, wodurch man eine Art
Tisch fiir die Ablage der Werkzeuge erhilt.
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Erforderliche

2 Stiick Nr,
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Mit Baukasten Nr. 4 oder 3 -3 A gebaut

Fig. 415a
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METEOR - Metallbaukasten

Diese Pressen finden Verwendung zum Biegen und Prigen von Metallteilen.
Auf der Grundplatte baut sich der Prefkérper auf. Die in die beiden Sektor-
platten! eingesetzten Winkeltriger2 (Nr. ¢)° dienen als Fithrung fiir den
Stoflel (siehe Figur 416 a). Je ein Paar Binder* (Nr. 2) bilden das Kopfstiick,
welches die beiden Koérperhilften verbindet. Als Abdeckung werden mit
Winkelstiicken5 zwei Binder6 (Nr. 1) aufgesetzt, deren aufgebogene Enden
gleichzeitig als Arme? fiir Antriebswelle® dienen.

Die Arme? werden zusammengehalten durch Flachstiicke? und gestiitzt durch
je zwei Binder1® (Nr. 3). Zwei Binder!! (Nr. 5), auf der Abdeckung ver-
schraubt, fiihren die beiden Verbindungsstangen!2, das Lochscheibenrad!® hin-
gegen die Spindel 4. Auf Welle® sitzen die beiden Friktionsscheiben1?, linker
Hand die Antriebsscheibel6, rechter Hand zwei Stellringe!?, zwischen denen

Nr. 416 Friktions-Spindelpresse

Mit Baukasten Nr. 4 oder 3 -3 A gebaut

Erforderliche Teile:
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Fig. 416b

eine aus zwei Winkelstiicken gebildete Gabel!s leicht beweglich aufgeschoben
ist. Sie ist das letzte Glied der sogen. Umsteuerung!?, die®aus verschiedenen
gelenkig (siche Grundform C) verbundenen Bindern zusammengefiigt ist.
Ein Schnurrad? als Gegengewicht driickt das freie Hebelende?! nach jedem
Arbeitsgang wieder hinauf. Im Innern des Kopfstiickes (Figur 416c) ist die
Vorrichtung fiir die Auf- und Abwirtsbewegung des Stoflels® untergebracht.
Mit Winkelstiicken22 sind an den unteren Kopfbindern? zwei Binder 23
(Nr. 7) angebracht, in welche die auf der Spindelit aufgeschraubte Schnecke 24
(Ersatz fiir die Schraubenspindel) eingreift und sich bei der Drehung samt
Schwungrad2> und Stéflel® auf- oder abwirts windet. Die Konstruktion des
Stoflels gibt Figur 416b wieder. Je zwei Flachstiicke26 halten die beiden
Binder2” (Nr. 3) zusammen. Mit dem unteren2$a der drei Fiithrungs-
biigel 28 liegt der Stoflel® lose auf dem Stellring2?? am Ende der Spindelis.
An den beiden nach zweierlei Seiten aufgesetzten Bindern3® (Nr. 7) werden
die Verbindungsstangen!? mittels Stellringen3! festgeklemmt. — Je nachdem
wir nun den Hebel?! noch unten oder oben driicken, wird die linke oder
rechte Friktionsscheibe!d sich an das Schwungrad?’ legen und dieses entweder
mit grofler Gewalt samt Spindel und. Stéflel abwirts treiben oder wieder
hochziehen.




DER METEOR ELEKTRO-VERSUCHSBAUKASTEN Nr. 410

KompaB

ist das neueste Lehrmittel fiir den Unterricht. Das hiezu geschaffene Versuchs-
anleitungsbuch behandelt in leicht verstandlicher Form die Gesetze des Magnetis-
mus und der Elektrotechnik. Mit diesem Lehrstoff hat nun unsere Jugend endlich
die Méglichkeit, Ursprung und Wesensart dieser mit unseren Sinnen nicht wahr-
nehmbaren Krifte erlernen und damit auch erkliren zu konnen. Ein Lehrstoff, der
von Fachexperten des Unterrichtsministeriums und Schulinspektoraten als zeit-
gemiB und zweckentsprechend anerkannt wurde.

‘Galvanoskop
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Klingel
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DER METEOR ELEKTRO-VERSUCHSBAUKASTEN
enthilt alle erforderlichen Bauelemente, um die verschie-
denen Modelle, wie Kompal}, Galvanoskop, Elektromotor,
Klingel, Summer, Elektrisierapparat u.s. w. zu bauen.
Bei allen diesen erwihnten Modellen geniigen schon
ein bis zwei Taschenlampenbatterien, um sie in Be-
trieb setzen zu kénnen. Wir zeigen hier einige Abbildun-
gen der vorher erwiahnten Versuchsgerite, die mit den
Bauelementen des Elektro-Versuchsbaukasten zusammen-
gestellt werden kénnen.

Summer

Elektromotor

Elektrisierapparat
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METALL BAUKASTEN

METEOR

GRUNDKASTEN

> Fin twehnisches Kanshiklianse piel
Qs fir uasare Jugand

Unterteilung der ,,Meteor’’ Metallbaukasten: Grundkasten 1, 2, 3 und 4 /
Erginzungskasten 1a, 2a und 3a / Zusatzkasten fiir den Autobau Nr. 101
Elektro Versuchs-Baukasten Nr. 401

+METEOR*

Der &sterreichische Ganzmetall-Konstruktionsbaukasten und
Allstrom Motore — die neuzeitlichen unentbehrlichen Lehr-
behelfe fiir den darstellenden Unterricht.

Unsere Erzeugnisse, die in Form und Giite Friedensstand er-
reicht haben, bieten Ihnen Qualititsartikel, die friiher aus dem
Auslande bezogen werden muBten. Wir sind bemiiht, Ihr Sorti-
ment durch Herstellung weiterer, neuer Metall-Spielwaren stén-
dig zu vergréBern. Unsere ,,Mete or*- Ganzmetall-Konstruk-
tionsbaukasten sind dem Zeitalter der Technik als piddagogi-
sches Lehr- und Erziehungsmittel fiir die Jugend vollkommen
angepaBt. Durch die aus den verschiedenen Bauelementen
konstruierten, wirklichkeitsnahen und formvollendeten beweg-
lichen Modelle gewinnt die Jugend Einblick in die Grund-
begriffe der Mechanik im Maschinen- und Fahrzeugbau. Sie sind
in den Lehrfichern der Physik und Mechanik ein unentbehr-
liches® Experimentiermittel zur Vervollkommnung des prakti-
schen Studiums.

Jeder Baukasten enthilt die er-
forderlichen Werkzeuge. Ohne
besondere Fihigkeit oder Unter-
weisung kann jeder Junge mit
dem Bauen beginnen.

Der Allstrom-Betriebsmotor
fiir 4 bis 8 Volt oder

14 bis 18 Volt

sKomet* Nr. 601

Die ,Meteor” Elektro - Betriebs-
motore sind interessante und
lehrreiche Ergdnzungen fiir die
,+Meteor" Metallbaukasten. Jeder
Junge trachte darnach, als Er-
ginzung einen dieser Betriebs-
motore zu erhalten, denn durch
sie kommt Leben in die Modelle.

Komet Nr. 601
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ABBILDUNGEN VERSCHIEDENER BATTERIEN- UND ELEMENTE-TYPEN
DER ‘ _

METALLUM-BATTERIEFABRIK G.M.B. H.
WIEN VII, ZIEGLERGASSE 7

EE15V ELT 15V

COL 15V

.

Aus gutem Grund wird vorgezogen / Metallum mit dem Regenbogen!




meccanoindex.co.uk




