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LEHR- UND VORLAGENBUCH

20 . DERN

| METEOR - METALLBAUKASTEN

DER GROSSEN 1-—3

Eine lehrreiche Zusammenstellung der technischen Grundformen auf dem Gebiete
der Mechanilk und des Maschinenbaues sowie eine reichhaltige Auswahl von
Bauvorlagen filr die Wiedergabe moderner Schépfungen der Technik.
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DER METEOR-METALLBAUKASTEN — EIN 6STERREICHISCHES ERZEUGNIS!
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Eine besondere Aufmerksamkeit nach dem groBen Zeitgeschehen verdient zweifellos die Betitigung und der Schaffensdrang unserer
Jugend. Es ist nicht einerlei, ob die Gestaltung der Freizeif nach der Schule der Jugend selbst iiberlassen bieibt oder ob sie durch
lehr- und sinnreiche Beschdftigung angeregt wird, zweckdienliche und wirklichkeitsnahe Gedanken und Vorstellungen iiber allféllige
Erscheinungen des techn. Wirtschaftslebens zu machen, um damit spédter fiir thre kommenden, besonders aber den techn. Berufen
vorausgeseizten theorefischen und prakiischen Grundbegriffen vollkommen vertraut zu sein ® Nach ldngeren Bemiihungen ist es
uns gelungen, ein der Zeit entsprechendes Lehr- und Experimentiermiltel, und zwar den Metall-Konstruktionsbaukasten ,,Meteor®
herauszubringen, der unseren Jungen die Moglichkeit bietet, Erscheinungen threr Umgebung sinngemdB zu erfassen und ohne ihren
Wunsch nach scheinbar zweckloser Spielerei einzuengen, sich mit der Wirklichkeit vertraut zu machen ® Der Meteor-Metallbau-
kasten ist eine ideale Beschifligung und bietet dem Gestaltungswillen nicht nur der Kleinen, sondern auch der studierenden Jugend
weitgehendsten Spielraum. Sie lernt damit Grundelemente der Mechanik und des Maschinenbaues und dann mit Verwendung dieser
' fast naturgetreuen und betriebsfdhigen Modelle techn. Einrichtungen des Alltagsleben nachgestalten. ®  Gleichzeitig gewinnen da-
mit unsere Jungen auch das Verstdndnis fiir die ideellen und praktischen Zusammenhdnge aller der zum Wohle der Menschheit

dienenden Schipfungen der Technik.
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WIE MAN METEOR-MODELLE BAUT

Jeder Baukasten enthalt die erforderlichen Werkzeuge und ohne
besondere Fertigkeit oder Unterweisung kann jeder Junge mit dem
Bauen beginnen.

Dem Anfénger méchten wir vor allem raten, mit den einfachen Mo-
dellen der ersten Seiten anzufangen; er wird sich durch die gegebenen
Beispiele rasch mit der Verwendung und Zusammensetzung der Teile
vertraut machen, um nach kurzer Ubung an die grifleren Modelle
gehen zu konnen.

Dann sollte sich der Junge jedes einzelne Zubehérteil genau betrach-
- ten, mit den Abbildungen der Einzelteile vergleichen und sich Num-
mer und Benennungen im Gedachtnis-einpragen.

Besonders wichtig ist aber, daf} er die Grundformen der nichstfol-
genden Seiten genau studiert und immer wieder darauf zuriickgreift;
der Aufbau der Modelle wird ihm dadurch ganz wesentlich erleichtert.
Alle Einzelteile sind sorgfiltig gearbeitet und passen genau ineinan-
der. Die Locher in Bandern und Platten stimmen so miteinander iiber-
ein, dall man beim Bauen nach Vorlage nur die Locher abzuzihlen
braucht, um Abstinde und Lage der einzelnen Teile zu ermitteln.

Beim Zusammenschrauben der Teile ist besonders zu beachten,

daB die Muitern erst villig angezogen werden, wenn das be-
treliende Modell vollstindig zusammengesetzt ist, damit ein
Zusammenpassen und Einrichten der Teile wihrend des Bau-
ens mdglich bleibt. Fiir den Bau groBler Modelle ist dies besonders
wichtig.

Auch soll man immer frisch drauflos bauen, selbst wenn der erste
Bau nicht ganz nach Wunsch ausfallen will. Beim zweiten Mo-
dell geht es schon leichter und durch die gewonnene Erfahrung wird
man bald mit allen kleinen Vorteilen vertraut werden.

Wenn sich dann unser kleiner Ingenieur an Hand der Modelle griind-
lich im Bauen geiibt hat, wird er bald an die Verwirklichung eigener
Ideen gehen konnen. Er wird Konstruktionen, Bauten, Maschinen
usw., die er selbst im GroBen gesehen hat, nachzubilden versuchen
und die durch eigenes Schaffen gewonnenen Modelle werden immer
grofere Freude und Unterhaltung bringen.

Wir sind jederzeit gerne bereit, Auskunft zu erteilen und mit Rat-
schldgen zu helfen, wo sich Schwierigkeiten einstellen sollten oder
wo sonst unsere Erfahrungen von Nutzen sein kiénnten.

METEOR-METALLBAUKASTEN, EIN TECHN. EXPERIMENTIER- UND LEHRMITTEL FUR UNSERE STUDIERENDE JUGEND
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METEOR-METALLBAUKASTEN, EIN SINN- UND LEHRREICHES KONSTRUKTIONSSPIEL

Nr.37a

4 Nr.aTh

A — Gegenmutter
Zum Sichern gegen Lok-
kerwerden oder IHeraus-
fallen wird eine zweite
Mutter No, 37b aufgezogen

Diese Grundformen beruhen auf streng technischer Grundlage;
die Kenntnis derselben erleichiert ganz wesentlich den Aufbau der Modelle.

B — Lose Verschraubung
Die beiden Teile werden lose miteinander ver- Die Rolle dreht sich leicht aul der
schraubt, die Mutter mit Schiraubenschliissel fest- Schraube, die durch zwei auf beiden
gehalten und eine zweite Mutter (siehe Beispiel A}
{est defen die erste gezogen

E — Drehscheibe
mit
stechender Welle
Die runde Platte, auf der
Welle verschraubt, wird mit
leichtem Druck gegen die
Grundplatte gehalten durch
das von unten dagegenge-
setzle und auf die Welle
festgezogene  Schnurrad
oder einen Stellring

Grundiormen

C — Schraube als Zapfen

Seiten des Bandes kriiftig gegeneinan-
der dezogenc Muttern befestigt ist

5§

F — Feste
stehende

Welle
ﬁ dureh Anszatz von.

Lochscheiben-
4 radern

D - Schraube als Stiitzzapien
Rad beweglich samt der durch
die Stellschraube festgeklemmien
Schruube in einem Loch der
Grundplatie oder des Bandes

“.g . G — Lagerbock
== aul Bodenmplatte ver-
schraubt
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METEOR-METALLBAUKASTEN, ENTHALT DIE NATURGETREUE WIEDERGABE TECHNISCHER BAUELEMENTE

Grundiormen (Fortsetzung) .

H - Sperrklinke No. 33 {grof})

filr Aulzrugwinden usw, Verhindert das Zu-

ritckschnellen der Handkurbel und ermég-

licht, die Last in jeder Stellung freischwe-
bend fesizuhalten

J ohne Scheibe (fir kleinere Modelle) K it Scheibe
Bremsvorrichiung und Seilendbefestigung

Eine erhShte Bremswirkung erzielt man, wenn die Schnur zweimal anstatt nur einmal um Welle bzw, Scheibe gelegt wird Fig. J zeidt eine sehr einfache und sichere
Befestigun des Seilendes mittels einer auf der Welle angebrachien Klemmuife No. 35a. In Fig, K ist eine Seilendbefestifung mit Klemmuffe No. 35 gezeift

L — Loses und festes Rad
Wenn ein Fahrzeug eine Kurve durchifhrt, werden die nach der
Innenseite der Kurve liegenden Rider emnen kirzeren Weg zu-
riicklegen, sich also weniger oft umdrehen, als dic Aullenrider,
Wiirden die einzelner Radérpaare nun fest anf ihrer Achse sitzen,
so miibien sie unter allen Umatinden sich gleich oft umdreben, un-
deachtet, ob sie aullen oder innen sitzen. Die Foige wiire, dafl im-
mer eines davon das andere Bremsen, und der Wagden in den Kur-
ven schwer laufen wirde. Die REder der einzelner Riderpaare
miissen voneinandet unabhingig beweglich scin, Wir erreichen
dies, daB wir nur ein Rad auf die Achse festschranben, wihrend
das andere zwischen zwel Stellringen defiilirt und lose beweglich
ist (siche Abb.). Stelldnge werden durch Klemmuffen erseizi.

Hi— Sperrklinke
No. 33a (klein)
Die Speerllinke selbat isf
nach Grundform C befe-
stigt, also lose, und sperr!
durch ihr Eigengewicht die
Zahnrader. Diese Sperr-
klinke kann fiir Zahnrider
Neo 25 und 26 verwendal
werden
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METEOR-METALLBAUKASTEN, DIE NEUZEITLICHE BESCHAFTIGUNG UNSERER JUGEND

M — Umsienerungs-
zeiriebe
fiir Vor- und Rickwértsgang

0 — Uberseizung

von zwei im rechten Winkel zu
p einander gelagerten Wellen durch
Fahphetrieh upd Kronenrad,
Fiiy die Berechnung des Uberset-
zungs- und Krifteverhiiltnisses gilt
das unter Fig. N und P Gesagle.

Grundiformen (Fortsetzung)

N — Sc!mecken-ﬁehiel-m

fiir Ubersetzung auf nieders Geschwindigkeiten usw,

Beijeder Umdrehung treibt dife Schnecke das Zahnrad um einen Zahn weiter.
Zur vollen Umdrehuny eines Zahnrades mit z. B. 25 Zihnen wird sich die
Schnecke 25 mal umdrehen miissen, d. h. die Umdrehungsgeschwindigleit
des Zahnrades wird um dag 25fache verringert, — Die Kraftwirkung hinge-
gen wird sich um das sovielfache steigern. wie sich die Geschwindigkeit
verringert.

In der Praxis wird dieses Umstand u. a. benutzi;, um mil geringem Kraltauf.
waomnd grofie Lasten zu heben (7, B. beim sog. Schraubenflaschenzug),

-P — Zahnraderiibersetzung

(sog. Stirnzahnrader)
Die bei den Buchstaben @, 8, ¢, ¢ stehenden Zahlen bezeichnen die
Anzehl der Zihne der betreffenden Zahnrlider, Rad & sei mit ¢ durch
die Achse fesl verbunden. Bei einer Umdrehung des Rades @ wird
Rad & bzw, ¢ deren zwei machen, Rad d dagegen doppelt so viel
wie ¢, also vier. Die Tourenzahl des Rades @ hat sich also beim Rad
d vervierfacht. Umgekehrt wird sich die Tourenzahl des Rades o
um das Vierfache verringern, wenn Rad ¢ angetriehen wird. Die
Ubersetzung dndert sich, wenn das Verhslinis der Zihnezahl der
verschiedenen Rider ein anderes wird, — Eezﬁnllch des Keaft-
gewinnes oder —verhlstes gilt hier dasselbe wie beim Schnecken-
Getriebe (Fig, N



METEOR-METALLBAUKASTEN,

meccanoindex.co.uk

NEUZEITLICHE BESCHAFTIGUNG UNSERER JUGEND

Q — Stufenscheiben-Anirieb

Zur bequemen Anderung der Tourenzahl von Arbeits-
maschinen verwendet man sod, Stufenscheiben, d. h.
cine Anzahl nebeneinanderdesetzier im Durchmesser
gleichmiiBig abgestufter Riemenscheiben. Im Vargelege
frist die Stufenscheibe in umdelehrter Anordnung auf-
gesetzt. Die Riemenlinge ist in beiden Fillen di¢selbe.
Wird der Biemen gelireuzt | verschrinkt) aufgelegt, ldult
die getrichene Welle in entgedengesetzter Drehrichtung.

Grundformen (Fortsetzung)

R — Halbkrenz-Riemenantirieb

zur Kraltibertragung bei sich kreuzenden

Wellenrichtungen
Die Anwendung dieses Riemenantricbes
ist erforderlich bei Maschinen, die quer
zur Richiung der Transmissionswelle ge-
atelll sind, Die sich kreuzenden Wellen
konnen in einem beliehigen Winkel zu
einander stehen.

8

SO X -

it T

zur Kraftiibertragung beisich schneiden-
den Welleneinrichtungen.

Die beiden Rollen ¢ und & (sod. Leit-
rollen) sitzen lose aufl der Welle,

Die Verwendung solcher Leitrollen er-
milichlt verschiedenartige Lagerung
der Wellen,
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METEOR-METALLBAUKASTEN, EIN GUTER FREUND UNSERER
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KLEINEN INGENIEURE

T — Lasthaken
am einfachen Seil,
Das Seil fMiliet fiber Schourrad @ und wird
an der die beiden Hakenbleche zusam-
menhaltenden Schraube & befestigh, Zour
Bewiltigung griiflerer Lasten wird der Ha-
leen am zwei-, drei- und mehrfachen Seil
nach Art des Flaschenzuges aufgehanyt.
Bei Anwendung der beiden nichstiolgen-
den Anordanungen U und V wird die Hebe-
kraft um das 2- bew, 3fache gesteigert,

4
U — Lasthaken

mit loser Holle
am doppelten Seil.

Das Seil lihrt iher Schour-
rolle @ in der Ausleger-
epitze und die zwischen
den Hakenblechen hefind-
liche lose Rolle & wieder
nach der Auslegerspitze
und wird an dieser befe-
atigt,

Grundiormen (Fortsetzung)

vV — Lasthaeu

mit loser Rolle und dreifachem Seil.

Das Sei fiihrt tber Schnurrad @, die zwischen den Ble-
chen laufende lose Rolle £ und Schnurrad & nach Bigel
i, wo esan der Schranbe hefestigh wird,

Je drei Stick Gibereinandergelegte Binder No, 7 bil-
den die beiderseiligen Halkenbleche, die durch Sehran-
ben zusammengehallen werden, wobei man je eine

- Mutter dazwizchenfiigt. In der kurzen Welle hiingen

die Bleche am Biigel d (zwei Flachstiicke), den eben-
falls zine Schraube rusammenh&li.

9

W — Uberlappung
Die Verbindung zweier Blinder durch Ubereinander-
legen auf eineér Linge von ein oder mehreren Lechern.
{Auf Abbildung 3 Loch iberlappt}.

X — StoBverbindung

Die Enden der Winkeltriger werden gegencinander
gestollen und durch Flachbinder (Laschen) verbunden.
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METEOR-METALLBAUKASTEN, EIN GUTER FREUND UNSERER KLEINEN INGENIEURE

Nachstehende Grundformen zeigen, wie vielseitig miun Ubersetzungen mit Hilfe unseres Schneckenge-

Nuo 27 Nao.dl g
2 - %" Grundiormen [Fortsetzung] hiuses No. 65 und Lagerbandes No., 65a gestalten kann, Im iibrigen’gill das bereits unter N u. P Gesagte.

Y — Stirmradiibersetzungen Z  Stirnradiibersetzungen Z1 — Schneckengehfiuse Z 2 — Schmneckengehiiuse
mit stehenden Lagerbindern. mit liegenden Lagerhindern. passend [ir Lkleines Siirnrad mil Lagerbandern, Schuecke
No. 25 und 26. und grofem Stirnrad No. 27.

Z 3 — Transmissionsschnur mit
Spiraie
Fiir den Antrieb der Modelle ist nicht unbedingt eine
Transmissionsspirale erforderlich, sondern es geniigtin
den meisten [Fallen die fewGhnliche, jedem Kasten hei-
gegebene Transmissionsschour. Damit die Modelle
letcht lanten, darl die Schour fedoch nicht zu strafl ge-
spannl sein, weshalb eine Kombination von Transmie-
sionsschnur und ~spirale nach obiger Grunidform einen
vorteilhallen Ausgleich ermaglichl.

10



METEOR - Metalibaukasien

._-_ﬁ‘;ﬁf;) Nr. 1
Transmission
Erforderliche Teile :
2 Stiick N« 2
8 i 3
2, w10
6 , 12
i
4

v u15a

1
2 . W¥
1

Diant zum gieichzeltijen Antrieb
mehrerar Modalln curch | ¥otor,

Nr. 4 Drehbank

Erforderliche Teile:

2 Stiick Nr. 2 1 Stiick Nr. 23

5 i 5 i « 24
i ok . 10 20 @ 3
N w12 KRN w 52
1 o 158 2 « 39

1 o 19 ; HENE , 607
4 A2

meccanoindex.co.uk

Nr. 2

ErforderficheTeile:

Eh, 2 Stick Nr, 2
- 7 5
I ﬂl g i
- R

A i L
4 w 22

L e — L
(51
n

11

Mit Baukasten Nr, 1 gebaut

J@ Nr. 3

Fallhammer

Erferduriiohe Tolle:
4 Stick Nr, 2
L VLR . L5
L
. w12

, L3a
wr =2

J .:“',L ) \
i '{l

= B e 63 BB

Wim tan Hammser zu
hetinl, werden 2n
dugRad Nr.2a zwal
Fiachstlicka fest-
pasenraubt,

Nr. 5 Kreissdge

Eriorderliche Teile ;

2 Stiick Nr, 2 2 Stlick Nr.22
;e w 3 e o M
8 o 12 N N 1
! v i 3 Eer= . 52
) o A9 e 15T a9

1 Pappe



METEOR - Mefallbaukasten

Nr. 6 Schnellbochrmaschine

ErforderlichaTalla;

4 Siick Ne, 2
Bl R
e

[ o RS
3 o 15a
1 . AT
L] T o 22

- SRS
A S )
1 i w32
4 i . 59
L] w B80T
2 . 67

Dieses Modell ist ciner modernen Stinder- oder Schoellbohe-
maschine nachgebildet. Der aus4 Flachbandern Nr, 2 zusam-
mengeselile Stinder! ist auf der Grundplatie? mit Winkelstiik-
lenverschraubt. Ein zwischengebanter Bock? aus zwel Ver-
bindungsbiigeln Nr. 60/7 dient zur Versteifung, Zwei weitere
Verbindungshigel Nr. 6007, die zur Aufnahme der Leitrollen-
welle! durch swei Blinder Nr. 5 nach hinten verlandert wer-
den, fragen vorn die Bohrspindel®, die in Fithrungsbiigel Nt 11
lauft. Auf der Antriebswelle sitzt auller einer kleinen runden

Platte Nr. 67 noch ein Schnurlaufrad Nr. 22 als Antriebescheibe; ¢

meccanoindex.co.uk

Nr. 7

Dampimaschine
mit Vorgelege

ErfardarticheTalle:
4 Stfiek Nr. 1
4 i = 2
oy - 5
— Tl 5
4, L I0
A < T
2 « 12
& . « 15a
1 " « 17
L - 19
6 . 22
| - 24
a . o T
3 - 37
O e
£ i
& - |
4 o - 5%
4 . eat
- R o 67

Zwei den Regulator tragende Selitorplatten Nr. 54 sind durch
zwei Flachbdnder Nr. 5, einem Verbindungsbiigel Nr. 60/7 und
zwei Flachstiicken Nr. 10 miteinander verbunden,

Das als Plepelstange dienende Band Nr. 5 ist mit Lochscheiben-
rad Nr. 24 und Fithrungsbiigel Nr. 11 lose werschraubi,

Dier Mantel des Zvlinders wird ass Pappe herdestelll,

12

Mit Baukasten Nr. 1 gebaut

Nr. 8

Polierstander
mit Transmission

_‘_
{

ol )
&
L
&l

R =00
e

T

ErferdartichaTaiie:
4 Bidok Nr. 1
AR R
1= in
i w12
L = 15a
M ¥ - 19
4 - X3
o, « 37
1S = £
p - 47
L. %
(I - H
- - -]
= . 807
2 o &7
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METEOR - Metallbaukasten
Nr. 9 Portalkran

Erlorderliche Teile:

2Stlick Nr, 1 | Stiick Nr. 24
& 37

A A
8 ahy g1 (e
4 w 10 - 3 I
i . 1t Y0 RSy
2 w 15a 2 "
2 - 17 4, .8
1 . 19 TR
! y 32

.
Nr. 10 Stampiwerk P » s Beadas
Als Gestellplogtent werden vier Blinder Nr. 2 an die Grundplaiie?
gua.—.hruuhl,puiia befden worderen Plosfen mit Bindern Nr, 3 verlin- L. 12 @ sa’ge
Erforderliche Teile: erl, 2wei welters Hiinder Nr, 2 als Verstrebungen? und zwei iiber-
spple Hlinder Nr. 5 und sin Bapd Nr. 3 als Querstiicket eingefiigl,
darnn fitr den Fﬁ'llmnﬁgmhmen der Hommerspindel zwei Binder Nr. § Exlucdeillchs Tells:
6 Siiichk Nr. 2 i Stiick Nr.24 ala Schenlel® befestigf ind oben und onten mil Verbindungsbiigel 3
5 0 37 Nr. 60T werbunden. Die Antriehswellet int felager! in cwel Biodemn 4 Stdick Ne, 2 I Stlick Nr. 22
" ol LA Nr. 5, die an die Plostenverlingerungen und die Rolwwoschenkel s v ¥ 1 % w M
W X ., o &7 geschranbl werden. Auf ibr sitzen Schnurdnnbrad Nr, 22 als Antriels- Cow'm -, N .oy
o 2t - . | rad!?, Lochscheibenrad Nr, 24 als Triiﬁur far die Hubdoumen® (ein Band | - 10 K - X
{5n 1 50 Nr. 5) und dos Schwungrad® Den Hammerb@e®® und die Mitaehmer- 11 R . o 34
i ® " J scheibel! bilden zwei weilere Schnurriider Ne, 22. Endlich bringt man ;) 12 - . 5
w 19 2, - 60T noch dic Ambafipintle’? [Seldorplatie Nr, 54} und die Aptrisbs- A 15a 4 o 607
o2 =14 u 67 lurbel 7 o, ant d.;;u mun zwel Sclmurscheiben Nr, 22 setzt. ' Sy w17 r Bt @

13
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METEOR = Mectalibaulsasten Mit Baukasten Nr. 1 gebau

Nr. 13 Nr. 14
FahrbarelLeiter Windmiihle

Erinrderliche Teile:

Nr. 15
Auto - Feuerwehrleite

Erforder(iche Teil

Unter der Rechteck- 4 Bk Nr. 2 3 Stitck Nr.22 £ Stick Ne. 1
platte sitzen als Ver- : "o !3 2; "w g; (AT e
lingerung zwei Binder 20 o oy T ) : SR e 1
Nr, 2. Sie kommen als v by isa 47 i .59 & o o g
Tragbdume bezw. als 1%, wid £ R 7 - - . 10
Lager fiir die Achse in p 3 2
Betracht. Zwei Doppel- " 1
winkel Nr. 47 und ein o o
Band Nr. 7 bilden den ?
FuBtritt, Die Achse be- 36
steht aus eciner Welle 1
Nr. 152 und triigl zwei E
licine runde [Platten 4
Nr. 67. Die Leiterbiinme B
sind #us je einem DBand '{'

Nr. 1 und Nr. 2 zusium-
. mengesetzt und durch
Sk drei Verbindungsbiigel
il | Nr. 60/7 verbundeh. Als
| Bocksireben dienen 2
' mit der Rechteckplatte

verschrauble  Bander
Nr. 1.

Den Chassisrahmen bilden zwei an der Rechteckplaite sitzend
Bénder Nr. 1, die mit zwei Verbindungshiigeln Nr. 60/7 zusammen
fehalten sind. Die Riickwand des Fiihrersitzes besteht auz zwe
Flachbéndern Nr. 2, an denen je ein Winkelstiick als Auflage fi
die niedergelegle Leiter angebracht ist. Zwei am Fithrersitz be
festigte Flachstiicke Nr. 10 diemen als Lager fir die Seilwind:

e et Tallz s (Handkurbel Mr. 19). Die Hinterachse ist fm dritten Loch der al

;5""."‘":- 3 G e """;75‘ ;Sﬂi"‘ “’g Bockstreben dienenden Bénder Nr. 2 gelagert. Gegen (1berschlager

; A "z f i g ; e ggﬂ der Leiter nach hinten schiitzen zwei an der StoBistelle der Bock
" " 4" o " "

2 N

streben innen angebrachte Winkelstiicke.



METEOR - Metallbaukasten

Nr. 16 Ommnibus

Erforderliche Teile:

4 Stfick Nr, 2 | Stdck Nr,24
- e A ) T HiE
! L3l L 7 2 " " ‘T
. SHI ] &5 , 52
12 i 1 i w
X o 150 2 L3 o 38
1w o 17 4 , 60T
L TR u 22 T A1
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Nr, 18 Kraftwagen

Erforderliche Teile:

2 Stiick Nr. 1
4 o |
6 o i |
2 . .

1 10

" "

2 Stick Nr.12
Iy w 15a
& n 32
I oy wdt
n . oW

15

2
i
2
i
2

Nr. 17 Kleinauto

-
o B ol e OO

Erforderliche Telle:

4 Stick Nr. 2

]
"
I
i
i
I

Stilek Nr.47

"

"
i
"
"

5 Sttick Nr.22

0
2
1
4
4
2

1]

"

Mit Baukasten Nr, 1 gebaut
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METEOR - Metallbaukasten 7 Mit Baukasten Nr, 1 gebaut
Nr. 19 Nr. 20
Kleinwagen (Cabriolet) Lieferwagen

Erforderlich€ Teile : Ertordertiche-Teile :

2 Stiiek Nr. 2 5 Stitch Ny, 22 4 Stlick Nr, 2 1 Btfek Nr. 24
& 4 g 87 Gy 7 5% u S 38 ST
1y, .7 2 4 wd 2 5, ow T 2« W
4 , 410 i W wiM 4 . w0 1, w4
0, L2 S w 59 12 . w 12 q= ], w 39
I 4 W 6077 i Y
A STl 2 h SRR | 1, e
L
Das Dach ist"aus Pappe herzusicllen o i Das Dach ist aus Pappe herzustelen
9
L
Nr. 21 Nr, 22

Drehbank

Ertorderliche Teile :

Straflenbahnwagen

LT

SRR
3
)

Erforderliche Teile:

4 Stfick Nr, 1 1 Stiick Nr.24

6 . 5 B, ¥ 6 Stilck Nr. 2 2 Stiick Nr.i5a

2w w7 1, «32 | R T s

n 8T e i For ok 7 » w3 W med

1 . w 153 3% w 59 1 " (g 4 » 37b

1 {2 “" 19 2 = L] H’“? 4 " " 1n 1 " 1 52
' A 22 n . a2 4 ., .67

i6



" METEOR - Metallbaukasten

Nr. 24

Stehender Dieselmotor

Ertorderiiche Teile:

2 Stiick Nr. 10 16 Stiick Nr, 37
= o wl | W

5 . w 12 i, "

£ 0 4 Lin d ol -1
1 . o 19 A i w3
L] " oA 2y " 1:"7
N wodd i, ,8
1 2 .. g0

meccanoindex.co.uk

Nr. 23
Schiepper mit Anhingewagen

Eriorderliche Teile

33 Stiick Nr.37

DB R e L e R 0

(T
®
ar
Ll

60T 5

Mit Baukasten Nr. 1 gebaut

-

1
1
9
2
i
9
i
2

Nr. 25

Speisepumpe

Erforderliche Teile:

Stisck Nr, 7 1 Stitek Nr. 52
" " 11 1 " " 5‘
" n 12 B w B9
" (R . o BT
I w23 1 o 67
" w37 L w BT
W w 3Th e % will

a7 .

"
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METEOR - Metallbankasten Mit Baukasten Nr. 1 gebaut

Drehkran Nr. 27 Fahrbarer

Nr. 26 Nr. 28 Fulltritipresse

Hafendrehkran Y
¥ Erforderliche Teile: r. :‘, 1
Am Fahrgestell ist oben mit Winkelstiicken // :Slﬁick Nt. .
cine¢ kleine runde Platte Nr. 67 befestigt. Auf /A 4 ik
dieser sitzt sls Fundeament des Kranes eine PRl
Rechteckplatte Nr, 52, die durch eine Welle é i L)
Nr, 17 drehbar gelagert ist und durch einen L
Stellring Nr. 59 leicht geffen dic Plalie ge- B3 I by
driickl wird. Der Ausleger ist beweglich, i' “ o
b
1 v
o A,
ST
2.ow
6 "
4 W w Bl
A

Erfordariiche Teils:
ExfordorlichaTalle: ; Stlick Nr. 1
' u T
4 Stiick Nr, 1 £ W o X
6 4 o, 2 S o w >
1 L1 Ll 5 l " L. 7
2 " 1" 7 1 " " 1
g Ak 8% el
? w 12 3w n 15
I & mwils 2 . wi?
R TR v ) eds
£ , ta 6 o w2
& 4 2 1 . wa
TR R £ o T
T g ;M L 3
" S ;37 % AR
i e | Ry

L I i 34 2w o5 s
S L e ‘w5 1 w w57
4 w3 PR S

4 L k BV PE

R G, L w 67

18



METECGR-Metallbaukastien

3

e Moy

Ubergang auf
BAUKASTEN Nr. 2

Unsere Modell-Serie zu Baukasten
Nr, 1 isl mit vorstehendem Modell
zu Ende. Es sollen damit nur Bei-
spiele (fegeben sein, denn die Zahl
der mit jedem einzelnen Kasten her-
zustellenden Modelle ist unbegrenzt,
Um von Baukasten Nr. 1 auf Hau-
kasten Nr, 2 iiberzugehen ist Er=
ginzungskasten 1A ecforderlich

Nr. 201
FahrbareTreppenleiter
mit Plattform

Erforderliche Teile :
6 Stick Nr. 1

¥ 2

47 Vs v O

2 w lin

4 w0
;| o ot

1 = o B2

[ . BT

Salihe Lejtern werden verwendet in Speichern und Warenlagern
nder zur Montage im Maschinenbau.

meccanoindex.co.uk

Nr. 202 Windmiikle

Erforderliche Telle :

160 Stéick Nr.o |
10 £ o a2
2 i
2 b
4 RAL
L o |
12, o
7 ]
e . o
rELE | .9
o P
4 .
2 . i

Fiir dieses einfacha, hiibsche. absr
dach wirkangsvolle Modell ist wohl
keine besonders Anleitung erfor-
derlich, da der Auniban nus der
Abbildung srsichilich sein dirfie,

An Stelle von Schour kipnen far-
bige Bander durch die Flggel de-
zogen werden, wadnreh sich Priiah-
tige Farhensiiekts erziclen lussen,

19

Mit Baukasten Nr. 2 oder 1 +1A gebaut

Nr. 203 Ladeprofil

x’@

Erforderliche Teile :

5 Stack Nr. 2 2 Stlick Nr. 7 3 Stick Nr. 37

2 U [ ey T B e o G

L e . S B G ST

6 o w B 5 T o 12 t i o B
2 17

" "

Dieses Ladeprofil (sogen. Wagenlehre) dient zur Kon-
tralle der belpdenen Eisenbahnwagen zum Passieren
von Tunnels, Ubergangstegen paw,
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METEOR-Metallbaukasten Mit Baukasten Nr. 2 oder 1-+1A gebaut
Nl'. 204 BriiCkenwagen Erforderliche Teile: R i i L
4 Stilck Nr. 1 50 Stfick Nr. &7 o i
Das vordere Drehgestell wird am mittleren ‘IJ St sl % : s é% -
der drei an den Lingstrdgern (sog. Hohlarme) 12 5 E é ik 33 e
befestigten Verbindungsbiigeln Nr. 60/7 lose g }g 3 " gg-"’.
verschraubt. 2 . 15a i

Nr. 205 Sagegatter

Zwei durch Verbindungsbiigel Nr. 60/7 zusammengehaltene Winkellriiger Nr. §

geben das Fundament. Den Sténder bilden zwei Biinder Nr, 2 und zwei Bin-
Erforderliche Teile:

der Nr. 3, die mil einer Rechteckplatte Nr. 52 und einer Scktorplatte Nr. 54
5 Stitck Nr. §

2 verbunden sind, Als Fithrung fiir den Sigerahmen sind zwei Wellen N, 15
" i durch Schnurlaufrad Nr. 22 und Stellring Nr. 59 auf der Rechteckplatte be-
|§ 4 r 1.5, festigt. Auf den heiden #uBeren als Schwungrider dienenden kleinen runden
5= iga Platten Nr. 67 sitzen als Exzenter je e¢in Doppelwinkel Nr. 47, Zum Ausgleich
r'. i ég der Schwungmassen sind dem Exzenler gegeniiber Winlelstiicke und Muttern
:3 i gg; angebracht. Auf der die Schwungriader {ragenden Welle silzen auflerdem als
: EE 52 Antriebsrdder eine kleine runde Platte Nr, 67 und «in Schnurlaufrad Nr, 22,
:; e ?9! Der Aufbau des Sagerahmens ist aus Figur 105a ersichtlich. Exzenter und
i : gg;q Sa’igerahmeu sind durch Gatterarm lose miteinander verbunden. (Grundform C).
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METEOR - Metallbaukasten

k)
it
[ie IL i 'E
'L!‘,”l"

11k
Blin

|

{ "
Al

1B L
| ok

LT |

Nr. 206 Flugzeug

BErlorderliche Teile:

8 Stiick Nr. 1 10 Stiick Nr. 12 I Stiick Nr. 24
a8 w0 b ) [ o= gl 5, =
2 i w8 T ! - s I
4 ; W & 1 o e 1 = )
2 ! VIS | 3 22 g i

Steuner unil Traghlichen sind aus Pappe

Nr. 207 Schnellhammer

Erforderliche Teile:

% 13 Stick Nr, 2 ! Stick N1 16 1 Stiick Nr. 4G
e 2) .~ 3 e ]
§ = -
=z F00, 2l s T el [¥ 02 g=utis! S
: ol . | w X 3 . BT
g (BRCET = sy T R A LAy . 67
e T 1 - M

21
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METEOR-Metallbaukasten ! Mit Baukasten Nr. 2 oder 1 +1A gebaut

Nr. 209 Trockenbagger

Der Schaufeleimer ! ist beweglich am Ende des Armes ? gelagert,
der seinerseits wieder drehbar im Ausleder ? angebracht ist. Uber
die obere Seilrolle * sind Schaufeleimer ' und die beiden obaren
Enden 5 des Armes ? mit je einer Schnur verbunden, welche die
Fithrung und Kippbewegung des Eimers bewirkt, lie ganze Bag.
gerbewegung besoxgt die Triebschnur ", die vom Arm ? iiber eine
zweite Schourrolle 7 nach der Handkurbel * fiihrt.

Das Dach des Fithrerstandes ist aus Pappe hergestellt.

Nr. 208 Garnhaspel

Erforderliche Talle :

10 Stick Nr. 1 Erlorderliche Teile:
15 ,, i 2

B J " 5 6 Stiick Nr. 1
Fl | N 8 in 1 2
Tl a1 1, 3
PERT, T sl 3 3
| e = T 1 4, ) 7
I £ w B 4 8
LT} w07 4 12

1 » 52 | , iba
o 54 1 16
2 w B9 2 17
i . 607 VITTEE. . 5%
Fl : 67 A = 26
3 § ol
il £ = W
1 i v 92
2 . o4
8 b

b 607

22



METEOR-Metallbaukasten

Nr. 210 Motorkippwagen

Eriorderliche

2 Stilek  Nr,

=-.1—;!c..;i.1to-—

a b
vl
12

1T

Seharustein und Dach ist

1
i
s
L

fid

B8 S -

Teile:

Stilck Nr.

aus Karton

L

_— e = R . - @ - - - = - —_— - —

meccanoindex.co.uk

Eriorderliche Teile:

13 Stiick Nr. 2 2 Stiick Nr, 11 6 Stitck Nr. 22 2 Stitck Nr. 54
2 - i (15 2 - o B2 1 ., w24 5 L w09
12 A e ol 3 " 13 iS5 1 o | ik 6 - . BO/7
2 o a7 2 i o Hod 1 2 . 45 4 ] w67
2 i w8 1 i L P 3 . 47

“ .10 3 o - 20 1 g 22

Auf zwei an der Rechteckplatte unter der Motorhaube hefestig-
ten [Doppelwinkelstiicken sitzt der Lagerbock, an dem ein Ver-
bindungsbiigel als Achslager mit durch Gegenmulter fesicherter
Schraube drehbar befestift ist, Auf cinem Quersliick unten am
Wagenkasten befestigt man als Scharnierstiicke zwei Flihrungs-
bitgel, die auf eimer durch die Lagerstlilzen geschobenen Welle
Nr. 15a spielen. Durch die nnterm Fiilrersity befindliche Kurbel-
welle wird mit einer Seilschnur, die an einem senkrecht aufge-
seleten Biigel zieht, der Wagenkasten zum Entleeten gehoben
ind wieder gesenkt.

Lokomotive

Mit Baukasten Nr. 2 oder 1 T1A gebaut

J—

i -

A

i
i'g. ,.»4,\‘;%‘.@

Der Lokomotivrahmen besteht aus zwei Winkelirigern Nr. 8
und wird vorn zusammengehslten durch ein Band Nr, 5, hinten
von der als Tenderboden dienenden Rechtechplatie Nr. 52. Die
Lageriing der vorderen Treibrider erfoigt in zwel Flachsiicken,
Figur 2i1a "zeigt die Befestipung der vorderen Laufrider. Ein
Faar aul Winkelstiiclie gesetzte Schrauben und Multern stellen
die Puffer dar. Dic beiden Kesselbéden (kleine runde Platten)
sind mit Winkelsticken auf dem Rahmen befestigt. Die Kessel-
wandung wird datgestelll durch dreimal ein Paar mit Béndern
Nr. 2 verschraubte Verbindungsbigel Nr. 60/7, Der Schornstein
[Karton) steckt aul der Lagergabel Nr. 44; den Dampfdom bildet
ein yon zwei Fahrungsbiigeln Nr. 11 umfafiter Lagerbock Nr, 45,
wabrend das Sicherheiisventil cine nach Art der Puffer aul.
gesetate Schraube bt
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METEOR-Metallbaukasien Mit Baukasten Nr. 2 oder 1 1A debau
Erforderliche Telle

Nr, 212 10 Stick Nr. 1 12 Stiek Nr. 12 1 Swick Nr. 47
Tt L T i Ty 47

Strafienbahnwagen o e MR S 3
C 1T T (S g o o
o L AL 4 tor aide g 5w
2 i b | R i i W 28 B © ol
4 r 4 o) HEY . .37 4 . 07
ST L 1 T

Nr. 213 Drehbriicke

Erforderilche Teile;

10 Stiick Nr. | 3 Stitck Nr, 22
12 " - 2 1 o W ok
Sy ot £ BT
12 73 3 5 1 v P ]
4 o8 ¥ B 1 a Sl A
12 0 e I 2 w W
1 & Ml | C | Ii w807
1 = w Y 1 W

24
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METEOR-Metallbaukasten i ' Mit Baukasten Nr, 2 oder 1--1A gebaut

Erforderiicha Teile :
6 Stiick Nr. 1 ™~

15 -5 w 2
2N 5 2a F o
T " Turmdrehlivan e Nr. 215 Fahrbarer Drehkran . ' i

3 i " 7

4 " " ‘g Den Rahmen des Fahrgestells bilden zwei Winkeliriiger Nr. 8, die durch gekrenite

g T Basder Nr, | verstrebt und durch zwel Sektorplatten zusanimengehnllen werden.

w0 T ] Mit dem Fubrgestell verschranbt, sltzl elne Rechieckplatte Nr. 52, auf der sich, an

H E P e Flnd“ﬁic].u:u Nr. 10 durch Verbindungshitgel Nr. 60;7 m:ammcn:ieh:\l!vn. der Filhrer-

. - Y18 stand anibauf, e belden Ausleferarme [Binder Nr. 1], vorn durch Filhrungsbigel

I Py Br 11 ausammengehalten, sind mit dem Fiibrerstand fest verschruubt wnd durch jo

1 [y i 19 swel Binder Nr, | von sinem Yorbindungnbiigel des Daches aus abgestiitzi. Die als

6 4 3 22 Seiltromme! dienends Handlarbel Nr. 19 ist in zwei aui demi Rahmep des Fihrer-

1 » e :ljnndegl aufgeschraublen Dappelwinkeln Nr. 47 gelagert. Die Kurbelwelle ist, nach

i £ :: 24 Grundiorm durch Bandbremse gesiclert. [as Dach ist aus Kurton,
63 - 87

de w52

G I

4 ot i

n & T He
0 e

Ertorderliche Teile:

10 Stitck Nr. 1
1w, o 2
2 i . 2a
[He Echpfosten | des Turmes werden paarweise zusummenyehallen 2 2 :, 3
dureli e Schmatzeite jo siner Sektorplutte 2 und je einer aus Band 10 & w B
N, 2 undd Flushetiick Nr. 10 susummendesetzten Querstrebe 7. Bln- 2 34 W
der+ undd, die im untessten Miltelloch® der Sekloepinlle? ver- 4 d K
schrauht nind, hilden dle Verspuunung, Die kisine runde Platte als 1 = A 20 L 5
Dechscheibe 7 fnl. mit der Ofinung nach oben. mit Winkelstiicken * 2 i i l
bejestigh. [l Grondplutle 9 des Fillverstandes wird dusch ein Schoue- 2 : i .
rad 0, welches aui der Welle slizt, die in der Drelmelivibonnabe P LT .
verschrntll warde, mil lefehtem Druek gegen die Schedbe ? gehalien, 1 i 4 19 | .
sodell heide gegenvicandes drehhar sind, e Versteghbungen !l des 4 = ] &
Fihresstumdos vind Hinder Nro 3, Teils 3 Verbladungabdigel Nr. 607, a b 2 "
Der Helel 0 dor Bandbremsa fir dua Trageeil 15 st ein Band Nr. 2 a4 is AW A "
Eieke Grundiorm Kl der Hebel 17 der Bremse fir die ZuE:mlc in ! LU S 4
-~ and Nr. 5 [siehe Crundivrm K) Lochscheibenvnd 7 mit Scheay- 23 o e 47
L benzapisn ¢ {sishe Grundiorm C), jedécl ohoe Holle, dient nls FHand- 1 ' w52
Juerbel, Dbt die baiden Lettrollew s glolten beim Heben und Sonlen 2 i . B4
s Ayslegury dig Zugeeile 16, Der Laathalion ist soch Grindform I & o N
U herdestelle. E o B0
1 \ R T
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METEOR-Metallbaukasten

Nr. 216 Dampimaschine mit Vorgelege

8
1

—_ -
— ok BD BO e W DO N D

Erforderliche
10 Stiick Nr.

1

Teile:

meccanoindex.co.uk

2 Stick Nr. 20

HMD’!M‘-‘IQF‘E"@

22
. 24

. 45
"
v 02
,» D8
. BT
w U7
Pappe

Mit Baukasten Nr. 2 oder 1+1A gebat

* Nr. 217 ijbei'gangssteg mit Signalmasten

26

Erforderliche Teile :
4 Stiick Nr.

”
o

—
R

"
W
"
=
"
1
"
o
”
i
”
"

&HNHS‘LNN—F‘IF

T "g'!
g Qs
oy 4]
= 1
i "'_é_‘\i
R A ¥ WE =Ry
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Ansicht von unten

METEOR-Metallbaukasten
l
l Nr. 218 Karussell
|
Erforderliche Teile:
10 Stiick Nr. 1 3 Stick Nr
12 ; T | L] " 5
gk 2 51 .
2 ) 5 B 1 "
12 " 1 5 1
3 Y k] 4
' J 8 6
4
8

52

Mit Baukasten Nr. 2 oder 1+1A debaut

Der Unterbau besteht aus je zwei iberlappten Winkeltrigern
Nr. 8 und trigt auf vier Binderm Nr. 5 =ine Rechteckplatte
Nr. 52. Zwei aufeinandergelegte Lkleine runde Plalten Nr. 67,
eine Welle Nr. 15 und ein Stellring (nach Grundiorm [ mit der
Rechteckplatte verschraubt) bilden das eigentliche Drehgestell,
Durch ein Lochschraubenrad Nr. 24 und einen damit festver-
schraubteén Lagerbock Nr. 45 wird die Verbindung mit der den
oheren Teil des Karussells tragenden Welle hergestellt.  Auf
dieser Welle sitzt eine kieine runde Plalte Nr. 67 und triigt
sternfiirmig verschraubt acht Bander Nr. 2; diese werden durch
Winkelstiiche Nr. 12 mit dem oberen Karusselllrans verschraubt,
Der cbere und untere Kranz besteht aus fe drei — ein Loch
iberlappten — Flachbéndern Nr. 1 und einem Band Ne. 2a und
wird durch vier Triiger (je ein Band Nr. 2 und 5) [est miteins
ander verschraubl, Der ans Pappe hergestellte Karussellboden
wird auf die Traghalken (vier gelreuzte Bander Nr. 1) mit Klam-
mern Nr, 86 befestigl. Die Condeln werden ebenfals mit Klam-

mern am Boden festgehallen.
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METEOR-Metallbaukasten Mit Baukasten Nr. 2 oder 1 +1A deba

Nr. 219 Diesélmotor
mit Schnellbohrmaschine

Erforderliche Teile:

Fig: 219a

4 Stiick Nr. 2 4 Stiick Nr. 20
2, . 2 6 » 22
AR B RS g W
1 5 5 65 i sagsd
4 . 3 ot Von der Sehwungradugheibe des Zweizylindermotors treil
. X . der Seilantrieb? in der Mleilrichiong auf die runde Plat
Fics, | x it Ve et T, 8 Nr. 67 des Vorgeleges, Aul der Welle des letzteren sitd
A 1 E AT w 52 noch ein Spurkranzrad Ne 20, von welchem ein Halbkrew
12 12 R , Riemenantrieb ' (siche Grundiorm £ 2) aul ein zweites Spu
W4 15 i . % kranzrad, welches quer zur Transmissionswelle gelagert i
5 e 4 o fihrt. Der Antrieh der Bubrapindel erfolgl durch Seilantrieh
i i i ; (nach Grundform E3) von eciner runden Platte Nr. 67 au
el T &0 i (R1 Letztere sitzt mit dem zuletzt erwhhnten Spurkranzrad ai
2 17 Al s einer Welle, Den Aufbau des Modells zeigt die Hauptzeici
e A 2 . 110 nung sowie die Detailzeichnung Fig. 219a.
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METEOR-Metallbaukasien

Nr. 220 Nahmaschine

Eriorderliche Teile:

2 Suick Nr.

12
2

-
B = 12 = = RS e W

o

e a3 = M o e b U1 B

"

3
<
7

1"
12
15
i5a
17
20

.
8
N
~
.
.

é i3

meccanoindex.co.uk

Mit Baukasten Nr. 2 oder 1+ 1A gebaut

Nr. 221 Dieselmotor mit Pumpe :

Auf-der Schwungradwelle (Handkurbel Nr. 19) sitat
zwischen dem Motorengehduse und dem hinteren
Schwungrad ein Schnurlaufrad Nr. 22, von welchem
aus der Antrieb zur Pumpe erfolgt. — Die Ventil-
betitigung ist auf der vorhergehenden Seite in
Fig. 219 a deutlich gezeigt, Der Mantel des Zylinders
ist aus Pappe herzustellen.

(D o
___::' k]
<} Erforderliche Teile:

2 Stick Nr. 2 1 Stiick Nr. 24
3 5 4 ., WA
3 = w10 6 % w O7h
1 i b i 1 . 44
8 y o 12 i i W 2
(4 S 1) 2 b7
2 s 1ba 1 a4
1 Fs i 8 50
1 ; 19 2 60/7
3 i i 20 2= an L6
5 O 1 ~ s 110

29
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METEOR-Metallbaukasten Mit Baukasten Nr. 2 oder 1 +1A geba
Nr. 222 Ka.ltsﬁge ' ' .

Erlorderliche Teile:

5 Stiick Nr. 2 I Stick Nr. 17 t Stick Nr. 45

2, Ry S A o L 18 o v B

b L RNt R R Nr. 223 Faflwagen

- S B , 22 | (e = ? -

A I 4 ok ! » 09 Erlorderltiche Telle:

5. . AR & 5 WE ol [ e 100

TR . 18 - S R B7h s . 110 3 Stiick Nr. @ | Stick 24
IV 24 e W
Bt R o =, a0
2 o e i el
tu ATt i e RN
I Lt C R T

30
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METEOR-Metallbaukasien

Nr. 224 Schlepper

Aul der Schwungradwelle silzt, dem Schwunirad entgedengeseizl, ¢in Schnurlaufrad )
Ne 22, von welchem eine nach Grundform E 4 zusammengesetzte Transmissionsschnur
mil Spirale # aul die hintere runde Platte Ne, 67 treibt. — Die Steuerung ist aus den
beiden Abbildungen sehr gul ersichtlich; es ist nur zu beachten, dal} die beiden Binder !
Nr. 24, welche vom Lochseheibenrads Nr. 24 zum Verbindungsbiigel * Nr. 6007 fithren,
bitdeeseits lose verschrapbt sind, Ebenso iat der Verbindungshiigel * Nr. 60/7 am Lagerbock 7
Nr. 45 lose verschraubt,

e

meccanoindex.co.uk
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1
3
3
4

Mit Baukasten Nr. 2 oder

Erforderlicke Teile:

1 Stilck Nr. 18 1- Stiek Nr. 52
3 . 20 g v
4 ) e , B8
T w28 125 = A
1 . o L , W
51 » " 87 4 - i BT
| ST e - 3 « . 8
PR . 45 0 7

il T
"‘l

Ll

2

#
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METEOR-Metallbaukasten e ! Mit Baukasten Nr. 2 oder 1 +1A gebaut

Nr. 225 Dieselmotor mit Band- und Kreissige

Eriorderliche Teile

12 Stiick Nr. 2 2 Stiick Nr. 15a I Stick Nr. 47b
2 . n o 2a 20 . 1B S w D2
2 = s 3 1 e o “17 2 = R

12 N 3 5 b1 = - 19 1 o w
2 1 - 7 4 = n 2 [0 _, -
2 o i 8 6 i e - | N 2 w B07
4 i w 10 1 i w23 1 = . 67
R e 1k vt % 8 . BT

12 2 W 13 74 o T A 1 = 5 Lt

Die Zusammensetzung des Dieselmotors ist dieselbe wie in Fig S0 upd in Fig 221,

Von einem Vorgelege aus erfolgt iiber cin Spurkranzrad Nioo 00 dor Anteieh Hir die Kreis-
sige und von einem Schnurlaufrad Nr. 22 aus der Antrich Jor Uanidaige. Bei Verwendung
eines Belriebsmotors gestaltet sich das Modell sehr wirkungevull, don verhilinismilig
vielen Antrieben ist aber eine ganz besondere Aufmerlinmbicit sl soliwnken Die Trans-

missionsspirale bezw. Transmissiopsschniire diirfen nicht 2u sbowmm aul den Ridern auf-
liegen und die einzelnen Modelle milssen leicht laufen. s it sweckmilliy die gesamte

Anordnung auf ein Bretl 2u montieren.
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METEOR-Metallbaukasten ' Mit Baukasten Ne. 2 oder 114 gabdnt

Nr. 226 Flugzeug .
Nr. 227 Autolastwagen

Erforderliche Teile:

4 Stick Nr. 1 4 Stiick Nr. 10 1 Stick Nr. 47
0 L 4 T T o g B2
2, , Z2a T RS 12 2 N
4, . 8 T 4, o, W
.l 8 SRR IS 7 6, . 0T
2 . . T 1, . B CNETI L
A 8 B b ol & 0 g 10
B0 RSN 7

Etfiorderliche Telleg:

8 Stlick Nr, 1§ 2 Stiick Nr. 10 2 Stick Nr. 54 T B
B g . . T R Ty
o T . 2a T . 18 4 . . 59 e
e i Vil @& S Ml B e - HOG i e
10 o 4 5 1 & o 20 B 5 i B
ST il B Enas w5
2 4 , 8 1 o , M 4 * » 110
i | 37

Sciten- und Hiohensteuer sind aus Pappe hecensisllen,

Der Deutlichkeit halber wurden die Tragflichen, welche normalerweise aus Pappe herge-
stellt sind, weggelassen. Es ist so ein besserer Einblick in das Gerippe mbglich, was vor
allen Dingen wilnschenswert erschien.
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METEOR-Metallbaukasten

Nr. 228

T

14 Stiick Nr.

oo

E- I - P

[ R

e

L]

rdarliche Teile:

meccanoindex.co.uk

Gatlersige

2 4 Stiick Nr. 20
2a G i a2
5 62 n o a7
7 ¥ . A7h
4 1 R
iy 2 47
11 2 il
12 1 bs 55
ta & 4 By
158 i X . BT
16 4 a7
in ;' i
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Mit Baukasten Nr. 2 oder 1-+1A gebaut

Von einer auf der Antrichawelle Nr. 19 sitzenden
runden Platte Nr. 67 ain wied die Huupbwelle
{Kurbelwelle) angelrichen. Aufl letzterer silzen auBer
der Schnurlaufrolle die heden Schwungscheiben
(zwe! runde Platten Nr 67, welche szugleich als
Kurbelscheiben dienen Diese tragen als Gegden-
gewichte Schnurlauliider Ne, 22 und Hoppelwinkel
Nr. 47, von denun awn duech sodenannte Lenker-
stangen der Shpgurdhmen auf- wund abbewegt wird
Der Sidgeralimen ist beiderseits zwischen zwei Bin-
dern Nr. 2 uvluhrt, welche mittels Winkelstiicken
Nr. 12 am Stinder befestigh sind (siehe Fig. 128a).
Unser Mudell stellt ein werlikales Viollgatter dar,
bei welchem die untere Hillte (Fundamient mit dem
dgesamten  Antrieb) im S#dewerkkeller liegi. Der
Stinder mit dem Siagerahmen sowie die Gleise mit
dem Transporlwigen fir die Stimme befinden sich

zu ebener Erde in der Sigewerkshalle,
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METEOR=-Metallbaukasten : Mit Baukasten Nr. 2 oder 1-+1A gebaut

l
I
4

: "__—:u"iI
X ¢ o @il
i\

Nr. 229 Stampiwerk Nr. 230 Exzenterpresse

] = .

B Erforderliche Teile: Erforderliche Teils:
- ‘I;(K/{/ 7 @5‘%:‘ -
LS, QAR AN iy
THI _z&ﬁ A, 6 Stick Nr. 2 9 Stick Nr. 2 n
i ; 10 5 2, 3
X 4 4, . 10 2, ., 5
& 1 DR - S,
01 I .12 4 = w10
2, .1 Bg S ==
U ey = e 2 Y
e
2 . w20 1 . » 18 5%%5
4 o 2 P T ===z
b
58 a7 1 23 =
' »”» I -é,.-’»’-f:-';—'.‘éarf
i 52 53 37 ZEECas
o " " : EEEE=E
A g T S
===
g8 s . L -?gs-«é
LT (ke 3 L) 59 Sr o
ALE N 110 A e I
S w 67
85 ST
4 110
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METEOR-Metallbaukasten

Nr. 231 Mechanische Leiter

Erfordesrliche Teile:

4 Stiick Nr. 1 10 Stiick Nr. 12 62 Stiick Nr. 37
16 3 = 2 2 H FI ) 1 o . 44
2, T LSRN o SIhE TS S e )
7, 3 3 b s 1T 1 " w B2
B : 7 1 ” W, 1B R w 09
4 i i 8 5 17 o mal . 6 ok s BT
4 i S | 1 - w2 4 W 67

Solche Leitern finden hauptsichlich Verwendung bei der Feuerwehr.

Man beginnt mit dem Bau des Fahrgestelles und befestigt auf beiden Seiten
der Grundplatte ! je ein Band Nr, 1. Zwei Biinder? (Nr. 2), deren obere
Enden als Lager fiir die Seilwinde 7 dienen, geben im Verein mit drei Paar
Biindern Nr. 3 die Lager fiir diec Radachsen, Aus acht weiteren Biindern
Nr, 2 stellt man die Lagerbscke ¥ auf, an die man je ein Winkelstiick oben-
aul selzt, wovon ein Paar als Leiterscharniere ?, das sndere als Leiterrast®
(2ur Auflage) dient, Der auszichbare Teil ‘der Leiter (Fig. 131 a) gdleitet auf
dem kippbaren Unterteil (Fig. 131 b) und erhilt durch die beiden Doppel-
winkel  Fithrung. Das Aus- nnd Finziehen der Leiter wird durch Handlurbel
besargt, wozu man die iiber die beiden Rider ® und ¥ lanfends Schnur 10 mit
beiden Enden am unteren Querband !!' des auszichbaren Leifersiiickes be-
festigl, Die Triebschnur ** Zum Aufrichten und Niederlegen der Leiter fithrt
von der Seilrolle nach dem unteren Querstiick ¥ des Unterteils der Leiter.
Die Seilwelle ? wird in der fiblichen Weise durch Bandbremse gesichert (siche
Grundform K},

meccanoindex.co.uk

Fig. 131 b
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METEOR-Metallbaukasten

Nr. 232 Autolastwagen mit Verdeck

16 AT

R R (K
- L.‘#

W08 15 I

37

Mit Baukasten Nr. 2 oder 1 +1A gdebaut

Etlorderlilche Tetle;

10 Stick Nr. 1 12 Stick Nr. 12 2 Stick Nr. 47

e L o S, 1 T

o o I i ¢ MG

T (. 1, 5t e Saoh 3 70

40 (R 58 Lo b g LN Lt

g AT Lot e e hy i e
1 . 85
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Mil Baukasten Nr. 3 oder 2+2A gebaut

UB

ERGANG AUF BAUKASTEN Nr. 3

ST g S S R TR R R ET R R

Unsere Madell-Serie zu Baukaslen
Nr. 2 isl mit vorstehendem Mo-
dell zu Ende. Es sollen damit nur
e, \ Beispicle yogeben sein, denn die
: - Zahl der mit jedem einzeluen
Kasten  huoreustellenden Modelle

ist unbegrengl.

Um von Wankasten Nr. 2 aui Bau-
kasten Ny ) {iberzugehen Ist Er-
giniungskasten Nr. 2A er-
forderlich

Nr. 301 Verladebriicke mit Portalkran

Ey ! orderliceche Teile:

10 Stiick Nr. 1 4 Stiick Nr. 10 5 Stiick Nr, 22 11 Stéck Nr. 58
) 7 AN T B | T , 23 il . BT
2l | 6 . S r . 24 TR ., 6
2 gD b . 15a 29 %5 . 28 1 . 07
o o o3 8 2 , 16 - w X o B . &4
4 e T 2 Ry 1 . 33a A L, 1o
LR w 8 4700 o 218 98 AT 3 = . 115
e nt P S g b 8 4 B

gl wi B 4 - 20 i S . b2

g ., ., e = . T . 87
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METEOR-Metallbaukasten

AT

3 ; gg
SErTITa

Den Chassisrahmen bilden iiberlappte Winkeltriger Nr. 8, welche hinten durch eine Rechteckplatte Nr. 52 und
vorn durch eine Rechteckplatte Nr. 53 verbunden sind, Zwei weitere Rechteckplatten Nr. 53, iiberdeckt mit
einem Stiick Pappe und mit Flachbindern umrahmt, stellen die Motorhaube dar, Die Hinlerrdder sind in zwei
am Rahmen angebrachien Logerstitzen Nr. 88 gelagert, llie Vorderachse (Lagerbiigel Nr, 46 mit zwei iiberlapp-
ten Flachbindern Nr. 3] bleibt fest. Zwei Wellen Nr. 17 in Fiihrungsbiigel Nr. 11 gefithrt, bilden die beiden
Achsschenkel. Auf diesen sitzen die Vorderridder, welche zusammen verschwenkt werden. Die Spurstange bildet
cine Welle Nr, 154 und es ist diese mit Stellringen Nr. 59 mit eimem Flachband Nr. 5 (auf der linken Seite)
und mit einem Flachband MNr. 6 (auf der rechten Seite) verschraubt. Ein weiteres Flachband Nr. 6 stelll die
Verbindung swischen der Steuerwelle und der Spurstange her, u bemerken ist, daB dieses Band Nr. & sowaohl
mit der Klemmulfe Nr. 63, als auich mil dem e¢rwihnten Flachband Nr, 5 (aul der linken Seite) lose verschraubt ist.

Die Steterwelle mit Steuerrad ist in einem am Rahmen angeschraubfen Fiihrungsbiigel Nr. 11 gelagert. Unter
diesem Vithrungsbiigel sitzt auf der Steuerwelle fest verschraubt eine Kupplungsmuffe Nr. 63. Der weitere Auf-
bau ist aus den Abbildungen ersichtlich.
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Mit Baukasten Nr. 3 odér 2+2A gebaut

Nr. 302 Omnibus

Erfordecx

8 Stiick Nr. 1 4 Stiick Nr. 9
T gl e . S
40 2a = » 10
et Lo "Rl
" F | 24 Saee

o 1 TS 1
Z8 w O VE 5 15a
dh N 205 i
0 ke a8 2 20

4 Stiick Nr.

e ——
VS0 B8N

BRHER

29

it ]

22
24
37
37b

1

5 Stiick Nr. 60/7

- N

"

”

-

. 63
A7

»

n 88

. 110
.. 115

Pspp‘;.
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METEOR-Metallbaukasten ; Mit Baukasten Nr. 3 oder 2+2A gebaut

Nr. 303 Schlepper mit zwei Anhingewagen

R T

El T S o

— G TS A L1 ST Pl T : "
. : .

S, S
I T 2
LTV 168 1

Ertordesrliehee e 114

8 Stitek Nr. 2 8 Stiick Nr. 8§ 2 Stack Nr. 10 1 Stilok Nr. 24 | Wik My, A7 12 Stlick Nr. 5
HE s & 8 g AR A L Sl 1 “ B L BT
Y s 3 . - 10 IS . X L o7 t ] 270 N w 8
2, , 8 g w w12 1 Nesdl S 47 ] ] T
Bk b AN 2R B 87 4 w 22 = g 1 t L1 . . 1o
1 gellbs, 8 10a 1 24 I i i i

Nr. 304 Lasthrailwagen

Eog e BRI el T e CiEREE

3 Stiick Ny | 2 Stiick Ne. # 4 Stiick Ne 11 1 Stick Neo 21 1 Stilele Ne. 8l 2 Stiick Nr. 607
|- o T pyane AT i ., - - S , 1 17 g . B
s w B2 B ol A .8 Ll » I8 e o = - 1 W o e BT
[ 5 e £ 1 0 4 16m ) w M 2 3 2 n B
L w 4 2 . - B bl . 16 | . 27 2 ™ 4, .
- el 3 . 10 TN LT 106 . w BT 5 . 50 P T
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METEOR-Metallbaubasten ' Mit Baukasten Nr. 3 oder 2+2A gebaut

A gy e

i A 220 05 ey, % .
:_,V m Nr. 306 Scheuertrommel
Hndoggtd  Nr. 305 Turmwagen (Montagewagen)

Eriorderliche Teile:

2 Stiick Nr. 1
16 2
L 3
E refjoord 8 £ F 5 e h o T e'fdlse: 6 ek
2, w
8 Stfick Nr, 1 4 Stiick Nr. 20 2(2] 5 1£2i
" b
4 - . 2 PR e D2 o T
* 3 S w23 1 . 16
e aul | J . 26 1 .1
o v 8 TR el ; 1 il
9 P v
8 F 1 ., 33 ] 2
R L v (D 67 . 1 63 .87
4 g B % , 32 2 59
{1 » 18 2 = o B4 ? " ':3/7
. 63
¥ o5 , 152 &8 , o 2 , 67
1 19 2 . BT

Derartige Apparate dienen zum Blankschevern von Metallteilen, wobei zu be-
achten ist, daBl die Bewegung der Trommel eine langsame sein mufl, da sonst
g die zu scheuernden Teile, ansta!! durcheinanderzufalien, infolge der Zentri-
Der Antrieb erfolgt durch ein sogen. Zahnradvorgelege (siche fugalkraflt im Kreise herumgeschleudert werden.
Grundform P), um die verhiltnismaBig groBe Last mit kleinem Die Slirnseite der Trommel besteht aus je drei durch Lochscheibenrad Nr. 24
zusammengehaltenen Biandern Nr. 2, die zweite Stirnseite sus drei Bandern
Nr. 2, welche mit sechs Bindern Nr. 5 im zweiten Loch miteinander wver-
bunden sind.
zuhalten, Die Trommelachse wird gebildet aus zwei mittels Kupplungsmuffe Nr. 63 mit-
einander verbundenen Wellen 15a.

Kraftaufwand heben zu kénnen. Eine nach Grundform H ange-

brachie Sperrklinke gestattet, das Hebegeriist in jeder Lage fest-
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METEOR-Metallbaukasten ' Mit Baukasten Nr. 3 oder 2+ 2A gebaut

Nr. 307 Kullivator ' ; Nr, 308 Heurechen

Erforderliche Teile:

5 Stick Nr. |
1 2 Ertorderliche Teile:
3 ., o 2a
3, w 3 2 Stici Nr. 1
gob Al Sl Il
3 a4 b 175 Ve 1 e
2 (b Tt LR
FOMTRR vl 2 ., i
2 . w 10 =
73 [ S ry ol A e
B "% o 12 2 A
- 2 W 15 LA w 12

] W 18 , T & 1B
e 8 i) i T
s S o 2 By a -
- Tacy . o L
1l ., 24 g ., el
60 ., . 87 . w 3ib
o . 45 Ir g o
PN R 1.7 s Ry
£ e 6 1, o S
el .7 g ]
1 . 63 12 1 i ml'?
2 w 68 "
B e 07 2 ot

Zwei Flachbinder Nr, 1 zwlschen dem 6. und 7. sowie 17. und 18. Loch, wie aus Abbildung

ersichtlich, abjebogen, hilden die Form des Vordergestells, Der hintere Rahmen besteht aus zwei Der Rahmen wird hergestellt aus zwei uburlapplen, im rechten Winkel ab-

weiteren zwischen dem 17. und 18 Loch im rechlen Winltel abgebogenen Béndern Nr. 1 und gebogenen Bindern Nr. 1, die durch Winlelstiicke mit zwei iiberlappten

wird ebenso wie dios Vordergestell durch Flachbiinder und Winkeltréiger verstarkl. Das eine der
beiden Hinterrficder (Nr. 66) ist lose zwischen zwei Schnuwrriidern Nr. 22 auf der Radachse ge-
lagert, wihrend dns andere, mittels Schourrad Nr. 21 verschraubt, anf der Hinterradachse be-
festigt ist. Leletere hestelit aus zwel durch Kupplungsmuffe Nr, 63 verbundene Wellen Nr. 15, den Winkeltrigern des Rahmens stehen zwei Verbindungsbiigel Nr. 60/7, die
Die Kultivatorzinken werden aus Bindera Nr, 2 hergestellt. als ‘I'rdger Hir den Sitz dienen.

Winkeltrdgern wverbunden werden. [Me mul Lochscheibenrad Nr. 24 bezw,
groflem Zahnrad Nr. 27 verschraubten Rider sitzen auf der Achse fest. Auf
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METEOR-Metallbaukasten . Mit Baukasten Nr. 3 oder 2+2A gebaut

Nr. 309 Fahrbare Ramme Nr. 310 Gef#llebahn

Der Aufbau der Bahn ist aus der Abbildung ohne weiteres zu ersehen.
Das am Wagden befestigte Seil lduft iiber die beiden lLeitrollen am Gestell sowie tiber die

Erforderilehe Teile:

D Ay fsmd‘ N é?s lose Rolle am Haken und wird an der oberen Lagergabel befestigt. Der Haken trigt ein
1 " 3} : i g Gedengewicht, das so schwer sein muB, daB es den leeren Wagen die schiefe Ebene hin-
s L L TR aufzieht. Wird der Wagen an der Ludestelle hinreichend schwer beladen, so bewegt er
5 “ g F";‘ gy ﬂ sich durch sein eigenes Gewicht nach unten, entlidt sich durch Kippen und fahrt, durch
6 :'Z_; i W - Ig das Gegdengewicht gezogen, wieder selbsttiitis nach oben zur Ladestelle.
1 15m gL =
a :
i ; g :R é i ::gg Erinrderliche Teile:
AL R Ot 10 Stick Nr, 1 4 Stick Ne. 20
i sy T Al e i)
. o 3 (T
N W o : L w 28
12 H > 3 S0 w 37
e o 1, w4
B4 g R
. e 2 . » 03
@ ST 15t
i w 15a L e n 97
¢ w10 B 4 0B
2 w18 & L » BT
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METEOR-Metallbaukasten Mit Baukasten Nr. 3 oder 2 | 2A gebaut

Nr, 311 Lastauizug

Erforderliche Teile:
4 Stiick Nr. 1 1 Stiick Nr. 25

o 8% e 1 . 26
2 5 » Za 1ha; w 27
AN SHI 1 » 33
T D LT n 37
8 , o il 2o . 47
2, . 12 E e N T
2 w 13 25 . 53
L » 18a 3y Y 59
1. RS 2, . 607
ghe Wy )
2 : o 22

Mie Eclkpfosten bestehen aus je zwei durch Laschen verbundenen Winkel-
tragern, die Querverbindungen aus Biéndern Nr, 2 bezw, iiberlappten [Hindern
Mr. 3 {7 Loch), Den Boden des Fahrstuhls bilden zwei Rechteckplatten Nr, 52,
dessen seitliche Rahmen und Aufhiingebiigel Binder Nr. 2. Auf die héchste
Querverbindung (siehe Fig. 311a)] baut man aus zwei Verbindungshiigeln als
Stiitze und aus Bindern Nr. 2 und 5 als Quertriger das Lager fiir die Welle

der einen Seilrolle, aus zwei am Pfosten mit Winkeistiicken verschrauhten

44

" Fig. 311a

Doppelwinkeln dasjenige fiir die Welle der andern Rolle auf. Am Aufzug is!
geitlich ein Gelrichelaslen angebracht. Ein auf der Handkerbel im Innern des
Kasten sitzendes Zahnrad Nr. 25 grelll in win grolles Zahnrad Nr 57 ein,
Anf

der Kurbelwelle sitzt auBen e¢in Zalurad Ne, 26 als Sperr-Rad nach Grund-

das auf einer als Seifltrommel dienenden Welle Nr, 15a befestigh ist,

form H. Zwei vom Boden bis unter des Duch gespannte Schaiire dienen als

Fiihrung fiir den Fahrstuhl.



METEOR-Metallbaukasten

Nr. 312 Flugzeug

10 Stick Ne.

15
2
5
2
8
4

I

I o

rderl

§ Stiick Nr. 8§

i

9
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ech & "C e i tow

2 Stiick Nr.

e omno=

o

» "
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i - - A

1 Stiick Nr. 53
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Mit Baukasten Nr. 3 oder 2 +2A gebaul
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METEOR-Metallbaukasten Mit Baukasten Nr. 3 oder 2+2A gebaut

Nr, 311 Mechanische Leiter ;

Man beginnt mit dem Unterteil Fig. 313 ¢ der Leiter und nimmt als Leiterbdume ! zwei
Winkeltriger, welche oben und unten durch Querbédnder * (Nr, 3] verbunden werden, Als
Bockstreben ? werden dann Bander Nr. 2 an das Unferleil ! in rechtem Winkel angesetzt.
Zugbander * verbinden die Bockstreben ¥ miit den Leiterbdumen !, Die Leiterbiume des aus-
ziehbaren Teiles Fig. 313b werden ebenfalls aus Winkeltragern gebildet und zwar in um-
geleehrier Stellung zu denen des Uiterteils und beide Enden durch Bander Nr. 5 verbunden.
Zwei Schrauben 8, durch Muttern festgezogen, dienen als Fithrung und Anschlag fiir die &
ausziehbare Leiter. Das Fahrgestell Fig. 313 a lallt sich ohne weiteres nach der Abhildung ]
zusammensetzen und ist durch Winkelstiicke " kippbar an die leiterbaume ! des Unterteils
befestigt. Beide Kurbelwellen sind durch Sperrad und Klinke nach Grundform H gesichert, bl

Erlordesrliche Teile: e

2 Stiick Nr. 1 2 Stfick Nr. 19 = £

W et | g o i

i nana B i SR 17

2 4 2 L6 & {

iR e 2 . 33 218
‘4 2 7 46 Hexy

L rA 8 Il I

A 12 S ot .

2 , 18 R el 'f@% 5

152 L o T4 "

Fig. 313b ~ Fig. 313¢
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&
3,
METEOR-Metallbaukasten Mit Baukasten Nr. 3 oder 2 r2A gebaut
Nr. 314 Kl Zweisitzer >
NELT Nr. 315 Traktor
# Gl
B ~ el ﬁmﬂ;ﬂ&/,
J @: [ﬂdh. IH Erforderliche Teile:
- 4 gf]rnl il "%m T
E \?4[— | "W’ b 4 Stick Nr. 1 1 Stiick Nr. 25
i ! - LI = e s S o
I
$:3 ff'r ' ; 3 2 99 e
4 Bl e R Yoo b
4 4 1 e ST
8, 12 L 1 , 46
Y A e 4, a7
2y 7 1 . B2
g 19 2 . 5
14 2z B W« 59
7 . 15 6 . B0/
i s 152 4 N
T3 L onde &5 et
3 22 - . 110
1 23 2 11175 E'ri-ord e Tl .k e T i lLe:
1 R 6 Stiick Nr. 2 1 Sthck Nr. 16 1 Stick Ne. 26 I Stiick Nr. 37
20 s L bt w2 I w L . GB
el e By ! T R
L . 10 6 w22 4 » AT T . » '
5 ET [ w2 - SHR n 02 [ S » BT
2 s 15 1 wo g w 04 4 kT
e 15a 1 25 e b
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METEOR-Metallbaukasten

Nr. 316 Zweizylinder-Dieselmotor

Erforderliche Teile:

8 Stiick Nr, 2 1 Stiick Nr. 24
g e SN g &8 I o
- s . 3 M . 3
6 . o 6 » » 37b
i e g o F e e
A W 0
7T P S
et B e il Mgy
iy, g T 2 . 54
3 . 16 1. L mnreis
¢ e T PR 5y
e 16 Il et
i R L ., 6
R T AL
e ) 187 o8 e

=0 N e s T

! 1S o
1|a§w.a_g;m@ﬂm ) :

Fig. 316a
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'- METEOR-Metallbaukasten . Mit Baukasten Nr. 3 oder 2+2A gebaut

Nr. 317 Motor-Rettungsleiter

Der scherenartig verstellbare Turm ist in zwei Achsen gelagert, von denen die eine beim Fiihrersitz fest mit dem
Chassisrnhmen durch Winkelstiicke verschraubt ist, withrend die hintere Achse zwischen zwei (als Gieitschienen
dienenden] Winkeltriigen Nr. 9 beweglich ist. Diese Winkellriger sitzen in doppelter Multerhihe auf dem Chassis-
rahmen und bilden so die Gleitbahn fir die bewegliche Scherenachse. Letztere ist mil der als Seiltrommel dienen-
den Achse durch das Aufzugseil verbunden (siehe Fig, 31Ta). Ein an der Handkurbel angebrachtes Zahnrad Nr. 26 -
mit Sperrklinke gestattet den Turm in jeder Hahe [estzuhalten. Der {ibrige Aulbau diirfte aus Figur 317a ohne
weiteres ersichilich sein.

Erforderliche Teile:

14 Stiick Nr. 2 1 Stlick Nr. 20

. %, e kN 1 4 g |

Tk s 6 . 22
e ——d T T L3 o R Ly ST
A TRl Y s i S 2 : u i B
‘ Prn i & Ll St
i R

& 4 A I % ., , 371

ZE oy S 14, w 37b

20 w 12 Ut . 02

2 % o 25 o w4

S w 10a T v OB
By B 6 ., . 607

CE R , 17 4 g4 BT

1 i b B o 1 58

Fig, 317a

49



METEOR-Metallbaukasten

Nr. 318 Windmotor

mit

Hammerwerk

Erforderliche Teile:

10 Stiick Nr. 1

12

(- R S - - RS- R R R

a

2
2a

12

ifa
19
20

1 Stick Nr. 21
G 4 Moo
I . 54
R e
1 = e ks

i¢o |, i K
B e )
e TR BT
Bl s
Tl R

5 . 59
2 . BT
L, N R
T & )|
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e ‘-9 a1
L.;\ e ——

m?k.t-m ~ N, )

'@mmm

o O
f

I y o‘“ .
L i
Tl .llihgu‘.l\hi.!l' i
ol

Erforderliche Teile:

4 Stitck Nr. 2 2 Stiick Nr. 22
Ik v 2 % R
4 3 1 . a2
3 4 (T ey
5 i B 2 . A7k
1 6 1 . 46
4 g L 4 T
LR R, 1 % , 52
3 11 Al bt g
T 12 T . 54
T lE e > T8
18 . 6 il il |54
Ji= = 17 1 . 607
3 i 1B 2 . 110
1 A

50



METEOR-Metallbaukasten

meccanoindex.co.uk

Mit Baukasten Nr. 3 oder 2 +2A gebaut

Nr. 320 Fahrbarer Drehkran i

Erfordexliche Teile:

16 Stéick Nr. g 5 Stiick Nr. 22
4 135 %
3 1, .2
to, . 3
1

"

"

8
w10 oo
R |
o o1l
woow 18
w102

. 16
17
19
20
21

L]

— e DO e D G0 GO e D e B

i

3

1

L LT v
6 . B9
LBy

1

L

1

{ 7 = e i
S e N TN, :
: Fig. 320a

Durch Anziehen der Schniire ! driicken die Rollen® auf die Auslegerarme- und dadurch diese bezw. die Drehachse ' herunler.
Da die Linge der Zugseile  unveriinderlich ist, die Eatfernung der Achse ! von den Aufhingepunkten " der Zugseile " jednch grilier
wird, miissen diese Seile die beweglichen Ausleger tiber die Riader” heraufholen, — Diec Wagenplattform ® bestehl aus drei Rechl-
eckplatten Nr, 53, die unterhalb durch Binder Nr. 2 verbunden sind, Das Krangestell dreht sich aufl der groflen runden Platte * um
die verlikale Welle 19, die in einer kleinen runden Platte fesigeschraubt und von unten her durch Plattform®, Drehscheibe ?, Ver-
bindungsbiigel ! und das auf lefzterem hefestifle Lochscheibenrad '* gefiihrt und mit diesem verschraubt wurde. Das Fithrer-
héuschen ist auf der durch Binder Nr. 4 verlingerten Bodenplatte '* aufgebaul. Das Heben und Senken des Auslegers wird
mittels Handkurbel !® durch die beiden in den Plosien pelagerten Hebel 1 besorgf. Emporgehoben wird die Last miltels einer
weiteren Handkurbel 15, Der Bremshebel !” ist nach Grundiorm K ausgefithrt, Die Zugseile werden durch die an den Ploslen
befestigten Schniire & dargestellt, fiiliren iiber die Rider 7 und sind mit den anderen Enden am Querband 7 festgemacht, — Das
Diach des Fiihrerstandes ist aus Pappe herzustellen.’
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METEOR-Metallbaukasten

Nr. 321 Fahrbare Bandsige

- -.lrl !.
Ll

Erlorderliche

4 Stiick Nr. 1

meccanoindex.co.uk

Mit Baukasten Nr. 3 oder 2+2A gebaut

Telle:

1 Stiick Nr. 24
2 1 , 25
2a g2~ T
3 g S S o
4 £ L e
5 EH e
7 2 . 37h
8 1 )
8d o i )
8 B L g
10 I R
11 1 . 52
12 3 , 53
15 i . 85
15a 1 , &7
16 = S T 59
17 ] . 607
18 n 63
19 2 n 86
20 S w 67
a1 15 . 87
22 1 .. 110
23 1 w 116
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METEOR-Metallbaukasten

Nr. 322
Werit-Portalkran

-
o B S N B BD R SO N B N D

Krans sind mit der

6 Stiick Nr.

meccanoindex.co.uk

Eriorderliche Teile:

. "

"

n

i
”

o T
A

—lwcn—-nf.uta—'oﬁm-—m--

Stiick Nr.

e lLividen Sockelplatten (Rechteckplaiten Nr. 52)
sind in der Mitte durch ein Flachband Nr. 7,
Lager fiir die Urehachse des Kran: dienend, ver-

als

bunden. [lie beiden Fundameniplitien Nr. 53 des

als Drehscheibe dienenden

gewichte vier Spurkranzrider,

grallen runden Platte durch einLochscheibenrad auf
der Drehachise fest verschraubt., Der Ausleger ist in
der vorderen Rechteckplatte Nr. 53 drohbar gelagert
und wird betdtigt durch die hintere Kurbel, dessen
Zahnrad Nr, 25 in grofles Zahnrad Nr. 27 der Seil-
trommel singreift, Die vordere Kurbel mit Sperr-
klinke dient zum Ieben und Senken des Lasthakens.
Auf einer Welle im Riderkasten sitzen als Geden-

53

Mit Baukasien Nr. 3 oder 2+2A gebaut

Nr. 323 Bohrmaschine

Erforderliche Teile:

4 Stiick Nr. 3 2 Stiick Nr. 22
4 s 8 1% ]
2 - 55 a8 Ef e R gl iy
4 . 10 1 . 45
3 e L L 46
10 12 1 52
SR s 1 58 -
1w o« 16 2 54
S 19 5 , 59
1 20 1500 66
1 21 TA 67

Die beiden Sektorplatten, in denen man die Stinder-
pfosten ! verschraubt, werden mit Flachsticken zu-
sammengehaiten. In halber.liche des Stinders setzt
man die Arme® des Hohrtisches® [Fechteckplatte
Nr, 45) an, welche hinten durch Winkelstiickz ¢ in
Stellung gehalten werden, Weiter oben ® befestist
man je zwei Biinder Nr, 5 als Arme fir die Stiitaen !
des Bohrhebels 7. Durch Gegendewicht” schnellt der
Hebel jederzeit wieder in die Anfangslage zurfick.
Der als Bohrepindellager 10 dienende Lagerbidel Ny, 46
sitzt an zwei Biigeln Nr. 11, die in den Stitzen”
verschraubt sind. Leitrollenachse t! [siche Fig. 323a)
ist im Lagerbock Nr. 45 gdelagert und durch sing
Schraube fesigeklemml!, die durch das milflere Loch
des Lagerbockes?* gesteckt und beiderzeits mil je
einer Mutier s¢ fest angezogen wird, daf} die Schraube
gegen die Achse drichtl. Auf der Kurbelwelle 1% sitzt
Schwungrad "' nach Grundform F hefestigl, An-
triebschnur 7 fihrt von Had ' ither Leitrollen '® nach
Spindelscheibe 17 (siehe Grundform 5]




METEOR-Metallbaukasten

Nr. 324 Kreissiige mit Vorgelege

Nr, 325 |
Schleiimaschine

Erforderliche Teile:

i
2
5
15m
19
w 22
27
37
52
59
6047

Erforderliche Teile:

2 1 Stdeck Nr. 21
28 e 22
i3 s o 37
T g Vo o B2
4 - w08
18 45 1. L, 01
14

meccanoindeX.co.uk

Mit Baukasten Nr. 3 oder 2+2A gebaut

Nr. 326 Pendel-Kreissiige

Die beiden Tischplatten! sind zum Durchlall des Sageblat-
tes in einiger Entlernung voneinander aunf Winkelirfiger?
gelegt. Eckpfosten?® des Stinders bestehen aus Winkel-
trigern, gegen Grundleisten? hgestiitzt mit Bindern ’, die
oben iiber den Befestigungspunkt® um fiinf Licher hinaus-
ragen, unten durch Bander ! verlingert sind, Zusammen mit
zwei Bandern ¥ bilden die iiberragenden Enden die Lager
filr dic Transmissionswelle ¢ mit Transmissionsscheiben 12
An dieser Welle hingen gleichzeitig die aus Bindern Nr. 2
susammengeselzien und mit Biigeln * verbundenen Pendel-
arme 12, die unten Sigewelle !* mil Riemenscheibe ™ und
Sigeblatt !5 [Zaharad Nr. 27) tragen. Ein am Pende] 12 an-
gebrachter febelarm 10 trdgt Gewicht 7, um den Pendelarm
in die Anifangssteliung zuriickzubringen.

Erlorderliche Taila:

4 Stook MNr. 1 G Stdck Nr. 22
-1 e ALEE o o
e . ¥ 1 . s 97
WE s e L ¢S F o2
% L , A 4 59
i . 16 6 ., . 807
kS 17 vl 67
1 18 :
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METEOR-Metallbaukasten Mit Baukasten Nr. 3 oder 2+2A gebaut

T - u
Nr. 327 Nihmaschine
Erforderliche Teile: . .
e B en R U i Nr. 328 Futterschneidemaschine
5 & Stiick -Nr. 1 1 Stick Nr. 22 .
U 3 e PR T =t 3
e o B 2 . » gﬂ 1 » » %%
WA i -—-‘" . TR 4 » ” »” I
Sl A L 1,00 L © L a7 Eclorderiiche
B e i d 3 . i » » Teils
o IO - G : 3 aE 1 T :
ok 8 BLg T 45
e 2. . W  B8d 2 . ik ) § Stiick Nr. 1
| 4, o 2, , 52 . (v
T SO o gc % 5 : gi i ] i El
= : - i oo Ll 2 sy S P
il 11 1 . BB 2 Fa g i A
S o 7 0 T om i TSRS
2 15a T L 607 MMMQ | £ 50 Y
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1 11173

Fig. 327a
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METEOR-Metallbaukasten Mit Baukasten Nr. 3 oder 2+ 2A gebaut

Nr. 329 Lastwagen Nr. 330 Anhangewagen Nr. 33‘1 S‘cheuertrommel
Erforderliche Teiln:

77 Stiick Nr. 37
., w 52

16 Stiick Nr.

~N O W

Erforderliche Teoile:

2 Stiick Nr. | 20 Stiick Nr 12 1 Stack Nr. M
1% . 5 R - A O - w 3
ik pipd B TRl e
{1} ol i [ R o 10 - FE ., 6077
28 Wiy 1, neal 1550 .- 8
s Pt R P | 5 <

EUre T i r=id je # U E-C RN e T e il ez
Derartijie Apporate dicgen zum Blankecheuern von Metalliefen,
wobei zn beachten ist, dall die Bewasgung der Trommel eine

4 Stllck Nr. 1 2 Stck Nr. 9 4 Stiick Nr. 22 ] Stiivk Nr. 59 langeume sein mall, da sonsl die a0 schesernden Teile, anstaft
5 EE w o 2 a1 ey, - 28 B ., 6047 durcheinaderzufallen, infolge der Zeatrifagalirait i Kreise
; G " ﬁ“ : .. 3 :e [i' X, & 34 . 63 herumppachleudert wordes, ]
i - oA o4 U i « 12 - » 47 ; o w 67 Die Strnseite der Trommel bestehi ous je drei durch Loch-
A i M g bR 1 T » ¥ 3 « B8 ch N PR fal P ]d Nr. 2, din zweit
15 =2 e (R 15 FARN 47 S 110 scheibenrad Nr, 24 susammengehalienen Dindern Nr. 2, gin zweite
Ty 8 G 158 1  lEp 2 His Stireeeile ais drei Bindern Nr, 2, welthe mit sechs Bindern
HaE o o a : 17 3 53 (P ii‘appe. Ne, 8 b wweiten Locl miteinnpder verbitniden shind,
. ¥ 5 " ' "
i 8 o o 20 g . o4 Die Trommelnchse witd gebildel aus zwe: mitjels Kogplungs-

maffe Mr. 63 miteieander worhundence Wellen M. 154,



METEOR-Metallbaukasten

Nr. 332 Buchdruckerpresse

meccanoindex.co.uk

Mit diesem Modell sind unsere Vorlagen fir Kasten Nr. 3 zu Ende. Der Verwendung der
in jedem Kasten enthaltenen Teiie sind jedoch keine Grenzen gesetzt; diesclben kénnen
fiir neve ldeen und Konstruktionen weiter verwendet werden, denm die in den Vorlage-
hieften enthaltenen Bauvorlagen sind nur als Beispiele der betr. Bauart anzusehen,

.

Mit Baukasten Nr. 3 oder 2+ 2A gebaut

Unser Modell zeigt eine Buchdruckmaschine, sogen. Zylindermaschine, bei welcher das zu
bedruckende Papier auf den Anlegetisch! gelegt und durch die Walze? (Druckzylinder)
mitgenommen wird. Der sich hin~ und herbewegende Tisch? trigt die Druckiorm, weiche
unter den beiden Farbwalzen? hindurchgefiihrt und s6 mit Farbe versehen wird. Das auf
dem Umfang des Druckeylinders sich abrollende Papier prelit sich nun auf die hindurch-
gleitende Druckform und nimmt den Druck auf. Nun nimmt die Gabel® das bedrockts
Papier weg und legt dasselbe auf den Ablegetisch?® wiabrend die Form unter dem Zylinder
zuriickliuft, so daB der Vorgung von neuem beginnen kunn.

Er i o dielr 1 {sahhie R e T | I
3 Stick Nr. 1 4 Stick Nr. 9 1 Stiick Nr. 17 1 Stiick Nr. 27 3 Stick Nr. 52
b 2 Ao 4.2 10 ISy .19 i w 97 -, n W
4 B0 4 2y el . N & - o 0T A T , B9
4 e 8 6 w32 1 at A8 S » G0T
-1 M S 3 3 15 6 . LR i o 46 1y . 0
L W 7 3 15a 1 a3 i BT - Ry . 68
L ] 2 16 1 24 20 o158 2 . 07

B B o RS
N
> ng

. b

lo

Fig 332a
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METEOR-METALLBAUKASTEN, EIN QUALITATSERZEUGNIS DER OSTERREICHISCHEN SPIELWARENINDUSTRIE

INHALTSVERZEICHNIS DER METEOR-METALLBAUKASTEN

Alle bisher erschienenen Inhaltsverzeichnisse sind ungiiltig

Stitckzahl der in den Kasten Stlickzahl dat In den Kaslen
Mr. Bezeichnung der Teile belindlichen Einzelteile Nr. Bezeichning der Teile halindlichen Eineeliuile
S . S 7 O - : 1 1A | 2 [ 2! 3
| Flachband, 25 Loch, 20 om 4 6 | 10 ‘ -~ | 1o 18 Welle, 2 cm ] iE | == ‘ E ‘ [
1 w17, 1&6 & = = 1 R 19 Handlurbel, {2 cm R 1 = 1 1]
o " N o B 6 10 | 280 [ s 8] Spurkranzrad, 24 wm Durchmesser o~ 4 | AV R} = ‘ 4
2a ,. DN _ 2 2 20 b 21 Schourlanirad, 24 A0 e Y - ‘ Ak P il
1 ,, T A 1 1 2 4 1 6 22a ¥ 18 b ohne Biichse - 1 = - - -
4 ; 6 ., 48 . - - = |l 4 R 2 ’ 9. 1 RS I ! 6 g YV
] . HE 9 3 2 | - | 1. 2K i 18! i m Klauenkupplg. R T =
] A 82 . — P - 2 | 2 23 Schaurlaufrolle, 10 mm Durchmesser 5 WA 1 — | T 1
T " LS e A . 2 = 2 2 ! 4 24 Lochscheibenrad, 24 o 1 1 : — I
L Winkeltrijler, 256 Loch, 20 cm 4 4 4 | 8 25 Zeherad, 12 mm Durchm,, 25 Zihne T - e | W ' 1 ‘ i
Bd ol PRI e 5l - = — 2 2 25K N ) . G L 25 m, Klavenkupplg. = == i -
) " o ANLI S8 — — = 4 4 26 Zahnrad, 10 mm Darchm | 18 Zihne e e Sl — — - 2 2
il i LA — - - i = — 26K : (LA " ;- A m. Klauenkuppld. — - | =
fe : " A L T — = = R 27 A 24, b oo, R, e — . =l S
10 Flachstiick . ol T 4 = 4 = 4 28 Kronrad, 26 ,. o T I = 2 = -
1 Fithrungsbiigel 1 3 4 = 4 29 s e i 2E b = e = i =
12 Winkelstiick . , . . . 12 —_ 12 12 24 30 Ketteprad, 26 mm Durchmesser, 25 Zihne = — —_ —
1 Welle, 20 cm s = = =4 = 30a " 18 8 5 [ = = - PO =
Tda LI | S - o - = — 32 Schnecke, 10 . J — - = 2= | ]
L) P |) [ — —_ — - = a3 Sperrhklinke, grofl — - - J Dl -
16 8 - 3 3 TR i klein . - - B [ 2 (2
16n v 7 3 = 3 San, 3 34 Schraubanschlissel | I —_ gd | 1L 2
15 A 7 et 2 =SS 36 ‘Sghraubenzieher . . . . . . . . . . . 1 = oty . Sty
17 e e g e 2 =iy 26H it Woligetii . . , . . - - = = ISR T
T .




~u

4 - ol —_—— -
’ : f meccanoindex.co.ukc
METEOR-METALLBAUKASTEN, EIN QUALITATSERZEUGNIS DER OSTERREICHISCHEN SPIELWARENINDUSTRIE
Stiickzahl der in den Xasten = Stiickzail der in den Kosten
Nr. Bezeichnung der Teile belindlichey Einzeltzile Nr. Bezeichnung der Teile befindlichen Einzelteile
" h I | RA | 20 1 2A 3 1 1A 2 | ZA 3
Tio—WIEal" EEhTAMRE: B T o L 0 e B e e e e 40 40 80 45 } 145 66 Runde Platte, 6 ¢em Durchmesser . , . . , ., . . e S ) 2
i7h el SR S SR [ P 40 40 80 45 | 125 87 .. ot 5o i e ] 1 = 4
] Aniricbskeile, 1 Meter lang . . . . . . . . . . e — — — [ B GroBer Ring. 12 , o 1 g L RS e - = - — —
At A R R S R R S5 = - e - 70 FUE IS i | SPRE U g 1 S
2 Kette, Bindel vou 7 Meter . . . . . . . . . . = 3 = L = #1l Geollnderhund, 26 Loch, ™M em . . . . . . . = . ES AT N ) = A= = —
I SRAERTDN L () Al TR e = — ] = =5 (g 81/2 5 R T St (R g - = o
1 T L YRR Rty TSR S 1 — 1 R 81/5 . 5. L a i N e e - = = —
W el T AT RS S S T | M 1 ! 1 87 LR T e L R SR L S el e e T 6 16
6 EIREARDMOREES A0 o oo 0 s B e e R e == 1 1 88 Lagerstiitze . . . . gl STy TR B SCEEY | we — =T = 2 2
7 Doppelwinlel | S R, T : ) 2 2 4 89/21 Zahnkranz, passend zu \r Jl N A I ==NG LK - - = - =
51 Schisherdie |, . RS Y . A RS | ‘ = ‘ 2 seo 7 RN o e R | G = = = (|[W=
52 Reohtookplalie, ‘.isx b N Y > 1 I E LT BT S04t i e B it Rl el e = B | = —
53 o PO AT T T L R — - | & 8 8067 L, i o Nl e S - | = — - 1 =
54 Sektorplatle 2 - 2 =l el 8868 SR BTN vy i B b - - = i =
56 Kurbelarm —_ = | e HLLT Flachband, doppelreihld, 15 Lock, 12 ecm . . . . . = 1 el i B
57 Lunthaken 1 — L == 1 1 /A o T rioota, SN SN e — — -
iz} Stelleing mit ‘-chruubc bl 9 ‘ L] 3 12 110 ijuuhand 4em . . P . 2 | 9 4 — 4
[\ Verbindungshiigel, 7 Loch . R | T 2 [ — | 6 111/7 tlachband, oval gelocht, 7 Lm:h 6 cm e e o = — —
03 Eapplungsmuiie mit & blcllschrauben e 2 1 O =l = ! | R 1 111,53 . = B o L. - - 2 2
65 T VR T TR (MR G LN S - ' e 1 i 153 Rechleckplaue flach, 68X56cm . . . . . . . o | - - =
6la Luurbnnd_..<...........,_‘-i~ = = | A 1538 -, Rt O L R —‘— — =g LEs
| |
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