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3%  Maurice Latour in La Varenne Saint-Hillaire, Frankreich,

%

ist als Erfinder genannt worden

Maurice Latour in La Varenne Saint-Hillaire, Frankreich
Bauteil fiir Metallbaukisten

Patentiert im Deutschen Reich vom 13. Dezember 1938 an

Patenterteiluﬁg bekanntgemacht am 11, November 1943

Die Prioritit der Anmeldung in Frankreich vom 9. Mai 1938 ist in Anspruch genommei”

Gegenstand der Erfindung ist ein Bauteil

fiir Metallbaukisten.” Es sind bereits solche |

Spiele vorgeschlagen worden, die aus zahl-
reichen mechanischen und elektrischen Ein-
5 zelteilen bestéhen, welche der jugendliche Kon-
strukteur entweder nich eigener Erfindung
oder nach dem Baukasten beigegebenen Vor-
lagen zusammensetzen kann. Bei den bekann-
ten Vorfithrungsspielen oder -gerfiten tre-
10 ten zunichst Schwierigkeiten mechanischer
Art auf, denn der Zusammenbau der Einzel-
teile kann, insbesondere wenn ein Zentrieren
erforderlich wird, keine grofle Genauigkeit
ergeben. Unter solchen Umstinden arbeiten
15 die zusammengestellten Maschinen selbst bei
richtig ausgefilthrter elektrischer Schaltung
oft mangelhaft, so daB der jugendliche Kon-
strukteur bald die Lust daran verliert.
Die Erfindung hat sich nun zur Aufgabe
20 gestellt, die mechanischen Schwierigkeiten
beim Zusammenbau dieser Spiele oder elek-
trischen Modelle zu beseitigen, so daffi- nun-

mehr elektrotechnische Schwierigkeiten zu
fiberwinden sind. Zur Losung dieser Aufgabe
bezweckt die Erfindung die materielle Aus- 25
fithrung von drei zueinander rechtwinkligen
Koordinatenachsen mittels einer Bauscha-
blone, die einzig und allein zum Zusammen-
bau dient und nach endgiiltigem und festem
Zusammenschluf simtlicher Einzelteile der 30
fertig erbauten Maschine aus dieser entfernt
wird. Dies wird erfindungsgemifi in folgen-
der Weise bewerkstelligt.

Ausgehend von einem Bauteil bekaunter
Bauart i Gestalt eines Kreuzbleches mit 35
rechtwinklig zueinander verlaufenden gleich-
Jangen Armen mit einer Mittelbohrung und
zwei Abbiegungen, ist dieser Bauteil gemif)
der Erfindung so gestaltet; daf die vier
Kreuzarme etwa in der Mitte ihrer Linge, 40
und zwar alle nach derselben Seite hin im
rechten Winkel abgebogen und diese Abbie-
gungen mit je einem Loch zum Durchstecken
einer Welle derart versehen sind, dafl die
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Verbindungslinien je zweier einander gegen-
iiberliegender Lochmitten ztieinander und zu

‘der durch das Mittelloch des Kreuzbleches

verlanfenden dritten Raumachse senkrecht
stehen.

Eine Ausfithrung der Erfindung ist an zwei
Anwendungsbeispielen in der Zeichnung dar-
gestellt, in der

Abb. 1 die erste Stufe eines Zusammenbaus
mittels der erfindungsgemafien Bauschablone
zeigt, wihrend

Abb. 2 bei rechtwinklig um die waage-
rechte Achse verschwenkter Schablone der
vorhergehenden Abbildung entspricht und

Abb. 3 und 4 je eine dritte und vierte Stufe
des Zusammenbaus veranschaulichen. In

Abb. 3 ist die erste Stufe des Zusammen-
baus einer zweiten Maschine dargestellt, und

Abh. 6 entspricht bei rechtwinklig um die
waagerechte Achse verschwenkter Schablone
der vorhergehenden Abbildung, wihrend

Abb. 7 und 8 je eine dritte und vierte Stufe
des Zusammenbaus darstellen;

Abb. g zeigt einen Zusammenbatl mit zwel
Wicklungen vor Abnahme der erfindungsge-
mifen Schablone.

Bei den verschiedenen, lediglich beispiels-
weise gegebenen Ausfithrungen verwendet
man zum Zusammenbau des dufleren Systems

die gleicharmige kreuzformige Schablone 1,

bei der die Enden der Arme 2 nach derselben
Seite rechtwinklig abgebogen sind. Die Scha-
blone 1 ist axial in der Mitte 3 durchbohrt,
am eine Achsrichtung 4-4 festzulegen; die
abgebogenen Enden 2 der Arme sind zwecks
Festlegung je einer Achsrichtung 5-5 bzw.
6-6 durchbohrt. Die Achsen 5-5 und 6-6 lie-
gen in ein und derselben Ebene und stehen
Sueinander sowie zur Achse 4-4 senkrecht. In
Richtung der Achsen 5-5 und 6-6 sind rohr-
formige Stehbolzen 7 vorgesehen, die an
T.aschen 2 mittels Schrauben 8 befestigt sind.
und durch die der Abstand festgelegt wird,
indem der iuBere Rahmen in bezug auf die
Achse 4-4 anzuordnen ist. An den dufleren
Enden der Stehbolzen 7 sind Kufen oder Sitz-
teile 9 vorgesehen, welche den Zusammenbau
gekriimmter Pléttchen 10 erleichtern, deren
Enden lingliche, in Lingsrichtung angeord-
nete Ausschnitte 11 aufweisen; an deren Stelle
konnen auch LanglScher treten. Die gekriimm-
ten Plittchen 10 werden an den Stehbolzen 7
mittels Schrauben 12 befestigt und miteinan-
der durch gleichartige Zwischenplattchen ver-
bunden, die durch Bolzen 14 und Muttern 15
befestigt werden. Man erhdlt so einen aufle-
ren Rahmen, der in bezug auf die Achse 4-4
zentriert ist.

Die angegebene Bauweise ist insbesondere
in Abb. 1 ersichtlich. Zum Einsetzen der La-
ger oder Stiitzen eines Liufers in Richtung

der Achse 4-4 werden dic beiden senkrechten
Stehholzen 7, die in Richtung der Achse 5-3
laufen, fortgenommen, und die Schablone 1
im rechten Winkel um die Achse 0-6 gedreht,
so dab sie in die Lage nach Abb. 2 gelangt.
Um die Schablone 1 genau in ihre neue Lage
zu bringen, wird eine Spindel 4,in die Mittel-
hohrung 3 der Schablone 1 eingesetzt and
diese Spindel voriibergehend in Richtung der
arspriinglichen Achse 5-5 sowie an ihren
Enden am duBeren Gehiuse mit Hilfe von Bol-
zen 18 festgelegt. Die’in den Laschen 2 aus-
gesparten Bohrungen, die in Abb. 1 die Lage
der Achse bestimmen, sind in Abb.2 in Rich-
tung der Achse 4-4 angeordnet. Man zieht
dann die Schrauben der Achse 6-6 an, um die
Schablone 1 in ihrer Lage festzustellen, und
baut die Spindel 4, wieder aus.

In Abb.3 wird die Achse -1 wiederum
durch eine Stange 4, verkdrpert, die den rich-
tigen und genauen Einbau des einen Liufer-
lagers ermdglicht. Hierzu werden winklig ab-
gebogene Plittchen 19 sowie flache Platichen
20 benutzt, die in der oben fiir die Plittchen
10 angegebenen Weise an ihren Enden mit
linglichen, in Léngsrichiung angeordneten
Ausschnitten oder Langléchern versehen sind.
Hierauf wird in der in Abb. 4 ersichtlichen
Weise der Einbau des anderen Lagers in der-
selben Weise vorgenommen. Nachdem der
suBere Rahmen in bezug auf die Langs-
achse 4-4 zentriert ist, wird die Schablone 1
ausgebaut, um den Einbau der verschiedenen
elektrischen Teile in das ortsfeste Gehause
sowie darauf das Einsetzen des Liufers zu
ermoglichen.

Die Abb. 5 bis 8 zeigen den Zusammenbau
eines AuBeren ortsfesten Gehduses, das aus
zwei rechtwinkligen, zueinander senkrechten
Rahmen 30, 31 besteht. Die Rahmen 30 und
31 werden von Plittchen 32 gebildet, die an
ihren Enden durch Winkelstiicke 33 verbun-
den sind, indem diese Winkelstiicke und Plitt-
chen mit in Lingsrichtung verlaufenden
langlichen Ausschnitten oder Langléchern
versehen sind. ,

Abb. 9 entspricht im wesentlichen Abb.8
und zeigt den Einbau von Spulen 33, die vor
dem Aushbau der Schablone r richtig ange-
ordnet worden sind.

Simtliche in der Beschreibung erwihnten
Bauteile mit Ausnahme der Schablone T und
alle Anweisungen aufler der Benutzungsweise
dieser Schablone bilden nicht den Gegenstand
der Erfindung.

PATENTANSPRUCH:

Bauteil fiir Metallbaukisten, insbeson-
dere zum Zusammenbau von elektrischen
Maschinen, bestehend aus einem Kreuz-
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blech mit rechtwinklig zueinander verlau-
fenden gleichlangen Armen, mit einer
Mittelbohrung und mit Abbiegungen,
dadurch gekennzeichnet, daf die vier
Kreuzarme etwa in der Mitte ihrer Linge,
und zwar alle nach derselben Seite hin
im rechten Winkel abgebogen und diese
Abbiegungen mit je einem Loch zum
Durchstecken einer Welle derart. versehen
sind, daf die Verbindungslinien je zweier
einander gegeniiberliegender Lochmitten

zueinander und zu der durch das Mittel-
loch des Kreuzblechs verlaufenden dritten
Raumachse senkrecht stehen.

- Zur Abgrenzung des Anmeldungsgegen-

standes vom Stand der Technik sind im Er-
teilungsverfahren folgende Druckschriften in
Betracht gezogen worden:
deutsche Patentschriften . ... Nr. 540550,
529091, 281 278;
schweizerische Patentschrift Nr. 101 630.

Hierzu 1 Blatt Zeichnungen

BERLIN, GEDRUCKT IN DER REICHSDRUCKEREL
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