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PRISTAVLAN.

Sasom en uppmuntran till dem, som utarbeta nya modeller, hava vi beslutat att utbetala
f6ljande premier arligen:

L B IS | e e s 4 Kronor 100;: —
2 andra » vardera... . ... ... » » 50;
15 tredje - ST - L € » > 15: —

For tdvlingen giller forst och frimst att de nya modellerna icke fi vara kopierade frin
snarlika utlindska fabrikat. Vidare giller att fotografi eller teckning skall nirslutas jimte
uppgift pad antal delar av varje sort soin anvints for modellens byggande.

Till alla deltagare i tdvlingen sidnda vi avtryck av samtliga prishelénta modeller jimte
uppgift a pristagarna. '

UNO A. RIESE A.-B., Stockholm 8
Generaldepot f6r Skandinavien.
Tillverkare:

A.-B. REX JARNINDUSTRI, Stockholm 8.

Séljes hos alla affirer inom branschen 6ver hela Sverige.
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Inledning,

YGGLADAN REX innehaller ett antal mycket noggrant utférda och
avpassade delar, som kunna anvindas for duplicering av alla sd vil
mekaniska som konstruktiva objekt. Virdet av detta system ligger
sailunda icke i det antal delar det innehiller, utan i den mangfaldiga

anvindningen av desamma. Bygglidan Rex dr sammansatt efter ett kompletterings-

system, varfor en mindre lida undan f6r undan kan kompletteras med A-lidor till
dess slutligen en komplett Rex-lada 6 erhalles.

Alla delar i Byggladan Rex iro noggrant avmitta si att de kunna utvixlas, och
hilen i de olika delarna #ro anbringade pa samma avstind sd att delarna utan své-

L T T T TR TR T T T T

righet kunna sammanfogas. _

De i katalogen upptagna modellerna dro uttinkta efter den normala grundprin-
cipen fér mekanik. De delar som anvdndas dro huvudsakligast mekaniska bestands-
delar som anvidndas vid byggandet av maskiner.

Bygglidan Rex ir en leksak som ér roande och intressant och som pé grund av sin
obegrinsade konstruktionsméjlighet fér varje dag sporrar den wunga konsirukioren

* att ultinka nya modeller och konstruktioner. (Se pristivling & omslagets innersida)
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Forteckning 6ver delar som ingd i Byggladan Rex.

Halband
J@lem, 14 cm, &7/, em, 6 em, s om

Vinkelhdllare
32 cm, T4 cm,

Q

Vinkeljarn

Axel
28%. ‘cm, 20 cm, I5.em, I3 cm,
11'/, em, 9 cm, 5 cm,

AL g

Vev

Fldnshjul Kroahjul
38 mm, 1y mm

= .

Snickhjul

Snérskivor
38 mm, 25 mm, 12 mm.

B

Bussningshjul

Spérrhake

A

%@ Skruvnyckel ‘

Drivhjul
19 mm, I2 mm. a
AN ~
Sioppklanﬁner

Kugghjul

2
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Skruvmejsel

Skruv med mutter
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Fijider

Enkelstod
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W°

Dubbelstod

Dubbelbygel

Mindre rektanguldr platta

3

: I ...-||! um“
0)0

Dubbelbygel

Bricka
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Modell 1. Vippkirra

(Bygges med Rex-lada 0.)

Modell 2. Gunga

(Bygges med Rex-lida 0.)

Erforderliga delar
4 14 cm hdlband
6.6 >

6 vinkeljarn

£ 5 em axel

19 . skruvar och

Erforderliga delar:
3 6 c¢cm hélband
6 vinkeljirn
1 11!/, cm axel
2 25 mm snorskivor

muttrar
10 skruvar med muttrar stoppklammer
. .. - «
1 storre rektanguldr platta enkelstod

e ]

storre rektan-
guldr platta

Vid byggandet av denna modell bérjar man férst
med ena halvan av sittbrddan i det man forbinder
tvd 14 cm héalband 1 med ett 6 cm hédlband 2. Fér
att hélla axeln fastskruvas, i mellersta halet, pa det
korta bandet, men pd undre sidan, ett wvinkeljarn.
Man méste ddrvid se till att skruvarna i vinkeljar-
net dro riktigt inskruvade s att de ej taga emot.
Skruvarna fastsdttas pa undre sidan. — Den andra

Kédrrans huvuddel bestir av en stérre rektangulir
platta; 2 st. 6 cm halband f6renas medelst vinkel-

jarn IA till en vinkel som pésittes den Gvre dnden
av plattan och sdlunda bilda handtagen. Framde-
len av kidrran bestar av ett 6 cm halband som fast-
sittes pa plattan medelst tva vinkeljarn. Pa en axel,
som sittes genom halen pa plattans sidor, sdttes pa
vardera sidan ett 25 mm hjul.

halvan av sittbrddan bygges pd samma sidtt. De
bada halvorna fiorenas i dndarna med tva 6 cm hal-
band som fasthallas av tva vinkeljirn. Direfter
fastskruvas ett enkelstdd 3 i mitten pa plattan, var-
pa de bada mellersta vinkeljairnen pa undersidan av
sittbrddan bringas i §verensstimmelse med de dvre
halen i enkelstodet, varefter axeln skjutes igenom
hilen. Pa bada &dndarna av axeln pasittas stopp-
klammer for att hélla axeln 1 lige.
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Modell 3. Tralla

(Bygges med Rex-ldda 0.)

Erforderliga delar;

12 vinkeljarn

T I em axel

25 > axlar:

4 25 mm snorskivor

12 skruvar med muttrar

4 stoppklammer

1 storre rektanguldr platta

-Vid byggandet av trallan skola de bada dndhjulen sitta
ndgot hogre dn mellanhjulen. Andhjulen skola sitta gan-
ska 16st pd axeln si att trallan latt kan vindas at ena
eller andra héllet. s

Lagerna f6r indhjulens axlar bildas genom hopsittning
av tva vinkeljirn, se fig. 3 A, varefter vinkeljirnen fast-
skruvas i sidoflinsarna av plattan. — Lagerna f{ér mel-
lanhjulens axlar bildas av viikeljirn som fig 3 B utvisar,
och fastskruvas i det mellersta halet pa sidoflinsarna av
plattan.

Det bor pépekas att den delen av lagret som har av-
langa hal fastskruvas péd sidoflinsen av plattan endr man
dirigenom kan hdja dndhjulen och sinka mellanhjulen,
som man onskar,

De bada mellanhjulen héllas i sitt lige pa axeln genom
att stoppskruvarna tilldragas. Andhjulen ddremot hallas
i lige genom fastsittning av stoppklammer pa vardera
sidan av hjulen.

Modell 4. Transportvagn

(Bygges med Rex-ldda 1 eller 0 och 0 A.)

Erforderliga . delar:

4 14 cm halband

4 6 > »

4 6 cm byglar

2 11'/, em axlar

4 25 mm snoérskivor

2 skruvar med muttrar

1 storre rektangular platta.

Forst fastsiittas 4 st. 6 em halband 1 lodritt stillning
i vardera hérnet av plattan, varefter byglar och sidoband
fastsdttas pa de lodrdtta halbanden medelst skruvar och
muttrar. Axlarna insdttas i tredje hélet pa flinsen av
plattan. Hjulen pésidttas axlarna och hallasildge medelst
stoppskruvarna. '

Ovan beskrivna modell ir ganska tilltalande och myec-
ket enkel i utférande.
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Modell 5. Bagagevagn

(Bygges med Rex-ldda 1 eller 0 och 0'A.)

Erforderliga delar:

14 cm hdlband

6 »

6 » byglar

11'/, em axel

5 » axlar

25 mm snorskivor
bussningshjul
skruvar med muttrar
stoppklamer
enkelstod

storre rektanguldr platta

= APERO RN H RN

Vid Dbyggandet av denna modell dr det ndédvindigt
iakttaga, att det frimre vridbara hjulet jimte skakeln,
insdttas 16st 1 enkelstodet, som forst i frimre delen av

plattan fastsatts medelst en skruv och tvd muttrar — en
mutter pad vardera sidan av platen — varigenom skruven
€] lossnar vid vridningen. — Fo6r hallandet av de bada

bakre hjulen, fastsittas 6 cm halband 1 vinkel och an-
bringas axeln i dndhélen av baunden, varefter hjulen pa-
sdttas och kvarhdllas medelst stoppskruv.

Modell 6. Badstol

(Bygges med Rex-ldda 1 eller 0 och 0 A.)

Erforderliga delar:

14 cm hdlband

6 » »

6 » byglar

11'/; cm axel

5 » axlar

25 mm snorskivor

14 skruvar med muttrar
4 stoppklammer

1 enkelstod

1 stérre rektanguldr platta

LN HL O

Byggandet av denna modell torde inte villa nigon
svarighet, varfor sirskilda instruktioner ej erfordras.

-
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Modell 7. Skjutstol

(Bygges med Rex-ldda 1 eller 0 och 0 A )

Erforderliga delar:

2 14 cm hélband 7 6 cm hélband

6 » byglar 4 vinkeljdrn
2 11'f, » axlar 4 25 mm snorskivor
17 skruvar med muttrar
Vid byggandet av denna modell bérjar man med ena

halvan, idet man férst tager tvi 6 cm halband 1 och dér-
efter skruvar dem tillsammans sa att tre hal bliva &ver-
fallande pd varje dnde. Direfter fastskruvar man ett 14
em band 2 i fjirde nedersta halet, och samtidigt fastskru-
var man pi insidan en 6 cm bygel i niist 6versta hdlet. Den
andra halvan hopsittes pd samma vis. Sitsen bildas ge-
nom att man rittvinkligt sammanskruvar en 6 cm bygel
med ett 6 cm hilband; yiterligare tvd 6 cm hélband fast-
skruvas dirpd i vardera dnden pd 6 cm bandet. De bada
halvorna sammansédttas nu med varandra De bada axlar-
na instickas i de nedersta hdlen, varefter hjulen pasittas
och hallas i lige med stoppskruvarna,

Modell 8. Bagagekarra

(Bygges med Rex-ldda 1 eller 0 och 0 A)

Erforderliga delar:

2 14 cm hélband

816 »

1 6 » bygel

I Ir'fy emtaxel

2 25 mm snérskivor

10 skruvar med muttrar

1 stérre rektanguldar platta

Denna modell dr mycket enkel och beh6ver darfor ingen
sdarskild forklaring.
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Modell 9. Skottkarra

(Bygges med Rex lida 0)

Erforderliga delar;
14 em halband

7 e »

2 vinkeljarn

I 5 cin axel

1 bussningshjul

14 skruvar med muttrar
2 stoppklammer

1 sektorplatta

Det enda som betridffande denna modell behéver pape-
kas dr att skottkdrrans botten bestir av en sektorplatta,
pa vars inre sida handtagen, bestdende av tvd 14 cm hal-
band, fastskruvas. — For uppbdrandet av hjulaxeln fast-
sittes pa utsidan av plattan tvd 6 cm band.

Modell 10. Tralla

(Bygg.s med Rex-lid: 0)

2
4
I

Erforderliga delar;

11'/, cm axlar
25 mm snorskivor

storre rektanguldr platta

-
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Modell 1. Transportbana A

(Bygges med Rex-lada 1 eller 0 och 0 A)

Erforderliga Idear;

14, ecm hédlband

6 » »

6 » byglar
vinkeljarn

11'f, em axlar

vev

25 mm snérskivor
skruvar med muttrar
stoppklammer

stérre rektaugulir platta
sektorplattor
traskruvar

Den i denna modell upptagna kombinationen &r mycket intressant, varfor
det l6nar mdédan att bygga densamma.

Trallan forbindes med ett 4ndlost snore som ldper pid tvenne snérskivor,
det ena fastsatt pa den ena sektorplatian det andra pd den andra sektorplattan.
Den ena snérskivans axel dr férsedd med vev, si att den kan vridas. — P&
avbildningen dro pa grund av utrymmesskil de olika modellerna mycket nira
varandra, men kunna de ju i verkligheten flyttas s lingt ifrdn varandra som
man oOnskar.

Vagnen fistes vid snoret sd att ndr man drager i veven, roér sig vagnen i
ena eller andra riktningen.

W HE D ovu R

Modell 12. Gunga

(Bygges med Rex-lada 1 eller 0 och 0 A)

Erforderliga delar;

4 32 cm hdlband

S N >

6 LG >

3 6 > bygglar

4 vinkeljirn

2 skruvar med muttrar

4 traskruvar

I stérre rektanguldr platta
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Modell 13. Trappstege Modell 14. Barnsing

(Bygges med Rex-idda 1 eller 0 och 0 A) (Bygges med Rex lada 1 eller 0 och 0 A)

Erforderliga delar.

Erforderliga delar.

'E é4 c:u hal,band 4 14 ¢m halband
a 6 6 » »
4 6 » byglar 3 6 » byglar
2 vinkeljirn 2 vinkeljarn
15 skruvar med muttrar 4 25 mm snérskivor
17 skruvar med muttrar

Vid byggandet av denna modell #ir det endast néd-
vindigt pdvisa att de bdda frimre singstolparna besté

av tvd 6 cm band, Gverfallande tvd hil och hopsatta
med varandra,

10

e |
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u@ Modell 15. Linbana A

(Bygges med Rex-ldda 1 eller 0 och 0 A

Erforderliga delar.

2 32 cm hdlband
2 I4 » 3

6 -6 s ,

3 6 » byglar

4 vinkeljdrn
2 11'/, em axlar
I 5 » axel
1 vev
5 25 mm snorskivor
20 skruvar med muttrar
6 stoppklammer
1 enkelstod
I storre rektangular pla}ta
2 sektorplattor

Byggandet av denna modell erbjuder mycken férstréelse och
underhallning. — Bilden utvisar pd vilket sitt banan sittes i
rorelse. Snéret kan vara av vilken 6nskad lingd som hilst,
sd att transportkorgen kan befordras frin den ena inden av
rummet till den andra. Skulle snoret vilja slira kan man vira
det tva varv om snérskivan, Snorena spidnnas si hart som
mdojligt. De &ppna sidorna av transportkorgen kunna tickas
med papp sa att den blir tit, varefter mindre féremal sisom
marmorkulor och andra leksaker kunna transporteras i den-
samma. Linbanans underrede kan pd vanligt sitt fastskruvas
medelst triskruv, och snérskivan uppsittes i rummets andra
dnde pd lampligt stille.
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Modell 16. Lyftkran A Modell 17. Vag

(Bygges med Rex-ldda 1 eller 0 och 0 A) (Bygges med Rex lida 1 eller 0 och 0 A)

Erforderliga delar.

2 32 cm hdlband ; Erforderliga delar.
2 I% o ' 2 32 cm hédlband
2 6 » » <
3l o> s
I 6 » Dbygel 206 Uy »
eyt sy S axar 8 vinkeljdrn
1 s S e 19 skruvar med muttrar
irtie 4 trdaskruvar
M EN . 1 storre rektanguldr platta
6 25 mm snorskivor 2 sektorplattor
1 bussningshjul
15 skruvar med muttrar Véagarmen pa denna modell balanseras i hillaren, som bildas av ett 6
1 krok cm hélband vilket fastskruvas pd stolpen, pd si sitt att mellan stolpen
6 stoppklammer och 6 em bandet liggas tvenne muttrar. I det hirigenom uppkomna
1 storre rektanguldr platta mellanrummet kan vidgarmen rora sig fritt,

1 sektorplatta

12
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Modell 18. Rullstege Modell 19. Bro

(Bygges med Rex-ldda I eller 0 och 0 A) Bygges med Rex-ldda 1 eller 0 och 0 A)

Erforderliga delar.

6 14 cm halband

g 06y » »

2 6 » Byglar

4 vinkeljarn

12 skruvar med muttrar

- storre rektanguldr platta

Erforderliga delar.

6 14 cm hdlband

A G >

4 6 » byglar

2 11'f, em axlar

4 25 mm sndrskivor
16 skruvar med muttrar

4 stoppklammer

I stérre rektanguldr platta
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Modell 20. Vippvagn

(Bygges med Rex-lada 1 eller 0 och 0 A)

Denna intressanta modell {orestiller en vippvagn, som
anvdndes for transport av stenar, jord o. dyl. Vagnen
gar pd rils, varigenom transporten kan ske litt och
bekvamt till den ouskade platsen, och kan innehallet dir
avstjilpas 4t den ena eller andra sidan.

De frimre och bakre delarna av sjilva vippkorgen
bestd av sektorplattor, som i 6vre och nedre inden iro
férbundna medelst 6 cm halband. Den rérliga hivarmens

14

Erforderliga delar.

14 cm halband
6 » »

6 3 byglar

N

vinkeljidrn

@

11!/, em axlar
25 mm snorskivor

skruvar med muttrar

=

(]

stoppklammer
1 storre rektanguldr platta
2 sektorplattor

oversta del hdlles” mellan ett par vinkeljarn fastskruvade
i sned vinkel (se fig. 2c A) pa sektorplattans frimre del.

Jirnen sittas snettemot varandra enidr annars mellan- .
rummet fér hdvarmen blir for stort. Genom att draga
hdvarmen tillbaka kan vippkorgen stjilpas at ena eller
andra sidan. — De Oppna sidorna av korgen tdckas med
papp sd att den blir tat,



Modell 21.
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Vaderkvarn A

(Bygges med Rex-lada 1 eller 0 och 0 A)

[ S

S =)

-

20

-

Erforderliga delar.

32 cm hdlband

14 » »
6 » »
6 » byglar

vinkeljdrn

11'/, em axel

vev

25 mm snorskivor
bussningshjul
skruvar med muttrar
stoppklammer

storre rektangulir
platta

Modell 22. Signalstation A

(Bygges med Rex-ldda 1 eller 0 och 0 A)

= oW n B G

—

14

Erforderliga delar,

14 cm hélband

6 » »
vinkeljirn

25 mm snoérskivor
bussningshjul

11 !/, em axel

vev

skruvar med muttrar
storre rektanguldr
platta
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Modell 23. Signalstation B Modell 24. Signalstation C

(Bygges med Rex-lida 1 eller 0 och 0 A) (Bygges med Rex-lida 1 eller 0 och 04 )

Erforderliga delar. f)
1 32 cm hélband Erforderliga delar, 1
I rA— > 2 32 cm haldand
Teilg Ly > 2 14 % » -
9 6 » » R >
2 vinkeljdrn 4 vinkeljdrn
1 cm axel I 5 cm axel

5
1 25 mm sndrskiva

N

25 mm sndrkivor
1 stoppklammer 19 skruvar med muttrar
16 skruvar med muttrar 1 storre rektangulir
1 stdrre rektanguldr platta platta

1 sektorplatta

De bada yttre signalarmarna pa denna modell sittas Vid fastsittandet av hdvstidngen pa sektorplattan méste
genom den pa huvudstolpen anbragta hdvstingen irorelse; man se till att muttrarna dragas till ordentligt, enir
den mellersta signalarmen sittes i rorelse genom snér- de annars gérna vilja lossna.

skivan. For att sitta den mellersta armen irérelse lindas
snoret flera ganger om sndrskivan sd att genom vridning
pa densamma signalarmen kan héjas eller sinkas.

16
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Modell 25. Flygmaskin A

(Bygges med Rex-lddan 1 eller 0 och 0A)

Man fastskruvar foérst 2 st. 14 cm ndlband 1 pd bakre delen av sek-
torplattan 2. Tvérsldn pa flygskeppets svansparti bestir av ett 6 cm
halband 3 som fastsittes medelst vinkeljirn. Direfter fastskruvas 2 st.
32 cm halband 4 pa sektorplattan, varvid det ovre bandet paskruvas
direkt pa plattan och det nedre fastsittes med tvenne vinkeljirn s.
Mellan dessa band 4 och 4a kan man sitta pappremsor el. dyl. sd att
utseendet blir som planet pd en riktig flygmaskin. — Nu fastskruvas 2
st. 6 cm halband i lodrdtt riktning pd sektorplattan 2 och i nedersta
hilen pd dessa lodrdtta héilband insiittes en axel, pa vilken siittes tvenne
hjul. Vinkeljdrnet g fastsittes nu pd frimre delen av sektorplattan 2
och i detta vinkeljirn insittes en axel 10, som silunda bildar axeln fér
propellern. Pa framre 4nden av denna axel 10 fastsiittes ett bussnings-
hjul 11, pa vilket tvenne hdlband 12 anbringas som propellervingar.

2 — Bygglddan Rex. 17

Erforderliga delar.

32 cm hélband

14 » >

6 » »
vinkeljarn

11!/, em axlar

5 » axel

25 mm snérskivor
bussningshjul
skruvar med muttrar
stoppklammer
sektorplatta




Erforderliga delar.

32 cm hélband
6 > »

N

4 6 » byglar

2 5 » axlar

3 25 mm snoérskivor

1 bussningshjul

19 skruvar med muttrar
1 storre reknguldr platta
2 sektorplattor

meccanoindex.co.uk

Modell . 26. Sviangbro A

(Bygges' med Rex-lida T eller 0 och 0A)

Sidodelarna av denna svidngbro bestd av 32 cm hélband 1, som medelst bygel 2 och
de undre banden 3 sammanskruvas. Banden 1 och 3 16pa parallelt med varandra; de
undre banden 3 fastskruvas pa den rektangulira plattan 4. P4 undersidan av den rétt-
vinkliga plattan fastskruvas ett bussningshjul 5, i vilket en axel insittes., Pa denna
axel fastsdttes en snorskiva 6. Axelns andra dnde insittes i ett av haleni sektorplattan
7. De bada sektorplattorna 7 och g dro férenade med varandra medelst tvenne i kors
lagda band 8. I bortre hilet pa sektorplattan ¢ fastsittes en axel 10. Pa denna axel
10 sittes en snorskiva 11. Ett sndre sittes pa hjulen 11 och 6 sa att brodvergingen,
genom att man vrider axeln 10, kan véndas.

18
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Modell 27. Vridbar lyftkran

(Bygges med Rex-ldda 1 eller 0 och 0A)

Fig. 27A

Det fasta underlaget fér denna lyftkran bestir av en
rektanguldr platta 1 under det att det vridbara under-
redet bestar av 2 st. sektorplattor 2 och 3. Bédrarmen ar
sammansatt av 2 st. 32 cm halband 4, som fastskruvas
pa dndarna av sektorplattan 3, dels ytterligare tvi st.
32 cm band fastskruvas pid bandens 4 overdnde och med
den andra dnden fastskruvade pa tviarbanden 6. Dessa band

19

Erforderliga delar.
4 32 cm héalband

6 14 » »
I 9 » »
L »
1 6 » bygel

4 vinkeljdrn
2 5 cm axlar

-

vev

6 25 mm snorskivor

3 stoppklammer

19 skruvar med muttrar

1 enkelstdd

1 stérre rektangulidr platta
2 sektorplattor

6 fasthallas genom banden 7 som é&ro fastskruvade pa den
andra sektorplattan. Kranen vrnides omkring axeln 8 som
ar fastsatt som fig. 27 A utvisar. Vinschanordningen séttes 1
rorelse genom dragning av veven och léper linan i lyft-
armens oversta del pa en snorskiva, anbringad pa den
korta axeln 11.
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Modell 28. Vag Modell 29. Vinsch A

(Bygges med Rex-ldda 1 eller 0 och 0A) (Bygges med Rex-ldda 1 eller 0 och 0A)

Erforderliga delar. Erforderliga delar.

1 storre rektanguldr platta 2 14 cm héalband

2 14 cm hélband 2 25 mm sndrskivor

1 bussningshjul 2 6 cm byglar

I 5 cm axel 6 6 cm halband

1 enkelstsd 8 skruvar med muttrar
9 6 cm hédlband 1 handvev

12 skruvar med muttrar I snore

2 vinkeljarn

20
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Modell 30. Vinsch B

(Bygges med Rex-ldda 1 eller 0 och 0A)

Modell 31. Borrmaskin

(Bygges med Rex-lida 1 eller 0 och 0A)

Erforderliga delar,

Erforderliga delar.

1 storre rektangulidr platta
1 sektorplatta

1 handvev

2 11'/, cm axlar

4 25 mm snérskivor

1 bussningshjul

1 stérre rektanguldr platta

4 14 cm hdlband 4 14 cm hédlband
1 25 mm snorskiva 3 6 cm b):glar

2 stoppklammer 2 6 » hdlband
1 bussningshjul 5 stoppklammer
1 krok 14 skruvar med muttrar
2 6 cm byglar 1 snore

2 6 ecm halband

6 vinkeljdrn

I snore

14 skruvar med muttrar

21



meccanoindex.co.uk

Modell 32. Stampmaskin Modell 33. Tornvagn

(Bygges med Rex-ldda 1 eller 0 och 0A) (Bygges med Rex-lida 1 eller 0 och 0A)

1

Erforderliga delar.

1 14 cm halband
I 9 » »

12 vinkeljarn
2 11'/, cm axlar

; hand‘?ev s Erforderliga delar.
I bussningshjul

4 25 mm snérskivor

2 stoppklammer 5 Kt lar olatt

18 skruvar med muttrar e it

i z 1 sektorplatta

1 storre rektanguldr platta J
I handvey - -f

2 sektorplattor

4 25 mm snérskivor A Biodie s

2 1 krok

3 I4 cm hdlband
1 snore
3 stoppklammer

-

25 mm snorskiva
7 6 cm halband
16 skruvar med muttrar
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Modell 44. Priagelmaskin Modell 45. Traktiondr stege

(Bygges med Rex-ldda I eller 0 och 0A) (Bygges med Rex-ldda 2 eller 1 och 1A

Erforderliga delar.

4 14 cm hdlband

7 6 » »

1 6 » bygel Erforderliga delar.

4 vinkeljirn 6 32 cm hélband 4 flanshjul

2 11'/, em axlar 4 6 » » 24 skruvar med muttrar
4 25 mm snorskivor 6 6 » byglar 4 stoppklammer

1 bussningshjul 2z 13 » axlar 1 storre rektanguldr platta
2 stoppklammer
40 sleruvar med. mdttrar Erforderliga delar for komplettering av lida 1.

1 storre rektanguldr platta 2 32 cm halband

1 handvev : 2 13 » axlar

4 flinshjnl
Priglingsstimpeln héjes eller sinkes medelst ett 6 cm 4 skruvar med muttrar
halband, fastsatt pad bussningshjulet. 2 6 cm byglar

23
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Modell 46. Lastautomobil med vippanordning

(Bygges med Rex-ldda 2 eller 1 och I A)
Erforderliga delar

4 14 cm hélband
2 g > »
246" »

3 6 » byglar
1 vinkeljirn
3 I3 cm axlar
4

1

I

1

i
g
Y

T
SN

flinshjul
25 min snoérskiva
bussningshjul
38 skruvar med muttrar
stoppklammer
dubbelstéd
storre rektangulir platta
sektorplattor

N H = O

Erforderliga delar for komplettering av 1ida I.

I 9 ecm hélband

36 » >
3 I3 » axlar
4 flanshjul

18 skruvar med muttrar
1 dubbelstdd

24
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Modell 47. Lyftkran B

(Bygges med Rex-ldda 2 eller I och IA)

Denna modell 4r si pass svédr att vi anse det ndédvindigt
lamna en ingdende beskrivning.

Forst miste de undre, vigritt lopande sidorna samman-
fogas. Sidorna bestd dels av den nedvikta delen pid den rek-
tanguldra plattan och dels av 2 st. vinkelhallare, fastskruvade
med tvenne skruvar pi nimnda platta och i andra &dnden
sammanhillna av en 6 cm bygel. — Vevhuset, pa kranens ena
inde, bestir av 2 st. sektorplattor, fastskruvade pa den rek-
tangulira bottenplattan och 6verst sammanbundna med 2 st. 6
cem hdlband. Hjulaxlarna insittas i lampliga hal i vardera
dndarna pa sidostyckena.

Lagret for vinsch och vev bildas genom hélen i sektorplat-
torna. PA den delen-av vinschen, som &r innei vevhuset, an-
bringas en sndrskiva; likasd anbringas en snorskiva mellan
veven och vevhuset, varigenom man, genom fastsittande av
ett som broms tjinande hdlband, kan bromsa vinschen.

Vardera sidan av birarmen bildas av tvenne 32 cm band
vilkas dndar liggas pa varandra och sammanfogas. Pa over-
sta dnden, dir de bida sidorna sammanlépa, anbringas en snor-

Erforderliga delar. skiva pid en kort axel; de nedre dndarna av bdrarmen fastsit-
10 32 em hélband 4 flanshjul tas pa sidostyckena.
314 3 3 3 25 mmsnérskivor Birarmen forstirkes genom 2 st. i kors anbringade 32 cm
2°5 » ) 1 bussningshjul band, fastsatta medelst vinkeljarn.
2.5 » bygel 35 skruvar med muttrar Av tvenne 32 cm band bildas en mellanram, vars nedre dn-
2 vinkel-héllare 1 enkelstdd dar fastskruvas i sidostyckena och de évre #dndarna , férbindas
4 vinkeljérn 1 strre rektangulir platta medelst ett 6 cm band. Denna mellanram forenas dels med
2 13 em axlar 2 sektorplattor birarmen genom 2 st. 32 cm band och dels med sidostyckena
o et 1 krok genom 2 st. 14 cm band, som synes pd avbildningen. For
EEREN: 5 stoppklammer héllandet av bararmen anbringas ett snore mellan dess Oversta
Erforderliga delar for komplattering av lida 1. inde, mellanarmen och vevhuset. Vinschlinan fastsittes pa
6 32 cm hdlband 2 13 cm axlar 15 skruvar med muttrar vinschen, 16per direfter dver snérskivorna pd bédrarmen och
2 vinkelhdllare 4 flinshjul lyftkroken, varefter den fastsittes pa bdrarmens Overdnde.

25
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Modell 48. Viderkvarn B Modell 49. Viderkvarn C

(Bvgges med Rex-ldda 2 eller I och IA) (Bygges med Rex-ldda 2 eiler I och IA)

Erforderliga delar. Erforderliga delar.

4 32 c¢m hélband
g¢ 6 s 3

2 6 » byglar
2 vinkeljdrn

4 14 em hédlband
2 6 » byglar
1 13 cm axel
1 vev
I vev

2 25 mm sndérskivor
1 bussningsshjul

snorskivor

[N

1 bussningshjul
12 skruvar med muttrar
3 stoppklammer
1 storre rektangulir platta
4 vingar

20 skruvar med muttrar

4 stoppklamnier

1 storre rektangulir
platta

Erforderliga delar for 4 vingar

komplettering av 1dda 1.

4 vingar
I 13 cm axel

Erforderjiga delar for
komplettering av l1ada 1

4 vingar
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Modell 50. Viderkvarn D

(Bygges med Rex-ldda 2 eller I och IA.)

Erforderliga delar.

ro 32 cm hdlbaud

1314 - » »
2O R »
2. 62 »

4 vinkelhillare
8 vinkeljdrn
1 13 cm axel
I vey
2 25 mm snorskivor
1 bussningshjul
45 skruvar med muttrar
6 stoppklammer
2 sektorplattor

Erforderliga delar for komplette-
ring av ldda 1.

6 32 cm hdlband
T T4 » )
I 9 » ]

4 vinkelhdlare
1 13 cm axel
25 skruvar med muttrar

Betriffande denna modell sd behdves ingen sirskild
beskrivning.

Det limpar sig utmirkt att dekorera denna modell med
kulérta band, vilka ju &ven kunna komma till anvind-
ning som forstirkning av konstruktionen.

ar

Modell 51. Hjul

(Bygges med Rex-ldda 2 eller I och IA.)

delar.
5 32 cm hdlband
12 14 » »
250 »

4 vinkelhillare

8§ vinkeljirn

2 13 em axlar

3 flinshjul

2 25 mm snérskiva
44 skruvar med

muttrar

Erforderliga

Erforderliga delar
fir komplettering
ay lada 1.

3

32 cmn halband
14 ¥ »
vinkelhéllare

24 skruvar med
muttrar

2 13 cm axlar

3 flanshjul

Det enda som betridffande denna konstruktion behéver
pdpekas #r byggandet av sjilva hjulet; det Gvriga fram-
gar tydligt av illustrationen. Hjulet géres av 3 st 32
cm hélband under det hjulekrarna bildas av 14 cm band,
vilka fastskruvas pa flinshjulen medelst vinkeljirn. Flans-
hjulen fasthallas pi axeln medelst stallskruvarna.
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Modell 52. Sviangbro B

(Bygges med Rex-ldda 2 eller I cch 1A)

Hur brons svidngbara mittelparti skall byggas fortyd-
ligas & detaljillustrationen 32 A. Mitteldelen 1 ar utrustad
med en axel 2 samt vilar pad ett dubbelstod 3, som si-
lunda bildar lagret f6r axeln. Pd Overdnden av axeln
fastskruivas ett bussningshjul. FEtt kortare band 4 tjdnst-

Erforderliga delar.
4 32 cm halband
6 14 » )
9 6 s »
4 6 » byglar
4 vinkelhallare
8 vinkeljirn
I 5 ¢m axel
1 vev
2 25 mm snérskivor
1 bussningshjul
31_skruvar med muttrar
3 stoppklammer
1 dubbelstod
1 storre rektangulidr platta
1 sektorplatta

Erforderliga delar for komplettering av
ldda 1.
4 vinkelhéllare
11 skruvar med muttrar
1 dubbelstéd

gor som bom for att foérhindra att brons mittelparti
svianger oOver for ldngt 4t sidorna. Linan l6per pa de
pd axeln 2 och vevaxeln anbragta sndrskivorna. Upp-
farterna maste placeras pa tillrickligt avstind frin mit-
telpartiet, for att detta skall kunna sviingas.
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Modell 53. Jarnvigsbro med signalanordning

(Bygges med Rex-ldda 2 eller I och IA.)

SIS
5

¢ Uy

&

\ ST i
| I U R

em———
2 = TR 5 .
L 197 8 TR

[is 0 8 5w & et

Hur denna av héilband byggda’ bro skall konstrueras
synes latt av_illustrationen.

Den sidnkbara signalmasten 1 fastskruvas vid bron och
bildar silunda sivil bropelare, som signalmast. P4 mot-
satta sidan av vardera signalmasten sittes ytterligare en
bropelare 2 som bestdr av 14 cm hilband. En rektan-
gulir platta 3 fastskruvas pa bropelaren 4. Huset for hav-
armarna 6 for signalanordningen, bildas av 2 sektorplat-
tor som liggas pi varandra och sammanskruvas. Dessa
hidvarmar 6 fastsittes med ena dnden pa sektorplattans 5

29

Erforderliga delar:
4 32 cm hilband

16 14 » »
2 g » »
6 6 > »
2 6 » byglar

3 I3 » axlar
2 vinkelhillare
4 vinkeljdarn
4 flanshjul
1 25 mm snorskiva
46 skruvar med muttrar
storre rektangulidr platta
sektorplattor
Erforderliga delar for komplettering av ldda 1.
10 14 cm hdlband
L o9 » »
13 » axlar

LS

3

4 flinshjul

2 vinkelhillare
26 skruvar med muttrar

undre del. Fran varje av dessa hdvarmar ledes ett sndre
Sver snorskivan 7 som ir fist pad en axel instucken i ett
av hélen pa bropelarna. Ett av snorena gér direkt till
signalarm 8, under det att det andra snoret forst gar
Sver snorskivan g, samt direfter fastknytes pd sndrskivan
10. Dettahjul 10 sitter pa en axel instucken i ett hali bro-
pelarna. P4 andra dnden av denna axel sittes dven en
snorskiva, vid vilken ett snore fastknytes och sdttes i
forbindelse med signalarmen, si att den kan hdjas eller
sdnkas.
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Modell 54.

Lastautomobil

(Bygges med Rex-ldda 2 eller | och 1A

Det enda pad denna modell som behdver sirskilt forkla-
ras dr styranordningen. Styraxeln, pd vilket styrhjulet
fastkilas, léper genom ett dubbelstdd som &r fastskruvat
pa en sektorplatta. Vixelanordningen under ‘denna sek-
torplatta askddliggéres genom fig.;s4 A. En 25 mm

Erforderliga delar.

6 32 cm hilband 4 flanshjul

R > 2 25 mm sndrskivor

T 5 a » 1 bussningshjul

3 6 » byglar 40 skruvar med muttrar
2 11/, cm axlar 1 dubbelstsd

1 5 cm axel 2 sektorplattor

4 vinkelhdllare

Erforderliga delar for komplettering av Iida 1.
2 32 cm hédlband 20 skruvar med muttrar
4 flinshjul 1 dubbelstod
4 vinkelkelhillare

Fig. 54 A.

sndrskiva sittes pa styraxeln omedelbart under sektor
plattan, och under denna sndrskiva fastsittes pa dnden
av axeln ett bussningshjul som fasthalles medelst still-
skruv. En pid bussningshjulet fastskruvad bygel bildar
lager f6r hjulaxeln, pd vilken hjulen fastsittas.



2
3
4
4
1 5 cm axel
1
1
4
2
1
I

Modell 55. Vridbar gunga

(Bygges med Rex-ldda 2 eller I och 14)

Erforderliga deldr.

vinkelhdllare

6 cm héliband
6 » byglar

vinkeljdrn

11!/, cm axel

bussningshjul
skruvar med muttrar

stoppklammer
dubbelstod
stérre rektangulidr platta

Erforderliga delar for komplettering av ldda 1.

1 dubbelstéd
2 vinkelhdllare

meccanoindex.co.uk

Modell 56.

(Bygges med Rex-ldda 2 eller I och 1A)

[N

32 em halband
I4 » »
9 * 3

Signalstation D

En rektangulir platta tjidnar
som bottenplatta for denna mo-
dell. Ett 32 cm halband 1 sam-
manskruvas med ett 14 cm band
2, vilka fistas pa den rektan-
guldra plattan 3 medelst vinkel-
jarn och skruvar. Genom de
undre hilen i banden 1 och 2
instickes en axel. Pa denna
axel pésittes tvenne snorskivor
5, Over vilka snorema 6 l6pa,
varefter de forenas med signal-
armarna 7. De bada yttre sig-
nalarmarna uppbédras av tvir-
banden 8. Dragsnorena 6 fast-
sittas i de tre hdvarmarna o,
som iro fastsatta pa sektorplat-
tan medelst vinkeljdrn, som sa-
lunda dven bilda hdvarmarnasla-
ger. Vidare fastskruvas pa sek-
torplattan medelst vinkeljarn 1
st. tviarband 10, varigenom héav-
armarnas sidororelser begrinsas.

Erforderliga delar.

g9 6 cm héilband

10 vinkeljirn
1 5 cm axel

2 25 mm snérskivor
34 skruvar med muttrar
1 stérre rektangulidr platta

Erforderliga delar for komplettering ay ldda 1.
14 skrovar med muttrar

g cm héalband
31
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Modell 57. Stillbar stege

(Bygges med Rex-ldda 2 eller I oeh 1A
Erforderliga delar:

2 32 cm hélband I 5 cm axel
Q14 » 1 vev
2 g9 » » 4 flanshjnl
& i 3 B » 5 25 mm suporskivor

6 6 » byglar 1 bussningshjul
§ vinkeljdarn 6 stoppklammer
4 32 cm vinkelhallare 49 skruvar med muttrar

(5 I 13 cm axel 1 enkelstod

y S S i TR 1 storre rektangulir platta

2 sektorplattor

Erforderliga delar for komplet-

tering av lada 1.
14 cm hdlband
9 ? >
6 » »
6 » byglar
32 » vinkelhdllare
I3 » axel
flinshjul
29 skruvar med muttrar

Pa e NG = G

sittes en snorskiva
pd vilken snéret 5
16per, medelst vil-
ketstegenkan hojas
fran vagrit till lod-
riat stillning. Den
av hélband bygg- Fig. 57 A. Fig. 57 B.

da stillningen 6, vars Gversta del bestir av en bvgel, tja-
nar som underlag fér stegen di den ligger i vagrit still-
ning. Vinkeljirnen 7, fig. 57 A, bilda axellager for stegens
undre del 8 och uppehalles av stodet g. Stegens dverdel
10, fig. 57 B, dr skjutbar och hilles & stegens underdel i
lige genom anbringandet av vinkeljirnen 11. Héjningen
Stegens underdel 1 bildas av tvd st. 32 cm  halband av stegen utféres genom vevanordningen bestiende av vev,
fastsatta pd sidorna av en storre rektangulir platta samt pa vars axel siittes en snérskiva 13. Over det senare si-

tvd st. sektorplattor 3 fastskruvade med sina sidoflinsar vdl som Gver snérskiva 14, vilken &r fastsatt pa sitt som
pd den rektangulira plattan. Dessa sektorplattor bilda synes av fig. 57 A, loper snéret 15, vilkets dndar firo fast-
sidoviggar, dvensom lager fér axel 4. PA denna axel satta pd underdelen av den skjutbara stegen.
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Modell 58. Flygmaskin B

(Bygges med Rex-lida 2 eller I och 1A)

Erforderliga delar fbr
komplettering av lada 1.

4

32 cem halband

14 > >

(%]

vinkeljirn

—

25 skruvar med muttrar

dubbelstid

enkelstdd

Flygkroppen bestir av 32 cm halband, vilka forlangas
bakat genom fastskruvande pd densamma av vtterligare
ett 14 cm band pa varje, P4 mitten av 32 cm banden
fastsittes i lodritt riktning ett ramverk 1. Flygkroppen
sammanhélles i svanspartiets yttersta dnde genom ett
lodritt 9 cm band 2. P& detta bands 1 mnedersta dnde

sittes ett hjul 3.

3 — Bygglddan Rex.

33

Erforderliga delar.
3 32 cm hdlband

) I4 » ]
9 > >
6 » »
6 » byglar
3 vinkeljdrn
11 cm axel
5 ¥ ¥

3 25 mm sudrskivor
bussningshjul
stoppklammer

45 skruvar med muttrar
dubbelstod

enkelstod

Framdelen av flygkroppen bestdr av 6 cm halband vil-
kas dndar liggas Over 32 cm banden och fastskruvas pa
dem. Den frimre delen av dessa 6 cm band &dr medelst
vinkeljarn 4 fastskruvad pa ett lodrittgdende 6 cm band.
Det senare uppbir ett dubbelstéd 6, vilket tjdnar som
lager for propelleraxeln 7. Alla ovriga enskildheter i
konstruktionen torde framgd av illustrationen. Styrstjir-
ten kan ldmpligast gbras av papp.
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Modell 59. Vivstol

(Brgges med Rex-lada 2 eller | och I A)

P4 ovan avbildade vdvstol kan man viva sina egna
tommar, kravatter och en mingd andra saker.

Man borjar byggandet av denna modell nerifran och
tager forst tvd 32 cm hélband, ligger dessa vagritt bred-
vid varandra och fastskruvar i fjirde halet fran vardera
anden en bygel och ett g cm band, tvirs 6ver 32 om
banden. Pa de nu fristdende 6 cm byglarna fastskruvar
man tva 42 em hélband i fjarde hilet fran #Andarna, och
till hoger fastskruvar man likaledes med byglarna i lod-
ratt riktning pa vardera sidan ett 14 em hand. Réknat
frin vinster fastsitter man i tolvte hilet pa vardera sidan
av de 6vre 32 cm banden ett 14 cm band. De nu fri-
stdende 14 cm banden férbinder man i Sverdndarna med
en storre rektanguldr platta. Genom byglarna till vin-
ster insdtter man i andra hélet nerifrin en 13 cm axel,

34

Erforderliga delar.
| 32 em hilband

S T4 » »

2 9 > Y
12z 6 » 3

4 6 » byglar

4 25 mun sndrskivor
28 skruvar med muttrar

1 bussningshjul

3 13 cm axlar

1 11'/, cm axlar

I 5 cm axel

1 storre rektanguldr platta
5 stoppklammer

som pa vénster sida fasthalles med ett bussningshjul och
till hoger med stoppstift. Denna axel, sivil som den
axel som sitter i andra halet frin vinster pa de 6vre 32
cm banden, pd vars dndar éro fastsatta 25 om snérskivor,
tjina som bommar. Fér ledning av de Sver bommen
lagda tradarna, tjinar skaftet som bestir av sex 6 em
band. De 6vre banden fastskruvas pi si sitt att av tva
6 cm band vardera Overfalla 2 hal. I det andra hilet
fran hoéger och vinster fastsdtter man tvd 6 cm band,
vilka man i nederindan Ater riittvinkligt sammanskruvar
med tva 6 cm band, ndmligen si att det senare dverfalla
4 hdl. T de bada vttersta hilen pi de ovre banden av
detta skaft fistes ett sudre och ledes detta dver den i
tredje halet pd plattan sittande 13 cm axeln, som halles
fast medelst stoppstift. Sedan for man snéret - riknat
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fran vinster — genom de fjortonde hélen i de undre ba-
da 32 cm banden, och hopsittes desamma vid utgings-
punkten, ndmligen vid de Gversta dndhilen, pd skaftet.
For att fora tradarna som skola vidvas, fastsitter man lod-
ratt i skaftet hilst metalltrddar férsedda med en 6gla.
Antalet skafttradar beror p4 hur bred man o6uskar viven.
Man leder tradarna omvéxlande genom &glorna och mel-
lan 6glorna. Genom den pd skaftet anbringade héjnings-
och sdnkningsanordningen ligga omvixlande trddarna som
ga genom oOglorna och trddarna som g i mellanrummet
mellan 6glorna, 6ppna. Pa en axel upplindar man i form
av en spole det vidvgarn som skall anvdndas och féres
spolen mellan tradarna Efter varje ging som spolen
forts igenom hdjer eller sinker man skaftet. Den pa detta
sitt bildade viven lindar man upp pa den till héger va-
rande 13 cm axeln, som dr forsedd med en 15 mm snér-
skiva. For att gora viven fast vid vdvningen forfardigar
man av 6 cm band en s, k. kam och pd s sitt att de

bada lodridtta 6 cm banden o6verfalla 4 hil. Den nu fir-
diga rektangeln fastsdtter man 6verst pd plattan med ett
snore sa att kammen hanger fritt. Over den senare maéste
man emellertid forst fastsdtta tunna sndéren i lodrit
riktning, tdtt intill varandra, och de férut genom skaftet
ledda tradarna madste ocksd foras genom den numera
firdiga kammen. Man for alltid spolen mellan triddarna
bakom skaftet och kammen. Genom att slda med kam-
men emot vivnaden blir denna fast och hard. I dversta
fjarde halet pa det bakre vénstra 14 cm bandet fastskru-
var man likaledes i fjirde hélet ett annat 14 cm band,
vilket man forser med ett snore i forsta och fjirde hélet
samt leder detsamma 6ver degn bakre, vinstra.snérskivan.
Denna anordning tjédnar som hidvarm fér att spédnna véiv-
tradarna. Den uppkomna vidvnaden lindar man omkring
den bakre 13 cm axeln. For att f4 vivtrddarna &dnnu
hérdare spinda kan man, om man si 6nskar, sticka en 5
cm axel genom det frimre bussningshjulet.

Samtliga i denna konstruktionsbok upptagna modeller kunna byggas med Rex-lada 2.
Foér byggandet av ytterligare modeller erfordras kompletteringsbygglada 2 A, och féljer med
denna kompletteringslada var stora instruktionsbok, innehallande omkring 200 illustrationer

med beskrivning 6ver konstruktionen av alla svarare objekt,

Forutom lada 2 A erfordras

kompletteringslddorna 3 A, 4 A och 5A for erhéllande av en komplett Bygglada Rex n:r 6,
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