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Liebe Madels!

((R)arum sollt Ihr eigentlich im technischen Spiel hinier den Jungens zuriickstehen?
Bis jetzt gab es fiir Euch nur Puppenspiele und doch habt auch lhr Euch schon
lange an der Technik begeistert. Schon viele Frauen haben mit grofem Erfolg von
der Technik Besitz ergriffen. Denkt nur an die kiihnen Fliegerinnen, Auto- und
Motorradfahrerinnen und so fort. Die Technik im allgemeinen soll kein Geheimnis
mehr fiir Euch sein. Dafiir ist sie fiir jeden pon uns viel zu wichtig. Alle miissen
wir sie beherrschen, sonst kénnen mwir mit der heutigen Zeit nicht Schritt halten.

Als Wegbereiter und lieben Kameraden haben mwir Euch diesen Baukasten geschaffen.
Er wird Euch, mwenn Ihr mitgehen mollt, in die Technik einfiihren und Euch trotzdem
Eure Médcheneigenheit erhalfen.

Habt Ihr Wiinsche und Fragen, so schreibt uns, mwir werden Euch gern antmworten.
Nun mwiinschen mwir Luch viel Freude und guten Erfolg.

WALTHER & CO.

Berlin SO 36, Harzer Strafle 60-63




Einleitung

Einfiihrung

Es gibt iiberall auch bei den einfachsten Dingen ein paar kleine, unauffillige Punkte,
die sehr wichtig sind und doch oft iibersehen werden. Bevor Du mit dem Bau der
Modelle beginnst, wollen wir Dir daher ein paar solcher Punkte zeigen:

Wichtig ist vor allem, daf Du die einzelnen Teile eines Modells richtig zusammensetzt.
Dabei helfen Dir die Zeichnungen. Du mufit nur darauf achten, da Du immer die
richtigen Teile verwendest. Fast alle Modelle bestehen aus einer Gitterform. Zu einer
Gitterform gehoren: der Gittersteg, Abbildung I, die Kerbplatte, Abbildung II, das Fufiteil,
Abbildung III und die Gitterstibchen. Diese Namen und die Bezeichnungen der Einzel-
teile auf Seite 6 mufit Du Dir gut einpridgen.

Wie die Gitterformen hergestellt werden, zeigen die Abbildungen IV und V. Die
Gitterstibchen werden in den Gittersteg gesteckt und in die Kerbplatte eingehakt.
Schliefllich wird noch die FuBplatte untergelegt und festgeschraubt. Nun kann kein

T
l“%‘ ik Stibchen mehr heraus, und alles hilt fest zusammen. Wie die Gitterstibchen wird
/{%?) ?ﬁf/ %L - auch der Handgriffbiigel B 1 in die gewiinschte Stelle der Gitterform hineingestedkt.

Willst Du die Schrauben recht fest anschrauben, so muft Du die Schraubenmutter mit
dem Schraubenschliissel festhalten und die Schraube mit einem Flacheisen festdrehen.
Wenn Du 2 Schraubenmuttern gegeneinander fesischrauben willst, mache es wie bei
Abbildung VI und VII. Solch eine Verschraubung wird angewendet, wenn man Réder
auf einer Achse festschrauben will, wie zum Beispiel bei Modell Nr. 8. Soll sich das Rad
aber nicht mit, sondern auf der Achse drehen, so schraube die Schraubenmuttern, wie
es in Abbildung VIII und IX gezeigt ist, fest.

Wenn Du den Baukasten Stabila Nr. 2 besitzt, kannst Du die beiden Schraubensdhliissel
Abb. V des Baukastens zum Festschrauben benutzen.




Einleitung

Das Flechten ~
. O\
Sind die Teile eines Modelles zusammengesetzt, so beginnt das Flechten. Du nimmst von der bunten Wolle, ) -
AN
die Du verwenden willst, ein ungefihr 1 m langes Stiick, umwidkelst zuerst den Gittersteg und beflechtest >
Abb. VI

dann erst die Gitterstibchen und zwar von unten an. Jedesmal, wenn Du rundherum geflochten. hast, muBt
Du ein Stibchen iiberspringen, damit die dden einmal iiber und einmal unter den Gitterstiibchen zu licgen
kommen. Wenn Du einen neuen Faden genommen hast, so kannst Du die beiden Fadenenden zusammen-
kniipfen, kannst sie aber auch einfach lose nach innen hiingen lassen. Bist Du mit dem Flechten oben
angelangt, so schiebe das Geflecht fest nach unten, dann kannst Du das Modell leichter zu Ende beflechten.
Nach dem Flechten verteile das zusammengeschobene Geflecht schon gleichmifig.

Um ein redht schones Aussechen zu erhalten, sind bei einigen Modellen nicht dic ganzen Gitterstibchen
beflochten, z. B. bei Modell Nr. 3 ,,Wiege®. Bei anderen Modellen wieder sind nach dem Beflechten bunte Fiden
eingezogen — das geht am besten mit Mutters Stopfnadel —; auch dadurch bekommen die Modelle ein lustiges
Aussehen. Die Farben des Geflechts kannst Du, wie es Dir gérade gelillt, fiir jedes Modell selbst bestimmen.  ,, "vii  apb 1x
Wenn Du ein Modell auseinandernimmst, wickle die Wolle ordentlich auf, damit Du sie immer wieder

verwenden kannst. Von den Dedkchen usw., die Du auf dem Webstuhl Seite 20 und Strickapparat Seite 17 anfertigen kannst, machst
Du am besten einige auf Vorrat, denn Dedichen kannst Du iiberall verwenden.

Die auf den Seiten 4, 5, 18 und 19 gezeigten bunten Modelle sind nicht alle in den Farben der in den Baukiisten enthaltenen Wolle
beflochten. Du brauchst Dich also nicht genau nach den Vorlagen zu richten. Die Vorlagen sollen Dir auch nur die verschiedenen
Maoglichkeiten der Beflechtung zeigen. Deinem eigenen Farbensinn bleibt es iiberlassen, gut zueinander passende Wollfiden zu

e,
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verwenden. Aufler der Wolle, die im Kasten liegt, kannst Du auch jede andere Wollart, die Du in den Wollwarengeschiften
usw. erhiltst, zu den Modellen verwenden. Ferner bleibt es Deiner Geschidklichkeit iiberlassen, die Modelle noch weiter auszu-
schmiidken oder neue Modelle zu entwerfen.

Sollten Dir Teile Deines Baukastens verloren gehen oder willst Du fiir besondere Modelle mehr Teile verwendén, so kannst
Du sie einzeln und in jeder gewiinschten Menge iiberall dort kaufen, wo es Stabila gibt. Erforderlichenfalls weisen wir Bezugsquellen nach.

WALTHER & CO.
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Modelle aus STABILA Nr. 1
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Modelle aus STABILA Nr. 2




Einzelteile der STABILA -Baukiisten
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Modelle aus STABILA Nr.1

Nr. 1 AE—
Papierkorb S

Zu allererst mufit Du einmal ein einfaches Modell bauen. Du nimmst also den runden
Gittersteg und steckst durch ihn 10 lange Gitterstibchen hindurch. Diese Stibchen
hakst Du dann in die Kerbplatte ein und setzt das Fuliteil darunter. Verbindest Du
das Fufiteil und die Kerbplatte mit einer Schraube und Schraubenmutter, so entsteht
das Modell, das Du in der Abbildung 1a siehst.

Mit dem Beflechten beginnst Du am besten, indem Du den Gittersteg oben mit einem
bunten Faden umwickelst. Dann kannst Du den Papierkorb, wie es in der Einfiihrung
erklart ist, von unten anfangend beflechten.

Wb il
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Wenn er Dir auf der Schraube nicht fest genug steht, so baue aus 2 Winkelbiindern 3X1
einen Full an, wie zum Beispiel bei dem Blumentopf fiir den Kaktus auf Seite 13. ~

Nr. 2
Wiischekorb

Auch der Wischekorb ist ein einfaches Modell, das Du leicht bauen kannst. Zu seinem
Bau gehort die groBle ovale Gitterform. Durch den Gittersteg mufit Du 18 kurze Gitter-
stibchen hindurchstecken. Die Stibchen werden dann wieder in die Kerbplatte ein-
gehakt. Zum Schluff wird das FuBteil darunter geschraubt.

Das Beflechten geht genau so vor sich wie beim Papierkorb. Hast Du den Korb
schon beflochten — bei dem abgebildeten Modell ist in der Mitte des Korbes iiber
das Geflecht ein Faden gelegt und verknotet —, so muft Du noch die Tragehenkel
herstellen. Dazu nimmst Du 3 verschieden bunte Fiden, kniipfst sie an einem Ende
zusammen und flechtest dann einen richtigen Zopf. Ist er lang genug, so ziehst Du die
Enden an der schmalen Seite des Korbes durdh das Geflecht und kniipfst sie zusammen.
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Modelle aus STABILA Nr. 1

Nr. 3

Wiege

Wenn Du die Einfiihrung auf den ersten Seiten aufmerksam durchgelesen hast, wirst
Du die Wiege leicht zusammenbauen konnen. In der Abbildung 3a kannst Du den

ganzen Zusammenbau erkennen. Fiir die Gitterform muft Du 18 kurze Gitterstiibchen

verwenden.

Mit der Schraube, die die Kerbplatte und das Fulteil zusammenhilt, ist
gleichzeitig das Winkelband 5X1 Loch angeschraubt. An diesem Winkelband werden
dann die Schaukelstiicke festgeschraubt. Willst Du die Wiege besonders ausschmiicken,
so kannst Du noch ein Dedichen weben. Wie das gemacht wird, steht auf Seite 20.

Abb. 3a

Nr. 4

Tragekorb

Zusammengebaut wird der Tragekorb wie der Papier-
korb. Aber dann bekommt er noch 2 Henkel. Dazu
nimm 3 Wollfiden, verkniipfe sie oben und flechte sie
wie einen Zopf zusammen, Willst Du den Henkel noch

fester machen, so nimm die Fiden doppelt.

Soll der Tragekorb einen festen Fufl erhalten, so
schraube 2 Winkelbéinder 3X1 Loch kreuzweise unten
an der Fufiplatte an, wie es auf der Seite 13 beim

Blumentopf und Sessel gemacht ist.




Modelle aus STABILA Nr.1

Nr.5 _ KE&
Marktkorb iehe aud Seite 4) Schlitten
Der Marktkorb mult einen Tragebiigel bekommen. Dieser Biigel wird aus Die Konstruktion des Schlittens findest Du in Abbildung 6a

3 doppelten Wollkiden zusammengeflochten und am Gittersteg angebunden.
Wer den groflen Baukasten Stabila Nr.2 besitzt, kann den Drahtbiigel B 2
verwenden. Die bunten Fiden werden dann um diesen Biigel herum-
gewickelt und der Biigel am Boden des Korbes mit einem Winkelband

3 x 1 Loch festgeschraubt. Soll das Korbchen zum Schutz fiir die eingekauften
Waren ein Dedkchen bekommen, so kannst Du Dir das Deckchen wie steckst, noch 2 Locher frei. Fiir den Sitz des Schlittens kannst

Fiir den Sitz sind nur vier kurze Gitterstibchen und der
Handgriffbiigel verwendet. Da der Handgrifibiigel in
der Mitte des Bogens sitzen muB, bleiben, wenn Du an

jeder Seite 2 Gitterstibchen durch den Gittersteg hindurch-

fiir die Wiege nach der Beschreibung auf der Seite 20 selbst weben. Du Dir ein Deckchen weben ebenso auch eine FuBmatte.




Modelle aus STABILA Nr.1

Nr. 7
Baum (siche auch Seite 4)

Hier muBt Du sorgfiltiz auf die Abbildung 7a achten. Durch das oberste
Rad sind 8 lange Gitterstibchen gesteckt. Das Rad darunter ist mit 2 Schrauben-
muttern ungel'%ﬁlr 1 cm tiefer angeschraubt. Es gibt den Gitterstibchen die richtige
Lage. Beim Beflechten des Baumes mufit Du immer darauf achten, dafl der
Faden einmal iiber und einmal unter den Stibdhien zu liegen kommt. Nach
dem Flechten kannst Du noch die Spitze kreuzweise mit Fiden beziehen
und den Stamm mit einem Faden umwickeln. Die Bliiten mache Dir aus
bunten Wollfadenknoten und stecke sie in das Geflecht des Baumes. Uber
die Fufiplatte, auf der der Baum steht, lege griine Wolllidenschnipsel, damit

es aussieht, als stehe der Baum auf einer Wiese.
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Nr. 8
Quadriga

Die Quadriga ist ein leichter, zweiridiger Wagen, der von
vier Plerden gezogen wird. Trotz Auto und Flugzeug
behilt sie auch heute noch ihren Reiz und erfordert
von ihrem Fahrer wie die Fahrzeuge der modernen
Technik groBte Gewandtheit, Geistesgegenwart und Kraft.
Abbildung 8a zeigt Dir die Quadriga von unten. Fiir die
Deichsel und die Radachse sind kreuzweise 2 Winkel-
biinder 3x 1 an der FuBlplatte angeschraubt. Die Rider sind
wie bei Abb. VII der Einfiihrung an der Achse befestigt.

= Abb. Sa




Modelle aus STABILA Nr.1

Nr.9

Schaukel

Fiir die Stiitzen dieser Schaukel sind je ein 11 und 5 Loch langes
Flacheisen zusammengeschraubt. Die Flacheisen werden dann mit
Verbindungswinkeln an dem ovalen Fuliteil F 1 festgeschraubt. Der
Querbalken, an dem der Schaukelsitz angehingt ist, besteht aus
einem Gewindestift Nr.4a. Zu dem Schaukelsitz gehort ein Dedcchen,
das Du auf dem Webstuhl Seite 20 weben kannst.

Zum SchluB werden die hohen Stiitzen noch mit 2 bunten Woll-
fiden umflochten.

Nr. 11
Gartenschirm
wie Nr. 10, aber ohne Tisch.

Nr. 10

Gartenschirm mit Tisch iche auch Seite 4)

Den Gartenschirm kannst Du mit und ohne Tisch bauen. Modell Nr. 10
zeigt den Gartenschirm mit Tisch und Modell Nr. 11 ohne Tisch.
Von Modell Nr. 11 ist nur die Konstruktionszeichnung wiedergegeben.
Beflochten wird der Schirm genau wie der Baum auf Seite 10.

Der Gartenschirm wird folgendermaflen gebaut: 8 lange Gitterstibchen
werden durch ein Rad gesteckt. Dann wird ein Rad dagegen geschoben, bis
die Stibchen die richtige, gespreizte Lage haben. Abbildung 10a zeigt, wie
die Tischplatte mit 2 Verbindungswinkeln an dem Tisch lestgemacht ist.

Abb. 10a

11



Modelle aus STABILA Nr.1

Nr. 12 Nr. 13

Schaukelstuhl Rollstuhl (siehe aud Seite 4)
Ist Dein Piippchen krank und lahm, so mufit Du ihm einen Rollstuhl bauen. Dann

sich auch Dein Piippchen freuen, wenn Du ihm einen kannst Du es wenigstens an die frische Luft hinausfahren.
Bei dem Rollstuhl mufit Du darauf achten, daRl sich alle 3 Rider leicht drehen.

Schaukelstuhl baust. . . . .

Die beiden groflen Rider sind wie bei der Quadriga auf Seite 10 auf dem Gewinde-
Er ist so leicht zu bauen, daft wir nur das eine Bild von stift aufgeschraubt. Das kleine Vorderrddchen ist so festgemacht, wie es in der
ihm bringen. Vergift auch nicht das Dedichen auf den Abbildung IX der Erklirung angegeben ist. Das ganze Fahrgestell ist mit einem
Schaukelstuhl zu legen. Die Schaukelstiicke sind mit Winkelband 3X1 Loch am Sitz festgeschraubt. Zu dem Rollstuhl gehiren auch
einemWinkelband 3X1 Loch an dem FuBteil angeschraubt. 2 selbstgewebte Dedkchen, ein kleines als Sitzkissen und ein grofles als Fulldecke.

Ein Schaukelstuhl macht grofen SpaB, darum wird

Nr. 14

Runder Tisch

Zu diesem kleinen Tischchen brauchst Du keine Wolle. Der Tisch ist
ganz aus Stahl gebaut. Du kannst aber ein Dedkchen fiir ihn weben.




Modelle aus STABILA Nr. {

Nr. 15

Blumenkorb

Den grofien Biigel mufit Du aus 3 doppelten
Wollfiden flechten wie einen Zopf. Ist Dir der
Biigel zu diinn, so kannst Du zuerst 3 Ziple
aus je drei Faden flechten und dann diese
3 Zopfe zu einem zusammenflechten. Den fer-
tigen Zopf verkniipfe mit dem Gittersteg. Wenn
Du ein Stiick diinnen Draht hast, kannst Du die
Fiden auchum den Drahtflechten. DerBiigel be-

hiilt dann seine schion gebogene Form besserbei.

Nr. 16

Blumentopf mit Kaktus (siche aud: Scite 4

Der Aufbau der einzelnen Teile ist nach der Abbil-
dung 16a nicht schwer. Als Fult sind 2 Winkelbénder
3 X1 Loch untergeschraubt. Um fiir den Kaktus einen
Bezug zu machen, muflt Du auf dem Strickapparat,
der auf Seite 17 erklirt ist, ein 10 cm langes Stiick
stricken. Dieses Stiick wird iiber das Gerippe des Kaktus
gezogen und an den Knidkstellen mit Garn festgebunden.
Als Stacheln nimm weifles Garn, ziche es durch das Ge-
webe und lasse es in kurzen Enden herausstehen. Dann
wird der Blumentopf umflochten und das Innere mit
Fadenresten ausgefiillt, damit es aussieht, als ob der
Kaktus eingepflanzt ist.

Abb. 16a

Nr. 17

Sessel

Bei dem Sessel sind nur 4 kurze
Gitterstibchen verwendet, und
zwar sind je eines an den Enden
und zwei in der Mitte des Bogen-
stiickes eingesteckt. Die Stibchen
werden dann einzeln umfloch-
ten, so dafl eine durchbrochene
Gitterform entsteht, wie es in
der Abbildung deutlich zu sehen
ist. Ein kleines Dedkchen als Sitz-
kissen vervollkommnet dasGanze.

13



Modelle aus STABILA Nr. 1

Nr. 18

Kinderwagen

Bei dem Kinderwagen sind 17 kurze Gitterstibchen und der Hand-
grifibiigel verwendet. Dieser Biigel wird genau wie die Stéibchen
in die Gitterform eingesteckt, siche Abb. 18a. Die Schaukelstiicke
sind an einem Winkelband 3x1 Loch angeschraubt. Durch die
#ulersten Locher der Schaukelstiicke werden 2 Gewindestifte 55 mm
lang hindurchgesteckt und daran die 4 Réder festgeschraubt, wie
es in der Einfilhrung auf Seite 2 erkldrt ist. Zur Vervollstandigung
des Kinderwagens muft Du noch 2 Dedkchen wie fiir das Modell
Nr. 3 weben.

Nr. 19
Blumenampel

Auf den StraBen und Plitzen, wo keine Bliimchen auf der Erde
wachsen konnen, weil jedes Fledcchen Erde mit Steinen bepflastert
ist, hiingt man Blumenampeln auf. Die Blumen darin lassen daun ihre
bunten Bliiten herabhingen und machen auch den 6den Steinplatz
freundlich und schon. Auch in den Balkons der groBen Steinhduser
der Stadt hingt man sie auf, damit das Auge ein griines, buntes
Plitzchen findet, an dem es sich erfreuen kann. Wenn Du geschickt bist,
kannst Du aus der bunten Wolle kleine Bliiten zusammenknoten und
an Fiden iiber den Rand der Blumenampel heraushéngen lassen.

14

Abb, 18a




Modelle aus STABILA Nr.1

Nr. 20 Nr. 21

Blumenkrippe Waage

Die beiden Stiitzen der Blumenkrippe — Flacheisen 5 Loch — sind mit Damit die Waage leicht und gut wiegt, ist der Waagebalken — ein
2 Verbindungswinkeln an der Fuflplatte festgeschraubt. Unten sind sie Schaukelstiick — unicht fest verschraubt, sondern nur lose auf eine
durch den langen Gewindestift miteinander verbunden. Das Schaukel- Schraube aufgesteckt. Damit er nicht herunterrutschen kann, sind
stiick ist zwischen diesen beiden Stiitzen eingeklemmt, nicht verschraubt . auf der Schraube 2 Schraubenmuttern gegeneinander festgeschraubt.

15



Modelle aus STABILA Nr.1

Nr. 22

EBtisch

Fiir den EBtisch brauchst
Du keine Wolle. Du
kannst Dir aber ein
Dedkchen machen und
es iiber den Tisch legen.
Die beiden 5 Loch Flach-
eisen, die die Fulleiste
des Tisches bilden, sind

nicht miteinander verschraubt. Sie sind nur mit den Gewindestiften
Nr.4e und 2 Schraubenmuttern Nr.3a an den Winkelbindern

Nr. 18D festgeschraubt.

16

Nr. 23

Wagen

(sieche auch Seite 4)

Die Konstruktionszeichnung Abbildung 23a zeigt den vollstindigen
Aufbau des Wagens. Bei dem ovalen Gitter sind 4 Stibchen weg-
gelassen, diese Stibchen sind am Sitz verwendet. Vorn im ovalen
Gitter ist der Handgriffbiigel eingesteckt. Auf ihm ist der Sitz fest-
geschraubt. Damit er gut festhilt, ist zwischen Schraubenmutter und
Biigel ein 3 Loch TFlacheisen gelegt. Die Hinterrider sind
an dem Winkelband 5X1 Loch, das hinten an der FuBplatte an-
geschraubt ist und die Vorderrdder an 2 Verbindungswinkeln befestigt
wie in Abbildung 1X auf Seite 3.

A
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Abb. 23a



Modelle aus STABILA Nr. 1

Nr. 24
Strickapparat

Der Strickapparat 1ifit sich sehr leicht zusammensetzen. In der Mitte
werden 4 lange Schrauben und 2 Gewindestifte eingeschraubt. Die Ge-
windestifte diirfen nur soweit wie die Schrauben durdh die Flacheisen
hindurchgesteckt werden.

Das Schwierigste beim Stricken ist der Anfang. Das Fadenende lasse
etwas in den Rahmen hineinhéingen und lege den Faden das erste Mal
so iiber die Schrauben, wie es in der Abbildung 24a gezeigt ist, — nur
das erste Mal. Vom zweiten Mal ab wird der Faden ganz einfach aullen
um die Schraubenbolzen herumgelegt. Liegen nun auf jedem Schrauben-
bolzen 2 Fiaden, so wird der unterste Faden mit einer Nadel — am
besten mit einer Stricknadel — von auflen iiber den oberen Faden ge-
zogen (Abbildung 24b) und schlieBlich nach innen iiber den Schrauben-
bolzen gelegt. Dies wird bei allen 6 Schraubenbolzen gemacht. Dann
wird der Faden wieder aullen iiber die 6 Sdiraubenbolzen gelegt und
wieder wird der untere Faden iiber den oberen gezogen und iiber die
Schraubenbolzen gelegt. Das wiederholeso lange, bis das gestrickte Stiick
so lang ist, wie Du es brauchst. Zum Schluf} ziehe das Fadenende durch
die Schlaufen, die der Faden an den Schraubenbolzen bildet, hebe alles
von den Schrauben ab und verknote sicherheitshalber noch das Ende.
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Nr. 25
Teddybiir

Dieser kleine Teddy ist ein ganz lustiger Geselle. Er kann Arme und
Beine bewegen und den Rumpf drehen. An den Gelenken sind die Schrau-
ben mit 2 Schraubenmuttern versehen, so dafi sie sich beim Bewegen nicht
losdrehen kénnen. Fiir denTeddy muft Du verschiedene kleine Dedichen
auf dem Webstuhl weben, der auf der niichsten Seite erklirt ist. Und
zwar: fiir den Rumpf 2 Deckchen von 8 e Liange mit 5 Kettenfiden, fiir
die Fiille 2 Dedichen von 5em Linge mit 4 Kettenfiiden und fiir die Arme
2 Deckchen von 6 ¢m Liinge mit 4 Kettenfiden. Willst Du den kleinen
Biiren bekleiden, so nimm zuerst die Deckchen fiir den Rumpt, nihe sie
oben, unten und an den Seiten zusammen. Den Rumpf mufit Du vorher
mit Papier umwidkeln, damit er nicht zu diinn wird. bunn kommen die
Beine dran und schlieBlich die Arme. Die Deckchen fiir die Arme und Beine
mufit Du auch mit den Dedcchen vom Rumpf zusammenniihen. An den
Armen und Fiilen kannst Du noch mit weiller Wolle Klauen einniihen.
Der Kopf besteht aus einer Papierkugel, um die Wolle gewickelt ist. Um
dem Kopf die richtige Form zu geben, mufit Du ihn etwas beniihen. Fiir
die Augen kannst Du Stecknadeln

mit Glaskndpfen nehmen. Der Kopf
wird, wenn er fertig ist, einfach auf
den Gewindestift aufgesteckt, er
braucht nicht festgenidht zu werden.

Abb. 25a
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Modelle aus STABILA Nr.1

Nr. 26

Webstuhl

Mit diesem kleinen Webstuhl, so einfach er audh ist, kannst Du alle Arten von Dedkchen, Liufern
und Kleiddien weben.
Damit Du das Modell gut nachbauen kannst, ist es von zwei Seiten gezeigt. Besonders widtig ist
es, daf Du den oberen Teil richtig baust. Dort befinden sich die beiden Schiifte. Bei unserem
Modell ist der ecine Schaft fest mit dem Webstuhl verschraubt. Er ist mit den Buchstaben A
bezeichnet. Der zweite Schaft, der mit B bezeidinet ist, kann auf- und abgeschoben werden. Von
diesen Schiften A und B gehen die sogenannten Kettenfiden 1 und 2 aus; sie werden untén iiber
das Gitterstibdhen gelegt und oben an den Sdhiiften festgekniipft. Zuin Schluff der Vorbereitungen
zum Weben mufit Du Dir nodh einen sogenannten Schiitzen mit dem aufgespulten Schufifaden
herstellen. Hierzu nimm ein diinnes Holzstibden oder eine Stricknadel und wickele einen langen
Faden auf. Der Faden — in der Abbildung 26a ist er mit 3 bezeichnet — darf aber nicht zu dick
aufgewickelt werden. Das Ende dieses Fadens ziehst Du unten am Gitterstibchen durch die
Kettenfiden hindurch. Nun kann das Weben beginnen.
Du schiebst den beweglichen Schaft B nach unten. Dadurch entsteht zwischen den Kettenfidenreihen
1 und 2 ein Zwischenraum, das Fach. Durch dieses Fach steckst Du nun den Schiitzen, also die
Stricknadel mit dem Wollfuden 3, hindurch. siche Abbildung 26a. Dabei liegen die Kettenfiden 1
oben und 2 unten. Dann schiebst Du den Schaft B nadh oben und den Sdiiitzen wieder zuriick.
Dabei liegen die Kettenfiden 1 unten und 2 oben. Die gewebten Fiiden miissen von Zeit zu Zeit
nach unten gesdhoben werden. Dazu kannst Du das freie Ende des Schiitzens nehmen, wenn Du
es in das Fach eingesteckt hast.
Der Schufifaden darf nicht zu fest angezogen werden und darf auch nicht zu loder liegen.
Willst Du etwas in verschiedenen Farben weben, so mufit Du verschiedene Schufifiiden nehmen.
Ist ein Schulffaden zu Ende, so widkele einen neuen Faden auf den Schiitzen und verkniipfe ihn
mit dem Ende des ersten Fadens. Hat Dein Dedkchen die gewiinschte Grofle, so schneide den
Schufifaden ab und kniipfe die Kettenfiden oben ab und verknote sie sauber miteinander. Nun
brauchst Du nur das Gitterstiibchen unten herauszuziehen und das Dedkdhen ist fertig. Die Enden des
Schufffadens kannst Du kurz abschneiden, kannst sie aber auch mit den suBleren Kettenfaden verkniipfen.
Auf dem Webstuhl kanust Du Dedcchen von 5X10 cm weben. Willst Du groflere gewebte Flichen
haben, so mullt Du die einzelnen Dedcchen zusammenniihen. Schmalere Stiicke erhiltst Du, wenn
Du weniger Ketlenfiden nimmst, wie beispielsweise bei dem Modell Nr. 25 ,, Teddybiir-.

\ Will das Weben nicht gleich gelingen, so habe nur Geduld; wenn Du es immer wieder versudhst,
Abb. 26b wird es auch gliiden.
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Modelle aus STABILA Nr.2

Nr. 27

Webstuhl

Die Abbildung zeigt den Kopf des Web-
stuhls, der auf Seite 20 ausfiihrlich erklirt
ist. Der Schaft B des Webstuhls ist hier

mit den neuen Teilen des Baukastens
Stabila Nr. 2 vergrioflert worden.

Nr. 28
Wippe
(sieche auch Seite 5)

Die beiden Sitze sind auf zwei Winkelbindern Nr. 18b aufge-
schraubt. Fiir die Sitze sind ein paar Deckchen gewebt.

Nr. 29
Tischlampe

Der AnschluBf der Lampe ist fiir jedes Lampenmodell gleich. Zum
Anschlufl gehren Lampenbiigel B3, Taschenlampenbirne L, Lampen-
fassung F und Kupferdraht D.

Diese Teile werden zuerst zusammengebaut und zwarfolgendermaflen:
Den im Baukasten liegenden umsponnenen Kupferdraht teile in zwei
Teile und mache die Enden der so erhaltenen beiden Driihte ungefihr

1 cm lang blank, das heiBt, entferne das Besponnene. Ein Drahtende wird
jetzt umgebogen wie in Abb.29a. — Der helle Teil soll den blanken,
der dunkle Teil den umsponnenen Draht anzeigen. — Dann wird dieses
blanke Drahtende zwischen den kleinen Muttern an der Lampenfassung
befestigt. Nun schraube die Birne in die Fassung und die Fassung schlieB-
lich an den Lampenbiigel, siehe Abb.29b. Dann erst wird der Lampenbiigel
mit Fassung, Birne und Draht in das Modell eingebaut. Dabei mufit Du
sorgfiltig darauf achten, daR nie der blanke Draht das Metall des
Modelles beriihrt, denn nur der besponnene Draht darf am Modell liegen.
Daszweiteblanke Ende dieses Drahtes, deran der Lampenfassungbefestigt
ist, verbinde mit einer Taschenlampenbatterie von 4 Volt. Diese Batterie
gehort nicht zum Inhalt des Baukastens.

Nun zum zweiten Kupferdraht. Das eine blanke Ende verbinde an irgend-
einer Stelle mit dem Modell und zwar am besten mit dem Ful} oder
Stiander des Modelles. Fiihrst Du dann das zweite Ende dieses Drahies
zur Batterie, vergleiche Abbildung 29¢, so mul} das Limpchen brennen.
Die Drihte von Modell und Fassung diirfen nur zu einer Batterie
von 2—4 Volt gefiihrt werden, sie diirfen niemals mit Starkstrom zum
Beispiel mit der Lichileitung oder Steckdose eines Zimmers in
Beriithrung kommen.

Abb. 29a e .

Abb. 29b
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Modelle aus STABILA Nr. 2

Nr. 30

Leselampe
(siehe auch Seite 18)

Uber den Einbau und Anschluf der kleinen Fassung gibt
das Modell Nr. 29 auf der vorigen Seite Aufkldrung.
Dasals Tischplatte verwendete FuBteilistauf dem Winkel-
band 5X1 Loch festgeschraubt. Zwischen Tischplatte und
Winkelband sind 2 Schraubenmuttern zwischengelegt.
Vorn und hinten ist das Winkelband an zwei kleinen

Winkelbiandern 3X1 Loch ange-
schraubt, und zwar liegt das
vordere kleine Winkelband waage-
recht. An diesem Winkelband
sind die Vorderfiille angeschraubt.
Das hintere Winkelband liegt senk-
recht und ist an dem einen hinteren
Full befestigt.

Nr. 31

Sessel
(siehe audh Seite 18)

Fiir diesen Sessel sind zwei Gitter-
formen mit segmentischen Gitter-
stegen G 5 aneinandergeschraubt.
Der Gittersteg unten enthilt nur
4 Gitterstibchen, die wie bei Modell
Nr. 17, Seite 13 umflochien sind.

Nr. 32

Wandleuchter

Die Hilfszeichnung Abbildung 32a zeigt
den genauen Zusammenbau des Wand-
leuchters.

Damit Du den Einbau der Lampenfassung
gut erkennen kannst, ist bei der Hilfs-
zeichnung Abbildung 32a ein Stibchen
abgebrochen gezeichnet. Fiir die Ver-
schraubung der beiden Schaukelstiicke, die
den Arm des Wandleuchters darstellen,
wurden die langen Schrauben Nr. 3e mit
je 3 Muttern verwendet. Das hintere
Schaukelstiick ist durch ein 2 Loch Flach-
eisen an dem Verbindungswinkel an-
geschraubt, der an der ovalen FuBplatte
befestigt ist. TFiir den elektrischen An-
schlull gilt dasselbe wie fiir das Modell
Nr. 29, Seite 21.




Modelle aus STABILA Nr. 2

Nr. 33 Nr. 35
Rauchtisch Nachttischlampe
Als Tischplatte bekommt der Rauchtisch einen Fufiteil F 4. "(siehe auch Seite 5)

Dicht unter der Tischplatte liegt ein Rad R 1, an dem die
4 Gewindestifie Nr. 4e befestigt sind. Tischplatte und
Rad werden mit einer Schraube zusammengeschraubt. In
der Mitte der Gewindestifte ist ein zweites Rad als

Den Stander der Nachttischlampe zeigt
Abbildung 35a. Der Lampenschirm mit
Fassung, Lampe und Lampenbiigel ist

Abstelli)lutte befestigt. ein Teil fiir sich. Er wird, wenn er
Nr. 34 zusammengebaut und beflochten ist,
StoBkarren zwischen den oberen Schrauben des
Abbildung 34a gibt eine Unteransicht des StoBkarrens wieder. Sie zeigt Stinders eingeklemmt. Die Zuleitung
deutlich den Einbau der Radachse mit den Ridern und die Befestigung der der Lampe ist wie bei dem Modell 29,
Handgriffe. Jedes Rad ist aus einem FuBteil F 4 und einem Rad R 1 zusammen- Seite 21 ausgefiihrt. Den Draht zur
gesetzt und auf eine lange Schraube Nr.3e aufgestedkt. Dann sind 2 Muttern Lampe muft Du am Stiinder herunter-
auf der Schraube gegeneinander so festgedreht, dal das Rad sich noch leicht fiithren und vom Full aus zusammen
drehen kann. Zum SchluB werden die ‘Schrauben mit 2 weiteren Muttern mit dem zweiten Draht
an dem Winkelband Nr. 18 festgeschraubt. zur Batterie legen.
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Modelle aus STABILA Nr. 2

Nr. 36

Koérbchen

Fiir dieses Korbchen wird der Biigel B 2 gebraucht. Wie er fest-
gemacht ist, siehst Du in der Abbildung 36a. Der Biigel ist mit
3 bunten Wollfiden umwidkelt, diese I'iden sind am Gittersteg
angekniipft. Wenn Du das Modell umflochten hast, mufit Du
Dir aus Pappe 2 Dedkel ausschneiden, jeden halb so groff
wie den Gittersteg G 1. Diese Deckel werden zum Schluff am
Biigel angebunden.

Nr. 37
Kiepe
Nach dem Beflechten der Kiepe werden die Tragegurte an-

gebunden. Die Tragegurte bestehen aus 3 Wollfiden, die wie
ein Zopf zusammengeflochten werden. Siehe auch Seite 7, Modell 2.

Nr. 38

Reisekorb

Fiir den Reisekorb mufit Du Dir
einen Deckel zurechtschneiden.
Am einfachsten ist es, wenn
Du den Gittersteg G 2 auf ein
Stiickchen Pappe legst und ihn
auflen mit einem Bleistift um-
reift. Dann erhiltst Du die
richtige Grofle fir den Deckel.
‘Wenn der Reisekorb beflochten
ist, wird der Deckel angebunden.
Die Griffe des Korbes sind
wie die Tragegurte der neben-
stehenden Kiepe geflochten.




Modelle aus STABILA Nr. 2

Nr. 39

Bett

Dieses Bettchen ist aus den Giiterstegen G 6 und G 7 gebaut, ferner
sind verwendet: 2 Gitterstabchen St. 4, 4 Gitterstibchen St. 1,
4 Gewindestifte Nr. 4e, 2 Gewindestifte Nr. 4a und 24 Schrauben-
muttern Nr. 3a.

Abbildung 39a zeigt das zusammengebaute Modell. Wenn das Bettchen
beflochten ist, mufit Du noch ein
kurzes Deckchen als Kopfkissen

und ein langes als Zudeck

hineinlegen.

Abb. 39a

Abb. 40a

Nr. 40
Kinderbett (siche auah Seite %)

Damit Du den Aufbau des Modelles ganz genau erkennen kannst,
ist es in Abbildung 40a umgelegt gezeigt.

Die grofie rechtedkige Gitterform ist wie bei der Wiege auf Seite 8 nur
halb beflochten. Die dariiber liegenden Teile derStibchen sind mit Woll-
fiden umwidkelt. Der Himmel des Kinderbettes ist aus einem gewebten
Stiick angefertigt
und schliefllich

mit geflochtenen

Fiden umsédumt.
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Modelle aus STABILA Nr.2

Nr. 41
StraBenlaterne

Die Straflenlaterne ist selbstverstindlich mit Be-
leuchtung versehen. Genau wie bei der Tischlampe
Seite 21 wird auch hier der Lampenbiigel mit
Lampenfassung und Birne eingebaut. Auf dem
oberen Biigelende wird ein Fuflteil F 4 als Dach
aufgeschraubt. Die Zuleitung zur Fassung wird am
Fufl herabgezogen und von
unten zusammen mit der

Leitung, die am Modell
befestigt ist, zur Batterie
gefiihrt.

Abb. 41a Abb, 42 a

Nr. 42

Pferd

Fiir das Pferdchen brauchst Du 3 Deckchen von 8 cm Linge.
Davon werden 2 Deckchen um den mit Papier um-
wickelten Rumpf gelegt und oben und unten verniht.
Das dritte Deckchen wird zum Hals und Kopf verwendet
und oben zusammengeniiht. Das Zaumzeug wird aus weifler
Wolle auf den Kopf geniht, die Ohren sind aus Papier ausge-
schnitten und aufgesteckt. Die Beine werden nur umwickelt.
Als Schwanz sind Fadenenden eingeniht. Die Gelenke
sind wie bei dem Teddybéren Seite 17 zusammengeschraubt.




Modelle aus STABILA Nr.2

Nr. 43
Bahnsteigkarren

Das kleine Ridchen ist drehbar gelagert. Die Konstruktion davon zeigt
Abbildung 43a. Die Achse mit den groflen Riidern ist durch ein Winkelband
Nr. 18 gesteckt. Das Winkelband ist an dem FuBteil festgeschraubt, zugleich
mit einem 7 Loch langen Flacheisen, an dem das Winkelband 3X1 Loch fiir
den Handgriff und das Drehgestell fiir das kleine Riidchen befestigt sind. Die
Réder sind, wie in Abbildungen VII und IX auf Seite 3 gezeigt, befestigt.
Auf den beflochtenen Karrenwinden sind kreuzweise 2 Wollfiden aufgeniht.

Nr. 44
Wagen

Die Hinterachse des Wagens ist durch ein Winkelband 5X1 Loch gestedkt,
das hinten an der Fuflplaite festgeschraubt ist. Die Rider sind wie bei Ab-
bildung VII auf Seite 3 festgeschraubt.

Wie die Vorderadise gebaut ist, ist aus der Abbildung 44a zu erkennen.
Nach dem Beflechten wird mit einem weilen Faden das Wort ,,Stabila®* auf
den Wagen geniiht. Der Sitz ist mit einem Wollfaden umwickelt.

Abb. 44a
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Modelle aus STABILA Nr. 2

Nr. 45 Nr. 46

Armsessel

(siehe auch Seite 18)

Dieser Gartenschirm ist ganz modern gebaut und zwar verstellbar und mit elektrischer  Der Armsessel it sich nach
Beleuchtung. DerSchirm selbst ist wie der des Modelles Nr. 10 auf Seite 11 konstruiert.  der Abb.46a leicht nachbauen.
An dem Schirm ist der Lampenbiigel mit Lampenfassung und Birne angeschraubt.  Von den Spitzen der vorderen
Die Zuleitung zur Lampe fiihrt am Stinder abwiirts bis zum FuB. Den Full ver- Gewindestifte muBt Du nach
bindest Du dann mit dem zweiten Draht und fiihrst beide Driihte zur Batterie, den langen Gewindestiften

Gartenschirm mit Lampe

wie es auf Seite 21 bei der Tischlampe gezeigt ist. 3 Fiiden ziehen und dort fest-
Als Tischplatte ist der Decdkel der runden Pappschachtel aus dem Baukasten binden. Diese Fiden bilden
verwendet. die Armlehnen des Sessels.

Abbildung 45a zeigt Dir die In der Riickenlehne ist aus
Konstruktion des Garten- Wollfiiden als Verzierung ein
schirmes. Kreuz eingeniiht.
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" Modelle aus STABILA Nr. 2

Nr. 47

Fahrbarer Liegestuhl giche audh Seite 15)

Die Riider des Liegestuhles sind mit Schrauben Nr. 3e an den Verbindungswinkeln Nr. 2 befestigt.
Vergleiche Abbildung 1X auf Seite 3. Mit denselben Schrauben sind auch die Schaukelstiicke an den
Verbindungswinkeln festgeschraubt. Die Verbindungswinkel werden dann mit den langen Gewinde-
stiften Nr.4a an dem Gittersteg G 6 der Liegefliche befestigt. Die Kopflehne des Liegestuhls wird
fiir sich hergestellt. Zum Schlul} werden dann die Gitterstege G 6 von Kopflehne und Liegefliche
zusammen umwickelt. Die Kopflehne wird sdilieBlich noch durch einen Faden, der durch die
dulleren Locher der Schaukelstiicke gezogen ist, festgehalten. Siehe Abbildung 47a.
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Abb. 47a

Abb. 48a

Nr. 48

Sdlaukel (siche auch Seite 5)

Die Stiitzen der Schaukel sind mit Ver-
bindungswinkeln an dem FuBteil F2 an-
geschraubt. An der Gitterform fiir die Fiille
fehlen einige Gitterstibchen. Siehe Abb.48a.




Modelle aus STABILA Nr.2

Nr. 49 Motordreirad (siche auch Seite 19)

Die Lenkstange mit der Lampe ist oben an der Gabel des Vorderrades angebunden.
Als Vorderrad ist eine Pappscheibe verwendet, die Du Dir aus einem Stiick Pappe
ausschneiden mufit. Die Pappscheibe soll so grof sein wie die runden FuBteile. An
jeder Seite der Pappscheibe liegt ein Rad R 1. Als Achse fiir das Vorderrad dient
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eine lange Schraube.

In der Abbild. 49a-ist das
Motordreirad umgelegt,
damit Du die untere Kon-
struktion gut erkennen
kannst.

Wenn Du das Modell
mit Beleuchtung versehen
willst, kannst Du die
Batterie in den Kasten des
Motordreirades legen. Der
AnschluB an die Batterie

erfolgt wiebeiModell Nr.29.

Nr. 50
Leierkasten

Aus der Abb. 50a
kannst Du ersehen,
wie die Kurbel fest-
gemacht ist. Inner-
halb der Gitterform
ist ein Winkelband
Nr. 18 angeschraubt.
Hieran ~ist die
Kurbelwelle be-
festigt. Als Dedckel
mullt Du Dir ein
Stiick Pappe zu-
rechtschneiden.

Abb. 50a




Modelle aus STABILA Nr. 2

nr.5t Bank

Bei der Bank ist nur die Sitzfliche beflochten. Diese Sitzfliche ist wie der Unter-
bau des Kinderbettes, Modell Nr. 39, zusammengebaut. Die Fiifle und Seitenlehnen
sind umwickelt. Als Seitenlehnen wurden die 2 flachen Gitterstege G 7 verwendet.

Nr.52 Postkutsche (siche audh Seite 19)

Bei diesem Modell muBt Du Dich tiichtig anstrengen. Bei dem Aufbau der Teile
hilft Dir die Abbildung 52a. Die Hinterachse ist in dem Winkelband Nr. 18 gelagert.
Der ganze Wagenkasten wird mit dem Gewindestift Nr. 4a am Fahrgestell festge-
schraubt. Zur besseren Auflage ist unier der kleinen Gitterform ein 5 Loch langes
Flacheisen quer gelegt. Bei der groflen Gitterform sind einige Gitterstibchen nicht
in die Einkerbungen der Kerbplatte hineingesteckt, wie es in Abbildung 1V,
Seite 2 gezeigt ist, sondern die Gitierstibchen greifen hier zwischen 2 Ein-
kerbungen. Beim Bau der grofilen Gitlterform wirst Du das von selbst feststellen.
Nun ans Beflechten: Der Kutsdiersitz, der nur umwidkeltist. und die kleine Gitterform
werden Dir wohl keine Schwierigkeiten bereiten. Nur bei der groflen Gitterform muft
Du aufpassen. In der Mitte, wo der grofle Giitersteg mit dem kleinen zusammenstoft,
werden die beiden Gitterstege zusammen umwickelt. Die groBe Gitterform wird dann
oben mit 5—6 Fiden umflochten Darauf werden nur dic einzelnen Stiibchen und die
Vorder- und Riickscite beflochten, wie es im
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Bild zu sehen ist. Der Kutschersitz wird erst
zum Schluf an der Vorderwand angebunden.




Modelle aus STABILA Nr. 2

Nr. 53

Tisch
Die Abbildung 53a zeigt Dir die Konstruktion des Tisches

nach abgenommener Tischplatte. Die Tischplatte wird einfach
auf

die mittelste Schraube aufgesteckt und festgeschraubt.

o1

o

Abb. 53a

Abb. 54a

Nr. 54

Gartenhiuschen
(siche auch Seile 19)

Wie Du die einzelnen Teile des
Gartenhéduschens Zusammen-
bauen muBt, findest Du in der Ab-
bildung 54a. Zu beachten ist
dabei, daf einige Gitterstibchen
der groflen Gitterform nicht wie
es in Abbildung 1V, Seite 2 er-
kldrt ist, in die Einkerbungen
der Kerbplaite hineingesteckt
werden, sondern dal} sie zwischen
2 Einkerbungen greifen, wie bei
dem Modell Nr. 52. Beim Bau
des Modelles wirst Du das von
selbst feststellen.

Die Fenster werden wie bei der
Postkutsche auf Seite 31 einge-
flochten. Das Vordach ist nur mit
Wollfiden am Haus angebunden.



Modelle aus STABILA Nr.2

Nr. 55

Klavierlampe

Bei der Klavierlampe werden keine Gitterstege ver-
wendet. Die Gitterstibchen sind un beiden Enden in die
Kerbplatten K 4 eingehakt. Die Schrauben Nr. 3e, mit
denen die Kerbplatten an den Fufteilen festgeschraubt
sind, sind von innen nach auflen gesteckt. Auflen werden
siedannmit2 Muttern anden Ar-
men der Lampe festgeschraubt,
siche Abbildung 55a. Einbau
und Anschluff des Limpchens
wie bei Modell 29, Seite 21.

Nr. 56
Liegesofa (siehe audh Seite 18)

Abbildung 56a zeigt Dir den
Zusammenbau der Teile. Die
Sofarolle wird aus einer Papier-
rolle hergestellt. Uber diese
Papierrolle ziehe ein 7 cm langes
Wollgeflecht, das Du Dir auf
dem Strickapparat Seite 17 her-
stellen kannst.

Abb. 56a

Nr. 57
Sofa (siehe auch Scite 18)

DieRiickenlehne des Sofas wird aus den beiden
Gitterstegen G 7 gebildet. Den Zusammenbau
des Modelles findest Du in der Abbildung 57 a.
Wie die Riickenlehne gearbeitet ist, zeigt die
Abbildung des Modelles.
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Modelle aus STABILA Nr. 2

Nr. 58
Karussell

Den Bau des Karussells fiihre folgendermafBlen aus:
Zuerst baue die Gitterform, die als Sockel dient.
Dann schraube an dem Gewindestift Nr. 4a wie
bei Abbildung VI 2 Schraubenmuttern fest und
stecke den Gewindestift von unten durch den
Sockel, auf den Du noch ein Rad als Schleifring
legen muBt. Jetzt schraube zwischen 2 Muttern den
Dreharm fest, der aus den beiden 11 Loch langen
Flacheisen gebildet wird. Zwischen den zuerst
angeschraubten Muttern und den Muttern am Dreli-
arm mull soviel Abstand — Spielraum sagt man
dazu — bleiben, da@ sich der Gewindestiit leicht
drehen laBt. Der weitere Aufbau bietet keine
Schwierigkeiten.

Abb. 59a

Nr. 59
,»Adebar®“ der Storch

Fiir den Storch brauchst Du 2 weiBe Dedkchen,
ein 8 em und ein 10 cm langes, die Du Dir
auf dem Webstuhl Seite 20 weben muft.

Wie der Storch zusammengebaut ist, siechst Du
aus der Abbildung 59a. Das lange Dedkchen
nimm fiir den Rumpf, den Du etwas mit Papier
auspolstern mufBt, damit der Storch nicht zu
mager wird. Du niihst es am besten unten am
Bauch zusammen. Das kurze Deckchen lege als
Fliigel auf den Rumpf und siume es mit dunkelen
Fiden ein. Hals, Beine und Kopf werden um-
wickelt. Den Schnabel schneide aus einem
Stiickchen Pappe, umwickle ihn mit einem roten
Faden und siecke ihn in den Kopf.




Modelle aus STABILA Nr. 2

Nr. 60
Steh]ampe (siche auch Seite 18)

Im Kopf der Lampe befindet sich
der Lampenbiigel mit Fassung und
Limpchen. Der Anschluf} erfolgt wie
bei der Tischlampe Seite 21. Die Zu-
leitungen liRBt Du am einfachsten vom
Kopf aus zur Batterie abgehen. Der
Tisch ist wiedas Modell Nr. 33 gebaut.

Nr. 61
Kinderwagen (siche auch Seite5)

Dieses Modell unterscheidet sich von
dem Kinderwagen Seite 14 durch den
Dachbiigel B2. AufdenBiigelwirdein
gewebtes Deckchen von 10 em Liinge
aufgezogen. Dann wird der Biigel wie
bei Modell Nr.36, Seite 24 festge-
schraubt und das Deckchen am Gitter-
steg G 1 zusammengezogen u.verniht.

Nr. 62
Mann

Damit der Mann in seinen Gelenken gut beweglich ist, bekommen
die Schrauben doppelte Mutiern, siehe Abbildung 62a. Um den
Mann anzuziehen, brauchst Du zwei 7 cm lange Dedkchen fiir den
Rumpf. Nihe die beiden Deckchen oben und unten zusammen
und stopfe den Rumpf mit Papier aus. Um die Beine kommt je
1 Deckchen, das 4 Kettenfiden breit ist. Diese Deckchen brauchen
nur 6 cm lang zu sein. Fiir die Arme braudist Du nodh 2 Deckchen, die
5cm lang sind. Im iibrigenistder Aufbau wie bei Modell Nr.25, Seite 17.

Abb. 62a
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Modelle aus STABILA Nr.2

Nr. 63

Kater Murr

Den Zusammenbau der Teile findest Du in Abbildung 63 a. Fiir den Kater brauchst
Du eine Decke von 10 ecm Liinge. Sie wird iiber den Korper gezogen und unten
zusammengeniiht. Die Pfoten des Katers sind umwickelt. Der Kopf ist aus einer
umwickelten Papierkugel hergestellt. Nase, Schnauze und Krallen sind mit weiffen

Abb. 63a

Fiden aufgeniht. Als Schnurrbart kannst Du weilles Garn
nehmen. Der Schwanz besteht aus geflochtenen Wollfiden. Die
Ohren muBt Du aus Papier ausschneiden. Als Augen
eignen sich Stecknadeln mit gelbem Glasknopf sehr gut. Auf den
Glasknop! muBt Du dann noch einen schwarzen Strich machen.
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Nr. 64
Badehiduschen

Den Aufbau des Badehiuschens findest Du in Abbildung 64a.
Das Vordach und die Tiir sind am groBen Gittersteg fest-
gebunden. Die Fenster werden wie bei der Postkutsche
Seite 31 umflochten. Vor dem Badehiuschen ist eine
gewebte Decke als Fullmatte ausgelegt. Wenn Du im
Badehiiuschen eine Sitzbank anbringen willst, brauchst
Du Dir nur ein Stiickchen Pappe zurechtzuschneiden, das
Du dann einfach in das Geflecht der groflen Gitterform
einklemmen kannst.




Technische Weiterbildung

\fon groller Bedeutung fiir eine gute, technische Weiterbildung sind die ,,STABIL*-
Baukisten, Die,,STABIL“-Baukisten konnen auch zusammen mit den ,,STABILA®-
Baukiisten verwendet werden. Wir empfehlen sie allen denen, die iiber die Modelle
der ,,STABILA“-Baukéasten hinaus rein technische Modelle und Maschinen bauen

und konstruieren wollen.

Zum Inhalt der ,,STABIL“-Baukésten gehoren die interessantesten Bauteile, die fiir
eine Maschine notwendig sind. Da gibt es Zahnrader, Kegelrider, Kronenrader,
Schnedken, Kugellager und viele andere neue Teile.

Viele Lehranstalten benutzen die ,,STABIL“-Baukisten zum Physikunterricht.
Konstrukteure und Ingenieure verwenden sie fiir Versuchsmodelle und Erfindungen.
»OTABIL® schirft die Aufmerksamkeit, priift die Intelligenz und ergénzt die
Schulbildung. ,

»OTABIL*-Erzeugnisse gibt es in allen besseren Spielwaren- und optischen
Geschiiften, Lehrmittelanstalten und Warenhiusern. Erforderlichenfalls weisen
wir Bezugsquellen nach.

WALTHER & CO.
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