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Briefweger, gebouwd met

- B

Toelic riefweger. DE WIJZER bestaat uit S 7 en
S 9 we}l:ns,van boven vastzitten op de A 25, in het midden
is een W 38 en van onderen een B 3 waarop dwars een
B 2 zitedie een A 50 als wijzer heeft.

# o1 Kh DE SCHAAL bestaat uit 4 S 3 en een Kh. Waarop een
e 1 “St kartonnetje met schaalverdeeling zit.
DE VERTICALE AS van de weger is 2 A 60 verbonden
H 15 ol e door B 1, van boven zijn 3 W 38 als schaal, van onderen
L, 2 st 2 2 2st. isde A 60 vast in een H 1, de B 2 en de H 1 waar de
A db doorlopen zijn scharnierend op de S 7 en S 5 vast
W 38 A 25 50 60 gezet.

Toelichting Slagschaar. Op de TAFEL Pl 21 is een A 25
staande bevestigd, op deze A 25 zit een Hl waartegen de
schaar S 9 draait.

Aan de ARM S 9 die over de tafel steekt, zit van voren
de hefboom scharnierend wvast.

De HEFBOOM bestaat uit 2 S 3 en een S 7 tot driehoek
gemaakt, waarvan de punt in de S 9 draait. Onder aan
de drichoek zit scharnierend een B 1 die over de schaar
schuift en hem op en neer beweegt.

C R e

1 1st. De weegschaal is vrij nauwkeurig,

.

Slagschaar, gebouwd met:

- O Pl
1 2 2 st
]i_l__ 2 B
3 2 2 st
Pl 21 A 25
1-st 1:.st

Een slagschaar dient om stroken
ijzer van een plaat ijzer af te
knippen, zoals b.v. de strippen
waarmee jullie bouwen van een

ijzeren plaat afgeknipt zijn.




Drijvende bok, gebouwd met:

53 6.7 9

3 4 4 4st

H 1¢05..9
4- 228t

b

N

N | GO

W 38 Fw 20

4 st 4 st.
Pl .21 Kh

1 st 1 st

A 25 40 50 60

2

FLdv-g st

stalCon

Toelichting Drijvende bok. DE ARM bestaat uit 1 S 9 + 2 S 7 volgens
C 1 verbonden. Hij draait van onderen op een A 60 welke in een B 3 zit.
DE GRONDPLAAT bestaat uit een drichoek van 2 H 9 4+ 2 H 5 waarop
een Pl 21 en 2 W 38 de bovenkant vormen.

DE LIER is 2 staande S 9 op B 3 en 4 schuine S 5 op 2 H 1, van boven
allen verbonden door B 3. De voorste haspel dient om de lasten met de

takel op te hijse}r.l. De achterste haspel dient om de arm op en neer te
laten gaan.

Legerpistool, gebouwd met:

S=0-5578 W 38 ® Kh
4 2 4 3t 2 st. 1 st® 3
3135495 B 3 A’ 25 40 50
s i 2 2 st. s, A S
b °

Toelichting Legerpistool. DE LOOP bestaat uit 2 H 9 met 2 H 1 van
voren aan elkaar verbonden, de loop is van achteren verlengd met 3 S 9.

DE HAAN bestaat uit een S 3 scharnierend op een A 25, in 't midden
van de S 3 zit nog een S 3 dwars erop vast. Aan 't einde van deze S 3
zit een elastiekje dat recht naar beneden loopt en van onderen in de
kolf vastzit en daardoor de haan verend maakt.

DE KOLF bestaat uit 4 S 7 4+ 2 H 5, deze laatste zijn verlengd met S 5,
van onderen zit een B 3. Van achteren is de H 5 verlengd met een B 3
die van boven aan de S 9 vastzit. 't Verband van boven tussen de S 9
wordt verzorgd door 2 H 5. Voor versterking loopt van binnen over de
breedte van de kolf een S 3.




Toelichting Vliegtuig met neuswiel.

De beschrijving van dit toestel slaat voornamelijk op de constructie-
foto, daar deze voor het bouwen het makkelijkst is.

De ROMP van het toestel. Op een W 38 zitten 2 H 5 met een B 2 van
voren. Deze H 5 zijn verlengd met 2 S 5, waar de staart aan vast zit,
evenals de 2 staande S 3, waar de wielen in gelagerd zijn.

De Staart is van boven 2 H 9, opzij 2 S 9, van voren aan de S 5 en
achteraan aan de H 9 vast. Tussen de 2 H 9 + 2 S 9 van achteren
zit een B 1, waar 2 S 9 van onderen tegenaan zitten. Boven op de
H 9 zit aan de voorkant W 38, die aan de Pl 15 verbonden wordt.

De Vleugel is Pl 21, met aan beide zijden 1 W 38, waarop weer 2 S 7
zitten. De Pl 15 is van binnen met 2 H 1 op de Pl 21 gemonteerd. De
propellors zitten met 1 H 1 op de vleugel, zelf zijn ze gemonteerd
op de H 1 volgens C 3 (blz. 18, boekje 1) met 1 W 16 + Fw 30.
Bevestiging van vleugel op romp: vooraan de romp zit de W 38, deze
heeft in het midden een staande A 50, deze draagt onderaan 1 B 1,
waar het neuswiel in draait; op de staande as komt nu de voorste
B 2 (op de constructie foto) waar een S 3 en een Kh op H 1 aan
vastzit, dit vormt de voorkant.

Boven op de B 2 komt nu de Pl 15 van de vleugel, die meteen ook
aan de W 38 van de staart vastgeschroefd wordt.

59 B 123 Fw 20 30
2 2 2 22 2 2 st

W 16 38 Kh Pl 15 21 A 25 50 60
2 4 1 =1 Eah et

Toelichting Constructiefoto van Vliegtuig met neuswiel.
Op de foto is de vleugel waarop een Pl 15 zit v.odr het

L
toestel neergelegd en daar voor ligt een stuk van de neus.




MODELLEN GEMAAKT UIT DOZEN 1 EN DOZEN 2

Toelichting Baily Brug.

Dit is een- BAILY BRUG die de Amerikanen bij de invasie van Europa
gebruikt hebben. Het is een brug die allemaal uit losse delen bestaat, die
in heel weinig tijd in elkaar te zetten zijn. Hier heb je dan een 5 delige
BAILY BRUG, deze is gemaakt uit 5 dozen 1 en 5 dozen 2. Je snapt wel,
dat je hem korter en langer kunt maken, daar ieder deel precies 1 doos 1
4+ 2 beslaat.

Dit is de brug die je met meerdere delen uit kunt breiden; de beschrijving
staat bij de 2e foto op de volgende bladzij,

Bailybrug, 5 delig, gebouwd met:

5 3 .79 2 S R e B 13 Pl 15 21 A 25 50
B 6 2.2 2-2 158 2 2st

stlE o
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Vervolg beschrijving Baily Brug.

Hier heb je de delen van de Baily brug apart. 2 Zijkanten het
Brugdek en de beugels voor bovenaan.

=

HET BRUGDEK is op de foto fout, dit moet zijn 1 Pl 15 met
er op 1 Pl 21; deze Pl 15 is makkelijker tegen de zijkant te
bevestigen met boutjes als het brugdek met de asjes.

De zijkanten zijn precies hetzelfde en bestaan uit 2 x 1 S 9,
van elkaar gehouden door 1 B 1 en 2 H 1. De andere kant is
een H 9 met er op aan de ene kant een H 5 en aan de andere
kant 1 H 1; de staande strippen er tussen zijn 2 S 5, de ge-
kruiste 2 x S 7, met ieder door 1 S 3 1 gat verlengd.

Wanneer je meerdere brugdelen aan elkaar wilt zetten, staat
hier de plaitsing er van beschreven.

DE PLAATSING. De zijkanten worden rechtop gezet, het brug-
dek van onderen met de Pl 15 tegen de zijkant met 2 boutjes
vastgemaakt. Ep, een B 3 bovenaan in het midden. g

¢ Voor meerdere modellen aan elkaar. Je ziet dat aan iedere kant
van de zijkant 2 gaatjes open zijn, deze schuif je nu in de zijkant
van het volgende deel en doet nu een asje 25 of 50 door de
gaatjes van boven en van onder en de brug zit in elkaar,

Trailer, gebouwd met

S 30h T 9 H 35 9
R g s 12 4 4 st.

W 16 38 Kh Pl 15 21

i 1 2wt 8t
B2 '3 Fw 20 30

4 4 4 st 6 8 st
A 25 50 60

1 2% sk




DIT MODEL IS GEBOUWD UIT 2 DOZEN 1 EN 2 DOZEN 2

De Trailer bestaat uit 2 delen: de Tractor en de Oplegger,

Toelichting Tractor (van de foto is een achterspatbord verwijderd).
DE NEUS is van voren 3 B 2, waarop een liggende B 2 die de
2 S 5 van boven vasthoudt. Deze S 5 zitten achteraan op een B 3
vast en hebben tussen zich in een S 3. De zijkant is een Pl 21, waar
achteraan een gaatje, van onderen af een staande Pl 15 is; onder
deze Pl 15 zijn 2 liggende H 5, die in het midden een S 3 hebben,
waarop een B 1 met een Kh rusten; deze Kh zit met een H 1
tegen de achterkant (Pl 15) vast. Het boutje waarmee de Kh op
de B 1 vastzit, staat naar boven en dient als een koppeling voor
de oplegger. De achterwielen zijn dubbel en vastgeschreefd op
een A 60. Tussen ieder dubbel wiel is een Fw 20.

Toelichting oplegger.
Van voren af heeft de oplegger 1 P 15, waaraan 2 B 1, waarop

silCon

1 S 3: van voren en van onderen op deze S 3 komen 2 x 2 H 9
2 gaatjes over elkaar, daarna 1 H 5. Hier tussen loopt van voor
naar achter 2 S 9 4+ 1 S 7, die van voren in het midden en ach-
teraan op een S 3 zitten. De achterste S 3 zit met 2 H 1 tegen
de zijkant vast (H 5). Binnen tegen de zijkant van de H9 zit 1 S 7
in een S vorm gebogen onder de H 5, als afscherming van de wielen.
Onder de laadbak zitten voor de sterkte nog op zijn kant 2 x S 9
4+ S 7 aan iedere zijde (dus dubbel), Deze zijn van voren met een
B 1 in het midden en achteraan met 2 H 1 aan de laadbak beves-
tigd. Vooraan lopen 2 Fw 20 op A 25 door deze strippen (die:
wanneer de oplegger achter de tractor zit, de grond niet raken, ter-
wijl achteraan 4 x 2 Fw 30 op 1 A 50 in de strippen gelagerd zijn).
Dea neus van de laadbak is een rond gebogen strip S 5, waaronder
een W 38 op Pl 15 bevestigd is.

|



MODELLEN GEMAAKT UIT DOZEN 1 EN DOZEN 2

Deze trein is gemaakt van dozen 1 + 2 en kan nog met andere wagons van dit boekje,

bijv. vrachtwagons, aangevuld worden.

De Locomotief en personenwagon zijn uit 2 Dozen 1 + 2 Dozen 2, verder is iedere wagon uit doos 1 + 2.

Locomotief met ingebouwde tender,
gebouwd met

oy - H-19-9

$ 8 8 8 st 68 A

W 10 16 38 B:1 2 3 Kh
4 1 Bst - 4 4 4st 2 st
P35 .21 Fw 20 30

2 2.80 8 -8 st

+ 1 zakje Boutjes en Moertjes.

Tecilchting Locomotief met ingebouw-
de tender.

Bij deze locomotief is de tender
meteen aan de locomotief gebouwd.
Zie de trein hier boven,



DEZE MODELLEN ZIJN GEMAAKT UIT DOOS 1 EN 2

Vervolg beschrijving Locomotief.

DE ROMP bestaat uit 2 H9 4~ 6 S 9 + 2 S 5, op 2 rondgebogen
S 9 vastgeschroefd. De neus bestaat uit 1 W 38 op B 3, die op
het platform staat.

Het platform waar de romp op gebouwd is, bestaat uit van voren
naar achteren 1 Pl 15, verlengd aan de zijkant met 2 S 7; 2 gaten
verspringend daarna 2 H 5 4 2 H 9, ook met 2 gaten’ over elkaar
verbonden, de verbinding van ach'eren tussen de H 9 is een Kh;
in het midden een B 3, die precies onder de staande H 5 vastzit
en tegelilk de verbinding vormt tussen de H 5 4+ H 9. Voor de

stIC 0k

duidelijkheid vertellen wij je dat je de B 3 niet kunt zien. Achfer
de romp volgt de stokersplaats, 2 staande H 5 van onderen vast-
geschroefd op de reeds besproken B 3, in het midden vastgehouden
door een S 5, die van de romp naar de Pl 21 loopt. Deze Pl 21
is de aangebouwde tender en wordt van boven door een B 3 aan
het dak verbonden en van-onderen door 2 H 1 (van voren en
achteren) op de H 9 vastgeschroefd. De achterkant van de tender
is 1 W 38, vast gehouden door 1 H 1, aan de zijkant Pl 21. De
H 9 van de romp vormt de verbinding van de P1 15 + H 5 van
het platform.

De Pijp bestaat uit 4 B 1 4+ 4 W 10, met een A 40 als bevestiging.

®
g ]

Teelichting onderste? Locomotief.

Deze constructie foto is gemaakt om vooral tot
uitdrukking te laten komen hoe het chassis van de
wielen er uit ziet. De voorste wielen zijn 4 Fw 30,
gelagerd in 2 S 5 door middel van 2 A 50. De 2 S §
zitten op een B 2, van deze B 2 lopen 2 S T met
een bocht naar de B 2 van de middelste wielen.
Dit zijn 6 W 38, gelagerd in 2 S 7 en vasigehouden
door 2 B 2. Aan deze B 2 zitten de 2 gebogen S T
van de woor- en achterwielen vast. De 4 rechtop
staande S 3 worden vastgeschroefd aan het plat-
form van de locomotief.

Tankwagen, gebouwd met
Toelichting Tankwagon.

B35 7 %
e 4 ot HET ONDERSTEL is 2 H 9 met in het midden
: 1 Pl1 21, aan ieder eind 1 W 38, daarop zit met 2 H 1
] de kraanhaak of aankoppelingsoog. Ondsr tegen
W 33__ H 12 3 Pl 21 zitten 2 B 2, aan jedere B 2 zit een B 1
4 R N (zoals bij de di=sel op blz. 26 boekje 1) en in het

laatste gaatje van de S 7 is een A 50 gelagerd,

Bl 23 Fw20 30 die de wielen draagt.

Yae % ] 4 4 st DE TANK is gemaakt van 2 rond gebogen S 9,
waarop 1S3 4+ 1S 7-1.S9—2S5 — in het
midden 2 S3 4+ HS5 dan weer 2S5 — S 9 —
L . S 7 4+ S 3. De voor- en achterkant is een W 38,

1 1 2 st. met een H 1 op de W 38 van de bodem bevestigd.

i B ¢ Kh A 5(j
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Personenwagon, gebouwd met 2 dozen 1—2 dozen 2

53 37T 9. H1 548 B 12k Fw 20 30

TR 2 4 4 4 4 4 & ma
W 10 % 38 Pl 15 21 - Kh A-50

2 2 8 s TR 4 st

Toelichting Personenwagen,

DE VLOER bestaat uit voor en achter een Pl 15, daar
tussen opgevuld met 4 W 38 en in het midden 2 x B 3,
voor het bevestigen aan de wand.

D=z zijkant is voor en achter, een H 5 verlengd met 1 S 3,
De venkanten zijn 2 H 9, aan elkaar vast onderaan
2 S 4, aan elkaar meteen vast aan de B 3 van de vloer.
Daartussen in is een Pl 21 verlengd met 3 S 7, deze zitten
van onderen vast aan de platen 15 en in het midden aan
de B 3 van de vloer. Het dak zit aan de zijkant vast
door strifpen van voor naar achter 1 S 5, 1 5, dan
1S 7 en op het laatst 1 S 5. HET DAK bestaat uit 2 x 2
H 9, waar tussen 2 S 9. Het verband hiertussen is 2 S 3
en Kh. De voor- en achterkant bestaat uit 2 H 5, waar-
onder 1 B 3, die in het midden een S 5 vasthoudt. Op
de B 3 zit of een H 1 of een H 1 met Kh. voor aankoppe-
ling. De Kh zit op de H 1 volgens C 3 (blz. 18 Boekje 1).
De wielen zijn hetzelfde als de dieseltrein op blz. 26,
boekje 1, de strippen 3 onder aan de B 2 zijn allen ver-
vangen door S 9, die in het midden vastzitten. De B 2
zit aan de vloer vast.

Langhoutwagen, gebouwd met Onder tegen de Pl 15 in het midden zitten 2 W 38, die
aan de buitenkant van de wagen uitsteken en als tree-
< e e 5 i g 30_ plank dienst doen.
24 19 4 st '

H159 P21 Kh A 6 e s e

+

2 1 L= 1 st

Toelichting Langhoutwagen.

De lage vrachtwagen (blz. 11) en de langhoutwagen zijn
gebouwd uit 1 Doos 1 + 2 Dozen 2; ze kunnen natuur-
lijk ook ieder uit 1 Doos 1 en 1 Doos 2 gemaakt worden.
De Bodem is 1 P1 21, aan een kant 2 H 5, er tussen 1 S 7,
aan de andere kant 2 H 9, er tussen 1 S 9, die aan het
einde de Kh op een H 1 heeft zitten. De gekruiste S 9
aan de zijkant liggen los over de wielassen heen, de
zijkant tussen de H5 4+ H 9 is een S 9.

DE WIELEN zijn 2 Fw 30 op A 60.
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Kraanwagen, gebouwd met

s e S H1ls8 9 Br12 % W 10 16 38
2 4 4 4 6 2 .2 2 2.2 2 agdvo gl
Fw 20 30 Pl 15 21 Kh A 25 50 60
4 4 1 L 1 1 N

=
Toelichting Kraanwagen,

HET ONDERSTEL bestaat uit 2 H 9, waartussen een Pl 21. Hierop '
draait de bovenkraan. De Pl 21 is verlengd met aan iedere kant '-
1 W 38, op het einde van deze W 38 zit van onderen een B 2, hiervan i
lopen 2 gekruiste 2 S 7 naar benedgn, die op het einde de 2 A 50 i
draagt, waarop de wielen 2 Fw 30 gemonteerd zitten. |
DE KRAAN is op de Pl 15 gemonteerd, (d arm van de kraan is ;
duidelijk genoeg. De lier draait in een dwarse S 3 tussen de S 5 en i
de S5 + S 3 een gaatje verlengd. Achter op de Pl 15 is een B 3, '
dePe draagt d-yars er op weer een B 3, hierop zit een W 38 als tegen-

» wicht. Qp de W 38 zit een H 5, verbonden met nog een H 5; aan
deze H.5 zit op het eind een boutje. Want er zit op het einde van :
de lier krukas een H 1, deze H 1 slaat tegen het boutje van de H 5 i
en is dus een rem. De H 5 is natuurlijk draaibaar om de rem uit te ;
schakelen. |

Lage Vrachtwagon, gebouwd met {

8 3.7 Htl50 -8 B 12 3
13 2'2 2 2 2 Zst

A 50 Fw 30 Pl 16 21 Kh
2 - b e 1 st

Toelichting lage Vrachtwagon.

De lage Vrachtwagon en de Langhoutwagen (blz. 10)
zijn gebouwd uit één doos 1 + 2 dozen 2. Ze kunnen
natuurlijk ook ieder apart uit 1 doos 1 4+ 1 doos 2
gemaakt worden.

DE BODEM is 2 H 9, versterkt door 1 S 3, op het
einde een Pl 15, waar tussen een Pl 21. Achter de
Pl 15 komen 2 H 5, waar tussen 1 S 7 gat uitstekend
voor de aankoppeling en met een H 1 aan de B 3 vast.
De wagen wordt voor en achter afgesloten door 1 B 3.
DE WIELEN zitten op A 50, gelagerd in B 1, die vast
op B 2 zit, Deze is onder tegen de bodem wvasige-
schroefd. Van de B 2 loopt naar het midden van de
wagon een schuine S 7.

— S
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Toelichting Open Vrachtwagon.

DE BODEM bestaat uit 2 H 9, waartussen 2 x
1 S 9 achter elkaar, hierna volgt 1 Pl 15. Bin-
nenin is langs de H 9 en Pl 15, 1 S 7 voor
versterking. De zijkanten zijn 1 Pl 21, waaraan
de deur is (let op de A 25 in W 38 de deur),
dan een staande S 3 -+ staande B 3 op Pl 15,
waar tussen 2 S 5. DE VOORKANT is een W 38
met van onderen en opzij 3 H 1. De achterkant
is een W 38 met 2 H 1. De kraanhaak zit met
een H 1 op de onder de Pl 15 doorlopende S 9.
DE WIELEN zijn gelagerd in 2 S 9, deze S 9
zitten aan de B 1 vast, die op hun beurt weer

op een B 2 vastztiten (hetzelfde als bij de tank-

wagon). De B 2 zit tegen de Bodem aange-
schroefd,

DEZE MODELLEN ZIJN GEMAAKT UIT DOOS 1 EN 2

Dichte Vrachtwagen, ge-
bouwd met
-850 9______;{}1_____
45 4 1 86
B123 H1529
o2 2 2 6 2 2st
Fw __29_30 2 P15 2
4 4 o P2
11[__1_0 16 38 A 50
e ) R | 2Okt

Open Vrachtwagon, ge-
bouwd met

$3578% HI19st
S e
B1 23 W16 38 Kh

grgs o g A Y

Fw 20 30 P115 21 A 50st.
s 3 1 2

Toelichting dichte Wagon.

DE BODEM 1 Pl 21, verlengd met 1 W 38, dic met
1 H 1 aan de achterkant PI 15 vast zit, naast de andere
kantgvan Pl 21 zit een B 3, die met een S 3 naast
de plaat wordt gehouden. Deze B 3-houdt de voorkant
2 staande H 5 vast en met 1 H 1 de middelste S 5. -
De H 5 van de voorkant zitten aan de H 9 van het dak
vast, er tussen in verbonden door een S 3. Aan de
achterkant zit een Pl 15. De middelste S 9 van het
dak zit met een H 1 aan de Pl 15 en met een H 1
aan de voorkant van de wagon vast. De ACHTER-
KANT bestaat uit 4 S 9 boven elkaar en daaronder
2@ 7, 5 gaten over elkaar. In het midden van de bodem
(Pl 21) zit een B 3, die ook aan de zijkanten wvastzit.
DE VOORZIJKANT is van links naar rechts eerst
een H 5, dan 1 S 5, waartussen een W 38 zit. Op de
S 5 #t volgens C 3 1 W 38, die weggedra%id kan
worden. Let op het 2e boutje, wat zorgt dat de deur
niet naar beneden valt. De 2e deur is hetzelfde, alleen
zit hier als 2e boutje een A 25.

DE WIELEN zijn 2 x 2 Fw 30 -+ 2 Fw 20 op A 50
gelagerd in B 1, die op een B 2 vastzit. Deze B 2 is
tegen de bodem Pl 21 vastgeschroefd.




DEZE MODELLEN ZIJN GEMAAKT UIT DOOS 1 EN 2

Spoorweghrug, gebouwd met

B985 19 H1539
Waa 44 gy
W 1638 Fw2 B13

2 4 2 2 25t
Bl 21 Kh A 25 50 60
e S I AR M e

Toclichting Spoorwegbrug

HET BRUGDEK is aan de ene kant een Pl 21, aan de andere
kant een Kh, daartussen is karton. DE SEINPAAIL bestaat uit
een A 60 op H 1 waarop een B 1 draaiend bevestigd zit, door

deze B 1 steekt een A 50 die aan het eind een H 1 met een
Fw 20 heeft.

stltok

Spoorwagen, gebouwd met

S3579 W33B HIS5 9 -Fw 3
1444 1 6 2 2 4 st.
Bo1:278 e PIas - Ko
33 2 1 R o2

N

Toelichting Personenwagen.

DE VLOER is 1 Pl 21, die met 4 H 1 aan de zijkant vastzit,
Deze Pl 21 heeft aan de ene kant 1 S 5, waarop 1 W 38; van
de S 5 is een gaatje vrij tussen Pl 15 en W 33. De voorkant is
2 HS5, waar tussen 1 S 5. Op de S 5 is een B 1 voor aankop-

peling, D= S 5 zit van onder® met een H 1 vast op W 38, °

van boven met 1 H 1 op B 3. De 2 H § zitten allen van boven
vast aan B 3, van onderen zit er een vast aan 1 B 2, die op de
W 38 bevestigd is. De achterkan%is 1 Pl 15, die met een H 1
van onderen aan de W 38 vastzit, Hij heeft een B 1 die met
een B .'die met een A 25 de Kh voor aankoppeling draagt.
HXT DAKX is B 3 dan W 38, in het midden zijn 2 H 9, waar
tussen 2 S 5, verbonden voor en achter door een S 3, dan volgt
weer achteraan 1 W 38 met B 3. De zijkant zijn 2 staande S 7,
die onder aan de wielen dragen; liggend zijn en 2 S 9 met in
het midden staand een S 3, die aan het dak wvastzit.
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e l, _ e -

bouwd met
S3 579
4 4 4 2 sty
H 15
6 2 st
4 PR IS
1 st
i_?o o
: 1.8t -
: S W 16 38 -
B e o A
= Qe : \ L FOTO ONDERKANT. -
. eB 1 2 3 S
2 de b -
Toelichting. DE VOORKANT bestaat uit een B 2, welke gemon- 12 2ek Hir 2o Je Sulteiit Ce AES Dt
: i tiging van zij- en voorkant. DE WIELEN
teerd is op een Pl 21. Boven op de B 2 is een S 3 gemonteerd, Kh W 38 i san de sikast veliens € 2 b
waaraan de S 5 en de 2 H 5 vastgemaakt zijn. De H 5 is verlengd S o vestigdm =

met een S 7. Hier onder zit een S 9 + S 7Tmet 1 H 1 op de P1 21
gemonteerd (zie foto onderkant). De zitplaats is een B 1, waarop
een S 2 met H 1. Op de H 1 zit ook een S 3 en een H 1 die aan
de bovenkant vastzit. De bovenkant is een Kh waarop 3 gebogen
S 5 vastzitten, die achteraan met een B 2 + B 1 aan de zijkant
zitten.

Vrachtwagen, gebouwd met

53579'1{159 B 1-23 Pl 21
4 4 4 4 6 2 2 ¥ 950 1 st

W 16 20 38 Kh A 21 40
a4 1 R

Toelichting. De voorwielen zijn volgens C 3 aan een B 3 ge-
schroefd. Deze is door een B 2 op de voorste B 3 gemonteerd. De
laadbak bestaat uit 2 H 9 waarin een plaat Pl 21, De achterwielen
zitten volgens C 3 op een H 1 gemonteerd.
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Veldgeschut, gebouwd met

B85 T8 H 109 W 38 Fw 20
4 4 4 4 6 2 2 - 4 st
B123 Pl 21 A 40 50
22 2 1 : Rl

Stoomboot, gebouwd met

535179 HEIESS B33
243 4 -, 522 2 02t
Pl 21 W 16 3 Kh A 50

1 T T 2. 2

Toelichting. In 't midden van Pl 21 staan 2 A 50. Hierover
schuift het tussendek bestaande uit 2 B 2 en 2 H 9. Hierop
is geplaatst ’t bovendek bestaande uit 2 B 1 en 3 S 7. Dit
bovendek is vast gemaakt aan de 2 staande A 350.

DE ROMP bestaat uit 4 S 9 waartussen 2 H 5. Op deze H 3
zit Pl 21, aan beide zijde verlengd met een W 38 + 2 schuine
S 5. .

sta1C0n

Constructiefoto
van de achter-
wielen van het
geschut. Je ziet
hier duidelijk
de 'S 5 waarin
het Araaipunt
van de wielen
zit. Deze S 5
zit aan de Pl 21
en de H 5 vast.

Toelichting Veldgeschut. DE LOOP Bestaat uit 2 H 9 welke

verbonden zijn door een A 40 gie.drie gaatjes van achteren

door de loop heen zit en tegelijk draait in 2 B 3 die op de
» 3 i

HS van het platform bevestigd zijn.

HET PLATFORM van het geschut bestaat uit van voren en
van achteren een H 5 op zij een S 9 bovenop 2 S 9 en een
Pl 21 welke van voren aan de H 5 en van achteren met een
S 5 aan de H 5 vastzit. DE ACHTERWIELEN zijn draaibaar
en zijn in de S 5 van het platform gelagerd. ;
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Uitschuifbare Ladderwagen, gebouwd met

B359 HI15 ‘Wi .18 38
43 4 «5 2 ¥ i

B12 Pl2l Kh' A 25 5 60
32 Ty, g e g

Toelichting Ladderwagen.. DE BOVENLADDER zit met 2 B 2 om de onder-
ladder heen. Tussen de B 2 en S 9 zit een moertje waardoor een gleuf
ontstaat waar de S 9 van de onderladder tussen door glijdt.

Op de PI 21 zitten 2 lieren, deze zijn 2 B 1, waardoor een A 25 als haspel zit.
Deze dienen voor het omhoog draaien en uitschuiven van de ladder. De
voorwielen zitten met-2 H 1 aan de Pl 21 vast en de achterwielen op PI 21
door middel van 2 H 5

De Ladder rust beneden op een dwarse S 5, die met Kh +~ H 1 op Pl 21

vastzit
Vograan zitten 2 W 16 + 2 H 1 als koplampen. a
i .
% v
&

-

Toclichting Aanhangwagen, Deze Aanhangwagen kan
achter de trailer aangehaakt worden of inplaats van de
oplegger gebruikt worden.

De bodem is 2 H 9 waartussen P1 21 +~ W 38 op de H 9
zit met 2 H 1, een Pl 15 in het midden met 2 H 1 ver-
bonden met de bodem W 38 op de 2 H 1 zit een afdichting
met een Kh. Onder de Bodem zitten 2 H 5 voor verster-
king, deze dragen 2 schuine S 5 en 2 schuine S 3 zitten

aan de H 1. De zijkant is een H 9 met er boven 2 S 9, Aanhangwagen, gebouwd met

verbonden door een W 33. De H 9 is verlengd met een

S 17, die van achteren een gat uitstekend, hierin draait S 35739 B 123 H1539 Pl 21 45
de achterklep (een W 38 op een B 3) op een A 60. De 4 4 4 4 e 62 2 R
Voorwielen zijn gelagerd in 1 B 1, die vast zit op een B 2,

deze B 2 is draaiend met 2 Fw 20 in de bodem Pl 15, Fw 20 30 W 38 Kh A 50 60

Op de B 2 is nog 1 B 1, die de trekker draagt. 4 4 4 1 2518t
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Kruisboog, gebouwd met

35 79 B.1:2°3
77 8 8st, 4 4 2st.
Ad:5 9 A B 0.

7 4 4 st B e

W 38 Pl 2
4 2 st

Toelichiing Kruisboog.

DE LOOP bestaat uit 3 S 9 geconstrueerd volgens C 1 en verbonden door A 25 -4+ 3B 1
DE KOLF bestaat uit 2 H9 + P1 21 4+ 2 W 38. Van achteren zijn 2 H 5 verbonden door
2 B 2 en van voren is de kolf ook verbonden door 2 B 2. Boven op de kolf zit voor ver-
lenging van de 2 H 9, 2 B 3 op de B 2 vast geschroefd. Aan de zijkant zit aan de H 9
een S 5 en een S 7 vast, waaraan het frame vast geschroefd zit.

DE HAAN bestaat uit een S 5, in het midden scharnierend op een A 40, van boven 2 H 1
waarop 2 S 3 vastzitten, aan het einde van deze S 3 zit een B 1, daar doorheen steckt een
A 60, aan het einde hiervan zitten 2 H 1, die het touw vasthouden. Aan het bovensinde
van de S 5 (de haan) is een elastiek, dat naar de schouder loopt en de haan terug trekt.
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Toelichting Slagschip.

HET DEK bestaat van voren af begonnen uit 2 S 7 verbonden door S 3 ;.2 H9
die een gaatje van achteren af verbonden zijn door een H 5. In 't midden zijn
2 S 7. Hierna volgt het achterdek 2 H 9 nu een gaatje van voren af verbonden
door H 5 en dan 2 S 7 die een gaatje terug springen en verbonden zijn door een
S 3. Midden over 't dek loopt vooraan en achteraan tussen de S 3 en de H
een S 9 waarop de geschutstorens staan,

DE COMMANDOBRUG is aan de zijkant een Pl 21 met 3 staande S 5 en een
liggende S 5, van voren is tegen de H 5 van ’t dek, rechtop een S5 en 2 H 5
geschroefd. Aan deze H 5 zit de zijkant vast. Boven aan de voorkant is een Kh
voor versterking. In het midden hiervan is een H 1 die een W 38 vasthoudt.
Van achteren is tegen H 5 van 't achterdek 3 S 3 geschroefd die met 2 H1
tegen de zijkant vastzitten. Boven op de Commandobrug zijn 2 H 1 die een
W 38 dragen waarop de antennemast zit gemonteerd. De pijp is van karton en
is op een kartonnen plaatje geplakt dat tegen de achterkant van de Commando-
brug vastzit.

DE ACHTERKANT van ’t schip bestaat uit een liggende B 2 om 't dek vast te

~ houden en uit 3 B 2 om de achterkant van het schip te vormen.

Slagschip, gebouwd met

SEE IR The (S
12512512 - BEk

H 1.5" 9 W 16 38
14 4 4 5 11 st.

Fw 30 B 1T-2:3
8 4 4 4 st

Pl 21 Kh

Detail foto van de Cor?ﬁnandu-
toren en de Geschutstorens

DE GESCHUTSTOREN bestaat
uit W 38, waarop aan de zij-
kanten 2 S 3 met 2 H 1 ge-
monteerd zijn. Aan de voorkant
een B 3 met 3 kanonnen A 50
en A 60.

De W 38 zit draaiend op een
staande A 50 gemonteerd. Deze
zit met 2 Fw op het dek (een
S 9) vast. Zie foto.




DEZE MODELLEN ZIJN GEMAAKT VAN EEN DOOS 1, 2 EN 3

Naaimachine, gebouwd uit 2 dozen 1, 2 dozen 2, 1 doos 3
Deze Naaimachine werkt precies als een echte trapnaai-
machine. Wanneer de Tafel onderaan beweegt, gaat de naald
op en neer. Met dit Model zie je, dat wanneer je meerdere
Dozen 1-2-3 hebt, je grotere modellen en betere naboot-
singen kunt maken.

De beschrijving van deze modellen staat in Boekje 3.

Landbouw Tractor, gebouwd uit doos 1-2-
Zoals de naam het reeds zegt is dit een landbouw tracior die dient om

op het land ploegen, eggen, dorsm

achines,

stCog 19
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enz. voort te trekken.
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Pl 45 (1 st) & -
S 13 (4 st)
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[
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Bo Mo
A 90 (2 st) (2050 st.) g, SRS -
(4 &) _ B % B35 (2 st) B4 (2 st)
(2 st)

Dit zijn de onderdelen van doos 3 waarmee jullie de modellen van de vorige bladzijden en nog veel meer kunt maken.

* G K - - - .-.."L. .E..-'

En nu jongens verwijzen wij jullie naar het afbeeldingsboek van doos 3. Daar vinden

Deze trein bestaande uit Locomotief, Tender jullie ons weer terug met een aardige collectie nieuwe modellen. Veel succes,
en Wagon is 130 cm lang en de beschrijving STRICON-FABRIEK, AMSTERDAM, Postbus 5039

vinden jullie in boekje 3. Nadruk verboden.
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