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Bau-Vorlagen

Zum

STRUCTATOR-

Metall-Spiel- und Lehr-Baukasten
No. I, I* und IL.

Interessantestes und lehrreichstes Spiel fiir unsere jugeno.

Unbegrenzte Mannigfaltigkeit der Mooelle.
Alles fest. — Ohne Schrauben. — Alles beweglich.
Leicht aufzubauen. — Leicht abzurtisten.

No. 1. Der Jugend Freude und Entziicken. S
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STRUCTATOR

D.R.-Patente angem. Metall-Spiel- und Lehrbaukasten, menrerep.R.GM.

Pat. im Ausland angem.

I. Die Structator-Baumethode.

Baukasten der verschiedensten Art sind seit Jahren als Spielzeug in Verwendung gekommen, und ihr Wert als
Unterhaltungs- und Lehrmittel fiir die Jugend ist von den hdisten Auforititen anerkannt. Sofern mit Bau- und Konstruktions-
arbeifen gleichzeitig eine Lehrmethode verfolgt wird, soll Oasjenige, was gelehrt wird, theoretisch richtig und auch praktisch
ausfithrbar sein, und auBerdem mub vor allem der Aufbau der verschiedenen Modeile ein technisch korrekter sein. Gerade in
oem Alter, in welchem der Geist des jungen Baumeisters am empianglichsten ist, sollen Konstruktionen ausgefiihrt werden
konnen, die durch richtiges Verhdltnis und korrekie Formen Auge und Fahigkeiten weiterbilden. Diesen Zweck
und diese Aufgabe erfiillt im héchsten MaBe der notructator®.

Der Structatorbaukasten ist entworfen und aufgebaut aui Grund theoretisch-padagogischer Gesichtspunkie. Der
Erfinder, ein Schulmann, hat seine ganze Individualitit in den Artikel gelegt und ihn dadurch zu einem richtigen Spiel- und
Lehrmittel geprigt.

Im Wesentlichen besteht der Structator-Baukasten aus 3 Grund-Elementen, dem T-Stiick, dem Winkelstiidk und dem
Endstiicdi. Hiezu werden Achsen verwendet. Die Befestigung Oer einzelnen Teile auf den Adhsen erfolgt mittels Keil-
ringen, die mit einer Spezial-Zange, der otructator-Zange*, welche jedem DBaukasten beigegeben wird, in die konischen
Bohrungen der Elemente leicht eingedriickt werden. Dadurch wird eine feste Verbindung von Achse tund Element hergestelit,
Oie von der Hand nicht mehr gelést werden kann. Soll eine Losung stattfinden, so ist dies trotzdem leicht moglich, indem
mit Der eben genannten Zange der Keilring festgehalten und durch eine leichte Drehung von dem Element wieder entfernt wird,

In Nachstehendem sei eine Abbildung der einzelnen Elemente (Knotenglieder), die Anwendung der Zange und
ebenso die Befestigung der Glieder auf den Achsen wiedergegeben.

DE l.g I.E.I Keilring

| -Endstiick L -Stiick T-Stiick

Die Structator-Zange in ihrer Anwendung
beim Eindriicken eines Keilringes.
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Die Grundelemente (Knotenglieder) auf einer Achse Ein Rad zwischen zwei Stellringen, auf der Achse beweglich,
! mit Keilringen befestigt.

Ist auf diese Weise an sich das Aufbauen von irgend einem Bauwerk .infolge 0er {iberaus einfachen Hand-
habung, leicht, bequem und doch unterhaltend, so ist, was die Kinder in der Regel ja am meisten zu lieben pflegen, vor
allem auch das Abbauen des hergestellien Spielzeuges ein iiberaus einfaches und rasches.

Sollen Teile beweglich bleiben, z. B. Radder an Fahrzeugen und dergleichen, so bediene man sich der sogenannten
Stellringe. Dieselben werden auf die Achse aufgeschoben, bleiben an jeder Stelle fest haften und drehen sich trotzdem
gleichzeitig um sich selbst auf der Achse. Jedem Kasten sind Baubretter (Fundamentbretter) beigegeben, welche dazu
dienen, feststehende Sdulen oder Grundpfeiler, wie z. B. bel Transmissionen, Modellanlagen etc. darauf aufzubauen. Diese
Baubretter sind mif Nutenreihen versehen, in welche die Befestigungsstifte eingeschoben werden; auf letztere wird alsdann
der Sodkel aufgedreht und in diesen die Achse oder der Grundpfeiler eingefiihrt.

Aufier den Grund-Elementen bedient sich die Structator-Baumethode noch einiger weiterer Zubehdrteile, die je nach
GroBe des Kastens in bestimmter Anzahl und Form beigegeben werden,

Besonvers sei darauf hingewiesen, dall die Structator-Baumethode Schrauben (auBer der Fundamentschrauben)
zur Verbindung der einzelnen Bestandteile nicht verwendet,

Die Bearbeitung eines aufzubauenden Gegenstandes erfolgt nach MaBgabe der in den Vorlageheften enthaltenen
Abbildungen. Mit den dortselbst dargestellten Modellen ist jedoch die Zahl der Gegenstdnde, die mit den einzelnen Kasten
hergestellt werden kénnen, nicht erschdpft, sondern es bleibt der Individualitdt des spielenden Kindes iiberlassen, nach seiner
eigenen Phantasie weitere Gegenstande herzustellen,

Fiir Kinder jeden Alters ist der Structator-Baukasten sowohl als Spielzeug, als auch als interessantes
Lehrmittel gleich hervorragend geeignet,.

II. Die Structator-Zei_chen-Methoae.

Zur weiteren Erhdhung des erzieherischen Wertes des Structator-Baukastens wird im Zusammenhang mif diesem
in besonderen Heften der Jugend eine neue Zeichen-Methode zugefiihrt, die fiir die zeichnerische Entwidklung und Foribildung
Oes jungen Konstrukteurs von groftem Werte ist. Das, was man bisher ,Spielen nannte, wird zu einer nutzbringenden
Beschdftigung verwandelt, Die, trotzdem sie unterhaltend bleibt, doch auch gleichzeitig dafiir sorgt, dab die dabei verwendete
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Zeit zu einem bleibenden Nutzen wird. Hiezu dienen die Structator-Zeichenheifte. Dieselben enthalten von jedem Modell:

§1
§ 2.

§ 3.

§ 4.

1s
. eine technische Gesamtzeichnung und, wo ndtig, auch Detail-Zeichnungen;

o Ol R W N

eine genaue Darstellung nach photographischer Auinahme;

ein Verzeichnis der zur Konstruktion des betreffenden Modells notwendigen Bestandteile;

. einen Raum zum Freihand-Nachzeichnen der Modelle:
. einen Raum zum Durchpausen der Mobdelle;
. eine Anleifung zum Nachzeichnen der Vorlagen.

Gebrauchs-Anweisung (Bau-Ordnung):

Bevor man die Bearbeitung eines Modells vornimmt, sind die sdmtlichen bei den Vorlagen angegebenen Bestano-
teile zusammenzulegen, um dieselben beim Bauen stefs rasch zur Hand zu haben.

Die einzelnen Bestandteile sind dabei am zwedkmaBigsten auf den Tisch so zu legen, wie man solche zusammen-
setzen will. Man schafft sich damit ein iibersichtliches Bild iiber das aufzubauende Modell und findet beim Arbeiten
leicht, in welcher Reihenfolge die einzelnen Teile aneinander zu fiigen sind.

Bei freistehenden Modellen {also solchen ohne Fundamentbrett) wie z. B. Stuhl, Tisch, Bank, Wagen etfc. baut man
zuerst das Gerippe, den Rahmen oder das Gehduse, um dadurch feste Verbindungen zu schaffen; dann erst gehe
man daran, den weiteren Aufbau zu vollenden, die Achsen, R@der usw. anzufiigen.

Bei feststehenden Modellen (auf dem Fundamentbretf) baut man folgendermafBen:

1.
2.

Sockelstift in die Bretternute einfiihren und zwar bis zu der Stelle, an welche der Sodkel zu stehen kommen soll.
Unterlagscheibe auflegen und Sockel darauf drehen; dabei ist zu beachten, daB Stift und Sockel von der fiir
dieselbe bestimmten Stelle nicht verschoben werden; dann mit der Structaior-Zange (an der vordersten Offnung)
Sodkel festziehen.

Die senkrechtstehenden Achsen mit Gewinde in den Sodkel eindrehen, mit Structator-Zange an dem runden,
kleinen Ausschnitt ¢ festziehen.

Aufseizen der Knofenglieder (|, T oder [ Winkelstiicke) je nach Vorschrift, nachdem man vorher einen
Keilring iiber die Achse geschoben.

Andriicken des Keilringes mittels der Structator-Zange (siehe Abbildung auf Seite 1).

Wird durch das |, T oder|_ Stiick gleichzeitig auBer der feststehenden Achse auch eine drehbare Achse gefiihrt,
s0 ist die drehbare Acse ver dem Verkeilen durchzuziehen.

Um die Keilringe im Bedarisfalle oder beim Abmontieren zu losen, bediene man sich ebenfalls der Structator-
Zange und zwar der gewolbten @ffnung 7 (siche Abbiloung Seite 1). Man faBt damit den gerippten Rand oer
Keilringe fest und dreht das Knotenglied leicht mit der Hand los.
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Die auf den nachstehenden Abbildungen bemerkten Zahlen geben die Linge der jeweils verwendeten Achsen an. —

Die Hauptbestandieile sind mit Buchstaben bezeichnet, und zwar bedeutet:

=

T = T-Shide; L = Winkelstiick; [ = gerades Endstiick; K — Keilring; S = Stellring.

Das Aufbauen der kleineren Structator-Modelle ist leicht aus den Abbildungen
ersichtlich. Genaue technische Zeichnungen sind in den Structator-Zeichenheften ent-
halten, jedoch geben wir bei gréBeren Modellen auch in diesem Heft Erlduterungen,
nm Oie Konstruktion zu erleichtern.

Kasten 1.

Nr. 1. Tisch.

4 Achsen a 100 mm Linge ;
4 n .a 75 n ” 3
4 L-Stiicke

8 Keilringe

4 Stellringe

1 Belagblech, 100><50 mm

Nr. 2. Notenpult,

1 Gewindeachse, 150 mm
lang

2 Achsen a 75 mm Linge
2 a0 13

4 L-Stiicke

1 T-Stiick
11 Keilringe

1 Sodkel

1 Vierkantschraube

1 Unterlagscheibe

= 2
Nr. 3. Bahnschranke.
3 Gewindeachsen a 50 mm Befestigung der Bauwerke auf
Linge den Fundamentbrettern:
1 Achse, 150 mm lang 1. Jen Nutenstiit in die Nute ein-
s n 40 i fithren
2 L-Sticke 2, venselben an die gewiinsdite
1 T-Stiids Stelle bringen
o Keilringe . die Unterlagscheibe auflegen
1 Stellring . den Sodkel eindrehen
3 Sodkel . den Sockel mit der Structator-
2 Vierkantschrauben zange festziehen
2 Unterlagscheiben




mm'ndepg.co.uk

]

Nr. 4. Horizontale
Bohrmaschine.

1 Gewindeachse, 50 mm lang

1 L-Stiick

2 Kellringe, 1 Stellring

1 Sockel, 1 Unterlagscheibe

1 Vierkantschraube

1 Transmissionsrao, 30 mm
Durchmesser

1 Bohrer, 90 mm lang

Nr. ?
Schwabbelscheibe.

1 Gewindeachse, 50 mm lang

1 Achse, 76 mm lang

1 L-Stiick

2 Keilringe, 3 Stellringe

1 Transmissionsrad, 30 mm
Durdimesser

1 Sockel, 1 Unterlagscheibe

1 Vierkantschraube

10 Tuchscheiben

6

Nr. 6.
Schmirgelscheibe.

1 Gewindeachse, 50 mm lang

1 Achse, 75 mm lang

1 L-Stiick

2 Keilringe

1 Sockel, 1 Unterlagscheibe

1 Vierkantschraube

1 Transmissionsra®, 30 mm
Durchmesser

1 Schmirgelscheibe

i Stellringe

Nr., 7. Transmission.

2 Gewindeachsen; ‘150 mm lang

1 Achse, 300 mm lang

1 T-Stiick, 2 L-Stiicke

G Keilringe, 2 Stellringe

3 Sockel, 3 Unterlagscheiben

3 Vierkantschrauben

3 Transmissionsrdder a 30 mm
Duircimesser

Bei beweglichen Modellen beachte man, daB sich die Welle leicht in den Knotengliedern dreht; es empfiehit sich, beim Aufbauen
erst die Horizontal-Welle einzufiihren, bevor man das Knotenglied auf den Vertikaltriger auforiickt.
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Nr. 8. Schleifscheibe.

1 Gewindeachse, 50 mm lang
I Achse, 75 mm lang
1 L-Stiick

3 Stellringe

2 Keilringe

1 Sockel, 1 Unterlagscheibe

1 Vierkantschraube

1 Transmissionsrad,30 mm Durchm.
1 Schleifscheibe (LeDerscheibe)

Nr. 9. Kreissige,

2 Gewindeachsen 3 50 mm Linge
1 Achse, 100 mm lang

‘2 L-Stiicke

§ Keilringe, 4 Stellringe

2 Transmissionsrdder a 40 mm
Durchmesser

1 Kreissdageblatt

2 Sockel, 2 Unterlagscheiben

2 Vierkantschrauben

1 Auflageblech 5050 mm

und diesen leicht hebt.

"““Kasten I

11
*) Zu Nr. 10. Man beachte, daB das Winkelstiick, das den Hammer zu heben hat, genau auf den Hebel seibst trifft

10%)

Nr. 10. Federhammer.

3 Gewindeachsen a 0 mm Lénge
1 Achse, 75 mm lang

SRRl [P n s

Ty

4 L-Stiicke, 1 T-Stiick

0 Keilringe, 2 Stellringe

3 Sockel, 3 Unterlagscheiben

3 Wierkantschrauben

1 Transmissionsrad,30 mm Durchm.
1 Hammer

Nr. 11. Wage.
1 Gewindeadhse, 50 mm lang
2 Achsen a 75 mm Lange
3, 20, "
1 Achse, 26 mm lang
3 L-Stiicke, 1 T-Stiick
9 Keilringe, 2 Stellringe
1 Sodkel, 1 Unterlagscheibe
1 Vierkantschraube
1 Schimirgelscheibe als Wagschale
1 Schlsiischeibe A o

Die Transmissionsridder sind stets recht gut auf den Wellen zu befestigen,
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Kasten 1
Nr. 12. Redk.
2 Gewindeachsen, 4 Keilringe
150 mm lang 2 Sockel
1 Achse, 100 mm lang 2 Vierkantschrauben
2 L-Stiicke 2 Unterlagscheiben

Nr. 13. Gartentor.

2 Gewindeachsen a 6 Keilringe
50 mm Lange 2 Sodkel
2 Achsen a 76 mm 2 Unterlagscheiben
Léange 4 Sprossen
1 Achse, 40 mm lang 2 Vierkantschrauben
4 L-Stiicke 6 Zwischenrohren

Nr. 14. Kletterstange.

1 Gewindeachse, 2 L-Stiicke

150 mm lang 3 Keilringe, 1 Sodkel
1 Achse, 300 mm lang 1 Vierkantschraube
i A0S, W 1 Unterlagscheibe

Nr, 15. Anlegeleiter.

2 Achsen a 100 mm 6 Sprossen
Lénge 10 Zwischenrdéhrchen

4 Stellringe

Die Anwendung von Sprossen bedingt
die Benlitzung der dem DBaukasten bei-
liegenden Abstandsrohrchen. Aus Abbil-
oung 15 ist ersichtlich, wie diese Abstands-
rohrchen jeweils zwischen den Sprossen-
enden auf den Achsen angeordnet werden,

500

130
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Nr. 16. Staffelei.

3 Gewindeachsen & 160 mm Lange
1 Achse, 75 mm Lénge

4 L-Stiicke

1 T-Stiick

11 Keilringe

1 Belagblech 100350 mm

Nr. 17. Amerik. Drehschaukel,

1 Gewindeachse, 150 mm lang

2 Achsen & 100 mm Linge

T LR

1 A s LS "

4 L-Stiidte, 1 T-Stiick

12 Keilringe, 4 Stellringe, 1 Sodcel

1 Transmissionsrad, 30 mm Durchm.
1 Unterlagscheibe, 1 Vierkantsdiraube
2 Sprossen

meccanoindex.co.uk

Kasten I.

Die Verwendung ©der Stellringe empfiehlt
sich {iberall, wo ein unverkeilter Bestandteil
Des Bauwerkes gegen Verschiebung gesichert
werden soll. So sind Stellringe angewendet
bei Nr.17 und 18 bei den Sprossen der Schaukel,
ebenso wie bei den Rddern der Vorlage Nr. 19.

18

Nr. 18. Hiangeschaukel.
2 Gewindeachsen 2 150 mm Lénge
3 Achsen a 100 mm Lénge

4 L-Stiicke

6 Stellringe, 6 Keilringe

2 Sockel, 2 Unterlagscheiben

2 Vierkantschrauben

1 Sprosse

Nr. 19. Zweirddriger Karren.

2 Gewindeachsen 2 150 mm Léange

1 Achse, 90 mm lang

2 L-Stiicke

4 Keilringe

4 Stellringe

2 Transmissionsrdder a 30 mm Durchim,
1 Belagblech, 3050 mm
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20

22%)

= Kasten I.

Nr. 20.
Dreiradriger
Gepdckwagen.

2 Gewindeachsen

a 150 mm Linge
1 Achse, 90 mm lang
e 40 b
4 L-Stiicke
6 Keilringe, 6 Steliringe
3 Transmissionsrdder a

30 mm Durchm.

2 Belagbleche, 50><50 mm

Nr. 22. Rollenzug.

1 Gewindeachse, 150 mm lang

1 Achse, 40 mm lang

1 L-Stiick

2 Keilringe

1 Stellring

1 Sodkel, 1 Vierkantschraube

1 Transmissionsra®, 30 mm Durchm.
1 Unterlagscheibe
Transmissionsschnur, 20 cm lang

*) Zu Nr. 22,
Die Hebelast zu dem Rollenzug
kann in verschiedener Weise aus
dem vorhandenen Material ge-
wihlt werden. Die in der Abbil-
oung Nr. 22 dargestellte Form be-
steht z,. B. aus einem T-Stiick.

Nr. 21. Tragstuhl

2 Achsen a 100 mm 4 Keilringe
Linge 1 Belagblech,
4 L-Stiicke 50><50 mm

93

Nr. 23. Rollwagen.

2 Achsen a 90 mm- 4 R&dera30mm Ddim.

Linge 1 Belagblech,
4 Stellringe 100><60 mm
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Kasten I.

24

Nr. 24. Seilbahn.

2 Gewindeadisen a 150 mm Linge
1 Gewindeachse, 50 mm lang

1 Achse, 300 mm lang

2 Achsen, 40 ,,

4 L-Stilcke

8 Keilringe

1 Stellring

2 Sockel

2 Unterlagscheiben

2 Vierkantschrauben

1 Transmissionsrao, 30 mm Dchum.
1 Hammer

Nr, 25,
Kleine Feuerleiter.

2 Achsen 2 100mm Linge
1, a0, .,
A 8Ssy e Bl - Ly,

4 Keilringe, 4 Stellringe
2 Réder a 30 mm Dcum.
6 Sprossen

2 L-Stiicke 10 Zwischenrohre

Nr. 26. Kleine Drehbank.

2 Gewindeachsen 2 Vierkantschrauben
& 50 mm Linge 2 Unterlagscheiben
1 Achse 40 ,, » 5 Keilringe, 3 Stellringe
1 S 2By = 1 Transmissionsrad, 50
3 L-Stiicke, 2 Sodkel mm Durchm.
1 Belagblech, 5050 mm

Nr. 27. Poliermaschine.

1 Gewindeadise, 150 mm lang

2 Gewindeachsen a 60 mm lang

5 Keilringe, 6 Stellringe

2 Sockel, 2 Vierkanischrauben

2 Unterlagscheiben

1 Transmissionsrad, 30 mm Durdim.
4 L-Stiicke, 1 Schleifscheibe

1 Auflageblech, 10050 mm

1 Schmirgelscheibe u, Schwabbelscheibe

26%)

27 %)

*) Zu Nr. 26 und 27. Belagbleche konnen als Tischplatten auf zweierlei Art an den verti-
kalen Achsen befestigt werden und zwar:
1. durch Aufschieben eines Stellringes als Unterlage fiir das Blech wie in Fig, 26 und
2. bei Verwendung von Knotengliedern als Unterlage wie in Fig. 27 durch in diese gedrilckte
HKeilringe, welche die Lécher des Bleches durchdringen.
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Kasten I.

Nr. 28. Signalbriicke.

1 Gewindeachse, 160 mm 8 Keilringe

lang 6 Stellringe
2 Gewindeachsen 4 Sodkel

a 50 mm Linge 2 Vierkanischrauben
2 Achsenaloo,, % 2 Unterlagscheiben
2 s oA a0y " 6 Sprossen

1 Achse, 40 mm lang
4 L-Stiicite

10 Zwischenrohre
1 Blech, 100450 mm

) Nr.28. Signalbriicke. Man befestige

zwei Sockel in einem Abstand von
80 mm auf dem Fundamentbrett und
Orehe in dieselben zwei Achsen, eine
a 50 und eine a 150 mm Linge. Auf
Oer kleineren Achse verkeile man oben
ein L-Stiidk uno auf der andern in
gleicher Hohe ebenfalls ein L-Stiidk. In
diese beiden Knotenstiidie werden nach
vorne wagrecht zwei Achsen zu 50 mm
verkeilt und, wie Abbildung zeigt, ein
Blech 100><50 auf diese Achsen ge-
schoben und durch Stellringe fest-
gehalten. An das Ende der 150 mm-
Achse wird ein L-Stiidk befestigt, in
welchem eine Achse zu 40 mm sitzt,

29%)

Nr. 29, Verladerampe.
1 Gewindeachse, 150 mm lang

3 o a ) mm Linge
3 Achsen, & 100 mm L&inge
3 ik

E % aTh 4, "
1 T-5tiick, 4 L-Silicke

10 Keilringe, 4 Stellringe, 3 Sodiel
3 Vierkantschrauben

3 Unterlagscheiben

5 Sprossen, 8 Zwischenrohrchen
1 Belagblech, 10050 mm

2 " 8060

1 Hammer (Laterne darstellend)

Auf diese wagredite Achse wird ein
: : : . weiteres L-Stiick aufgestedit, weldhes
i 2*) PTG AT den Semaphorarm, bestehend aus

Gewindeachse 50 mm mit einem Sodkel,
fragh. Mit Keil kann die jeweilige Stellung des Semaphorarmes bestimmt werden. Die
Leiter wird nach Fig. 15 hergestellt und an die Briicke angelehnt,

*) Nr.29. Verladerampe. Zuerst werden zwei Sockel in einem Abstand von 80 mm auf dem Fundamentbrett in einer Nufe -
befestigt und in diese Gewindeachsen von 50 mm fest eingedreht, auf der einen Achse dann ein L-Stiick, auf der anoperen
ein T-Stiick fest aufgekeilt. In das T-Stiick weiter zwei Achsen 100 mm und parallel zu diesen durch das L-Stiick eine 100 mm
Achse geschoben und ebenfalls festgekeilt. Das Festkeilen dieser 3 Achsen kann aber erst dann VOTgenommen werden, weni
das Blech 100><50 auf die Achsen so geschoben ist, daB die Knotenglieder sich zwischen den umgeschlagenen Kanfen des
Bleches befinden (siehe Bild). Die beiden Bleche 50)X50 werden auf die 100 mm Achsen des T-Stiickes zu beiden Seiten des
groBen Bleches aufgeschoben und durch eine 75 mm Acise in der wagrechten Lage gehalten, weldie durch die mittleren Lodher
des grofien Bleches geschoben ist. Das Aufbauen der Leiter und Lampe ist an Hand des Bildes leicht vorzunehmen, (Dic
Lampe ist durch den vieredkigen Hammer dargestellt.)
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= - : 7 Kasten [.
Nr. 30. Fabrikanlage I.
2 Gewindeachsen a 4 Vierkantschrauben
150 mm Lange 4 Sodel
2 Gewindeachsen a 4 Unterlzgscheiben
50 mm Lange 4 Transmissionsrdder
1 Achse, 300 mm lang a 30 mm Durchm.
L s e o 1 Lederscheibe
4 L-Stiicke 1 Schwabbelscheibe
8 Keilringe, 6 Stellringe 1 Bohrer, %0 mm
9 Transmissionsschniire & 25 cm lang

Auf bekannte Weise werden in einem Abstand
von etwa 250 mm vermittelst der Sockel die zwel
Gewindeachisen von 150 mm Lange auf dem Fundament-
brett errichtet und oben je ein Winkelstiik so aui-
gekeilt, daB die Welle leicht eingeschoben weroen kann
und sich gut dreht. Das seitliche Verschieben verhindern
9 Stellringe, welche auf die Welle innen oder auBerhalb vom Winkelstiick geschoben werden, wie aus der
Abbildung ersichtlich ist.

Als Antriebsmodelle dienen die Modelle No. 4 und 5 oder 5 und 6.

Mit vorstehenden 30 Vorlagen schlieBen wir die Darstellungen von Modellen fiir Kasten 1. — Mit
Hilfe des dem Kasten I beigegebenen reichhaltigen Materials kann das Kind selbstverstdndlich noch eine
unbegrenzte Anzahl von Gegenstdnden, die seiner eigenen Phantasie entspringen oder aus seiner Umgebung
gewshlt werden, herstellen. Darin liegt gerade der erzieherische Wert Oes

STRUCTATOR

5aB er das Kind denken lehrt und ihm Anrégung zum Bauen und Erfinden gibt. Und welches Kind
spielt nicht gerade in diesem Sinne am liebsten!
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Kasten II.

52
Nr. 31. Schubkarren.

2 Achsen a 150 mm 1 Transmissionsrad,

Ldnge 30 mm Durchm.
1 Achse, 50 mm lang 1 Belagblech, 50x=<
2 L-Stiicke 50 mm
2 Keilringe 1 Flachblech, 50>< -
5 Stellringe 50 mm

Nr. 32, Stuhl

2 Adhsen a 100 mm 12 Keilringe

Lange 2 Stellringe
b Adisen a 50 mm 1 Belagblech, 50><

Lénge 50 mm
6 L-Stiicke

Nr. 33. Bank.
3 Achsen a 100 mm 12 Keilringe
Lange 4 Stellringe
4 Achsen a 50 mm 1 Belagblech, 100><
Linge 50 mm
G L-Stiicke

Nr. 3¢. Bandsige.

2 Gewindeachsen 2
150 mm Lidnge

4 Achsen a 75 mm
Lange

2 Achsen a 25 mm
Lange !

2 T-Stiicke

4 L- 1]

10 Keilringe

6 Stellringe

2 Sodkel

2 Vierkantschrauben

2 Bandsigenrdder

1 Banbdsageblatt

2 Unterlagscheiben

2 Belagbleche, 50:<
50 mm

13
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Kasten II.

Nr. 35. DBarren.

Gewindeachsen a 50 mm
[ange

Achsen a 150 mm Lange
L-Stiicke

Keilringe, 4 Sodcel
Vierkantscirauben
Unterlagscheiben

R

ST, SR

Nr. 36. Cenirierbank.

2 Gewindeachsen a 50 mm
Lénge

1 Achse, 75 mm lang

3 Achsen a 50 mm Linge

1 Achse, 256 mm lang

5] 4 L-Sitcke, | T-Stiick 2 Transmissionsrader i
R e T 2 1-Stiicke 30 mm Durchm.
12 Keilringe, 4 Stellringe 2 Unterlagscheiben
‘ 2 Sodel 1 Belagblech, 10050 mm
J 2 Vierkantschrauben 1 Bohrer, 90 mm
- Nr. 37. Bodkleiter.
l 4 Achsenalbdmm Lange 10 Keilringe
1 Achse, 90 mm lang 4 Stellringe
B R R 5 10 Sprossen
4 L-Stiicke, 2 1-Stiicke 18 Zwischenrdohren
Nr. 38. Penbdelsdge.
9 Gewindeachsen a 2 Vierkantschrauben
150 mm L&nge 2 Unterlagscheiben
1 Achse, 120 mm lang 10 Keilringe
2 Achsen a 100 mm Lange 2 Stellringe
1 Achse, 60 mm lang 3 Transmissionsraoer
6 L-Stiicke, 2 Sodkel 1 Kreissigeblatt
1 Transmissionsschnur, 23 cmn lang

*) Zu No. 38. Bei diesem Modell ist die rotierende Bewegung einer
festgelagerten Welle auf eine, an dieser schwingenden, Achse,
i zu iiberfragen.
e e e e In einer Entfernung von 80 mm errichfe man auf dem
a7 Brett zwei Acisen 2 150 mm und verkeile oben 2 L-Stiicke, in - 35%)
welchen sich eine 120 mm Achse leicht dreht. Auf diese Adise

sind zwisthen den als Lager dienenden Knotenstiidken ein Rad mit Keil fest, zwei Winkel lose und zwischen diesen als Abstand zwei Stellringe auigeschoben.

An die losen L-Stiidce werden je eine Achse & 100 mm fest verkeili, auf welden schon verher an einem Ende ein L-Stiick so fest sitzt, dal die Durchgestedkte
14 60 mm Welle mit einem festgekeilten Rad (s. Bild) sich leicht Dreht Zwischen den Winkeln wird auf diese Achse das Sigeblatt durch einen Keilring :Eslgekexlt »
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Kasten II.

Nr. 39. Schiffsteg.
2 Achsen a 150 mm Lange
2 S T i
1 Achse, 90 mm lang
2 Achsen a 756 mm Lange
¢ BSe e {i ”
14 Keilringe
6 L-Stiicke
2=
8 Stellringe -

- 2 Rader a30 mm Durchm,

e 1 Belagblech, 10050 mm

Nr. 40. Babystuhl.
2 Achsen2a120mmLinge 6 L-Stiicke

r e R a Y £t 12 Keilringe
R R o Y A 1 Belagblech, 50:><
1 Achse, 50 mm lang 50 mm
Nr. 41, Horizontale Schaukel.
2 Gewindeachsen a 4 L-Stiidke, 1 T-Stiick
50 mm Linge 2 |-Stiicke
2 Adsenal00mmLinge 12 Keilringe
1 Achse B0, i 6 Stellringe, 2 Sockel
2 Achsena 40 ,,- 2 Vierkantschrauben =
9

S e Asn i 2 Unterlagscheiben

Nr. 42, Schwenkkran.

1 Gewindeachse,150mm 2 L-Stiicke, 1 T-Stiick

lang 2 I-Stiicke, 8 Keilringe
1 Achse, 150 mim lang 7 Stellringe, 1 Socdkel
(e (4] T 2 1 Vierkantschraube
1 eI 1 Unterlagscheibe
2 Adisen a 40 mm Ldange 3 Transmissionsradera
1 Achse, 25 mm lang 30 mm Durchm.

1 Transmissionsschnur, 50 ¢m lang
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44

43

1 Achse, 50 mm lang

Kasten II.

Nr. 43. Vorgelege.
4 Gewindeachsen a 50 mm Linge
2 Adsen a 75 mm Linge
4 L-Stiicke
6 Keilringe
4 Stellringe
4 Sodkel, 4 Vierkantschrauben
2 Transmissionsridder 2 30mm Dchm,
4 Unterlagscheiben
1 Transmissionsschnur, 24 cm lang

Nr. 44. Bohrmaschine.
1 Gewindeachse, 120 mm 2 L-Stiicke, 1 T-Stiick

lang 2 |-Stiicke
1 Gewinodeachse, 50 mm 11 Keilringe
lang 3 Stellringe, 1 Sodkel

1 Vierkantsckraube
2 Achsen, a 40 mm lang 1 Unterlagscheibe
1 Bohrer, 90 mm lang 1 Hammer

3 Transmissionsrdder a 30 mm Durchm.

Nr. 45. GroBes Eisenbahnsignal.

3 Gewindeachsena 150 mm 1 I-Stiick

Linge 17 Keilringe
2 Gewindeachsena 50mm 12 Stellringe, 5 Sodkel
Lange 3 Vierkantschrauben
1 Achse, 150 mm lang 3 Unterlagscheiben
i L 2 L1 e 1 Transmissionsrad, 30
2 Achsen, 120 mm lang mm Durchm.
Bim ! T 8 Sprossen
s A=t 14 Zwischenrdhren
1 Achse, 25 mm lang 1 Belagbledh, 50><50 mm
1 T-Stiick, 6 L-Stiicke 1 il 100><50 ,,

Bei dem Bauen von Modellen
mit mehreren Sodkeln, ebenso bei
Anwendung von Belagblechen ist
stets der Sodkel-Abstand genau
festzustellen; man Oreht am
besten 0ie Sockel erst nach
Vollendungder Grundaufstellung
fest, damit man vordem Kkleine
Unterschiede in der Entfernung
nach Belieben ausgleichen kann.
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Kasten II.

Nr. 46. Baukran.

. Gewindeachsen a 150 mm Linge
Acise, 300 mm lang
Achsen a 150 mm Linge
Achse, 100 mm lang
Achsen a 40 mm Lange
Achse, 70 mm lang

R R
T-Stiick
L-Stiicke
I-Stiicke
Keilringe
Stellringe

Transmissionsrader a 30 mm Dchm.

Sprossen

Zwischenrdhren a 12 mm lang
Sockel, 2 Vierkantschrauben
Unterlagscheiben

Belagblech, 100><50 mm
Transmissionsschnur, 75 cm lang

47

Nr. 47. Gopel mit Dreschmaschine.

3 Gewindeachsen 2 15 Keilringe
150 mm Linge 7 Stellringe

1 Gewindeacdhse, 3 Sockel

120 mm lang 3 Vierkantschrauben
1 Gewindeachse, 3 Unterlagsdheiben

50 mm lang 2 Transmissionsrdder
1 Achse, 120 mm lang 2 30 mm Durchm.
2 Achsen a 90 mm lang 2 Bandsigenrdder 2
1 Achse 50 mm lang 40 mm Durchm.
liGe a0 1 Belagblech, 100:<
6 L-Stiicke, 1 T-Stiick 50 mm

1 Transmissionsschnur, 71 cm lang

17
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Kasten II.

Nr. 48.") Fabrikanlage II..
2 Gewindeachsen a 1 I-Stiidk, 5 L-Stiicke
150 mm Lange 11 Keilringe
3 Gewindeadhsen a 12 Stellringe, 5 Sodkel
30 mm Linge 5 Vierkantschrauben
1 Achse 350 mm lang b Unterlagscheiben
1 Achse 76 mm lang 4 Transmissionsrader
3 F e i a 30 mm Durchm.
2 Achsen, 40 mm lang 1 Lederscheibe
1 Adise, 26 mm lang 1 Schmirgelscheibe
1 Belagblech, 50:<50 mm
Transmissionsschnur, 70 cm lang

*) Zu Nr. 48. Diese Transmission wird nach Beschreibung von Nr. 30 aus Kasten I aufgebaut, die Betriebsmodelle
an Hand der Abbildung.

Die auf Seite 4 bis 18 aufgefiihrten 48 Modelle sind samtlich mit Structator-Baukasten II ausfiihrbar.
Weitere Bauwerke sind in unbegrenzter Zahl nach eigener Idee der Kinder leicht herzustellen. —
Insbesondere sei hier noch darauf hingewiesen, daB durch Zukauf einzelner Bestandteile (siche
SchluB des Vorlageheites) noch viele andere Bauwerke geschaffen werden kdnnen. Will das Kind z. B.
Oie Fabrikanlage Nr. 48 durch weitere Modelle aus dem WVorlageheft erweitern, so ist nur notig, die
wenigen einzelnen Bestandteile nachzukaufen, um eine Fabrikanlage mit 3, 4 oder beliebig mehr Maschinchen
sich zu bauen.
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Darstellung verschiedener Modelle,
welche mit den groBeren Structator-Baukasten ausfithrbar sind.

Es sei an dieser Stelle auf die Erginzungskasten hingewiesen, die in praktischer Weise die Stammkasten

vervollstandigen. Diese Erganzungskasten sind Oerart eingefeilt, daB z. B. Kasten Nr. Ia die Ergdnzungs-

teile zu I enthilt, so daB also aus Kasten I und Ia sich der Kasten Il zusammenstellt, wobei jedoch {iber-
dies noch diverse weitere geeignete Zugaben dem Erginzungskasten angefiigt sind (siehe Seite 32).

Kreissdge

Kruppscier Hammer

Hodwrad

Zum Auinauen der vorstehend abgebildeten Modelle aus den Kasten III bis VIII bediene man sich Oer
fiir diese Kasten vorgesehenen Vorlagehefte, die jederzeit einzeln kduilich sind.

19
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STRUCTATOR.

Ausladekran Feuerleiter

Zum Auibauen der vorstehend abgebildefen Modelle aus den Kasten III bis VIII bediene man sich der
fiir diese Kasten vorgesehenen Vorlagehefte, die jederzeit einzeln kauflich sind.
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Modellwerkstatt (Fabrikanlage) bestehend aus Hobelmaschine, Bohrmaschine und Kaltsdge,
vollstandig aus Structatorteilen aufgebaut.

Zum Aufbauen der vorstehend abgebildeten Modelle aus den Kasten IIT bis VIII bediene man sich der
fiir diese Kasten vorgesehenen Vorlageheite, die jederzeit einzeln kduflich sind.

21
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STRUCTATOR.

Stuhlschaukel

Bahnfibergang
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STRUCTATOR.

Bohrmaschine

Reparaturwagen fiir StraBenbahn

Zum Aufbauen der vorstehend abgebildeten Modelle aus Oen Kasten III bis VIII bediene man sich der
fiir diese Kasten vorgesehenen Vorlagehefte, die jederzeit einzeln kauflich sind.

23
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STRUCTATOR.
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Kanonenwagen mit Protzkasten
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Aeroplan (Einded:er)

Zum Aufbauen der vorstehend abgebildeten Modelle aus den Kasten III bis VIII bediene man sich der
fiir diese Kasten vorgesehenen Vorlagehefle, die jederzeit einzeln kauflich sind.

26
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Kleiner Heuwagen Geschifisdreirad

%_

ol : -300'

Feuerwehrwagen mit aufkippbarer Leiter
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Uhrwerk-Motor

auf Holzfundament montiert

zum Antrieb von Modellen und Trans-
missionen, welche mit Structator-
Baukasten hergestellt sind, — sehr
kraftige Feder, — solide, gediegene
Ausfithrung, mit guter Laufdauer —
ole Form eines Elekiromotors oar-
stellend — Mit Abstellvorrichtung.
Gehiuse 90 mm Durchmesser
ganze Hohe 120 mm.

Der Motor ist auf einem Nutenbrett
montiert und kann je nach Lage des
gewiinschten Anfriebes auf dasselbe
aufgeschraubt werden; mittels Ver-
bindungslaschen (N258 der Einzelteile)
kann das Fundament des Mofors mit
jedem Baubreft vereinigt werden.

Preis (inkl. Schraubzwinge zur Be-
festigung auf einem Tisch) und Uhr-
werkschliissel Fr. 9.—

Zum Aufbauen der vorstehend abgebildeten Modelle aus den Kasten Il bis VIII bediene man sich der
fiir diese Kasten vorgesehenen Vorlagehefte, die jederzeit einzeln kauflich sind.

2
=3
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Tabelle der einzelnen Bé?ﬁ%fﬂﬁiﬂ-d:ﬁéofﬁr Structator-Baukasten.
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Einzelteile zu Structator-Baukasten.

TR

Die Grundelemente (Knotenglieder) auf einer Adse Ein Rad zwischen zwel Stellringen, auf der Achse beweglich.
mit Keilringen befestigt.

T T T e

(=]

Preis  Frs. Packung Nr. | Preis  Frs, Packung
EE“ Knotenglieder, T-Stiidk | p. Stiick —.30 | 12 Stiik| 7 | Achsen ohne Gewinde

i 2 g 7/25 = 25 mm lang . .| p.Stidk—.03 | 24 Stiick

B Knotenglieder, L-Stiick | , , -—.25 |12 | ik e = e A e
8 Knotenglieder, I-Stiik |ror e s g 0= 400 (5 My = Aln= 04
it Keilringe (Befestigungs- | i e S g e o
keile) . ©. T D = 48 a0 R0 & s ST T o S
=3 Stellringe (Ringe mit IO e SRRl = S T ] B
Rlemmteosn) e = oo - gges g J GeE=ny Rl s e e (e b e
Gewindeachsen o0 =mal= 5 S | W S B s DRE
6/30 = 30 mm lang woome —O04 124 7/100=100 | 5 e SR o ¢ e e L L
Bro0R=rile Site Siel o et ¥l v gaREliaa & (D= ) [ R S g T
ORI =2l e i R i gl e TEIRO==EB0L 0 = . SR P S e (s
R s S i SR e e S s A RS ol e . 2 B O E L Do
B2 =20 = oI Sl e s (s Rt FENI=20015 S5l S U S o e D
B 50 e e il e s = (g9 [T o5 On o S e S N S et 6o
6/200 =200 5 i e (B 7/800 =300 |, 4 R R e S L [
6/250 =250 , A RSN )| B 7/350=350 |, 2 s et O e s G
GIR00=800 5% e e s T Ok g A= A0RE D e G R
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i)

9{1
9/2

9/3

10/1
10/2
10/3
10/4

11/1
11/2
11/3
11/4

12

13/1
13/2
13/3

14

7/600 = 500 mm lang
7/600=4600 ,
ol == a0l s

Rabder (Transmissionsrader)

@ 8/20 = 20 mm Durchm.

8130-=:30. i
8!"50 = 59 ” n
§ Sockel

¢8 Vierkantfiihrungs-
stiick zum Sodel ,

& DBeilagescheibe

Belagbleche, an zwei Seiten
aufgebogen
50><50 mm
100><50
200><50
200><50

1 i .

St
Auflagebleche, flach
50>< 50 mm

100>< 50 ,
1005<100
200><100
=@ Sprossen, 45 mm
lang :
Zwischenrohie
6 mm lang
= 12 1 1
1 S
Kreissdgeblatt

Preis Frs.
p. Stiid: —.30
pe ., =—=3b
—.45

" 2

—.04

p. 100 St.—.70

00 =85
e 6 PR 1
p. Stick —.18

Packung
6 Stiick

3
3

(=] (= Sl =]

[sx3=r B R er] (=r}

{=r I~ =7 T = -]

24

100
100
100

Lappenscheibe, be-
stehend aus 10 Tuch-
scheiben

16 | Polierscheibe mit Leder-
DEFHE o 5 o

) Schmirgelscheib

18 | Hammerklotz, vierkantig

17

Bohrer
19/1 25 mm lang .
19/2 aniss, 7 T s
90 Structator-
% Zange, Ia. Qualit.
vernickelt
Transmissionsschnur
21/1 1,6 mm stark
21/2 9 o i
Fundamentbretter m. Nuten
2211 290><160 mm mit 3 Nuten .
22/2 | 3455175 ., . 3
22/3| 3705<225 , , 4
22/4 | 400><280 , ., 5 , .
22/5 | 580><280 , ., 6
2068| 7255280 , , 6
23 | Bandsige
24 | Bandsdge-Fiihrungs-

rdader =
Achsen, halb-

, D — rund gebogen

25/1 D= 72 mm .
95/2| D =108 ,
95/3| D =175

2

Preis  Frs.

p. Stiick —.20

—.39
—.20

—.30

e e 1)
iy TR [

—.85

» "

Meter —.35
—.40

»

"

p- Stiide 1.—
1.50
2.40
3.40
d—
8.50

a0
—.10
—.13

|76

c3

12
| 12
| 12

Packung

Stiidk
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26/1
96/2
96,3

98/1

28/2

28/3
29
30

81/1 |
31/2|

82

33/1
33/2
34
35

36/50
a7
33
39
40
41

o

Rabdachsenlager

Achsen, im Winkel gebogen
40 mm lang ;
B} o
BEL

Kreuzstiick, Scheibe |
mit 4 Ansitzen '

Wagenrader, lackiert |
75 mm Durchm. .

s&‘l'f’p
&

90 » n
1207 ., »
Rad mit Handkurbel

Kette

Kette mit Haken
einfache Ausfithrung . .
bessere 3

Achse mit Spifze
26 mm lang
BN

& Gelenkachse
Kurbelachse

Schwungrader
50 mm Durchmesser .

Drehstihle
Gattersdge
Kreuzstiick mit 12 Ansatzen
Kettenhaken groB .
Baggereimer .

Preis Frs.

p. Siiick —.05

" 0

g =B

” T _450

—.25
—.30
1.—

” ¥

34

S e

,, Meter —.25

y Stlick —.08

i 3 —.15

o e )

St g
LSES

1.35
—.30
—.065

4.25
— 99

(r-r-

n L1l

—.08 |

—.04

Packung
12 Stiick
12 o
195

Bt

6 "

ﬁ ”

i
10 Meter

6 Stiick

6 "

3 .,
17
1200

6

G

3 "

3 "

3,

feis

6 n

“; "

| 61| Daggerkette

Nr.
42 | Mitnehmer
43 | Kranrollen ., . .
44 | ) —P Kranwalze .
45 | Krankettenrad
46 | Buchoruckerwalze
47 | Verbindungsstiite
48 | Transmissionsschnur, grin
49 | Richtungsarme .
50 | Zugstangen hiezu .
51 Windmiithlen-
fliigel
52 | @) Propellerfliigel
53 | Aluminiumscheibe, 100 mm |
Durdhmesser .
54 | Bogenlampen . . . . .
55 | Bogenlampenhaken .
Eisenbahnwagen
56/1|  klein .
56/2 graB .
57 | Schleifstein, groB
58 | Verbindungslaschen
Abbiegeschablonen
59/1 klein . B
..1919 grofi . e
60 | Blechschachtel mit Celluloid- |
Decdkel s |

Preis Frs. ; Packung
p. Stiick — .10 | 12 Stilck
Alon s o5 156
SRR L
SRR i B
e ne s
o= | R
., 100 Mt. 1.40 | 50 Meter
, Stiide —.15 | 6 Stiide
S i Enh G
A o
SRR s
R 0 1 R
R
woow —d0 [12 0,
gy D, | RO
S e [ S
—.75 i
—.18 | »
15k
e 1
AR S S
., Meter —,25 6 Meter

3
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Kasten Nr.

Die Ergidnzungskasten sind

17
”

"
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STRUCTATOR-

Metall-Spiel- und Lehr-Baukasten

sind iiberall zu nachstehenden Preisen erhéaltlich:

I mit Vorlagen fiir 30 Mobdelle, per Kasten Frs. 9 — Erginzungskasten
11 " » " 48 " ” ” . 18— ” Ila »
LTI " " 66 " " " » 20— » IlIla w“
v » ] " 84 ” 9 1] o 40— » Va 5
Ve 9 w102 »” " " o 60— n Va ,,
VI ” ] w 12d " " " » 110.— » Via ¥
VII " " ” 138 n " " s 186.— " Vila "
U”l ” ” ” 150 L] »" 1] n 215-—

Oerart eingeteilt, ®al z. B. Kasten Ia zusammen

Kasten Il entspricht usw., auBer jeweiliger Beifiigung weiterer Erganzungsteile.

Ia per Kasten Frs,

”n

9.50
13—
18—
30.—
68.—
0=

) lm-"‘

mit Kasten I dem

T I Il I I I T L L O e T L I T L L L L L e L e

13
. cine tedinische Gesamtzeichnung und, wo nétig, auch Detail-Zeichnungen;

(o S S S

Structator-Zeichenhefte.

Dieselben enthalten von jedem Movell:
eine genaue Darstellung nach photographischer Aufnahme;

ein Verzeichnis der zur Konstruktion des betr. Modells notwendigen Bestandteilc;

Nr. I uno Il

. einen Raum zum Freihand-Nachzeichnen der Modelle;
. einen Raum zum Durchpausen der Mobdelle;
. eine Anleitung zum Nachzeichnen der Vorlagen,

Preise 0er Zeichenhefte:

. Frs. —35 per Stiick.

T L L L L O I T N T I L ey

cmem

(Siehe Verzeichnis Seite 29.)

Einzelne Bestandteile zu Structator-Baukasten sind jederzeit nachzukaufen.







