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'KAISERLICHES Jff

PATENTSCHRIFT

- N 283300
KLASSE 77 f. GRUPPE 23,

PATENTAMT.

NURNBERGER METALL- & LACKIERWAARENFABRIK
vorv. GEBRUDER BING ACT.-GES. v NURNBERG.

Verriegelungskérper zum Bauspielzeug gemdl Patent 282410.

' Zusatz zum Patent 282410%).

Patentiert im Deutschen Reiche vom 18, Dezember 1913 ab.
Lingste Dauer: 13, Januar 1928,

Die Verriegelungskorper des Baukastens ge- -

ma8 Patent 282410 besitzen einen oder mehrere
keilfsrmige Ansitze bzw. einen mehrfach ge-
schlitzten kegeliormigen Hals. Daher findet
zwischen Verriegelungskérpern und Stébchen
lediglich eire Punkt- bzw. Linienberithrung
statt. '

Wie Fig. r und 2 der beiliegenden Zeich-
nung erkennen lassen, befindet sich zwischen
dem Griffstiick @ des heim Bauspielzeug ge-
miB dem Hauptpatent 282410 verwendeten
Verriegelungskorpers und dem Stibchen & ¢in
Ringraum ¢. Dieser mu8 vorhanden sein, da-
mit der Verriegelungskorper leicht anf dem
Stibchen gleitet, trotz der bei der Massen-
herstellung nicht zu vermeidenden Verschicden-
heiten in den Durchmessern der einzelnen
Stabchen und Verriegelungskorper. — Prizi-
sionsarbeit ist infolge ihrer Kosten im vor-
licgenden Falle ausgeschlossen. Der ringfor-
mige Spielraum ist naturgema8 auch zwischen
dem Kkegelférmigen geschlitzten Hals 4 und
dem Stabchen b vorhanden, so dafB eine Be-
rithrung  zwischen ihnen lediglich am freien
Ende @ des ersteren moglich ist. Die Klemm-
wirkung ist demnach nur gering, die Verbin-
dung zwischen Stibehen b und Knotenglied ¢

- nicht sicher genug.

3o

Hier setzt die Erfindung ein, welche eine

bessere Verklemmung zwischen Verriegelungs-

4 Frqhéres Zusatzpatent: 283290.

kérper und Stibchen und damit auch mittel-
bar zwischen Knotengliedern und Stibchen
bezweckt. Das angestrebte Ziel wird dadurch
erreicht, dal der Verriegelungskdrper nicht
aus einem in sich geschlossenen ringférmigen
Griffstiick mit radial federndem Hals, sondern
aus einem auf seiner ganzen Linge achsial
geschlitzten Korper besteht.

Ein derartiger neuer Verriegelungskorper ist
in den Fig. 3 und 4 der Zeichnung in einem
Ausfithrungsbeispiel dargestellt.

Dus Griffstiick @ und  der konische Halzs d
des Verriegelungskérpers weisen einen durch-
gehenden Lingsschlitz £ auf, so daB nicht nur
letzterer. sondern auch crsteres radial federt.
Der Verriegelungskérper legt sich auf seiner
ganzen Intenfliche fest um das Stébchen b.
Die Berithrungsfliche zwischen dem Verriege-
lungskorper und dem Stdbchen einerseits, so-
wie Verriegelungskorper und Knotenglied ¢ an-
dererseits ist schr groB, so dafl eine sichere
Verbindung zwischen den  drei Gliedern ge-
wihrleistet ist. Abweichungen in den AuBen-
durchmessern der cinzelnen Stdbchen und in
den Innendurchmessern der einzelnen Verriege-
lungskérper iiben keinen EinfluB mehr aus auf
die Stidrke der Verklemmung.

Zur weiteren Verstirkung der Klemmwir-
kung ist noch ein senkrecht zum Léngsschlitz £
stehender Schlitz g zwischen Griffstiick und
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Hals vorgesehen, der jedoch nicht unbedingt . formigen Hals lingsgeschlitzt ist, dadurch

erforderlich ist. Der Hals selbst kann natur- gekennzeichnet, daB cin Léngsschlitz (£} 10
gemdB auBer dem Lingsschlitz £ noch weitere liber den gesamten Verriegélungskérper (o)

Lingsschlitze erhalten. durchgefiihrt ist, wobei der in das Knoten-

' glied (¢) einzutreibende kegelige Hals (d)
vom ringférmigen Griffstiick (x) zweckmiBig
Verriegelungskdrper zum Bauspielzeug durch einen Querschlitz (g) teilweise abge- 15

E
gemil Patent 282410, der an seinem kegel- | trennt ist.

| i
PATENT-ANSPRUCH: !

Hierzu 1 Blatt Zeichnungen.

BERLIN. GEDRUCKT IN DER REICHSDRUCKEREL
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KAISERLICHES

PATENTSCHRIFT

— M 282410 —
KLASSE 77 f. GRUPPE 23,

PATENTAMT.

NURNBERGER METALL- & LACKIERWAARENFABRIK
vorm. GEBRUDER BING AKT.-GES. v NURNBERG.
Baukasten, inshesondere zur Herstellung von Spielzeugmaschinengesteilen.
Patentiert im Deutschen Reiche vom 14.Januar 1913 ab.

Gegenstand der Erfindung ist ein Baukasten
zur Herstellung von Spielzeugmaschinen. In

solchen Kiisteu kounen naturgemil nur Stib- |

chen von fiiberall gleichem Durchmesser zur
Verfiigung gestelit werden, wenn die Anzahl
der vorritig zu haltenden Formen nicht ins
Ungemessene steigen soll. Die zugehdrigen

Knotenglieder erhalten ebenfalls eihe einheit-

liche Bohrung, welche so gewidhit wird, daB
die Knotenglieder auf den. Stibchen gerade
roch lose drehbar und leicht verschiebbar sind.
Um die Herstellung einer festen Verbindurng
zwischen jedem Knotenglied und jedem Stib-
chen Dbei heliebiger gegenseitiger Lage der zu
verbindenden Stiicke zu ermoglichen, wird ge-
146 der Erfindung die in den Anspriichen ge-
kennzeichnete uncl nachstehend beschriebene
Einrichtung zum Festklemmen der Knoten-
glieder auf den Stabchen angewendet.

Auf- der Zeichnung lassen die Fig. 1 bis 3

_ ein nach diesen Gesichtspunkten durchgebilde-
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- tes T - formiges Knotenglied erkennen,

die
Fig. 4 bis© den zugehorigen Keilkdrper und
die Fig. 7 die fertige Verbindung.

Ein T-Stiick ist in der Achse heider Balken ‘

mit Bohrungen b und ¢ von gleichem Durch-
messer versehen. Die Weite der Bohrungen
ist so gewahlt, dafl das T-Stiick sich auf dem
zylindrischen Stab d mit mdglichst wenig
Spielraum lose drehen und leicht verschieben
laBt. Die Bohrungen sind an den Enden zu
einer Keilnut ¢ erweitert.

Der Keilkdrper f besitzt die Gestalt einer
Platte, die als Handhabe dient. In der Mitte
der Platte ist eine Bohrung g vorgesehen,
welche genau so weit ist wie die Bohrungen

des T-Stiickes, so dal} sich auch der Keilkdrper
auf einem Stab lose drehen und leicht ver-
schieben 148t. Der Korper f besitzt einen keil-
formigen Ansatz ki, der sich in der Achsenrich-
tung der Bohrung g erstreckt, an seiner Innen-
fliche entsprechend dem Durchmesser dieser
Bohrung gewolbt ist und in r]le Keiinuten e
des T-Stiickes pabBt.

Durch einfaches éusammenstegken der bei-
den beschriebenen Teile ist es leicht moglich,
das Knotenglied a in beliebiger Lage mit dem
Stab d fest zu verbinden. Das spielende Kind
braucht nur den Keilkdrper gegenither dem
Kriotenglied so weit zu drehen, bis der Keil-
ansatz der Nut gegeniiber steht, worauf der
Keil bei feichtem Druck in die Nut rutscht.
Der Keilansatz wird dabei so weit nach innen
gedriickt, daB er sich fest auf den Stab legt, so
daf beide Teile nunmehr an Drehung und
Langsverschiebung gegeniiber dem Stab gehin-
dert sind. Diese Verbindung. kann an beliebi-
ger Stelle auf dem Stab hergestellt werden.

In Ehnlicher Weise 16t sich die Verbindung
der runden Stibe mit heliebigen anderen Kno-
tengliedern, wie solche in den Fig. 8 bis 14
dargestellt sind, und durch diese mit anderen
Stihen lherstellen. Beachtenswert ist die
Form gemiB Fig.8, welche schiefwinklige
Verbindung zweier Stdbe ermoglicht, ferner

das mit vier zueinander senkrechten Bohrun-
gen versehene Knotenglied gemiif ig. 11, wel-

ches vier unter rechten Winkeln gegeneinander
stehende Stabe zu verbinden gestattet. Solche
Knotenglieder sind nur auswiderstandsfahigen
Baustoffen herstellbar. Die TFig. 15 bis 18
zeigen die Uberbriickung zweier paralleler
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solchen Ansdtzen vorgesehen sein.
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Stiibe durch einen Belag von aus Blech herge”

stellten Winkelstiicken k. Diese sind an den
beiden DLEnden ihres einen TFlansches mit
Loéchern! versehen,
stecken auf die Stidbe d gestatten.

groferer Flichen aus breiterem Blech mit
senkrecht abgekrdpften Réndern bestehen
(Tig. 19). Die abgekrépften Rinder sind a2

Aufnahme der Stibe d durchbohrt.

Natiirlich kdnnen auch sclche Keilkdrper
vorgesehen sein, welche auf beiden Seiten keil-
formigz Ansatze besitzen. Ferner kann stati
eines einzigen keilformigen Ansatzes ein
Kranz aus einer groBeren Anzahl, z. B. vier
Dadurch
vereinfacht sich die Herstellung der Knoten-
glieder, weil die zugehdrigen Keilnuten dieser
in ihrer Gesamtheit eine kegelHdrmige Er-
weiterung bilden, die durch Drehen oder
Frésen eingearbeitet werden kann.

| gehalten und das Knotenglied mit den Fingern

welche das leichte Auf- |
Diese Be- |
lagstiicke konnen auch zwecks Bedeckung

Ein derartiges Knotenglied ist in den Fig. 20 |
bis 22 und der zugehdrige Keilkdrper in den

Fig. 23 bis 23 dargestellt.

Das Knetenglied hesitzt an den beiden

Enden seiner Querbalkenbohrung und am
dufleren Lnde seiner Mittelbohrung je eine
kegelfirmige Erweiterung m.  An dem durch-
bohrten Keilkérper f* befindet sich ein kegel-

férmiger Hals o, der durch vier Schlitze in |

ebensoviel keilfdrmige Ansitze zerlegt ist.

Bei . der Herstellung der Verbindung zwi-

schen diesen Teilen ist es nicht erforderlich,
den Keilkdrper gegeniiber dem Knotenglied in
passende Lage zu drehen. Da jedoch der
Druck, der beim Zusammensteckencder beiden
Teile auszuiiben ist, sich auf vier keilformige
Zungen verteilt, wihrend bei der zuerst be-
schriebenen Ausfiihrungsform nur eine ein-
zige Zunge einzudriicken ist, erscheint es zwei-
felhaft, ob ein spielendes Kind in der Lage ist,
mit den bloBen Fingern den zur Erzielung
einer festen Verbindung erforderlichen Druck
auszuitben. Daher
den Fig. 26 und 27 dargestel]tc Werkzeug bei-
gegeben.

Dieses Werk7eug besteht aus einer Zauge P
mit einem dufleren Maul s und einem inneren
Maul . Die Backen sind bei g gegabelt und
bei 7 abgesetzt. Die Weite des duBeren Mau-
les bei der SchlieBstellung der Backen ist so
gewihlt, dafi ein Knotenglied nebst dem ein-
zudriickenden Keilkdrper gefafit werden kann.
Mittels dieser Zange gelingt die Herstellung
einer vollkommen festen Verbindung. Um
die Verbindung wieder zu Ildsen, wird die
Keilkérperplatte mit dem inneren Maul ¢ fest-

ist dem Baukasten das in

‘konisch

‘losgedreht.

Die Balken der Knotenglieder kinnen auch
. gestaltet und mit achsialen Ein-
schnitten versehen sein. In diesem Falle wird
die Verkeilung durch mit einem Innenkonus
versehene Klemmringe vermittelt. Diese wer-
den von Hand oder mittels der geschilderten
Zange iiber die Balken der Knotenglieder ge-
zogen, nachdem deren Bohrungen die Stih-
chen aufgenommen haben.

Aus den Baukastenelementen kénnen Delie-
bige Arten von hetriebsfihigen Maschinen,
Transmissionen u. dgl., aber auch Modelle von
Arbeltsgeratschaften Gebrauchsgegenstianden

! sowie von Bauwerken hergestellt werden.

PATENT-ANSPRUCHE:

1. Baukasten, bei dem Stibchen, vor-
zugsweise aus Metall, mit durchbohrten,
lings der Stiibchen mit wenig Spiel ver-
schicbbaren® Knotengliedern verbunden
werden, dadurch gekennzeichnet, dafi die
Knotenglieder (2) an den Enden ihrer
Bohrungen mit Keilnuten (e) oder keil-
{6rmigen Locherweiterungen (m) ver-
sehen sind, in die Verriegelungskorper (f
bzw. ') eingefilhrt werden, welche wie
die Knotenglieder auf den Stibchen ver-
schiebbar sind und einen oder mehrere
keilformige Ansidtze (k) bzw. einen oder
mehrere mehrfach geschlitzte kege1f01m1ge
Hilse (o) besitzen.

; B Ausfuhru11g9form des Baukastens
nach .Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dafi die Balken der Knotenglieder (a)
konisch gestaltet und durch achsiale Ein-
schinitte federnd gemacht sind, wihrend die
Verriegelungskorper als auf die konischen
Balken passende Klemmringe ausgebildet
sind. :

3. Werkzeug zum Herstellen und Tdsen
der Verbindung zwischen den in An-
spruch 1 oder z -aufgefithrten Teilen, be-
stehend aus einer Zange (p), deren ein
duferes Maul (s) bildende Greifenden

6o
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derart gegabelt und abgesetzt sind, dall mit 105

. ihrer Hilfe "die zu vereinigenden Knoten-
glieder {a) und Verriegelungskorper (f
bzw. f*} gegeneinandergedriickt werden
kémnen, wihrend unterhalb der Absiitze
(1) der Greifschenkel ein inneres Maul (i)
gebildet ist, mittels dessen festsitzende
Verriegelungskdrper (f bzw. f*) behufs

- Losens der Verbindung erfafit werden
kbnnen. :

Hierzu 1 Blatt Zeichnungen.

BERLIN. GEDRUCKT IN DER REIGHSDRUCKEREL
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Zu der Patentschrift 282410

Fig. 20.  Fig. ar.
Fig. 23. Fig. 24.

m T a ) E%\ﬁ i 24

v

T

i
| B

“l /a;"m
T@rI] Fig e (f% Fig. 25,
= .
 C Nk

HSDRUCKEREL



meccanoindex.co.uk

— M 283299 —
KLASSE 77 f. GRUPPE 23.

NURNBERGER METALL- & LACKIERWAARENFABRIK
vors. GEBRUDER BING ACT-GES. w NURNBERG.

Baukasten, inshesondere zur Herstellung von Spielzeugmaschinengestelien.
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KAISERLICHES

PATENTAMT.

PATENTSCHRIFT
— M 283299 —
KLASSE 77, GRUFRE®2S,

NURNBERGER METALL- & LACKIERWA ARENFABRIK
vors. GEBRUDER BING ACT-GES. v NURNBERG.

Baukasten, inshesondere zur Herstellung von Spielzeugmaschinengestellen.

Zusatz zum Patent 282410,

Patentiert im Deutschen Reiche vom 15. Februar 1913 ab.
~ Langste Dauer: 13.Januar 1928.

Bei dem Baukasten gemi8 dem Patent 282410
ist die Maulweite der zum Vereinigen und
Losen der einzelnen Baukastenelemente dienen-
den Zange von der Balkenhohe der Knoten-
glieder abhingig. Infolgedessen mull die Zange
derart groBe Abmessungen erhalten, daBl sie
fir Kinder unhandlich wird. Dieser Millstand
wird durch die Erfindung beseitigt, gemiB
welcher jeder Balken eines Knotengliedes an
seinem freien Ende ein Widerlager fiir die eine
Backe der Zange erhilt.

Auf der Zeichnung ist der Erfindungsgegen-
stand in einem Ausfithrungsbeispiel dargestellt.

Fig. 1 zeigt ein durch den Verriegelungs-
kérper mit einem Stabehen verbundenes Knoten-

- glied in Seitenansicht.

20

25

30

Fig. 2 ist -eine StiriTansicht,

Fig. 3 ein Achsialschnitt und

Fig. 4 ein Schnitt nach 4-B der Fig. 3.

Das Stébchen d und der Verriegelungskérper £
sind in derselben Weise wie bei dem Patent
282410 ausgebildet. Die Balken des Knoten-
gliedes @ besitzen in der Nizhe threr freien

Enden ringférmige Eindrehungen a!, so dal |

Bunde a? entstehen.

Die Verkeilung zwischen dem Knotenglied a
und dem Stibchen 4 mittels des Verriegelungs-
korpers f erfolgt durch die Zange gemill dem
Patent 282410. Diese besitzt ein inneres und
ein duberes Maul. Die Backen des duBeren
Maules sind gegabelt.  Die Eindrehung a' des

Knotengliedes wird in die Gabel der einen |

| balken bedingt.

Backe und das Stibchen 4 in die Gabel der
anderen Backe eingefithrt, so dali der Bund a2
und -der Verriegelungskorper £ zwischen den
Backen liegen. Durch Zusammendriicken der
Zange wird der Verriegelungskérper in das

Knotenglied gedriickt und damit die Verkei-.

lung vollendet. Die Trennung der Baukasten-
elemente voneinander erfolgt durch Festhalten

des Verriegelungskérpers £ mittels des inneren.

Zangenmaules und durch Drehen des Knoten-
gliedes von Hand in derselben Weise wie bei
dem Patent 282410. ‘

Infolge  der geschilderten Ausbildung der
Knotenglieder ist die Maulweite der Zange
nicht mehr durch die Linge der Knotenglieder-

und das Knotenglied £ von dem Maul gefaBt
werden konnen. Hierdurch ist es méglich,
die ganze Zange selbst fiir Kinder #uBerst
handlich zu gestalten.

PATENT-ANSPRUCH:

Baulkasten, insbesondere zur Herstellung
von Spielzeugmaschinengestellen, nach Pa-
tent 282470, dadurch gekennzeichnet, daB
jeder Balken der Knotenglieder am freien
Ende einen ringférmigen Bund (a?) besitzt,
welcher der einen Backe der den Verriege-
lungskérper in .das Knotenglied eindriicken-
den Zange als Widerlager dient.

Hierzu 1 Blatt Zeichnungen.

BERLIN. GEDRUCKY' IN DER REICHSDRUCKEREIL
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Die Maulweite der Zange
‘braucht nur so groB zu sein, daB der Bund a?
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— M 289472 —
KLASSE 77 /. GRUPPE 23,

NURNBERGER METALL- & LACKIERWAARENFABRIK
vory. GEBRUDER BING ACT.-GES. w NURNBERG.

' Verriegelung der Knotenglieder zum Baukasten gemiB Patent 282410,
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KAISERLICHES

PATENTAMT.

PATENTSCHRIFT

— M 289472 —

PE 23.

KLASSE 77 /.

-~ NURNBERGER METALL- &

GRU

LACKIERWAARENFABRIK

-vorm. GEBRUDER BING ACT.-GES. v NURNBERG.
Verriegelung der Knotenglieder zum Baukasten gemdl Patent 282410,

Zusatz zum Patent 282410%).

Patentiert im Deutschen Reiche vom 18, Dezember 1913 ab.
Léngste Dauer: 13.Januar 1928.

Gegenstand der Erfindung ist eine Verbesse- |
rung und weitere Ausgestaltung der Verriege-
lung zwischen den Stibchen und XKnoten-
gliedern des Baukastens gemiB Patent 282410,
Es hat sich ni@mlich herausgestellt, dalB die
Verriegelung mittels der bisherigen Korper
nicht die Festigkeit besitzt, welche erforder-

nutzungsdauer hergestellt oder fertige, aus den
einzelnen Baukastenelementen hergestellte Ge-
bilde verschickt werden sollen. Die Verbindung
13st sich bei Erschiitterungen u. dgl. selbsttitig,

Demgegeniiber wird die Verriegelung gemiB
der Erfindung nicht durch einen glatten |
Innenkonus des Knotengliedes - und einen |
glatten, kegelférmigen Hals des Verriegelungs-.
kdrpers, sondern durch ein zylindrisches Mutter-
gewinde des Knotengliedes und ein entspre-
chendes Gewinde auf dem kegelférmigen Hals -
des . Verriegelungskérpers vermittelt.

Der Erfindungsgegenstand ist auf der Zeich-
nung in den Fig. 1 und 2z bzw. 3 und 4 in
zwei Ausfithrungsbeispielen dargestellt.

Die Bohrungen der Knotenglieder ¢ zum
Durchtritt der Stdbchen b besitzen die ib-
lichen Enderweiterungen zur Aufnahme der |
Verriegelungskorper.  Jede Erweiterung ist
zylindrisch und mit Muttergewinde versehen. |
Der kegelférmige Hals d eines jeden Verriege- !

lungsgliedes besitzt ein dem Muttergewinde
entsprechendes AuBengewinde, welches jedoch

* Fr;'.ihere‘Zusatzpaténte: 283209 und 283300.

naturgemdB konisch verliuft, Der Hals ist
bei der Ausfihrungsform der Fig. 1 und 2
durch vier achsiale Einschnitte f radial federnd
gemacht,  wihrend das Griffstiick ¢ einen in
sich geschlossenen Ring bildet. Beim Ein-
schrauben des Verriegelungskérpers in das
Knotenglied findet infolge der XKonizitit des
Gewindes des Verriegelungskérpers ein Zu-
sammenpressen des federnden Halses d statt,
so daB dieser sich fest gegen das Stibchen b
legt. ~Eine unbeabsichtigte Losung dieser Ver-
bindung ist ausgeschlossen.

Anstatt der vier Einschnitte f weist der
Verriegelungskorper gemdB Fig. 3 und 4 einen

35

40

45

durchgehenden Lingsschlitz g auf, bildet also

gewissermallen einen Sprengring. Hierdurch

wird der weitere Vorteil erzielt, daB nicht

nur die Spitze des kegeliérmigen Halses d,
sondern die ganze Innenfliche des Verriege-
lungskorpers gegen das Stéibchen gepreBt wird,
also eine erhohte Klemmwirkung zwischen
Verriegelungskérper und Stabchen eéintritt.

PATENT-ANSPRUCH:

Verriegelung der Knotenglieder fiir den
Baukasten gemil Patent 282410, dadurch
gekennzeichnet, daB der konische Hals
des Verriegelungskérpers mit Auflengewinde
und die Enderweiterung jeder Bohrung der
Knotenglieder mit zylindrischem Mutter-
gewinde versehen ist.

RERLIN. CEDRUCKT IN DER REICHSDRUCKEREIL.
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Zu der Patentschrift 289472
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