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®r.Gug. Bertold Buxhaum in Charlottenburg.
Drehbare Verbindung zweier Knotenpunktstiicke fiir Bauspielzeuge.

Patentiert im Deutschen Reiche vom 14. Mdrz 1923 ab.

Die Erfindung betrifft eine dreh- und ein-
stellbare Verbindung fiir Knotenpunktstiicke
fiir Bauspielzeuge zur Nachahmung von
Eisenkonstruktionen und dhnlichen Arbeiten
sowie auch fiir bleibende kleine Bauwerke
und Gebrauchsgegenstinde.

Die Erfindung besteht darin, daB auf jedes
anzuschlieBende Stabende ein Verbindungs-
glied (Abb. 1) aufgesteckt wird, das zu
diesem Zwecke ein rohrformiges Endea be-
sitzt, wihrend das andere Ended flach ist
vnd sich auf ein entsprechendes Stiick eines
auf den AnschluBstabe geschobenen Gegen-
gliedes legt; hierbei tritt ein Bund ¢ des
einen Gliedes in ein Loch d des anderen Glie-
des ein, so daB man, wenn der eine Stabe
durchgeschoben wird, eine geniigend feste
Verbindung — unterstiitzt durch Reibung
und Federung der dementsprechend geform-
ten Verbindungsglieder — erzielt, und zwar
in beliebigem Winkel. Zum bequemen Ein-
fithren und Festhalten kann der Stab ent-
sprechend ausgebildet sein (z. B. zugespitzt);
zur Sicherung bestimmter Winkellagen kon-
nen die flachen Enden b sternférmig gekerbt
sein,

Abb. 1.
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Abb. 2 zeigt die Anwendung dieser Ver-
bindung auf eine Eckverbindung. Abb. 3
zeigt eine beispielsweise Anwendung auf
einen Dreiecksverband.

Man erhilt somit rasch und ohne Werk-
zeuge sowie ohne Schrauben zu handhabende
Konstruktionsteile, die nicht fest vernietet
zu werden brauchen, sondern schnell wieder
in ijhre Grundelemente zerlegt werden kén-
nen.

PATENT-ANSPRUCH:

Drehbare Verbindung zweier Knoten-
punktstiicke fiir Bauspielzeuge, bei denen
Streben miteinander verbunden werden,
dadurch gekennzeichnet, da die Scheibe
des einen Stiickes mit einem herausge-
driickten Bund und die Scheibe des an-
deren Stiickes mit einem dazu passenden
Loch versehen ist, und daB beide Schei-
ben durch eine aus einer Hiilse des einen
Stiickes riickwirts herausstehende und
itber die Scheibe_des zweiten Stiickes hin-
weggreifende Strebe zusammengehalten
werden,.

Abb. 2.
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®r.-9ng. Bertold Buxbaum in Charlottenburg.
Drehbare Verbindung zweier Knotenpunktstiicke fiir Bauspielzeuge.

Zusatz zum Patent 415360.

- Patentiert im Deutschen Reiche vom 31 August 1924 ah.
Das Hauptpatent hat angefangen am 14. Mirz 1923,

Durch das Patent 415360 ist eine Dreh-
verbindung zweier Knotenpunktstiicke fiir
Bauspielzeuge bekannt geworden, bei der zwei
Scheiben der beiden Verbindungsglieder durch
einen aus der einen herausgedriickten Bund
und ein dazu passendes Loch der anderen
Scheibe mittels der durch die Hiilse desande-
ren Verbindungsgliedes hindurchgesteckten
Strebe zusammengehalten werden.

Der Gegenstand vorliegender Erfindung be-
handelt eine weitere Fortbildung dieser Ein-
richtung derart, daB die mit Loch versehene
Scheibe federnd und der Bund der anderen
Scheibe knopfartig ausgebildet sind, so dab
die Verbindungsglieder nicht vom Ende des
Stabes her paarweise aufgeschoben werden
miissen, sondern das mit Bund versehene Ver-
bindungsglied zwischen die bereits vorher auf
ihren Stab geschobenen, gelochten Verbin-
dungsstiicke und die Strebe quer zur Streben-
richtung eingeschoben werden kdénnen.

Die Abbildung veranschaulicht die Erfin-
dung in einer beispielsweisen Ausfithrungs-
form.

I ist die gelochte Scheibe, 2 die mit Bund
versehene; 3 ist das Loch des Verbindungs-
stiickes 1; 4 ist der Bund des Stiickes 2, der
knopfartig, d.h. buckelftrmig, oder als Kegel-
stumpf oder in dhnlicher zweckmiBiger Weise
ausgebildet ist. Die Scheibe 1 sitat federnd
an der Hiilse 5, so daB, wenn man das mit
der Hiilse 6 auf dem Stab § sitzende Teil 2
zwischen Scheibe 1 und Strebe 7 einzwingt,
Scheibe 1 zuriickfedert, bis der Knopf 4 in

das Loch 3 einschnappt. Hierdurch sind die
beiden Streben 7 und 8 drehbar miteinander
verbunden, und zwar fiir den beabsichtigten
Zweck hinreichend fest.

An Stelle des herausgedriickten Knopfes
kann auch ein loses Blechkndpfchen mit Kra-
gen in Verbindung mit zwei gelochten Ver-
bindungsgliedern zur Verwendung gelangen.
Dieses Knépfchen wird dann so in das Loch
der inneren Scheibe geschoben, dal es von
der auBeren Scheibe gemeinsam mit der es
aufnehmenden Scheibe gegen die Strebe ge-
driickt wird.

PATENT-ANSPRUCH:

Drehbare Verbindung zweier Knoten-
punktstiicke fiir Bauspielzeuge, bei der
Streben durch zwei mit je einer Scheibe
versehene Hiilsen miteinander verbunden
werden, deren eine Scheibe mit einem her-
ausgedriickten Bund und deren andere
Scheibe mit einem passenden Loch ver-
sehen ist, nach Patent 415360, dadurch
gekennzeichnet, daB die mit dem Loch {3)
‘versehene Scheibe (1) federnd und der
Bund (4) der anderen Scheibe (2) knopt-
artig ausgebildet ist, so daB die den Bund
(4) tragende Scheibe (2), wenn eine in
die Hiilse (5) der Scheibe (1) eingescho-
bene Strebe (7) das Loch (3) der Scheibe
(1) ganz oder teilweise iiberdeckt, zwischen
diese Strebe (7) und die mit dem Loch
(3) versehene Scheibe (1) einschiebbar ist.
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