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Mit TRIX
kann man alles bauen!

WIR LEBEN IM ZEITALTER DES INGENIEURS

Kaum eine Woche vergeht, ohne daB unsere Ingenieure neue Wun-
derwerke der Technik erdacht oder konstruiert haben. Riesige
Bricken tragen Eisenbahnen und StraBen iber weite Flisse und
Taler. Gigantische Dampfer fahren auf den Meeren, Flugzeuge mit
vielen Passagieren und groBen Ladungen an Gatern fliegen nach
allen Teilen der Welt.

Und die Ingenieure, die alle diese Wunder ausgedacht haben, waren
vor nicht allzulanger Zeit Jungens, die zur Schule gingen. Was
haben sie getan, um tiichtige Ingenieure zu werden?

Nun, sie hatten Spielzeug, das bis zu einem gewissen Grad den
Vorbildern der GroBtechnik #&hnlich war, aber in der Hauptsache
muBten sie sich selbst helfen. Sie hatten noch nicht die ausge-
zeichnete Hilfe des TRIX-Metallbaukastens.

Mit dem Inhalt jeder Baukastenpackung TRIX kannst Du sofort be-
ginnen, die Geheimnisse der Technik zu erforschen. Du wirst lernen,
wie man Eisenkonstruktionen errichtet, wie man diese mit Gittern
und Streben verstérkt, wie man Hebel, Arme und Lager baut. Genau
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wie der Ingenieur in seinem Konstruktionsbiiro kannst Du all’ Dein
Wissen aus der Technik beim Bau der Modelle auswerten.

In diesem Anleitungsbuch zeigen wir Dir nur einige Beispiele von
Modellen, die gebaut werden kénnen. Viele andere Modelle kannst
Du mit den Teilen von TRIX-Baukésten bauen. Die Modelle, die wir
zeigen, sind in der bestimmten Absicht zusammengestellt, Dich In
die Bautechnik einzufiihren.

Baue deshalb Deine Modelle nicht wahllos, sondern beginne mit
dem Bau der Grundelemente (Seite 3-5) und dann der einfachen
Modelle der Reihe nach.

Mit jedem Modell wirst Du weiter in das TRIX-System eindringen
und dann auch die gréBeren Modelle auf Seite 32-38 meistern und
darangehen kénnen, Modelle nach eigenen Entwiirfen zu bauen.

VergiB nicht, daB einer der groBen Vorteile des TRIX-Systems darln
liegt, daB Du Deinen Bestand an Einzelteilen durch Zukauf weiterer
Kasten leicht und billig ergénzen kannst. Jeder Kasten, den Du
Deinem Bestand an TRIX-Teilen hinzufiigst, erhéht die GroBe und
Art der Modelle. y

Beginne nun mit dem Bau Deines ersten Modells wie ein Ingenieurl
Auf den Seiten 3-7 sind zunéchst die Grundkésten | (8941), |A (8942),

IB (8943), IC (8944), ID (8945), EH (8950) mit ihrem Inhalt abgebildet
sowie samtliche Einzelteile mit ihren Bezeichnungen, die sich In

unseren Kasten befinden.




|

meccanoindex.co.uk

TRIX

Um Dir die Ubersicht iber die bendtigten Teile beim Bauen Deiner Modelle zu erleichtern, geben wir Dir zunéchst alle Teile an,

die in unseren einzelnen Késten enthalten sind.
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IC

8944

1xAS 1
2xB10
1xG120
1xK

1 x KR 10a
1 x KR 20a
1 xKR 10b

1 x KR 20b
1 x KR 40b
1xLP
1xM2
2xS1
2xS2
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E11 4xB10 | 4xKL
1xDS | 1xKW
8950 1xF1 | 1xL5
T B2 1 aalP

1xGL | 6xM1

2x 1S 1 x MK

1 x MS
4xS1
1xUR
2xWi1

[

8931 8930

8927 50xS1
50xM1
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8901

8904

8955

1x1  (8941)
1xI1A (8942)
1 x 8935

1x1  (8941)
1xIA (8942)
1xIB (8943)
1xIC (8944)
1x 8935

2x|  (8941)

2x 1A (8942)

1xIB (8943)

1xIC (8944)

1xID (8945)

3xFS

2xB 16

1xLP

2 x 8930 Gummireifen klein
2 x 8931 Gummireifen grof
1 Mutternschliissel groB

1 Schraubenzieher

1 x 8923 Motor

1 x 8922 (2 Stick Ersatz-Schleilerfedern zu Motor 8823)

8959 7xlI (8941)

6xIA (8942

4xIB (8943)

2xIC (8944)
2xID (8945)
1xE11 (8950)
1xLP
1xL5
1 xUR
1xF1
1xF2

4xG25
1 x KW
1 x MK
1xMS

72xS1

67xM1

4 x 8930 Gummireifen klein
4 x 8931 Gummireifen groB
1 x 8923 Motor
1 x 8922

(2 Stick Ersatz-Schlelferfedern zu Motor 8823)
1 Schraubenzieher
1 Mutternschliissel grof
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GRUNDFORMEN

Wenn Du die verschiedenen Modelle, die in diesem
Heft abgebildet sind, studierst, so wirst Du finden,
daB sich verschiedene Arten von Konstruktionen &fters
wiederholen.

Nachstehend geben wir Dir 10 der wichtigsten Grund-
formen, die wir in unseren Anleitungen (z. B. Gf 7 etc.)
erwéhnen.

Studiere deshalb diese Grundformen, wie sie gebaut
werden und welchen Zwecken sie dienen, dann erst
beginne mit dem Bau von Modellen!

Gf 11 Schnurrolle (klein)
aus: 2xM 1
1xG 25 oder G55
1xB10
2xB 16

Lt

f Gf 13 Feste Spindel im Flachstab
i aus: 1 xF 5 etc.

1xG25 oder G55
2xM1

>

Gf9 Loses Rad Gf 10 Schnurrolle (groB)

aus: 4x M 1 aus. 2xM1 1xG25 oder G55
1 x G 25 oder G 55 2xL29 1xB16
1 x L 29 oder B 10 oder B 16

Gf 12 Wellenkupplung

aus: 4xM1
2x G 25 oder G55
1xD1 oder D2

Gf 17 u. Gf 18 Gelenkverbindungen

aus: 2x F 5 bis F 17 oder D-Winkel oder L 29
1x81 2xM1




Gf 20 Drehfundament

aus: 4x M1
1xG25 oder G55
2xD 1 oder D2

|
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Gf 22 Bremse — als Ersatz fur Sperrklinken

vei Kranbau usw.
aus: 2xF5—F 17 oder D2
2xF5—F 17
1 oder F5 oder L 29

xH

xM1
xG25
x G 55

Gf 23 Bremse

aus: 1xF5
2xF9 oder F13
M1

Muttern auf oberer Achse soweit zusammenschrauben, daB Ab-
stand a etwas kleiner wird als Abstand b. Die Flachstébe federn
dann leicht und wirken als Bremse.




Bendtigte Telle
far Modell Nr.

&Nbﬂhm&m

@

. Winkel 900

. Winkel 300

. Pfell

. Gartenbank

. Bagelelsenuntersatz

BAUANLEITUNG

Diese starren Modelle baut man,
indem die einzelnen Teile zu-
sammengeschraubt werden, wie
nebenstehende Abbildung zeigt.
Alle Muttern zun#chst nur leicht
und erst nach Vollendung der
Arbelt fest anziehenl

Den Sitz zu Modell Nr. 4 macht
men aue Karton, slehe Zuschnitt
auf Selte 38.

Studlers zuerst Jedes Modell
und dle Bauanleitung, dann erst
beginne mit dem Baul

Diese Modelle sollen nur ein
Anfang seln, baue weltere nach
eigenen |deenl




Bendtigte Teile
far Modell Nr.
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B 16

6. Schaukel

7. Wandhaken

8. Prellbock

9. Telegrafenmast

BAUANLEITUNG

o T e
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Diese welteren starren Modelle
werden ebenso gebaut wie die
Modelle auf Selte 14.

Zu Modell Nr. 8 verwende eine
Schnur fir die Schaukel,

Bel Modell Nr. 8 baue erst den
Rahmen und schraube die Puffer
zuletzt ein.

Bel Modell Nr. 9 versehe zuerst
A die Isolatorentriger mit M 1/S 1
7 und befestige dleselben dann

am fertigen Mast.




BAUELEMENTE

Benotigte Telle
for Modell Nr.

w

B a

el =aRBaenas

. Gepéckkarre
i Gep‘a‘cktr&gerkarre

. Sackschlebekarre

. Schubkarre

BAUANLEITUNG

Modell Nr, 10: Verwende Gf 18
fur Rad und Achse. Ruckwirtige
Querstange besteht aus 1 Schrau-
benschlissel und 2 D 1.

Modell Nr. 11: Fir Radbefesti-
gung GF 13 verwenden.

Modell Nr. 12: Baue Achsen
nach Gf9, Griffe, Haken und
SchluBstutzen nach Gf 13.
Modell Nr. 13: Das Rad wird
nach Gf9, St0tzen nach Gf13
gebaut.

Die folgenden fahrbaren Modelle
sollen nur ein Anfang sein, baue
weltere nach elgenen ldeenl
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BAUELEMENTE

Bendtigte Teile
for Modell Nr.

14 15

. Dreirad
15. Rasenmaher
5. Roller

BAUANLEITUNG

Modell Nr. 14: Vorderrad wird
nach Gf9, Lenkstange und Hin-
terachse nach Gf 13 gebaut.

Modell Nr. 15: Fir Vorderachse
Gf 9 verwenden, Handgriff, vor-
derer Grasbehalter und hintere

Querstange werden nach Gf 13
zusammengebaut, Schneidmes-
ser baue nach Abbildung.
Modell Nr. 16: For Vorder- und
Hinterrad verwende Gf9, for
Handgriffe Gf13



BAUELEMENTE
Pl

. Gepackwagen
., Zwelspénniger Wagen

BAUANLEITUNG

Modell Nr. 17: Fir Vorderrad
Gf 9, Hinterréder und Drehzap-
fen Gf 17 verwenden, Handgriff
besteht aus 2 B 16 und 2 Schrau-
benschllisseln. Das Vorderteil
besteht aus F9 /L 29.

Modell Nr. 18: Zundchst Wagen-
boden bauen. Der Rahmen der
Hinterachse besteht aus einem
D1/D2 und 2 W1. Die 2 W1
an der Unterseite des Bodens
verschrauben, Rahmen der Vor-
derachse mit 1 G25, 1 D1 und
2 B 16 gem#&B Gf 17 bauen, 1 D
2 und 2 W 1 benutzen, Die 2W
1 amm Wagenboden anbringen

TRIX




Bendtigte Telle
far Modell Nr.

19

19. Wetterfahne
20. Nornberger Schere

21. Hampelmann

BAUANLEITUNG

Modell Nr. 19: Grundplatte,
Drehschelbe und Pfell getrennt
bauen. Dann 2zusammensetzen.
Pfell muB frel beweglich sein,

Modell Nr. 20: Alle Scherenge-
lenke sind nach Gf 17 zu bauen,
mit Ausnahme der Telle W 1 und

Modell Nr. 21: Arme und Beine
eméB Gf 17 verschrauben,
chnur am Innersten Loch eines

jeden Gliedes anbinden und ge-

m#&B Abb. zusammenknipfen.

Schnur vom Kopf an F5 anbin-

den, F5 festhalten und unteres

Schnurende ziehen.

Dies sind drei Modelle mit lo-

sen Gelenkverbindungen, Erfinde

weitere nach eigenen Ideen!




BAUELEMENTE

Benotigte Teile
fir Modell Nr

23

M1
L29
G 25
G 55
D1
D2 |

2
B 10 1 1 1 |
B 16 2 2 2
22. Kreissdge
23. Hobelbank

24, Winde
25. Schleifstein

BAUANLEITUNG

Modell Nr. 22: Scheibe nach
Gf 11 und Beinverstrebungen
nach Gf 13 zusammensetzen
Ségeblatt nach Schnittmuster
(Seite 33) herstellen und zwi
schen die 2 L 29 einsetzen
Modell Nr.23: Kurbelwelle nach
Gf 18 mit Gf 25 bauen. Messer-
walze nach Schnittmuster auf
Seite 39 herstellen

Modell Nr.25: Rolle nach Gf 11
bauen. Polier- u. Schmirgelschei-
ba nach Schnittmuster (Seite 39)

Die folgenden Maschinen-Mo
delle sind nur einige Beispiele
erfinde weitere nach eigenen
|deent




BAUELEMENTE

Bendtigte Teile
far Modell Nr,

| 28

o

F13
F17
M1
L29
G25
G 55
D1
D2

B 10
B 16 1 1

26. Fallhammer
27. Schwanzhammer
28. Regulator

BAUANLEITUNG

Modell Nr. 26: Der Schrauben-
bolzen auf Welle G 25 hebt die
obere Scheibe des Hammer-
stieles.

Modell Nr. 27: Platte mit L 28/
H 1/W 1 bauen. GemiB Gf 12
verfahren, um exzentrische Be-
wegung auf der Kurbelwelle
u erzielen. Hammerstiel
schwingt frel auf selner Achse.

Modell Nr. 28: Far Arme Gf 18,
fOr unteres Ende der Mittelachse
Gf 11 benutzen. Kurbel mit H1
bauen. Eine Schnur dient
Riemenantrieb von der Kurl --
welle zur Regulatorachse.

O I N N N

2
35
4
1
2
2
2
1

LS




BAUELEMENTE

. Bandséige
. Bohrmaschine

BAUANLEITUNG

Modell Nr. 29: Die Riemen-
schelbe nach Gf 10, dann Kurbel
und Grundplatte, rOckwértigen
Rahmen und S#&geplatte bauen.
Belde fertiggesteliten Telle zu-
sammensetzen. Als Stltzen der
Sageplatte dienen 2 Schrauben-
schllesel.

Modell Nr. 30: Baue Kurbel und
Schelben nach Gf 10. Schelbe
des Bohrers nach Gf 11. Bohr-
tllach nach gf 13, dnn Grund-
platte und Rahmen fir Gegen-
welle herstellen. Nun Bofrzu-
fohrupgshalter und  Rahmen
bauen. Beide Telle zusammen-
setzen. Bohrtisch einsetzen. Als
glamenantrieb Schnur verwen-
en.




Benotigte Teile
faor Modeall Nr.

32

-
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31. Ziehbricke
32. Gepéackaufzug
33. Feuerwehrleiter

BAUANLEITUNG
Modell Nr. 31: Eine Schnur, die
L2 euf G25 und die Kurbel-
welle verbindet, hebt die Brik-
ke, dle sich auf G55 bewegt.
Die Schnur wird zwischen 2 B
16 suf dem Ende der Kurbel-
welle festgeklemmt, Schnur
dient auch ale Brlckenweg.
Modell Nr. 32: Aufzugstriebrad
gemdB Gf9 und Hebevorrich-
tung nach Gf22 bauen. H1 Ist
die Kurbel. Aufzug soll Im Rah-
men leicht hin und her gleiten.
Modell Nr. 33: Die Leiter Ist auf
der Rahmenwelle G55 frel be-
weglich. Eine Schnur, dle die
ROckeelte der Lelter mit der
Kurbelwelle verbindet, hebt und

senkt dle Lelter. FOr die Leiter-
eproasen Schnur verwenden.
—————————————————

23




BAUELEMENTE

34. Fahrbarer Drehkran
35. Werftkran

BAUANLEITUNG

Modell Nr. 34: Kranrolle nach
Gf 10, Drehscheibe nach Gf20
und Hebevorrichtung nach Gf 22.
Kran und Fahrgestell getrennt
bauen

Modell Nr. 35: Die Verstrebun-
gen zwischen KranstOtzen nach
Gf 13. Drehzapfen aus 1 G BS
und 2 L 29. Kran und Gestel!
getrennt herstellen.

Dies sind nur zwel Kran-hdo-
delle, erfinde weitere nach eige-
nen |deenl|

Auf Seite 30, 36 und 38 zelgen
wir weitere, kompliziertere Kran-
modelle, die mit TRIX-Zueatz-
kéisten zu bauen sind




BAUELEMENTE

Benbtigte Telle
for Modell Nr.

36 37 38

R

31
M1
-6
Fo
£13
F17
M1
.3
G2s
G 58
)1
D2
810
‘8

N e slaRBanala=Na

N=NRN e BN s

38. Kinderrassel
37. Windturbine mit Pumpwerk
38. Briefwaage

BAUANLEITUNG

Modell Nr. 36: Sperrad aus
Schraubenbolzen herstellen, die
an L 29 und 1 F 17 befestigt wer-
den. G25 an beiden Enden mit
Muttern versehen, als Drehachee
am Handgriffende verwenden.
Modell Nr. 37: Gelenk der Pum-
penetange zum Kurbelwellenrad
nach Gf 18 bauen. Pumpwerk
muB frel schwingen. Deshalb
hier Sperrmuttern verwenden.
Modell Nr. 38: Genaue Lange
der Arme und Gegengewichte
stellen die Waage dar, die so
einstellber ist, daB Skala genau
anzeigt. Skala nach Schnitt-
muster (s. S. 39) aus Pappe her-
stollen.




BAUELEMENTE

41. Verkehrsflugzeug

BAUANLEITUNG

Modell 41: For Bau verglelche
Abb. Alle Luftschrauben nash
Gf 13 befestigen. Ende der
Achsen mit Gegenmuttern ver-

sehen.

Seite 31 und 34 zeigen sehr
schone GroBflugzeuge, die man
mit weliteren Zusatzkésten bauen
kann.
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BAUELEMENTE

[T g )

44, Tourenzéhler

BAUANLEITUNG

Modell Nr. 44: Zunéichst dle
beiden AuBenrahmen, mit den
beiden Lagern, getrennt bauen.
Ein Lager besteht aus 1 L 29,

das mit elnem &uBerea Loch Im
Mittelloch eines F 5 verschraubt
ist. Dieses F5 wird im Mittel-
loch des oberen Querrahmens
(F 9) befestigt. Die Getriebe be-
stshen aua je 1 G55 und 1 L W
und werden nach Gf 13 zusam-
mengebaut. In 1 L 20 werden
8 M1/81, In das enders nur
1 M 1/8 1 eingeschraubt. Belm
Zussmmenbau des Modells wer-
den die Getriebewellen In sich
2 pgegenlberliegenden Ldchern
der Lagerschelben (L 20) ge-
lagert und verschraubt. Sichers
Endmuttern durch Gegenmuttern,
sber an einer Walle Platz las-
sen f0r die Kurbell Nun Kurbel
befestigen. Zifferblatt (Seite 38)
susechnelden und enbringen.
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Und so bauen wir weiter

Sobald Du die Grundlagen gemeistert
hast, wird es fir Dich zweifellos win-
schenswert sein, groBere Modelle zu
bauen. Mit jedem neuen Kasten steigern
sich die Mdéglichkeiten des Modellbauers.
Wir bringen nachstehend einige schéne
Modelle. Welche Kasten Du zum Bau
dieser Modelle benétigst, geben wir bei
jedem Modell an. Unsere auf den Sei-
ten 3—6 befindliche Ubersicht Gber den
Inhalt der verschiedenen Késten zeigt Dir
dann, ob die in Deinem Besitz befind-
lichen Késten zum Bau des gewiinschten
Modells ausreichen und was Du evtl
noch hinzu kaufen muBt.

Unsere samtlichen kleinen und groBen
Késten sind in jedem Spielwarengeschéft
erhltlich.

Dieselmotor: i

Dieses schéne Betriebsmodell kann mit
7 Késten | (8941) und

8 Késten IA (8942) gebaut werden.




BAUELEMENTE

45. Stampfwerk

Zum Bau dieses Modells werden
bendtigt: 2 Késten | (8941)
2 Kasten 1A (8942)

BAUANLEITUNG

Baue Grundplatte und Sténder
nur aus 6 F17, 4 F13, 2 F9,
8 W1, 16 M1/S1, Stampfvor-
richtung aus 2F 17, 2F 9, 4F5,
4 D1, 8L29, 2B 16, 4 G5,
5G55 2S1 und 44 M1 (vergl
Abb.) am Rahmen anbringen
und am Rahmen befestigen
Dach aus Pappkarton zurrecht-
schneiden und aufsetzen.

Hammer und Nocken baue nach
Gf 13, Nockenwelle nach Gf 12
und Kurbel nach Gf 10




BAUELEMENTE

Mod Teil- Mod.

46 Drehkran
Zum Bau dieses Modells werden

bendtigt: 3 Kasten | (8941)
3 Kasten |A (8942)

BAUANLEITUNG

Teile fOr Grundplatte und Ge-
etell: 4 F17, 2 F13, 8 F9, 8
W1, 24 M1/S 1. Nun Rader und
Haiter anbringen. Teille for
Hebevorrichtung 2 FS9, 2 D1,

L29, 2 G2, 2 G55, 2 S1,
16 M 1. Nach Fertigstellung am
Rahmen verschrauben, Hebe-
baumstitzen anbringen (2 F 13)
und Sellscheibe einbauen. Telle
fur Heberaum: 4 F 17, 2 F 13,
2 F5 2L2, 1 G2, 1 G55,
851, 14 M 1. Obere Sellschelbe
befestigen und dann Hebebaum-
stltzen anbringen. Sell (Schnur)
en Dach anbinden und durch
L 20 am Hebebaum zur Hebe-
vorrichtung fohren. Krankabel
mit einem Haken versehen. Dann
nach Abb. zusemmensetzen und
am Rahmen verschrauben. Rad-
stOtze nach Gf 17, Achsen Gf 18.
Kurbeln und Hebebaumstltzen
nach Gf 13 bauen. Obere Seil-
echeibe nach Gf 11, untere Sell-
schelbe nach Gf 10. Hebevor-
richtung nach Gf22 zusammen-
setzen.

J| wii mun OFF 4-8 vOLT

BATILAT OR ACCUMILATOR
p C ONLY

“Permag ELECTRIC MOTOR




BAUELEMENTE

47. GroBflugzeug

Zum Bau dieses Modells werden
benttigt: 4 Kasten | (8941)
4 Kasten |A (8942)

BAUANLEITUNG

Seite 34 des Anleltungsbuches
stellt noch eine andere Ansicht
der Maschine dar. Alle Abb
missen studiert werden, wenn
man dieses Modell baut. Telle
der Tragflache: 6 F 17, 4 F 13,
10 F9, 2D1, 27 M1/S 1. Teile
der Schwanzflache und des Ru-
ders: 2 F13, 6 F5 5 W1,
13 M 1/S 1. Teile des Flugzeug-
rumpfes: 10 F17, 4F9, 6 F5,
4W1,7D2 3GS55 3IM1/S1.
Teile des Luftschraubenmecha-
nismus: 1D1,1D 2 2B 10/B 186,
2 G55 8 M1. Befestige den
Mechanismus an der Tragfliche
und dann die Tragfliche am
Flugzeugrumpf. Nun Luftschrau-
be anbringen. Teile des Fahr-
gestelles: 4 F5, 2D 1, 10 L 29,
2B10/B 16 2 G55 4 S1 und
14 M 1.

Fahrgestell und Schwanzflache
und Ruder verschrauben.
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Und so geht es dann weiter!

Die Zusammenstellung unserer Kasten hat den Zweck, Dich in die
Grundbegriffe des Bauens einzuweisen; und jetzt, nachdem Du alle
Modelle, die wir Dir als Beispiel gegeben haben, nacheinander ge-
baut hast, wirst Du sicher fragen:

Und was nun? Was muf} ich tun, um noch gréBere und schénere
Modelle mit TRIX-Teilen bauen zu kénnen?

Nun, auf den folgenden 6 Seiten zeigen wir Dir weitere Méglich-
keiten;

Wenn Du die Stiickliste der einzelnen Modelle prufst, wirst Du (ber
die Tatsache erstaunt sein, daB alle diese schénen Modelle haupt-
séchlich mit den Teilen der Kasten | und'IA gebaut sind*. Dies ist
einer der groBen Vorziige des TRIX-Systems.

Wenn der Ingenieur den Bau einer Briicke, eines Schiffes oder eines
Kranes plant, stellt er zuerst eine Liste Uber das zum Bau benétigte
Material zusammen, bis zur letzten Schraube und Mutter, bevor er
mit dem Bau beginnt. Aber er macht es sich zur Regel, nicht von
Anfang an alle Teile zugleich am Bauplatz zu lagern.

Die verschiedenen Bauelemente, wie Trager, Schrauben und Bolzen
werden in der Reihenfolge herangebracht, wie es der fortschreitende
Bau verlangt.

Spezialteile, wie z. B. Elektro-Motore oder Maschinen, welche den
Kran betétigen, werden fix und fertig zur Montage geliefert und
eingebaut.

Nun, wie wir bereits gesagt haben, erlaubt Dir das Verkaufssystem
der TRIX-Modellbauk&sten Deine Modelle genau so zu bauen, wie
Du es spéater als Leiter eines groBen Bauunternehmens tun wirst.

dig und bei jedem TRIX-Handler erhaltlich.

Kﬂlr Spezialteile, wie Getriebe etc. sind Ergédnzungskasten |IB und IC notwen-

TRIX

Mit voller Absicht haben wir das TRIX-System den wirklichen Ar-
beitsbedingungen des Ingenieurs angeglichen. So wie der Ingenieur,
bestellst auch Du die Teile nacheinander, wie Du sie brauchst. Der
Ingenieur stellt einen besonderen Einkaufsplan auf und berechnet
den Wert einer jeden Bestellung.

So kannst auch Du allméhlich Deine groBen Modelle bauen, indem
Du Teil um Teil kaufst, je nach Bedarf, und wie es Dein verfiigbares
Geld erlaubt.

Du kannst mit dem Inhalt dieser Packung, welche die Kasten | und
IA enhalt, beginnen.

Mit dieser Zusammenstellung kannst Du Dutzende — ja Hunderte
von verschiedenen Modellen bauen. Wenn dann die Zeit kommt,
wo Du Kihneres und GroBeres unternehmen willst, brauchst Du nur
weitere Zusatzkésten hinzukaufen.

TRIX-Elektro-Motor 8923
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Dann willst Du sicher wissen,
was Du an Modellen mit
2 Késten | und 2 Késten IA
und mehr bauen kannst.

Bei Deinem ~TR| X - Handler
kannst Du das groBe Bauan-
leitungsbuch TR | X - Ingenieur
(8937), 122 Seiten, kaufen, wel-
ches eine groBe Zahl weiterer
Modelle enthalt, die nicht nur
mit solchen Teilen gebaut wer-
den, die in Kasten | und IA
enthalten sind, sondern auch
mit Teilen aus den Késten
TRIX 1B, TRIX IC, TRIX ID und
Elektro 11 etc.

Der Zusatzkasten TRIX IC
wird Dich lehren, wie die ver-
schiedenen Systeme von Uber-
setzungen gebaut werden, was
besonders fir den Bau von
Maschinen wichtig ist. Du wirst
dann selbst in der Lage sein,
Kettentransmissicnen, Differen-
tialgetriebe, Triebwerke zum
Wechsel der Geschwindigkei-
ten und noch eine Menge
anderer Dinge zu bauen. Je
besser Du die Anwendung von
Getrieben an Deinen Modellen
lernst, desto besser funktionie-
ren sie wie die richtigen Ma-
schinen.

Selbstversténdlich gibt es auch
fertige TRIX-Motore, die Du In

Du kannst dieses richtig funktionierende Modell mit

1 Kasten |  (8941) 1xIB (8943)
1xIA (8942) 1xIC (8944)

einer Packung Gummireifen und einem Motor bauen.

Deine Modelle einbauen und mit einem Getriebe verbinden kannst. Der TRIX-Motor wird mit einer Taschenlampenbatterie betrieben.
Was kann mehr Freude machen als zu sehen, wie sich durch einen einfachen Druck auf einen Knopf eine groBe Zugbriicke o&ffnet




und wieder schlieBt, um
den Verkehr freizugeben
oder wenn sich die
Rader der von Dir ge-
bauten Maschinen zu
drehen beginnen.

Es gibt auch wieder den
TRIX-Electrol Dieser
enthélt Elektro-Magnete,
Spulen, Isolierscheiben
und eine ganze Anzahl
weiterer elektrischer Zu-
behdrteile.

W

Mit diesem Kasten
kannst Du unter Ver-
wendung Deiner TRIX-
Teile aus den Késten
TRIX | bis ID eine groBe

Anzahl elektrischer Mo-
delle bauen.

Du kannst das Geheim-

nis der drahtlosen Tele-

graphie ergrinden, Du

kannst einen richtigen

Morseapparat bauen,

welcher die Nachrichten

auf einen schmalen

ibt,

g:r:;tflfwi:rd:?‘?m?, Du kannst dieses Modell mit
fanger in den Postbdros. 4 Kasten | (8941)

Du kannst genau ge- -

haade e padtaeh ot Nan 5 Kéasten IA (8942) bauen.
' Relais und elektroma-

gnetische Signale bauen, — kurz, tausend Méglichkeiten stehen Dir offen!
Von dem Moment an, wo Du mit dem Bauen von Modellen mit Teilen aus unseren Késten beginnst, kannst Du Deinen Bestand an Ein-
zelteilen laufend erhéhen. Wenn Du von Deinem Taschengeld jede Woche einige Pfennige sparst, wirst Du bald in der Lage sein, einen
\weiteren Kasten TRIX Deinem Bestand hinzuzufigen.




Dabei bist Du dem wirk-
lichen Ingenieur gegeniber
im Vorteil, denn Du kannst,
wenn Du ein Modell voll-
endet hast, dieses wieder
auseinander nehmen und
die Teile wieder fir den
Bau eines neuen, gréBeren
Modells verwenden.

VergiB nicht, daB die Mo-
delle, die wir hier zeigen,
nur als Beispiele dienen.
Sie sollen nur den Zweck
haben, Dich zum Bauen an-
zuregen. Wir sind bestrebt
Dich anzuleiten, um Deine
Ideen und technischen
Féhigkeiten in die Tat um-
zusetzen. Versuche, neue
Modelle nach Deinen eige-
nen Plénen zu bauen!

Habe keine Angst, Fehler
zu machen, nur diejenigen,
die nichts tun, irren sich niel

Ausziehbare Feuerleiter: Ein schones Modell einer selbsttétig arbeitenden Feuerwehrleiter, Der Getriebe-Mechanismus (1) hebt die Leiter
und zieht sie auseinander (5). Diese Bewegungen werden mit Hebel (2) ausgefiihrt, wodurch der Motor beide Bewegungen ausfiihren
kann.

Der 2-Weg-Schalter ist so angeschlossen, daB der Motor die Achse in beiden Richtungen und die Leiter nach Wunsch auf und ab bewegt.

Gebaut wird dieses Modell mit 6 Késten | (8941) 2 Késten IB (8943) 1 Packung Gummireifen
4 Kasten IA (8942) 2 Kasten IC (8944) 1 Motor 8923




TRIX

Schaufelbagger:

Wer wirde nicht gerne
diesen wunderbar arbei-
tenden Bagger bauen?
Er ist ca. 560 mm lang
und 495 mm hoch. Ge-
treu seinem Vorbild
fuhrt er alle Bewegun-
gen eines Baggers aus.
Offnen und SchlieBen
der Schaufel, Heben
und Senken derselben;
verstellbare Neigung
des Baggerarmes,
Drehung der Kabine auf
dem Chassis und Vor-
und Riickwértsbewegung
des gesamten Baggers

Zu diesem Modell

brauchst Du
17 Kasten | (8941)
18 Késten IA (8942)
6 Kéasten IB (8943)
und eine Tite Schrauben
und Muttern.




Lastwagen mit kippbarer Briicke: Dieses Modell ist 460 mm lang und 180 mm breit. Durch Drehen der Kurbel wird die Briicke gehoben;
dabei 6ffnet sich auch von selbst die Kastenriickwand.

Dieser Lastwagen wird gebaut mit 10 Kasten | (8941) 6 Gummireifen
6 Kasten |IA (8942) 2 Taten Schrauben und Muttern
6 Kasten IB (8943)
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GroBer Portal-Kran: Kein Photo kann dieses vielseitig arbeitende Modell vollkom-
men richtig wiedergeben.
Die Héhe des Kranes ist 600 mm, die Lange 820 mm. Vier Motore sind fir die
verschiedenen Bewegungen in das Modell eingebaut. Der 1. Motor bewegt den
gesamten Kran auf der Laufschiene. Der 2. Motor bewegt die Laufkatze nach links
und rechts. Der 3. Motor schwenkt den Kran und der 4. betétigt den Kranzug.
Gebaut wird dieses Modell mit 17 Késten |  (8941) 6 Késten IC (8944)

27 Kasten |A (8942) 4 Motore 8923

4 Kéasten |IB (8943)




Modell 38
Skala upd Zeiger
(Pappkarton)

Modell 44 Zifferblatt und Zeiger
(Pappkarton)

Schnittmuster (natirliche GréBe)
Die hier gezeigten Schnittmuster
gehoren zu den Modellen
auf Seite 14—27

Modell 4 Banksitz (Pappkarton)

Modell 22
Kreissége
(Pappkarton)

Modell 25
Schleifstein
(Holz)
links
Materialdicke

Modell 23
Schleif-
maschine
(Holz)
links
Materialdicke

Modell 25
Polierscheibe
(Pappkarton)
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Unsere bewiahrten elektrischen Modell-Eisenbahnen

TRIX-EXPRESS

Das altbewdhrte Mehrzugsystem jetzt
auf Neusilber - Vollprofil - Modelligleis.
Ubergangsgleis zu den bisherigen
Gleisen verfiigbar.

TRIX-EXPRESS international

Das fir internationale Systeme kon-
struierte Zweileiter-Programm im rich-
tigen MaBstab 1 :87. Neusilber-Voll-

INTERNATIONAL orofil-Modellgleis.
UNIVERSAL-KUPPLUNG

MINITRIX electric

Ml“ITR.x Spur N = 9mm — MaBstab 1: 160

Die preisginstige Qualitdtsbahn mit

MODELLBAHNEN UNIVERSAL-KUPPLUNG. Neusilber-
Vollprofil-Modellgleis. Unbegrenzte

Ausbaumaéglichkeiten!
Z U B E H U R REICHHALTIGES ZUBEHOR
Passend zu allen Modellbahnen

TRIX VEREINIGTE SPIELWARENFABRIKLZ?!| ERNST VOELK KG. 85 NURNBERG, KREULSTR. 40, TELEFON 0911/53 30 86
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