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Ein Metallbaukaosten mit wenigen Bauelementen,

der modernste Konstruktionen von hoher Modelldhnlichkeit

in weitesten Kombinationsméglichkeiten gestalten 1681

Wichtigste Voraussetzungen fur ein technisches Spielzeug sind die Modell-
ahnlichkeit mit der Praxis und eine moglichst universale Verwendbarkeit,
die in immer wieder neuen, selbstandigen Kombinationen die Phantasie
anregen kann. Gleichzeitig soll es aus spielerischem Gefihl heraus
eine Erkenntnis des Sinns technischer Gestaltung vermitteln,

Beliebtes Spielzeug der Jugend war stets der Baukasten, mit dem sie
ihre |deen mdglichst naturgetret verwirklichen konnte. Eine zusammen-
setzbare Uhr und Maschine, ein Experimentierkasten, bieten andere Még-
lichkeiten als fertige Spielzeuge, die off nur den Erkenntnistrieb zur
Zerlegung und Zerstérung anregen. Aber die bisherigen Baukasten lie-
flen in ihren Bauwerken oft die cuflere Ahnlichkeit mit den wirklichen
Konstruktionen der Technik vermissen.

Der TUBUS-Baukasten benutzt als Grundelement das Rohr, das in der
Natur und der modernsten Technik ein fir die meisten Beanspruchungen
geradezu ideales Konstruktionsteil darstellt. Die schlanke Festigkeit des
Halmes und Bambusstabes zeigt, wie der Aufbau der Knochen, dafd die
unibertroffene Lehrmeisterin Natur immer wieder das Rohr da einsetzt,
wo es ihr auf hochste Tragfahigkeit bei geringstem Stoffaufwand ankommt.

Nur die Schwierigkeit der Rohrherstellung und Rohrverbindungen hin-
derte bisher die Technik, auch ihrerseits von diesem idealen Bauelement
grofleren Gebrauch zu machen. Aber aus der Entwicklung des Fahr-
rades und des Flugzeuges, die mit ihren hohen Anforderungen bei ge-
ringstem Gewicht tberall in Rahmen, Rumpf und Tragflachen bis zur
Hohlwelle im Motor, Rohrelemente verwenden, erhielt der moderne
Statiker Anregungen, die wir heute als leichte Stahlgerisie bei der
Instandsetzung von Hausern, in der Konstruktion von Masten, Dach-
bauten, Kranen und Rennfahrzeugen verwirklicht sehen.

An diese modernste Entwicklung der Technik schlief3t der TUBUS-Bau-
kasten an. Leichte, nahtlese Rohre hoher Steifigkeit aus festem und
zahem Stahl werden durch sinnreiche, 16sbare und doch feste Hilsen und
Klemmverbindungen zu Bauteilen verbunden, deren elegantes Aussehen
auch den Nichtiechniker das Zusammenwirken der Teile zu technisch
schénen Bauten erkennen lafit.
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Die beigegebenen Zeichnungen sollen nur Anhalt und Beispiel geben,
was und wie man mit dem Kasten bauen kann. Der junge Konstrukteur
wird sich dann selbst seine Modelle bei den grofien Vorbildern der
Bricken und Hallen, Masten und Auslegerkrane suchen und nachbauen.
Er wird bald ein Gefoh! dafir bekommen, warum und wo er Verstei-
fungen und Verstrebungen einbauen muf3, wird sich durch Belastungs-
versuche von der Tragféhigkeit seiner Bauwerke, ihren steifen und
schwachen Stellen Uberzeugen. Denn bei Uberbelastung tritt hier kein
Bruch ein, sondern die Klemmhilsen geben nach und zeigen die Stel-
len, die durch Abénderung der Konstruktion und Versteifung verbessert
werden mussen. Und er wird dann immer wieder mit Befriedigung sehen,
wie er selbst in seinen Bauten die Endgestaltung entwickelt, die die
Grof3technik in ihren vollendeten Konstruktionen anwendet.

Seine Bauten sind nicht nur Selbstzweck. Er wird sie in Verbindung mit
Steinbaukasten, Eisenbahn, Dampfmaschine und Elektromotor im Zu-
sammenspiel mit den Geraten der Freunde benutzen und sehen, wie
nicht nur aus Teilen ein Ganzes wird, sondern wie dieses Ganze wie-
der sinnvoll mit anderen Geraten zur Erfillung neuver Zwecke eingesetzt
werden kann, um dem Spiel einen immer hoheren Sinn zu geben.

Der erste Baukasten kann durch Zukauf von Erg@nzungskdsten, von
Rohren, Hilsen, Schellen und Radern erweitert werden und wir wiirden
uns Uber jede Idee, jede Beschreibung und Zeichnung besonderer Bau-
werke und deren Anwendung freuen, die uns der junge Baumeister und
Konstrukteur zur Verfigung stellt.

Anschrift: Dr. Fritz Steinberg, Disseldorf, Deutzer Sirafle 77

GEBRAUCHS-ANLEITUNG

Tragende Elemente des Boukustens sind nohtlose Prazisions-Stahirohre von
5, 4 und 3 mm AuBendurchmasser. Die inneren Durchmesser sind so gewahlt,
dof} sich die Rohre ineinonder verschieben lossen {1). Die 5 mm-Rohre liegen in
Langen von 300, 200, 75, 60 und 25 mm vor. Die 25 mm-Sticke kénnen als Lagar-
bichsen fir die 4 mm-Rohre dienen. Von den 4- und 3 mm-Rohren sind je die
Langen 200, 75, 60 vnd 40 mm vertreten.

Als verdbindende
Bavelemente dienen
frederndeKlemmhuisen
in verschiedener Ge-
stolt. Sie werden an
den durchlochten En-
den durch Schrauben
untereinanderverbun-
den.
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Die fiir alle Durchmesser vorhandenen Endhiilsen (2) werden- auf die Rohrenden
aufgeschoben und ermdglichen dann iber die Schroubverbindung die winklige Zu-
sammenfigung von Rohren (3). Sie sind so bemessen, dafd jede Hilse sich in die je-
weils gréfere federnd einschieben 1aft {4). Mon erhélt so Kurzrohre mit zwei
AnschluBenden.

Die Winkelhiilsen (5) haben zwei um 90° versetzte AnschluBlaschen. Sie wer-
den auf die 5 mm-Rohre aufgeschoben (6), lassen sich aber auch federnd auf die
4 mm-Hilsen aufsetzen (7). Sie werden beim Bou viereckiger Tirme und Geriste
zum Anschlufd von im Winkel zueinander stehenden Verstrebungen verwendet (8).

‘Fir 5- und 4 mm-Rohre enthdlt der Kasten als Rohrschellen ausgebildete
*Aufschiebhiilsen {?), die zum Anschlufl von in einer Ebene liegenden Verstrebungen
und Diagonalstében dienen. Schraubt man zwei Rohrschellen oneinander und steckt
in.die eine ein kiirzeres Rohrstick als Handgriff, in die andere ein langeres Stick
als Welle, so erhélt man Kurbeln (10). Die Rohrschellen dienen auch zum Festklemmen
von Papp- oder Blechstreifen fir Windradfligel (11) oder zum Festklemmen von
Dréhten und Schniren bei Seilbahnen, ferner als Stellringe fir die Fixierung von
Schnurrollen auf den Achsen,

Als Hilfselemente sind aufler einigen Sehnur-Réidehen fir Lloufkdtzen und Seil-
bahnen noch Eekwinkel zur Versteifung der Eden und zur Herstellung von Dia-
gonalverbindungen aus den Ecken heraus beigegeben (12). Aus 4 Edewinkeln und
einer Winkelhilse 1&8t sich ein Rad zusammensetzen (13), dessen Nabe aus einem
kurzen 5 mm-Rohr, welches durch eine eingeschraubte Winkelhillse gehalten wird;
leicht auf einer Achse aus 4 mm-Rohr lduft. Das so hergestellte Rad kann als beweg-

*liches rollendes Organ oder als Fassung fir die Nobe bei Karussell-, Wind- und
Riesenrddern mit 4—12 Armen, aber auch als lagér und Gegdenlager bei Dreh-
kronen und Karussels dienen {14).

Eine Lasche (15) dient als Kurzverbindung bei eng zusammengebauten Teilen,
z. B, in der Spitze von Tirmen,



