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Unsere TakistraBe

Nachdem diese rwel Medelle nun schon einige Zeit von
unsaren Traktorenbouemn gebaut und ousprobisrt wurden,
haben sich nachtrtiglich verschiedene Varbesserungen er-
geben:

1. Um Materlal zu sparen, haben wir die Vorderachse zer-
legbar hergestellt, so daB wir zu den beiden Modellen
Jeweils nur das entsprechende lange oder kurze Achsstiick
einschioben,

2. Entsprechend dem groBen Vorbild des Gerditetrégers
RS 07 haban wir durch verschiedene Bedienhebel sine
gréBere Origlnaltreue erreicht, Es befindet sich jetat an
der linken Seitenwand des Getriebekostens ein Kupp-
lungshebel. An der rechten Seitenwand des Getriebe-
kastens sind 2 Bremshebe| angebracht. Zwei Bremshebel
deshalb, um einmal je nach Bedorf nur das linke oder
rechte Rad zu bremsen, wodurch eine bessere Wende-
fahigkeit errelcht wird, oder Vollbremsung durch Betdti-
gung belder Bremsen zugleich.

Fiir die Bedienung der Anbougertte, die ihr auch bald
erwerben kinnt, wurde an der rechten Seite des Lenk-

3

-

konsols ein Hebel angebracht. Hiermit kénnt ihr die Ge-
rate wvon der Arbeits- in die Trensportstellung bringen.

Der Anbau dieses Hebels muB aber im Takt 2 erfolgen,
bevar dos Lenkkonsel zusommengebout und ouf das Fuli-

blech geschraubt wird,

Weil wir nun einmal erfohren hoben, daB sich viele von euch nicht nur damit begnilgen, die rwei Modelle zu

bauen, sondern auch Gberlegen, was anders und besser gemadit werden kénnte, haot das Herstellerwerk ainen

ausgesetzt fiir einen konstruktiv gut durchdachten Vorschlag, wie unser kleiner RS 09 mit einem .richligen Motor"

Preis von

ausgeriistet werden kann,

Die Begutachtung eines solchen Vorschloges wird von einem Kollektiv des VEB Traktorenwark Schiinebeck unter
AusschiuB des Rechtsweges vorgenommen. .

Vorschlige anderer Art wird dos Herstellerwerk ebenfalls begriiien,
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Der Bauaufirag

lunge Ingenieure trafen sich mit LPG-Bouern und Troktoristen, und sie erhielten
einen Auftrag: Ingenioural — Wir brouchan oul unseren Feldemn eine Maschine,
die olles kann, Pfligen, Eggen, Hocken, Dingerstreuer und Drillmaschinen
wollen wir mit dieser Maschine arbeiten lossen. Die jungen Ingenieure dachten
nach, ,Eine Maschine wird gebraucht, die alle londwintschoftlichen Gerdte zum
Pfligen, Sden, Pflegen, Ernten ber die Felder der Republik tréigt.”

Gertite tragt . . . sinen Gerdtetréger also, So wurde der RS 09 geboren, Weille
Bogen wurden auf die ReiBbretter gespannt und Teil fir Teil entstond die neue
Maschine, Hier sind diese Teile:

Teilbezeichnung Ers.Teil-Nr. Tellbezeichnung Ers.-Tell-Nr.
I. Getriebekasten Vil. Motor
Seitenwénde . ...... (2) 00 Motorblockgehuse . ..(1) 028
T T L (2) o002 Zylinderblock ... ...... (n o2
Zopiwellenschutz .. .. (2) 003 Geblésetopl ........ (1) 028
Leitblech .,......... (1} 020
Il. Podest Auspull . ....iiiinn (2) 030
Fullblech . ... ers (1) 0D4 Kiihlrippen ......... {10y on
Lenkkonsol ........ (1) 003 ‘
Viil. Hinterréder
Il Lenkung ;
Lenkidule ......, (1) 006 ?'l"“‘  ETTARRRTiE :ii ‘;‘::
Stellding . .......... (1) 007 PHENOIM sty
Zwischenstlick ....., (1) 008 :“:‘d_‘:;b" sreave (R) 034
Zohnkrane  ..... . (2) o009 et seiriieeas (2)e 035
Lenkrod ,........- . (1) oo A
Lenkstonge ........ {1y om IX. Vorderrdder
V. Sitx Relfen ............. (2) 038
Sitzkonsol .. ...... (m o il Mheaide g
Sitzstrebe .. ...... (1) 013
Sitafederung . ..., (1) 014 X. Vorderachse
Fohrersitz .......... [1) D15
Vorderachskonsol , .. (2) 033
V. Hint chse Vorderrodkonsel .... (2) 039
Lo Vorderochse . ...... (1) 040
“‘Mﬁ“gi‘ veosnseanee (2 mg Achsfost . .vvreiss (2) o4
J;ch;:fic t:r e :;i g:& Spurstange  ........ (2) D42
Endvorgelegegehause '
Endvorgelegedeckel (20 ;19 Shussongealebel «.: 08
ABYER 200 i n et (2) o020
XI. Léngstriger
vi. I"'*”*“"' TeODE ¢ vanrinniavee AT 044
U-Schiene .. ......, (2) 021 Teleskoplenkun
Holteschiene ....... (2} 022 (Hilsa) ....... (1) 045
Zugschiena ....... .. [1) o023 Teleskoplenkung
Doppelwinke! ...... (1) 024 (Stange) ........... (1} D44
Zugmaul (vern) .... (1) 025 Lenkhebel ......... (1) D47
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Ein Troktor, ein Certitebrdger wurde konstruiert, letrt stidmt polnische Kohle
und sowjetisches Erz noch Stalinsted! und der golden glihende Stahl strdmt in
die Formen, in die Mosseln. Die Masseln wandern durch Walzstrafien, unter

Schmiedehéimmer, Gber Drehbdnke und, Frésmaschinen und nehmen langsam

die Form an, die guf den technischen Zeichnungen unseres Gardtetrigers RS 09
vorgesehen sind,

In der Schwarzen Pumpe schiiffen die Kumpel Brounkohle in fiﬂig-'n Toge-
bouen, sie wird mit Hilfe der Chemie ouf ihrem Weg tiber Leuno, Rieso oder
Flirstenwalde zu dicken, stark profiliertan Troktorenreifen.

Edelmetalle, Zinn, Zink, Molybdtin, Osmium, Wolfram: Im Austousch fdr unsere
Erzeugnisse komen sie ous den femnsten Wellgagenden, Aus thnen bouen die
RFT-Betriebe die Signal- und Kontrollgerate fir unseren RS 09,

Viele Hénde, viale Mipfe wirkten zusommen, eha alle Einzellaile des Troktors
In der Werkhalle rusammenkamen. Viele Héinde, viele Képle werden weiter zu-
sammen wirken, ehe der Troktor oul eigenen Radern am Ende der Takistrofie
aus der Halle rollt, )

In klug erachneten Arbeitsgruppen, den Takten, wiichst Sidck fir Stlck, Teil
fir Tell zusammen. Und wohrhoftig, haben wir gerode aben mit drel Blechen
und finf Schrouben den Bou begonnen, mit jedem Blatt der Bauanwelsung,
das wir oul die Seite legen, wird aus Blech und Schrouben immer deutlicher
diese schmucke rot-gelbe Maschine.

Dos ist unsere ToktsiraBe, im Klsinen wie im GroBen, und unsere Metall-
pletten, Bolzen und Reifen hoben den gleichen Weg hinter sich wia die Einzel-
teile deos groflen Bruders RS 09, der in der Morgeniriihe mit singendem Diesel-

motor auf die Felder fihrt

dfim |
'i ‘ ||-Igi; e I 4

NALSD  NE2ERED



meccano

Unsere TaktstraBBe

TAKT 1

Die beiden Telle 001 werden so rusammengestellt, daB sie elnen
noch unten offenen Kesten bilden, Durch das untare mittlere Loch
des Teldes D02 wird die Zapiwelle (ein léngerer Bolzen) gefihrt
und mit dem Zapfwellenschutz (003} on die Platte geschroubt. Die
Platte mit Zophwelle und Zapfwellenschutr wird mit vier Schrauben
on der Schmalseite des ous den Teilen 001 gebildeten Kostens so
ungebrnrht, dall der Zopfwellenschutz on der unteren offenen
Kante des Kostens nach auBen zeigt.

In diesem ersten Takt wurde der Getriebekosten hergestellt, der
jetzt noch nodch drei Seiten offen ist. Er [st daos Herzstiick des
gonzen Gerdtetrbgers, und von ithm gehen olle weltaren Bautaile

index.co.uk

Die Zapfwelle

Wenn der Gelrlebekasten ganz geschlossen ist. finden wir
an seiner Vor- und Ridkwand je eine Zopiwelle. Sie treibt
die Mechanik der am RS 00 angebauten Geriite, Auch wenn
der Troktor still stoht, kann mit der Zepfwelie eine Motor-

sbge, eine Dreschmaschine oder ouch eine Pumpe ange-
trieben werden. Der Zopiwellenschutz bewahrt den Traok-
toristen devor, dall seine Klelder von der schnell drehenden
Welle erfalit werden, er dienl also dem Unfellschutz.

Maes N P#ES
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TAKT 2

Zuerst wird die Lenkung rum Einbou vorbereitet. An die
LenksGiule D06 wird einer der Zohnkrinze DOR ongeschroubt,
Diaser Kranz wird beim Lenken stork beansprucht, doher
sicharn wir ihn nodh extra mit oiner Kontermutter, Das Full-
blech 004 ist ouf seiner Oberseite mit finf Bohrungen
versehen, dovon liegen vorn drei nebeneinonder. Durch
die mittlere Bohrung fihren wir dos freie Ende der Lenk-
stiule, donn wird dos Fullblech mit den awel hinteren

Bohrungen ouf den Getriebekosten geschroubt, und swar

£ £ X 2

Das Lenkkonsol

s, doB der Zahnkran: zu der noch offenen Schmalseite
waist. Obarholb des FuBbleches wird der Stellring 007 ouf
die Lenksfule geschoban, donn wird dos Lenkkonsol 003
so oufgesetzt, dofi es die Lenksoule umfollt und mit zwei
Schrouben mit dem FuBblech verbunden. Uber das Lenk-
konsol kommi das Zwischenstiick 008 und mit dem frajen
Gewindeande der Lenkstule wird dos Lenkrod 010 fest
verschroubl. Stellring 007 und Zwischenstiick 008 regulieren
spiiter das richtige Spiel der Lenkung

[Vel]

Dow

ium Heben und Senken der ongebauten Gerte, Durch
diese Einrichtung ist der ganze Betrieb des RS 09 in sines
Hond versinigt.

Hier am Lenkkonsol, oberhalb des Getriebekastens, ist die
Kommaondobriicke des Traktors. An der Lenksfiule befinden
sich die Schalteinrichtungen zum Betrieb des Traktors und

IV-14-50 N 12358'W
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TAKT 3

Mit diesem Tokt wird der Getriebekasten mit dem zweiten
Teil 002 nun auch vomn geschlossen, Zuvor jedoch miissen
wir die Lenkung erg@nzen, und mwor um die Lenkstange
011 und den rweiten Zahnkranz 009, die doru dienen, die
Ausschlige des Lenkrades oul die Vorderrader zu dbaer-
trogen, Der Zohnkron: wird oul dos Gewlndeende der
Lenkstonge geschroubl und wieder mit einer Kontermutier
gusichert. Die Lenkstange wird mit dem freien Ende durch

die Bohrung des Teiles 002 gefihi, die swischen den beiden
schrfigstehenden Langldchern liegt. In der mittloran der
unteren drei Bohrungen der Platie befestigen wir die zweile
Zopfwelle mit Zopfwellenschutz und schiieBen donn mit der
gesamten Bougruppe den Getriebekosten vorn ob, Jetst
kénnen wir ouch mit Stelliing und Zwischenstick dos In-
einandergreifen der Zohnkrinze einrichien.

Qe e

Die Kontermutfter

Dio Bereichnung Konter™ kommt ous dem Loteinischen und
bedoutst .gegen”, Mit einer Gegenmutter kBnnen wir schon
etwas mehr anfongen: Sie wird olso gegen eine bereits

vorhandene gezogen, um so eine selbstifitige Lockerung

durch Erschiitterung zu wverhindern. Zwel Kontermultern
ziehen wir mit zwei Schroubenschliisseln im gegenldufigen

Sinn fest aneinandar,

V1450 NO12A 36
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TAKT &

Die Montage des Troktoristensitzes schileBt den Aufbou
der Kommendobrice® ab. Fir den Zusammenbou diesar
Gruppe wihlen wir aus dem Schroubenkasten drei Bolzen,
die geniigend lang sind, um auch nach Durchfihrung durch
die Bohtungen der Teile 012 und 015 noch freies Gewinde
wur Aufnohme der Befestigungsmuttern zu haben, Das Sitz-

konsol 012 zeigt auf den Seitenteilen drei Behrungen, woven
die mittelste vorlGufig ohne Bedeuiung ist. Durch die
obere im Bogen gelegene wird ruerst einer der lingeren

Bolzen getogen, der rwischen den Seitentellen die Federung
in Gestalt der Gummirelle 014 aufnimmt und an der AuBen-
seite wieder fest verschraubtl wird. Der zweite lange Bolzen
hiilt, durch dls untere Bohrung gefilhrt, die Sitstrebe 013
in ihrem Schamier, Durch die obere freie Bohrung der Sitz-
strebe wird der Fohrersitz 015 mit dem letzten langen
Bolzen befestigt und die gesomte Bougruppe mit dem FuB-
blech durch die hintere noch offens Bohrung verbunden.

J—

™

Die Federung

Ihe werdet sehen, daB durch die eingelegte Schelbe 014
und die geschwungene Sitzstrebe der Fohrersitz sehr stark
federt. Genouso st es auch beim groBen RS 09. Warum? -
Der Traktor hot einen Dieselmotor, der harte Arbeit leisten
mull, und daher auch schwere rhythmische Erschilterungen
des gesamten Fohmeuges ouslést. Diese Erschiitterungen

treffen auch das Mushelgewebe des Fohrers und kénnen
es schwer schidigen, wenn eben nicht die starke Federung
schiitzenden Ausgleich geben wilrde, So haben wir schon
wwel wichtige Vorrichtungen kennengelermnt, die die Ge-
sundheit bewohren sollen: Federung und Zopfwellenschute.

Wa4-50 W o125
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TAKT 5

Das Endvorgelegegehduse 018 wird mit dem Endvargelege-
deckel 019 geschiossen, wobei wir allerdings vorldufig nur
eine Schraube durch die untore Bohrung zichen, Der Achs-
trichter 017 wird mit dem Endvorlagededkel, d. h. mit den
beiden oul der Oberselte befindlichen Léchern des Telles
017 und den beiden gehogenen longlbchern des Dechels
019 so verbunden, dal die Oberkante des Achstrichters
parallel zur unteren Schriigkante das Deckels werlGuft. Die
offern Seite des Kotflagels 016 wird mit der freien Seite des
Dedkels verbunden, und zwor durch die noch frele obere
Bohrung des Dedels mit der iber dem vorderen Langloch

Die Bodenfreiheit

Durch eine Schwenkung der gebogenen Langldcher im Vor-
pelegegehtiusedackel noch oben lGBt sich dis Bodenfrei-
heit des Troktors verringern, nochdem die Verschroubung
des Kotfilgels am Bodenblech geldst wurde. Dadurch ver-
lagert sich der Schwerpunkt und der Trektor konn auch

des Kotfligels gelegenen Bohmung. Die Adse 020 wird mit
dem léngeren Gewindeteil noch ouflen durch des Vor-
gelegegehBuse gefihrt und werschraubl, Der Achstrichter
wird durch seine beiden FuBbohrungen mit dem Langlech
und der unteren hinteren Bohrung in der Getriebekosten-
Seitenwand verbunden, Der Kotfligel wird mit dem |eweils
ardlen Loch der Bol-ungspoore in der oberen Rethe an der
Seitenkants des FuBblaches verschroubt, Die U-Schisne 021
wird an die hintere cbere Bohrung des Vorgelegegehéiuse.
deckels ongeschraubt und durch die Halteschiene 022 mit
dem Kotfiligel verbunden,

dann nicht seitlich kippen, wenn er quer tu einem steilen
Hong fdhrt. Dies ist vor cllem dann von Bedeutung, wenn
Bergbovern Querfurchon an Héngen ziehen wollen, um ein
Fortschwemmen ihres Bodens noch Unwettern zu verhindem,

V1450 N 125450
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TAKT 6

Der Motor des RS 09 ist ein V-tormiger Zweizylinder-Vier-
takimotor. Diese beiden Zylinder werden In den Zylinder
block 027 eingepoaBt. Doy wihlen wir wiederum rwe:
lngare Bolren ous dem Schraubenkasten, filhren sie durch
die oberen Bohrungen an den Fligeln des Zylinderblocks
und reihen im Wechsel je egine Schroube und eine Kihl.
rippe 031 ouf, lediglich zwischen der dritten und vierlan
Rippe werden die belden Auspuffrohre 030 mit den Aus-
putfenden noch hinten, zur offenen Breitseite des Zylinder.
blocks eingepaBt Den Geblésetopf 028 der Luftkithlung

Der luftgekiihite Motor

Im Geblasetoplf rotiert ein Lifterrad, dhnlich wie ein
Ventilotor, und blidst kihle Luft ouf die wormgeloufenen
Motortelle, Das ist ein einfocheres Verohren als die
Wasserkihlung, “die viele empfindliche und komplizierte

verbinden wir durch die zesschen den Fligeln des Zylinder-
blochs llegende Bohrung mit dem MotorblockgehGuse 026
und erginzen ihn dann mit dem Leitblech 029, wobel wiader
nin langerer Bolron bendtigt wird, Der Motorblock wird mit
den beiden vorderen, aul dem obgewickelten Teil liegen-
den Bahrungen mit den schragstehanden Langléchern der
Getriebekosten-Rilckwand verschroubt. Die Zurichtung kann
nun, ohne weitere Bougruppen 2o behindem, mit der Zug-
schiena 023 und dem Doppelwinkel 024 ergfinet werden.

Pumpen und Regler bendtiglt, Die Kihilult ist immer da,
wiihrend Kihiwosser einfrieren kann, oder, = B. in den

Tropen, im Tank schon so worm wird, doB es seinen Zwed:
verfehlt,

TW-4430 N 125859
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TAKT 7

-
Alle bisherigen Tokte bilden usammengebout die sogenonnte Trieb-
ochse, einen in sich geschlossenen, fertigen Bouabschnitt. — Und wenn

wir diesen Arbeitstokt beendet haben, wird unsere RS 09-Triebadhse oul
sigenen FuBen, d. h, notirlich ouf eigenen R&dem, zum nachsten Ab.
schnitt rollen kdnnen, Zu den Rddern gehéren zundchst erst mal die
schweran Trmkiorenreilen, die dos gonie Gewicht des Troktors mitsami
s=inen angebouten Gerfiten ru tragen haban. An die Reifen 032 legen
wir von belden Seiten je ein Felgenring-Poar 033 an. Darauf werden
ainmal von rechts und einmal von links mit der Walbung nach oullen die
Rodscheiben 034 geschroubt, Dabel wollen wir des guten Aussehens
wegen darouf ochien, doB die Képfe der Bolzen nach oufen stehen,
wie jo ouch beim ,Groflen” die Nieten- und Boltenkdple immer noch
suBi=n zeigen. In den swei Bohrungen der Rodschaibe wird die Radnobe
037 wvarschroubt. Bedde Hintemdder werden donn oul die Achsen 020
oufgeschoben und mit je zwei Kontermuttern gesichert. Die Achse ist mit
den Ridem fast verbunden und dreht sich mit dem gewindelosen Achs-
teil im Endvorgelege.

Die Triebachse

Wir haben cben schon gesogt: Die Tricbachse ist eln in dnderungen wieder in der Trakiorentype RS 54 Varwendung
sich geschlossener fertiger Bauobschnitt, Sie kénnte In findet. Auch hier Ist uns der ,GroBe” Vorbild gewesen. In
dieser Form auch, mit einem anderen Vorderteil verbunden, der industriellen Fertigung foBt man soiche vielfochen Ver-
gine spezialislerte Aufgabe ausfihren, Wir werden spoter wendungsmoglichkeiten einzelner Bougruppen unter dem

erleben, daBl die RS 09-Trishachse mit gonz geringen Ver- Begrift ,Stondordisierung” zusommen
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TAKT 8 ’

Die fertige Triebadhse wird durch den LangstrSger mit der Vorderachse ver-
bunden. Do die Vorderochse gleichzeitiy der Ansetzpunkt fir die Lenkung ist,
halten wir dieson Bouteil fir den schwierigston und werden ihn noch vor dem
Anbou des Lingstrigers on die Triebachse fertigstellen. Die Vorderreifen 036
sitzen bereits fest auf der Radnobe 037, Sie werden mit einem Langbolzen mit
dem Vorderrodkonsol 039 so verbunden, dal dis offene Selte des Konsals nach
innen unten zeigl. Die Bolzen werden wieder mit einer Kontermutter gesichert,
Durch die Bohrung auf der breiten Flache des Spurstangenhebels 043 flhren wir
wieder je einan Langbolzen, der weiterhin die noch oben zeigende Achsfaust 041
mit der oberen Bohrung des Vorderrodkonsols verbindet. Die Achsenden der
Achsfaust milssen nun rechtwinklig von der Flache des Vorderrades nach Innen
welsen, wihrend die Spurstangenhebel parallel zur Rodfiéche nadh hinten einge-
stellt und dann mit Konsol und Achsfaust starr verschroubt werden. Die Enden der
Achstaust werden dann ven beldan Seiten in die Hilse der Vorderachse 040
singefihrt und mit Bolzen durch die Bohrungen der Achse festgestelit. Mit den
frelen Bohrungen cuf dan Spurstangenhebeln werden jetxt die Spurstangen 042
verbunden, Die Spurstangen werden in dar Achsmilte vorldufig mit einem Bolzen
verschroubt, um die Spurweite einzustellen.

Die Spurweite

Durch einfache Lockerung der Bolren in der Achse lossen damit der Traktor auch sehr eng in der Reihe wochsende
sich dle beiden Vorderrfder noch Innen und cuBen ver- Feldfriichte pflogen und bearbeiten kann. Die Verdnderung
schioben, d. b, die Spurweite 186t sich vertindern. Auch hier der Spurweite ebenso wie die Verdnderung der Boden-
kdnnon wir wieder sagen: Wie der Grofie®. Diesa Ver- frethalt nennen wir JUmrlstungsmaglichkeiten®,

dnderungsméglichkeiten hoben die Ingenisure eingebaut,

V1480 N E2sahe
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TAKT 9

Wir nsherm uns dem Ende unseres Bouauftroges. Trieb- und Vorderachse
warden miteinander verbunden, Das geschisht, wia wir schon sagten, vermitiels
des Lingstrigers 044, Der Triiger zeigt on seinen Langsseiten je 14 Bohrungan.
Diese Bohrungen haben twel Aufgaben, niimlich sinmal die Boltenverbindungen
oufrunehmen, die die vielfdltigen Arbeitsgeriite am Trokter festhalten, zum
onderen, um die gesamte Voerderachse aul dem Triger noch worn oder hinten
bewegen 1u kdnnen. Domit hoben wir noch Bodenfreibeil und Spurweite die
dritte Umrilstungsméglichkelt kennengelernt: Die Verstellung des Abstandes
vom Vorder- zum Hinterrod, kurz JRodstond” genannt.  Varerst aber bauen wir
die Vorderodhze im normalen Rodstand ein. Durch die untere Bohrung der
beidan Teile des Vorderochskensols 038 wird je sin Longbolten gefihit und
fest verschroubt, Die freien Enden dieser Bolzan werden in die Mittelhilse der
Vorderachse eingeliih, der sie so sine beweglithe Fihrung geben. Die Teile
des Konsols werden nun durch ihr obares Bohrungspoar mit der rweiten und
dritten Bohrung von vorn ouf dem Tréger verbunden. An der Stirmbshrung des
Trigers verschrauben wir nun noch das Zugmoul 025 und hoben nun ouch die
gesamte Zugeinrichtung des RS 09 fertiggestellt,

Der Radstand

Diese dritte Umristungsmbalichkeit vervlelfocht die Wand- oder die Feldfrucht von den Rédem des Fohrzeuges be-
lungsfhigkeit des RS 09. Wenn dia Verderachse nach ritht wurden. Diese Anboumaglichkeit mit purlickversatrtem
hinton vorsetst wird, gibt sie Roum fir groBere, vollouto- Rodstand werden wir bei der haerbstlichen Rdbenermte
matisch arbeitende Geréte, die der Traktor nun wor sich finden, wenn der RS 09 mit dem Ribenkdpfschlitten arbeitet.

herschiebt und die ihre Arbelt tun, noch ehe der Boden

W50 Mot
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TAKT 10

Bauten wir jetzt den Tréiger mit der Vorder- oder Lenkochse
an die Triebachse, donn rollte der Traktor zwar, aber seine
Vorderrder wiirden haltlos hin- und herpendeln. Daher
hot jetzt der Einbow der zweiten Lenkungsgruppe, der
Teleskoplankung, u erdolgen. Der Begriff .Teleskop™ kemmt
her von den alten einGuglgen Fernrohren, wie sle um die
lahrhundertwends und fribor ouf See benutst wurden, Die
Scharfe bei diesen Teleskopen wurden durch Ineinonder-
schishen brw, Auseinanderziehen der Ineinandergesetrten
Rohrteile arreicht. Hier bei der Lenkung werden die beiden
Lenkstangen 011 und 046 in die Teleskophiise 045 einge-
schoben und kénnen dorin je noch Radstand bewegt
werden, Zur Endmontoge® ziehen wir sis ouf den normalen
Radstond ous und stellen sie mittels rweier Bolzen durch
dia Bohrungen der Hiilse fest, Auf dem freien Ende dar

Lenkstange 046 wird der Lenkhebel 047 fest verschraubt,
Bringen wir jetzt dle beiden Zohnkrinze 009 sowie dle
Vordarrdder genou oul Mittelstellung und zeigt der Lenk-
hebel 047 rechtwinklig noch unten, kann der Lenkhebel
mit der Mittelverbindung der Spurstangen verschroubt und
der Triger mit vier Bolzen in den freien Bohrungen der
Gaotriebestimwand befestigt werden, Der Troktor rollt jetst
rwr Gltekontrelle und geht anschliefend ouf seine erste
Erprobungsfahet. Hier wird es sich erweisen, ob wir souber
gebaut haben. Zum Schiuf noch einen kieinen Tip: Da die
Lonkung sehr stark beansprucht wird, empfiehit es sich, vor
ollem die Versthroubung om Lenkrod, den Zohnkrinzen
und dem Lenkhebe! mit sinem Tropfen Duesan zusdtzlich
tu sichern,

Der Gerdtetrdager

Wir haben es schon bel der Behondlung des Langstragers
und des Rodstandes festgesteilt: Am RS 09 werden die
Geriite angebaut, nicht angehingt. Diese Gegeniber-
stallung sagt eigentlich schon clles, die Geriite, die sonst
als Last hinter dem Troktor hingen, werden angebaut und
bilden so mit der Maschine sine Einheit Dodurch wurde
der RS 09 so wendig, so vielseitig und so leicht 7u be-

dienen, Der Auftrag, den die jungen Ingenieure von den
LPG-Bauern und Troktoristen erhielten, wurde glénzend
ediillt, 5o wurde der RS 02 oudch im Auslond zu einem be-
gehrten Viel:wedie-Schlepper und hillt mit, das Ansehen
unserer fleiligen Arbeiter und unseres Vaterlandes in oller
Welt ru erhéhen
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Unsere TaktstraBe

TWS-Baukasten

Im Tokt Sieben hatten wir unsere RS 09-Triebochse soweit, unseren Gergtetriger wisder in seina einzelnen Bougruppen
doB sie ols eigenes Bouelement ouf eigenen Ridern rollen™ rerlegen und unter Hinzuflgung wen nur wenig neuen
konnte, In der polytechnischen Erlfuterung hoben wir Euch Maoteriolien den zwelten Rodschlepper, eben den RS 54,
dann den Begrif Standardislerung am Beispiel der Verbin- dorous herstellen wollen. Flr die wenigen neven Teile hier
dung RS 0P - RS 54 gerelgt. Nun ist es sowelt, dof wir noch elnmal eine zusammenfassende Stiickliste:

Teilbazeithnung Ers.-Teil-Nr,

Podest

FuBblech (schmel) ..........ocnevuus (1) 11

Lenkkonsal (kurz) . A cqieg (1) 102

Haubenwinkel i (1) 103
Hinterachse

Achstrichter (kurz) Ny {2) 104
Vorderachse

Vorderachse (kurz) . N 7 S e {1) 105

Achstaust (kur) ... ... s v 1 {2) 106

Spurstange (kurz) ... Lo ool {2} 107 i

Doppelwinkel .. .. S R {1) 108

Langstrager(kurz)und Motorhaube !

Seitenteil . i i W P (1) 109

Motorhoube ; e {1} 10

Guerstrebe ..o it e e e i3] 1

Mantogeblech va (1) 112

Langstriger (kurz) i oy LS {1 113
Zugeinrichtung

Ackerschiene : : ¥ {1) 114
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Unsere TaktstraBBe

TAKT 1A

Vom RS 09 iibernehmen wir vollsténdig den Getriabekosten,
den wir mit dem schmalen FuBblech 101 abdecken.

Das neu entstondens schmolers Podest riisten wir mit dem
verfindarten Lenkkonsol 102 aus, an dessen Stisnfliiche der
Haubenwinkel 103 mit der offenen Seite nach unten mon-
tiert wird.

An den beiden demontierten HinterrodsStzen des RS 09
wachseln wir die tiefen Achstrichter 017 gegen die flochen
RS 54-Trichter 104 aus und fligen sie wieder dem Cetriebe-
kasten an,

Das Prinzip der Lenkungsilbertrogung vermitiels sines Zahn-
rades bleibt ebenfalls unverfindert. Wir missen lediglich

mit Ricksicht ouf den stark verkliten LBngstrSger eine
kiirzere Lenkstonge Fir die Teleskoplenkung ous dem
Schraubenkasten ouswéhlen und gegen die Lenkstange des
RS 09 auswechsaln,

Wir haben alse in einem Takt die gesomte Triebochse des
RS 54 fertigstellen kénnen. Elnmal wegen der schon hin-
reichend besprochenen Standardisierung, rum anderen, weil
wir nun schon recht erfahrene Traktorenbauer wurden. Daher
kinnen ouch die polytechnischen Erdduterungen nun fort-
fallen, so doB wir uns gonz ouf dos Bougeschehen zu
konzentrieren vermogen.

V1050 N 1MW
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Unsere Taktstrafle

TAKT 2A

Jotzt rlsten wir wie die Hinterachse ouch die Vorderochse
von 09 guf 54 um, Hierzu bedarf es der geringoran Spur-
welte des RS 54 wegen der verkiirrten Einzelieile Vorder-
ochsa 105, Advsfoust 104 und Spurstange 107, Elne Vernde-
rung sum RS 0%, abgesehen von der Spurweite, entstebt nun
insofern, doBl die offens Seite der Achskonsole noch oben
zeigt und, bover dos Konsol mit der nach unten zeigenden
Achsfaust mit elnem Longbolren werbunden wird, noch
einen der roten Zwischenringe oulnimmt, Die Verbindung
zur Teleskoplenkung lber Spurstange und Spurstongen-
hebel erfolgt dann spdtarhin genau wis baim RS 09,

o000

Die Teleskophiilse liegt wiader im diesmal verkiirzten Langs-
tréger 113. Der Langstriger wird mit vier Bolzen in den dazu
bestimmien Bohrungen befestigt. Jetzt befrelen wir die Bou-
gruppe .Motor™ des RS 09 von den Auspuffrohren, donn
fihren wir die beiden Masen des Montogeblechs 112 durch
die hinteren Bohrungen des MotorgehBuses und verbinden
den Molor durch die untere Bohrung das Montagebleches
mit einem Bolren storr mit dem LAngstrtiger. Durch die
obere Bohrung fiihren wir die vordere Lenkstonge der Tele-
skoplenkung und stallen, wie cben beschrieben, die end-
gliltige Verbindung Lenkung - Yorderachse her.

@ @
T ——

DOoBO
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Unsere TaktstrafBe

TAKT 3 A

Mach pendelt die Verderachse recht lose an der Spurstange,
die vordere Fihrung, die wir beim RS 09 durch dos Vorder-
odchskonsol erreichten, fahlt noch. Daher fligen wir jetzt durch
die Stimbohrung das Seitenteils 109 den Doppelwinkel 108
nach unten zeigend an, Mit dem gleichen Bolien befestigen
wir ouch mit der Richtung noch ouBen das Zugmaul, dos
wir wieder unverdndert vom RS 09 Ubermehmen kinnen,

Auf der Oberseite des Langstrigers wird die Querstrebe 171
verschraubt. Mun schieben wir dos Seitenteil, mit der Aus-
sparung fir die Zylinderkbple des Motoars noch oben, diber

den Lingstrdger und verschrouben es sowohl em Teil 111,
als auch an den Seitenwagen des Houbenwinkels 103,

Durch Verbindung mit dem nach unten zeigenden Doppet-
winkel 108 erhdlt nun auch die Vorderochse Holt und Fiih-
rung. Die Abdeckung des Motors mit der Motorhoube 110
ist nun wirklich nur noch ein Kinderspiel.

Da rollt er nun avch dahin, der Bruder des RS 09, nachdem
wir noch seine Zugeinrichtung mit der kurzen Ackerschiene
114 ergdnzt haben

Gute Fohrt, RS 541

Iv-14-50 N 1250



