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Unsere Takistrafe

Den Konstrukteuren des Gerdtetréigers RS 09 gelang es, einen wendigen,
schnellen und fiir die verschiedensten Einsatzmdglichkeiten verwendbaren Traktor
zu entwickeln. Mit.ihm allein kénnen die Traktoristen jedoch nicht all diejenigen
Arbeiten ausfithren, welche die Grundlagen des Gedankens waren, daB man
mit ihm Pfliigen, S&en, Pflegen und Ernten kann.

So entstand auf den Zeichenbrettern der Drillmaschinenbauer iﬁ_ Bernburg die
SAXONIA-Anbaudrillmaschine, A 188, deren Teile hier aufgefiihrt sind:
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Alle SAXONIA-Drillmaschinen sind in Ganzstahlkonstruktion, d. h. sie bestehen
aus GrauguB- und TemperguBteilen, Flach-, Rund- und Winkelstahl, Réhren,
Blankstahl, Eisen- und Stahlblech. Auch Schrouben, Muttern, Niete, Federn und

Ketten werden in groBer Anzahl dazu gebraucht.

GroBe Zweige der Industrie helfen mit, die Voraussetzungen zum Bau von land-

wirtschaftlichen Maschinen, insbesondere der Drillmaschinen, zu schaffen.

Wieviel Hdnde miissen mithelfen, um eine Drilimaschine zusammen zu figen.
Es sind in unserem Werk die GieBer, Schmiede, Stanzer, Schlosser und Maler,
die Tag fiir Tag ihrer. Arbeit nachkommen, bevor ' der Giitekontrolleur die
Maschine Uberpriift. Dann erst wird sie der sozialistischen Landwirtschaft iiber-
geben.

Welche Freude aber bei den Traktoristen auf dem Lande, wenn-sie mit den
SAXONIA-Drillmaschinen arbeiten kénnen. Wie zufrieden ist der Landtechniker,
wenn er nach dem Aufgehen der Saat die GleichméBigkeit feststellen kann.
Die in unserer TakistraBe eingeteilten Baugruppen vermitteln jedermann den
Fortgang wéhrend der Produktion. Jeder baue mit und halte sich an die ein-
zelnen Takte, um mit Takt 10 die fertige Mas;hihe an dén Gerdtetrdger RS 09
anzubauen, o

So kann man den Stq_lz verstehen, mit welchem der Traktorist, am Steuer seines
RS 09, die LPG verléBt, um auf den Feldern das Saatgut zu drillen,
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TAKT 1

Wir beginnen mit dem Zusammenbau der Baugruppe Ge-
stell. Zundchst legen wir die Teile ‘Gestell (01), Ausriickhebel
(02), die drei Distanzglieder (3) und eine Hebelwindenwelle
(05) bereit. '

Die Distanzglieder werden -in -die U-férmigen Profile am
Gestell- so hingelegt, daB jeweils ein Auge eines Distanz-
gliedes mit den Lochern im Gestell iibereinstimmt. Mit der
Hebelwindenwelle verbinden wir die Teile, Distanzglieder
und Ausriickhebel, mit dem Gestell. Der Ausriickhebel kommt
dabei an den mittleren, rechten Steg.

Die Bezeichnung rechts und links gilt immer bei einer
Maschine in Fahrtrichtung gesehen. Die Drillmaschine be-
trachten wir also, bei der Unterscheidung von rechts und
links, wenn wir hinter der Maschine stehen.

Jetzt wollen wir die Drillhebel (04) mit dem Gestell ver-
binden. Gut aufpassen! Wir stecken die Drillhebelschiene
(06) ein Stiick von auBen, von der rechten oder linken Seite,
in das vorgesehene Loch im Gestell. Zwischen den Drillhebel
klemmen wir einen Gummiring (07), so daB die Lécher tiber-

einstimmen. Den Gummiring halten wir, indem wir den
Drillhebel vorn etwas mit zwei Fingern zusommendriicken.
Danach bringen wir den Drillhebel in die richtige Lage zum
Gestell und schieben die Drillhebelschiene durch die Lécher
von Drillhebel und Gummiring. So werden alle 12 Drillhebel
auf die Drillhebelschiene gebracht. Nach 6 Drillhebeln muB
die Drillhebelschiene durch den Mittelsteg am Gestell (siehe
Bild 1). Sind alle Drillhebel ouf der Drillhebelschiene, so
verteilen wir sie gleichmdBig. Dabei muB die Drillhebel-
schiene in den 3 Lagerstellen am Gestell stecken.

Nun schieben wir die zweite Hebelwindenwelle (05) durch die
drei Distanzglieder, die Aufhdngedsen der Drillhebel und
den Ausriickhebel. Beim Bewegen des Ausriickhebels miissen
sich die Drillhebel leicht auf und ab bewegen lassen!

Die Baugruppe Gestell ist somit montiert (Bild 2).

Das Gestell ist der Tréger aller oufgebuuten:Tei]e. Es ist
deshalb das wichtigste Teil der Drillmaschine,

Der Drillhebel hat die Aufgabe, in den vorbereiteten Acker
Rillen zu ziehen, in welche das Saatgut aus dem Saatkasten
gelangt.

JE Bild 1a

Bild 1

s

Bild 2
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TAKT 2

Die Ubertragungswelle (11) stecken wir in die Loécher im
Tragblech rechts (08). Auf die herausstehenden Enden der
Ubertragungswelle klemmen wir je einen Gummiring (07)
und je ein Gummirad (11). Das Tragblech, links (09) mit
2 Zylinderschrauben M 4X25 am Tragblech, rechts leicht

befestigen.

Diese Baugruppe Tragblech schrauben wir mit einer Zylinder-
schraube M 435 und einer Sechskantmutter M 4 an das
Gestell an (Bild 3).

Bild 3a

Bild 3

Tragblech

Das Tragblech ist das Verbindungsglied ‘zwischen dem Ge-
ratetriiger RS 09 und dem Gestell der Drillmoschine A 188.
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TAKT 3

‘Das mittlere Kettenglied der Kette (13) muB mit einer
Zylinderschraube M 4310 im &GuBeren Loch der Automaten-
-scheibe (12) mittels zweier Sechskantmuttern M 4 beweglich
-angeschraubt werden.

Eine Zylinderschraube M 425 soll die Welle derAuto;-naten-
-scheii?e darstellen. Zwéi Sechskantmuttern M 4 werden
gegeneinander gekontert, so daB sich die Automatenscheibe
gerade noch dreht (Bild 4). Mit zwei weiteren Sechskant-
muttern wird die Automatenscheibe am Gestell befestigt

{Bild 5)
Bild 4a
*Bild 5
Spurreiherautomat

Dieser SpurreiBerautomat hat die Aufgabe, beim Hochheben
der Drillhebel vom Boden auch die SpurreiBer anzuheben.
Beim Einsetzen der Drillhebel kommt im Wechsel jeweils
der rechte oder der linke SpurreiBer auf den Boden her-

unter.
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TRKT 4

Jetzt ist die Baugruppe Saatkasten, links an der Reihe.
Wir schrauben 6 Sdgehduse (15) mit sieben Zylinder-

schrauben M 4)(5 und sieben Sechskantmuttern M 4 an die

vorgesehene. Stelle am Saatkasten (14).

An der réchten Seite des Saatkastens wird die rechte Saat-
kastenseitenwand (19): mit 4 Zylinderschrauben M 45 be-

festigt. Auf einer Saatwelle (16) werden 6 Sérdder (17) im .

Abstand von 15 mm gleichmdBig verteilt.

Wir stecken ein Ende der Saatwelle in das Loch in der Saat-
kastenseitenwand, rechts, so daB die Séardder in der Mitte

der S&gehduse stehen. Die Saatwelle muB sich leicht drehen
lassen.

Die linke Saatkastenseitenwand (18) jetzt mit 2 Zylinder-
schrauben M 4X5 am Saatkasten (untere Lécher) an der

linken Seite befestigen. Die Rithrwelle (16) (Rihrwelle und

Saatwelle sind gleich lang) geht durch den Saatkasten, und

Sarider

Die Sarader werden von der getriebegebundenen Zapfwelle
" des Gerdtetriigers iiber das Stellwerk angetrieben. Die Sd-
" rader haben die Aufgabe, die im Stellwerk . eingestellte
Saatmenge - aus dem Saatkasten wéhrend der Drillarbeit
gleichméBig zu verteilen.

von jeder Seite gibt ein Gummiring (07) ihr die richtige
Loge. Auf die rechte Seite der herausstehenden Saat- und
Rihrwellenenden je ein Gummirad (11) aufklemmen (Bild 6).
2 Zyinderschrauben M 45 bendtigen wir, um das Schutz-
blech (21) an der linken Seite des Saaotkastens zu befe-
stigen.

Die Scharnierbénder des Saatkastendeckels (24), mit der
Aufschrift SAXONIA, in die vorgesehenen Langlécher im
Saatkaosten schieben. Das. Gummirad.(23) mit einer Zylinder-
schraube M 4310 an der Vorderseite des Saatkosten an-
schrauben,

Mit zwei Zylinderschrauben M 45 wird der Saatkasten
am Gestel] (Bild 7) befestigt.
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TAKT 5

Die Baugruppe Saatkasten, rechts soll jetzt montiert wer-
den. Wir schrauben wiederum 6 Sdgehduse (15) mit 7 Zylin-
derschrauben M 45 an den Saatkasten (14).

Die linke Saatkastenseitenwand (18) schrauben wir mit
4 Zylinderschrauben M 435 an die linke Seite des Saat-
kastens (14) an. Auf einer Saatwelle (16) verteilen wir wieder
6 Sardder (17) gleichm&Big im Abstand von 15 mm. Wir
stecken ein Ende der Saatwelle in das Loch der Saatkasten-
seitenwand, links, so daB die Sdrdder in der Mitte der S&-

gehduse stehen. Die Soatwelle muB sich leicht drehen

lassen (Bild 8).

Vorerst die rechte Saatkastenseitenwand (19) mit einer
Zylinderschraube M 45 an den Saatkasten (das untere,
hintere Loch) schrauben. Zwischen Soatkasten und Saat-
kastenseitenwand, rechts wird die Befestigungslasche des

76 U o
et (- ¥/4

Durch die Arl:;eits'gesd'\wlndigkeit wird dem Stellwerk eine
bestimmte Drehzahl verliehen. Von dem Stellwerk bekommt

Stellwerkes (20) gefiihrt und mit 2 Zylinderschrauben M 45
das Stellwerk am Saatkasten befestigt. Die Riihrwelle (16),
welche durch den Soatkasten geht, bekommt ouf beide
herausstehenden Enden je einen Gummiring (07) und je
ein Gummirad (11). Die Saatwelle bekommt von der linken
Seite einen Gummiring (07) und je ein Gummirad (11). In das
Stellwerk kommt die Stellwerkswelle (22). Auf die beiden
herausstehenden Enden miissen nun Gummiring (07) und
auf die rechte Seite der Stellwerkswelle ein Gummirad (23)
geklemmt werden. Die Stirnseiten der Gummirdder miissen
aufeinander stoBen (Bild 9).

Das Schutzblech wird jetzt mit 2 weiteren Zylinderschrauben
M 4%5 am Saatkasten befestigt. Die Scharnierbénder des
Saatkastendeckels (24) in die vorgesehenen Langlécher im
Saatkasten (14) mit der Aufschrift Bernburg schieben.

1__,{
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die Saatwelle eine eingestellte Drehzahl, damit die vorher
festgelegte Saatmenge ausgedrillt werden kann.
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TAKT 6
Der Zusammenbau des rechten Hubkarrens (25) ist wesent-
lich einfacher als der des Saatkastens.

Wir stecken eine Zylinderschraube M 4X(10 durch das Loch
im Rad (26). Eine Sechskantmutter M 4 drehen wir so weit
auf die Zylinderschraube, daB sich das Rad gerade noch
leicht drehen IGBt. Das iiberstehende Ende der Zylinder-
schraube wird in das Loch im Hubkarren (25) gefiihrt und
mit einer zweiten Sechskantmutter M 4 festgeschraubt. Das
Rad muB sich leicht drehen lassen. Mit dem zweiten Rad
geschieht das gleiche. An der oberen Seite des Hubkarrens
ist ein Gewindeloch, in welches von auBen eine Zylinder-
schraube M 4315 eingeschraubt wird (Bild 11).

5
Bild 11a } fy S=55 9 o I

Bild 11

Hubkarren

Der Hubkarren ist ein Zusatzteil, welches zum Transportieren und zum Anbauen der Drillmaschine an den Gerite-

tréger dient.
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‘TRKT 7

Beim linken Hubkarren beginnen wir mit den Rddem und
schrauben die Réder (26) an die Hubkarrenachse (28). Wir
lesen uns dazu das Anschrouben der Réder im Takt 6
durch.

Zunéchst verbinden wir die Hubkarrenstitze (27) mit der
Hubkarrenachse (28). -Eine Zylinderschraube M 410 von
oben durch das Loch in die Hubkarrenstiitze fiihren und eine
Sechskantmutter M 4 aufdrehen, so daB die Hubkarren-

Bild 12 p

stitze sich noch auf der Zylinderschraube drehen IGBt. Die
Zylinderschraube in das mittlere Loch der Hubkarrenachse
stecken und durch eine weitere Sechskantmutter fest-

schrauben.

_ Die Deichsel (29) verbinden wir mit einer Zylinderschraube

M 4X15, die Sechskantmutter wird nur leicht angezogen.
In das Gewindeloch der Hubkarrenstiitze schrauben wir eine
Zylinderschraube M 4315 von auBen ein (Bild 12).

Hubkarren, links

Der Hubkarren, -links {ibernimmt beim Transport der Drillmaschine das Lenken.
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TAKT 8

Wir haben es schon gelernt, die Réder an die Hubkarren so
anzuschrauben, . daB . sie sich gut drehen lassen. Auf die
gleiche Art befestigen wir die SpurreiBerscheiben (32) mit
den SpurreiBerarmen rechts (31) und links (30) (Bild 13).

gz ﬂ J7 - | 32
= - ERA SAEY - L

Bild 13a

Bild 13

'#__

Spurreiber

Die SpurreiBer haben die Aufgabe, eine Rille in den noch
. nicht gedrillten Acker zu ziehen. Nach dem Wenden féhrt

der Traktorist mit einem Rad des Troktors darouf entlang.

Die Drillreihen schlieBen sich dadurch genau an die zuvor

gedrillten Reihen an.
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TRAKT 9

Die Drillmaschine haben wir bis auf die Saatleitungen (33)
komplettiert. Diese Saatleitungen miissen nun auf die S&-
gehduseenden (15) aufgesteckt werden. Das untere Ende
der Saatleitung kommt in die dazugehdrige Drillhebelff-
nung. Dabei muB beachtet werden, daB keine Saatleitung
einen scharfen Knick erhalt.

Bild 14

Saatleitung
Die Saatleitung leitet das Saatgut vom S&gehduse zum Drillhebel.
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TAKT 10

Die Hubkarren verbinden wir mit je einem Stecker (34) mit
der Drillmaschine, d. h. den lenkbaren Hubkarren an der
linken Seite. Damit uns der Stecker nicht herausféllt, schie-
ben wir einen Gummiring (07) auf die herausstehenden
Enden (Bilder 16 und 17).

Wir bauen jetzt unsere Drillmaschine A 188 an den Gerdte-.

trdger RS 09. Dazu miissen wir den linken Saatkasten vom
Gestell abschrauben und das linke Tragblech entfernen.
Wir fahren dann mit der Drillmaschine unter den Geréte-
trager. Durch die Stelischrauben am Hubkarren heben wir
die Drillmaschine so hoch, daB die 2 Lécher des Trag-
bleches, rechts mit den Lochern des Tragholmens vom

Gerdtetriger iibereinstinmen. Das Tragblech, links an die

andere Seite des Tragholmens anlegen und durch zwei
Zylinderschrauben M 4325 verbinden. Hiermit ist die Drill-
maschine mit dem Gertitetriger verbunden (Bﬂd 18). Wir
montieren nunmehr den linken Saatkasten mit den zwei
Zylinderschrauben M 45 wieder an das Gestell (01). An
die Stelle der zu demontierenden Hubkarren werden die
SpurreiBer angesteckt. Wir benétigen die Hubkarren nicht
mehr, denn der Geritetriiger trigt jetzt die Drillmaschine.
Die Kettenenden der Kette (13) werden in die vorgesehenen

Haken am SpurreiBer eingehéngt (Bild 19).

Beim Einstellen der SpurreiBerscheibe muB darauf geachtet
werden, daB eine SpurreiBerscheibe den Boden beriihrt und
die andere Bodenfreiheit hat.
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.«./ 4 Bild 15
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Bild 16 p

Bild 18
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{ Bild 17

Bild 19 p




